kabel TRIEST -113 nalezy wyprowadzic
na korytarz nad strop podwieszany-
zostawi¢ 2 m zapas przewodu

O/NACZENIA

- puszka fi 60 do ktore | nolezy doprowadzic przewod koncentryczny

E - Kobel TRISET-13 LZSH

UWAGA
Wszystkie stosowane przewody majo byc niepalne

NAZWA OBIEKTU

TREGER

CONSTRUCTION|

BUDOWLANEGO

SZPITAL W BRZESKU
MODERNIZACJA ODDZIALU UROLOGII

IV PIETRO

Projektowanie Konstrukcji Budowlanych
Arkadivsz

/ Przeglady.
Wieliczks, ul. Nowy Swist 6

TYTUL RYSUNKU

Schemat ideowy
instalacji TV

IMIE | NAZWISKO mgr inz. o, PODPIS PROJEKTANTA SKALA RYSUNKU
PROJEKTANTA Bogustaw Nogie¢
NUMER UPRAWNIEN 104/97 .
BUDOWLANYCH 1:100
IMIE | NAZWISKO mgr inz. NUMER RYSUNKU
SPRAWDZAJACEGO ZBIGNIEW LESNIAK

NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

MAP/0052/PBE/18

DATA SPORZADZENIA

CZERWIEC 2024
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