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Zamawiajgcy:

Kosztorys ofertowy

REMONT DACHU BUDYNKU GOSPODERCZEGO O.S.P. W GOSZCZYNIE
ul. Rynek 3, 05-610 Goszczyn

45261910-6 Naprawa dachow

45422000-1 Roboty ciesielskie

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261320-3 Ktadzenie rynien

45410000-4 Tynkowanie

45442110-1 Malowanie budynkow
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Kosztorys ofertowy
Nr Podstawa Opis roboét Jm | Liczba |Cena jedn.| Wartos¢
Kosztorys Kody CPV: 45261910-6 Naprawa dachow
45422000-1 Roboty ciesielskie
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261320-3 Kladzenie rynien
45410000-4 Tynkowanie
45442110-1 Malowanie budynkéw
REMONT DACHU BUDYNKU GOSPODERCZEGO
0.S.P. W GOSZCZYNIE
1 |Element PRACE ROZBIORKOWE
1.1 |KNRW Rozebranie rur spustowych, nie nadajgcych sie do uzytku
401/545/6 m 14,50
1.2 |KNRW Rozebranie rynien z blachy, nie nadajgcych sie do uzytku
401/545/4 m 39,05
1.3 |KNRW Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw
401/545/8 itp. z blachy, nie nadajacych sig do uzytku m2 6,20
1.4 |KNRW Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, nie nadajgcego sie do
401/545/2 uzytku m2 212,23
1.5 |KNRW Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowania dachu z desek
401/441/1 w odstepach m2 212,23
1.6 |KNRW Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby ze stolcami
401/441/7 m2 212,23
1.7 |KNRW 401/109/ |Wyw6z materiatdw z rozbidrki samochodami skrzyniowymi do 1°km
9 analogia m3 18,98
1.8 |KNRW Wywo6z materiatdw z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na kazdy
401/109/10 nastepny 1'km m3 18,98
1.9 |Kalkulacja Utylizacja materiatow z rozbiorki
wilasha m3 18,98
2 Element PRACE REMONTOWE
21 |KNRW Uzupetnienie gtadzi na rolkach z cegiet, szerokos¢ 1 cegta
401/313/1 m 41,51
2.2 |KNRW Wykucie gniazd w Scianach z cegiet, dla belek stalowych, Sciany na
401/347/3 zaprawie c-w., glebokos$¢ gniazd 1 cegta szt 12
2.3 |KNRW 401/318/ |Uzupehienie sklepien, wciagniecie i utozenie belek HEB-220'mm
5 analogia m 57,60
2.4 |KNRW Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet, o grubosci 1 cegty
401/325/3 (1) szt 12
2.5 |KNR712/101/1 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci -
stan wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje petnoscienne m2 67,16
2.6 |KNR712/105/1 |Odtluszczanie, konstrukcje petnoscienne m2 67,16
2.7 |KNR712/207/1 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, konstrukcje
(2) petnoscienne, farba silikonowa m2 67,16
2.8 |KNRW Wiezby dachowe o uktadzie jetkowym ze $ciankg kolankowa, z tarcicy
202/403/3 nasyconej, ptyty o rozpietosci 9.0'm m2 211,75
29 |KNRW Wiezby dachowe o ukfadzie jetkowym z tarcicy nasyconej, rozpieto$¢
202/401/1 do7.5'm m2 10,13
2.10 |KNRW Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j
202/410/1 m2 221,88
2.11 |KNR 912/204/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej
(1) m2 222,99
212 \KNRW Otacenie potaci dachowych tatami 38x50"'mm w rozstawie ponad
202/410/4 24°cm - faty i kontrtaty m2 221,88
2.13 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu
202/541/2 ponad 25'cm m2 15,38
2.14 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do
202/541/1 25'cm m2 20,42
2.15 |KNR 15/528/4 |Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw, potokragte, Fi*15°cm,
analogia blacha ocynkowana powlekana m 40,75
2.16 |KNR 15/529/3 |Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi'10°cm,
blacha ocynkowana powlekana m 14,50
217
2.18 |NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang
202/535/1 dachéwkowa na fatach, dachy do 25'm2 m2 10,13
2.19 |NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang
202/535/4 dachéwkowa na fatach, dachy ponad 100'm2 m2 211,75
2.20 |KNRW 202/200 |Konstrukcje rusztéw z listew drewnianych pod oktadziny z paneli PCV
9/2 analogia - podbitka , na stropach m2 29,25

strona nr:

2



REMONT DACHU BUDYNKU GOSPODERCZEGO

0.S.P. W GOSZCZYNIE

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023 (lic. 0005269E)

2024-11-04

Nr Podstawa Opis robét Jm | Liczba |[Cena jedn.| Wartos¢
2.21 |KNR 222/602/2 |Podsufitki , obudowa okapu dachu z paneli PVC
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 29,25
2.22 |KNRW 401/722/ |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych, cienkowarstwowych,
2 (2) analogia  |na $cianach, loggiach, balkonach, tynk cementowo-wapienny,
kategoria lll- uszkodzenia elewacji podczas remontu dachu m2 35,03
2.23 |[KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne elewacii,
401/1204/4 tynk cienkowarswowy baranek Mx1,50
R=1,000 M=1,500 S =1,000 m2 35,05
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