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¢
Kosztorys PROJEKT REMONTU KONSERWATORSKIEGO ZAMKU
ORGODZIENIECKIEGO w PODZAMCZU - BASZTA
SKAZANCOW.
1 Rozdziat 3.6.5. BASZTA SKAZANCOW.
1.1 |Element 3.6.5.1. Uzupelnienie i przemurowanie ubytkéw lica muru.
Naprawa siatki spoin. Hydrofobizacja.
1.1.1 |KNR 404/201/2 |Rozebranie metoda reczng luznych elementéw muru. Przyjeto 40 %
............................. powierzchni. Odzysk kamienia 60%.
OB ez, e
. 1(402,60)70,30704 . 48,312000]
RAZEM:: 48,312000/m3 48,31
1.1.2 |KNR 1901/639/4 | Oczyszczenie miekkimi szczotkami stalowymi pozostatosci sypkiej
zaprawy, ziemii  piasku. .
402,600000
RAZEM:: 402,600000|m2 402,60
1.1.3 |KNR 401/316/5 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw z kamienia, zaprawa
(1) analogia cementowo-wapienna,
grubosc scian ponad 70°cm - analogia wypetnienie wnetrza muru z
kamienia odzyskanego na
miekkiej zaprawie cementowo-wapiennej. Przyjeto 40 % powierzchni
murow. Odzysk kamienia60%.
e (402,80°0,30°04 L 48312000
RAZEM:: 48,312000/m3 48,31
1.1.4 |KNR 1901/316/6 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia, bez wykucia, gtebokosc
analogia 30°cm, powierzchnia ponad
0,35'm2 - Przyjeto kamien z odzysku. (uznano ze wzgledu na
normowe zuzycie materiatu
1m-ce = 1m2) - mozna uzy¢ tradycyjnej zaprawy
cementowo-wapiennej z dodatkiem
napowietrzajacej i hydrofobizujacej domieszki do zapraw —
zuzycie dla zaprawy 1:50 z woda wynosi ok. 4,0 kg/m3 lub 50 g/m2.
Przyjeto 40% powierzchni muréw. Odzysk kamienia 60%.
: 161,040000
RAZEM:: 161,040000|miejsce 161
1.1.5 | TZKNBK Wykucie starych spoin z muréw, mury gtadkie (poz 141) - analogia
8/104/16 usuniecie starych skruszony
............................. spoin poprzez wydtutowanie nagt. ok.3em
OB ez, e
e AO2)80 . 402,600000]
RAZEM:: 402,600000|m2 402,60
1.1.6 | TZKNBK Spoinowanie muréw kamiennych z oczyszczeniem i zwilzeniem woda,
4/901/40 (1) mury z kamienia tamanego
bez wykucia spoin, przekroj spoiny do 0,003 'm2 (poz 266), Spoiny w
strefie licowej wypetnic
trasowo-wapienna zaprawa spoinowa — zuzycie przy spoinach o
szerokosci i gtebokosci 1 cm wynosi ok. 4,0 kg/m2. Do wstepnego
uzupetniania ubytkéw gtebokich
(poza licem muru), mozna uzyc tradycyjnej zaprawy
cementowo-wapiennej z dodatkiem
napowietrzajacej i hydrofobizujacej domieszki do zapraw —
............................. zuzycie dla zaprawy 1:50 z woda wynosi ok. 4,0 kg/m3 lub 50 g/m2
OB ez, e
e AO2)80 . 402,600000]
RAZEM:: 402,600000|m2 402,60
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1.1.7 |KNR 1901/643/3 | Analogia 2-krotna hydrofobizacja spoin i kamienia - 0,7/m2
0260 402,600000
RAZEM:: 402,600000|m2 402,60
1.2 |Element 3.6.5.2. Naprawa korony, wystepow, odsadzek i krawedzi
muru.
1.2.1 |KNR 404/201/5 |Rozebranie metodg reczng luznych elementéw i zdjecie jednej
warstwy muru.- Z odzyskiem 75% kamienia.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8,400000
8,400000/m3 8,40
1.2.2 |\ TZKNBK Usuniecie roslin porastajgcych mur wraz z systemem korzeniowym.
7/302/20(1) |
Oz, e e s s s
28,000000
RAZEM:: 28,000000|m2 28,00
1.2.3 |KNR 1901/639/4 |Oczyszczenie migkkimi szczotkami stalowymi pozostatosci sypkiej
zaprawy, ziemi i piasku.
Obliczenie:
g0 28,000000
RAZEM:: 28,000000|m2 28,00
1.2.4 |KNR 1901/316/6 | Przemurowanie i uzupetnienie korony muru z wykorzystaniem
kamienia pozostatego z rozbidrki korony muru lub z sezonowanego
kamienia wapiennego. Nalezy zwréci¢ uwage na dobre scalenie
kolorystyczne kamienia wapiennego tak aby kolorystykg nie odbiegat
zasadniczo od istniejgcego lica i korony. Nalezy uzywac¢ kamienia
miejscowego wydobywanego z pobliskich kamionek. Przemurowanie
korony i uskokéw nalezy wykonac przy uzyciu mineralnej
wodoszczelnej zaprawy — zuzycie ok. 2,0 kg/m2/mm - Przyjeto
zuzycie odzyskanego kamienia w ilosci 60% (na podstawie
normowego zuzycia kamienia uznano 1 miejsce=1 m2 na
wodoszczelnej zaprawie.
Obliczenie:
00 28,000000
RAZEM:: 28,000000| miejsce 28,00
1.2.5 |KNR BC 3/301/3|lzolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajgca z zaprawy uszczelniajacej
na powierzchniach narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowe;j,
powierzchnia pozioma, grubos$¢ warstwy 2,00 mm.
Obliczenie:
g0 28,000000
RAZEM:: 28,000000|m2 28,00
1.2.6 | TZKNBK Spoinowanie muréw kamiennych z oczyszczeniem i zwilzeniem woda,
4/901/40 (1) mury z kamienia tamanego
bez wykucia spoin, przekroj spoiny do 0,003 'm2 (poz 266), Spoiny w
strefie licowej wypetnic
trasowo-wapienng zaprawg spoinowg — zuzycie przy spoinach o
szerokosci i gtebokosci 1 cm wynosi ok. 4,0 kg/m2. Do wstepnego
uzupetniania ubytkéw gtebokich
(poza licem muru), mozna uzyc tradycyjnej zaprawy
cementowo-wapiennej z dodatkiem
napowietrzajacej i hydrofobizujacej domieszki do zapraw —
zuzycie dia zaprawy 1:50 2 woda wynosi ok. 4,0 kg/m3 lub 50 g/m2.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" | 28,000000
RAZEM:: 28,000000|m2 28,00
1.2.7 |KNR 1901/643/3|Analogia 2-krotna hydrofobizacja spoin i kamienia - 0,71/m2.
analogig |
o 28,000000
RAZEM:: 28,000000|m2 28,00
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1.3  |Element 3.6.5.3. Otwory okienne. Remont nadprozy.
1.3.1 |KNR 404/201/5 |Rozebranie metodg reczng luznych elementéw wokot otworow
okiennych.- Z odzyskiem 60% kamienia.
""""" 0,993600
RAZEM:: 1,641600/m3 1,64
1.3.2 - Oczyszczenie miekkimi szczotkami stalowymi pozostatosci sypkiej
zaprawy.
Obliczenie:
Kamienne 11,8*1,8+0,20 N 0,648000
0,993600
RAZEM:: 1,641600|m2 1,64
1.3.3 |KNR 1901/321/7 |- Uzupetnienie ceglanych nadprozy z dobraniem pierwotnego budulca
z odzysku lub zlecenie wykonania nowych wg oryginalnego wzoru .
Ubytki w istniejacej cegle mozna uzupetnia¢ zaprawami
dopasowanymi kolorystycznie — zuzycie do 1,8 kg/l wypetnianej
............................. PIZESUZENI. | e
0,993600
: 1,641600/m3 1,64
1.3.4 |KNR 1901/316/3 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia, bez wykucia, gtebokosé
15°cm, powierzchnia ponad 0,25'm2. Uzupetnienie muru ponad
ceglanym nadprozem. Odzysk kamienia 60 % miejsce 4,00
1.3.5 |DC 3/103/1 Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z
analogia zywic i pretow gwintowanych ze stali nierdzewnej koelner r-studs a4
do podtozy kamiennych, $rednica otworu 10 mm kotwienie 6,00
1.3.6 | TZKNBK Spoinowanie muréw kamiennych z oczyszczeniem i zwilzeniem woda,
4/901/40 (1) mury z kamienia tamanego
bez wykucia spoin, przekroj spoiny do 0,003 'm2 (poz 266), Spoiny w
strefie licowej wypetnic
trasowo-wapienna zaprawa spoinowa — zuzycie przy spoinach o
szerokosci i gtebokosci 1 cm wynosi ok. 4,0 kg/m2. Do wstepnego
uzupetniania ubytkéw gtebokich
(poza licem muru), mozna uzyc tradycyjnej zaprawy
cementowo-wapiennej z dodatkiem
napowietrzajacej i hydrofobizujacej domieszki do zapraw —
zuzycie dla zaprawy 1:50 z woda wynosi ok. 4,0 kg/m3 lub 50 g/m2
Obliczenie:
Kamienne o 818 3,240000
Ceglane 23N . 4,140000
7,380000 | m2 7,38
1.3.7 |KNR 1901/643/3
analogia
Obliczenie:
Kamienne 4@y 3,240000
Ceglane 4,140000
7,380000m2 7,38
14  |Element 3.6.5.4. Konserwacja istniejgcej kamieniarki okiennej,
wspornikoéw, otworow strzelniczych, kamiennego portalu
wejsciowego.
1.4.1 |KNR 1901/639/4 |Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych,
miejsca trudnodostepne, powierzchnia do 2,0'm2.
Okienna ,80+1,20+1,80)"0,80 +
e 1(2,5041,3042,50)°0,60 (o 7,620000
Weporniki A 14,000000
5,250000
RAZEM:: 26,870000|m2 26,87
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1.4.2 |DC 20/320/1 Czyszczenie murow za pomocg odpowiednich preparatéw.
OOz e
Okienna {(1,80+1,20+1,80)0,80+ !
e (2,5041,3042,50)°0,60 7,620000
Wsporniki M0 14,000000
5,250000
26,870000|m2 26,87
1.4.3 |TZKNBK 7/302/ |Wzmocnienie przez impregnacje scian przez dwukrotne opryskiwanie
20 (1) analogia |preparatem powierzchnia
............................. ponad 5 m2 z przerwami (poz 268) - analogia.
........ 7,620000
...... 14,000000
5,250000
26,870000|m2 26,87
144
Okienna i(1,80+1,20+1,80)0,80+
{(2,50+1,30+2,50)*0,60 P 7,620000
...... 14,000000
5,250000
26,870000|m3 26,87
1.4.5 |Kalkulacja NAPRAWA | KONSERWACJA OTWORU
indywidualna STRZELNICZEGO" Elementy kamienne nalezy oczysci¢
mechanicznie za pomocg szczotek stalowych a takze za pomocg
odpowiednich preparatéw.
" Przed uzupetnieniem ubytkéw, kamien wzmocnic¢ strukturalnie
preparatem — zuzycie ok. 0,4 I/m2.
" Uzupetnienie ubytkdw w oryginalnej masie kamienia przy uzyciu
zapraw renowacyjnych — zuzycie ok. 1,3 kg na 11 wypetnianej
przestrzeni.
" Jezeli zajdzie taka konieczno$c¢-scalenie kolorystyczne przy uzyciu
farb laserunkowych (potprzezroczysta farba silikonowo-wapienna) —
zuzycie ok. 0,2 I/m2. kpl. 4,00
1.5 |Element 3.6.5.5. Leki ceglane zwienczenia baszty.
1.5.1 |KNR 404/201/5 |Rozebranie metodg reczng luznych elementéw wokét otworédw
............................. okiennych.- Z odzyskiem 60% kamienia.
OOz e
800705047025 _ 1,500000
RAZEM:: 1,500000|m3 1,50
1.5.2 |KNR 1901/639/4 |- Oczyszczenie miekkimi szczotkami stalowymi pozostatosci sypkiej
zaprawy.
Obliczenie:
0070504 __ 6,00000
RAZEM:: 6,000000/m2 6,00
1.5.3 |KNR 1901/323/4 |- Uzupetnienie ceglanych tekéw z dobraniem pierwotnego budulca z
odzysku lub zlecenie wykonania nowych wg oryginalnego wzoru.
Ubytki w istniejgcej cegle mozna uzupetnia¢ zaprawami
dopasowanymi kolorystycznie — zuzycie do 1,8 kg/l wypetiane;j
przestrzeni.
Obliczenie:
. (300050)47025 1500000
RAZEM:: 1,500000/m3 1,50
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1.5.4 |KNR 1901/316/6 |Przemurowanie i uzupetnienie korony muru z wykorzystaniem
kamienia pozostatego z rozbidrki korony muru lub z sezonowanego
kamienia wapiennego. Nalezy zwréci¢ uwage na dobre scalenie
kolorystyczne kamienia wapiennego tak aby kolorystykg nie odbiegat
zasadniczo od istniejgcego lica i korony. Nalezy uzywac¢ kamienia
miejscowego wydobywanego z pobliskich kamionek. Przemurowanie
korony i uskokéw nalezy wykonaé przy uzyciu mineralnej
wodoszczelnej zaprawy — zuzycie ok. 2,0 kg/m2/mm - Przyjeto zuzycie
odzyskanego kamienia w ilosci 60% (na podstawie normowego

zuzycia
kamienia uznano 1 miejsce=1 m2 na wodoszczelnej zaprawie. miejsce 2,00
1.5.5 |DC 3/103/1 Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych iniekcyjnych z
analogia zywic i pretéw gwintowanych ze stali nierdzewnej a4 do podtozy
kamiennych, $rednica otworu 10 mm kotwienie 20,00

1.5.6 |KNR 1901/827/5 |Spoinowanie muréw i sklepien z cegty zabytkowej, sklepienia
cylindryczne, teki, arkady

Obliczenie:
RAZEM:: 6,000000|m2 6,00
1.5.7 |KNR 1901/643/3 |Analogia 2-krotna hydrofobizacja spoin i kamienia - 0,71/m2.
analogia
OBl CZONIe: ]
RAZEM:: 6,000000|m2 6,00
1.6 |Element Element
1.7 |Element 3.6.5.6. Slusarka drzwiowa.
1.7.1 |Kalkulacja Slusarka drzwiowa 1,00*2,50.
wiasna - Demontaz.

- Czyszczenie reczne i mechaniczne.

- Oczyszczenie oraz odttuszczenie elementow metalowych.

- Malowanie dwukrotne farbg do metalu w kolorze czarnym w
odstepach czasowych ok. 6h.

- Montaz $lusarki za pomocg kotew stalowych. szt 2,00
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1.8 |Element Rusztowania.
1.8.1 |KNKRB 2/15 Rusztowania rurowe zewnetrzne o wysokosci powyzej do 40 m (100
m2 wg rzutu pionowego) - 6,24 100 m2
254,5937
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 4 176,91/(1*1,00)*1,00 = 4 176,91 m-g 4 176,91
1.8.2 |Kalkulacja Montaz i demontaz rusztowan.
wiasna -
Obliczenie:
S (400+120)41,20 " 624,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 624,000000 m2 624,00
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