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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRAC KONSERWATORSKICH | BUDOWLANYCH

Projekt kompleksowych prac konserwatorskich i budowlanych dla korony i
elewacji zewnetrznych ,,Baszty Skazancow” na terenie Zamku Ogrodzienieckiego
w Podzamczu.

2.

DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kompleksowych prac konserwatorskich i
budowlanych korony i lica elewacji zewnetrznych ,Baszty Skazancéw” na terenie Zamku
Ogrodzienieckiego w Podzamczu.

Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu wraz ze wzgdrzem zamkowym wpisany jest do
rejestru zabytkéw dawnego wojewddztwa katowickiego z mocy decyzji Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Katowicach z dnia 17.06.1967 r. nr rej. 771/67.

1.2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Wstepne ustalenia zakresu i sugestie inwestora.

- Wizje w terenie odbyte w Lipcu 2024 r.

- Szczegdétowa dokumentacja fotograficzna obiektu.
- Dokumentacja archiwalna (materiaty zrédtowe).

- Kwerenda archiwalna.

1.3. Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje swym zakresem obszary:
- Baszta ,Skazancow”;

RYS HISTORYCZNY | OPIS OBIEKTU

2.1. Dzieje zamku.

Pierwszym obiektem w tym rejonie byt prawdopodobnie zamek drewniany,
przypuszczalnie spalony przez Tataréw w Xlll w. Wydarzenie to miatby potwierdzac fakt,
iz w czasie prac konserwatorskich w latach 50 — tych XX w. na zamku znaleziono zweglone
drewniane belki.

Ostatnio jednak powszechnego uznania zdobywa teoria méwiaca, iz pierwotnym
zamkiem ogrodzienieckim byt gréd na Goérze Birdw, ktérego upadek datuje sie na
pierwszg potowe XIV w. Jak stwierdzity badania archeologiczne, 6w gréd zostat zniszczony
nagtym pozarem. Budowa gotyckiego zamku w obecnym miejscu, dokonana przez kréla
Polski Kazimierza Wielkiego (1333 — 1370) spowodowata zaniechanie budownictwa na
Gorze Birdw.

Powstanie gotyckiego zamku nalezy bezsprzecznie wigzac z inicjatywg budowlang
krdla Kazimierza Wielkiego, ktdra podyktowana byta potrzebg wzniesienia taricucha
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granicznych zamkéw od strony Slaska, shotodowanego przez luksemburska dynastie
krolow Czech.

Z dokumentu wydanego w 1387 r. dowiadujemy sie, ze z nadania Kazimierza
Wielkiego zamkiem w dozywotniej tenucie wtadat marszatek Krélestwa Polskiego,
Przedbor z Brzezia i ze w tym okresie wtozyt znaczng sume na jego utrzymanie.

W 1386 r. zamek w Ogrodziericu zostat nadany przez kréla Wtadystawa Jagiette
(1385 — 1434) prawem dziedzicznym czes$nikowi krakowskiemu i staroscie lubelskiemu,
Wiodkowi z Charbinowic h. Sulima. Prawdopodobnie byta to zastuga za jego udziat w
poselstwie z sierpnia 1385 r., w ktorym to wraz z Mikotajem Bogoryag kasztelanem
zawichostkim i innymi dostojnikami wyprawiony zostat na Litwe do Krewa w sprawie
zawarcia unii Polsko — Litewskie;.

Rod Wiodkéw wiadat zamkiem i okolicznymi dobrami do 1470 r. jednak w tymze
roku odstgpili go oni mieszczanom krakowskim Imbramowi i Piotrowi Salamonowiczom
(Salomonom) z 8.000 florenéw wegierskich w czystym ztocie.

Od Salamonowiczéw dobra ogrodzienieckie przeszty na witasnosé Jana Feliksa
Rzeszowskiego, proboszcza przemyskiego i kanonika krakowskiego z Przybyszéwki. J. F.
Rzeszowski byt poczgtkowo rycerzem, brat czynny udziat w bitwie pod Warng (1444 r.),
skad wrdciwszy porzucit zbroje i przybrat habit. Wspétwtascicielami zamku i débr byli
réwniez bracia Jana: Andrzej i Stanistaw.

W 1482 r. Rzeszowscy zamienili dobra ogrodzienieckie na wie$ Zawiercie, za
doptatg 8. 000 florenéw wegierskich, z Janem Pileckim, wojewodg generalnym ziem
ruskich. Zamek stat sie wtasnoscig Toporczykdw, ktorzy przybrali nazwisko Pileccy. Byt to
potezny rdd, znany juz od 1018 r., ponadto spokrewniony z Jagiettg. Po Janie Pileckim
zamek otrzymat w 1501 r. jego syn Mikotaj.

Okoto 1522 r. zamek ogrodzieniecki staje sie ponownie wtasnosciag Wiodkoéw. Ci
jednak zadtuzyli sie u bankiera krakowskiego Jana Bonera w rezultacie czego w 1523 r.
stat sie on wtascicielem zamku. Bonerowie byli rodem obcego pochodzenia. Miejsce ich
pochodzenia jest jednak sporne. Kronikarz Marcin Bielski utrzymuje, ze przybyli oni za
panowania Kazimierza Jagielloriczyka (1447 — 1492) z Niemiec. Byfa to styngca z bogactw
rodzina bankierska i kupiecka.

Po zakupieniu zamku, Jan Boner umiera w tym samym roku przekazujgc caty
majatek bratankom, czyli synom Stanistawa. Najwiekszg cze$¢ majatku uzyskat bratanek
Seweryn, ktéry podjat sie rozbudowy zamku.

Pierwotny gotycki zamek funkcjonujacy w XIV i XV w. zajmowat kulminacje
wzgodrza. By¢é moze od strony pn — zach. pozbawionej naturalnej ostony skat istniat wat
ziemny lub mur. Wczesniejszg zabudowe drewniang wewnetrzng zastgpity w XV w.
murowana wieza mieszkalna, posadowiona na wschodniej skale i majgca zapewne trzy
kondygnacje, oraz wzniesione na potudniowej skale skrzydto mieszkalne. Wewnatrz
zamku znajdowat sie murowany zbiornik na wode. Wjazd na dziedziniec prowadzit
poprzez brame ulokowang w czesci potudniowo-wschodniej zatozenia, osadzong w
szczelinie miedzy dwiema skatami.

Seweryn Boner przystepujgc do przebudowy zamku (1532 — 1547) rozebrat
znaczng czes$¢ owego zatozenia. Wznidst skrzydto pétnocne przy ktérym wykuto w skale
studnie, powiekszyt skrzydto potudniowe wzmocnione wéwczas dwiema wyniostymi
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wiezami. Trzecig wieze zbudowat w miejscu dawnego wjazdu. W niej umieszczono brame
poprzedzong mostem zwodzonym z przeciwwagy (tzw. most wahadtowy lub
zapadniowy), do ktorego prowadzit dojazd wsparty na filarach.

Seweryn Boner umart w 1538 r. czterej jego synowie zmarli wczesniej nie
pozostawiajgc po sobie potomkdéw. Pozostaty syn, Stanislaw Boner dokonat w latach
1550 — 1560 kolejnej rozbudowy zamku. Wznidst on czwarte, zachodnie skrzydto zamku
zamykajgce gtéwny dziedziniec, oraz umocnienie zamku od potfudnia poprzez
postawienie wielkiego pieciokondygnacyjnego pawilonu na planie prostokata, zwanego
Kurza Nogga. Na czwartej kondygnacji budowli znalazty sie pomieszczenia biatogtéw, a nad
nimi sala balowa i umywalnia. Zapewne réwniez z tg przebudowg nalezy tgczyé
wzniesienie przed poftudniowa baszta budowli obronnej zwanej beluardem, ktéra
likwidowata martwe pole ostrzatu i ostaniata dojazd do zamku gérnego.

Wobec rozlegtosci zatozenia rezydencjonalno — obronnego, majgcego swoje
zaplecze gospodarcze rédwniez na podzamczu, dalsza rozbudowa zamku nie byta
konieczna.

Bonerowie zainwestowali bardzo duzo funduszy w przebudowe swej siedziby tak,
by mogta konkurowaé ona z krélewskim Wawelem. Niektérzy pono¢ twierdzili, ze
przewyzszat on go swg urodg i rozmachem. Bonerowie uczestniczacy przy przebudowie
Wawelu, postarali sie zatem, by ich rodowa siedziba nie byta gorsza. O jej przepychu
Swiadczy¢ mogg opisy z zachowanych inwentarzy. Wedtug opisu jednego z nich byto tam
,»...niemato ksigg znakomitych i z drogg oprawag, kupionych za nieboszczykowe pienigdze
w cudzych krajach. Obrazéw przodkdw i rozmaitych sztuk gwatt...”

W 1560 r. w wyniku $mierci Stanistawa Bonera, zamek po raz kolejny zmienit
wiascicieli. Poniewaz Stanistaw zmart bezpotomnie, majatek po nim odziedziczyta jego
siostra Zofia, bedaca juz wéwczas zong Jana Firleja.

Jan Firlej w 1561 r. rozpoczat kolejny etap rozbudowy zamku. Na najbardziej na
potudnie wysunietej skale powstat narozny bastion Niewielkie otwory okienne w grubych
murach potwierdzajg obronny charakter budowli. Do 1576 r. w ktérym zakonczono
przebudowe zamku powstat jeszcze dziedziniec zwany rycerskim.

Jan Firlej byt gorgcym zwolennikiem arianizmu. Byt dobrze wyksztatcony, totez
zostat sekretarzem krdla Zygmunta Augusta (1548 — 1572). W dowéd zastug zostato mu
powierzone stanowisko marszatka koronnego. Kilka lat pdzniej otrzymat starostwo
radomskie i kazimierowskie. Po smierci kréla Zygmunta Augusta byt przeciwnikiem
wyboru Henryka Walezego (1573 — 1574 ). Potem jednak zgodzit sie na jego wybdr. Jan
Firlej przyjaznit sie z przebywajgcym na krélewskim dworze Janem Kochanowskim, ktéry
byt rowniez czestym gosciem w Ogrodziencu.

Po sSmierci Jana zamek przypadt jego najstarszemu synowi, Mikotajowi, ktéry tez
byt doradcg kroléw i jednym z najwybitniejszych senatoréw Rzeczpospolite;.

Syn Mikofaja, Jan zmart bezpotomnie, wobec czego zamek przeszedt w posiadanie jego
stryjecznego brata Andrzeja, kasztelana lubelskiego, wstawionego w wojnie z Turcjg pod
Chocimiem.

Ostatniej rozbudowy zamku dokonat Andrzej w latach 1649 — 1655 wznoszgc nad
beluardem sale zwana ,marmurowg” z typowymi dla tego okresu barokowymi
wykonczeniami. Andrzej zmart w 1664 r.
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Podczas ,Potopu” szwedzkiego (1655 — 1660) zamek zostat zdobyty przez
Szwedodw na poczatku 1656 r. Przez jakis$ czas na zamku urzedowali Szwedzi ograbiajac
g0 i niszczac w znacznym stopniu. Wkroétce jednak Szwedzi zostali przepedzeni przez
kasztelana krakowskiego — Stanistawa Warszyckiego.

Zamek przeszedt nastepnie w posiadanie Mikotaja Firleja, bratanka
wspomnianego Andrzeja, ktéry w 1669 r. sprzedat go Stanistawowi Warszyckiemu. Nowy
dziedzic wyremontowat zamek wznoszgc ponadto mury obronne otaczajgce podzamcze,
wraz z bramg i mostem zwodzonym oraz wzniesiono wewnatrz obwodu obronnego
dodatkowo stajnie i wozownie. Byty to ostatnie inwestycje na ogrodzienieckim zamku.
Mimo odbudowy zamek juz do swej Swietnosci nigdy nie wrdcit, coraz bardziej chylac sie
ku upadkowi.

Stanistaw Warszycki z Heleny ksieznej na Wisniowcu i Zbarazu miat syna imieniem
Jan Kazimierz i dwie cérki Anne i Terese. Po bezpotomnej Smierci Jana Kazimierza, zamek
odziedziczyt maz Anny Michat na Warszycach — Warszyckiego, obcego o tym samym
nazwisku miecznika koronnego i wojewody sandomierskiego.

Michat umierajgc w 1697 r. pozostawit dwdch synéw, z ktérych jeden Jerzy zmart
bezpotomnie w 1733 r. Drugi, Stanistaw miecznik koronny, ozenit sie z Marianng z
Zakroczyna — Jordanéwng, kasztelanowg wojnicka. Miat z nig trzy cérki: Terese, Helene i
Barbare. Barbara wyszta za hrabiego Kazimierza Mecinskiego herbu Poraj, wnoszac mu w
posagu dobra ogrodzienieckie.

Po rychtej smierci Barbary, Kazimierz ozenit sie z wdowg po Janie Kazimierzu
Warszyckim, Donicelg z Wielkiego Chrzgstowa — Wierzbowska. Dobra po nim odziedziczyt
ich syn Wojciech. Miat on dwéch synéw — Adama i Walentego, oraz cérke Ewe. Dobra
ogrodzienieckie otrzymat Adam.

Z powodu rozmaitych niepowodzen oraz nieszczesé rodzinnych olbrzymi majatek
poczat szybko topnieé i rozpadaé sie tak, ze wtasciciel popadt w dtugi. Ogrodzieniec
przeszedt wiec w posiadanie Tomasza Jaklinskiego, podsedka ziemi krakowskiej. Jaklinski
z kamienia zamkowego dokonczyt budowe kosciota w Ogrodzieficu. Zadowolit sie
odnowieniem tylko jednej czesci zamku.

Po jego smierci zamek przeszedt na wtasnosc jego siostry — Mieroszewskiej, ktéra
do 1810 r. zamieszkiwata sSrodkowa cze$¢ zamku, a gdy zaszta obawa, ze stropy
zrujnowanego zamku sie zawalg, przeniosta sie do pobliskiego folwarku w Uroczysku
Podzamieckim.

Syn Mieroszewskiej, August sprzedat zamek Ludwikowi Koztowskiemu. Koztowski
rozpoczat rozbidrke zamku, stawiajgc z pozyskanego materiatu budynki folwarczne.
Rozpoczeta sie najwieksza dewastacja ruin.

Dewastacje zamku powstrzymat dopiero w 1906 r. przyrodnik i geograf
Aleksander Janowski. Przebywajgc na zamku ,,wsréd murdw jednej z najwspanialszych
kiedys rezydencji renesansowej Europy”, wpadt on na pomyst utworzenia organizacji
majgcej za cel integracje Polakéw z wszystkich trzech zaboréw poprzez turystyke
promujgcy zwiedzanie miejsc wspdlnej historii i tradycji (stosowna tablica
upamietniajgca ten fakt jest wmurowana w skate koto bramy zamku). Tak powstato PTK
(pdzniejsze PTTK), ktore ten cel spetnito, przy okazji ratujgc zamek od rozbidrki przez
owczesnego wiasciciela.
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Pierwsze i kompleksowe prace konserwatorskie przeprowadzono dopiero w
latach 1949 — 1951 i 1959 — 1975 przez PKZ w Krakowie. Doprowadzity one do
zabezpieczenia zamku w postaci trwatej ruiny.

2.2. Sytuacja

Zamek Ogrodzieniecki usytuowany jest wsrdd licznych ostaiicéw skalnych zespotu
skat wapiennych okofo dwdch kilometréw na wschéd od Ogrodzierica w miejscowosci
Podzamcze. Zamek znajduje sie na pétnocnym zboczu Wzgdrza Zamkowego, najwyzszego
wzniesienia na Jurze Krakowsko-Czestochowskiej, ktérego szczyt siega 504 m n.p.m.

2.3.  Opis ruin zamkowych.

,Pod wzgledem architektonicznym jest to najbardziej interesujgca budowla na
catej Wyzynie Krakowsko- Wieluniskiej. Przy zatozeniu budowy nie trzymano sie tu
zadnego porzadku geometrycznego, gdyz bez imienni budowniczowie musieli
wykorzysta¢ miejsce na skalach i wéréd skal, co wowczas byto podyktowane wzgledami
obronnymi, a wspotczesnie zwigzane jest z pieknem krajobrazu.

Zamek otoczony byt dwoma watami obronnymi, tworzgcymi warowne obwody, ktérych
resztki mozna oglgdac jeszcze dzis. Précz nich obrone Zamku stanowity mury, otaczajgce
wielki podwdrzec zwany przedzamczem, dalej mury otaczajgce dziedziniec, czyli majdan
zachodni wraz z bastejg, oraz bastion potudniowy zwany kurzg tapg i najmtodszy mur
kurtynowy.

Wijezdzato sie przez brame w murze zachodnim, a wyjezdzato przez brame w murze
potudniowym. Obecnie zachowaty sie zamurowane $lady w murze po wymienionych
bramach. W zewnetrznej czesci baszty znajduje sie potkolisty renesansowy portal,
zbudowany ze sklepionych cioséw. Ponad nim jest wneka po tablicy marmurowej z
wyztobieniami i poztacanymi literami, ktérej tres¢ zanotowat nam w roku 1858 Roman
Kubicki dziedzic Smolenia i autor "Opisu Trzech Zamkéw w okregu Pileckim":

SEVERIN BONAR DE BALICZE

IN OGRODZINIECZ OYCOV KAME

NIECZ ZVPPARI BURGRABI ET

MAGN PROCURATOR CRAC BIE

CEN ZCHOVIEN RAPSTEN CA

PITAE A FUNDAMENTIS EREXIT

czyli w przektadzie:

Seweryn Bonar z Balic w Ogrodziericu Ojcowie,
Kamiercu. Zupnik burgrabia i petnomocnik,
wielkorzadca krakowski, biecki, czchowski,
rabsztynski starosta z fundamentéw wznidst.

Obok tablicy znajdujg sie herby, z ktérych lewy jeszcze dzi$ mozina odczytaé, jest to
podwadijna Lilijka andegawenska, a nad tarczami herbowymi wida¢ gtowy lwéw. Wchodzi
sie na dziedziniec czworoboczny nieregularny zwany panskim, ujety w zabudowanie
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dwupietrowe, ktérego $ciana od strony potudniowej osadzona zostata na duzej
obmurowanej skale dZwigajgcej od strony dziedzirca gruzy schoddéw na pierwsze pietro,
gdzie istniaty kruzganki prowadzace do oddzielnych komnat.

Od strony wschodniej wida¢ stary gotycki portal ceglany, w czasie rozbudowy
zamurowany. Sciany tu dawniej wality sie, sklepienia i wieze grozity upadkiem. Wykuta w
skale studnia byta zasypana.

Nad parterem wisiaty mocno porysowane sklepienia. Rozpoznaé jeszcze mozna byto slady
po salonach, pokojach i srodki wystroju architektonicznego. Wszedzie byto moc gruzu a
zwtaszcza na dziedziricu gtéwnym.

W potudniowo -wschodniej stronie dziedziica znajduje sie najstarsza gotycka czes$é
zamku z trzema basztami, a w niej wystepujgce ciemne pomieszczenie z gotyckim
portalem i sklepieniami.

Czes¢ pdtnocno - zachodnia stanowigca jedno skrzydto zamku oddzielona jest od czesci
srodkowej dziedzincem gtéwnym.

Miedzy czescig potudniowg (bastionem) stanowiacg drugie skrzydto zamku, a czescig
srodkowg wcisniety jest dziedziniec maty. Stary zamek zbudowany w XIV wieku w stylu
wtoskiego gotyku z elementami gotyku francuskiego. W okresie renesansu zostat
rozbudowany na rezydencje patacowg. Dziedziniec gtéwny zaczeto otaczaé pietrowymi
kolumnowymi kruzgankami, lecz w trakcie budowy zaniechano jej wykoniczenia. Na
dziedzircu tym zbudowano takze drewniane ganki i loggie. Baszty zwiericzono blankami
i architrawami, ktore czesciowo przetrwaty do chwili obecnej. Dobudowano réwniez
skrzydfa aby zwiekszy¢ obronnos¢ i powiekszy¢ ilos¢ pomieszczen. Naprzeciwko bramy
wjazdowej znajdujg sie pomieszczenia kuchenne oraz piwnice strzelnicze. Ponad nimi
wznoszg sie mury z otworami okiennymi, gdzie dawniej miescita sie jadalnia i
najokazalsze komnaty. Obok kuchni sg sklepione pomieszczenia ze studnig obecnie
odgruzowang - okoto 30 m. Kiedys byfa ona znacznie gtebsza. Projektuje sie pogtebié ja
do dawnego stanu ze wzgledu na mozliwos¢ znalezisk archeologicznych. Dolng czes$¢
potnocnej Sciany stanowi lita skala, przy ktérej widaé resztki muréw wyrdwnujgcych
dziedziniec. Przy S$cianie podtnocnej s3 mate pomieszczenia zwane "sklepikami
hajduckimi", ktére posiadaty specjalne wentylacje i stuzyly jako magazyny. W czesci
potudniowej wyzej wymienionego dziedzifca zaczynata sie gtéwna klatka schodowa,
ktdrej resztki schodéw wykutych w skale zachowaty sie do dzi$. taczyta ona wszystkie
kondygnacje zamku. Na dziedzincu znajduje sie zbiornik na wode istniejacy tu od XIV
wieku. Nieregularny uktad s$cian otaczajacy dziedziniec wewnetrzny daje mu swoisty
wystrdj. Do naszych czaséw zachowaty sie cztery baszty. Dawniej byto 5 baszt z tego z
daleka widoczne sg 3, czwarta z bliska, a pigta zostata zburzona. Pierwsza to opisana juz
wieza wschodnia z czotem strgconym w 1914 roku przez ostrzat artyleryjski.

Druga gotycka bojnica potudniowa z izdebka o sklepieniu kolebkowym, na ktérej
wyraznie wida¢ zwieAczenia blankéw. Trzecia to renesansowa baszta zachodnia
(kredensowa) ze schodami prowadzgcymi na szczyt. Stad roztacza sie wspaniaty widok.
Na potnocy i zachodzie znajduje sie miejscowo$é Podzamcze, dalej na zachéd widaé
kosciét i zabudowania miasta Ogrodzieniec. Na potudniowy zachdd roztaczajg sie lasy
sosnowe rosngce w szerokiej dolinie Czarnej Przemszy i Centurii. Wéréd nich widniejg
kopulaste wzgdrza Gory Chetmskie] - rezerwat lasu naturalnego. Od strony potudniowej

s siedziba 42-400 Zawiercie, ul.Smuga 20, tel. 502 605 940
e-mail fb_architektura@wp.pl

ji fb_architektura NIP 649 187 02 96, Regon 241200123




widnieje wiele ostancow skalnych z "Grochowcem Wielkim" na czele. Na potudniowym-
wschodzie na jednym z zadrzewionych wzgdrz widoczny jest Zamek Smolenski. O
czwartej baszcie potnocnej mozna spotkac tylko wzmianki w starej literaturze, np. Michat
Poleski wspomina w niej w swym "Zamku Ogrodzienieckim".

"...0d strony pétnocnej dochowato sie podmurowanie kwadratowe na ktdérego rogu
wschodnim dokfadnie sie rysujg slady "zrujnowanej baszty", istniejgcej jeszcze przed
pierwszg wojng $wiatowg, réwniez na akwareli artysty malarza Guminskiego, widac
zarysy wszystkich baszt. Dzis po dokonanej konserwacji nie ma tu zadnych sladéw po
niej...".

Pigta potudniowa baszta znajdujgca sie w bastionie nie posiada widocznych blankéw na
zewnatrz, gdyz zostaty zniszczone. W czasie konserwacji zbudowano w niej krete schody.
W dolnych czesciach kurzej tapy zachowaty sie jeszcze kazamaty (pomieszczenie dla
zotdakdéw) lezgce wzdtuz waskiego korytarza, widac¢ tu wiele otworéw do dawnych dziat
zwanych $migownice. Na najwyzszym pietrze $lady po dawnej kaplicy zamkowe] pod
wezwaniem Tréjcy Przenajéwietszej, Wniebowstapienia NMP, Sw. Seweryna i innych
Swietych.

W lawaterzu widoczne sg jeszcze gzymsy z motywami zgbkdéw i pretéw oplecionych
wstegg. Poszczegdlne pietra bastionu faczy kolista klatka schodowa, a ze starego zamku
przechodzito sie tam przez otwér przebity w skale.

Chronologicznie najmtodszg budowlg zespotu zamkowego jest mur kurtynowy. Przez jego
powstanie stracity celowosc strzelnice znajdujgce sie w bastionie o kierunku wschodnim
i utworzyt sie dziedziniec maty -gospodarczy.

W S$cianie kurtynowej zachowaty sie jeszcze otwory strzelnicze, do ktérych prowadzity
kryte dachem ganki, a po ich czopach belkowych s3 jeszcze widoczne $lady w murze.
Catos¢ zachowanych tu ruin wskazuje na monumentalno$é zatozenia historycznego
zamku.”

2.4. Konserwacja zamku

Zamek Ogrodzieniecki stanowi wspaniaty pomnik naszych dziejéw i kultury. Jest
on wyrazem uznania dla licznych architektéw, rzezbiarzy, kamieniarzy, murarzy i
wszystkich ludzi, ktérzy przez swdj wysitek wzniesli to dzieto. Nikt nie zna nazwisk
budowniczych, ktérzy wzniesli pierwotny zamek z kamienia wapiennego nie obrabianego.
Zbadano, ze zaprawa uzyta do budowy zawierata stare wapno z jajkami i padling,
wytwarzat sie wéwczas zwigzek zwany kazeing z weglanem wapnia CaCOs.
W latach 1949-51 nastgpity pierwsze zabiegi konserwatorskie prowadzone przez PKZ w
Krakowie zmierzajgce do zabezpieczenia murdw. Zabezpieczono pekniecia i nadwatlone
mury. Rozwazane byty rdzne sposoby wyciggania muréw od petnej odbudowy poprzez
czesciowq adaptacje do konserwacji trwatej ruiny. Przyjeto ten ostatni z uzupetnieniem
adaptacji turystycznej. Zwrdcono uwage na warstwy chronologiczne zamku przyjmujac,
ze:

- Seweryn Bonar wznidst skrzydto zachodnie gdzie wykuto w skale 100 metrowa
studnie i ganki na wspornikach. W baszcie bramnej zbudowat most z przeciwwagg,
nadbudowat trzy baszty.
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- Pojego Smierci syn Stanistaw prawdopodobnie skonczyt prace rozpoczetg przez ojca.
Zbudowat bastion zwany , Kurza tapa” (,,Kurza Stopa”) i mur kurtynowy, ze skosnymi
w dot skierowanymi strzelnicami Zamek wdéwczas na najwyzszym pietrze, a takze w
dole miat pomieszczenia gospodarcze i sale dla stuzby i dworu. W przyziemiu skrzydta
zachodniego miescita sie kuchnia, w ktérej zachowat sie relikt pieca, obok
pomieszczenia dla kucharzy oraz studnia. W przyziemiu Sciany pétnocnej byt unikalny
zespot chtodni grawitacyjnych. Rycerskie pomieszczenia znajdowaty sie na drugim
pietrze.

- Andrzej Firlej wznidst nad beluardem sale marmurowg i ozdobit wnetrze w stylu
barokowym.

- Zamek czesciowo zniszczony przez Szweddw, w roku 1669 nabyt Stanistaw Warszycki,
ktory nadbudowat zniszczone mury zamku i dziedziicéw. Wznidst stajnie z wozownia.
Po zniszczeniach szwedzkich zamek pomimo konserwacji nie wrdécit juz do dawnej
Swietnosci. Coraz bardziej zamieniat sie w ruine.
Dalsze prace konserwatorskie przeprowadzono w latach 1959 do 1975. Prowadzili takze
badania archeologiczne: Jerzy Szydtowski, Malgorzata Wawra, Wanda Hrebenda,
Wiodzimierz Bfaszczyk, Ryszard Dukwicz, Teresa Falcerowa, Alicja Kurzatkowska i od 1962
roku Andrzej Gruszecki.
Wykonano takze petng dokumentacje rozwarstwien chronologicznych i prac
konserwatorskich.
Wysokos¢ sciany attyki jak podaje J.S. Jamroz w art. "Folia Historiae Artium" 7 XVIII 1982
r."... do poziomu grzebienia wynosita 3.5 m. Mur attykowy oparty byt na gzymsie z sima
i rozcztonkowany pilastrami, ktdre odpowiadaty stupkom dzwigajgcym kule w grzebieniu.
Odstep miedzy pilastrami zalezat od dfugosci esownic t.j. 1.20 m.. Pola miedzy pilastrami
muru attykowego mogty by¢ gtadkie, ewentualnie wnekowate z zamknieciem prostym
lub podtkolistym. We fragmencie attyki przy baszcie kredensowej tkwi stabo widoczna
strzelnica. Attyke posiadato skrzydto pétnocno-zachodnie i potudniowe. Natomiast dla
wysokiego muru i beluardu przyjeto nakrycie dachami dwuspadowymi. Wszystkie te
kompleksy budowlane byty powigzane komunikacyjnie w catosc...". Jamroz opisat wiele
detali kamieniarskich. Na akwareli K. Stronczynskiego wida¢ fragment muru attykowego
na zamku ogrodzienieckim nad zachowang do dzi$ korong muréw na powierzchni, w
ktéorym mozna dopatrzy¢ wnekowania. Rowniez zauwazony przez Jamroza fragment
muru przy baszcie zachodniej, podchodzacy pod hurdycje (czyli ganek baszty) jest
szczatkiem dawnej attyki.
Przebudowano baszte bramng, dziedziniec, skrzydta: wschodnie, pétnocne i zachodnie
oraz przyziemia skrzydta potudniowego. Dokonano analizy zaprawy wapiennej,
sporzgdzono dokumentacje rysunkowgq, fotograficzng, opisowg i sprawozdawczgy,
przeprowadzono badania archeologiczne. Odbudowano mury, posadzki, sklepienia,
otwory drzwiowe i okienne. Odkryto glify z cegly gotyckiej i fragmenty posadzki z
niepolerowanych ptytek ceramicznych. Zwrécono uwage na miekkie zarysy starych
muréw, tworzacych nieregularnos¢ pomieszczen. Réznig sie one od budowy prostych
murdéw bonarowskich. Znaleziono 168 ukrytych kul armatnich o niewielkim wymiarze.
Wydobyto duzg ilo$¢ potrzaskanych kafli, fragmenty broni, okucia i monety. Przy skrzydle
zachodnim wydobyto wiele szczatkéw organicznych takich jak kosSci zwierzece, mierzwe
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oraz spalone fragmenty belek. Przy dawnej czatowni w starej czesci zamku wystepowata
warstwa wegla, a na niej glina i kawatki drewna, stagd dowdd, ze kiedys palono tam
ogniska. W latach 70-tych wykonano schody zelbetowe, zatozono ptytki chodnikowe na
dziedzifcu, w piwnicach i innych pomieszczeniach. W 1973 r. zatozono w piwnicach cegte
klinkierowq utwardzajgc przejscia. Zatozono drzwi z pretdw stalowych i przeprowadzono
trase turystyczna.

W latach 2013-2017 zostaty przeprowadzone prace konserwatorskie i budowlane w duzej
czesci obiektu. Gruntownej przebudowie i renowacji poddana zostafa istniejgca trasa
turystyczna.

2.5. Rozwarstwienie chronologiczne Zamku

Grodek drewniano-ziemny i zamek sredniowieczny. Pierwsza potowa XVI wieku.

Jan Dtugosz wspomina w roku 1385 Wtodka z Ogrodzierica, podczaszego krakowskiego.
W roku 1414 w uktadach z Krzyzakami bierze udziat z ramienia Jagietty Baltazar z
Ogrodzienica. W roku 1454 Bartosz Wtodek z Ogrodzierica wziety jest przez Krzyzakdéw
do niewoli pod Chojnicami. W roku 1470 Wtodkowie sprzedajq lub odstepujg zamek
wraz z przyleglymi dobrami mieszczanom krakowskim |bramowi i Piotrowi
Salomonowiczom. Z poczgtkiem XVI wieku wtascicielem zamku staje sie Jan Pilecki,
wojewoda sandomierski, w roku 1508 dobra te wracajq do Wtodkow.

W XIV wieku lub na poczatku XV wieku w miejscu obecnego dziedzirica zamkowego
istniat prawdopodobnie drewniany grédek ulokowany wsrdd istniejgcych formacji
skalnych otaczajgcych go z trzech stron. Od strony pétnocnej grédek byt chroniony przez
wysoki wat drewniano ziemny zamykajacy cato$¢ zatozenia.

Na skatach od strony wschodniej, réwnolegle z grédkiem drewnanym istniata drewniana
czatownia stuzgca do obserwacji oklolicy. Po pozarze w miejscu drewnianej czatowni
wzniesiono mur oporowy, zewnetrzna krawedz skaty, ktéra byta nieco wyzsza tworzylta
naturalne przedpiersie muru co stanowito dodatkowg ostone, budowla datowana jest
na XV wiek.

Relikty i pozostatosci najwczesniejszych budowli s3 w chwili obecnej niewidoczne,
zachowane w ziemi i we wnetrzu pozniejszych muréw.

Budowla na skale wschodniej. Koniec XV - poczatek XVI wieku.

Kolejng fazg rozwojowg byto wzniesienie na skale wschodniej jednotraktowej (majace;j
jeden cigg pomieszczen na osi) budowli o trzech pomieszczeniach i wysokosci
prawdopodobnie trzech kondygnacji. Budowla datowana jest na wiek XV — pierwszg
¢wier¢ wieku XVI. Do dnia dzisiejszego zachowata sie dolna kondygnacja tej budowli.

W podobnym czasie na skale potudniowej wzniesiono jednotraktowy budynek o
czterech pomieszczeniach. Nie ustalono wysokosci tego budynku.

W kolejnej fazie budynek ten powiekszono poprzez wzniesienie nowego muru
potudniowego z wiezg o wysokosci co najmniej dwdch kondygnacji i z nieznang formg
obronng w rejonie obecnej baszty kredencerskiej. Wjazd na dziedziniec zamku zostat
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zamkniety murem z bramg, na dziedzincu wykonany zostat zbiornik na wode z cioséw
kamiennych uszczelnionych gling. Na zamku nie byto studni wiec byto to jedyne
mozliwe rozwigzanie.

Z zabudowy sredniowiecznej skrzydta potudniowego najlepiej zachowana jest wieza
potudniowa (dwie dolne kondygnacje), poza tym widoczne sg fragmenty muréw i
sklepien skrzydta oraz bramy.

Datowanie grodu oparto na analizie stratygrafii i materiatu archeologicznego
pochodzacego z badan prowadzonych w latach 1964-1971 przez prof. dr hab. inz. arch.
Andrzeja Gruszeckiego. Datowanie muréw opiera sie na materiatach archeologicznych i
analizie: watku muru (znaczna domieszka skalniaka i gruba cegta Sredniowieczna),
uksztattowania muru (miekka linia $cian w odréznieniu od zgeometryzowanych muréw
nowozytnych), uksztattowania pomieszczen,, rozwarstwien z pdzniejszymi murami
bonerowskimi.

Pierwsza faza rozbudowy wczesno-renesansowej okoto roku 1530-1545. Seweryn
Boner, Kasztelan Biecki.

W roku 1523 dobra wraz z zamkiem przechodzq w posiadanie Bonerdw, patrycjuszy i
bankierow krakowskich. Nabywa je Jan Boner, zupnik i burgrabia krakowski, umiera w
tym samym roku i zamek dziedziczy jego bratanek Seweryn Boner, kasztelan biecki,
ktory rozbudowuje ten obiekt w latach okoto 1530-1545.

Seweryn Boner wznosi skrzydto pétnocne o wysokosci czterech kondygnacji. W skrzydle
tym wykuto w skale gtebokg na okoto 100 m studnie. Zaczeto tez wznosi¢ przy skrzydle
potnocnym kruzganki. Zaniechano ich jednak i zrealizowano ganki wsparte na
wspornikach.

Seweryn powieksza skrzydto potudniowe, przesuwajac zewnetrzne mury na krawedz
skaty. Skrzydto po tej rozbudowie miato wysokos¢ trzech kondygnacji. Wznosi baszte
kredencerskg i nadbudowuje dwie kondygnacje baszty potudniowej. W miejscu bramy
buduje baszte bramng z mostem zwodzonym, fosg i dojazdem na arkadach. Budowle te
sg zachowane dos$¢ dobrze bez partii wienczacych, dachéw i stropow.

Podstawg datowania dla tej fazy rozwojowe] byta analiza stratygrafii i materiatu
archeologicznego dla partii zagtebionych ponizej poziomu terenu. Dla wszystkich
murdéw analiza watku kamiennego i ceglanego oraz uksztattowania muréw. Podstawg
jest analiza detalu gotycko-renesansowego i rozwarstwien w wyniku ktérej wydziela sie
wyraznie faza wczesno-renesansowa, odcinajgc sie mniej ostro od faz pdzniejszych.

Druga faza rozbudowy wczesnorenesansowej okoto roku 1550-1560. Stanistaw Boner,
Starosta Biecki.

Po smierci Seweryna Bonera w roku 1549, Ogrodzieniec dziedziczy jego syn Stanistaw,
starosta biecki, ktory umiera w roku 1560.

Stanistaw Boner, kontynuujgc dzieto ojca, prowadzi dalszg rozbudowe zamku. Zamyka
on gtéwny dziedziniec, wznoszgc dwukondygnacyjne skrzydto zachodnie. Konczy tez
oprawe tego dziedzinca, zaktadajgc cztery uktady zewnetrznych schodéw w przyziemiu
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za$ przy trzech skrzydtach wznosi jednokondygnacyjne budowle gospodarcze z chtodnia.
Wprowadza pewne zmiany w skrzydle pétnocnym, zwiekszajgc liczbe okien i
nadbudowujgc elewacje od zachodu. Wreszcie rozbudowuje znacznie zamek od
potudnia, wznoszgc kurzg stope, beluard i potudniowy mur obronny ze sko$nymi
strzelnicami.

Na przedzamczu Stanistaw Boner wzmacnia mury dojazdu do baszty bramnej zamku i
wznosi na tym dojezdzie obszerng fose kwadratowg z mostem zwodzonym. Buduje
potudniowy mur ostaniajgcy przedzamcze i wznosi zabudowania gospodarcze browaru i
gorzelni. Prawdopodobnie on réwniez zaktada umocnienia zachodnie.

Podstawg datowania dla tej fazy rozwojowej zamku sg badania archeologiczne, a
przede wszystkim badania architektoniczne prowadzone w latach 1964-1971 przez prof.
dr hab. inz. arch. Andrzeja Gruszeckiego. Bardzo wazna byta analiza rozwarstwien i
detalu gotycko-renesansowego, ktory w pdzniejszym okresie w obiekcie tej klasy juz nie
mogt wystepowac.

Stwierdzono miedzy innymi czytelne rozwarstwienia skrzydta zachodniego ze skrzydtami
poétnocnym i potudniowym. Dostawienie ich do zbrudzonego lica sgsiednich skrzydet, z
wykutymi gniazdami na strzepia. Pomocna byta réwniez analiza formalna nowych
elementdw. Rozwarstwienia potwierdzajg: nieznacznie zréznicowany watek kamienny i
niezbyt ostro wydzielone grupy cegty. Poniewaz na przedzamczu brak byto
podstawowego datowania detalu architektonicznego, chronologia jego budowli nie jest
tak pewna jak na zamku.

Przebudowa barokowa 1649-1655, Andrzej Firlej, Kasztelan Lubelski.

Po smierci Stanistawa Bonera zamek dziedziczy jego przyrodni brat Seweryn Boner,
pozniejszy kasztelan krakowski. W roku 1570 Seweryn odstepuje dobra matce Jadwidze
Koscieleckiej, po roku zas 1590 zamek przechodzi w rece Firlejow.

Pierwszy z nich to Mikotaj Firlej, wojewoda krakowski, ktory wchodzi w posiadanie
zamku przez matzeristwo z Zofig Bonerédwng. Mikotaj umiera w roku 1600 i w imieniu
jego nieletnich syndw opiekuje sie Ogrodziericem biskup Henryk Firlej, poZniejszy prymas
polski. W roku 1615 obejmuje te dobra Mikotaj Firlej, pdzniejszy wojewoda
sandomierski, umiera w roku 1636 i Ogrodzieniec dziedziczy jego syn Zbigniew Firlej,
starosta lubelski, ktory umiera w roku 1649. Zamek przejmuje jego brat Andrzej Firlej,
kasztelan lubelski, dziatajgcy w Ogrodziericu do roku 1661.

Po wielkiej rozbudowie bonerowskiej zamek byt prawdopodobnie w dobrym stanie, byt
zbyt obszerny dla czesto zmieniajgcych sie i niezbyt z nim zwigzanych wiascicieli, ktorzy
najczesciej rezydowali w innych dobrach. Brak jest dla tego okresu sladéw dziatalnosci
budowlanej. Dopiero Andrzej Firlej sprowadza tu w roku 1663 $wiezo posSlubiong zone
Zofie Petronele Tarnowsky i zamek na krotko staje sie znowu Swietng rezydencja.
Andrzej Firlej wznosi na beluardzie sale marmurowg i ozdabia wnetrza w duchu epoki.
Zatrudnia tu malarza Jana Tricjusza, ktéry maluje liczne obrazy.
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Podstawg datowania dla tej fazy jest inwentarz z roku 1665 wyraznie, ktéry wskazuje
nowg sale na beluardzie. Dziatalnos¢ Andrzeja Firleja potwierdza barokowy detal z
marmuru i odrebna grupa cegty.

Prace prowadzone w latach 1669-1680 przez Stanistawa Warszyckiego, Kasztelana
Krakowskiego.

Po smierci Andrzeja Firleja zamek zatrzymuje w doZzywocie jego zona Zofia Petronela. W
roku 1664 procesuje sie z niq o te dobra Mikotaj Andrzej Firlej i sprzedaje je w roku 1669
Stanistawowi Warszyckiemu, kasztelanowi krakowskiemu, ktory umiera w roku 1680.
Zamek czesciowo niszczg Szwedzi w roku 1655, dziesiec lat pdzniej zniszczenia te jeszcze
nie zostaly usuniete. Stanistaw Warszycki przeprowadza prace zabezpieczajace
nadmurowujgc czesciowo zniszczone przez Szweddéw: mur potudniowy z gankiem
obronnym przy zamkowym dziedzincu gospodarczym i mur potudniowy przedzamcza.
Wznosi lub gruntownie remontuje sklepione pomieszczenie w dolnej kondygnaciji
skrzydta potudniowego. Na gtéwnym dziedzincu przebudowuje zejscie do piwnic w
skrzydle pétnocnym i wznosi trudng do ustalenia dobudowe do skrzydfa pétnocnego i
czesciowo wschodniego.

Wystepuja slady dziatalnosci Warszyckiego w gorzelni (nowe posadzki), on tez zapewne
wznosi w dolnej partii przedzamcza stajnie z wozownig i odcina przedzamcze od
folwarku poteznym, tamanym kleszczowo murem obronnym z bramg i mostem
zwodzonym. Wiodaca od dolnej bramy droga do zamku jest réwniez zwigzana z osobg
Stanistawa Warszyckiego. W goérnych partiach wystepuje pod nig wczesniejsza droga
bonerowska. ,,Meczarnia” tez zapewne zostata zatozona przez Warszyckiego. Trudno
jest stwierdzi¢ w jakim stopniu Warszycki usunat zniszczenia wojenne, ale nie rezydujac
w tym zamku mdgt nie podjgé odpowiednich dziatan zmierzajgcych do catkowitych
zabezpieczen zamku.

Podstawa datowania dla tej fazy jest pordwnanie inwentarzy z lat 1665 i 1669, odrebna
grupa cegly (niestety mato czytelnie zachowanej dla zabudowy dolnej partii
przedzamcza), analiza formalna i badania archeologiczne.

Stopniowy upadek i ruina zamku, XVIII-XIX wiek.

W roku 1680 zamek dziedziczy syn Stanistawa Warszyckiego Jan Kazimierz, po nim
wiascicielami sq: Michat Warszycki wojewoda sandomierski, Kazimierz Magcirski,
Wojciech i Adam Magqcinscy, w roku 1784 wystepuje Tomasz Jaklinski, podsedek
krakowski, w roku 1810 jego siostra Mieroszewska. W XIX wieku wystepujq Ludwik
Koztowski i miejscowy wtoscianin Wotczyniski.

Zamek po zniszczeniach wojennych w roku 1655 juz nie wrdcit do dawnej Swietnosci. Po
krotkim okresie dziatalnosci Stanistawa Warszyckiego podupada coraz bardziej i
stopniowo zamienia sie w ruine. W drugiej potowie XVIII wieku Tomasz Jaklinski
odnawia kosciét w Ogrodziencu uzywajac kamienia z zamku. W roku 1810
Mieroszewska zamieszkuje jeszcze w Srodkowej czesci zamku, pdzniej jest juz on
catkowita ruing, co widac na ikonografii z XIX wieku. W roku 1914 zamek ostrzeliwuje
artyleria.
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Prace zabezpieczajace, pierwsza potowa XX wieku.

Wedtug przekazéw miejscowej ludnosci prowadzono prace zabezpieczajgce na baszcie
kredencerskiej gdzie byto wojskowe stanowisko obserwacyjne w okresie
miedzywojennym. W roku 1950 i w roku 1962 prowadzono niewielkie prace
zabezpieczajgce w baszcie bramnej w skrzydle potnocnym i przy murach przedzamcza.
Usunieto réwniez czesé gruzu z gtdwnego dziedzinca. Prace powojenne byty przerwane
ze wzgledu na niewtasciwy ich charakter.

Prace konserwatorskie 1964-1973

W okresie tym przeprowadzono petne badania zamku i przedzamcza z pracami
konserwatorskimi polegajgcymi na odgruzowaniu obiektu do pozioméw pierwotnych
(zamku i pewnych partii przedzamcza) oraz konserwacji muréw z niewielka restauracja
fragmentow przy zatozeniu adaptacji z wyposazeniem dla ruchu turystycznego. Obiekt
doprowadzono do stanu zagospodarowanej trwatej ruiny, opracowanej zgodnie z
zasadami angielskimi, zmodyfikowanymi do polskich warunkdéw przez prof. dr hab. inz.
arch. Andrzeja Gruszeckiego.

Prace konserwatorskie i adaptacyjne XXI w.

Prace konserwatorskie objety gtdwnie obszary zamku na trasie istniejgcej i
nowoprojektowanej trasy turystycznej. Dziatania prowadzono w rejonie ,Dziedzifnca
Paniskiego”, fragmentow skrzydta podtnocnego, skrzydta zachodniego, w tym
pomieszczenia biblioteki, gérnych kondygnacji kurzej stopy, fragmentéw skrzydta
potudniowego przylegtego do dziedzinca, pomieszczenia skarbca i prochowni.
Wymienione zostaty dachy gontowe nad pomieszczeniami sklepikéw na dziedzincu
(segment B i C), wymieniona zostata posadzka z ptyt betonowych w wiekszosci trasy
turystycznej.

Rosngcy co roku ruch turystyczny w obiekcie, ktory w roku 2016 wynosit juz ok. 180 000
odwiedzajgcych w miesigcach od maja do wrze$nia, wymusit na Zarzadcy obiektu
wprowadzenie nowych elementdéw trasy turystycznej. Gtéwnym celem takiego dziatania
byto ukierunkowanie ruchu turystycznego bez koniecznosci krzyzowania trasy, chcac do
minimum zmniejszy¢ ewentualne kolizje grup wycieczkowych. Powstaty nowe schody i
podesty komunikacyjne, drewniana konstrukcja taraséw na murze kurtynowym,
udostepnione zostaty dla zwiedzajgcych nowe obszary takie jak taras nad
pomieszczeniem studni, skarbiec i prochownia.

Informacja o materiatach zrédtowych

Wykaz wiascicieli dla catego opracowania oparty jest na nastepujgcych pracach: J. Ptasnik, Bonerowie,
»Rocznik krakowski”, tom VII, 1905 r; A. Basista, Zamek w Ogrodziencu, 1958, maszynopis w zbiorach
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach; A. Kurzatkowska, Zamek w Ogrodziencu, A.
Firlejowie, 1969, maszynopis w zbiorach Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach.

Stratygrafia oparta jest na opracowaniu: Rozwarstwienie chronologiczne Zamku w Ogrodzienicu
opracowane w Instytucie Podstaw Rozwoju Architektury Politechniki Warszawskiej przez doc. dr Andrzeja
Gruszeckiego, 1973 r. maszynopis w archiwum Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach.
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3. PROJEKT PRAC KONSERWATORSKICH | BUDOWLANYCH Zamku
Ogrodzienieckiego w Podzamczu

3.1 Cel i charakter prowadzonych prac.

W wyniku przeprowadzonych w latach 1959 do 1975 r. prac konserwatorskich
zahamowano w znacznym stopniu degradacje muréow zamkowych. Obecnie prowadzone
prace konserwatorskie realizowane sg etapowo, docelowo majg obja¢ caty obiekt.

Powodem podjecia prac rozpoznawczych stanu zachowania muréw zamkowych i
opracowania programu remontu sg duze uszkodzenia struktury watku murowego i
kamienia gtéwnie w koronach i licach muru oraz niezabezpieczonych otworach okiennych
i krawedziach muréw. Zamek Ogrodzieniecki zostat zabezpieczony i funkcjonuje jako
»trwata ruina”, nie posiada zadaszen, $ciany i stropy budynku sg szczegdlnie narazone na
otaczajgce warunki atmosferyczne. Obecnie najwiekszym zagrozeniem sg ubytki lica i
spoin, nieszczelnosci koron i sklepien. Przedtozona dokumentacja przedstawia zakres
niezbednych prac zmierzajgcych do likwidacji uszkodzen poszczegdlnych elementéw, na
ktore negatywne skutki wywarty brak biezgcych remontéw, czas i Srodowisko naturalne.

Wszystkie prace zwigzane z remontem i zabezpieczeniem muréw majg charakter
zachowawczy i odtworzeniowy, nie przewiduje sie zmian w wygladzie zamku a jedynie
naprawe istniejgcych murdéw co ilustruje przedstawiony ponizej program postepowania
konserwatorskiego. Przedstawiony zakres dotyczacy remontu muréw nie ingeruje
znaczaco w istniejacy sylwete ruin zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu.

3.2 Przyczyny zniszczen

Obiekty budowlane w miare uptywu czasu ulegaja procesom destrukcyjnym,
ktorych przebieg jest zréznicowany, zalezy od wtasciwosci fizykochemicznych materiatéw
uzytych do ich wzniesienia jak tez wieku budynku oraz warunkéw otoczenia i technologii
wykonania.
Zjawisko starzenia sie materiatéw budowlanych zaréwno pochodzenia naturalnego jak i
wytworzonych przemystowo na potrzeby budownictwa nastepuje ciggle pod wptywem
dtugotrwatego oddziatywania otaczajgcego srodowiska. Wptyw na elementy budowli
wywierajg gtéwnie czynniki fizyczne w zwigzku z dziataniem zjawisk klimatycznych zmiany
temperatury zalezne od pory roku, wilgotnos¢ powietrza, nastonecznienie w okresie
letnim, nasilenie opaddw atmosferycznych. Sg to czynniki naturalne stale wystepujgce w
srodowisku.
W okresie gwattownej industrializacji pojawity sie kolejne czynniki niszczace chemicznie
materiaty budowlane. Nalezg do nich bezwodniki kwasowe wprowadzane do powietrza
atmosferycznego przez przemyst, ktére w potgczeniu z opadami i mgtg tworzg roztwory
kwasne niszczgce materiaty mineralne stosowane w budownictwie. W wyniku tych
reakcji powstaje szereg soli, ktére z wodami opadowymi (lub podcigganymi kapilarnie z
podtoza) wnikajg w strukture materiatéw budowlanych. Sole krystalizujgce w porach
materiatdbw  kamiennych lub  ceramicznych, szczegdlnie ~w  warstwach
przypowierzchniowych elementéw budowlanych (strefa odparowania), zmieniajg swoja
objetos¢ w zaleznosci od stopnia hydratacji. Proces ten przebiega ze znacznym wzrostem
objetosci soli, co powoduje powstanie cisnienia hydratacyjnego, niszczgcego
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powierzchniowg strukture materiatéw. Krystalizujgce sole oprécz zniszczen
mechanicznych tworzg wykwity krystaliczne na powierzchni materiatéw porowatych,
ktore kumulujg wode, co sprzyja utrzymywaniu zawilgocenia i rozwojowi mikroflory. Przy
obecnosci w powietrzu zanieczyszczen pytowych typu sadza, pyty przemystowe, na
materiatach budowlanych powstajg nawarstwienia najczesciej barwy ciemnej, silnie
zespojone z podtozem o znacznej nieraz grubosci.

Wszystkie wymienione czynniki wywarty negatywny wptyw na elementy kamienne i
ceglane, powodujac ich destrukcje.

Destrukcja zaprawy w spoinach elementéw kamiennych (i murowanych) nastgpita
szybciej przyczyniajac sie do zatrzymywania wody opadowej wnikajacej w spoiny
szczegolnie w spoiny poziome, gdzie woda utrzymuje sie dtuzej. W okresie zimowym w
zmiennym cyklu temperatur dodatnich i ujemnych zamarzajgca w szczelinach woda
powoduje rozsadzanie przylegajacych do niej warstw kamienia, ktére pekajg i w
rezultacie odpadajg, zas sama spoina podlega dalszej przyspieszonej destrukgcji.

3.3 Zakres niezbednych prac zabezpieczajacych

Ruiny zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu pomimo cyklicznie prowadzonych prac
remontowych, ktére rozpoczety sie 2013 r., nadal w niektdrych partiach znajdujg sie w
Srednim stanie technicznym. Widoczne sg takze elementy budynku wykazujace
nadmierne zuzycie, ktére w najblizszym czasie moze doprowadzi¢ do powaznej awarii
budowlanej co skutkowa¢ moze wytgczeniem obiektu z uzytkowania.

Utrwalenie i petne zabezpieczenie ruin przed dalszym niszczagcym oddziatywaniem
Srodowiska zewnetrznego wymaga przeprowadzenia zakrojonych na wiekszg skale prac
budowlanych i konserwatorskich. W niniejszym opracowaniu, zgodnie z jego zatozonym
celem jakim jest likwidacja najwiekszych uszkodzen i zagrozen oraz petna konserwacja
ruin, podaje sie zakres niezbednych prac konserwatorskich i zabezpieczajacych.

3.4. Podstawowe prace ujete w dokumentac;ji :

- Oczyszczenie muréw z roslinnosci, wykonanie dezynfekcji bezsolnym preparatem
biobdjczym.

- Przemurowanie najbardziej zniszczonych znajdujgcych sie w stanie destrukcji
nieodwracalnej partii murdw, sklepien i nadprozy okiennych.

- Przemurowanie i izolacja gérnej warstwy korony muréw i sklepien.

- Uzupetnienie nadprozy w poszczegdlnych otworach okiennych.

- Wzmocnienie wybranych elementéw kamiennych.

- Uzupetnienie ubytkow lica.

- Naprawa siatki spoin.

- Renowacja pozostatosci kamieniarki okiennej i drzwiowej.

- Zabezpieczenie korony i lica muru preparatem hydrofobowym.

- Uzupetnienie kamieniarki okiennej i drzwiowej.

3.5. Ogolne wytyczne dotyczace realizacji prac:
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W obrebie catego zatozenia na wszystkich poziomach, mury zostaty wykonane z
famanego kamienia wapiennego miejscowego pochodzenia. Mur jest licowany
obustronnie z widocznym poziomowaniem watku co ok. 1,20-1,50 m. Wnetrze muru na
szerszych odcinkach i u podstawy wypetnione jest rumoszem skalnym i okruchami
kamiennymi na zaprawie wapiennej wzniesione w technice muru warstwowego ,,0pus
emplectum”. Mury posadowione sg cze$ciowo na litej skale. Widoczne sg przemurowania
i fragmenty murdéw uzupetnianych podczas prac konserwatorskich w latach 1959 do 1975
r., fragmenty te uczytelnione sg pasem blachy cynkowej wprowadzonej w spoine
oddzielajgca autentyczng substancje od wspotczesnych uzupetnien.

- Mury wykonane sg z kamienia wapiennego, uktadane z warstwami wyréwnawczymi co
ok. 1,20 —-1,50 m. Nalezy zwraca¢ uwage na przebieg tych warstw i ich odtworzenie przy
przemurowaniu duzych partii lica przez ktére przebiegajg linie warstw wyrdwnawczych.

- W miejscach uzupetnien muréw nalezy stosowaé kamienie identyczne jak w
oryginalnym murze. Najlepiej nadaje sie do tego sezonowany lub rozbiérkowy kamien
wapienny pochodzacy z okolicznych budynkéw lub miejscowych kamionek. Szczegding
uwage nalezy zwrdéci¢ na kolor kamienia wapiennego, nie wprowadza¢ kamienia o
odcieniu zéttym.

- Szczegdlng uwage nalezy zwracaé¢ na wszelkie istniejgce profile, uskoki muréw
pozostatosci $cian, taczen scian, wpusty po belkach, wneki, pozostatosci elementow
kamieniarskich, zarysy nadprozy okiennych i drzwiowych oraz na zmieniajace sie na
pewnych odcinkach wielkos$ci elementéw kamiennych. Prace w tych miejscach nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng dbatoscig nie dopuszczajac do naruszenia lub zatarcia tych
elementow.

- Przemurowania i fragmenty muréw uzupetnianych podczas prac konserwatorskich w
latach 1959 do 1975 r. uczytelnione sg pasem blachy cynkowej wprowadzonej w spoine
oddzielajgcg autentyczng substancje od wspodiczesnych uzupetnien. Prace w miare
mozliwosci nalezy prowadzi¢ w sposéb, ktéry nie naruszy istniejgcego pasa blachy. W
przypadku kiedy zajdzie koniecznos¢ ingerencji nalezy przy spoinowaniu odtworzy¢
przebieg pasa blachy, w takich przypadkach konieczne jest wykonanie dokumentacji
fotograficznej, na podstawie ktérej mozliwe bedzie sciste odtworzenie oznaczenia.
Wszelkie nowe nadmurowania i uzupetnienia murdw oznaczyé nalezy analogicznie jak
podczas poprzednio prowadzonych prac remontowych.

- Aby zapewni¢ podobne do muréw pierwotnych cechy sprezystosci i wytrzymatosci
nalezy stosowaé zaprawy o klasie M1 wg obecnej normy dotyczgcej zapraw wapienno-
cementowych.

- Korony muréw nalezy ksztattowaé swobodnie, po zatozeniu warstwy hydroizolacyjnej
wykanczajgc warstwg kamienia imitujgcego miekka krawedz muru.

- Korony muréw nalezy profilowac¢ z niewielkim spadkiem na zewnatrz w sposob
umozliwiajacy catkowity odptyw wdéd opadowych. Nie mozna dopusci¢ do tworzenia sie
miejsc gdzie woda bedzie sie utrzymywac przez dtuiszy czas. Po uzupetnieniu korony i
spoinowaniu nalezy dokfadnie skontrolowac¢ profilowanie spadkéw korony. Prostym
testem jest polewanie wodg poszczegdinych odcinkéw muru i obserwacja wyptywajacej
wody.
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- Cata powierzchnie poddang renowacji nalezy zabezpieczy¢ preparatem
hydrofobowym, ktéry ograniczy wnikanie wody deszczowej i rozbryzgowej wraz z
rozpuszczonymi w niej szkodliwymi substancjami, nie hamujac przy tym dyfuzji pary
wodnej czyli tzw. ,,oddychania materiatu”. Preparat ograniczy ponadto sktonno$é do
zabrudzen i posrednio zwiekszy odpornos¢ na szkody mrozowe i atak mikroflory.
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3.6. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | BUDOWLANYCH.

3.1. BASZTA SKAZANCOW.

Giowne punkty z zakresu prac:

1. Uzupetnienie i przemurowanie ubytkdw lica muru. Naprawa siatki spoin.

2. Naprawa korony baszty, wystepow i odsadzek.

3. Naprawa nadprozy okiennych.

4. Konserwacja istniejgcej kamieniarki okiennej, konserwacja i odtworzenie kamiennych
wspornikow, otwordw strzelniczych, kamiennego portalu wejsciowego.

5. Naprawa ceglanych tekdw zwienczenia baszty.

6. Konserwacja slusarki drzwiowe;.

3.2. Uzupetnienie i przemurowanie ubytkéw lica muru. Naprawa siatki spoin.
Hydrofobizacja.
Program prac:

Rozebranie metodg reczng luznych elementéw muru.

Oczyszczenie miekkimi szczotkami stalowymi pozostatosci sypkiej zaprawy, ziemi i
piasku.

Uzupetnienie muru z sezonowanego lub rozbiérkowego kamienia wapiennego lub
kamionek. Nalezy zwrdci¢ uwage na dobre scalenie kolorystyczne kamienia
wapiennego tak aby kolorystyka nie odbiegat zasadniczo od istniejgcego lica. Nalezy
unika¢ wykonywania szerokich spoin stosujgc odpowiedni dobér blokéw kamiennych.
Do murowania (poza licem muru), mozna uzy¢ tradycyjnej zaprawy cementowo-
wapiennej na bazie biatego, niskoalkalicznego cementu, z dodatkiem napowietrzajgcej
i hydrofobizujgcej domieszki do zapraw. Mozna zastosowac tradycyjng zaprawe
cementowo-wapienng klasy M1-M5 wg obecnej normy dotyczgcej zapraw wapienno-
cementowych.

Naprawa siatki spoin. Ubytki i miejsca po zuzytych spoinach po oczyszczeniu wypetnic
trasowo-wapienno-cementowg zaprawg spoinowa. Do wstepnego uzupetniania
ubytkow gtebokich, mozna uzyé tradycyjnej miekkiej zaprawy cementowo-wapiennej z
dodatkiem napowietrzajgcej i hydrofobizujgcej domieszki do zapraw. Szerokie spoiny
nalezy wypetnia¢ drobnym materiatem kamiennym.

Po zakonczeniu spoinowania nalezy wykona¢ powierzchniowa hydrofobizacje catosci
bezbarwnym hydrofobizujgcym impregnatem na bazie silanow/siloksanow
dedykowang do wapienia.

3.3. Naprawa korony, wystepow, odsadzek i krawedzi muru.
Program prac:

Rozebranie metodg reczng luznych elementéw i zdjecie jednej warstwy muru.
Usuniecie roslin porastajgcych mur wraz z systemem korzeniowym.

Oczyszczenie miekkimi szczotkami stalowymi pozostatosci sypkiej zaprawy, ziemi i
piasku.
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Miejsca porazone mikrobiologicznie i porosniete wczesniej roslinnoscig zdezynfekowac
bakterio-glono-grzybo bdéjczym srodkiem kompozytowym (bezsolnym) do usuwania
glondéw i porostéw z podtozy ceramicznych i kamiennych.

Przemurowanie i uzupetnienie korony muru z wykorzystaniem kamienia pozostatego z
rozbiérki korony muru lub z sezonowanego kamienia wapiennego. Nalezy zwrdci¢
uwage na dobre scalenie kolorystyczne kamienia wapiennego tak aby kolorystyka nie
odbiegat zasadniczo od istniejgcego lica i korony. Nalezy uzywac kamienia miejscowego
wydobywanego z pobliskich kamionek. Przemurowanie korony i uskokéw nalezy
wykona¢é przy uzyciu mineralnej zaprawy uszczelniajgcej.

Wykonanie wodoszczelnej przepony. Do wykonania przepony nalezy uzyé
dwusktadnikowej uelastycznionej szlamowej zaprawy uszczelniajgcej. Grubosc
warstwy po wyschnieciu powinna wynosi¢ ok 3-5 mm.

Gorng warstwe muru nalezy wymurowaé z kamienia wapiennego przykrywajac
warstwe zaprawy/przepony wodoszczelnej i uzyskujgc tym samym miekki ksztatt.
Naprawa siatki spoin. Ubytki i miejsca po zuzytych spoinach po oczyszczeniu wypetnic
trasowo-wapienno-cementowg zaprawg spoinowa. Do wstepnego uzupetniania
ubytkéw gtebokich, mozna uzy¢ tradycyjnej miekkiej zaprawy cementowo-wapiennej z
dodatkiem napowietrzajgcej i hydrofobizujgcej domieszki do zapraw. Szerokie spoiny
nalezy wypetnia¢ drobnym materiatem kamiennym.

Po zakonczeniu spoinowania nalezy wykonaé powierzchniowg hydrofobizacje catosci
bezbarwnym hydrofobizujgcym impregnatem na bazie silanéw/siloksanow
dedykowang do wapienia.

3.4. Otwory okienne. Remont nadprozy.
Program prac:

Podstemplowanie otworéw okiennych, wykonanie drewnianych krgzyn dopasowanych
do sladéw po nadprozach.

Rozebranie metodg reczng luznych elementéw muru wokét otwordw okiennych.
Oczyszczenie miekkimi szczotkami stalowymi pozostatosci sypkiej zaprawy.
Uzupetnienie ceglanych nadprozy z dobraniem pierwotnego budulca z odzysku lub
zlecenie wykonania nowych wg oryginalnego wzoru. Ubytki w istniejgcej cegle mozna
uzupetnia¢ zaprawami do reprofilacji ceramiki i kamienia, dopasowanymi
kolorystycznie.

Watek nadproza nalezy prowadzi¢ przy $cistym zachowaniu krzywizny tuku i szerokosci
nadproza wynikajacych z pozostatosci tych elementéw w otworach okiennych.
Wszelkie uskoki, potagczenia w narozach, wnekowania wchodzgce w nadproza muszg
by¢ uczytelnione i zachowane.

Uzupetnienie muru ponad ceglanym nadprozem wykona¢ sezonowanym lub
rozbiérkowym kamieniem wapiennym. Nalezy zwrdci¢ uwage na dobre scalenie
kolorystyczne kamienia wapiennego tak aby kolorystykg nie odbiegat zasadniczo od
istniejgcego lica. Nalezy unika¢ wykonywania szerokich spoin stosujgc odpowiedni
dobdr blokéw kamiennych. Do wmurowania materiatu kamiennego, mozna uzy¢
tradycyjnej zaprawy cementowo-wapiennej na bazie biatego cementu

[
BE

siedziba 42-400 Zawiercie, ul.Smuga 20, tel. 502 605 940
e-mail fb_architektura@wp.pl

fb architektura NIP 649 187 02 96, Regon 241200123

20




niskoalkalicznego z dodatkiem napowietrzajgcej i hydrofobizujgcej domieszki do
zapraw.

UWAGA: W razie koniecznosci (do oceny na miejscu z rusztowania w obecnosci
projektanta) nalezy spina¢ naprawiane lub odtwarzane fragmenty muru kotwami ze
stali nierdzewnej @ 6mm w rozstawie dobranym na miejscu ale nie mniej niz 30 cm w
poziomie majac na celu zespolenie czesci istniejgcej muru z nowo wykonywanym.
Dtugosci kotw powinny byé dobrane indywidualnie zgodnie z gtebokoscig ubytku.
Osadzenie kotw w otworach przy uzyciu odpowiedniego kleju (zgodnie z wytycznymi
producenta) lub cementu biatego niskoalkalicznego, ktéry stosuje sie aby
niepotrzebnie nie wprowadza¢ w strukture muru szkodliwych soli rozpuszczalnych.
Kotwy od strony warstwy licowej odgig¢ w ksztatt litery U.

Nowe spoiny wypetni¢ trasowo-wapienng zaprawg spoinowa. Do wstepnego
uzupetniania ubytkéw gtebokich, mozna uzyé tradycyjnej miekkiej zaprawy
cementowo-wapiennej z dodatkiem napowietrzajgcej i hydrofobizujgcej domieszki do
zapraw. Szerokie spoiny nalezy wypetnia¢ drobnym materiatem kamiennym.

Po zakonczeniu spoinowania nalezy wykonaé powierzchniowg hydrofobizacje catosci
bezbarwnym hydrofobizujgcym impregnatem na bazie silanéw/siloksanow
dedykowang do wapienia.

3.5. Konserwacja istniejacej kamieniarki okiennej, wspornikéw, otworéw
strzelniczych, kamiennego portalu wejsciowego.

Program prac:

Elementy kamienne nalezy oczysci¢ mechanicznie za pomocg szczotek stalowych a
takze za pomocg preparatu do usuwania nawarstwien i pytdw (roztwér tensyddéw).
Przed uzupetnieniem ubytkow, kamied wzmocni¢ strukturalnie preparatem opartym
na estrach etylowych kwasu krzemowego. Preparat nie zawierajacy rozpuszczalnikéw
organicznych i neutralny optycznie (nie przebarwia kamienia), przeznaczony do
wapienia.

Uzupetnienie ubytkéw tylko w razie koniecznosci po ocenie z rusztowania
indywidualnie kazdego z elementéw.

Uzupetnienie w oryginalnej masie kamienia przy uzyciu drobnoziarnistych (ok. 0,2 mm)
zapraw renowacyjnych.

Jezeli zajdzie taka koniecznos¢, scalenie kolorystyczne przy uzyciu farb laserunkowych
(potprzezroczysta farba silikonowo-wapienna).

3.6. teki ceglane zwienczenia baszty.

Program prac:

Podstemplowanie fekdéw, wykonanie drewnianych krazyn dopasowanych do
wysklepienia tekéw.

Rozebranie metodg reczng luznych elementdéw ceglanych i kamiennych.

Oczyszczenie miekkimi szczotkami stalowymi pozostatosci sypkiej zaprawy.
Uzupetnienie ceglanych tekéw z dobraniem pierwotnego budulca z odzysku lub
zlecenie wykonania nowych wg oryginalnego wzoru. Ubytki w istniejgcej cegle mozna
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uzupetnia¢ zaprawami do reprofilacji ceramiki i kamienia, dopasowanymi
kolorystycznie.

Watek nadproza nalezy prowadzi¢ przy $cistym zachowaniu krzywizny tuku i szerokosci
teku. Wszelkie uskoki, potgczenia w narozach, wnekowania muszg by¢ uczytelnione i
zachowane.

Uzupetnienie muru wokoét ceglanych tekdw wykonac sezonowanym lub rozbidrkowym
kamieniem wapiennym. Nalezy zwrécié uwage na dobre scalenie kolorystyczne
kamienia wapiennego tak aby kolorystyka nie odbiegat zasadniczo od istniejgcego lica.
Nalezy unika¢ wykonywania szerokich spoin stosujagc odpowiedni dobdr blokéw
kamiennych. Do wmurowania materiatu kamiennego, mozna uzy¢ tradycyjnej zaprawy
cementowo-wapiennej na bazie niskoalkalicznego biatego cementu, z dodatkiem
napowietrzajgcej i hydrofobizujgcej domieszki do zapraw.

UWAGA: W razie koniecznosci (do oceny na miejscu z rusztowania w obecnosci
projektanta) nalezy spina¢ naprawiane lub odtwarzane fragmenty muru kotwami ze
stali nierdzewnej @ 6mm w rozstawie dobranym na miejscu ale nie mniej niz 30 cm w
poziomie majgc na celu zespolenie czesci istniejgcej muru z nowo wykonywanym.
Dtugosci kotw powinny by¢ dobrane indywidualnie zgodnie z gtebokoscig ubytku.
Osadzenie kotw w otworach przy uzyciu odpowiedniego kleju (zgodnie z wytycznymi
producenta) lub cementu biatego niskoalkalicznego, ktéry stosuje sie aby
niepotrzebnie nie wprowadza¢ w strukture muru szkodliwych soli rozpuszczalnych.
Kotwy od strony warstwy licowej odgig¢ w ksztatt litery U.

Nowe spoiny wypetni¢ trasowo-wapienno-cementowg zaprawg spoinoway. Do
wstepnego uzupetniania ubytkéw gtebokich, mozna uzyé tradycyjnej miekkiej zaprawy
cementowo-wapiennej z dodatkiem napowietrzajgcej i hydrofobizujgcej domieszki do
zapraw. Szerokie spoiny nalezy wypetnia¢ drobnym materiatem kamiennym.

Po zakonczeniu spoinowania nalezy wykonaé powierzchniowg hydrofobizacje catosci
bezbarwnym hydrofobizujgcym impregnatem na bazie silanéw/siloksanow
dedykowang do wapienia.

3.7. Konserwacja pozostatosci oryginalnych tynkow.

Program prac:

Oczyszczenie pozostatosci tynku poprzez omiecenie szczotkami z wtosia i delikatny
odmuch powietrzem. Powierzchnie przygotowanych do konserwacji fragmentéw tynku
nalezy wstepnie zaimpregnowa¢ wodnym Srodkiem ze spoiwem ilastym
ograniczajgcym pecznienie hydratacyjne. Po wyschnieciu impregnatu wykonaé zabieg
wzmachniajgcy tynki za pomocga uelastycznionego preparatu do wzmacniania materiatu.
Uwaga: Pozostatosci oryginalnych tynkow wapiennych nalezy w catosci zachowac.
Nie poddawac czyszczeniu za pomocg szczotek stalowych.

3.8. Slusarka drzwiowa.
- Demontaz drzwi.
- Czyszczenie reczne i mechaniczne.
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- Oczyszczenie oraz odttuszczenie elementow metalowych.

- Malowanie dwukrotne w odstepach czasowych ok. 6h, farbg do metalu w kolorze
czarnym.

- Ponowny montaz.

Whnioski i zalecenia konserwatorskie

- Stosowane do robdt budowlanych materiaty powinny posiada¢ atesty lub
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiadaé obowigzujgcym
normom.

- Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z regutami sztuki budowlanej, pod nadzorem stuzb
konserwatorskich, a technologie dostosowaé do aktualnego stanu obiektu — w razie
potrzeby przeprowadzi¢ dodatkowe préby i badania.

- Prace okreslone w opracowaniu remontu murdéw, jako pilne i zagrazajgce zdrowiu
powinny by¢ wykonane w mozliwie najszybszym terminie.

W zwigzku z zabytkowym charakterem zamku ogrodzienieckiego w Podzamczu, ktory
objety jest wpisem do rejestru zabytkéw, roboty remontowo-budowlane nalezy
wykonywac ze szczegdlng starannoscig i wrazliwoscig estetyczng, zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej a takze pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie przygotowanie
zawodowe. Cato$¢ inwestycji znaczgco wptynie na poprawe stanu technicznego i walory
estetyczne obiektu uznanego za dobro kultury.

Materiaty Zzrédtowe i spis wykorzystane;j literatury

Dokumentacija
»Zamek w Ogrodziencu inwentaryzacja. Stan z roku 1969 wykonana w oparciu o pomiar

fotogrametryczny W.A.T. z naniesionymi wynikami badan architektonicznych.”,
opracowana przez Instytut Podstaw Rozwoju Architektury Wydziat Architektury
Politechniki Warszawskie;.

- ,Projekt architektoniczny zagospodarowania turystycznego Zamku w Ogrodziencu”
opracowany 1966 r. przez PKZ w Krakowie.

- ,Projekt szkicowy zagospodarowania turystycznego Zamku w Ogrodziencu”
opracowany 1962 r. przez PKZ w Krakowie.

Literatura
- Unistaw Jozef Gérski, ,Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu” 1995 r. (tam spis pozostatej
literatury i zrodet)
- Leszek Kajzer, Stanistaw Kotodziejski, Jan Salm, ,Leksykon zamkéw w Polsce”,
Warszawa 2003.
- Marceli Antoniewicz, ,Zamki na Wyzynie Krakowsko — Czestochowskiej. Geneza —
Funkcje — Konteksty”, Kielce 1998.
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Poziom 4

LEGENDA:

% Remont, uzupetnienie spoin lica muréw.
Zabezpieczenie koron muréw.

2 Konserwacja elementéw kamieniarki
////% okiennej i drzwiowej, otwordw strzelniczych.
Remont i konserwacja nadprozy okiennych
i drzwiowych, kamiennych i ceglanych.
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Poziom 5 Poziom 4

Zabezpieczenie korony muru

Poziom 9
Uzupetnienie, przemurowanie,
kotwienie, stabilizacja tekdw ceglanych
Poziom 8 ) ) )
Konserwacja elementéw kamiennych
Kotwienie i stabilizacja wspornikéw
Poziom 7
Konserwacja elementéw kamiennych
Stabilizacja, kotwienie
Poziom 6
Uzupetnienie lica
Spoinowanie kamiennego watku
Poziom 5 l
prentdw kamiennych
Poziom 4

Przekrdj pionowy z widokiem na czes¢ potudniowg
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