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. WSTEP

Niniejsza opinie wykonano na zlecenie Biura Projektow i Obstugi
Inwestycji Piotr Synowiec, z siedzibg 78-400 Szczecinek, ul. Warcistawa 1V
14a.

Celem prac jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow gruntowo—
wodnych dla projektu rozbudowy Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy
Pozarnej na dz. 277/2 przy zbiegu ul. Narutowicza i 1-go Maja w m-Sci
Szczecinek.

Opracowanie wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463).

. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych wykonano 2 otwory badawcze do gtebokosci
6,0 — 6,5 m (otwory nr 1 i 2) oraz dokonano proby odkopania fundamentu
istniejgcego budynku murowanego (budynek od strony ul. Narutowicza).
Odkrywki (A) nie udato sie jednak wykonac, poniewaz znajduje sie tu gruba
zbrojona ptyta betonowa, a dodatkowo na gtebokosci 1,2 m natrafiono na
drugg warstwe betonu. W opracowaniu wykorzystano takze archiwalne
badania geotechniczne, w ramach ktorych wykonano 5 otworéw do gtebokosci
4,5 — 5,0 m (otwory nr 1/a — 5/a)’. Zakres obecnych prac zostat ustalony ze
zleceniodawcg (projektantem, opracowujgcym projekt budowlany).

Obecne otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy
sytuacyjno—wysokosciowej w skali 1:500, metodg domiarow prostokagtnych
dowigzanych do punktéw statych w terenie. Po zakonczeniu badan
zaniwelowano rzedne powierzchni terenu w miejscach wiercen w nawigzaniu

do panstwowego ukladu wysokosciowego. Za punkt odniesienia przyjeto

! Dokumentacja geotechniczna dla projektu rozbudowy i modernizagji budynku Panstwowej Strazy Pozarnej
przy ul. 1-go Majaw Szczecinku, ZPH GEOLOG, Koszalin 11.2005r.



rzedng pokrywy studzienki kanalizacyjnej, o wysokosci 135,70 m n.p.m.
(wartos¢ odczytana z w/w mapy).
W ramach prac kameralnych wykonano:

- mape dokumentacyjng w skali 1:500, na ktérej zaznaczono lokalizacje
obecnych (otwory nr 1 i 2) i archiwalnych badan (otwory nr 1/a — 5/a),
miejsce proby wykonania odkrywki A, linie przekrojow geotechnicznych
oraz potozenie reperu roboczego (zatacznik nr 1),

- przekroje geotechniczne w skali 1:100/250, na ktorych przedstawiono
profile otworéw, przestrzenny ukfad gruntow, podziat na warstwy
geotechniczne, stany gruntow i poziom wody gruntowej (zatgcznik nr 2),

- objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zatgcznik nr 3),

- czesc tekstowa, ktorg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac
| badan, materiaty archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne

| rozporzadzenia.

[Il. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment réwniny jeziornej.
W podtozu, do maksymalnej zbadanej gtebokosci 6,5 m, stwierdzono
wystepowanie utworéw czwartorzedowych wieku holocenskiego.

Od gory nawiercono grunty pochodzenia antropogenicznego. Ich sktad
jest zroznicowany, ale przewazajg niekontrolowane nasypy gruzowo-
piaszczyste z domieszkami namutu. Migzszos¢ tych gruntow waha sie
w miejscach wiercen w granicach 1,5 — 2,0 m. Nizej nawiercono aluwialno-
bagienne torfy przykrywajace jeziorne kredy i podscielajgce je piaski srednie.
Jeziorne piaski nie zostaty przewiercone. Z analizy materiatow archiwalnych
wynika, ze gtebiej zalegajg plejstocenskie fluwioglacjalne piaski. Z analizy
przekroju geologicznego® przewiduje sie, ze wystepuje one w tym rejonie do

rzednej ~120 m n.p.m., a wiec do gtebokosci ~15 m.

2 Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000, Arkusz Szczecinek (160), Panstwowy Instytut
3Geol ogiczny, Warszawa 2006
j-w.



Wode gruntowa, o swobodnym lub napietym zwierciadle, stwierdzono
w obrebie nawodnionych piaskéw srednich (woda z tych gruntdw odsgcza sie
w sposéb grawitacyjny), dla ktérych wspétczynnik filtracji wedtug Wituna’
mozna przyjaé w wysokosci k = 10 — 10 m/s. Warstwa napinajaca sq stabie]
przepuszczalne mokre kredy (woda odsgcza sie po $cisnieciu prébki). Obraz
warunkow wodnych odnosi sie do okresu wiercen i moze ulega¢ okresowym
zmianom, w zalezno$ci od opaddéw atmosferycznych i pory roku. Dotyczy to
witadnie w szczegolnosci ptytszych wdéd, stabo izolowanych od wptywu
czynnikow zewnetrznych. Ustabilizowane zwierciadto, zmierzone po
zakonczeniu wiercen, uktadato sie na gtebokosciach od 2,0 (otwoér nr 2) do
2,4 m (otwor nr 1), co odpowiada rzednym 133,9 — 133,4 m n.p.m. Generalnie
przewiduje sie wahania ustabilizowanego zwierciadta w granicach + 0,5 m.
Podczas badan prowadzonych w 11.2005 r. ustabilizowane zwierciadto
ukfadato sie na rzednych 134,1 — 134,0 m n.p.m.

Obraz budowy geologicznej i warunkow wodnych zostat przedstawiony

w czesci graficznej na przekrojach geotechnicznych (zatgcznik nr 2).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych,
0 zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu wytgczono
niekontrolowane nasypy, ze wzgledu na ich zmienny skfad i chaotyczne
utozenie czagstek. Jako nieistotng pominieto takze niewielkg warstewke
ptytszych piaskéw drobnych w otworze 1. Wyszczegolniono wiec nastepujgce
warstwy:

- warstwa geotechniczna la obejmujaca torfy. Sg to grunty organiczne

wystepujace w stanie srednioroztozonym. Grunty te charakteryzujg sie
duzg $cisliwoscig i matym oporem na $cinanie;

- warstwa _geotechniczna Ib obejmujgca jeziorne kredy, wystepujace

w stanie miekkoplastycznym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia

plastycznosci przyjeto w wysokosci I, = 0,60;

* Witun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikagji L.acznosci. Warszawa 1982



- warstwa qgeotechniczna

obejmujgca

jeziorne

piaski

srednie,

wystepujace w stanie sredniozageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng

stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci Io™ = 0,40.

Charakterystyczne wartosci

metodg B i C wedlug normy PN-81/B-03020

parametrow geotechnicznych ustalono

,Grunty  budowlane.

Posadowienie bezposrednie budowli” i podano w tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metodg B i C wedtug

PN-81/B-03020
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la torf srednio- | __ | __ |300/1,05| 0 | 15 | M=500kPa
roztozony
Ib kreda migkko- 1 __ 1g60| — | 70 |1,40| 5 | 15 | M= 1000 kPa
plastyczny
I piasek $redni srednio- 1 4| | __ |naw#| 2,0 |32,3| — | 82500 | 91667
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*grunty nawodnione

Wartosci obliczeniowe x poszczegélnych parametréw geotechnicznych

nalezy oblicza¢ wedtug wzoru:

gdzie:

x® = xO xg

x™ — warto$é charakterystyczna parametru geotechnicznego,

On — WSpotczynnik materiatowy.

Warto$¢ wspotczynnika materiatowego, dla wystepujgcych w podtozu

gruntéw mineralnych (warstwa 1), nalezy przyjmowac zgodnie z punktem 3.2

normy PN-81/B-03020 w wysokosci g,=1+0,1, natomiast dla gruntow

organicznych (warstwy la i Ib), proponuje sie wspotczynnik niejednorodnosci

ustalony na podstawie doswiadczen z rejonu w wysokosci g, = 1 £ 0,2.




V. WNIOSKI

1. W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012r., poz. 463), z uwagi na gtebokie zaleganie gruntow
organicznych, na badanym terenie wystepujg ztozone warunki gruntowe.
Z informacji uzyskanej od projektanta wynika, ze planuje sie budowe
niewielkiego obiektu, ktory proponuje sie mimo ztozonych warunkow
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2. Decyzje co do sposobu posadowienia, a wiec posrednio co do nosnosci
gruntow poszczegoélnych warstw, podejmie projektant konstruktor, po
przeprowadzeniu sprawdzajgcych obliczeh statycznych. Na badanym
terenie  wystepuja  niekorzystne  warunki  gruntowo-wodne  do
bezposredniego posadowienia obiektow budowlanych. Proponuje sie wiec
rozwazy¢ posadowienie na studniach lub  palach  opartych
w Sredniozageszczonych piaskach srednich (warstwa Il).

3. Przy projektowaniu posadowien nalezy uwzgledni¢ réwniez wyniki badan
archiwalnych prowadzonych w 11.2005 r°,

4. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia
statyczne mozna wykonaé¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”. Przy wyznaczaniu
wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowac
bardziej niekorzystng wartoS¢ wspotczynnika materialowego gn, tj.
zapewniajgcego wieksze bezpieczenstwo budowli. Zgodnie z p. 3.3.4.
powyzszej normy wartos¢ wspotczynnika korekcyjnego m, potrzebnego do
wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy zmniejszyc¢
mnozac go przez 0,9 poniewaz wartoS¢ parametrow geotechnicznych
ustalono metoda B i C. Potrzebne do obliczen statycznych wspotczynniki

nosnosci podaje sie w ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w normg

®> Dokumentacja geotechniczna dia projektu rozbudowy i modernizagji budynku Panstwowej Strazy Pozarne
przy ul. 1-go Majaw Szczecinku, ZPH GEOLOG, Koszalin 11.2005r.



wyznaczono je dla poszczegolnych warstw geotechnicznych, w zaleznosci
od warto$ci obliczeniowych katéw tarcia f ) wynoszacych:
0=, xg,
gdzie:
f W~ warto$é charakterystyczna kata tarcia dla poszczegdlnej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1,
On — wspotczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntdw mineralnych

(warstwa Il) oraz 0,8 dla gruntow organicznych (warstwy la i Ib).

Tabela 2. Wartosci wspétczynnikdéw nosnosci

Warstwa f 0 Wspotczynniki nosnosci
eotechniczna

g [0] ND NC NB

la 0 1 514 | 0,00

b 4 143 | 615 | 0,02

Il 29,07 16,57 28,01 6,49

5. Projektowanie posadowien na fundamentach palowych i zwigzane z tym
obliczenia statyczne mozna wykonaé¢ zgodnie z normg PN-83/B-02482
.Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow palowych”. Przy
wyznaczaniu wytrzymatosci obliczeniowej gruntu pod podstawg pala g
oraz wzdtuz pobocznicy t* nalezy przyjmowaé bardziej niekorzystng

wartos¢  wspofczynnika materialtowego g, (patrz punkt

wyzej),
tj. zapewniajgcego wieksze bezpieczenstwo budowli. W przypadku
posadowienia posredniego na palach powinno sie wykona¢ dodatkowe
badania geotechniczne do gtebokosci minimum 3,0 m ponizej spodu
projektowanych pali.

6. Na przekrojach geotechnicznych (zatacznik nr 2) przedstawiono jedynie

przyblizony zasieg zalegania gruntow poszczegoélnych  warstw.

Dlatego dno wykopu (dna studni) nalezy poddaé¢ doktadnym ogledzinom

w celu wykrycia ewentualnych ,gniazd® gruntow stabonosnych,



10.

11.

12.

nieuchwyconych wierceniami. Prace ziemne na etapie fundamentowania
proponuje sie prowadzi¢ pod $cistym nadzorem geotechnicznym.

W trakcie prowadzonych prac nie udato sie odkopa¢ fundamentu budynku
sgsiedniego, do ktorego planowana jest dobudowa. Znajduje sie tu gruba
zbrojona ptyta betonowa, a dodatkowo na gtebokosci 1,2 m natrafiono na
drugg warstwe betonu (zatgcznik nr 3). Sposob jego posadowienia nalezy
wiec ustali¢ na etapie prac ziemnych.

Zwraca sie uwage na wody gruntowe, utrudniajgce prowadzenie
ewentualnych gtebszych prac ziemnych. Nieumiejetne lub nadmierne
odwodnienie  wykopu moze  zagrozi¢ statecznosci  budynkow
w sasiedztwie. W szczegolnosci dotyczy to przypadku, gdy w spodzie
budynkow pozostawiono grunty organiczne. Ich odwodnienie moze
spowodowac zwiekszone osiadania.

Wszelkie przegtebienia ponizej przyjetego poziomu posadowienia nalezy
uzupetnic materiatem nosnym (podsypka, chudy beton). Stopien
zageszczenia podsypki okresli projektant konstruktor.

Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie
naruszy¢ naturalnej struktury gruntow, co obnizytoby ich no$nos¢. Jest to
szczegoblnie wazne w obrebie piaskow nawodnionych, ktorych wyzsze
parametry  wytrzymatosciowe, pod  wplywem  np.  wstrzagséw
mechanicznych, moga ulec obnizeniu.

Wykopy nalezy chroni¢ réwniez przed zalewaniem wodg i zamarzaniem.
Rozmoczone lub rozrobione partie gruntdw nalezy usung¢ z podtoza
| zastgpi€ podsypka piaszczysto- zwirowa.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug normy
PN-81/B-03020.



