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1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robot
budowlanych, zwigzanych z rozbiérka, wyburzeniami i demontazem elementéw konstrukcyjnych
oraz usuwaniem gruzu i utylizacja odpadéw oraz rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji wsporczej w budynku nr 3.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji rob6t rozbiérkowych trzech budynkéw niemieszkalnych (budynek 1 wraz z kominem)
rozbidrkg czesci budynku nr 3 wraz z przebudowa pozostawianego fragmentu.

3. Zakres robot

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng obejmuje catkowitg rozbidrke wszystkich obiektow
budowlanych wykazanych w dokumentacji projektowej wraz z instalacjami oraz fundamentami,
zabezpieczenie obiektow sgsiednich jesli jest wymagane, uporzadkowanie terenu po rozbiorce
obiektéw i wywiezienie materiatdw pochodzacych z rozbidrki. W przypadku likwidacji obiektéw
na granicach dziatek ogrodzonych wykonanie uzupetnien tych ogrodzen.

Likwidacja elementéw uzbrojenia podziemnego oznaczonych do likwidacji w dokumentacji
projektowe;j.

W przypadku budynku nr 3 oprécz jego czesciowej rozbiorki wykonana zostanie przebudowa jego
czesci tj. konstrukcja wsporcza zabezpieczajaca podparcie dla istniejagcego dachu.

4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Opisem
Przedmiotu Zaméwienia, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru lub w
przypadku jego braku, upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej i zapoznania si¢ z rzeczywistymi
warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamowienia i uwzglednienia ich w wycenie w
terminie wykonania roboét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ plan organizacji rob6t
zawierajgcy m.in. kolejno$¢ wykonywania robét. Wykonawca prac ma obowigzek prowadzenia
prac zgodnie z zasadami BHP ze szczeg6lnym zwrdceniem uwagi na szkolenia stanowiskowe
pracownikéw 1 wymogi stosowania srodkéw ochrony ogdlnej i osobistej.

4.1. Przekazanie terenu budowy.

W terminie okreslonym w Umowie Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren rozbidrek i
przebudowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
jakie sg niezbg¢dne dla prowadzenia robdét.

4.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa zostata przedstawiona w formie projektu rozbiérek. W przypadku braku
konkretnych projektow wykonawczych, Wykonawca zobowiazany jest do wykonania ich we
wlasnym zakresie. Dodatkowe projekty wykonawcze muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora.
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4.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy.

Wykonawca na etapie realizacji zamdwienia postuguje si¢ tg samg dokumentacja, co w czasie
przygotowania oferty przetargowej. Opis Przedmiotu Zaméwienia, Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét oraz przedmiar rob6t sa zatagcznikami do umowy.

4.4. Zgodnos¢é Robét z Opisem Przedmiotu Zaméwienia i Specyfikacja Techniczna.
Opis Przedmiotu Zaméwienia, Specyfikacja Techniczna oraz Projekt rozbidrek dla
przedmiotowego zadania dostarczone s3 istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek
wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw sa dla Wykonawcy tak samo obowigzujace, jak
gdyby byly zawarte we wszystkich dokumentach. Poszczeg6lne dokumenty powinny by¢
traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

1. Opis Przedmiotu Zamdéwienia.

2. Specyfikacje Techniczne.

3. Projekt rozbidrek
Wykonawca nie moze czerpac¢ korzysci z tytutu btedéw lub przeoczen znajdujacych si¢ w Opisie
Przedmiotu Zamdéwienia lub Specyfikacji Technicznej i w przypadku ich odkrycia winien
natychmiast o tym powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela Inwestora, ktéry zadecyduje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie materialty oraz wykonanie rob6t
powinny by¢ zgodne z wymaganiami materialowymi okreslonymi w Opisie Przedmiotu
Zamoéwienia oraz Specyfikacji Technicznej.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

4.5. Zabezpieczenie terenu rozbiorek i przebudowy.

Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego zabezpieczenia terenu przebudowy i rozbiérek na
koszt wtasny, zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz ppoz. Wykonawca zobowigzany jest
takze do utrzymania nalezytego porzadku na terenie.

4.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia rob6t budowlanych w tym
rozbidérkowych wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, w tym w
szczegblnosci zwigzane z zwartoscig zbiornikOw i separatorow przeznaczonych do usunigcia. W
okresie trwania i wykonywania robot wykonawca begdzie podejmowac wszelkie konieczne kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu robot oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
Zanieczyszczenia zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
« Zanieczyszczenia powietrza pytami 1 gazami,
- Utylizacje odpaddw,
Mozliwo$¢ powstania pozaru.
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie przebudowy i rozbiorek;
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasno$ci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania;
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- oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

4.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach zaplecza budowy oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy.

4.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym niz dopuszczalne.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg posiadaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatléw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robé6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

4.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegatl wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i
bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem robot,
sposobami demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy
przydzielonych $rodkéw ochrony osobistej. Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany
certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny by¢ oznaczone tym znakiem. Do $srodkéw ochrony
osobistej naleza: kaski ochronne, rekawice ochronne, maski przeciwpylowe a w przypadkach
koniecznych takze okulary ochronne.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na terenie
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszystkie materialy 1
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na miejscach prowadzenia rozbidrek i przebudowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenie realizacji roboét.

4.10. Ochrona wlasnosci prywatnej i publiczne;j.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami instalacji i
urzadzen znajdujacych si¢ na miejscach prowadzenia rozbidrek i przebudowy w czasie jej trwania.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji i urzadzen.
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4.11. Zabezpieczenie robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wszystkich materiatéw i
urzadzen wykorzystywanych do rozbiodrek i przebudowy od dnia przekazania terenu budowy do
daty wydania protokotu odbioru koncowego i przekazania obiektu Zamawiajagcemu. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym
ogrodzenia, oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, w razie potrzeby dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony i zabezpieczenia wykonywanych robét. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢ , Ze jest wlaczony w ceng umowna.
Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem instalacji i
urzadzen zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robot budowlanych oraz odpowiada za ich
ochrong. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
przedstawiciela Inwestora, odpowiednie stuzby oraz wtascicieli instalacji. Ciggi komunikacyjne
powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i utrzymywane we wlasciwym stanie technicznym, nie
wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajacym sktadowac
materiatéw ani sprzetu.
Upowazniony przedstawiciel Inwestora moze zarzadzi¢ wstrzymanie robot 1 podjac¢ wszelkie
dziatania jakie uzna za niezbedne jezeli wykonawca nie dostosuje si¢ w ciggu 24 godzin do jego
polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan robdt 1 ich zabezpieczenie.

4.12. Zgodnos¢ z prawem i innymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ w czasie wykonywania rob6t wszystkie

przepisy administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje 1 wytyczne
dotyczace robaét.

Wykonawca begdzie przestrzegal praw patentowych 1 zobowigzuje si¢ zastosowac do

wszystkich prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen i wykorzystania
opatentowanych metod oraz zobowigzuje si¢ na biezaco informowac¢ upowaznionego
przedstawiciela inwestora o podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez przedstawienie mu
kopii pozwolen 1 wlasciwych dokumentow.

4.13. Ré6wnowazno$¢ norm i zbior6w przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢
maja materiaty, wyposazenie, sprz¢t i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

5. Materialy

5.1. Wymagania ogolne.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t powinny: by¢
nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejsze;j
Specyfikacji Technicznej i w Opisie Przedmiotu Zamdwienia oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepisoéw, mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty.

5.2. Pozyskiwanie materialéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakichkolwiek zrédet.
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Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczaniem materiatéw do robot.

5.3. Materialy niezgodne ze Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez upowaznionego
przedstawiciela Inwestora materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom Specyfikacji techniczne;j.
Kazda cz¢$¢ rob6t wykonana przy uzyciu materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone przez
upowaznionego przedstawiciela Inwestora lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na
wilasne ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca powinien mie¢ swiadomos$¢, ze wykonana w ten sposéb cze¢s¢ robot moze nie zostac
zaakceptowana, a nalezne za nig platnosci wstrzymane.

5.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby czasowo skladowane materiaty, do czasu ich wykorzystania do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci do robot i
byly dostepne do kontroli przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obregbie miejsc realizowanych prac
budowlanych w miejscach uzgodnionych z upowaznionym przedstawicielem Inwestora lub poza
miejscami budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

5.5. Szczegolowe wymagania dotyczace materiatlow budowlanych konstrukcji wsporczej
budynku nr 3

Lawy fundamentowe: wykonywane na ,,mokro” z betonu klasy co najmniej C25/30, zbrojenie klasy

AIII-N (B500SP). Pod cato$cia przewidziano wykonanie warstwy wyréwnujace;j

z betonu klasy C8/10 grubosci min.10cm. Potgczenia pretéw zbrojeniowych w narozach taw

fundamentowych nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang.

Fundamenty posadowi¢ na poziomie -1,10m w stosunku do poziomu terenu przylegajacego.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach no$nych, w przypadku stwierdzenia wystgpowania w

poziomie posadowienia gruntéw nieno$nych nalezy dokona¢ ich wymiany zgodnie z opisem

projektu rozbiorek.

Sciany fundamentowe budynku wykona¢ jako murowane z bloczka betonowego o grubosci 24cm

klasy min.15MPa. Jako rozwigzanie alternatywne dla $cian murowych mozna przyjac¢ sciany

fundamentowe betonowe z betonu klasy C20/25 wylewane w szalunku.

Sciany konstrukcyjne zaprojektowano jako murowane z pustakéw z ceramiki poryzowanej np.

Porotherm o grubosci 25cm.

Rdzenie zelbetowe o przekroju 25x25cm.

Rdzenie zelbetowe nalezy wykona¢ z betonu klasy C20/25, zbrojone stalg A-IIIN (BS00SP).

Zbrojenie wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Nadproze w $cianie konstrukcyjnej jako systemowe typu L19 w ilo$ci dwéch sztuk na nadproze.

Sciane zwienczyéza pomoca wienca W-1 o przekroju 25x25cm.

Wieniec nalezy wykona¢ z betonu klasy C20/25, zbrojony stalg A-IIIN (B5S00SP). Zbrojenie

wienca wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Otynkowac na zewnatrz i wewnatrz.

Dach istniejacy.

W otworze zamontowac¢ drzwi stalowe 90x200.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

Izolacja pozioma i pionowa taw fundamentowych.

- izolacja pozioma z folii PE pod fawami na betonie chudziaku;
- izolacja pionowa fundamentéw masa bitumiczna KMB
Izolacja pozioma i pionowa posadzki na gruncie.
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- izolacja pozioma do uzupetnien w obrebie uzupetnianej posadzki po wykonaniu fundamentéw.

Obrébki dachowe, do uzupelnienia na odcinku pozostawianego dachu.
Obrobke blacharska pokrycia oraz wykonczenie kalenic, materiaty zgodnie z istniejagcymi

Drzwi zewnetrzne.

Drzwi Stalowe kolor szary

Podlogi i posadzki.

Uzupetnienie istniejgcej posadzki betonowej w obrebie wykonach fundamentéw.

6. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadac¢ pod wzgledem typéw, ilosci i wskazaniom zawartym w
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru: tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty,
szufle, wiadra, taczki, pity do metalu 1 drewna, rusztowania systemowe, pomosty wewngetrzne, liny
stalowe, sprzet mechaniczny: ciggnik, koparka, zestawy spawalnicze. Naktady pracy sprzetu
uwzgledniajg czas zatrudnienia (pracy wraz z przestojami technologicznymi) niezb¢dny do
wykonania okreslonej czynnosci lub roboty.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Sprzet uzyty w trakcie realizacji robot objetych specyfikacja powinien spetniac¢
wymagania obowigzujace w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spelnia¢ wymagania bhp oraz
posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore
nie wpltyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot, wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowa. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do Terenu Budowy. Przewozone tadunki zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wywiezienie odpadéw niebezpiecznych specjalnie do tego celu przystosowanym srodkom
transportowym. Materialy powinny by¢ przewozone §rodkami transportu w sposdb zapewniajacy
uniknigcia uszkodzen. Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatéw. Koszty
transportu na dalszg odlegto$¢ ponosi wykonawca.

8. Wykonanie robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
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projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru jesli jest powotany lub
wyznaczonego przedstawiciela Inwestora.

8.1. Roboty przygotowawcze:

* Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy zgtosi¢ zamiar prowadzenia

robot w pasie drogowym w odpowiednim urzedzie celem uzyskania zgody na ich

prowadzenie — jesli jest wymagane,

* Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac

zgodnie z wymogami BHP, przepisami ustawy Prawo budowlane , wszelkie inne
postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w

uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

* Dokona¢ odciecia wszystkich instalacji 1 przytaczy w zakresie zgodnym z projektem rozbiorki
* Nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych

* nalezy usuna¢ zakrzewienia wokot obiektu

* nalezy usung¢ bramy stolarke okienna i drzwiowg, zabudowy chtodni i mrozni, wszelkie instalacje
* miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP

* zapozna¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

* Odpady sktadowa¢ w kontenerach dostosowanych do rodzaju przechowywanego

materiatu

8.2. Roboty budowlane

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych a takze z opisem
technicznym.

* Gromadzenie gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.
Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewac¢ wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.
Segregowanie, sortowanie 1 uktadanie materiatéw urzadzen uzyskanych z rozbiérki elementow
obiektu itp. w obrebie strefy obiektu rozbieranego jest zabronione.

* Robotnicy wykonujacy prace rozbidérkowe na wysokosci powyzej 2,00m powinni by¢
zabezpieczeni pasami, przy czym lancuch lub lina od pasa muszg by¢ przymocowane do cze¢sci
trwatych budowli nie rozbieranych w tym momencie.

* Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i
wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

8.3. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

* Po zakonczeniu przebudowy i robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe
objetg robotami oraz tereny okoliczne, teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow

* Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robot rozbiérkowych.

* Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. Z tego tytutu, Wykonawca ma obowiazek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wlasny
koszt wszystkich szkéd znanych w momencie odbioru robot.

* Drogi dojazdowe dla pojazdéw samochodowych w celu wywiezienia ze strefy wokot obiektu
gruzu materiatéw uzyskanych z rozbiérki, rusztowan, stemplowan itp., nalezy utrzymac¢ w stanie
przejezdnym

» Utrzymywa¢ w porzadku stanowiska robocze oraz wtasciwie wykona¢ czynno$ci zwigzane z
likwidacja stanowiska roboczego.

* Wykona¢ niezbedne zabezpieczenia bhp na stanowisku roboczym oraz wokot bezposredniej strefy
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przy obiektowej, uprzatnac strefy rozbiorki.
* Wykopy po fundamentach oraz zbiornikach zasypa¢ materiatem gruntowym, zageszczanym
warstwami do stopnia 0,98.

8.4. Wywéz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbidrki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek bedg wywozone w miar¢ postgpowania
robot rozbidrkowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek beda tadowane
na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozone na
autoryzowane wysypiska. Papa, izolacje, styropian itp. bedag wywozone w miar¢
postepowania robot rozbidérkowych. Papa, izpolacje, styropian itp. b¢dg fadowane na
samochody ciezarowe lub kontenery na odpady i wywozony na autoryzowane
wysypiska i utylizowane. Zasady transportu zgodnie z pkt.7.

9. Kontrola jakoS$ci robot

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci

robot i stosowanych materiatéw i bedzie przeprowadzat pomiary i badania zwigzane

z usuwaniem azbestu jesli wystepuje. Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie
obejmowac:

* Zgodnos$ci wykonania robot rozbiérkowych z dokumentacja projektowa,

* Zgodnosci wykonania robot rozbiérkowych z obowigzujacymi przepisami i normami,
* Zgodnosci wykonania robot z przedmiarem robot 1 specyfikacja techniczng
wykonania i obmiaru robot budowlanych

» Zachowanie warunkéw bhp i ochrony ppoz. Protokoty zwigzane z usuwaniem
azbestu jesli wystepuje nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami norm przez firme¢
posiadajaca koncesje w tym zakresie. Kopie wynikdw pomiaréw nalezy przekazac
Inspektorowi Nadzoru Inwentarskiego. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem
pomiaréw ponosi Wykonawca.

10. Odbior robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowa, ocena ilosci 1 jakosci
wykonywanych rob6t wchodzacych w zakres zadania oraz koncowe rozliczenie finansowe.
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
1 poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robaét.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartoSci.

10.1. Odbiory czeSciowe

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbiorowi
czesciowemu robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robé6t. Odbioru robét
dokonuje upowazniony przedstawiciel Inwestora.

10.2. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci przedmiotu zamdéwienia, po uzyskaniu celu
okreslonego dokumentacjg projektowa i zawartg z wykonawcg umow3a. Gotowos¢ do odbioru
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koncowego wykonawca zgtasza na pismie. Dla skutecznosci zgtoszenia konieczne jest najpdzniej
wraz z nim dostarczenie zamawiajagcemu kompletu dokumentacji odbiorczej. Zamawiajacy po
potwierdzeniu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego zwotuje komisj¢ odbiorcza.
Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynaja si¢ w terminie zgodnym z umow3a. Do odbioru
koncowego wykonawca uporzadkuje plac budowy i usunie zawinione przez siebie negatywne
skutki realizacji zamierzenia w obrebie terenu.

10.3. Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym

Zgtoszenie wykonawcy o zakonczeniu robot,
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

«  Dziennik budowy (dotyczy pozwolen na przebudowe i1 rozbidrke),

- Potwierdzenie utylizacji wytworzonego odpadu, zgodnie ustawg
Karty przekazania odpadu na sktadowiska, zgodnie ustawg

+  Os$wiadczenie o: wykonaniu robot z zachowaniem wilasciwych przepisow technicznych i
sanitarnych, oczyszczeniu w sposéb prawidlowy z zachowaniem wtasciwych przepiséw
technicznych i sanitarnych, oczyszczeniu w sposéb prawidtowy terenu z azbestu (jesli
wystepuje) i przekazaniu wytworzonego odpadu na sktadowisko i ich utylizacji
I inne wymagane umowg, dokumentacjg projektowa i przepisami prawa.

10.4. Tok postepowania przy odbiorze
Wszystkie roboty rozbiérkowe objete ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajagcych. Odbioru
koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego. Jakos¢ zakonczonych rob6t komisja
stwierdza na podstawe¢ oceny stanu faktycznego ich wykonania oceny wizualnej. Komisja stwierdza
zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg i zakresem ich wykonania. W przypadku stwierdzenia
wiekszych odstepstw majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje potracen jak za wady
trwate. Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji i
zakresu ich wykonania, to roboty wytacza z odbioru. Powyzsze roboty rozbiérkowe podlegaja
odbiorom koncowym. Gotowo$¢ danej czegsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca do
Zamawiajacego na piSmie i1 jednocze$nie powiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr
bedzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zaméwienia.
Podstawowym dokumentem bedzie protokét odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Inwestora. Odbiory rob6t rozbiérkowych i budowlanych bedg dokonane komisyjnie, z
uwzglednieniem nastepujacych elementow:

* Terminowos$ci wykonania robot,

* Przepisow obowigzujacego prawa budowlanego,

* PrzepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

* Segregacji materialdéw budowlanych z rozbiérki, w szczeg6lnosci gruzu i elementéw

stalowych
*  Wykonanie robot zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem robét, kosztorysem
ofertowym, wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

11. Przepisy zwigzane

Ustawy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo Zamoéwien Publicznych
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r - O wyrobach budowlanych
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - O ochronie przeciwpozarowe;j
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - O dozorze technicznym
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa o odpadach na dzien: 15.03.2020 Dz.U.2019.0.701 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach

Ustawa o wyrobach budowlanych.

Rozporzadzenia:

| )
S

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunkéw trybu
postepowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r — w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r — w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 05.08.1998r. W
sprawie aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z pdzniejszymi zmianami).

Opracowanie:

mgr inz. arch. Agnieszka Fatek
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