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1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

L6dz, 20 maja 2024
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA KONSTRUKCJI

Zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (na podstawie
art.20, ust.4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane Dz.U. z 2017 poz. 1332)
o$wiadczam, ze projekt budowlany robét rozbiérkowych budynkéw zlokalizowanych pod
adresem: Dobron, ul. Sienkiewicza 64, dziatki numer ewidencyjny 639/20, 638/2, 639/19 i
638/8 w obrebie 0006, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami,

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Projektant
Mgr inz. Filip Rosiak
LOD/1617/PWOK/11

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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2 UPRAWNIENIA

-rxl : Ecdz, dnia 10 czerwea 2001 r.
e

tidzka Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
Okregewa Komisja Kwalifikacy jma

OREREA202/1031/11
sy skl KEARTII-2161741

DECYZJA

Ma podstawic art. 24 ust. | pki 2 Ustawy z dpia 15 grodnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekidw,
intyniendw budownictwa oraz urbankstdw (De LD 2 2000 r. Nr 5 poz 42 zpddn. omud iart, 12 ust. 1 pkt 1, 2.3, 405,
art 13ust. 1pkt 112 st 354 art. [ ust 1 pkt 2 imst % pkt 133 Hatawy = dnia 7 lipca 1994 r_ Prawo budowlane
(fekel jedn. Dz L. ¢ 2000 v, Np 243, poi (623 z pdén. on ). otz § 11 wst. | pkt | Rozporradzenia Minisira
Transpor | Budownictwa = dnia 28 kwistnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w badowniciwie
Dz & g 2006 v, Nr 83, poz 378), oraz art. 104 Ustawy 2z dnia 14 crerwca 1960 r. Kodeks postepuwania
adminisiracyjnege (fekse fede. De Ul g 2000 k., Nr 08 pog. [0 2 pddn. ome.

Dlcrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Edédekie] Okregowej Leby Inzynierdw Budowniciwa
mnadaje
Panu Filipowi Bernardowi Rosiakowi

magistrowi inzynierowi
Kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 23 grudnia 1980 r. w Piowkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDDWLANE
numer ewidencyjny LODNVI6LT/PWORAL

do projektowania i RKierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w spegjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

amzegdiowry Zakmes uprawnien jest avy ma oclwreciy nimi i deeyaii

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Eddzkic] Okrggowey Izby Intymierdw Budownictwa w bodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw sozonych w dniu 26 styeznia 2011 1. stwierdzila, 2¢ spelnione zostaly warunki w zakresiz
preygowania zawodowego oraz pa podstawic protekoldw @ postepowania kwalifikacyjnegn oraz 2 przeprowidzon g
egzaminy stwierdzity, 2o Puan Filip Rosink posiads wymagaoe prawem wyksziafcenie i prakiyke zawodows konieczng
do uzyskania uprawnien bodowlanyeh w ww. specjalnosci | uzyskul porytywny wynik egraming na uprawnienia
budowlane.

Mujac powyzsze no uwadze, Okrggown Komisja Kwalifikacyjna Eodzkie] Okrezowej Izby InZynierdw
Budownictwa w Bodzi orzekla jak w sentencii.

Pouczenic
O niniejsze] decyz{i stuzy odwolanie do Krajows) Komisji Kwalifikacyjne] Polikic] Teby Tnzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poirednictwem Lidzkiej Okregowe) Izby InZymierdw Budownictwa w Eodzi,
witerminie 14 dni od daty dorgozenia decyegi.

Sklad Orrekajacy Okrepowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkie] Okregowej [zoy Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego ORK OB - i
mgr ing. Zbigniew Cichoaski ,&mﬂf

Celons=k Skiadu Dizekajacepo QKK RONB =
mer ing, Jan Gulyzka

Czlonek Skladu Orzehajacege OKK RO
mgi inz Tomasz Kluska

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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Pan Filip Hosiak jest upowadniony do:

I} prejektowania, sprawdzania projekedw  archirektoniczno-mdowlanych 0 sprawowanin  nadzoru autorskiego
w adniesienin do konsfrukeji obiekin, cgodnie £ art. 14 ust. 3 pht | Prawa bedowlanego | § 17 ust. | pko |
Ruzporzgdeenia MTIB;

2} kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi w odniesienin do kenstrukeji obiekiu, zgodnie 2 art. 14
ust. 3 pki 3 Prawa buedowlapego i § 17 ust. | pkt 2 Rozporzagizenia MTIB;

3} kierowania budowsy lub innymi robotami budowlanymi w odnicsicniu do architekry obisktu, zgadnie 2 § 17
ust. | phki 2 Bozporzgdrenia MTiD;

4} sparzgdzania projektu zagospodarowania dzistic ok teveme, cgodnie ¢ § 15 Rozporzadzenia MTIB;

5 kierowania wybwarzamiem konsirukeyjnmyeh elementéw budowlanych oraz nadzorowania i konwoli echnicznej
wytwarzania tych elementdw oraz do wykenywania nadzoru inwestorskiego, zzodnie z arl. 13 ust. 3 Prawa
budewlanego:

) sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiekedw budowlanych, zgodnic = art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okrezowe) Komisii Kwalifikacyinej
Eaodzkie) Okregowe) Eby Inzymiesow Budownictwa:

Przewoidniczacy Skladu Creekajacepo DKKLOME&M.
Ll

mer inz Zhigniew Cichonski

Crionek Skindu Orzekajacego DKK EOIB - o~ — Ic
magr inz. Jan Gatgzka LA

Celunek Sktadu Orzekajaeego OKE LOL

: > . ‘
mer in2. Tomasz Kluska _q{,,f‘gq:;,‘{:;:—'f‘lr B

Otrzymuias

I. Filip Rosiak

ul. Serdeczna 3 m. 3

U3-323 Radd;

Rada Ladakiej Okregowej Izby Tndyniendw Badsenictwa;
Oilawny Inspekior Madeoru Buelowlane gu;

afa.

L

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak



PROJEKT ROZBIORKI OPIS TECHNICZNY

# POLSKA

SR
! N1 e R
= NIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaognym:
HOD-E8I-2K4-6YH *

Pan Filip ROSIAK o numerze ewidencyjnym £0D/BO/2339,/11

adres zamieszkania ul. Serdeczna 3 m. 3, 93-323 todz

jest czionkiem todzkie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygensrowane elektronicznie | opastrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
wengfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dmiv 2023-08-01 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady Lodzkie] Okregowej Izby Ingynierde Budownictwa.

Zzodnie z art. T8' Ko

5§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza thodenie oswisdczenia woli w postac elektronicnej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2 Dswizdczenie woli Ziotone w formie elektronicne] jest rownowaine 2 oowiadoeniem woll dodionym w formie pisemne].

* Wengfikscie poprawnosc damych w niniefszym mawisdozeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego 2aswisdoenia na
stronie Polskiej Izby Infynierow Budownictwa wanw.piibiorg.pl lub bomtaktujgc sie 2 biurem whesciwej Okregowej lzhy Infynierow
Budoamictwa.

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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3 DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu projekt budowlanego roboét
rozbiérkowych budynkdéw zlokalizowanych pod adresem: Dobron, ul. Sienkiewicza 64,
dziatki numer ewidencyjny 639/20, 638/2, 639/19 i 638/8 w obrebie 0006.

Przedmiot opracowania to kompleks budynkéw:

Budynek nr 1 — zlokalizowany w centralnej czesci dziatki,

Budynek nr 2 — zlokalizowany we wschodniej granicy dziatki, przylegajacy do dziatki
0 numerze ewidencyjnym 639/16

Budynek nr 3 — zlokalizowany w potudniowo zachodnim narozniku dziatki wzdtuz
(lecz nie przylegajacy) granicy z dziatkg o numerze ewidencyjnym 638/6 oraz
przylegajacy do budynku ustugowego zlokalizowanych na dzialce o numerze
ewidencyjnym 638/6

Budynek nr 4 — zlokalizowany we wschodniej czesci dziatki, zlokalizowany we
wschodniej granicy dziatki, przylegajgcy do dziatki o numerze ewidencyjnym 639/16
Separatory podziemne— zlokalizowane w centralnej czesci dziatki wokét
budynku nr 1.

W budynku Nr 1 wydzielono nastepujace czesci:

Komin — o wysokosci ok 15m, murowany z cegty ceramicznej petnej. Komin u
podstawy poszerzony o wymiarach w rzucie 185vmx270cm oraz 165x165cm w
gornej czesci.

Czes¢ A — wybudowany w latach szes$édziesigtych i siedemdziesigtych ubiegtego
wieku wolnostojgcy budynek o rzucie w ksztaicie prostokata 15,9mx28,02m.
Wysokos¢ okapu od 3,47 do 4,0m w kalenicy. Budynek jednokondygnacyijny,
niepodpiwniczony wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej przykryty
stropodachem niewentylowanym w postaci stropu gestozebrowego typu DZ-3
wykonanego ze spadkiem. Poszycie dachowe stropodachu stanowi papa na lepiku.
Posadowienie budynku w postaci zelbetowych taw fundamentowych. W centralne;j
czesci budynku zlokalizowane sg dwa wewnetrzne pomieszczenia chtodni
wydzielone ptytami PIR. W po6tnocnej czesci budynku znajduje sie pomieszczenie

kottowni z magazynem paliwa, w ktérej zlokalizowano komin, natomiast w czesci

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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potudniowej pomieszczania socjalne i sanitarne.

Czes¢ B — dobudowana do budynku A czes$é o rzucie w ksztalcie prostokata i
wymiarach  4,97mx15,9m. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony
wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej przykryty stropodachem
niewentylowanym w postaci stropu gestozebrowego typu DZ-3 wykonanego ze
spadkiem. Poszycie dachowe stropodachu stanowi papa na lepiku. Posadowienie
budynku w postaci zelbetowych faw fundamentowych. We wschodniej czeéci
budynku zlokalizowana jest wewnetrzne pomieszczenie chtodni wydzielone ptytami
PIR.

Budynek C — wschodnia dobuddéwka do czesci A i B o rzucie w ksztatcie prostokata
o wymiarach 4,65mx15,28m. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony
wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. Przykryty stropodachem
niewentylowanym w postaci stropu gestozebrowego typu DZ-3 wykonanego ze
spadkiem. Poszycie dachowe stropodachu stanowi papa na lepiku. Posadowienie
budynku w postaci zelbetowych taw fundamentowych.

Budynek D — wschodnia dobudbéwka do czesci A o rzucie w ksztaicie prostokata i
wymiarach 4,73mx8,54m. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony
wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. Przykryty stropodachem
niewentylowanym w postaci stropu gestozebrowego typu DZ-3 wykonanego ze
spadkiem. Poszycie dachowe stropodachu stanowi papa na lepiku. Posadowienie
budynku w postaci zelbetowych taw fundamentowych.

Budynek E — wschodnia dobuddéwka do czesci C o rzucie w ksztatcie prostokata, o
wymiarach w rzucie 6,23mx11,38m, stanowigca tgcznik komunikacyjny pomiedzy
budynkami 1 oraz 2. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w
technologii tradycyjnej murowanej. Przykryty stropodachem niewentylowanym w
postaci stropu gestozebrowego typu DZ-3 wykonanego ze spadkiem. Poszycie
dachowe stropodachu stanowi papa na lepiku. Posadowienie budynku w postaci
zelbetowych taw fundamentowych. Budynek nie przylega do zadnych budynkéw
zlokalizowanych na dziatce sgsiadujgcej o numerze 639/16.

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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Budynek Nr 2 — to zlokalizowany we wschodniej granicy dziatki, na styku z dziatkg
o numerze ewidencyjnym 639/16 budynek o rzucie w ksztatcie prostokata i wymiarach
4,17mx22,70m z kalenica na wysokosci 3,40m. Do budynku od strony poétnocne;
dostawiona zlokalizowana réwniez w granicy dziatki (przylegajaca wschodnig scinang do
dziatki 639/16) stalowa wiata. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowane;.
Wiata stalowa o wymiarach w rzucie 4,17mx6,20m i wysokosci 3,40m, skfada sie ze
stalowych stupéw wykonanych z dwuteownika IPE140 i belek podtuznych z dwuteownikéw
IPESO Budynek oraz wiata przekryte dachem jednospadowym o konstrukcji w postaci
kratownic stalowych z ceownikéw C30 ze spadkiem w kierunku dziatki sgsiadujgce;j.
Poszycie budynku stanowi blacha trapezowa. na ktdérych oparto kratownice stalowa.
Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa. Na odcinku przy budynku 1 budynek przekryty
stropodachem w postaci stropu gestozebrowego typu DZ-3 wykonanego ze spadkiem.
Posadowienie w postaci taw i stop fundamentowych. Do budynku z poziomu terenu
prowadzg schody o konstrukcji monolitycznej zelbetowej. Od strony dziatki sgsiadujgce;
wiata ograniczona murem ceglanym o wysokosci ok. 250cm. Budynek oraz wiata nie
przylegaja do zadnych budynkéw zlokalizowanych na dzialce sasiadujacej o
numerze 639/16.

Budynek Nr 3 — to zlokalizowany w potudniowo zachodnim narozniku dziatki
wzdiuz (lecz nie przylegajacy) granicy z dziatkg o numerze ewidencyjnym 638/8 oraz
przylegajacy do budynku ustugowego zlokalizowanych na dzialce o numerze
ewidencyjnym 638/6. Budynek przylega zachodnig $ciang oraz dachem do budynku
ustugowego zlokalizowanego na dziatce o numerze ewidencyjnym 368/6. Cze$¢ dachu i
Sciany poddasza budynku sagsiadujgcego oparta jest bezposrednio na dachu (ptytach
korytkowych) budynku Nr 3. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej,
przekryty dachem w postaci zelbetowych dzwigaréw spietych stalowym $ciggiem. Na
dzwigarach utozone =zostaty ptyty korytkowe. Poszycie stanowi papa na lepiku.
Posadowienie w postaci taw fundamentowych.

Budynek Nr 4 — to zlokalizowany we wschodniej granicy dziatki, na styku z dziatkg
0 numerze ewidencyjnym 639/16 budynek o rzucie w ksztatcie prostokgta i wymiarach
3,88mx6,98m z kalenicag na wysokosci 2,40m. Budynek wzniesiony w technologii

tradycyjnej murowanej, przekryty stropodachem zelbetowym. Krycie w postaci papy na

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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lepiku. Posadowienie budynku w postaci taw fundamentowych. Budynek nie przylegaja

do zadnych budynkoéw zlokalizowanych na dziatce sgsiadujacej o numerze 639/16.
Separatory podziemne — usytuowane wzdtuz potudniowej sciany budynku nr 1

podziemne zbiorniki wykonane wykonane jako zelbetowe. Do separatoréw prowadzag

wytazy zeliwne. Giebokos¢ separatoréw ok 2,50m.

4 PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora

wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna
ocena stanu technicznego budynkéw
ustalenia i uzgodnienia robocze z Inwestorem

normy, przepisy, literatura

5 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotem opracowania sg budynki zlokalizowane pod adresem: Dobron,
ul. Sienkiewicza 64, dziatki numer ewidencyjny 639/20, 638/2, 639/19 i 638/8
w obrebie 0006. Na dziatkach poza przedmiotowymi budynkami nie znajdujg sie sie
zadne inne zabudowania. Dziatka ogrodzona, w wiekszosci utwardzona, posiadajgca
tereny zielone.

Budynek nr 1 zlokalizowany w centralnej czesci dziatki, nie przylega do zadnych
budynkdéw zlokalizowanych na dziatkach sasiadujgcych.

Budynek Nr 2 wraz z wiatg stalowg, zlokalizowany we w granicy dziatki przylega
swg wschodnig $ciang do dziatki o numerze ewidencyjnym 639/16. Budynek oraz wiata
nie przylegajg do zadnych budynkéw na dziatce sasiadujgcej o numerze ewidencyjnym
639/16.

Budynek Nr 3 zlokalizowany w potudniowo zachodnim narozniku dziatki wzdtuz
(lecz nie przylegajgcy) granicy z dziatkg o numerze ewidencyjnym 638/8 oraz przylegajacy
do budynku ustugowego zlokalizowanych na dziatce o numerze ewidencyjnym 638/6.
Budynek przylega zachodnig $ciang oraz dachem do budynku ustugowego
zlokalizowanego na dzialce o numerze ewidencyjnym 368/6. Czes¢ dachu i Sciany

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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poddasza budynku sgsiadujgcego oparta jest bezposrednio na dachu (ptytach
korytkowych) budynku Nr 3

Budynek Nr 4 zlokalizowany w granicy dziatki przylega swg wschodnig sciang do
dziatki o numerze ewidencyjnym 639/16. Budynek oraz wiata nie przylegajg do zadnych

budynkéw na dziatce sgsiadujgcej 0 numerze ewidencyjnym 639/16.

6 CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie sposobu prowadzenia prac rozbiorkowych
budynkéw.

7 OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKOW Z UWZGLEDNIENIEM
STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z PARAMETRAMI
Stan techniczny analizowanych elementow budynkéw poddano ocenie w oparciu
o pieciostopniowg skale okreslajgcg stopien zuzycia danego elementu. Opis

poszczegblnych stopni zuzycia zamieszczono w ponizszej tabeli.

Klasyfikacja stanu Procent zuzycia elementu Kryterium oceny elementu
technicznego
DOBRY 0%-15% Element budynku, lub rodzaj konstrukgji,

wykonczenia, wyposazenia, jest dobrze utrzymany,
konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen.
Cechy i wtasciwosci wbudowanych materiatow
odpowiadajg wymogom norm

ZADOWALAJACY 16%-30% Element budynku utrzymywany jest nalezycie.
Celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych
naprawach, uzupetnieniach, konserwacji,
impregnaciji.

SREDNI 31%-50% W elementach budynku wystepujg niewielkie
uszkodzenia i ubytki nie zagrazajgce
bezpieczenstwu. Celowy jest przeprowadzenie
naprawy biezacej.

ZrY 51%-70% W elementach budynku wystepujg znaczne
uszkodzenia, ubytki. Cechy i wtasciwosci
wbudowanych materiatdw majg obnizong klase.
Celowe jest wykonanie naprawy gtownej o
charakterze odtworzeniowym

AWARYJNY Ponad 70% W elementach budynku wystepuja duze
uszkodzenia i ubytki, ktére zagrazajg dalszemu
uzytkowaniu. Zahamowanie zagrozenia wymaga
rozbiérki i wykonania nowego elementu. W
uzasadnionych wypadkach zahamowanie
zagrozenia moze nastagpi¢ w drodze remontu

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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PROJEKT ROZBIORKI OPIS TECHNICZNY

‘ ‘ kapitalnego w bardzo duzym zakresie ‘

7.1BUDYNEK NR 1

Budynek jednokondygnacyjny wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej,
przekryty stropodachem niewentylowanym w postaci stropu gestozebrowego typu DZ-3.
Poszycie w postaci papy na lepiku. Posadowienie budynku w postaci taw
fundamentowych. W pétnocnej czesci budynku znajduje sie pomieszczenie kottowni z
magazynem paliwa, w ktérej zlokalizowano komin ceglany.

Fundamenty — w postaci taw fundamentowych zelbetowych. Nie dokonano

odkrywek fundamentéw. Na podstawie ogledzin stan techniczny fundamentéw

uznano za sredni. Widoczne nieznaczne spekania Scian w obrebie $cian
fundamentowych.

Sciany konstrukcyjne — murowane z cegty sylikatowej, nieocieplone, otynkowane od

strony wewnetrznej budynku. Sciany konstrukcyjne zewnetrze o grubosci 38cm,

natomiast wewnetrzne 50 oraz 58cm. Na podstawie ogledzin stan techniczny Scian
uznano za sredni i zty. Widoczne liczne spekania podtuzne i poprzeczne oraz ubytki
powierzchni muréw. Nadproza monolityczne zelbetowe oraz prefabrykowane.

Widoczne miejscowe spekania nadprozy.

Stropodach — zelbetowy typu DZ-3 wykonany ze spadkiem. Pokrycie stropodachu w

postaci papy na lepiku. Na postawie ogledzin stan techniczny stropodachu uznano

za zly. Widoczne liczne odspojenia tynkdw wewnetrznych oraz ubytki w pustakach
powstatych na skutek nieszczelnosci poszycia dachowego. Na zewnatrz budynku

nad wejsciem znajduje sie zadaszenie wykonane w postaci ptyty zelbetowej o

grubosci ok 8cm opartej na stalowych dwuteownikach. Na podstawie ogledzin stan

ptyty zasadzenia uznano za zty. Elementy stalowe mocno skorodowane. Widoczne

ubytki ptyty zelbetowej. Obrobki blacharski mocno skorodowane.

Parametry budynku A

Powierzchnia zabudowy — 425m?,
Wysoko$¢ budynku — od 3,47m do 4,0m,
Kubatura budynku — 1590m3,

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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llos¢ pomieszczen — 25,

Parametry budynku B

Powierzchnia zabudowy — 78m?,
Wysoko$¢ budynku — od 3,47m do 4,0m,
Kubatura budynku — 291m3,

llos¢ pomieszczen — 6,

Parametry budynku C
Powierzchnia zabudowy — 73m?,
Wysoko$¢ budynku — 3,40m,
Kubatura budynku — 248m3,

llo$¢ pomieszczen — 2,

Parametry budynku D

Powierzchnia zabudowy — 39,5m?,

Wysoko$¢ budynku — 3,40m,

Kubatura budynku — 134m?,

llo$¢ pomieszczen — 2,

Parametry budynku E

Powierzchnia zabudowy — 36,2m?,

Wysoko$¢ budynku — 3,0m,

Kubatura budynku — 108,6m3,

llo$¢ pomieszczen — 3,

Whioski.

Budynek nie przylega do innych zabudowan.
Stan techniczny budynku okreslono jako sredni i zly. Jego rozbidrka jest

mozliwa do realizaciji.

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
13



PROJEKT ROZBIORKI OPIS TECHNICZNY

7.2BUDYNEK NR 2

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. Wiata stalowa sktada sie
ze stalowych stupéw wykonanych z dwuteownika IPE140 i belek podtuznych z
dwuteownikow IPE80  Budynek oraz wiata przekryte dachem jednospadowym o
konstrukcji w postaci kratownic stalowych z ceownikbw C30 ze spadkiem w kierunku
dziatki sgsiadujacej. Poszycie budynku stanowi blacha trapezowa. Pokrycie dachu stanowi
blacha trapezowa. Posadowienie w postaci stop fundamentowych. Do budynku z poziomu
terenu prowadzg schody o konstrukcji monolitycznej zelbetowej. Od strony dziatki
sgsiadujgcej wiata ograniczona murem ceglanym o wysokosci ok. 250cm.
Fundamenty — w postaci taw fundamentowych zelbetowych. Nie dokonano
odkrywek fundamentéw. Na podstawie ogledzin stan techniczny fundamentéw
uznano za sredni. Widoczne nieznaczne spekania Scian w obrebie $cian
fundamentowych.
Sciany konstrukcyjne — murowane z cegty sylikatowej, nieocieplone, otynkowane od
strony wewnetrznej budynku. Sciany konstrukcyjne zewnetrze o grubosci 48cm,
natomiast wewnetrzne 25cm. Na podstawie ogledzin stan techniczny scian uznano
za Sredni i zty. Widoczne liczne spekania podtuzne i poprzeczne oraz ubytki
powierzchni muréw. Nadproza monolityczne zelbetowe oraz prefabrykowane.
Widoczne miejscowe spekania nadprozy.
Wiata stalowa — na podstawie ogledzin stan techniczny wiaty uznano za ztu. Stupy
stalowe, belki poprzeczne oraz elementy kratownic dachu posiadajg liczne ogniska
korozji. Poszycie dachu (blacha trapezowa) nieszczelne. Stan techniczny muru
rozgraniczajgcego zty. Widoczne uszkodzenia powierzchni muru oraz ubyitki
zaprawy.
Dach — nad budynkiem oraz wiatg wykonano zadaszenie w postaci kratownic
stalowych o pasie dolnym i gérnym oraz stupkach i krzyzulcach z ceownikow C30.

Poszycie dachu stanowi blacha trapezowa.

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
14



PROJEKT ROZBIORKI OPIS TECHNICZNY

Parametry budynku.

Powierzchnia zabudowy — 114m?2,

Wysoko$¢ budynku — od 3,06m do 3,26m,

Kubatura budynku — 463m?,

llo$¢ pomieszczen — 7,

Parametry wiaty

Powierzchnia zabudowy — 26m?,

Wysokos¢ budynku — od 3,00m do 3,50m,

llos¢ pomieszczen — 1,

Whnioski.

Budynek nie przylega do innych zabudowan zadnych zabudowan
zlokalizowanych na dzialce sgsiadujacej o numerze ewidencyjnym 639/16.

Stan techniczny budynku okreslono jako sredni i zly. Jego rozbidrka jest
mozliwa do realizaciji.

W_miejscu likwidowanych scian w granicy z sasiedniag dziatka, zostanie wykonane

ogrodzenie jako kontynuacija istniejacego ogrodzenia.

7.3BUDYNEK NR 3

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej, przekryty dachem w
postaci zelbetowych dzwigaréw spietych stalowym s$ciggiem. Na dzwigarach utozone
zostaty ptyty korytkowe. Poszycie stanowi papa na lepiku. Posadowienie w postaci taw
fundamentowych.

Fundamenty — w postaci taw fundamentowych zelbetowych. Nie dokonano

odkrywek fundamentéw. Na podstawie ogledzin stan techniczny fundamentéw

uznano za Sredni. Widoczne nieznaczne spekania $cian w obrebie $cian
fundamentowych.

Sciany konstrukcyjne — murowane z cegty sylikatowej, ocieplone, obustronnie

otynkowane. Sciany konstrukcyjne zewnetrze o grubosci 38cm, . Na podstawie

ogledzin stan techniczny $cian uznano za s$redni. Widoczne liczne spekania
podtuzne i poprzeczne oraz ubytki powierzchni murdw.

Stropodach — w postaci dzwigarow zelbetowych spietych stalowym $Sciggiem. W

kalenicy dzwigary usztywnione zelbetowym podciggiem. Na dzwigarach utozono

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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ptyty korytkowe ptaskie. Poszycie w postaci papy na lepiku. Na podstawie ogledzin
stan techniczny elementow konstrukcji dachu uznano za zadowalajacy. Brak oznak
nieprawidtowej pracy elementéw konstrukcji. Poszycie szczelne

Parametry budynku .

Powierzchnia zabudowy — 286m?2,

Wysoko$¢ budynku — od 3,28m do 3,78m,

Kubatura budynku — 1010m3,

llos¢ pomieszczeh — 1,

Whnioski.

Budynek przylega bezposrednio do sasiadujgcego budynku ustugowego
zlokalizowanego na dzialce o numerze ewidencyjnym 638/6. Budynek ustugowy
zostal wykonany pozniej niz budynek bedacy przedmiotem opracowania.
Konstrukcja fragmentu dachu oraz sciany poddasza budynku ustugowego zostata
wykonana bezposrednio na ptytach korytkowych budynku Nr 3.

W zwiagzku z powyzszym zadecydowano o pozostawieniu fragmentu budynku
Nr 3 w obszarze ,wciecia” w budynek ustugowy. Celem umozliwienia rozebrania
pozostatej czesci budynku bez negatywnego wptywu na stan techniczny budynku
ustugowego zaprojektowano konstrukcje wsporcza w postaci sciany konstrukcyjnej
o grubosci 25cm usztywnionej rdzeniami zelbetowymi, posadowionej na zelbetowej
fawie fundamentowej oraz zwienczonej wiencem zelbetowym. Przyjete rozwigzanie
bedzie stanowito podpore dla fragmentéw konstrukcji budynku ustugowego
wykonanych na dachu budynku Nr 3.

Stan techniczny budynku okreslono jako dobry. Po wprowadzeniu
powyzszych rozwigzan (opisanych w dalszej czesci opracowania) rozbidrka jest
mozliwa do realizaciji.

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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7.4BUDYNEK NR 4

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej, przekryty stropodachem
zelbetowym. Krycie w postaci papy na lepiku. Posadowienie budynku w postaci taw
fundamentowych.

Fundamenty — w postaci taw fundamentowych zelbetowych. Nie dokonano

odkrywek fundamentéw. Na podstawie ogledzin stan techniczny fundamentéw

uznano za zty. Widoczne

Sciany konstrukcyjne — murowane z cegty sylikatowej, nieocieplone, otynkowane od

strony wewnetrznej budynku. Sciany konstrukcyjne zewnetrze i wewnetrzne o

grubosci 38cm. Widoczne liczne spekania podtuzne i poprzeczne oraz ubytki

powierzchni muréw. Nadproza monolityczne zelbetowe.

Stropodach — monolityczny Zzelbetowy o grubosci ok 10cm, kryty papa na lepiku. Na

podstawie ogledzin stan techniczny stropu uznano za zty. Widoczne zewnetrze

skorodowanie powierzchni stropu.

Parametry budynku

Powierzchnia zabudowy — 37m?,

Wysokos¢ budynku — od 2,0m do 2,4m,

Kubatura budynku — 82m?,

llos¢ pomieszczen — 2,

Whioski.

Budynek nie przylega do innych zabudowan zadnych zabudowan
zlokalizowanych na dzialce sgsiadujacej o numerze ewidencyjnym 639/16.

Stan techniczny budynku okreslono jako sredni i zly. Jego rozbidrka jest
mozliwa do realizaciji.

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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8 WYTYCZNE KOLEJNOSCI PROWADZENIA PRAC
ROZBIORKOWYCH

Po usunieciu wszystkich fundamentow budynku powstate ubytki nalezy
uzupetni¢ gruntem w taki spodéw by utworzyé¢ warstwe nosng podioza dla
przysztych inwestycji. Stopnien zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ min 1S.0,98.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy odtagczy¢é od budynkéw
wszelkie instalacje w tym elektryczng czy gazowa.

8.1 BUDYNEK NR 1

Wygrodzi¢ i oznakowac teren rozbidrki,

Wykonac¢ stemplowanie stropu w obszarze rozbieranego komina
Wykonac rusztowanie wokot komina

Rozebra¢ komin do poziomu stropodachu

Zdemontowac elementy poszycia dachowego

Rozebra¢ stropodach nad kondygnacja parteru

Rozebra¢ sciany zewnetrzne i wewnetrzne kondygnacji parteru
Rozebrac¢ elementy posadzki na gruncie

Usuna¢ fundamenty budynku.

8.2BUDYNEK NR 2

Wygrodzi¢ i oznakowac teren rozbidrki,
Zdemontowac elementy poszycia i konstrukcji dachu,

Rozebra¢ sciany zewnetrzne i wewnetrzne kondygnacji przyziemia, muru
rozgraniczajgcego oraz konstrukcji stalowej
Rozebrac¢ elementy posadzki na gruncie

Usung¢ fundamenty budynku.

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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8.3 BUDYNEK NR 3

Wygrodzi¢ i oznakowac teren rozbidrki,

Wykonaé elementy wsporcze tj. fundamenty, sciany fundamentowe i konstrukcyjne
oraz wieniec zelbetowy zabezpieczajgcy budynek ustugowy zlokalizowany na
dziatce sgsiadujgcej 0 numerze ewidencyjnym 638/6

Zdemontowac elementy poszycia i konstrukcji dachu, postawiajgc dwa skrajne pola
ptyt korytkowych

Odcig¢ ptyty korytkowe

Rozebrac¢ pozostatg czes$¢ dachu

Rozebrac sciany zewnetrzne kondygnaciji przyziemia,
Rozebrac¢ elementy posadzki na gruncie

Usuna¢ fundamenty budynku.

8.4 BUDYNEK NR 4

Wygrodzi¢ i oznakowac teren rozbiérki,

Zdemontowac elementy poszycia dachowego

Rozebra¢ stropodach nad kondygnacja parteru

Rozebra¢ sciany zewnetrzne i wewnetrzne kondygnacji parteru
Rozebrac¢ elementy posadzki na gruncie

Usuna¢ fundamenty budynku.

8.5 SEPARATORY PODZIEMNE

Wygrodzi¢ i oznakowac teren rozbidrki,

Oczysci¢ separatory z wystepujgcych pozostatosci
Rozebrac ptyty stropowe separatorow

Rozebrac¢ sciany zewnetrzne

Usung¢ fundamenty separatorow

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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9 PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCJI W BUDYNKU NR 3

9.1 FUNDAMENTY

Zewnetrzng $ciane konstrukcyjng posadowiono na tawie fundamentowej Poz.1.1
przekroju 50x40cm.

Fundamenty zostaty zaprojektowane z betonu klasy C25/30, ze zbrojeniem ze stali
klasy Alll-N (B500SP). Pod catoscig przewidziano wykonanie warstwy wyréwnujgcej
z betonu klasy C8/10 grubosci min.10cm. Potgczenia pretéw zbrojeniowych w narozach
taw fundamentowych nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang.

Fundamenty posadowiono na poziomie -1,10m w stosunku do poziomu terenu
przylegajacego.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych, w przypadku stwierdzenia
wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych nalezy dokonaé ich wymiany
zgodnie z pkt.8.

Zbrojenie fundamentdédw wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

9.2 SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe budynku projektuje sie jako murowane z bloczka
betonowego o grubosci 24cm klasy min.15MPa.
Jako rozwigzanie alternatywne dla $cian murowych mozna przyjg¢ Sciany

fundamentowe betonowe z betonu klasy C20/25 wylewane w szalunku.

9.3 SCIANY KONSTRUKCYJNE

Sciany konstrukcyjne zaprojektowano jako murowane z pustakéw z ceramiki
poryzowanej np. Porotherm o grubosci 25cm. Wykonac¢ tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
W otworze osadzi¢ drzwi stalowe.

9.4 RDZENIE ZELBETOWE

W celu zapewnienia odpowiedniej sztywnosci $ciany zaprojektowano rdzenie

zelbetowe o przekroju 25x25cm.

Rdzenie zelbetowe nalezy wykonac¢ z betonu klasy C20/25, zbrojone stalg A-

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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ITIN (B500SP). Zbrojenie wykona¢ zgodnie z dokumentacja rysunkow3.

9.5 NADPROZA

Nadproze w sScianie konstrukcyjnej jako systemowe typu L19 w ilosci dwdch sztuk

na nadproze.

9.6 WIENCE

Sciane zwienczono za pomocg wierica W-1 o przekroju 25x25¢cm.
Wieniec nalezy wykonac z betonu klasy C20/25, zbrojony stalg A-IIIN (B500SP).
Zbrojenie wienca wykona¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

10 OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA PRAC
ROZBIORKOWYCH

10.1BUDYNEK NR 1

W projekcie rozbidrki zastosowano rozbiorke reczng gérnych czesci komina oraz
maszynowy pozostatych czesci budynku przy pomocy koparek typu ,AKERMAN”
uzbrojonych zamiennie w szczeke kuszaco -tngcg i mtot hydrauliczny oraz tyzke 1.3m?®.
Takie zestawienie sprzetu pozwoli na systematyczne skruszanie poszczegdlnych
elementdw konstrukcji bez uzywania zbednych maszyn.

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy dgzy¢ do stosowania maszyn
zapewniajgcych maksymalng ochrone przed hatasem.

Uwaga:

W trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy bezwzglednie oddziela¢ od
gruzu czesci bitumiczne.

Budynek przeznaczony do rozbiorki nie posiadaja w swym wykonczeniu i

konstrukcji materialow niebezpiecznych dla zdrowia (azbestu).

10.2BUDYNEK NR 2

Z uwagi na potozenie budynku w granicy dziatki w projekcie rozbiérki przewidziano

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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zastosowanie rozbiérki recznej budynku w czesci w granicy dziatki. Dla pozostatej czesci
budynku zastosowano rozbiorke maszynowa przy pomocy koparek typu ,AKERMAN”
uzbrojonych zamiennie w szczeke kuszaco -tngcg i mtot hydrauliczny oraz tyzke 1.3m?3.
Takie zestawienie sprzetu pozwoli na systematyczne skruszanie poszczeg6lnych
elementéw konstrukcji bez uzywania zbednych maszyn.

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy dgzy¢ do stosowania maszyn
zapewniajgcych maksymalng ochrone przed hatasem.

Uwaga:

W trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy bezwzglednie oddziela¢ od
gruzu czesci bitumiczne.

Budynek przeznaczony do rozbiorki nie posiadaja w swym wykonczeniu i

konstrukcji materialow niebezpiecznych dla zdrowia (azbestu).

Uwaga:
W trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy bezwzglednie oddziela¢ od
gruzu czesci bitumiczne.

Budynki przeznaczone do rozbiorki nie posiadaja w swym wykonczeniu i

konstrukcji materialow niebezpiecznych dla zdrowia (azbestu).

10.3BUDYNEK NR 3

Z uwagi na potozenie oraz konstrukcje budynku na styku z budynkiem ustugowym
zlokalizowanym na dziatce o numerze ewidencyjnym 638/6 oraz wzdtuz granicy z dziatkag
638/8 przewidziano zastosowanie rozbidérki recznej budynku. Dla pozostatej czesci
budynku zastosowano rozbiérke maszynowag przy pomocy koparek typu ,AKERMAN”
uzbrojonych zamiennie w szczeke kuszaco -tngcg i mtot hydrauliczny oraz tyzke 1.3m?3.
Takie zestawienie sprzetu pozwoli na systematyczne skruszanie poszczegolnych
elementéw konstrukcji bez uzywania zbednych maszyn.

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy dazy¢ do stosowania maszyn
zapewniajgcych maksymalng ochrone przed hatasem.

Uwaga:

W trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy bezwzglednie oddziela¢ od
gruzu czesci bitumiczne.
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Budynek przeznaczony do rozbiorki nie posiadaja w swym wykonczeniu i

konstrukcji materialdw niebezpiecznych dla zdrowia (azbestu).

10.4BUDYNEK NR 4

Z uwagi na potozenie budynku w granicy dziatki w projekcie rozbidrki przewidziano
zastosowanie rozbiérki recznej budynku w czesci w granicy dziatki. Dla pozostatej czesci
budynku zastosowano rozbiérke maszynowa przy pomocy koparek typu ,AKERMAN”
uzbrojonych zamiennie w szczeke kuszaco -tngcg i mtot hydrauliczny oraz tyzke 1.3m?3.
Takie zestawienie sprzetu pozwoli na systematyczne skruszanie poszczegolnych
elementéw konstrukcji bez uzywania zbednych maszyn.

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy dgzy¢ do stosowania maszyn
zapewniajgcych maksymalng ochrone przed hatasem.

Uwaga:

W trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy bezwzglednie oddziela¢ od
gruzu czesci bitumiczne.

Budynek przeznaczony do rozbiorki nie posiadaja w swym wykonczeniu i

konstrukcji materialdw niebezpiecznych dla zdrowia (azbestu).

Uwaga:
W trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy bezwzglednie oddziela¢ od
gruzu czesci bitumiczne.

Budynki przeznaczone do rozbiorki nie posiadaja w swym wykonczeniu i

konstrukcji materialow niebezpiecznych dla zdrowia (azbestu).

10.5SEPARATORY PODZIEMNE

W projekcie rozbiérki zastosowano rozbiérke maszynowg separatoréw
pozdiwmnych przy pomocy koparek typu ,AKERMAN” uzbrojonych zamiennie w szczeke
kuszgco -tngcg i mtot hydrauliczny oraz tyzke 1.3m?®. Takie zestawienie sprzetu pozwoli na
systematyczne skruszanie poszczegdélnych elementdéw konstrukcji bez uzywania zbednych
maszyn.

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy dgzy¢ do stosowania maszyn
zapewniajgcych maksymalng ochrone przed hatasem.

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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Uwaga:
W trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy bezwzglednie oddziela¢ od
gruzu czesci bitumiczne.

Budynek przeznaczony do rozbiorki nie posiadaja w swym wykonczeniu i

konstrukcji materialow niebezpiecznych dla zdrowia (azbestu).

11 OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Teren, na ktérym odbywa sie rozbidrka obiekiu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy ponownie zweryfikowac¢ czy
budynki nie sg przytagczone do sieci. W przypadku gdyby byty odtgczy¢ od
rozbieranych obiektow sie¢ wodociggowg, gazowg, cieplng, elektryczna,
kanalizacyjng i inna.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania
lub zawalenia sie innego.

Prowadzenie robdt rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukcji przez wiatr, jest zabronione.

Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione.

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe.

Zsuwnice powinny miec zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.
Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.

Obalanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest

zabronione

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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12 WARUNKI BEZPIECZENSTWA PROWADZENIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH

Wymagania ogodlne - przygotowanie terenu rozbiorki.

Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy oczysci¢ teren, oznakowac istniejgce
elementy uzbrojenia terenu jak: wtazy i studnie, zabezpieczy¢ istniejgcy drzewostan przed
uszkodzeniem pojazdami mechanicznymi. Nalezy zapewni¢ ogrodzenie terenu i
oznakowaé tablicami ostrzegawczymi oraz oswietli¢ teren. Teren prowadzenia roboét
powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy
umiesci¢ znaki informujgce o0 rodzaju zagrozenia oraz stosowaé¢ inne Srodki
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen.

Nalezy zapewni¢ staty dozér os6b uprawnionych.

Na terenie powinien by¢ urzgdzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

Nalezy wyznaczy¢ strefe pracy sprzetu, place sktadowania materiatdw
rozbidrkowych i instalacji oraz stanowiska przeznaczone do demontazu elementow.

Demontowane elementy nalezy sktadowaé¢ w wyznaczonym do tego celu miejscu.

Materiaty palne jak drewniane czesci konstrukcji dachu, deskowanie i pokrycie
dachowe skfadowac¢ oddzielnie w wydzielonym miejscu. Ze wzgledu na bezpieczenstwo
pozarowe nalezy zapewni¢ biezacy wywdz materiatow palnych.

W odlegtosci 20m od miejsca skladowania materiatdbw palnych nie nalezy
postugiwaé sie otwartym ogniem i wykonywac ciecia konstrukcji stalowych.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy odcigé doptyw energii elektrycznej do budynku.

Dla pracownikéw nalezy urzgdzi¢ wydzielone pomieszczenie na jadalnie i szatnie
oraz pomieszczenia do gotowania napojow, suszarnie odziezy, umywalnie i ustepy.

Nalezy zapewni¢ srodki ochrony indywidualnej dla pracownikoéw dostosowane do
rodzaju zagrozenia.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Roboty rozbiérkowe

O programie rozbiérki oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
stosowa¢ w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac¢ pracownikow

przebywajgcych lub mogacych przebywac¢ na terenie prowadzenia rob6t albo w jego

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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sgsiedztwie.

Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy okresli¢ etapy prowadzenia robét i
obszar prowadzenia robét wymagajacy zabezpieczenia w danym etapie.

W czasie rozbiérki dachu przebywanie ludzi na nizej potozonej kondygnaciji jest
zabronione.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do rozbidrki na wyzej potozonej kondygnaciji
sprawdzi¢ czy nie przebywajg osoby w pomieszczeniu ponizej, zabezpieczy¢ i oznakowac
wejscie do tego pomieszczenia.

Przed demontazem elementéw przy uzyciu dzwigu upewni¢ sie, ze demontowany
element nie jest zamocowany do innych elementéw konstrukcji.

W miejscu objetym robotami nie mogg przebywac pracownicy nie przeznaczeni do
realizacji tych robo6t. Kazdorazowo przy rozpoczynaniu rob6t na danym stanowisku
pracownicy mogg przystepowa¢ do pracy po uprzednim sprawdzeniu zabezpieczenia
miejsca roboét przez osobe kierujgcg robotami.

Przy recznym usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac¢ zsuwnice
pochyte lub rynny zsypowe. Gromadzenie rozebranych elementéw na stropach i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.

Prace na wysokosci.

Na powierzchniach wyniesionych ponad 1,0 m nad terenem na ktérych moga
przebywa¢ pracownicy, lub stuzacych jako przejscia powinny by¢ zainstalowane
balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej
1,1 m i kraweznikdw o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem
powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka, lub przestrzen ta powinna
by¢ wypetniona w sposéb uniemozliwiajgcy wypadniecie 0sob.

Przy wykonywaniu prac na wysokosci nalezy zapewni¢ bezpieczehnstwo oso6b
przebywajgcych w poblizu poprzez:

* wygrodzenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej zagrozonej spadaniem z géry

przedmiotow,

* uzgodnienie przebiegu rownolegle wykonywanych robét - nie wykonywac

jednoczesnie robot na elewaciji i na przylegajacej czesci dachu,

* umieszczenie w widocznych miejscach tablic informujgcych o prowadzonych

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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robotach i wystepujgcym zagrozeniu,

Pracownicy pracujgcy na wysokosci muszg by¢ zabezpieczeni za pomocg szelek
BHP z linkg zamocowang do statych czesci konstrukcji obiektu.

Charakterystyka ekologiczna.

Z uwagi na zakres rob6t rozbiorka nie powinna powodowaé ucigzliwosci pod
wzgledem emisji zanieczyszczen, drgan i hatasu. W sgsiedztwie terenu rozbiorki znajdujg
sie obiekty mieszkalne.

Materiaty rozbiorkowe powinny zostaé posegregowane i przekazane na
odpowiednie sktadowiska.

Rozbidrka czesci obiektu nie stanowi zagrozenia dla istniejgcego drzewostanu, wéd

powierzchniowych oraz gleby.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych nalezy:

a) Teren na ktérym sg prowadzone roboty rozbiérkowe nalezy ogrodzi¢ (wysokosé
ogrodzenia min.1.50m) i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

b) Przed rozpoczeciem robdt rozbiérkowych nalezy obiekt odigczyé od sieci
infrastruktury technicznej

c) Roboty rozbiorkowe nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predkos¢ wiatru
przekracza 10m/sek.

d) W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione.

e) Przewracanie Scian obiektu lub innych czesci obiekiu przez podkopywanie i
podcinanie jest zabronione.

e) W czasie wykonywania robo6t rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowaé sie poza strefg niebezpieczng. Strefa
niebezpieczna rozumiana jest jako miejsce na rozbiérce w ktérym wystepujg zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzi.

f) W czasie wykonywania rob6t rozbiérkowych sposobem przewracania dtugos¢ lin

powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢
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niezawodne.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbidrkowych jest
obowigzany opracowaé instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikOw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Wykonawca robét rozbidrkowych zobowigzany jest do poinformowania osoby nadzorujgce

stacje transformatorowe o zamierzonym rozpoczeciu prac.

13 WYTYCZNE WYKONANIA PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003r. Nr 120, poz.1126) wykonawca, poza
informacjami  ogd6lnymi wymaganymi rozporzadzeniem, powinien poda¢ w planie
bezpieczenstwa :

» doktadng organizacje robét przy ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosSci

ponad 5.0m

» kolejnosci demontazu i usuwania elementow rozbieranych konstrukcji.

e rozpoznanie istniejgcych na placu rozbiérki instalacji z szczegdlnym

oznaczeniem instalacji elektrycznych i gazowych.
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13.1 PRZEPISY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM

1. Rozporzadzenie MPIiPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdéw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.z 1997 r. Nr 129, poz. 844).

2. Rozporzadzenie MPIPS z dn. 11.06.2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz.
811).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

(Dz. U. 22003 r. Nr 47, poz. 401).

4. Ustawa -Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 62,
poz. 627)

5. Ustawa o odpadach z dn. 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628)

6. Ustawa o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony srodowiska, Ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw z dn. 18.09.2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085).

Projektant
Mgr inz. Filip Rosiak
LOD/1617/PWOK/11
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14 ZALACZNIK FOTOGRAFICZNY

Bud 1 -elewacja zachodnia

Bud 1 - elewacja pétnocna, widok komina
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Bud 1 - elewaja potudniowa
Bud 2 - eleacja zachodnia

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak



PROJEKT ROZBIORKI

OPIS TECHNICZNY

Bd 3- Iewacja wschodnia
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Bud 4 - elewacja zachodnia

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak

33



