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DECYZJA Nr 4/2023

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 84, art. 85 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (1.j. Dz. 1.
z 2022 r. poz. 1029) oraz § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. poz. 1839) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez
Inwestora — Zarzad Drog Powiatowvch w Shupsku, ul. Sloneczna 16E, 76-200 Slupsk —
reprezentowanego przez pelnomocnika Pania Magdalene Mlvnarczyk, Stowarzyszenie
Inzynierow i Technikéw Komunikacji RP, ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin w dniu | sierpnia
2022 roku w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych  uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia pn.:

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica—Glowcezyce”, planowana
do realizacji na dzialkach nr 140, 164, 172, 100/7, 159/9, 160, 165, 176, 159/10, 150/2, 163
obr. Damnica, 229/9, 228/2, 233/37, 4/1, 208, 217, 229/54 obr. Damnica Lesnictwo, 234,
12, 10, 13, 229, 231, 84, 82, 47 obr. Damno, 11, 23, 5/4, 22/1, 21, 4/7, 3/11 obr. Bobrowniki,
97, 87, 125, 84 obr. Wiszno, gmina Damnica, dz. nr 5 obr. Wielka Wie§ PGR, 310, 268,
309/1, 309/2, 308, 307/2, 307/3, 305, 303, 277, 272, 267, 266, 256/1, 256/4, 83, 13, 3, 81 obr.
Wielka Wies, 269/1, 127, 126 obr. Klecino, 84/3, 87, 88, 89/2, 91, 92/2, 98, 82/3, 100, 556/4,
82/2, 581, 84/2 obr. Glowcezyce, gmina Glowczyce, powiat slupski, wojewddztwo
pomorskie

Oraz po zasiegnieciu opinii:

- Regionalnej Dyrekeji  Ochrony  Srodowiska w  Gdafisku  znak  RDOS-Gd-
WO00.4220.622.2022 WR.6 z dnia 21.02.2023 r. (data wplywu: 24.02.2023 r.)

— Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Gdansku
znak GD.ZZS8.3.435.328.1.2022.AK z dnia 05.10.2022 r. (data wplywu: 10.10.2022 r.)

— Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak ZNS.9022.4,74.2022 2z dnia
23.08.2022 r. (data wplywu: 26.08.2022 r.)

orzekam

1. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
dla przedsiewziecia pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1139G na odeinku
Damnica—Glowczyce.”

2. Naloiy¢ obowiazek wykonania dzialan w celu zminimalizowania negatywnego
oddzialywania przedsigwzigcia na sSrodowiske zaréwno na etapie realizacji
przedsiewziecia jak i jego funkcjonowania.

W celu zminimalizowania negatywnego oddzialywania na Srodowisko zastosowad m. in.
nastepujace srodki:

a) ucigzliwos¢ akustyczna, zwigzang z realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia w

sasiedztwie terenéw chronionyvch akustycznie, minimalizowaé poprzez prowadzenie



prac budowlanych w porze dziennej (6-22), z wylaczeniem okresow budowy gdzie z
technologicznego badz organizacyjnego punktu widzenia wymagana jest cigglosé
prowadzenia prac,

b) dostosowaé przewidywane godziny wzmozonego ruchu samochodowego zwiazanego
# transportem materialow budowlanych, innych materialow i towarow zwiazanych z
budowa. do biezgcych warunkow drogowyeh na trasie dojazdowej, tak aby nie
powodowaé dodatkowych utrudnien dla innych podmiotow dzialajacych w otoczeniu
inwestycji;

c) zaplanowac 1 wdrozy¢ system dojazdu pojazdow na teren budowy w taki sposab, aby
ograniczy¢ do minimum powstawanie sytuacji wymuszonych przestojow i zatorow na
drogach dojazdowych do placu budowy;

d) przy wyznaczaniu terenow pod zaplecze budowy, baze materialowo-sprzetowa, miejsca
skladowania odpadéw i materialdéw z rozbiorki oraz miejsca deponowania mas
ziemnych, wykluczy¢ ich lokalizacje:

— w miejscach plytkiego wystepowania wod gruntowych w dobrze przepuszezalnych
utworach, zatorfionych obnizeniach, systemow melioracyjnych oraz strefach ochronnych
uje¢ wod;

— w odleglosci do 20 m od zbiornikéw wodnych oraz rzek i ciekow:

— w lasach oraz w miejscach wystgpowania gatunkow roélin, grzybéw i zwierzat objgtych
ochrong gatunkowa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2022 1., poz. 916 ze 2m.) oraz siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow bedacych
przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow bedacych
przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, a takze kryteriow wyboru obszardw
kwalifikujacych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014
r., poz. 1713);

e) zaplecze budowy zorganizowacé w sposob eliminujacy zagrozenie przedostania sie
zanieczyszczen do $rodowiska gruntowo-wodnego, poprzez:

— wykorzystywanie istniejacych miejse o powierzchni utwardzonej:

— uszezelnienie nawierzchni placow skladowych materialow sypkich, placow postojowych
dla maszyn i srodkéw transportu oraz parkingéw dla pracownikdw:

— zabezpieczenie przed splywami poprzez zakrycie materialéw budowlanych takich jak
zwir, kruszec, cement itp.;

— prowadzenie konserwacji i naprawy maszyn pracujgcych na placu budowy na terenach
specjalnie do tego przygotowanych — na uszczelnionym podlozu;

f) wycinke drzew i fragmentdw lasu prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow tj. poza
okresem od 1 marca do 31 sierpnia;

g) planowana wycinke drzew przeprowadzi¢ zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do
postanowienia;

h) przed rozpoczeciem wycinki drzew przeprowadzi¢ rozeznanie przyrodnicze majgce na
celu ocene, czy drzewa 1 krzewy zasiedlone sa przez awifaune oraz chiropterofaune:

i) przed rozpoczeciem wycinki drzew, przeprowadzié ekspertyze entomologiczna miejsca
potencjalnego wystgpowania pachnicy debowej Osmoderma eremita; w przypadku
koniecznosci wycinki drzew zasiedlonych przez chroniony gatunek chrzaszeza, podjac



dzialania majace na celu, przeniesienie go na inne siedliska z zastosowaniem
ponizszych wskazan:

- wycinke drzew zasiedlonych przez pachnicg debowa, prowadzi¢ w porach roku, kiedy
temperatura przekracza +5°C;

= wycinke¢ najlepiej przeprowadzi¢ w okresie wiosennym (kwiecien—maj), w przyvpadku
cieplego roku (temperatura przekroczy + 5°C) mozna wycinke prowadzi¢ réwniez w marcu
lub w okresie wrzesiefi—listopad;

= w przypadku wycinki drzew nalezy pamigtaé, ze pedraki pachnicy de¢bowej moga
przebywa¢, nawet na poziomie gruntu, dlatego drzewa te nalezy scinaé ok. 1 metra nad
Ziemia;

— zapewni¢ przeniesienie osobnikow tego gatunku do miejsc zapewniajacych im dalszy
rozwd) poprzez zastosowanie jednej z metod: przeniesienie owaddéw razem
z prochnowiskiem (larw, poczwarek, postaci dorostych) do innej dziupli:

— po dokonaniu przeniesienia osobnikéw tego gatunku wykonaé ocene skutecznodci
przyjelego sposobu przeniesienia gatunku;

J) drzewa i krzewy niepodlegajace usunigeiu, a pozostajace w zasiggu prac, zabezpieczy¢
na czas prowadzenia robot przed:

— mozliwodceia mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew — na
podkiadzie z rur drenarskich lub mat stomianych pokrywajacych powierzchnie drzewa pod
odeskowaniem;

— ftizycznym uszkodzeniem krzewow, np. poprzez wygrodzenie obszaru wystgpowania
krzewow np. tasma;

— przesuszeniem bryly korzeniowe)., np. poprzez zastosowanie mal ograniczajacvch
transpiracje oraz prowadzenic wykopdw w ich sasiedztwie krotkimi odcinkami.
ograniczajac czas otwarcia wykopow;

~ mechanicznym uszkodzeniem bryly korzeniowej, np. poprzez prowadzenie prac w
bezposrednim sasiedztwie systemow korzeniowych drzew i krzewow, w sposdb reczny, o

ile pozwala na to technologia prac; powstale ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i
korzeni zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym,

k) wramach rekompensaty za wycinke drzew wykonac:
— nasadzenia zastepcze drzew wykonaé w proporcjach nie mniejszej niz 1:1;
— nasadzenia zlokalizowac wzdluz projektowanej drogi;

— projekty zieleni powinny uwzglgdniac nasadzenia zieleni wysokiej — drzew, w migjscach,
gdzie pozwalaja na to warunki techniczne oraz warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego;

— nie stosowad gatunkdw obeych geograficznie i siedliskowo oraz inwazyjnych gatunkow
drzew i krzewow jak rowniez drzew i krzewow ozdobnych, owocowych lub
miniaturowych;

1} nie skladowac cementu, kruszywa, olejow, paliw, materialu ziemnego oraz materialow
budowlanych w obrgbie rzutu koron i pmi drzew, j. w odleglosci rownej rzutowi
powiekszonemu o 2 m, ale nie blizej niz 10 m od pnia drzewa;



m) w obrebie rzutu koron drzew i do 2 m poza nimi, nie dopuszcza¢ do poruszania sig

n)

o)

p)

q)

sprzetu mechanicznego, za$ wszelkie prace ziemne w tych miejscach wykonywac
r¢cznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni:

w zasiegu koron i w odleglosci 2 m od obrysu korony nie zmieniac poziomu gruntu, a
wszelkie wykopy zasypywacé w jak najkrotszym czasie, w przypadku bezwzglednej
koniecznosci zmiany poziomu gruntu wykonac systemy napowietrzajace glebe;

nie prowadzi¢ wykopéw w obrebie rzutu koron drzew nieprzeznaczonych do wycinki i
do 2 m poza nimi, dluzej niz 2 tygodnie, a przy wilgotnej pogodzie 3 tygodnie; w
przypadku przerwania robot wykopy winny by¢ prowizorycznie wypelnione lub
przykryte matami; korzenie musza by¢ caly czas wilgotne; w razie koniecznosci drzewa
podlewaé, w ilosci ok. 20 dm’/dobe na jedno drzewo przez okres trwania robot, w
zaleznosei od warunkow atmosferycznych: w przypadku niebezpieczenstwa mrozu
fciany wykopow w obrebie korzeni drzew przykry¢é materialem chronigeym, np.
matami:

na drzewach nie przeznaczonych do wycinki, na ktorych stwierdzono obecnosé
chronionych gatunkéw porostow, wykonaé na czas prowadzenia robot oznakowania
i dodatkowe zabezpieczenia w formie opasek na pniu i siatki azurowej w celu
uniemozliwienia ich uszkodzenia i jednoczesnie zapewnienia dostgpu Swiatla:

prace ziemne, rozbidrkowe i budowlane prowadzi¢ poza okresem rozrodu i migracji
plazdw, tj. poza ckresem od 1 marca do 15 pazdziernika oraz poza okresem lggowym
ptakdw, tj. poza okresem od | marca do 31 sierpnia; dopuszcza sie prowadzenie prac w
ww. okresach po wykluczeniu przez specjaliste herpetologa migracji i rozrodu plazéw
oraz przez specjaliste ornitologa legow ptakow, co nalezy potwierdzié wpisem w
dokumentacji budowy:

przed rozpoczeciem prac budowlanych wykonaé tymczasowe ogrodzenia ochronne
uniemozliwiajace plazom dostanie si¢ na teren budowy: ogrodzenia zastosowac na
odcinkach drogi powiatowej od strony wystepowania zbiornikéw wodnych oraz
obustronnie w sasiedztwie ciekdw.,

Ogrodzenia winny bv¢ wykonane w formie plotow z folii z tworzyw sztucznych lub
geowlokniny/geotkaniny, ktorej struktura nada zabezpieczeniu sztywnosé. Ogrodzenie
powinno mie¢ wysokosé co najmniej 50 em nad powierzchng gruntu, wkopane w grunt
na glebokosé min. 10 ecm oraz mieé¢ krawedZ wygigta pod katem 45°-90° na dlugosci
minimum 5 c¢cm w kierunku .od placu budowy" (tzw. przewieszka). Zakonczenie
ogrodzenia z kazdej strony powinno mieé ksztalt litery U™

Tymczasowe wygrodzenia zlokalizowac w miejscach inwestycji przechodzacych przez
obszary siedliskowe plazéw z zastrzeZzeniem, ze moga by¢ one weryfikowane przez
nadzér przyrodniczy w sposob dostosowujgey ich rozmieszezenie do lokalnych
uwarunkowan srodowiskowych i aktualnego frontu robot. Przy pomocy tymczasowych
ogrodzen ochronnych zabezpieczy¢ takze tymczasowe drogi dojazdowe na teren
budowy, w przypadku stwierdzenia przez nadzor przyrodniczy wyslgpowania w ich
obszarze herpetofauny;

codziennie przed przystgpieniem do prac, przeprowadzac kontrolg wykopow w zakresie
wystepowania w nich malych zwierzat: uwigzione zwierz¢ta niezwlocznie przeniesé
poza teren objety pracami, na wlasciwe dla nich siedlisko; podczas prowadzenia prac,
zabezpieczy¢ plac robot plotkiem z siatki herpetologicznej, miejsca wygrodzenia,
rodzaj plotkow tymezasowyvceh oraz sposob  ich zamontowania skonsultowaé
z herpetologiem; przenoszenie zwierzat prowadzic¢ pod nadzorem przyrodnika oraz przy
uzyciu rekawiczek ochronnych: uzywany do tego sprzet dezynfekowaé: prace
prowadzone pod nadzorem przyrodniczym potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w
dokumentacji budowy;



t} podezas wykonywania robét rozbidrkowych mostu koryto rzeki Charstnica
zabezpieczy¢ przed wpadajacym gruzem oraz opadaniem czastek mineralnych;
zabezpieczenia wykona¢ przez wykonanie szczelnych ekrandéw  ochronnych
zabezpieczajgcych miejsce robot oraz tereny przylegle. 1j. podwieszenic odpowiednich
plandek i siatek, scisle przyleglych do linii brzegowej w obszarze prowadzonych prac;

u) prowadzi¢ prace w bezposrednim otoczeniu obiektu mostowego objetego zakresem
przedsigwziecia podezas niskich stanéw wod — czyli w okresie letnim, unikajac przy
tym wydobycia osadu dennego w trakcie zwigkszonych przeplywow wad (tj. po
nawalnych opadach i roztopach); w okresie tzw. suszy hydrologicznej dopuszezone Jest
odmulanie jedynie odstonigtych partii dna. tak aby nie obcigza¢ dodatkowo ekosystemu
wodnego.

v) prace zwigzane z rozbiorks i budowa nowego obiektu inzynierskiego (mostu) nad rzeka
Charstnicy prowadzi¢ poza okresem tarla, 1j. poza okresem od 01.03 do 30.06 oraz 01.10
do 30.11; co powinno zosta¢ potwierdzone wiasciwym wpisem w dokumentacji
budowy:

w) w trakeie prowadzenia prac budowlanych zachowac przeplyw nienaruszalny w korycie;

z) prace zwigzane z oczyszczaniem, przebudows i budows przepustoéw w okresie rozrodu
i migracji ptazow i gadow, (j. od 1 marca do 15 pazdziernika prowadzi¢ pod nadzorem
przyrodnika (specjalisty herpetologa); co powinno zostaé¢ potwierdzone wiasciwym
wpisem w dokumentacji budowy.

I} Uczyni¢ wykaz drzew przewidzianych do wycinki poza gruntami leénymi Zalacznikiem
nr 1 do postanowienia

— unikaé pozostawienia niezasypanych wykopdw, ktére moglyby si¢ stad lymczasowymi
zbiornikami retencyjnymi splywajacych wod opadowych,

— unika¢ odkladania ziemi z wykopéw na drodze splywu powierzchniowego wad, co moze
doprowadzi¢ do wymywania zanieczyszczen z hald lub gromadzenia si¢ wod i powstawania
podtopien,

— zaplecze budowy wyposazy¢ w sorbenty, maty, biopreparaty i inne $rodki neutralizujace
i likwidujace ewentualne rozlewy i wycieki olejoéw oraz substancii ropopochodnych,

— w celu neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych biczaco usuwadé
Jje z wykorzystaniem sorbentéw, a w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnié
sprawne jego zebranie i usuniecie przez uprawniony podmiot,

— odpady powstajace w trakcie budowy gromadzi¢ w sposob selektywny, w miejscach
1 pojemnikach/kontenerach zapewniajacych pelng izolacje od srodowiska naturalnego,
a nastgpnie przekaza¢ do odzysku lub unieszkodliwienia, odpady niebezpieczne przekazywad
uprawnionym firmom posiadajacym zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie tego rodzaju
odpadow,

- zaplecze budowy, a w szczegolnosci miejsca postoju pojazdow i maszyn. zlokalizowaé
na uszezelnionym  terenie, zabezpieczonym przed przedostaniem si¢  ewentualnych
zanieczyszczen do gruntu i wad,

— stosowa¢ zabezpicezenia minimalizujace mozliwos$¢ zapylenia wod materialami sypkimi
(pylem, piaskiem, cementem) poprzez np. zabezpieczenie (przykrycie) przewozonych
materialow sypkich plandekami czy zabezpieczenie skladowanych materialéw sypkich
na zapleczu budowy,



— wykorzystywaé nowoczesny, sprawnie lechnicznie sprzet, w celu minimalizacji ryzyka
zaistnienia awarii i potencjalnego przedostania sie do $rodowiska jakichkolwiek
zanieczyszczen,

— zastosowaé maty przechwytujace przy pracach rozbiorkowych przy istniejgeym obiekcie
mostowym tak. by nie dopuscié do zanieczyszezenia rzeki odpadami z rozbidrki.

— prace budowlane w obrebie rzeki prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy ryzyko zanieczyszezen
wad substancjami ropopochodnymi oraz materialami budowlanymi,

— ewentualne prace w obrebie koryta rzeki, prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy cigglosci
przeplywu wod oraz niepowodujacych zwezenia koryta rzeki.

— zaplecze budowy wyposazy¢ w szezelne sanitariaty na Scieki bytowe,

— w celu umozliwienia prac konserwacyjnych nalezy utrzymywac droznos¢ sieci melioracyjnej
oraz dojazd do wszelkiej zabudowy hydro-technicznej,

— po zakoficzeniu realizacji inwestycji uporzadkowaé przylegly teren 1 przywrocic go do stanu
umozliwiajacego jego uzytkowanie.



Uzasadnienie

Dnia 1 sierpnia 2022 roku na wniosek Inwestora — Zarzad Drég Powiatowych
w Stupsku, ul. Stoneczna 16E, 76-200 Slupsk, reprezentowanego przez pelnomocnika Paniag
Magdaleng Miynarczyk, Stowarzyszenie Inzynierow i Technikéw Komunikacji RP, Oddzial w
Koszalinie, ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin, zostalo wszczete postgpowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.:
..Rozbudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica—Gléwcezyee, gmina Damnica
oraz gmina Glowezyce, powiat stupski, wojewodztwo pomorskie.”

Wniosek zawieral wymagane dokumenty: wniosek inwestora, karte informacyjna
przedsigwzigcia oraz pozostale zalaczniki zgodne z art.74 ust. 1 ustawy oos.

Wniosek zostal wpisany do publicznie dostepnego wykazu na stronie www.ekoportal.pl
— karta pod numerem 10/2022

Dla terenu obje¢tego niniejszym wnioskiem, na ktorym bedzie realizowane
przedmiotowe przedsigwzigcie brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzig¢ moggeych znaczaco oddzialywaé na érodowisko (1j. Dz. U. z 2019 r, poz.1839
ze zm.), przedsigwzigcie zostalo zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia
Jako:

= drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosei przedsiewzigcia powyzej | km inne niz
wymienione w y 2 ust. I pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej,
z wylgczeniem przebudowy drig Iub obiektow mostowych, stuzgcyeh do obslugi stacji
elekiroenergetveznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktorveh mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwictnia 2004 r. o ochronie
przyrody;

nalezace do kategorii mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko, w zwiazku
zlym realizacja ww. przedsigwzigcia wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowvch
uwarunkowaniach.

W zwiazku z rodzajem i lokalizacja przedsiewziecia, wykluczona jest mozliwosé
oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na obszary polozone poza granicami Polski
zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji, nie zachodza przestanki do przeprowadzenia
postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na érodowisko w konteks$cie transgranicznym.

Stosownie do tredci art. 59 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy, realizacja planowanego
przedsiewzigcla mogacego polencjalnie znaczaco oddzialtywac na Srodowisko, jezeli ten
obowigzek zostal stwierdzony na podstawie art. 63 ust.1, {j. w drodze postanowienia.

W mysl przywolanego wyzej przepisu oraz art. 64 ust.] ustawy oo, obowigzek
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko dla planowanego
przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na érodowisko stwierdza
w drodze postanowicnia, organ wilasciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, uwzgledniajac lacznie uwarunkowania okreslone w art. 63 ust.1 oraz po
zasiggnigciu  opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Zarzad Zlewni w przypadku przedsiewzieé¢ wymagajacych decyzji, o ktorych
mowa w art, 72 ust.] pkt. 1-3, 10-19, 211 22,



Biorac pod uwage rodzaj i lokalizacjg przedsigwzigcia, organem wlasciwym do wydania
decyzji w ninigjszej sprawie jest Wojt Gminy Damnica.

W dniu 1 sierpnia 2022 roku Wojt Gminy Damnica wszczal posigpowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigcia pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej 1139G na odeinku Damnica—Glowczyce,
gmina Damnica, gmina Gltéwczyce, powiat stupski, wojewodztwo pomorskie.”

Dziatajae na podstawie art. 64 ust.1 pkt. 1. 2 i 4 ustawy oo$, Wojt Gminy Damnica
pismem znak PPSr.6220.7.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r. wystapil do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gdansku, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Stupsku, Dyrektara Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Gdansku, w celu zasiegniecia opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na $rodowiske, a w przypadku stwierdzenia przeprowadzema oceny,
okreslenie zakresu raportu.

W dniu 26.08.2022 roku wplynela opinia znak ZNS.9022.4.74.2022 Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stupsku z dnia 23.08.2022 r., w ktorej po zapoznaniu
si¢ z kartg informacyjna przedsigwzigeia, uznano za zbedne przeprowadzenic oceny
oddzialywania na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku postanowieniem znak RDOS-
Gd-W00.4220.622.2022.WR.6 z dnia 21.02.2023 roku (data wplywu: 24.02.2023 r.), wyrazil
opini¢ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko planowanego
przedsigwzigcia.

Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Gdarisku opinia znak GD.ZZ8.3.435.328.1.2022.AK z dnia 05.10.2022 roku (data wplywu
10.10.2022 r.), nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania dla ww.
przedsiewziecia, natomiast wskazal nakoniecznos¢  uwzglednienia w  decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach wskazanych w ninigjszym pismie warunkow 1 wymagan.

Dziatajac na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy 00s., Wajt Gminy Damnica pismem znak
PPSr.6220.7.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r. wystapil do Wéjta Gminy Glowezyce z prosba
o wydanie opinii, co do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsigwzigeia.

Wit Gminy Giowezyce postanowieniem znak INW-1V.6220.12.2022 z dnia 5 wrzesnia
2022 roku (data wplywu 08.09.2022 r.) zaopiniowal pozytywnie przedlozony wniosek
i wskazal koniecznoéé przeprowadzenia postepowania w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Strony postepowania poprzez zawiadomienie-obwieszezenie z dnia 1 marca 2023 roku
zostaly poinformowane o zakonczonym postgpowaniu dowodowym w przedmiocie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i mozliwoéei wypowiedzenia sig. co do
zebranych materialow i dowodow oraz podano miejsce zgromadzenia materialow i termin
skladania uwag i zadan w przedmiotowe]j sprawie.

W wyznaczonym terminie nie wplynely zadne uwagi, dotyczace zgromadzonych
materialow dowodowych w przedmioctowej sprawie ani wnioski dotyczace ww. inwestycji.

W zwiazku z powvzszym dzialajac na podstawie art. 84 ust.1 oraz art. 85 ust.] pkt. 1,
ust. 2 pkt.2 ustawy oos, biorgc pod uwage informacje, o ktorych mowa w art. 63 ust.l,



uwzglednionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na srodowisko, a w szczegdlnodcei:

Rodzaj i charakterystyke

Planowane przedsiewzigeie polega na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 1139G
na odeinku Damnica—Gléwcezyce. Lacznie inwestycja bedzie dotyezyla odcinka o diugosci ok.
15,9 km.

Projekt przewiduje dostosowanie istniejacej drogi do obecnie obowiazujacych przepisow,
dostosowania do parametrow drogi klasy Z, czyli miedzy innymi poszerzenia jezdni do ok. 6,0
m oraz wykonanie poboczy o szerckodei 1,0 m. Konstrukeje drogi planuje sie jak dla kategorii
ruchu KR3-6 o predkosci projektowanej: w terenie zabudowanym 50 km/h, poza terenem
zabudowanym 90 km/h.

W celu zwigkszenia bezpieczenstwa pieszych przewiduje si¢ budowe lub przebudowe ciggéw
pieszych — chodnikow o zmiennej szerokosci w terenie zabudowanym (1,5 + 3,0 m) oraz
budow¢ ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci ok. 3 m miedzy miejscowoscia Damnica a
Bobrowniki.

Przewiduje si¢ odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi do projektowanej i istniejacej
kanalizacji deszczowej i/lub powierzchniowo do row6w przydroznych i melioracyjnych.

Do budowy kanalizacji deszezowej przewiduje sig zastosowanie kanatéw PVC-U kiclichowych
klasy ,S7 — rury _lite”. Na zalamaniach kanalizacji przewiduje si¢ stosowanie studni

rewizyjnych betonowych badz wykonanych z tworzyw sztucznych (PP/PVC), wody opadowe
beda przechwytywane przez wpusty betonowe z osadnikiem.

W miejscowosci Damnica przewiduje si¢ zrzut wod opadowych do rzeki Charstnicy oraz
czesciowo do rowu przydroznego.

W miejscowosci Damno przewiduje si¢ zrzut wod opadowych do rzeki Lupawa (oraz budowe
systemu podczyszczania).

W miejscowosci Wielka Wies do cieku wodnego zlokalizowanego na dzialce nr 310.

Zakres prac obejmowac bedzie rozbiorke i1 budowe nowego mostu w ciggu DP nr 1139G nad
rzeka Charstnica w km 144480 planowanej drogi. Istniejacy obiekt jest konstrukeji zelbetowej,
ramowe] z przgslem plytowo-zebrowym opartym na przyczolkach masywnych ze skrzydiami
podwieszonymi. Nowy obiekt bedzie konstrukeji ramowej zelbetowej z przeslem plytowym z
belek prefabrykowanych zespolonych z nadbetonem, opartym na podporach zelbetowych lub
konstrukeji podatnej z blach falistych opartej na fundamentach zelbetowych. Planuje sie
glebokie posadowienie bezposrednie lub posrednie na palach. wykonane w oslonie $cianek
szczelnych, Dokladne parametry mostu:

= rozpigtosc teoretyczna w osiach podparcia: min. 5.0 m;
— dlugoséé catkowita obiektu: do ok. 40.0 m:

— szerokos¢ obiektu: do ok. 20,0 m;

— szerokodé jezdni: 2 x min. 3.0 m:

— szerokosc $ciezki rowerowej: min. 3,0 m;

— swiatlo poziome w swietle: min. 4,0 m:



— nosnosé obiektu: min, klasy 11

Planuje sie odwodnienie powierzchniowe mostu nad rzeka Charstnica z poziomu jezdni na
dojazdy i dalej rowdw przydroznych.

Dla ww. mostu zaklada sie glebokie posadowienie bezpoérednie na warstwie korka betonowego
w oslonie $cianek szezelnych lub posrednie z wykorzystaniem scianek stalowych lub pali w
ostonie $cianek szczelnych. W przypadku glgbokiego posadowienia bezposredniego grunty
nienoéne lub  slabonogne (luzne, miekkoplastyczne) =zostang zastagpione betonem
nickonstrukeyjnym, szacowana glebokosé wykopu ok. 6-7 m od poziomu terenu (jezdni nasypu
drogowego). ok. 1.5 m od poziomu wody. W przypadku posadowienia posredniego mozliwe
wyplyeenie wykopow ok. 0,5-1.0 m w stosunku do posadowienia bezposredniego.

Jak wskazano w uzupelnieniu do KIP, wigkszo$¢ prac zwigzanych z rozbiorkg obiektu
mostowego prowadzonych bedzie bez ingerencji w nurt rzeki. Konstrukcje ustrojow beda
rozbierane od géry przesel, podpary beda rozbierane od strony gruntu. W trakcie prowadzenia
prac nie powinno dojsé do zanieczyszczenia koryta rzeki oraz terendéw przyleglych gruzem
budowlanym i pylem. W tym celu zostanie wykonane deskowanie pelne pod spodem przesel
albo podwieszona plandeka lub siatka o drobnych oczkach uniemozliwiajaca przedostanie sig
odpadéw. W przypadku, gdyby drobny gruz dostal si¢ do koryta rzeki to zostanie uprzatnigty.
Prace przy nowym obiekcie beda prowadzone z wykorzystaniem niezbgdnych zabezpieczen
(analogicznie jak przy pracach rozbiorkowych), prace betoniarskie przy podporach masywnych
prowadzone beda w oslonie écianek szezelnych. Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych i
budowlanych zapewniona zostanie droznos¢ cieku.

Zakres prac obejmowaé bedzie rowniez rozbiorke i budowe nowego przepustu w ciagu DP nr
1139G nad ciekiem Struga Wielka Wies. Istniejacy obiekt jest konstrukeji kamiennej. ramowej,
Nowy obiekt bedzie konstrukcji podatnej z blach falistych lub ramowych prefabrykatow
zelbetowych. Planuje sie posadowienie bezposrednie na fundamencie Kruszywowym w
ewentualnej oslonie ze écianek szczelnych. Podezas przebudowy nie planuje sig znaczace;
ingerencji w ciek. Wszelkie prace zaplanowane i wykonane zostang w trosce o dobrostan
$rodowiska oraz ekosystem cieku 1 jego sasiedztwa.

Zaklada sie umocnienie skarp cieku przed wlotem na odeinku 10 m i za wylotem na odcinku
20 m dla obiektéw nad rzekg Charstnica (most) i Strudze Wielka Wies (przepust w km 104+3835)
zgodnie z wytycznymi Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Oparcie
umocnienia skarp bedzie wykonane na palisadzie drewnianej. Nie zaklada si¢ prac w nurcie i z
nurtu rzeki.

Nadto, inwestycja obejmowac bedzie rozbiorke i budowe istniejacych przepustow w ciggu DP
nr 1139G zlokalizowanych w poprzek jezdni lub zjazdow, ktorych stan jest zly. Nowe obiekty
beda stanowié¢ przekrd) rurowy o konstrukeji podatnej z blach falistych lub tworzywa
wzmocnionego wloknem szklanym (GRP). Autorzy KIP zalecajg posadowienie bezposrednie
na fundamencie kruszywowym.

Planuje si¢ przebudowg przepustéw w nastgpujacym kilometrazu przedmiotowej drogi:
= w km 13+450:

o dlugosc: do ok. 60,0 m;
e Swiatlo: min. ok. 1,0 m;

—w km 12+625;
e dlugosé: do ok. 60,0 m;
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e Swiatlo: min. ok. 1,0 m:
-wkm 11+517:

s dlugosé: do ok. 50,0 m;
e Swiatlo: min. ok. 1,0 m;

—w km 5+268:

o dlugosc: do ok. 25,0 m;
e dwiatlo: min, ok, 1,0 m;

Istniejace przepusty w dobrym stanie przewiduje si¢ jedynie oczysci¢. Zaklada sig, ze na etapie
projektowania wystapi réwniez koniecznos¢ budowy nowych przepustéw w poprzek drogi lub
na ciagach rowow przydrainych.

Dodatkowo planuje si¢ wykonanie migjsc postojowych:
— w miejscowoséci Damnica na dzialce nr 164 obreb Damnica:

* wkm ok, 15+593 = 15+621 o powierzchni ok. 150 m?;
e wkm ok. 15+593 = 15+515 o powierzchni ok. 100 m%;
o km ok. 15+407 = 15+437 o powierzchni ok. 60 m?;

— w miejscowosci Glowcezyce na dzialce nr 269/1 obreb Glowcezyce:
s km ok. 0+136 = 0+187 o powierzchni ok. 250 m®.

W zakresie prac nie przewiduje si¢ przebudowy mostu nad rzeka Lupawa, wchodzgcego
w sklad terendow Natura 2000 Delina Lupawy PLH220036 zmiany przewidziane w tym rejonie
to wspomniane poszerzenie szerokosel jezdni oraz doprowadzenie ciagu pieszo-rowerowego
do granic mostu, ktore nie bgdg mialy wplywu na funkcjonowanie tego obszaru w zakresie jego
pprzedmiotu ochrony. W rejonie przewiduje sie budowe kanalizacji deszczowe) wraz z
systemem podezyszezania sphywajgcvch z korony drogi wod opadowych, by bezpiecznie
doprowadzi¢ je do rzeki. Obecnie wody opadowe z terenu drogi doprowadzone sg do rzeki
Lupawy, nie zmieni si¢ zatem odbiornik, a jedynie poprawi jakosé¢ wplywajgcych wod
opadowych.

W fazie realizacji przedsiewziecia woda, energia i paliwo wykorzystane beda na
potrzeby budowy (paliwo do pojazddéw i maszyn, energia do urzadzen, woda do celow
socjalnych oraz do produkcji i pielegnacji betonu).

Woda wykorzystywana do celow budowlanych sprowadzana bedzie na teren budowy w
beczkowozach. Woda na cele bytowe pracownikéw sprowadzana bedzie w butelkach
plastikowych (utylizowanych zgodnie z przepisami prawa po prowadzeniu selektywnej zbiorki)
oraz woda w beczkowozach lub innych zbiomikach, uzytkowana w przenosnych urzadzeniach
sanitarnych.

MNa etapie uzyskania decyzji srodowiskowe] inwestor nie jest w stanie okreélié ilodci wody
przewidywanej do wyvkorzystania podczas realizacii inwestycji.

Podezas realizacji robdt wykorzystane zostang surowce energetyczne w postaci ropy
naftowej lub benzyny. Okreslenie ilosci zuzytego surowca jest niemozliwe na etapie
projektowym, gdyz na jego ilos¢ ma wplyw bardzo duzo czynnikow. Zuzycie paliwa przez
konkretng maszyne zalezy od takich czynnikdw jak: marka i model maszyny, jakosé paliwa,
warunki atmosferyczne, dobor maszyny do zadania, warunki placu budowy, jakosc i stopien
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zuzycia narzedzi roboczych. stan techniczny maszyny, dobor 1 eksploatacja
ogumienia/podwozia gasiennicowego, sposob ustalenia ilodci zuzytego paliwa, umiejgtnosci
operatora, motywacja operatora. Wszystkie powyzsze czynniki bedzie mozna okresli¢ dopiero
po wylonieniu w przetargu konkretnego wykonawcy.

Podczas realizacji robot wykorzystane zostana surowce budowlane w postaci piasku, pospotki,
mieszanki kruszyw do wykonania poszczegolnych warstw konstrukeji jezdni, chodnikéw
i zjazdow. Rodzaj konstrukeji i grubogé poszezegolnych jej warstw zostanie okreslona na etapie
opracowania projektu budowlanego po uzyskaniu opinii geotechnicznej, okreslajacej istniejgce
warunki gruntowe.

Podczas eksploatacji  planowane przedsigwzigcie nie bgdzie wigzalo  sig
z wykorzystaniem wody, energii i paliw w zakresie drogowym.

Usytuowanie przedsiewziecia

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane zostanie na dziatkach nr: 140, 164, 172, 100/7.
159/9, 160, 165, 176, 159/10, 150/2, 163 obreb Damnica, 229/9, 228/2, 233/37, 4/1, 208, 217,
229/54 obreb Damnica Leénictwo, 234, 12, 10, 13, 229, 231, 84, 82, 47 obreb Damno, 11, 23,

/4,22/1,21,4/7, 3/11 obreb Bobrowniki, 97, 87, 125, 84 obreb Wiszno, gm. Damnica, 5 obrgb
Wielka Wies PGR, 310, 268, 309/1, 309/2, 308, 307/2, 307/3, 305, 303, 277, 272, 267, 266,
256/1, 256/4, 83, 13, 3, 81 obreb Wielka Wie$, 269/1, 127, 126 obreb Klgcino, 84/3, 87, 88,
89/2, 91, 92/2, 98, 82/3, 100, 556/4, 82/2, 581, 84/2 obreb Glowczyce, gm. Glowezyce, pow.
stupski, woj. pomorskie.

W otoczeniu planowanej do przebudowy i rozbudowy drogi znajduja sig tereny mieszkaniowe
(B), tereny przemystowe (Ba), inne tereny zabudowane (Bi), tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe (Bz), grunty rolne zabudowane (Br-Illa, Br-1llb, Br-1Va, Br-IVb, Br-V, Br-
RVI) grunty rolne [Ila, 11Ib, IVa, V. VI klasy bonitacyjnej, pastwiska trwate II, 111, IV, V, VI
klasy bonitacyjnej, sady (S-Rlla, S-RVI), taki trwale III, IV klasy bonitacyjnej. grunty
zadrzewione i zakrzewione (Lz), lasy (Ls. Lslll, LsIV), grunty pod rowami (W-PsIV), rowy
(W), grunt pod wodami powierzchniowymi plynacymi (Wp). nieuzytki (N), tereny kolejowe
(Tk) oraz drogi (dr).

Przebieg drogi nie zmieni si¢ i gldwnie bedzie ona biegla w obrebie pasa drogowego, jednak w
celu wykonania ciagow pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, skarp i innych elementow
korpusu drogowego, w niektorveh miejscach przewiduje si¢ poszerzenie pasa drogowego.
poprzez wydzielenie dodatkowego terenu z sasiednich dzialek rolnych i lesnych.

W bezposrednim sgsiedztwie przedsiewzigcia znajduja si¢ obszary podmokle, zmeliorowane,
oczka wodne. Przedmiotowa droga przecina trzy rzeki: Charstnice, Lupawe oraz Doplyw z
FLojewa, a takze dwa cieki bezimienne oraz rowy melioracyjne.

Charstnica jest lewobrzeznym doplywem rzeki Lupawy, kiorej diugos¢ wynosi 10,5 km, W
przyujsciowym odeinku, ponizej Damnicy (tu zlokalizowany jest istniejacy most przewidziany
do przebudowy), rzeka jest nieuregulowana i bystra, plynie w zalesionej, niewielkiej dolinie.
W gornym biegu Charstnicy wystepuje bardzo liczny ciernik i pojedyncze slonecznice. W
dolnym odcinku przewazaja pstragi potokowe, wystepuja tez glowacze pregopletwe 1 minogi
strumieniowe.

Raodzaj i skala mozliwego oddzialywania na elementy Srodowiska zaréwno na etapie
realizacji przedsigwzigcia jak i jego funkcjonowania

Host wvkorzystane] wody, suroweow, materiatdw, paliw orar energii
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W fazie realizacji przedsigwzigcia woda, energia i paliwo wykorzystane bedg na potrzeby
budowy (paliwo do pojazdow i maszyn, energia do urzadzen, woda do celéw socjalnych oraz
do produkeji i pielegnacji betonu).

Woda wykorzystana do celéw budowlanych sprowadzana bedzie na teren budowy w
beczkowozach. Woda na cele bytowe pracownikow sprowadzana bedzie w butelkach
plastikowych (utylizowanych zgodnie z przepisami prawa po prowadzeniu selektywnej zbiorki)
oraz woda w beczkowozach lub innych zbiornikach, uzytkowana w przenoénych urzadzeniach
sanitarnych.

Na etapie uzyskania decyzji Srodowiskowe]j inwestor nie jest w stanie okreélié iloéei wody
przewidywanej do wykorzystania podczas realizacji inwestycji.

Podczas realizacji robot wykorzystane zostang surowce energetyczne w postaci ropy
naftowej lub benzyny. Okreslenie ilosci zuzytego surowca jest niemozliwe na etapie
projektowym, gdyz na jego ilod¢ ma wplyw bardzo duzo czynnikow. Zuzycie paliwa przez
konkretna maszyne zalezy od takich czynnikéw jak: marka i model maszyny, jakoéé paliwa,
warunki atmosferyczne, dobor maszyny do zadania, warunki placu budowy, jakosé i stopien
zuzycia narzedzi roboczych, stan techniczny maszyny, dobér i cksploatacja
ogumienia/podwozia ggsiennicowego, sposob ustalenia ilosci zuzytego paliwa. umiejetnodei
operatora, motywacja operatora. Wszystkie powyzsze czynniki bedzie mozna okredli¢ dopiero
po wylonieniu w przetargu konkretnego wykonawey.

Podcezas realizacji robot wykorzystane zostang surowce budowlane w postaci piasku, pospotki.
mieszanki kruszyw do wykonania poszezegdlnych warstw konstrukcji jezdni, chodnikow
i zjazdow. Rodzaj konstrukcji i grubosé poszezegdlnych jej warstw zostanie okreslona na etapie
opracowania projektu budowlanego po uzyskaniu opinii geotechnicznej. okreslajacej istniejace
warunki gruntowe.

Podczas  eksploatacji  planowane przedsigwzigcie nie bedzie wiazalo sie
z wykorzystaniem wody, energii i paliw w zakresie drogowym.

Wszystkie materialy przewidziane do wbudowania beda produkowane w przystosowanych do
tego zakladach produkeyjnych i transportowane na miejsce budowy w celu ich bezposredniego
whbudowania. Aby uniknad zapylenia transport materialow sypkich odbywacé sie bedzie przy
wykorzystaniu plandek. Miejsca skladowania tymczasowego usytuowane bedg poza terenami
podmoklymi oraz nie nad ciekami wodnymi, w znacznej odleglosdci od terenow chronionych.

W fazie realizacji, przedsigwzigcie moze mie¢ pewicen nickorzystny czasowy wplyw na
srodowisko, zwigzany z typowym funkcjonowaniem placu budowy. Ohjawi sie on nieznaczna
emisja zanieczyszczen pylowych z materialow wbudowywanych — kruszyw lub ciecia
elementow betonowych podczas rozbidrek. Pylenie podczas dowozu materialow sypkich
zminimalizuje si¢ poprzez stosowanie plandek. Odory podezas kladzenia nawierzchni beda
ucigzliwosecia zwigzang z budowa. ale zasieg ich oddzialywania zarowno przestrzenny jak i
czasowy bedzie mocno ograniczony. Sa nie do wyeliminowania, jednak obecnie stosowane
technologie umozliwiajg skrocenie czasu trwania prac do minimum.

Emisia zanieczvszczen do atmosfery

Oddzialywania skumulowane planowanego przedsigwzigeia z  przedsigwzigeiami  juz
funkcjonujgeymi dotyczy¢ beda glownie emisji zanieczyszezen do powietrza oraz emisji hatasu
do srodowiska.
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Przewiduje si¢ nieznaczng emisj¢ zanieczyszcezen pylowych i gazowych oraz zwigkszeniem
natezenia halasu i wibracji podczas realizacji prac w porze dziennej, w godzinach miedzy 7:00
a 16:00.

Eksploatacja inwestycji wiaza¢ sig bedzie z powstawaniem emisji do powietrza w zwigzku z
ruchem pojazdéw po drodze powiatowej nr 1139G. Ruch ten nie zwigkszy sig¢ po realizacji
przedsiewzigcia, nie zwigkszy si¢ rowniez emisja. Wrecz przeciwnie, zmiana nawierzchni
przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji zanieczyszezen. Dotrzymane bedg wartosci substancji
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu okreslone w rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdw niektorych substanc)i w powietrzu
(Dz. U.z 2012 r., poz. 1031 ze zm.).

Emisja halasu

Oddzialywania skumulowane planowanego przedsiewzigeia z przedsigwzigeiami juz
funkcjonujacymi dotyczyé beda glownie emisji zanieczyszezen do powietrza oraz emisji halasu
do érodowiska.

Przedmiotowa droga biegnie przez dwie gminy: Damnica i Glowezyce, przez pigc
miejscowosci: Damnica, Damno, Wielka Wies, Klecino i Glowcezyce. W terenie zabudowanym
w bezposrednim sasiedztwie drogi (w odleglosci od 2 do 30 m) istniejaca zabudowa jest zwarta,
wystepuja gléwnie domy jednorodzinne, budynki gospodarcze, nieliczne budynki przemyslowe
i ushugowe.

W fazie realizacji przedsiewzigcia nastepowaé bedzie zwigkszenie natgzenia halasu i wibracji
w zwiazku z praca sprzetu budowlanego. Ograniczenie czasowe, sprawny sprz¢t budowlany
oraz minimalizacja pracy na biegu jalowym pomoze w ograniczeniu ucigzliwosci zwigzanej z
emisja halasu podczas budowy. Reasumujac, oddziatywanie to bedzie mie¢ charakter okresowy
i krotkotrwaly do czasu zakonczenia prac budowlanych.

W fazie eksploatacji gléwnym Zrodlem halasu bedzie ruch kolowy pojazdow
przemieszczajacych sig po przedmiotowej drodze. Poziom emisji hatasu zalezy od natgZenia i
struktury rodzajowej ruchu, predkosci pojazdéw, rodzaju i stanu nawierzchni. Poziom imisji
halasu zalezy od odlegloscei Zradla halasu do punktu odbiorcy, rodzaju terenu, uksztaltowania
terenu (przeszkod akustycznych) oraz temperatury i wilgotnosei powietrza. Przewiduje sig, ze
w fazie eksploatacji drogi parametry jakosciowe srodowiska wzrosna ze wzgledu na poprawe
jej stanu technicznego. Uciazliwosci wynikajgce z ruchu Kkomunikacyjnege ulegna
zmniejszeniu w odniesieniu do obecnego stanu, dzieki wymianie nawierzchni, ktora przyczyni
sie. do uplynnienia ruchu. W wyniku uzytkowania drogi, po realizacji zamierzenia, nie
przewiduje sie przekroczenia progéw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwea 2007 r. w sprawie dopuszezalnych poziomdw halasu w srodowisku (tekst jedn.
Dz. U. 2014 r., poz.112).

Ponadto w celu zminimalizowania skutkéw ewentualnego niekorzysinego oddzialywania
projektowanego przedsigwzigeia na srodowisko, Inwestor zobowigzuje sig do stosowania
nastepujacych rozwigzan:

— prowadzenie prac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu. eksploatowanego i
konserwowanego w prawidiowy sposob oraz o niskim poziomie spalin;

— zastosowanie mat przechwytujacych przy pracach rozbidrkowych przy istniejacym obiekcie
mostowym tak, by nie dopusceié do zanieczyszezenia odpadami z rozbiorki;
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— zachowanie szczegdlnej ostroznosci w czasie prowadzenia prac w rejonie korvta rzeki;

— zachowanie wszelkich srodkéw ostroznosci  zapobiegajacych przedostaniu — sie
zanieczyszezen, zwlaszeza weglowodorow ropopochodnych, do $érodowiska gruntowo-
wodnego (wyposazy¢ zaplecze w sprzet i $rodki do neutralizacji ewentualnych zanieczyszezen
srodowiska gruntowo-wodnego, np. sypkie sorbenty hydrofobowe, hydrofobowe maty
sorpeyjne w arkuszach lub rolkach, poduszki i rekawy sorpeyine, biopreparaty, itp.);

— stosowne zabezpieczenia minimalizujgce mozliwos¢ zapylenia wod materialami sypkimi
(pylem, piaskiem, cementem) poprzez, np. zabezpieczenie (przykrycie) przewozonych
materialdw sypkich plandekami czy zabezpieczenie skladowanych materialow sypkich na
zapleczu budowy;

— wypesazenie placu budowy w przenosne sanitariaty 1 oproznianic ich przez
wyspecjalizowane firmy;

— gromadzenie powstajacych odpadéw selektywnie w pojemnikach, a nastepnie przekazywanie
ich do utylizacji uprawnionym firmom.

Przewiduje si¢ nieznaczna emisj¢ zanieczyszczen pylowych i gazowych oraz zwickszeniem
natezenia halasu i wibracji podezas realizacji prac w porze dziennej, w godzinach miedzy 7:00
a 16:00.

Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych

Do budowy kanalizacji deszczowej przewiduje sie zastosowanie kanatléw PVC-U kielichowych
klasy .S — rury lite”. Na zalamaniach Kanalizacji przewiduje sie stosowanic studni
rewizyjnych betonowych badZ wykonanych z tworzyw sztucznych (PP/PVC). wody opadowe
bgda przechwytywane przez wpusty betonowe z osadnikiem.

W miejscowosci Damnica przewiduje si¢ zrzut wod opadowych do rzeki Charstnicy oraz
czgdciowo do rowu przydroznego.

W miejscowosci Damno przewiduje sig zrzut wod opadowych do rzeki Lupawa (oraz budowe
systemu podczyszczania).

W miejscowosci Wielka Wies do cieku wodnego zlokalizowanego na dzialce nr 310.

Odwodnienie rozbudowywanej drogi odbywac si¢ bedzie czgéciowo poprzez rowy przydrozne
istniejgce 1 nowoprojeklowane oraz czesciowo poprzez wyloty projektowanego systemu
kanalizacji deszczowej do projektowanych i istniejacych odbiornikow (rzeki, rowy chionne,
zbiorniki retencyjne), po uprzednim ich oczyszczeniu w stopniu zapewniajacym usuniecie
zawiesin ogdlnych oraz substancji rozpuszezonych. Kanalizacja deszezowa przewidywana jest
tylko na terenach zabudowanych, Wody odprowadzane do kanalizacji deszczowej
podczyszezane begda przy pomocy separatoréw. Przewiduje si¢ zrzut wéd opadowych:
w miejscowosci Damnica do rzeki Charstnica oraz czesciowo do rowu przydroznego;
w migjscowosci Damno do rzeki Lupawa (oraz budowe systemu podczyszczania);
w migjscowosci Wielka Wies do cieku wodnego zlokalizowanego na dzialee nr 310;
w migjscowosci Klecino do rowu przydroznego, moze tez wystapié koniecznosé budowy
zbiornika odparowujacego zlokalizowanego w polnocnej czesci miejscowosci w km okolo
14+500; w miejscowosci Glowezyce do rowu po pdlnocnej stronie drogi wojewddzkiej nr 203,
tu rowniez moze wystapi¢ konieczno$¢é budowy zbiornika odparowujacego zlokalizowanego w
okolicy dzialki nr 82/3.
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W zakresie prac nie przewiduje si¢ przebudowy mostu nad rzeka Lupawa, wchodzacego
w sklad terendw Natura 2000, zmiany przewidziane w tym rejonie to poszerzenie szerokosci
jezdni oraz doprowadzenie ciagu pieszo-rowerowego do granic mostu, Ktore nie beda mialy
wplywu na funkcjonowanie tego obszaru w zakresie jego podmiotu ochrony. W rejonie
przewiduje sie budowe kanalizacji deszczowej wraz z systemem podczyszczania splywajacych
z korony drogi wod opadowych by bezpiecznie doprowadzi¢ je do rzeki. Obecnie wody
opadowe z terenu drogi odprowadzane sa do rzeki Lupawy, nie zmieni si¢ odbiornik, a jedynie
poprawi jakoesé wplywajacych wod opadowych.

Odprowadzenie $ciekéw socjalno-bytowych

Wyposazenie placu budowy w przenosne sanitariaty i oproznianie ich przez wyspecjalizowane
firmy.

Tloéé i rodzaje wytwarzanych odpadéow

W fazie realizacji inwestycji przewiduje si¢ powstawanie nastgpujacych wielkosci odpaddow:

Tabela 1. Rodzaj i iloéé¢ przewidywanych do wytworzenia odpadow w fazie realizacji
inwestycji

Kod odpadu Rodzaj odpadu Szacunkowa  ilo&é | Zalecany  sposob
odpadow postepowania Z
odpadem
08 01 Odpady z produkeji, do 100 kg Zbierane do beczek i
przygotowania, przekazywane do
obrotu i stosowania uprawnionego
oraz usuwania farb 1 odbiorcy odpadow
lakierow
1302 Odpadowe olegje do 20 kg
silnikowe,
przekladniowe i
smarowe
1501 Odpady do 1000 kg Zbieranie do
opakowaniowe kontenerow i
(wlacznie z przekazywania do
selektywnie uprawnionego
gromadzonymi odbiorcy odpadow
komunalnymi
odpadami
opakowaniowymi)
1502 Sorbenty, materiaty do 200 kg Zhierane do beczek i
filtracyjne, tkaniny przekazywane do
do wycierania i uprawnionego
ubrania ochronne odbiorcy odpadow
17 01 Odpady materialow i do 200 Mg Zbieranie do
elementow kontenera i
budowlanych oraz przekazywane na
infrastruktury skladowisko (poza
drogowej (np. beton, destruktem
cegly, phyty, asfaltowym
ceramika) wykorzystywanym
| na miejscu)
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17 02 Odpady drewna, do 100 kg Zbierane
szkla i tworzyw selektywnie do
sztucznych kontenera i
przekazywane do
uprawnionego
odbiorcy odpadow
1704 11 Kable inne niz do 500 kg Zbierane do beczek 1
wymienione w 17 04 przekazywane do
10 uprawnionego
odbiorcy odpadow
17 05 04 Gleba i ziemia, w do 5000 m* Magazynowane in
tym kamienie, inne situ i
niz wymienione w wykorzystywane do
170410 zasypywania
wykopow
17 09 04 Zmieszane odpady z do 1000 kg Zbieranie do
budowy, remontow i kontenera i
demontazu inne niz przekazywane do
wymienione w 17 09 uprawnionego
01,170902117 09 odbiorcy odpadow
03
2003 01 Niesegregowane do 500 kg
(zmieszane) odpady
komunalne

Wszystkie odpady, jakie powstang na etapie budowy i bedg zbierane w sposéb selektywny
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. W zaleznosci od rodzaju odpadu beda one odbierane
przez odbiorcow majgeyeh wymagane prawem zezwolenia.
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Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Stupsku za posrednictwem Wojta Gminy Damnica w terminie 14
dni od daty jej otrzymania.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec tutejszego organu, tj. organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej odéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotlania,
jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do
whiesienia odwolania.

3. Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach wiagze organ wydajacy decyzje. o ktdorych
mowa w arl. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko.

4, Wydanie decyzji o $rodowiskowvech uwarunkowaniach nastepuje takze przed dokonaniem
zgtoszenia budowy lub wykonania robdt budowlanych oraz zgloszenia zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budewlanego lub jego czg¢sci na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
prawo budowlane.

5. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastapic w terminie 10 lat od dnia,
w ktorym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala sig ostateczna, o ile strona, ktora
zlozyla wniosek o wydanie decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na ktory
zostala przeniesiona decyzja, otrzymali przed uplywem terminu, o ktorym mowa w ust. 3, od
organu, ktéry wydal decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja
planowanego przedsigwzigeia przebicga ctapowo oraz, ze aktualne sa warunki realizacji
przedsiewzigcia okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienu,
o ktorym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy oaos, jesli bylo wydane. Zajecie stanowiska nast¢puje na
wniosek uwzgledniajgcy informacje na temat stanu srodowiska i mozliwosei realizaci
warunkow wynikajacych z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o
ktorym mowa w art. 90 ust.1 ustawy oos, jesli bylo wydane, Wniosek, o ktorym mowa w zdaniu
drugim, sklada si¢ do organu nie wezesniej niz po uplywie 5 lat od dnia, w ktorym decyzja o
$rodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.

6. Organ wlasciwy do wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach jest obowigzany,
za zgoda strony. na rzecz ktorej zostala wydana. do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego
podmiotu, jezeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postepowaniu o
przeniesienie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach sa podmioty, miedzy ktérymi ma
by¢ dokonane przeniesienie decyzji.

7. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organy, o ktorych mowa w art, 86
ustawy o00s.

8. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien
osob trzecich. Ninigjsza decyzja podlega oplacie skarbowej — czesé I pkt. 45 zalacznika do
ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz.72)

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie zastepuje w trybie art. 56 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk patunkow,
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ploszenie lub przenoszenie gatunkéw znajdujacych si¢ pod ochrona nalezy uzyskaé zezwolenie
w trybie art. 56 ww. ustawy.

y 2
| Kordylas

Otrzymujg:

Peinomocnik wnioskodawey — p. Magdalena Mivnarczyk, ul. Baltycka 28, 76-039 Stare Biclice
Strony postepowania a/a (poinformowanie o wydanej decyzji poprzez obwieszezenie)

3. Gmina Glowezyce

4. a'a

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdansk
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy, ul. Piotra Skargi 8, 76-200 Stupsk
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni. al. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdansk
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WOJT GMINY
DAMNICA
woj. pomorskie

Zalgeznik Nr 1
Do decyz)i 4/2023 z dnia 4 maja 2023 roku

Charakterystyka przedsigwzigcia pn.:

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica—Gléwczyce”,
planowanego do realizacji na dzialkach nr 140, 164, 172, 100/7, 159/9, 160, 165, 176,
159/10, 150/2, 163 obr. Damnica, 229/9, 228/2, 233/37, 4/1, 208, 217, 229/54 obr. Damnica
Lesnictwo, 234, 12, 10, 13, 229, 231, 84, 82, 47 obr. Damno, 11, 23, 5/4, 22/1, 21, 4/7, 3/11
obr. Bobrowniki, 97, 87, 125, 84 obr. Wiszno, gmina Damnica, dz. nr 5 obr. Wielka Wies
PGR, 310, 268, 309/1, 309/2, 308, 307/2, 307/3, 305, 303, 277, 272, 267, 266, 256/1, 256/4,
83, 13, 3, 81 obr. Wielka Wies, 269/1, 127, 126 obr. Klecino, 84/3, 87, 88, 89/2, 01, 92/2, 98,
82/3, 100, 556/4, 82/2, 581, 84/2 obr. Gléwczyce, gmina Glowczyce, powiat stupski,
wojewddztwo pomorskie

Inwestycja objety jest odcinek drogi o dlugosci okolo 15,9 km, ktéra stanowi droge
zbiorczg 1 biegnie przez dwie gminy: Damnica i Gloéwezyce, przez pigé miejscowosci:
Damnica, Damno. Wielka Wies, Klecino i Glowczyce. W terenie zabudowanym w
bezposrednim sasiedztwie drogi (w odleglosci od 2 do 30 m) istniejaca zabudowa jest zwarta,
wystepujg glownie domy jednorodzinne, budynki gospodarcze, nieliczne budynki przemyslowe
i ustugowe. Poza terenem zabudowanym wystepujg gléwnie lasy, pola uprawne i laki.

Projekt przewiduje dostosowanie istniejacej drogi do obecnie obowiazujacych
przepisow, dostosowania do parametrow drogi klasy Z, czyli migdzy innymi poszerzenia jezdni
do okolo 6,0 m oraz wykonanie poboczy o szerokosci 1.0 m. Konstrukeje drogi planuje sie jak
dla kategorii ruchu KR3-6 o predkodcei projektowanej: w terenie zabudowanym 50 kn‘h, poza
terenem zabudowanym 90 km/h.

W celu zwigkszenia bezpieczenstwa pieszych przewiduje sig budowe lub przebudowe
ciggow pieszych — chodnikow o zmiennej szerokosei w terenie zabudowanym (1,5 + 3,0 m)
oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci okolo 3 m miedzy miejscowoscig Damnica
a Bobrowniki.

Przewiduje sie odwaodnienie drogi do projektowanej i istniejacej kanalizacji deszczowe]
ilub  powierzchniowo do rowow przydroznych 1 melioracyjnych i/lub zbiomikow
odparowujacych.

Laczna powierzchnia nieruchomosci objetych wnioskiem wynosi okolo 2635 000 m?
1w glownej mierze stanowi pas drogowy. Obecnie wystepujaca powierzchnia biologicznie
czynna w pasie drogowym stanowi okolto 120 000 m?. Istniejaca droga zostanie poszerzona
do 5-6 m, zostang wybudowane 1 przebudowane ciggi piesze, ciggi pieszo-rowerowe, migjsca
postojowe, przystanki autobusowe, zjazdy 1 skrzyzowania.

Projektowane powierzchnie:
— jezdnia — okolo 97 000 m?,

— ciggi piesze, miejsca postojowe, przystanki autobusowe, zjazdy i skrzvzowania — okolo
20 000 m?,

= cigg pieszo-rowerowy — okolo 18 000 m?,
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— zielen (powierzchnia biologicznic ezynna) — okolo 130 000 m?.

7.akres prac obejmowac bedzie rozbiorke i budowg nowego mostu w ciggu DP nr 1139G
nad rzeka Karzniczka/Charstnica w km 14+480 planowanej drogi. Zakres prac obejmowac
bedzie rozbidrke i budowe istniejacych przepustow w ciggu DP nr 1139G zlokalizowanych w
poprzek jezdni lub zjazdow, ktorych stan jest zty. Nowe obiekty bgdg stanowié¢ przekroj rurowy
o konstrukeji podatnej z blach falistych lub tworzywa wzmocnionego widknem szklanym
(GRP). Istniejace przepusty w dobrym stanie przewiduje sig jedynie oczysci¢. Z pewnoscig na
etapie projektowania wystapi rowniez konieczno$é budowy nowych przepustow w poprzek
drogi lub na ciggach rowéw przydroiznych.

Planowane przedsiewzigcie polega¢ bedzie na przebudowie i rozbudowie istniejacej drogi
powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica-Glowezyce i zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1839) zalicza si¢ do
przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko.

Opracowaniem objety jest odcinek drogi o dlugosci okolo 159 km, ktory stanowi droge
zbiorcza i biegnie przez gminy: Damnica i Glowezyce oraz przez miejscowosci: Damnica.
Damno, Wielka Wies, Klecino i Gléwezyce. Projekt przewiduje dostosowanie istniejgee]j drogi
do obecnic obowiazujacych przepisow, dostosowania do parametrow drogi klasy Z, czyli
miedzy innymi poszerzenia jezdni do ok. 6.0 m oraz wykonanie poboczy o szerokosci 1,0 m.
Konstrukeje drogi planuje si¢ jak dla kategorii ruchu KR3-6 o predkosci projektowanej: w
terenie zabudowanym 50 km/h, poza terenem zabudowanym 90 km/h. W celu zwigkszenia
bezpieczefistwa pieszych przewiduje si¢ budowg lub przebudowg ciagow pieszych —
chodnikéw o zmiennej szerokoéei w terenie zabudowanym (1.5+3.0 m) oraz budowe ciggu
pieszo-rowerowego o szerokosci okolo 3 m migdzy miejscowoscia Damnica a Bobrowniki.

Zakres prac obejmowac bedzie rozbidrke i budowe:

~ nowego mostu w ciagu DP nr 1139G nad rzeka Charstnica w km 144480 planowanej drogi.
Istniejacy obiekt jest konstrukeji zelbetowej, ramowej z przgslem plytowo-zebrowym opartym
na przyczdlkach masywnych ze skrzydlami podwieszonymi. Nowy obiekt bgdzie konstrukeji
ramowej zelbetowej z przestem plytowym z belek prefabrykowanych zespolonych z
nadbetonem, opartym na podporach Zelbetowych lub konstrukeji podatnej z blach falistych
opartej na fundamentach zelbetowych. Planuje si¢ glebokie posadowienie bezposrednie lub
posrednie na palach, wykonane w oslonie $cianek szczelnych. Podezas przebudowy nie planuje
sie znaczacej ingerencji w ciek.

— nowego przepustu w ciggu DP nr 1139G nad rzekg Struga Wielka Wies, Istniejacy obiekt jest
konstrukeji kamiennej, ramowej. Nowy obiekt bedzie konstrukeji podatnej z blach falistych lub
ramowych prefabrykatéw zZelbetowych. Planuje si¢ posadowienie bezposrednie na
fundamencie kruszywowym w ewentualnej oslonie ze scianek szczelnych

— istniejacych przepustow w ciagu DP nr 1139G zlokalizowanych w poprzek jezdni lub
zjazdow, ktérych stan jest zly. Nowe obiekty beds stanowi¢ przekroj rurowy o konstrukeji
podatnej z blach falistych lub tworzywa wzmocnionego wloknem szklanym. Zaleca sig
posadowienie bezposrednie na fundamencie kruszywowym. Istniejace przepusty w dobrym
stanie przewiduje sig jedynie oczyscic.

Faza realizacji

W fazie realizacji, przedsiewzigcie moze mie¢ pewien niekorzystny czasowy wplyw
na srodowisko, zwigzany z typowym funkcjonowaniem placu budowy. Objawi si¢ on
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zwigkszeniem natgZenia hatasu i wibracji w zwigzku z pracg sprzetu budowlanego. Przewiduje
si¢ nieznaczng emisj¢ zanieczyszezen pylowych i gazowych oraz zwiekszeniem natezenia
halasu i wibracji podczas realizacji prac w porze dziennej w godzinach miedzy 7:00 a 16:00.
Ograniczenie czasowe, sprawny sprzet budowlany oraz minimalizacja pracy na biegu jalowym
pomoze w ograniczeniu ucigzliwosci zwiazanej z emisja halasu podczas budowy.

W fazie realizacji, przedsigwzigcie moze mieé pewien niekorzystny czasowy wplyw na
srodowisko, zwigzany z typowym funkcjonowaniem placu budowy. Objawi sie on nieznaczna
emisja zanicczyszczen pylowych z materialow wbudowywanych — kruszyw lub ciecia
elementow betonowych podczas rozbidrek. Pylenie podezas dowozu materialéw sypkich
zminimalizuje si¢ poprzez stosowanie plandek. Odory podczas kladzenia nawierzchni beda
ucigzliwoscia zwigzang z budowa, ale zasigg ich oddzialywania zarowno przestrzenny jak i
czasowy bgdzie mocno ograniczony. Sg nie do wyeliminowania, jednak obecnie stosowane
technologie umozliwiajg skrocenie czasu trwania prac do minimum.

Zakres 1 skala planowanej inwestycji nie powoduje ryzyka skumulowania oddzialywan na
ctapie realizacji — inwestycja realizowana bedzie etapami i bedzie prowadzona przy
zachowaniu zasad bezpieczefstwa i minimalizacji uciazliwogci.

W fazie realizacji, przedsigwzigcie moze mie¢ pewien niekorzysiny czasowy wplyw na
srodowisko, zwigzany z typowym funkcjonowaniem placu budowy. Objawi sie on nieznaczna
emisjg zanieczyszczen pylowych z materialéow wbudowywanych — kruszyw lub ciecia
elementéw betonowych podezas rozbidrek. Pylenie podczas dowozu materialow sypkich
zminimalizuje si¢ poprzez stosowanie plandek. Odory podezas kladzenia nawierzchni bedg
ucigzliwoscig zwiazang z budowa, ale zasi¢g ich oddzialywania zaréwno przestrzenny jak i
czasowy bedzie mocno ograniczony. Sg nie do wyeliminowania, jednak obecnie stosowane
technologie umozliwiaja skrocenie czasu trwania prac do minimum.

Faza eksploatacii

W okresie eksploatacji nie przewiduje si¢ emisji wyzszych niz dotychczasowe zwigzane z
ruchem pojazdéow lub wrgecz mniejsze, ze wzglgdu na poprawe plynnosci ruchu na
przebudowanej drodze.

Emisja halasu

W fazie realizacji. przedsiewziecie moze mie¢ pewien niekorzysiny czasowy wplyw
na srodowisko, zwigzany z typowym funkcjonowaniem placu budowy. Objawi si¢ on
zwigkszeniem natezenia halasu i wibracji w zwiazku z praca sprzetu budowlanego. Przewiduje
sig nieznaczng emisje zanieczyszczen pylowych i gazowych oraz zwigkszeniem natezenia
hatasu i wibracji podezas realizacji prac w porze dziennej w godzinach miedzy 7:00 a 16:00.
Ograniczenie czasowe, sprawny sprzet budowlany oraz minimalizacja pracy na biegu jalowym
pomoze w ograniczeniu ucigzliwosci zwiazanej z emisja halasu podczas budowy.

Istniejacy halas komunikacyjny w obrebie drogi powiatowej jest niewielki i wywoluja go
gldwnie pojazdy osobowe. Zasadniczym zrodtem halasu sg kola tvch pojazdéw, uderzajace w
zdeformowang, zanieczyszezong i spekang nawierzchnie, krawedzie jezdni i pobocza.
Najwieksze nasilenie hatasu powiazane jest z godzinami szczytu komunikacvijnego w porze
dziennej 7.00-8.00 oraz w porze popoludniowej 15.00-16.00, poza tym w porze wieczornej oraz
nocnej 20.00-22.00 maleje 1 jest znikomy (wrecz nie wystepuje).

Szacuje sie, ze po planowanej przebudowie, gdy nawierzchnia drogi bedzie rowna i gladka,
prawie zupelnie wyeliminowany zostanie halas powstajacy od nierdwnosci, a poziom hatasu
obnizy si¢ o okolo 5 dB i bedzie pochodzil prawic wylgcznie do halasu pracujacego silnika
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pojazdu, co jest ogromna korzyscia dla uwarunkowan srodowiskowych i likwidaeji obeenych
ucigzliwosci dla mieszkancow, przy stosunkowo niewielkim natgzeniu ruchu szacowanym na
kategori¢ ruchu KR1.

W okresie eksploatacji nie przewiduje sie emisji wyzszych niz dotychczasowe zwigzane z
ruchem pojazdow lub wrecz mniejsze, ze wzglegdu na poprawg plynnosci ruchu
na przebudowanej drodze.

Oddzialywania skumulowane planowanego przedsigwzigcia z przedsigwzigeiami juz
funkcjonujacymi dotyczy¢ beda gléwnie emisji zanieczyszezen do powictrza oraz emisji hatasu
do srodowiska.

Przedmiotowa droga biegnie przez dwie gminy: Damnica i Gléwczyce. przez pigé
miejscowosci: Damnica, Damno, Wielka Wies, Klgcino i Gléwcezyce. W terenie zabudowanym
w bezposrednim sasiedztwie drogi (w odleglosci od 2 do 30 m) istniejaca zabudowa jest zwarta,
wystepuja gléwnie domy jednorodzinne, budynki gospodarcze, nieliczne budynki przemyslowe
i ustugowe.

W fazie realizacji przedsigwziecia nastgpowac bedzie zwickszenie natezenia hafasu i wibracji
w zwigzku z praca sprzetu budowlanego. Ograniczenie czasowe, sprawny sprzet budowlany
oraz minimalizacja pracy na biegu jalowym pomoZe w ograniczeniu uciazliwosci zwiazanej z
emisja halasu podczas budowy. Reasumujae, oddziatywanie to bedzie mie¢ charakter okresowy
i krotkotrwaly do czasu zakonczenia prac budowlanych.

W fazie eksploatacji gléwnym Zrédlem halasu bedzie ruch kolowy pojazdow
przemieszczajacych sie po przedmiotowej drodze. Poziom emisji halasu zalezy od natezenia i
struktury rodzajowej ruchu, predkosci pojazdéw. rodzaju i stanu nawierzchni. Poziom imisji
hatasu zalezy od odleglosei Zrodla hatasu do punktu odbiorey, rodzaju terenu, uksztaltowania
terenu (przeszkod akustycznych) oraz temperatury i wilgotnosci powietrza, Przewiduje sig, ze
w fazie cksploatacji drogi parametry jakosciowe srodowiska wzrosna ze wzglgedu na poprawe
jej stanu technicznego. Uciazliwosei wynikajace z ruchu komunikacyjnego ulegna
zmniejszeniu w odniesieniu do obecnego stanu, dzigki wymianie nawierzchni, kidra przyczyni
sie do uplynnienia ruchu, W W}mku uzytkowania drogi, po realizacji za_tmerzenm nie
przewiduje sie¢ przekroczenia progow okreslonych w mzpcrzqdzemu Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwea 2007 r. w sprawie dopuszezalnych poziomdw halasu w érodowisku (tekst jedn.
Dz. U. 2014 r., poz.112).

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych

Do budowy kanalizacji deszczowej przewiduje si¢ zastosowanie kanatow PVC-U kielichowych
klasy .S" — rury .lite”. Na zalamaniach kanalizacji przewiduje si¢ stosowanie studni
rewizyjnych betonowych badz wykonanych z tworzyw sztucznych (PP/PVC), wody opadowe
beda przechwytywane przez wpusty betonowe z osadnikiem.

W miejscowosei Damnica przewiduje sie zrzut wod opadowyeh do rzeki Charstnicy oraz
czgsciowo do rowu przydroznego.

W miejscowosci Damno przewiduje si¢ zrzut wod opadowych do rzeki Lupawa (oraz budowe
systemu podczyszczania).

W miejscowosci Wielka Wies do cieku wodnego zlokalizowanego na dzialce nr 310.

W rejonie przewiduje si¢ budowe kanalizacji deszezowe] wraz z systemem podczyszczania
splywajacych z korony drogi wod opadowych, by bezpiecznie doprowadzi¢ je do rzeki.
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Obecnie wody opadowe z terenu drogi doprowadzone sg do rzeki Lupawy, nie zmieni sie zatem
odbiornik, a jedynie poprawi jakos¢ wplywajacych wod opadowych.

Odwodnienie rozbudowywanej drogi odbywac si¢ bgdzie cz¢sciowo poprzez rowy przydrozne
istniejace i nowoprojektowane oraz czesciowo poprzez wyloty projektowanego systemu
kanalizacji deszczowej do projektowanych i istniejacych odbiornikéw (rzeki, rowy chionne,
zbiorniki retencyjne), po uprzednim ich oczyszezeniu w stopniu zapewniajagcym usuniecie
zawiesin ogolnych oraz substancji rozpuszczonych. Kanalizacja deszczowa przewidywana jest
tylko na terenach zabudowanych. Wody odprowadzane do kanalizacji deszczowej
podezyszezane beda przyv pomocy separatordw. Przewiduje sie zrzut wod opadowych:
w miejscowosci Damnica do rzeki Charsinica oraz czesciowo do rowu przydroznego:
w miejscowosci Damne do rzeki Lupawa (oraz budowe systemu podezyszezania):
w migjscowosci Wielka Wies do cieku wodnego zlokalizowanego na dzialce nr 310;
w migjscowosci Klecino do rowu przydroznego, moze tez wystapi¢ koniecznosé¢ budowy
zbiornika odparowujacego zlokalizowanego w polnocnej czesci miejscowosci w km okolo
14+500; w migjscowosci Glowezyce do rowu po polnocnej stronie drogi wojewddzkiej nr 203,
tu rowniez moze wystgpi¢ koniecznosé budowy zbiornika odparowujacego zlokalizowanego w
okolicy dzialki nr 82/3.

W zakresie prac nie przewiduje si¢ przebudowy mostu nad rzeka Lupawa, wchodzacego
w skiad terenow Natura 2000, zmiany przewidziane w tym rejonie to poszerzenie szerokosci
jezdni oraz doprowadzenie ciagu pieszo-rowerowego do granic mostu, ktore nie beda mialy
wplywu na funkcjonowanie tego obszaru w zakresie jego podmiotu ochrony. W rejonie
przewiduje si¢ budowe kanalizacji deszczowej wraz z systemem podczyszczania splywajacych
z korony drogi wod opadowych by bezpiecznie doprowadzié¢ je do rzeki. Obecnie wody
opadowe z terenu drogi odprowadzane sg do rzeki Lupawy, nie zmieni si¢ odbiornik, a jedynie
poprawi jakos¢ wplywajacych wod opadowych.

Odprowadzenie sciekow socjalno-bytowych

Wyposazenie placu budowy w przenosne sanitariaty 1 oproznianie ich przez wyspecjalizowane
firmy.

Rodzaj i ilosé wytwarzanych odpadow

Gromadzenie powstajacych odpadow selektywnie w pojemnikach, a nastepnie przekazywanie
ich do utylizacji uprawnionym firmom.

W fazie realizacji inwestycji przewiduje si¢ powstawanie nastgpujacych wielkosci odpadow:

Tabela 1. Rodzaj i ilo$¢ przewidywanych do wytworzenia odpadow w fazie realizacji

inwestycji
Kod odpadu Rodzaj odpadu Szacunkowa ilos§¢ | Zalecany sposob
odpadow postepowania z
odpadem
08 01 Odpady z produkciji, do 100 kg Zbierane do beczek i
przygotowania, obrotu przekazywane do
i stosowania oraz uprawnionego
usuwania farb i odbiorcy adpadow
lakierow
13 02 Odpadowe oleje do 20 kg
silnikowe,
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przekladniowe 1

smarowe
1501 Odpady do 1000 kg Zbieranie do
opakowaniowe kontenerow i
(whacznie z przekazywania do
selektywnie Uprawnionego
gromadzonymi odbiorcy odpadow
komunalnymi
odpadami
opakowaniowymi)
15 02 Sorbenty, materialy do 200 kg Zbierane do beczek i
filtracyjne, tkaniny do przekazywane do
wycierania i ubrania uprawnionego
ochronne odbiorey odpadow
17 01 Odpady materialow i do 200 Mg Zbieranie do
elementdw kontenera i
budowlanych oraz przekazywane na
intrastruktury sktadowisko (poza
drogowej (np. beton, destruktem |
cegly, plyty, asfaltowym
ceramika) wykorzystywanym
B na miejscu)
17 02 Odpady drewna, szkla do 100 kg Zbierane
i tworzyw sztucznych selektywnie do
kontenera 1
przekazywane do
uprawnionego
odbiorcv odpadow
170411 Kable inng niz do 500 kg Zbierane do beczek i
wymienione w 17 (04 przekazywane do
10 uprawnionego
odbiorey odpadow
1705 04 Gleba i ziemia, w tym do 5000 m* Magazynowane in
kamienie, inne niz situ i
wymienione w 17 04 wykorzystywane do
10 zasypywania
wykopow
1709 04 Zmieszane odpady z do 1000 kg Zbieranie do
budowy, remontow i kontenera i
demontazu inne niz przekazywane do
wymicnione w 17 09 uprawnionego
01,170902i117 09 odbiorey odpadow
03
2003 01 Niesegregowane do 500 kg
(zmieszane) odpady
komunalne
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Wszystkie odpady, jakie powstang na etapie budowy i beda zbierane w sposob selektywny
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. W zaleznosci od rodzaju odpadu beda one odbierane
przez odbiorcéw majacych wymagane prawem zezwolenia.

Oddzialywanie na krajobraz

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami wodno-blotnymi i siedliskami
lggowymi, w oddaleniu od obszaréw objetych strefy ochrony bezposredniej i posredniej ujeé
wad, obszarow ochronnych zbiomikéw wod ladowych. Teren inwestycji nie jest polozony
na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzia, na ktorym obowiazuja ograniczenia
wynikajgce z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233
Ze zm.).

Oddzialywanie na glebe
Nie dotyczy

Oddzialywanie na klimat i powietrze

Eksploatacja inwestycji wigza¢ sig bedzie z powstawaniem emisji do powietrza w zwiazku z
ruchem pojazdéw po drodze powiatowej nr 1139G. Ruch ten nie zwigkszy si¢ po realizacji
przedsigwzigeia, nie zwiekszy sie rowniez emisja. Wrecz przeciwnie, zmiana nawierzchni
przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji zanieczyszezen. Dotrzymane beda wartosci substancii
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdw niektorych substancji w powietrzu
(Dz. U.z 2012 r., poz. 1031 ze zm.).

Oddzialywanie na flore i faune

W gornym biegu Charstnicy wystepuje bardzo liczny ciernik i pojedyncze slonecznice. W
dolnym odcinku przewazaja pstragi potokowe, wystgpuja tez glowacze pregopletwe 1 minogi
strumieniowe.

Jak wskazano w uzupelnieniu do KIP, z uwagi na duze spadki rzek dorzecza Lupawy
zlokalizowano duza liczbe pietrzen na potrzeby energetyczne i w celu zasilania w wode
osrodkow hodowli ryb, liczba ryb jest spora, nawet jak na warunki Pomorza. Powoduje to
znaczne implikacje dla ichtiofauny, szczegdlnie dla gatunkéw wedrownych i reofilnych
{Penczak i Gomes 2000). Baraz techniczny uniemozliwia wedrowki rybom, a migracje sg
nicrozlacznym eclementem cyklu zyecia ryb. Nalezy tu zaznaczyé, ¢ zadne pigtrzenic w
dorzeczu Lupawy nie posiada przeplawki. Z tego powodu zasieg migracji tarlowych troci i
lososi ogranicza sig jedynie do pierwszego (od dolu) pietrzenia elektrowni w Smoldzinie, ok. 5
km powyzej ujscia do jeziora Gardno. Caly sérodkowy, najdluzszy odeinek rzeki, z doskonalymi
miejscami do tarla jest niedostepny m. in. dla wedrownych rvb fososiowatych. Ponadto pobor
wody dla celow energetyeznych i hodowlanych w wielu przypadkach ogranicza przeplyw w
pierwotnym korvcie rzeki.

Fragmenty projektowane] inwestvcji polozone sg w obszarze Natura 2000 Dolina Lupawy
PLH220036. Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych (aktualizacja marzec 2022 r.)
przedmiotami ochrony w obszarze sg:

3140 — twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi fgkami ramienic
Charetea, 3150 — starorzecza 1 naturalne cutroficzne zbiomiki wodne ze zbiorowiskami z
Nympheion Potamion, 3260 — Nizinne i podgorskie rzeki ze zbiorowiskami wiosienicznikow
(Ranunculion fluitaniis), 3270 — Zalewane muliste brzegi rzek z roslinnoscia Chenopodion
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rubri p.p. i Bidention p.p., 6410 — Zmiennowilgoine laki trz¢slicowe (Molinion), 6430 —
Ziolorosla gorskie (Adenostylion alliariae) i ziolorosla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium),
6510 — nizowe i gorskie laki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 7140 —
torfowiska przejéciowe i trzesawiska (przewaznie z roslinnogcia z Scheuchzerio-Caricetea),
7150 — Obnizenia na podlozu torfowym z roslinnodcia ze zwigzku Rhynchosporion, 7220 —
Zrodliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati, 7230 — Gorskie 1 nizinne
torfowiska zasadowe o charakterze miak, turzycowisk i mechowisk, 9110 — kwasne buczyny
(Luzulo-Fagetum), 9130 — zyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-
Fagenion), 9160 — grad subatlantycki (Stellario-Carpinetum), 9190 — kwasne dgbrowy
(Quercion roboli-petraeae), *91D0 — bory i lasy bagienne, *91E0 — legi wierzbowe, topolowe,
olszowe 1 jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i
olsy Zrodliskowe, 91F0 — Legowe lasy debowo-wigzowa-jesionowe (Ficario-Ulmetum).

Ponadio w obszarze przedmiotami ochrony jest jeden gatunek plaza z Zal. 11 Dyrektywy
Siedliskowej: traszka grzebieniasta Triturus cristatus, dwa gatunki ssakow z Zal. 11 Dyrektywy
Siedliskowej: babr europejski Castor fiber i wydra Lutra luira oraz cztery gatunki ryb z Zal, 11
Dyrektywy Siedliskowej: koza Cobitis taenia, mindg rzeczny Lampetra fluviatilis, minog
strumieniowy Lampeira planeri, losos Salmo salar.

Zagrozeniem dla wlasciwego zachowania przedmiotow ochrony w obszarze Natura 2000
Dolina Lupawy PLH220036 moze by¢ akwakultura morska i stoedkowodna, wycinka lasu,
tamy, waly, sztuczne plaze.

W Zarzadzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku z dnia 4 grudnia
2019 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina
Lupawy PLH220036 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r., poz. 6017) zidentyfikowano istniejgce i
potencjalne zagroZenia dla zachowania wlasciwego stanu ochrony siedlisk przyredniczych oraz
satunkéw zwierzat i ich siedlisk bedacych przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000
Dolina Lupawy PLH220036. Dnia 18 stycznia 2023 r. w dzienniku urzedowym Wojewodztwa
Pomorskiego opublikowano zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Gdansku z dnia 13 stycznia 2023 r. zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustanowienia planu
zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Lupawy PLH220036. W owym zarzadzeniu
zaktualizowano cele dziatan ochronnych przedmiotéw ochrony ww. obszaru Natura 2000,

W sasiedztwie inwestycji znajduja sig¢ cztery siedliska przyrodnicze (kod: 3150, 6510, 9130,
91E0) i jeden gatunck ssaka (wydra) stanowiace przedmioty ochrony Natura 2000 Dolina
Lupawy PLH220036.

Jak wskazano w uzupelnieniu z dnia 22.12.2022 r., podczas prowadzenia prac oraz na etapie
eksploatacji nie beda prowadzone dzialania mogace naruszaé stan ww. siedlisk przyrodniczych,
takie jak: zmiany warunkow wodnych = nie przewiduje sig¢ przekladania cickow, odwadniania
wykopdw, ani innych podobnych dziatan: nie bedg tworzone bariery wodne: w poblizu siedlisk
nie beda skladane materialy, a dowoz materialéw sypkich prowadzony bedzie pojazdami
zaopatrzonymi w plandeki ograniczajace pylenie tych materialow., Drgania i halas beda
ograniczone do najblizszego otoczenia przebudowywanej drogi. Zaplecze socjalne rowniez
bedzie polozone w odleglosci minimum 50 m terendw Naturowych i zabezpieczone w sposab
standardowy (szczelne toalety przenosne, zamykane kontenery na odpady na uszezelnionym
podiozu).

Inwentaryzacje przyrodnicza drzew i krzewow wraz z informacja o wystepowaniu w ich
obrgbie chronionych gatunkéw zwierzat, roslin, grzybéw. porostow przeprowadzonego w
dniach 13, 14, 15 oraz 2 wrzesnia 2022 r. Wedlug badan w ww. terminach nie stwierdzono
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wystgpowania ptakéw, ssakow. w obszarze badanego obszaru. Uzyskane dane dendrologiczne
planowanych do wycinki drzew zostaly szczegdlowo opisane.

Przedsigwzigcie przewiduje wycinkg ok. 457 drzew kolidujacych z rozbudowywang droga. Nie

przewiduje si¢ wycinek na terenach Natura 2000. Do usunigcia przewiduje sig tez powierzchnie

porosnigte krzewami, przede wszystkim skarpy i rowy przydrozne, kire wymagaja

oczyszczenia, w ilosei ok. 10 400 m?, Nadto przewiduje si¢ wycinke lasu z powierzchni ok.

3 ZIJIJ_!nE. Drzewa przewidziane do usunigeia przedstawiono w zalaczeniu nr 1 do niniejszej
ecyzji.

Majac na uwadze skalg wycinki oraz sgsiedztwo inwestycji — otoczenie lasdw, pél, pastwisk,
lak oraz ciekoéw, w warunkach realizacji przedsigwzigcia umieseil zapisy dotyczace terminu
wycinki drzew i fragmentéw lasu poza okresem legowym ptakow, tj. poza okresem od 1 marca
do 31 sierpnia.

Na drzewach przeznaczonych do wycinki podezas badan dendrologicznych wykonanych na
potrzeby KIP, odnotowano wystepowanie chronionych porostow z gatunkéw: wabnica
kielichowata Pleurosticta acetabulum, odnozyca k¢pkowa Ramalina fastigiata oraz odnozyca
Jesionowa Ramalina fraxinea w obfitosci od malej do duzej. Zaznaczy¢ nalezy, ze ze wzgledu
na liczne wystgpowanie wspomnianych gatunkéw na drzewach nieprzeznaczonych do wyeinki,
pula genowa lokalnej populacii nie zostanie zniszczona.

Na ewentualne zniszczenie siedlisk. okazow, gniazd, ploszenie lub przenoszenie gatunkow
znajdujacych si¢ pod ochrong nalezy uzyska¢ zezwolenie w trybie art.. 56 ust. 1 ustawy o
ochronie przyrody.

W celu zmniejszenia wplywu na $rodowisko usunigtych drzew, Inwestor przewiduje
wykonanie nasadzen uzupelniajacych z gatunkéw rodzimych takich jak: klon pospolity, jesion,
lipa drobnolistna oraz krzewow z gatunkéw rodzimych, m. in. roza pomarszczona czy ligustr.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody poprzez nasadzenia zastepeze,
rozumie si¢ posadzenie drzew lub krzewow, w liczbie nie mniejszej niz liczba usuwanych
drzew lub o powierzchni nie mniejszej niz powierzchnia usuwanych krzewow, stanowiagcych
kompensacje przyrodniczg za usuwane drzewa i krzewy. Tym samym w warunkach realizacji
przedsiewzigcia wskazano, iz nalezy wykonad¢ nasadzenia zastepcze w proporcjach nie
mniejszej niz 1:1. Nasadzenia nalezy zlokalizowa¢ wzdluz projektowanej drogi. Ponadto nie
nalezy stosowaé gatunkow obcych geograficznie i siedliskowo oraz inwazyjnych gatunkow
drzew i krzewow jak réwniez drzew i krzewow ozdobnych, owocowych lub miniaturowych.

Ponadto prace zwigzane z rozbiorka i budowg obiektu inzynierskiego nad rzekg Charstnica
nalezy prowadzi¢ poza okresem tarla, tj. poza okresem od 01.03 do 30.06 oraz 01.10 do 30.11.
Koryto rzeki podczas wykonywania rozbiorki mostu nalezy zabezpieczy¢ przed wpadajacym
gruzem oraz opadaniem czastek mineralnych. Zabezpieczenia wykonaé przez wykonanie
szczelnych ekrandw ochronnych zabezpieczajacych miejsca robot oraz tereny przylegle, tj.
podwieszenie odpowiednich plandek i siatek, scisle przylegajacvch do linii brzegowej w
obszarze prowadzonych prac.

Podezas prowadzonych prac terenowych nie stwierdzono obecnosci plazéw ani gaddw,
Niemniej w uzupelnieniu pelnomocnik inwestora Pani Magdalena Mlynarczvk wskazala, ze
miejsca, w ktorych w sasiedztwie drogi zlokalizowane sa zbiorniki wodne (m.in. w lokalizacji
54.516750, 17.391042), mogace by¢ atrakcyjne dla plazow, w okresie ich migracji. Totez celem
ograniczenia ich swietlenosci wskazata, ze w tych miejscach ustawione beda tymczasowe
ogrodzenia ochronne z geowlokniny (wysokosé¢ 40 cm, wykopanie w grunt na 10 cm), by
zapobiec ewentualnemu wchodzeniu gatunkdw chronionych na teren inwestycji.
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Ustalono na podstawie hydroportalu, ze w sgsiedztwie przedsigwzigcia wystepujg obszary
podmokle, zmeliorowane, oczka wodne, przedmiotowa droga przecina 3 rzeki: Charstnice,
FLupawe oraz Doplyw z Lojewa, a takze dwa cieki bezimienne, oraz rowy melioracyjne, totez
majac na uwadze, iz 54 to tereny dogodne do bytowania herpetofauny wskazal w warunkach
realizacji inwestycji, by prace ziemne, rozbiorkowe i budowlane w okresie rozrodu i migracji
plazow i gadow, tj. od 1 marca do 15 pazdziernika oraz poza okresem lggowym ptakow. tj. poza
okresem od 1 marca do 31 sierpnia. Dopuszcza si¢ prowadzenie prac w ww. okresach po
wykluczeniu przez specjaliste herpetologa migracji i rozrodu plazéw oraz przez specjalistg
ornitologa legow ptakéw, co nalezy potwierdzi¢ wpisem w dokumentacji budowy.

Dodatkowo prace zwiazane z oczyszcezeniem rowow przydroznych w okresie rozrodu i migracji
plazéw 1 gadéw, tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodnika
(specjalisty herpetologa).

Ponadto w celu wyeliminowania potencjalnego wplywu na herpetofaung oraz drobne ssaki,
nalozono na Inwestora obowigzek zabezpieczenia placu robot plotkiem =z siatki
herpetologicznej podczas wykonywania wykopow. Codziennie przed rozpoczgciem prac
nalezy przeprowadzié¢ kontrolg wykopdw. Uwigzione zwierzgta nalezy niezwlocznie przenosic
poza teren objety pracami, na wlasciwe dla nich siedlisko. Przenoszenie nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem przyrodnika. Dodatkowo, z uwagi na wyniki najnowszych badan, ktore potwierdzaja
wystepowanie w populacjach plazow w Polsce grzyba Batrachochydrium dendrobatidis, prace
terenowe z tg grupa zwierzat nalezy prowadzi¢ przy uzyciu rgkawiczek ochronnych, a uzywany
do tego sprzet musi by¢ dezynfekowany.

Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywacé na ww. obszary Natura 2000. Z
uwagi na zakres planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentaci
siedlisk gatunkoéw chronionych w granicach ww. obszaru Natura 2000. Lokalizacja
przedsiewziecia wyklucza rowniez jego wplyw na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie
pogorszy stanu ochrony siedlisk gatunkéw chronionych w granicach ww. obszaru Natura 2000,
nie zaburzy integralnogci obszaru Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako calosci. Dlatego tez
nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie transgranicznie oddzialywa¢ na sSrodowisko.

Obszary podlegajace ochronie na stawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody oraz korytarze ekologiczne, znajdujacvch sig¢ w zasiegu znaczgcego oddzialywania
przedsigwziecia

W zakresie prac nie przewiduje si¢ przebudowy mostu nad rzekg Lupawa, wchodzgcego
w skiad terenow Natura 2000 Dolina Lupawy PLH220036 zmiany przewidziane w tvm rejonie
to wspomniane poszerzenie szerokosci jezdni oraz doprowadzenie ciagu pieszo-rowerowego
do granic mostu, ktore nie beda mialy wplywu na funkcjonowanie tego obszaru w zakresie jego
przedmiotu ochrony.

Inne najblizej polozone obszary objete ochrona na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.) to
zlokalizowany:

- ok. 3,88 km na p&inocny wschad: rezerwat przyrody ., Bagna [zdebskie™;
- ok. 5,12 km na pélnoceny zachod: rezerwat przyrody . Jalowee™;

- ok. 5,21 km na poinoc: Stowinski Park Narodowy
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Ponadto z uwagi na poloZenie poza granicami obszaréw chronionych objetych ochrong na
podstawie przepisdw ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 . o ochronie przyrody oraz przy
uwzglednieniu charakteru i skali inwestycji, przedsi¢wziecie nie narusza przepiséw w tym
zakresie. Niemniej podkreslenia wymaga fakt, iz decyzja o srodowiskowyeh uwarunkowaniach
nie zastgpuje zezwolenia wydanego w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody. Na ewentualne
zniszezenie siedlisk, okazow, gniazd, ploszenie lub przenoszenie gatunkéw znajdujacych si¢
pod ochrong nalezy uzyskac zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Przedsigwziecie polozone jest poza granicami korytarzy ekologicznych. nie bedzie zatem
wplywac na ich droznosc¢ i ciaglosé. Najblizszy korytarz ekologiczny znajduje sie w odleglogei
ok. 1,61 km na poinocny zachdd od planowanej inwestycji — Pobrzeze Slowiniskie KPn-20A.
Lokalny korytarz wystepuje wzdluz rzeki Lupawy jednak nie przewiduje sie na niego wplywu,
gdyz planowana inwestycja nie wplynie na zmiany parametréw korytarza, poniewaz
przebudowana droga znajduje si¢ w $ladzie drogi istnicjgeej i nie sa planowane zmiany w
obrgbie mostu nad Lupawa.

W JCWP znajdujg si¢ rowniez obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub
gatunkow, o ktorych mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t). Dz. U. z 2022, poz. 916), dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest waznym
czynnikiem w ich ochronie dla ktorego cele $érodowiskowe zostaly okreslone w akcie bedgeym
podstawa prawng obszaru. W bezposrednim sgsiedztwie drogi powiatowej, po jej wschodnigj
stronie, w obrgbie ewidencyjnym Damnica Lesna tj. pomiedzy miejscowoscia Damnica a
damno, a takze w miejscowosei Damno oraz w obrebie ewidencyjnym Bobrowniki po
zachodnie] stronie drogi znajduje si¢ obszar siedliskowy Natura 2000 ..Dolina Eupawy™,

Wody powierzehniowe, wody podziemne

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly opublikowanym
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. poz. 1911 i 1958 planowane
przedsigwzigcia znajduje sig w regionie wodnym Dolnej Wisly, na obszarze:

— zlewni jednolitej czgéci wod powierzchniowych o kodzie PLRW20000234744 i nazwie
Charstnica. Stanowi ona silnie zmieniona czed$¢ wod o zlym stanie ogdlnym (umiarkowany
potencjat ekologiczny, dobry stan chemiczny). Jest monitorowana i zagrozona ryzykiem
nieosiagnigcia celow Srodowiskowych. Cel srodowiskowy dla JCWP to dobry potencjal
ckologiczny oraz dobry stan chemiczny.

= zlewni jednolite] czesci wod powierzchniowych o kodzie PLRW20000194745344 i nazwie
PLupawa od Darzynskiej Strugi do doplywu z Lojewa. Stanowi ona naturalng czes¢ waod o
dobrym stanie ogolnym (dobry i powyzej dobrego stan ekologiczny, dobry stan chemiczny).
Jest monitorowania i zagrozona ryzykiem nie osiagniecia celow Srodowiskowych. Cel
srodowiskowy dla JCWP to dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny.

— zlewni jednolite] czgsci wod powierzchniowych o kodzie PLRW200001747454 1 nazwie
Doplyw z Lojewa. Stanowi ona naturalng cz¢s¢ wod o dobrym stanie ogdlnym (co najmnie;
dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny). Jest monitorowana i zagrozona ryzykiem
nieosiggnigcia celow srodowiskowych. Cel srodowiskowy dla JCWP to dobry stan ekologiczny
oraz dobry stan chemiczny.

— zlewni jednolitej czgsci wod powierzchniowych o kodzie PLRW200002047459 i nazwie
Lupawa od dopl. z Lojewa do wplywu do jez. Gardno. Stanowi ona silnie zmieniona czesc¢ wod
0 dobrym stanie ogdlnym (dobry i powyzej dobrego potencjal ekologiczny, dobry stan
chemiczny). Jest monitorowana i zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow srodowiskowych.
Cel srodowiskowy dla JCWP to dobry potencjal ekologiczny oraz dobry stan chemiczny.
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— zlewni jednolitej czgsei wod powierzchniowych o kodzie PLRW2000017476749 i nazwie
Pustynka. Stanowi ona naturalng cze$¢ wod o ziym stanie ogdlnym (ponizej dobrego stan
ekologiczny, stan chemiczny — ponizej stanu dobrego, przekroczone stgzenia Srednioroczne).
Jest niemonitorowana i zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow S$rodowiskowych. Cel
srodowiskowy dla JCWP to dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny.

jednolitej czesei wod podziemnych o kodzie PLGW200011. JCWPd charakteryzuje sig
dobrym stanem (stan ilosciowy dobry. stan chemiczny dobry), jest monitorowana
i niezagrozona ryzykiem nieosiggnigeia celow $rodowiskowyeh, ktorymi s3 utrzymanie
dobrego stanu ilosciowego i chemicznego.

Planowane przedsigwzigcie nie bgdzie powodowalo doplywu zanieczyszezen do wod
podziemnych, przez co nie wplynie na pogorszenie stanu chemicznego czesci wod
podziemnych. Nie bedzie miato réwniez negatywnego wplywu na cele Srodowiskowe
dotyczace stanu ilodciowego wad podziemnych. Planowana inwestycja nie bgdzie oddziatywac
na wody powierzchniowe i nie przyczyni sie do zmiany obecnie wystepujacego potencjalu
ekologicznego i chemicznego JCWP.

Oddzialywanie planowanego przedsigwzigcia

Ponadto w celu zminimalizowania skutkow ewentualnego niekorzystnego oddzialywania
projektowanego przedsigwzigcia na $rodowisko, Inwestor zobowigzuje sig¢ do stosowania
nastepujacych rozwiazan:

prowadzenie prac przy uZyciu sprawnego technicznie sprzgtu. eksploatowanego i
konserwowanego w prawidlowy sposdb oraz o niskim poziomie spalin;

— zastosowanie mat przechwytujgcych przy pracach rozbiorkowych przy istniejgcym obiekcie
mostowym tak, by nie dopusci¢ do zanieczyszezenia odpadami z rozbiorki,

— zachowanie szczegdlnej ostroznosci w czasie prowadzenia prac w rejonie koryta rzeki;

~ zachowanie wszelkich srodkéw ostroznodci  zapobiegajacych przedostaniu  sig
zanieczyszczen, zwlaszeza weglowodordw ropopochodnych, do drodowiska gruntowo-
wodnego (wyposazyé zaplecze w sprzet i $rodki do neutralizacji ewentualnych zanieczyszezen
srodowiska gruntowo-wodnego, np. sypkie sorbenty hydrofobowe, hydrofobowe maty
sorpeyjne w arkuszach lub rolkach, poduszki i rekawy sorpeyjne, biopreparaty, itp.);

— stosowne zabezpieczenia minimalizujace mozliwos¢ zapylenia wod materialami sypkimi
(pylem, piaskiem, cementem) poprzez, np. zabezpieczenie (przykrycie) przewozonych
materialéw sypkich plandekami czy zabezpieczenie skladowanych materialow sypkich na
zapleczu budowy;

— wyposazenie placu budowy w przenosne sanitariaty |1 oproznianie Ich przez
wyspecjalizowane firmy;
— gromadzenie powstajacych odpadow selektywnie w pojemnikach. a nast¢pnie przekazywanie

ich do utylizacji uprawnionym firmom.

Zakres 1 skala planowanej inwestycji nie powoduje ryzvka skumulowania oddzialywan na
etapie realizacji — inwestycja realizowana bedzie etapami i bedzie prowadzona przy
zachowaniu zasad bezpieczenstwa i minimalizacji ucigzliwosci.

Oddzialywania skumulowane planowanego przedsiewzigcia z przedsigwzigciami juz
funkejonujacymi dotyezyé bedg glownie emisji zanieczyszezen do powietrza oraz emisji halasu
do érodowiska.
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Inwestycja po jej zakonczeniu ze wzgledu na lokalny charakter oraz moeno ograniczony zasieg
nie bedzie miala znaczaco niekorzystnego wplywu na srodowisko. Dlatego nie przewiduje sie
specjalnych rozwigzan chronigeyeh $rodowisko poza standardowymi — ograniczenie pylenia
przez stosowanie plandek na przewozone materialy sypkie, minimalizacja pracy na biegu
jatowym, segregacja odpadow i ich oddawanie bez opcji skladowania na terenie budowy
substancji  potencjalnie niebezpiecznych lub  mogacych  zanieczyscic  srodowisko,
wykorzystanie destruktu in situ itp. W fazie realizacji, przedsigwzigcie moze mie¢ pewien
niekorzystny czasowy wplyw na srodowisko, zwiazany z typowym funkcjonowaniem placu
budowy. Materialy budowlane przewozone beda po istniejgeych drogach, co zminimalizuje
zajetosc terenu podczas prowadzonych prac.

Z analizy przedsiewzigcia, opartej na podstawie przedlozonej dokumentacji wynika,
ze realizacja 1 eksploatacja planowanego przedsiewziecia przy uwzglednieniu lokalizacii,
zalozonych danych projektowych, rodzaj technologii oraz zaproponowanych rozwigzan
chroniacych $rodowisko nie spowoduje niekorzystnych oddzialywan na zdrowie ludzi.

Jak wskazano w KIP, ryzyko powstania powaznej awarii przy realizacji przedsiewzigcia moze
wystgpi¢ tylko poprzez uszkodzenia uszkodzenie istniejgeych w pasie drogowym sieci
gazowych lub wodociggowych podczas wykonywania wykopow zwigzanych z budowa
kanalizacji deszczowe).

Ryzyko wystapienia katastrofy budowlanej moze wystapi¢c przy wykonywaniu glebokich
wykopow podczas budowy kanalizacji deszczowe) — ryzyko zasypania osob pracujacych w
wykopie. Rowniez poruszajace sie po budowie maszyny budowlane moga stanowi¢ zagroZzenie
dla os6b znajdujacych sie w poblizu — ryvzyko potracenia, uderzenia. rozjechania.

Ryzyko wystapienia katastrofy naturalnej w postaci suszy, trgb powietrznych, dlugo
utrzymujacych sie niskich temperatur nie bedzie miato wplywu na przedsiewzigcie.

Ryzyko wystapienia katastrofy naturalnej w postaci powodzi lub bardzo wysokich opadow
deszczu moze spowodowaé podmycie konstrukcji drogi, a wiec utrate jej statecznosci,
zapadnigcie, spekanie nawierzchni jezdni, rozmycie poboczy.

Ryzyko wystapienia katastrofy naturalnej w postaci pozaru moze spowodowaé zniszczenie
nawierzchni poprzez jej stopienie.

W zwigzku z powyzszym. biorge pod uwage oddzialywanie planowanej inwestycii.
oddziatywanie zar6wno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie stwarza ryzyka nieosiagnigcia
celow srodowiskowych wyznaczonych dla jednolitych czesei wdd oraz na realizacje celow
srodowiskowych okreslonych dla nich w ..Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wishy™ preyjetym rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r.
(Dz. U. poz.1911 i 1958).

W zakresie oddzialywania na pobliskie formy ochrony przyrody: w Bobrownikach znajduja sig
trzy drzewa objete ochrong pomnikowa, z ktorych najblizsze znajduje sie obok Patacu
w Bobrownikach w odleglosci okolo 200 m od planowanej Inwestycji. Wszystkie zawarte sg
w ponizszej tabeli:

[“E&, Typ pomnika Opis Lokalizacja Odlegios¢ Wphyw
pomnika od inwestycji | inwestycji
1. Jednoobiektowy Buk Bobrowniki, 200 m brak
pospolity park, dz. 10/20
Fagus
sylvatica
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2 Jednoaobiektowy Buk Bobrowniki, 360 m brak
pospolity park, dz. 10/20
Fagus
sylvatica

& lednoobiektowy Dab Bobrowniki, 360 m brak
szyputkowy | park, dz. 10/20
Quercus |
robur |

Wzdluz drogi 1142G i w jej najblizszym sasiedztwie (bufor 500 m) nie znajduja si¢ zadne inne

formy ochrony przyrody.
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