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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego przebudowy drogi powiatowej 1139G na odcinku od km 4+400 do km
5+700, miejscowos¢ Wielka Wie$

Przepust w km 5+298

1. DANE OGOLNE
1.1. Inwestor

Zarzad Drég Powiatowych w Stupsku
ul. Stoneczna 16e,
76-200 Stupsk

1.2. Jednostka projektowa

Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikéw Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddziat w Koszalinie
ul. Kupiecka 5
75-671 Koszalin

1.3. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi Projekt wykonawczy budowy przepustu w km 5+298 drogi
powiatowej nr 1139G nad ciekiem Struga Wielka Wie$, w ramach zadania pn.: ,Przebudowa drogi

powiatowej nr 1139G na odcinku od km 4+400 do km 5+700 w miejscowosci Wielka Wies".

2. PODSTAWA OPRACOWANIA, PRZEPISY | ROZPORZADZENIA

2.1. Podstawa opracowania

[1.] Umowa nr pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

[2.] Inwentaryzacja i pomiary wtasne.

[3.] ,Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza w celu opracowania dokumentacji
projektowej dla budowy przepustu w miejscowosci Wielka Wie$, w ciggu drogi powiatowej
nr 1139G w km 10+585,92”, GEO-DAR, 12.2020.

2.2. Przepisy i rozporzadzenia

[4.] PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.
[5.] PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

[6.] PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
[7.] PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
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[8.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).
[9.] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994) z pdzniejszymi zmianami.
[10.] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z dnia 18 wrze$nia 2020r.).
3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU

3.1. Parametry geometryczne

Istniejgcy przepust nad ciekiem Struga Wielka Wies wykonany jest jako obiekt dwukomorowy
o konstrukcji kamiennej, ramowej. Posiada on kamienne sciany czotowe od strony wlotu i wylotu.
Szerokos¢ w Swietle przepustu wynosi okoto 0,95m, natomiast wysokos¢ od dna cieku do spodu
sklepienia wynosi okoto 1,2m. Catkowita dtugosc istniejgcego obiektu wynosi okoto 9,24m. Na
obiekcie wykonane sg obustronnie balustrady stalowe. Na wlocie jednej komory przepustu
zamontowano zastawke drewniang, stuzgcg do regulowania przeptywu wody. Na wylocie przepustu

przebiega niezidentyfikowana siec.

Na obiekcie znajduje sie droga utwardzona. Obiekt ze wzgledu na zty stan techniczny przeznaczony

jest do rozbidrki.

Parametry charakterystyczne obiektu:

e dtugos¢ catkowita: ~9.24m
e S$wiatfo poziome: ~0,95m
e Swiatto pionowe: ~1,2m

3.2. Stan obiektu

Konstrukcja kamienna przepustu charakteryzuje sie licznymi ubytkami i spekaniami, a takze
odspojeniami stropu kamiennego od pozostatych elementéw obiektu. Sciany czotowe poroéniete
mchem oraz inng roslinnoscia. Liczne spekania oraz przemieszczenia kamieni, a takze miejscowe

ubytki spoin oraz obsuniecia i ubytki elementéw konstrukcji, wskazujg na zty stan techniczny obiektu.

Stalowa balustrada, znajdujaca sie nad przepustem, petni jedynie funkcje naprowadzajgcg na jezdnie,

gdyz jej stan oraz konstrukcja nie stanowi elementéw bezpieczeristwa ruchu.

W zwigzku z powyzszym istniejgcy obiekt zostanie rozebrany, a w jego miejsce zostanie wybudowany

nowy przepust.
3.3. Instalacje obce na obiekcie

Przez obiekt przebiega niezidentyfikowana sieé
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3.4. Opis prac rozbiorkowych
Roboty rozbidrkowe istniejgcego obiektu nalezy prowadzi¢ wg ponizszej kolejnosci:

e demontaz istniejgcych balustrad,

e rozbidrka scian czotowych,

e rozbidrka przepustu,

e oczyszczenie i formowanie koryta.
W trakcie robdt rozbiérkowych nalezy stosowal narzedzia i sprzet odpowiednie do ciezaréw
poszczegdlnych elementéw rozbieranych. Roboty nad woda nalezy prowadzi¢ zasekuracja.
Przeznaczenie poszczegdlnych elementdéw z rozbidrki uzgodnié z Inwestorem. Co do zasady elementy

wywozone poza teren budowy nalezy zutylizowa¢ w sposdb zgodny z charakterem danego elementu.

4. BADANIA PODtOZA GRUNTOWEGO

W celu okreslenia warunkéw gruntowo—wodnych wykonano badania podtoza gruntowego [3].
4.1. Charakterystyka podtoza

W podtozu do zbadane] gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych. Teren

badan potozony jest w obrebie mezoregionu zwanego Wysoczyzng Damnicka.

Pod wierzchnimi gruntami nasypowymi, teren prac zbudowany jest z gruntdw niespoistych
i organicznych. Rodzime mineralne grunty niespoiste byly w stanie od luznego do
Sredniozageszczonego. W obnizeniach terenu mogg wystepowac grunty zastoiskowe, deluwialne
i grunty z zawartoscig czesci organicznych. Przy projektowaniu inwestycji trzeba zwréci¢ uwage na

warunki wodne

Od goéry znajduje sie warstwa nasypow o migzszosci ok. 1,0 m. W sktad nasypu niekontrolowanego
wchodzi piasek drobny, gliniasty i humusowy oraz gleba. Ponizej nawiercono utwory w postaci
piaskow srednich i zwiru, z domieszkg piasku humusowego, nawodnione, w stanie luznym o
migzszosci ok. 0,4 — 0,8 m. Nastepng warstwg byly grunty organiczne w postaci piaskéw
humusowych, nawodnionych, w stanie luznym lub na pograniczu $redniozageszczonym o migzszosci
ok 1,0 m. Ponizej znajdujg sie piaski S$rednie, lokalnie ze zZwirem, nawodnione w stanie

$redniozageszczonym.
4.2. Charakterystyka wéd gruntowych

Na terenie projektowanej inwestycji do zbadanej gtebokos$ci wode gruntowgq o zwierciadle zaréwno

swobodnym nawiercono na gtebokosci 0,4 — 0,8 m p.p.t. tj. na rzednych 41,18 — 40,76 m n.p.m.
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Zaobserwowany charakter warunkéw wodnych dotyczy okresu wykonywania badan (12.2020) i moze
ulega¢ okresowym zmianom w zaleznosci od ilosci opadéw atmosferycznych i pory roku. Przy

projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage wyzszy poziom wéd gruntowych.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

5.1. Charakterystyka ogdlna

Zaprojektowano przepust Zelbetowy. Spadek podtuzny wewnatrz przepustu zostanie
wykonstruowany za pomocg kamieni polnych posadowionych na zasypce piaskowej i bedzie wynosit
0,85%. Skarpy cieku zostang umocnione materacem gabionowym na dtugosci min. 10m przed
wlotem i min. 20m za wylotem. Projektowane dno przepustu bedzie tuz ponizej istniejgcego dna
(ok.10-20cm) co pozwoli na lekkie zamulenie i zachowanie naturalnego, zblizonego do istniejgcego,
charakteru cieku. Wody opadowe z obiektu odprowadzane bedy powierzchniowo do przylegtych

rowow.

Przyjete rozwigzanie nie zaktdci przeptywu wdd oraz umozliwi przeprowadzenie ruchu kotowego nad
przeszkody. Zabezpieczenie ruchu na obiekcie przewidziano zbarier stalowych i balustrady

umieszczonych nad przepustem oraz na dojazdach do obiektu.

Projektowany obiekt bedzie charakteryzowat sie nastepujgcymi parametrami techniczno-

uzytkowymi:

e dtugos¢ obiektu (w osiach): 11,4 m

e Swiatto poziome: 2,5m

e S$wiatto pionowe: 1,5m

o kat przejscia przeszkody: ~84°

e spadek podtuzny: 0,85%

o szerokos$¢ jezdni: 579m

e szerokos¢ catkowita korony drogi: 9,88 m

5.2. Ustrdj nosny

Konstrukcje nosng przepustu stanowi konstrukcja zelbetowa. Czes¢ przelotowa zostanie wykonana w
formie prefabrykatéw, natomiast Sciany czotowe wraz ze skrzydtami bedg monolityczne. Przekrgj
poprzeczny obiektu bedzie prostokgtny o wymiarach w s$wietle 2,5 m szerokosci oraz 1,5 m
wysokosci. Obiekt zostanie posadowiony na zelbetowym fundamencie, pod ktérym zostanie
wykonana wymiana gruntéw stabonosnych. Dopuszcza sie wykonanie $cianek szczelnych

technologicznych.
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Z uwagi na mozliwe wahania zwierciadta wody gruntowej prace przy posadowieniu mozliwe do

wykonania przy lokalnym i tymczasowym odwodnieniu wykopu.
5.3. Plyta uciaglajaca

Nad segmentami prefabrykowanymi przepustu projektuje sie zelbetowa ptyte ucigglajgca, ktéra ma
zapobiega¢ ewentualnemu nieréwnomiernemu osiadaniu poszczegdlnych sekcji. Zostanie ona
wykonstruowana ze spadkiem od $rodka na zewnatrz o pochyleniu 2%, w celu sprawnego
odprowadzania wody. Ksztatt ptyty ucigglajacej zostat tak zaprojektowany, aby mozliwe byto oparcie

na niej ptyt przejsciowych.
Beton konstrukcyjny: klasy C25/30.
Stal zbrojeniowa: B500Sp.

5.4. Plyty przejsciowe

W celu zniwelowania zmiany sztywnosci projektuje po obu stronach przepustu wykonanie
zelbetowych monolitycznych ptyt przejsciowych o dtugosci 4,0m. Pochylenie ptyt wynosi 10% w
kierunku poza obiekt. Ptyta przejsSciowa zamocowana bedzie do stopnia w ptycie ucigglajacej za

pomocg pretdéw stalowych.

Beton konstrukcyjny: klasy C30/37.

Stal zbrojeniowa: B500Sp.
5.5. Jezdnia

Nawierzchnie jezdni nalezy wykona¢ wedtug opracowania drogowego.
5.6. Elementy bezpieczenstwa ruchu

Zaprojektowano stalowe bariery ochronne przy jezdni z strone Damnicy oraz balustrady stalowe przy
Sciezce rowerowej. Elementy bezpieczenstwa ruchu nalezy wykonaé nad obiektem oraz na dojazdach

do obiektu. Bariery i balustrade nalezy wykonaé zgodnie z opracowaniem drogowym.
5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy stalowe nalezy zabezpieczyé powtokami metalizacyjno-malarskimi lub malarskimi
wysokocynkowymi. Powtoki wykonac¢ zgodnie z normami PN-EN ISO 12944 i PN-EN ISO 1461.
Zabezpieczenie malarskie wykonaé z powtoki epoksydowo-poliuretanowej o grubosci

min. 250 mikronéw zgodnie z normg PN-EN 12944-5.

Dopuszcza sie inng forme zabezpieczenia zapewniajgcg analogiczng jakosc¢ i trwatos¢ powtok.
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5.8. lzolacja wodoszczelna

Wszystkie powierzchnie betonowe bezposrednio stykajace sie z gruntem oraz 10cm powyzej gruntu,
zostang zabezpieczone materiatem powtokowym cienkowarstwowym z roztworu asfaltowego do

stosowania na zimno.

Na powierzchniach zelbetowej ptyty uciaglajgcej oraz ptytach przejsciowych nalezy zastosowac pape

termozgrzewalna.
5.9. Skarpy

Skarpy w obrebie wlotu i wylotu przepustu nalezy umocni¢ materacem gabionowym na dtugosci 20
m za wylotem i 10 m przed wlotem do obiektu. Umocnienie skarp zabezpieczy¢ u podstawy palikami
drewnianymi @10cm dtugosci 1,5m. W obrebie wlotu i wylotu nachylenie skarp umocnionych

zatozono min. 1:1. W pozostatej czesci wykona¢ profilowanie skarp do min. 1:1,5.
5.10. Odwodnienie
Odprowadzenie wody opadowej z obiektu bedzie realizowane powierzchniowo.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Projektowany obiekt bedzie spetniata wymagania okreslone w §110 Rozporzgdzenia w spr. przepisow

techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) zapewniajac:

e nos$nos¢ konstrukcji przez okreslony czas — obiekt zostanie wykonany w konstrukcji
zelbetowej,

e ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu — na obiekcie nie bedzie elementéw
wyposazenia z materiatow tatwopalnych,

e ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub tereny
przylegte — w bezposrednim otoczeniu obiektu nie ma przylegtych obiektéw budowlanych,

e mozliwosé ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposéb — nad obiektem zaprojektowana
jest jezdnia i chodnik umozliwiajace zejscie z obiektu,

e mozliwosé prowadzenia skutecznych dziatan ratowniczych przy jednoczesnym uwzglednieniu
bezpieczenstwa ekip ratowniczych — obiekt zostat zaprojektowane zgodnie z przepisami,

zapewniajgc dostep od gory oraz od dotu.

7. WNIOSKI | ZALECENIA KONCOWE

e Niniejsze opracowanie stanowi Projekt wykonawczy przepustu.

e Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo z pozostatymi elementami opracowania.
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W przypadku natrafienia w czasie robdt na nie zinwentaryzowane urzadzenia uzbrojenia
terenu nalezy bezwzglednie przerwaé roboty, zabezpieczy¢ teren i wezwac Inspektora
Nadzoru, Projektanta i Wiasciciela urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego toku
postepowania.

e Prace w obrebie przewoddw instalacyjnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow.
Wszystkie przewody nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robdt. Prace w poblizu
istniejgcych urzadzen obcych nalezy wykonywac ostroznie. W przypadku uszkodzenia ww.
urzadzen Wykonawca pokryje na swdj wiasny koszt naprawy tych urzadzen.

e Powierzchnie terenu, przewidziane do pracy sprzetu i transportu urobku, nalezy wzmocnic
poprzez utozenie betonowych ptyt drogowych.

e Plac budowy nalezy wyposazy¢ w odpowiednie punkty poboru wody i energii elektrycznej.
Przy wyjezdzie z placu budowy nalezy wykonaé myjnie samochodowg ze statg obstugg, do
mycia samochoddéw wywozgcych grunt.

e W czasie prowadzenia robdt nalezy zapewnic ochrone wdd i gleby przed skazeniem.

e Prace w obrebie koryta rzeki zaleca sie prowadzi¢ w okresach nizéwkowych.

e Wykonawca w trakcie prowadzenia robdt powinien przewidzie¢ zabezpieczenie koryta rzeki
przed przedostaniem sie zanieczyszczen i gruzu.

e Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujgcy wptyw na otaczajace srodowisko i elementy
przyrody. Zaleca sie zabezpieczenie pobliskich drzew.

e Po zakoniczeniu budowy obiektu (m.in. po skoriczeniu prac zwigzanych z robotami ziemnymi)
teren objety inwestycjg nalezy bezwzglednie przywrdcié¢ do stanu pierwotnego.

o Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materialy stosowane w obiekcie mostowym musza

posiadac Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Badawczy Drég i Mostow w Warszawie.

e Projekt wykonawczy jest $cisle zwigzany z STWiORB, ktdre stanowig uszczegdtowienie PAB.

Kontakt bezposredni z zespotem projektowym — tel. kom. 602 771 713, 602 771 742.

Opracowat:

mgr. inz. tukasz Ktosin
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze opracowana dokumentacja projektowa:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku od km 4+400 do km 5+700 w miejscowosci

Wielka Wies”

w zakresie projektowanego przepustu w km 5+298, zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami izasadami wiedzy technicznej i jest kompletna w rozumieniu obowigzujgcej Ustawy
Prawo Budowlane oraz obowigzujgcego Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Branza Funkcja Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis

Uprawnienie budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez POM/0076/PWOM/11
ograniczen w specjalnosci mostowe;j

mgr inz.

Projektant
! tukasz Ktosin

Mostowa

mgr inz. Uprawnienie budowlane do projektowania

S dzaj
prawdzajacy Przemystaw Stomka bez ograniczen w specjalnosci mostowej

POM/0080/PWOM/11
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA
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Rysunek ogoiny

Przekrdj B-B

skala 1:50

__ Gtowczyce

Przekroj A-A

bariera wg oprac. drogowego

skala 1:50

$ciana czolowa przepustu

Damnica <

G * , jezdnia D . - = M r M M M M M
wg oprac. drogowego
_» Gtowezyce p | amnica <~
ptyta zespalajgca
6915
A T T I T +41.95
2% +41.85 2% +41.82 | //l
o +41.62
umocnienie skarp cieku
2500 materacem gabionowym
plyta przejSciowa o plyta przejéciowa E
L=4,0m B8 L=4,0m
o - &_ |
konstrukcja przepustu +39.90 ‘\/\ o o
+39.68 umocnienie dna kamieniem polnym +30.68
f o A4
*139.38 \ | g) L = +39.38
I, 3400 |, . .
# A palisada drewniana
miafia gruntu fundament zelbetowy @100mm, . 1,5m //’/>
o spag warstw nienosnych/stabonosnych
Przekréj C-C
5 skala 1:50
D amn | ca G+0wczyce Sciezka rowerowa
wg oprac. drogowego
, 500 1000 2890 v 2900 v / 2130 80, 380 balustrada wg oprac. drogowego
bariera wg oprac. drogowego
pobocze wg oprac. drogowego jezdnia wg oprac. drogowego
2% +42.19 o 2% |
ot 4195, —{ = —1 2% 4195 wlot
—7 WYIOL "= +41.85 = = o 7 Wiot
+41.62 )
Otwoér nr P11 1 I T IR 1 TR Lo T IR AR IR i ,
vTETS umocnienie skarp cieku Al oy ! oy | T A e ! oy T g A e ! I e e umocnienie skapwiots  Otwor nr P1/2
\va materacem gabionowym -4t +1tT 14—+ttt 17—ty 1——+r4——+ft1——tyA——+ AT At materacem gablonowym +41,16
na diugosci 20m za wylotem 11400 nadl. 10m \v4
N . 40800 E Vi L 11x1000=11000 / 40800 -« < 040 NN (PH+Ps)
NNAFY™ ] - 4
!yJao OT | \ > 200 adai20 | [ ofd
1,00 +40.24 _0.85% Ps+2+Ph
b 1,00 15=0,2
Ps+Z+Ph +39.90 i
iy e N e o B B e e e T
160 i A e O L T L VO . O . O R . O R . W R . W
g T T 39 3|8 I T T I T 1 I 1 T I T T T I T T T T T I PH+Ps+Z+T
; U ' [5=0,2
PH+Ps+Z+T L 11800 y
Ip=0;2 4 warstwa podbudewy wg oprac. drogowego 7 2.20
2,50 miana gruntu Zelbetowa plyta zespalajgca Ps+7
Ps+Z L przepust z-elementéw.prefabrykowanych, 2,60 Ir=0,4
1204 wyamiar wewnetrzny-2,5m X 1,5m 2.80 Nm
300 (o™ kamier polny
Ps+Z zasypka zageszczona do 15=0,95
3,50 “|lb=0.5 fundament Zelbetowy
Ps+Z Ps+Z
ID=0,4 |D=0,6

Widok z gé

o

skala 1:100

umocnienie skarp cieku
materacem gabionowym

na diugosci 20m za wylotem

w

p?yia przejsciowa
L=4,0m

istn. sie¢ telekomunikacyjna

przepust betonowy prefabrykowany
2500 x 1500 mm
w km 5+298,09 projektowanej drogi

istn. sie¢ kanalizacyjna

wg oprac. drogowego

\
P2
T prepusti T 7 —————————— o
" | %
; | | | 11400 L)
\ 30000
| } \ * 2110.
‘ l l 2890. 380
995 2885.
1/4 - B
500
5 balustrada
A wg oprac. drogowego
bariera \

istn. sie¢ telekomunikacyjna

\

plyta przejsciowa
L=4,0m

eowwed

istn. sie¢ kanalizacyjna

300/
Wiot
2
13117
umochienie skarp cieku
materacem gabionowym

na dhugosci 10m przed wlotem

0$ przepustu

ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin

Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikéw Komunikacji
Rzeczpospolitej Polskiej Oddziat w Koszalinie

Pkt

wsp. X

wsp. Y

INWESTOR

P1

6048743.260

6458633.783

Zarzad Drég Powiatowych

P2

6048743.508

6458645.181

ul. Stoneczna 16e, 76-200 Stupsk

ZADANIE

Uwagi:

Wszystkie wymiary podano w [mm].

Rzedne podano w [m n .p.m.] w uktadzie wysokosciowym

PL-EVRF2007-NH.

o Wspdhrzedne podano w uktadzie 2000(6).

w miejscowoéci Wielka Wies

Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku od km 4+400 do km §5+700

PROJEKTANT w specjalnosci mostowej:
mgr inz. tukasz KtLOSIN
upr. nr POM /0076 /PWOM /11

mgr inz. Przemystaw StOMKA
upr. nr POM/0080/POOM /11

SPRAWDZAJACY w specjalnosci mostowej:

Nazwa opracowania:

Przepust w km 5+298

BRANZA STADIUM DATA SKALA
MOSTOWA PROJEKT WYKONAWCZY patdziemik 2024 | 1:501100
RYSUNEK

RYSUNEK OGOLNY 11-01

NR RYS.




Przekroj A - A
Skala =1:25

2940

» 0

1420

otwory montazowe ¢$50

Przekréj B - B
Skala = 1:25

<4

Tloa

25

1940

1940

L 245
4

g // S // /// g
//N /l // // 7/ /
220
2500
o
o
©
220
o
N
N
/// // / = // /.
7 / // //’
680 1420

.

Ao—
g

otwory montazow? $50

» 0

Szczegot zamka
Skala 1:10

220

25

90

25
220

90

-

Uwagi:

Geometria prefabrykatu

* Wszystkie wymiary podano w [mm]

Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikéw Komunikacji

Rzeczpospolitej Polskiej Oddziat w Koszalinie

ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin

INWESTOR
Zarzad Drég Powiatowych
ul. Stoneczna 16e, 76-200 Stupsk

ZADANIE

Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku od km 4+400
do km 5+700 w miejscowosci Wies Wielka

PROJEKTANT w specjalnosci mostowej:
mgr inz. Lukasz KLOSIN
upr. nr POM/0076/PWOM/11

SPRAWDZAJACY w specjalnosci mostowe;j:
mgr inz. Przemystaw SLOMKA
upr. nr POM/0080/POOM/11

Nazwa opracowania:

Przepust w km 5+298

BRANZA STADIUM DATA SKALA
MOSTOWA PROJEKT WYKONAWCZY pazdziernik 2024 1:25/1:10
RYSUNEK

GEOMETRIA PREFABRYKATU 11-02

NR RYS.




2270

300

Widok B - B .
Skala = 1:25 <<
1 6915 A
1 1

o
[Te)
[Te]

o o

N N

[qV] N

220 220
o o
2 2
200 2210 2500 2210 200
220 220

o o

N N

[qV] N
o
N
(qV]

1960 3400 1960
7315

<4

» o

Geometria Sciany czotowej

Przekréj A - A

* Wszystkie wymiary podano w [mm]

Skala = 1:25
4%
o
7/
7/
/
7/
/|
7/
7/
/
7/
s/
/
7/
s/
/
o s o
I /
S s
N /
7/
7/
L/
7/
/
7/
7/
/
7/
, 200 | 200’ 1200 L
i , 1
na / 7 / /
s v 4 4 /
o / s // // Ve / / ,
2 S S S s
Y 7/ / Y , // /
L 1600 L
k| 1
)
Uwagi

Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikéw Komunikacji

Rzeczpospolitej Polskiej Oddziat w Koszalinie

ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin

INWESTOR
Zarzad Drég Powiatowych
ul. Stoneczna 16e, 76-200 Stupsk

ZADANIE

Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku od km 4+400

do km 5+700 w miejscowosci Wies Wielka

PROJEKTANT w specjalnosci mostowej:
mgr inz. tukasz KLOSIN
upr. nr POM/0076/PWOM/11

SPRAWDZAJACY w specjalnosci mostowe;j:
mgr inz. Przemystaw SLOMKA
upr. nr POM/0080/POOM/11

Nazwa opracowania:

Przepust w km 5+298

BRANZA STADIUM DATA SKALA
MOSTOWA PROJEKT WYKONAWCZY pazdziernik 2024 1:25
RYSUNEK

GEOMETRIA $CIANY CZOLOWEJ 11-03

NR RYS.




Przekroj B - B

Skala 1:25
11695
(2o 121=11695mm 44 szt > €
L 11800 k
i 1
) @ 18x600=10800 L
} 1
) @ 18x600=10800 L
} 1
—_—
1L () raxtso-=11550 ¥
Przekroj A - A > <
Skala = 1:25
) ()2 2ixts0-3150 )
L 3400 C
| CP 1400 " ] o 3%
v—- —— = 200 T Pg
3 | ] =, ¢
B « . \ . J ® ,Lbf.)

(2) 21x150-3150

. . i yat
NG
O
@0 12 L=3720mm 156 szt.

e

—
200

3320

©

5 12 L=585mm 44 sz, @@ 12 L=1170mm 38 szt.

OQLXLZ@

05l€

Geometria i zbrojenie ptyty fundamentowe;j

Lista pretow

Poz. | Szt 1] Dtugos¢ | Diugosé Masa
poj. catkowita
[mm] [m] [m] [ka]
1] 156 12 3.72 580.32 515.32
2 44 12 11.70 514.58 456.95
3 44 12 0.58 25.74 22.86
4 38 12 1.17 44.46 39.48
Masa catkowita [kg] : 1034.61

ZESTAWIENIE MATERIALOW:
Stal zbrojeniowa: B500SP
Beton konstrukcyjny: C25/30 XC2, XA1, XF3

Objetos¢ betonu:
C25/30 12.0 m3

Minimalne promienie giecia po obrysie preta R:

® dla P12 R=24mm

Uwagi:

* Wszystkie wymiary podano w [mm]

® Dtugosci pretéw podano w osiach.

® Prety nalezy taczyc¢ i dzieli¢ wg PN-EN 1992-1-1.
* Srednice odgieé i zagieé wg PN-EN 1992-1-1.

* Minimalne otulenie zbrojenia gtéwnego: ¢ =50 mm

Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikéw Komunikacji

Rzeczpospolitej Polskiej Oddziat w Koszalinie
ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin

INWESTOR
Zarzad Drég Powiatowych
ul. Stoneczna 16e, 76-200 Stupsk

ZADANIE
Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku od km 4+400

do km 5+700 w miejscowosci Wies Wielka

PROJEKTANT w specjalnosci mostowej:
mgr inz. tukasz KLOSIN
upr. nr POM/0076/PWOM/11

SPRAWDZAJACY w specjalnosci mostowe;j:
mgr inz. Przemystaw SLtOMKA
upr. nr POM/0080/POOM/11

Nazwa opracowania:

Przepust w km 5+298

BRANZA STADIUM DATA SKALA
MOSTOWA PROJEKT WYKONAWCZY pazdziernik 2024 1:25
RYSUNEK

GEOMETRIA | ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ 12-01

NRRYS.




Przekrj B - B Szczegot tgcznikow zespolenia
M =125 Skala 1:10 Zbrojenie prefabrykatu

M 220
I

Przekroj A - A

220 co 500 | co 500

mn 4

' M = 1:25 » > |

| | |

| (®)axt00=000 ' =

' (7) 22ctas=2150 ' 000" i — ——‘ ‘_
® @ Q@ 4x200=800 ) /@

% , %@ 7 t @(a 16 L=270mm 12 szt

. 7 i NIRRNRRRNNIT

@19x125=2375

70

b/

e
\

5T

!

1620

1860

1 D . AN N

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

Stal zbrojeniowa: B500SP L|Sta pretéw
Beton konstrukcyjny: C35/45 XC4, XD1, XF2

1620
1620
1620
1620

@ 9x180

©,
@ 9x180
@ 9x180
@ 9x180
1860mm 20 szt
@9x1so

@ @12 , 4 Objeto$¢ betonu: Poz. | Szt. @ | Dtugo$é | Diugosc Masa
L x180=2160 L py 3 ) :
/. - C35/45 2.0 m Poj. catkowita
- 7 N T ® M EREREERRIN ) | ) [m] kol
T \ 7 L L L. W Minimalne promienie giecia po obrysie preta R:
@ é) £4200-800 \@ . 1| 10| 16| 286 28.60 45.19
L (D tocta=2880 L e dia ®10 R=20 mm 2| 20| 1o 186 37.20 22.95
1 1 7 1 (] =
L 9x100=900 L dla ®16 R=32 mm 3 5 16 4.55 22.78 35.98
2860 7 7 4 5 16 5.86 29.28 46.25
(1)e 16 L=2860mm 1052t 880 Uwagi: 4 Y D joiped Il
| @@ 10 L=880mm 125 szt. * Wszystkie wymiary podano w [mm] 5 5.15 5.7 65
. i 71 125 10 0.88 110.00 67.87
| *® Dtugosci pretéw podano w osiach. 8 40 10 1.15 45.80 28.26
m < | : : :
» > * Prety nalezy taczy¢ i dzieli¢ wg PN-EN 1992-1-1. 91 12 16 0.27 3.24 5.12
125 125
= : 4*50 * Srednice odgie¢ i zagie¢ wg PN-EN 1992-1-1.
480 45 O 480 Masa catkowita [kg] : 332.28
gj[ 8, 7_ N \ © * Minimalne otulenie zbrojenia gtéwnego: ¢ =40 mm
N i 1635 G Masa catkowita [kg] : 3655.15
¢ \ S0 ° dla 11 szt. prefabrykatow
45 +—4; % 2845
20 %7@\\ o’y‘ ﬁ Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikéw Komunikacji
N - % & w0 Rzeczpospolitej Polskiej Oddziat w Koszalinie
0 0 N e ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin
Q = © 3 £
- - - £ e INWESTOR
45 }\ IS o o Zarzad Drég Powiatowych
3 ) n ul. Stoneczna 16e, 76-200 Stupsk
- o 2 T © ZADANIE
N | ) Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku od km 4+400
=] f @ do km 5+700 w miejscowosci Wies Wielka
s 6 10 L=1145mm 40 szt © mar e Lukas KON
upr. nr POM/0076/PWOM/11

SPRAWDZAJACY w specjalnosci mostowe;j:
mgr inz. Przemystaw SLOMKA

1635 45° upr. nr POM/0080/POOM/11

805
\\76‘0
G
b
Z)
//0\&
805
1110
5065mm 5 szt

- & N / %
h _\E° 7)6‘ Nazwa opracowania:
480 el 480 o s, kit Przepust w km 5+298
+—t +—+ N [N ©
125 125 f« %, s BRANZA STADIUM DATA SKALA
MOSTOWA PROJEKT WYKONAWCZY pazdziernik 2024 1:25/1:10
@ 0 16 L=4555mm 5 szt
2845 RYSUNEK

ZBROJENIE PREFABRYKATU 12-02

NR RYS.




Przekréj B - B
Skala = 1:25

@ 87x125=10875

Geometria i zbrojenie ptyty zespalajgcej

——

i

Lista pretow

860

@87 2510875 Poz. | Szt 1] Dlugosé | Dilugosé Masa
s t poj. catkowita
— [mm] | [m] [m] [k]
@(a 10 L=10920mm 82 szt. < ‘l 1 88 10 3.46 304.48 187.86
i Psfielkré_l' ‘1325C 2| s8] 10 5.11 449.68 277.45
da=t 3| 176 10 2.21 388.96 239.99
@ 87x125=10875 4 41 176 10 2.69 474.32 292.66
1L (6) 1ox1000=10000 , s 176 | 10 1.07 188.32 116.19
6 22 25 0.32 7.04 27.10
7 82 10 10.92 895.44 552.49
Masa catkowita [kq] : 1693.74
Psri:::"j ?.QSD ZESTAWIENIE MATERIALOW:
< < ' Stal zbrojeniowa: B500SP
®@ 87x125=10875 ¥ Beton konstrukcyjny: C25/30 XC4, XD1, XF2
R Objetos¢ betonu:
C25/30 14.7 m®
N
\\} Minimalne promienie giecia po obrysie preta R:
\ ¢ dla ®10 R=20mm
¢ dla ®25 R=88mm
@ 87x125=10875 L
il
11000
Przekrdj A - A Ib O |> O \ >
Skala = 1:25 ! ! CE
4140 | Q® S
@ . Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikéw Komunikacji
300 1770 300 45/°§ = Uwagi: Rzeczpospolitej Polskiej Oddziat w Koszalinie
, @ 13x125=1625 Ll @13X125=1625 &) ° <; . . . ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin
+ T | 1 + S @ Wszystkie wymiary podano w [mm] NWESTOR
- @ @ 2% @ @” 10 L=1070mm 176 szt. * Dlugosci pretéw podano w osiach. 2 Doy P owiatowych
o . ;o T ZADANIE
@ \ & 7@ L — 1725 ° N * Prety nalezy taczy¢ i dzieli¢ wg PN-EN Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku od km 4+400
(=3 - o b 2] .. YT ETT)
Q _ 5 ; 1. do km 5+700 w miejscowosci Wies Wielka
Ire) \ \1L @ 27x125=3375 _'[— 1|; / 3460 % 1992-1-1. PROJEKTANT w specjalnosci mostowej:
. mgr inz. tukasz KLOSIN
) 1 | / - 7/@0 @g 10 L=3460mm 88 szt. g ® Srednice odgie¢ i zagie¢ wg PN-EN upgr_ r POMOO76/PWOM/11
o — I . A = - -
8 / ] N ~ 70 00 89° E o 5 E 1992-1-1. izlsa\g?jzri\:nﬁgs\:avv\c sSpLeg'alx\sm mostowej:
> Qf © / L2 © N ey upr. nr POM/0080/POOM/11
\ = = - * Minimalne otulenie zbrojenia gléwnego:
= IS @ Nazwa opracowania:
[¥e) o _
m@ 2040 500 § % ,96‘1\ 510 a ﬁ cmm—50 mm Przepust w km 5+298
| o 4 %) g M BRANZA STADIUM DATA SKALA
N} = o 515 RS Z‘ = MOSTOWA PROJEKT WYKONAWCZY pazdziernik 2024 1:25
] ] © -
I’ », I’ '®) é N C:D RYSUNEK
210 510 GEOMETRIA | ZBROJENIE PLYTY ZESPALAJACEJ 12-03
NR RYS.




UJ(|

6125

@@ 49x125

@31x125=3s75

31x1253875

i

=6000

@ 24x250

6125

6000

@ 24x250
@49x125

Geometria i zbrojenie ptyty przejsciowej

400
o Przekroj A - A
2 : Skala = 1:25
@g 16 L=950mm 64 sz,
7 mgxms:mzs '
6250

300

@ 24x250=6000

125 24x250=6000 125
1 1 1 1
6150
@ 012 L=6150mm 32 szt
6150

@ra 16 L=6150mm 32 szt.

Przekrj B - B
Skala = 1:25

Lista pretow

3900
@a 16 L=3900mm 50 szt.
400
SA:E 3900
w -
9‘,;'/ 400 @ﬂ 20 L=3900mm 25 szt.
@g 16 L=980mm 100 szt. 400 45
%\0 3290
@a 20 L=3945mm 25 $2t.
ZESTAWIENIE MATERIALOW: Uwaai:

Stal zbrojeniowa: B500SP
Beton konstrukcyjny: C30/37 XC3, XF3

wd

Objetos¢ betonu dla 1 plyty przejsciowej:
C30/37 7.5 m?3

Minimalne promienie giecia po obrysie preta R:
¢ dla ®12 R=24mm

® dla 16 R=32mm
® dla @20 R=70mm

* Wszystkie wymiary podano w [mm]

* Dtugosci pretéw podano w osiach.

*® Prety nalezy taczy¢ i dzieli¢ wg PN-EN 1992-1-1.
* Srednice odgieé i zagie¢ wg PN-EN 1992-1-1.

* Minimalne otulenie zbrojenia gtéwnego: ¢ _ =50 mm

Poz. | Szt. %] Dtugos¢ | Diugosé Masa
poj. catkowita

[mm] [m] [m] (ka]
1 50 16 3.90 195.00 308.10
2 25 20 3.90 97.50 240.83
3] 100 16 0.98 98.00 154.84
4 25 20 3.95 98.63 243.60
5 32 12 6.15 196.80 174.76
6 32 16 6.15 196.80 310.94
7 64 16 0.95 60.80 96.06
Masa catkowita [kg] : 1529.13
Masa catkowita [kg] : 3058.26

dla 2 ptyt przejsciowych

Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikéw Komunikacji

Rzeczpospolitej Polskiej Oddziat w Koszalinie
ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin

INWESTOR
Zarzad Drég Powiatowych
ul. Stoneczna 16e, 76-200 Stupsk

ZADANIE

Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku od km 4+400

do km 5+700 w miejscowosci Wies Wielka

PROJEKTANT w specjalnosci mostowej:
mgr inz. tukasz KLOSIN
upr. nr POM/0076/PWOM/11

SPRAWDZAJACY w specjalnosci mostowe;j:
mgr inz. Przemystaw SLOMKA
upr. nr POM/0080/POOM/11

Nazwa opracowania:

Przepust w km 5+298

BRANZA STADIUM DATA SKALA
MOSTOWA PROJEKT WYKONAWCZY pazdziernik 2024 1:25
RYSUNEK

12-04

GEOMETRIA | ZBROJENIE PLYTY PRZEJSCIOWEJ

NR RYS.
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2170mm 6 szt.
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g12L
560
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560mm 2 szt.

@(JBL
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535mm 2 szt.

@@12L

J @@ 12 L=2755mm 24 szt
} @a 8 L=2765mm 24 szt
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Przekréj C - C
Skala = 1:25
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Xe] o] 1 I}
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490mm 2 szt.

Geometria i zbrojenie sciany czotowej

Lista pretow

Poz. | Szt. 1] Dlugosé | Dilugosé Masa
poj. catkowita
[mm] [m] [m] [ka]

1 26 12 1.50 39.00 34.63
2 26 8 1.50 39.00 15.41
3 52 8 0.59 30.68 1212
4 40 12 1.86 74.40 66.07
5 40 8 0.57 22.80 9.01
6 24 8 2,77 66.36 26.21
7 24 12 2.75 66.12 58.71
8 4 8 6.82 27.28 10.78
9 8 8 6.82 54.56 21.55
10 32 8 2.11 67.52 26.67
11 8 8 2.23 17.88 7.06
12 46 8 0.49 22.54 8.90
13 14 12 0.97 13.58 12.06
14 14 8 0.53 7.42 2.93
15 6 12 2.16 12.96 11.51
16 6 8 217 13.02 5.14
17 8 8 0.49 3.92 1.55
18 2 8 0.49 0.98 0.39
19 2 8 0.56 1.12 0.44
20 2 12 0.55 1.10 0.98
21 2 12 0.54 1.07 0.95
22 4 8 1.01 4.04 1.60
23 4 8 1.05 4.22 1.67
24 52 8 0.47 24.44 9.65
25 30 8 0.29 8.70 3.44
Masa catkowita [kg] : 349.43
Masa catkowita [kq] : 698.82

dla 2 scian czotowych

ZESTAWIENIE MATERIALOW:
Stal zbrojeniowa: B500SP
Beton konstrukcyjny: C30/37 XC4, XD1, XF2

Objetos¢ betonu dla 1 Sciany czotowej:
C30/37 4.3 m3

Minimalne promienie giecia po obrysie preta R:

°*dla®d8 R=16mm

* dla P12 R=24mm

Uwagi:

* Wszystkie wymiary podano w [mm]

*® Dtugosci pretéw podano w osiach.

*® Prety nalezy tgczy¢ i dzieli¢ wg PN-EN 1992-1-1.

* Srednice odgieé i zagie¢ wg PN-EN 1992-1-1.

* Minimalne otulenie zbrojenia gtéwnego: ¢ =50 mm

Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikéw Komunikacji

Rzeczpospolitej Polskiej Oddziat w Koszalinie
ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin

INWESTOR

Zarzad Drég Powiatowych
ul. Stoneczna 16e, 76-200 Stupsk

ZADANIE

Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku od km 4+400
do km 5+700 w miejscowosci Wies Wielka

PROJEKTANT w specjalnoéci mostowe;j:
mgr inz. tukasz KLOSIN
upr. nr POM/0076/PWOM/11

SPRAWDZAJACY w specjalnosci mostowej:
mgr inz. Przemystaw St OMKA
upr. nr POM/0080/POOM/11

Nazwa opracowania:

Przepust w km 5+298

BRANZA STADIUM DATA SKALA
MOSTOWA PROJEKT WYKONAWCZY pazdziernik 2024 1:25
RYSUNEK
ZBROJENIE $SCIANY CZOLOWEJ 12-05
NR RYS.




