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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1139G na
odcinku Damnica-Gtéwczyce w m. Wielka Wies.

1. Podstawa opracowania

projekt branzy drogowe;j
projekt zagospodarowania terenu

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwigzania technicznego budowy kanalizacji
deszczowej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica-Gtéwczyce w m. Wielka
Wies. W projekcie okreslono trasy rurociagéw, rzedne ich utoZzenia, opis elementéw uzbrojenia kanalizacji
oraz opracowanie zaleceri dla wykonana robét ziemnych i montazowych.

3. Kanalizacja deszczowa w m. Wielka Wie$
3.1. Opis ogodlny

Odprowadzenie wéd opadowych z projektowanych nawierzchni w obrebie m. Wielka Wie$ odbywa¢d
sie bedzie projektowanym wylotem do rzeki: Wyl.2 o $rednicy DN40O zlokalizowanym na dz. nr 310 obr.
Wielka Wieé. Na wylocie zamontowa¢ klapg przeciwcofkowa. Wody opadowe przed wprowadzeniem do
odbiornika beda podczyszczane w separatorze koalescencyjnym zintegrowanym z osadnikiem. Przed
wylotem do rzeki projektuje sie studnie betonowa DN1000 do poboru probek do badan parametrow
odprowadzanych wéd opadowych. Zakres zlewni projektowanej kanalizacji deszczowej obejmuje
projektowane nawierzchnie utwardzone zawarte w projekcie branzy drogowej. Sie¢ kanalizacji deszczowej
zaprojektowano z rur PVC SN8 o $rednicy DN/OD 315-400mm. Wody opadowe przechwytywane beda
poprzez wpusty uliczne betonowe z osadnikami o gtebokosci 1,0m z krata uchylng zeliwng D-400 (Wp).

Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowaé rzedne wierzchu wiazéw i wpustow z projektem
wykonawczym branzy drogowej biorgc pod uwage rzedne nawierzchni projektowane;j.
Zakres robot obejmuje wybudowanie:

— PVC DN/OD400 SN8 - L=201,1m
— PVCDN/OD315 SN8 - L=391,6m
— PVC DN/OD200 SN8 - L=58,6m
— Separator koalescencyjny 6-10/100 - 1 kpl

— studnia bet. DN/ID 1000 - 2 szt.

— studnia bet. DN/ID 1200 - 15 szt.

—  wopusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m i krata uchying - 20 szt.

— wylot prefabrykowany DN40O z klapg przeciwcofkowa DN40O - 1 szt.

3.2.Bilans wéd opadowych
Sptyw obliczeniowy wg wzoru:
Q=Fxqxyxd¢ dm?/s gdzie:
F - powierzchnia zlewni (ha)
g - natezenie deszczu obliczeniowe, q=180 (dm?/s ha) dla c=5 lat, t=15 min, H=600 mm
v - wspotczynnik sptywu, dla terenéw utwardzonych:
- przyjeto y=0,90 — naw. bitumiczna
- przyjeto y=0,7 — naw. z kostki betonowej

¢ - wspétczynnik opdznienia (retenciji) - przyjeto ¢ =1,00

H — opad $rednioroczny - przyjeto H=7000 [m3/ha/rok]
H — opad maksymalny roczny - przyjeto H=10000 [m3/ha/rok]
n — przecietna ilo$¢ dni z opadem w ciggu roku - przyjeto n=180
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Powierzchnia Powierzchnia
i . . wsp d
Lp. Rodzaj nawierzchni droga i zjazdy catkowita zredukowana
Fe [m?] Fc [ha] Far [m?] F.r [ha]
1. |Jezdnia-SMA 8 3 930,00 0,393 0,9 3 537,00 0,354
2. | Zjazdy - kostka brukowa 643,50 0,064 0,7 450,45 0,045
3. | Chodnik - kostka brukowa 1 869,00 0,187 0,7 1 308,30 0,131
4. | Zatoka i zabruki - kostka kamienna 345,00 0,035 0,7 241,50 0,024
SUMA | 6787,500 0,679 5537,250 0,554
Quax=| 99,67 |I/s 0,100  m¥/s
Qn = 8,31 I/S
Qn=| 112,13 |m?/h
mr = 3876,08 ma/rok

Dobrano rurocigg zbiorczy: dn400 spadek 0,4% wypetnienie 72%.

3.3.Dobér urzadzenia podczyszczajacego

W celu podczyszczenia wéd opadowych z substancji ropopochodnych oraz piaskéw, na podstawie obliczen
przeptywu deszczu nawalnego i nominalnego dobrano separator koalescencyjny z by-passem zintegrowany

z osadnikiem.

Dobrano separator koalescencyjny 6-10/100 DN1200:

Informacje ogdélne B
Materiat Beton zbrojony -
Dodatkowa powtoka niewymagana -
Przepustowos$¢ nominalna 6-10 I/s
Przepustowos¢ maksymalna 100 /s
Pojemnosc separatora 638 1
Pojemnosc¢ osadnika 1000 |
Pojemno$¢ gromadzenia ropopochodnych/ttuszczu 226 |
Wymiary

Srednica wewnetrzna 1200 mm
Srednica zewnetrzna 1500 mm
Wysokos¢ catkowita 2535 mm
Srednica wlot/wylot 315 mm
Masa catkowita 4720 kg

3.4.Wylot prefabrykowany

Wylot (Wyl.2) DN400 do rzeki umocni¢ prefabrykowana konstrukcja zelbetowa (klasa betonu C-
35/45, F150, W8) posadowiong na podbudowie betonowej z betonu C8/10 o grubosci gr.10cm i podsypce
piaskowej gr. 20. Dno i skarpy wylotu umocni¢ materiatem pochodzenia naturalnego (np. kamieniem
polnym) ér. 15cm na podsypce piaskowo — cementowej 1:4 i podbudowie z betonu C8/10 gr. 10, badz
ptytami azurowymi typu Jomb. Po ufozeniu kamieni wykona¢ spoinowanie kamienia zaprawa
szybkowigzacg. Wylot zakoriczy¢ klapa przeciwcofkowa. Krawedz wylotu lokalizuje si¢ na rzednej Rzd =

40.45m n.p.m.
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7. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej
7.1.Kanaly

Do budowy kanalizacji deszczowej przewidziano zastosowanie rurociggow PVC-U klasy ,S” SDR 34 0
sztywnosci obwodowej min. 8 KN/m2. Rury powinny posiadac uszczelke na trwale zespolong z kielichem w
trakcie procesu produkcyjnego. Stosowaé rury lite”. Nie dopuszcza sig stosowania rur z rdzeniem
spienionym lub innym wypetnieniem.

7.2.Studnie betonowe wiazowe - prefabrykowane

Studnie rewizyjno-wtazowe wykona¢ w technologii prefabrykowanych kregéw betonowych
DN/ID1200-1000 taczonych na uszczelke gumowa. Studnia wykonana bedzie z elementow
prefabrykowanych dostarczanych w postaci kregéw z zamontowanymi fabrycznie przejsciami szczelnymi dla
rurociagéw sieci i przykanalikéw i zeliwnymi stopniami ztazowymi oraz ptyty nastudziennej z otworem pod
wiaz osadzonej na zelbetowym pierécieniu odciazajgcym. Do regulacii wysokosci osadzenia wiazu zeliwnego
zastosowaé pierécienie dystansowe z tworzywa sztucznego taczone na masy polimerowe. Szczelno$é
przejécia kréécow przytaczeniowych przez Sciany betonowe studni zapewnia¢ beda tzw. przejscia szczelne -
adaptery.

Wtazy do studni z zeliwa szarego klasy D-400. Dla kanalizacji deszczowej stosowac wihazy z wentylacja.
Stosowa¢ wiazy zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym. Stosowac prefabrykaty betonowe posiadajace atesty,
badania i aprobaty techniczne pozwalajace na niestosowanie dodatkowych powtok uszczelniajacych.

7.3.Separator koalescencyjny

Zbiornik separatora wykonany z betonu klasy min. C40/50 o konstrukcji monolitycznej, gwarantujacej
szczelno$é urzadzenia, zwienczony ptytg pokrywowa z wtazem kl. D400O. Separator powinien mie¢ ksztatt
stojacego walca. Zbiornik separatora powinien by¢ wykonany z betonu wykazujgcego odpornosé chemiczng
na substancje okreslone w pkt. 8.1.4.1 normy PN-EN 858-1, co powoduje, ze nie jest wymagane stosowanie
dodatkowe]j powtoki ochronnej wewnatrz zbiornika. Zbiornik musi posiadac mozliwo$¢ jego podwyiszenia
poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych kregéw prostych, stozkowych, ptyt redukcyjnych i
pokrywowych, w celu dostosowania wtazu do projektowanej rzgdnej terenu. Wiot do separatora posiada
zasyfonowanie wraz z deflektorem. Ponadto urzadzenie powinno by¢ wyposazone w wewnetrzny by-pass
umozliwiajacy odprowadzenie $ciekéw o natezeniu przeptywu 10-krotnie wiekszego od nominalnego.
Urzadzenie wyposazone we wkiad koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej zamontowanej na
odptywie z separatora. Urzadzenie musi posiada¢ automatyczne zabezpieczenie przed niekontrolowanym
wyplywem substancji ropopochodnych w postaci zamknigcia ptywakowego. Separator powinien zapewnia¢
skuteczno$é¢ oczyszczania $ciekéw z substancji ropopochodnych do wartosci nie wiekszej niz 5 mg/l przy
czym sprawno$¢ oczyszczania urzadzenia powinna wynosi¢ minimum 99,88%.

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowa¢ materiaty o
takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty projektantowi i
inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

7.4.  Wopusty uliczne

Wopusty uliczne wykona¢ z elementdw betonowych DN/ID 500mm. Wpusty instalowac z pierscieniami
odcigzajagcymi zabezpieczajgcymi przed ich osiadaniem. Elementem wlotowym wdd opadowych do
studzienki beda wpusty $ciekowe jezdniowe (Wp) z krata zeliwng uchylng o wym. 425x625mm z zawiasem i
ryglem. Wszystkie wpusty wykonaé w klasie D 400. Krdciec wlotowy, ktorymi $cieki naptywajg do studni
wykona¢ z typowej ksztaitki PVC (adaptera). Poszczegdlne elementy wpustu taczy¢ na zasadzie piéro-wpust
na zaprawe wodoszczelng. Wysoko$é¢ osadnika we wpustach wynosi¢ bedzie h=1000 mm.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z ukfadaniem i montazem rurociggow nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Roboty ziemne wykonywa¢ recznie i mechanicznie
z wywozem urobku. Rurociagi uktada¢é w wykopach wasko i szerokoprzestrzennych, umocnionych
systemowymi szalunkami stalowymi z rozporami. Metody wykonania wykopu i jego zabezpieczenie
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powinny byé¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Szeroko$¢ dna wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4m. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy
odpowiedni montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej oraz bezpieczenstwo montera
instalacji.

Przewiduje sie 100% wymiany gruntu wydobytego z wykopu na piasek lub pospdtke dobrze
zageszczalng. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na wysypisko. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac. Wypoziomowana podsypka o musi by¢ luzno utozona
i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Rury kanalizacyjne nalezy montowac na
podsypce gr.20cm. W przypadku wystgpienia gruntéw wysadziniowych lub stabonosnych nalezy
wymienié¢ grunt do warstw nosnych na piasek. Przewody ukfada¢ na gtgbokosci i ze spadkiem zgodnie z
czescig graficzng projektu oraz technologia montazu tych rur. Rurociagi obsypac warstwa piasku gr. 30cm
ponad wierzch rury i zageécié recznie. Obsypka rurociggéw kanalizacyjnych musi zagwarantowal
odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Pozostata gteboko$¢ wykopu zasypywad warstwami gr. 20 cm i
zageszczaé za pomocy zageszczarek wibracyjnych lub za pomocy ptytowych zageszczarek wstrzasowych.
Wskaznik zageszczenia gruntu (Is) powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,90 na terenach zielonych oraz 1,0 pod
chodnikami, zjazdami i jezdnia.

9. Oznakowanie wykopow

Wykopy nalezy bezwzglednie oznakowaé i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapér, a w przypadku
przejé¢ ustawi¢ nad wykopem kfadki z poreczami. W godzinach nocnych wykopy oswietli¢ lampami w
kolorze czerwonym. Po zakorczeniu robét elementy pasa drogowego nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

10. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Na terenie prowadzonych robét ziemnych zlokalizowane jest istniejace uzbrojenie podziemne:
linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne,

linie kablowe napowietrzne,

wodociag

gazociag,

kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie na odkfad
oraz z tymczasowym wywozem urobku. W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggow z istniejgcym
uzbrojeniem, nalezy wykonaé recznie prébne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci. Napotkane
istniejagce uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub
podstemplowanie. Istniejagce kable telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowan zabezpieczy¢ rurg
dwudzielng typu AROT. Rozpoczecie prac w obrebie sieci energetycznej $redniego napiecia bezwzglednie
zetosi¢ do Zaktadu Energetycznego w celu zabezpieczenia istniejgcych linii oraz nadzoru nad prowadzonymi
pracami. Kable energetyczne krzyiujace sie z projektowana kanalizacig zabezpieczyé rurami ochronnymi
dwudzielnymi dn110 kable 400V oraz dn160 kable 15000V. Prace polegajace na zatozeniu rur ochronnych
na kable energetyczne éredniego napiecia 15000V wykonywaé przy urzadzeniach wytgczonych spod
napiecia. Rozpoczecie prac w obrebie czynnych sieci gazowych przed rozpoczgciem robét zgtosié do zaktadu
gazowni w celu zabezpieczenia istniejacych sieci i warunkéw ewentualnego usunigcia kolizji.
W przypadku kolizji z istniejacym przytaczem kanalizacji sanitarnej, przytacze nalezy przetozy¢ powyzej
projektowany rurociag zgodnie z rzednymi opisanymi na PZT i zachowaniem min. spadku 1,5%.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznaé si¢ z zapisami protokotu z narady koordynacyjnej
usytuowania sieci uzbrojenia podziemnego i bezwzglednie sie do nich stosowac.
Uwaga:

Nalezy wzigé pod uwage mozliwo$¢ niezgodnosci mapy do celéw projektowych i stanu istniejacego.
Szczegdlnie odnoénie przebiegu uzbrojenia podziemnego terenu. Przed realizacja robét ziemnych nalezy
bezwzglednie potwierdzi¢ lokalizacje i gtebokos¢ utozenia podziemnej infrastruktury technicznej kolidujacej

str. 6



z projektowana siecig kanalizacji deszczowej. Przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy ponownie
zweryfikowa¢ istniejace rzedne terenu, istniejace przykanaliki i przytacza oraz wszystkich sieci z ktérymi
wystepuje kolizja. W razie rozbieznosci projektowane rzedne dostosowalé do zaistniatego stanu i
skonsultowaé z projektantem.

11. Uwagi dla wykonawcy

prace ziemne i montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, normami i
warunkami technicznymi,

po wykonaniu robét prac tj. przed zasypaniem wykopu, nalezy dokonac¢ protokolarnego odbioru
wykonanej sieci i przykanalikéw z przedstawicielem Zamawiajacego

po zakoriczeniu prac wykonaé inspekcje TV nowo wybudowanych kanatéw, film z wynikami
nagrang na ptyte CD przekaza¢ do Zamawiajacego

zabrania sie wprowadzania $ciekéw opadowych i wéd drenazowych do kanalizacji sanitarnej, a
takze wprowadzania $ciekéw bytowych i przemystowych do urzadzenn kanalizacyjnych
przeznaczonych do odprowadzania wéd opadowych,

wszelkie prace na sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem nalezy zgtaszaé
Kierownikowi zaktadu wodociggéw

wszystkie urzadzenia tj. skrzynki do zasuw oraz hydrantow, studnie kanalizacyjne nalezy
wyregulowaé do rzednych terenu projektowanej drogi. Nie dopuszcza sig przykrycia wystepujacych
po trasie uzbrojenia urzadzen nawierzchnig drogowsa,

materialy uzyte do budowy powinny posiadaé stosowne S$wiadectwa jakosci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

przed zasypaniem wykopdw nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnodci,

roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych —
wymagania techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 9, Warszawa, sierpiert 2003 r. Wyd. Centralny
Oé¢rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Osrodek Informacii "Technika
instalacyjna w budownictwie",

stosowa¢ sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw materiatow,

ha czas robét teren prac nalezy ogrodzié, teren powinien by¢ niedostepny dla 0s6b bezposrednio
niezatrudnionych,

wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami
p.poz., bezpieczenstwa i higieny pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, z zachowaniem
szczegblnych srodkéw ostroznosci,

wszystkie wykonane roboty, dostarczone i wbudowane materialy musza by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa,

w czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien, zainstalowa¢ wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace poprawiajace bezpieczeristwo pojazdéw i pieszych,

wykonawca powinien zapewnié state warunki widocznosci w dzieri i w nocy zapar i znakow,

nalezy slosowaé si¢ do zapiséw wszelkich uzgodnien, decyzji, zgad, a takie zapisow z protokotu
narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania sieci,

opis techniczny, cze$¢ graficzna, uzgodnienia branzowe, protokét z narady koordynacyjnej,
wszelkie decyzje oraz opinie stanowia integralng czes¢ dokumentacji projektowej i nie nalezy ich
rozpatrywac oddzielnie.
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D. ROZPOCZECIE PRAC W OBREBIE SIECI ENERGETYCZNE) ZGtOSIC DO ZAKtADU GETYCZNEGO W CELU ZABEZPIECZENIAISTMEACYCH LINI

ENERGETYCZN PRZYPADKU KOLIZJI KABLE PRZELOZYC W UZGODNIENIU | NA WARUNKACH ZAKIABE-ENERGETYCZNEGO
3. ROZPOCZECIE ARAC W QBREBIE SIECI ENERGETYCZNEJ SREDNIEGO NAPIECIA BEZWZGLEDNIE ZGOSIC DO ZAKEADU ENERGETYCZNEGO W CELU
ZABEZPIECZENIA | GYCH LINI ORAZ NA NAD ADZONYMI PRACAMI.
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4. KABLE ENERGETYC RZYZUJACE SIE Z PROJEKTOWANA KANALIZACIA ZABEZPIECZYC RURAMI OCHRONNYMI DWUDZIELNYMI DN110 KABLE
400V ORAZ DN160 KABLE 15000V. PRACE POLEGAJACE NA ZAtOZENIU RUR OCHRONNYCH NA KABLE ENERGETYCZNE SREDNIEGO NAPIECIA
15000V WYKONYWAC PRZYURZADZENIACH WYEACZONYCH SPOD NAPIECIA.
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Stowarzyszenie Inzynieréow i Technikow Komunikacji
Rzeczpospolitej Polskiej Oddziat w Koszalinie

ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszali

INWESTOR

Zarzad Drég Powiatowych

ul. Skoneczna 16e, 76-200 Stupsk

TADANIE
Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica - Glowezyce
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OZNACZENIA:

=P PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA Z RUR PVC SN8 SDR34

Sep ()  PROJEKTOWANY SEPARATOR KOALESCENCYINY ZINTEGROWANY Z OSADNIKIEM

QO  PROJEKTOWANA STUDNIA BETONOWA DN1200

Wp e
Wyl 8

PROJEKTOWANY WPUST BETONOWY DN500 Z OSADNIKIEM H=1,0m Z KRATA UCHYLNA

PREFABRYKOWANY WYLOT

wm. Wielka Wies

SPRAWDIAJACY w spediainatci infynieryine] sanitarnej;
mar ik, brregon Darastidewicr

PROJEKTANT w speciainodci intynieryjne] sanitarnef
upe. o AP IBEPNOSOS (

ADRES IWESTYCJ)
Powiat: Stupsk, Gmina: Glowezyce, Obreb: Wielka Wies

mgr int. Mordia Machniewska )
A /

DATA

upr. nr IAPOW0IFROS2
ERANIA
1:500

SANITARNA wrzeslefi 2023

RYSUNER

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
KANALIZACJA DESZCZOWA m. WIELKA WIES

NEEYS.
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Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikéw Komunikacji

Rzeczpospolitej Polskiej Oddzial w Koszalinie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1133G na odcinku Da
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PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI
DESZCZOWEJ m. WIELKA WIES cz.1

Powiat: Stupsk, Gmina: Gléwczyce, Obreb: Wielka Wies

SANITARNA

ADRES INWESTY
RYSUNEX
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umocnienie skarpy rzeki
materiatem pochodzenia naturalnego
(np kamien polny) bgdz ptytami typu JOMB

Wyl.2 prefabrykowany wylot

DN400 zakonczony klapa
przeciwcofkowg

41.72

obsypka piaskowa gr 30 cm

NN e
//// s

rurocigg PVC DN400
zakonczony klapa przeciwcofkowag

wylot Zelbetowy prefabrykowany

41.72

\/
(A

o
=0
\\\\QE\&<
O
NN eV
Y
s

umocnienie skarp row
na dlugosci 2,0m
materiatem pochodzenia
naturalnego

(np kamien polny)

badz plytami typu JOMB

i@QC{ ‘
N/

E}/&% (0 (O (130:20
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podsypka piaskowa gr 30cm

Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikow Komunikacji Rzeczpospolitej
Polskiej Oddziat w Koszalinie
ul. Kupiecka 5, 75671 Koszaln

INWESTOR

Zarzad Drég Powiatowych
ul. Sioneczna 168, 76-200 Stupsk

ZADANE

w m. Wielka Wies. v .‘ﬂ

Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damniga - Glowczyce /\

PROJEXTANT w spetiainede nfynienng] sanfame:
mgr 2. Moz Nachrieasie
e, e ZAPDOBPNOS12

(

SPRANDZAIACY w specainodal niyrierying] sariame]
my’ ind. Crrego Darasziiewicz
upr. e ZAPD1E6PYO0STR

)
[

ADRES MHESTYCA
Powiat: Stupsk, Gmina: Gléwczyce, Obreb: Wielka Wies

N

WYLOT DO RZEKI WYL.2 - m. WIELKA WIES

sRada DATA SKALA
SANITARNA wrzesien 2023 1:25
TSR




nawierzchnia drogi

@960
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Wopust ullczny éclekowy/l/

z kratg uchylng, klasa D400 F

L

Chodnlk—\
|

Kraweznik uliczny—\

Wpust deszczowy DN 500
z osadnikiem (Wp)

1 - Wpust zeliwny klasy D400
2 - Podbudowa wg projektu drogowego
3 - Pierscien utrzymujgcy DN960/150
4 - Pierscien odcigzajgcy DN960/250
5 - Rura posrednia DN500,
h=1000, 750, 500 lub 350mm
6 - Przejscie szczelne dla rur PVC@200
7 - Element denny DN500, h=1000,
z prefabrykowanym dnem;
wysoko$¢ osadnika hos=1,0m
8 - Piasek gr. 10cm, Is=0,98
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Nawierzchnia ulicy

Stowarzyszenie Inzynleréw i Technlkéw Komunikacji

Rzeczpospolitej Polskiej Oddziat w Koszalinie
ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin

INWESTOR

Zarzad Drég Powlatowych
ul. Stoneczna 16e, 76-200 Stupsk

TADANIE

Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odclnku Damnlca - Gid
w m. Wielka Wies. |,

SPRAWDZAJACY w specjalnosci inzynieryjnej sanitarnej:
mgr inz, Grzegorz Daraszkiewicz

PROJEKTANT w specjalnosci ingynieryjnej sanitarnej:
mgrinz. Monika Machniewska
aprar ZAPIOTO3PWOSH \/

upr. nr ZAP/O186/PWOS/08 \

ADRES INWESTYCJI

\ s

Powiat: Stupsk, Gmina: Gléwczyce, Obreb: Wielka Wies b

SANITARNA

DATA SKALA

wrzeslen 2023 1:25

Wpust betonowy DN500 5

NR RYS
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PRZEKROJ A:A

Stowarzyszenle Inzynieréw | Technlkéw Komunikaciji Rzeczpospollte)

Polskiej Oddziat w Koszalinie
ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin

INWESTOR

Zarzad Drég Powlatowych
ul. Stoneczna 16e, 76-200 Slupsk

ZADANIE

PROJEKTANT w specjainodci inzynieryjnej sanilarnej:
mgr inz. Monike Machniswska /
upr. nr ZAPPWOS0103/12 {

Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damni -‘T Glowezyce™
w m. Wielka Wies, Tlﬂ n, /
ot/

SPRAWDZAJACY w specjalnosci inzynieryjnej sanitamej. /\,\'

myr inz. Grzegorz Daraszkiewicz
upr. nr ZAPO186/PWOSH2

|
Y

ADRES INWESTYCJI
Powiat: Stupsk, Gmina: Gléwczyce, Obreb: Wielka Wies

BRANZA DATA SKALA
SANITARNA wrzesleh 2023 o
RYSUNEK

SEPARATOR KOALESCENCYJNY 6-10/100 -
SCHEMAT

NRRYS.
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Dennica monolityczna z zabetonawang

PRZEKRAJ A-A s rondetyen

Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikéw Komunikacji
Rzeczpospolitej Polskiej Oddzial w Koszalinie
ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin

NWESTOR

Zarzad Drég Powiatowych
ul. Stoneczna 16e, 76-200 Stupsk

IADaNE
Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica - Glowczyce
PRZEJSCIE SZCZELNE ZABETONOWANE w m. Wielka Wies. v | /_\

1020 +/- 20
® wg profilu

W $CIANE DENNICY PROJEKTANT w specialnoei infyrienjac] santarre:
myr ink, Moniks Machnizaska
2

SPRLADIALACY  spe

rosci intynienying sanitarre]:

- \ODSADZKA STUDZIENKI DN1200, 'ﬁ;'.'}_‘ETEQC’I“OG'ESJJ Y
0 SZEROKOSCI 1020mm +20mm upr. or AFIRSPHOST8
A0S INAESTIC \—/
Powiat: Slupsk, Gmina: Gléwczyce, Obreb: Wielka Wies
T SKALY
SANITARNA wrzesien 2023 1:25

Studnia betonowa DN1200




