OBMIAR

L | Podsta- Opis 1 wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
p. wa
1 Roboty remontowe wewnetrzne
11 Posadzki
1 KNR-W |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2 |
d. 4-01
1.1/0812-05
<Holl>9,77*5,80 m?2 56,666
<korytarz>25,70*1,96+2,85*2,33+2,05*2,0 m?2 61,112
| <wiatrotap>2,52*1,84 m2 4,637
| - - ~ |RAZEM | 122,415
2/NNRNK |(z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych - rozebranie po- m2
d. B 202 sadzki z paneli
1.11136-01 |R=0,6
analogia
<salanr 8.inr 10>6,10*5,72+6,40*5,72 m2 71,500
<magazynek>2,14*5,85 m2 12,519
<kierownik - dwa pom.>4,10*5,80+(3,17*4,85+1,0* m?2 39,994
0,84)
<szatnia>3,97*3,76 m2 14,927
RAZEM | 138,940
3|KNR-W [Zerwanie posadzki cementowej - czes¢ korytarza 'm2
d.|4-01
1.1/0804-07 l
25,70*1,96 m?2 50,372
| RAZEM 50,372
4 KNR-W |Izolacja cieplna i przeciwdzwickowa z ptyt styropiano- 'm?2
d.|4-01 wych - ROZEBRANIE IZOLACJI Z PLYT STYROPIA-
1.1/0604-04 INOWYCH
analogia R=0,6
L poz.3 - m?2 50,372
| _ S _ | |RAZEM | 50372
5/KNR-W Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych 'm3 |
d. 4-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - rozebranie pod-
1.10212-01 |ktadu betonowego
poz.4*0,12 mé | 6,045
RAZEM 6,045
6|KNR-W [Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie |/m3 '
d.|2-02 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu
1.1]1103-01 gruntowym |
) poz.4*0,05 ) e m3 | 2519 |
| B | RrRAzE 2,519
7 KNR-W |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i |m3 |
d. 2-02 uzyteczno$ci publicznej z transportem i uktadaniem
1.111101-01 |recznym na podtozu gruntowym - uzupelnienie podkta-
du betonowego, beton C12/15 gr. 12 cm
_ p0z.4*0,12 m3 | 6,045
[ RAZEM | 6,045
8/KNR-W Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne po- |m?2
d.2-02 ziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - ‘
1.1 0602-07 |pierwsza warstwa - izolacja podktadu betonowego
|poz.3 'm2 50,372

|
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‘ L | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
p. wa
9/KNR-W Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- |m?2
d.|2-02 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jed-
1.1/0608-03 na warstwa gr. 12 cm EPS 100 036
poz.8 m?2 50,372| _
| RAZEM | 50,372
10|[KNR-W Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polie- /m2
d.|2-02 tylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe - w ma-
1.1'0606-01 (teriale tylko folia PE gr. 2 ,0mm
R=0,5
| poz.8 m?2 50,372
_ B - RAZEM @ 50,372
11 KNR-W Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- m2 | '
d.|2-02 mentowej grubosci 60 mm zatarte na gtadko
1.1/1104-02
1104-03
poz.8 - m2 50,372 |
) RAZEM 50,372
12|KNR AT- Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podto- m2 '
d. 23 0101- gowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
1.1.01
| ~ |poz.1-poz.3 m?2 72,043 g
Al ) RAZEM 72,043
13|KNR AT- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podto- |m2
d.[23 0101- gowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
1.1/02 cementowe
- poz.1-poz.3 m?2 72,043 |
|| - RAZEM 72,043
4 KNR AT- |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podto- |m?2
d.|23 0101- \gowych - naprawa podioza przez szpachlowanie - war-
1.1/06 stwa szpachli o grubosci 1 mm - dotyczy wyréwnania
podioza po rozebraniu posadzki z ptytek ceramicznych '
poz.1-poz.3 m?2 72,043
~ |RAZEM 72,043
15/KNR AT- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podfo- /m2
d.|23 0101- 'gowych - naprawa podfoza przez szpachlowanie; po-
1.1107 grubienie warstwy szpachlio 1 mm
Krotnos¢ = 3
poz.1-poz.3 - - m?2 72,043
I - - RAZEM = 72,043
16|NNRNK |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzch- m2
d. B 202 nie poziome
1.1/1134-01
poz.17 Im2 204,205
5 RAZEM | 204,205
17 NNRNK [(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy m2
d.|B 202 samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz-
1.1/1130-02 czeniach o pow. ponad 8 m2
|p0z.18-16,426 m?2 204,205
RAZEM | 204,205
18|KNNR 2 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych|m?2
d.[1206-02 |bez warstwy izolacyjnej z zaktadem na $ciane 10 cm -
1.1 \wyktadzina wielowarstwowa gr 2,00 mm , klasa $cie-
rainosci T, odpornos¢ na kétka foteli.
<Holl>9,77*5,80 'm?2 56,666/



OBMIAR

L Podsta-| Opis 1 wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
<korytarz>25,70*1,96+2,85*2,33+2,05*2,0 m?2 61,112
<sala nr 8 i nr 10>6,10*5,72+6,40%5,72 m?2 71,500
<szatnia>3,97*3,76 m?2 14,927/
<zaktad na sciany>[(9,77+5,80)*2+(25,70+1,96)*2+ m?2 16,426
(2,85+2,33)*2+2,05*2+(6,10+5,72)*2+(6,40+5,72)*2+
(3,97+3,76)*2]*0,10
B |RAZEM | 220,631
19|KNNR 2 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucz-  |m?2
d.|1206-07 |nych
1.1
- poz.18 m2 | 220631
| | - ~_ |RAZEM | 220,631
20 NNRNK ((z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - panele z plyty |m?2
d.B202 |HDF gr. min. 10 mm, klasa &cierainosci AC5/33 - sys-
1.1/1136-01 |tem bezklejowy, listwy przy$cienne z drewna bukowe-
go
3,63*5,44+3,63*2,25 m2 | 27915
| IRAZEM 27,915
21 KNR 0- Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych /m2
d.|12 1118- /metodg kombinowang - wiatrotap
1.1/04
<wiatrotap>2,52*1,84 m?2 4,637|
- - RAZEM 4,637
22 KNR 0- [Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokoéci 'm
d. 12 1119- cokolika rownej 15 cm
1.1/02
2,52*2 - m 5,040
RAZEM 5,040
23 Wyznaczenie $ciezki dla oséb niewidomych w formie li- m2
d. cena za- nii naprowadzajacych oraz wyznaczenie stref niebez-
1.1|ktadowa piecznych(ostrzegawczych) na zakretach, wejsciach do
pomieszczen itp. Elementy oznaczenia wykonane z
tworzywa sztucznego montowane do wykornczonej po-
sadzki
25,70+10,50+2,5+12 - m2 | 50,700 _
- 'RAZEM | 50,700
1.2 Malowanie $cian i sufitow -
24 KNR-W tugowanie farby olejnej z tynkdw $Scian - likwidacja m2 |
d.|4-01 lamperii ’
1.2/1208-02
<wiatrotap>2,52*2*1,45+<holl i korytarz>(9,77+5,80)*2* /m2 148,418
1,45+2,05*2+(25,70+1,96)*2*1,45+(2,85*2+2,33)*1,45
| . - RAZEM | 148,418
25 KNR-W | Odbicie tynkdow wewnetrznych z zaprawy cementowej |m?
d.|4-01 na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia
1.2/0701-03 |do 5 m2 - likwidacja sztablatury gipsowej na scianach
analogia
B 11 - m2 11,000 ,
- RAZEM @ 11,000
26 KNR-W Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o /m?2
d.|4-01 powierzchni podtogi ponad 5 m2
11.2/1202-09
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OBMIAR

L Podsta- Opis i wyliczenia j-m.  Poszcz.  Razem
p- wa . L
§ciany |<sala nr 10>(6,10+5,72)*2*3,15+<sala nr 8>(6,40+ m2 | 697,632
5,72)*2*3,15+<korytarz>[(25,70+1,96)*2*2,75+(2,85*2+
2,33)*3,15+(2,05+2,0)*2*3,15]+<wiatrotap>(2,52+1,84)
*2*3,15+<holl>(9,77+5,80)*2*3,15+<magazynek>
(2,14+5,85)*2*3,15+<pom. administracyjne -
kierownik>(4,15+5,80)*2*3,15+(5,69+3,17)*2*3,15+<
szatnia>(3,97+3,76)*2*3,20
minus  -poz.24 m2 | -148,418
lamperia |
sufity <sala nr 10>6,10*5,72+<sala nr 8>6,40*5,72+< m2 | 261,646
korytarz>25,70*1,96+2,85*2,33+2,05*2,0+<wiatrotap>
2,52*1,84+<holl>9,77*5,80+<magazynek>2,14*5,85+<
pom. administracyjne - kierownik>4,15*5,80+(4,85*
3,17+1,0*0,84)+<szatnia>3,97*3,76 -
I RAZEM | 810,860
27 NNRNK |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - sciany i sufit m2
d. B 202
1.2|1134-02
§ciany |<sala nr 10>(6,10+5,72)*2*3,15+<sala nr 8>(6,40+ m2 697,632
5,72)*2*3,15+<korytarz>[(25,70+1,96)*2*2,75+(2,85*2+
2,33)*3,15+(2,05+2,0)*2*3,15]+<wiatrofap>(2,52+1,84)
*2*3,15+<holl>(9,77+5,80)*2*3,15+<magazynek>
(2,14+5,85)*2*3,15+<pom. administracyjne -
kierownik>(4,15+5,80)*2*3,15+(5,69+3,17)*2*3,15+<
szatnia>(3,97+3,76)*2*3,20
sufity <sala nr 10>6,10*5,72+<sala nr 8>6,40*5,72+< m2 | 261,646
korytarz>25,70%1,96+2,85*2,33+2,05*2,0+<wiatrotap>
2,52*1,84+<holl>9,77*5,80+<magazynek>2,14*5,85+<
pom. administracyjne - kierownik>4,15*5,80+(4,85*
| 3,17+1,0*0,84)+<szatnia>3,97*3,76
| | _ ) RAZEM | 959,278
28/KNR-W |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2
d. 4-01 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
1.2|1204-08 réwnosci - sufity
<sala nr 10>6,10*5,72+<sala nr 8>6,40*5,72+< m?2 261,646
korytarz>25,70*1,96+2,85*2,33+2,05*2,0+<wiatrotap>
2,52*1,84+<holl>9,77*5,80+<magazynek>2,14*5,85+<
pom. administracyjne - kierownik>4,15*5,80+(4,85*
3,17+1,0*0,84)+<szatnia>3,97*3,76
- o RAZEM | 261,646
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2
d. 4-01 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
1.2/1204-08 |réwnosci - §ciany - szatnia i magazynek :
<szatnia>(3,97+3,76)*2*3,20+<magazynek>(2,14+ m?2 99,809
15,85)*2*3,15 - ] ]
| RAZEM | 99,809
30 KNR-W |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- |m?
d.[2-02 nach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wyle-
1.2/0830-04 |wanych - sala nr 8 i 10, korytarz, holl, wiatrotap, pom.

Norma PRO Wersja 4.63

administracyjne

Nr seryjny: 40055 Uzytkownik: BUDOMA




OBMIAR

L ‘Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
p. wa
|| <sala nr 10>(6,10+5,72)*2*3,15+<sala nr 8>(6,40+ m2 | 597,824
5,72)*2*3,15+<korytarz>[(25,70+1,96)*2*2,75+(2,85*2+
2,33)*3,15+(2,05+2,0)*2*3,15]+<wiatrotap>(2,52+1,84)
*2*3,15+<holl>(9,77+5,80)*2*3,15+<pom. administra-
cyjne - kierownik>(4,15+5,80)*2*3,15+(5,69+3,17)*2*
3,15 | . ;
L - _ - - RAZEM | 597,824
31 KNR-W |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzch- |m2
d.|2-02 ni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
1.2/1510-03 |Sciany
poz.30 - B m2 | 597,824 _
| I _ - - RAZEM | 597,824
32 KNR-W |Jednokrotne lakierowanie lakierem lamperyjnym bez- |m?2
d. 2-02 barwnym wodorozciefczalnym tynkéw wewnetrznych,
1.2/1509-08 podtozy gipsowych.
Krotnosé = 2
| __|poz.24 m?2 148,418
] ] B RAZEM | 148,418
33|ZKNR C- |Zabezpieczenie okien , drzwi, lamp folig m2 |
d.2 0101-
1.2/01
~11,0%2,0*2*10+1,40%2,20*2*2+5,0*26 m?2 182,320
| - - RAZEM | 182,320
2 'Remont schodéw wejsciowych
34 KNR-W |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju - ro- |m2
d.2 4-01 zebranie okfadzin schoddéw z plytek terakotowych
0812-05
- (0,40+0,15)*8,80*3+7,80*1,50 m?2 26,220
RAZEM 26,220
35|KNR AT- |Reczne gruntowanie podioza - warstwa sczepna ‘m?2 i
d.2/40 0106-
03 .
poz.34 - - |m2 26,220 |
_ | |RAZEM | 26,220
36 ZKNR C- |Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie betonu |m?2
d.2|2 08156- |na gr. 1 mm - elementy monolityczne, - schody do wej-
04 $cia gospodarczego oraz $ciany boczne wszystkich
schodoéw
~ |poz.34 m?2 26,220
| RAZEM 26_,_22@
37/ZKNR C- |Reprofilacja podioza. Reczne szpachlowanie powierz- |m2
d.2|2 0815- chni betonowych - dodatek za kazdy dodatkowy 1 mm ‘
01 Krotnosé = 2 .
|poz.34 m2 | 26,220
S RAZEM 26,220
38/ZKNR C- |\Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej mineralnej |m?2
d.2|2 0310- |powioki uszczelniajgcej na powierzchni poziomej od
05 gory przeciw przesgczaniu wody
poz.34 - m?2 26,220
_ o RAZEM | 26,220
39/KNR 0- |Oktadziny schodoéw z ptytek gresowych uktadanych m2 |
d.2/12 1120- metodag zwyktg z zagruntowaniem poditoza - schody |
03 wejéciowe - podstopnie i podest
- 10,15*8,80*3+7,80*1,50 m?2 15,660‘
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L | Podsta- Opis i wyliczenia 'j.m. | Poszcz.| Razem |
p. wa . I
| RAZEM | 15,660
40/KNR 0- |Oktadziny schodéw z ptytek gresowych, uktadanych m?2
d.2/12 1120- metoda zwykig - na stopniach piytki ryflowane - stopnie
03 szer. 40 cm
L 8,800,403 -  m2 10,560 |
L RAZEM 10,560
41/KNR 0- Cokoliki na schodach z ptytek wysokos$ci cokolika row- |m
d.2|121119- nej 15 cm
05
7,90+1,80*2+0,40*4*2+(0,40+0,15)*2*3 m | 18,000
- RAZEM 18,000
42 KNR 0- |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ciany murku i |m?2 |
d.2|23 2611- |§ciana wejSciowa
01
<murek>(0,90*2+0,35)*0,95+<Sciana wejsciowa> m2 81,968
| 113,90*4,0+13,90*3,50/2
| RAZEM 81,968
43/KNR 0- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie meto- |m?2
d.2/23 2611- |dg lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg
02 gruntujaca
poz.42 m? 81,968
RAZEM 81,968
44/ KNR K- Jednokrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych pod |m?2
d.2/04 0202- malowanie farbg silikonowag
09 |
| poz.42 m?2 81,968
| RAZEM | 81,968
45 KNR K- Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tyn- | m2
1d.2|04 0202- koéw fakturowych bez gruntowania farbg silikonowa
05
~ |poz.42 - - - m2 | 81,968
| - ] 'RAZEM | 81,968
46 KNR AT- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 miroz- m?2
d.2/05 1651- |stawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
01
poz.45 m?2 81,968
RAZEM 81,968
47\NNRNK (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzch- |m?2
d.2/B 202 nie poziome - czapa murku
1134-01
L 0,90*0.35 o m? 0,315 |
' RAZEM 0,315
48 KNR-W |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej m?
1d.2|2-02 gr. 7 cm - wykonanie spadkéw z betonu pod oktadzine |
0220-05 z ksztattek klikierowych
L poz.47 S m2 0,315 .
[ — B RAZEM 0,315
49/ KNR-W |Wykonanie daszkéw dwuspadowych z ksztattek para- |m |
d.2 2-02 petowych klinkierowych 30x10 cm
2119-03 ‘ ‘
kalk. '
. |wlasna
- 10,90*2 - m 1,800
| - - - RAZEM | 1,800
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OBMIAR

'L Podsta- | Opis i wyliczenia ‘ j.m. Poszcz. | Razem |
p. wa . ]
3 Remont podjazdu - _ o -
50 KNR-W |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju- pas |m2
d.3|4-01 skrajny podjazdu
0812-05 ‘
~ 1(3,20+2,50+6,10)*0,30*2 ~m2 7,080
| N | |RAZEM | 7,080
51 KNR 2- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsyp- 'm2
d.3/31 0810- \ce cementowo-piaskowej - rozebranie nawierzcni pod- |
02 jazdu chodnika
analogia
(3,20+2,50+6,10)*0,68+8,50*1,50 B m2 | 20,774
| o - RAZEM 20,774
52/KNR 2- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.3/31 0814-
02
~ 11,30+1,50+7,50*2 m 17,800
] _ ) RAZEM 17,800
53/KNR 0- Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na pod- |m?2
d.3/11 0321- sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypet-
01 nieniem spoin piaskiem - kostka kolorowa
- 8,50*1,50 - m?2 12,750 _
- - 'RAZEM 12,750
54 KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m :
d.3/31 0407- \piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kolorowe
02
| |poz.52 m 17,800
i RAZEM 17,800
55/ZKNR C- Przygotowanie podtoza. Skucie mechaniczne nagt. 1 'm2
d.3|2 0803- cm, powierzchnie poziome i pionowy
02 .
(3,20+2,50+6,10)*1,28 m?2 15,104 |
) RAZEM 15,104
56 ZKNR C- |Przygotowanie podtoza. Skucie mechaniczne - dodatek |m2
d.3'2 0803- |za kazdy 1 cm gtebokosci skucia
06 Krotno§é = 5
- poz.55 m2 15,104
_ | RAZEM 15,104
57|ZKNR C- Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej 'm?2
d.3|2 0808- |na konstrukcji zelbetowej z betonu do B 15 - pow. po-
07 zioma
poz.55 . m2 | 15104/ |
L - - - - ~ RAZEM 15&‘
58 ZKNR C- Reprofilacja podioza. Reczne wypetnienie ubytkobw o dm3 |
d.3/2 0809- |gtebokosci 5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 -
04 pow. pozioma
poz.56 - ~|dm3 15,104 _
- RAZEM | 15,104
59|ZKNR C- |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygoto- | m2
d.3|2 0604- |wanym podtozu o gr. 45 mm - warstwa wyréwnawcza
05 zatarta na gtadko pod farbe antyposlizgowa
| poz.56 _ m?2 15,104
| | - RAZEM 15,104
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OBMIAR

‘ L Podsta- | Opis i wyliczenia j:m. | Poszcz. | Razem
p. wa
' 60 ZKNR C- |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki m?2
d.3|2 0310- |uszczelniajgcej na powierzchni poziomej od gory prze-
05 ciw przesaczaniu wody
‘_ . poz59 B m2 | 15104
| - RAZEM 15,104
: 61 Wykonanie nawierzchni podjazdu farbg m?2
d.3 wycena |antyposlizgowa, powierzchnia chropowata - 1x podkfad
indywi- |gruntujacy, 2x farba nawierzchniowa, kolor do uzgod-
dualna |nienia z Zamawiajgcym
(3,20+2,50+6,10)*1,28 m?2 15,104 |
RAZEM 15,104
62/KNR 4- |Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej m?2 |
d.3/01 0701- na Scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 -
02 skucie tynku mineralnego na siatce i kleju - Sciany mur-
analogia kéw przy schodach
[(1,31+1,40)*0,90+1,90*0,40+0,53*0,65]*2 m?2 7,087 B
- RAZEM 7,087
| 83|[KNR 0- |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie 'm2 \
d.3|23 2611-
01
[(1,31+1,40)*0,90+1,90*0,40+0,53*0,65]*2 m?2 7,087
. RAZEM 7,087
64 KNR 0- | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie meto- 'm?2
d.3|23 2611- |dg lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg
02 gruntujgca
N poz.63 ~ m2 7,087 B
| ~_|RAZEM | 7,087
65/KNR 0- ' Ocieplenie scian budynkéw pltytami styropianowymi -  'm?2 '
d.3/23 2612- przyklejenie warstwy siatki na $cianach
06
poz.63 m?2 7,087
| RAZEM 7,087
66 KNR K- |Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podiozu z|m?
1d.3/04 0108- |zaprawy o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek
03
‘_ | poz.63 m?2 7,087
|| S | RAZEM 7,087
67 NNRNK |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami sczepnym - | m?2
d.3 B 202 powierzchnie poziome, czapy murkéw
‘1134—01
| (1,31+1,40)*0,53*2 m?2 2,873
I | - - RAZEM 2,873
68 KNR-W Nakrywy attyk $cian ogniowych - wykonanie spadkéw z \m2
d.3/2-02 betonu pod okitadzine z ksztattek klikierowych - zwiek-
10220-05 |szenie spadku '
poz.67 m?2 2,873
_ RAZEM | 2,873
69 KNR-W |Wykonanie daszkéw dwuspadowych z ksztattek para- m
d.3|2-02 petowych klinkierowych 35x10 cm
2119-03
kalk.
wiasna .
(1,31+1,40)*2*2 m | 10,840

Norma PRO Wersja 4.63
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OBMIAR

'L | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem |
P. wa
70 KNR-W |Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek klinkierowych - |m?2
d.34-01 §ciany podjazdu
0820-08
(3,20+2,50+6,10)*0,40*2 m?2 9,440 B
| RAZEM 9,440
| 71 KNR-W |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do [szt.
d.3/4-01 5 szt
0308-03
2 szt. 2,000 |
. RAZEM 2,000
| 72/KNR 0- |Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mecha- |m2 |
d.3/23 2611- |niczne i zmycie
01
. lpoz70 N _ m2 | 9440
‘ L - . RAZEM 9,440
73 KNR 0- Przygotowanie starego podioza pod docieplenie meto- |m2
d.3 23 2611- |dg lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsja
02 sczepnag
poz.70 - 3 m?2 9,440
1l ! - B RAZEM | 9,440
74 KNR 0- |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach podjazdu - m?2
d.3/23 2612- dwie warstwy
07 Krotnosé = 2
poz.70 m?2 9,440
RAZEM 9,440
75 KNNR 2 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian i ele- m?2
d.3/1002-01 |mentéw zewnetrznych
poz.70 o m?2 9,440
| - - RAZEM 9,440
76 KNR 4- Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad - farba m2
d.3 01 1212- antykorozyjna
05
(3,20+2,50+6,10)*1,10*2 m?2 25,960
RAZEM 25,960
4 Wywéz gruzu -
77/ KNR-W |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu m3
d.4/4-01 z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$é 10
0109-17 km
10109-20
(122,415*0,015+25,70*1,96*0,06+6,045+11,0*0,02+ 'm3 22,865
26,22*0,02+7,08*0,02+20,74*0,10+17,80*0,20*0,06+
15,104*0,06+7,087*0,01+9,44*0,02)*1,5 |
| RAZEM 22,865
78 KNR-W |Wywoz i utylizacja styropianu i paneli podtogowych m3
d.4(4-01
0109-17
0109-20
cena za-
ktadowa
50,372*0,12+138,94*0,01 m3 7,434
RAZEM 7,434,
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