Zatacznik nr 6 do specyfikacji warunkoéw zamowienia

Szczegbélowy opis przedmiotu zamowienia

1. Przedmiotem zamoOwienia jest zakup 1 dostawa przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego — Warszawa,
ul. Tyszkiewicza 42 - transportem wiasnym, fabrycznie nowych, nie bedgcych przedmiotem ekspozyciji,
nieuzywanych, pochodzacych z biezacej produkcji (nie starszych niz z 2024 roku) n/w instrumentow
muzycznych:

a) fortepianu akustycznego — 2 szt.

b) klarnetu typ | — 1 szt.

c) klarnetu typ 1l —1 szt.

d) puzonu szkolnego — 2 szt.

e) fagotu — 1 szt.

f) wiolonczeli 1/4 — 1 szt.

g) wiolonczeli 1/2 lutnicza — 1 szt.

h) akordeonu guzikowego koncertowego — 1 szt.
ktorych szczegotowy opis zostat zawarty w pkt 2.
Dostawa obejmuje transport do siedziby Zamawiajacego, wniesienie, ustawienie we wskazanym miejscu
I przygotowanie do uzytkowania (przeglad 1 pierwsze nastrojenic) oraz jeden przeglad serwisowy,
uwzgledniajacy: strojenie, regulacje mechanizmu oraz intonacj¢ w okresie trwania gwarancji.

2. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia:

2.1. Fortepian akustyczny — 2 szt.

a) dhugos¢ w zakresie: 155 cm- 160 cm,

b) szerokos¢ w zakresie: 146 cm-156 cm,

c) wysokos¢ w zakresie: 99 cm- 103 cm,

d) 88 klawiszy

e) 3 pedaly (srodkowy pedal: sostenuto)

f) elementy ruchome akcji mechanizmu klawiaturowego wykonane z sezonowanego drewna

g) stot klawiaturowy wykonany ze §wierku,

h) ptyta rezonansowa wykonana ze swierku rezonansowego, laminowanego lub litego,

i) 0zebrowanie plyty rezonansowej wykonane z litego swierku rezonansowego, min. 12 zeber,

J) skala duplex lub rozwigzanie rownowazne z systemem wspomagania alikwotowego,

k) miotki wyposazone w filc podktadowy,

[) struny w rejestrze basowym owiniete drutem z czystej miedzi,

m) belki stroikowe wykonane z twardego klonu,

n) mostki — z drewna klonu, buku lub grabu,

0) kotek stroikowy wykonany ze stali hartowanej, niklowany, gwint wielokrotny drobny,

p) klawiatura wykonana z litego swierku rezonansowego,

gq) mechanizm tagodnego opuszczania pokrywy klawiatury zabezpieczajacy przed przypadkowym

opadnigciem na rece pianisty,

r) pedaly wykonane z odlewu mosi¢znego,

s) min. 3 pozycji ustawien pulpitu,

t) min. 2 pozycje otwarcia przykrywy fortepianu,

u) instrument wykonczony lakierem poliestrowym w kolorze czarnym, polerowanym na wysoki potysk,
2.2. Klarnet typu | — 1 szt.

a) Stroj Bb

b) wysokiej jakosSci, niebarwiony korpus z egzotycznego drewna Grenadilla

¢) kuta matrycowo i hartowana mechanika pokryta srebrem

d) skorzane czarne poduszki



2.3.

2.4.

2.5.

n)

0)

poli-cylindryczna menzura

tradycyjne ptaskie sprezyny

regulowana podporka pod kciuk z pier§cieniem na pasek na szyje
barytka Alpha Plus 65 mm z metalowymi pierScieniami w stylu Lumicre
czara Alpha Plus z metalowymi pier$cieniami w stylu Lumiére
dwie barytki ZMC Accesoriess

etui plecakowe Backun

ustnik Protégé

WYCIOr CZysSzczacy

smar do korka

stroik Legere

Klarnet typ Il — 1 szt.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)

model studencki,

stroj B,

17 klap / 6 okularéw,

wykonany w 100% z drewna grenadillowego (african blackwood / dalbergia melanoxylon)
skorzane poduszki,

ergonomiczny ksztatt klap,

posrebrzane klapy,

regulowana podpoérka pod kceiuk,

w komplecie ustnik, ligaturka i kapturek,

futerat z odczepianymi szelkami mozna nosi¢ jak plecach, kieszenie na nuty, akcesoria itp.

Puzon — 2 szt.

a)
b)
c)
d)
e)

strg) Bb/C

czara Srednica 87-203 mm
menzura .500/.525” — 12,7/13,34
wlot — maty

ztoty lakier

Fagot — 1 szt.

a)
b)
c)
d)

fagot wykonany z selekcjonowanego, sezonowanego drewna rodzaju klon,

mechanika posrebrzana twardym srebrem,

czara gtosowa wykonana z niemieckim wykonczeniem,

zamek taczacy skrzydto z rurg basowa zamykany szpilka wsuwang w gorna cze$¢ skrzydta obok
wejscia esu z systemem zabezpieczajagcym uszkodzenie korpusu drewnianego w przypadku
nierozpigcia zamka,

klapa wysokie D w skrzydle,

klapa trylowa e/fis w skrzydle,

zamknigcie piano-systemu dla kciuka lewej reki w skrzydle,

klapa trylowa cis w stopie,

ostona klapy B w stopie,

ostona klapy E w stopie,

ostona klapy D w rurze basowej,

klapy dtugie, rownolegte H i B w rurze basowej mocowane na osobnych osiach,

klapa okularowa w skrzydle pod dzwigk d,

klapa okularowa w stopie pod dzwiek h,

niklowo-srebrne tuleje w otworach dzwickowych d, e, f w skrzydle wchodzace w glab kanatu w celu
blokowania wplywania wody do otworu dzwigkowego,

niklowo-srebrne tuleje w otworach dzwigkowych h, ¢ oraz niklowo-srebrna tuleja w klapie wysokie g
w stopie wchodzace w glab kanatu w celu blokowania wptywania wody do otworu dzwigkowego,



g) rolka w klapie Cis w rurze basowej dla pigtego palca,
r) rolka w klapie Es w rurze basowej dla piatego palca,
s) rolka w klapie F w stopie dla pigtego palca,
t) rolka w klapie As w stopie dla pigtego palca,
u) rolka w klapie Fis w stopie dla pigtego palca,
v) Kklapa trylowa B w stopie, dla czwartego palca,
W) es potprofesjonalny FOX Cnr 1,
X) es potprofesjonalny FOX C nr 2,
y) podporka pod prawa reke,
z) lekki profesjonalny futeral z dwiema raczkami, kieszenig na akcesoria, kieszenig na esy i kieszenia
na nuty, z paskiem na rami¢, dwiema szelkami na plecy oraz kapturem przeciwdeszczowym,
aa) wycior przeciggany do skrzydla ze zwrotnym sznurkiem,
bb) wycior przeciggany do stopy z metalowg kulka,
cc) szmatka do polerowania mechaniki,
dd) pasek na szyje,
ee) pasek pod udo,
ff) korki na czopach rury basowe;j i skrzydta,
gg) smar do czopow,
hh) wylany otwor dzwigkowy pod cis w skrzydle,
i) kanal skrzydta i wezszy kanat stopy wylany impregnatem na bazie naturalnego kauczuku,
JJ) dlugi uchwyt balansowy z pigcioma otworami o dtugosci okoto 130 mm,
kk) podwojna klapa C w rurze basowej
II) dodatkowa klapa As w stopie dla kciuka prawe;j reki.
. Wiolonczela 1/4 — 1 szt.
a) dhugos¢ pudta rezonansowego - 585 mm
b) szerokos¢ w tuku gornym - 277 mm
c) szeroko$¢ w talii - 202 mm
d) szeroko$¢ w tuku dolnym - 348 mm
e) lakier spirytusowy
f) noézka w miedzianym wykonczeniu
g) strunocigg hebanowy z wbudowanymi 4 mikrostroikami
h) podstrunnica heban
i) podstawek
J) 4 sztuki kotkow
K) struny — komplet firmy Pyramid Gold lub rownorzedne;j
I) smyczek dtugosci 580 mm
m) futerat
. Wiolonczela 1/2 lutnicza — 1 szt.
a) dlugos¢ pudta rezonansowego - 646 mm,
b) szeroko$¢ w tuku gornym - 306 mm,
C) szeroko$¢ w talii - 214 mm,
d) szeroko$¢ w tuku dolnym - 380 mm.
e) plyta wierzchnia: §wierk
f) ptyta spodnia: jawor
g) boczki: jawor
h) szyjka: jawor
1) podstrunnica: perfekcyjnie wyprofilowany heban
J) kotki: heban
K) strunociag: heban



I) wykonczenie: ,,na staro”

m) wiolonczela pokryta lakierem spirytusowym

n) kolor: rubin / antyczny braz

0) lekki pokrowiec z zapinang kieszenig na nuty

p) paski do noszenia na plecach

g) wysokiej jako$ci smyczek z naturalnym wlosiem i hebanowg zabka

r) kalafonia
S) strunocigg wyposazony w cztery mikrostroiki
t) futerat

2.8. Akordeon guzikowy koncertowy — 1 szt.

a) parametry ogoélne:
+ glosy / Stroiki — Hand Made
* stroj: Al =442 Hz
+ kolor obudowy — czarny
+ bez paskow spinajacych miech
+ miech — 22 lub 20 fatd
+ uchwyty do mocowania paskow — gorne obok regestrow brodowych, dolne z tytu instrumentu
+ wymiary: 46,5 x 23,5 cm

b) manuat dyskantowy:
+ skala E - g4 [ 64 dzwieki ],
+ 5 1zedow, [ 106 guzikow ],
% cztery chory: 16 +8 +8 +4
+ casotto,
+ 15 regestow,
+ 8 regestrow brodowych
+ klapy drewniane
+ klejone guziki
+ automat do montazu galeryjki
+ oznaczone guziki C, F
+ system B

C) manuat basowy:
+ 120 basow,
+ 6 chorow,
+ 7 regestrow + regestr R — oktawowanie basow standardowych,
+ wyciszony mechanizm (silikonowe ostonki na trzpieniach dzwigni basowych)
+ otwory na guziki basowe wykonczone filcem

d) manuat melodyczny:
+ skala E - cis [ 58 dzwigkow ]
+ 2 chory: 16+16,
+ 7 regestrow,
+ regestr R — oktawowanie najnizszej oktawy
+ system rosyjski

e) dodatkowe wyposazenie:
+ podporka ramienia
+ pasy nosne szerokosci 8 cm z pasem poprzecznym wykonane z naturalnej skory
+ pokrowiec

3. Za rdbwnowazny instrument w stosunku do wskazanego Zamawiajacy uzna taki oferowany przez Wykonawce
instrument, ktory pod wzgledem artystycznym, wykonawczym technicznym oraz funkcjonalnym i



uzytkowym bedzie rownowazny do opisanego w przedmiocie zaméwienia. Za instrument rownowazny pod
wzgledem:

v artystycznym, wykonawczym i funkcjonalnym Zamawiajacy rozumie tak wykonany instrument, ktory
umozliwia na etapie jego eksploatacji osiggnigcie zaktadanych walorow artystycznych w trakcie
wykonywania utworéw muzycznych,

v’ technicznym i uzytkowym Zamawiajacy rozumie tak wykonany instrument, ktory posiada rownowazng
pod wzgledem technicznym budowe i1 wyposazenie co zawarty w opisie przedmiotu zamodwienia
instrument.

W przypadku ztozenia oferty zawierajacej zastosowanie rozwigzan roéwnowaznych, udowodnienie ich
funkcjonalnej 1 uzytkowej réwnowaznosci z systemami wskazanymi przez Zamawiajacego, lezy po stronie
Wykonawcy.

4. W ramach przedmiotu zamowienia dla zaproponowanego instrumentu muzycznego Wykonawca zobowigzany
jest do udzielenia minimum

a) w odniesieniu do fortepianu akustycznego - 60 miesi¢cznego,

b) w odniesieniu do pozostalych instrumentow muzycznych — 36 miesigcznego,

okresu gwarancji oraz:

- zapewnienia raz w okresie gwarancji min. jednego bezptatnego przegladu serwisowego ze strojeniem i z

intonacja, na wezwanie Zamawiajacego;

- zapewnienia napraw w okresie gwarancji w systemie ,,door to door”.

W okresie gwarancji, Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, zobowigzany bedzie,
w przypadku wystgpienia usterki jakiegokolwiek elementu przedmiotu zamoéwienia, do jego naprawy
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od zgloszenia usterki. Reakcja Wykonawcy na dokonane przez
Zamawiajacego zgloszenie — 24 godziny.

5. W przypadkach, o ktorych mowa w punkcie 4 okres gwarancji ulegnie przedhuzeniu odpowiednio:
- w przypadku naprawy — o okres wykonywania naprawy,
- w przypadku dokonania wymiany — o okres gwarancji.

6. Termin realizacji zamdéwienia: w ciggu 7 dni od momentu podpisania umowy (przewidywany termin
podpisania umowy okoto 16.12.2024 roku).

7. Kod CPV:

a) podstawowy: 37310000-4 - instrumenty muzyczne

b) dodatkowe:

+ 37311200-3 - akordeony,
+ 37314000-2 - instrumenty dete,
+ 37313800-3 - wiolonczele.

8. Termin i sposOb platnosci — platne przelewem, jednorazowo w terminie 14 dni od daty otrzymania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej PEF przestanej na adres Zamawiajgcego na podstawie protokotu
odbioru.

9. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty (na etapie oceny merytorycznej) Wykonawca zobowiazany jest do
umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego przetestowania instrumentu W siedzibie Zamawiajacego
(Warszawa, ul. Tyszkiewicza 42). Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci testowania instrumentu poza
siedzibg Zamawiajgcego. Po otwarciu ofert Zamawiajacy wezwie oferentow do przywiezienia instrumentu do
oceny merytorycznej w terminie do 3 dni od otwarcia ofert. Procedura oceny merytorycznej instrumentu
przewidywana jest przez okres nie dtuzszy niz 7 dni od dnia otwarcia ofert. Celem przetestowania instrumentu
jest potwierdzenie spetniania przez Wykonawce warunkoéw udzialu w postepowaniu (zgodnos¢ oferowanego
instrumentu z przedmiotem zamoéwienia) oraz ocena instrumentu pod katem kryterium oceny - jakos¢. W celu
oceny kryterium jakoSciowego kazdy z Wykonawcow zobowigzany jest dostarczy¢ do siedziby
Zamawiajacego po jednym instrumencie zaproponowanej marki i modelu (dotyczy to tylko fortepiany
akustycznego).




Nie dostarczenie ktéregokolwiek z instrumentéow w wyznaczonym terminie do testowana bedzie
oznaczalo odrzucenie oferty jako niezgodnej z trescia swz.

Po zakonczeniu testu oferowanego instrumentu przez Wykonawcow, zostang sporzadzone indywidualne
tabele oceny jakosci instrumentu, ktore beda zawieraly przyznang punktacje przez kazdego oceniajacego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie, iz oceniany przez Zamawiajgcego na etapie testowania instrument, bedzie
tozsamy z tym, ktory w pdzniejszym terminie (w przypadku powierzenia realizacji zamowienia) Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu. Od strony praktycznej bedzie to oznaczato dostarczenie przez Wykonawce (pod
rygorem wypowiedzenia umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy) instrumentu O numerze
fabrycznym zaznaczonym na etapie testowania przez przedstawicieli Zamawiajacego.



