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1. PODSTAWOWE INFORMACIE
Zleceniodawca:

Studio projetowe KIFISTUDIO Wasilij Karpow
ul. Farbyczna 13
31-553 Krakow

Inwestycja:

Budowa ztobka przy przedszkolu nr 4 w Piastowie w ramach programu funkcjonalno-uzytko-
wego (PFU).

Lokalizacja:
Dz. nr - 553;
Obreb - 01
Miejscowosc - Piastéw;
Gmina - Piastéw;
Powiat - pruszkowski;
Wojewddztwo - mazowieckie.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPINII | PODSTAWA PRAWNA
Literatura przedmiotowa i materiaty archiwalne:

e Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
20009.

e Morawski W., Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000 arkusz 523 War-
szawa Zachdéd, Warszawa, PIG 1978.

e Myslinska E., Laboratoryjne badania gruntéw, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992.

e WitunZ. - Zarys geotechniki, Warszawa, Wydawnictwo Komunikacji i tacznosci, 2013.

Akty prawne:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2024 poz. 54);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (teks jednolity: Dz. U. 2024 poz. 725
ze zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 81, poz. 463).

Normy polskie i europejskie:

= PN-B-02481/1998 - Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar,

= PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

= PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntow,
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= PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli,

= PN-EN 1997-1:2008 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne,

= PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH
3.1. WARUNKI GRUNTOWE

Litologia:

W podtozu gruntowym rozpoznano wodnolodowcowe osady niespoiste stadiatu
mazowiecko-podlaskiego zlodowacenia srodkowopolskiego.

Warstwa przypowierzchniowa badanego terenu to nasypy niekontrolowane ztozone
z wymieszanego piasku drobnego prdéchnicznego i gruzu ceglanego, wystepujace
do gtebokosci 0,9 m.

Strefe osadéw rodzimych budujg zalegajgce ponizej osady wodnolodowcowe
pod postacig piaskow drobnych w stanie $rednio zageszczonym (Ip=0,55). Do gtebokosci
rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t nie nawiercono ich spagu.

Ogdlny schemat budowy geologicznej przedstawiony jest na profilu geotechnicznym —
zatacznik nr 2.

Wystepowanie gruntéow stabonosnych, zapadowych, peczniejacych
lub niekorzystnych zjawisk geologicznych:

Nasypy niekontrolowane do gtebokosci 0,9 m

Pakiety i warstwy geotechniczne:

Pakiet holocenskich gruntdw antropogenicznych:
WARSTWA | —nasypy niekontrolowane (piasek drobny préchniczny, gruz ceglany) -grunt

klasyfikowany jako stabonosny ze wzgledu na niejednorodng strukture
i zmienny sktad litologiczny

Pakiet plejstocenskich gruntow niespoistych, lodowcowych:

WARSTWA |I- piasek drobny w stanie Srednio zageszczonym o uogodlnionym stopniu

zageszczenia Ib=0,55.
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3.2. WARUNKI WODNE

W trakcie wykonywania wiercen (pazdziernik 2024 r.) stwierdzono wystepowanie wdd
gruntowych w postaci zwierciadfa swobodnego ustabilizowanego na gtebokosci 2,4 m, tj. na
rzednej 99,1 m n.p.m

Poziom wéd gruntowych zaleiny jest od sezonowych wahan, od ogdlnej sytuacji
hydrologicznej oraz stanu lokalnych wod. W trakcie dtugotrwatych opadéw i roztopow sniegu
mozliwe jest podnoszenie zwierciadta wéd. Natomiast po okresowych suszach zwierciadto
moze opadac.

4. STOPIEN SKOMPLIKOWANIA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

PROSTE pod warunkiem usuniecia nasypow niekontrolowanych w obrysie

projektowanej inwestycji

wg § 4.2 pkt. 1. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) — o prostych warunkach
gruntowych méwi sie, gdy w podtozu wystepujg warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie
i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntow stabonosnych,
gruntdw organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU/INWESTYCJI

| KATEGORIA GEOTECHNICZNA
wg. § 4.3 pkt. 1 w/w Rozporzadzenia - pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra

obejmuje posadawianie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe
jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosSciowych badan
geotechnicznych.

6. UWAGI KONCOWE

= QOpinia geotechniczna zostata opracowana na podstawie 1 otworu geotechnicznego
do gtebokosci 3,0 m wykonanego na dz. nr 553 przy ul. Zbikowskiej w Piastowie,
pow. pruszkowski.

= Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r., warunki
gruntowo — wodne okresla sie jako proste pod warunkiem usuniecia nasypéw niekontro-
lowanych w obrysie projektowane] inwestycji i zaleca sie przyjecie | kategorii geotechnicz-
nej. To Projektant ma decydujgce zdanie w sprawie przyjecia odpowiedniej kategorii
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geotechnicznej.

Nasypow niekontrolowanych klasyfikowane sg jako stabonosne i nalezy je usungc
we wstepnym etapie realizacji w obrysie inwestycji.

Warstwy gruntow rodzimych charakteryzujg sie dobrymi i korzystnymi parametrami
geotechnicznymi dla projektowanej inwestycji.

W czasie wiercen zaobserwowano ustabilizowany poziom wdéd gruntowych na gtebo-
kosci 2,4 m, tj. na rzednej 99,1 m n.p.m.

Gtebokos¢ strefy przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi h,~1,0 m wg normy PN-B-
03020:1981. Wystepujgce grunty niespoiste klasyfikuje sie jako niewysadzinowe.

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych pod-
toza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu w podtozu
oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktéw badawczych.

Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzuja-
cymi normami zwracajgc szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci scian wyko-
pow.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 2

Profil numer 1

Rejon: Dz. nr 553 Obiekt: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Piastow Wiercenie: Maczgeo Geolog
Gmina: piastéw (gmina miejska) Dozoér geol.: Lukasz Maczkowski Rzgdna: 101.50 m n.p.m.
Powiat: pruszkowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 2024-10-14
Wojewddztwo: mazowieckie Gleb.: 3.00 m
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Zalacznik nr 3

OPIS GEOLOGICZNY

WARTOSC PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
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SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:

-(A)PN-86/802480
-[BJPN-ENIS014688-1IPN-ENIS014688-2

GRUNTY MINERALNE RODZIME

wg [A]

g
Po

Pog
Pr
Ps

Pd
Pn

wg [B]

Gr
clsiGr

saGr

sisaGr
Csa
MSa
Fsa
sisa
siSa
sasi
Si
sasi
clsi
saclsi

saclsi

sasiCl
saclSi
saCl
Cl
siCl

= 2wir
= zwir gliniasty

- pospotka

= pospatka gliniasta

- piasek gruboziarnisty

- piasek $rednioziarnisty

- piasek drobnoziarnisty
- piasek pylasty

- piasek gliniasty

— pyt piaszezysty

—pyt

- glina piaszczysta
-glina

—glina pylasta

= glina piaszczysta zwiezta

- glina zwiezta

—glina pylasta zwigzta
— it piaszczysty

-it

— it pylasty

GRUNTY ORGANICZNE

wg [A]

Gb

wg [B]
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or

Or

—gleba
—humus
- namuf
—torf

— tort widknisty

= tort psuedowtaknisty

- tort armaorticzny
- gytia

- kreda jeziorna

- wagiel kamienry

- wegiel brunatmy

GRUNTY NASYPOWE

wg [A]

nN

wg [B]

Mg

—nasyp bhudowlany

- nasyp niekontrolowany

gravel
clayey grave

sand-gravel mix

clayey sand-gravel mix

coarse sand

medium sand
fine sand

silty sand

slightly clayey sand
sandy silt

silt

clayey sand

clayey and sandy silt
clayey silt

sandy clay with silt

sandy and silty clay
silty clay with sand
sandy clay

clay

silty clay

humus soi

humous

organic mud

peat

fibrous peat
pseudofibrous peat
amorphous peat
gyttja

lake marl

hard coal

brown coal; lignite

embankment

man made ground

Zalacznik 4

INNE OZNACZENIA

wg[A] wg[B] OTHER DENOTATIONS

c - gruz ceglany
B - gruz betonowy crushed brick
D — drewno crushed concrete
K Co — kamienie wood
Zp saGr — twir piaszezysty stones
sandy gravel
" — przewarstwienie
I - pogranicze gruntow
[+) - domieszki

WILGOTNOSC GRUNTU | WODA GRUNTOWA

s -suchy

mw  -matowilgotny
w -wilgotny

m -mokry

nw - nawodniony

Tj - Poziom wody gruntowej nawiercony
1,0

¥Y_ - Poziom wody gruntowej ustabilizowany

)

VY _ - Swobodne zwierciadio wody gruntowej
1,0

o~~~ -Saczenia

STAN GRUNTU wg [A]

Zageszczenie gruntaw niespoistych

SYMBOL  STAN GRUNTU PRZEDZIALY
ZMIENNOSCI

In luine 1p<0,33

szg srednio zageszczone 0,33 < ;20,67

g zageszczone 0,67<1,<0,80

bzg bardzn zagaeszczone I > 0,80

<ansystencja gruntow spoistych

SYMBOL  STAN GRUNTU PRZEDZIALY
ZMIENNOSCI

mpl migkkoplastyczny 0,50 <1, 1,00

pl plastyczny 0,25<I, £0,50

tpl twardoplastyczny 0,00< 1, 50,25

pzw potzwarty 1L£0,00

w 2warty 1,£0,00
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