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CZESC OPISOWA PROGRMU FUNKCJONALO-UZYTKOWEGO

Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia

Charakterystyczne parametry okreSlajgce wielkoS¢ obiektu oraz
zakres robot

Zakres przedmiotu zamowienia dotyczgcy dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz realizacji zadania inwestycyjnego

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia.
Informacje o wpisie do rejestru zabytkow, wytyczne MPZP dla przedmiotowego
obszaru

Informacje o wpisie dziatki do miejscowego planu zagospodarowania terenu
Dane dotyczgce wptywu eksploatacji gorniczej na terenie inwestycji

Dane dotyczgce wptywu inwestycji na Srodowisko oraz interesy osob trzecich
Infrastruktura dziatek

Miejsca parkingowe

Powierzchnia utwardzona

Miejsca gromadzenia odpadow stafych

Zielen istniejgca oraz projektowana

Ogdline wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Bilans terenu oraz parametry budynku

Uwarunkowania techniczne

Uwarunkowania urbanistyczno-budowlane min. warunki geologiczne
Uwarunkowania dotyczgce wymagan ppoz

Szczegolowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach po-
wierzchniowo kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836: 1997
Whtasciwosci uzytkowe w budownictwie ,lub rownowazne”

Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych

Wskazniki powierzchni kubaturowych, w tym wskaznik okreS$lajgcy udziat po-
wierzchni ruchu

Inne powierzchnie bedgce pochodnymi powierzchni uzytkowych
Charakterystyczne parametry okre$lajgce wielkos¢ budynku i zakres robot

Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do dokumentacji projektowej
Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy i posadowienia obiektu
Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

Wymagania dotyczgce konstrukcji

Wymagania dotyczgce architektury

Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do izolacji

Wymagania zamawiajgcego dotyczgce instalacji

Wymagania zamawiajgcego w stosunku do uzytych materiatow

Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do wykoriczenia i wyposazenia
Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do zabezpieczen przeciwpozarowych
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
prowadzeniem

Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do trwatosci — elementy ogdlne
Ogdlna specyfikacja wykonania i odbioru robot

Etapowanie inwestycji.
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Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego

Wykaz zatacznikoéw

1.Kopia uprawnien budowlanych projektanta.

2.Zadwiadczenie o przynaleznosci do I1zby Architektéw projektanta.
3.08wiadczenie projektanta o zgodnoSci projektu z przepisami (jako czes$¢ PFU).
4.Badania geologiczne.

5.Wycena wskazZnikowa projektowanego obiektu oraz zagospodarowania terenu.
6.Mapa zasadnicza.

7.Koncepcja architektoniczno-budowlana wraz z zagospodarowaniem terenu

CZESC RYSUNKOWA (zat 3. Koncepcja architektoniczno-budowlana wraz z
zagospodarowaniem terenu).

Rys.01.ZAGOSPODAROWANIE TERENU, SKALA 1:500

RYS.02.RZUT PLACU ZABAW, SKALA 1:250

Rys.03.RZUT PARTERU, , SKALA 1:100

Rys.04.RZUT PARTERU ARANZACJA WNETRZ, SKALA 1:50

Rys.05.RZUT PARTERU ARANZACJA WNETRZSPRZET PODSTAWOWY
MEBLOWY SKALA 1:50

RYS.06.PRZEKROJE, SKALA 1:100

RYS.07 ELEWACJA POt NOCNA, SKALA 1:100

RYS.08.ELEWACJA POLUDNIOWA, SKALA 1:100

RYS.09.ELEWACJA WSCHODNIA, SKALA 1:100

RYS.10. ELEWACJA ZACHODNIA, SKALA 1:100

-WIZUALIZACJE-ODREBNE OPRACOWANIE

-WYSPOSAZENIE WNETRZ (ZESTAWIENIE)-ODREBNE OPRACOWANIE
-BADANIA GEOLOGICZNE-ODREBNE OPRACOWANIE

-WKI-ODREBNE OPRACOWANIE

44-45
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Ogolny opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie projektu modernizacji i uzyskanie na jego podstawie
pozwolenia na budowe dla przedmiotu zaméwienia Opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego
budowy oddziatu ztobkowego przy Przedszkolu numer 4 w Piastowie , 0 fgcznej powierzchni 219m?.
Przedmiotem zamdwienia jest takze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku przedmiotowego
Ztobka wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz wykonaniem placu zabaw dla dziei i
przeniesieniem istniejgcego placu zabaw, miejscem do wypoczynku dla dzieci na zewnatrz budynku i
wyposazeniem powstatego budynki ztobka.

Celem budowy ztobka jest zapewnienie opieki dzieciom w wieku ztobkowym — do lat 3. W sumie cata
inwestycja musi zapewnic¢ opieke 20 dzieciom. Budynek zostanie wyposazony we wszystkie niezbed-
ne instalacje tj.: inst. wod-kan, hybrydowsq instalacje wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, instalacje
elektryczna, instalacje teletechniczng (domofonowsg, monitoringu, LAN)), instalacje kanalizacji desz-
czoweyj, instalacje c.o. - zasilang z miejskiej sieci ciepinej, instalacje odgromowg). Przez teren przebie -
gajg instalacje terenowe (przytgcza mediéw do istniejgcego budynku przedszkola numer 4, instalacja
kanalizacji deszczowej, do ktérej planuje sie odprowadzenie wdd opadowych z projektowanego bu-
dynku ztobka oraz z projektowanej infrastruktury technicznej-parkingdw oraz dojazdéw), klimatyzacji
pomieszczen. Istniejgca infrastruktura techniczna na dziafce po odpowiednim zmodernizowaniu zosta-
nie wykorzystana. Po analizie zapotrzebowania modernizowanego budynku w media, do wykorzysta-
nia bedg: przytgcze energetyczne oraz przytgcze kanalizacji deszczowey.

W czesciach przeznaczonych dla dzieci (sale dydaktyczne, tazienki, szatnie, hole) nalezy stosowac
niskotemperaturowe ogrzewanie podtogowe. W przypadku koniecznosci zastosowania grzejnikow
konwekcyjnych, pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, grzejniki nalezy obudowac
azurowg ostong. Nie nalezy stosowac grzejnikdw kanatowych. W tfazienkach dziecigecych, w sytuacji
gdy ogrzewanie podfogowe nie bedzie wystarczajgce, nalezy zastosowac grzejniki drabinkowe
osfoniete lub wieszane na wysokosci powyzej 1,3 m. W pomieszczeniach technicznych i

pomocniczych mozna zastosowac grzejniki konwekcyjne.

Podstawowe zalozenia okre$lajgce konstrukcje i architekture budynku

Projektowany obiekt to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z ptaskim dachem
(kopertowym). W budynku nalezy zlokalizowac fgcznie jeden oddziat ztobkowy dla 20 dzieci, ztozony
z dwéch sal dla dzieci, sanitariatu, rozdzielni positkbw wraz ze zmywalnig naczyn przylegajgcych
bezposrednio do sal oddziatu (w miare mozliwosci jeden sanitariat obstugujgcy dwie sale ztobkowe),
magazynow na sprzet oraz zabawki, szatni dla dzieci. Do oddziatu przylega¢ bedzie rozdzielnia
Zywieniowa. Zaktada sie sytuowanie jednej rozdzielni kuchennej wraz ze zmywalnig (potgczone szafg
przelotowg), wedfug zatgczonych rzutéw. Oprécz oddziatu dla dzieci w budynku uwzglednione sg
pomieszczenia administracyjno-socjalne, takie jak pokdéj dla pracownikéw, pomieszczenie
gospodarcze, pomieszczenie porzgdkowe, woézkownia (wraz z ewentualnym przytgczem co), gabinet
dyrektora, gabinet administracyjny, sanitariaty dla personelu oraz dla niepetnosprawnych (dla
gosci/rodzicow).W budynku planuje sie komunikacje, taras, z bezposrednim wyjsciem z sal dla dzieci.
Z tarasu istnieje mozliwo$c¢ przejsScia bezposrednio na plac zabaw. Tuz przy tarasie bedg
Zlokalizowane urzgdzenia przeznaczone dla dzieci najmfodszych (12-18mc) za$ w dalszej czesci
(zachodnia cze$c inwestycji, w czesci zachodnie) dla dzieci starszych (18-24 miesiecy). W obrebie
przedmiotowej inwestycji nalezy przewidzie¢ oSwietlenie zewnetrzne, w tym osSwietlenie dojsci do
projektowanego Zztobka, miejsc parkingowych, oswietlenie terenu zewnetrznego i projektowanych
placow zabaw, terendw urzgdzony. Przyszty wykonawca ma obowigzek zaprojektowania oraz
wykonania o$wietlenia elewacji oraz wykonania systemu monitoringu z wczes$niejszym uzgodnieniem
miejsc planowanych kamer oraz ich zasiegbéw. Projektowane sale, sanitariaty dla dzieci oraz cafe
wyposazenie Ztobka bedg dostosowane do potrzeb dzieci w wieku 12-18 miesiecy oraz j18-24
miesiecy wraz z zapleczem (rozdzielnie i zmywalnie positkéw, sanitariaty dla dzieci, pomieszczenia
magazynowe na posciel, zabawki oraz materace do spania). Sale bedg mie¢ powierzchnie 53,5m?
kazda. Istnieje mozliwo$¢ przeznaczenia jednej z sal dla dzieci mtodszych, drugiej dla dzieci
starszych (od 18 miesigca zycia), lub dostosowanie obydwu sal dla dzieci w réznym wieku (w
zaleznosci od aktualnych potrzeb).
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W sktad przedmiotowego budynku wchodzg:

-dwie sale zZtobkowe wraz z zapleczem

-zaplecze socjalno-administracyjne budynku,

-zagospodarowanie terenu w tym wykonanie doj$¢ do budynku, wykonanie obiektow matej architektu-
ry oraz placu zabaw, przeniesieniem istniejgcego placu zabaw .

-wykonanie przytgczy budynku oraz rozbudowanie infrastruktury technicznej,

-zaprojektowanie nowych miejsc parkingowych, w zgodzie z zapisami mpzp dla przedmiotowej dziatki,
w tym miejsc dla niepetnosprawnych,

-rozbiérka oraz wykonanie nowej wiaty $mietnikowej zgodnie z warunkami technicznymi jakim powin -
ny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

-wykonanie pielegnacji istniejgcej zieleni,

-wykonanie projektu zieleni wysokiej oraz niskiej z doborem gatunkow roslin bezpiecznych dla dzieci.
-UWAGA: Projektant oraz przyszty wykonawca zobowigzani sg do stosowania standardu architekto-
nicznego zawartego Wytycznych dotyczacych realizacji zasad rownosciowych w ramach fundu-
szy unijnych na lata 2021-2027

Wytyczne funckjonalno-uzytkowe:
W budynku projektuje sie:

-Sale dydaktyczne dla dzieci w wieku 12-18mc oraz 18-24 mc
Planuje sie projekt dwoéch sal ztobka o powierzchni 53,5m? wraz z pomieszczeniami pomochiczymi.
Istnieje moZliwo$¢ wydzielenia sal (strefa do zabawy, jedzenie oraz spania). Sale mozna takze pofg-
czy¢ w jedng przestrzen. W tym celu stosowac nalezy system Scianek przesuwnych. Okna zapewnia-
Jjgce odpowiednie nastonecznienie co do powierzchni czynnej okien w stosunku do powierzchni podfo -
gi. Zostat spetniony warunek § 60. 1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci
w Ztobku, przedszkolu i szkole, z wyjgtkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny
mie¢ zapewniony czas nasfonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21
wrzes$nia w godzinach 8.00—16.00). Caly budynek bedzie zaprojektowany z warunkami technicznymi
Jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z Wytycznymi dotyczacymi realizacji zasad
rownosciowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 oraz wszelkimi zaleceniami hi-
gieniczno-sanitarnymi wyszczegdélnionymi w spisie norm i przepiséw. W Ztobku lub klubie za-
pewnia sie dzieciom moZzliwo$¢ higienicznego spozywania positkbw oraz miejsce na odpoczynek. Lo-
kal Ztobka Ilub klubu dzieciecego musi spetniac wymagania lokalowe i sanitarne okreslone w rozporzg -
dzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych ja-
kie musi spetniac lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy (rozporzgdzenie znaj-
duje sie w zaktadce Prawo), ij.:
1) powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co
najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci wigkszej niz 5 powierzchnia pomieszczenia
przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega odpowiedniemu zwigekszeniu na kazde kolejne
dziecko, z tym Ze:
a. powierzchnia przypadajgca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jezeli czas pobytu
dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,
b. powierzchnia przypadajgca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jezeli czas pobytu
dziecka przekracza 5 godzin dziennie;
2) wysokos¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m;
3)jest zapewnione utrzymanie czystosci i porzgdku w lokalu, pomieszczenia sg utrzymywane w
odpowiednim stanie oraz sg przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje;
4)w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:
a. podfoga i Sciany sg wykonane tak, aby byto mozliwe fatwe utrzymanie czystoSci w tych
pomieszczeniach,
b. Sciany do wysoko$ci co najmniej 2 m sg pokryte materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i
odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych;
5) posciel i lezaki sg wyraznie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i odpowiednio
przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu sie zakazen;
6)w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania sg
umieszczone osfony ochraniajgce przed bezpos$rednim kontaktem z elementem grzejnym;
7)w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20° C;
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8) jest zapewniony dostep do miski ustepowej oraz urzgdzen sanitarnych z cieptg biezgcg wodg, takich
Jak: umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urzgdzenia do utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym
Ze w urzgdzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania cieptej wody;
9) jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci;
10)jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzetu i $rodkéw utrzymania czystoSci,
zabezpieczone przed dostepem dzieci;
11)jest zapewnione miejsce do przechowywania odziezy wierzchniej;
12)meble sg dostosowane do wymagari ergonomii;
13)wy)zabawki spetniajg wymagania bezpieczeristwa i higieny oraz posiadajg oznakowanie CE;
15)jest zapewniona mozliwo$¢ otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50% powierzchni okien;
16)w pomieszczeniach jest zapewnione o$wietlenie o parametrach zgodnych z Polskg Normg;
17) apteczki w lokalu sg wyposazone w podstawowe Srodki opatrunkowe.
W Ztobku i klubie dzieciecym, do ktérego uczeszcza dziecko karmione mlekiem matki, zapewnia sie
warunki do jego przechowywania i podawania. W lokalu zapewnia sie w miare mozliwosci
bezposrednie wyjscie na teren otwarty wyposazony w urzadzenia do zabaw, niedostepny dla 0sob
postronnych oraz w miare mozliwosci zapewnia sie lezakowanie na werandzie lub tarasie dla
niemowlat.
Planuje sie klimatyzacje w salach dydaktycznych, pomieszczeniu rozdzielni oraz magazynach oraz
pomieszczeniach administracyjnych.

-Rozdzielnie kuchenna oraz zmywalnie o powierzchni okoto 7,4 m?

Rozdzielnia positkéw dostosowana do ustugi cateringu. Podczas projektowania nalezy unikac uktadéw
korytarzowych. Ewakuacja z pomieszczei przeznaczonych na pobyt dzieci powinna odbywac sie
przez maksymalnie trzy pomieszczenia. Nalezy zachowac jasny uktad komunikacyjny, unika¢ waskich,
dtugich korytarzy oraz plataniny zbednych pomieszczen. Sale dydaktyczne powinny mie¢ mozliwosc
ewakuacji bezposrednio na teren. Parapety w oknach nalezy projektowac nie wyzej niz 0,5 m nad po-
ziomem posadzki (projektuje jak najwieksze przeszklenia). W kazdej z sal dydaktycznych przynajmniej
jedno okno musi by¢ otwierane (mogg to by¢ drzwi tarasowe z zabezpieczeniem). Przy stosowaniu
okien przesuwnych, jako jedynych otwieranych, nalezy zaproponowac ich zabezpieczenie (dziecko nie
moze samo opusci¢ pomieszczenia).

Sanitariaty dla dzieci w wieku 12-18mc oraz dla dzieci w wieku 18-24mc -8,6 m?

Grupa | najmfodsza (12-18 miesiecy)- zalecane wyposazenie na 20 dzieci, co przedstawiono na rzucie
parteru, sanitariat nalezy wyposazy¢ w:

-2 miski ustepowe podwieszane w kabinach zamykanych,

-1 umywalka rynnowa z 3 bateriami lub 3 umywalki ceramiczne - nalezy przewidzie¢ min. 50 cm na
jedno stanowisko,

-1 brodzik - maty brodzik najlepiej akrylowy na podmurowaniu 30 cm, nie ma konieczno$ci wydzielania
kabiny. Minimalny rozmiar brodzika 60x70 cm. Bateria termostatyczna z rgczkg prysznicowa.

-1 zlew do mycia nocnikéw - nocniki najwygodniej my¢ w zlewie porzagdkowym, idealne migjsce na taki
Zlew to jedna z kabin wc, blisko miski ustepowej. Mozna tez myc¢ nocniki w dodatkowym, matym
brodziku. llo$¢ nocnikéw zgodna z liczbg miejsc organizacyjnych w grupie + regat na nocniki- w tej
grupie wiekowej nalezy przewidzie¢ tyle nocnikéw ile jest dzieci w danej grupie. Nocniki sg imienne.
Nocniki nie moga sta¢ bezposrednio na podfodze, zalecany minimalny cokét 0,1m. Regat nie powinien
by¢ zamykany. Mozna go umieszcza¢ na zabudowie nad stelazami do wc. Nalezy pamietac, aby
najwyzsza potka z nocnikiem nie byta wyzej ni¢ 1,6 m od poziomu posadzki.

-1 przewijak - powinien by¢ wolnostojgcym meblem z szufladami i zamykang szafkg na kosz. -1 x
szafka - w fazience musi znajdowac sie szafka lub potka z odpowiednig liczbg przegrédek do
przechowywania pieluch, chusteczek, kubeczkéw z akcesoriami do mycia zebow itp.

Uwaga: miski ustepowe powinny by¢ wydzielone kabinami, tj. przegrodami z drzwiami ruchomymi z
przed$witem nad podfogg 0,15 m, do wysokosci 1,5 m (podstawa prawna: Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz.
2285).
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Magazyn na posciel i lezaki- 7,4 m?

Zaprojektowano magazyny z bezposrednim dostepem z sali dydaktycznej. Powierzchnie dostosowano
do ustawienia dwdoch wdézkéw z lezakami oraz szafy na posciel z przegrodami dla kazdego dziecka.
Lezaki, siatkowe" o wymiarach 137x57cm przechowuje sie na woézkach w stosach po max. 15 sztuk.
W magazynku do sali przeznaczonej na 20 dzieci przewidziano 1 wozek. W salach zaprojektowano
szafe na zabawki oraz szafe na poSciel i materace w czesci bawialniano -jadalnianej.

Szatnia dla dzieci- 7,4 m?

Pomieszczenia administracyjne:

-Gabinet dyrektora (ok. 8,5m? ) — zlokalizowany w poblizu wejscia gtownego (zachodnia czes$c
budynku) w miejscu fatwo dostepnym dla rodzicow, wyposazony w dostep do sieci LAN i wideo-
domofonu.

-Gabinet administracyjny (ok. 6,5m?), wyposazony w dostep do sieci LAN | wideo-domofonu. W
pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ szafki dla pracownikéw zamykane na kluczyk. Istnieje mozliwosc
potgczenia pomieszczenia z pokojem pracownikow. Pomieszczenie nalezy wyposazyc w klimatyzacje.

-Gabinet pracownikéw (ok. 6,2m?), wyposazone w dostep do sieci LAN i wideo-domofonu. W
pomieszczeniu nalezy przewidziec biurko, szafki.. Pomieszczenie nalezy wyposazyc¢ w klimatyzacje.

-Sanitariat dla pracownikéw (ok.7,7m?)
Sanitariat wyposazona w dwie umywalki, lustro wbudowane, wc.

-Pomieszczenie gospodarcze (ok. 8,9m?) wyposazone szafki, aneks kuchenny.
-Gabinet porzadkowe (ok. 1,9m?) wyposazone w zlew, zigczke zwu i cwu oraz wpust do kanalizacji.
-Wézkownia (ok. 6,3m?) wraz z przytgczem co.

-Magazyn (ok. 7,5m?)
Zaréwno powierzchnia $cian jak i posadzek nalezy projektowac jako fatwo zmywalne.

-Komunikacja (30m?)

Na korytarzu stosowacC nalezy materiaty tatwo zmywalne, narozniki wyoblone, przystosowane do
komunikacji dla dzieci. Wszystkie kontakty i wigczniki powinny by¢ dostosowane do dzieci w wieku
Ztobkowym.

-Wiatrotap (2,5m?)
Opcjonalnie zaopatrzony w wycieraczke wbudowang, do uzgodnienia z Zamawiajgcym podczas
wykonywania projektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania PFU jest przygotowanie programu funkcjonalno-uzytkowego:

Przedmiot opracowania obejmowat:

1)pozyskanie podktadow mapowych.

2)wykonanie badan geotechnicznych dla potrzeb PFU

3)wykonanie inwentaryzacji budynku istniejgcej infrastruktury

4)wykonanie uzgodnionego z Inwestorem projektu koncepcyjnego obejmujgcego miedzy innymi rzuty,
zagospodarowanie terenu.
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PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.Umowa z Inwestorem.

2.Mapa zasadnicza.

3.Robocze uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce rozwigzan funkcjonalnych i budowlanych.
4.0pis przedmiotu zamowienia.

5.Badania geologiczne

6.Miejscowy plan zagospodarowania terenu

7.Wizja lokalna.

8.Uzgodnienia z Zamawiajgcym dotyczace rozwigzan funkcjonalno - przestrzennych oraz
materiatowych

9.Koncepcja architektoniczna.

WYKAZ DECYZJI, OPINII | DOKUMENTOW FORMALNYCH ORAZ PODSTAWOWE INFORMACJE
NA TEMAT PRZEDMIOTOWEJ DZIALKI ORAZ JEJ INFRASTRUKTURY (PODSTAWA
OPRACOWANIA)

1.Mapa zasadnicza.

2.Kopia uprawnien budowlanych projektanta.

3.Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby Architektéw projektanta.

4.08wiadczenie projektanta o zgodno$ci projektu z przepisami.

5.Informacja techniczna o mozliwosci przytgczenia do poszczegoinych medid.

6.Badania geologiczne.

7.Wycena wskaznikowa projektowanego obiektu oraz zagospodarowania terenu.

8.Koncepcja architektoniczno-budowlana wraz z zagospodarowaniem terenu.

9.Koncepcja aranzacji wnetrz.

10.Wykaz doposazenia budynku.

A. Ogoélny opis przedmiotu zaméwienia

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$é obiektu oraz zakres robét

Zakresem jest zmodernizowanie oraz wykoriczenie i doposazenie przedmiotowego budynku.
Na etapie projektowym oraz wykonawczym uwzgledni¢ nalezy niezbedne prace zwigzane z
zagospodarowaniem terenu takie jak utwardzenie terenu, wykonanie ciggébw pieszych oraz pieszo
jezdnych, nasadzenia zieleni (zaznaczone na koncepcji zagospodarowania terenu), wykonaniu
pozostatego zakresu prac miedzy innymi placu zabaw (wedfug zatgczonych rysunkow
zagospodarowania terenu), przeniesienie istniejgcego placu zabaw.

Projektowany plac zabaw, w tym prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu, bedg obejmowac teren
o powierzchni okofo 1500m? za$ powierzchnia projektowanego budynku to okofo 219 m?

Ponizej przedstawiono powierzchnie inwestycji.
-powierzchnia uzytkowa 219 m2

-kubatura budynku 690 m3

-ilo$¢ migjsc organizacyjnych - 20

-ilo$¢ miejsc postojowych - 7

1.2 Zakres przedmiotu zamodwienia dotyczacy dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz
realizacji zadania inwestycyjnego

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla catego zadania inwestycyjnego opisanego ponizej, w
szczegdlnosci wykonanie:

a) mapy do celéw projektowych,

b)wielobranzowego projektu  budowlano-wykonawczego (wraz ze wszystkimi wymaganymi
pozwoleniami, warunkami, uzgodnieniami etc.) obejmujgcego w szczegdlnoSci  projekty:
architektoniczny, konstrukcyjny, instalacji wod-kan, instalacji elektrycznej, instalacji co i cwu,
instalacji teletechnicznych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, monitoringu, sieci monitoringu, LAN
elc.

b) nalezy przewidzie¢ przy sporzadzaniu projektu budowlanego wykonanie takich dodatkowych
opracowan jak:

-badania geologiczne,
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-ekspertyza ppoz wraz z uzyskaniem odstepstwa od warunkéw ppoz przez Wojewddzkiego
Komendanta Strazy Pozarnej,

-inwentaryzacja zieleni wraz z projektem zieleni,

-ZUDP dla caftej inwestycji wraz z projektem usuniecia ewentualnych kolizji,

-Projekty przytgczy wszystkich mediéw do projektowanego budynku,

-Projekt nalezy zaopiniowac u rzeczoznawcy Sanepid, ppoz.

Przy sporzadzaniu projektu budowlano- wykonawczego do zadan projektanta nalezg min:
-uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem obiektu na kazdym etapie inwestycji,

-uzyskanie niezbednych do realizacji zadania wymaganych przepisami prawa zgdd, uzgodnien i opinii.
-zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie wszystkich branz

-uczestniczenie w uzyskaniu pozwolenia na budowe dla catego zadania inwestycyjnego.

Realizacja zadania inwestycyjnego na podstawie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 1,
robét budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych zadania inwestycyjnego obejmuje:

a) Dostawe i zainstalowanie wyposazenia wbudowanego

b) Uruchomienie urzgadzen, sprzetéw | aparatury, przeprowadzenie ich rozruchu prébnego

c) Zlecenie wykonania badania wody oraz przeprowadzenie prob wszystkich instalacji w
modernizowany obiekcie ( m.in.: proby szczelnosci, ci$nienia instalacji)

d) Opracowanie instrukcji eksploatacji i obstugi budynku, instalacji i obiektéw zagospodarowania
terenu, przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych oraz przekazanie do uzytkowania.

e) Opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla zadania inwestycyjnego.

f) Dokonanie odbioru urzgdzen podlegajgcych odbiorowi przez UDT.

g) Wykonanie kompletnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie dla zadania inwestycyjnego.

h) Dokonanie odbioru obiektu przez Panstwowg Straz Pozarng, SANEPID oraz Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

i) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
J) Uczestniczenie w uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

UWAGA:W czasie sporzgdzania projektu budowlanego oraz wykonawczego
wszelkie rozwigzania szczegbétowe oraz detaliczne nalezy konsultowaé¢ z
Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem. Nalezy uzyskaé¢ akceptacje rozwigzah
projektowych oraz zastosowanych materiatéw przez Zamawiajgcego.

WYKAZ NORM ORAZ PRZEPISOVy PRAWNYCH ZWIAZANYCH Z REALIZACJA PROJEKTU,
KTORYM MUSI ODPOWIADAC WYSZCZEGOLNIONA POWYZEJ DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA:

-Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz.2351);

-Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z poz
Zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
pbézniejszymi zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.poz.2454);

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126);

-Ustawa z dn. 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. Poz. 1605 z p6zn.
zm.);

-Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93.);

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. Nr 39, poz. 251 z 2007 r., z
pdézniejszymi zmianami) ; )

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 25, poz. 150 z
2008 r. z pbézniejszymi zmianami);

-Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko(Dz. U nr 199 z
2008 r. poz. 1227) ;

-Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity, Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005 r., z
pOzniejszymi zmianami);
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-Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003, Dz. U. Nr
80, poz. 717 z pbzZniejszymi zmianami);

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (2004, Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pozniejszymi
Zmianami); )

-Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadoéw (2001,
Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z pbzZniejszymi zmianami);

-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (tekst jednolity, Dz, U. Nr 123, poz. 858 z 2006 r. z pGzniejszymi zmianami),

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych
powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo Srodowiska
Jako catosci (2002, Dz. U. Nr 122, poz. 1055 z pozniejszymi zmianami);

-Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity, Dz. U. Nr 228, poz. 1947
z 2006 r. z pbzniejszymi zmianami);

-Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie
rodzajéw odpadéw, ktérych zbieranie lub transport nie wymagajg zezwolenia na prowadzenie
dziatalnos$ci (2004, Dz. U. Nr 16, poz. 154 z pézniejszymi zmianami);

-Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie rodzajow odpadow,
ktore mogg byc sktadowane w sposob nieselektywny (2002, Dz.U. Nr 191, poz. 1595 z pbzniejszymi
Zmianami);

-Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (2003, Dz. U. Nr 1, poz. 12 z pdzniejszymi zmianami);
-Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardéw emisyjnych z
instalacji (2005, Dz. U. Nr 260, poz. 2181 z pozniejszymi zmianami) ;

-Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw wielkos$ci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (2008, Dz. U. Nr 206,
poz. 1291z pdzniejszymi zmianami),

-Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktorych
wprowadzanie gazow lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130
poz. 881);

-Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajow odpaddw i iloSci
odpaddw, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw (Dz.U. 2019 poz. 2531);
-Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2545);

-Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 wrze$nia 2020r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020
poz. 1608);

-Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021r. W sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2021poz.1722);

-Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
2021 r., poz. 2458);

-Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120,
poz. 1126);

-Zarzgdzenie nr 1911/2022 Prezydenta m. st. Warszawy z 30.12.2022 r pt. ,Standard ochrony zieleni
w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy”,

-Wytycznymi dotyczgcymi realizacji zasad réwnosciowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021—
2027 oraz wszelkimi zaleceniami higieniczno-sanitarnymi wyszczegolnionymi w spisie norm i przepi-
SOw (zat.2-Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci).

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2024 poz. 54);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (teks jednolity: Dz. U. 2024 poz. 725

ze zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 nr
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81, poz. 463).

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

2.1.Informacje o wpisie do rejestru zabytkéw, wytyczne MPZP dla przedmiotowego obszaru
Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw. Na terenie inwestycji obowigzuje miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego (UCHWALA NR LXII/297/2010 RADY MIEJSKIEJ W
PIASTOWIE z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla czesci Piastowa ,Zachdod I17).

2.2.Informacje o wpisie dziatki do miejscowego planu zagospodarowania terenu

.Przedmiotowa dziatka numer 553 pofozona jest w granicach rozgraniczajgcych planu jako UO2 o
gtownym przeznaczeniu jako ,budynki o$wiaty™przedszkole (gtéwnie).

Wedtug §23 UO2 - TEREN UStUG OSWIATY:6.
,Ustala sie nastepujgce parametry i wskazniki zabudowy:

1) maksymalna wysoko$¢ zabudowy 11 m,
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 30%.
7. Zalicza sie teren UO2 do terenéw z dopuszczalnym poziomem hatasu jak dla terenéw, na ktérych
zZnajdujg sie budynki zwigzane ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy.
8. Z ustalen ogdinych dla terenu UOZ2 obowigzujg w szczegdlno$ci:
w zakresie pojec zawartych w tekscie uchwaty ustalenia §3, ust. 1— 6, ust. 8, ust. 10,
(...) powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu niniejszej uchwaty — nalezy przez to rozumie¢ wy-
fgcznie grunt rodzimy oraz wode powierzchniowg na terenie dziatki budowlanej, z wytgczeniem gruntu
rodzimego, ktory znajduje sie pod ciggtym przekryciem o powierzchni wiekszej niz 20 m2, do po-
wierzchni biologicznej nie wlicza sie powierzchni taraséw i stropodachéw urzgdzonych jako stafe traw-
niki lub kwietniki na podfozu zapewniajgcym im naturalng wegetacje”™spetniono wymagania, w zakre -
sie sposobu zagospodarowania ustalenia §5: (...)"6
2) dopuszcza sie zwigkszenie maksymalnej wysoko$ci dla punktowych obiektow
budowlanych, nie bedgcych budynkami, zwigzanych z infrastrukturg, jak maszty,
anteny oraz inne obiekty o podobnym charakterze,
3) ustala sie, ze wymagania dotyczgce wysokosSci budynkow nie dotyczg budynkéw
powstatych przed uchwaleniem niniejszego planu,
4) nie dopuszcza sie nadbudowy istniejgcych budynkéw powyzej maksymalnej
wysoko$ci okre$lonej niniejszym planem dla terenu, na ktérym budynek sie znajduje,
5) ustala sie, ze wymagania dotyczgce minimalnej wielkoSci dziatki nie dotyczg dziatek
powstatych w wyniku podziatdw dokonanych przed uchwaleniem niniejszego planu,
6) ustala sie, Ze wymagania dotyczgce:
a) wielkoSci powierzchni biologicznie czynnej,
b) ilosci miejsc postojowych dla samochodéw,
¢) odprowadzenia wod opadowych,
d) migjsc dla pojemnikéw na odpady,
e) ucigzliwosci obiektow,
odnoszg sie do terenu dziatki budowlanej, z wyjgtkiem przypadkow okreslonych w
ustaleniach szczegotowych,

7) dopuszcza sie powstanie budynkdéw, budowli i urzgdzen obstugi inzynieryjnej, dodatkowych ele-
mentéw uktadu komunikacyjnego tzn.: ciggéw pieszo-jezdnych, ciggéw pieszych, parkingow, Sciezek
rowerowych, ew. poszerzen terenu komunikacji, zieleni towarzyszgcej, zieleni wewnagtrzosiedlowej i
obiektéw matej architektury, nie oznaczonych na rysunku planu a niezbednych dla prawidftowego funk-
cjonowania ww. terenu.
6. Ustala sie obowigzek zapewnienia miejsc postojowych dla samochoddéw w obrebie wiasnej dziatki, z
wyjatkiem terendw, dla ktérych ustalenia szczegétowe wskazujg inng mozliwo$c.

7. Ustala sie nastepujgce minimalne wskazniki miejsc postojowych dla poszczegoéinych funkcji:

1) dla zabudowy usfugowej — 3 miejsca postojowe na kazde 100 m2 powierzchni uzytkowej, dla obiek-
téw o mniejszej powierzchni uzytkowej nie mniej niz 2 miejsca postojowe,
2) dla zabudowy mieszkaniowej: jednorodzinnej — 2 migjsca postojowo — garazowe na jedno mieszk
nie, wielorodzinnej 1,2 miejsca postojowo — garazowego na jedno mieszkanie,
3) dla zabudowy ustugowo — mieszkaniowej, miejsca postojowe nalezy zapewnic¢ oddzielnie dla kazdej
funkgji,
4) dopuszcza sie dla funkcji ustugowej usytuowanie miejsc postojowych w innej przylegtej lokalizacji,
pod warunkiem wykazania prawa do dysponowania ww. terenem.
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8. Stwierdza sie, Zze na obszarze objetym planem nie wystepujg tereny lub obiekty podlegajgce ochro-
nie, na podstawie przepisow odrebnych, w tym: nie wystepujg tereny gornicze, tereny narazone na
niebezpieczenstwo powodzi oraz tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych.”(...)-spetniono wy-
magania okreslone w mpzp w szcz egdélnosci dotyczgce miejsc postojowych oraz infrastruktury tech-
niczney.

3) w zakresie ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego ustalenia §6 ust.5 pkt.1), 2),(...)"Zakazuje
sie:

1) lokalizowania tymczasowych obiektéw handlowo — ustugowych,

2) lokalizowania nos$nikéw reklamowych na drzewach, na obiektach matej architektury oraz na urzg-
dzeniach technicznych takich jak szafki energetyczne, gazowe i telekomunikacyjne, stacje transforma-
forowe i inne urzgdzenia zwigzane z infrastrukturg techniczng,(...)”

ust.6 — 7.7(...) 6. Nakazuje sie dostosowanie usytuowania obiektéw maftej architektury do wymagan
ochrony warto$ciowych pojedynczych drzew,

7. Ustala sie nastepujgce wymagania dla ogrodzen:

1) nakazuje sie sytuowanie ogrodzen w liniach rozgraniczajgcych ulic (publicznych i wewnetrznych)
oraz innych miejsc publicznych, z tym, ze dopuszcza sie ich miejscowe wycofanie w gigb dziatki w
przypadku konieczno$ci ominiecia istniejgcych przeszkéd oraz w miejscach sytuowania bram wjazdo-
wych,

2) maksymalna wysoko$¢ ogrodzenia nie moze przekraczac¢ 2,0 m od poziomu terenu,(...)”,

4) w zakresie ochrony przyrody i Srodowiska ustalenia §7 ust.6 — 9: ,(...)6. Ustala sie, Ze ucigzliwo$c
obiektéw istniejgcych i projektowanych, w tym ucigzliwosé

hatasem, musi zamykac sie w granicach dziatki.

7. Ustala sie obowigzek zastosowania odpowiednich $rodkéw technicznych majgcych na celu zacho-
wanie dopuszczalnego przepisami prawa i normami poziomu hatasu w budynkach przeznaczonych na
pobyt ludzi, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi dla poszczegodlnych terenéw.

8. Ustala sie, ze wprowadzana na catym obszarze planu nowa zieleri powinna by¢ wtasciwa dla istnie -
Jjgcych siedlisk.

9. Ustala sie, ze niedopuszczalne jest likwidowanie i uszkadzanie istniejgcych pojedynczych drzew z
wyjgtkiem przypadkéw wycinki wynikajgcej z koniecznosci realizacji ustalen planu oraz z wyjgtkiem
przypadkéw, dla ktérych obowigzujgce przepisy prawa odstepujg od pobierania optat za usuniecie
drzew. (...)",-spetniono zapis,

5) w zakresie zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci ustalenia §10,-nie dotyczy prac
projektowych

6) w zakresie modernizacji i budowy systemoéw komunikacji i infrastruktury technicznej ustalenia §11-
nalezy spetni¢ zapisy oraz wymagania dotyczgce infrastruktury technicznej.

2.3.Dane dotyczace wpfywu eksploatacji gorniczej na terenie inwestycji
Inwestycja nie lezy w obszarze wptywu eksploatacji gorniczej.

2.4.Dane dotyczace wplywu inwestycji na Srodowisko oraz interesy osob trzecich

Wszelkie dziatania zwigzane z inwestycjg nie bedg wptywac negatywnie na Srodowisko naturalne.
Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach nieruchomo$ci {j. na dziatce o numerze 553,
obr 0001 w Piastowie. W obszarze oddziatywania inwestycji znajdujg sie obiekty zlokalizowane na
przedmiotowych dziatkach. Realizacja inwestycji nie powoduje negatywnego wptywu na Srodowisko
ani nie narusza interesu 0sob trzecich, ti. min. nie powoduje ograniczonego dostepu do drogi
publicznej. Inwestycja nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz nie powoduje przestaniania miedzy budynkami. Istniejgca
lokalizacja budynku, przyjete rozwigzania techniczne zagospodarowanie terenu nie powodujg
ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi, promieniowaniem,
zanieczyszczeniem wody i gleby Wody oraz gleba na terenie dziatki nie bedg narazone na negatywny
wplyw zwigzany z odprowadzeniem nieczystosci stafych do kanalizacji sanitarnej. Zaréwno
projektowane place zabaw, wiata $mietnikowa jak i inne urzgdzenia infrastruktury zostaty oddalone od
granic dziatki jak i okien budynku przeznaczonego na stafty pobyt ludzi o wymagane w warunkach
technicznych odlegfosci.

Dane dotyczace programu ,,NATURA 2000”
Przedmiotowe dziatki nie sg objete programem ,Natura 2000” ani nie znajdujg sie w poblizu obszaréw
objetych w/w programem.
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Wytyczne wg zafacznika 2 do Wytycznych dotyczacych realizacji zasad réwnosciowych w
ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 oraz wszelkimi zaleceniami higieniczno-
sanitarnymi wyszczegoélnionymi w spisie norm i przepiséw (zaf.2-Standardy dostepnosci dla
polityki spojnosci):

»(---)1.Wytyczne dotyczace dostepu do obiektu oraz informacji:

e mozliwosé swobodnego poruszania sie w miejscach publicznych (poprzez
budowe/wykonanie: pochyini, wind, podno$nikéw, parkingéw, tras bez przeszkod, Sciezek
prowadzgcych, stref zagrozenia, pasow dotykowych i ostrzegawczych itd.);

e -zaprojektowano pochylnie wejsciowg o nachyleniu 5% jak w wymaganiach (projektowany
budynek ztobka jest usytuowany 30cm ponad poziomemm terenu)

o mozliwo$é swobodnego korzystania ze S$rodkéw transportu publicznego (poprzez
stosowanie obnizenia podfogi, funkcje przykleku, eliminacje stopni Ilub ich minimalizowanie w
zaleznos$ci od moZzliwosci (tabor niskowejsciowy), wyposazenie pojazdéw w podnos$niki dla os6b
poruszajgcych sie na wodzkach, rampy wjazdowe, stosowanie poreczy w kontrastowych kolorach,
kasownikdéw i automatéw na odpowiedniej wysokoSci, system zapowiedzi gfosowych w pojazdach,
duze wyswietlacze elektroniczne, itd.);(...)”

Zaprojektowano miejsce dla osob niepetnosprawnych oraz wygodne ciggi komunikacyjne

-nieskrepowany i skuteczny dostep do wszelkiej informacji przede wszystkim na temat rozktadu

jazdy, kierunku jazdy i stacji/przystankow posrednich, topografii punktu komunikacyjnego, lokalizacji
zagrozen, kierunku poruszania sie itd. (informacja musi uwzglednia¢ ograniczenia widzenia oraz
styszenia - odpowiednig wielkoS¢ komunikatéw na tablicach informacyjnych np. w taborze czy
odpowiedni poziom gto$nosci umozliwiajgcy ustyszenie komunikatu).

-przy wiatrotapie planuje sie usytuowanie tablic informacyjnych z elementami Braila opipujgcmi
wejscie do sanitariatu dla oséb niepetnosprawnych oraz do szatni dla dzieci i sal Zztobka.Miejsca
postojowe dla 0os6b z niepetnosprawnosciami

Parkingi dla osob niepetnosprawnych

1.Na parkingach przy stacjach i przystankach nalezgcych do infrastruktury transportowej nalezy
przewidzie¢ stanowiska postojowe dla 0séb z niepetnosprawnosciami.

2. Lokalizacje, parametry techniczne miejsc postojowych dla oséb z niepetnosprawnosciami i ich
wymagang ilos¢ okresla standard architektoniczny. Ciggi piesze:
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-Szeroko$¢ ciggu pieszego powinna wynosi¢ minimum 160 cm. Szerokos$¢ ta nie powinna byc¢
zawezZona przez elementy matej architektury i wyposazenia technicznego.

-Nachylenie podfuzne ciggu pieszego nie powinno przekracza¢ 5%, a poprzeczne 2%. W
uzasadnionych wypadkach, dopuszcza sie powiekszenie spadku podtuznego do 6%, a poprzecznego
do 3% — przy czym nalezy unika¢ jednoczesnego stosowania skrajnych wartosci. Na ciggach
pieszych, gdzie warto$¢ nachylenia podiuznego przekracza 5%, nalezy zastosowaé migjsca
odpoczynku w postaci odcinkéw o dfugosci nie mniejszej niz 150 cm bez spadkdéw i zlokalizowanych w
odlegtosci nie mnigjszej niz 6,5 m.

Posadzka ciggu pieszego musi by¢ stabilna i rowna, a przerwy pomiedzy elementami wykonczenia i
wyposazenia technicznego nie mogg by¢ wieksze niz 1 cm.

Posadzka ciggu pieszego nie moze byc¢ Sliska w zadnych warunkach atmosferycznych.

Rd6znice wysokosci ciggu pieszeqo nalezy oznaczac kolorystyczne i fakturowo.

Kolorystyka i odmienny rodzaj wykoriczenia nawierzchni ciggow pieszych powinny wspomagac osoby
niedowidzgce i niewidome. Elementy te powinny podkre$la¢ kierunek ruchu i sygnalizowac
przeszkody. Nalezy unikac oznaczen posadzki, ktére mogg wprowadzac uzytkownikow w bigd — jak
np. pasy kolorystyczne

w poprzek ciggéw pieszych, ktére mogg by¢ odbierane przez osoby niedowidzgce jak rbznica
wysokoSci.

Wysoko$c¢ wolnej przestrzeni nad catg szerokoscig ciggu pieszego nie moze by¢ mniejsza niz 220 cm.
WysokoSci tej nie mogg ogranicza¢ elementy architektury, wyposazenia technicznego i informacji
wizualnej.

Elementy wiszgce lub mocowane na stupach w przestrzeni ciggdéw pieszych powinny by¢ moZliwe do
Zlokalizowania przez osoby niewidome przy pomocy laski. Dolng krawedZ takich elementéw lub
dodatkowy element ostrzegawczy nalezy umieszcza¢ na wysokosSci nie wiekszej niz 30 cm od
posadzki.

W przypadku koniecznos$ci wyznaczenia innej trasy przeznaczonej dla osob

z ograniczong mobilnoscig, powinna byc fatwa do odnalezienia, wyraznie oznaczona i przebiega¢ w
jak najblizszej odlegtosci od gtéwnego ciggu pieszego.

System fakturowych oznaczen nawierzchniowych

System fakturowych oznaczeri nawierzchniowych, wspomagajgcych orientacje przestrzenng o0séb
niewidomych i niedowidzgcych nalezy stosowac:

-przed miejscami zmiany wysoko$ci — w tym przy schodach i pochyiniach,

-przed drzwiami i elementami zagradzajgcymi dostep,

-przed urzgdzeniami do ktérych prowadzi Sciezka prowadzgca (np. mapg dotykows, automatem
biletowym),

-przed fragmentami ciggdéw pieszych, na ktérych nie sg zachowane parametry

-minimalnej szerokosci trasy wolnej od przeszkdd,

-na zakonczeniu Sciezek prowadzgcych,

-na skrzyzowaniach i skretach $ciezek prowadzgcych,

-wzdtuz krawedzi jezdni lub peronu - na przystankach i stacjach (na zasadach opisanych w
stosownych rozporzgdzeniach).

-System fakturowy nalezy projektowac tak, aby przekaz informacji byt jednorodny dla catego obiektu i
Jjednoznaczny w odbiorze.

-Nalezy na biezgco monitorowac przebieg Sciezek dotykowych i modyfikowac je

w razie zmian funkcjonalnych w przestrzeni publicznej. (...)”

W obiekcie nalezy zaprojektowaé¢ Sciezki dotykowe prowadzace do sanitariatu dla
odwiedzajgcych, szatni dla dzieci oraz sal. Projekt Sciezek nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu
na etapie sporzadzania projektu budowlanego. Sciezki nalezy zaprojektowaé z wypustek
okraglych oraz prostokatnych wedfug obowigzujgcych norm.

»(---)Pochylnie

~Pochylnie powinny byc lokalizowane na ciggach pieszych, ktérych nachylenie przekracza 5%. W
przypadku, w ktérym wydzielenie osobnego pasa pochylni dla 0séb z niepetnosprawnosciami nie jest
mozliwe ze wzgledu na szerokos$¢ pozostatego ciggu pieszego, dopuszcza sie nachylenie do 6% bez
balustrad

i zastosowanie miejsc odpoczynku w postaci odcinkéw o dfugos$ci nie mniejszej niz 150 cm bez
spadkow i zlokalizowanych w odlegfo$ci nie mniejszej niz 6,5 m.
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Pochylnie powinny mie¢ wydzielony pas ruchu dla o0séb z niepetnosprawno$cia, wyposazony w
obustronng balustrade oraz ograniczniki zabezpieczajgce ptaszczyzny ruchu.

Pochylnie do ruchu pieszego i dla 0séb z niepetnosprawnosciami o dtugosci ponad 9 m powinny by¢
podzielone na krotsze odcinki, przy zastosowaniu spocznikéw o dtugosSci co najmniej 1,4 m.

Parametry techniczne pochyini dla 0séb z niepeftnosprawnosciami okres$la standard architektoniczny.
Nie nalezy wykonywac nawierzchni pochylni z tupanej kostki kamiennej ani azurowych krat. (...)”

Zaprojektowano pochylnie wejsciowg do budynku o nachyleniu 5%. Pochylnia na wysoko$¢ 30cm.
Pochylnia bedzie miata dtugos$¢ 6m.

2.5.NFRASTRUKTURA DZIAtEK

Zasilanie obiektow w wode

Zasilanie obiektu w wode bedzie realizowane na podstawie planowanego przytacza wodociggowego
na podstawie zatgczonych do opracowania warunkéw o mozliwosci przytgczenia do sieci
wodociggowej (informacja z dnia 09.10.2024r PRO.DWP669.4204.2024.282287.24.BT.Mch). Z
informacji wynika, ze przytgcz wodociggowy nalezy zaprojektowacé do istniejgcej w ul. Zbikowskiej
sieci DN200. Pd;egfos$¢ okoto 31mb.

Woda do celéw ppoz.

Istniejgce hydranty zewnetrzne pokrywajg zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru. Planuje sie przesuniecie hydrantu zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu z uwagi na
kolizje z planowana inwestycjg. Na terenie dziatki 553 znajdujg sie dwa hydranty ( jeden w odlegtosci
9,3m drugi okofo 35 m od projektowanego budynku ztobka).

Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych

Planuje sie budowe przytgcza o ditugosci okoto 35mb do kanalizacji znajdujgcej sie w ulicy Zbikowskiej
(do istniejgcego korektora, bo jego renowacji. Obliczenia zapewniajg zapotrzebowanie na wode oraz
na odprowadzenie $ciekéw z obszaru inwestycji:

Q dpax =11 550= 1,5 m*/d

OBJASNIENIA OBLICZEN.

W celu wyliczenia wymaganego Q max wykonano jak nizej:. Obliczenie Q sq Sredniodobowego zapo-
trzebowania na wode:

Qsw= n * qf [dm*/d]

Qgra= 30 * 75 [dm*/d]

Qga= 30 * 75 [dm*/d]

Q= 2750 [dm*/d]

=2,75 m*d
Zatozono 20 dzieci

Qg = 20 * 75 [dm*/d]=1570 [dm*/d]=1,5 m*/d
gdzie: Qg [dm*/d] n - ilo$¢ mieszkarncow/ oséb (1 -dzieci)

g - jednostkowe zuzycie wody zimnej [dm3/d] wg tabeli nr 1, kolumna nr 4

2. Obliczanie Qnaxs- maksymalny dobowy przeptyw wody wg wzoru:

Q dmax= Qs’rd* Nd [m3/d]

Q dimax =15 75[dm’/d]*1,4 Nd [m*/d]

Q dmax =2500= 2,5 m*/d

Qo= 2,5 m%/d

Q dmax= Qslrd* Nd [ms/d]

Q dmax=2500 [dm*/d *1,4 Nd [m°/d]

Q dmax=1500= 1,5 m*/d
gdzie: Qumax- maksymalny dobowy przeptyw wody [m3/d] Q g« -Sredniodobowe zapotrzebowanie
na wode [dm3/d] Nd - wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowej wg tabeli nr 1, kolumna nr 2

Uwaga: warto$¢ maksymalnego dobowego zapotrzebowania wody Q dmax do wniosku o wydanie wa-
runkdéw przytgczenia do sieci wodociggowej lub/i kanalizacyjnej nalezy przeliczy¢ na [m3/d], w tym
celu wyliczong wg powyzszego wzoru warto$¢ Q dmax nalezy podzieli¢ przez 1000, a nastepnie wsta-
wic¢ do wzoru ponizej.

3. Obliczanie Qumax- przeptyw maksymalny godzinowy wyliczony wg wzoru:

Qhmax= (Qdmax/24) *Nh [m3/h]

Qrmax= (1,5/24) * 3,2[m3/h]=0,15*3,2 [m3/h]=1,5[m3/h]
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gdzie: Qumax- przeptyw maksymalny godzinowy [m3/h] Qumax- maksymalny dobowy przeptyw wody
[m3/d] Nh - wspbtczynnik nierownomiernosci godzinowej wg tabeli nr 1, kolumna nr 3

4. Obliczanie ilosci $ciekéw bytowo- gospodarczychQqswg wzoru

Q $rd = n * qj [m3/d]

Q $rd = 150 * 75[m3/d]=1,55 [m3/d]

gdzie: Qs natezenie doptywu $ciekow n — ilo$¢ mieszkaricow/osob, qj — jednostkowy wskaznik iloSci
Sciekow od mieszkanca [m3/d], réwny jednostkowemu zuzyciu wody.

Uwaga: warto$c¢ qj (tabela nr 1, kolumna 4) nalezy przeliczy¢ na [m3/d], w tym celu qj z tabeli nalezy
podzieli¢ przez 1000, a nastepnie wstawi¢ do wzoru.

Jjednostk
Lp Zabudowa Nd Nh owe "
. zuzycie
q [dm3/d]
10. Przedszkola
2 (Hobki) 1,40 3,20 75

Wartosci nizsze odnoszg sie do budynkéw podtgczonych do zbiornikéw bezodptywowych na terenach
nieskanalizowanych, a warto$ci wyzsze odnoszg sie do budynkéw podigczonych do sieci
kanalizacyjnych.

Odprowadzenie wod deszczowych

W ramach inwestycji planuje sie odprowadzenie woéd deszczowych do znajdujgcej sie na terenie
dziatki sieci kanalizacji deszczowej, wedtug zatgczonego do opracowania zagospodarowania terenu
oraz wpsomnianych powyzej warunkéw o mozliwosci przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowj
(informacja z dnia 09.10.2024r PRO.DWP669.4204.2024.282287.24.BT.Mch). Z informacji wynika, ze
istniejgca na terenie dziatki sie¢ kanalizacji deszczowej jest wfasnoscig Inwestora. W ramach
przedmiotowej inwestycji planuje sie zmniejszenie powierzchni utwardzonej dzieki stosowaniu
rozwigzan przepuszczalnych wode (miejsca parkingowe poza miejscami dla niepetnosprawnych z ptyt
azurowych, stropodach zielony, dojscia z ptyt azurowych). W ramach inwestycji nie przewiduje sie
zwiekszenia istniejgcej zlewni do kanalizacji deszczowej, by nie powodowac naruszenia interesow
0sob trzecich.

Zasilanie obiektu w energie elektryczng
Zasilanie obiektu planuje sie z istniejgcego przytgacza energetycznego, przy zapewnieniu osobnego
opomiarowania. Nie planuje sie wymiany przytacza elekirycznego. Planowana inwestycja bedzie
korzysta¢ z rozwigzan energooszczednych dotyczacych miedzy innymi energooszczednego
oswietlenia oraz z instalacji fotowoltaiczney.

Zapotrzebowanie na energie elektryczng
Zapotrzebowanie na energie elektryczng wynosi 25kW.

Wytyczne dla projektowanej instalacji elektrycznej

Instalacje wykona¢ przewodami YDYp3x1,56mm 2 oraz YDYp4x1,56mm 2 dla obwodow w ktérych
zastosowano inwertery oSwietlenia awaryjnego, dodatkowa zyta do zasilania opraw awaryjnych.
Oprawy awaryjne zasilane z tego samego obwodu co oprawy o$wietlenia podstawowego. Stosowac
osprzet instalacyjny wtynkowy montowany na wysokoSci 1,3m oraz 1,6m w pomieszczeniach gdzie
przebywajg dzieci, dla tazienek, pomieszczeri sanitarnych o stopniu ochrony IP44, dla pozostatych
pomieszczen o IP20. Przewody elektryczne prowadzi¢ bez puszek tgczeniowych. W pomieszczeniach
z sufitem podwieszanym stosowac oprawy do wbudowania w sufit. Niezbedne potgczenia przewodéw
wykonywac w gfebokich puszkach instalacyjnych pod wytgcznikami o$wietlenia.

Wytyczne dla projektowanych gniazd

Wszystkie obwody gniazd zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowo prgdowymi o DJ=30mA.
Przewody elektryczne prowadzi¢ od gniazdka do gniazdka unikajgc puszek tgczeniowych i
podigczania wiecej niz dwéch przewodoéw pod zaciski osprzetu. Obowigzkowo zachowacé strefe
ochronng 60cm od krawedzi natrysku, w ktorej zabrania sie montowania urzgdzen elektrycznych.
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Wytyczne dla projektowanej instalacji elektrycznej

Instalacje wykona¢ przewodami YDYp3x1,56mm 2 oraz YDYp4x1,56mm 2 dla obwodow w ktérych
zastosowano inwertery oSwietlenia awaryjnego, dodatkowa zyta do zasilania opraw awaryjnych.
Oprawy awaryjne zasilane z tego samego obwodu co oprawy o$wietlenia podstawowego. Stosowac
osprzet instalacyjny wtynkowy montowany na wysokosci 1,3m oraz 1,6m w pomieszczeniach gdzie
przebywajg dzieci, dla tazienek, pomieszczeri sanitarnych o stopniu ochrony IP44, dla pozostatych
pomieszczen o IP20. Przewody elektryczne prowadzi¢ bez puszek tgczeniowych. W pomieszczeniach
z sufitem podwieszanym stosowac oprawy do wbudowania w sufit. Niezbedne potgczenia przewodéw
wykonywac w gfebokich puszkach instalacyjnych pod wytgcznikami o$wietlenia.

Wytyczne dla oswietlenia awaryjnego:

W budynku zgodnie z PN-EN-1838 projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w celu
zapewnienia bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania (jako
rozwigzanie dodatkowe przy braku mozliwo$ci zabewnienia drogi ppoz).. Z racji wykonania zmian w
obrebie warunkow ppoz, w tym miedzy innymi wydzielenia klatek schodowych zaktada sie
dostosowanie (w miare mozliwosci) budynku do obowigzujgcych przepisow ppoz. Na korytarzach
Srednie natezenie oSwietlenia na poziomie podfogi nie mniejsze niz 1 Ix. W czasie 5s o$wietlenie
uzyskac musi 50%wymaganego natezenia, a po uptywie 60s petny poziom natezenia. Czas pracy
oprawy awaryjnej — 3h.Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oS$wietleniowe do oS$wietlenia
ewakuacyjnego usytuowano w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz takich miejscach aby zwrdcic
uwage na niebezpieczenstwo. Wszystkie oprawy z piktogramami $wiecqg na ciemno tzn. podczas
normalnej pracy nie dziatajg.

Wytyczne dla projektowanych kamer i instalacji monitoringu zewnetrznego

W ramach planowanej inwestycji nalezy rozbudowac istniejgcy system monitoringu. Planuje sie
zaprojektowanie oraz montaz 11 kamer zewnetrznych, w tym 5 kamer obrotowych.

Wytyczne dla doboru kamer zewnetrznych :

-nagrywa w rozdzielczo$ci do 2 Mpx (1920x1080p)

-czujnik o zasiegu 10m

-zasilanie energia stoneczng - podfgczenia kamery do panelu stonecznego wbudowany akumulator z
mozliwoscig tadowania przy pomocy panelu solarnego i USB

-kamera zaopatrzona w funkcje archiwizacji i czujnik ruchu uruchamiajgcy syrene.

-klasa szczelnoSci IP64

Wytyczne dla doboru kamer obrotowych:

-nagrywa w rozdzielczosci do 2 Mpx (1920x1080p

-obrotowy obiektyw z 6-krotnym zoomem cyfrowym o kacie widzenia 365 w poziomie i 140 w pionie
za pomocg aplikacji

-czujnik o zasiegu 10m

-zasilanie energia stoneczng- podtgczenia kamery do panelu stonecznego wbudowany akumulator z
moZzliwo$cig tadowania przy pomocy panelu solarnego i USB

-kamera zaopatrzona w funkcje archiwizacji i czujnik ruchu uruchamiajgcy syrene.

-klasa szczelnosci IP64 .System kamer wewnetrznych powinien by¢ zsynchronizowany z istniejgcym
systemem kamer na terenie budynku ztobka. Planuje sie montaz okoto 6 kamer wewnetrznych oraz
11 kamer zewnetrznych

Zasilanie obiektu w C.O.

Zapotrzebowanie na energie cieplna ztobka

Dziatka dysponuje przytgczem z miejskiej sieci cieptowniczej. Opcjonalnie jako ogrzewanie
wprowadzi¢ nalezy system pomp ciepta. Ewentualne jednostki zewnetrzne nalezy umiejscowi¢ w
odlegto$ci 3m od granicy dziatki sgsiedniej oraz 18 m od okien budynku przeznaczonego na staty
pobyt ludzi. Wybor rozwigzan nalezy ustalic z Zamawiajgcym na etapie sporzgdzania projektu
budowlanego. Whioskowana obliczeniowa moc cieplna dla celdow co oraz cwu wynosi 29kW,
wnioskowana moc grzewcza S$rednia wynosi 14kW, moc $rednia wynosi 15kW. Maksymalna moc
grzewcza wynosi 16kW.

Instalacja fotowoltaiczna

Budynek bedzie podfgczony do miejskiej sieci cieptowniczej, dodatkowo bedzie on wykorzystywat
alternatywne zrodfa energii do podgrzewania cieptej wody uzytkowej. Przewiduje sie panele
fotowoltaiczne.
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2.6.Miejsca parkingowe

Planowana inwestycja wigze sie ze zwiekszeniem miejsc parkingowych w zwigzku z budowg nowego
budynku Zztobka (20 nowych miejsc), nalezy zaprojektowac co najmniej jedno nowe miejsce dla
niepetnosprawnym (z mozliwoscig powiekszenia kolejnych dwoch miejsc dla oséb niepefnosprawnych)
przy bramie wjazdowej do Ztobka, zgodnie z wytycznymi dostepnoSci. W sumie planuje sie 7 miejsc
postojowych.

2.7.Powierzchnia utwardzona

Projektuje  sie nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej (zaznaczono na rysunku
zagospodarowania terenu) oraz z azurowych plyt betonowych (miejsca parkingowe z wytgczniem
miejsc dla niepetnosprawnych). DojScia piesze zaplanowano wewnetrzng siecig chodnikéw
tgczgcych wyjscia, wigczonych do projektowanego utwardzenia petnigcego funkcje ciggu pieszego.
Drogi i chodniki o spadkach i przejSciach bez barier architektonicznych dostosowane dla osob
niepetnosprawnych. Planuje sie wykonanie doj$¢ do planowanego placu zabaw dla dzieci.
Powierzchnia doj$é z kostki brukowej wynosic bedzie okoto 70m?

Ponizej opisano uktad warstw planowanych doj$¢ z kostki brukowey:

-kostka brukowa-6¢cm

-podsypka piaskowa -3cm

-warstwa betonu- B10-B15-grubos$c¢ -15cm

-warstwa piasku-min.15cm

2.8.Miejsca gromadzenia odpadéw stafych

Miejsca gromadzenia odpadow statych zgodne z § 23. pkt.1.Projektowane usytuowanie miejsca na
odpady nie powoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich. Migjsce gromadzenia
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. Planuje sie rozbiérke istniejgcej wiaty
Smietnikowej oraz budowe nowej z zachowaniem przepiséw zawartych w warunkach technicznych
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

2.9.Zielen istniejagca oraz projektowana

Zaprojektowano zielefi niskg w postaci trawnikdw sianych. Dodatkowo planuje sie pielegnacje
Zieleni wysokiej w poblizu planowanego placu zabaw od strony potudniowej. Planuje sie usytuowanie
nowoprojektowanego obiektu ztobka, w taki sposdb by nie naruszy¢ istniejgcej na dziatce zieleni
wysokiej lub zrobic to w jak najmniej inwazyjny sposob.

3. Ogdlne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

3.0. Bilans terenu oraz parametry budynku

BILANS TERENU

Powierzchnia inwestycji -okoto 219m?

Powierzchnia zabudowy iprojektowanego budynku -okoto 250m?

Powierzchnia nowych ciggdéw z kostki brukowej- okoto 90m?

Powierzchnia planowanego placu zabaw wraz zielenig- okoto120m? wraz zielenig 300m?
Powierzchnia biologicznie czynna terenu-okofo 1700m?

3.1. Uwarunkowania techniczne.

Ogélny opis istniejacego budynku

Przedmiotowy budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym w cafto$ci podpiwniczonym. Wysoko$¢ bu-
dynku przy gtbwnym wejsciu wynosi okofo 4,5 m (do attyki). Jest to budynek niski (ponizej 12m wysoko-
Sci).

Konstrukcja budynku

Budynek wykonany zostat w technologii szkieletowej- stalowej lub drewnianej (do uzgodnienia z Inwe -
storem na etapie wykonywania projektu budowlanego- konstrukcja ramowa wypetniona wetng minerral-
ng na stupach stalowych lub drewnianych). Wymagane jest bezwzglednie uzgodnienie kolorystyki z za-
mawiajgcym Budynek w technologii modutowej, prefabrykowany, nie podpiwniczony z dachem ptaskim
( pograzonyh, kopertowym).

Konstrukcja gtéwna budynku stal zabezpieczona ppoz lub drewno klejone, suszone do wilgotnosci
18%, z certyfikatem. Obudowa Scian od wewnatrz plytg gipsowo widknowg o podwyzszonych wtasci-
wosciach mechanicznych, od zewnatrz ptytg wiorowo cementowa lub inng zaproponowang przez pro-
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Jektanta. Zastosowac konstrukcje pomocnicze w Scianach zewnetrznych ograniczajgce wystepowanie
mostkoéw termicznych w strukturze przegrody. Izolacja termiczna Scian - wetna mineralna skalna,
zmielone wtdkna drzewne w postaci ptyt lub inny materiat stosowany w Scianach warstwowych. Nalezy
zastosowac rowniez membrane paroizolacyjng wspomagajgcg system wymiany powietrza oraz wilgoci.

Wartosc obliczeniowa wspoiczynnika przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych nie moze by¢
wyzsza niz: U = 0,2 W/m3K.

Dach o konstrukcji drewnianej - drewno klejone lub stalowej. Warto$¢ obliczeniowa wspofczyn-
nika przenikania ciepfa dla takiej przegrody zewnetrznej nie moze by¢ wyzsza niz: U = 0,15 W/mK.

Fundamenty — posadowienie.

Posadowienie na ptycie fundamentowej, zelbetowej pod catym budynkiem. W zwigzku z wymogiem
Zamawiajgcego dotyczgcego ogrzewania podfogowego ( w przypadku zastosowania pompy ciepta) na
parterze budynku nalezy rozwazy¢ mozliwo$c zastosowania ogrzewanej ptyty fundamentowe.
UWAGA: Nalezy wymienic grunty nienosne pod projektowanym obiektem, co wynika z zatgczonych do
opracowania oraz opisanych ponizej warunkow gruntowo-wodnych.

Posadzka

Konstrukcje pod posadzki podtogowe nalezy wykona¢ z uwzglednieniem ogrzewania podfogowego.
Nalezy zatozyc, ze wszystkie przegrody zewnetrzne, czyli podtogi na gruncie, $ciany, dachy lub
stropodachy bedg charakteryzowaly sie wspoiczynnikiem przenikania ciepta U=0,15W/(m2.K).
Konieczne jest zachowanie ciggfosci termoizolacji przegréd zewnetrznych i brak mostkow
termicznych. Wartos¢ wspofczynnika przenikania ciepta U [W/(m2xK)] dla elementéw zewnetrznych:

- 8ciany zewnetrzne — 0,2

okna - < 0,9 (wspotczynnik przepuszczalno$ci energii stonecznej g nie moze byc¢ nizszy niz 45%)

- drzwi zewnetrzne - 0,9

- dach lub stropodach— 0,2

- podfoga na gruncie — 0,3

Projekt budowlany wielobranzowy uzgodnic z rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych, p.poz, BHP.

3.2.Uwarunkowania urbanistyczno-budowalne, w tym posadowienie budynku i warunki geolo-
giczne.

W podfozu gruntowym rozpoznano wodnolodowcowe osady niespoiste stadiatu mazowiecko-podlaskie-
go zlodowacenia srodkowopolskiego. Warstwa przypowierzchniowa badanego terenu to nasypy nie-
kontrolowane ztozone z wymieszanego piasku drobnego préchnicznego i gruzu ceglanego, wystepujg-
ce do gftebokosci 0,9 m. Strefe osaddéw rodzimych budujg zalegajgce ponizej osady wodnolodowcowe
pod postacig piaskéw drobnych w stanie srednio zageszczonym (ID=0,55). Do gfebokoSci rozpoznania,
tj. 3,0 m p.p.t nie nawiercono ich spggu.

Wystepowanie gruntow stabonos$nych, zapadowych, peczniejacych lub niekorzystnych zjawisk
geologicznych: Nasypy niekontrolowane do gtebokosci 0,9 m.

STOPIEN SKOMPLIKOWANIA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH - PROSTE pod warunkiem
usuniecia nasypow niekontrolowanych w obrysie projektowanej inwestycji. Pod projektowanym budyn-
kiem zlobka nalezy wymieni¢ grunt do gtebosci 0,9m.

Pakiet holocenskich gruntow antropogenicznych:

WARSTWA | —nasypy niekontrolowane (piasek drobny prochniczny, gruz ceglany) -grunt klasyfikowany
Jako stabonos$ny ze wzgledu na niejednorodng strukture i zmienny sktad litologiczny

Pakiet plejstoceriskich gruntéw niespoistych, lodowcowych:

WARSTWA II- piasek drobny w stanie Srednio zageszczonym o uogdélnionym stopniu zageszczenia
ID=0,55.

WARUNKI WODNE

W trakcie wykonywania wiercen (pazdziernik 2024 r.) stwierdzono wystepowanie woéd gruntowych w
postaci zwierciadta swobodnego ustabilizowanego na gtebokosci 2,4 m, tj. na rzednej 99,1 m n.p.m Po-
ziom waéd gruntowych zalezny jest od sezonowych wahan, od ogoélnej sytuacji hydrologicznej oraz sta-
nu lokalnych wéd. W trakcie dtugotrwatych opadoéw i roztopdéw Sniequ mozliwe jest podnoszenie zwier-
ciadta wod. Natomiast po okresowych suszach zwierciadto moze opadac.

STOPIEN SKOMPLIKOWANIA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH
PROSTE pod warunkiem usuniecia nasypoéw niekontrolowanych w obrysie projektowanej inwe-
stycji wg § 4.2 pkt. 1. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
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25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektoéw budowla-
nych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) — o prostych warunkach gruntowych méwi sie, gdy w podfozu wyste-
pujg warstwy gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujgcych
mineralnych gruntéw stabono$nych, gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwiercia-
dle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zja-
wisk geologicznych.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU/INWESTYCJII

KATEGORIA GEOTECHNICZNA

wg. § 4.3 pkt. 1 w/w Rozporzadzenia - pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje posadawia-
nie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w pro-
stych warunkach gruntowych, w przypadku ktorych moZliwe jest zapewnienie minimalnych wymagarn na
podstawie doswiadczen i jakoSciowych badan geotechnicznych.

ZALOZENIA DO WYKONANIA WARUNKOW:
-Opinia geotechniczna zostata opracowana na podstawie 1 otworu geotechnicznego do gtebokosci 3,0
m wykonanego na dz. nr 553 przy ul. Zbikowskiej w Piastowie, pow. pruszkowski.

-Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r., warunki gruntowo — wodne okre$la
sie jako proste pod warunkiem usuniecia nasypow niekontrolowanych w obrysie projektowanej inwesty-
cji i zaleca sie przyjecie | kategorii geotechnicznej. To Projektant ma decydujgce zdanie w sprawie przy-
Jecia odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

-Nasypoéw niekontrolowanych klasyfikowane sg jako stabonos$ne i nalezy je usungc¢ we wstepnym eta-
pie realizacji w obrysie inwestycji.

-Warstwy gruntéw rodzimych charakteryzujg sie dobrymi i korzystnymi parametrami geotechnicznymi
dla projektowanej inwestycji.

-W czasie wiercen zaobserwowano ustabilizowany poziom wod gruntowych na gtebokosci 2,4 m, {j. na
rzednej 99,1 m n.p.m.

-Gtebokosc¢ strefy przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi hz~1,0 m wg normy PN-B03020:1981.
Wystepujgce grunty niespoiste klasyfikuje sie jako niewysadzinowe.

-Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych podfoza ma charakter
punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu w podfozu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcz-
nie poszczegolnych punktéw badawczych.

-Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami
zwracajgc szczegolng uwage na zachowanie statecznosci scian wykopow.

3.3. Uwarunkowania dotyczgce wymagan ppoz
3.3.1.Usytuowanie obiektow.
Istniejgcy budynek jest oddalony o minimum 8 m od innych budynkéw na dziatkach sasiednich.
Budynek nowo projektowanego budynku Zztobka jest oddalony od istniejgcego na dziatce budynku
przedszkola o 16,3m.

3.3.2. Parametry pozarowe materiatow
Nie dotyczy. W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatow tatwopalnych i nie planuje
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

3.3.3.Kategoria zagrozenia ludzi oraz ilo$¢ 0s6b w budynku.

Modernizowany budynek nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu 12.03.2009 - §209.

Przewidywana liczba oséb w czesci ziobkowej to 20 dzieci i maksymalnie 10 pracownikow:
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Czes¢ ztobkowa przewiduje sie maksymalnie na 20dzieci (maksymalnie po 10 w kazdej sali),
okoto 24 nauczycieli nauczania ztobkowego oraz pracownikow kuchni -3 jak i pracownikow , w sumie
do 30 osob jednoczesnie dla ktorych przeznaczone sg gabinety oraz pomieszczenia
specjalistyczne. Podczas sporzgadzania projektu budowlanego nalezy raz jeszcze skonsultowac z
Zamawiajgcym docelowg ilos¢ 0séb przebywajgcych w budynku.

W budynku nie przewiduje sie przebywania 0s6b niebedgcych uzytkownikami obiektu.
Pomieszczenia w ktorych drzwi powinny otwierac sie na zewnatrz:

-sale przeznaczone do przebywania dzieci

-Sanitariaty dla dzieci

-sanitariat dla osob niepetnosprawnych (dla odwiedzajgcych)

3.3.4. Gestosc obcigzenia ogniowego
Projektowana wielko$¢ obcigzenia ogniowego dla projektowanego budynku nie przekracza
500mJ/m?=,

3.3.5. Ocena zagrozenia wybuchem
W modernizowanym obiekcie nie bedg wystepowaly pomieszczenia i strefy kwalifikowane do
zagrozonych wybuchem.

3.3.6. Klasa odpornoSci ogniowej

Wymagana klase odpornosci pozarowej :

cze$¢ ztobkowa oraz caty budynek — ,,B” ,nie bedg wystepowaty pomieszczenia i strefy kwalifikowane
do zagrozonych wybuchem. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowani z dni 12.02.2002, znowelizowane
w dniu 12.03.2009 - § 212.

Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, okresla
ponizsza tabela:

budynek ZL | ZL 11 ZL 11 ZL IV ZLV
niski (N) ~B” »B” ,C” »D” ,C”
Sredniowyso |,B” B” B” B” ,C”
ki (SW)

Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odporno$ci pozarowej w budynkach wymienionych
w ponizszej tabeli do poziomu w niej okreslonego:

KONDYGNACJE |ZL | ZL 11 ZL 1

1 ,,D” ”D” ,,D”

Whioski: dopuszcza sie obnizenie klasy odporno$ci do ,,D” dla takich cze$ci modernizowanego
obiektu jak :korytarze, zesp6t sanitarno-szatniowy, cze$¢ magazynowa, administracyjna .

Elementy budynku w klasie odpornosci ,,B” spetniajg nastepujgce wymagania okreSlone w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-
powiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu 12.03.2009 - §216,
przyjmujgc warto$ci nie mniejsze niz podane w tabeli ponizej:

Klasa Gtéwna Konstrukcja | stropy Sciana Sciana Przekrycie
odporno$ci | konstrukcja dachu zewnetrzna |wewnetrzn | dachu
pozarowej |nosha a

budynku

»B” R120 R30 REI60 EI60 EI30 RE 30
LD R30 - REI30 El 30 - -
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3.3.7.Informacja o podziale na strefy pozarowe_
Czes¢ ztobkowa obiektu stanowi 1 strefe pozarowg gdyz dopuszczalna powierzchnia strefy wynosi
5000m*. Powierzchnia budynku (wg zestawienia powierzchni — tabele to ponizej 5000m?’.

Kategoria W BUDYNKU w BUDYNKU | W BUDYNKU |\W BUDYNKU
zagrozenia ludzi JEDNEJ NISKIM SREDNIOWYK | WYSOKIM
KONDYGNACJI OKIM
NAZIEMNEJ
ZLL ILhLiv,v 10000 8000 5000 2500
ZLI 8000 5000 3500 2000

Powyzsza tabela obrazuje dopuszczalne powierzchnie stref ppoz w m?.
Caty budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej ZLII.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu 12.03.2009
-§243.

Budynek stanowi dwie strefy pozarowe (ZL Il oraz PM).

3.3.8. Usytuowanie i podziat budynku
W budynku nie zachodzi potrzeba podziatu na strefy ppoz, ze wzgledu na jego stosunkowo niewielkie
rozmiary.

3.3.9.Strategie ewakuacji

Ewakuacje w obiekcie stanowig poziome drogi ewakuacyjne.

A. Przejscia ewakuacyjne — najdalsza droga, jakg przebywa cztowiek do wyjScia

ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnagtrz
budynku.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu
12.03.2009 - § 237 i § 238 przejscia ewakuacyjne spetniajg nastepujgce warunki:

-dtugosc¢ przejs¢ w pomieszczeniach zaliczonych do ZLII < 40 m, w tym nie wiecej niz 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej. (przy dwoch kierunkach ewakuacji- z racji zaprojektowania dwoéch
wydzielonych klatek schodowych zachowano wymagang dfugo$c¢ dojs¢ ewakuacyjnych-najdtuzsze
dojscie wynosic¢ bedzie 16mb).

-szeroko$¢ wyjs¢ w Swietle po otwarciu drzwi z pomieszczerr min. 0,9 m- szeroko$c
zaprojektowana zgodnie ze wskaznikiem 0,6 m / 100 oséb:

B. Dojscia ewakuacyjne

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu
12.03.2009 - § 241, § 242, § 246 § 256 dojsScia ewakuacyjne spetniajg nastepujgce warunki:
-dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w czeSci zaliczonej do ZL Il przy co najmniej dwéch dojsSciach —
40m

-wysoko$¢é poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) — min. 2,2 m.

C. wyjsScia ewakuacyjny

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu
12.03.2009 - § 239 i § 240 wyjscia ewakuacyjne spetniajg nastepujgce warunki:

- wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych - rozwierane, szeroko$S¢ w przypadku, gdy s3g
wieloskrzydfowe, co najmniej jedno skrzydfo powinno mie¢ szeroko$c¢ nie mniej niz 90 cm.

- szerokos¢ w Swietle wyj$¢ z budynku na zewnatrz budynku obliczona wg proporcji: 0,6 m/ 100
0s6b

W projektowanym budynku warunek zostat spetniony. Szeroko$¢ drzwi z drogi ewakuacyjnej
wynosi odpowiednio: 150 cm przez wiatrotap przy wejsciu gtébwnym.
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3.3.10.Zabezpieczenia ppoz

-Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, grzewcza, elektroenergetyczna, wod.-kan.)

Na etapie wykonywania projektu branzowego instalacje bedg projektowane wg projektow branzowych
i muszg spetniac ,

-Przewody wentylacyjne nalezy projektowac z przewoddéw niepalnych,

-Wszelkie przejscia instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, grzewczych i gazowych przez rézne strefy
pozarowe nalezy zastosowac klapy odcinajgce lub uszczelnienie ppoz. Mowa tu gtéwnie o przejsciu
instalacji do pomieszczen wydzielonych ppoz,a wiec pomieszczen zaplecza technicznego w piwnicy
(strefa PM) oraz ZII (oddzielenia ppoz miedzy piwnicg a parterem budynku).

3.3.11.Dobdr urzgdzen ppoz

Projektowany budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgce urzgdzenia ppoz:

-budynek nalezy wyposazy¢ w hydrant wewnetrzny z wezem poétsztywnym DN25 o dfugosci 30 m (po
i miejscem na gasnice od spodu. WYMIARY SZAFY PODTYNKOWEJ: wysoko$c: 780mm,
szeroko$c: 1100mm, gtebokosc: 180 mm. Szafka hydrantowa wewnetrzna do zawieszenia na $cianie
na wysokosSci 125-145 cm do poziomu zaworu odcinajgcego. Doktadne miejsce montazu: wg
rysunkéw branzowych. Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy opracowac instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego, okreSlajgcg m.in. liczbe gasnic w obiekcie. Przy okre$laniu liczby i
lokalizacji sprzetu nalezy kierowac sie obowigzujgcymi przepisami i normami z zakresu ochrony p.poz.
- Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego o podtrzymaniu 1 h-w instalacje o$wietlenia awaryjnego nalezy
zaprojektowac i wykonac korytarzach

-Jako dodatkowe zabezpieczenie nalezy zaopatrzy¢ nowo projektowane sale w czujki dymu.

3.3.12.Wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice o masie gasniczej 4kg, przeznaczone do gaszenia pozarow z
grup ABC. Gasnice w obiektach bedg rozmieszczone w szafkach hydrantowych, oraz w ciggach
komunikacyjnych - gasnice sg rozmieszczone w migjscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (grzejniki). Rozmieszczenie gasnic gwarantuje ze odlegfos$c
Z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie byta
wieksza niz 30 m, a dostep miat szerokoSc, co najmniej 1 m.

3.3.13.Prowadzenie dziatan ratowniczych

Wedtug Dz.U.2009.124.1030-Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Rdz.6 ,Drogi
Pozarowe” § 12 ,Wymogi dotyczgce drogi pozarowej nalezy zapewni¢ dostep drogi ppoz do
opisywanego budynku’”, cytujgc:

Droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ do:,budynku
zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL | lub ZL 1I”.Obecne
dojazdy do budynku ztobka nie spetniajg zatozen dostepnosci do drogi ppoz ze wzgledu na odlegfosci.
W ramach sporzgdzania projektu budowlanego nalezy uzyskac¢ odstepstwo od warunkéw ppoz.
Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
20dm3/s. Nalezy dokonac¢ kontroli wydajnosci i ciSnienia dla obu hydrantéw réwnoczesnie
dziatajgcych. Na dziatce zjadujg sie obecnie dwa hydranty w odlegtosci okoto8 i 60m.

4.Szczegobtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

4.1.A. Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych

PONIZEJ PRZEDSTAWIONO TABELARYCZNE ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO
9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okre$lenie wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych (lub réwnowazne)”:

PARTER
Lp. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA | POSADZKA WYSOKOSC
1 salal 53,60m? wyktadzina pcv 3m
2 Sanitariat dzieci 8,60m? ptytki gresowe 3m
3 rozdzielniasala1 7,40m? ptytki gresowe 3m
4 salal 53,60m? wyktadzina pcv 3m
5 magazyn 7,50m? wyktadzina pcv 3m
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6 Szatnia 6,30m? wyktadzina pcv 3m
7 Ggabinet dyrektora 8,50m? wyktadzina pcv 3m
8 gabinet/administracja 6,50m? wyktadzina pcv 3m
9 pokoj pracownikéw 6,20m? wyktadzina pcv 3m
10 sanitariat dla pracownikow 5,70m? ptytki gresowe 3m
11 sanitariat dla np. (rodzice) 5,70m? ptytki gresowe 3m
12 pomieszczenie porzagdkowe 1,90m? ptytki gresowe 3m
13 pomieszczenie gospodarcze | 8,90m? ptytki gresowe 3m
14 wozkarnia 6,30m? ptytki gresowe 3m
15 wiatrotap 2,50m? ptytki gresowe 3m
16 komunikacja 30m? wyktadzina pcv 3m
RAZEM: 219m?

W TYM KOMUNIKACJA 32,5m*(14,84%)

4.1.A.1.Wskazniki powierzchni kubaturowych, w tym wskaznik okres$lajacy udziat powierzchni
ruchu

PARTER= CAtY BUDYNEK

RAZEM: 219m?

W TYM KOMUNIKACJA 32,6m*(14,84%)

Wskaznik powierzchni komunikacji w stosunku do powierzchni budynku wynosi 18,07% na
kondygnaciji O.

4.1.A.2. Inne powierzchnie bedace pochodnymi powierzchni uzytkowych
Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 550m? powierzchnia dachu do remontu-okofo 550m?>

4.1.B Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ budynku i zakres robot
Ponizej przedstawiono powierzchnie inwestycji.

-powierzchnia uzytkowa-219m?

-kubatura budynku -okoto 800 m3

-ilo$¢ miejsc organizacyjnych - 20

5. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

5.1.1. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do dokumentacji projektowej
Wykonanie dokumentacji projektowej dla catego zadania inwestycyjnego opisano takze w punkcie
1.2.

S porzadzenie projektu budowlanego obejmuje w szczegdlnosci:
a) mapy do celéw projektowych (ze wzgledu na projekt placu zabaw, przeniesienie istniejgcego placu
zabaw i wyeliminowanie ewentualnych kolizji z infrastrukturg terenu),
b)wielobranzowego projektu  budowlano-wykonawczego (wraz ze wszystkimi wymaganymi
pozwoleniami, warunkami, uzgodnieniami etc.) obejmujgcego w szczegdlnosci projekty:
architektoniczny, konstrukcyjny, instalacji wod-kan, instalacji elektrycznej, instalacji co i cwu,
instalacji teletechnicznych, wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji.
¢) nalezy przewidzie¢ przy sporzgdzaniu projektu budowlanego wykonanie takich dodatkowych
opracowar jak:
-badania geologiczne,
-ekspertyza ppoz wraz z uzyskaniem odstepstwa od warunkéw ppoz przez Wojewddzkiego
Komendanta Strazy Pozarnej,
-inwentaryzacja zieleni wraz z projektem zieleni,
-ZUDP dla caftej inwestycji wraz z usunieciem ewentualnych kolizji,
-Projekty przytaczy wszystkich mediow do projektowanego budynku,
-Projekt nalezy zaopiniowac u rzeczoznawcy Sanepid, ppoz.

Przy sporzgdzaniu projektu budowlano- wykonawczego do zadan projektanta nalezg min:
-uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem obiektu na kazdym etapie inwestycji,
-uzyskanie niezbednych do realizacji zadania wymaganych przepisami prawa zgdd, uzgodnien i opinii.
-zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie wszystkich branz
-uczestniczenie w uzyskaniu pozwolenia na budowe dla catego zadania inwestycyjnego.
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Realizacja zadania inwestycyjnego na podstawie dokumentacji projektowej obejmuje:

a) Dostawe i zainstalowanie wyposazenia wbudowanego

b) Uruchomienie urzgadzen, sprzetéw | aparatury, przeprowadzenie ich rozruchu prébnego

c) Zlecenie wykonania badania wody oraz przeprowadzenie prob wszystkich instalacji w obiekcie
( m.in.: préby szczelno$ci, ci$nienia instalacji)

d) Opracowanie instrukcji eksploatacji i obstugi budynku, instalacji i obiektéw zagospodarowania
terenu, przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych oraz przekazanie do uzytkowania.

e) Opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla zadania inwestycyjnego.

f) Dokonanie odbioru urzgdzen podlegajgcych odbiorowi przez UDT.

g) Wykonanie kompletnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie dla zadania inwestycyjnego.

h) Dokonanie odbioru obiektu przez Panstwowg Straz Pozarng, SANEPID oraz Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

i)\Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

J) Uczestniczenie w uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

5.1.2. Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy i posadowienia obiektu

W punkcie 3.2. oraz w dofgczonym do opracowanego programu funkcjonalno-uzytkowego zatgczniku
numer 4 (badania geologiczne) opisano doktadnie wykonane odwierty geologiczne i warstwy w
wykonanych odwiertach. W ftrakcie wykonywania wiercen (lpazdziernik 2024 r.)stwierdzono
wystepowanie wdod gruntowych. W ftrakcie wykonywania wiercen stwierdzono wystepowanie wod
gruntowych w postaci zwierciadta swobodnego ustabilizowanego na gtebokosci 2,4 m, ti. na rzednej
99,17 m n.p.m Poziom woéd gruntowych zalezny jest od sezonowych wahan, od ogoélnej sytuacji
hydrologicznej oraz stanu lokalnych wod. W trakcie dfugotrwatych opaddw i roztopow Sniegu mozZliwe
Jjest podnoszenie zwierciadta wod. Natomiast po okresowych suszach zwierciadto moze opadac.

5.1.3.Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

Wjazdy i wej$cia na dziatki oraz do budynkéw oraz dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych
Nie projektuje sie nowych wjazdéw.Korzysta sie z istniejgcego wjazdu.

Powierzchnia utwardzona:

Projektuje sie nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej (zaznaczono na rysunku
zagospodarowania terenu) oraz z krat azurowych betonowych. Dojscia piesze zaplanowano
wewnetrzng siecig chodnikéw tgczgcych wyjscia, wtgczonych do projektowanego utwardzenia. Drogi i
chodniki o spadkach | przejSciach bez barier architektonicznych dostosowane dla 0s6b
niepetnosprawnych.

Chodniki -planuje sie dojs$cia do planowanych pochylni oraz czesci projektowanego placu
zabaw.

- warstwa wierzchnia — kostka betonowa nie fazowana gr. 6 cm — szara, boczne pasy z kostki
czerwone.

- podsypka cementowo — piaskowa 3 — 5 cm

- jednowarstwowa podbudowa z kruszywa famanego niesorfowanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 12 cm

- piaskowa warstwa odcinajgca 10 cm

Cato$¢ chodnika ujeta zostanie kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm utoZzonym na tawie
betonowej z betonu C-20/25 z oporem. W razie zmian w projekcie warstw chodnika nalezy uzyskac
pozytywng opinie Zamawiajgcego.

Opaska wokét budynku

Planuje sie wykonanie opaski wokot budynku z kostki betonowej o grubosci 6cm (kolorystyka jak przy
projektowanych chodnikach szara, opcjonalnie czerwona, do ustalenia z Zamawiajgcym podczas
sporzgdzania projektu budowlanego). Dopuszcza sie wykonanie opaski wokot budynku z plyt
chodnikowych po akceptacji Zamawiajgcego ze wzgledu na bezpieczenswto dziwci. Nie dopuszcza
sie wykonania opasek ze zwiru ptukanego ani ttucznia ze wzgledu na mozliwos¢ potkniecia niewielkich
elementéw przez dzieci.
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Wymagania w stosunku do Wykonawcy robot

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo Budowlane, jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, na podstawie Informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzonej przez projektanta.

Wymagania zamawiajgcego dotyczgce zagospodarowania terenu.

Teren powinien byc¢ ogrodzony przy zapewnieniu dojscia i dojazdu drogami o utwardzonej
nawierzchni (kostka betonowa). Nalezy wyodrebni¢ plac zabaw, przewidzie¢ remont Smietnika.
Wykonanie o$wietlenia zewnetrznego na obiekcie, zewnetrzny monitoring wejsc, placu zabaw oraz
projektowanej zieleni.

Nie nalezy betonowac terendw przeznaczonych do zaje¢ i zabaw dla dzieci. Teren powinien miec
wyréwnang nawierzchnie, powinien uwzglednia¢ dojscia. Trawa wyktadana z rolki najwyzszej jakoSci.
Plac zabaw dla najmtodszej grupy wiekowej 1-3 lata. Maksymalna wysokos$¢ upadku < 0,6 metra.
Urzadzenia do koordynacji catego ciata, wymuszajgce na dziecku koncentracje, ¢wiczgce réwnowage
oraz  usprawniajgce motoryke dzieki réznorodnym $ciankom manipulacyjnym. Bezpieczne i
ergonomicznie wyprofilowane wejscia, estetyczne i solidne mocowania zabezpieczen, antyposlizgowe
podesty. Nalezy przewidzie¢ zestawy zabawkowe dla dzieci zgodnie z zestawieniem projektu
koncepcyjnego. Wszystkie urzgdzenia muszg posiadac¢ aktualne certyfikaty  bezpieczenstwa.
Wielkos¢ i ilos¢ dostosowac do wolnej powierzchni.

Nalezy przewidzie¢ niezbedng zieleri — przy doborze unikac gatunkow, ktére mogg by¢ szkodliwe dla
zdrowia dzieci.

W ramach placu zabaw projektuje sie plac o nawierzchni trawiastej (przeniesienie niektorych
elementéw istniejgcego placu zabaw oraz zaprojektowanie nowego placu) Ilub opcjonalnie o
nawierzchni bezpiecznej (nawierzchnia placu zabaw z gumowych pfyt (kauczuk EPDM). Nowo
projektowany plac zabaw jest podzielony na strefe zabaw dla dzieci najmtodszych (do roku,1,5 roku
Zycia) oraz starszych od roku do trzech lat. Wszystkie elementy projektowanego placu zabaw zostaty
przedstawione w czesci rysunkowe.

Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przywrdcenia uszkodzonych prze Wykonawce elementoéw do stanu
zastanego. Wykonawca winien sporzgdzi¢ dokumentacje fotograficzng zastanych elementéw przed
przystgpieniem do prac i przekazac przedmiotowg dokumentacje Zamawiajgcemu.

Projektant przy projektowaniu placu zabaw musi podzieli¢ plac na czesci dostosowane do
przedziatlow wiekowych.

Plac zabaw nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Ponizej podano
przyktadowe urzadzenia:

1. Urzadzenie nr 1 - Hustawka podwdjna.

Parametry:

wymiary238 x 389 cm

strefa bezpieczenistwa: 750 x 317 cm

powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 24 m?

wysoko$c catkowita: 248 cm

wysoko$¢ swobodnego upadku: 134 cm

ilo$¢ uzytkownikéw: 2 osoby

Materiaty:

Stupy - naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. Element
konstrukcji rura o $rednicy 88,9 mm- Stal czarna S235JR oczyszczona w procesie piaskowania,
zabezpieczona przed korozjg.

Siedzisko - deseczka o konstrukcji aluminiowej, pokryte miekkg gumg EPDM, zawieszone na
fancuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej. Siedzisko koszyk - -0 konstrukcji tgczgcej aluminium i stal
nierdzewng pokryte miekkim poliuretanem. Wszystkie Sruby narazone na dziatanie warunkéw
atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.

2. Urzadzenie nr 2 - Ptasie gniazdo
Parametry:

wymiary: x 307 cm

strefa bezpieczenstwa: 630 x 235 cm
wysoko$¢ catkowita: 180 cm

wysoko$c swobodnego upadku: 113 cm
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ilo$¢ uzytkownikéw: 4 osoby

Elementy urzgadzenia oraz materiaty: Stupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed
rozszczepieniem. Siedzisko typu ,ptasie gniazdo” o Srednicy 100 cm zawieszone na tancuchach fi.6
mm ze stali nierdzewnej. Wszystkie S$ruby narazone na dziatanie warunkow atmosferycznych
wykonane ze stali nierdzewnej.

3.Urzadzenie nr 3 - Piaskownica

Parametry:

wymiary: 185 x 185 cm

strefa bezpieczenstwa: 489 x 489 cm

wysoko$¢ catkowita: 34 cm

przestrzen wolna: 22 m?

wysokos$¢ swobodnego upadku: 34 cm

ilo$¢ uzytkownikéw: 6 osob

Elementy urzgdzenia oraz materiaty:

Elementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania; ptyty
Scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm;

4.Urzadzenie nr 4 - Domek chatka na plac zabaw

Parametry:

wymiary: 194 x 287 cm

strefa bezpieczenstwa: 494 x 587 cm

powierzchnia strefy bezpieczenstwa:24 m?

wysokoSc catkowita: 218 cm

wysokos$¢ swobodnego upadku: 59 cm

ilo$¢ uzytkownikéw: 7 osob

Elementy urzgdzenia oraz materialy. Stupy ze stali nierdzewnej AIS 304. Scianki i podesty z
kolorowego tworzywa hpl o grubo$ci 13 mm-czarne tworzywo hpl 8 mm; Bulaj - termoformowany
poliweglan o gruboscid mm, ksztaft kuli o $rednicy 400 mm.

5. Urzadzenie nr 5 - Domek dla najmiodszych ze slizgawka na plac zabaw

Parametry:

wymiary: 108 x 208 cm

strefa bezpieczenstwa: 480 x 558 cm

powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 21,07 m?

wysokoS¢ catkowita: 232cm

wysokos$¢ swobodnego upadku: 59 cm

ilo$¢ uzytkownikéw: 9 osob

Elementy urzadzenia oraz materiaty: Stupy ze stali nierdzewnej AlS 304;Scianki kolorowe z ptyt HDPE
15 mm oraz HPL 13 mm, podesty czarne tworzywo HPL 8 cm. Dach wykonany metodg rotomouldingu
z materiatu typu PE. Slizgawka - $lizgi z tworzywa poliestrowego,ptyty boczne z polietylenu HDPE
15mm odporne na wilgo¢ i uv.Elementy edukacyjno-manipulacyjne: Modut obrotowy pfyta HDPE,
bezpieczny poliweglan i stal nierdzewna; Umozliwia poruszanie kulki po labiryncie.

6. Urzadzenie nr 6 - Duze auto na plac zabaw

Parametry:

wymiary: 150 x 252 cm

strefa bezpieczenstwa: 450 x 552 cm

powierzchnia strefy bezpieczenstwa:23 m?

wysokos¢ catkowita: 160cm

wysokosS¢ swobodnego upadku75 cm

ilos¢ uzytkownikéw: 8 oséb

Elementy urzgdzenia oraz materialy: Konstrukcja stalowa czarnej S235JR oczyszczona w procesie
piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Piyty z kolorowego tréjwarstwowego
polietylenu HDPE 15 mm, odporne na wilgo¢ i UV, Scianki i podesty - kolorowe tworzywo HPL 13 mm,
czarne tworzywo HPL 8 cm.

7. Urzadzenie nr 7 HusStawka sprezynowiec bujak
Parametry:
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wymiary: 38 x 300 cm

strefa bezpieczenistwa: 238 x 500 cm

powierzchnia strefy bezpieczeristwa: 11,04 m?

wysoko$c¢ catkowita: 80cm

wysokos$¢ swobodnego upadku: 90 cm

ilo$¢ uzytkownikéw: 4 osob

Elementy urzgdzenia oraz materiaty: Konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie
piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT, Sprezyny bujakéw ze stali sprezynowej o
Srednicy 200 mm, Srednica preta - 20 mm. Sprezyny oraz mocowania cynkowane i malowane
proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Plyty z kolorowego
trojwarstwowego polietylenu HDPE 15 mm, odporne na wilgoc i UV.

8. Urzadzenie nr 8 - Sprezynowiec bujak skuter na plac zabaw

Parametry:

wymiary: 81 x 30 cm

strefa bezpieczeristwa: 341 x 230 cm

powierzchnia strefy bezpieczenstwa:7m?

wysoko$¢ catkowita: 75cm

wysoko$¢ swobodnego upadku: 50 cm

ilo$¢ uzytkownikéw: 1 osoba

Elementy urzadzenia oraz materialy. Sprezyny bujakéw ze stali sprezynowej o Srednicy 200 mm,
Srednica preta - 20 mm. Sprezyny oraz mocowania cynkowane | malowane proszkowo farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Piyty z kolorowego trojwarstwowego
polietylenu HDPE 15 mm, odporne na wilgoc i UV. Ergonomiczne elementy -siedzisko oraz uchwyty -
Z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

9. Urzadzenie nr 9 - Domek warsztat na plac zabaw

Parametry:

wymiary: 122 x 122 cm

strefa bezpieczenstwa: 422 x 422 cm

powierzchnia strefy bezpieczenstwa:16 m?

wysoko$¢ catkowita: 120cm

wysokos$¢ swobodnego upadku: 94 cm

ilo$¢ uzytkownikow: 7 0séb

Elementy urzgdzenia oraz materialy: Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AlSI1304
odporna na warunki atmosferyczne; Plyty Scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE 15
mm, odporne na wilgo¢ i UV, Ptyty $cianek z kolorowego tworzywa HPL o grubos$ci 13 mm
(czarna ptyta HPL o grubo$ci 8 mm), odpornego na wilgo¢ i UV.

10. Urzadzenie nr 10 - instrument ksylofon na plac zabaw

Parametry:

wymiary: 16 x 135cm

strefa bezpieczeristwa: 316 x 435 cm

powierzchnia strefy bezpieczenstwa:12 m?

wysoko$¢ catkowita: 111 cm

wysokos$¢ swobodnego upadku: -brak

ilo$¢ uzytkownikéw: 2 osoby

Elementy urzgdzenia oraz materiaty:

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304odporna na warunki atmosferyczne; bezpieczne
zaslepki rur oraz {gczniki ptyt i rur wykonane z poliamidu formowanego metodg wiryskowsg; Ptyty
Scianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE 15 mm ,odporne na wilgo¢ i UV.

11.Urzadzenie nr 11 - instrument perkusja na plac zabaw
Parametry:

wymiary: 17 x 90cm

strefa bezpieczenstwa: 317 x 390 cm

powierzchnia strefy bezpieczenstwa:11 m?

wysoko$¢ catkowita: 125 cm

wysoko$c¢ swobodnego upadku: -brak
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ilo$¢ uzytkownikéw: 1 osob

Elementy urzgdzenia oraz materiaty:

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304odporna na warunki atmosferyczne; bezpieczne
zaslepki rur oraz 1{gczniki ptyt i rur wykonane z poliamidu formowanego metodg wiryskowsg; Ptyty
Scianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE 15 mm, odporne na wilgo¢ i UV.

12. Urzadzenie nr 12 - instrument organy keyboard na plac zabaw

Parametry:

wymiary: 17 x 90cm

strefa bezpieczenstwa: 317 x 390 cm

powierzchnia strefy bezpieczenstwa:11 m?

wysokoS¢ catkowita: 125 cm

wysokos$¢ swobodnego upadku: -

ilo$¢ uzytkownikow: 1 osoba

Elementy urzadzenia oraz materialy: Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304odporna na
warunki atmosferyczne; bezpieczne zaSlepki rur oraz tgczniki ptyt i rur wykonane z poliamidu
formowanego metodg wtryskowg. Plyty Scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE 15
mm, odporne na wilgoc i UV.

Dodatkowe informacje dotyczgce elementu urzgdzenia placu zabaw:

Produkty wyposazenia placu zabaw zgodne z pn-en 1176-1:2017-12;

dostepnos¢ czesci zapasowych;

przedziat wiekowy od 1 do 8 lat lub od 0 (0,5lat) do 3 Iat

zgodne z normg pn-en 1176-1:2017-12

produkt wymaga zastosowania

nawierzchni amortyzujgcej

odpowiedniej dla jego wysokosci

swobodnego upadku.

Plac zabaw dla najmfodszych

Dodatkowo plac zabaw nalezy doposazy¢ (wg zatgczonych schematdéw doposazenia) w bujaki dla
najmtodszych (12-18mc) w czesci dla najmtodszych dzieci oraz w tablice sensoryczne.

Cze$c placu zabaw dla najmtodszych nalezy wyposazyc¢ takze w piaskownice oraz domek zabawowy.

Tablice sensoryczne

Parametry:

wymiary: 17 x 90cm

strefa bezpieczenstwa: 317 x 390 cm

powierzchnia strefy bezpieczenstwa:11 m?

wysokoSc catkowita: DO 100 cm

wysoko$¢ swobodnego upadku: -brak

ilo$¢ uzytkownikéw: 1 osob

Elementy urzgdzenia oraz materiaty:

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304odporna na warunki atmosferyczne,; bezpieczne
za$lepki rur oraz {gczniki ptyt i rur wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowg; Ptyty
Scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE 15 mm, odporne na wilgo¢ i UV.

Domek tédka

Parametry:

wymiary: 80 x 120 cm

strefa bezpieczenistwa: 4380 x 420 cm

wysokoS¢ catkowita: 120cm

wysokos$¢ swobodnego upadku: Ocm

ilo$¢ uzytkownikéw: 5 oséb

Elementy urzgdzenia oraz materiaty: Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304
odporna na warunki atmosferyczne, Ptyty $cianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE 15
mm, odporne na wilgo¢ i UV, Ptyty Scianek z kolorowego tworzywa HPL o grubo$ci 13 mm
(czarna ptyta HPL o grubo$ci 8 mm), odpornego na wilgo¢ i UV.

Sprezynowiec bujak — rézne typu do wyboru
Parametry:
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wymiary: 81 x 30 cm

strefa bezpieczenistwa: 341 x 230 cm

powierzchnia strefy bezpieczerstwa:7m?

wysoko$c¢ catkowita: 75cm

wysokos$¢ swobodnego upadku: 20 cm

ilo$¢ uzytkownikéw: 1 osoba

Elementy urzgdzenia oraz materiaty. Sprezyny bujakow ze stali sprezynowej o Srednicy 200 mm,
Srednica preta - 20 mm. Sprezyny oraz mocowania cynkowane i malowane proszkowo farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Ptyty z kolorowego trojwarstwowego
polietylenu HDPE 15 mm, odporne na wilgo¢ i UV. Ergonomiczne elementy -siedzisko oraz uchwyty.

Piaskownica

Parametry:

wymiary: 185 x 185 cm

strefa bezpieczeristwa: 489 x 489 cm

wysoko$¢ catkowita: 34 cm

przestrzen wolna: 22 m?

wysokos$¢ swobodnego upadku: 24 cm

ilo$¢ uzytkownikéw: 6 0osob

Elementy urzgdzenia oraz materiaty:

Elementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania; ptyty
Scianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm; elementy zigczne
wandaloodporne $ruby i nakretki- wykonane ze stali nierdzewnej.

POZOSTALE ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY (przykiadowe elementy):

Kosz na $mieci-kosz na S$mieci drewniano-metalowy, fi 320x490mm (wymiar wewnetrzny oraz
zewnetrzny kosza na S$mieci). Kosz wykonany jest ze stali cynkowanej ogniowo i lakierowana
proszkowo oraz z drewna impregnowanego. W ramach catej inwestycji planuje sie 4 kosze na $mieci.

tawka wykonana ze stali cynkowane ogniowo | lakierowana proszkowo oraz drewna
impregnowanego typu Iroko. W ramach catej inwestycji planuje sie 4 tawki.

Wymiana istniejgcej wiaty Smietnikowej. Opcjonalnie montaz wiaty na wézki. Wiata smietnikowa
o0 wymiarach 500 x250cm. Gtéwna konstrukcja nosna wiaty wykonaé jest z profili stalowych o
przekroju 70x44mm. Sciany wypetnione sg drewnem impregnowanym w kolorystyce dopasowanej do
drewna uzytego na daszkach wejSciowych do budynku. Wymiary deseczek wynoszg 100x25mm.
Opcjonalnie dopuszcza sie listwy typu alucobond wykonane ze stali malowanej proszkowo o
wymiarach 100x25mm. Drzwi do wiaty o wymiarach 90x200 wypetnione jak reszta sciany wiaty. Dach
wiaty wykonany bedzie z blachy trapezowej typu T18 w kolorystyce RAL 7016. Proponowane
rozwigzanie przewiduje sie do zmiany podczas sporzgdzaniu projektu budowanego, po akceptacji
Zamawiajgcego. Zaleca sie wykonanie wiaty na wozki o wymiarach i parametrach wiaty Smietnikowej.

Latarnie zewnetrzne. W ramach opracowania przewiduje sie wykonanie latarni parkowych, bedacych
o$wietleniem projektowanych alejek zewnetrznych. Planuje sie miedzy innymi o$wietlenie doj$¢ do
planowanego placu zabaw, dojs¢ do budynku oraz wszystkich projektowanych alejek. Latarnie
wykorzystywac bedg zaréwno energie elektryczng (przytgcze energetyczne) jak i stoneczng. Oprawa
parkowa. Wykonana z stali i aluminium. Latarnia do montazu na prefabrykowanym fundamencie
betonowym. Elementy metalowe zabezpieczone przed korozjg i malowane proszkowo. Stopien
ochrony IP65, klasa izolacji I, wytrzymato$¢ mechaniczna IK08; Kolor: RAL 7021.

Projektowana zielen

W ramach inwestycji planuje sie pielegnacje zieleni istniejgcej. Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢
istniejgcg zielen wysokg podczas wykonywania prac projektowych w szczegdélnosci podczas wykopow
zwigzanych z wykonaniem placu zabaw jak i infrastruktury technicznej.

Nasadzenia zieleni niskiej

W ramach inwestycji planuje sie stworzenie zieleni izolacyjnej nie wymagajgcej nadmiernej
pielegnacji, ktoéra bedzie jednocze$nie bezpieczna dla najmfodszych dzieci oraz bedzie dobrze
wzrasta¢ w zacienieniu, tzn. w cieniu budynku oraz w cieniu zieleni wysokiej.

W ramach inwestycji przewiduje sie fale zieleni przy projektowanym placu zabaw, przy istniejgcych
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drzewach-okofo 290 m? osadzonych przez bodziszka (geranium).

Specyfikacja materiatléw nieroslinnych
Ziemia-opis ogoéiny
Ziemia uzywana do wymiany lub uzupetniania podczas nasadzen powinna by¢ wolna od szkodnikéw i
patogenéw, chwastéw wieloletnich i ich korzeni, kamieni, bryt skaty macierzystej oraz wszelkich
obcych elementéw. Podfoze powinno byc zyzne, prochniczne, odpowiednio przepuszczalne, zawierac
dostateczng ilo$¢ materii.
Standardowa ziemia urodzajna powinna charakteryzowac sie nastepujgcymi proporcjami:
* frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002 mm- zawarto$¢ 12-18%,
* frakcja pylasta - wielko$¢ 0.002-0.05 mm- zawarto$¢ 20-30%,
* frakcja piaszczysta - wielko$¢ 0.05-2 mm- zawarto$¢ 45-70%,
* frakcja zwirowa i kamienista - zawarto$¢ ponizej 5%.
Najkorzystniejszy sktad objetosciowy ziemi urodzajnej:
* 45% twardych czgstek,
* 25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody,
» 25% wolnych przestrzeni dla powietrza.

Parametry fizyczne i chemiczne, jakimi powinna sie charakteryzowac ziemia urodzajna:
* ciezar objeto$ciowy — 1,3-1,6 T/m 3,

* zawarto$¢ materii organicznej — 2-5% w stosunku C:N ponizej 30:1,

» odczyn obojetny,

» zawarto$¢ minerato

w—N 25-50mg, P2 O 5 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10-15 mg,

na 100 g gleby.

Ziemia pod trawniki:
Kolejng czynnoscig jest wykonanie warstwy urodzajnej o grubosci 5 cm. Warstwa ta powinna sktada¢
sie z ziemi urodzajnej na bazie materiatbw organicznych o pH ok. 6,5 -7.

Kora

Jako wykonczenie terenu pod krzewami nalezy uzy¢ kory drzew iglastych, warstwa grubo$ci 5 — 7 cm.
Ponadto kora powinna byc¢ przekompostowana, o odczynie obojetnym, mielona, rozdrobniona oraz
sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzyboéw), nie moze wydziela¢
nieprzyjemnego zapachu.

Agrowiéknina

Przed posadzeniem roélin (stosuje sie pod nasadzane drzewa) nalezy wyScieli¢ agrowtokning w
kolorze ciemnobrgzowym mocowang do gruntu za pomocg kotew z tworzywa sztucznego w kolorze
ciemnobrgzowym o dfugosci ok. 25cm Ilub szpilek ze stali. Agrowtdknine nalezy nacig¢ na krzyz w
miejscu sadzenia rosliny. W trakcie przeprowadzanych prac pielegnacyjnych dopuszcza sie
poszerzanie naciecia o odpowiednig warto$¢ wzgledem wielkoSci rosliny w miare jej rozwoju.

Zabezpieczenia korzeni drzew przy wykonywaniu placu zabaw i lokalizacji elementow mafej
architektury:

-Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewow na terenach zieleni lub
zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom

-W celu zminimalizowania uszkodzer systemdéw korzeniowych prace w obrebie bryly korzeniowej
powinny by¢ wykonywane wytgcznie sposobem recznym lub metodg bezrozkopowg (przewiertem
sterowanym)

-W przypadku prac budowlanych prowadzonych w sgsiedztwie pni drzew dopuszcza sie zmnigjszenie
warstwy podbudowy Sciezki

-W przypadku prac budowlanych prowadzonych w sgsiedztwie pni drzew w migjscu projektowanej
Sciezki pomostowej zaleca sie przesuniecie fundamentu, w taki sposéb by wykopy nie byly
prowadzone w bezpo$rednim sgsiedztwie pni

-podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe
przed przesychaniem (matami lub folig)

- nie nalezy odcina¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa

-ograniczanie korzeni nalezy wykonac ostrg siekierg lub pitg
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- niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systemow korzeniowych

w przypadku koniecznos$ci zmiany poziomu gruntu nalezy wykonac systemy napowietrzajgce i
nawadniajgce — zgodnie z zasadami pielegnacji drzew tj. miedzy innymi grunt wykorzystany do
wykonania nasypow powinien by¢ gruntem przepuszczajgcym wode

- w przypadku zbyt bliskiej odlegtosci projektowanej $ciezki od istniejgcego pnia drzewa, dopuszcza
zmniejszeniem grubosci projektowanej podbudowy.

- w przypadku kolizji $ciezki oraz infrastruktury w tym projektowanej sieci elektrycznej, instalacje
elektryczng nalezy prowadzi¢ pod projektowang Sciezkg przepychem

Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujgce sie na w poblizu projektowanej Sciezki
oraz na trasie przejazdu maszyn budowlanych

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac nastepujgce czynnoSci:

- zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokoSci pierwszych gafezi, czyli okofo 3 m,
okreSlonej jednak indywidualnie

dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konarow,

- pomiedzy deski a pien nalezy wiozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych badz geowtékniny
(minimum 2 warstwy)

- dolna cze$¢ kazdej deski powinna opierac sie na podfozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),

-fezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemig, przymocowanie
deskowania do pnia

opaskami z drutu okrggtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno
uzywac do tego celu

gwozdzi),

- wytyczyc trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

- wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatow (poza obrebem systemu korzeniowego),

-podwigzac nisko osadzone gaftezie.

5.1.4.Wymagania dotyczgce konstrukcji
Projektuje sie budynek w technologii modutowej, o konstrukcji stalowej lub drewnianej jak opisano
powyzej.

5.1.5. Wymagania dotyczace architektury

Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do wykonczenia elementéw zewnetrznych
Elewacje scian w barwach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Cokoty budynku i tarasy zaizolowa-
ne przeciwwilgociowo do wysokos$ci 30 cm powyzej przylegajgcego terenu (chodnik lub opaska
Z ptyt betonowych) i obfozone mrozoodpornymi ptytkami ceramicznymi w kolorze uzgodnionym
z Zamawiajgcym na zaprawie wodo- i mrozoodpornej.

Wymagania zamawiajacego w stosunku do wykonczenia elementéw zewnetrznych:

Posadzki zewnetrzne na tarasie, pochylniach wej$ciowych oraz schodach wejSciowych zewnetrz-
nych (jesli Zamawiajgcy nie wybierze opcji krycia pochylni kostkg). Posadzki projektuje sie z ptytek
gresowych o wymiarach 60x60cm (kolorystyka i ksztatt dopasowane do pfytek gresowych wewnatrz
pomieszczen). Plytki gresowe szare 60 x 60 cm spoinowane spoing przeciwgrzybiczng, w wykonaniu
antypo$lizgowym(R11), mrozoodporne.

Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe wykonane z ze stali tytan-cynk o grubo$ci 0,7 mm lub malowana na kolor antra -
cytowy (wymiana).

Obroébki blacharskie
Obroébki blacharskie wykonane z ze stali tytan-cynk o grubosci 0,7 mm lub malowana na kolor antracy -
towy (dopasowany do kolorystyki blachodachdéwki).

Zadaszenia na wejsciami do budynku (wymiana):

Nad wejsciami do obiektu (sale dydaktyczne) nalezy wykonac zadaszenie o konstrukcji na profilach
aluminiowych zamknietych o przekroju okoto 45x70mm. Konstrukcje nalezy pomalowa¢ na kolor an-
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tracytowy lub (opcjonalnie) pokry¢ oktadzing drewnopodobng. Daszek pokryty ptytami z poliweglanu
komorowego o gruboS$ci 8mm.

Opaska przed budynkiem

W miejscach zaznaczonych na zagospodarowaniu terenu zaprojektowano opaske betonowg o szero-
kosci 0,6m. wynosi 30mm, podsypka piaskowa o grubosci 10cm. Opaska otoczona obrzezem betono -
wym o g grubos$ci 6 cm. Dopuszcza sie zaprojektowanie opaski z kostki betonowej o grubo$ci 6cm lub
Z ptyt chodnikowych. Rozwigzania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Dach
Nalezy wykonac¢ dach o konstrukcji stalowej lub drewnianej. Warswty stropodachu opisano powyzej.

Stolarka

Dokonano stosownych obliczen sprawdzajgcych oraz sprawdzono grubo$¢ i zastosowany materiat
izolacji cieplnej obwodowej, ktérego opor cieplny R wynosi 2,78 m2 K/W i jest wiekszy od minimalnego
2,0 m2 K/W (parametry na rok 2021). Sciany zewnetrzne winny spetnia¢é wymogi ochrony cieplinej
budynku o Uo < 0,2 W/m2K. Okna i drzwi balkonowe ( wyjscie na taras) nalezy zastosowac¢ o
wspofczynniku przenikania ciepfa nie wiekszym niz 0,9 W/m2K i wspbiczynniku przepuszczalno$ci
energii nie wiekszym niz 0,5. Wspdfczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi
balkonowych powinien wynosi¢ nie wiecej niz 0,2 m3/Pa. W ramach inwestycji planuje sie wymiane
wszystkich drzwi i okien do sal przeznaczonych na pobyt dzieci. Zwigzane jest to z
przeprojektowaniem i modernizacjg wnetrza obiektu. W przyjetych rozwigzaniach wybrano przegrody
zewnetrzne rowne: Wspofczynniki przenikalnosci dla poszczegdlnych elementéw wybranych w
budynku nalezy dostosowac do obowigzujgcych przepiséw. Projektuje sie dwa rodzaje profili stolarki
okiennej - profile aluminiowe oraz profile PVC. Oba rodzaje profili w kolorze zblizonym do bieli,
RAL1013. Szklenie okien projektuje sie ze szkta bezpiecznego, zespolonego 2 x szkto gr. 4 mm (szkfo
wzmocnione P2) /ramka ciepta/ szkfo gr. 4mm. Projektowany wspoéfczynnik przenikania ciepta dla
okien wynosi Uw=0,9W/m2x*K. Okna bedg posiadaty okucia w klasie WK2 Projektuje sie trzy rodzaje
stolarki drzwiowej — aluminiowg, PVC oraz drewniang. Stolarka aluminiowa oraz PVC w kolorze RAL
1014. Drzwi wejsciowe do budynku (projektowane drzwi do klatki schodowej, do przetgczek i
wiatrotapow nalezy wykonac¢ zgodnie z ponizszymi parametrami:

-szklenie drzwi szktem bezpiecznym, zespolonym 2x szkto gr.4mm (szkto wzmocnione P2) /ramka
ciepta,

-wyposazone w zamek patentowy wzmocnione okucia antywtamaniowe,

-projektowany wspofczynnik przenikania ciepta dla drzwi szklanych wynosi Uw=0,9W/m*K.

-drzwi zewnetrzne stalowe (do pom. technicznych) kolor aluminiowy zblizonym do RAL 1013,
antywfamaniowe,

-drzwi powinny by¢ odporne na wilgoé,wewnetrzna konstrukcja dodatkowo wzmocniona; drzwi
wykonane z dwdch blach stalowych gr. 1,6mm, wypetnienie niepalng wetng mineralng, powierzchnia
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie; wykoriczenie lakierem proszkowym w kolorze
aluminium zblizonym do RAL1013. Projektowany wspdfczynnik przenikania ciepta dla drzwi wynosi
Uw=0,9 W/m2K,

- okna i drzwi zewnetrzne w konstrukcji aluminiowej powlekanej o podwyzszonym standardzie ze
szkleniem bezpiecznym, antyrefleksyjnym, wyposazone w rolety wewnetrzne

-drzwi wewnetrzne aluminiowe/odporne na oddziatywanie wilgoci w strefach cokotowych

s-drzwi do pomieszczen sanitarnych zaopatrzy¢ nalezy w tuleje (nawietrzaki) o powierzchni minimum
0,022m>.

Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do wykonczenia elementéw wewnetrznych bu-
dynku:

Posadzki

Pomieszczenia oddziatowe, administracyjne, posadzki ciepte, bezpieczne - wyktadzina podtogowa ho-
mogeniczna, winylowa, réznicowana kolorystycznie; pomieszczenia WC, przedsionek, pomieszczenia
techniczne, wezet zywienia-ptytki gresowe 60x60cm szare- podktad Zelbetowy, izolacja przeciwwilgo-
ciowa pozioma wywinigeta na $ciany, ptytki gresowe 60 x 60 cm spoinowane spoing przeciwgrzybicz-
ng, w wykonaniu antyposlizgowym (R11), przyklejone do powierzchni samopoziomujgcej, uszczelnie -
nie, podktad cementowy ze spadkiem minimum 0,5%.

Posadzki nalezy:

- posadzki w strefie wejsciowej wyposazone w wycieraczki systemowe wpuszczone w posadzki
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- stan warstw podposadzkowych, izolacje przeciw wilgociowe i termiczne piwnic.

Wykonczenia $cian wewnetrznych:

Sanitariaty oraz pomieszczenia gospodarcze, rozdzielnie, pomieszczenia wézkowni:

-ptytki ceramiczne(gat. I, nasigkliwosc¢ <0,5%. Scieralno$¢ wgtebna max. 175 mm3, odpornos$¢ na
plamienie — min klasa 4, twardo$c¢ ptytek wg skali Mosha — min klasa 9).

Wykonczenie Scian:

Pomieszczenia pomalowane farbami emulsyjnymi lateksowymi w r6znych kolorach, wg projektu aran-
Zacji oraz wykonczenia wnetrz. Farby odporne na szorowanie o wspofczynniku odporno$ci na szoro-
wanie 1t =5 um i < 20 um po 200 cyklach szorowania. Sciany nalezy pokry¢ warstwa lakieru bez-
barwnego. Sciany w bloku dydaktycznym nalezy malowac farbami o podwyzszonym poziomie $cieral-
nosci lub wykanczac lakierem. Nie nalezy stosowac farb olejnych.

Tynki i okfadziny

- tynki gfadkie, malowanie farbami zmywalnymi w kolorach pastelowych zgodnych z charakterem
obiektu

- okfadziny $cian w pomieszczeniach technologicznych i sanitarnych wytozone ptytkami ceramicznymi
do wysoko$ci min. o$cieznic drzwiowych

-obudowy instalacji z ptyt g-k (instalacja pionéw wentylacji, wod-kan, co etc.)

Sufity

-sufity podwieszone kasetonowe o podwyzszonych parametrach akustycznych, wyposazone we
wstawki wentylacyjne z gestej siatki stalowej lakierowanej w kolorze sufitébw podwieszanych. Nalezy
obudowac elementy instalacji, w tym przede wszystkim elementy wentylacji mechanicznej.

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydfowe o wymiarach min. 90 x 200 cm, drzwi o ramie stalowej antywta-
maniowe. Drzwi ptytowe w kolorze jesiony lub klonu.

Z sal bawialnianych i sypialnianych zaplanowac rozsuwane, w petni przeszkolone drzwi, o szerokoSci

min 2 metry (jako rozwigzanie alternatywne). Drzwi do kabin WC dzieciecych

Drzwi do kabin w tazienkach dla dzieci powinny by¢ wahadfowe. Zaleca sie stosowanie nastepujgcych

typow zawiaséw: w kabinach o $cianach murowanych lub wykonanych z ptyty GK - meblowych w
wolnostojgcych kabinach systemowych- wewngtrz okragtych profili aluminiowych, tworzgcych z
zawiasami widoczng oScieznice drzwi. Rozwigzanie to zabezpiecza przed przycieciem palcow
pomiedzy skrzydtem drzwi, a o$cieznica.

Zabrania sie stosowania zawiasow sprezynowych, poniewaz mechanizm samozamykacza posiada

sprezyne, ktora po naciggnieciu drzwi moze uderzyc dziecko z duzg sitg. Wymiary kabiny i wysokoSc

drzwi zgodnie z paragrafem 85 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie". Drzwi do pomieszczen sanitarnych zaopatrzy¢ nalezy w tuleje (nawietrzaki) o powierzchni

minimum 0,022m?>.

Rolety

W salach dydaktycznych oraz salach wielofunkcyjnych nalezy przewidzie¢ wewnetrzne rolety
rozpraszajgce Swiatto. Ponadto, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem konieczno$¢ montazu rolet w
pozostatych pomieszczeniach, w tym: administracyjnych, zapleczu kuchennym itp.

5.1.6 Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do izolacji

Izolacje cieplne :

gesto$¢ materiatu termoizolacyjnego do przestrzeni pomiedzy elementami konstrukcyjnymi $cian,
stropow i dachow ponad 50kg/m3 wtasciwa pojemnoSc cieplna materiatu termoizolacyjnego nie mnigj
niz 18000(J/(kg*K) wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej u nie wiecej niz ¥ izolacja otwarta
dyfuzyjnie o wfasciwosciach higroskopijnych Izolacje akustyczne:

-wetna mineralna lub styropian

-ptyty dzwigkoszczelne

Izolacje akustyczne muszg spetnia¢ w szczegdblnosSci wymagania  Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé
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budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Izolacje wilgotnosciowe:

wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej u nie wiecej niz ¥ technologia gwarantujgca ciggfo$c i
szczelnos¢ blokady pary wodnej.

5.1.7 Wymagania zamawiajacego dotyczgce instalacji.
Wszystkie instalacje w budynkach powinny mie¢ podtgczenia do systemu sieci przyobiektowych.
Instalacje ukryte (w szachtach, obudowach) zabezpieczone przed dziataniem szkodliwych warunkéw.

Instalacje, w tym:
Instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowey,
Instalacje wody zimnej, instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji.

Instalacje wodociggowe

Instalacje wewnetrzng wykonac nalezy z rur np. tworzywowych. Przewody instalacji nalezy izolowac
cieplnie. Po wykonaniu instalacje wodociggowg poddac nalezy probie szczelnosci, przeptukac i zde-
zynfekowac.

Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Catg instalacje kanalizacyjng wykonac z rur kanalizacyjnych PVC. Kazdy z pionéw wyposazyc nalezy
w rewizje (na poziomie przyziemia) nad posadzkg i wyprowadzenia do kominkéw wywiewnych
umieszczonych w dachu obiektu. Po wykonaniu dokonac proby szczelnosci instalacji kanalizacyjney.

Wyposazenie sanitarne

Punkty czerpalne i baterie z mieszaczem chromowane, zawory przelotowe i kurki czerpalne ze ztgcz-
ka do weza kulowe - handlowe.

Umywalki, miski ustepowe, pisuary, bidety ceramiczne biate; zlewy i kratki Sciekowe ze stali nie-
rdzewnej. Ponadto pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w dozowniki mydfa, suszarki do rak,
dozowniki recznikdw papierowych, dozowniki papieru toaletowego oraz dozowniki na ptyn do dezyn-
fekcji. W tazienkach dzieciecych miski ustepowe oraz umywalki nalezy montowac¢ na konkretnych wy-
sokosciach. W tazienkach dla dzieci najmtodszych gérna krawedz umywalki powinna by¢ na wysoko -
$ci 0,50 m, w pozostatych na 0,55 m. Gfebokos¢ umywalki nie moze by¢ wieksza niz 0,45-0,5 m. Mi-
ski ustepowe powinny by¢ wiszgce, na stelazach systemowych. Wysokos¢ gornej krawedzi miski (bez
deski) powinna by¢ na poziomie 0,33-0,35 m. W miare mozliwosci zalecane jest stosowanie baterii
umywalkowych bezdotykowych.

Nalezy uwzglednic:

-lokalizacja separatora ttuszczu poza obiektem, mozliwo$¢ oczyszczania z zewngtrz

-rury spustowe zewnetrzne

Ogrzewanie
Instalacja centralnego ogrzewania podiogowego, z podziatem na dane modufy. Zrédfo ciepta —
przytgcz centralnego ogrzewania wspomagany pompg ciepfa. Ponizej opisano doktadne wytyczne
dla projektowanej instalacji co oraz cwu. W ramach inwestycji nalezy stosowac ogrzewanie
podfogowe.

Instalacje wentylacji i klimatyzacji ( klimatyzacja w salach oraz pomieszczeniach administracyj-
nych)

Wykonawca zaprojektuje i wykona system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepfa w pomiesz-
czeniach budynku dla zapewnienia wymiany powietrza zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Norma -
mi. W pomieszczeniach zamawiajgcy przewiduje klimatyzacje. Kazdy oddziat powinien by¢ zaopa-
trzony we wtasng jednostke wentylacji oraz klimatyzacji umozliwiajgcg regulacje temperatury po-
mieszczen. Nalezy projektowac instalacje wentylacji nawiewno-wyciggowej z odzyskiem ciepta. W
obiekcie powinna by¢ zaprojektowana instalacja klimatyzacji. Temperatura chtodzenia musi byc¢ utrzy -
mana na poziomie max. 8 stopni nizszym niz temperatura na zewnatrz.

Nalezy réwniez stosowac dodatkowe urzgdzenia poprawiajgce jakoS¢ powietrza nawiewanego, mon-
towane w centralach klimatyzacyjnych lub w kanatach zbiorczych. llo$¢ $wiezego powietrza na 1
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dziecko na 1 godzine:

-30 m3/1h/1 dziecko - w salach, w ktdrych otwiera sie mniej niz 50% powierzchni okien -15 m3/1h/1
dziecko

- w salach, w ktorych 50% okien sie otwiera. Uwaga: drzwi przeszklone (tarasowe, balkonowe) nie sg
traktowane jak okno, ale mogg przy zabezpieczeniu stuzy¢ do przewietrzania sali. llo$¢ powierza na 1
osobe dorostg na 1 godzine:

-30 m3/1h - bez wzgledu na to czy okna sg otwierane czy nie. Na o$mioro dzieci nalezy przyjac
Jjednego opiekuna.

nalezy przewidzie¢ wyposazenie instalacji w terenowg czerpnie powietrza - rezygnacja z dachowej
czerpni powietrza, lokalizacji wentylatorni zostata przewidziana w pomieszczeniach przyziemia.
System klimatyzacji w salach nalezy wyposazy¢ w system sterowania o minimalnych parametrach:
-centrala zaopatrzona w chtodzenie,grzanie,

-wentylacja,

-odwilzanie

-wybér funkcji (np. ekologiczna, spanie, cicha, tak zwane turbo)

-stopnie predkosci wentylatora

-nastawa temperatury

-status urzgdzenia - Uruchomienie/wytgczenie (HRV)

-czujnik CO2 AQS, typu kanatowego, do umieszczenia na kanale powrotnym, umozliwia ciggta
modulacje natezenia przeptywu powietrza w zalezno$ci od wymagan jakoSci powietrza,
-przepustownica - nalezy odcig¢ lub rGwnowazy¢ obiegi powietrza (na czerpniach centrali)

Instalacje elektryczne:

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgce instalacje elektryczne:

-Instalacje oswietlenia ogélnego, ewakuacyjnego,

-Instalacje gniazd wtykowych,

-Instalacje zasilania i sterowania wentylacji oraz klimatyzacji,

-Ochrone przeciwporazeniowa,

Montaz tablic rozdzielczych z kompletnym wyposazeniem,

-Instalacje telewizyjne (z anteng i gniazdami),

-Instalacje nisko pradowe kompletne:

-instalacje przyzywows,

-wideofon,

-instalacje dozorowg (monitoring wewnetrzny i zewnetrzny),

-instalacje telefoniczng

-siec¢ logiczng — komputerows, tgczgca funkcjonalnie wszystkie pomieszczenia.
-instalacje systemu zabezpieczen, a w szczegoblnosci system sygnalizacji wtamania, system nagfo-
Snienia, system sygnalizacji pozaru i monitoringu.

Instalacje energetyczne

Zamawiajgcy wymaga wykonania obwodoéw w rurach ochronnych peszel przewodami kabelkowymi
miedzianymi. Urzgdzenia wymagajgce pewnosci zasilania (centrala telefoniczna, serwer z siecig kom-
puterowg) przytgczone muszg byc do sieci poprzez UPS. Zamawiajgcy oczekuje wykonania instalacji
elektrycznej: 0,23/0,4 kV, os$wietlenie ogdine i migjscowe, oswietlenie awaryjne, ochrona przepiecio-
wa, uziemienie i ochrona przed porazeniem prgdem, instalacja odgromowa i potgczenia wyrbwnaw-
cze. OSwietlenie miejsc pracy winno spetniac wymagania Rozporzadzenia Ministra pracy i Polityki So-
cjalnej w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Polskiej PN-EN 12464-
1:2004 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

Uwaga: Zaktada sie, ze dzigki stosowaniu instalacji tak zwanych hybrydowych (zwtaszcza jesli chodzi
o instalacje co i wentylacji potgczonej z pompg ciepta oraz instalacji cwu i elektrycznej potgczonej z
systemem fotowoltaiki) budynek bedzie generowat minimalne straty ciepfa i zuzycie energii. Zatoze -
niem projektanta jest stworzenie obiektu, ktory produkuje praktycznie tyle samo energii (instalacji foto -
woltaiczna i pompa ciepta) co zuzywa. W tym celu nalezy dokonac stosownych obliczen na etapie
sporzgdzania projektu budowlanego. Jak wykazano istnieje mozliwos¢ przytgczenia budynku do sieci
co (wtasna na dziafce) oraz energetycznej (przytacz inwestora, z osobnym opomiarowaniem budynku
Ztobka), ale zaktada sie dobér instalacji typu hybrydowego na etapie projektowania.
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Gniazda wtykowe

W pomieszczeniach dostepnych dla dzieci gniazda wtykowe powinny by¢ na wysokoS$ci nie wyzszej
niz 1,170 m nad posadzkg (podstawa zatozen: wytyczne zapewnienia dostepno$ci). Kazde gniazdo
powinno posiadac¢ zabezpieczenia przed dostepem dzieci (np. zaslepka) Nalezy ograniczac ilo$¢
gniazd w salach do maksymalnie 3 podwdjnych zestawow. Jeden dodatkowy zestaw gniazd powinien
zZnajdowac sie w sktadziku na lezaki.

Wiaczniki swiatfa
Zaleca sig jest stosowanie czujek ruchu lub obecnosci do wigczania o$wietlenia w pomieszczeniach
takich jak: fazienki dzieciece, korytarze, pomieszczenia pomocnicze.

Instalacje teletechniczne

Domofony lub wideo-domofony powinny byc¢ zlokalizowane w kazdej sali dydaktycznej oraz w
pomieszczeniach: intendenta, kierownika, pielegniarki i holu gtdbwnym. Przycisk dzwonkowy moze by¢
stosowany przy wejsciu na zaplecze kuchni.

Uwaga: Opracowanie bedzie uzgodnione na etapie uzyskania opinii dostepnosci dla etapu projektu
architektoniczno — budowlanego od Petnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy (na podstawie
ztoZonego wniosku - Zatgcznik nr 6 do Zarzadzenia Nr 1682/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia
23 pazdziernika 2017 r.) oraz realizacja wytycznych z ww. dokumentu. Zarzgdzeniem nr 1783/2022
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 grudnia 2022r. wprowadzono obowigzek uzgadniania projektow
nowych miejskich obiektéw pod katem zapewniania dostepno$ci osobom ze szczegbinymi potrzebami
z Petnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostepno$ci. Odpowiedzialnos¢ — Wykonawca

Wiaczniki Swiatfa
Zaleca sie jest stosowanie czujek ruchu lub obecnosci do wigczania o$wietlenia w pomieszczeniach
takich jak: fazienki dzieciece, korytarze, pomieszczenia pomocnicze.

Instalacje teletechniczne

Domofony lub wideo-domofony powinny byc¢ zlokalizowane w kazdej sali dydaktycznej oraz w
pomieszczeniach: intendenta, kierownika, pielegniarki i holu gtdwnym. Przycisk dzwonkowy moze by¢
stosowany przy wejsciu na zaplecze kuchni.

Instalacja telefoniczna

Siec telefoniczng wykonac zgodnie z normami branzowymi:

-ZN-96/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania

-ZN-96/TPSA-036 Urzgdzenia ochrony ludzi i urzgdzen przed przepieciami i przewezeniami. Wyma-
gania i badania -ZN-96/TPSA-037 Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych

Instalacja teleinformatyczna

Gniazda komputerowe i telefoniczne powinny spetnia¢ wymagania kategorii 5e, aby mozna byfto je
stosowac zamiennie, w zalezno$ci od potrzeb. Siec teleinformatyczng nalezy wykonac¢ zgodnie z wy -
maganiami norm EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, pr EN50173 oraz Zatgcznikiem nr 23 do Rozporzg -
dzenia Ministra tgcznosci z dnia 04.09.1997 r. — "Wymagania techniczne na okablowanie struktural -

”

ne’.

Monitoring i kamery — wymagania Uzytkownika
Monitoring CCTV :
-Kamery nalezy zamontowac nastepujgcych pomieszczeniach {j. :
1. Sale dzieci tj. bawialnia, sypialnia, jadalnia;
2. Sala ruchowa;
3. Szatnia dzieci;
4. Plac zabaw;
5. Wejscie gtéwne i boczne (wyjscie ewakuacyjne).
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-Rejestrator powinien umoZzliwia¢ nagranie min. do 10 dni cofniecia, petni¢ funkcje multipleksera po-
zwalajgc na podtfgczenie i zarzgdzanie kamerami, powinien umoZzliwi¢ nagrywanie obrazu ze wszyst-
kich kamer na twardych dyskach i petnej rozdzielczosci 25 klatkach na sekunde. Muszg byc¢ one wy -
posazone w funkcje detekcji ruchu oraz mozliwo$¢ obstugi poprzez siec¢, zdalne kopiowanie nagran,
wbudowany serwer web dla uzytkownikéw on-line, posiadac funkcje przeglagdania zarejestrowanego
obrazu bez przerywania nagrywania /triplex/. Obraz ze wszystkich kamer powinien by¢ przechowywa-
ny okresie co najmniej 10 dni w trybie nagrywania ciggtego. Rejestrator i kamery muszg obstugiwac
Kodek H265 i H265+.

-Preferowany rozmiar monitora to 27 Cali.

-Wskazane pomieszczenie do obstugi systemu CCTV ( rejestrator oraz monitor ) nalezy zamontowac
w pomieszczeniu kierownika.

-Montaz kamer:

System nalezy zrealizowa¢ na urzgdzeniach pracujgcych w oparciu o transmisje za pomocg
protokotu TCP/IP. Obraz do rejestratora dostarczajg kamery IP o rozdzielczosci 4 Mpx, ogniskowa
2,8 mm. Kamery posiadajg oswietlacze IR oraz $wiatta biatego umoziwiajgce prace bez oswietlenia
zewnetrznego. Kamery zasilane za pomocg technologii POE co umozliwia przesytanie sygnatu
zasilania jednym przewodem. Do dozoru przestrzeni nalezy wykorzysta¢ kamery wandaloodporne
typu ,,bullet”, o rozdzielczo$ci min. 4 Mpx. Dla zapewnienia wysokiej jakosci i szczegbfowosci obrazu
réowniez w ciemno$ci, kamera musi posiada¢ wbudowany oswietlacz podczerwieni o zasiegu 30m.
Nalezy zastosowac kamery kolorowe pracujgce w technologii IP w systemie dzieri/noc. Wszystkie
kamery w komplecie z obiektywami oraz innymi elementami niezbednymi do prawidfowej pracy (np.
uchwyty). Kamery wewnetrzne i zewnetrzne stacjonarne.

Instalacja fotowoltaiczna

Instalacje wyposazy¢ przeciwpozarowy wytgcznik bezpieczenstwa prgdu statego dla instalacji fotowol-
taicznych. Zaktada sie rownolegtg prace z siecig OSD. llo$¢ paneli musi by¢ dostosowana do zakta-
danej mocy uktadu fotowoltaicznego.

W celu monitorowania poprawnej pracy instalacji fotowoltaicznej falownik zostanie przytgczony do sie-
ci informatycznej obiektu. Uzytkownik bedzie miat mozliwo$¢ analizowania i weryfikowania poprawne-
go funkcjonowania systemu i ilosci wyprodukowanej energii elektrycznej.

5.1.8.Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do uzytych materialéw budowlanych

Wszystkie materiaty zastosowane w Robotach powinny by¢ nowe i o najlepszej jakosci, najbardziej
odpowiednie do petnionej roli, dfugotrwate i wymagajgce minimum konserwacji.

Wszystkie dobrane materiaty i wykoriczenia powinny zapewniac¢ dtugotrwatg przydatno$¢ w warun-
kach klimatycznych panujgcych na Placu Budowy. Wszystkie materiaty i elementy gotowe powinny
odpowiadac¢ warunkom migjscowym i Srodowiskowym oraz aktualnie obowigzujgcym normom i prze-
pisom oraz byc¢ przygotowane pod zadaszeniem. Wszelkie materiaty uzyte do budowy obiektu atesto-
wane.

5.1.9 Wymagania zamawiajgcego dotyczgce wykonczenia i wyposazenia.

Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do wykonczenia elementow wewnetrznych bu-
dynku:

Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do wyposazenia i instalacji

Nazwa Opis pomieszczenia

pomieszczenia

Sale Elektryczna z osprzetem w tym podwdjne oraz poczwoérne gniazda, co.
zajeé/sypialnie ogrzewanie podtogowe, system klimatyzacji (system klimatyzacji potgczony

Z pompg ciepta-kratki wentylacyjne na elewacji), instalacja komputerowa z
dostepem do internetu, telefoniczna, telewizyjna, monitoring, domofon,
rolety wewnetrzne poziome z prowadnicy, w kasetach, wykoriczenie
akustyczne $cian i sufitow.

Szatnie Elektryczna z osprzetem (w tym gniazda podwdjne), co. ogrzewanie
podfogowe, monitoring
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Sanitariaty Elektryczna z  osprzetem;, co. ogrzewanie podfogowe,
dzieciece wentylacyjna z rekuperacjg, c.w.u, zw, Kanalizacja z podfogowg
kratkg sciekowg ze stali nierdzewnej, miski ustepowe wiszgce,
uchwyty na szczotki do czyszczenia toalet, umywalki (baterie
mieszakowe), brodzik z siedziskiem z baterig prysznicowg bez
kabiny, pojemniki na arkusze recznikow papierowych, poteczki,
lustra, pojemniki na pianke do mycia rak, papier, kosz, podtogowa
kratka Sciekowa ze stali
nierdzewne.

Czesc Elektryczna z osprzetem; co. ogrzewanie podfogowe, klimatyzacja
administracyjna -system sprzezony z pompg ciepta-klimatyzatory na elewacji.
WC personelu Elektryczna z osprzetem (w tym gniazda -1 podwdjne), co.

ogrzewanie podfogowe, wentylacyjna z rekuperacjg, c.w.u, zw,
kanalizacja z podfogowg kratkg Sciekowg ze stali nierdzewnej, miska
ustepowa wiszgca, umywalka, zawoér czerpalny ze ztgczkg do weza,
lustro, pojemnik na papier, pojemnik na pianke do mycia rak,
pojemnik na arkusze recznikbw papierowych, podtogowa kratka
Sciekowa ze stali nierdzewnej

Wiatrotap Elektryczna z osprzetem, kontroli dostepu -wideodomofon,
monitoring oraz instalacjg ppoz., co. -ogrzewanie podfogowe
Komunikacja Elektryczna z osprzetem (w tym 10 podwaojnych gniazd), co.

ogrzewanie podfogowe, wentylacja z rekuperacjg

W zatgczniku opisano stafe elementy wyposazenia wnetrz (dotgczono do opracowania).

5.1.10 Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do zabezpieczenn przeciwpozarowych
Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe zaprojektowacé i wykonac¢ zgodnie z wymaganiami
Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr
147, poz. 1229 ze zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

Budynki wyposazone zostac¢ powinny w okreslony przepisami sprzet przeciwpozarowy.

Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ obiekty w alarm przeciwpozarowy i przenosne S$rodki
gasnicze. Rozmieszczenie gasnic powinno by¢ zgodne z Normami Polskimi. W budynkach nalezy
umiescic¢ instrukcje przeciwpozarowe. Do budynku nalezy doprowadzi¢ droge pozarowg, zgodnie z
przepisami. Z uwagi na niemozliwo$¢ doprowadzenia do budynku drogi ppoz nalezy uzyskac
odstepstwo od Wojewoddzkiego Komendanta Strazy Pozarnej.

5.1.11 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
prowadzeniem
Nie dotyczy.

5.1.12 Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do trwatosci — elementy ogdine

Projekt powinien uwzgledniac ekstremalne warunki, jakie moggq wystgpic w okresie eksploatacji
budynku, obejmujgc rozwigzania techniczne budynkdéw i budowli, wyposazenie technologiczne i
pomocnicze stosowane w okre$lonych warunkach klimatycznych.

5.1.13 Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

Wyposazenie oraz oznakowanie BHP i ppoz. poszczegbélnych pomieszczen nalezy  wykonac

stosownie do obowigzujgcych przepisow.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

Projektowanie
Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zadania zobowigzany bedzie do:
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* Pozyskania lub opracowania aktualnej mapy sytuacyjno — wysokoSciowej do celéw projektowych,

* Pozyskania aktualnej mapy ewidencyjnej i wypisow z rejestru gruntéw,

» Opracowania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych dla planowanej
budowy i opracowania dokumentacji geotechnicznej dla celu objetego zamdéwieniem,

* Opracowania dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem  obowigzujgcych wymagan dla
wszystkich branz w formie planéw rysunkéw i innych dokumentéw umoZzliwiajgcych jednoznaczne
okreslenie  rodzaju i zakresu robét budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania. Projekty budowlane lub budowlano — wykonawcze muszg posiada¢ wymagane odrebnymi
przepisami  uzgodnienia i by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu. Proponowane
rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ na biezgco z Zamawiajgcym.

» Uzyskania decyzji pozwolenia na budowe wfaSciwego organu ha prowadzenie robot w oparciu o
obowigzujgce przepisy,

» Opracowania i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robot.

* Dokonania wszystkich uzgodnien branzowych i administracyjnych,

» Opracowania projektu pielegnacji i wycinki (gdy zajdzie taka potrzeba -pogorszenie stanu
fitosanitarnego) drzew i krzewdw oraz pozyskanie decyzji na ich wycinke - w razie konieczno$ci,

* Realizacji rob6t w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg po
wytyczeniu robot przez uprawnionego Geodete Wykonawcy,

* Prowadzenia dziennika budowy,

* Przygotowania rozliczenia koricowego robot

» Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

* Przekazania Zamawiajgcemu zrealizowanych obiektow,

» Sporzgdzenia wielobranzowej dokumentacji powykonawczej obiektu

» Sporzgdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Realizacja powyzszego zakresu robot powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w
tym w szczegolnosci w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego
stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i do$wiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich rob6t objetych zadaniem.

Roboty budowlane

Przystgpienie do rob6t budowlanych jest mozliwe po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez
Zamawiajgcego i po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych Wykonawca oczysci teren na wszystkich obszarach, na ktorych
bedg wykonane state elementy obiektu. Oczyszczanie terenu powinno objgé¢ usuwane drzew i
krzewdw (je$li wymagane) oraz karczowanie pni i korzeni, a takze usuwanie gtazéw. Granice
obszaréw podlegajgcych oczyszczeniu winny byc¢ zgodne z granicami przedstawionymi na rysunkach
projektu budowlanego, projektu organizacji robot albo okreslonymi przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materialy pozyskane w zwigzku 2z oczyszczeniem terenu, Sstanowig wifasno$c
Zamawiajgcego. Usunigcie tych materiatbw winno by¢ uzgodnione, co do sposobu zagospodarowania
z Zamawiajgcym i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Na wszystkich etapach robot teren budowy powinien by¢ nalezycie odwodniony tak, aby nie tworzyty
sie zastoiska wody opadowey.

Wszystkie drzewa i krzewy przewidziane do pozostawienia, powinny by¢ zachowane i chronione za
pomocg lokalnego ogrodzenia.

Istniejace instalacje terenowe

W przypadku, gdy na terenie budowy lub poza tym terenem wykonywane sg roboty, ktére mogg miec
wplyw na istniejgce instalacje podziemne, Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z
przedstawicielami wszystkich instytucji odpowiedzialnych za poszczegdine instalacje i utrzymywac z
nimi $cistg wspbiprace przez caty czas trwania prac budowlanych w danym rejonie placu budowy.
Wykonawca zapewni tymczasowg ochrone wszystkich istniejgcych instalacji doprowadzajgcych do
terenu budowy i rozprowadzajgcych po nim media, ktére zostang odsfoniete catkowicie lub
czesciowo, albo bedg narazone w inny sposob w zwigzku z wykonywaniem robot. W razie
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wystgpienia szkody, Wykonawca niezwtocznie je usunie.

Koszty korzystania z infrastruktury technicznej

Wykonawca bedzie podejmowat na wiasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia i czynnos$ci dotyczgce
poboru i dystrybucji paliw, energii, wody, odprowadzania Sciekow itp. dla potrzeb inwestycji.
Korzystanie z zaopatrzenia w media moze sie odby¢ wytgcznie za zgodg odpowiednich wiadz lub
instytucji. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w cene.

Ochrona drég

Transport materiatow i wyposazenia wymagajgcy przekroczenia skrajni drogowej lub dopuszczalnych
naciskéw na o$ wymaga od Wykonawcy uzyskania stosownych zezwolen.

Drogi muszg by¢ utrzymane w pierwotnym (sprzed rozpoczecia Umowy) stanie technicznym,
nadajgcym sie do wykorzystania przez caty okres prowadzenia robot, woéwczas, gdy wymagany jest
dostep operacyjny. Na biezgco nalezy oczyszczac drogi dojazdowe z btota i brudu.

Tablice informacyjne

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953), Wykonawca jest zobowigzany do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.

Dokumenty budowy
Dokumenty budowy winny by¢ prawidtowo zabezpieczone przed utratg lub  zniszczeniem.
Wykonawca zapewni dostep Zamawiajgcemu do wszelkich dokumentéw budowy.

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest podstawowym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w toku wykonywania robdét. Sposdéb jego prowadzenia jest uregulowany w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, (Dz.
U. Nr 108, poz. 953).Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ dokonany czytelnie, w sposob
uniemoZzliwiajgcy jego usuniecie, w porzadku chronologicznym, bez przerw umoZzliwiajgcych zapisy
ex post.

Dokumenty potwierdzajgce jakosé

Wszelkie dokumenty potwierdzajgce jakoS$¢ uzytych materiatow i ilo§¢ wykonanych robdt bedg
tworzone i przechowywane w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci (obmiar robdt,
atesty, Swiadectwa jakoSci itp.).

Pomiary ilosci robét i odbior robot

Pomiary ilosci robot bedg okreslaty faktyczny zakres wykonywanych robét w stosunku do
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych w jednostkach ustalonych w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.

Odbiér robot

Po zakonczeniu wszystkich robét przewidzianych Umowg, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
Zamawiajgcego oraz wymagane przepisami organy/ instytucje o zakonczeniu budowy, terminie
formalnego odbioru oraz zamiarze przystgpienia do uzytkowania obiektu.

Organy te zajmujg stanowisko w sprawie zgodnos$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym.
Skwitowanie przez wymienione wyzej organy wszelkich uwag zawartych w Protokole odbioru jest
podstawg do ztoZzenia przez Zamawiajgcego wniosku wraz ze stosowng dokumentacjg o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie.

Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej z naniesionymi
wszelkimi zmianami w zakresie konstrukcji budowli i instalacji oraz wyposazenia technologicznego a
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takze geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania zamawiajgcemu petnej dokumentacji powykonawczej
w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku.

Wymagane gwarancje

Warunki gwarancji i serwisu:

Sprzet i wyposazenie obiektu dostarczone przez Wykonawce bedzie nowe, bez wad i bedzie
posiadac odpowiednie gwarancje producentéw.

a. Wszystkie maszyny i urzgdzenia bedg fabrycznie nowe, spetniajgce polskie normy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy,

b. Wykonawca udzieli gwarancji na budynki, budowle, oraz wyposazenie, w wymiarze minimum 3 lat,
¢. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w
terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia okresowg kontrole oraz bezptatng naprawe dostarczonej
instalacji. Gwarantuje dostawe czesSci zamiennych niezbednych do dokonania napraw.

Uszkodzenia instalacji powstate z winy Zamawiajgcego zostang usuniete przez Wykonawce na koszt
Zamawiajgcego.

Sprzet i wyposazenie obiektu dostarczone przez Wykonawce bedzie nowe, bez wad i bedzie
posiadac odpowiednie gwarancje producentéw

-Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ wywozu odpaddéw komunalnych

F
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Oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt ,Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla
tematu: Opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego budowy oddziatu ztobkowego
przy Przedszkolu numer 4 w Piastowie jest zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 z pézniejszymi zmianami).

magr inz. arch. Barbara Filipowska-Karpow
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WYKAZ NORM ORAZ PRZEPISOW PRA WNYCH ZWIAZANYCH Z REALIZACJA
PROJEKTU, KTORYM MUSI ODPOWIADAC WYSZCZEGOLNIONA POWYZEJ
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

-Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz.2351);
-Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690 z poz zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania | odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.poz.2454);

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz.1126);

-Ustawa z dn. 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. Poz.
1605 z p6zn. zm.);

-Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93.);

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. Nr 39, poz. 251 z 2007
r., Z pézniejszymi zmianami) ; ]

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 25,
poz. 150 z 2008 r. z pbzniejszymi zmianami);

-Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko(Dz. U nr 199 z 2008 r. poz. 1227) ;

-Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity, Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z
2005 r., z pézniejszymi zmianami);

-Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003,
Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pbzniejszymi zmianami);

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (2004, Dz. U. Nr 92, poz. 880 z
pbézniejszymi zmianami);

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzes$nia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (2001, Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z p&zniejszymi zmianami);

-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (tekst jednolity, Dz. U. Nr 123, poz. 858 z 2006 r. z pdzniejszymi
zZmianami); .

-Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw instalacji
moggcych  powodowaC znaczne  zanieczyszczenie  poszczegolnych — elementow
przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci (2002, Dz. U. Nr 122, poz. 1055 z pézniejszymi
Zmianami);

-Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gbrnicze (tekst jednolity, Dz. U. Nr 228,
poz. 1947 z 2005 r. z pdzniejszymi zmianami);

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r.
w sprawie rodzajow odpadow, ktorych zbieranie lub transport nie wymagajg zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci (2004, Dz. U. Nr 16, poz. 154 z pézniejszymi zmianami);
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie rodzajow
odpadoéw, ktére mogg by¢ sktadowane w sposéb nieselektywny (2002, Dz.U. Nr 191, poz.
1595 z pozniejszymi zmianami);

-Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (2003, Dz. U. Nr 1, poz. 12 z pézniejszymi
Zmianami); ]

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardéw
emisyjnych z instalacji (2005, Dz. U. Nr 260, poz. 2181 z pozniejszymi zmianami) ;
-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw wielko$ci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (2008, Dz. U.
Nr 206, poz. 1291z pdzniejszymi zmianami);

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w
ktérych wprowadzanie gazéw lub pytow do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia
(Dz.U. 2010 nr 130 poz. 881);

-Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajow odpadéw i
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ilosci odpadéw, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw (Dz.U. 2019
0z. 2531);

{)Rozporza)dzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U.

2021 poz. 2545);

-Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzed$nia 2020r. zmieniajgcym

rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608);

-Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021r. W

sprawie  uzgadniania  projektu  zagospodarowania  dziatki lub  terenu,projektu

architektoniczno-budowlanego, projektu  technicznego oraz projektu  urzgdzenia

przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

(Dz.U.2021p0z.1722);

-Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw

prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robét budowlanych okre$lonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r., poz. 2458);

-Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126);

-Zarzgdzenie nr 1911/2022 Prezydenta m. st. Warszawy z 30.12.2022 r pt. ,Standard

ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy”,

-Wytycznymi dotyczgcymi realizacji zasad rownosciowych w ramach funduszy unijnych na

lata 2021-2027 oraz wszelkimi zaleceniami higieniczno-sanitarnymi wyszczegdlnionymi w

spisie norm i przepiséw (zat.2-Standardy dostepno$ci dla polityki spdjnosci).

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2024 poz. 54);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (teks jednolity: Dz. U. 2024 poz. 725

Ze zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-

nia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budow-

lanych (Dz. U. 2012 nr 81, poz. 463).

lll. Wykaz zatgcznikéw

1.Kopia uprawnien budowlanych projektanta.

2.Zadwiadczenie o przynalezno$ci do Izby Architektéw projektanta.
3.08wiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z przepisami (jako czes¢ PFU).
4.Badania geologiczne.

5.Wycena wskaznikowa projektowanego obiektu oraz zagospodarowania terenu.
6.Mapa zasadnicza.

7.Informacja o mozliwosci przytgczenia budynku do mediéw

8.Koncepcja architektoniczno-budowlana wraz z zagospodarowaniem terenu

h
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	1.2 Zakres przedmiotu zamówienia dotyczący dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacji zadania inwestycyjnego
	-Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. 2019 poz. 2531);
	-Szerokość ciągu pieszego powinna wynosić minimum 160 cm. Szerokość ta nie powinna być zawężona przez elementy małej architektury i wyposażenia technicznego.
	-Nachylenie podłużne ciągu pieszego nie powinno przekraczać 5%, a poprzeczne 2%. W uzasadnionych wypadkach, dopuszcza się powiększenie spadku podłużnego do 6%, a poprzecznego do 3% – przy czym należy unikać jednoczesnego stosowania skrajnych wartości. Na ciągach pieszych, gdzie wartość nachylenia podłużnego przekracza 5%, należy zastosować miejsca odpoczynku w postaci odcinków o długości nie mniejszej niż 150 cm bez spadków i zlokalizowanych w odległości nie mniejszej niż 6,5 m.
	Posadzka ciągu pieszego musi być stabilna i równa, a przerwy pomiędzy elementami wykończenia i wyposażenia technicznego nie mogą być większe niż 1 cm.
	Posadzka ciągu pieszego nie może być śliska w żadnych warunkach atmosferycznych.
	Różnice wysokości ciągu pieszego należy oznaczać kolorystyczne i fakturowo.
	Kolorystyka i odmienny rodzaj wykończenia nawierzchni ciągów pieszych powinny wspomagać osoby niedowidzące i niewidome. Elementy te powinny podkreślać kierunek ruchu i sygnalizować przeszkody. Należy unikać oznaczeń posadzki, które mogą wprowadzać użytkowników w błąd – jak np. pasy kolorystyczne w poprzek ciągów pieszych, które mogą być odbierane przez osoby niedowidzące jak różnica wysokości.
	Wysokość wolnej przestrzeni nad całą szerokością ciągu pieszego nie może być mniejsza niż 220 cm. Wysokości tej nie mogą ograniczać elementy architektury, wyposażenia technicznego i informacji wizualnej.
	Elementy wiszące lub mocowane na słupach w przestrzeni ciągów pieszych powinny być możliwe do zlokalizowania przez osoby niewidome przy pomocy laski. Dolną krawędź takich elementów lub dodatkowy element ostrzegawczy należy umieszczać na wysokości nie większej niż 30 cm od posadzki.
	W przypadku konieczności wyznaczenia innej trasy przeznaczonej dla osób z ograniczoną mobilnością, powinna być łatwa do odnalezienia, wyraźnie oznaczona i przebiegać w jak najbliższej odległości od głównego ciągu pieszego.
	System fakturowych oznaczeń nawierzchniowych
	System fakturowych oznaczeń nawierzchniowych, wspomagających orientację przestrzenną osób niewidomych i niedowidzących należy stosować:
	-przed miejscami zmiany wysokości – w tym przy schodach i pochylniach,
	-przed drzwiami i elementami zagradzającymi dostęp,
	-przed urządzeniami do których prowadzi ścieżka prowadząca (np. mapą dotykową, automatem biletowym),
	-przed fragmentami ciągów pieszych, na których nie są zachowane parametry
	-minimalnej szerokości trasy wolnej od przeszkód,
	-na zakończeniu ścieżek prowadzących,
	-na skrzyżowaniach i skrętach ścieżek prowadzących,
	-wzdłuż krawędzi jezdni lub peronu - na przystankach i stacjach (na zasadach opisanych w stosownych rozporządzeniach).
	-System fakturowy należy projektować tak, aby przekaz informacji był jednorodny dla całego obiektu i jednoznaczny w odbiorze.
	-Należy na bieżąco monitorować przebieg ścieżek dotykowych i modyfikować je w razie zmian funkcjonalnych w przestrzeni publicznej. (...)”

	-Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. 2019 poz. 2531);

