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1. PODSTAWOWE INFORMACJE 

Zleceniodawca: 

Studio projetowe KIFISTUDIO Wasilij Karpow 
ul. Farbyczna 13 
31-553 Kraków  

 Inwestycja: 

Budowa żłobka przy przedszkolu nr 4 w Piastowie w ramach programu funkcjonalno-użytko-
wego (PFU). 

 Lokalizacja: 

Dz. nr     -  553; 
Obręb   - 01; 
Miejscowość  -  Piastów; 
Gmina   - Piastów; 
Powiat   - pruszkowski; 
Województwo -  mazowieckie. 
 

2. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPINII I PODSTAWA PRAWNA 

Literatura przedmiotowa i materiały archiwalne: 

 Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2009. 

 Morawski W., Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000 arkusz 523 War-
szawa Zachód, Warszawa, PIG 1978. 

 Myślińska E., Laboratoryjne badania gruntów, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. 

 Wiłun Z. - Zarys geotechniki, Warszawa, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2013. 
 

Akty prawne: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 poz. 54);  
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (teks jednolity: Dz. U. 2024 poz. 725  

ze zmianami); 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 nr 81, poz. 463). 

 Normy polskie i europejskie: 

 PN-B-02481/1998 – Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe  
i jednostki miar, 

 PN-B-06050 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 
 PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntów, 
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 PN-81/B-03020 – Posadowienie bezpośrednie budowli, 
 PN-EN 1997-1:2008 – Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne, 
 PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie  

i badanie podłoża gruntowego. 
 

3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH 
 

3.1. WARUNKI GRUNTOWE 
 
Litologia: 

W podłożu gruntowym rozpoznano wodnolodowcowe osady niespoiste stadiału 
mazowiecko-podlaskiego zlodowacenia środkowopolskiego.  

Warstwa przypowierzchniowa badanego terenu to nasypy niekontrolowane złożone  
z wymieszanego piasku drobnego próchnicznego i gruzu ceglanego, występujące  
do głębokości 0,9 m. 

Strefę osadów rodzimych budują zalegające poniżej osady wodnolodowcowe  
pod postacią piasków drobnych w stanie średnio zagęszczonym (ID=0,55). Do głębokości 
rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t nie nawiercono ich spągu. 

Ogólny schemat budowy geologicznej przedstawiony jest na profilu geotechnicznym – 
załącznik nr 2. 

 

Występowanie gruntów słabonośnych, zapadowych, pęczniejących 
lub niekorzystnych zjawisk geologicznych: 

Nasypy niekontrolowane do głębokości 0,9 m 

 

Pakiety i warstwy geotechniczne: 

 

Pakiet holoceńskich gruntów antropogenicznych: 

WARSTWA I –nasypy niekontrolowane (piasek drobny próchniczny, gruz ceglany)  -grunt 
klasyfikowany jako słabonośny ze względu na niejednorodną strukturę  
i zmienny skład litologiczny 

 

Pakiet plejstoceńskich gruntów niespoistych, lodowcowych: 

WARSTWA II– piasek drobny w stanie średnio zagęszczonym o uogólnionym stopniu 

zagęszczenia ID=0,55. 
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3.2. WARUNKI WODNE 

W trakcie wykonywania wierceń (październik 2024 r.) stwierdzono występowanie wód 
gruntowych w postaci zwierciadła swobodnego ustabilizowanego na głębokości 2,4 m, tj. na 
rzędnej 99,1 m n.p.m 

 Poziom wód gruntowych zależny jest od sezonowych wahań, od ogólnej sytuacji 
hydrologicznej oraz stanu lokalnych wód. W trakcie długotrwałych opadów i roztopów śniegu 
możliwe jest podnoszenie zwierciadła wód. Natomiast po okresowych suszach zwierciadło 
może opadać. 

 
4. STOPIEŃ SKOMPLIKOWANIA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH 

PROSTE pod warunkiem usunięcia nasypów niekontrolowanych w obrysie 
projektowanej inwestycji 

wg § 4.2 pkt. 1. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) – o prostych warunkach 
gruntowych mówi się, gdy w podłożu występują warstwy gruntów jednorodnych genetycznie 
i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, 
gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk 
geologicznych. 

 

5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU/INWESTYCJI 

I KATEGORIA GEOTECHNICZNA 
wg. § 4.3 pkt. 1 w/w Rozporządzenia - pierwsza kategoria geotechniczna, która 

obejmuje posadawianie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym 
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe 
jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań 
geotechnicznych. 

 
6. UWAGI KOŃCOWE 
 

 Opinia geotechniczna została opracowana na podstawie 1 otworu geotechnicznego  
do głębokości 3,0 m wykonanego na dz. nr 553 przy ul. Żbikowskiej w Piastowie,  
pow. pruszkowski. 

 Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r., warunki  
gruntowo – wodne określa się jako proste pod warunkiem usunięcia nasypów niekontro-
lowanych w obrysie projektowanej inwestycji i zaleca się przyjęcie I kategorii geotechnicz-
nej. To Projektant ma decydujące zdanie w sprawie przyjęcia odpowiedniej kategorii 
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geotechnicznej.   

 Nasypów niekontrolowanych klasyfikowane są jako słabonośne i należy je usunąć  
we wstępnym etapie realizacji w obrysie inwestycji.  

 Warstwy gruntów rodzimych charakteryzują się dobrymi i korzystnymi parametrami 
geotechnicznymi dla projektowanej inwestycji. 

 W czasie wierceń zaobserwowano ustabilizowany poziom wód gruntowych na głębo-
kości 2,4 m, tj. na rzędnej 99,1 m n.p.m. 

 Głębokość strefy przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi hz~1,0 m wg normy PN-B-
03020:1981. Występujące grunty niespoiste klasyfikuje się jako niewysadzinowe. 

 Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych oraz parametrów geotechnicznych pod-
łoża ma charakter punktowy. Dokładne określenie rodzaju i stanu gruntu w podłożu 
oraz przelotu warstw dotyczy wyłącznie poszczególnych punktów badawczych. 

 Roboty ziemne oraz fundamentowe należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązują-
cymi normami zwracając szczególną uwagę na zachowanie stateczności ścian wyko-
pów. 





KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 1

Zał.Nr: 2

Rejon: Dz. nr 553
Miejscowość: Piastów
Gmina: piastów (gmina miejska)
Powiat: pruszkowski
Województwo: mazowieckie

Obiekt: Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych
Wiercenie: Maczgeo Geolog
Dozór geol.: Łukasz Maczkowski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 101.50 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-10-14
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WARTOŚĆ PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH
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TABELA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH Załącznik nr 3
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Nasypy niekontrolowane (piasek drobny próchniczny, gruz ceglany)  -grunt klasyfikowany jako słabonośny ze względu na niejednorodną strukturę i zmienny skład 
litologiczny
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SYMBOLE GEOTECHNICZNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW WG NORM: 

-(A)PN-86/802480 
-[B]PN-ENIS014688-1IPN-ENIS014688-2 

GRUNTY MINERALNE RODZIME 
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WILGOTNOŚĆ GRUNTU I WODA GRUNTOWA 
  

s -suchy 
mw -małowilgotny 
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m -mokry 
nw       - nawodniony 
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- Poziom wody gruntowej nawiercony 

 
- Poziom wody gruntowej ustabilizowany 
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GRUNTY NASYPOWE 
 

wg [A] wg [B] 
nB 

nN  

Y._SZ - Swobodne zwierciadło wody gruntowej 
1,0 

 
 
 
 

 
STAN GRUNTU wg [A] 

 
 

 
 

I 

Załącznik 4
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