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SPRAWOZDANIE

z rozpoznania konstrukcji nawierzchni oraz warunkéw gruntowo-wodnych

podioza ulicy Bukowej w Rabowicach, pow. poznariski

Rozpoznanie konstrukcji oraz podioza nawierzchni przeprowadzone dnia 26 listopada 2018 r. na
2 stanowiskach (nr 1 i 2), przy zastosowaniu rdzeniowej wiertnicy mechanicznej do betonu oraz swidra
recznego, w lokalizacjach jak przedstawiono na zalgczonych planach sytuacyjnych, w zakresie ustalonym

przez Zleceniodawce, pozwala przedstawic nastepujqce wnioski:

1. Przewierty przez konstrukcje nawierzchni jezdni, wykonane z poziomu niwelety nawierzchni,

wykazaly ponizszy ukiad warstw:

— warstwe Scieralnq 7 mieszanki mineralno-asfaltowej, o grubosci 5,5 cm;

— podbudowe 7 mieszanki mineralno-asfaltowej o wysokosci 6,0 cm (nr 2) lub 7,0 cm (nr 1);

— warstwe z mieszanki pokruszonego gruntu stabilizowanego cementem i kruszywa tamanego o
grubosci 12,0 cm (nr 1) lub 13,5 cm (nr 2);

Szczegotowy uklad warstw konstrukcyjnych przedstawiono na ., Kartach otworéw badawczych”.

2. Podloie gruntowe w/w nawierzchni drogowej, rozpoznane w miejscach po przewiertach w
konstrukcji, stanowig:
— nasypy budowlane,

— rodzime grunty niespoiste,
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— rodzime grunty spoiste,

Wode gruntowq stwierdzono w otworze nr 1, na glebokosci 2,4 m ponizej poziomu wiercenia.
Biorgc pod uwage powyisze oraz nieutwardzone pobocza, warunki wodne oceniono jako
przecigtne. Niniejsze badania prowadzono w okresie Sredniego stanu wod gruntowych, przy czym
zwraca si¢ uwage, ze w zaleznosci od pory roku oraz intensywnosci opadow atmosferveznveh
poziom zwierciadta wod gruntowych moze wahac si¢ w granicach + 0,50 m.

Grupe nosnosci podloia oceniono jako GI (podioze nie wymagajqce wzmocnienia a jedynie
pobwierdzenia parametréw w badaniach polowych aparatem VSS i sondq dynamiczng).

Szczegdlowo opisany rodzaj gruntu oraz wysadzinowosé podano na ,Kartach otworéw

badawczych”.

W zalqczeniu:

e plan sytuacyjny z rozmieszczeniem stanowisk badawczych,
e |, Karty otwordow badawczych”.
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 1

Zat.nr: 211
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Wiertnica: Hilti DD200 i $wider

Rejon: ul. Bukowa

Miejscowosc: Rabowice

Gmina: Swarzedz
Powiat: poznariski

‘ Obiekt: remont nawierzchni i budowa chodnika

Zleceniodawca: Biuro Projektowe Forma Julia Prafat, Poznan|

| Wiercenie. Labortest s.c. Brzezinscy, Poznan

| Syslem wiercenia: mechaniczny / okretny

Rzednaniweleta nawierzchni

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2018-11-26
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Potwierdzi¢ przyjeta grupe nodnosci podioza w polowych badaniach aparatem VSS i sonda dynamiczng

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowal: mgr Marcin Gumkowski
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Potwierdzi¢ przyjeta grupe nosnosci podioza w polowych badaniach aparatem VSS i sondg dynamiczng

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Marcin Gumkowski



