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Ø250,315PVC, Ø600PE

A

krąg studzienny pośredni
 betonowy Ø1000/600 (1000,300)
klasa betonu C35/45) 

piasek 10 cm

pręty złazowe l=900mm
w otulinie tworzywowej typu U327

izolacja- emulsja 
asfaltowo-kauczukowa gr.3mm

polimerowy pierścień dystansowy  Ø625

krąg betonowy zbieżny asymetryczny
klasa betonu C35/45
 Ø600/1000mm o wysokości 500mm

uszczelka 
gumowa

właz żeliwny kanałowy D 400 (40T)
z otworami wentylacyjnymi, z wkładką 
gumową, pokrywa wypełniona betonem 
klasy C35/45
wg PN/H-74051-2/94

płyta żelbetowa
 z betonu C12/15 , 15cm

poręcz chwytna: pręt stalowy 
ocynkowany 30mm

złącza na zaprawie cementowej

Studzienka 
bezosadnikowa

z wpustu 
ulicznego

kineta z betonu C16/20
o wysokości 1D

krąg studzienny denny
 betonowy Ø1000
  z betonu C35/45

Ø 200PVC

przejście szczelne przez ścianę:
tuleja ochronna z uszczelką krótka 
do Ø200 PVC 2 ; L=115mm

Ø 200PVC

przejście szczelne przez ścianę: 
tuleja ochronna krótka z uszczelką do 
Ø250,315PVC , Ø 600 PE 
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INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:

tom:

7 PB11.2019

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

SKALA:  1:25

faza:nr rys.:data:

data:podpis:funkcja:

TREŚĆ RYSUNKU:

NAZWA INWESTYCJI :

PRZEBUDOWA ULICY BUKOWEJ W RABOWICACH

II

WYKONAWCA PROJEKTU:

11.2019

PROJEKT BUDOWLANY FAZA :

nr umowy:

PROJEKTANT:

OPRACOWAŁ:

WI.7013.12.2018-16

PROJEKTANT:

imię i nazwisko: nr uprawnień:

Gmina Swarzędz 
ul. Rynek 1

62-020 Swarzędz

STUDZIENKA REWIZYJNA  Ø1000/1200

ZADANIE :

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

mgr inż. Urszula Kozioł 466/89/UW
instalacji i sieci sanitarnych


