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OPIS TECHNICZNY- SIECI SANITARNE
1. Opis techniczny
1.1. Inwestor
Inwestorem przedsigwziecia jest:
Gmina Swarzedz
ul. Rynek 1
62-020 Swarzedz

1.2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest zlecenie inwestora dla Biura Projektowego
,Forma” Julia Pratat, na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej:

przebudowy ulicy Bukowej w miejscowosci Rabowice.

1.3. Przedmiot zakres i cel inwestycji.
Przedmiotem niniejszej inwestycji jest ,,Przebudowa ulicy Bukowej w Rabowicach
gmina Swarzedz powiat Poznah woj. wielkopolskie.”
Opracowanie cato$ciowe obejmuje wymiang¢ starej nawierzchni jezdni na nowg oraz budowe
chodnika i wjazdéw z kostki wraz z odwodnieniem.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowg:
- kanalizacji odprowadzajacej $cieki opadowe z wpustéw deszczowych
z ul. Bukowej w Rabowicach do 2 rowo6w,
- budowg przepustu rowu ®630.

Celem inwestycji jest polepszenie warunkéw przejazdu i przejscia ulica Bukowa.

1.4. Materialy wykorzystane do projektowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, (tekst jednolity 29.01.2016. poz.124),

- Norma: Odwodnienie drég PN-S-02204;

- Aktualna mapa zasadnicza 1:500;

- Przekroje geologiczne;
,Przebudowa ulicy Bukowej w Rabowicach” — czg$¢ drogowa, projekt opracowany
przez:

Biuro Projektowe ,,Forma” Julia Pratat;
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- Wizja i pomiary w terenie.

2. Ogolna charakterystyka terenu
Ulica Bukowa ciggnie si¢ od srodkowej do péinocnowschodniej czg¢sci wsi
Rabowice gm. Swarzedz.
Ulica Bukowa taczy ul. Olszynowa i ul. Bliska.
Ulica Bukowa zaliczana jest do drég klasy L.
Rzedne wysokosciowe ksztattuja sie od 94,24 do 95,1 m n.pm.
Projektowane kanalizacja deszczowa i projektowany przepust @630 znajduje si¢ na
dziatkach w obrebie Rabowice gm. Swarzedz:

34, 42/3, 13, 9/7, 74128, 74127, 74/26, 74/25.

3. Bilans $ciekow

Miarodajne nat¢zenie opadu deszczu q wg normy PN-S-02204 — Odwodnienie drég -1997 :

q = 15,347 A ,1/(s ha)
(tm)"°%
A- stala zalezna od prawdopodobienstwa deszczu miarodajnego p oraz rocznej sumy opadow
H
tm - czas trwania deszczu, min
przyjeto — 10 min = 600s
Sredni roczny opad dla wojewddztwa wielkopolskiego wynosi - 527 mm.
Prawdopodobienstwo pojawienia si¢ deszczu dla drogi klasy L
wynosi 100% ,
Stata A wg tabeli nr 2 powyzszej normy wynosi :
470 dla drogi klasy L,

q = 15347 x470 = 15.347 x 470 = 15,347x 6,59 =101,1 1/(s ha); 10 min =600s
(600)%6¢7 71,29

llos¢ sptywu wod opadowych

Q=Fxqgqx¥Yxoe,

F = powierzchnia zlewni , ha ;.

q = jednostkowe nate¢zenie deszczu miarodajnego,

Y = wspdtczynnik sptywu , dla nawierzchni kostkowej, przyjeto 0.7 ,
¢ = wspoélczynnik opdznienia odptywu, przyjeto = 1

Wielkos$¢ rocznego odptywu sciekéw deszczowych z niniejszego terenu:

Qr=HxFzx ¥

BIURO PROJEKTOWE FORMA



Fz- powierzchnia zredukowana, m2
H — $redni roczny opad dla tego rejonu wynosi 527 mm.
Y- wspdlczynnik redukcyjny — parowanie itp. = 0,8

llosci Sciekdw z czesci ulicy Bukowej do rowu w ul. Bukowej poprzez studz. SD1
Maksymalna ilo$¢ $ciekéw deszczowych z tej cz¢sci budowanej ulicy Bukowej wynosi
14,1 /s.

Maksymalny roczny odptyw Sciekow deszczowych odprowadzanych za pomocg wpustow
deszczowych z czesci budowanej ulicy Bukowej do rowu przy ul. Bukowej w m. Rabowice:

Qr=0,527x 1397 x 0,8 = 589 m3/rok

Maksymalna godzinowa ilo$¢ §ciekow:
Qmaxh= 14,1 x 3,6 x 0,7 = 35,5 m3/h.
Srednia dobowa ilo$¢ $ciekéw:

Osrd= 35,5: 10 = 3,6 m3/d.

llosci sciekdw z czesci ulicy Bukowej do rowu w ul. Olszynowej poprzez studz. SD14
Maksymalna ilo$¢ $ciekéw deszczowych z tej cz¢sci budowanej ulicy Bukowej wynosi
25,5 Us.

Maksymalny roczny odptyw Sciekow deszczowych odprowadzanych za pomocg wpustow
deszczowych z czesci budowanej ulicy Bukowej do rowu przy ul. Olszynowej w m.
Rabowice:

Qr=0,527x 2514 x 0,8 = 927 m3/rok

Maksymalna godzinowa ilos¢ sciekow:
Qmaxh= 25,5 x 3,6 x 0,7 = 64,3 m3/h.
Srednia dobowa ilo$¢ $ciekow:

QOsrd= 64,3: 10 = 6,4 m3/d.
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ILOSC WOD OPADOWYCH Z BUDOWANE] ULICY BUKOWEJ DO ROWU W UL. BUKOWEJ POPRZEZ SD1

W M. RABOWICE - kI.L

Zlevnia INawierzchnia [Nawierzchnia |Nawierzchnia |  Zlewnia Tlo$c wod
asfaltowa zkostki ziemna | zredukowana | opadowych
m2 m2 m2 ha Ils
Jezdnia 1167 0 0 0,1050 10,6
Chodnik 0 374 0 0,0262 2,6
Wjazdy 0 121 0 0,0085 0,9
/ielen 0 0 0 0,0000 0,0
Razem 1167 495 0 0,1397 14,1

Maks. ilos¢ $ciekéw odprowadzanych z modernizowanej ulicy Bukowej do rowu w ul. Bukowej wyniesie 14,1 Us.

ILOSC WOD OPADOWYCH Z BUDOWANE] ULICY BUKOWEJ DO ROWU W UL. OLSZYNOWEJ

W M. RABOWICE - kI.L

Zlewnia [Nawierzchnia |Nawierzchnia |Nawierzchnia | Zlewnia Tlo$c wod
asfaltowa zkostki ziemna | zredukowana] opadowych
m2 m2 m2 ha Is
Jezdnia 2121 0 0 0,1909 19,3
Chodnik 0 669 0,0468 4,7
Wiazdy 0 196 0 0,0137 T4
/iclen 0 0 0 00,0000 0,0
Razem 2121 865 0 0,2514 25,5

Maks. ilos¢ $ciekéw odprowadzanych z modernizowanej ulicy Bukowej do rowu w ul.Olszynowej wyniesie 25,5 s.

¥=0,9 dla nawierzchni asfaltowej;
¥=0,1 dla nawierzchni ziemne;

qj- 101,1 I(sha)
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4. Jakos$¢ odprowadzanych $ciekéw opadowych
Scieki opadowe zawieraja nastepujace rodzaje zanieczyszczen:
- czesci stale: piasek, ziemia, pyly, czesci organiczne,
- zanieczyszczenia ropopochodne: benzyny, oleje itp.
Stezenia podstawowych sktadnikow zanieczyszczen w Sciekach deszczowych wg dostgpnych
danych literaturowych wynosza:
- stezenie zawiesiny ogdlnej = 30g/m3,
- stezenie substancji ropopochodnych =40 g/m3.
Dla dobrego funkcjonowania systemu odwadniajacego zastosowano podczyszczanie
redukujgce zawiesing 0gdlng przez zastosowanie wpustéw deszczowych z czescig osadcza
oraz studzienek osadczych przed zrzutem wod opadowych do dwoch rowow.

Whpusty i studzienki osadcze bgdg okresowo czyszczone i oprézniane z osadow.

5. Opis rozwigzan projektowych
5.1. Stan istniejacy
W chwili obecnej przebudowywana droga — ul. Bukowa posiada nawierzchni¢
asfaltowa, stan techniczny okreslono jako zty.
Droga ta nie jest odwadniana.
W drodze tej prowadzone s3 nast¢pujace sieci i przytacza: kanalizacja sanitarna, gazociag,
wodociag, kable telekomunikacyjne i1 energetyczne.
Ulica Bukowa ma najnizszy punkt w potowie jej dtugosci dalej wznosi si¢ nierdwnomiernie i

opada w kierunku ul. Olszynowe;j.

5.2. Rozwigzania projektowe
Przebudowywana jezdnia ul. Bukowej begdzie posiadata nawierzchnie asfaltowa.
Chodniki i wjazdy bedg posiadaty nawierzchni¢ z kostki brukowe;j.
Spadek poprzeczny jezdni dwustronny w kierunku kraweznikow, lokalnie jednostronny.
Spadek podtuzny bedzie zgodny z naturalnym kierunkiem spadku.
5.2.1.Kanalizacja deszczowa, przepust
Projektowane odwodnienie drogi planowane jest w nastepujacy sposéb:
— poprzez wpusty deszczowe przykraweznikowe i ptaskie i dalej poprzez kanaty deszczowe
cze$¢ wod deszczowych bedzie kierowana do rowu przy ul. Bukowej i cze$¢ do rowu przy

ul. Olszynowe;,
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Studnie wpustow: o $rednicy ®630mm z czg¢scig osadczg o gtebokosci czesci osadczej 1 m.
Na kanale gtéwnym umieszczone zostang studzienki rewizyjne o $rednicy ®1000 1 ®1200

mm betonowe.

Kanaty
Zastosowano kanaty deszczowe o $rednicy @250, 315, 630z PVC-U .

Projektowane kanaly nalezy wykona¢ z PVC-U SN>16 kN/m2 SDR<34.
Kanaty przepustu rowu ® 630z PVC-U SN>16 kN/m2 SDR<34.

Przykanaliki

Przykanaliki z wpustow deszczowych zastosowano o $rednicy @200 PVC-U

SN>16 kN/m2 ,SDR<34 .

Studnie rewizyjne
SD2-SD16-®1000mm - szt. 15;
SD1, SD17-SD19-®1200mm - szt. 4.
Studnie betonowe DN 1000, DN 1200

Wymagane wlasciwosci betonu:

Studnie betonowe lub zelbetowe nalezy projektowac dla klasy ekspozycji XA3 — zgodnie z
normg PN-EN 206-1:2003; ze zmiang PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wprowadzong w 2005
oraz zmiang PN-EN 206-1:2003/A2:2006 ,,Beton -- Cz¢$¢ 1: Wymagania, wilasciwosci,
produkcja i zgodnos¢™.

Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastgpujace:

- beton klasy C35/45 o w/c <0,45,

- cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w iloéci 360 kg/m™

- kruszywo grube tamane bazaltowe,

- nasigkliwosc betonu 5%,

- wodoszczelnos¢ W10.

Wtazy do studni - klasy D400 o $rednicy wiazu ®600mm z zelbetowym pier§cieniem

odcigzajagcym wg normy PN-EN 124:2000 ,,Zwienczenia wpustéw i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”., korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa
wypelniona betonem klasy C 35/45. Rama oraz pokrywa powinna by¢ mechanicznie

obrabiana — przettaczana.
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Stopnie ztazowe

W studniach stosowac stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostgpne w handlu jako produkt
spetniajagcy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem,
rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od
sciany studzienki. Stopnie wtazowe (jako klamry) mogg by¢ réwniez wykonane z pretow
stalowych ocynkowanych, o §rednicy ® 30 mm lub prgtow stalowych, o srednicy @ 30 mm,
pokrytych tworzywem, o strukturze antyposlizgowe;.

W zwezce studni, pod wlazem, (ok. 10 cm), nalezy montowac tzw. porecz chwytna,

z preta stalowego ocynkowanego, pokrytych tworzywem o strukturze antyposlizgowej o

srednicy @ 30 mm - w odlegtosci 7 cm od $ciany.

Wousty deszczowe Wi-14-14 szt.
ptaskie: W3, W4, W5, W8, W9, W10, W12 - szt.7;
przykraweznikowe : W1, 2,6, 7, 11, 13, 14 - szt.7.

Ruszty wpustow deszczowych umieszczone zostang na studniach tworzywowych ®600mm,
z teleskopowym adapterem do wtazéw i z odcigzeniem.

Wpusty deszczowe uliczne (w klasie C250) z zawiasem 1 zamknigciem, wyposazone

w wiaderka do tapania zanieczyszczen.

Zastosowano wpusty z osadnikiem o giebokosci czgsci osadczej 1m, bez zasyfonowania

z odptywem kanatami o $rednicy @200 PVC SN>16 SDR max 34.

6. Technologia wykonania
6.1.Trasowanie wykopow

Przed przystgpieniem do budowy, w nawigzaniu do podanych domiaréw, obstuga
geodezyjna budowy powinna wytyczy¢ i zastabilizowa¢ punkty charakterystyczne.
Tyczenie wykona¢ wedtug planéw sytuacyjnych w skali 1:500.
Nadz6r geodezyjny zapewniony powinien by¢ rowniez w trakcie prowadzenia robot
budowlano-montazowych, a po ich zakonczeniu bezwzglgdnie wymagane jest wykonanie i

opracowanie pomiaréw powykonawczych.

6.2. Wykonanie i zabezpieczenie wykopow
Przystagpienie do wykonania wykopéw poprzedzone powinno by¢ robotami

przygotowawczymi obejmujacymi dla terenéw zielonych zdjgciem warstwy humusu w pasie
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prowadzenia rob6t. Na omawianym obiekcie zaklada si¢ wykonywanie rob6t przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.

6.3. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpienia wod gruntowych, odwodnienie prowadzi¢ za pomocg pompy
umieszczonej bezposrednio w poglebionej czeSci wykopu. Wykopy obowigzkowo
zabezpieczy¢ nalezy przed powierzchniowym doptywem woéd opadowych. Wody drenazowe

odprowadza¢ do najblizszego rowu lub do wozu asenizacyjnego.

6.4. Montaz i zasypka przewodow

Podloza i montaz rurociggéw

Roboty montazowe prowadzi¢ w przygotowanych wykopach zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Materialy stosowane do budowy sieci musza by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania (zgodnie z ustawa ,,Prawo budowlane” z dn.7.07.94 z péZniejszymi zmianami).

Rury uktada¢ nalezy na wyprofilowanym i wyréwnanym podiozu, zapewniajgc im
jednolite podparcie na catej dtugosci (kat podparcia w zakresie 90 + 120°). Prawidtowe
przygotowanie podloza powinno zagwarantowaé wilasciwy przebieg rury w planie oraz
zachowanie wymaganych spadkéw okreslone w projekcie. Podlozem pod rury moze by¢
grunt rodzimy (w przypadku piaskow $rednich i grubych) lub podsypka zwirowo-piaskowa
grubosci 0,15 m, gdy w poziomie posadowienia wystepujg piaski pylaste lub gliny.
Materiatlem do wykonania podsypki powinien by¢ grunt mineralny, nieskalisty, sypki, drobno-
, Srednio- lub gruboziarnisty wg PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podzial, nazwy,
symbole i oznaczenia.

Montaz rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru instalacji sanitarnych i przemystowych, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji z tworzyw sztucznych oraz instrukcjami montazowymi producentdw rur.
Obsypka
Po utozeniu i zmontowaniu odcinka przewodu oraz sprawdzeniu prawidtowosci spadku, rury
nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie zasypki ochronnej grubosci min. 0,30 m ponad
wierzch rury. W strefie rury, warstw¢ ochronng wykona¢ gruntem piaszczystym drobno-,

srednio- lub gruboziarnistym , warstwami o grubosci 0,10 m z jednoczesnym ich
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zageszczaniem. Zasyp 1 zaggszczanie prowadzi¢ rOwnomiernie po obu stronach przewodu,
tak, aby nie spowodowaé jego przemieszczenia zarOwno w plaszczyznie poziomej jak i
pionowej. Podczas wykonywania zasypki szczegdlng uwage zwroci¢ nalezy na staranne
wypelnienie przestrzeni pod rurg. Wymagany wskaznik zagegszczenia obsypki I dla terenéw
zielonych 1 uzytkowanych rolniczo

I, =0,90; w przypadku wjazdéw, przejazdéw oraz w ciggach drog Iy =1.

Zageszczanie gruntu w strefie rury nalezy prowadzi¢ recznie i za pomocg lekkich wibratorow
ptaszczyznowych. Stosowanie sprzetu bezposrednio nad rurg jest dopuszczalne po osiggnigciu
warstwy ochronnej min. 0,30 m ponad wierzch rury. Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢
do wypetnienia wykopu.

Zasypka

Po wykonaniu préb i odbioréw wykona¢ zasypke wykopéw. Wykona¢ ja gruntem
rodzimym w przypadku gruntéw scisliwych a w przypadku — nieScisliwych takich jak gliny i
ity obsypke wykona¢ z piasku drobno lub $rednioziarnistego. Zasypke prowadzi¢ warstwami
z jednoczesnym jej zageszczaniem. Ostatnie warstwy zasypki (okoto 0,30 m bezposrednio
pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni) zagesci¢ do wskaznika Iy = 1,00. Dla
uzyskania prawidlowego zageszczenia gruntu, wilgotno$¢ jego powinna by¢ zblizona do
optymalnej, a grubos¢ poszczegdlnych warstw zasypki nie powinna przekracza¢ 0,15 m.

Po zakonczeniu prac powierzchni¢ terenu w rejonie prowadzenia robot doprowadzic¢
nalezy do stanu pierwotnego, a w przypadku drég dojazdowych do posesji odtworzy¢
istniejgce nawierzchnie.

Nadmiar gruntu  powstajacy w wyniku prowadzenia rob6t wywozi¢ nalezy na miejsce

wskazane przez Gming.

7. Préby i odbiory

Przed zasypaniem wykonanych rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny oraz
dokona¢ pomiaréw geodezyjnych (uprawnione stuzby geodezyjne).

W odbiorze powinien uczestniczy¢ wykonawca robét oraz uzytkownik instalacji. Przed

odbiorem nalezy wykona¢ ptukanie.

8. Informacja dotyczaca planu bioz
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1
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ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126), projektowany zakres rob6t wymaga sporzadzenia

informacji dotyczacej bioz w zakresie:

okreslonym przez §6 ust. 1a) — wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez

rozparcia o gltgbokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu $cian

o gtebokosci wigkszej niz 3m;

— okreSlonym przez §6 ust. 1f) — roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub
sSmigtowcow;

— okreslonym przez §6 ust. 1k) - roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii
elektroenergetycznych,

— okreslonym przez §6 ust. 9a) — roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub
zageszczaniem gruntu);

— okreslonym przez §6 ust. 10 — roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu

ciezkich elementéw prefabrykowanych — roboty , ktérych masa przekracza 1 t.

9. Srodowiskowe warunki realizacji przedsiewziecia
W zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania z gruntu brak jest form ochrony

przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004. o
ochronie przyrody.

Wody opadowe z wpustow deszczowych odwadniajacych jezdnig, po oczyszczeniu

we wpustach osadczych i odprowadzane do gruntu zasilajag wody gruntowe.

Ochrona istniejgcych wartosci przyrodniczych i archeologicznych

Planuje si¢ wyciecie drzew z terenu modernizowanej drogi i chodnika- ujeto w

projekcie drogowym.

Wszelkie prace ziemne nalezy realizowa¢ pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim
Wydziatu Zabytkéw Archeologicznych Stuzby Ochrony Zabytkow.
Nadmiar ziemi

Kanaty bedg prowadzone w jezdni .

Warstwy ziemi z wykopéw na gruntach rolnych utozy¢ wg tej samej kolejnosci z humusem
na wierzchu.

Nadmiar ziemi z wykopow wywieziony zostanie na miejsce do tego przeznaczone poza teren
budowy.

Odpady

Odpady state z budowy rurociggu beda wywozone przez firme¢ zajmujacg si¢ utylizacja.
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Woda z  plukania odprowadzana bedzie do najblizszego rowu lub rzeki lub wozu

asenizacyjnego.

10.Uwagi koncowe

¢ Roboty zwiazane z budowa rurociagu kanalizacji sanitarnej wykonywac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 02 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.).

* W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urzadzenia drenarskie nalezy je
odbudowac¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb.

+ Roboty prowadzi¢ nalezy zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji sanitarnych i przemystowych cze$¢ II, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych oraz zaleceniami producentéw rur

1 materiatow.

« Po zakonczeniu prac budowlano-montazowych, teren na ktérym byly one prowadzone
nalezy bezwzglednie przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

Odbioru robét dokona¢ po wykonaniu dokumentacji powykonawcze;j.

Opracowata:

mgr inz. Urszula Koziot
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o DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

“do pe!;xiegia samedriglnych funkeji technicznych w budownictwie
- o : e = L -

Na podstawie § % ust,2, § 7,

i.§ 13, ust 1, pkt. LL_.. lit. a,b rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej: i -Ochr-ony- -Srodowiska

*-z dnia 20 lutego .1975 . w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ([51.. U. Nr g,

poz. 46) stwierdza sie, ze:

Urszula K OZ T O L

Obywatel(ka) :
imlq [ aarwisto)
magister infynier inzynierii 4rodowiska
(oread :&;—xe‘-odo-'ﬂ -

urodzony(e) dnic 30 _lipea 19; 5k L e ¥roctawiu

A
posicda paygotowanie zawodowe uprawhniajqce do wykoaywania samodrielnej funkeji __ . __

projektanta
N (rodia] funkef)

w specialoic instalacyjno - inzynieryjnej
(redra] tpecialnsic techniczas-budowlane])

w zokresie ___ Sleci slanitamych i instalacji sanitarnych

Upecietoacis te—sde—s) - PR
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i © Urszula Koezlel jet upoweiniony(s) ds:
bywtolfs) 0= —— ! SRl e

e do aporzgdzenia. projektéy slecid Yodoolggowych {1 kangiiza-

cydnych uzbrofenia teramu, .

2, w budownictwie 088b Lizycznych « do kiercwania, nadzorowania
i komtrolowania budowy, kierowania i kontrolowania Wytwarza.
Bla ‘konstrukecyinyeh e'iamantéw budovlanych oraz ocemianda
i badania stanu technicznego sieci wodociggowych 1 kanaliza
eyfmych, . - . ’

Jo do sporzqdzania projektdw instalecji sanitarnych,

4, w budownictwie oséb rizyéznyeh = do kierowania, nadzorowania
4 _kontro‘lovaxﬁ.n ‘budowy; Iderowania i kontrolowania wytwarza-
‘mnia konstrukoyfnych elementdw instalacdji obejmujgeych insta-

1acje .wodooiggowe, Kkenalizacyjne, gazowe, cleplne i ldimatyza-
- ey Jno-ventylacyjne, : oraz océnisnia i badanis stanu tedimicz-
nego %nstah@ji sani tarmych,

V8 LI T ¥

wgr inz, Urszule Kozlol

ul, Zyoke 8/12

i - m————ie .

5125 Wrosten
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KXK-QTH-3DQ *

Pani Urszula Ludmita Koziot o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0479/05

adres zamieszkania ul. Drzewieckiego 14/3, 54-129 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-18 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z 2014 poz. 40, 768, 822,)

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany branzy sanitarnej:
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY BUKOWEJ
MIEJSCOWOSCI RABOWICE

zostal przygotowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projekt budowlany ze wzgledu na proste rozwigzanie, minimalny stopien trudnosci,
zakwalifikowano jako projekt o prostej konstrukcji, nieskomplikowany technicznie.
Projekt nie wymaga sprawdzenia przez osobe posiadajacq uprawnienia budowlane.

Projektant:

mgr inz. Urszula Koziot
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