W2

Wylot wdd opadowych z ul. Bukowej do rowu przy ul. Olszynowe;j
row na dz.9/7 obr. Rabowice
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ptyty azurowe 900/600/100
wypetnione kamieniem

wypetnienie betonem

ptyty azurowe 900/600/100
wypetnione kamieniem

podsypka piaskowa gr. 15cm

W1

Wylot wod opadowych z ul. Bukowej do rowu przy ul. Bukowej
row na dz.15 obr. Rabowice

umocnienie skarpy i dna
20 cm warstwg
zabetonowanych kamieni
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beton C20/25

INWESTOR / ZAMAWIAJACY:

Swarzadz

Gmina Swarzedz
ul. Rynek 1
62-020 Swarzedz

WYKONAWCA PROJEKTU:

Biuro Projektowe

FORMA

NAZWA INWESTYCJI :

PRZEBUDOWA ULICY BUKOWEJ W RABOWICACH

ZADANIE :

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

FAZA :

PROJEKT BUDOWLANY

TRESC RYSUNKU:

WLOTY DO ROWU

SKALA: 1:100
ZESPOL PROJEKTOWY
funkcja: imie i nazwisko: nr uprawnien: podpis: data:
PROJEKTANT: | mgr inz. Urszula Koziot | "™@4Lsee samen 11.2019
PROJEKTANT:
OPRACOWAL:
data: nr umowy: nrrys.: faza: tom:
11.2019 WI.7013.12.2018-16 6 PB !




