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Ø315PVC92,32dno rowu-92,30
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l=1,8mpodsypka piaskowa gr. 15cm

płyty ażurowe 900/600/100

wypełnione kamieniem 

wypełnienie betonem 

Ø200- zrzut z wpustu 
z odrębnego opracowania

Ø315PVC

SD14

Wylot  wód opadowych z ul. Bukowej do rowu 
przy ul. Olszynowej

rów na dz.9/7  obr. Rabowice

płyty ażurowe 900/600/100

wypełnione kamieniem 

Wylot  wód opadowych z ul. Bukowej do rowu 
przy ul. Bukowej

rów na dz.15  obr. Rabowice
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umocnienie skarpy i dna 
20 cm warstwą 
zabetonowanych kamieni
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INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:

tom:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

faza:nr rys.:data:

PROJEKTANT:

data:podpis:funkcja:

TREŚĆ RYSUNKU :

NAZWA INWESTYCJI :

WYKONAWCA PROJEKTU:

nr umowy:

OPRACOWAŁ:

-

specjalność i nr uprawnień:
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tom:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

faza:nr rys.:data:

PROJEKTANT:

data:podpis:funkcja:

TREŚĆ RYSUNKU :

NAZWA INWESTYCJI :

WYKONAWCA PROJEKTU:

nr umowy:

OPRACOWAŁ:

-

specjalność i nr uprawnień:

WLOT DO ROWU
SKALA:  1:100

PRZEBUDOWA ULICY BUKOWEJ
W RABOWICACH

FAZA OPRACOWANIA :

OPERAT WODNOPRAWNY

mgr inż. Urszula Kozioł 446/89/UW

branża sanitarna


