WYKONAWCA PROJEKTU:

Biuro Projektowe

FORMA

INWESTOR /

ZAMAWIAJACY:

Sw%r?gdz

Gmina Swarzedz
ul. Rynek 1
62-020 Swarzedz

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA ULICY BUKOWEJ
W RABOWICACH

NR EWID. DZIALEK

Obreb Rabowice - 9/7, 13, 42/3, 61/1, 34, 17/2, 74/28, 74/27, 74/26, 74/25

FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY
KAT. OBIEKTU
IV, XXV, XXVI
ZESPOL PROJEKTOWY

branza funkcja imie i nazwisko Spiggc\’?ﬁg nl nr podpis Data
telekomunikacyjna | PROJEKTANT mgr inz. Piotr Karbowiak W&éigi%g?gxg%12 09.2019

. L. . instalacji i sieci sanitarnych
sanitarna PROJEKTANT mgr inz. Urszula Koziot 446/89/UW 09.2019
drogowa PROJEKTANT 09.2019
Data nr umowy faza tom Egz.

09.2019 W1.7013.12.2018-16 PB I 1




PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa ulicy Bukowej w Rabowicach

TOM I

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU str. 3-11

2. PLAN BIOZ str. 12-13
Rys. nr 1 - Plan orientacyjny 1:10000 str. 14
Rys. nr 2 - Plan zagospodarowania terenu 1:500 str. 15

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BRANZA DROGOWA
1. OPIS TECHNICZNY str. 16 - 20
2. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE str. 21 - 32

2.1 Uprawnienia i za§wiadczenia o przynaleznosci do IIB — branza drogowa
2.2 Oswiadczenie projektanta — branza drogowa

2.3 Uzgodnienia i opinie

3. CZESC RYSUNKOWA str. 33-37
Rys. nr 3 — Plan sytuacyjny 1:500
Rys. nr 4 - Profil podtuzny 1:100/1000
Rys. nr 5 - Przekroje normalne 1:50
Rys. nr 6 - Szczegdty konstrukcyjne 1:10
Rys. nr 7 - Szczegdt zjazdu 1:50

TOMII -BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE]

TOM IIT -BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Biuro Projektowe FORMA



PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa ulicy Bukowej w Rabowicach

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla przebudowy ulicy Bukowej w Rabowicach

1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy Urzegdem Gminy w
Swarzedzu, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz

a Biurem Projektowym Forma, ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznan.
2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej, klasy techniczne;j

L-lokalna, na odcinku 490m.
Zakres inwestycji obejmuje:

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z masy mineralno-bitumicznej,

- wykonanie chodnika i peronéw autobusowych z kostki brukowej koloru szarego,

- wykonanie zjazdéw indywidualnych z kostki brukowej koloru grafitowego,

- wyregulowanie poboczy,

- skanalizowanie rowu,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- budowa kanatu technologicznego,

- wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego.

Inwestycja zaprojektowana zostata na nastepujacych dziatkach:

dzli\;ki Obreb
61/1 Rabowice
42/3 Rabowice
34 Rabowice
977 Rabowice
13 Rabowice
1772 Rabowice
74/28 Rabowice
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74127 Rabowice
74/26 Rabowice
74/25 Rabowice

3. Stan istniejacy

Ulica Bukowa znajduje si¢ pomiedzy skrzyzowaniami z ulicg Olszynowa a Bliska
w miejscowosci Rabowice.
Wie$§ administracyjnie przynalezy do gminy Swarzedz, w powiecie Poznanskim,
wojewddztwo Wielkopolskie.
Ulica Bukowa jest droga gminna, sklasyfikowana pod wzgledem technicznym
i uzytkowym do klasy L — droga lokalna, publiczna. Catkowita jej dtugo$¢ wynosi 500m.
Opracowaniem objety jest odcinek roboczy 490m.
Gtéwng funkcje jakie petni droga, jest zapewnienie dojazdu do zabudowy mieszkaniowe;j
usytuowanej przy drodze.
Nawierzchnia jezdni jest asfaltowa, w zlym stanie technicznym. Wystepuja liczne
spekania nawierzchni, nieréwno$ci oraz jej ubytki. Szeroko$¢ istniejacej drogi
namierzono
w granicach 6,1m. Brak jest chodnikéw do obstugi komunikacji pieszej.
Na podstawie obecnego stanu drogi mozna stwierdzi¢ jednoznacznie, iz droga zagraza
bezpieczenstwu jej uzytkownikéw, zaréwno ze wzgledu na liczne uszkodzenia
nawierzchni, jak i brak jakichkolwiek barier (geometrycznych) chronigcych ruch pieszy.
Zalecana jest jak najszybsza przebudowa omawianego odcinka, doprowadzenie do
zgodnosci z obowigzujagcymi standardami, przyporzadkowanymi drogom tej klasie
techniczne;j.
Obecnie wody opadowe przenikaja do gruntu, w miejscu wystgpienia. W ramach
powyzszej inwestycji planowana jest budowa kanalizacji deszczowej. Dzigki kolektorowi
deszczowemu, =z obszaru utwardzonego wody opadowe, roztopowe zostang
odprowadzone do pobliskich rowéw melioracyjnych.
W istniejacym pasie drogowym zlokalizowana jest wiekszos¢ sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ wodociggowa,
- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ telekomunikacyjna,
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- sie¢ gazowa,

- naziemne i1 podziemne sieci elektroenergetyczne.

Na omawianym obszarze zielen wystepuje w formie pojedynczych drzew. Jest to
roslinno$¢ zlokalizowana w obrebie istniejagcego rowu. Ze wzgledu na jego
skanalizowanie, teren zostanie wykorzystany pod przysztosciowy chodnik, tym samym

czes¢ drzew przeznaczona jest do wyciecia

4. Parametry techniczne drogi

Parametry techniczne przebudowywanej drogi zostaly okreslone na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.) z p6Zzni. zmianami.

Parametry techniczne Wielkosé

Droga L

Predkos¢ projektowa Teren zabudowany Vp=40 km/h
Kategoria ruchu KR-2

Przekroj poprzeczny Dwustronny daszkowy,

Wartos¢ pochylenia poprzecznego |2%

Szerokos$¢ pasa ruchu 3,00 m

Szerokos¢ jezdni 6,00 m

5. Instalacje

Kanalizacja deszczowa

Nowoprzebudowana ulica bedzie posiadata nawierzchni¢ jezdni z masy mineralno
bitumicznej, zjazdy, chodnik z kostki brukowe;j.
Spadek poprzeczny jezdni dwustronny w kierunku kraweznika, lokalnie jednostronny.
Spadek podtuzny bedzie zgodny z naturalnym kierunkiem spadku terenu.
Projektowane odwodnienie drogi planowane jest poprzez wpusty deszczowe.

Wpusty potaczone zostaly z kanatem deszczowym usytuowanym pod jezdnig.
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Spadkiem podtuznym scieki odprowadzone zostang do pobliskich rowéw
melioracyjnych.

Na stosowny zrzut uzyskano pozwolenie wodno-prawne.

Na kanale deszczowym umieszczone zostang studzienki rewizyjne, z kinetg przelotowa.
Beda one stuzyly do potaczen kanaléw oraz umozliwia czyszczenie kanatéw za pomoca

urzadzen WUKO.

Kanat technologiczny

Na zlecenie Gminy, w ramach przebudowy drogi, zostanie wybudowany kanat
technologiczny. Ma on zapewni¢ w przyszio$ci mozliwo$¢ wykonania sieci
telekomunikacyjnych o najwyzszych standardach przesytu informacji jakim sg
swiattowody.

Opracowanie obejmuje wykonanie kanatu od skrzyzowania z ulica Bliska do swietlicy

wiejskiej, w sasiedztwie ulicy Bukowe;.

6. Urzadzenia obce

Istniejagcg sie¢ wuzbrojenia terenu zostala pokazana na rysunkach ,Plan
Zagospodarowania Terenu”.

Nie stwierdzono kolizji nowo przebudowywanej drogi z istniejacg infrastruktura.

7. Informacja o terenie objetym ochrong konserwatorska

Zgodnie z uzyskang informacja, Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, iz
w obrgbie inwestycji nie zewidencjonowano zabytkow podlegajacych ochronie i opiece
konserwatorskiej. Jednoczes$nie Powiatowy Konserwator Zabytkow informuje, ze w
przypadku natrafienia podczas budowy na obiekty archeologiczne, nalezy powyzszy fakt

zglosi¢ odpowiednim jednostkom, nr pisma KZ.673.01442.2019.1V.

8. Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Na projektowanym terenie obowigzuja ustalenia uchwaty XLI1/367/2013 dotyczace
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z przywotang uchwata.
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9. Informacje dotyczace zagrozen dla Srodowiska

Przebudowa ulicy Bukowej w Rabowicach, nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla
srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw drogi i otoczenia. Na
etapie budowy muszg by¢ przestrzegane zasady zwigzane z ochrong $rodowiska
naturalnego. Przede wszystkim pami¢ta¢ nalezy o odpowiedniej segregacji 1 utylizacji
odpaddéw, ktore nie nadajg si¢ do dalszego wykorzystania.

Cz¢$¢ nasypoéw z wierzchniej warstwy musi zostaé odwieziona na sktadowisko
odpadéw, ze wzgledu na niemozliwe ich wykorzystanie do celéw budowlanych.

Inne odpady powstajace w trakcie budowy jak opakowania z papieru i tektury beda
segregowane w pojemniku umieszczonym na terenie budowy, a po zakonczeniu budowy
oddane do punktu skupu makulatury.

Opakowania z drewna - palety drewniane przeznaczone do sktadowania kostki
betonowe] beda uktadane w jednym miejscu na terenie budowy, a po zakonczeniu
budowy oddane do punktu skupu palet drewnianych.

Druga grupa potencjalnych odpadéw eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze
sprzatania jezdni.

Beda one zawieraly domieszke¢ odpadéw komunalnych 1 nie naleza do
niebezpiecznych, 1 tak:

- odpady z czyszczenia ulic i placow odbierane 1 wywozone przez miejskie stuzby
- odpady ze studzienek kanalizacyjnych odbierane i wywozone przez miejskie stuzby.
W celu ograniczenia emisji hatasu zwigzanego z przejazdem pojazdéw przez

studzienki kanalizacyjne, zastosowane zostang wlazy z zelbetowg ptyta odcigzajaca.

11. Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji

Teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze terenéw zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej. Inwestycja nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz nie oddziatuje
negatywnie na Srodowisko. Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zgodnie z
art. 43 Ustawy Prawo o drogach publicznych, obejmuje dziatke: 9/7, 13, 42/3, 61/1, 34,
17/2, 74728, 74/27, 74126, T4/25.
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2.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z Dz. U. nr 120 z dnia 23 czerwca 2003 r.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA ULICY BUKOWEJ] W RABOWICACH

Inwestor:

GMINA SWARZEDZ, ul. RYNEK 1, 62-020 SWARZEDZ
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1. Zakres robot dla planowanego zadania oraz kolejno§¢ wykonywania przewidzianych

elementéw budowy

Na podstawie wykonanego projektu Inwestor zglosi rozpoczecie robét i uzyska zgode na
przebudowe ulicy Bukowej w Rabowicach.
W ramach projektowanej inwestycji beda mie¢ miejsce:

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z masy mineralno-bitumicznej,

- wykonanie zjazdéw do posesji z kostki brukowe;j,

- wykonanie chodnikéw,

- wyprofilowanie poboczy,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- skanalizowanie rowu,

- budowa kanatu technologicznego,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatkach stanowigcych pas drogowy, na ktérych znajduje si¢ przedmiotowa
inwestycja, wystepuje uzbrojenie terenu: kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, linie

energetyczne podziemne, nadziemne, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ gazowa.

3.Wskazania elementéw zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi podczas prowadzenia prac sg istniejgce sieci kablowe podziemne, wykopy,

nieuregulowany teren i ruch kotowy.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Zasadniczym zagrozeniem wystepujacym podczas budowy drogi jest praca ludzi i sprzetu
w poblizu ruchu kotowego. Budowa drogi realizowana bedzie odcinkami, z zachowaniem
mozliwosci dojazdu do posesji. Jest to zagrozenie zarowno dla obstugi budowy jak i oséb

korzystajacych z drogi.
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W trakcie wykonywania robét ziemnych podczas budowy kanalizacji deszczowej, nowe;j
linii kablowej, istnieje zagrozenie zwigzane z pracami wykonywanymi w gtebokich
wykopach.

W zwiagzku z tym istniejg zagrozenia zwigzane z :

- upadkiem z wysokosci do wykopu,

- osuni¢ciem gruntu podczas montazu deskowan,

- naruszeniem czynnych sieci podziemnych podczas wykonywania wykopow.
Roboty odbywaja si¢ przy uzyciu ciezkiego sprz¢tu mechanicznego. W zwigzku z tym,
podczas prowadzenia rob6t ziemnych, nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na linie
elektryczne nad i podziemne, sieci gazowe i wodociggowe aby nie nastgpito ich
naruszenie.

Roboty ziemne nalezy wykonywac sprzgtem zmechanizowanym stosujac odpowiednie
przepisy BHP a w poblizu urzadzen podziemnych r¢eznie.

W zwigzku z pracg sprzetu mechanicznego moga wystapi¢ zagrozenia na stanowiskach
pracy przy zastosowaniu sprze¢tu (np. wciggarki), jak rowniez przy pracy sprzetu (np.
podnosniki, dzwigi). Ponadto moga wystgpi¢ zagrozenia spadajacymi przedmiotami na
stanowisku montazowym, wyladowczym lub w miejscu sktadowania materiatéw.
Podczas wykonywania prac mozliwe jest wystapienie zagrozen powodujacych urazy ciata
na stanowiskach pracy w poblizu urzadzen mechanicznych, w obszarze poruszajacych si¢
srodkéw transportu, w miejscu ostrych wystajacych elementéw, na $liskich i nieréwnych
powierzchniach, wynikajace ze spadajacych przedmiotéw, osunie¢ ziemi (przy
prowadzeniu wykopdéw). Zagrozenia te moga wystgpi¢ w okresie czasu zgodnym z

harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozen oraz wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych

zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Teren budowy nalezy wydzieli¢, aby nie mialy na niego wstepu osoby postronne.
Miejsca robdt prowadzonych bezposrednio przy jezdni wygrodzi¢ 1 oznakowac.
Dodatkowo inne niebezpieczne dla otoczenia miejsca ogrodzi¢ lub oznakowaé tasma

ostrzegawcza.

10
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Wykazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegdlnego
zagrozenia zycia i zdrowia lub w ich sgsiedztwie wynika z obowigzujacych przepisow i
jest niezbedne dla zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajace;j
szybka pomoc 1 ewakuacj¢ na skutek zaistnienia nieprzewidywanych wypadkow i
zagrozen (np. pozaru, wybuchu lub innych awarii).

Zakres r1obot inwestycyjnych dla catego zamierzenia budowlanego wymaga
nastepujacych srodkéw technicznych i organizacyjnych wynikajacych z prowadzenia
robo6t budowlanych w warunkach zagrozenia:

a) uderzenia spadajgcymi przedmiotami:

- przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji i urzadzen,

- elementy mogace stworzy¢ zagrozenie nalezy trwale mocowac,

- roboty wykonywa¢ w odziezy ochronnej (rekawice, kaski itp.),

- prace montazowe wykonywac¢ zawsze zgodnie z DTR producenta lub projektem
indywidualnym.

b) wynikajace z prac sprz¢tem mechanicznym:

- prace moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami,

- dokumenty potwierdzajace przygotowanie zawodowe pracownikow do wykonywania
czynnosci musza by¢ sprawdzane przez kierownika budowy,

- teren pracy sprz¢tu musi by¢ jednoznacznie oznakowany,

- zabrania si¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigéw i1 koparek w zasiegu
dziatania ich ramion,

- nie przewiduje si¢ prac dzwigami samojezdnymi i podno$nikami koszowymi w poblizu
elektroenergetycznych linii napowietrznych,

- przy dojezdzie na teren budowy ramiona dzwigéw powinny by¢ ztozone,

- zabronione jest prowadzenia prac przy uzyciu dzwigéw i podnosnikéw koszowych
podczas porywistych podmuchéw wiatru 1 wytadowan atmosferycznych,

- w przypadku prowadzenia prac w porach o ograniczonym nate¢zeniu $wiatta dziennego
teren nalezy oznakowa¢ tzw. Oznakowaniem nocnym ($wiatta pulsujace).

¢) zagrozenia powodujace urazy ciala:

- przy prowadzeniu wszystkich prac bezwzglednie nalezy stosowa¢ przeznaczong w tym

celu odziez ochronna,

11
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- poruszac¢ si¢ w miejscach wyznaczonych,
- wystajace, ostre krawegdzie nalezy zabezpieczyC poprzez zastosowanie oston lub

ogrodzenie.

6.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot.

Osobg bezposrednio odpowiedzialng za prowadzenie prac i przestrzeganie BHP jest
kierownik budowy posiadajacy wymagane uprawnienia do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.
Kierownik budowy powinien ustali¢ wykaz prac szczegllnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz majster, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Kierownik budowy przed przystagpieniem do wykonywania robét jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich prac.
Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia
dopuszczajace do pracy przy urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych,
maszynach budowlanych itp.
Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w
odziez ochronng wg obowigzujacych tabel i norm zaktadowych. Pracownicy sag
zobowigzani do stosowania ich zgodni z przeznaczeniem.
Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych
szkolen podaje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz.
1860). Szkolenie powinno by¢ prowadzone w formie instruktazu — na stanowisku, na
ktéorym bedzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegétowego
programu opracowanego przez organizatora szkolenia.
Jezeli pracownik wykonuje prace na réznych stanowiskach, szkolenie powinno
uwzglednia¢ wszystkie rodzaje prac, ktére beda nalezaly do zakresu obowigzkow
pracownika. Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikow z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang praca na poszczegdlnych
12
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stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkéw ochrony osobistej,
zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne,
kamizelki ostrzegawcze itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdowac si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecen w zakresie bhp itp.

Kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed dopuszczeniem do pracy:

- posiada¢ kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia adekwatne do wykonywanych
CZynnosci,

- posiada¢ aktualne badania lekarskie 1 specjalistyczne,

- odby¢ szkolenie BHP,

- odby¢ szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na budowie z czg¢stotliwoscia
uzasadniong zmiang charakteru zagrozen.

Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ opracowany przez

kierownika budowy, dokonana ocena ryzyka zawodowego.

7. Okreslenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania materialdw, wyrobow,

substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Materialty i wyroby do wykonywania nawierzchni musza by¢ skladowane zgodnie z
przepisami BHP. Miejsca sktadowe nalezy tak wyznaczy¢ aby zapewni¢ dogodny dojazd
przy roztadunku oraz dogodny i bezpieczny sposéb transportu do miejsca wbudowania.
Najlepszym rozwigzaniem jest dostawa na teren budowy takiej ilosci materialéw i
wyrobow, ktora zostanie w danym dniu wbudowana. Sktadowanie materialéw nie moze

stwarza¢ zagrozenia dla ruchu kotowego 1 ruchu pieszych.

8. Wskazanie przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

Niezbedna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokumenty muszg znajdowac
si¢ na terenie budowy, by¢ dostepne do wgladu dla oséb upowaznionych oraz winny by¢
zabezpieczone przed dostepem do nich oséb nieupowaznionych.

Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z przepisami BHP,

w szczegllnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
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Biuro Projektowe FORMA



PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa ulicy Bukowej w Rabowicach

instrukcjami montazu 1 innymi przepisami oraz Polskimi Normami aktualnie
obowigzujacymi.
II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

-BRANZA DROGOWA

do projektu przebudowy ulicy Bukowej
w Rabowicach

OPIS TECHNICZNY

1. Materialy wyjsciowe do projektowania

- plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

- uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie,

- Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach — Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z 2003 roku,

- ,,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 - z p6zniejszymi zmianami,

- inne aktualnie obowigzujace przepisy i normy w zakresie budowy drég,

- katalogi powtarzalnych elementéw drogowych

- wizja lokalna na terenie inwestycji.

2. Cel inwestycji

Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie techniczne przebudowy drogi
gminnej — lokalne;j.
Konieczne jest wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodnikéw, zjazdow oraz
wyregulowanie poboczy.
Odwodnienie ulicy bedzie odbywac si¢ do zaprojektowanej kanalizacji deszczowe;.
W ciggu drogi wbudowany zostanie kanat technologiczny.
Nawierzchnia scieralna drogi zostanie wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej,
chodnik, zjazdy z kostki brukowe;.
Nowowybudowana droga docelowo wptynie na polepszenie bezpieczenstwa ruchu, w

zwiazku z budowg nowej, rownej, wzmocnionej konstrukcji jezdni. Poprawie ulegnie
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dojazd do zabudowy mieszkaniowej, oraz komunikacja piesza, ktéra odbywac si¢ bedzie
chodnikami.

Dzi¢ki przebudowie poprawi si¢ dostepnos¢ do przylegltych terendw.

3.Droga w planie

Nowobudowana droga przestrzennie lezy w granicach istniejagcego pasa drogowego.
Budowa kanatu technologicznego bedzie wykonana na dzialce budowlanej — Gminy
Swarzedz (§wietlica).

Droga zostala zaprojektowana przy nastgpujacych zatozeniach:
- wysoki poziom bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi,
- zminimalizowanie ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu,
- zapewnienie dostepu do wszelkich przylegtych poses;ji,
- zapewnienie parametrow technicznych przewidzianych drodze klasy L.
Odcinek objety opracowaniem ma dtugosci 490m.
Poczatek opracowania — skrzyzowanie zwykle z ulicg Olszynowa.
O$ drogi sklada si¢ z dziewieciu odcinkéw prostych, w ktére wkreslono 7 tukow
poziomych.
W drodze zaprojektowano nast¢pujace elementy:
- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z masy mineralno-bitumicznej,
- wykonanie zjazdéw do posesji z kostki brukowe;,
- wykonanie chodnika z kostki brukowej,
- wyprofilowanie poboczy,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- skanalizowanie rowu,
- budowa kanatu technologicznego,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Przebieg ulicy w planie opisany powyzej zostal zobrazowany na planie sytuacyjnym,

w skali 1:500, rys. nr 2.

4. Komunikacja zewnetrzna

Przebudowywana ulica Bukowa w Rabowicach rozpoczyna si¢ skrzyzowaniem
zwyklym z ulicg Olszynowa. Konczy natomiast na skrzyzowaniu z ulicg Bliska. Obie

wspomniane drogi sg wlasnoscig gminy, uchwalg przyjete w statut drég publicznych.
15
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5. Profil podltuzny

Optymalizacja komputerowa pozwolita zaprojektowac¢ tak niwelet¢, by przy
zachowaniu co najmniej minimalnych parametréw wzmocnienia, doprowadzi¢ przekroj
poprzeczny do wlasciwego pochylenia gwarantujgcego wilasciwy sptyw wody
jednoczes$nie minimalizujgc ilo$¢ robaét.

Profil podluzny drogi sporzadzono w oparciu o rzedne istniejace zawarte w
opracowaniu geodezyjnym - elektronicznym.

Niweleta drogi zostanie minimalnie skorygowana w stosunku do istniejacej w celu
zniwelowania nierwnosci.
Profil podtuzny, opracowany przy zalozeniach jak wyzej, przedstawiono na rys. nr 3,

zalagczniku niniejszej dokumentacji.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,,.Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.”
W zwigzku z wystepowaniem w pasie drogi elementéw uzbrojenia terenu jak wodociag,
gazociag, sieci energetyczne nad i podziemne oraz sie¢ telekomunikacyjna, wszelkie
prace prowadzone w poblizu tych urzadzen nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia

aby nie doszto do ich uszkodzenia.

7. Konstrukcje

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z zatacznikiem nr 5: Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie dla

nawierzchni stanowisk postojowych samochodéw cigzarowych.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

- warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC 8S, gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy AC 16P, gr. 6 cm,
- podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5mm stab. mechanicznie, gr. 20 cm,

- warstwa wzmacniajgca — piasek stab. cementem C3/4, gr. 15 cm ,

17
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KONSTRKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW, CHODNIKA

- warstwa $cieralna kostka brukowa, gr. 8 cm ,

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5mm stab. mechanicznie, gr. 15cm,

- warstwa wzmacniajgca — piasek stab. cementem C3/4, gr. 15 cm,

UWAGA :

Jezeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie wystepowanie

eruntOw nieno$nych nalezy dokona¢ ich wymiany na grunty piaszczyste zageszczone

mechanicznie.

8. Przekroje poprzeczne

Przekrdj poprzeczny drogi ksztattowano przy nastepujacych zatozeniach:
* droga jednojezdniowa ,

* szerokos$¢ pasa ruchu - 3,00m,

* pochylenie poprzeczne jezdni— dwustronne 2%, jednostronne 2%,

* pobocza, szeroko$¢ 0,75 m.

9. Etapowanie robot

Budowa drogi prowadzona bedzie potéwkowo. Odcinki realizacyjne wyznaczy¢
nalezy na etapie wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu. W trakcie robét
mozliwy bedzie dojazd do posesji przy drodze. Ruch kierowany przez osoby do tego

uprawnione.

10. Projekt docelowej organizacji ruchu

W ramach zadania, dla projektu nowo przebudowanej drogi, przygotowana zostata
dokumentacja statej organizacji ruchu. Powyzsze uzyskato zatwierdzenie Starosty

Poznanskiego WD.7120.4.26.2018.ZM z dnia 15.10.2019r.

11. Whnioski i uwagi koncowe

Prowadzenie rob6t budowlanych musi powodowac jak najmniejsze utrudnienia dla

ruchu kotowego oraz mieszkancéw przylegtych posesji. Konieczne jest wiec wtasciwe
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oznakowanie terenu budowy, zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kolowego i pieszego.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementéw

drogi powinny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty.

Materialy i wyroby zastosowane do budowy muszg spelnia¢ wymagania przepiséw o
aprobatach technicznych, w szczegdlnosci:

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

Catos¢ prac budowlanych  nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami BHP.
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DOKUMENTY FORMALNO- PRAWNE

1. Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznos$ci do IIB,
2. Oswiadczenie projektanta (branza drogowa),

3. Uzgodnienia i opinie
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