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KOSZTORYS OFERTOWY — BRANZA DROGOWA

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCIJI: Przebudowa ulicy Bukowej w Rabowicach
ADRES INWESTYCIJI: ulica Bukowa, m. Rabowice

INWESTOR: Gmina Swarzg¢dz

ADRES INWESTORA: 62-020 Swarzedz, ul. Rynek 1

BRANZA: drogowa



KOSZTORYS OFERTOWY

CPV 45233120-6

Lp.

Nr ST

Opis

Jedn.
obm.

llosé

Cena jedn. Wartosé

OPRACAOWANIA PROJEKTOWE

D-01.01.01a | Inwentaryzacja powykonawcza

| ryczatt |

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

D-01.02.01

Wycinka drzew $r. 15-35 cm wraz
z karczowaniem pni i
wywiezieniem dtuzyc, karpiny i
gatezi na odl. do 10 km

szt.

D-01.02.01

Wycinka drzew $r. 45-55 cm wraz
z karczowaniem pni i
wywiezieniem dtuzyc, karpiny i
gatezi na odl. do 10 km

szt.

D-01.02.01

Wycinka drzew $r. 56-65 cm wraz
z karczowaniem pni i
wywiezieniem dtuzyc, karpiny i
gatezi na odl. do 10 km

szt.

D-01.02.04

Usuniecie znakdéw drogowych z
zagospodarowaniem materiatu we
wiasnym zakresie

szt.

21,000

D-01.02.04

Rozebranie drewnianej konstrukcji na
rowie z zagospodarowaniem
materiatu we wiasnym zakresie

szt.

1,000

D-01.02.04

Przestawienie wiaty przystankowej

szt.

2,000

D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznej,
gr. 5,5 cm, odwiezienie urobku na
miejsce wskazane przez Inwestora na
odl. do 10 km

3418,520

D-01.02.04

Rozebranie podbudowy z betonu
asfaltowego gr. 7cm, z
zagospodarowaniem materiatu we
wiasnym zakresie

m2

3418,520

10

D-01.02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego cementem
gr 13,5cm, z zagospodarowaniem
materiatu we wtasnym zakresie

3418,520

11

D-01.02.04

Rozebranie zjazdu z nawierzchni
betonowej z zagospodarowaniem
materiatu we wlasnym zakresie

9,020

12

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki
brukowej (chodniki, zjazdy) z
podsypkg piaskowo-cemenowag, z
zagospodarowaniem materiatu we
wiasnym zakresie

90,590

13

D-01.02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa
tamanego 15cm, z
zagospodarowaniem materiatu we
wiasnym zakresie (chodniki, zjazdy)

90,590

14

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z ptyt
azurowych z zagospodarowaniem
materiatu we wtasnym zakresie

28,810

15

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z tlucznia
kamiennego, gr. 10cm z
zagospodarowaniem materiatu we
wtasnym zakresie

m2

35,310




ROBOTY POMIAROWE | ZIEMNE

16

D-01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych przy liniowych
robotach ziemnych w terenie nizinnym

km

0,490

17

D-02.01.01

Wykonanie wykopéw mechanicznie w
gruncie kat. |-l z transportem urobku
na odktad samochodami na odl. wg
wykonawcy wraz z uformowaniem i
wyréwnaniem skarp na odktadzie

m3

1386,567

JEZDNIA

18

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i
zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruntach
kat. I-IV

3114,528

19

D-04.05.01

Warstwa z piasku sredniego
stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci C3/4, gr. warstwy po
zag. 15¢cm

3114,528

20

D-04.04.04

Podbudowa z kruszywa tamanego
0/31,5 stabilizowane mechanicznie,
gr. warstwy po zag. 20 cm

3114,528

21

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i
skropienie emulsjg asfaltowg na
zimno podbudowy; zuzycie emuls;ji
0,8 kg/m2

3114,528

22

D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzacej z
mieszanki mineralno-asfaltowej
AC16P gr. 6 cm z dowozem z odl.
wskazanym przez Wykonawce

3114,528

23

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i
skropienie emulsjg asfaltowg na
zimno; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

3114,528

24

D-05.03.05a

Wykonanie warstwy Scieralnej z
mieszanki mineralno-asfaltowej AC
8S, gr. 5 cm, z dowozem z odl.
wskazanej przez Wykonawce

3114,528

CHODNIKI

25

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i
zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruntach
kat. I-1V

1327,620

26

D-04.05.01

Warstwa wzmachiajgca z piasku
stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci C3/4 , gr. warstwy po
zag. 15¢cm

m?2

1327,620

27

D-04.04.04

Podbudowa z kruszywa tamanego
0/31,5 stabilizowane mechanicznie,
gr. warstwy po zag. 15 cm

1327,620

28

D-05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej szarej, grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3
cm

1327,620

ZJAZDY

29

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i
zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruntach
kat. I-IV

m2

354,130




30

D-04.05.01

Warstwa wzmacniajgca z piasku
stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci C3/4 , gr. warstwy po
zag. 15¢cm

354,130

31

D-04.04.04

Podbudowa kruszywa tamanego
0/31,5 stabilizowane mechanicznie,
gr. warstwy po zag. 15cm

354,130

32

D-05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej grafitowej, grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3
cm

354,130

UMOCNIENIE POBOCZA

33

D-06.03.01a

Umocnienie pobocza kruszywem
tamanym, stabilizowanym
mechanicznie gr. 10 cm

172,910

KRAWEZNIKI BETONOWE

34

D-08.01.01

Krawezniki betonowe o wymiarach
15x30 cm z tawg betonowg z oporem
z betonu C12/15

810,44

35

D-08.01.01

Oporniki betonowe o wymiarach
12x25 cm z tawg betonowg z oporem
z betonu C12/15

193,83

36

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 6x30
cm na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15

714,02

OZNAKOWANIE

37

D-07.01.01

Oznakowanie poziome
cienkowarstwowe

63,760

38

D-07.02.01

Ustawienie stup6w z rur stalowych dla
znakéw drogowych, wraz z
wykonaniem i zasypaniem dotéw z
ubiciem warstwami

szt.

19,000

39

D-07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw
znakéw typu A

szt.

1,000

40

D-07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw
znakow typu D

szt.

12,000

41

D-07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéow
znakéw typu E

szt.

4,000

42

D-07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw
znakow typu F

szt.

1,000

43

D-07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéow
znakéw typu T

szt.

8,000

44

D-07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw
znakow typu U

szt.

2,000

45

D-07.02.01

Bariera drogowa z poreczg N1TW1A

m

28,000

10

$

CIEK ULICZNY Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

46

D-08.05.06a

Sciek przykraweznikowy 20cm z
kostki betonowej, szarej o grubosci 8
cm na podsypce piaskowej 3 cm z
tawg betonowg C12/15

m2

179,712




11

REGULACJA PIONOWA STUDNI | ZAWOROW

Regulacja pionowa studni kanalizacji | szt. 13,000
47 D'03.02.01a Sanitarnej

Regulacja pionowa zaworéw szt. 6,000
48 | D-03.02.01a WOdOCingWyCh
49 | D-03.02.01a Regulacja pionowa studni szt. 2,000

telekomunikacyjnych

RAZEM KOSZTORYS

KOSZTORYS (netto):

Podatek Vat 23%:

KOSZTORYS (brutto):




KOSZTORYS OFERTOWY — BRANZA SANITARNA

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INMWESTYC.l . Budows ulicy Bukowsj - kanslizacjs deszczowa

ADRES INWESTYCJl : Rabowice

INMWESTOR ; Gmina Swarzedz

ADRES INWESTORA @ 82-022 Swarzedz, ul. Rynek 1

BRAMZA ;. Banitarns

SPORZADZIL KALKULACIE :  Hrawiec Jozef

DATA OPRACOWANIA 122015

Ogddem wartoss kosztorysows robd |

Stownie:

WY HONAWCA INWESTOR :
Crata opracowanis Diata zatwisrdzenis
12.2019

Dokument zostsl opracowany prZy PomMmoCy Programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa Opis Klucz wy-|Jedn. mia-| llosc Cena |Wartosc
WYCENY honaw- ry zt zt
CZy (6 =T}
1 i 3 4 ] [ T B
1| Siec kanalizacji deszczowej
1|KNR 201 Roboty pomiarowse prey linicanych robotach o [ izl
d. 1011903 z.sz [piemnych - trasa sieci wodociagows] w terenis
2.3.3 9802  [rEwninmym
analogia Hrotnosc = 2
Z|KNR 2-01 Wiykopy wykonywanse koparkami przedsiebisr- m* B8 52T
d. 1|0 303 nymi 0. 40 m3 na odkdad w gruncie kat.|-11
IKNR 2404 Peine umacnienie pionoaych Scian wykopow fi- me 805 B85
o, 1[03Z2-1 nivanych o gliebok.do 3.0 m wnypraskami w
0322-08 mrunt. suchych kat -1l wraz z
rogbior.{szer. 1. 20m)
4|KNR 218  |Podsvpks pod runy z piasku o grubosci 10 cm m= 745.16
d. 1050404
E|KNR 2-18 Siet kanalzacyina - runy z PYC SN 16 o I 107.4
d.1|0108-06 =r.zewn. 250 mm
G|KMR 2-18 Siec kanalzacying - runy z PYC SN1G o m 403.7
d.1|o108-07 =r.zewn. 315 mm
T|KMR 2-18 Siec kanalzacying - rury z PYC SN16 o m 10.7
d.1|0408-08 Srzewn. B30 mim
analogia
ElKNR 218  |Studnie rewzyjne z kregow betonownych o sr. stud 4
d. 1] 061303 1200 mm w gotowym wykopie o glebokosci 3 nf
JKMR 2-18 Studnie rewizvine z kregow betonoanych o =1, stud 16
d.1|0613-1 1000 mm w gotowym wykopie o giebokosci 3 nf
10|KNR 2-18 Studnie rewizyvine z kregow betonownych o Sr. 0.5 ml]
d. 1[613-04 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m stud
roznicy gish.
Krotnoss = -1
T|KMR 2-18 Studnie rewizyvine z kregow betonownych o Sr. 0.5 i 45
d. 1|0613-02 133D mim w gotowym wykopie za kaxde 0.5 m stud
reznicy qieb.
Krotnoss: = -1
1Z2|KNR 2-18 Dbsypanie rurociagu warstea piashu o grubosc me 128 88
d. 1]0301-04 25
TI|KNR Z-18 Cibsypanie rurecisgu warstes piasku o grubosc me 484 44
d. 1{0501-04 1.5 cm
analogia Krotnosc = 1.28
14|KNR 2-18 Ob=ypania rurocizgu warstws pissku o grubosc i 132,54
d.1(0504-04 Elom
analogia Hrotnosc = 252
TE|KNR Z-18 [Za=ypanie rur warstws pizsku o gruboesci 30 cm me 745,16
d.1]|0501-04 Krotnoss = 1.2
B|KNR 2-19 Dznskowanie trasy sieci kanalzacyine] dorone I 218
d. 1024904 w Ziemi tasma z tworzywa sztucznego
TIKNR 204 7 s=vpywanie wykopow spyycharkami ziemis ro m® ESi G55
d. 1|03 dzima
TE|KNR 2401 [Z3qeszozenie zasyoywansgo wykopy Zagesz- me £91.965
d.1|0236-03 z.sz |czarkami; grunty sypkis kat. |- Wskaznik z3-
2.5.2 9907 |geszocesnis Js = 1.00
19|KNR 2-01 Roboty ziemne k. koparkami preedsiebiernyn m® REG 572
d. 1[0211-03 0,40 m3 w ziemi kat. -1l uprzednic zmagazymo-
021403 wanej w haddach z transportem wroblon samo-
chodami samosnydadowczyimi na odl. 15 km
Z0|KNR 2-31  |Dbudows wvlotu runy o =r. 315 mm wod opsdo =zt.
d. 1|0602-08 wnych z phyty amurowe o s, S0 10D m
analoegia anypetnions] kamisniem
Z1|KNR 2-31 Obwdowa wylotu runy o sr. G630 mm wod opado- =zt
d. 1| 603-08 wych z warstey zabstonowanych kamisni o gr.
analegia 20 cm
72 Hamerowsnie sieci kanslzacyjne m 8218
23 Ewentusine odwoedniznie wykopow wig dzienni- kpl
d.1|kalk. wtasna |k3 pompowanis




Lp.| Podstawa Opis Klucz wy-|Jedn. mia-| llosc Cena |Wartose
WYCENY honaw- ry zt zt
CZY (6x7T)
1 i 3 4 3 & T B
2|Przykanaliki i wpusty
Z4|KNR 241 Rioboty pomiarows przy linicwych robotach km 00458
d.2|0119-03 z.sz [piemnych - trasa sieci wodociagows] w terenis
2.3.3 9902  |rowninnym
analogia Hrotnosc = 2
ZE[KNR 2-01 Wihykopy wykonywans koparkami przedsishisr- m* 107.35
d.2| 021505 nymi 0.40 m3 na odkisd w gruncie kat.|-1|
ZE[KNR 201 Peine umacnicnie pionoanych Scian wykopow li- me 231,333
d.2|03F2-01 nicanych o glebok.do 3.0 m wypraskami w
F"rl.rt.al.nl'vnl' kat. -1l wraz z rozhior.
ZT|KNR 218  |Podsypka pod runy z piashu o grubosci 10 cm me 5. B
ol 2|00 -0
ZB|KNR 2-18  |Prevkanalik z rur kanslzscvimech zewnstrznych m 4.2
d. 2| 010805 SMN16 o =r. 200 mm
=5 Studzienka sciekowa d 600 z wpustem krawes- =zt T
d.2|kalk. whasna |rikowym
30 Studzienka sciskowa d 800 z wpustem plaskim =zt T
d.2|kalk. wiasna
31[KNR 218  |Proba szceelnodci proyhanaliow runcanych o m 45 3
o 2| E0d-02 Sr.mom. 200 mim
JZ|KNR 2-18 Cbsvpanie rurocisgu warstwa piasku grubosci m= 56, 58
d. 2| 050103 20 o
2I{KNR 2-18 asvpanie rur warstwa pissku o grubosci 20 o m= 55 58
d.2|0501-03 Hrotnosc = 1.2
I4|KNR 2-13  |Oznakowanie trasy provianalicdw wozomych w m 4.2
4. 2|02 18- ziemi t3Ema T tWoIZyWa STIUCINEgo
J5|KNR 241 [Zasypywanie wykopow spycharkami zismis ro m® il iy
d.2| 033004 dzima
W|KNR 2-01 [Zaneszozenie Zasypywaneno wykopu zagesz- m= i)
d. 2|0236-03 z.sz. |czarkami; grunty sypkie kst |- Wakaznik z3-
2.3.2. 9807 |asszczenis J= =100
IT|IKNR 2-01 Foboty ziemne wnyk. koparkami preedsiebiermyn m= 41.T85
d.2|0211-05 0. 40 m3 w ziemi kat. |-l vprzednic zmagazyno-
021403 wane] w haldach z transportem urobku same-
chodami samosyiadowczymi na odl. 15 km
K= II—E'.'.ertLalra odwodnienie wykopow wig deienni- kopd
d.Z2|kalk. wtasna |3 pompowsnis
J|Rozbiorka elementow drog i ulic
J5|KNR AT  [Ciecie pila mechaniczna asfaltu na gf. 15 cm m 1278
d. 3010102 Krotnosc = 1.58
analogia
40|KNR AT03  (Frezowsanie nawisrzchni bitumiczne] z anrwozem me 195.24
d. 3| HZ-04 materniatu z rozbiorki - grubosc frerowania: 15
analogia cm
Hrotmosc = 1.862
41(KNR 2-3 Mechaniczne rozebranie podbudowy z krusoyvws me 195.24
d. 3| 08207 kamiennego o grubodci 24 om c‘l
42[KNR 2-31  |M=chaniczne rozsbraniz podbudowy z kruszyvws| m 195,24
d.3|0B02-08 kamienneqo - dalszy 1 cm grubosci
Krotnost =2
41(KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonows] o g me 195 24
4. 3|00 -01 mi- |bosci 10 cm
nus §B01-
02xd
44(KNR 4-04 Whywiezienie gruzu z tersnu rozbiorki pry me- i 113.235
d.3(1103-04 chanicznym zaladowaniu | wylsdowaniu samo-
chodem samowndadowczym na edieglost 10 kn
[anyaoz weding Whykonawoy)
45(KNR 4-04 Whywiezienie gruzu z tersnu rozbiorki pry me- m® 3,235
4. 3110305 chanicznym zaladowaniu | wyladowaniu samo-

chodem samownadowczym - dodatek z3 kardy
nastepny rozpoczety 1 km fanracz wedheg Why-
konawoy)

Hrotnosc = 3

10



ILp | Podstawa Opis Klucz wy-|Jedn. mia-| llosé Cena |Wartosc
WYCENY konaw- ry zt zt
CZY [6 x 7}
1 s 3 4 o] 6 T B
4|Podbudowy
45|KNR 2-31 Mechaniczne coyszozenie nawierzchni drogows] me 458 1
d. 4100406 ulk=pszons] {bitum)
4TIKNR 2-31 Skropienie nawisrzchni drogows] asfaltem me 488 1
d. 41100407
45|KNR 2-31 Podbudowa z krusoywa lamansgo - warstwa m2 15524
d.4|0114-035 dolna o grubosci po zageszezenio 15 cm
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszoywa lamanego - warstwa me 195,24
d. 4|0114-06 dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
JESZCTENIU
Krotnosc = 5§
ED|KNR 2-31  |Podbudowa betonowa z dvlatacia - grubosc me 15524
d. 4| 01081 warstwy po Zageszozeniu 12 cm beton C1620
E1|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacis - za kazdy e 12624
d. 4| 040902 dalsry 1 cm grubosSe warstany po Z30esToTEnil
beton CB1D
Krotnoss = 5§
EZ|KMR 2-31 Podbudowa z betonu a=faltowsgo AC 16P - me 15524
d. 4|03 10-01 warstwa podbudowy po zageszozenio o grubos-
ci 4 cm
S3KMR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowsgo AC 16P - m 195,24
d. 4|03 10-02 warstwa podbudowy po zageszozeniu © grubos-
ci ponad 4 om - dodatek za kardy dalszy 1 cm
Krotnoss = &
2|Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszo-
nych
B4|KNR 2-31 Warstwa wiszscs z betonu asfaltowsgo ACTEW me 12524
d. 5031001 L warstwa wiaZaca po Zageszozeniu © grubosci
4 cm
EE|KNR 2-31 Warstwa wiszacs z betonu asfaltowsgo AC1EW me 155,24
d.5(0310-02 L warstwa wisr3ta po Zageszozeniu o grubosc
ponad 4 cm - dodatek za kardy dalszy 1 ocm
Krotrost = 5
E5KNR 2-31 Warstwa scieralna z betonu a=faltowego me 125,24
d.5(0310-06 SMABS - warstws Scieralna po zageszozeniu o
grubosci pod 3 om - dodatek za kaddy dalszy 1
Cm
ETIKNR 2-31 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowsgo ACES m 12524
d.5|0310-05 | warstwa Scieralna po zageszozeniu o grubosci
Icm
EEIKNR 2-31 Warstwa Scieraina z betonu asfaltowsno ACES me 195,24
d. 503 10-06 L warstwa Scieraina po zageszozeniu o grubosci
pod 2 ocm - dodatek 73 kadrdy dalszy 1 cm
ESIKNR 2-2B Geosistha wzmacnisiaca warstany me 125,24
d.5(0702-04 biturniczne]pod warstws wiszsca) o szerckosci
1 m

Podatek VAT

[Wartese kosztorysowa robot bez podathu VAT

Ogotem wartosc kosztorysowa robot

Stownie:

11



KOSZTORYS OFERTOWY - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCl . PREZEBUDOWA ULICY BUKOWEL W RABOWICACH
INWESTOR : Gmina Swarzedz
ADRES INWESTORA ol Rynek 1, 82-020 Swarzedz

DATA OFRACOWAMIA o 1812.2015

Ogodem wartosc kosztonysows robo d

Stownie:

WY HIONAWCA - INWESTOR :

Diats opracowanis Diata zatwkerdzenis
18.12.2013%

Drosoument zostst opracowsny proy pOMos)y programu
NORMA PRO
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ILp.| Podstawa Opis Klucz wy-|Jedn. mia-| llosc Cena |Wartosc
WY CEMY konaw- ry zt zt
CIZY (6 x 7T}
1 Fi 3 4 3 & T B
BUDOWA KANAE L TECHNOLOGICZNEGD
1|ZN-8T/TF Budowa stwdni kablowych prefabnykowamych =7t.
5.A 040 rozdziglcoych SKR-1 w gruncie katsgorii 111
301-02
Z|KNR 301 Budowa studni kablowych z polimeglanu typu stud z
040102 EK-358 monolibycznych w gruncie - kat. 111
analogia
3|ZN-9TI TP Wirkonanie przepustow dugosci do 10 m pod m 13
5.A. 039 drogami | torami prostoliniows, preeciskiem hy-
0401 drauliczym, z powrotny'm weisganiem nar
HODPE =r. 110 mm - grunt kst. [11-1V
4|KNR 3-02 Wyrkonanie preepustow rura RHDFEDR 11006,3 | s
0201035 pod diregami i innymi preeszkodami wylkopem
fortwartym w gruncie kat. (1]
S|KNR 301 Budowa kanslzaci kablows] z rur RHOPER I o
010601 11078,2 w gruncie kat. |11, 1 warstwa w ciagu
kanalzscii, 1 rura w warstwie, 1 otwsr w cisgu
kanslzaci
E|ZN-37I TP Budowa rurocizgu kablowego na giebokosc 1 km 0167
5.A. 039 m W wykopie wykonanym recznie w gruncie ks
0301-12 I - rury w zwojach - kazda nastepna rura HDF
40 mum W uroCisgu
T|ZN-8T/TF Feczne woisganie nor kanalzaci whornej w nany I A5
5.A 039 lechronne - runy Sr. 40 mm w zwojsch {1 s2t.)
202-03
E[ZM-87/TP Montaz facey skrecamych rur polistylenoanych =zt 4
5.A 039 HODFE &r. 40 mm w Ziemi
303-04

Wartosc kosztorysowa robot bez podathu VAT

Podatek VAT

Ogotem wartosc kosztorysowa robot

Stownie:
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