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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
L. CZESC OPISOWA
1. CZESC OGOLNA

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny do uzyskania pozwolenia na odprowadzenie
sciekéw opadowych z modernizowanej ulicy Bukowej do dwéch rowéw, budowie dwoch urzadzen
wodnego w postaci wylotu do rowu oraz przebudowie rowu: zasypanie istniejgcego odcinka rowu
i budowie nowego przepustu w poboczu ul. Bukowej w m. Rabowice w gm. Swarzedz powiat
Poznan wojewddztwo wielkopolskie na dz.:

= 9/7,34,74/28 ,74/27 ,74/26 ,74/25 — Swarzedz .

2. MATERIALY WYJSCIOWE

- Ustawa z dnia20.07.2017r. ‘Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566) ze zmianami;
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006. (Dz.U. nr 137 z dnia
31.07.2006r.) w sprawie warunkow , jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
sciekow do wod lub do ziemi , oraz w sprawie substancji szczegdlni szkodliwych
dla srodowiska wodnego ;
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r,
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,
- Norma : Odwodnienie drég PN-S-02204;
- Aktualna mapa zasadnicza 1:500 ;
- Budowa ulicy ul. Bukowej w m. Rabowice opracowany przez:

Biuro Projektowe Forma Julia Pratat.;
- Wizja i pomiary w terenie.

3. ZAKLAD UBIEGAJACY SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Zaktadem ubiegajacym si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Urzad Gminy w m. Swarzedz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz.

4. PRZEDMIOT POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Przedmiotem pozwolenia wodnoprawnego jest odprowadzenie sciekéw opadowych

z modernizowanej ulicy Bukowej do 2 rowéw, budowie urzadzenia wodnego w postaci 2 wylotow
do rowu oraz przebudowie rowu: zasypaniu rowu i budowie nowego przepustu w poboczu ul.
Bukowej w m. Rabowice w gm. Swarzedz.

Art. 389. ustawy prawo wodne z dnia 20.07.2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 1566) z pézniejszymi
Zmianami:

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane m.in. na:

4) prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace lub przez waty przeciwpowodziowe obiektow
mostowych, tuneli, rurociagéw, przepustow.

Definicja urzadzenia wodnego wg ustawy prawo wodne art. 16 pkt 65. :

19) urzadzenia wodne — rozumie si¢ przez to urzadzenia stuzace ksztalttowaniu zasobé6w wodnych
oraz korzystaniu z nich, a w szczegd6lnosci:

a) budowle: pietrzace, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a takze kanaty i rowy,

b) zbiorniki, obiekty zbiornikéw i stopni wodnych,

c) stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania $ciekéw, rekreacji lub innych celéw,

d) obiekty stuzace do ujmowania wod powierzchniowych oraz podziemnych,

e) obiekty energetyki wodnej,

f) wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzace do wprowadzania sciekéw do wod lub urzadzen
wodnych oraz wyloty urzadzen stuzace do wprowadzania wody do wéd lub urzadzen wodnych,

g) stale urzadzenia stuzace do potowu ryb lub do pozyskiwania innych organizméw wodnych,



h) mury oporowe, bulwary, nabrzeza, pomosty, przystanie, kapieliska,
1) stale urzadzenia stuzace do dokonywania przewozéw miedzybrzegowych.

Projektowany przepust rowu ®600 PVC SN16 oraz dwa wyloty wod opadowych do rowéw naleza
do urzadzen wodnych.

5. CEL, ZAKRES ORAZ PRZEDMIOT ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

CEL I ZAKRES SZCZEGOLNEGO KORZYSTANIA Z WOD

Odprowadzenie $ciekéw opadowych i roztopowych do rowu nalezy do szczeg6lnego korzystania z
wad.

Celem szczegdlnego korzystania z wdd jest odprowadzenie Sciekéw opadowych i roztopowych
poprzez wpusty deszczowe i kanaty kanalizacji z budowanej ul. Bukowej w m. Rabowice do
rowow:

— WI1-nadz. 34 w max ilosci 14,1 I/s;
— W2-nadz. 9/7 w max ilo$ci 25,5 I/s

CEL I ZAKRES WYKONANIA URZADZEN WODNYCH
1 -URZADZENIE WODNE - WYLOTY DO ROWU

Celem wykonania urzagdzen wodnych- 2 wylotéw do rowu jest umozliwienie odprowadzenia wod :
— WI1- prowadzonych przez projektowany przepust oraz czesci sciekéw opadowych i
roztopowych z projektowanej kanalizacji deszczowej budowanej w ul. Bukowej w m.
Rabowice do istniejagcego rowu przy ul. Bukowej;
-  W2- czgsci $ciekéw opadowych i roztopowych z projektowanej kanalizacji deszczowej
budowanej w ul. Bukowej w m. Rabowice do istniejagcego rowu przy ul. Olszynowe;.
Zakresem wykonania urzadzenia wodnego jest budowa kanatu wylotowego do rowu;
- WI1- ®630PVC SNI16;
- W2- ®315PVC SN16.
2-PRZEBUDOWA URZADZENIA WODNEGO -ROWU
Celem przebudowy urzadzenia wodnego- rowu jest umozliwienie przeprowadzenia wod rowu pod
modernizowanym poboczem ul. Bukowej w m. Rabowice.
Zakresem przebudowy urzadzenia wodnego-rowu jest likwidacja istniejagcego odcinka rowu na
odcinku projektowanej drogi — ul. Bukowej tj. zasypanie istniejacego rowu i budowa nowego
przepustu tego rowu z rury @630 PVC SN16 przy modernizowanej drodze ul. Bukowe;.

Catosciowa inwestycja jest potrzebna do odwodnienia ulicy po wybudowaniu nawierzchni
jezdni asfaltowe;j
oraz chodnika 1 wjazdow z kostki w miejsce poprzedniej —nawierzchni ziemnej oraz do
przeprowadzenia wod rowu przez przepust na odcinku modernizowanej drogi ul. Bukowe;j.
Scieki opadowe z ulicy, chodnika, wjazdéw w m. Rabowice bedg odprowadzane poprzez
projektowang kanalizacje deszczowg do:
-W1- studzienki projektowanego przepustu do istniejagcego rowu przy ul. Bukowe;j
poza projektowang droga;
- W2- rowu przy ul. Olszynowe;j.

Zakresem zamierzonego korzystania z wod jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na
szczegOlne korzystanie z wod:
- na odprowadzenie $ciekow opadowych z budowanej ulicy Bukowej do 2 rowéw ,
w m. Rabowice, powiat Poznan wojewddztwo wielkopolskie w gm. Swarzedz,



-budowa urzadzenia wodnego W1 - wylotu do rowu na dz. 34 — Rabowice;
-budowa urzadzenia wodnego W2 - wylotu do rowu na dz. 9/7 — Rabowice
oraz na przebudowie urzagdzenia wodnego — rowu polegajacej na zasypaniu istniejagcego rowu i
budowie nowego przepustu cz¢sciowo pod poboczem ul. Bukowej w m. Rabowice.

Przedmiotem opracowania jest kanalizacja deszczowa obejmujaca: wpusty deszczowe potaczone
ze studzienkami rewizyjnymi , przepust 630 PVC SN16,
kanaty deszczowe ®200, 250, 315 PVC SN16.

6. OPIS ILOSCI, STANU I SKEADU SCIEKOW ORAZ PRZEWIDYWANEGO SPOSOBU I
EFEKTU ICH OCZYSZCZANIA

6.1.0BLICZENIA ILOSCI ODPROWADZANYCH SCIEKOW OPADOWYCH
Z PROJEKTOWANE] ULICY

Miarodajne nat¢zenie opadu deszczu q wg normy PN-S-02204 — Odwodnienie drég -1997 :

q = 15,347 A ,1/(s ha)
(tm)"%7
A- stala zalezna od prawdopodobienstwa deszczu miarodajnego p oraz rocznej sumy opadéw H
tm - czas trwania deszczu, min
przyjeto — 10 min = 600s
Sredni roczny opad dla wojewédztwa wielkopolskiego wynosi - 527 mm.
Prawdopodobienstwo pojawienia si¢ deszczu dla drogi klasy L
wynosi 100% ,
Stata A wg tabeli nr 2 powyzszej normy wynosi :
470 dla drogi klasy L,

q = 15,347x470 = 15,347 x470 =15,347x 6,59 =101,1 /(s ha); 10 min =600s

llos¢ sptywu wéd opadowych

Q=Fxqx¥xo,

F = powierzchnia zlewni , ha ;.

q = jednostkowe nate¢zenie deszczu miarodajnego,

¥ = wspoélczynnik sptywu , dla nawierzchni kostkowej, przyjeto 0.7 ,
¢ = wspdlczynnik opdznienia odptywu, przyjeto = 1

Wielkos$¢ rocznego odptywu sciekéw deszczowych z niniejszego terenu:
Qr=HxFzx ¥

Fz- powierzchnia zredukowana, m2
H — $redni roczny opad dla tego rejonu wynosi 527 mm.
Y- wspdlczynnik redukcyjny — parowanie itp. = 0,8

lloSci Sciekow z czesci ulicy Bukowej do rowu w ul. Bukowej poprzez studz. SD1- W1
Maksymalna ilo$¢ sciekow deszczowych z tej czgsci budowanej ulicy Bukowej wynosi
14,1 1/s.

Maksymalny roczny odptyw sciekow deszczowych odprowadzanych za pomocg wpustow
deszczowych z czesci budowanej ulicy Bukowej do rowu przy ul. Bukowej w m. Rabowice:




Qr=0,527x 1397 x 0,8 = 589 m3/rok

Maksymalna godzinowa ilos¢ sciekow:
Qmaxh= 14,1 x 3,6 x 0,7 = 35,5 m3/h.
Srednia dobowa ilo§¢ $ciekow:

Qsrd= 35,5: 10 = 3,6 m3/d.

llosci Sciekow z czesci ulicy Bukowej do rowu w ul. Olszynowej poprzez studz. SD14- W2
Maksymalna ilos¢ sciekOw deszczowych z tej czgsci budowanej ulicy Bukowej wynosi

25,5 1/s.

Maksymalny roczny odptyw sciekow deszczowych odprowadzanych za pomocg wpustow
deszczowych z czesci budowanej ulicy Bukowej do rowu przy ul. Olszynowej w m. Rabowice:

Qr=0,527x 2514 x 0,8 = 927 m3/rok

Maksymalna godzinowa ilos¢ sciekow:
Qmaxh=25,5x 3,6 x 0,7 = 64,3 m3/h.
Srednia dobowa ilo$¢ $ciekw:

Qsrd= 64,3: 10 = 6,4 m3/d.

WYLOT W1
ILOSC WOD OPADOWYCH Z BUDOWANEJ ULICY BUKOWEJ DO ROWU W UL. BUKOWEJ POPRZEZ SD1
W M. RABOWICE - KkI.L

7Zlewnia [Nawierzchnia |Nawierzchnia [Nawierzchnia | Zlewnia Tlosc wod
asfaltowa z kostki ziemna zredukowana | opadowych
m2 m2 m2 ha I/s
Jezdnia 1167 0 0 0,1050 10,6
Chodnik 0 374 0 0,0262 2,6
Wiazdy 0 121 0 0,0085 0,9
Zielen 0 0 0 0,0000 0,0
Razem 1167 495 0 0,1397 14,1
Maks. ilos¢ sciekéw odprowadzanych z modernizowanej ulicy Bukowej do rowu w ul. Bukowej wyniesie 14,1 Us.
WYLOT W2

ILOSC WOD OPADOWYCH Z BUDOWANE] ULICY BUKOWEJ DO ROWU W UL. OLSZYNOWE]J
W M. RABOWICE - KI.L

Zlewnia [Nawierzchnia |Nawierzchnia [Nawierzchnia | Zlewnia Tlosc wod
asfaltowa z kostki Ziemna zredukowana | opadowych
m2 m2 m2 ha I/s

Jezdnia 2121 0 0 0,1909 19,3
Chodnik 0 669 0,0468 4,7
Wijazdy 0 196 0 0,0137 1.4
Zielen 0 0 0 0,0000 0,0
Razem 2121 865 0 0,2514 25,5
Maks. ilos¢ Sciekow odprowadzanych z modernizowanej ulicy Bukowej do rowu w ul.Olszynowej wyniesie 25,5 Is.
¥=0,9 dla nawierzchni asfaltowej; ¥=0,7 dla nawierzchni kostkowej

¥P=0,1 dla nawierzchni ziemnej
qj- 101,1 V/(sha)



6.2. JAKOSC ODPROWADZANYCH SCIEKOW OPADOWYCH

Scieki opadowe zawieraja nastepujace rodzaje zanieczyszczen :
- czesci stale : piasek, ziemia, pyly, czgsci organiczne ,
- zanieczyszczenia ropopochodne: benzyny, oleje itp..
Stezenia podstawowych sktadnikow zanieczyszczen w $ciekach deszczowych wg dostgpnych
danych literaturowych wynoszg :
- stezenie zawiesiny ogolnej = 30g/m3,
- stezenie substancji ropopochodnych =40 g/m3.
Ulice Bukowg zaliczono do drég klasy L.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006. par.19.2. wody opadowe
pochodzace z drég klasy L. mogag by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi bez oczyszczania,
a zgodnie z norma Odwodnienie drég PN-S-02204 Scieki deszczowe z drog nie powinny
przekracza¢ wartosci 50 mg/dm3 zawiesin ogélnych a stezenie substancji ropopochodnych nie
powinno przekracza¢ wartosci = 50 g/m3.
W mysl powyzszych przepisOw nie jest potrzebne oczyszczanie tych Sciekéw
Dla dobrego funkcjonowania systemu zastosowano podczyszczanie redukujace zawiesing ogdlng
przez zastosowanie wpustow deszczowych z czesécig osadczg oraz ostatnie studzienki przed wlotem
do rowu SD1 i SD14- studzienki z czg¢Scig osadcza o gtebokosci czesci osadczej -0,5m.

Wpusty i studzienki bedg okresowo czyszczone i oprézniane z osadow.

6.3.OBLICZENIA MOZLIWOSCI PRZEPLYWU ZRZUCANYCH WOD W ROWIE

Wiot do rowu W1

Do projektowanego przepustu do studzienki SD17 beda dochodzi¢ wody z przepustu k500
na skrzyzowaniu ul. Bukowej i Bliskie;.

Spadek przepustu wynosi 3,5 %o.

Maksymalna ilo§¢ wdd, jaka moze by¢ przepuszczona przez ten przepust wynosi:
Q1=2301/s.

Przeptywajac nastepnie przez kanat ®630 PVC SN16 o spadku 2,2%o , ktérego maksymalny
przeptyw wynosi 313 /s, Q1 bedzie stanowito 74 % maksymalnej pojemnosci projektowanego
kanalu ®630. Do SD1 beda doptywaly wody z odwodnienia czesci ul. Bukowej w ilosci
14,1 Us.

Zrzut do rowu W1 poprzez studzienke SD1 bedzie wynosit maksymalnie :

Qc= 2301/s + 14,1 /s =244,1 1/s

Spadek od SD1 do rowu kanatu ®630 wynosi 2 % , maksymalny przeptyw dla tego odcinka
kanatu wynosi 299 1/s. Qc bedzie stanowito 82 % maksymalnej pojemnosci projektowanego
kanatu ©630.

Maksymalna wysokos¢ sciekdw na ostatnim odcinku do rowu SD1-réw wyniesie

0,7 wysokosci kanatu:

0,7 x 0,63m = 0,44m

Do rowu w tym punkcie W1 nic wigcej nie doptywa , row przejmie takg ilos¢ wody gdyz jest
wiekszym zbiornikiem a lustro wody obnizy si¢ w trakcie przeptywu.

Wilot do rowu W2

Warunek przeptywu: Qr > Qz

Qr - objetos¢ przeptywu wody w rowie o przekroju trapezowym;

Qz - objetosé sptywu wody z odwodnienia drogi = 25,5 I/s = 0,0255 m”/s
Wielkosci pomocnicze dla pochylenia skarp m

m; =1,41, m- pochylenie prawobrzeznej skarpy wynosi 1:1,41
m; =1,125, m- pochylenie lewobrzeznej skarpy wynosi 1:1,125



C=N (1+m?) +V (1+ mY?) = 3,24 1,73 + 1,505 = 3,24
D=(m; +m,)/2=127

k =D/C =0,39

Objetos¢ Qr przeplywu:

Qr = (i™/n) (ch+Dh*)?- = 2,79x (0.298 + 0.0367)°"° / 1,74 = 2,79 x 0,16/1,74=0,257 m’’/s
(c +Ch)*”
i - spadek podtuzny rowu = 0,007
¢ - szeroko$¢ rowu trapezowego na poziomie lustra wody = 1,75 m
szeroko$¢ dna rowu trapezowego = 1,7 m
h= gl¢bokos¢ napetienia- zalozonego maksymalnego lustra wody = 0,17 m
n-wspotczynnik szorstkosci dna rowu = 0,03

Qr = 0,257 m”/s
Obliczona ilo$¢ sciekéw z budowanej ul. Bukowej wynosi:
Qzl - 25,5 /s = 0,0255 m"/s
Maksymalna ilo$¢ $ciekéw z jednego wpustu z innego opracowania z ul. Olszynowej , ktéra
rowniez wplynie do tego samego rowu w rogu rowu wynosi:
Qz 2- 7,3 /s = 0,0073 m*/s
Qz= Qz1+ Qz2 = 0,0255+ 0,0073 =0,0328 m”/s
Qr =0,257 m*/s > Qz = 0,0328 m”/s
Warunek przeptywu spetniony.
Przeptyw obliczeniowy Qz stanowi 12,8 % mozliwosci przeptywu w czesci rowu ponizej
zatozonego maksymalnego lustra wody wynoszacym 0,17 m od dna rowu.

Pomimo, ze wystepuj¢ inne wloty do tego samego rowu, to z analizy wynika, ze row ten jest
w stanie przyjac¢ kolejng ilos¢ wody odprowadzang z odcinka ul. Bukowe;.

7. OKRESLENIE WPLYWU INWESTYCJI NA WODY POWIERZCHNIOWE

Usunigcie istniejgcej rowu i wybudowanie nowego przepustu zniweluja wszelkie przecieki do
wod gruntowych w miejscu nowego oraz zmniejszy zamulenie i polepszy przeptyw wéd
powierzchniowych na tym odcinku.

Zwigkszy si¢ ilo§¢ wod powierzchniowych w rowie z odwodnienia ul. Bukowe;.

Wody z odwodnienia ul. Bukowej w ok. 1/3 wptyng do rowu w ul. Bukowej a reszta wéd do rowu
w ul. Olszynowej. Podziat ten zmniejszy ilo$¢ punktowo zrzucanych wéd.

Wody z odwodnienia sg wolne od zanieczyszczen wskutek podczyszczania we wpustach z

czescig osadcezg i w ostatnich studzienkach z czg$cig osadcza przed zrzutem do rowdéw.

8. OKRESLENIE WPEYWU INWESTYCJI NA WODY GRUNTOWE

Wody opadowe z wpustéw deszczowych odwadniajacych jezdnie, po wstgpnym podczyszczeniu
we wpustach ulicznych z czescig osadczg 1 w 2 studzienkach osadczych nie wptyng znaczaco na
jakos¢ 1 1los¢ wod przeptywowych.

Istniejacy réw przy ul. Bukowej obecnie przenosi wody z istniejgcego przepustu ©500 przy
skrzyzowaniu z ul. Bliskg oraz z istniejacej drogi ziemnej - ul. Bukowe;.

Po przebudowie projektowany przepust zamiast rowu, przejmie taka samg ilos¢ Sciekow z
istniejacego przepustu P500 oraz zwigkszong ilos¢ sciekéw z budowanej ulicy Bukowej wskutek
zmiany nawierzchni na asfaltowg i kostkowa w chodniku i wjazdach. Ta zwigkszona ilo$¢ $ciekéw



wplynie do koncéwki projektowanego przepustu i istniejgcego rowu i zasili wody powierzchniowe
rowu a zmniejszy jednocze$nie zasilanie wod gruntowych w stosunku do poprzedniej sytuacji z
powierzchnig ziemng ul. Bukowej. Zmniejszy si¢ wiec w nieznacznym stopniu ilos¢ wéd
gruntowych pod ul. Bukowa.

9. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
9.1. STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej budowana droga — ul. Bukowa posiada nawierzchni¢ ziemna.
Droga ta na dtugosci ok. 1/3 do ul. Bliskiej byta odwadniana poprzez otwarty row idacy wzdiuz
ulicy. Do rowu dochodzi istniejacy przepust @500 przy ul. Bliskie;.
W drodze tej prowadzone sa nast¢pujace sieci i przytacza : kanalizacja sanitarna, wodociag , kable
telekomunikacyjne i energetyczne.
Ulica Bukowa ma najnizszy punkt w potowie jej dlugosci dalej wznosi si¢ nieréwnomiernie i
opada w kierunku ul. Olszynowe;.

9.2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Budowany odcinek drogi na dlugosci ok. 295m bedzie posiadal nawierzchni¢ jezdni asfaltowa
oraz chodniki 1 wjazdy z kostki.
Spadek poprzeczny jezdni dwustronny w kierunku kraweznikéw, spadek podtuzny bedzie zgodny z
naturalnym kierunkiem spadku.
Projektowane odwodnienie drogi planowane jest w nastepujacy sposob:

— poprzez wpusty deszczowe przykraweznikowe i ptaskie.

Wpusty z czescig osadczg 1 studzienki rewizyjne do istniejgcego rowu.
Wyloty do rowu, sg urzadzeniami nowoprojektowanymi.
Studnie wpustéw: o srednicy ®600mm z tworzywa sztucznego z cz¢scig osadcza o gtebokosci cz.
osadcze] 1m, studzienki rewizyjne ®1000mm.
Opis urzadzenia wodnego — zrzut do rowu -W1.

Wylot wéd opadowych do rowu bedzie nastgpowat poprzez kanat o srednicy 600mm z PVC
SN16 i studzienke rewizyjng S1 przy ul. Bukowej. Do tego kanatu bedg wplywaé wody z
projektowanego przepustu ~ ®630 i z odwodnienia cze¢sci ul. Bukowe;.

Odlegtos¢ osi studzienki od wylotu do rowu-2,5m.
Spadek kanatu w kierunku rowu wynosi 20 %o.
Wylot kanatu do rowu jest w osi rowu a rzedna dna kanatu wynosi : 93,45 m npm.

Skarpy 1 dno rowu od zrzutu wéd na dtugosci 2m umocnione bedzie 20 cm warstwa
zabetonowanych kamieni.

Kanat wylotowy : ®630 PVC SN16.
Urzadzenie wodne - wylot do rowu umieszczone jest na dziatce nr 34 — obreb Rabowice gm.
Swarzedz i wrysowane na planie sytuacyjnym 1:500.

Powierzchnia zasiegu oddzialywania:
- wylotu do rowu W1-43.5 m2.

Opis urzadzenia wodnego — zrzut do rowu -W2.

Wylot wéd opadowych do rowu bedzie nastgpowat poprzez kanat o §rednicy 315mm z PVC
SN16 i studzienke rewizyjng S14 przy ul. Olszynowej. Bedzie odprowadzat wody z odwodnienia
ok. 2/3 ul. Bukowe;.




Odlegtos¢ osi studzienki od wylotu do rowu-1,5m.
Spadek kanatu w kierunku rowu wynosi 15 %eo.
Wylot kanatlu do rowu jest w osi rowu a rzgdna dna kanatu wynosi : 92,32 m npm.

Skarpy i dno rowu od zrzutu wod na dlugosci 1,8m umocnione bedzie ptytami azurowymi
900/600/100 wypetnionych kamieniem na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.

Urzadzenie wodne - wylot do rowu umieszczone jest na dzialce nr 9/7 — obrgb Rabowice gm.
Swarzedz i wrysowane na planie sytuacyjnym 1:500.

Powierzchnia zasiegu oddzialywania:
- wylotu do rowu W2- 53,86 m2.

Opis przebudowy urzadzenia wodnego-rowu
W zwiazku z budowg ulicy Bukowej koniecznym staje si¢ zasypanie przydroznego otwartego
rowu w celu usytuowania w jego granicach w ramach pasa drogowego pobocza i chodnika.
Nowy przepust wykonany zostanie z rury ®600 PVC SN16 o dtugosci 110,7m ze spadkiem 2,2%o
w kierunku przeptywu w rowie.
Na trasie w miejscu zalaman umieszczone bedg 4 studzienki betonowe o $rednicy ®1200mm.
Rzg¢dne dna rury wyniosg odpowiednio: 93,45 1 93,77 m npm.
Rura ®600 osadzona bedzie w umocnionym wykopie z warstwami od dotu:
— podsypka piaskowa grubosci 30 cm o granulacji piasku 1-4 mm zageszczonego do wartosci
I=1,
— rura ®630 PVC SN16 PN10,
— zasypka piaskowa grubosci 30 cm o granulacji 1-3 mm zageszczonego do wartosci I,=
0,98,
— zasypka piaskowa grubosci 57 cm zageszczona do wartosci I,= 1,
— konstrukcja nawierzchni wg opracowania drogowego, warstwa o grubosci 46 cm.
Konce rury ®630 beda zakonczone w skarpie wylozonej zabetonowanymi kamieniami.

Powierzchnia zasiegu oddzialywania:
— przepustu wynosi: 285,7 m2;

— wylotu do rowu W1-43.5 m2.

10. FORMY OCHRONY PRZYRODY

W zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania z gruntu brak jest form ochrony
przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004. o ochronie
przyrody.

11. USTALENIA PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI

CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW OBJETEGO POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM

Zrzut wod opadowych z czesci ul. Bukowej do rowu przy ul. Bukowej -W 1
Réw melioracyjny na dziatce 15 obr. Rabowice, do ktérego projektuje si¢ zrzut wéd opadowych
wptywa do strugi Michaléwka przy ul. Olszynowej w obrebie wsi Rabowice.
Réw w miejscu wlotu jest zamulony , skarpy ziemne nieregularne poro$ni¢te krzakami, nielicznymi
drzewami i trawg. Wysokos¢ skarpy prawobrzeznej 1 lewobrzeznej w miejscu zrzutu sciekow rowu
wynosi -1,05 m.

Zrzut woéd opadowych z czesci ul. Bukowej do rowu przy ul. Olszynowej-W?2




Roéw melioracyjny na dziatce 9/7 obr. Rabowice do ktérego projektuje si¢ zrzut wéd opadowych
wptywa do strugi Michaléwka przy ul. Olszynowe;j.

Réw w miejscu wlotu jest zamulony , skarpy ziemne nieregularne porosnigte krzakami 1 trawa.
Wysokos¢ skarpy prawobrzeznej wynosi -1,70 m a lewobrzeznej w miejscu zrzutu §ciekow rowu
wynosi -1,60 m.

Struga Michatéwka wptywa do rzeki Kopel w Koninku.
Kopel wptywa do rzeki Warty koto wsi Czapury.

WPLYW GOSPODARKI WODNEJ NA WODY POWIERZCHNIOWE
I REALIZACJA CELOW SRODOWISKOWYCH
W rejonie gminy Swarzedz potok Michatéwka posiada kod JCWP — PLRW600016185747,
o statusie- naturalny, o stanie ztym
i zagrozony pod katem osiggnigcia celéw srodowiskowych.
Jest potokiem nizinnym lessowo-gliniastym.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza odry (Dz.U.2016 poz.1967).

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza odry dla wod
powierzchniowych sztucznych i silnie zmienionych — monitorowany jest ich potencjat ekologiczny
oraz stan chemiczny.

Dla JCWP sztucznych i silnie zmienionych obowigzuje osiggni¢cie dobrego potencjatu
ekologicznego jako obnizony cel srodowiskowy.

Oceng stanu ekologicznego JCWP przedstawia zatgcznik kartograficzny nr A12.

Warta w czgsci zblizonej do m. Rabowice posiada wg zalacznika kartograficznego nr A12
umiarkowany stan ekologiczny i umiarkowany potencjat ekologiczny;

stan chemiczny wg A13 jest dobry.

Osiagnigcie dobrego stanu ekologicznego i potencjatu ekologicznego jest przedtuzone zgodnie z art.
4(4)RDW) wg Al6.

Osiggnigcie celow srodowiskowych odno$nie stanu chemicznego przedtuzone do 2021r. wg Al7.

Wody opadowe z projektowanej ul. Bukowej , ktére beda zrzucane do 2 rowow: przy ul.
Bukowej i przy ul. Olszynowej , beda podczyszczane w czeéciach osadczych wpustow
deszczowych.

Wody opadowe zrzucane do dwéch rowow beda pozbawione wszelkich osadow i zwigzkow
chemicznych i tym samym nie wptyng na stan ekologiczny i chemiczny odbiornika.

Zasypanie rowu przy ul. Bukowej i budowa nowego przepustu w miejscu zasypanego odcinka
rowu spowoduje oczyszczenie i odmulenie przebudowywanego ciggu przeptywu wéd 1 polepszy
przeptyw na projektowanej dtugosci

a tym samym polepszy stan i potencjat ekologiczny.

Ustalenia wynikajace z warunkéw korzystania z wdéd regionu wodnego Warty
opublikowanego w Dzienniku Urzegdowym Wojewddztwa Wielkopolskiego
z dnia 2 04,2014.p0z.2129
§ 11. Ogranicza si¢, z zastrzezeniem § 5 ust. 5, mozliwos¢ szczegdlnego korzystania z wod tylko
do takiego ich zakresu, ktéry nie powoduje redukcji przeptywu w ciekach naturalnych ponizej
wielkosci, o ktérej mowa w § 5 ust. 2.

§12.1. Ogranicza si¢ mozliwos¢ bezposredniego odprowadzania wod z odwodnien oraz
sciekow opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej, dopuszczajac do realizacji tylko te
przypadki, dla ktérych w kontekscie realizacji zatozonych funkcji rozpatrzono 1 zastosowano
rozwigzania minimalizujace utrate naturalnej retencji oraz spowolniajace odptyw odprowadzanych




wod i przywracajgce w mozliwym zakresie naturalny, gruntowy charakter ich odptywu.
Przebudowe¢ rowu poprzez budowe przepustu nalezy przeprowadzi¢ w okresie najnizszych
stanow wod w rowie i ewentualnego przepompowywaniu wody do wylotu przepustu.

Kanalizacje sciekéw opadowych i przepust zaprojektowano w ten sposéb aby spowolni¢
odprowadzenie wod do rowu, rozwigzanie jest nastepujace:
— W1 - zrzut wéd z czgsci ul. Bukowej kanatem ®250mm z min spadkiem wynoszacym
4 - 3,4 %o oraz polaczony z nim zrzut wéd z przepustu ®630mm z mozliwie
matym spadkiem — 2,4 %o;
- W2 - zrzut wod z czesci ul. Bukowej kanatem ®315mmz min spadkiem wynoszacym
3 %o.

Minimalne spadki kanaléw spowolnig odptyw wdéd do rowu i jednocze$nie zminimalizuja
utrat¢ naturalnej retencji.
Do tych projektowanych kanatéw kanalizacji deszczowej dochodzg réwniez odcinki kanatéw
®200PVC z wpustéw deszczowych zaprojektowane réwniez z mozliwie minimalnym spadkiem
wynoszacym dla tego kanatu 10- 20 %o.

WPLYW GOSPODARKI WODNEJ NA WODY PODZIEMNE
I REALIZACJA CELOW SRODOWISKOWYCH

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza odry (Dz.U.2016 poz.1967).

RDW w art.4 przewiduje dla wéd podziemnych nastepujace gtéwne cele srodowiskowe:
- zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych,
- zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich czesci wod podziemnych (z zastrzezeniem
wymienionymi w RDW),
- zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych;
- wdrozenie dzialan niezbednych dla odwrocenia znaczacego 1 utrzymujacego si¢ rosngcego
trendu stezenia kazdego zanieczyszcenia powstalego wskutek dziatalnosci cztowieka.
Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza odry:

- stan ilosciowy dla JCWPd jest dobry (wg A14);

- stan chemiczny dla JCWPd jest dobry (wg A15);

- osiggniecie celéw srodowiskowych — stan ilosciowy do 2021r. wg A18;

- osiggniecie celéw srodowiskowych — stan chemiczny do 2021r. wg A19.

Zakresowi projektowanej drogi odpowiada rejon wod podziemnych -nr JCWPd = 60.

Typ geologiczny utworow skalnych - krzemionkowy.

W danym rejonie wystepujg piaski i pigtra wodonosne izolowane o liczbie pozioméw
wodonosnych 1-2 o migzszo$ci >40 o rodzaju utworéw budujacych warstwe wodonosng — porowe.
Charakterystyka nadktadu warstwy wodonos$nej: gtéwnie utwory staboprzepuszczalne i lokalnie
przepuszczalne piaski.

Stan iloSciowy 1 chemiczny wdd podziemnych dobry , ryzyko niespetnienia celéw srodowiskowych
— niezagrozone.

Podczyszczone w czegsciach osadczych studzienek wpustow ulicznych wody opadowe sg
pozbawione wszelkich zanieczyszczen. Zrzut woéd do rowu jest w projekcie maksymalnie
spowolniony a przewazajacy staboprzepuszczalne i porowe utwory gruntowe powoduja, ze wody
z rowu w niewielkiej ilosci bedg zasila¢ wody podziemne co nie wptynie na zmian¢ celéw
srodowiskowych dla wéd podziemnych.

Budowa nowego przepustu zamiast istniejagcego rowu przy ul. Bukowej zmniejszy przecieki do
wod podziemnych na przebudowanym odcinku, co nie wptynie na zmiang¢ celéw Srodowiskowych
dla wéd podziemnych.



12. ZATRZYMANIE DZIALALNOSCI, AWARIE

Zatrzymanie dziatania przepuszczania wod prowadzonych przez réw przy ul. Bukowej
mogtoby nastgpi¢ w trakcie budowy nowego przepustu ®600. W zwigzku z tym budowe
przepustu nalezy przeprowadzi¢ w okresie najnizszych stanéw wod w rowie i ewentualnego
przepompowywaniu wody do wylotu projektowanego przepustu.

Wystapienie awarii projektowanego przepustu i kanaléw deszczowych jest mato
prawdopodobne, gdyz wytrzymato$¢ tych kanatéw jest wieksza od naciskéw drogowych.

Przewiduje si¢ kontrole przepustu przez wiasciciela drogi.

13. POMIARY ILOSCI I JAKOSCI SCIEKOW

Obliczone ilosci Sciekow 1 ich jakos¢ okreslono na podstawie wzoréw empirycznych z
podanych rozporzadzen w p.2.
Jakos¢ sciekow ustalono na podstawie danych literaturowych opartych na wczesniejszych
badaniach, p.6.2.
Nie sg potrzebne analizy ani pomiar zrzucanych do gruntu $ciekéw opadowych , gdyz Scieki
deszczowe sg zbadane naukowo i ich ilo$¢ i jakos$¢ nie odbiega od danych literaturowych.

14. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU
DO OSOB TRZECICH

Wybudowany uktad odprowadzania wéd opadowych do rowu bedzie wymagat okresowego
hydraulicznego 1 mechanicznego czyszczenia studni wpustow deszczowych oraz studzienek
rewizyjnych.

Umocnione odcinki rowu wraz z kanalami zrzutowymi oraz rurg przepustowa ®630 bedzie
wymagal okresowego sprawdzania i utrzymania w dobrym stanie technicznym.

Nie wystepuja elementy, ktére wymagaja rozruchu, w przypadku awarii bedg wezwane
odpowiednie stuzby.

Koszty utrzymania urzagdzen wodnych bedzie ponosita Gmina Swarzedz, nie bedg wystgpowaty
obowiazki wobec 0séb trzecich.

15. DANE DO POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Zgodnie z Ustawg Prawo wodne z dnia 18.07.2001.art.122.1.3.(Dz. U. nr 115) wnioskuje
si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego Inwestorowi :
Urzedowi Gminy w m. Swarzedz ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz
1- na odprowadzenie podczyszczonych sciekéw opadowych z czgsci ul. Bukowej -W1:
— w m. Rabowice kanatami ®250 PVC o tacznej dtugosci ok.111 m po podczyszczeniu w
czesciach osadczych wpustéw
poprzez projektowany koncowy odcinek przepustu @630 PVC do rowu melioracyjnego przy ul.
Bukowej :
na dz. 34 obreb Rabowice na okres 10 lat w ilosci:
maksymalne gsmax= 14,1 1/s ;
maksymalna godzinowa ilos¢ sciekéw Qmaxh= 35,5 m3/h;
srednia dobowa ilo$¢ Sciekow Qsrd= 3,6 m3/d ;
roczna ilo$¢ sciekow Qr = 589 m3/rok ;
2- na odprowadzenie podczyszczonych $ciekéw opadowych z czesci ul. Bukowej-W2 :
— w m. Rabowice kanatami ®315 PVC o tacznej dtugosci 0k.393 m po podczyszczeniu w
czeSciach osadczych wpustéw
do rowu melioracyjnego przy ul. Olszynowejj :
na dz. 9/7 obrgb Rabowice na okres 10 lat w ilosci:



maksymalne gsmax= 25,5 I/s ;

maksymalna godzinowa ilo$¢ sciekow Qmaxh= 64,3 m3/h;

srednia dobowa ilo$¢ Sciekéw Qsrd= 6,4 m3/d ;

roczna ilo$¢ sciekow Qr = 927 m3/rok .

3- wykonaniu urzadzenia wodnego - wylotu do rowu- W1 przy ul. Bukowej ,

4- wykonaniu urzgdzenia wodnego - wylotu do rowu- W2 przy ul. Olszynowej,

5 - przebudowie urzadzenia wodnego-rowu polegajacej na budowie przepustu @630 rowu przy
ul. Bukowej i zasypaniu odcinka rowu

na dziatkach obreb Rabowice AM1: 34, 74/28, 74/278, 74/26, 74/25.

Opis urzadzenia wodnego — zrzut do rowu W1 poprzez kanat o §rednicy 600mm z PVC SN16

1 poprzez studzienke betonowa ®1,2m SDI1 na dzialce nr 34 — obreb Rabowice gm. Swarzedz
Dno wylotu kanatu do rowu - rzedna dna kanatu wynosi : 93,45 m npm.

Skarpy 1 dno rowu od zrzutu wéd na dtugosci 2m umocnione bedzie 20 cm warstwa
zabetonowanych kamieni.

Opis urzadzenia wodnego — zrzut do rowu W2 poprzez kanat o srednicy 315mm z PVC SN16

i poprzez studzienk¢ betonowg ®1m SD14 na dziatce nr 9/7 — obreb Rabowice gm. Swarzedz
Dno wylotu kanatu do rowu - rzedna dna kanatu wynosi : 92,3245 m npm.

Skarpy i dno rowu od zrzutu wod na dlugosci 1,8m umocnione bedzie ptytami azurowymi
900/600/100 wypetnionych kamieniem na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.

Opis przebudowy urzadzenia wodnego — rowu.

W zwiazku z budowa ulicy Bukowej koniecznym staje si¢ zasypanie przydroznego otwartego
rowu w celu usytuowania w jego granicach w ramach pasa drogowego pobocza i chodnika.
Nowy przepust wykonany zostanie z rury @630 PVC SN16 o dlugosci 110,7m ze spadkiem 2,2%o
w kierunku przeptywu w rowie.
Na trasie w miejscu zalaman umieszczone bedg 4 studzienki betonowe o srednicy ®1200mm.
Rzedne dna rury wyniosg odpowiednio: 93,45 1 93,77 m npm.
Rura ®600 osadzona bedzie w umocnionym wykopie z warstwami od dotu:
— podsypka piaskowa grubosci 30 cm o granulacji piasku 1-4 mm zagegszczonego do wartosci
I=1,
— rura ®630 PVC SN16 PN10,
— zasypka piaskowa grubosci 30 cm o granulacji 1-3 mm zageszczonego do wartosci [,=
0,98,
— zasypka piaskowa grubosci 57 cm zageszczona do wartosci I,= 1,
— konstrukcja nawierzchni wg opracowania drogowego, warstwa o grubosci 46 cm.
Koniec rury ®600 bedzie zakonczony w skarpie wylozonej zabetonowanymi kamieniami.

16. WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE
PRZEPUST
Wsp6étrzedne geodezyjne poczatku rury ®630-wylotu przepustu do rowu-W1:
- X=6439954,23; Y=5806623,98.
Miejsca zataman przepustu beda w osi studzienek :

SD1- X=6439956,62 ; Y=5806623,29;

SD19- X=6439964,86 ; Y=5806632,59;
SD18- X=6439999,32 ; Y=5806666,78
SD17- X=6440036,28 ; Y=5806697,90

Wspoétrzedne geodezyjne wylotu do rowu kanatu @315 PVC SN16 - W2:
X=6439724,14 ; Y=5806294,29.



17. PODSTAWA PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACII

Dokumentacje dotyczace ,,Budowy ulicy Bukowej w m. Rabowice” sg przygotowywane
zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 721 z p6zniejszymi
zmianami) .

18. TEREN OBJETY MPZP

Teren inwestycji, na ktérym planuje si¢ wykonanie kolektora deszczowego jest objety MPZP:
Uchwata nr XLI/367/2013 RM gmina Swarzedz z dn.27.05.2013.

19. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM
POWODZIOWYM

Obecnie istnieje projekt planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego
warty.
Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza odry zgodnie z rozporzadzeniem
Rady Ministréw z 18.10.2016r. (Dz. U. 2016/POZ.1967).

Na podstawie powyzszego planu mozna stwierdzi¢, ze projektowany obszar nie nalezy do

obszaréw zagrozenia powodzig.

20 .USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU PRZECIWDZIAEANIA SKUTKOM SUSZY

Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy na obszrze dorzecza odry jest w
trakcie realizacji na etapie konsulacji spotecznych a plan przeciwdziatania skutkom suszy w rejonie
wodnym wart jest juz po konsultacjach spotecznych. Zakonczenie planu- na rok 2020.

,Projekt planu przeciwdziatania skutkom suszy dla regionu wodnego Warty* przyjety przez
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w dniu 5 grudnia 2017 r.
Wg powyzszego dokumentu wydzielone zostaty 4 fazy suszy:

[ atmosferyczna ,

] glebowa,
] hydrologiczna,

[ hydrogeologiczna.

Zgodnie z rys. 6 powyzszego dokumentu - Hierarhizacja zagrozen suszg w rejonie wodnym warty,
dla gminy Swarzedz mozna odczytac:

- stopien zagrozenia suszg atmosferyczng -bardzo znaczacy;

- stopien zagrozenia suszg hydrologiczng - umiarkowany;

- sopien zagrozenia suszg hydrogeologiczng — zagrozony;

- stopien zagrozenia suszg glebowg - znaczacy.

Zgodnie z rys. 8 powyzszego dokumentu Hierarchizacja gmin ze wzgledu na narazenie na skutki
suszy w regionie wodnym Warty , dla gminy Swarze¢dz mozna odczytac:

stopien narazenia gminy na susz¢ jest znaczacy.

Budowa przepustu w miejsce poprzedniego odcinka rowu nie zmieni spraw wodnych w tym
rejonie i w niewielkim stopniu zmniejszy susze, poprzez:

- szczelnos¢ przepustu wraz z umocnionym wlotem 1 wylotem, co zlikwiduje na tym odcinku
wsigkanie wody w dno rowu i zwigkszy przeptyw wody w rowie ,

- w trakcie budowy przepustu ewentualna woda w rowie bedzie przepompowywana do wylotu
przepustu.



Dodatkowo odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z projektowanej ul. Bukowej do
istniejgcych dwéch rowéw zwiekszy przeptyw wody w rowach zmniejszajac tym samym wielko$¢

suszy.

21.USTALENIA KRAJOWEGO PROGRAMU SCIEKOW KOMUNALNYCH

Scieki komunalne -rozumie sie przez to $cieki bytowe lub mieszaning $ciekéw bytowych ze
sciekami przemystowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami
stuzacymi do realizacji zadan wtasnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania $ciekéw
komunalnych; Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, (tekst jedn. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145).

Scieki opadowe ujete w niniejszym opracowaniu nie tgczg si¢ z zadnymi innymi $ciekami i nie
mozna ich okresli¢ jako scieki komunalne, wiec krajowy program sciekéw komunalnych nie

dotyczy tych $ciekow.
22. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

W zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod - zrzutu $ciekOw 1 w zasiegu
oddzialywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych — wylotu i przepustu znajdujg si¢

nastepujace dziatki w obrebie Rabowice gm. Swarzedz AM1:

przepust rowu 1 wylot do rowu W1-® 600 PEHD SN16,

34 - Miasto i Gmina Swarze¢dz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz,

74/28 — Manuela Wasilewska-Janik, ul. Gromadzka 14, 61-655 Poznan,
74/27 — Manuela Wasilewska-Janik, ul. Gromadzka 14, 61-655 Poznan,
74/26 - Manuela Wasilewska-Janik, ul. Gromadzka 14, 61-655 Poznan,
74/25 - Manuela Wasilewska-Janik, ul. Gromadzka 14, 61-655 Poznan,
Wylot do rowu W2- ®315 PEHD SN16 zajmuje dziatke

9/7 — Krajowy O$rodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Fredry 12, 61-701 Poznan

Wiascicielem wod rzeki warty jest Skarb Panstwa

a zarzadca:

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Zarzad Zlewni Srodkowej i Dolnej Warty z s. w Poznaniu
ul. Czarna Rola 4

61-625 Poznan

23. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie jest inwestycja, ktora znaczaco a takze potencjalnie
oddzialuje na srodowisko. Wobec czego nie jest wymagane uzyskanie takiej decyzji.

mgr inz. Urszula Koziot



