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1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

1.1 PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1.1. Materialy wykorzystane w trakcie wykonywania opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowi:
umowa pomiedzy projektantem a inwestorem
Warunki gestorow sieci telekomunikacyjnej
Uzgodnienia z ZUD, Orange Polska, Nexera
aktualna mapa do projektowania w skali 1 : 500
inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane DU 2021
poz.2351)

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z
pdin.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé kanaty technologiczne i ich usytuowanie;

e Ustawa Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

e Karty katalogowe producentdw opraw i osprzetu.

* obowigzujace normy, przepisy i rozporzadzenia tj.:

1.1.2 STAN ISTNIEJACY

W obszarze planowanej inwestycji znajduje sie sie¢ telekomunikacyjna, ktdra koliduje z projektowang
inwestycjg drogowg. Wtascicielem i uzytkownikiem sieci jest:

¢ Orange Polska S.A.,

Infrastruktura i Serwis Ustug

Dziat Zarzadzanie Zasobami Sieci Infrastruktury i Obstugi Klienta
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

Zgodnie z wydanymi przez Orange Polska S.A. warunkami technicznymi na terenie inwestycji
wystepuja linie telekomunikacyjne:
- kable telekomunikacyjne miedziane

e NEXERA Sp. z 0.0.,
Aleja Jana Pawta Il 29, 00-867 Warszawa

Zgodnie z wydanymi przez NEXERA Sp. z 0.0. warunkami technicznymi na terenie inwestycji
wystepuja linie telekomunikacyjne:
- kable telekomunikacyjne swiattowodowe




1.1.3. ZAKRES RZECZOWY

Przedmiotowa dokumentacja stanowi opracowanie branzowe w zakresie branzy teletechnicznej

uwzgledniajgce przebudowe sieci teletechnicznej wraz z pracami towarzyszacymi.

Dla usuniecia kolizji z siecig operatora telekomunikacyjnego Orange Polska nalezy przebudowac
odcinki miedzianych kabli doziemnych, a nastepnie wykona¢ wstawki kabli miedzianych przebiegajgcych nowa
trasg. Wykonac ztacza i przetaczyé kable. Zabezpieczy¢ istniejaca sie¢ telekomunikacyjna w miejscach wjazddéw,
ciggdéw jezdnych (skrzyzowania z drogami, wjazdami) rurami dwudzielnymi.

Dla usuniecia kolizji z siecig operatora telekomunikacyjnego NEXERA nalezy przebudowaé odcinki
rurociggéw kablowych wraz z kablami swiattowodowymi, a nastepnie wykona¢ wstawki kolidujgcych kabli
Swiattowodowych przebiegajgcych nowa trasg. Przenies¢ stupki do nowej lokalizacji oraz wybudowac studnie
kablowg typu SKO-2p. Wykonac¢ ztgcza i przetaczy¢ kable. Zabezpieczy¢ istniejgcg sie¢ telekomunikacyjna w
miejscach wjazddw, ciggdw jezdnych (skrzyzowania z drogami, wjazdami) rurami dwudzielnymi.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 CZESC OPISOWA

2.1.1 PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest : Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budowg
oswietlenia drogowego wraz z czesciowa rozbidrkg oswietlenia drogowego w zakresie usuniecia kolizji z siecig
telekomunikacyjng. Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunkéw bytowych mieszkanicow w
zakresie komunikacji i bezpieczenstwa.

2.1.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki, przez ktore przebiegac¢ bedzie planowana inwestycja lezg w obrebie miejscowosci Maldanin
oraz Imionek gm. Pisz. Przez teren inwestycji przebiegajg sieci infrastruktury podziemnej : kanalizacja,
wodociag, linia kablowe nN , sie¢ telekomunikacyjna oraz napowietrzna linia niskiego napiecia oraz SN 15kV.
Z stacji transformatorowych nr 8-266 Maldanin 1 oraz 8-253 ,,Imionek PGR-1" zasilane s3 istn. szafki
oswietleniowe zasilajgce obwody projektowanego oswietlenia drogowego.

2.1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zwigzku z rozbudowg drogi gminnej na odcinku Maldanin-Imionek wraz z budowg oswietlenia
drogowego zachodzi konieczno$é¢ przebudowy i zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych.
Wszystkie urzgdzenia teletechniczne, ktére znajdujg sie w obszarze projektowanych ciggédw jezdnych nalezy
przebudowac poprzez przetozenie poza pas jezdny lub zagtebienie ponizej 0,7m od projektowanych rzednych
terenu.

2.1.4. ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zakresie usuniecia kolizji z siecig telekomunikacyjng Orange Polska S.A. jest:

¢ budowa telekomunikacyjnych kabli miedzianych w ziemi. —-820,0 m.
¢ budowa rur ochronnych typu DVK 50 dla projektowanych kabli —150,0 m.
¢ zabezpieczenie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej rurami A120PS -22,0m.

¢ budowa przepustéw pod drogg z rur HDPE 110/6.3 dla projektowanych kabli —-199,0 m.




W zakresie usuniecia kolizji z siecig telekomunikacyjng NEXERA Sp. z 0.0. jest:

przebudowa studni kablowej typu SKO-2p —1szt.
przebudowa stupka kablowego — 2 szt.
budowa rurociggu kablowego pakietéw mikrorur z rur HDPE 4x 14/10 —-238,0m
budowa przytgczy swiattowodowych typu DAC 2J ( dt. trasowa ) —-44,0m
przebudowa kabli Swiattowodowych pomiedzy stupkami — 3 odcinki
budowa przepustéw pod drogg z rur HDPE 110/6.3 dla projektowanych kabli —-53,0m.
zabezpieczenie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej rurami A120PS - 49,0 m.

2.1.5 INFORMACJA O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO

P

rzedsiewziecie jakim jest budowa oswietlenia drogowe nie narusza w zaden sposdb ustaw i rozporzadzen
dotyczacych ochrony gatunkowej roslin i zwierzat tj.
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r Nr 151 poz. 1220 z pdzn. zm.)
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz. U. Nr 237 poz. 1419)
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012r w sprawie ochrony gatunkowej roélin (Dz. U. poz.
81)
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych grzybéw
objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765)

Ziemia uzyskana z wykopdéw w czasie prowadzenia prac ziemnych sktadowana bedzie w bezposrednim ich

sgsiedztwie. Po wykonaniu podstawowych roboét, zostanie zuzyta do ponownego zasypania wykopodw, a
nadwyzki bedy wykorzystane do wyréwnania terenu w rejonie prowadzonych prac. Materiaty uzyte do
wykonania przebudowy sieci telekomunikacyjnej nie bedg pogarszaty jakosci wod powierzchniowych.

Budowa sieci telekomunikacyjnej nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ ujetych w rozporzadzeniu Rady

Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r Dz. U. Nr 213 poz. 1397 w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, dlatego tez nie
ma wymogu opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko. Projektowana sie¢ telekomunikacyjna nie
ma negatywnego oddziatywania na Srodowisko naturalne.

2.1.6 . INFORMAJA O OCHRONIE TERENU

Teren oraz istniejgce na nim obiekty nie podlega ochronie przyrody, dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i

kultury wspotczesnej.

2.1.7. DANE OKRESLAJACE WPEYW EKSPLOATACJI GORNICZE] NA TEREN

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Dziatki zlokalizowane s3g poza terenami eksploatacji gorniczej, dlatego tez nie podlegajg wptywom eksploatacji

gérniczej.




2.2. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia (Dz. U. z dn. 27.04.2012r. poz. 463) dla projektowanej podziemnej sieci telekomunikacyjnej
ustala sie 1-szg kategorie geotechniczng, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektow
budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych,
w przypadku ktdrych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i
jakosciowych badan geotechnicznych.

Metoda przyjeta powszechnie w budownictwie sieci telekomunikacyjnych przy ocenie podtoza gruntowego polega
na oznaczeniu wartosci parametrow na podstawie praktycznych doswiadczen z budowy w/w sieci na
podobnych terenach, ocenianych przy wyznaczaniu lokalizacji i posadowienia linii kablowych. Dlatego nie
zachodzi konieczno$¢ wykonania opracowania ustalajgcego geotechniczne warunki posadowienia
obiektow j. w.

2.3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 3 pkt 20, art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r poz.
1409 tekst jednolity z pdzn. zm), oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w

sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego / DZ.u 2020 POZ.1609 /, okre$la sie obszar
oddziatywania inwestycji. Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i skale nie
bedzie wykraczac poza dziatki przez ktére przebiega projektowana inwestycja.

Budowa projektowanego obiektu nie bedzie powodowata ograniczenia w zagospodarowaniu, oraz zabudowie
terendéw znajdujacych sie poza granicami terenu inwestycji. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wod, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej, oraz Srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponad to nie wplywa negatywnie na dostep s$wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie linii kablowych, oraz sposdb
zagospodarowania terenu nie powodujg uciazliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Projektowane
obiekty budowlane zostaty zaprojektowane zgodnie z normg zaktadowymi: ZN-OPL-001/93
Telekomunikacyjne sieci miejscowe - Kablowe linie optotelekomnikacyjne. ZN-OPL-004/15
Telekomunikacyjne linie kablowe - Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi,
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa, ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci
miejscowe - Linie kablowe o zytach metalowych, Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie.

3. CZESC GRAFICZNA

Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 rys.T1 ark.1, T1 ark.2, T1 ark.3 i T1 ark.4
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Inwestor:
Burmistrz Pisza
ul. G. Gizewiusza 5
12-200 Pisz
Jednostka USLUGI INZYNIERSKIE Kamil Szymborski
projektowa:

12-200 Pisz, ul. Labedzia 15
tel. 507 266 969; e-mail: szymborskipisz@tlen.pl
NIP: 849-153-59-95

Nazwa zamierzenia

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budowa

budowlanego o$wietlenia drogowego
Adres obiektu wojewddztwo warminsko - mazurskie
budowlanego powiat piski,
gmina Pisz
Kategoria obiektu XXVI

Identyfikatory 281603_5.0019.106; 281603_5.0019.110; 281603_5.0019.1370/5; 281603_5.0019.192;
dziatek 281603_5.0019.116; 281603_5.0019.117/1; 281603_5.0019.115; 281603_5.0019.114/2;
ewidencyjnych 281603_5.0019.114/1; 281603_5.0019.113/6; 281603_5.0019.113/1; 281603_5.0019.112/3;
281603_5.0019.112/4; 281603_5.0019.112/1; 281603_5.0019.111/2; 281603_5.0019.111/4;
281603_5.0019.111/3; 281603_5.0019.1370/2; 281603_5.0019.1370/6;
281603_5.0019.194/63; 281603_5.0019.194/76; 281603_5.0019.194/17,
281603_5.0019.194/98; 281603_5.0019.194/94; 281603_5.0019.194/95;
281603_5.0019.194/96; 281603 _5.0019.194/97; 281603_5.0019.194/5;
281603_5.0019.194/73; 281603_5.0019.194/86; 281603_5.0019.194/87;
281603_5.0019.194/88; 281603_5.0019.194/89; 281603_5.0019.194/90;
281603_5.0019.194/91; 281603_5.0019.194/37; 281603_5.0019.194/70;
281603_5.0019.194/32; 281603_5.0019.194/20; 281603_5.0019.94/2;
281603_5.0019.191/12; 281603 _5.0019.191/13; 281603 _5.0019.193/8
Branza: telekomunikacyjna
’ SPECJALNOSC I NUMER
ZESPOL IMIE I UPRAWNIEN ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI | NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
Projektant inz. Jarostaw . VQZZ::T;'(? vvs'iﬁ'minsstz'cagllh'ow branza
Szczodrowski | iiaiacyinejw tlokomunkagi | telekomunikacyjna
przewodowej wraz z infrastruktura 12.2023
towarzyszaca b. teletechniczna /
DT-WBT/02354/02/U
Projektant mgr inZ. w specjainosci instalacyjnej w branza
sprawdzajacy | Zbigniew | " Sesemuaaor " | telekomunikacyjna 12.2023
Kowalski POM/0231/PWBT/15
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1.0 Opis techniczny

1.1 MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Podstawe opracowania projektu stanowi:

® umowa pomiedzy projektantem a inwestorem

e Warunki gestorow sieci telekomunikacyjnej

e  Uzgodnienia z ZUD, Orange Polska, Nexera

e  aktualna mapa do projektowania w skali 1 : 500

® inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania

e  Ustawaz dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite]
Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
budowlane DU 2021 poz.2351)

e  Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z péin. zm.);

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 t.j. z pdzn.zm.);

e  Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadad kanaty technologiczne i ich usytuowanie;

e  Ustawa Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie

e  Karty katalogowe producentédw opraw i osprzetu.

®  obowigzujace normy, przepisy i rozporzadzenia tj.:

1.2. STAN ISTNIEJACY

W obszarze planowanej inwestycji znajduje sie sie¢ telekomunikacyjna, ktdra koliduje z projektowang
inwestycjg drogowg. Wiascicielem i uzytkownikiem sieci jest:

¢ Orange Polska S.A.,

Infrastruktura i Serwis Ustug

Dziat Zarzadzanie Zasobami Sieci Infrastruktury i Obstugi Klienta
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

Zgodnie z wydanymi przez Orange Polska S.A. warunkami technicznymi na terenie inwestycji wystepuja
linie telekomunikacyjne:
- kable telekomunikacyjne miedziane

e NEXERA Sp. z 0.0.,
Aleja Jana Pawta Il 29, 00-867 Warszawa

Zgodnie z wydanymi przez NEXERA Sp. z 0.0. warunkami technicznymi na terenie inwestycji wystepuja

linie telekomunikacyjne:
- kable telekomunikacyjne swiattowodowe
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1.3. ZAKRES RZECZOWY

Przedmiotowa dokumentacja stanowi opracowanie branzowe w zakresie branzy teletechnicznej

uwzgledniajace przebudowe sieci teletechnicznej wraz z pracami towarzyszgcymi.

Dla usuniecia kolizji z siecig operatora telekomunikacyjnego Orange Polska nalezy przebudowaé
odcinki miedzianych kabli doziemnych, a nastepnie wykona¢ wstawki kabli miedzianych przebiegajgcych
nowg trasg. Wykonaé ztgcza i przetgczy¢ kable. Zabezpieczy¢ istniejacg sie¢ telekomunikacyjna w
miejscach wjazdéw, ciggdw jezdnych (skrzyzowania z drogami, wjazdami) rurami dwudzielnymi.

Dla usuniecia kolizji z siecig operatora telekomunikacyjnego NEXERA nalezy przebudowa¢ odcinki
rurociggéw kablowych wraz z kablami $wiattowodowymi, a nastepnie wykona¢ wstawki kolidujgcych kabli
Swiattowodowych przebiegajgcych nowg trasg. Przenie$é stupki do nowej lokalizacji oraz wybudowac
studnie kablowg typu SKO-2p. Wykona¢ ztacza i przetgczy¢ kable. Zabezpieczy¢ istniejgcg sied
telekomunikacyjna w miejscach wjazdéw, ciggow jezdnych (skrzyzowania z drogami, wjazdami) rurami
dwudzielnymi.

1.4 PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest : Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-lmionek wraz z budowa
oswietlenia drogowego wraz z cze$ciowa rozbiorka oswietlenia drogowego w zakresie usuniecia kolizji z
siecig telekomunikacyjng. Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunkéw bytowych
mieszkancow w zakresie komunikacji i bezpieczenstwa.

1.5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki, przez ktore przebiegac¢ bedzie planowana inwestycja lezg w obrebie miejscowosci Maldanin

oraz Imionek gm. Pisz. Przez teren inwestycji przebiegajg sieci infrastruktury podziemnej : kanalizacja,
wodociag, linia kablowe nN , sie¢ telekomunikacyjna oraz napowietrzna linia niskiego napiecia oraz SN
15kV. Zstacji transformatorowych nr 8-266 Maldanin 1 oraz 8-253 ,,Imionek PGR-1"” zasilane sg istn.
szafki oswietleniowe zasilajgce obwody projektowanego oswietlenia drogowego.

2.0 ZAKRES ROBOT DLA PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

2.1. OPIS ROZWIAZAN

2.1.1 . RURY OCHRONNE, PRZEPUSTY
Rury ochronne, przepusty kablowe pod drogg i na wjazdach do posesji wykona¢ z rur HDPE®110/6,3

lub DVR 50. Rury ochronne zabezpieczajgce istniejgce kable telekomunikacyjne wybudowaé jako
dwudzielne typu A120PS i wykonac¢ zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi z zachowaniem norm
zaktadowych OPL. Uktadaé¢ je rownoczesnie z budowg kabla telekomunikacyjnego w celu jego
zabezpieczenia. W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zachowac rzedne gérnej krawedzi rur
podane na planach i przekrojach poprzecznych. Nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypka — min.
10cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej obsypka dotyczy tylko rur zewnetrznych,
natomiast dla ciggu rur nalezy zachowa¢ odlegtosci w poziomie i pionie odpowiednio 2 + 3cm poprzez
zastosowanie uchwytéw dystansowych. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,5m, s dla rur dwudzielnych 0,7m. Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg
zmodyfikowanej préby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urzgdzen mechanicznych mozna prowadzi¢, gdy
przykrycie rur wynosi min. 25cm. Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku
rur z kielichem) wskazujgcymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli. Bezposrednio
przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie sktadowania przed
nastonecznieniem.
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Dla rur dzielonych zachowaé horyzontalne utozenie zamkoéw i zaktad 0,5m (przesuniecie wzgledem
siebie montowanych potéwek ostony). Rury dwudzielne stosowaé do zabezpieczenia istniejgcych kabli
telekomunikacyjnych na istniejgcych wjazdach oraz drogach. Roboty ziemne bedy powodowad
ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robdt winien oznakowac teren budowy zgodnie z
projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.

2.1.2 . STUDNIE KABLOWE

Studnie kablowe nalezy wykonywa¢ réwnoczesnie z budowg rurociggu kablowego i nalezy je
posadowi¢ na istniejgcym rurociggu kablowym lub kanalizacji kablowej. Wykopy pod studnie kablowe
wykonywac przy pomocy koparek lub recznie z zachowaniem wszystkich wymagan dotyczgcych wykopéw
liniowych. Nalezy zastosowac¢ studnie SKO-2p.

Poszczegdlne elementy studni prefabrykowanych nalezy tgczy¢ ze sobg zgodnie z instrukcjg
montazowg producenta. Jesli producent nie uwzgledni wszystkich wymagan montazowych nalezy
postepowac wg ponizszych wytycznych:

Rury kanalizacji pierwotnej nalezy wprowadza¢ do studni przez specjalne wykonane do tego celu
zagtebienie w Sciankach wybijajgc je mtotkiem. Rure po wprowadzeniu do studni obmurowac tak by sciana
z rurami tworzyta jedng ptaszczyzne bez wystajgcych koricéw rur.

Wtaz i rame studni montowacé tak by gdérna powierzchnia obu elementéw tworzyta z nawierzchnia
chodnika lub gruntu jedng ptaszczyzne (gérna powierzchnia pokrywy studni powinna moze by¢ okoto 3-
5mm ponizej nawierzchni chodnika). Jezeli podwyzszenie wtazu jest wykonywane przy uzyciu naktadanych
elementow, to nalezy zastosowac srodki zapobiegawcze uniemozliwiajgce wzajemne przemieszczeni sie
tych elementow.

Kolumny wsporcze w studni nalezy montowac tak by byty ustawione pionowo wzdtuz scian komory
studni tak, by umozliwiaty prowadzenie kabli z zachowaniem wymaganych promieni giecia w
odpowiedniej odlegtosci od dna i stropu by byta mozliwos¢ mocowania do niej i przesuwanie wspornikéw
kablowych. Klamry na drabinke powinny by¢ zamocowane w taki sposdb by byta mozliwos¢ tatwego
zawieszona drabiny oraz zeby drabina nie przeszkadzata w swobodnym prowadzeni rur wtérnikéw i muf
kablowych.

2.1.3 . UKLADANIE KABLI DOZIEMNYCH

Wymagania ogodlne

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone réwnolegle do osi ulicy lub skarpy, a na terenach
otwartych réwnolegle do ciggdéw poziemnych innych urzagdzen, zgodnie z zatwierdzong lokalizacjg. Kabel
ziemny powinien by¢ utozony w wykopie bez naprezen, z falowaniem w ptaszczyznie poziomej
wynoszgcym: 0,3% w gruntach statych,

Kable w gruntach miekkich, nie zawierajacych kamieni ani ostrego zwiru, mogg by¢ uktadane
bezposrednio na dnie wykopu oraz przysypane ziemig z wykopu. W innych gruntach kable powinny by¢
utozone na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi, rGwnomiernie roztozonej
na dnie wykopu, oraz przysypane co najmniej 10-centymerowag warstwg piasku lub przesianej ziemi. Trasa
kabli uktadanych w poprzek skarp, stromych wzniesien lub nasypdéw powinna przebiega¢ pod katem
prostym lub z odchyleniem nie wiekszym niz 30°. Kable uktadane na skarpach powinny miec¢ falowanie nie
mniejsze niz 3% dtugosci trasowej. Nie zaleca sie uktadania kabli na poboczach wzdtuz skarp i stromych
nasypow. W wypadku koniecznosci dopuszcza sie uktadanie kabli w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od
gornej krawedzi skarpy lub nasypu. Po utozeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopow nawierzchnia
powinna by¢ doprowadzona do stanu pierwotnego.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi

Gtebokos¢ mierzona od powierzchni ziemi do dolnej powierzchni kabla utozonego bezposrednio na
dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosi¢:

¢ 0,6 m dla kabli rozdzielczych,
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¢ 0,7 m dla kabli magistralnych, wewnatrzstrefowych i miedzycentralowych,

¢ 1,0 m dla wszystkich kabli uktadanych na terenach upraw rolnych.

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi powinna by¢ realizowana przez:

¢ prowadzenie kabli w rurach ochronnych specjalnych wg ZN-96-TP S.A.-018 lub stalowych na
skrzyzowaniach z jezdniami, drogami publicznymi, ciekami wodnymi, na mostach, wiaduktach itp.,

* przykrycie kabla przykrywami kablowymi (betonowymi, plastykowymi),

* przykrycie kabla tasmami ostrzegawczymi wg ZN-96-TP S.A.-025, uktadanymi nad kablem na
gtebokosci réwnej potowie gtebokosci utozenia kabla.

Zapasy kabli

Przy ztgczach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wynosi¢ od 0,6 do 1,0 m.

2.1.4 . RUROCIAG KABLOWY

Projektuje sie budowe rurociggu kablowego w postaci pakietéw mikrorur z rur HDPE 4x 14/10.
Rurociagi kablowe uktadane w rowach wykonanych recznie lub mechanicznie powinny by¢ zasypywane
najpierw warstwa piasku lub miatkiej ziemi o grubosci co najmniej 10 cm nad powierzchnie rur. Zaleca sie
rowniez, aby rurociagi te posiadaty falowanie w poziomie o wielkosci od 0,2% do 0,3% w gruntach o
twardym, trwatym podtozu i 2% w gruntach bagnistych i na terenach zalewowych.

W okresie letnim tj., gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza od temperatury
rur polietylenowych na placu budowy, zasypanie rurociggu kablowego powinno by¢ wykonane
dwuetapowo: najpierw warstwg podsypki, a po uptywie 24 godzin, po ochtodzeniu sie rur w ziemi
powinno nastgpié ostateczne zasypanie rurociggu.

Rury polietylenowe powinny by¢ uktadane przy temperaturze nie nizszej od -50C. W razie
koniecznosci prowadzenia robét przy nizszej temperaturze nalezy zapewnié¢ odpowiednie podgrzewanie
rur w zwojach lub na bebnach. W kazdym przypadku ukfadania rur przy obnizonej temperaturze
niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny.

Gtebokos¢ uktadania rurociggdw kablowych w ziemi mierzona od dolnej powierzchni rury utozonej
na dnie wykopu lub na podsypce powinna wynosi¢ 1 m.

Roboty ziemne bedg powodowac ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robot winien
oznakowa¢ teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym
przez administratora drogi.

2.1.5 . MONTAZ KABLI SWIATLOWODOWYCH

MONTAZ LINIl OPTOTELEKOMUNIKACYJNEJ
taczenie i odgatezianie kabli w liniach budowanych nalezy wykonywaé w studniach kablowych. Kable

nalezy tgczy¢ w ostonach ztgczowych rozbieralnych z uszczelnieniem za pomocg oston termokurczliwych.
Ostony montowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Wymaga sie, aby w ostonie ztgczowej pozostawiac zapasy tgczonych swiattowodédw w pokryciu
pierwotnym. Zapasy te powinny byé magazynowane w kasetach po ok. 1,5 m z kazdej strony pofaczenia
w ten sposéb, aby promien giecia Swiattowoddw nigdzie nie byt mniejszy od 35 mm.

Do obrébki i spajania Swiattowoddéw uzywane sg nastepujace narzedzia:

* spawarki automatyczne z odczytem ttumiennosci wnoszonej przez spoine (zwykle metodg PAS) oraz
z grzejnikiem do zgrzewania termokurczliwych oston spoiny,

e przecinarki Swiattowodow,

¢ szczypce do zdejmowania pokrycia pierwotnego i wtérnego $wiattowoddw.

Do montazu i uszczelniania oston ztgczowych uzywaé typowych narzedzi monterskich opisanych w
instrukcji fabrycznej oston oraz dmuchawy gorgcego powietrza do uszczelniania oston termokurczliwych.
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Prace montazowe powinny byé wykonywane w dobrych warunkach umozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie ztgczy, np. w samochodzie montazowo - pomiarowym.

SPAWANIE WEOKIEN OTK

Obrdbka wtdkien swiattowodowych do spajania ich przy uzyciu konkretnego typu spawarki powinna
by¢ wykonana zgodnie z instrukcjg tej spawarki. Wszystkie potgczenia spajane powinny by¢ w czasie
montazu sprawdzone reflektometrem. Montaz elementéw ostony ztgczowej oraz kaset i zapasow widkien
Swiattowodowych, a takze ostateczne uszczelnienie ostony powinno byé wykonane zgodnie z instrukcjg
fabryczng ostony. Wskazane jest, aby przynajmniej przyktadowy proces spajania wtdkna zostat utrwalony
zapisem ze spawarki na dyskietce komputerowej dla obserwacji zmian parametréw spoiny w czasie
eksploatacji.

W celu poprawnego wykonania spoiny $wiattowodowej nalezy:

e zdja¢ pokrycie wtdrne swiattowodu w postaci luznej tuby na dtugosci od 1 do 2 m, w celu
tatwiejszego utozenia widkna w kasecie po wykonaniu spoiny. Zapas wtdkna z pokryciem wtérnym w
postaci Scistej tuby moze by¢ uktadany bez zdejmowania tego pokrycia; promien zginania swiattowodu w
pokryciu pierwotnym nie moze by¢ mniejszy niz 35 mm,

¢ na jeden z fgczonych swiattowoddw nasungc¢ ostonke spoiny,

¢ zdjgé pokrycie pierwotne $wiattowodu przy pomocy precyzyjnej Sciggarki pokrycia na dtugosci 20-
30 mm, a oczyszczone konce swiattowodu przemy¢ czystym alkoholem (99%) lub alkoholem
izopropylowym,

¢ ucig¢ wtdkno, w odlegtosci 5-10 mm od miejsca pozostawienia pokrycia pierwotnego, przy pomocy
precyzyjnej przecinarki swiattowoddw pozwalajgcej uzyskac prostopadtosc przeciecia z doktadnoscig nie
gorsza niz 0,5° w stosunku do osi $wiattfowodu,

e oczyszczone i przyciete konce swiattowoddw przeznaczone do potgczenia umiesci¢ w uchwycie
spawarki swiattowodowe;j.

Poprawnie wykonana i zbadana spoina powinna byc¢ zabezpieczona ostonkg spoiny.

Ostonka spoiny s$wiattowodowej powinna stanowi¢ trwate zabezpieczenie miejsca pofaczenia
Swiattowodow. Ostonka powinna sktadac sie z rurki termokurczliwej, rurki termotopliwej oraz z elementu
wytrzymatosciowego, bgdz miec inng konstrukcje o nie gorszej skutecznosci.

Materiaty ostonki nie mogga oddziatywac szkodliwie na swiattowdd i jego pokrycie.

Element wytrzymatosciowy moze byé wykonany w postaci preta lub rynienki metalowej.

Temperatury:

e obkurczania rurki termokurczliwej 140°C,

¢ miekniecia rurki termotopliwej 100 £ 5°C.

Po obkurczeniu ostonke umieszcza sie w odpowiednim uchwycie w kasecie ostony ztgczowe;j.

Wymiary ostonki spoiny swiattowodowej powinny by¢ dostosowane do uzywanych spawarek i kaset
ztgczowych. Maksymalna dtugosé rurki termokurczliwej nie powinna przekracza¢ 65 mm, a Srednica 3 mm.
Element wytrzymatosciowy powinien byc¢ takiej dtugosci, aby zabezpieczat swiattowdd z zaktadka co
najmniej 10 mm z kazdej strony poza miejsce oczyszczone z pokrycia pierwotnego. Na ostonke spoiny badz
kasete nalezy nanies¢ numer identyfikacyjny $wiattowodu.

W czasie montazu ztgcza nalezy sprawdzié wszystkie potgczone widkna przy pomocy reflektometru.
Nalezy rowniez odnotowac dtugos¢ optycznag linii przed i po potaczeniu odcinkéw kabli. Pomiary nalezy
wykonac dla fal 1310 1550 nm.

Jesli jest to mozliwe, pomiar nalezy wykonywaé z zakoriczen kablowych, tj. z przetgcznicy
Swiattowodowej. W kazdym razie pomiary te mogg by¢é wykonane z konca odcinka linii albo tez z
jakiegokolwiek odpowiedniego punktu na trasie linii z zastosowaniem adapterdéw do podtgczenia widkien
Swiattowodowych. W celu unikniecia martwych stref pomiary reflektometrycznych nalezy wykonywac
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stosujgc widkna rozbiegowe.

Potaczenia swiattowodéw jednomodowych w ztgczu powinny byé¢ tak wykonane, aby ttumiennos¢
$rednia przypadajgca na jedng spoine w ztgczu nie przekroczyta wartosci 0,10 dB. Ttumiennos$¢ spoin
powinna by¢ okreslona jako wartos¢ Srednia (z uwzglednieniem znakdw) z pomiaréw reflektometrycznych
w obu kierunkach transmisji. Wymagania powinny by¢ spetnione dla fal o dtugosci 1310 nm i 1550 nm.
Wykonanie spoiny o minimalnej ttumiennosci moze wymagac kilku préb i powtérzen.

Potaczenia swiattowoddéw jednomodowych powinny by¢ tak wykonane, aby ich ttumiennos$¢ nie
przekroczyta wartosci:

e 0,08 dB dla potaczen spajanych, okreslana jako wartos¢ srednia (z uwzglednieniem znakdw) z
pomiaréw w obu kierunkach transmisji, gdy liczba spojen >10

e 0,15 dB dla potaczen spajanych, okreslana jako wartos$¢ srednia (z uwzglednieniem znakow) z
pomiaréw w obu kierunkach transmisji, gdy liczba spojen <10

¢ 0,2 dB dla potgczen mechanicznych i klejonych

e 0,5 dBdlaztgczy roztaczalnych (wartosé maksymalna przyjmowana do obliczen), przy czym srednia
wartosé tej ttumiennosci nie powinna przekraczaé 0,3 dB.

Dla potaczen spajanych dopuszcza sie maksymalng bezwzgledng wartos$¢ ttumiennosci potgczenia 0,2
dB (zaostrzono wymagania w stosunku do normy ZN-096 TP SA 002 z uwagi na znaczne postepy w
technologii spawania witdkien swiattowodowych), jesli 3 préby spajania nie pozwolity na uzyskanie
wartosci 0,15 dB, przy czym uzyskiwane wyzsze wartosci byty prawie jednakowe. Dopuszcza sie na odcinku
kontrolnym (15 km) nie wiecej niz 2 tego typu potaczenia dla kazdego toru pod warunkiem uwzglednienia
ich obecnosci w bilansie mocy odcinka regeneratorowego. Ttumiennos¢ odbiciowa zfgczek
Swiattowodowych (reflektancja) nie powinna by¢é mniejsza niz 35 dB.

Jesli potaczenie wtdkna mozna uznaé za poprawne, nalezy umiesci¢ na swoim miejscu ostony spoiny
witdkna. Wazne jest, aby utozenie petli zmontowanego wiékna w ostonie ztgczowej wykonaé dopiero po
catkowitym ostygnieciu ostonki spawu.

Po zmontowaniu i utozeniu wtdkna nalezy ponownie sprawdzi¢, czy ttumiennos¢ potgczenia nie ulegta
zmianie. Sprawdzenie nalezy wykonac dla fal 1310 i 1550 nm i odnotowac w protokole. Do pomiaréw na
odcinkach kratkich nalezy stosowac mozliwie krétki impuls sygnatu pomiarowego.

Ttumienno$¢ potgczenia mierzona dla fali 1550 nm nie moze réznic sie od wartosci uzyskanych dla
fali 1310 nm o wiecej niz 0,05 dB. Jedli ta rdznica jest wieksza dla jakiego$ widkna, to prawdopodobng
przyczyng jest nadmierne jego naprezenie lub istnienie mikrozgieé¢ w sasiedztwie potgczenia wtdkna.

2.1.6 . MONTAZ KABLI MIEDZIANYCH

Dla kabli miedzianych zachowa¢ warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-96/TPSA-(027-029) dla kabli sieci
miejscowej. Ostony ztgczowe kabli miejscowych wykona¢ zgodnie z normg ZN-96 TPSA-028/T i umieszczac
je w studniach kablowych. Dla przebudowy kabli istniejgcych stosowac telekomunikacyjne kable
miejscowe, peczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub dwiema warstwami z polietylenu
jednolitego, o powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, wypetnione — ozn. XzZTKMXpw. Dla
przetgczenia kabli mozna stosowaé pojedyncze taczniki zyt np. UY2. Stosowac ostony termokurczliwe typu
XAGA-500 dla kabli magistralnych i rozdzielczych oraz ostony mechaniczne typu KM-1 dla kabli
abonenckich niskoparowych.
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2.1.7

. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy przekaza¢ plac budowy z udziatem
przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy. Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
Trase wykopu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta na podstawie niniejszego projektu
budowlanego. Wszelkie problemy zwigzane z przesunieciem pierwotnej trasy (odstgpienie od
umowy wtasciciela gruntu, nieinwentaryzowane uzbrojenie oraz obiekty podziemne) nalezy
odnotowywa¢ w dzienniku budowy. Zmiany powinien zatwierdzi¢ projektant przez wpis do
dziennika budowy oraz oznaczenie zmiany w projekcie budowlanym.
Na skrzyzowaniach sieci kablowej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, sie¢ zostanie
zabezpieczona wtasciwie do krzyzowanego obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi normami polskimi
i branzowymi oraz przepisami ogdlnymi z zakresu ochrony $rodowiska (nienaruszanie korzeni
drzew i krzewéw). Nadrzednymi do nich sg warunki uzgodnien branzowych dokonane z gestorami
sieci.
Do odbioru technicznego nalezy przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawcza

* inwentaryzacje geodezyjng
Przedstawione rozwigzanie jest rozwigzaniem przyktadowym. Dopuszcza sie zabudowanie
urzadzen i materiatéw innych producentéw z zachowaniem parametréw technicznych nie
gorszych niz ujetych w niniejszym opracowaniu.
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Oswiadczenia, uprawnienia, uzgodnienia, decyzje, warunki, opinie

Inwestor:
Burmistrz Pisza
ul. G. Gizewiusza 5
12-200 Pisz
Jednostka USLUGI INZYNIERSKIE Kamil Szymborski
projektowa:

12-200 Pisz, ul. Labedzia 15
tel. 507 266 969; e-mail: szymborskipisz@tlen.pl
NIP: 849-153-59-95

Nazwa zamierzenia

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budowa

budowlanego o$wietlenia drogowego
Adres obiektu wojewddztwo warminsko - mazurskie
budowlanego powiat piski,
gmina Pisz
Kategoria obiektu XXVI

Identyfikatory
dziatek
ewidencyjnych

281603_5.0019.106; 281603_5.0019.110; 281603_5.0019.1370/5; 281603_5.0019.192;
281603_5.0019.116; 281603_5.0019.117/1; 281603_5.0019.115;
281603_5.0019.114/2; 281603_5.0019.114/1; 281603_5.0019.113/6;
281603_5.0019.113/1; 281603_5.0019.112/3; 281603_5.0019.112/4;
281603_5.0019.112/1; 281603_5.0019.111/2; 281603_5.0019.111/4;
281603_5.0019.111/3; 281603_5.0019.1370/2; 281603_5.0019.1370/6;
281603_5.0019.194/63; 281603_5.0019.194/76; 281603_5.0019.194/17,
281603_5.0019.194/98; 281603_5.0019.194/94; 281603_5.0019.194/95;
281603_5.0019.194/96; 281603_5.0019.194/97; 281603_5.0019.194/5;
281603_5.0019.194/73; 281603_5.0019.194/86; 281603_5.0019.194/87,
281603_5.0019.194/88; 281603_5.0019.194/89; 281603_5.0019.194/90;
281603_5.0019.194/91; 281603_5.0019.194/37; 281603_5.0019.194/70;
281603_5.0019.194/32; 281603_5.0019.194/20; 281603_5.0019.94/2;
281603_5.0019.191/12; 281603_5.0019.191/13; 281603_5.0019.193/8

Branza:

telekomunikacyjna

SPECJALNOSC I NUMER

ZESPOL
AUTORSKI

IMIE
NAZWISKO

UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

ZAKRES
OPRACOWANIA

DATA
OPRACOWANIA

PODPIS

Projektant

inz. Jarostaw
Szczodrowski

w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen liniowych w specjalnosci
instalacyjnej w telekomunikacii
przewodowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca b. teletechniczna /
DT-WBT/02354/02/U

branza
telekomunikacyjna

12.2023

Projektant
sprawdzajacy

mgr inz.
Zbigniew
Kowalski

w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych /
POM/0231/PWBT/15

branza
telekomunikacyjna

12.2023
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1.0 ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

1.1 UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Faty

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02354/02/U
# dnia -} lipea 2002 r.

Ma podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjrego (j.t. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 paidziemika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
telekomunikacyjnym (De.U. z 1995 r. Nrl20, poz 581z pdin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jarostawa Szczodrowskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacii

Nadajg Panu Jaroslawowi Szezodrowskiemu
urodzonemu 18.02.1969 r. w Tezewie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnodciach instalacy jnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukiury towarzyszges
w zakresie linii, instalacji | wrzgdzen liniowyeh
UZASADNIENIE

Na podstawic zlaronych dokumentiw, preez ubiegnjneego sig o uprswnienia budowlane w lelekomunikacji Komisiy Egraminacyjna w
postgpowanin knalifikacyjnym stwierdzila, ke speinil on warumki w zakresie preygosowandn zawodowego nicdbednego do uzyskania
aprawnict we waioskowanym mkresic. Jednocrednie ubicgnjacy si¢ Zlokyl epzamin preod Komisia Egraminacyjng 2 pozytywnym
wynikiem. Wobed powyisrego nalembo orzec jak na wsigpie,

Decyzja jest ostatecznn w administracyjnym toke nstancji

Fouczenic

Strenic niczadowolong) 2 decyayi shay w ierminie 14 dni o 4
dorgengnia wniosck o poncwne rocpatrenie spravwy (et 127 G
§2 Kpa) do Prezess Unspdu Regulacih Telckommmakacs Jf et
ul. Kaspraaka 18720 00-211 Warszana

hw:rdmiudu)mm&!.ukm;}mwmﬂw

w teminie M ds od &y domcronia ) decyzjl ma  pade
ol 35 ust | w rwingku £ an. 34 ust | ustewy = dnia 11 swaja
Naczclmm Sgdeic Adminsemeyimym - Dell, 2 195
por 18X 7 plin. am.)
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW E[JZ!U\’\-I\IC’HE;
-39 Bdafsk, al. Rzeczypospolitej 4/ : . .
?E\?iga-ﬁgiféa-i 7, ioxwaap-sow!u.-ga Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 1.
=

sygn. akt. 261/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynier6w budownictwa (t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § S ust. 5 § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r, poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej 1zby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ZBIGNIEW BOGUSLAW KOWALSKI
magister inzynier elektroniki
urodzony dnia 12.05.1954 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0231/PWBT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Zbigniew Boguslaw Kowalski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

c[r inZ. Leszek Niedostatkiewicz

dr in# Marek Wegolowski

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komysji Kwaliffiiacyjnej

Otrzymuja:

1.Pan Zbigniew Boguslaw Kowalski
83-110 Tezew, ul. I'waszkiewicza 20
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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1.2 ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO O WPISIE DO 1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

@ POLSKA

\\IZBA

INZYNIEROW

//)Fa‘;{
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Z2A-CW5-YR8 *

Pan Jarostaw Piotr Szczodrowski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0245/06

adres zamieszkania ul. Mita 25, 83-110 Tczew Batdowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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POMORSKA OK REQro\*’\{_A
17BA INLYNIEROW B'[JE‘:E]‘.’;-I\IG’J;\'{E:;
-360 Gdaisk, al. Raeczypuspolite] 4/ : ) .
?E‘?%ga_a";l;{l_ég_y i ;mw‘_r,ap.g()]!q,;-gg Gdal'lsk, dnia 28 grudnla 2015,
afa

sygn. akt. 261/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. . Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § Sust. 5 § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ZBIGNIEW BOGUSLAW KOWALSKI
magister inzynier elektroniki
urodzony dnia 12.05.1954 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0231/PWBT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloscei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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1.3 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa w zakresie branzy telekomunikacyjnej

dla projektu technicznego pn.

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budowg oswietlenia drogowego
Kategoria obiektu budowlanego — XXVI

sporzadzona w dniu 12.2023r

dla: Gminy Pisz , 12-200 Pisz ,ul. G. Gizewiusz 5

(podac Inwestora)

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej. Podstawa
prawna: Art. 34. ust. 3d pkt 3 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.

poz. 2351).
Funkcja: Branza Imie i nazwisko Specjalno$c¢ i nr uprawnien: Podpis:
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen liniowych w
. W - ) specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji
Projektant telekomunikacyjna inz. Jarostaw Szczodrowski przewodowe wraz z Infrastrukturs towarzyszace,
b. teletechniczna / DT-WBT/02354/02/U
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
Sprawdzajacy telekomunikacyjna mgr inz. Zbigniew Kowalski instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych /
POM/0231/PWBT/15
Pisz 12.2023

(miejscowosc¢ i data)
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2. SPIS Z E.ACZNIKOW

2.1 Kserokopia z protokotu nr narady koordynacyjnej nr 237.2023 zat. nr 1

STAROSTWO POWIATOWE W PISZU
Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru

ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
tel. 87 42546 63

G.6630.237.2023

ODPIS
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr237.2023

Przedmiot uzgodnienia Projekt sieci oswietlenia ulicznego

Lokalizacja obiektu: Maldanin dz. 106, 110, 111/2, 111/3, 111/4, 112/1, 112/3, 112/4, 113/1, 113/6,
114/2, 114/1, 115, 117/1, 1370/2, 1370/5, 1370/6, 192, 193/21, 194/17, 194/63

Whioskodawca: Projektowanie i Uslugi Inwestorskie mgr inz.Piotr Ciotrowski
Pisanskiego 49
12-200 Pisz

Inwestor: Projektowanie i Ustugi Inwestorskie mgr inZ.Piotr Ciotrowski
Pisanskiego 49
12-200 Pisz

Data narady: 2023-12-14

Na podstawie art. 28b ust. 1i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U.z 2022 r. poz. 2185) uczestnicy narady koordynacyjnej, przeprowadzonej za pomoca srodkow
komunikacji elektronicznej, uzgodnili przedioZony projekt pod warunkiem uwzglednienia uwag
zawartych w zataczniku nr 1.

Pouczenie:

1. Znaki geodezyjne | urzadzenia zabezpieczajgee te znaki podlegaja ochronie. W celu zachowania niezmiennego
polozenia punktow osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywac pod nadzorem przedstawiciela jednostki
geodezyjnej obsiugujacej budowe. W przypadku zniszczenia punktow osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiazek na
wiasny koszt zlecic uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktow.

2. Przy realizacji projektu w terenie naleZy uwzglednic charakterystyke dokiadnosci poszczegolnych punktow
granicznych wzdluz ktorych realizowana jest inwestycja.

Zafgczniki:
1.Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej
2.Projekt usytuowania sieci uzbrojenia

zup. STAROSTY
Przewodniczacy Narady Koordynacynej
Signed by / inz. Dariusz Gwi
2 oJ‘peug@no przez l?z. l‘)ahnusz G:vnazfa
Dariusz Gwiazda
Date / Data:

2023-12-14
10:36
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Zatacznik nr 1

sygn. G.6630.237.2023 z dnia 2023-12-14

Stanowiska uczestnikow Narady Koordynacyjnej:

ODPIS

Nazwa Instytucji

Stanowisko uczestnika

Imie i nazwisko uzgadniajjcego
Data

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalinych
w Orzyszu Sp. z0.0.

brak uvag

Grzegorz Sobotka
2023-12-07 10:26:56

HAWE TELEKOM sp.zo0o. w
restrukturyzacji

brak stanowiska *

brak stanowiska *

m, mierzon3 w dowoinym kierunku, od proj. stupow
(lamp) do przewodu lini SN 15kV.

2 Na montowanych na stupach PGE urzadzeniach
zamocowad tabliczki nformacyjne zawieraigos: typ,

3. Na 14 dni przed planowanym przystapieniem do
2 elektroenergetycznych

2023-12-07 00:57:40

T-Mobile Poiska S.A

Marusz Sitek
2023-12-07 07:10:28

TK TELEKOM Sp. z 0.0

Jacek Michniak
2023-12-07 10:56:52

FAN-TEX AG. HIRSZTRITT

brak uvag

Andrzej Musial
2023-12-07 08:17:33

UNIWERSYTET WARMINSKO -
MAZURSKI w OLSZTYNIE

brak uvag

Dbigniew Czamota
2023-12-07 14:03:32

Urzad Misjski w Piszu

brak stanowiska *

s
pisano przez:
Dariusz Gwiazda

Date / Data:
2023-12-14
10:36

zup. STAROSTY
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
inz. Danusz Gwiazda

(ToAument podi =y Qyfowe)
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PdskaSpo&aGmmwmo

Gazownia E% . Placowka
Pisz

brak stanowiska *

PdskaSpol:aGmmmSp zo.0.

Gazownia w Elku

odegiosamn 10modosn)wykmacre<z\-ez

4Ptzadmpo:zeuenrcbub¢zwwopo~yd1 i
(przewiertow, pmeoskqw)ymiq’scad\shz_ym

Arkadiusz Kozlowski
2023-12-07 07:58:02

Przedsiet £ C -
Spoka z0.0.wPiszu

Artur Banach
2023-12-07 07:27:03

Przedsigbiorstwo Wodociagow i
Kanalizagy Sp. Z0.0 w Piszu

Tomasz Borkowski
2023-12-07 07:28:14

Starostwo Powiatowe w Piszu

2023-12-12 14:15:42

NEXERA Sp.zo0.0.

Andrzej Grycmacher
2023-12-11 15:56:06

zup. STAROSTY
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

inz. Danusz Gwiazda
(Tokument podizany Jyfowe)
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oﬁmlmmmm Hummmmmmaomm
projektowans] Siecl LZDrojenia terenu prReasianionago w planie SyELSCyjnym, © KIorym mowa w art. 280 ust 3.

zup. STAROSTY o
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
inz. Daniusz Gwiazda

(dokument pocizany QYIS
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2.2. Warunki techniczne z Orange Polska zal. nr 2

orange”

QOrange Polska

Hurt Gmina Pisz
Infrastruktura i Serwis Usltug

Dziat Zarzadzania Zascbami Infrastruktury i Obslugi Klienta ul. G. Gizewiusza 5
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 12-200 Pisz

tel.: +48 503 011 470

Warszawa, 7 marzec 2023

Numer pisma: 4298/TTDSILU/P/2023/MZ
Temat: Warunki techniczne na przetozenie sieci OPL kolidujace] z rozbudowa drogi gminnej Maldanin -

Imionek wraz z budowa oswietlenia drogowego.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo informujemy, projektowana inwestycja koliduje z istnigjaca podziemna i naziemna
siecig teletechniczng ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego
stan istnigjacy, opracowacd projekt | wykonac likwidacje istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w
kolizie z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegdlna uwage na normatywne odlegtoscl w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spemieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przelozenie, poza obreb kolizji infrastrukture teletechniczna bedgca wiasnoscia OPL.

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pozZn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rura
ochronna gruboscienna przez cata szerokosé jezdni.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosgci OPL i bedzie zglaszane organom
scigania .

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takigj okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organow nadzoru budowlanego uprawniert do nakiadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwiekszenia wartosci urzadzenn i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

6. Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

Grange Polska Spélia Akcyjna 2 siedziba | adresem w Warszawie (12-326) przy Al Jerozalimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebioréw prowadzonega przez Sad Aejonavy dia m.st. Warszawy
Kl Wydzial Gosp Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.837.072.437 zlotych.
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10.

11.

12.

13.

14.

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosic do OPL, uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyc i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesiongj na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Usiug,
Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne) wykonywaé zgodnie z normami |
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodniongj | zaakceptowane] podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowsj, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego | kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + pltyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze sktadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi Aleje Jerozolimskie 160
Warszawa.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopil peinej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi w
Warszawie przy Aleje Jerozolimskle 160 (sprawe prowadzi Michat Zdziubany tel. 503 011 470). Przekazane dane
nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zlecié wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekamendujemy firme:

s Firma Partnerska SOLUTIONS 30 WSCHOD Sp. z o.0. (Siedlce, ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce, tel.
25 794 85 00), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowa¢ wylgcznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktéorym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wypfaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umdéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysoko$¢ roszczert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik  oraz  wzdr  wniosku o nadzér  wilascicielski  wskazano na  stronie
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17.

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) | zasobach
wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta Pétnoc

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

Ul. Kazimierza Jaroszyka 21, 10-687 Olsztyn

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug

Wydziat Zarzadzania Siecig Pasywna

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a
10-449 Qlsztyn

e-mail; ZZ3S.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedace] wiasnoscia OPL nalezy spetic wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do warunkoéw technicznych.,
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbicru komdrkem wskazanym
w punkcie 12 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci OPL przelozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

« komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

«  szkice inwentaryzacji geodezyjnsj infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja gecdezyjna wprowadzona do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

* kople decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowose

b. Ulica/nazwa drogi

¢. Rodzaj urzadzenia

Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

Qgdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

o0

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokofu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informaciji w dokumentacji lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obciazeniem inwestora.

s 7 czynnosci przekazania przetozonegj infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,
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« Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowione] w obszarze planowaneg] inwestycji w zwigzku
Z prowadzong dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przetozong| infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralna czes¢ warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow technicznych
zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rodwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, 7e w cbszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia nisbezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystgpowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napigcia
niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Z powazaniem

et Mot

Michat Zdziubany

Starszy Specjalista ds. Zasoboéw Infrastruktury

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
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2.3. Warunki techniczne z Nexera zal.nr 3

INEXERA

NOWE MOZLIWOSCI CYFROWEGO SWIATA
www.nexera.pl

Nr: ELC-485113_2023.04.19_1#751 Warszawa, 19-04-2023

Gmina Pisz
ul. G. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz

Whioskodawca: Ustugi Inzynierskie Kamil Szymborski
ul. tabedzia 15, 12-200 Pisz
Tel: 507-266-969
e-mail: szymborskipisz@tlen.pl

WARUNKI TECHNICZNE

Szanowni Panstwo,
Przedtozyli Paristwo wniosek z dn. 02.03.2023r o wydanie warunkéw na zabezpieczenie i przebudowe sieci Nexera.

Dotyczy on zamierzenia inwestycyjnego:
= |nwestycja: Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budowa oswietlenia drogowego
= |nwestor: Gmina Pisz
= Dokumentacja: Projekt zagospodarowania terenu
= Lokalizacja: obreb ewid. 0019 Maldanin, gmina Pisz, pow. piski, woj. warmirisko-mazurskie
= Projektowat: Kamil Szymborski
Mapa z projektem drogowym zawiera informacje o projektowanej sieci telekomunikacyjnej Nexera.
Sie¢ Nexery zostata wybudowana w roku 2022.
Projekt zrealizowano z dofinasowaniem unijnym w ramach POPC ,,Powszechny dostep do szybkiego Internetu”, Dziatania 1.1.

Sie¢ Nexery w pasie drogi znajduje sie:
= nastupach PGE,
= wkanalizacji kablowej wtasnej: profil 4x14/10 oraz profil: 4x14/10+4x14/10.
W odpowiedzi przekazujemy:
= trase kanalizacji wlasnej. Opracowanie z 22.07.2022: Inwentaryzacja geodezyjna dla sieci Nexera.pdf
=  petny przebieg sie¢ Nexery, naniesiony na Paristwa mapie plik: ELC-485113_Sie¢ Nexera.dwg.
Informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecig telekomunikacyjng NEXERA Sp z 0.0.

W zwigzku z kolizjg naleiy na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac¢ przebudowe istniejgcych

urzadzen telekomunikacyinych zwracajac szczegolng uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowan
elementéw uzbrojenia terenu. Prosze zwroci¢ uwage na utrzymanie adresow bedacych w zasiegu (w tym ustugi aktywne).
Sie¢ Nexery w obszarze opracowania:
1. Kable Nexera zlokalizowane na stupach PGE wraz z istniejacym osprzetem (mufy oraz stelaze zapasdw kabli). Oznaczenia:
= EQO0154636-EQ0154635-01—-48FO
= EQ0154635-EQ0154631-01 — 48FO
= EQOD0154631-EQ0154645-01 - 48FO
= EQO0154645-EQ0154646-01 — 48FO
=  przylacza do budynkow
2. Kable Nexera zlokalizowane w kanalizacji doziemnej wiasnej 4x14/10 wraz z infrastruktura towarzyszaca (studnie, stupki
telekomunikacyjne) oraz istniejacym osprzetem. Oznaczenia:
= EQ0154646-EQ0154647-01- 48F0

N
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=  EQ0154646-EQ0154648-01 — 48FO
= EQ0154648-EQ0154649-01 — 48F0
= EQO0154650-EQ0154651-01 — 12FO
3. Kable Nexera zlokalizowane w kanalizacji doziemnej wtasnej 4x14/10+4x14/10 wraz z infrastruktura towarzyszacq
(studnie, stupki telekomunikacyjne) oraz istniejacym osprzetem. Oznaczenia:
= EQ0154649-EQ0154650-01 — 48FO
Dla odcinkdw, ktére beda w kolizji i zostang przebudowane wymagane jest przejecie gwarancji przez Inwestora. Okres
gwarancji wynasi 7 lat. Terminy liczone sg od daty przekazania infrastruktury po przebudowie. Wykonawca przystepujac do
prac na infrastrukturze Nexera, zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i
kontroli dostepu w zakresie:
= uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
=  prowadzenia prac wytacznie pod nadzorem wtascicielskim ze strony operatora,

= oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng

Z uwagi na technologie prowadzonych robot nalezy opracowac projekt zabezpieczen lub przebudowy wg ogolnych

warunkow technicznych podanych w dalszej czesci niniejszego pisma. Projekt uzgodni¢ w Nexera.

Przebudowa infrastruktury Nexera Sp. z o0.0. nie moie generowac niewymaganych i nieuzgodnionych przerw

w sSwiadczeniu ustug.

Ogolne warunki techniczne przebudowy infrastruktury Nexera

1. Przeprojektowanie oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

2. W celu likwidacji kolizji nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt wykonawczy i budowlany (jesli
wymagany) dla przebudowy linii swiattowodowej NEXERA.

3. Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymagania Prawa Budowlanego, a takze zostac sporzadzona przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku infrastruktury
na ktérej zainstalowane s3 kable telekomunikacyjne Nexery projekt nalezy uzgodnic z gestorem tej infrastruktury.

4. Przebudowywana siec nalezy projektowac na terenie, ktory jest wiasnoscia gestora drogi. W przypadku, gdy nie bedzie
takiej mozliwosci i siec zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode
wilasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i
utrzymania na rzecz Nexera. Zobowigzany jest rowniez do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia
osdb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obciazaty Inwestora;

5. Materiaty wykorzystane do przebudowy musza mieé parametry nie gorsze niz aktualnie zastosowane.

6. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli swiattowodowych zostang udzielone przez
operatora, jednakie nie zwalnia to projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

7. W zwiagzku z tym, Ze ilosc sieci moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia
przebudowy infrastruktury, Inwestor jest zobowiazany do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w obszarze
objetym niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

8. Projekt naleiy przestac uzgodnic z Nexera przesytajac na adres e-mail: uzgodnij@nexera.pl lub Nexera Sp. z 0.0. al. Jana
Pawta Il 29, 00-867 Warszawa.

9. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Nexera projektem a takie pod scistym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych operatora.
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10. Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgce]j sie¢ w robotach teletechnicznych, ktora
posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

11. Rozpoczecie prac, dla zatwierdzonego przez Nexere projektu, musi poprzedzi¢ zgtoszenie przestane z wyprzedzeniem
minimum 14 DR (dni roboczych) na adres utrzymanie@nexera.pl oraz uzgodnij@nexera.pl. Wykonywanie prac na sieci

Nexera bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci i bedzie zgtaszane organom $cigania.

Zgtoszenie powinno zawierac:
a. harmonogram prowadzenia prac
b. niniejsze uzgodnienie
c.  kontakt do kierownika roboét
d. dokumenty wymagane prawem budowlanym z kopia zatwierdzenia projektu przez operatora oraz inne
dokumenty okreslone na etapie projektowania.
12. Z uwagi na ustugi jakie Nexera $wiadczy na rzecz OSE (Operator Sieci Edukacyjnej), opracowujac harmonogram, przerwy
w tacznosci nalezy ograniczy¢ do minimum i alokowac poza godzinami pracy placowek oswiatowych. Kaida przerwa

wymaga zgtoszenia na adres utrzymanie@nexera.pl w celu wyznaczenia i nadzorowania prac planowych. W przypadku

uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Nexera Sp. z 0.0. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie

powiadomi¢ o tym fakcie Operatora dzwonigc do Centrum Nadzoru Sieci tel. 22-233-07-01, e-mail:

utrzymanie@nexera.pl

13. Dla przebudowanej infrastruktury nalezy opracowac¢ dokumentacje powykonawcza, dostarczy¢ inwentaryzacje
geodezyjna, protokoty odbiorow od gestorow podbudowy dzierzawionej, oraz zarzadcow lub wtascicieli nieruchomosci.

14. Realizacje prac zgodnie z niniejszym uzgodnieniem potwierdzi¢ notatka stuzbowa lub protokotem odbioru (przy udziale
Nexera). Dotaczyé dokumentacje fotograficzng prac ulegajacych zakryciu.

15. Z uwagi na zmiane trasy infrastruktury Nexera nalezy dostarczyc:

a. szkice geodezyjne - najpoézniej w dniu odbioru.
b. inwentaryzacje geodezyjna przebudowanej infrastruktury w wersji elektronicznej (w plikach dxf oraz pdf)
w terminie do 3 mies od odbioru.

16. Odptatnosc za niniejsze warunki techniczne nalezy wniesc zgodnie z trescig fa-ry vat. Odptatnosc z tytutu: uzgodnienia
projektu, asysty technicznej i odbioru obcigzy Inwestora i naliczona zostanie zgodnie z cennikami Nexera oraz gestorow
podbudowy dzierzawionej.

17. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Zataczniki:
1. ELC-485113 Siec Nexera.dwg
Inwentaryzacja geodezyjna dia sieci Nexera.pdf

Opracowat: Zatwierdzit:

Ewelina Koziet Pawet Matracki

Asystent Projektanta Projektant

Tel. 727 620 361 Tel. 691 440 655

e-mail: ewelina.koziel@iris-poland.com e-mail: pawel.matracki@iris-poland.com

Elektronicznie
Pawel' Janusz podpisany przez Pawet
. Janusz Matracki
Matracki Data: 2023.04.19
14:54:43 +02'00
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NEXERA

NOWE MGZLIWOSCI CYFROWESO SWIATA
WU nexera.pl

Nr: ELC-485113 2023.06.13 1#751 Warszawa, 14-06-2023

Gmina Pisz
ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 Pisz

W odpowiedzi na Pafstwa pismo nr: IPF.041.0.2021 7 dnia 24.04.2023roku w sprawie przebudowy siec
Nexera w zwiazku z realizacly inwestycli pn.: ,Rozbudowa drogi gminne] Maldanin - Imionek wraz z budowg
oéwietlenia drogowego” informujemy, e zadznie zostato oméwione w Nexerze i informujmey

* Nexera 20bowl3zana jest do ochrong sieci wybudowanej ze wsparciam funduszy unijnych.

s Nexera musi dbal o dostep serwisowy do Infrastruktury bo to oznacza szybii czas reakejl wysoka
Jjako¥€ ustug swiadczonych na rzecz mieszkaficdw Eminy.
Jednoczesnle:

s Wychodzac naprzeciw oczekiwaniom gminy Nexera ogranicza do minimum tj. do 130m zakres steci
wskazanej do przebudowy.

Wychodzgc naprzeciw oczekiwaniom gminy Nexera wyraza zgode na ograniczenie okresu gwarangi
na przebudowane odcinki sieci Nexera z 7 do 2 lat

W nawlgzaniu do rozméw prowadzonych z projektantem ukladu drogowego, wyraiamy zgode na

przebudowanie jednego odcinka wraz 1 dwoma studnlami, oraz na pozostawienle pozostale] czeci sieci Nexera
w {cieice rowerows;.

Kable Nexera wehodzace w kolizjg z inwestycig gminng:
* E00154648-EQ0154649-01 48FO zlokalizowany w kanalizacji Nexera 4x14/10
s EQ0154645-EQ0154650-01 48FO zlokakizowany w kanalizacji Nexera 4x14/10+4x14/10

=  EQO0154650-£EQ0154651-01 — 12F0 ziokalizowany w kanalizacji Nexera 4x14/10
Sie¢ Nexera, ktérg nalezy przebudowad:

¢ Slupek telekomunikacyjny nr: UB0135891 wraz z mufq EQD154649 — wynieéé poza miejsce kolizjl

*  Slupek telekomunikacyjny nr: UB0135888 wraz 2 mufa EQD154650 —wynie$¢ poza miejsce kolizji
® Studnia kablowa typ SKO-2p nr: UB0135890 - wynie$d poza miejsce kolizji

Warunki ogdlne pozostajg bez zmian.
Przebudowe nalety realizowat pod nadzorem stuzb technicznych IRIS Telecommunication.
Wykonawta przystepujac do prac na infrastrukturze Nexera, zobowigzany jest do przestrzegania | stosowania
standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:
* uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
prowadzenia prac wylacznie pod nadzorem whascicielskim ze strony operatora,
eznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng

Opracowst: Zatwlerdzit:
Ewelina Kozlet Pawet Matracki
Asystent Profeitanta Profektant

Tel. 727 620 351

Tel. 691 440 655
e-moil: eweling. kazlel @iris-polond.com

e-mail: pawel.matracki@iris-polgnd.com
Pawet Janusz fekoskanie podpisany

przez Pawel Janusy Matrackl

Matracki -ignz_gﬂza_oms 01:47:92
o
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2.3. Uzgodnienie z Orange Polska zal. nr 3

arange”

Orange Polska

Hurt Burmistrz Pisza
Infrastruktura i Serwis Ustug

Dziat Zarzadzania Zascbami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul. G. Gizewiusza 5
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 12-200 Pisz

tel.. +48 503 011 470

Warszawa, 4 styczen 2024

Numer pisma: 26557/TTDSILU/P/2023/MZ
Temat: opinia do projektu.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta przesyla
zaopiniowany bez uwag Projekt Budowlano-Wykonawczy pn. ,Usunigcie kolizji teletechnicznych

z siecig Orange Polska S.A. Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budowg o$wietlenia
drogowego”.

Orange Polska S.A. nie bierze odpowiedzialnoéci za wszelkie dzialania Inwestora podjete w zwiazku z
przedmiotowa inwestycja.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét, zwiazanych z ingerencja w sie¢
telekomunikacyjna, Inwestor ma obowiazek pisemnie wystapi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona sieci teletechnicznej. Tryb i zasady
zgtoszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem witasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom s$cigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. NaleZnos¢ nalezy
uregulowac w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana odrebna korespondencija.

Z powazaniem

"I

Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Michat Zdziubany

Crange Polska Spdlka Akcyina z siedziba | adresemn w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
X Wydzal Gosp Rejestru pod numerem 0000010681: REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w calosel kapitalem zakladowym wynaszacym 3.937.072.437 ziotych.
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NR EGZ. 1

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

Inwestor:
Burmistrz Pisza
ul. G. Gizewiusza 5
12-200 Pisz
Jednostka projektowa: USLUGI INZYNIERSKIE Kamil Szymborski
12-200 Pisz, ul. Labedzia 15
tel. 507 266 969; e-mail: szymborskipisz@tlen.pl
NIP: 849-153-59-95
Nazwa zamierzenia | Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z
AIOManc budowa o$wietlenia drogowego
Adres obiektu wojewdédztwo warminsko - mazurskie
budowlanego powiat piski,
gmina Pisz
Kategoria obiektu XXVI
Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych 281603_5.0019.106; 281603_5.0019.110; 281603_5.0019.1370/5; 281603_5.0019.192;
281603_5.0019.116; 281603_5.0019.117/1; 281603_5.0019.115; 281603_5.0019.114/2;
281603_5.0019.114/1; 281603_5.0019.113/6; 281603_6.0019.113/1; 281603_5.0019.112/3;
281603_5.0019.112/4; 281603_5.0019.112/1; 281603_5.0019.111/2; 281603_5.0019.111/4;
281603 _5.0019.111/3; 281603_5.0019.1370/2; 281603_5.0019.1370/6; 281603_5.0019.194/63;
281603_5.0019.194/76; 281603_5.0019.194/17; 281603_5.0019.194/98; 281603_5.0019.194/94,
281603_5.0019.194/95; 281603_5.0019.194/96; 281603_5.0019.194/97; 281603_5.0019.194/5;
281603_5.0019.194/73; 281603_5.0019.194/86; 281603_5.0019.194/87; 281603_5.0019.194/88;
281603_5.0019.194/89; 281603_5.0019.194/90; 281603_5.0019.194/91; 281603 _5.0019.194/37;
281603_5.0019.194/70; 281603_5.0019.194/32; 281603_5.0019.194/20; 281603_5.0019.94/2;
281603_5.0019.191/12; 281603_5.0019.191/13; 281603 _5.0019.193/8
Branza: telekomunikacyjna - Usuniecie kolizji teletechnicznych z siecig Orange Polska S.A.
SPEGJALNOSC | NUMER
ZESPOL IMIE | NAZWISKO | UPRAWNIEN ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI BUDOWLANYGH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
Projektant inZ. Jarostaw w Zakredsie :ilij fﬂsleacii i branza
. urzgozen liniowycn w i i Z24
Szczodrowski specjaiinoSci instal:cyjnejw elekominiacyya ‘fDZL o
telekomunikacji przewodowej 12.2023
wraz z infrastrukiurg
towarzyszaca b. teletechniczna /
DT-WBT/02354/02U
Projektant mgr inZ. Zbigniew | W specianosci iFSta‘ﬂclef}ejW branza % MLL
sprawdzajacy Kowalski | uzqizen iekomunkacyyen/ | \elekomunikacyjna | 122023
POM/0231/PWBT/5
Orange Polska S.A. Projekt uzgodniono bez uwag

Al. Jerozolimskie 180 02-326 Warszawa

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i

Infrastruktura i Serwis Ustug

28557/ TTDSILU/P/2023
0401202 Slsishery ok

Data

Qbsiugi Klienta

Podpis y
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2.4. Uzgodnienie z Nexera

zal. nr 4

NJ EXER

NOWE MOZLIWOSCI CYFROWEGO SWIATA
www.nexera.pl

Nr: ELC-485113_2024.01.19_1#751.1

Warszawa, 19-01-2024

Gmina Pisz
ul. G. Gizewiusza 5
12-200 Pisz

Whnioskodawca: Ustugi Inzynierskie Kamil Szymborski

UZGODNIENIE

ul. tabedzia 15, 12-200 Pisz

Tel: 507-266-969

e-mail: szymborskipisz@tlen.pl

W odpowiedzi na Panstwa wniosek wystang droge elektroniczng z dn. 03.01.2024 o uzgodnienie projektu
dotyczacego zamierzenia inwestycyjnego:

Inwestor:

Dokumentacja:
Obiekt i adres:
Opracowanie:
Projektowat:

Data:

Burmistrz Pisza

Grudzier 2023

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budowg oswietlenia drogowego
obreb ewid 0019 Maldanin; gmina Pisz, powiat piski, woj. warmirnsko-mazurskie
Projekt budowlano wykonawczy
Jarostaw Szczodrowski

Informujemy, Zze powyiszy projekt przebudowy infrastruktury Nexera uzgadniamy z uwagami:

1. Prace przebudowy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych Nexera.
2. Przebudowe sieci Nexera realizowac zgodnie z zatwierdzonym projektem.

3. Na trasie przebudowywanej sieci nexera, odtworzy¢ aktywne przytacza do klientéw indywidualnych.

lednoczesnie aktualizujemy informacje dotyczgce rozpoczecie, prowadzenia i odbioru prac:

1. Rozpoczecie prac, dla zatwierdzonego przez Nexere projektu, musi poprzedzi¢ zgtoszenie przestane
z  wyprzedzeniem minimum 21DR (dni roboczych) na
uzgodnij@nexera.pl

Zgtoszenie powinno zawierac:

d.

b.
c.
d.

harmonogram prowadzenia prac

niniejsze uzgodnienie lub jego nr: ELC-485113_2024.01.19_1#751.1

kontakt do kierownika robot

utrzymanie@nexera.pl oraz

dokumenty wymagane prawem budowlanym z kopia zatwierdzenia projektu przez operatora oraz
inne dokumenty okreélone na etapie projektowania.
2. Z uwagi na ustugi jakie Nexera swiadczy na rzecz OSE (Operator Sieci Edukacyjnej), opracowujac
harmonogram, przerwy w fgcznosci nalezy ograniczy¢ do minimum i alokowaé poza godzinami pracy
placowek oswiatowych. Kazda przerwa wymaga zgtoszenia na adres utrzymanie@nexera.pl w celu
wyznaczenia i nadzorowania prac planowych. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci

RS
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NEXERA
NOWE MOZLIWOSCI CYFROWEGO SWIATA

www.nexera.pl

telekomunikacyjnej Nexera Sp. z 0.0. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié¢ o tym fakcie
Operatora dzwonigc do Centrum Nadzoru Sieci tel. 22-233-07-01, e-mail: utrzymanie@nexera.pl
3. Z uwagi na zmiane trasy infrastruktury Nexera nalezy dostarczyc:
a. szkice geodezyjne - najpdiniej w dniu odbioru.
b. inwentaryzacje geodezyjng przebudowanej infrastruktury w wersji elektronicznej (w plikach
dxf oraz pdf) w terminie do 3 mies od odbioru. Informacje s3 konieczne do aktualizacji mapy
sieci w programie paszportyzacyjnym.

Niniejsze uzgodnienie jest aktualne przez okres 12 miesiecy.

Signed by /
Podpisano przez:
Wojciech
Opracowat: Zatwierdzit: e
Ewelina Rytysa Wojciech Pietrzycki
: 3 Date / Data:
Asystent Projektanta Projektant 2024-01-23 10:04
Tel. 727 620 361 Tel. 727 651 139
e-muail: ewelina.rytysa@iris-poland.com e-mail: wojciech.pietrzycki@iris-poland.com

Strona

X
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2.5. Skrocony wypis dziatek zal. nr 5

Peten skrécony wypis dziatek objetych inwestycjg drogowg na mocy ZRID jest zamieszczony w projekcie
drogowym .

Wojewoédztwo : Warminisko-Mazurskie

Powiat : Piski
................................................................ Jednostka ewidencyjna : 281603_5 PISZ - obszar wiejski
(nazwa organu wydajacego dokument) Obrgb : 0019 MALDANIN

Nrkancelaryjny : G.6621.0 WES 2023
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 02,11.2023
Jednostka rejestrowa : G.111

Charakter

L Podmiot ewid Udziat
P ot encyjny wiasnoéci / wladania
1 GMINA PISZ Wiasnosé n
GIZEWIUSZA 5; 12-200 PISZ;
. Oznaczenie | pow, Pow. Nr KW lub inny
N dziatki P ie dziatki i " v
umer olozenie dz Opis uzytku uzytkow | dziatki dokument
konturéw [ha) [ha) vdasnosci
klasyfikac.
110 drogi dr 0,0383 10,0383 OL1P/00013235/4
Id dziaki: 281603_5.0019.110
Razem powierzchnia dzialek : 0,0383 ha

Slownie :  trzysta osiemdziesiat trzy m. kwadr. s &

Wypis zawlera dane wedlug stanu na dzier: 02.11.2023

Sporzadzit: Anna Zajgczkowska G SPEKTON
02.11.2023,,........ portobe B LA T

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

Strona: 1
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Wojewédztwo : Warmirnisko-Mazurskie
Powiat : Piski

................................................................ ~ Jednostka ewidencyjna : 281603_5 PISZ - obszar wiejski
(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0019 MALDANIN

Nr kancelaryjny : G.6621. 22\@< .2023
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 02.11.2023
Jednostka rejestrowa : G.114
Charakter
Podm Udziat
= ok emidencyly wiasnoéci / wiadania
1 GMINA PISZ Wiasnosé n
GIZEWIUSZA 5; 12-200 PISZ;
Oznaczenie | pow, Pow. Nr KW lub inny
Numer dziatki Polozenie dziatki Opis uzytku utytkéw i i dokimet
konturéw [ha) [ha) wiasnosci
klasyfikac.
106 drogi dr 0,1446 |0,1446 OL1P/00022144/5
Id dzialki: 281603_5.0019.106
Razem powierzchnia dzialek : 0,1446 ha
Stownie :  jeden tysiac czterysta czterdziesci szes¢ m. kwadr, - "
1p. STAROSTY
Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzien :  02.11.2023 » (1 " 7(’#;" kowska
Sporzadzit: Anna Zajaczkowska Caralot & WYDZIALE
02112023 ............ e AL RR 134 T TR

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ

Strona: 1
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Wojewddztwo :

‘ Powiat :

,,,,, 0 Jednostka ewidencyjna :
(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb :

Nr kancelaryjny : G.6621. 32405 2023

Warmirnsko-Mazurskie

Piski

281603_5 PISZ - obszar wiejski

0019 MALDANIN

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

zdnia: 02.11,2023
Jednostka rejestrowa @ G.213
Lp  Podmiot ewidencyjny °"‘":“" e | ezt
1 GMINA PISZ Whasnost "
GIZEWIUSZA 5; 12-200 PISZ;
Oznaczenie | pow, Pow. Nr KW lub in
Numer dzialki Polozenie dziatki Opis uzytku uzytkéwi = 1 == dokmm"'
konturéw [ha) (ha) wiasnosci
klasyfikac.
192 drogi dr 1,5103 [1,5103 OL1P/D0032531/8
id dzialki: 281603_5.0019.192
Razem powierzchnia dzialek : 15103 ha
Slownse - jeden ha. pigé tysigcy sto trzy m. kwadr.
Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzied:  02,11.2023 Anng Znid-

Sporzadzit :  Anna Zajaczkowska 02"1

’\l(‘.r !- -

(imig i nazvasko osoby reprezentujqoef organ

Strona: 1
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Wojewoddztwo : Warmirnisko-Mazurskie
Powiat : Piski
al Jednostka ewidencyjna : 281603_5 PISZ - obszar wiejski

PRSP Obreb : 0019 MALDANIN

Nr kancelaryjny : G.6621. 2. INGS™ 2023
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 02.11.2023
Jednostka rejestrowa : G.228
Charakter
Lp  Podmiot ewidencyjny wiasnoécl / Udziat
1 GMINA PISZ Wiasnosé n
GIZEWIUSZA 5; 12-200 PISZ;
Oznaczenie | pow. Pow. Nr KW lub inny
Numer dzlatki Polozenie dziatki Opis uzytku utytkéw i dziaikl ent
konturéw [ha) [ha) whasnoscl
klasyfikac,
137015 drogi dr 0,2460 r2400 OL1P/00037010/5
Id dziaki: 281603_5.0019.1370/5
Razem powlerzchnia dziadek 0,24680 ha
Stownie :  dwa tysigce c2terysta szesédziesiat m, kwadr.
? up. STAROSTY
Wypis zewiers dane wodlug stanu na dzlen ©  02.11.2023 Eone '
Sporzadzil:  Anna Anna "'f""h}ﬁ',v.'l a
Zajeczkowska 0211”?3(”: SUTOR AL LB

(imig | nazwisko osoby reprezentujgeej organ

Strona: 1
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA SIECI
TELEKOMUNIKACYINEJ ( USUNIECIE KOLIZJI )

Zakres robot

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek
wraz z budowg oswietlenia drogowego

Adres budowy i kategoria obiektu:
gm. Pisz. dz.nr 106,110,111/2,111/3,111/4,112/1,112/3,112/4,
113/1,113/6,114/2,114/1,115,117/1,1370/2,1370/5,
1370/6,192,193/21,194/17,194/63

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI

Inwestor: Gmina Pisz
12 - 200 Pisz, ul.G.Gizewiusza 5

Imie i nazwisko Uprawnienie Podpis

DT-WBT/02354/02/U

; .| mgr inz. Piotr Ciotrowski
Projektowat: NR EWID. POM/BT/0245/06
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OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robdt dla projektowanego zamierzenia budowlanego

Lp. Wyszczegélnienie jm llos¢
1. |Budowa telekomunikacyjnych kabli miedzianych w ziemi mb 820
2. |Budowa rur ochronnych typu DVK 50 dla projektowanych kabli mb 150
3. |zabezpieczenie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej rurami A120PS mb 71
4 Budowa przepustéw pod drogg z rur HDPE 110/6.3 dla projektowanych mb 252

kabli
5. |Przebudowa studni kablowej typu SKO-2p kpl. 1
6. |Przebudowa stupka kablowego kpl. 2
7. |Budowa rurociggu kablowego pakietéw mikrorur z rur HDPE 4x 14/10 mb 238
8. |Budowa przytaczy Swiattowodowych typu DAC 2) ( dt. trasowa ) mb 44
9. |Przebudowa kabli swiattowodowych pomiedzy stupkami odc. 3
10. Pomiary i badania kpl. 1

11. |[Materiaty z demontazu podlegajg rozliczeniu z Gestorem sieci .

3.1. Zakres robot, oraz kolejnos¢ wykonywanych prac.

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotyczy wykonania przebudowy sieci telekomunikacyjne;j:
Kolejnos¢ prowadzonych prac:

- Przygotowanie miejsca pracy,

- Wykonanie wykopdw dla projektowanych kabli i kanalizacji,

- Uktadanie w wykopach kabli i kanalizacji oraz ich zasypanie

- Montaz i demontaz stupkow kablowych

- Przesuniecie istniejgcej studni kablowej typu SKO-2p

- Montaz ztgczy na kablach miedzianych

- Wcigganie do kanalizacji kabli Swiattowodowych,

- Montaz ztgczy na kablach swiattowodowych,

- Sprawdzenie poprawnosci montazu,

- Przeprowadzenie préb funkcjonalnych,

- Wykonanie pomiaréw na kablach miedzianych i swiattowodowych,

- Sporzadzenie protokotéw pomiarowych,

- Odbiér robot z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokotow pomiarowych, atestow
(certyfikatow) dla wyrobdéw
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3.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
- Kablowe linie nN
- linia napowietrzna nN ,SN-15kV
- sieci wod.kan
- Sieci teletechniczne
-droga gminna
3.3. Elementy mogace stwarzac zagrozenie.
- Istniejace linie swiattowodowe,
- Linie napowietrzne nn i SN oraz kablowe nn,
- drogi
3.4. Przewidywane zagrozenia.
- Prace wykonywane w wykopach i studniach kablowych (narazenie uszkodzenia ciata, zasypania),
- Ciecie reczne i mechaniczne kabli oraz rur (narazenie uszkodzenia ciata),
- Porazenie promieniowaniem laserowym podczas montazu kabli Swiattowodowych ( zagrozenie, np.: dla
wzroku czy skéry ludzkiej, ale tylko w przypadku bezposredniego z nig kontaktu).
3.5. Przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych objetych
projektem
1. Praca zwigzane z realizacjg wykopow dla projektowanych kabli i kanalizacji
Praca na wysokosci powyzej 2m, (montaz kabli na stupach kablowych )
Roboty wykonywane przy uzyciu urzadzen dzwigowych i innych maszyn budowlanych,
Roboty wykonywane w pasach drogowych nie wytgczonych z ruchu ciggdw komunikacyjnych,
Ciecie reczne i mechaniczne kabli oraz rur (narazenie uszkodzenia ciata),

o vk wnN

Porazenie promieniowaniem laserowym zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi podczas montazu
kabli swiattowodowych.

3.6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéow

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot kierujgcy zespotem, lub kierownik robét winien udzieli¢
instruktazu dla pracownikow. Instruktaz powinien sktadac sie z:

. wymienienia rodzaju wykonywanych robot z doktadnym okresleniem ich kolejnosci,
. omoéwienie rodzaju zagrozen dla zdrowia i zycia wystepujace przy wykonaniu tych robdét,

. omoéwienie sposobu oznakowania miejsca pracy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego
na czas robat,

. omoéwienia Srodkéw ochrony osobistej i sprzetu bhp jaki nalezy uzy¢ przy wykonywaniu
zaplanowanych robét.

Prace na czynnych urzadzeniach swiattowodowych, nie odtgczonych na state od sieci, nalezy wykonywadé
na polecenie (pisemne lub ustne) wystawione przez uprawnionego pracownika wtasciciela sieci. Roboty
mozna rozpoczac po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy. W takich przypadkach, przed
rozpoczeciem robét, kierujgcy zespotem, na ktérego zostato wystawione polecenie, winien doktadnie
okresli¢ miejsce pracy i sposdb przygotowania miejsca pracy, jakie przejat od dopuszczajgcego (miejsca
odtgczenia urzadzen i wytgczenia laseréw emitujacych promieniowanie).

3.7.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcych z wykonania robét budowlanych ujetych w projekcie.

® Prace w pasach drogowych lub w ich poblizu wykonaé po odpowiednim oznakowaniu ciggéw
komunikacyjnych niezbednym dla wykonania poszczegdlnych robét i wydzieleniu miejsc pracy
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zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i
ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt drogowych i mostowych"..

® \Wszyscy pracownicy wykonujacy roboty telekomunikacyjne winni posiadac swiadectwo kwalifikacyjne
dla oséb uprawnionych do budowy i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci
telekomunikacyjnych w odpowiednim zakresie.

® Osoby dozoru technicznego robdt telekomunikacyjnych winne posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla
0s0b sprawujacych dozdr na eksploatacjg i budowa urzadzen, instalacji i sieci
telekomunikacyjnych w odpowiednim zakresie.

® Pracownicy pracujacy na wysokosci winni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni sprzet asekuracyjny
zgodnie z ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,, spetniajgcy
wymogi normy PN-90 Z-08057 ,,Sprzet ochronny chronigcy przed upadkiem z wysokosci".

° DODATKOWE SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM :

- Wywiesié tablice ostrzegawcze o tresci ,Uwaga promieniowanie laserowe”,

- Egzekwowac od pracownikéw stosowanie witasciwych srodkéw ochrony indywidualnej —

odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzii sprzetu,

- Stosowac srodki ochrony bezpieczenstwa

- Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepujg potencjalne zagrozenia

- W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzor przez kierownika robot

- Nie nalezy podejmowad prac przy widocznej niesprawnosci urzgdzen oraz przedmiotow

niezbednych do pracy

- Przy urzadzeniach elektrycznych zachowad szczegdlng ostroznosé, nalezy korzystac z

instalacji sprawnej gwarantujgcej ochrone przed dotykiem bezposrednim

- W przypadku wystgpienia zagrozen nalezy niezwtocznie opuscic strefe zagrozenia, udzieli¢

pierwszej pomocy o ile zachodzi taka potrzeba

- Po zakoniczeniu prac uporzgdkowac i zabezpieczyé¢ stanowisko pracy
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