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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 
 

1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego 
 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej na odcinku Maldanin-Imionek wraz z 
budową oświetlenia drogowego. Inwestycja obejmuje również budowę chodnika w m. 
Maldanin i Imionek oraz ścieżkę pieszo-rowerową od  końca obszaru zabudowanego m. 
Maldanin do istniejącej ścieżki rowerowej. Projektowany obiekt zajmuje następujące 
nieruchomości: 
obręb ewid 0019 Maldanin: dz.106; 110; 1370/5; 192; 116; 117/1; 115; 114/2; 114/1; 113/6; 
113/1; 112/3; 112/4; 112/1; 111/2; 111/4; 111/3; 1370/2; 1370/6; 194/63; 194/76; 194/17; 
194/98; 194/94; 194/95; 194/96; 194/97; 194/5; 194/73; 194/86; 194/87; 194/88; 194/89; 
194/90; 194/91; 194/37; 194/70; 194/32; 194/20; 94/2; 191/12; 191/13; 193/8. Inwestycja 
zlokalizowana jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim na terenie 
gminy Pisz.  
Odcinek drogi swój bieg rozpoczyna od skrzyżowania przedmiotowej drogi gminnej i DK nr 
63 w m. Maldanin i biegnie poprzez wieś Imionek do mostu nad kanałem Jeglińskim. 
Lokalizację inwestycji przedstawiono na Rys. 1. 
 

2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania terenu oraz informacja o 
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki 
 

Droga aktualnie  położona jest na dz. : 106; 110; 1370/5; 192 – obręb ewid. 0019 Maldanin 
i zlokalizowana jest głównie w istniejącym pasie drogowym. 
Aktualnie droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok. 4,0 m – w terenie 
zabudowanym m. Maldanin tj. w km 0+000 do 0+217 oraz nawierzchnię gruntową na 
pozostałym odcinku tj. w km od 0+217 do 2+171  o szerokości od 4 do 5,5 m. 
Całkowita długość projektowanego odcinka drogi wynosi 2,171 m. Zjazdy o nawierzchni 
głównie gruntowej, w mniejszym stopniu bitumicznej i kostki betonowej (w m. Maldanin). 
Z uwagi na przylegającą zabudowę w. Maldanin , Imionek oraz istniejącą ścieżkę rowerową , 
planuje się jej całkowitą rozbiórkę i budowę nowej nawierzchni asfaltowej. 
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są powierzchniowo spadkiem poprzecznym i 
podłużnym drogi na tereny biologicznie czynne położone w bezpośrednim sąsiedztwie pasa 
drogowego. W obecnym stanie brak jest dostatecznej szerokości, nośności oraz 
normatywnych spadków poprzecznych, brak jest również poboczy. Odcinek drogi nie spełnia 
aktualnych warunków technicznych stawianych dla dróg publicznych, które określa 
„Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych” (Dz.U. 2022 poz. 1518) 
Bezpośrednie sąsiedztwo obszaru planowanej inwestycji stanowią głownie tereny gruntów 
rolnych, zabudowanych (na długości ok. 580 m) w znacznie mniejszym stopniu tereny leśne. 
W ramach inwestycji przewiduje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej w m. 
Maldanin na długości 217 m oraz niewielki odcinek na końcu trasy przy najeździe na most 
(zlokalizowany nad kanałem Jeglińskim). 
  
W pasie drogowym oraz jego bezpośrednim sąsiedztwie występuje uzbrojenie terenu w sieci 

podziemne i naziemne takie jak: sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna (w tym 

oświetlenie), sieć telekomunikacyjna, sieć gazowa, sieć kanalizacji sanitarnej.  

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 
3.1 Opis rozwiązań projektowych  
 
Inwestycja rozbudowy odcinka drogi gminnej polegać będzie na: 
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• wycince drzew i krzewów 
• przebudowie nawierzchni gruntowej i bitumicznej na nawierzchnię z betonu 
asfaltowego o długości 2,17  km o szerokości jezdni od 4,5 m (na długości 217 m – w m. 
Maldanin) i 5,5 m na pozostałym odcinku (na długości 1,95 km); 
• budowie ścieżki rowerowej o długości ok. 668 m i szerokości 2,5 m z betonu 
asfaltowego; 
• budowie chodnika w m. Maldanin długości 251 m i szerokości 1,25 m; 
• budowie chodnika w m. Imionek długości 66 m i szerokości 1,50 m; 
• pobocza z kruszywa szerokości 1,25 m; 
• budowy zjazdów z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego i 
kostki betonowej; 
• budowie rowów przydrożnych; 
• budowie oświetlenia drogowego; 
• przebudowie istniejącej sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowanym układem 
drogowym; 
• wykonaniu nasadzeń zastępczych (kompensujących wycinkę drzew); 
• nowego oznakowania poziomego i pionowego. 
 
Szerokość jezdni 4,5 m (szerokość pasa ruchu 2,25 m) w m. Maldanin zastosowano z uwagi 
na maksymalne ograniczenie wywłaszczenia gruntów prywatnych, co ogranicza z kolei 
rozbiórkę ogrodzeń i ingerencję w posesję właścicieli domów zlokalizowanych przy drodze. 
Do działek przylegających bezpośrednio do drogi zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z 
betonu asfaltowego i kostki betonowej o szerokości jezdni zjazdu od 4,0  do 11 m i poboczu 
szerokości 0,75 m, łuki wjazdowe o promieniu r=5,0 m o ile na Projekcie Zagospodarowania 
terenu nie zaznaczono inaczej. 
Wyżej opisane rozwiązanie układu drogowego przedstawia Rys. 2.1-2.4 – Projekt 
zagospodarowania trenu - załączony do projektu. Zestawienie robót na zjazdach znajduje 
się w tabeli robót na zjazdach w Projekcie technicznym. 
 
Rys. nr 1. Plan orientacyjny przedstawia lokalizację inwestycji. 
 
3.2 Sposób odprowadzania wody opadowej 
 
Odwodnienie jezdni zaprojektowano poprzez odpowiednie ukształtowanie spadków jezdni i 
poboczy i jej zrzut do zaprojektowanych rowów przydrożnych – miejsca poza obszarem 
zabudowanym oraz na teren zielony i powierzchnie infiltracyjną - gdzie rowu nie 
projektowano. 
 
3.3 Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 
 
W projektowanym pasie drogowym zlokalizowane są: 

- istniejąca siec telekomunikacyjna Orange Polska, 
- istniejąca sieć telekomunikacyjna NEXERA Sp z o.o.  (sieć światłowodowa), 
- istniejąca sieć wodociągowa, 
- napowietrzna i podziemna sieć elektroenergetyczna, 
- sieć kanalizacji sanitarnej 
- sieć gazowa. 

 
3.3.1 Sieć telekomunikacyjna 
 
Część sieci telekomunikacyjnej kolidującej z układem drogowym zaprojektowano do 
przebudowy. Sposób przebudowy kolidującego istniejącego uzbrojenia zawiera odrębne 
opracowanie branżowe. 
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3.3.2 Sieć elektroenergetyczna 
 
Na kable sieci elektroenergetycznej przebiegające pod jezdnią i zjazdami oraz kolidujące z 
innymi elementami infrastruktury podziemnej (gaz, wodociąg)  zaprojektowano nałożenie rur 
ochronnych dwudzielnych. Rury ochronne zostały naniesione i opisane na projekcie branży 
drogowej i elektroenergetycznej (projekt oświetlenia). W czasie prowadzenia robót należy 
zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić sieci oraz przestrzegać następujących warunków: 
1. Roboty ziemne w pobliży kabli elektroenergetycznych wykonać ręcznie pod nadzorem 
PGE RE Ełk. 
2. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi 
zachować normatywne odległości zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń należy dokonać przekopów próbnych celem ustalenia 
trasy przebiegu kabli elektroenergetycznych. 
4. Kable zabezpieczyć rurą ochronną w miejscach skrzyżowania z projektowaną siecią i 
przed zasypaniem zgłosić do odbioru przez RE Ełk. 
5. Grunt w pobliżu słupów energetycznych należy zabezpieczyć przed osunięciem się. 
6. Na 14 dni przed planowanym przystąpieniem do robót w pobliżu urządzeń 
elektroenergetycznych należy zgłosić je do wyłączenia dla celów BHP.  
7. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót powinien zgłosić się do PGE RE Ełk 
w celu aktualizacji niniejszego uzgodnienia. 
 
Zamierzenie budowlane obejmuje budowę oświetlenia drogowego na odcinku od km 0+000 
do km 0+919. Rozwiązanie projektowe budowy oświetlenia zawiera odrębny projekt 
branżowy. 
 
3.3.3 Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej 
 
Z uwagi na rozbiórkę starej i budowę nowej konstrukcji nawierzchni należy: 
- wszystkie studzienki i zasuwy wodociągowe będące w kolizji z układem drogowym należy 
wyregulować wysokościowo w sposób zgodny ze sztuką budowlaną, 
- istniejące studnie sieci kanalizacji sanitarnej kolidujące z projektowanym układem 
drogowym należy wyregulować wysokościowo uwzględniając zakup i montaż żelbetowych 
pierścieni odciążających  oraz płyt pokrywowych  lub zastosowanie zwężek betonowych jako 
alternatywy dla płyt pokrywowych. 
Ponadto należy przestrzegać następujących warunków: 
1. Roboty ziemne w pobliżu uzbrojenia wodociągowego lub kanalizacyjnego wykonać 
ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
2. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem wodociągowym lub 
kanalizacyjnym zachować normatywne odległości zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 
3. Skrzyżowania z siecią wodociągową lub kanalizacyjną przed zasypaniem zgłosić do 
odbioru w siedzibie PWiK w Piszu. 
4. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć wodociągową lub kanalizacyjną 
należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić PWiK w Piszu. 
5. Wszelkie uszkodzenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej Inwestor i Wykonawca 
zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Sprawca uszkodzenia ponosi 
odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez PWiK Sp. z oo.  
O uszkodzeniu sieci sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić PWiK w Piszu. 
6. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanej jezdni z istniejącymi hydrantami należy 
przebudować oraz przenieść odcinek sieci wraz z zasuwą oraz hydrantem poza linię 
projektowanych nawierzchni. 
7. Prace wykonać pod nazdorem  PWIK Sp. zoo w Piszu. 
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Należy również przestrzegać załączonego do projektu uzgodnienia z PWIK Sp. z o.o. w 

Piszu nr TW.402.10.2.2023 z dnia 03.01.2024 r. 

 
3.3.4 Sieć gazowa 
 
Z uwagi na występująca w pasie drogowym sieć gazową (w m. Maldanin), należy czasie 
prowadzenia robót zwrócić uwagę, aby jej nie uszkodzić oraz przestrzegać następujących 
warunków: 
1. Roboty w pobliżu sieci gazowych należy zgłosić do Gazowni w Ełku – e-mail: 
gazownia.elk@psgaz.pl minimum 3 dni robocze przed ich rozpoczęciem. 
2. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi sieciami gazowymi zachować 
normatywne odległości poziome i pionowe zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. Montowaną infrastrukturę zabezpieczyć rurami ochronnymi o długości min. 1,2m 
(po min. L=0,5m od skrajni gazociągu) 
3. Roboty ziemne w pobliżu czynnych gazociągów (w odległości min. 1,0 m od osi) wykonać 
ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
4. Przed rozpoczęciem robót bez wykopowych (przewiertów, przecisków) w miejscach 
skrzyżowań i zbliżeń do czynnych sieci gazowych, należy ręcznie wykonać punktowe 
wykopy lokalizacyjne w celu zachowania normatywnych odległości układania projektowanej 
infrastruktury. 
5. Grunt w pobliżu sieci gazowych należy zabezpieczyć przed osunięciem się, a przy 
zasypywaniu strefę bezpośrednio przy gazociągu odpowiednio odbudować i zagęścić. 
6. Odbudować ewentualne uszkodzenia oznakowania gazociągu – taśma ostrzegawcza i 
drut lokalizacyjny 
7. Roboty w miejscach skrzyżowania i zbliżenia do czynnej sieci gazowej przed zasypaniem 
zgłosić do odbioru w Gazowni w Ełku. 
 
3.4 Układ zieleni 
 
Powierzchnie terenów zielonych nie ulegną zasadniczym zmianom. Na całym odcinku drogi 
występują pojedyncze drzewa oraz skupiska drzew na obszarach leśnych kolidujące z 
inwestycją w ilości szacunkowej 65 szt. 
W ramach zagospodarowania zielenią planuje się rozłożenie warstwy humusu i obsiew 
mieszanką traw terenu przyległego do drogi oraz nasadzenia drzew kompensujące wycinkę 
drzew w ilości 65 szt.(ilość równa wycinanych drzew tj. z gatunku klon zwyczajny (32 szt.) 
oraz lipa drobnolistna (33 szt.). 
 

4. Zestawienia powierzchni zabudowy projektowanych obiektów budowlanych 
 
 
 
Prędkość projektowa 
 
Klasa drogi 
 
Obciążenie ruchem  
 
Długość proj. odcinka drogi  
 
Szerokość podstawowa jezdni drogi: 
- w m. Maldanin  
- na pozostałym odcinku 
- na bocznym odcinku w km  i najazd na most 

 
30 km/h 
 
„D” (dojazdowa) 
 
 kategoria KR1 
 
2171,47 m 
 
 
4,5 m 
5,5 m 
5  m 
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Szerokość chodnika: 
- w m. Maldanin 
- w m. Imionek 
Powierzchnia chodników 
 
Szerokość ścieżki pieszo-rowerowej 
Powierzchnia ścieżki pieszo - rowerowej 
 
Powierzchnia jezdni 
 
 
Szerokość poboczy 
Powierzchnia poboczy 
 
Powierzchnia zjazdów: 
- z betonu asfaltowego 
- z kostki betonowej 
 
Powierzchnia terenów zielonych (obsiew 
mieszanką traw rowów i skarp – powierzchnia 
biologicznie czynna) 

 
 
1,25 m 
1,5 m 
350,95 m2 
 
2,5 m 
1658,14 m2 
 
12 338,57 m2 

 

 
0,5 - 1,25 m 
2339,65 m2 

 

 
902,87 m2 

  73,40 m2 
 
5097,44 m2 

 
5. Dane o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu 

terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 
Dla terenu na którym zaprojektowano brak jest miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

 
6.  Dane o wpisie do rejestru zabytków, gminnej ewidencji zabytków lub czy 

zamierzenie budowlane jest zlokalizowane na obszarze objętym ochroną 
konserwatorską. 

  
Teren na którym zaprojektowano drogę nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie leży w 
strefie ochrony konserwatorskiej. Po lewej stronie projektowanej drogi w km 0+500 na dz. o 
nr. 190, obr. ewid. 0019 Maldanin w m. Imionek znajduje się cmentarz ewangelicki z XIX w. 
wraz z kaplicą-mauzoleum również z XIX w. 
 

7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 
zamierzenia budowlanego 

 
Inwestycja nie jest położona na terenach górniczych. 
 

8. Dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

 
Obszar oddziaływania obiektu ograniczy się do obszaru na którym zaprojektowana jest 
inwestycja. Nie wpłynie on również negatywnie na środowisko naturalne.  
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Przedmiotowa inwestycja jest zaliczona do przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Burmistrz Pisza wydał w dniu 20.12.2022 r. decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach nr ZPN.6220.2.18.2022.AK, w której stwierdził brak 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji. 
 

9. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

 
9.1 Lokalizacja terenu 
 
Teren objęty opracowaniem jest użytkowany w zasadniczej części jako istniejący pas 
drogowy od wielu lat wpisał się w istniejący krajobraz. 
 
9.2 Ukształtowanie terenu 
 
Teren posiada naturalnie ukształtowaną różnicę wysokościową, która nie ulegnie 
zasadniczym zmianom. Planowana inwestycja nie ingeruje w panujące stosunki wodne w 
tym rejonie. 
 
9.3 Wycinka drzew, wykup terenu, wyburzenia 
 
Wyburzeń nie przewiduje się.  
 
Zestawienie planowanych drzew do wycinki przedstawia poniższa tabela.  
 

Nr. 
inw. 

Nazwa polska Nazwa łacińska 
Ilość 

drzew 
Obwód pnia 

 [cm] 
element kolizyjny 

drogi 
uwagi 

1 

brzoza 
brodawkowata 

Betula pendula 1 141 

rów przydrożny, 
pobocze, 
jezdnia, 

infrastruktura 
podziemna 

od km 0+237 
do km 0+570 
projektowana 
strona prawa. 
Powierzchnia 
zakrzewienia 
1635m2:dąb 
szypułkowy, 

świerk 
pospolity, 

brzoza 
brodawkowata 

brzoza 
brodawkowata 

Betula pendula 1 94 

brzoza 
brodawkowata 

Betula pendula 1 100 

sosna 
zwyczajna 

Pinus sylvestris 1 79 

brzoza 
brodawkowata 

Betula pendula 1 72 

brzoza 
brodawkowata 

Betula pendula 1 119 

brzoza 
brodawkowata 

Betula pendula 1 126 

brzoza 
brodawkowata 

Betula pendula 1 63 

brzoza 
brodawkowata 

Betula pendula 1 79 

lipa drobnolistna Tilia cordata 1 53 
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klon zwyczajny 
Acer 
platanoides L. 

1 50 

klon zwyczajny 
Acer 
platanoides L. 

1 94 

sosna 
zwyczajna 

Pinus sylvestris 1 141 

klon zwyczajny 
Acer 
platanoides L. 

1 97 

klon zwyczajny 
Acer 
platanoides L. 

1 100 

klon zwyczajny 
Acer 
platanoides L. 

1 97 

klon zwyczajny 
Acer 
platanoides L. 

1 94 

klon zwyczajny 
Acer 
platanoides L. 

1 141 

dąb szypułkowy Quercus robur 1 63 

dąb szypułkowy Quercus robur 1 66 

dąb szypułkowy Quercus robur 1 57 

dąb szypułkowy Quercus robur 1 126 

dąb szypułkowy Quercus robur 1 132 

dąb szypułkowy Quercus robur 1 94 

dąb szypułkowy Quercus robur 1 94 

dąb szypułkowy Quercus robur 1 132 

lipa drobnolistna Tilia cordata 1 141 

lipa drobnolistna Tilia cordata 1 151 

lipa drobnolistna Tilia cordata 1 129 

lipa drobnolistna Tilia cordata 3 88 

lipa drobnolistna Tilia cordata 2 79 

2 lipa drobnolistna Tilia cordata 1 295 
infrastruktura 
podziemna 

  

3 lipa drobnolistna Tilia cordata 1 122   

4 lipa drobnolistna Tilia cordata 1 301   

5 klon zwyczajny 
Acer 
platanoides L. 

1 126 

rów przydrożny 

  

6 klon zwyczajny 
Acer 
platanoides L. 

1 129   

7 
sosna 
zwyczajna 

Pinus sylvestris 1 63 
infrastruktura 
podziemna 

  

8 

brzoza 
brodawkowata 

Betula pendula 1 110 

rów przydrożny, 
infrastruktura 
podziemna 

od km 0+700 
do km 0+880 
projektowana 
strona prawa. 
Powierzchnia 
zakrzewienia 

594 m2: 

brzoza 
brodawkowata 

Betula pendula 1 69 

brzoza 
brodawkowata 

Betula pendula 1 66 

brzoza 
brodawkowata 

Betula pendula 1 57 

brzoza 
brodawkowata 

Betula pendula 1 50 

sosna 
zwyczajna 

Pinus sylvestris 1 69 

sosna 
zwyczajna 

Pinus sylvestris 1 63 

sosna 
zwyczajna 

Pinus sylvestris 1 75 
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sosna 
zwyczajna 

Pinus sylvestris 1 63 

sosna 
zwyczajna 

Pinus sylvestris 1 85 

sosna 
zwyczajna 

Pinus sylvestris 1 75 

sosna 
zwyczajna 

Pinus sylvestris 1 79 

sosna 
zwyczajna 

Pinus sylvestris 1 69 

sosna 
zwyczajna 

Pinus sylvestris 1 60 

sosna 
zwyczajna 

Pinus sylvestris 1 72 

sosna 
zwyczajna 

Pinus sylvestris 1 66 

sosna 
zwyczajna 

Pinus sylvestris 1 57 

sosna 
zwyczajna 

Pinus sylvestris 1 60 

sosna 
zwyczajna 

Pinus sylvestris 1 75 

sosna 
zwyczajna 

Pinus sylvestris 1 82 

sosna 
zwyczajna 

Pinus sylvestris 1 69 

9 
drzewo 
owocowe (dzika 
grusza) 

Pyrus 
communis 

1 126 skarpa   

10 lipa drobnolistna Tilia cordata 1 251 
infrastruktura 
podziemna 

  

11 lipa drobnolistna Tilia cordata 1 314     

12 dąb szypułkowy Quercus robur 1 336 zjazd   

suma 65       

Uwaga: Pomiar obwodu drzew drzew na wysokości 1,3 m od powierzchni gruntu 

 
 
Projekt przewiduje przejęcie poprzez wykup części terenu zlokalizowanego poza aktualnym 
pasem drogowym. Poniższa tabela przedstawia wykaz podziału nieruchomości koniecznych 
do wywłaszczenia. 
 
Lp. Nr działki 

kwalifikowanej do 
przejęcia – stan 
dotychczasowy 

Nr działki wg. 
dokumentacji 
podziałowej (po 
przejęciu na 
podstawie decyzji 
„ZRID”) – stan nowy 

Obręb ewidencyjny Powierzchnia 
gruntu do 

przejęcia (ha) 

1 116 116/1 0019 Maldanin 0,0037 

2 117/1 117/3 0019 Maldanin 0,0008 

3 115 115/1 0019 Maldanin 0,0038 

4 114/2 114/5 0019 Maldanin 0,0008 

5 114/1 114/3 0019 Maldanin 0,0048 

6 113/6 113/9 0019 Maldanin 0,0009 



 
Projekt zagospodarowania 

 

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego 

str. 11 

7 113/1 113/7 0019 Maldanin 0,0024 

8 112/3 112/7 0019 Maldanin 0,0008 

9 112/4 112/9 0019 Maldanin 0,0004 

10 112/1 112/5 0019 Maldanin 0,0042 

11 111/2 111/5 0019 Maldanin 0,0094 

12 111/4 111/9 0019 Maldanin 0,0054 

13 111/3 111/7 0019 Maldanin 0,0053 

14 1370/2 1370/7 0019 Maldanin 0,0503 

15 1370/6 1370/9 0019 Maldanin 0,0800 

16 194/63 194/110 0019 Maldanin 0,0025 

17 194/76 194/112 0019 Maldanin 0,0033 

18 194/17 194/114 0019 Maldanin 0,0007 

19 194/17 194/115 0019 Maldanin 0,0125 

20 194/17 194/116 0019 Maldanin 0,0646 

21 194/98 194/118 0019 Maldanin 0,1365 

22 194/94 194/120 0019 Maldanin 0,0129 

23 194/95 194/122 0019 Maldanin 0,0130 

24 194/96 194/124 0019 Maldanin 0,0150 

25 194/97 194/126 0019 Maldanin 0,0203 

26 194/5 194/128 0019 Maldanin 0,0056 

27 194/73 194/130 0019 Maldanin 0,0077 

28 194/86 194/132 0019 Maldanin 0,0185 

29 194/87 194/134 0019 Maldanin 0,0126 

30 194/88 194/136 0019 Maldanin 0,0128 

31 194/89 194/138 0019 Maldanin 0,0129 

32 194/90 194/140 0019 Maldanin 0,1571 

33 194/91 194/142 0019 Maldanin 0,0282 

34 194/37 194/144 0019 Maldanin 0,0036 

35 194/70 194/146 0019 Maldanin 0,0271 

36 194/32 194/148 0019 Maldanin 0,0147 

37 194/20 194/150 0019 Maldanin 0,0107 

38 94/2 94/3 0019 Maldanin 0,0004 

39 191/12 191/21 0019 Maldanin 0,0007 

40 191/13 191/13 0019 Maldanin 0,0135 

41 193/8 193/8 0019 Maldanin 0,0086 

 
 
10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
 
Do wyznaczenia obszaru oddziaływania projektowanej inwestycji uwzględniono następujące 
akty prawne: 
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 tj. z dnia 2023.04.12) – 
art. 3, pkt 20, 
 
Obszar oddziaływania zamierzenia budowlanego mieści się w całości na działkach, na 
których został zaprojektowany. 
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Oświadczenia o zgodności sporządzenia projektu z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U.2023.682 tj. z dnia 2023.04.12) niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania 

terenu dla zadania: 

 
„Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budową oświetlenia 
drogowego” 
 

sporządzony w dniu 05.02.2024 r. dla:  
 
Gmina Pisz 
ul. G. Gizewiusza 5 
12 - 200 Pisz 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 

Jednocześnie informuję, że: 
 

❑ W OPRACOWANIU PROJEKTU BRAŁ UDZIAŁ: 

Imię i nazwisko Numer uprawnień lub  

numer decyzji o nadaniu 

uprawnień budowlanych 

podpis 

mgr inż. Kamil Szymborski 

 

spec. inżynieryjna drogowa 

nr ewid. upr. WAM/0011/POOD/16 

 

 

 

 

 

❑ SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONAŁ: 

Imię i nazwisko Numer uprawnień lub  

numer decyzji o nadaniu 

uprawnień budowlanych 

podpis 

mgr inż. Bartosz Wojtkowski 

 

spec. inżynieryjna drogowa 

nr ewid. upr. WAM/0057/PWBD/19 

 

 

 



   

 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 
 
Inwestor: 

 

 
Burmistrz Pisza 
ul. G. Gizewiusza 5 
12-200 Pisz 

Jednostka 
projektowa: 

 USŁUGI INŻYNIERSKIE Kamil Szymborski 
12-200 Pisz, ul. Łabędzia 15 

tel. 507 266 969; e-mail: szymborskipisz@tlen.pl 
NIP: 849-153-59-95 

Nazwa 
zamierzenia 
budowlanego 

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z 
budową oświetlenia drogowego 

Adres obiektu 
budowlanego 

województwo warmińsko - mazurskie 
powiat piski, 
gmina Pisz 

Kategoria obiektu  XXV, IV 

Identyfikatory 
działek 
ewidencyjnych 

 
281603_5.0019.106; 281603_5.0019.110; 281603_5.0019.1370/5; 
281603_5.0019.192; 281603_5.0019.116; 281603_5.0019.117/1; 281603_5.0019.115; 
281603_5.0019.114/2; 281603_5.0019.114/1; 281603_5.0019.113/6; 
281603_5.0019.113/1; 281603_5.0019.112/3; 281603_5.0019.112/4; 
281603_5.0019.112/1; 281603_5.0019.111/2; 281603_5.0019.111/4; 
281603_5.0019.111/3; 281603_5.0019.1370/2; 281603_5.0019.1370/6; 
281603_5.0019.194/63; 281603_5.0019.194/76; 281603_5.0019.194/17; 
281603_5.0019.194/98; 281603_5.0019.194/94; 281603_5.0019.194/95; 
281603_5.0019.194/96; 281603_5.0019.194/97; 281603_5.0019.194/5; 
281603_5.0019.194/73; 281603_5.0019.194/86; 281603_5.0019.194/87; 
281603_5.0019.194/88; 281603_5.0019.194/89; 281603_5.0019.194/90; 
281603_5.0019.194/91; 281603_5.0019.194/37; 281603_5.0019.194/70; 
281603_5.0019.194/32; 281603_5.0019.194/20; 281603_5.0019.94/2; 
281603_5.0019.191/12; 281603_5.0019.191/13; 281603_5.0019.193/8 

Branża: drogowa 
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do projektowania bez 
ograniczeń w  spec. 

inżynieryjnej drogowej 
nr ewid. upr.  
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - 
BUDOWLANEGO 

 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamówienia 
 
Przedmiotowa droga gminna należy do obiektów liniowych. Inwestycja należy do kategorii 
obiektu XXV oraz IV. 
 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu 
budowlanego 

 
2.1 Przeznaczenie obiektu 
 
Przedmiotowa droga gminna będzie stanowić dojazd do posesji gruntów zlokalizowanych w 
m. Maldanin, Imionek, ośrodka Wrota Mazur oraz dojazd do pól zlokalizowanych wzdłuż 
drogi. Zaprojektowane chodniki w m. Maldanin i Imionek oraz ścieżka pieszo - rowerowa 
łącząca m. Maldanin z istniejącą już ścieżką rowerową wybudowaną w ramach Mazurskiej 
Pętli Rowerowej, poprawią komfort i bezpieczeństwo mieszkańców ww. miejscowości i 
użytkowników drogi. 
 
2.2 Program użytkowy obiektu 
 
2.2.1 Stan istniejący 
 
Aktualnie droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok. 4,0 m – w terenie 
zabudowanym m. Maldanin tj. w km 0+000 do 0+217 oraz nawierzchnię gruntową na 
pozostałym odcinku tj. w km od 0+217 do 2+171  o szerokości od 4 do 5,5 m. 
Całkowita długość projektowanego odcinka drogi wynosi 2,171 m. Zjazdy o nawierzchni 
głównie gruntowej, w mniejszym stopniu bitumicznej i kostki betonowej (w m. Maldanin). 
Z uwagi na przylegającą zabudowę w. Maldanin , Imionek oraz istniejącą ścieżkę rowerową , 
planuje się jej całkowitą rozbiórkę i budowę nowej nawierzchni asfaltowej. 
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są powierzchniowo spadkiem poprzecznym i 
podłużnym drogi na tereny biologicznie czynne położone w bezpośrednim sąsiedztwie pasa 
drogowego. W obecnym stanie brak jest dostatecznej szerokości, nośności oraz 
normatywnych spadków poprzecznych, brak jest również poboczy. Odcinek drogi nie spełnia 
aktualnych warunków technicznych stawianych dla dróg publicznych, które określa 
„Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych” (Dz.U. 2022 poz. 1518) 
Bezpośrednie sąsiedztwo obszaru planowanej inwestycji stanowią głownie tereny gruntów 
rolnych, zabudowanych (na długości ok. 580 m) w znacznie mniejszym stopniu tereny leśne. 
W ramach inwestycji przewiduje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej w m. 
Maldanin na długości 217 m oraz niewielki odcinek na końcu trasy przy najeździe na most 
(zlokalizowany nad kanałem Jeglińskim). 
  
W pasie drogowym oraz jego bezpośrednim sąsiedztwie występuje uzbrojenie terenu w sieci 

podziemne i naziemne takie jak: sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna (w tym 

oświetlenie), sieć telekomunikacyjna, sieć gazowa, sieć kanalizacji sanitarnej. 

 
2.2.2 Stan projektowany 
 
Inwestycja rozbudowy odcinka drogi gminnej polegać będzie na: 
• wycince drzew i krzewów 
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• przebudowie nawierzchni gruntowej i bitumicznej na nawierzchnię z betonu 
asfaltowego o długości 2,17  km o szerokości jezdni od 4,5 m (na długości 217 m – w m. 
Maldanin) i 5,5 m na pozostałym odcinku (na długości 1,95 km); 
• budowie ścieżki rowerowej o długości ok. 668 m i szerokości 2,5 m z betonu 
asfaltowego; 
• budowie chodnika w m. Maldanin długości 251 m i szerokości 1,25 m; 
• budowie chodnika w m. Imionek długości 66 m i szerokości 1,50 m; 
• pobocza z kruszywa szerokości 1,25 m; 
• budowy zjazdów z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego i 
kostki betonowej; 
• budowie rowów przydrożnych; 
• budowie oświetlenia drogowego; 
• przebudowie istniejącej sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowanym układem 
drogowym; 
• nasadzeń zastępczych (kompensujących wycinkę drzew); 
• wykonaniu nowego oznakowania poziomego i pionowego. 
 

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego 
 
Rysunki PZT nr 2.1-2.4 załączone do projektu przedstawiają formę architektoniczną 
zamierzenia budowlanego. Zakres robót  spowoduje poprawę właściwości użytkowych 
odcinka drogi (komfort), poprawę bezpieczeństwa poprzez wykonanie oznakowania 
pionowego i poziomego, uporządkowanie szerokości jezdni oraz spadków poprzecznych i 
podłużnych. 
 

4. Zestawienia powierzchni zabudowy projektowanych obiektów budowlanych 
 

 
Prędkość projektowa 
 
Klasa drogi 
 
Obciążenie ruchem  
 
Długość proj. odcinka drogi  
 
Szerokość podstawowa jezdni drogi: 
- w m. Maldanin  
- na pozostałym odcinku 
- na bocznym odcinku w km  i najazd na most 
 
Szerokość chodnika: 
- w m. Maldanin 
- w m. Imionek 
Powierzchnia chodników 
 
Szerokość ścieżki pieszo-rowerowej 
Powierzchnia ścieżki pieszo - rowerowej 
 
Powierzchnia jezdni 
 
 
Szerokość poboczy 

 
30 km/h 
 
„D” (dojazdowa) 
 
 kategoria KR1 
 
2171,47 m 
 
 
4,5 m 
5,5 m 
5  m 

 
 
1,25 m 
1,5 m 
350,95 m2 
 
2,5 m 
1658,14 m2 
 
12 338,57 m2 

 

 
0,5 - 1,25 m 
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Powierzchnia poboczy 
 
Powierzchnia zjazdów: 
- z betonu asfaltowego 
- z kostki betonowej 
 
Powierzchnia terenów zielonych (obsiew 
mieszanką traw rowów i skarp – powierzchnia 
biologicznie czynna) 

2339,65 m2 

 

 
902,87 m2 

  73,40 m2 
 
5097,44 m2 

 
 

5. Układ konstrukcyjny obiektu 
 
5.1 Konstrukcja jezdni i zjazdów 

 
Na całym odcinku drogi zaprojektowano konstrukcję nawierzchni dostosowaną na 
obciążenie ruchem kategorii KR1. Uwzględniając warunki gruntowo – wodne, przewidywane 
obciążenie ruchem oraz wymagania programu funkcjonalno - użytkowego przyjęto 
następującą  konstrukcję: 
  

a) dla nawierzchni jezdni: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W r. gr. 6 cm 
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego frakcji 0/31,5 mm 
kategorii kruszywa C50/30 gr. 20 cm 
- warstwa mrozoochronna/odcinająca z kruszywa stabilizowanego cem. C1,5/2 gr. 15 cm  
- doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 
 

b) dla nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego  
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  gr. 5 cm 
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego frakcji 0/31,5 mm 
kategorii kruszywa C50/30 gr. 15 cm 
- warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cem. o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm  
 

c) dla nawierzchni zjazdu z kostki betonowej  
- kostka bezfazowa koloru czerwonego gr. 8 cm 
- podsypka cem.-piask. 1:4 o grubości 5 cm 
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego frakcji 0/31,5 mm 
kategorii kruszywa C50/30 gr. 15 cm 
- warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cem. o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm  
 

d) dla nawierzchni ścieżki pieszo - rowerowej  
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S gr. 3 cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC8W gr. 3 cm 
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego frakcji 0/31,5 mm 
kategorii kruszywa C50/30 gr. 12 cm 
- warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cem. o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm 
- nasyp budowlany min. 39 cm 
 

e) dla nawierzchni chodnika  
- kostka bezfazowa koloru szarego gr. 8 cm (kształt kostki prostokąt) 
- podsypka cem.-piask. 1:4 o grubości 5 cm 
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- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego frakcji 0/31,5 mm 
kategorii kruszywa C50/30 gr. 15 cm 
- warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cem. o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm 
 

f) pobocza z mieszanki kruszywa niezwiązanego frakcji 0/31,5 kategorii C50/30 gr. 20 
cm 

 
 

6. Opinia geotechniczna oraz sposób posadowienia obiektu budowlanego 
 
Dla zadanego tematu została wykonana opinia geotechniczna sporządzona przez pracownię 
LABTECH Niezależne Laboratorium Drogowo-Budowlane. Warunki gruntowo - wodne 
określono dla celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami – w tym w i 
Rozporządzeniem MTBiGM z 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
 
Stwierdzone w ww. opinii, warunki gruntowe uznano za proste, a  projektowaną inwestycję 
zaliczono do I kategorii geotechnicznej.  
Grupę nośności podłoża określono w opinii jako G1. Głębokość strefy przemarzania hz=1,2 
m ppt. 
Na podstawie wykonanych badań stwierdza się: 
- na całym badanym terenie przeznaczonym pod ww. inwestycję nie występują grunty 
słabonośne z wyjątkiem warstwy humusu i nasypu niebudowlanego, 
- podłoże na całym badanym terenie w poziomie posadowienia reprezentują grunty rodzime 
(piaski drobne) w stanie średnio zagęszczonym, 
- w trakcie wierceń badawczych , wody gruntowej nie stwierdzono. 
 
W załączeniu do projektu znajduje się opinia geotechniczna – jako odrębne opracowanie. 
 
W oparciu o ww. opinię warunki gruntowe uznano za proste. Projektowaną inwestycję 
zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 
 

7.  Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia  budowlano – 
instalacyjnego 

 
7.1 Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
 
W ramach inwestycji zaprojektowano nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci barier energochłonnych. Wyżej wymienione 
rozwiązania zawarto w odrębnej dokumentacji tj. Projekcie stałej organizacji ruchu. 
Oznakowanie na czas budowy związane z wykonaniem  i zabezpieczeniem robót zawiera 
odrębna dokumentacja tj. Projekt czasowej organizacji ruchu. 
 

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
na środowisko 

 
Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne z uwagi na jej zakres oraz 
przyjęte rozwiązania technologiczne. Dla inwestycji wydano decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach nr ZPN.6220.2.18.2022.AK w dniu 20.12.2022 r., w której Burmistrz Pisza 
stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Kopię decyzji 
załączono do projektu budowlanego celem przestrzegania jej zapisów. 
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8.1 Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania 
ścieków oraz wód opadowych 
 
Zapotrzebowanie na wodę w okresie eksploatacji inwestycji nie będzie występowało. 
Niewielkie zapotrzebowanie będzie występowało natomiast podczas realizacji inwestycji tj. 
woda do celów technologicznych np. wytwarzanie mieszanki betonowej, pielęgnacja betonu. 
Wody opadowe i roztopowe z jezdni drogi odprowadzane będą powierzchniowo do rowów, 
na przyległy teren w granicach pasa drogowego. Inwestycja nie wpłynie negatywnie na wody 
powierzchniowe i podziemne. 

 
8.2 Emisja zanieczyszczeń gazowych 

 
Przebudowa drogi nie spowoduje zmiany emisji zanieczyszczeń gazowych. Realizacja 
inwestycji pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie pylenia. 
 
8.3 Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 
 
Funkcjonowanie drogi nie wiąże się z wytwarzaniem odpadów. Zanieczyszczenia 
nawierzchni, w tym związane z zimowym utrzymaniem, usuwane będzie tak jak dotychczas, 
przez Zarządcę drogi. 

 
8.4 Właściwości akustycznych oraz emisji drgań 
 
Emisja hałasu i wibracji związana z funkcjonowaniem drogi bez istotnych zmian z uwagi na 
położenie drogi jak i jej funkcję.  
 
8.5 Wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne 
 
Zakres zaprojektowanej drogi przewiduje wycinkę drzew. Drzewa do wycinki opisano w pkt 
9.3 PZT oraz  w odrębnym opracowaniu do projektu Plan wycinki drzew i krzewów wraz z 
planem nasadzeń. W ramach kompensacji przyrodniczej zaplanowano nasadzenia 
zastępcze drzew w ilości 65 szt. Z gatunku lipa drobnolistna (33 szt.) i klon zwyczajny (32 
szt.) o obwodzie pnia min 12 cm mierzonych na wysokości 1 m. Gęstość nasadzeń co 5 m. 
Należy również stosować się do warunków wymienionych w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji nr ZPN.6220.2.18.2022.AK z dnia 
20.12.2022 r. – załączona do projektu budowlanego. 
Inwestycja nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych i 
powierzchniowych zatem nie przyczyni się do zmian obecnie występującego stanu 
ekologicznego jednolitych części wód. 
 

9. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
 
Parametry projektowanej do rozbudowy drogi, umożliwiają ruch pojazdów pożarniczych. Do 
budowy drogi używa się materiałów nie stwarzających zagrożenia pożarowego.





   
Projekt architektoniczno - budowlany 

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego 

str. 9 

Oświadczenia o zgodności sporządzenia projektu z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U.2023.682 tj. z dnia 2023.04.12) niniejszym oświadczam, że projekt architektoniczno-

budowlany dla zadania: 

 
„Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budową oświetlenia 
drogowego” 
 

sporządzony w dniu 05.02.2024 r. dla:  
 
Gmina Pisz 
ul. G. Gizewiusza 5 
12 - 200 Pisz 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 

Jednocześnie informuję, że: 
 

❑ W OPRACOWANIU PROJEKTU BRAŁ UDZIAŁ: 

Imię i nazwisko Numer uprawnień lub  

numer decyzji o nadaniu 

uprawnień budowlanych 

podpis 

mgr inż. Kamil Szymborski 

 

spec. inżynieryjna drogowa 

nr ewid. upr. WAM/0011/POOD/16 

 

 

 

 

 

❑ SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONAŁ: 

Imię i nazwisko Numer uprawnień lub  

numer decyzji o nadaniu 

uprawnień budowlanych 

podpis 

mgr inż. Bartosz Wojtkowski 

 

spec. inżynieryjna drogowa 

nr ewid. upr. WAM/0057/PWBD/19 

 





 

 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 

Inwestor: 

 

 
Burmistrz Pisza 
ul. G. Gizewiusza 5 
12-200 Pisz 

Jednostka 
projektowa: 

 USŁUGI INŻYNIERSKIE Kamil Szymborski 
12-200 Pisz, ul. Łabędzia 15 

tel. 507 266 969; e-mail: szymborskipisz@tlen.pl 
NIP: 849-153-59-95 

Nazwa 
zamierzenia 
budowlanego 

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z 
budową oświetlenia drogowego 

Adres obiektu 
budowlanego 

województwo warmińsko - mazurskie 
powiat piski, 
gmina Pisz 

Kategoria obiektu  XXV, IV 

Identyfikatory 
działek 
ewidencyjnych 

 
281603_5.0019.106; 281603_5.0019.110; 281603_5.0019.1370/5; 
281603_5.0019.192; 281603_5.0019.116; 281603_5.0019.117/1; 281603_5.0019.115; 
281603_5.0019.114/2; 281603_5.0019.114/1; 281603_5.0019.113/6; 
281603_5.0019.113/1; 281603_5.0019.112/3; 281603_5.0019.112/4; 
281603_5.0019.112/1; 281603_5.0019.111/2; 281603_5.0019.111/4; 
281603_5.0019.111/3; 281603_5.0019.1370/2; 281603_5.0019.1370/6; 
281603_5.0019.194/63; 281603_5.0019.194/76; 281603_5.0019.194/17; 
281603_5.0019.194/98; 281603_5.0019.194/94; 281603_5.0019.194/95; 
281603_5.0019.194/96; 281603_5.0019.194/97; 281603_5.0019.194/5; 
281603_5.0019.194/73; 281603_5.0019.194/86; 281603_5.0019.194/87; 
281603_5.0019.194/88; 281603_5.0019.194/89; 281603_5.0019.194/90; 
281603_5.0019.194/91; 281603_5.0019.194/37; 281603_5.0019.194/70; 
281603_5.0019.194/32; 281603_5.0019.194/20; 281603_5.0019.94/2; 
281603_5.0019.191/12; 281603_5.0019.191/13; 281603_5.0019.193/8 

Branża: drogowa 
 

 
Spis załączników 
 

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZPN.6220.2.18.2022.AK z dnia 20.12.2022 r . 

- Decyzja pozwolenie wodnoprawne nr BI.ZUZ.3.4210.189.2023.KB z dnia 11.12.2023 r.  

- Uzgodnienie z PWIK Sp. z o.o. w Piszu nr TW.402.10.2.2023 z dnia 03.01.2024 r. 

- Odpis protokołu z narady koordyncyjnej w zakresie sieci oświetlenia ulicznego 

- Odpis protokołu z narady koordyncyjnej w zakresie sieci oświetlenia ulicznego 

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
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Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  nr BI.ZUZ.3.4210.189.2023.KB z dnia 11.12.2023 r.. 
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Decyzja pozwolenie wodnoprawne nr BI.ZUZ.3.4210.189.2023.KB z dnia 11.12.2023 r. 
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Uzgodnienie z PWIK Sp. z o.o. w Piszu nr TW.402.10.2.2023 z dnia 03.01.2024 r. 
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Odpis protokołu z narady koordyncyjnej w zakresie sieci oświetlenia ulicznego 
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Odpis protokołu z narady koordyncyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnej 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA 

 

 
Nazwa zamierzenia budowlanego: 
Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budową 
oświetlenia drogowego 
 
Adres:     

 
jednostka ewidencyjna: 281603_5 
 
obręb ewid 0019 Maldanin: dz.106; 110; 1370/5; 192; 116; 117/1; 115; 114/2; 114/1; 113/6; 
113/1; 112/3; 112/4; 112/1; 111/2; 111/4; 111/3; 1370/2; 1370/6; 194/63; 194/76; 194/17; 
194/98; 194/94; 194/95; 194/96; 194/97; 194/5; 194/73; 194/86; 194/87; 194/88; 194/89; 
194/90; 194/91; 194/37; 194/70; 194/32; 194/20; 94/2; 191/12; 191/13; 193/8 
 
Województwo warmińsko-mazurskie, powiat piski, gmina Pisz. 

 
Inwestor:   Burmistrz Pisza 

ul. Łabędzia 15 
12 - 200 Pisz 

 
 
Sporządził informację: Kamil Szymborski 

       ul. Łabędzia 15 
                 12-200 Pisz 
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Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przewidywany zakres 
prowadzonych robót powoduje konieczność sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym 
BIOZ. 

 
W ramach budowy będą występować następujące roboty stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi:  
1. Roboty wykonywane przy użyciu sprzętu ciężkiego 
2. Roboty wykonywane w czynnym ciągu komunikacyjnym 

 
Dla prowadzonych robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed 

rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę realizacji i warunki 
prowadzenia robót budowlanych uwzględniając min. następujące informacje: 

 
1. Zakres i kolejność wykonywania robót dla zamierzenia budowlanego 

 
Zakres inwestycji obejmuje podstawowe roboty j.n. : 
Inwestycja rozbudowy odcinka drogi gminnej polegać będzie na: 
• wycince drzew i krzewów 
• przebudowie nawierzchni gruntowej i bitumicznej na nawierzchnię z betonu asfaltowego o długości 
2,17  km o szerokości jezdni od 4,5 m (na długości 217 m – w m. Maldanin) i 5,5 m na pozostałym odcinku (na 
długości 1,95 km); 
• budowie ścieżki rowerowej o długości ok. 668 m i szerokości 2,5 m z betonu asfaltowego; 
• budowie chodnika w m. Maldanin długości 251 m i szerokości 1,25 m; 
• budowie chodnika w m. Imionek długości 66 m i szerokości 1,50 m; 
• pobocza z kruszywa szerokości 1,25 m; 
• budowy zjazdów z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego i kostki betonowej; 
• budowie rowów przydrożnych; 
• budowie oświetlenia drogowego; 
• przebudowie istniejącej sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowanym układem drogowym; 
• nasadzeń zastępczych (kompensujących wycinkę drzew); 
• nowego oznakowania poziomego i pionowego. 
 
Zaleca się zachowanie następującej kolejności robót przy realizacji projektowanej inwestycji: 
- przygotowanie terenu (w tym wycinka drzew i krzewów), 
- wytyczenie osi jezdni, 
- roboty ziemne, 
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i zjazdów, 
- wykonanie robót wykończeniowych, 
- wykonanie poboczy jezdni  
- wykonanie stałej organizacji ruchu wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, 
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
Brak jest istniejących obiektów budowlanych. 
 

3.   Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 
- ruch pojazdów w pasie drogowym, 
- sprzęt zmechanizowany używany do wykonywania robót. 
 

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych 
 
- najechanie przez maszyny budowlane i środki transportu w czasie realizacji inwestycji, 
- zasypanie pracowników w wykopie, 
- przygniecenie pracownika (prace z użyciem dźwigu). 
 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

 
Przed przystąpieniem do robót należy teren odpowiednio wygrodzić i oznakować. 
Szkolenie pracowników przeprowadzić na placu budowy, wskazując na występujące zagrożenia. Ponadto 
przed przystąpieniem do wykonania prac szczególnie niebezpiecznych, instruktażu udzielają: 
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- kierownik budowy, kierownicy robót – każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 

Zatrudnieni pracownicy winni spełniać wymogi odpowiednich przepisów, a w szczególności 
Rozporządzenia MIPS z dnia 26 września 1997 r. (z późn. zm.)w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, a także przepisów szczegółowych 
wymienionych w pkt. 6.4. 

Wszystkie osoby zatrudnione przy omawianych pracach muszą być przeszkolone w zakresie bhp. 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
 
Środki zapewniające bezpieczna i sprawną komunikacje stanowią: 

- łączność radiowa z kierownictwem budowy, 
- łączność telefoniczna (np. telefonia komórkowa). 

Środki umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, stanowią: 
- środki transportu kołowego (karetka pogotowia, wóz strażacki). 

 Na podstawie niniejszej informacji Kierownik budowy jest zobowiązanych sporządzić plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „BIOZ”. Plan BIOZ winien być uzgodniony z Inwestorem. 
 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Teren budowy powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Drogi i ciągi piesze na placu 
budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno składować na nich materiałów, 
sprzętu i innych przedmiotów. Szerokość dróg komunikacyjnych powinna być dostosowana do używanych 
środków transportowych i natężenia ruchu. Wszystkie ulice i ciągi ruchu pieszego oraz przystanki, przejścia itp. 
objęte obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie trwania budowy, zgodnie z etapami 
realizacji wynikającymi z projektu organizacji ruchu na czas budowy, będą podlegały utrzymaniu letniemu i 
zimowemu (likwidacja ubytków nawierzchni, likwidacja nierówności, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, 
odśnieżanie, wywóz śniegu i nieczystości, itp.) 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory itp. zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla 
osób i dóbr publicznych i innych, wynikających ze skażenia, hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wgląd na:  

1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru. 
 

Lokalizację baz i warsztatów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Ze względu na lokalizację 
inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia oraz technologie i zabezpieczenia, które nie 
spowodują trwałego przekroczenia norm ochrony środowiska w odniesieniu do obiektów budownictwa 
mieszkaniowego i ludzi wynikających z przepisów Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz 
Ustawy o odpadach.  
 
Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do stosowania. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą 
miały Aprobaty Techniczne, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, 
a po zakończeniu ich szkodliwość zanika (np. pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) wynikający z art. 21 a Prawa 
Budowlanego zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. (Dz. U. Nr 151. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  

Aby budowa była bezpieczna należy w szczególności zwrócić uwagę, aby:  

− operatorzy sprzętu ciężkiego budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia 

− należy opracować projekt organizacji robót 

− teren budowy, w miarę możliwości powinien być zabezpieczony ogrodzeniem 

− zabronione jest urządzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi energii elektrycznej 

− skrzynki i rozdzielnie energii elektrycznej winny być zabezpieczone przed dostępem osób 
niepowołanych 

− haki do przemieszczania ciężarów oraz liny winny być atestowane 

− wykopy o wysokości powyżej 1 m winny być zabezpieczone  

− pracownicy na budowie winni być przeszkoleni i wyposażeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski 
ochronne 

− na terenie budowy powinna być podręczna, przenośna apteczka. 

 
 

Opracował: 
 


