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Projekt zagospodarowania

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej na odcinku Maldanin-Imionek wraz z
budowg oswietlenia drogowego. Inwestycja obejmuje rowniez budowe chodnika w m.
Maldanin i Imionek oraz sciezke pieszo-rowerowg od konca obszaru zabudowanego m.
Maldanin do istniejgcej Sciezki rowerowej. Projektowany obiekt zajmuje nastepujgce
nieruchomosci:

obreb ewid 0019 Maldanin: dz.106; 110; 1370/5; 192; 116; 117/1; 115; 114/2; 114/1; 113/6;
113/1; 112/3; 112/4; 112/1; 111/2; 111/4; 111/3; 1370/2; 1370/6; 194/63; 194/76; 194/17,
194/98; 194/94; 194/95; 194/96; 194/97; 194/5; 194/73; 194/86; 194/87; 194/88; 194/89;
194/90; 194/91; 194/37; 194/70; 194/32; 194/20; 94/2; 191/12; 191/13; 193/8. Inwestycja
zlokalizowana jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim, w powiecie piskim na terenie
gminy Pisz.

Odcinek drogi swoj bieg rozpoczyna od skrzyzowania przedmiotowej drogi gminnej i DK nr
63 w m. Maldanin i biegnie poprzez wie$s Imionek do mostu nad kanatem Jeglifskim.
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na Rys. 1.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu oraz informacja o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Droga aktualnie potozona jest na dz. : 106; 110; 1370/5; 192 — obreb ewid. 0019 Maldanin

i zlokalizowana jest gtdwnie w istniejgcym pasie drogowym.

Aktualnie droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 4,0 m — w terenie
zabudowanym m. Maldanin tj. w km 0+000 do 0+217 oraz nawierzchnie gruntowg na
pozostatym odcinku tj. w km od 0+217 do 2+171 o szerokosci od 4 do 5,5 m.

Catkowita dtugos$¢ projektowanego odcinka drogi wynosi 2,171 m. Zjazdy o nawierzchni
gtéwnie gruntowej, w mniejszym stopniu bitumicznej i kostki betonowej (w m. Maldanin).

Z uwagi na przylegajgca zabudowe w. Maldanin , Imionek oraz istniejgcg sciezke rowerowg ,
planuje sie jej catkowitg rozbiérke i budowe nowej nawierzchni asfaltowej.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg powierzchniowo spadkiem poprzecznym i
podtuznym drogi na tereny biologicznie czynne potozone w bezposrednim sgsiedztwie pasa
drogowego. W obecnym stanie brak jest dostatecznej szerokosci, nosnosci oraz
normatywnych spadkéw poprzecznych, brak jest rowniez poboczy. Odcinek drogi nie spetnia
aktualnych warunkéw technicznych stawianych dla drég publicznych, ktére okresla
,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych” (Dz.U. 2022 poz. 1518)
Bezposrednie sgsiedztwo obszaru planowanej inwestycji stanowig gtownie tereny gruntéw
rolnych, zabudowanych (na dtugosci ok. 580 m) w znacznie mniejszym stopniu tereny lesne.
W ramach inwestycji przewiduje sie rozbidrke istniejgcej nawierzchni bitumicznej w m.
Maldanin na dtugoséci 217 m oraz niewielki odcinek na koncu trasy przy najezdzie na most
(zlokalizowany nad kanatem Jeglifiskim).

W pasie drogowym oraz jego bezposrednim sgsiedztwie wystepuje uzbrojenie terenu w sieci
podziemne i naziemne takie jak: sieC wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna (w tym
oswietlenie), sie¢ telekomunikacyjna, sieC gazowa, sie¢ kanalizacji sanitarne;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1 Opis rozwigzan projektowych

Inwestycja rozbudowy odcinka drogi gminnej polegac bedzie na:
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. wycince drzew i krzewow

. przebudowie nawierzchni gruntowej i bitumicznej na nawierzchnie z betonu
asfaltowego o dtugosci 2,17 km o szerokosci jezdni od 4,5 m (na dtugosci 217 m — w m.
Maldanin) i 5,5 m na pozostatym odcinku (na dtugosci 1,95 km);

. budowie Sciezki rowerowej o diugosci ok. 668 m i szerokosci 2,5 m z betonu
asfaltowego;

. budowie chodnika w m. Maldanin dtugosci 251 m i szeroko$ci 1,25 m;

. budowie chodnika w m. Imionek dtugosci 66 m i szerokosci 1,50 m;

. pobocza z kruszywa szerokosci 1,25 m;

. budowy zjazdéw z nawierzchni gruntowej na nawierzchnie z betonu asfaltowego i
kostki betonowej;

. budowie rowow przydroznych;

. budowie oswietlenia drogowego;

. przebudowie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z projektowanym uktadem
drogowym;

. wykonaniu nasadzen zastepczych (kompensujgcych wycinke drzew);

. nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Szerokos¢ jezdni 4,5 m (szerokos¢ pasa ruchu 2,25 m) w m. Maldanin zastosowano z uwagi
na maksymalne ograniczenie wywiaszczenia gruntéw prywatnych, co ogranicza z kolei
rozbidrke ogrodzen i ingerencje w posesje wtascicieli domoéw zlokalizowanych przy drodze.
Do dziatek przylegajgcych bezposrednio do drogi zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z
betonu asfaltowego i kostki betonowej o szerokosci jezdni zjazdu od 4,0 do 11 m i poboczu
szerokosci 0,75 m, tuki wjazdowe o promieniu r=5,0 m o ile na Projekcie Zagospodarowania
terenu nie zaznaczono inacze;.

Wyzej opisane rozwigzanie ukladu drogowego przedstawia Rys. 2.1-2.4 — Projekt
zagospodarowania trenu - zatgczony do projektu. Zestawienie robét na zjazdach znajduje
sie w tabeli robot na zjazdach w Projekcie technicznym.

Rys. nr 1. Plan orientacyjny przedstawia lokalizacje inwestyciji.
3.2 Sposéb odprowadzania wody opadowej

Odwodnienie jezdni zaprojektowano poprzez odpowiednie uksztattowanie spadkdéw jezdni i
poboczy i jej zrzut do zaprojektowanych rowéw przydroznych — miejsca poza obszarem
zabudowanym oraz na teren zielony i powierzchnie infiltracyjng - gdzie rowu nie
projektowano.

3.3 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W projektowanym pasie drogowym zlokalizowane s3:
- istniejgca siec telekomunikacyjna Orange Polska,
- istniejgca sie¢ telekomunikacyjna NEXERA Sp z 0.0. (sie¢ swiattowodowa),
- istniejgca sie¢ wodociggowa,
- hapowietrzna i podziemna sie¢ elektroenergetyczna,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sie€ gazowa.

3.3.1 Sie¢ telekomunikacyjna
Czes¢ sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z uktadem drogowym zaprojektowano do

przebudowy. Sposob przebudowy kolidujgcego istniejgcego uzbrojenia zawiera odrebne
opracowanie branzowe.
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3.3.2 Siec¢ elektroenergetyczna

Na kable sieci elektroenergetycznej przebiegajgce pod jezdnig i zjazdami oraz kolidujgce z
innymi elementami infrastruktury podziemnej (gaz, wodocigg) zaprojektowano natozenie rur
ochronnych dwudzielnych. Rury ochronne zostaty naniesione i opisane na projekcie branzy
drogowej i elektroenergetycznej (projekt oswietlenia). W czasie prowadzenia robot nalezy
zwroci¢ uwage, aby nie uszkodzic sieci oraz przestrzega¢ nastepujgcych warunkow:

1. Roboty ziemne w poblizy kabli elektroenergetycznych wykonac¢ recznie pod nadzorem
PGE RE Eik.

2. W miejscach skrzyzowan i zblizeh z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi
zachowac¢ normatywne odlegtosci zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

3. W miejscach skrzyzowan i zblizen nalezy dokonaé przekopoéw prébnych celem ustalenia
trasy przebiegu kabli elektroenergetycznych.

4. Kable zabezpieczy¢ rurg ochronng w miejscach skrzyzowania z projektowang siecig i
przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru przez RE Eik.

5. Grunt w poblizu stupow energetycznych nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem sie.

6. Na 14 dni przed planowanym przystgpieniem do robot w poblizu urzgdzen
elektroenergetycznych nalezy zgtosi¢ je do wytgczenia dla celow BHP.

7. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robét powinien zgtosic¢ sie do PGE RE Etk
w celu aktualizacji niniejszego uzgodnienia.

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe oswietlenia drogowego na odcinku od km 0+000
do km 0+919. Rozwigzanie projektowe budowy os$wietlenia zawiera odrebny projekt
branzowy.

3.3.3 Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

Z uwagi na rozbiorke starej i budowe nowej konstrukcji nawierzchni nalezy:

- wszystkie studzienki i zasuwy wodociggowe bedgce w kolizji z uktadem drogowym nalezy
wyregulowac¢ wysoko$ciowo w sposob zgodny ze sztukg budowlang,

- istniejgce studnie sieci kanalizacji sanitarnej kolidujgce z projektowanym uktadem
drogowym nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo uwzgledniajgc zakup i montaz zelbetowych
pierscieni odcigzajgcych oraz ptyt pokrywowych lub zastosowanie zwezek betonowych jako
alternatywy dla ptyt pokrywowych.

Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkow:

1. Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia wodociggowego Iub kanalizacyjnego wykonac
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

2. W miejscach skrzyzowanh i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem wodociggowym lub
kanalizacyjnym zachowa¢ normatywne odlegtosci zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

3. Skrzyzowania z siecig wodociggowg lub kanalizacyjng przed zasypaniem zgtosi¢ do
odbioru w siedzibie PWiK w Piszu.

4. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢C wodociggowg lub kanalizacyjng
nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie powiadomi¢ PWiK w Piszu.

5. Wszelkie uszkodzenia sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej Inwestor i Wykonawca
zobowigzani sg usung¢ wiasnym kosztem i staraniem. Sprawca uszkodzenia ponosi
odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez PWiK Sp. z oo.

O uszkodzeniu sieci sprawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ PWiK w Piszu.

6. W przypadku wystgpienia kolizji projektowanej jezdni z istniejgcymi hydrantami nalezy
przebudowac¢ oraz przenies¢ odcinek sieci wraz z zasuwg oraz hydrantem poza linie
projektowanych nawierzchni.

7. Prace wykonac¢ pod nazdorem PWIK Sp. zoo w Piszu.

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budowg oswietlenia drogowego
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Nalezy rowniez przestrzegaC zatgczonego do projektu uzgodnienia z PWIK Sp. z 0.0. w
Piszu nr TW.402.10.2.2023 z dnia 03.01.2024 r.

3.3.4 Sie¢ gazowa

Z uwagi na wystepujgca w pasie drogowym sie¢ gazowg (w m. Maldanin), nalezy czasie
prowadzenia robot zwréci¢ uwage, aby jej nie uszkodzi¢ oraz przestrzega¢ nastepujgcych
warunkow:

1. Roboty w poblizu sieci gazowych nalezy zgtosic do Gazowni w Etku — e-mail:
gazownia.elk@psgaz.pl minimum 3 dni robocze przed ich rozpoczeciem.

2. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi sieciami gazowymi zachowac
normatywne odlegtosci poziome i pionowe zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami. Montowang infrastrukture zabezpieczy¢ rurami ochronnymi o dtugosci min. 1,2m
(po min. L=0,5m od skrajni gazociggu)

3. Roboty ziemne w poblizu czynnych gazociggéw (w odlegtosci min. 1,0 m od osi) wykonac
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

4. Przed rozpoczeciem robot bez wykopowych (przewiertéw, przeciskow) w miejscach
skrzyzowan i zblizen do czynnych sieci gazowych, nalezy recznie wykonaé¢ punktowe
wykopy lokalizacyjne w celu zachowania normatywnych odlegtosci uktadania projektowanej
infrastruktury.

5. Grunt w poblizu sieci gazowych nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie, a przy
zasypywaniu strefe bezposrednio przy gazociggu odpowiednio odbudowac i zagescic.

6. Odbudowac ewentualne uszkodzenia oznakowania gazociggu — tasma ostrzegawcza i
drut lokalizacyjny

7. Roboty w miejscach skrzyzowania i zblizenia do czynnej sieci gazowej przed zasypaniem
zgtosi¢ do odbioru w Gazowni w Etku.

3.4 Uktad zieleni

Powierzchnie terendw zielonych nie ulegng zasadniczym zmianom. Na catym odcinku drogi
wystepujg pojedyncze drzewa oraz skupiska drzew na obszarach lesnych kolidujgce z
inwestycjg w ilosci szacunkowej 65 szt.

W ramach zagospodarowania zielenig planuje sie roztozenie warstwy humusu i obsiew
mieszankg traw terenu przylegtego do drogi oraz nasadzenia drzew kompensujgce wycinke
drzew w ilosci 65 szt.(ilos¢ réwna wycinanych drzew tj. z gatunku klon zwyczajny (32 szt.)
oraz lipa drobnolistna (33 szt.).

4. Zestawienia powierzchni zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych

Predkos¢ projektowa 30 km/h

Klasa drogi ,D” (dojazdowa)
Obcigzenie ruchem kategoria KR1
Dtugos¢ proj. odcinka drogi 2171,47 m
Szerokos$¢ podstawowa jezdni drogi:

-w m. Maldanin 45m

- na pozostatym odcinku 55m

- na bocznym odcinku w km inajazd namost |5 m

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budowg oswietlenia drogowego
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Szerokos$é chodnika:

- w m. Maldanin 1,25 m

- w m. Imionek 1,5m
Powierzchnia chodnikéw 350,95 m?
Szerokos¢ Sciezki pieszo-rowerowe;j 25m
Powierzchnia Sciezki pieszo - rowerowej 1658,14 m2
Powierzchnia jezdni 12 338,57 m?
Szeroko$¢ poboczy 0,5-1,25m
Powierzchnia poboczy 2339,65 m?
Powierzchnia zjazdow:

- Z betonu asfaltowego 902,87 m?

- Z kostki betonowej 73,40 m?2

Powierzchnia terenéw zielonych (obsiew | 5097,44 m2
mieszanka traw rowdw i skarp — powierzchnia
biologicznie czynna)

5. Dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dla terenu na ktorym zaprojektowano brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

6. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

Teren na ktérym zaprojektowano droge nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie lezy w
strefie ochrony konserwatorskiej. Po lewej stronie projektowanej drogi w km 0+500 na dz. o
nr. 190, obr. ewid. 0019 Maldanin w m. Imionek znajduje sie cmentarz ewangelicki z XIX w.
wraz z kaplicg-mauzoleum rowniez z XIX w.

7. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego

Inwestycja nie jest potozona na terenach gorniczych.
8. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Obszar oddziatywania obiektu ograniczy sie do obszaru na ktorym zaprojektowana jest
inwestycja. Nie wptynie on rowniez negatywnie na srodowisko naturalne.

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budowg oswietlenia drogowego
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Przedmiotowa inwestycja jest zaliczona do przedsiewzie¢ wymagajgcych uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Burmistrz Pisza wydat w dniu 20.12.2022 r. decyzje o
Srodowiskowych uwarunkowaniach nr ZPN.6220.2.18.2022.AK, w ktorej stwierdzit brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowej inwestycji.

9.Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

9.1 Lokalizacja terenu

Teren objety opracowaniem jest uzytkowany w zasadniczej czesci jako istniejgcy pas
drogowy od wielu lat wpisat sie w istniejgcy krajobraz.

9.2 Uksztattowanie terenu

Teren posiada naturalnie uksztattowang roznice wysokosciowg, ktéra nie ulegnie
zasadniczym zmianom. Planowana inwestycja nie ingeruje w panujgce stosunki wodne w
tym rejonie.

9.3 Woycinka drzew, wykup terenu, wyburzenia

Wyburzen nie przewiduije sie.

Zestawienie planowanych drzew do wycinki przedstawia ponizsza tabela.

.Nr. Nazwa polska Nazwa taciniska llosc Obwod pnia element kolllzyjny uwagi
inw. drzew [em] drogi
brzoza
brodawkowata Betula pendula 1 141
od km 0+237
Erzzza K Betula pendula 1 94 do km 0+570
bro awkowata projektowana
rzoza ) . strona prawa.
brodawkowata Betula pendUIa 1 100 row préydrozny, Powierzchnia
sosna : ; pobocze, zakrzewienia
1 , Pinus sylvestris 1 79 jezdnia
zwyczajna . ’ 1635m2:dgb
brzoza .y " . s mfrast_ruktura szyputkowy,
brodawkowata €llla penduia podziemna Swierk
brzoza pospolity,
brodawkowata Betula pendula 1 119 brzoza
brodawkowata
brzoza Betula pendula 1 126
brodawkowata
brzoza
brodawkowata Betula pendula 1 63
brzoza
brodawkowata Betula pendula 1 79
lipa drobnolistna | Tilia cordata 1 53

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budowg oswietlenia drogowego
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Acer

klon zwyczajny platanoides L. ! 50
. Acer
Klon zwyczajny platanoides L. 1 94
sosna Pinus sylvestris 1 141
zwyczajna
. Acer
klon zwyczajny platanoides L. 1 97
. Acer
klon zwyczajny platanoides L. 1 100
. Acer
klon zwyczajny platanoides L. 1 97
. Acer
klon zwyczajny platanoides L. ! 94
. Acer
klon zwyczajny platanoides L. 1 141
dagb szyputkowy | Quercus robur 1 63
dgb szyputkowy | Quercus robur 1 66
dgb szyputkowy | Quercus robur 1 57
dgb szyputkowy | Quercus robur 1 126
dgb szyputkowy | Quercus robur 1 132
dagb szyputkowy | Quercus robur 1 94
dgb szyputkowy | Quercus robur 1 94
dagb szyputkowy | Quercus robur 1 132
lipa drobnolistna | Tilia cordata 1 141
lipa drobnolistna | Tilia cordata 1 151
lipa drobnolistna | Tilia cordata 1 129
lipa drobnolistna | Tilia cordata 3 88
lipa drobnolistna | Tilia cordata 2 79
2 |lipa drobnolistna | Tilia cordata 1 295 infrastrukt
3 |lipa drobnolistna | Tilia cordata 1 122 Infrastruktura
, , - podziemna
4 |lipa drobnolistna | Tilia cordata 1 301
: Acer
5 | klon zwyczajny platanoides L. ! 126 ’ .
réw przydrozny
6 |klon zwyczajny Acer : 1 129
platanoides L.
7 |sosha Pinus sylvestris 1 63 mfrast_ruktura
zwyczajna podziemna
brzoza
brodawkowata Betula pendula 1 110
brzoza
brodawkowata Betula pendula 1 69
brzoza
brodawkowata Betula pendula 1 66 od km 0+700
T—— do km 0+880
Betula pendula 1 57 row przydrozny, | projektowana
8 Erodawkowata infrastruktura | strona prawa.
fz0za Betula pendula 1 50 podziemna Powierzchnia
brodawkowata zakrzewienia
sosna Pinus sylvestris 1 69 594 m2:
zwyczajna
sosha Pinus sylvestris 1 63
zwyczajna
sosha Pinus sylvestris 1 75
zwyczajna
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sosna Pinus sylvestris 1 63
zwyczajna
sosha Pinus sylvestris 1 85
zwyczajna
sosna Pinus sylvestris 1 75
zwyczajna
sosha Pinus sylvestris 1 79
zwyczajna
sosna Pinus sylvestris | 1 69
zwyczajna
sosha Pinus sylvestris 1 60
zwyczajna
sosna Pinus sylvestris 1 72
zwyczajna
sosha Pinus sylvestris 1 66
zwyczajna
sosha Pinus sylvestris 1 57
zwyczajna
sosna Pinus sylvestris 1 60
zwyczajna
sosha Pinus sylvestris 1 75
zwyczajna
sosna Pinus sylvestris 1 82
zwyczajna
sosha Pinus sylvestris 1 69
zwyczajna
drzewo PVIUS
9 |owocowe (dzika y . 1 126 skarpa
communis
grusza)
10 |lipa drobnolistna | Tilia cordata 1 251 mfrast_ruktura
podziemna
11 |lipa drobnolistna | Tilia cordata 1 314
12 |dgb szyputkowy |Quercus robur 1 336 Zjazd
suma 65

Uwaga: Pomiar obwodu drzew drzew na wysokosci 1,3 m od powierzchni gruntu

Projekt przewiduje przejecie poprzez wykup czesci terenu zlokalizowanego poza aktualnym
pasem drogowym. Ponizsza tabela przedstawia wykaz podziatu nieruchomosci koniecznych
do wywtaszczenia.

Lp. Nr dziatki | Nr dziatki wg. | Obreb ewidencyjny Powierzchnia
kwalifikowanej do | dokumentacji gruntu do
przejecia - stan | podziatowej (po przejecia (ha)
dotychczasowy przejeciu na

podstawie decyzji
»ZRID”) — stan nowy

1 116 116/1 0019 Maldanin 0,0037
2 117/1 117/3 0019 Maldanin 0,0008
3 115 115/1 0019 Maldanin 0,0038
4 114/2 114/5 0019 Maldanin 0,0008
5 114/1 114/3 0019 Maldanin 0,0048
6 113/6 113/9 0019 Maldanin 0,0009
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7 113/1 113/7 0019 Maldanin 0,0024
8 112/3 112/7 0019 Maldanin 0,0008
9 112/4 112/9 0019 Maldanin 0,0004
10 112/1 112/5 0019 Maldanin 0,0042
11 111/2 111/5 0019 Maldanin 0,0094
12 111/4 111/9 0019 Maldanin 0,0054
13 111/3 111/7 0019 Maldanin 0,0053
14 1370/2 1370/7 0019 Maldanin 0,0503
15 1370/6 1370/9 0019 Maldanin 0,0800
16 194/63 194/110 0019 Maldanin 0,0025
17 194/76 194/112 0019 Maldanin 0,0033
18 194/17 194/114 0019 Maldanin 0,0007
19 194/17 194/115 0019 Maldanin 0,0125
20 194/17 194/116 0019 Maldanin 0,0646
21 194/98 194/118 0019 Maldanin 0,1365
22 194/94 194/120 0019 Maldanin 0,0129
23 194/95 194/122 0019 Maldanin 0,0130
24 194/96 194/124 0019 Maldanin 0,0150
25 194/97 194/126 0019 Maldanin 0,0203
26 194/5 194/128 0019 Maldanin 0,0056
27 194/73 194/130 0019 Maldanin 0,0077
28 194/86 194/132 0019 Maldanin 0,0185
29 194/87 194/134 0019 Maldanin 0,0126
30 194/88 194/136 0019 Maldanin 0,0128
31 194/89 194/138 0019 Maldanin 0,0129
32 194/90 194/140 0019 Maldanin 0,1571
33 194/91 194/142 0019 Maldanin 0,0282
34 194/37 194/144 0019 Maldanin 0,0036
35 194/70 194/146 0019 Maldanin 0,0271
36 194/32 194/148 0019 Maldanin 0,0147
37 194/20 194/150 0019 Maldanin 0,0107
38 94/2 94/3 0019 Maldanin 0,0004
39 191/12 191/21 0019 Maldanin 0,0007
40 191/13 191/13 0019 Maldanin 0,0135
41 193/8 193/8 0019 Maldanin 0,0086

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji uwzgledniono nastepujgce
akty prawne:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 tj. z dnia 2023.04.12) —
art. 3, pkt 20,

Obszar oddziatywania zamierzenia budowlanego miesci sie w catosci na dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2023.682 tj. z dnia 2023.04.12) niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu dla zadania:

»Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budowg oswietlenia
drogowego”

sporzgdzony w dniu 05.02.2024 r. dla:
Gmina Pisz

ul. G. Gizewiusza 5

12 - 200 Pisz

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Jednoczesnie informuje, ze:

a W OPRACOWANIU PROJEKTU BRAY UDZIAL :

Imie i nazwisko Numer uprawnien lub podpis
numer decyzji o nadaniu
uprawnien budowlanych

mgr inz. Kamil Szymborski | spec. inzynieryjna drogowa

nr ewid. upr. WAM/0011/POOD/16

a SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONAEL :

Imie i nazwisko Numer uprawnien lub podpis
numer decyzji o nadaniu
uprawnien budowlanych

mgr inz. Bartosz Wojtkowski | spec. inzynieryjna drogowa

nr ewid. upr. WAM/0057/PWBD/19

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budowg oswietlenia drogowego
str. 12




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Inwestor:

Burmistrz Pisza

ul. G. Gizewiusza 5

12-200 Pisz
Jednostka USLUGI INZYNIERSKIE Kamil Szymborski
projektowa: 12-200 Pisz, ul. Labedzia 15

tel. 507 266 969; e-mail: szymborskipisz@tlen.pl
NIP: 849-153-59-95
Nazwa Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z
Zamierzenia o nph =
budowlanego budowg oswietlenia drogowego
Adres obiektu | wojewodztwo warminsko - mazurskie
budowlanego powiat piski,
gmina Pisz

Kategoria obiektu XXV, IV

Identyfikatory
dziatek 281603_5.0019.106; 281603_5.0019.110; 281603_5.0019.1370/5;
ewidencyjnych 281603_5.0019.192; 281603 _5.0019.116; 281603_5.0019.117/1; 281603_5.0019.115;

281603_5.0019.114/2; 281603_5.0019.114/1; 281603_5.0019.113/6;
281603_5.0019.113/1; 281603_5.0019.112/3; 281603_5.0019.112/4;
281603_5.0019.112/1; 281603_5.0019.111/2; 281603_5.0019.111/4;
281603_5.0019.111/3; 281603_5.0019.1370/2; 281603_5.0019.1370/6;
281603_5.0019.194/63; 281603_5.0019.194/76; 281603_5.0019.194/17;
281603_5.0019.194/98; 281603_5.0019.194/94; 281603 _5.0019.194/95;
281603_5.0019.194/96; 281603_5.0019.194/97; 281603 _5.0019.194/5;
281603_5.0019.194/73; 281603_5.0019.194/86; 281603_5.0019.194/87;
281603_5.0019.194/88; 281603_5.0019.194/89; 281603_5.0019.194/90;
281603_5.0019.194/91; 281603_5.0019.194/37; 281603_5.0019.194/70;
281603_5.0019.194/32; 281603_5.0019.194/20; 281603_5.0019.94/2;
281603_5.0019.191/12; 281603 _5.0019.191/13; 281603_5.0019.193/8

Branza: drogowa

SPECJALNOSC |
ZESPOL IMIE | NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
Projektant mgr inz. Kamil | do projektowaniabez | branza drogowa
Szymborski ograniczeh w spec.
inzynieryjnej drogowej
nr ewid. upr.
WAM/0011/POOD/16
Projektant mgr inZz. do projektowania bez | branza drogowa
sprawdzajgcy Bartosz _ograniczen w Spec.
Wojtkowski inzynieryjnej drogowej
nr ewid. upr.
WAM/0057/PWBD/19
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Projekt architektoniczno - budowlany

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamoéwienia

Przedmiotowa droga gminna nalezy do obiektow liniowych. Inwestycja nalezy do kategorii
obiektu XXV oraz IV.

2. Zamierzony sposOob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

2.1 Przeznaczenie obiektu

Przedmiotowa droga gminna bedzie stanowi¢ dojazd do posesji gruntdow zlokalizowanych w
m. Maldanin, Imionek, osrodka Wrota Mazur oraz dojazd do pdl zlokalizowanych wzdtuz
drogi. Zaprojektowane chodniki w m. Maldanin i Imionek oraz $ciezka pieszo - rowerowa
tgczgca m. Maldanin z istniejgcag juz Sciezkg rowerowg wybudowang w ramach Mazurskiej
Petli Rowerowej, poprawig komfort i bezpieczenstwo mieszkancow ww. miejscowosci i
uzytkownikow drogi.

2.2 Program uzytkowy obiektu
2.2.1 Stan istniejgcy

Aktualnie droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 4,0 m — w terenie
zabudowanym m. Maldanin tj. w km 0+000 do 0+217 oraz nawierzchnie gruntowg na
pozostatym odcinku tj. w km od 0+217 do 2+171 o szerokosci od 4 do 5,5 m.

Catkowita diugosc¢ projektowanego odcinka drogi wynosi 2,171 m. Zjazdy o nawierzchni
gtéwnie gruntowej, w mniejszym stopniu bitumicznej i kostki betonowej (w m. Maldanin).

Z uwagi na przylegajgca zabudowe w. Maldanin , Imionek oraz istniejgcg sciezke rowerowg ,
planuje sie jej catkowitg rozbidérke i budowe nowej nawierzchni asfaltowe].

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg powierzchniowo spadkiem poprzecznym i
podtuznym drogi na tereny biologicznie czynne potozone w bezposrednim sgsiedztwie pasa
drogowego. W obecnym stanie brak jest dostatecznej szerokosci, nosnosci oraz
normatywnych spadkéw poprzecznych, brak jest rowniez poboczy. Odcinek drogi nie spetnia
aktualnych warunkéw technicznych stawianych dla drég publicznych, ktére okresla
,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych” (Dz.U. 2022 poz. 1518)
Bezposrednie sgsiedztwo obszaru planowanej inwestycji stanowig gtownie tereny gruntéw
rolnych, zabudowanych (na dtugosci ok. 580 m) w znacznie mniejszym stopniu tereny lesne.
W ramach inwestycji przewiduje sie rozbiérke istniejgcej nawierzchni bitumicznej w m.
Maldanin na dtugosci 217 m oraz niewielki odcinek na koncu trasy przy najezdzie na most
(zlokalizowany nad kanatem Jeglinskim).

W pasie drogowym oraz jego bezposrednim sgsiedztwie wystepuje uzbrojenie terenu w sieci
podziemne i naziemne takie jak: sie¢ wodociggowa, sieC elektroenergetyczna (w tym
oswietlenie), sie¢ telekomunikacyjna, sieC gazowa, sie¢ kanalizacji sanitarne;.

2.2.2 Stan projektowany

Inwestycja rozbudowy odcinka drogi gminnej polega¢ bedzie na:
. wycince drzew i krzewow

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budowg oswietlenia drogowego
str. 3



Projekt architektoniczno - budowlany

. przebudowie nawierzchni gruntowej

bitumicznej

Maldanin) i 5,5 m na pozostatym odcinku (na dtugosci 1,95 km);

. budowie Sciezki rowerowej o dtugosci ok. 668 m i szerokosci 2,5 m z betonu
asfaltowego;

. budowie chodnika w m. Maldanin dtugosci 251 m i szerokosci 1,25 m;

. budowie chodnika w m. Imionek dtugosci 66 m i szerokosci 1,50 m;

. pobocza z kruszywa szerokosci 1,25 m;

. budowy zjazdow z nawierzchni gruntowej na nawierzchnie z betonu asfaltowego i
kostki betonowej;

. budowie rowow przydroznych;

. budowie oswietlenia drogowego;

. przebudowie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z projektowanym uktadem
drogowym;

. nasadzen zastepczych (kompensujgcych wycinke drzew);

. wykonaniu nowego oznakowania poziomego i pionowego.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Rysunki PZT nr 2.1-2.4 zatgczone do projektu przedstawiajg forme architektoniczng
spowoduje poprawe wiasciwosci uzytkowych
poprawe bezpieczenstwa poprzez wykonanie oznakowania
pionowego i poziomego, uporzgdkowanie szerokosci jezdni oraz spadkoéw poprzecznych i

zamierzenia budowlanego. Zakres robot
odcinka drogi (komfort),

podtuznych.

4. Zestawienia powierzchni zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych

Predkos¢ projektowa

Klasa drogi

Obcigzenie ruchem

Dtugos¢ proj. odcinka drogi
Szerokos¢ podstawowa jezdni drogi:
- w m. Maldanin

- na pozostatym odcinku

- na bocznym odcinku w km i najazd na most
Szerokos$¢ chodnika:

- w m. Maldanin

- w m. Imionek

Powierzchnia chodnikéw

Szerokos¢ Sciezki pieszo-rowerowe;j
Powierzchnia Sciezki pieszo - rowerowej

Powierzchnia jezdni

Szerokos¢ poboczy

30 km/h

,D” (dojazdowa)
kategoria KR1
2171,47 m
45m

55m
5m

1,25m
15m
350,95 m?

25m
1658,14 m?

12 338,57 m?

0,5-1,25m
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Powierzchnia poboczy 2339,65 m?
Powierzchnia zjazdow:

- Z betonu asfaltowego 902,87 m?
- z kostki betonowej 73,40 m2

Powierzchnia terenéw zielonych (obsiew | 5097,44 m?2
mieszankag traw rowow i skarp — powierzchnia
biologicznie czynna)

5. Uktad konstrukcyjny obiektu
5.1 Konstrukcja jezdni i zjazdéw

Na catym odcinku drogi zaprojektowano konstrukcje nawierzchni dostosowang na
obcigzenie ruchem kategorii KR1. Uwzgledniajgc warunki gruntowo — wodne, przewidywane
obcigzenie ruchem oraz wymagania programu funkcjonalno - uzytkowego przyjeto
nastepujgcg konstrukcje:

a) dla nawierzchni jezdni:
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W r. gr. 6 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji 0/31,5 mm
kategorii kruszywa C50/30 gr. 20 cm
- warstwa mrozoochronna/odcinajgca z kruszywa stabilizowanego cem. C1,5/2 gr. 15 cm
- doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1

b) dla nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji 0/31,5 mm
kategorii kruszywa C50/30 gr. 15 cm
- warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cem. o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm

c) dla nawierzchni zjazdu z kostki betonowej
- kostka bezfazowa koloru czerwonego gr. 8 cm
- podsypka cem.-piask. 1:4 o grubosci 5 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji 0/31,5 mm
kategorii kruszywa C50/30 gr. 15 cm
- warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cem. o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm

d) dla nawierzchni Sciezki pieszo - rowerowej
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC5S gr. 3 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC8W gr. 3 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji 0/31,5 mm
kategorii kruszywa C50/30 gr. 12 cm
- warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cem. o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
- nasyp budowlany min. 39 cm

e) dla nawierzchni chodnika
- kostka bezfazowa koloru szarego gr. 8 cm (ksztatt kostki prostokat)
- podsypka cem.-piask. 1:4 o grubosci 5 cm

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budowg oswietlenia drogowego
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- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji 0/31,5 mm
kategorii kruszywa C50/30 gr. 15 cm
- warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cem. o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm

f) pobocza z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji 0/31,5 kategorii C50/30 gr. 20
cm

6. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Dla zadanego tematu zostata wykonana opinia geotechniczna sporzgdzona przez pracownie
LABTECH Niezalezne Laboratorium Drogowo-Budowlane. Warunki gruntowo - wodne
okreslono dla celéow projektowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — w tym w i
Rozporzgdzeniem MTBIGM z 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Stwierdzone w ww. opinii, warunki gruntowe uznano za proste, a projektowang inwestycje
zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Grupe nosnosci podtoza okreslono w opinii jako G1. Gtebokos¢ strefy przemarzania hz=1,2
m ppt.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie:

- na catym badanym terenie przeznaczonym pod ww. inwestycje nie wystepujg grunty
stabonosne z wyjgtkiem warstwy humusu i nasypu niebudowlanego,

- podfoze na catym badanym terenie w poziomie posadowienia reprezentujg grunty rodzime
(piaski drobne) w stanie srednio zageszczonym,

- w trakcie wiercen badawczych , wody gruntowej nie stwierdzono.

W zatgczeniu do projektu znajduje sie opinia geotechniczna — jako odrebne opracowanie.

W oparciu o ww. opinie warunki gruntowe uznano za proste. Projektowang inwestycje
zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

7. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano -
instalacyjnego

7.1 Oznakowanie i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

W ramach inwestycji zaprojektowano nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz
urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu w postaci barier energochtonnych. Wyzej wymienione
rozwigzania zawarto w odrebnej dokumentaciji tj. Projekcie statej organizacji ruchu.
Oznakowanie na czas budowy zwigzane z wykonaniem i zabezpieczeniem robot zawiera
odrebna dokumentacja tj. Projekt czasowej organizacji ruchu.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
na srodowisko

Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko naturalne z uwagi na jej zakres oraz
przyjete rozwigzania technologiczne. Dla inwestycji wydano decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach nr ZPN.6220.2.18.2022.AK w dniu 20.12.2022 r., w ktorej Burmistrz Pisza
stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. Kopie decyzji
zatgczono do projektu budowlanego celem przestrzegania jej zapiséw.

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budowg oswietlenia drogowego
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8.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz woéd opadowych

Zapotrzebowanie na wode w okresie eksploatacji inwestycji nie bedzie wystepowato.
Niewielkie zapotrzebowanie bedzie wystepowato natomiast podczas realizacji inwestycji tj.
woda do celdéw technologicznych np. wytwarzanie mieszanki betonowej, pielegnacja betonu.
Wody opadowe i roztopowe z jezdni drogi odprowadzane bedg powierzchniowo do rowow,
na przylegty teren w granicach pasa drogowego. Inwestycja nie wptynie negatywnie na wody
powierzchniowe i podziemne.

8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych

Przebudowa drogi nie spowoduje zmiany emisji zanieczyszczen gazowych. Realizacja
inwestycji pozytywnie wptynie na srodowisko naturalne poprzez zmniejszenie pylenia.

8.3 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Funkcjonowanie drogi nie wigze sie z wytwarzaniem odpadow. Zanieczyszczenia
nawierzchni, w tym zwigzane z zimowym utrzymaniem, usuwane bedzie tak jak dotychczas,
przez Zarzgdce drogi.

8.4 Wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan

Emisja hatasu i wibracji zwigzana z funkcjonowaniem drogi bez istotnych zmian z uwagi na
potozenie drogi jak i jej funkcje.

8.5 Wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Zakres zaprojektowanej drogi przewiduje wycinke drzew. Drzewa do wycinki opisano w pkt
9.3 PZT oraz w odrebnym opracowaniu do projektu Plan wycinki drzew i krzewéw wraz z
planem nasadzen. W ramach kompensacji przyrodniczej zaplanowano nasadzenia
zastepcze drzew w ilosci 65 szt. Z gatunku lipa drobnolistna (33 szt.) i klon zwyczajny (32
szt.) o obwodzie pnia min 12 cm mierzonych na wysokosci 1 m. Gestos¢é nasadzen co 5 m.
Nalezy rowniez stosowac sie do warunkéw wymienionych w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji nr ZPN.6220.2.18.2022.AK z dnia
20.12.2022 r. — zatgczona do projektu budowlanego.

Inwestycja nie bedzie powodowata doptywu zanieczyszczeh do wdd podziemnych i
powierzchniowych zatem nie przyczyni sie do zmian obecnie wystepujgcego stanu
ekologicznego jednolitych czesci wadd.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Parametry projektowanej do rozbudowy drogi, umozliwiajg ruch pojazdéw pozarniczych. Do
budowy drogi uzywa sie materiatbw nie stwarzajgcych zagrozenia pozarowego.

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budowg oswietlenia drogowego
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2023.682 tj. z dnia 2023.04.12) niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno-
budowlany dla zadania:

»Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budowg oswietlenia
drogowego”

sporzadzony w dniu 05.02.2024 r. dla:
Gmina Pisz
ul. G. Gizewiusza 5

12 - 200 Pisz

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Jednoczesnie informuje, ze:

d W OPRACOWANIU PROJEKTU BRAL UDZIAL:

Imie i nazwisko Numer uprawnien lub podpis
numer decyzji o nadaniu
uprawnien budowlanych

mgr inz. Kamil Szymborski | spec. inzynieryjna drogowa

nr ewid. upr. WAM/0011/POOD/16

d SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONAEL:

Imie i nazwisko Numer uprawnien lub podpis
numer decyzji o nadaniu
uprawnien budowlanych

mgr inz. Bartosz Wojtkowski | spec. inzynieryjna drogowa

nr ewid. upr. WAM/0057/PWBD/19

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budowg oswietlenia drogowego
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ZAY ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Inwestor:
Burmistrz Pisza
ul. G. Gizewiusza 5
12-200 Pisz
Jednostka USLUGI INZYNIERSKIE Kamil Szymborski
projektowa: 12-200 Pisz, ul. Labedzia 15
tel. 507 266 969; e-mail: szymborskipisz@tlen.pl
NIP: 849-153-59-95
Nazwa Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z
zamierzenia budowa oswietlenia drogowego
budowlanego
Adres obiektu | wojewddztwo warminsko - mazurskie
budowlanego powiat piski,
gmina Pisz
Kategoria obiektu XXV, IV
Identyfikatory
dziatek 281603_5.0019.106; 281603_5.0019.110; 281603_5.0019.1370/5;
ewidencyjnych 281603 5.0019.192; 281603 _5.0019.116; 281603 5.0019.117/1; 281603_5.0019.115;
281603 5.0019.114/2; 281603_5.0019.114/1; 281603 5.0019.113/6;
281603 5.0019.113/1; 281603_5.0019.112/3; 281603 _5.0019.112/4;
281603_5.0019.112/1; 281603_5.0019.111/2; 281603_5.0019.111/4;
281603 5.0019.111/3; 281603 5.0019.1370/2; 281603 _5.0019.1370/6;
281603 5.0019.194/63; 281603 5.0019.194/76; 281603 5.0019.194/17;
281603_5.0019.194/98; 281603_5.0019.194/94; 281603 _5.0019.194/95;
281603_5.0019.194/96; 281603 _5.0019.194/97; 281603 _5.0019.194/5;
281603_5.0019.194/73; 281603_5.0019.194/86; 281603 _5.0019.194/87;
281603_5.0019.194/88; 281603_5.0019.194/89; 281603 _5.0019.194/90;
281603_5.0019.194/91; 281603_5.0019.194/37; 281603 _5.0019.194/70;
281603_5.0019.194/32; 281603 _5.0019.194/20; 281603 _5.0019.94/2;
281603 5.0019.191/12; 281603 5.0019.191/13; 281603 5.0019.193/8
Branza: drogowa

Spis zalgcznikéow

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr ZPN.6220.2.18.2022.AK z dnia 20.12.2022 r .
- Decyzja pozwolenie wodnoprawne nr Bl.ZUZ.3.4210.189.2023.KB z dnia 11.12.2023 r.
- Uzgodnienie z PWIK Sp. z 0.0. w Piszu nr TW.402.10.2.2023 z dnia 03.01.2024 r.

- Odpis protokotu z narady koordyncyjnej w zakresie sieci o$wietlenia ulicznego

- Odpis protokotu z narady koordyncyjnej w zakresie sieci oswietlenia ulicznego
- INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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Zatgczniki projektu budowlanego

Pisz, dn. 20.12.2022r.
ZPN.6220.2.18.2022.AK

) DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, w zwigzku z art. 84 i 85 ust, 1§ 2 pkt 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko /Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z péZn. zm./, § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko /Dz. U. poz. 1839 z pézn. zm./, oraz art, 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks post¢powania administracyjnego /Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z pézn. zm./,

stwierdzam
I p adzenia oceny oddzialvwania na srodowisko dla przedsigwzigcia pod
nazwa: ,Rozbudowa drogi gminnej Maldanin ~Imionek wraz z budowq oswietlenia
drogowego™.

L. wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem lggowym ptakéw tj. od | wrzesnia do korica
lutego;

2. wramach rekompensaty za usuwane drzewa nalezy wykonaé nasadzenia zastgpcze w liczbie 30
drzew gatunkow klon zwyczajny oraz 30 drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni
(mierzonych na wysokosci 1 m) — min. 12 cm. W celu zwigkszenia szans na przezycie materiatu
sadzeniowego nalezy pamigtaé o ich regularnym podlewaniu;

3. nie dopuszeza sig stosowania do nasadzen zastgpczych kultywaréw i odmian ozdobnych oraz form

mieszaficowych ww. gatunkow drzew, zwlaszcza okazéw szezepionych, sterylnych,

modyfikowanych genetycznie, Zyjacych krécej niz formy typowe, o znieksztalconym pokroju pnia

i korony (np. okragla, przerzedzona, zbyt silnie podkrzesana korona, powyginany pien lub konary),

o niskim wzroscie, o wielu pniach, o znieksztalconych lub wybarwionych na inny niz zielony kolor

lisciach, o korze oraz owocach innych niz typowe;

nasadzenia zastgpeze opalikowac oraz poddawa¢ regularnej pielggnacii przez okres minimum 3 lat;

5. w przypadku obumarcia lub uszkodzenia dokonanych nasadzen zastepczych z winy Wnioskodawcy
(np. w wyniku braku podlewania lub nieprawidiowej piclggnacji) — drzewka wymienié na zdrowe,
w podobnym wieku i tego samego gatunku, w terminie do 3 lat od ich nasadzenia;

6. naleZy prawidtowo wyprowadza¢ korong drzewa oraz unika¢ jej nadmiernego przycinania
(podkrzesywania)

&

Uzasadnienie

W dniu 02.09.2022r. do Urzgdu Miejskiego w Piszu wplynat wniosek Gminy Pisz, dotyczacy wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pod nazwg: ,Rozbudowa drogi gminnej
Maldanin —Imionek wraz z budowg odwietlenia drogowego”.

Zgodnie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko /Dz. U. poz. 1839 z poézn. zm/,
przedsigwzigeie to zaliczane jest do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. Wobee powyzszego zgodnie z art. 59 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o
udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko /Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z poin, zm.J, przedsigwzigcie to moze
wymaga¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, jezeli taki obowiazek zostanie
stwierdzony na podstawie art. 63 ust. | przywolanej ustawy. Zatem, zgodnie z przywolanym wyzej
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przepisem, w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy, wystepujac z wnioskiem o wydanie jakiejkolwiek
decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1, lub przed dokonaniem czynnosci, o ktérych mowa w art. 72 ust. la
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, inwestor musi
uzyskaé ostateczng decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach.

1. Uwarunkowania prawne:

W chwili obecnej Gmina Pisz nie posiada obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu inwestycji.

2. ‘tuowanie i charakterystyvka i :
1) Skala przedsigwzigcia i wielko$é zajmowanego terenu pod przedsigwzigcie:

Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na rozbudowie drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr
63 przez migjscowosé Maldanin do miejscowosci Imionek do kanatu Jegliniskiego o dtugosci okoto 2,15
km. Srednia szerokoé¢ pasa drogowego wynosi od 5 m do 10 m. Obecnie pas drogowy zlokalizowany jest
na dz. o nr geod. 106, 110, 1370/5, 192 obrgb ewidencyjny Maldanin. W zwiazku z planowang inwestycja
planuje si¢ zlokalizowanie pasa drogowego na ww. dzialkach oraz czgsciowo na dz. o nr geod. 116, 117/1,
115, 114/2, 113/1, 112/3, 112/4, 112/1, 11172, 111/4, 111/3, 1370/2, 1370/6, 194/63, 194/17, 191/12,
194/74, 194/5, 194/73, 194/72, 194/70, 194/32, 194/37, 194/91 obrgb ewidencyjny Maldanin w ramach
poszerzenia pasa drogowego.

2) Charakterystyka przedsigwzigcia:

W ramach przedsigwzigcia przewiduje sig nastepujacy zakres prac:

¥ wykonanie jezdni o szerokosci - 4,5 m (teren zabudowy miejscowosé Maldanin), na odcinku w km
od 0+000 do 0-+239;
wykonanie jezdni o szerokosci - 5,5 m na odcinku w km od 0+239 do 2+113;
wykonanie jezdni o szerokoéei - S m na odcinku bocznym drogi o dtugosci ok. 80 m (km 0+676
trasy zasadniczej);
wykonanie poboczy z kruszywa o szerokosci od 0,75 m do 1,25 m;
wykonanie sciezki pieszo-rowerowej o nawierzchni asfaltowej o szerokosci okolo 2,5 m;
wykonanie chodnika z kostki betonowej na odcinku w km 0+000 do 0+239 — szeroko$¢ 1,25 m, na
odcinku bocznym drogi o dlugoci okoto 80 m (km 0+676 trasy zasadniczej) — szerokos¢ 1,5 m:
wykonanie zjazdow z betonu asfaltowego;
wybudowanie kanatu technologicznego, umozliwiajacego utozenie w nim urzadzen infrastruktury
technicznej (np. sieci telekomunikacyjnej). Kanat zlokalizowany zostanie w pasie drogowym drogi
gminnej, jego dlugos$é bedzie tozsama z diugosci odeinka drogi planowanej do budowy;
v rozbudoweg o$wictlenia drogowego typu LED.

LN NN

AN

3) Powigzanie z innymi przedsigwzigciami, kumulowanie si¢ oddzialywan znajdujqeych si¢ na obszarze,
na ktory bedzie oddziatywaé przedsigwzigcie:

Z uwagi na zakres oddziatywan planowanej inwestycji oraz istniejacy sposob zagospodarowania
terenow sgsiednich nie przewiduje sie mozliwosci kumulowania oddziatywai.

4) Wykorzystanie zasobéw naturainych:

Przewiduje si¢ wykorzystanie surowcow typowych przy pracach budowlanych drogowych na etapie
realizacji przedsiewziecia. Beda wykorzystywane paliwa, woda, kruszywo i mieszanki mineralno-
asfaltowe. W fazie realizacji, woda wykorzystywana bedzie zaréwno w procesach technologicznych, jak i
do celéw socjalnych. Woda, surowce i paliwo beda wykorzystywane w fazic realizacji tylko
w niezbednych ilosciach. Z uwagi na liniowy charakter inwestycji materialy budowlane beda dostarczane
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na plac budowy w ramach postgpu prac. Tankowanie maszyn i urzadzen oraz ich ewentualna naprawa
bedzie odbywata si¢ poza obszarem inwestycji.

3) Ryzyko wystgpowania powaznej awarii, przy uwzglednieniv wiywanych substancji i stosowanych
technologii:

Nie przewiduje si¢ wystgpowania ryzyka wystapienia awarii. Funkcjonowanie inwestycji nie bedzie
stwarza¢ zagrozenia wystapienia katastrofy naturalnej lub budowlane;.

Przedmiotowa droga stanowi polgczenie miejscowoséei Maldanin i Imionek oraz oérodkiem ,,Wrota Mazur”
z droga krajowa nr 63. Droga odbywa si¢ gléwnic ruch samochodéw osobowych oraz pojazdow
rolniczych. Droga stanowi polgczenie komunikacyjne pomigdzy miejscowosciami Maldanin, Imionek i
sgsiaduje z terenami lesnymi, fgkami, polami oraz terenami zabudowanymi. Odwodnienie funkcjonuje jako
powierzchniowe na przylegly teren. Jest to obickt liniowy o calkowitej diugosci okoto 2150 m. Droga
posiada nawierzchnig bitumiczng (w km 0+000 do km 0+221) oraz nawierzchnie gruntowg (w kmod 0+221
do km 2+113). Jezdnia na calej dhugosci jest w z ztym stanie technicznym. Wystegpuja liczne deformacje
nawierzchni w profilu poprzecznym i podiuinym. Brak jest wyodrgbnionych poboczy na calym odcinku
drogi. Wzdtuz drogi w km od 0+925 do 2+113 zlokalizowana jest $ciezka rowerowa o nawierzchni
asfaltowej. Obecna nawierzchnia drogi pozbawiona jest roslinnosci. W sgsiedztwie planowanej inwestycji
na odcinku 0,3 km jest obszar uzytku lesnego. Realizacja inwestycji nie bedzie wplywata na istniejacy
drzewostan lesny. Lasy wystepujace w bezposrednim sasiedztwie planowanego przedsigwziecia to
drzewostany na siedliskach boru mieszanego $wiezego. W ramach planowanej inwestycji wnioskodawca,
w wariancie inwestycyjnym zamierza usunaé zadrzewienie w liczbie 23 z 67 drzew. Drzewa przewidziane
do usunigeia naleza do gatunkéwi/rodzaju: brzoza, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, robinia akacjowa o
obwodach pni (mierzonych na wysokosci 1,3 m) od 40 cm do 290 cm. Wycinke drzew nalezy
przeprowadzi¢ poza sezonem lggowym ptakéw, tj. od 1 wrzesnia do kornca lutego.

obszary wodno-blotne oraz obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych: nie wystepuja:

obszary wybrzezy: nie wystepuja;

obszary gorskie: nic wystepuja;

obszary lesne: wystgpujg;

obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne wuje¢ wod i obszary chronione zbiornikéw wod
srédlgdowych: nie wystepuja;

obszary wymagajqce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin i zwierzqgt lub ich
siedlisk przyrodniczych, objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony,
inwestycja znajduje si¢ na Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy i jezior Piskich, w sgsiedztwic
obszaru Natura 2000 —obszar specjalnej ochrony ptakow Puszcza Piska PLB280008 oraz lezy na
korytarzach ekologicznych Puszcza Piska GKPn-8 (2012) oraz Puszcza Piska-Dolina Biebrzy Pdinocny
GKPn-14 (2005).

obszary. na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone: nie wystepuja;

obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie wystepuja;
gestod¢ zaludnienia: w czgSci rejonu przedsiewzigeia  znajduje sig zabudowa (tereny zabudowy
mieszkaniowej, zabudowy zagrodowej)

obszary przylegajgcee do jezior: nic wystepuja.

uzdrowiska i obszar ochrony uzdrowiskowej: nic wystepuja.
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S.Rodzal technologii:

Planowane parametry techniczne drogi:

—~ klasadrogi: D

— rodzaj nawierzchni: asfaltowa;

—  szeroko$é jezdni - 4,50 m (na odcinku km od 0+000 do 0+ 239), 5,50 m ( na odcinku km od 0+239
do 242113) oraz 5 m (na odcinku bocznym w km 0+676 trasy zasadniczej) ;

—  przekrdj: jednojezdniowy dwupasowy;

— pobocze drogi o szerokosei od 0,75m do 1,25m;

~ kategoria ruchu KR 1 (warstwa mrozoochronna/ odcinajgca z kruszywa stabilizowanego cementem
klasy minimum C1,5/2 i grubodci min. 15 cm, kruszywo na podbudowg zasadnicza gr. Min. 20 cm,
dopuszcza si¢ kategori¢ kruszywa C50/30, C50/10 lub C90/3 o frakcji 0/31,5 mm; warstwa
wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. Min. 6 cm; warstwa Scieralna z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC11S gr. min. 4 cm);

~ wysokos¢ skrajni pionowej drogi minimum 4,50 m;

— istniejace podloze pod warstwy konstrukcyjne doprowadzi¢ do G1:;

— zabezpieczenie infrastruktury podziemnej rurami ostonowymi;

- wykonanie kanatu technologicznego;

—  powierzchnia jezdni — okolo 11.850,00 m%;

— catkowita dhugosé drogi bedaca przedmiotem zaméwienia — okoto 2150,00 m;

~ odwodnienie powierzchniowe drogi.

Zjazdy:

— co najmniej jeden zjazd do nieruchomosci;

~ rodzaj nawierzchni: asfaltowa;

~  kategoria ruchu KR |

—  szerokoéé zjazdéw indywidualnych i publicznych zgodnie z ustawg o drogach publicznych;

~ istnigjace podioze doprowadzone bedzie do G1;

— podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie kategorii C50/3 lub C50/10 lub
C90/3;
przepusty o ile okazg si¢ konieczne z rur HDPE lub betonowych o sztywnosci obwodowej min.
SN8;

— warstwa z betonu asfaltowego AC16W gr. min. 5 cm;

~ warstwa z betonu asfaltowego AC118S gr. Min. 4 cm.

Pobocza:
Zaklada sie, 7e pobocza wykonane bedy 2z kruszywa niezwigzanego z  kruszywa
o kategorii min. C50/30 lub C50/10 lub C90/3 o minimalnej grubosci 20 cm.

Krawezniki i obrzeza:
Planowane sa krawezniki betonowe o przekroju 15x30 cm — wystajace oraz 15x22 cm - obnizone i
najazdowe.

Sciezka pieszo-rowerowa:

Planuje sig wykonanie $ciezki pieszo rowerowej o nawierzchni asfaltowej. Konstrukcja $ciezki bedzie
zaprojektowana w taki sam sposéb w jaki zostata zaprojektowana juz istnigjgca sciezka rowerowa w
ramach Mazurskicj Petli Rowerowej na odcinku przedmiotowej drogi w km od 0+925 do 2+113.

Chodnik:
Planuje sie wykonanie chodnika z kostki betonowej o gr. min. 6 ¢m o konstrukgji:
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
~ podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie kategorii C50/30 lub C50/10
lub €C90/3 o grubosci min, 15 cm,

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budowg o$wietlenia drogowego
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~ warstwy odcinajacej/mrozochronnej z kruszywa stabilizowanego cementem lub piaskiem o
wskazniku réZznoziarnistosci > 5.

Wody opadowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni odprowadzone zostang do przydroznego rowu
lub w przypadku braku takiej mozliwosci technicznej projektant wskaze inne rozwigzanie techniczne
odwodnienia drogi.

W granicach pasa drogowego jest umieszezona sie¢ wodociggowa oraz sanitarna. W przypadku zaistnienia
kolizji z urzadzeniami obcymi wykonawca zabezpieczy lub przelozy urzadzenia obce w uzgodnieniu i pod
nadzorem ich zarzadedw, na wiasny koszt.

W ramach przedsigwzigcia zostanie wybudowany kanat technologiczny, umozliwiajacy w przysziosci
ufozenie W nim urzadzen infrastruktury technicznej (np. sieci telekomunikacyjne). Kanat technologiczny
bedzie zlokalizowany w pasie drogowym drogi gminnej. Jego diugosé bedzie tozsama z dtugoscig odeinka
drogi planowanej do budowy.

W ramach kolejnego etapu przedmiotowej inwestycji planuje sie rozbudowe oswietlenia drogowego typu
LED.

6. Ewentualne warianty przedsiewziecia:

Z uwagi, iz planowane przedsigwziecie dotyczy istniejacego odeinka drogi, brak jest mozliwoscei analizy
lokalizacyjnej przedsigwziecia. Analizie wariantowo$ci poddano warianty techniczno - technologiczne
inwestycji.

Wariant zerowy — brak realizacji inwestycji

Brak realizacji inwestycji nie zmieni dotychczasowej nawierzchni drogi gruntowej wymagajacej
systematycznych konserwacji poprzez jej profilowanie. Niepodjecie planowanego zamierzenia
uniemozliwi zwigkszenie bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi, jak réwniez ochrony srodowiska zycia
ludzi i srodowiska przyrodniczego poprzez zmniejszenie emisji hatasu i zanieczyszczen powietrza
generowanych gléwnie przez §rodki transportu. Wariant ten uznaje sie jako niezasadny.

Wariant 1 - przebudowa drogi o jezdni bitumicznej i o szerokosci 5,5 m wraz ze Sciezka rowerows,
jako wariant alternatywny.

W wariancie alternatywnym zaklada si¢ przebudowg drogi do parametrow jak dla drogi klasy ,D”
(dojazdowa) o szerokoéci jezdni wynoszaeej 5,5 m na calej dhugosci planowancj inwestycji bez budowy
chodnika oraz $ciezki pieszo-rowerowej. W wariancie tym realizacja przebudowy drogi wymagataby
pozyskania gruntéw lezgcych poza pasem drogowym — wyzsze koszty inwestycyjne. Wariant ten zwigzany
Jest réwniez ze zmniejszeniem bezpieczefstwa pieszych oraz rowerzystow. Poszerzenia pasa jezdni
wymagataby réwniez usunigcia znacznie wigkszej ilosci drzew — szczegdlnie na odeinku sasiadujacym z
lasem. Z uwagi, iz droga obstuguje ruch lokalny koszty inwestycyjne w wariancie alternatywnym nie jest
uzasadniony ekonomicznie i srodowiskowo.

Wariant 2 - przebudowa drogi o jezdni bitumicznej i o szerokosci 5,5 m, jako wariant wnioskodawcy
W ramach realizacji przedsigwzigcia w wariancie wnioskodawcy przewiduje si¢ budowe drogi o
szerokosci jezdni wynoszacej 4,5 m i 5,5 m oraz 1,5 m na bocznym odcinku drogi o diugosei ok. 80 m,
szerokosci poboczy od 0.75 m do 1,25 m, Sciezki pieszo-rowerowej o szerokoéei 2,5 m oraz chodnika o
szerokosci 1,25 m oraz 1,5 m na odcinku ok. 80 m. Z analizy planowanych do zastosowania w wariancie
wnioskodawcy rozwigzai techniczno — technologicznych wynika, iz przyniosg najwigksze korzysci
Srodowiskowe, spoteczne i majg uzasadnienie ekonomiczne z tytulu nizszego kosztu budowy drogi,
wykupu nieruchomosci. Wariant wnioskodawcy uznano za uzasadniony ckonomicznie i $rodowiskowo,
przy zachowaniu warunkéw wycinki niewiclkiej ilosci drzew i wprowadzeniu nasadzen zastgpczych oraz
spelnienic minimalnych warunkow technicznych jakie musi spetni¢ droga klasy ,.D”.

Z widywana ilos¢ wykorzyst '\ SUrOWCOW, aliw i

Etap realizacji inwestycji bedzie wymagat wykorzystania surowcow takich jak woda i kruszywa mineralne.
Wykorzystane zostana réwniez mieszanki mineralno- asfaltowe. Woda zostanie wykorzystana do celow
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technologicznych przy realizacji zadania, natomiast paliwa beda wykorzystywane do maszyn i pojazdow
pracujacych przy realizacji inwestycji. Do realizacji inwestycji konieczne bedzie wykorzystanie
mechanicznego sprzgtu.

W fazie realizacji przewiduje si¢, iz szacunkowe zapotrzebowanie na materialy i surowce bedzie
ksztaltowalo si¢ na poziomie:

woda do celéw technologicznych — okoto 115 m’,

mieszanki mineralno - asfaltowe w ilodci okoto 1400 m?,

gruntocement w ilosci okoto 2200 m’,

kruszywo na podbudowe zasadnicza z kruszywa niezwigzanego pod jezdnig i zjazdami oraz
pobocza w ilosci okoto 4600 m?,

rur $rednicy 40 cm na przepusty pod zjazdami z tworzywa sztucznego lub betonu — okoto 46 mb
materiat do budowy kanatu technologicznego, np. rury HDPE (2,15km) oraz betonowe studnie
rewizyjne (okoto 36 szt.),

Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia zapotrzebowanie wystgpowaé bedzie na paliwa w pojazdach
obstugi technicznej, przy pracach zwigzanych z utrzymaniem drogi - zamiatarki, odsniezarki.

Z uwagi, iz planowane przedsigwzigeie zwigzane jest z budowa odcinka drogi w celu zwigkszenia jej
parametréw uzytkowych i nosnosci nie przewiduje si¢ jej likwidacji.

Etap realizacji planowanego zamierzenia bedzie zwigzany z emisja zanieczyszezen oraz halasu do
$rodowiska w szczegolinosci z pracujgcego sprzetu, maszyn i urzadzen, srodkéw transportu dostarczajgcych
materiaty na budowe. Z uwagi na niezorganizowany oraz liniowy i przejéciowy charakter tych emisji nie
beda one znaczgeo negatywnie oddzialywaly na Srodowisko. Ucigzliwosci te przeming wraz z
zakonczeniem prac budowlano - montazowych. Niemniej, prace budowlane beda prowadzone wylgeznie w
porze dziennej, (. w godz. 6.00 — 22.00. Uciazliwosci zwigzane z budowg bedg mialy charakter
krétkoterminowy i ustapia w momencie zakoficzenia prac budowlanych. Z uwagi na wykorzystanie, w
duzej mierze, gotowych elementéw i mieszanek konstrukeyjnych, ingerencja w Srodowisko na etapie
realizacji inwestycji bedzie ograniczona o krétkotrwata. Wykorzystywane na terenie budowy maszyny
budowlane beda sprawne, dobrze konscrwowane i posiadajace aktualne atesty urzadzenia. Dodatkowo
pojazdy przewozace materialy sypkie stosowaé bgdg oponcze w celu uniknigeia pylenia i ograniczenia
emisji zanieczyszezen do §rodowiska, a w warunkach wysokich temperatur i wietrznej pogody materiaty
pylace beda czasowo zraszane woda. Maszyny 1 urzadzenia budowlane podezas postoju beda pozostawione
przy wylaczonym silniku. Ziemia z wykopéw bedzie bezposrednio fadowana na samochody zatadowcze.
Jedynie planowane jest ponowne wykorzystanie czasowo haldowanej warstwy urodzajnej ziemi w obszarze
pasa drogowego do uksztaltowania skarp i umocnienia ich przez zadarnienie mieszankami traw.

Zaplecze budowy wyposazone zostanie w sanitariaty, a scieki socjalno-bytowe odprowadzone zostang do
szezelnych zbiornikow bezodplywowych, ktdrych zawarto$¢ bgdzie usuwana przez uprawnione podmioty.
Ze wzgledu na charakter przedsiewzigcia nie powstang $cieki technologiczne. Wody opadowe i roztopowe
z przebudowywanego odcinka drogi beda odprowadzane powierzchniowo, na tereny biologicznie czynne
pasa drogowego. Prace budowlane beda prowadzone w taki sposéb, aby zminimalizowaé ilos¢
wytwarzanych odpad6w oraz ogranicza¢ negatywne ich oddziatywanie na $rodowisko, zdrowie i zycie
ludzi poprzez ich selektywne zbieranie i przekazywane odbiorcom, posiadajgcym stosowne zezwolenia w
zakresie gospodarowania odpadami. Na etapie eksploatacji moga powstawaé odpady wytwarzane przez
uzytkownikéw drég, ktore beda zbierane w ramach cyklicznych czyszczefi rowbw przydroznych.
Przebudowa drogi, przez ulepszenie jej nawierzchni wplynie na usprawnicnic ruchu pojazdéw oraz
zmniejszenie czas przejazdu, co skutkowaé bedzie zmniejszeniem emisji halasu oraz emisji zanieczyszezen
statych (pyly) i gazowych powodowanych przez uzytkowanie drogi. Emisja substancji zanieczyszczajacych
w okresie realizacji przedsigwzi¢cia bedzie miata charakter krdtkoterminowy i nie spowoduje istotnych
badz diugotrwalych zmian w Srodowisku. Drzewoslan pozostajacy w sgsiedztwie realizacji inwestycji
bedzie odpowiednio zabezpieczony. W celu ochrony koron drzew w ich zasiggu nie bgdzie poruszac sig
wysoki sprzet budowlany. W celu ochrony systemow korzeniowych w ich obszarze wszelkie prace beda
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wykonywane w sposob reczny. W sasiedztwie drzew nie beda skladowane zadne materiaty budowlane.
Wykopy w obrgbie korzeni beda prowadzone w okresie od paZdziernika do marca, w jak najkrotszym
okresie. W razie wykopéw prowadzonych w sezonie wegetacyjnym, odkryte korzenie beda ochronione
przed przesychaniem za pomocg zalozonego na $cianie wykopu ekranu korzeniowego i wypelnienic
przestrzeni pomigdzy nim a brzegiem wykopu specjalistyczng mieszanka ziemi ogrodniczej lub torfem.
Wypelnienie pomigdzy ekranem a bryla korzeniowa bedzie utrzymywane w stanie wilgotnym, aby nie
dopusci¢ do przesuszenia bryly korzeniowej.

Realizacja inwestycji w proponowanym zakresie poprawi jej stan techniczny oraz wprowadzi wiasciwe dla
drég parametry w zakresie réwnosci podluinej i poprzecznej. W wyniku eksploatacji zrealizowanej
inwestycji drogowej ograniczone zostang ucigzliwosci zwigzane z emisjg zanieczyszczen ze $rodkéw
transportu, ktdre maja istotny wplyw na zmiany klimatu i przyniesie efekt pozytywny w okresie
diugoterminowym.

Przedsiewzigcie nie bedzie miato wplywu na transgraniczne oddzialywanie na érodowisko, ze wzgledu na
skalg oddziatywania, jak rowniez na duzg odlegto$c od granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Teren, na ktérym planuje si¢ realizacj¢ przedmiotowej inwestycji znajduje si¢ w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich, w stosunku do ktérego obowigzuja zapisy Uchwaly Nr
XXX/671/17 Sejmiku Wojewddztwa Warmifisko-Mazurskiego z dnia 26 wrzesnia 2017 r. w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszezy i Jezior Piskich. Planowane przedsigwzigcie jest inwestycja celu
publicznego, a jego realizacja nie spowoduje naruszenia zakazéw obowiazujacych na terenie ww. obszaru
chronionego. Najblizej potozony obszar Natura 2000 to Puszcza Piska PLB280008 (usytuowany w
bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji). Ze wzgledu na charakter i skalg inwestycji nie przewiduje si¢
Jej negatywnego wplywu na gatunki, dla ktorych obszary te wyznaczono i ich siedliska oraz na integralnoéé
tych obszaréw.

Wedtug projekiow korytarzy ekologicznych laczgcych Europejskg Sieé Natura 2000 w Polsce
opracowanych przez Zakiad Badania Ssakéw Polskiej Akademii Nauk, Bialowieza teren inwestycji
polozony jest na terenic korytarzy ekologicznych: Puszcza Piska GKPn-8 (2012) oraz Puszcza Piska-
Dolina Biebrzy Pémocny GKPn-1A (2005). Z uwagi, iz planowana inwestycja zostata wyznaczona po
trasie istniejacej drogi, nie przewiduje sie znaczacego negatywnego oddzialywania na obszar wyznaczony
dla ochrony siedlisk i gatunkow zagrozonych fragmentacja srodowiska. Etap eksploatacji drogi, z uwagi na
zakladang jej kategorig ruchu oraz projektowana predkosé, nie bedzie mial negatywnego oddziatywania na
dotychczasowe funkcjonowanie wyznaczonych korytarzy ekologicznych zardwno w perspektywie krétko.
Jjak i diugoterminowej.

11. W}

Planowane przedsigwzigcie pod wzglgdem hydrograficznym zlokalizowane jest w dorzeczu Wisly, dla
kibrego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, przyjety
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. /Dz. U. 2 2016 r. poz. 1911/. Inwestycja
znajduje si¢ w jednolitej czgéci wod podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200031. Stan ilosciowy
chemiczny jednolitej czgéei wod podziemnych zostat okreslony jako dobry; JCWPA nie jest zagrozona
ryzykiem nicosiagnigcia celu Srodowiskowego. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne /Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z péén. zm./ celem $rodowiskowym dla JCWPd jest zapobieganie lub
ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen, zapobieganic pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,
ochrona i podejmowanie dzialaii naprawczych, a takze zapewnienie réwnowagi migdzy poborem a
zasilaniem tych wod, tak aby osiagnaé ich dobry stan.
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Ponadto inwestycja znajduje si¢ w zlewni jednolitej czgsci wod powierzchniowych (JCWP)
o nazwie ,, Pisa na jeziora Ros z Konopkg od wplywu do jeziora Ros™, kod: PLRW200025264759. Jest to
naturaina czes¢ wod, kiorej stan okreslono jako dobry, a osiggnigcic celu Srodowiskowego uznano
za niezagroZzone. Niewielki odcinek drogi znajduje si¢ w zlewni jednolitej czgsci wéd powierzchniowych
(JCWP) o nazwie .Pisa z jeziorem Sniardwy i Orzyszg do wplywu do jeziora Ros"- kod:
PLRW20002526473. Jest to JCWP okreslona jako naturalna czgsé wad, ktorej stan okreslono jako dobry, a
ocene ryzyka nieosiggnigcia celow srodowiskowych, okreslono jako niezagroZone.

Celem s$rodowiskowym dla analizowanych jednolitych czgsci wod jest utrzymanie dobrego stanu. Biorac
pod uwage planowany sposob realizacji przedsigwzigeia (zgodnie z warunkami technicznymi, sanitarnymi
oraz whadciwg realizacja i eksploatacja) nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania przedsigwzigcia
wzgledem zlewni i jednolitych czgsei wod.

12. Wplvw przedsigwzigcia na klimat :

Planowane przedsigwzigcie nie wplynie znaczico na ogélny poziom zanieczyszczenia powictrza, a
tym samym na zmiany klimatu oraz zwi¢kszenie wrazliwosci elementow srodowiska na zmiany klimatu,

Usprawnienie plynnosci ruchu wplynie na zmniejszenie iloSci emisji zanieczyszczen do powietrza
oraz skrécenie czasu przejazdu na przebudowywanym odcinku drogi, a tym samym moze przyczyni¢ si¢ do
poprawy warunkéw klimatyeznych rozpatrywanego obszaru, Nie przewiduje si¢ aby zanieczyszczenia
powstajace w czasie realizacji i eksploatacji planowanego przedsigwzigcia mogly w istotny sposdb
wplynaé na ogélny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany Klimatu oraz zwigkszenie
wrazliwosci elementéw $rodowiska na zmiany klimatu, Analizowane przedsiewzigcie nie ma istotnego
wplywu na emisj¢ CO: (jedynego gazu cieplarnianego emitowanego z komunikacji), a jesli juz — to
pozytywne, zwigzane z uplynnieniem ruchu i lagodniejsza jazda na rozbudowanym odcinku drogi.
Przedsigwzigeie jest projektowane w sposob uwzgledniajacy warunki klimatyczne wystgpujace w Polsce.
Uzyte ‘do budowy materialy (mieszanki mineralno-bitumiczne) odporne beda, m.in. na wysokie
temperatury, dzialanie ognia, suszg, nawalne deszcze, silne wiatry, fale mrozu.

13. Wplyw planowanego przedsiewziccia na roinorodnos¢ biologiczna:

W planowanym wariancie inwestycyjnym zamierza si¢ usuna¢ zadrzewienie w liczbie 23 z 67 drzew.
Drzewa przewidziane do usunigcia naleza do gatunkéw/rodzaju: brzoza, lipa drobnolistna, klon zwyczajny,
robinia akacjowa o obwodach pni (mierzonych na wysokosci 1,3 m) od 40 cm do 290 cm. Wycinke drzew
nalezy przeprowadzié¢ poza sezonem lggowym ptakow, tj. od 1 wrzeénia do korica lutego. Wycinka drzew
prowadzona od 1 marca do kofica sierpnia moze doprowadzi¢ do naruszenia zakazéw obowigzujacych w
stosunku do dziko wystepujacych ptakow, wskazanych w art. 52 ust. 1 —tj. niszczenia ich sicdlisk, gniazd.
ptoszenia lub niepokojenia. Ulistnienie drzew w wielu przypadkach uniemozliwia rzetelne potwierdzenie
braku obecnosci gatunkow chronionych.

W ramach rekompensaty za usuwane drzewa nalezy wykona¢ nasadzenia zastgpcze w liczbie 30 drzew
gatunku klon zwyczajny oraz 30 drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni (mierzonych na
wysokosei | m) — minimum 12 em. Dobér gatunkéw nie jest przypadkiem, lecz dziataniem zamierzonym
majgcym rowniez na celu wprowadzenie do srodowiska gatunku miododajnego (lipy), ktory oprécz
waloréw przyrodniczych ma rowniez odzwierciedlenie w ksztaltowaniu krajobrazu wojewddztwa
warminisko-mazurskiego oraz przywracaniu waloréw historycznych.

W celu zwigkszenia szans na przezycie materialu sadzeniowego nalezy pamigtaé o ich regularnym
podlewaniu. Nasadzenia zastgpcze nalezy dokona¢ w wigzbie 6-7 m na terenie przedmiotowe) dziatki badz
w jej bezposrednim sgsiedztwie. Miodych drzewek nie nalezy sadzi¢ w bezposrednim sgsiedztwie gruntdw
lesnych, w tzw. .w Scianie lasu”. Miode drzewka nalezy posadzi¢ w jak najblizszym sasiedztwie od
miejsca ich wycinki. Nasadzenia zastgpeze naleZy opalikowaé oraz poddawac regularnej pielegnacji przez
okres minimum 3 lat. W przypadku obumarcia lub uszkodzenia dokonanych nasadzen zastepczych z winy
Whioskodawcy (np. w wyniku braku podlewania lub nieprawidtowej pielegnacji) drzewka nalezy
wymieni¢ na zdrowe, w podobnym wieku i tego samego gatunku, w terminie do 3 lat od ich nasadzenia.
Nalezy réwniez pamieta¢ o prawidtowym wyprowadzaniu korony drzewa oraz unikaniu jej nadmiernego
przycinania (podkrzesywania). Nie dopuszcza si¢ stosowania do nasadzen zastgpczych kultywardw i
odmian ozdobnych oraz form mieszaficowych ww. gatunkéw drzew, zwlaszeza okazow szczepionych,
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sterylnych, modyfikowanych genetycznie, Zyjacych krécej niz formy typowe, o znicksztalconym pokroju
pnia i korony (np. okragla, przerzedzona, zbyt silnie podkrzesana korona, powyginany pie lub konary), o
niskim wzroscie, o wielu pniach, o znieksztalconych lub wybarwionych na inny niz zielony kolor lisciach,
o korze oraz owocach innych niz typowe.

Drzewa znajdujace si¢ w obrgbie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢. Prace ziemne w obrebie strefy korzeniowej drzew nalezy prowadzié recznie, z nalezyta
ostrozno$cig w celu zminimalizowania ewentualnego uszkodzenia korzeni drzew. W zasiegu koron drzew
nie bedzic sig poruszat wysoki sprzet budowlany oraz nie bedg skladowane materiaty budowlane.

Pomimo stwierdzenia braku negatywnego wplywu na $rodowisko przyrodnicze podczas prowadzonych
prac nalezy ograniczy¢ do minimum mozliwosé¢ przypadkowego zabijania i niszczenia gatunkéw
chronionych. Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowiazujacym prawem. Wobec czego
nalezy pamigta¢, ze brak negatywnego oddzialywania stwierdzono przy zalozeniu, ze inwestycja bedzie
realizowana zgodnie z zalozeniami ustawy o ochronie przyrody, ktéra okresla zakazy obowigzujace w
stosunku do roslin, zwierzat oraz grzybéw objetych ochrong gatunkows oraz jasno wskazuje, ze wszelkie
odstgpstwa od wprowadzonych zakazéw sa mozliwe jedynie po uzyskaniu zgody regionalnego dyrektora
ochrony $rodowiska na podstawie:
v’ rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow (Dz. U. 22014 r., poz. 1408),
¥ rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409),
v rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. 22016 r., poz. 2183, z pozfi. zm.).

W zwigzku z powyzszym przed wykonaniem jakichkolwiek prac, ktére beda sie wiazaly z niszezeniem
siedlisk przyrodniczych, micjsc rozrodu i regularnego przebywania zwierzat, umyslnym zabijaniem
osobnikéw, wycinka drzew, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody nalezy kazdorazowo wystapié do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie 2z odpowiednim wnioskiem o wydanie
stosownego zezwolenia na wykonanie czynnosci zabronionych.

14. Podsumowanie:

O wszezgeiu postgpowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsigwziecia, strony zostaly powiadomione pismem i przez obwieszczenie z dnia
05.09.2022r. Jednoczesnie, Burmistrz Pisza podal do publicznej wiadomodci informacje o wszczeciu
postgpowania przez zamieszczenic obwieszczenia na tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim w Piszu i w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Piszu, na stronie www.bip.piszhipla takze
zamieScit informacje o wniosku w publicznie dostgpnym wykazie danych o $rodowisku — zakiadka
»Centrum Informacji o Srodowisku™ na stronie www.bip.pisz.hi.pl,

W wyznaczonym terminie nie wplynety uwagi w formie pisemnej odnoénie planowanej inwestycji.

Burmistrz Pisza, zwrdcil si¢ z wnioskami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Olsztynie, ~do Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitanego w Piszu oraz do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bialymstoku, Zarzadu Zlewni w Gizycku Pafistwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wydanie opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania planowanego przedsi¢wzigcia na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, pismem z dnia 08.09.2022r., znak:
ZNS.9022.4.32.2022, po zapoznaniu si¢ z dokumentacjq przediozona przy pismie Burmistrza Pisza
stwierdzil, Ze nie istnicje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedmiotowego przedsigwzigcia.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku, zarzadu Zlewni w Gizycku,
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, po rozpatrzeniu wniosku i analizie karty
informacyjnej przedsigwziccia, opinia z dnia 21.09.2022r., znak: BI.7ZS.3.4360.173.2022.MK, nie
stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

b
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Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku i analizie karty
informacyjnej przedsigwzigcia oraz uzupekmema karty, postanowieniem z dnia 24.11 2022r, znak:
WO008$.4220.573.2022.SCH .4, wyrazil opini¢, 7e dla przedmnolowcgo przedsigwzigcia nie istnieje
konieczno$é przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko i okreslit konieczno$¢ podjecia na
etapie realizacji i eksploatacji pewnych dziataf ktére zostaly wpisane powyzej w tresci decyzji.

Burmistrz Pisza jako organ, ktéry stwierdza obowiazek lub brak obowiazku przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko uznal, 2e informacje zawarte w karcie informacyjnej
przedmiotowego przedsigwzigcia, pozwalaja w wystarczajgcym stopniu ocenié jego wplyw na srodowisko.
Burmistrz Pisza, po analizic wniosku. karty informacyjnej przedsiewzigcia oraz opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie, Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu
oraz Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku, Zarzgdu Zlewni w Gizycku,
Panstwowego Gospodarstva Wodnego Wody Polskie, odstapit od obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na §rodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigeia.

Strony postepowania, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego /Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z pdzn. zm./ zostaly zawiadomione przez obwieszczenie z
dnia 25.11.2022r., o mozliwosci zapoznania si¢ i wypowiedzenia co do zebranych materiatéw i dowodéw
w w/w sprawie w Urzedzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 /pok. nr 63/. O mozliwosci zapoznania sig
z aktami sprawy Burmistrz Pisza poinformowal strony przez obwieszczenie, ktore zostato zamieszczone na
tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim w Piszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego
w Piszu na stronie internetowej www.bip.pisz.hi.pl.

W wyznaczonym terminie nie wplynely Zadne uwagi w formie pisemnej odnosnie planowanej
inwestycji.

Burmistrz Pisza, jako organ wiasciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, ktdry
stwierdza obowigzek lub brak obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
$rodowisko, po rozpatrzeniu danych przedstawionych we wniosku i analizie szczegétowych uwarunkowan
okr&élonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko / Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z pdzn. zm./ oraz rodzaju i charakterystyki przedsigwzigcia, jego
skali i wielkosci zajmowanego terenu, powiazan z innymi pmdsucwzngclamn. ze szezegOlnym
uwzglednieniem kamulowania si¢ oddziatywan przedsigwzig¢ znajdujgeych si¢ na terenach nieruchomosci
sasiednich, wykorzystywania zasobow naturalnych, emisji i wystgpowania innych uciazliwosci, ryzyka
wystgpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii oraz po
rozpatrzeniu ewentualnych zagrozefi dla srodowiska na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji
planowanego przedsiewziecia oraz po uwzglednieniu ewentualnego wplywu na sSrodowisko. tj. na
zanieczyszczenic powietrza, wody, gleby, fauny i flory, a takze mozliwoéci wystepowania innych
czynnikéw fizycznych i chemicznych przy eksploatacji przedsiewzigeia, ktére moglyby zanieczyszezac
§rodowisko, uznal ze planowane przedsigwzigeie nie bedzie miato negatywnego wplywu na srodowisko
oraz obszar Natura 2000 i orzekl jak w sentencji niniejszej decyzji.

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomosci informacje o wydanej decyzji przez zamieszezenie
obwieszczenia na tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim w Piszu i w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzedu Miejskiego w Piszu, na stronie www .bip.pisz hi.pl. oraz zamieszcza informacj¢ o wydanej decyzji
w publicznie dostepnym wykazie danych o §rodowisku — zaktadka ,,Centrum Informacji o Srodowisku” i w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Piszu. na stronie www.bip.pisz.hi.pl.

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolgeza sig do wniosku o wydanie decyzji, o kiérych mowa w art. 72
ust. 1 lub do zgloszemia czynnosci, o kidrych mowa w art. 72 ust. la ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o
udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowiske /Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z pdin. zm./. Zlozenie wniosku powinno nastgpic w terminie
6 iat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sig ostateczna.

Decyzfa niniefsza nie jest ostatecana. Stronom sty jrawe whiesienia odwalania do Samovzadowezo Kolezivm Odwolawezego w Olszinie. za moim
vasrednictwem w terminie 14 dni od dnia dorsczema dec 711,
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Pisz, dn. 20.12.2022r.
ZPN.6220.2.18.2022.AK
Zalgcznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
Planowane przedsigwzigcie polegac bedzie na rozbudowie drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr
63 przez miejscowosé Maldanin do miejscowosci Imionek do kanatu Jeglinskiego o diugosci okolo 2,15
km.

Planowane parametry techniczne drogi:

~ klasa drogi : D

— rodzaj nawierzchni: asfaltowa;

—  szeroko$é jezdni - 4,50 m (na odcinku km od 0+000 do 0+ 239), 5,50 m ( na odcinku km od 0+239

do 2+2113) oraz 5 m (na odcinku bocznym w km 04676 trasy zasadniczej) .

—  przekrdj: jednojezdniowy dwupasowy:

— pobocze drogi o szerokosci od 0,75m do 1,25m;

- kategoria ruchu KR 1

—  wysoko$¢ skrajni pionowej drogi minimum 4.50 m;

— istniejgee podtoze pod warstwy konstrukcyjne doprowadzi¢ do Gl

~ zabezpieczenie infrastruktury podziemnej rurami ostonowymi;

—  wykonanie kanatu technologicznego;

—  powicrzchnia jezdni — okofo 11.850,00 m’;

~ calkowita dtugos¢ drogi bedgea przedmiotem zamowienia — okoto 2150,00 m;

~ odwodnienie powierzchniowe drogi.
Zjazdy:
co najmniej jeden zjazd do nieruchomosci;

~ rodzaj nawierzchni: asfaltowa;

—  kategoria ruchu KR 1

szeroko$¢ zjazdow indywidualnych i publicznych zgodnie z ustawa o drogach publicznych;

Pobocza:
Zakitada sig, 7ze pobocza wykonane beda z  kruszywa niezwigzanego z  Kruszywa
o kategorii min. C50/30 lub C50/10 lub C90/3 o minimalnej grubosci 20 cm.
Krawezniki i obrzeza:
Planowane sg krawezniki betonowe o przekroju 15x30 cm — wystajace oraz 15x22 cm — obniZone i
najazdowe.
Sciezka pieszo-rowerowa:
Planuje sie wykonanie sciezki pieszo rowerowej o nawierzchni asfaltowej. Konstrukcja sciezki bedzie
zaprojektowana w taki sam sposob w jaki zostata zaprojektowana juz istnigjgca Sciezka rowerowa w
ramach Mazurskiej Petli Rowerowej na odcinku przedmiotowej drogi w km od 0+925 do 2+113.
Chodnik:
Planuje si¢ wykonanie chodnika z kostki betonowej.
Oéwietlenie:
W ramach kolejnego etapu przedmiotowej inwestycji planuje si¢ rozbudowg oswietlenia drogowego typu
LED.

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budowg o$wietlenia drogowego

str. 13



Zatgczniki projektu budowlanego

Gizycko, dnia”¥] grudnia 2023 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu
Zlewni
w Gizycku

BI.ZUZ.3.4210.189.2023.KB

DECYZIJA

Na podstawie art. 389 pkt 6, w zwigzku z art. 16 pkt. 65, art. 393 ust. 4 i 5, art. 396 ust. 1 pkt
1-6 oraz pkt 8, art. 397 ust. 1i 3 pkt 2 lit. a, art. 400 ust. 6, 7 i 8, art. 401 ust. 1, ust. 3 i 4, art. 403 ust.
1, ust. 2 pkt 12, art. 407 ust. 1i 2, art. 408, art. 409 ust. 1, 2, art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) zw. dalej ,ustawq”, art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zw.
dalej ,Kpa” oraz art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162), po
rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Pisza, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, zwanego dalej ,, Wnioskodawcg”,
reprezentowanego przez petnomocnika Pana Kamila Szymborskiego w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzern wodnych, tj. rowdw przydroznych, zlokalizowanych na
dziatkach nrgeod. 110, 1370/5, 192, 1370/2, 1370/6, 194/63, 194/76,194/17, 194/98, 194/94, 194/95,
194/96, 194/97, 194/5, 194/73, 194/86, 194/87, 194/88, 194/89, 194/90, 194/91, 194/37, 194/70,
194/32 obr. Maldanin, gm. Pisz

orzekam
l.Udzielam Wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych, tj. rowéw

przydroznych, zlokalizowanych na dziatkach nr geod. 110, 1370/5, 192, 1370/2, 1370/6, 194/63,
194/76, 194/17, 194/98, 194/94, 194/95, 194/96, 194/97, 194/5, 194/73, 194/86, 194/87, 194/88,
194/89, 194/90, 194/91, 194/37, 194/70, 194/32 obr. Maldanin, gm. Pisz, z zachowaniem
nastepujgcych warunkow:

1. Wykonac projektowane rowy przydrozne zgodnie z parametrami wskazanymi ponizej:

Pikietaz Strona | Dtugos$¢ | Rzedna (m n.p.m.) Rodzaj Nr Wspéirzedne | Wspétrzedne
drogi (m) umocnienia/szerokosé | dziatki/obreb geodezyjne geodezyjne
od km do km poczatku | korca dna poczatku korica rowu
rowu

0+251,31 | 0+650,96 | prawa | 399,65 118,84 117,93 trawa/0,4 m Maldanin: dz. | X:5946707.79 | X:5947004.53
1370/2, Y:7552623.20 | Y:7552891.66

1370/5,

1370/6,

194/63,

194/76,

194/17
0+705,30 | 2+105,60 | prawa 1400,30 117,66 116,45 Trawa/0,4 m Maldanin: dz. | X:5947045.39 | X:5947276.86
192, 194/17, | Y:7552926.93 | Y:7554247.63

194/98,

194/94,

194/95,

194/96,
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194/97,
194/5,
194/73,
194/86,
194/87,
194/88,
194/89,
194/90,
194/91,
194/37,
194/70,
194/32

Il. Zobowigzuje Wnioskodawce do:
1. Realizacji robét zgodnie z zakresem dokumentacji projektowej oraz warunkami okreslonymi
w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym.
2. Prawidtowej eksploatacji i utrzymywania urzadzen wodnych we wtasciwym stanie technicznym
i uzytkowym.
3. Wykonywania wszelkich prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego w petni
sprawnego technicznie oraz w sposéb nienaruszajacy terendw sasiednich.
4. Odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych prac oraz sprzetu na terenie inwestycji w okresie
wykonywania robot.
5. Niezwlocznego podejmowania dziatar ograniczajacych rozmiar i zasieg szkéd wyrzadzonych awaria
urzadzen.
6. Ponoszenia odpowiedzialnosci materialnej za ewentualne szkody powstate w stosunku do oséb
trzecich w wyniku realizacji niniejszego pozwolenia.

lll. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub
urzadzen koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

IV. Nieprzestrzeganie warunkéw pozwolenia wodnoprawnego moze spowodowaé jego cofniecie lub
ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

V. Nierozpoczecie prac zwigzanych z budowg planowanych urzadzen wodnych w ramach inwestycji
dot. drég publicznych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne stato sie
ostateczne powoduje wygasniecie pozwolenia — art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy.

VI. Podstawe wydania niniejszej decyzji stanowi m.in. ,Operat wodnoprawny: Rozbudowa
drogi gminnej Maldanin — Imionek wraz z budowa oswietlenia drogowego, Rowy przydrozne”,
opracowany przez Pana Kamila Szymborskiego (data opracowania: listopad 2023 roku).

Uzasadnienie
Burmistrz Pisza reprezentowany przez petnomocnika Pana Kamila Szymborskiego, w dniu

08.11.2023r. ztozyt w PGW Wody Polskie Zarzadzie Zlewni w Gizycku wniosek w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych, tj. rowdw przydroznych,
zlokalizowanych na dziatkach nr geod. 110, 1370/5, 192, 1370/2, 1370/6, 194/63, 194/76, 194/17,
194/98, 194/94, 194/95, 194/96, 194/97, 194/5, 194/73, 194/86, 194/87, 194/88, 194/89, 194/90,
194/91, 194/37, 194/70, 194/32 obr. Maldanin, gm. Pisz.

Do wniosku dotaczono:
- operat wodnoprawny w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej;
- opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okreslen specjalistycznych;

2
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- uproszczone wypisy z rejestru gruntow;

- petnomocnictwo z dnia 30.10.2023r. wraz z potwierdzeniem optaty skarbowej za petnomocnictwo;

- potwierdzenie uiszczenia optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego;

- decyzje Burmistrza Pisza z dnia 20.12.2022r. znak: ZPN.6220.2.18.2022.AK o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, stwierdzajacg brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $srodowisko
dla przedsiewziecia pn. Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budowq oswietlenia
drogowego.

Zgodnie z zapisami przedtozonego wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
zamierzona inwestycja realizowana bedzie w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych. Wedtug art. 11d ust. 4 ww.
ustawy w sprawach dotyczgcych zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej wymagajacych uzyskania
zgody wodnoprawnej nie stosuje sie przepisow o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Analiza przedtozonego wniosku wykazata, iz spetnia on wymogi formalne.

Wedtug art. 389 pkt 6 ustawy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie
urzadzen wodnych. Zgodnie z art. 16 pkt 65 ustawy projektowane rowy przydrozne sg urzgdzeniami
wodnymi. Wedtug art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy organem witasciwym do wydania pozwolenia
wodnoprawnego w niniejszej sprawie jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gizycku.

Biorgc pod uwage powyisze, na podstawie art. 401 ust. 4 ustawy zawiadomieniem z dnia
15.11.2023r. o wszczgciu postgpowania w przedmiotowej sprawie poinformowano Wnioskodawce.
Jednoczesnie zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy obwieszczeniem w trybie art. 49 Kpa powiadomiono
pozostate strony o wszczeciu postepowania administracyjnego poprzez publiczne ogtoszenie na Tablicy
Ogtoszer Zarzadu Zlewni w Gizycku (od dnia 15.11.2023r. do dnia 29.11.2023r.) oraz na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej: Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (od dnia
15.11.2023r. do dnia 29.11.2023r.), Urzedu Miejskiego w Piszu (od dnia 21.11.2023r. do dnia
05.12.2023r.), a takze Starostwa Powiatowego w Piszu (od dnia 21.11.2023r. do dnia 05.12.2023r.).

W ww. zawiadomieniu udostepnionym publicznie w formie obwieszczen poinformowano
wszystkie strony postepowania stosownie do art. 10 § 1 Kpa o mozliwoéci zapoznania sie z aktami
sprawy, wypowiedzenia sig co do zebranych dowodéw oraz zgfaszania ewentualnych uwag.

Analiza przedtozonej dokumentacji wykazata, iz zamierzone przedsigwziecie ma zwigzek
z inwestycjq pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-imionek wraz z budowq oswietlenia
drogowego”. Planowana inwestycja obejmuje wykonanie rowdw przydroznych, co ma poprawic
odwodnienie pasa drogowego przebudowywanej drogi gminne;j.

Pod wzgledem hydrograficznym zamierzona inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza
Wisty, regionie wodnym Narwi, obszarze jednolitych czesci wod podziemnych o kodzie PLGW200031
oraz w obszarze jednolitych czeéci wod powierzchniowych rzecznych o kodzie RW200018264759.
Przedsiewzigcie realizowane bedzie na Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich.
Burmistrz Pisza w decyzji z dnia 20.12.2022r. znak: ZPN.6220.2.18.2022.AK o Srodowiskowych
uwarunkowaniach stwierdzit brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na érodowisko dla
zamierzonej inwestycji.

Zgodnie z art. 331 ust. 3 ustawy wiasciciel urzgdzenia wodnego zobowigzany jest do zgtoszenia
wykonania urzadzenia wodnego objgtego niniejszg decyzjg do PGW Wody Polskie Zarzadu Zlewni
w Gizycku w celu wpisania go do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni
od dnia przystapienia do uzytkowania tego urzadzenia.

Uzyskanie niniejszego pozwolenia nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych zezwolen
wymaganych na podstawie odrebnych przepiséw.
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Majac na wzgledzie powyzsze oraz nie znajdujac przestanek do odmowy wydania pozwolenia
wodnoprawnego, w zwigzku z art. 399 ustawy, po przeanalizowaniu dokumentacji orzeczono jak
w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Biatymstoku, ul. Putkowa 11, 15-143 Biatystok za posrednictwem Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Gizycku, ul. Wodna 4, 11-500 Gizycko w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2. Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji quli;;r;gj\oéwiadczenia 0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron/.po'stépbi&hnj ,\giqcyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Oplate za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie
250,00 zt uiszczono dnia 06.11.2023r. na konto RZGW
Bialystok zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy
2 dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (t.j. D2. U. 2 2023r. poz.
1478 ze zm.). Ponadto w dniu 06.11.2023 r. na konto UM
w Gizycku uiszczono opfate skarbowa w wysokosci 17 zt za
petnomocnictwo.

Ot uja: ( 20 zwrotnym potwierdzeniem odbioru )
amil Szymborski — Pefnomocnik Burmistrza Pisza;

2. Pozostale strony w drodze

3.a/a.

Informacje w przedmiotowej sprawie umieszcza sig:

1. W Biule ie Infc ji icznej ] dnego Wody Polskie;
2. Na Tablicy Ogloszen Zarzqdu Zlewni w Gizycku.

Do wiadomosci:

1. Dziat Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (221)
Sporzqdzif: Kamil Buczyriski

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budowg o$wietlenia drogowego
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PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI Sp. z 0. o.
12-200 Pisz, ul. Teczowa 2

tel.centrali: 87 423 38 50

tel: 87 423 27 34 (wywdz odpadéw, utrzymanie zieleni)
fax: 87 425 13 95

www.pwik.pisz.pl

e-mail: pwikpisz@hot.pl

NIP: 849-000-07-95

REGON: 790125534

Dziatalnos¢ Spatki:

® pobdr, uzdatnianie

i dostarczanie wody
odprowadzanie

i oczyszczanie Sciekow

® wynajem i dzierzawa maszyn
i urzadzen budowlanych

e wykonywanie sieci i przylgczy
wodociggowo-kanalizacyjnych

e zbieranie odpadéw innych
niz niebezpieczne

e obrobka i usuwanie odpadéw
innych niz niebezpieczne

e odzyskiwanie surowcow
z materiatéw segregowanych

KRS nr 0000085345
VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Sad Rejonowy w Olsztynie

Kapitat zaktadowy
34 296 200,00 zt

Sekretariat:

87 423 38 50

87 423 20 22
fax: 87 425 13 95

Gtéwny Ksiggowy:
87 423 38 50 w. 27

Ksiggowosc¢:
87 423 38 50 w. 25, 26, 28

Dziat Personalny:
87 423 38 50 w. 40

Dziat Windykaciji:
87 423 38 50 w. 38

Kierownik Dziatu Technicznego:
87 423 38 50 w. 34

Kierownik sieci
wodociggowo-kanalizacyjnej:
87 423 38 50 w. 44

Biuro Obstugi Klienta:
87 423 38 50 w. 35, 37

Kierownik Oczyszczalni Sciekow:
87 423 38 50 w. 39

Laboratorium:
87 423 38 50 w. 33

Dziat Transportu i BHP:
87 423 38 50 w. 32

Pogotowie
Wodociggowo-Kanalizacyjne:
(czynne catg dobe)

87 423 38 50
87 423 20 22
87 423 37 34

Kamil Szymborski
ul. Labedzia 15
12-200 Pisz

TW.402.10.2.2023 Pisz, dn. 03.01.2024r.

Dot. wniosku o uzgodnienie z dn. 27.12.2023r dokumentacji projektowej
na ,, Rozbudowe drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budowg
oswietlenia drogowego”.

W odpowiedzi na pismo z dn. 27.12.2023r. Przedsigbiorstwo
Wodociaggow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Piszu uzgadnia niniejsza
dokumentacj¢ projektowa przy uwzglednieniu niniejszych uwag:

1. W przypadku wystapienia kolizji projektowanej jezdni
z istniejacymi hydrantami nalezy przebudowaé oraz przeniesc
odcinek sieci wraz z zasuwa oraz hydrantem poza lini¢
projektowanych nawierzchni.

2. Hydranty podziemne oraz nadziemne, istniejagce wiazy studni
kanalizacji sanitarnej, skrzynki uliczne i oznakowania stupkowe
zasuw wodociggowych oraz hydrantowych nalezy zamontowaé
lub  wyregulowaé¢ zgodnie z niwelety nowo budowanych
nawierzchni, a w przypadku ich uszkodzenia wymieni¢ na nowe.

3. Wszelkie wymagane prace zwigzane z przeniesieniem,
przebudowaniem oraz budows sieci i przylgezy nalezy uzgodnic¢
oraz wykona¢ pod nadzorem PWiK.

Sporzqdzil: 7bn1as:/80/}/%uwki

%}Tec icznego
5z Bopkowski Z powazaniem:

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budowg os$wietlenia drogowego
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STAROSTWO POWIATOWE W PISZU
Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru

ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
tel. 87 425 46 63

G.6630.237.2023

ODPIS
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr 237.2023

Przedmiot uzgodnienia:Projekt sieci oswietlenia ulicznego

Lokalizacja obiektu: Maldanin dz. 106, 110, 111/2, 111/3, 111/4, 112/1, 112/3, 112/4, 113/1, 113/6,
114/2, 114/1, 115, 117/1, 1370/2, 1370/5, 1370/6, 192, 193/21, 194/17, 194/63

Whioskodawca: Projektowanie i Ustugi Inwestorskie mgr inz.Piotr Ciotrowski
Pisanskiego 49
12-200 Pisz

Inwestor: Projektowanie i Ustugi Inwestorskie mgr inz.Piotr Ciotrowski
Pisanskiego 49
12-200 Pisz

Data narady: 2023-12-14

Na podstawie art. 28b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2185) uczestnicy narady koordynacyjnej, przeprowadzonej za pomocg srodkow

komunikacji elektronicznej, uzgodnili przedtozony projekt pod warunkiem uwzglednienia uwag
zawartych w zatgczniku nr 1.

Pouczenie:

1. Znaki geodezyjne i urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki podlegajg ochronie. W celu zachowania niezmiennego
potozenia punktéw osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywac pod nadzorem przedstawiciela jednostki
geodezyjnej obstugujgcej budowe. W przypadku zniszczenia punktéow osnowy geodezyjnej inwestor ma obowigzek na
wiasny koszt zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktéw.

2. Przy realizacji projektu w terenie nalezy uwzglednic charakterystyke doktadnosci poszczegdlnych punktow
granicznych wzdtuz ktorych realizowana jest inwestycja.

Zatgczniki:
1.Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej
2.Projekt usytuowania sieci uzbrojenia

z up. STAROSTY
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
gggd"peiga% /przez, inz. Dariusz Gwiazda
= (dokument podpisany cyfrowo)
Dariusz Gwiazda
Date / Data:

2023-12-14
10:36
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Zatacznik nr 1

sygn. G.6630.237.2023 z dnia 2023-12-14

Stanowiska uczestnikow Narady Koordynacyjnej:

ODPIS

Nazwa Instytucji

Stanowisko uczestnika

Imie i nazwisko uzgadniajgcego
Data

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych
w Orzyszu Sp. z 0.0.

brak uwag

Grzegorz Sobotka
2023-12-07 10:26:56

HAWE TELEKOM sp. z 0.0. W
restrukturyzaciji

brak stanowiska *

ORANGE POLSKA S.A. Dziat
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta w Lodzi

brak stanowiska *

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok
Rejon Energetyczny Etk

Uzgodniono pod warunkami:

1. W miejscach skrzyzowan lub zblizer do
istniejgcych urzadzen i sieci elektroenergetycznych
zachowaé normatywne odlegtosci zgodne z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Zachowac¢ odlegtos$¢ wiekszg niz 1,5 m, mierzong w
dowolnym kierunku, od proj. stupéw (lamp) do
przewodu linii nn. Zachowa¢ odlegto$¢ wiekszg niz 5
m, mierzong w dowolnym kierunku, od proj. stupéw
(lamp) do przewodu linii SN 15kV.

2. Na montowanych na stupach PGE urzadzeniach
obcych (kablach, ostonach, RSA, oprawach)
zamocowac tabliczki informacyjne zawierajgce: typ,
przeznaczenie, wiasciciela.

3. Na 14 dni przed planowanym przystapieniem do
robo6t w poblizu urzgdzen elektroenergetycznych
nalezy zgtosi¢ je do wytaczenia dla celéw BHP.

4. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji
robét powinien zgtosi¢ sie RE Etk w celu aktualizacji
niniejszego uzgodnienia.

5. Nowo podtgczane obwody do urzgdzen bedacych
wiasnoscig PGE, podlegajg odbiorowi wg warunkéw
technicznych RE Efk.

6. W przypadku wystgpienia na proj. trasie
skrzyzowan lub zblizen do istniejgcych kabli nalezy
dokonac¢ przekopéw prébnych celem ustalenia trasy
przebiegu kabli elektroenergetycznych.

7. Istniejgce kable zabezpieczy¢ rurg ochronng w
miejscach skrzyzowania z projektowang siecig i przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru przez RE Efk. Roboty
ziemne w poblizy urzadzen (stupéw, kabli)
elektroenergetycznych wykonac recznie. Grunt w
poblizu stupéw energetycznych nalezy zabezpieczy¢
przed osunieciem sig.

8. Uzyska¢ w RE Etk zgode na podtaczenie
projektowanych sieci o$wietlenia do istniejgcych
obwodéw i stupéw bedgcych wiasnoscig PGE. W
przypadku zbyt matej wartosci istniejgcych
zabezpieczen przedlicznikowych, nalezy wystapi¢ do
RE Etk z wnioskiem o zwiekszenie mocy
przytaczeniowej.

Jarostaw Stepiriski
2023-12-07 09:57:40

MAZURSKI w OLSZTYNIE

T-Mobile Polska S.A. brak uwag Mariusz Sitek
2023-12-07 07:10:28
TK TELEKOM Sp. z 0.0. brak uwag Jacek Michniak
2023-12-07 10:55:52
FAN - TEX A.G. HIRSZTRITT brak uwag Andrzej Musiat
2023-12-07 08:17:33
UNIWERSYTET WARMINSKO - brak uwag Zbigniew Czarnota

2023-12-07 14:03:32

Urzad Miejski w Piszu

brak stanowiska *

10:36

Dariusz Gwiazda

Signed by /
Podpisano przez:

Strona:

z up. STAROSTY
Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej
inz. Dariusz Gwiazda

(dokument podpisany cyfrowo)

Date / Data:
2023-12-14
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Polska Spétka Gazownictwa sp.zo.o.
Gazownia Elk , Placowka Gazownicza
Pisz

brak stanowiska *

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0.
Gazownia w Etku

Uzgodniono pod warunkami:

1.Roboty w poblizu sieci gazowych nalezy zgtosi¢ do
Gazowni w Etku — e-mail: gazownia.elk@psgaz.pl
minimum 3 dni robocze przed ich rozpoczeciem.
2.W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi
sieciami gazowymi zachowa¢ normatywne odlegtosci
poziome i pionowe zgodne z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami. Montowang infrastrukture
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi o dtugosci min. 1,2m
(po min. L=0,5m od skrajni gazociggu)

3.Roboty ziemne w poblizu czynnych gazociggéw (w
odlegtosci min. 1,0m od osi) wykonac recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

4.Przed rozpoczeciem robét bez wykopowych
(przewiertéw, przeciskéw) w miejscach skrzyzowan

i zblizen do czynnych sieci gazowych, nalezy recznie
wykona¢ punktowe wykopy lokalizacyjne w celu
zachowania normatywnych odlegtosci uktadania
projektowanej infrastruktury.

5.Grunt w poblizu sieci gazowych nalezy
zabezpieczy¢ przed osunieciem sig, a przy
zasypywaniu strefe bezposrednio przy gazociggu
odpowiednio odbudowac i zagescic.

6.0dbudowa¢ ewentualne uszkodzenia oznakowania
gazociggu — tasma ostrzegawcza i drut lokalizacyjny
7.Roboty w miejscach skrzyzowania i zblizenia do
czynnej sieci gazowej przed zasypaniem zgtosi¢ do
odbioru w Gazowni w Etku.

Arkadiusz Koztowski
2023-12-07 07:58:02

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
Spoétka z 0.0. w Piszu

brak uwag

Artur Banach
2023-12-07 07:27:03

Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Sp. Z.0.0 w Piszu

1.Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia
wodociggowego lub kanalizacyjnego wykonaé
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

2.W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym
uzbrojeniem wodociggowym lub kanalizacyjnym
zachowa¢ normatywne odlegtosci zgodne z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
3.Skrzyzowania z siecig wodociggowa lub
kanalizacyjng przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w
siedzibie PWiK w Piszu.

4.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang
sie¢ wodociggowg lub kanalizacyjng nalezy
wstrzymacé prace i niezwtocznie powiadomi¢ PWIiK w
Piszu.

5.Wszelkie uszkodzenia sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg
usung¢ wiasnym kosztem i staraniem. Sprawca
uszkodzenia ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu szkody
wynikowej poniesionej przez PWiK Sp. z 0. 0. O
uszkodzeniu sieci sprawca zobowigzany jest
niezwiocznie powiadomi¢ PWiK w Piszu.

Tomasz Borkowski
2023-12-07 07:28:14

Starostwo Powiatowe w Piszu

brak uwag

Kamila Sienkiewicz
2023-12-12 14:15:42

NEXERA Sp. z 0. o.

1. Inwestycja realizowana jest w bezposrednim
sgsiedztwie sieci Nexera Sp. z 0.0. - dotyczy
infrastruktury wtasnej lub dzierzawionej.

2. Prace w miejscach zblizer i skrzyzowan z siecig
telekomunikacyjng Nexera Sp. z 0.0. prowadzi¢
recznie. Zachowa¢ normatywne odlegtosci poziome i
pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

3. W przypadku, gdy projektowana infrastruktura
bedzie w kolizji z istniejgca siecig Nexera na
podbudowie dzierzawionej prosze o uzgodnienie z
Nexera Sp z 0.0. W przypadku kanalizacji lub stupéw
dzierzawionych, Nexera Sp z o.0. jako dzierzawca,
moze wydac¢ warunki przebudowy kabli dopiero po

Andrzej Grycmacher
2023-12-11 15:56:06

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

z up. STAROSTY

inz. Dariusz Gwiazda
(dokument podpisany cyfrowo)
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Zatgczniki projektu budowlanego

zatwierdzeniu projektéw przebudowy przez podmiot
bedacy gestorem podbudowy stupowej lub kanalizacji.
Uwaga dotyczy réwniez wymiany stupéw -

konieczna relokacja infrastruktury. Korespondencije
prosze kierowac na adres: zudp@nexera.pl

* Na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Art. 28ba. 1. Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie
zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezer do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa w art. 28b ust. 3.

z up. STAROSTY Stiones

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

inz. Dariusz Gwiazda
(dokument podpisany cyfrowo)
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STAROSTWO POWIATOWE W PISZU
Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru

ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
tel. 87 425 46 63

G.6630.238.2023

ODPIS
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr 238.2023

Przedmiot uzgodnienia:Projekt sieci telekomunikacyjnej

Lokalizacja obiektu: Maldanin dz. 106, 112/1, 112/3, 112/4, 113/1, 113/6, 114/1, 114/2, 115, 116,
117/1, 1370/6, 192, 194/17, 194/32, 194/37, 194/5, 194/63, 194/70, 194/73, 194/76,
194/86, 194/87,194/88, 194/89 i inne

Whioskodawca: Ustugi Inzynierskie Kamil Szymborski
tabedzia 15
12-200 Pisz

Inwestor: Ustugi Inzynierskie Kamil Szymborski
Labedzia 15
12-200 Pisz

Data narady: 2023-12-14

Na podstawie art. 28b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2185) uczestnicy narady koordynacyjnej, przeprowadzonej za pomocg srodkow
komunikacji elektronicznej, uzgodnili przedtozony projekt pod warunkiem uwzglednienia uwag
zawartych w zatgczniku nr 1.

Pouczenie:

1. Znaki geodezyjne i urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki podlegajg ochronie. W celu zachowania niezmiennego
potozenia punktéw osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywac pod nadzorem przedstawiciela jednostki
geodezyjnej obstugujgcej budowe. W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowigzek na
wiasny koszt zlecic¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktow.

2. Przy realizacji projektu w terenie nalezy uwzglednic¢ charakterystyke doktadnos$ci poszczegélnych punktéw
granicznych wzdtuz ktérych realizowana jest inwestycja.

Zatgczniki:
1.Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej
2.Projekt usytuowania sieci uzbrojenia

z up. STAROSTY
Signed by / Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej
Podpisano przez: inz. Dariusz Gwiazda

(dokument podpisany cyfrowo)

Dariusz Gwiazda

Date / Data:
2023-12-14
10:37
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Zalacznik nr 1

sygn. G.6630.238.2023 z dnia 2023-12-14

Stanowiska uczestnikow Narady Koordynacyjnej:

ODPIS

Nazwa Instytucji

Stanowisko uczestnika

Imie i nazwisko uzgadniajacego|
Data

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych
w Orzyszu Sp. z 0.0.

brak uwag

Grzegorz Sobotka
2023-12-07 10:27:02

HAWE TELEKOM sp.z0.0. w
restrukturyzaciji

brak stanowiska *

ORANGE POLSKA S.A. Dziat
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta w Lodzi

brak stanowiska *

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok
Rejon Energetyczny Etk

Uzgodniono pod warunkami:

1. Roboty ziemne w poblizy kabli
elektroenergetycznych wykonaé recznie pod
nadzorem RE Elk.

2. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi
urzadzeniami elektroenergetycznymi zachowa¢
normatywne odlegtosci zgodne z obowigzujagcymi w
tym zakresie przepisami.

3. W miejscach skrzyzowan i zblizer nalezy dokonaé
przekopéw prébnych celem ustalenia trasy przebiegu
kabli elektroenergetycznych.

4. Kable zabezpieczy¢ rurg ochronng w miejscach
skrzyzowania z projektowang siecig i przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru przez RE Efk.

5. Grunt w poblizu stupéw energetycznych nalezy
zabezpieczy¢ przed osunigciem sie.

6. Na 14 dni przed planowanym przystgpieniem do
robét w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
nalezy zgtosi¢ je do wytgczenia dla celéw BHP.

7. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji
robét powinien zgtosic¢ sie RE Elk w celu aktualizacji
niniejszego uzgodnienia.

Jarostaw Stepiriski
2023-12-07 10:00:23

MAZURSKI w OLSZTYNIE

T-Mobile Polska S.A. brak uwag Mariusz Sitek
2023-12-07 07:10:38
TK TELEKOM Sp. z 0.0. brak uwag Jacek Michniak
2023-12-07 10:55:57
FAN - TEX A.G. HIRSZTRITT brak uwag Andrzej Musiat
2023-12-07 08:18:23
UNIWERSYTET WARMINSKO - brak uwag Zbigniew Czarnota

2023-12-07 14:04:08

Urzad Miejski w Piszu

brak stanowiska *

Polska Spétka Gazownictwa sp.zo.o.
Gazownia Etk , Placéwka Gazownicza
Pisz

brak stanowiska *

Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0.
Gazownia w Etku

Uzgodniono pod warunkami:

1.Roboty w poblizu sieci gazowych nalezy zgtosi¢ do
Gazowni w Etku — e-mail: gazownia.elk@psgaz.pl
minimum 3 dni robocze przed ich rozpoczeciem.

2.W miejscach skrzyzowan i zblizer z istniejacymi
sieciami gazowymi zachowa¢ normatywne odlegtosci
poziome i pionowe zgodne z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami. Montowang infrastrukture
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi o dtugosci min. 1,2m
(po min. L=0,5m od skrajni gazociggu)

3.Roboty ziemne w poblizu czynnych gazociggéw (w
odlegtosci min. 1,0m od osi) wykona¢ recznie z

Arkadiusz Koztowski
2023-12-07 08:04:47

Signed by /

Date / Data:
2023-12-14
10:37

Dariusz Gwiazda

Podpisano przez:

St 5
7 up. STAROSTY it

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

inz. Dariusz Gwiazda

(dokument podpisany cyfrowo)
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zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.

4.Przed rozpoczeciem rob6t bez wykopowych
(przewiertéw, przeciskéw) w miejscach skrzyzowan
i zblizer do czynnych sieci gazowych, nalezy recznie
wykonaé punktowe wykopy lokalizacyjne w celu
zachowania normatywnych odlegtosci uktadania
projektowanej infrastruktury.

5.Grunt w poblizu sieci gazowych nalezy
zabezpieczy¢ przed osunigciem sie, a przy
zasypywaniu strefe bezposrednio przy gazociggu
odpowiednio odbudowac i zagescic.

6.0dbudowac ewentualne uszkodzenia oznakowania
gazociggu — tasma ostrzegawcza i drut lokalizacyjny
7.Roboty w miejscach skrzyzowania i zblizenia do
czynnej sieci gazowej przed zasypaniem zgtosi¢ do
odbioru w Gazowni w Etku.

8. Uzupetni¢ Legende - uzbrojenie istniejgce -
istniejaca sie¢ gazowa

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
Spotka z 0.0. w Piszu

brak uwag Artur Banach
2023-12-07 07:27:12

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i
Kanalizacji Sp. Z.0.0 w Piszu

1.Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia Tomasz Borkowski
wodociggowego lub kanalizacyjnego wykonaé 2023-12-07 07:30:38
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

2.W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym
uzbrojeniem wodociggowym lub kanalizacyjnym
zachowaé normatywne odlegtosci zgodne z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
3.Skrzyzowania z siecig wodociggowa lub
kanalizacyjng przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w
siedzibie PWIK w Piszu.

4.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang
sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjng nalezy
wstrzymac prace i niezwlocznie powiadomi¢ PWiK w
Piszu.

5.Wszelkie uszkodzenia sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej Inwestor i Wykonawca zobowigzani s
usungé wiasnym kosztem i staraniem. Sprawca
uszkodzenia ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu szkody
wynikowej poniesionej przez PWiK Sp. z 0. 0. O
uszkodzeniu sieci sprawca zobowigzany jest
niezwtocznie powiadomi¢ PWiK w Piszu.

Starostwo Powiatowe w Piszu

brak uwag Kamila Sienkiewicz
2023-12-12 14:16:05

NEXERA Sp. z 0. o.

Projekt uzgodniono z nastepujgcymi uwagami: Andrzej Grycmacher
1. Sie¢ teletechniczna Operatora Nexera Sp. z 0.0. 2023-12-11 15:56:12
podlega 2-letniej gwarancji wobec czego kazda
ingerencja w sie¢ Nexera Sp. z 0.0. wymaga od
Operatora akceptacji oraz wskazania gwaranta, z
ktorym Inwestor/Wykonawca naruszajgcy stan
istniejgcy uzgodni warunki realizacji nie skutkujace
utratg gwarangiji.

2. Wykonawca ztozy z minimum 14-dniowym
wyprzedzeniem na adres: Nexera Sp. z 0.0. al. Jana
Pawta Il 29, 00-867 Warszawa, e-mail:
uzgodnij@nexera.pl oraz zudp@nexera.pl
dokumentacje z wniesionym rozwigzaniem
projektowym na zabezpieczenie lub przebudowe sieci
teletechnicznej NEXERA Sp. z 0.0. w celu jej akceptacii.
3. Po otrzymaniu akceptacji na rozwigzanie

projektowe w.w. Wykonawca zgtosi pisemnie
rozpoczecie prac z minimum 7-dniowym
wyprzedzeniem na adres: Nexera Sp. z 0.0. al. Jana
Pawta Il 29, 00-867 Warszawa, e-mail:
utrzymanie@nexera.pl oraz zudp@nexera.pl
zalgczajac kopie projektu z jego akceptacjg wraz ze
zleceniem nadzoru.

4. Prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecigq
telekomunikacyjng Nexera Sp. z 0.0. prowadzi¢
recznie, zachowaé normatywne odlegtosci poziome i
pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

5. Zabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne przed

Strona:

z up. STAROSTY
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

inz. Dariusz Gwiazda
(dokument podpisany cyfrowo)
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uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu. W przypadku
prac zanikajacych/ulegajacych zakryciu w
szczegodlnosci dla zblizen, skrzyowar i rur
ostonowych wykona¢ zdjecia przed zasypaniem
wykopu i przekaza¢ do Nexera;

6. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci
telekomunikacyjnej Nexera Sp. z 0.0. Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym
fakcie Operatora dzwonigc do Centrum Nadzoru Sieci
tel. 22-233-07-01, e-mail: utrzymanie@nexera.pl

7. Jezeli w trakcie prowadzenia budowy pojawi sie
koniecznos$¢ przeprowadzenia dodatkowych prac na
sieci telekomunikacyjnej Nexera Sp. z 0.0. nalezy
uruchomi¢ procedury wymienione w pkt. 1 oraz pkt. 2
z zatozeniem skrocenia terminéw wymienionych w
przedmiotowych pkt. do minimum.

8. Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci
telekomunikacyjnej Nexera Sp. z 0.0. powstate w
wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor /
Wykonawca;

9. Nexera Sp. z 0.0. zastrzega sobie mozliwos$¢
dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Operatora;

10. W przypadku, gdy projektowana infrastruktura
bedzie w kolizji z istniejacy siecig Nexera na
podbudowie dzierzawionej prosze o uzgodnienie z
Nexera Sp z 0.0. W przypadku kanalizacji lub stupéw
dzierzawionych, Nexera Sp z o.0. jako dzierzawca,
moze wydac¢ warunki przebudowy kabli dopiero po
zatwierdzeniu projektéw przebudowy przez podmiot
bedacy gestorem podbudowy stupowej lub kanalizacji.
Uwaga dotyczy réwniez wymiany stupow -
konieczna relokacja infrastruktury. Korespondencije
prosze kierowa¢ na adres: zudp@nexera.pl

* Na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Art. 28ba. 1. Nieobecnos¢ na ie koordynacyjnej podmiotu nalezycie
iad go 0 jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu pr jonego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa w art. 28b ust. 3.
Strona:

z up. STAROSTY
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

inz. Dariusz Gwiazda
(dokument podpisany cyfrowo)
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budowg
oswietlenia drogowego

Adres:
jednostka ewidencyjna: 281603_5

obreb ewid 0019 Maldanin: dz.106; 110; 1370/5; 192; 116; 117/1; 115; 114/2; 114/1; 113/6;
113/1; 112/3; 112/4; 112/1; 111/2; 111/4; 111/3; 1370/2; 1370/6; 194/63; 194/76; 194/17;
194/98; 194/94; 194/95; 194/96; 194/97; 194/5; 194/73; 194/86; 194/87; 194/88; 194/89;
194/90; 194/91; 194/37; 194/70; 194/32; 194/20; 94/2; 191/12; 191/13; 193/8

Wojewodztwo warminsko-mazurskie, powiat piski, gmina Pisz.

Inwestor: Burmistrz Pisza
ul. tabedzia 15
12 - 200 Pisz

Sporzadzit informacje: Kamil Szymborski
ul. tabedzia 15
12-200 Pisz
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Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia przewidywany zakres
prowadzonych robdt powoduje konieczno$¢ sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym
BIOZ.

W ramach budowy bedg wystepowaé nastepujace roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

1. Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu ciezkiego

2. Roboty wykonywane w czynnym ciggu komunikacyjnym

Dla prowadzonych robét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed
rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike realizacji i warunki
prowadzenia robét budowlanych uwzgledniajgc min. nastepujgce informacije:

1. Zakres i kolejno$é wykonywania robét dla zamierzenia budowlanego

Zakres inwestycji obejmuje podstawowe roboty j.n. :

Inwestycja rozbudowy odcinka drogi gminnej polega¢ bedzie na:

. wycince drzew i krzewow

. przebudowie nawierzchni gruntowej i bitumicznej na nawierzchnie z betonu asfaltowego o dtugosci
2,17 km o szerokosci jezdni od 4,5 m (na dtugosci 217 m —w m. Maldanin) i 5,5 m na pozostatym odcinku (na
diugosci 1,95 km);

. budowie $ciezki rowerowej o dtugosci ok. 668 m i szerokosci 2,5 m z betonu asfaltowego;

. budowie chodnika w m. Maldanin dtugosci 251 m i szerokosci 1,25 m;

. budowie chodnika w m. Imionek dtugosci 66 m i szerokosci 1,50 m;

. pobocza z kruszywa szerokosci 1,25 m;

. budowy zjazdéw z nawierzchni gruntowej na nawierzchnie z betonu asfaltowego i kostki betonowej;
. budowie rowéw przydroznych;

. budowie oswietlenia drogowego;

. przebudowie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z projektowanym ukfadem drogowym;
. nasadzen zastepczych (kompensujgcych wycinke drzew);

. nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Zaleca sie zachowanie nastepujgcej kolejnosci robot przy realizacji projektowanej inwestyciji:
- przygotowanie terenu (w tym wycinka drzew i krzewdw),

- wytyczenie osi jezdni,

- roboty ziemne,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i zjazdéw,

- wykonanie robét wykonczeniowych,

- wykonanie poboczy jezdni

- wykonanie statej organizacji ruchu wraz z urzgdzeniami bezpieczenstwa ruchu,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Brak jest istniejgcych obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki Ilub terenu, ktére moga stwarzaé =zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- ruch pojazdéw w pasie drogowym,
- sprzet zmechanizowany uzywany do wykonywania robot.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

- hajechanie przez maszyny budowlane i srodki transportu w czasie realizacji inwestycji,
- zasypanie pracownikéw w wykopie,
- przygniecenie pracownika (prace z uzyciem dzwigu).

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robot nalezy teren odpowiednio wygrodzi¢ i oznakowac.
Szkolenie pracownikéw przeprowadzi¢ na placu budowy, wskazujac na wystepujace zagrozenia. Ponadto
przed przystgpieniem do wykonania prac szczegdlnie niebezpiecznych, instruktazu udzielaja:
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- kierownik budowy, kierownicy robét — kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Zatrudnieni pracownicy winni spetniaé wymogi odpowiednich przepiséw, a w szczegoélnosci
Rozporzgdzenia MIPS z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (z p6zn. zm.)w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz przepisbw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, a takze przepiséw szczegétowych
wymienionych w pkt. 6.4.

Wszystkie osoby zatrudnione przy omawianych pracach muszg by¢ przeszkolone w zakresie bhp.

6. Srodkitechniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Srodki zapewniajgce bezpieczna i sprawng komunikacje stanowig:
- tacznos¢ radiowa z kierownictwem budowy,
- tacznosé telefoniczna (np. telefonia komoérkowa).
Srodki umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, stanowia:
- $rodki transportu kotowego (karetka pogotowia, woz strazacki).
Na podstawie niniejszej informacji Kierownik budowy jest zobowigzanych sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ”. Plan BIOZ winien by¢ uzgodniony z Inwestorem.

Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Drogi i ciggi piesze na placu
budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno sktadowaé¢ na nich materiatow,
sprzetu i innych przedmiotow. Szerokosé drog komunikacyjnych powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych i natezenia ruchu. Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp.
objete obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie trwania budowy, zgodnie z etapami
realizacji wynikajgcymi z projektu organizacji ruchu na czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu letniemu i
zimowemu (likwidacja ubytkéw nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni,
odsniezanie, wywoz Sniegu i nieczystosci, itp.)

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory itp. zapewniajgc w ten
sposOb bezpieczenhstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepisdéw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla
0séb i débr publicznych i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdiny wglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

N =

Lokalizacje baz i warsztatéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Ze wzgledu na lokalizacje
inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzgdzenia oraz technologie i zabezpieczenia, ktére nie
spowodujg trwatego przekroczenia norm ochrony $rodowiska w odniesieniu do obiektéw budownictwa
mieszkaniowego i ludzi wynikajacych z przepiséw Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz
Ustawy o odpadach.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do stosowania. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywoltujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedag
miaty Aprobaty Techniczne, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét,
a po zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika (np. pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administraciji.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) wynikajacy z art. 21 a Prawa
Budowlanego zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. (Dz. U. Nr 151.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni ibedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych nabudowie dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegdlnosci zwréci¢ uwage, aby:

— operatorzy sprzetu ciezkiego budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia

— nalezy opracowac projekt organizacji robét

— teren budowy, w miare mozliwosci powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem

— zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi energii elektrycznej

— skrzynki i rozdzielnie energii elektrycznej winny by¢ zabezpieczone przed dostepem 0séb
niepowotanych

— haki do przemieszczania ciezarow oraz liny winny by¢ atestowane

— wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny byé zabezpieczone

— pracownicy na budowie winni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski
ochronne

— naterenie budowy powinna by¢ podreczna, przenosna apteczka.

Opracowat:
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