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Projekt czasowej organizacji ruchu

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu dla realizacji
inwestyciji:
Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budowg oSwietlenia drogowego

2. Cel opracowania
Celem opracowania jest okreslenie wstepnych wytycznych dla wykonawcy robot w
zakresie tymczasowej organizacji ruchu dla przedmiotowego zadania pozwalajgce;j
bezpiecznie realizowa¢ ruch pojazdéw na czas wykonywania robot budowlanych
zwigzanych z:
- rozbudowg drogi,
- wycinkg drzew kolidujgcych z projektowang droga.

3. Materiaty wyjsciowe do projektowania
- aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500
- rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 Nr 170, poz. 1393),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr
220 poz. 2181 z pozn. zmianami),
- rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 r., poz. 784 )
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz.
602)

4. Program sygnalizacji dla ruchu wahadtowego

Obliczenia programu sygnalizacji dla ruchu wahadiowego

Dane:

L - odlegtos$¢ miedzy liniami zatrzyman

dL - $rednia dtugos¢ pojazdu

Ve - predkos¢ ewakuacji (przyjmowac 8,3 - 11,1 m/s, co odpowiada od 30 do 40
km/h)

te

t - czas ewakuacji

trac  — CZas miedzyzielony
- czas tracony w cyklu

y - stopien nasycenia pasa ruchu

Y - suma stopni nasycenia

G - dtugosc sygnatu zielonego

Ge - dtugosc¢ sygnatu zielonego efektywnego

Ton - minimalna dtugos$¢ cyklu

Topt - optymalna dtugos¢ cyklu
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T - dtugosc cyklu

Q - natezenie ruchu w godzinie szczytowej na drodze

Qi - natezenie ruchu w godzinie szczytowej na pasie ruchu
S - natezenie nasycenia pasa ruchu

w - szerokosc¢ pasa ruchu pozostawionego dla ruchu
Zatozenia:

1. Natezenie w godzinie szczytu na odcinku drogi wynosi 10% wartosci

$redniego dobowego natezenia.

Z uwagi na brak danych w postaci pomiaru ruchu przez Zarzadzajacego odcinkiem drogi
SDR przyjeto 1000 [E/h]
Q=0,1x SDR [E/h]

2. Jednakowe natezenie ruchu na obu pasach ruchu.
Q=Q1 +Q2[E/h]

3. Stata predkos¢ ewakuacji pojazdow.

Ve =const [m/s]

4. Czas dojazdu wynoszacy O s.

5. Srednia diugo$¢ pojazdu dL = 10 [m]

6. Czasy trwania sygnatu:
e zielonego 8s (minimalny),
e Zbttego 3s,

e czerwonego z Z6ttym 1s.

Wzory i algorytm obliczen:

1. Natezenie nasycenia pasa ruchu: S=525xw [E/h]
2. Czas ewakuacji pojazdow: te =L+ dL [s]
Ve

3. Czas miedzyzielony: tm =t: +te -ta [9]
4. Stopnie nasycenia paséw ruchu: y =y =Q [-]

1 2 S
5. Suma stopni nasycenia: Y=y1 +y2 []
6. Czas tracony w cyklu: trac =2 X (tn -1) [s]
7. Minimalna dtugos¢ cyklu: T e [s]

T 15X trac+ 5
8. Optymalna dtugosc¢ cyklu: M= q_y [s]

9. Dtugos¢ sygnatu zielonego jednej fazy: G =G =¥Lx(T-t )-1[s]
1 2 Y trac
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Schemat obliczeniowy: (przyjety dla wszystkich etapéw)

3,0m

| Obszar wyfaczony z ruchu

A
v

L=max 500 m
Zatozenia:
1. Ve =50 [km/h]=13,89 [m/5s]
2. SDR = 1000 > Q 1=Q2=50 [E/h]
1.
Obliczenia:
1. Natezenie nasycenia pasa ruchu: S=525x%3,0=1575 [E/h]
2. Czas ewakuacji pojazddw: te =200+10 = 36,72=37 [s]
13,89
3. Czas miedzyzielony: tm =3+37-0=40[s]
4. Stopnie nasycenia pasow ruchu: y =y = _100 =0,063 [-]
! 21575
5. Suma stopni nasycenia: Y =0,063 +0,063=0,126 [-]
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6. Czas tracony w cyklu: tirac =2 % (40-1) =78 [s]

T 78
7.Minimalna dtugos¢ cyklu: mno=_____2  =8924 » 90 [s]
1-0,126
8.0ptymalna dtugos¢ cyklu: T =15%/8+5 = 139,59 » 140 [s]
*1-0,126

9. Dtugosc¢ sygnatu zielonego jednej fazy:

Nalezy przyjac¢ wartos¢ pomiedzy cyklem minimalnym, a optymalnym:

Tmin ST<15XTopt [S]

Z uwagi na krotkie cykle zastosowano dtugosc¢ cyklu optymalnego:

— 0,063
0,126

10. Program sygnalizacji:

G: =Gy x (140 - 78) -1 =30 [s]

0 30 33 139 140

G1

0 70 71 101 104

G2

5. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
Rozpatrywana inwestycja liniowa jest zlokalizowana w wojewddztwie warminsko-
mazurskim, w powiecie piskim na terenie gminy Pisz.
Aktualnie droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 4,0 m —w terenie
zabudowanym m. Maldanin tj. w km 0+000 do 0+217 oraz nawierzchnie gruntowg
na pozostatym odcinku tj. w km od 0+217 do 2+171 o szerokosci od 4 do 5,5 m.

Inwestycja bedzie polegata na wykonaniu w pasie drogowym:

. przebudowie nawierzchni gruntowej i bitumicznej na nawierzchnie z betonu
asfaltowego o dtugosci 2,17 km o szerokosci jezdni od 4,5 m (na dtugosci 217 m) i
5,5 m (na dtugosci 1,95 km);

. budowie sciezki rowerowej o dtugosci ok. 668 m i szerokosci 2,5 m z betonu
asfaltowego;

. budowie chodnika w m. Maldanin dtugosci 251 m i szerokosci 1,25 m;

. budowie chodnika w m. Imionek dtugosci 66 m i szerokosci 1,50 m;

. pobocza z kruszywa szerokosci 1,25 m;

budowy zjazdéw z nawierzchni gruntowej na nawierzchnie z betonu
asfaltowego i kostki betonowej;
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. budowie rowow przydroznych;

. budowie oswietlenia drogowego;

. przebudowie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z projektowanym
uktadem drogowym;

. nasadzen zastepczych (kompensujgcych wycinke drzew);

. nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Brak jest danych na temat wystepujgcego natezenia ruchu na przedmiotowym
odcinku drogi. Z wizji w terenie wynika jednak iz jest on niewielki i ogranicza sie do
ruchu lokalnego zwigzanego z mieszkancami m. Maldanin, Imionek oraz obstugg
osrodka Wrota Mazur. Wieksza cze$¢ drogi znajduje sie w terenie zabudowanym
m. Maldanin i Imionek tj. ok. 1,26 km. Pozostata czes¢ drogi tj. ok. 0,91 km poza
terenem zabudowanym. Inwestycja sgsiaduje z gtdwnie z terenami o rolniczymi i
zabudowaniami m. Maldanin i Imionek zlokalizowanych wzdtuz odcinka drogi.
Zatem oprocz ruch pojazdéw osobowych bedzie wystepowat ruch pojazdéw
rolniczych (ciagniki, przyczepy, kombajn itp.)

Lokalizacje inwestycji przedstawia plan orientacyjny - Rys.1 — w zatgczeniu.

6. Wytyczne do tymczasowej organizacji ruchu

Dla wykonania prac zwigzanych z budowg nawierzchni drogi, prowadzone roboty
wykonywane bedg dla kazdego pasa ruchu oddzielnie. Dla prowadzonych prac
nalezy przyjg¢ rozwigzanie zgodne z rys. 2: ,Projekt czasowej organizacji ruchu -
schemat oznakowania robot przy zajeciu potowy szerokosci jezdni”.

- etap 1 — budowa drogi po prawej stronie (wprowadzenie ruchu wahadtowego).
Szczegdbty dotyczgce oznakowania etapu podano na rysunku schemat A.

- etap 2 — budowa drogi po lewej stronie (wprowadzenie ruchu wahadtowego).
Szczegdty dotyczgce oznakowania etapu podano na rysunku schemat B.

Po wykonaniu robét na potowie jezdni obranego odcinka, oznakowanie nalezy
przestawi¢ na kolejng strefe robot. Kierownictwo robét powinno mieé do dyspozycii,
co najmniej 2 przeszkolonych i odpowiednio wyekwipowanych pracownikéw.

W czasie wykonywania robot przewiduje sie zajecie potowy jezdni w miejscu robét,
z pozostawieniem wolnego od przeszkdd pasa ruchu o szerokosci min 2,75 m. Ruch
pojazdéw bedzie sie odbywat wahadtowo na wolnym od przeszkod pasie ruchu z
predkoscig ograniczong do maks. 30 km/godz. Kierowanie ruchem drogowym w
godzinach pracy bedzie powierzone przeszkolonym sygnalistom wyposazonym w
srodki tgcznosci. Poza godzinami pracy ruch bedzie odbywat sie zgodnie z
zastosowanym oznakowaniem.

Dla wykonania prac zwigzanych z wycinkg drzew planuje sie zamkniecie
krotkotrwate odcinka przedmiotowej drogi w obrebie prowadzonej wycinki. W tym
przypadku nalezy wprowadzi¢ organizacje ruchu okreslong na rys. nr 3.

o kazdorazowo po zakonczeniu robot drogowych nalezy zabezpieczy€ i
dostosowa¢ oznakowanie tymczasowe do panujgcych warunkow drogowych.
Pojazdy biorgce udziat w robotach muszg by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnat
Swietlny
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o podczas wykonywanych prac nalezy tak rozplanowa¢é schemat
prowadzonych prac aby umozliwi¢ wszystkim witascicielom dziatek dojazd do
posesji.

7. Opis wystepujacych zagrozen

Poniewaz roboty bedg prowadzone ,pod ruchem”, nalezy zwraca¢ szczegdlng
uwage na wlasciwe oznakowanie robot, w tym pozostawienie wolnego od przeszkod
pasa ruchu o szerokosci nie mniejszej od przyjetej w niniejszym projekcie.

Nalezy zwraca¢ szczegolng uwage na ciggtoS¢ wygrodzen i zabraniaC osobom
postronnym zblizania sie do miejsca robot.

UWAGA!

Podczas prowadzonych rob6t mogg pojawic sie takie zagrozenia w ruchu jak:
—wytgczenie z ruchu jednego pasa ruchu,

—ograniczenie predkosci na odcinku objetym zakresem robot.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia duzego natezenia ruchu na badanym
odcinku, przyjeto rowniez 2 osoby do kierowania ruchem drogowym wyposazone
W:

- kamizelki ostrzegawcze z napisem RECZNE KIEROWANIE RUCHEM,

- tgcznos¢ w postaci radiotelefonéw tzw. ,krotkofaldwki” lub telefonow
komorkowych celem sprawnego komunikowania sie miedzy soba,

- lizakow ostrzegawczych do kierowania ruchem.

Wszyscy pracownicy pracujgcy w pasie drogowym muszg by¢ ubrani w ubrania
robocze lub ochronne w kolorze pomaranczowym z elementami odblaskowymi.
Ponadto wszystkie pojazdy, maszyny robocze wykorzystywane przy robotach
drogowych muszg by¢é wyposazone w ostrzegawczy sygnat barwy zottej widoczny
ze wszystkich stron z odlegtosci co najmniej 500 metrow.

Osoby do kierowania ruchem posiada¢ muszg niezbedne uprawnienia.

Istniejgce oznakowanie przedstawiono na rys. 4.1-4.4 Pan sytuacyjny.

8. Zasady oznakowania

Do oznakowania nalezy stosowaé znaki i tablice o symbolach, wymiarach i
kolorystyce zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r.
Znaki powinny by¢ widoczne (dostrzegalne i rozpoznawalne) z dostatecznej
odlegtosci, pozwalajgce kierowcy na wiasciwg reakcje.

Zastosowane znaki winne by¢ znakami, odblaskowymi | generacji na podktadzie
stalowym ocynkowanym z grupy wielkosci — duze.

W przypadku znakéw A-7 obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu II
generacji.

Znaki drogowe powinny by¢ ustawione po prawej stronie jezdni na stupkach
stalowych ocynkowanych, w odlegtosci 0,5-2,0 m od krawedzi jezdni, na wysokosci
2,0 m w terenach zielonych (dét tarczy od powierzchni gruntu).
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Schemat umieszczenia znakow w przekroju drogi

min. 0,50 050200
! T ! kraweznik
% | i T ) —— — —
| |
; jezdnia _! pobocze ; -~ il -

Rys. 1.5.7. Wysoko$¢ umieszczenia znakow:

/\

min. 2,00

—>

L —H

Planowany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu — 15.02.2024
—-31.12.2024 r.
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KARTA UZGODNIEN
Do projektu czasowej organizacji ruchu zwigzanej z
Rozbudowg drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budowg oswietlenia
drogowego
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