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Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 31160 Uzytkownik: Kamil Szymborski

Lp. | Podstawa Nr spec.techn. Opis i wyliczenia | j-m. | Razem
1/45110000-1 Roboty przygotowawcze
1/ KNR-W 2-01 0113- |D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi. km
d.1/03 Nalezy uja¢ odtworzenie zniszczonych punktéw osnowy pomiarow )
Znajdujgcej sig w w granicach robét ziemnych.
2171.47+0.001 km
2.171
2 Oznakowanie, zabezpieczenie robot na czas budowy w zaleznosci kpl.
d.1|/wycena indywidual- od przyjetej technologii rabét wg. Projekiu tymczasowej organizacjl
na ruchu z uwzglednieniem przestawiania oznakowania w miare poste-
pu rob6t.
1 kD|.
1.00|
3|KNR AT-30 Przeniesienie kapliczki w km 0+671. kpl.
d.1|0301z.52.4.3.
wycena indywidual-
na
1 kpl.
1.00
4 KNR 2-31 0818-08 (D.01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1
15 szt.
15.00
5/KNR 2-31 0818-06 |D.01.02.04 Rozebranie barier ochronnych stalowych w obrebie mostu nad kanm
d.1|analogia fem Jeglinskim
m
20.00
6|KNR 2-31 0818-05 |D.01.02.04 |Rozebranie ogrodzen m
d.1|kalk. wlasna
50+105+183+104 m
442.00
7|KNR AT-03 0102- |D.01.02.04 Frezowanie nawierzchni istniejgcej bitumicznej o gr. od 4 do 12 cm{m2
d.1|04 z wywozem materialu z rozbiérki. llo$¢ wg. tabeli rozbiérki (gruz).
analogia Destrukt do ponownego wykorzystania przy robotach ziemnych.
llos¢ w m3: 78,88 m3
1124.92 m?
1124.92
8/KNR 2-01 0103-02 |D.01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 16-25 cm) szt.
dA
30 szt.
30.00
9/KNR 2-01 0103-03 |D.01.02.01 Scinanie drzew pilg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1
| 15 |szt.
1 ' 15.00
10/KNR 2-01 0103-04 |D.01.02.01 Scinanie drzew pilg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1
14 szt.
14.00
11/KNR 2-01 0103-06 |D.01.02.01 Scinanie drzew pilg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1
1 szt.
1.00
12|KNR 2-01 0103-07 |D.01.02.01 Scinanie drzew pila mechaniczng ($r. powyzej 66 cm) szt.
d.1
| 5 szt,
' 5.00
13|KNR 2-01 0105-02 |D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1
30 szt.
30.00|
14|KNR 2-01 0105-03 |D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (§r. 26-35 cm) szt.
d.1
15 szt.
15.00
15/KNR 2-01 0105-04 |D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (§r. 36-45 cm) szt.
d.1
! 14 szt.
| 14.00
16|KNR 2-01 0105-06 :D.01 .02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt
d.1
I 1 szt.
| 1.00
17|KNR 2-01 0105-07 |D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (Sr. powyzej 66 cm) szt.
d.1
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| 5 szt.
5.00
18/KNR-W 2-01 0108- |D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia. Krzewy piha
d.1|04 | lewej i prawej stronie drogi wysteujace odcinkami. Uwzgiedni¢ pod
cigcie (podkrzesanie) korony drzew w celu zachowania skrajni po-
ziomej i pionowej.
(1635+594+200*2)*0.0001 ha
0.26
2|45232000-2 Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych
19|KNR-W 5-10 0316- |D.01.03.04 Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat. I-Ii m?
d.2|01 przekréj rowu 1,0 mx 0,4 m = 0,4 m2
diugos¢ rowu dla kabla elektroenergetycznego): 34,5+9+8=51,5m
51.5"0.4 m?
20.60
20|KNR 5-10 0301-01 |D.01.03.04 Nasypanie warstwy piasku grubo$ci 0.1 m na dno rowu kablowego m
d.2 szerdo 0.4 m
34.5+9+8 m
51.50
21/KNR 5-10 0303-02 |D.01.03.04 Ukladanie rur achronnych dwudzielnych o $rednicy 110 mm w wy-[(m
d.2 kopie (na kablach elektroenergetycznych)
| 34.5+9+8 'm
i 51.50
22 KNR 2-01 0320-  |D.01.03.04 Reczne zasypanie rowéw kablowych o glebokosci do 1.0 m i szeralm?
d.2/0101 | kosci dna do 0.4 m (grunt kat.I-1)
| przekréj rowu: 1,0m x 0,4m=0,4 m2
diugos¢ rowu do zasypania:34,5+9+8=51,5 m
0.4*51.5 m?
Q 20.60
23 D.01.03.04 Inwentaryzacja powykonawcza i obstuga geodezyjna. kpl.
d.2|wycena indywidual-
na
1 ko,
! 1.00
3451127301 Roboty ziemne
24|KNR-W 2-01 0119- |D.01.02.02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci $redniej |m2
d.3/01 30 em. llos¢ wg. tabeli humusu.
9944.21 m2
9944.21
25|KNR 2-01 0202-06 |D.02.01.01 Roboty ziemne (wykopy) wykonywane koparkami podsigbiernymi dm?
d.3 poj. fyZki 0.60 m3 oraz recznie z uwagi na istniejace kable telekomli-
nikacyjne w gruncie kat.I- IV. Zdjecie humusu istniejgcego uwzgled-
niono w poz. jw. llo$¢ wg. tabeli rob6t ziemnych oraz obliczeri. Nalg-
2y uwzgledni¢ wyw6z materialu w miejsce wskazane przez Inwestd-
ra lub utylizacje we wlasnym zkresie.Szacuje sie 50% wykorzystanje
materiatu z wykopu tj. 2505 m3.
-powierzchnia jezdni (odnoga di. 83,80 m) na "skrzyzowaniu" trasy
glownej i w km 0+671,19 : 453,12 m2
4786.35+(453.12+(0.06+0.2+0.3)*83.8)*0.45 m3
5011.37
26| KNR 2-01 0235-01 |D.02.03.01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m w gruncie kam?
d.3 I-IV. Wykorzystanie materialu z rozbiérki istniejgcej nawierzchni. |
llo$é wg. tabeli robét ziemnych.
1358.74 m?3
1358.74
27|KNR 2-01 0214-01 |D.02.01.01 Nakiady uzupetniajace za transport na odleglo$é do 15 km samo- |m?®
d.3|analogia chodami samowytadowczymi. Transport nadmiaru humusu, gruntu
pochodzacego z wykopu oraz destruktu i gruzu pochodzacego z
rozbidrki istniejgcej nawierzchni.
(9944.21*0.30-5097.45 *0.1)+2521+(2505-1358.74)+78.88 m?
6219.66
4/45230000-8 Jezdnia - konstrukcja nawlerzchni |
28|KNR 2-31 0103-04 |D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kot m?
d.4 strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V.
[ -tabela nawierzchni (powierzchnia $cieralnej): trasa gléwna=11748,
45 m2
-uzupeinienie powierzchni po lewsj stronie powierzchni projektowa
nej=137 m2
-powierzchnia jezdni (odcinek boczny dt. 83,80 m) na "
skrzyZzowaniu" trasy glownej i w km 0+671,19 : 453,12 m2
-odsadzka:(0.06+0.20+0.3)
11748.45+137+453.12+(0.06+0.20+0.3)*2171 A7+(0.06+0.20+0.3)|m2
83.80
13601.52
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29/KNR 2-31 0113-01 |D.04.05.01 Warstwa odcinajaca/mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego |m?
d4 cementemn o C1,5/2 - grubo$é podbudowy po zageszczeniu 15 cm
11748.45+137+453.12+(0.06+0.20+0.3)*2171 A47+(0.06+0.20+0.3)|m?
83.80
13601.52
30(KNR 2-31 0115-01 |D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakeji 0/31,5 kalm?2
d.4|analogia tegorii C50/30 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
-odsadzka:(0.06+0.20+0.1)
11748.45+137+453.12+(0.06+0.20+0.1)*2174 A7+(0.06+0.20+0.1)/m2
83.80
13150.47
31/KNR 2-31 1004-06 |D.04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej - nieulepszonej |m?
d4
11748.45+137+453.12+(0.06+0.20+0.1)*2171.47+(0.06+0.20+0.1 )m2 [
83.80 |
| 1315047
32|KNR 2-31 0311-01 |D.05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W - warst-|m2 [
d.4 wa wigZgca - grubo$é po zageszczeniu 4 cm (docelowo gr. 6 cm).
odsadzki: 0.06 m
11748.45+137+453.12+0.06*2171.47+0.06*83.80 m?2
12473.89
33|KNR 2-31 0311-02 |D.05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W - warst-|m2
d.4 wa wigZaca - j.w. za dalsze 2 cm gruboéci po zageszczeniu.
11748.45+137+453.12+0.06*2171.47+0.06*83 .80 m2
12473.89
34|KNR 2-31 1004-06 |D.04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej - ulepszonej m2
d4
111 748.45+137+453.12+0.06*2171.47+0.06*83.80 |m?
_ ‘ | 12473.89
35|KNR 2-31 1004-07 |D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem |m?
d4
11748.45+137+4453.12+0.06*2171.47+0.06*83.80 m?2
12473.89
36| KNR 2-31 0311-05 |D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S - warstwim2
d.4 $cieralna - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm (docelowo gr. 4 cm).
lloéé wy. tabeli nawierzchni.
-tabela nawierzchni (powierzchnia écieralnej): frasa gléwna=11748
45 m2
-uzupeinienie powierzchni po lewej stro nie powierzchni projektows-
nej=137 m2 |
-powierzchnia jezdni (odnoga dt. 83,80 m) na "skrzyzowaniu" trasy
glownej w km 0+671,19 : 453,12 m2
11748.45+137+453.12 m?
12338.57
37|KNR 2-31 0311-06 |D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineraino-asfaltowych AC11S - warstw{m?2
d.4 Scieralna - j.w. za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
11748.45+137+453.12 m?2
12338.57
5/45233123-7 Z]azdy o nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki betonowe
38|KNR 2-01 0215-05 |D.02.01.01 Wykopy araz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.4 m? |
d.5 m3 na odktad w gruncie kat. I-IV. llo§é wg. tabeli robét na
Zjazdach.Nalezy uwzglednié wywdéz materiaty w miejsce wskazane
przez Inwestora lub utylizacje we wtasnym zakresie.
427.16 m?3
427.16
39|KNR 2-01 0235-01 |D.02.03.01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m. llogé wg. tajm?
d.5 beli robét na zjazdach.
107.18 m3 |
107.18
40|KNR 2-31 0402-04 |D.08.01.01 tawa pod krawezniki z oporem z betonu C12/15 m3
d.5
-przekroj tawy z oporem pod kraweznik najazdowy 15x22 cm : 0,
15x0,44=0,066 m2
-przekroj fawy z oporem pod kraweznik wystajgcy 15x30 cm : 0,
15x0,50=0,075 m2
258.10*0.066 m?
17.03
41|KNR 2-31 0403-03 |D.08.01.01 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm. lloSc wt. |m
d.5|analogia tabeli robét na zjazdach.
258.1 m
258.10|
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42|KNR 2-31 0103-04 |D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kot m?
d.5| strukcyjne nawierzchni zjazdéw w gruncie kat. V. llo¢ wy. zesta:
wienia w tabeli robét na zjazdach.
1281.15 m?
| 1281.15
43|KNR 2-31 0113-01 |D.04.05.01a Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cemen/m?
d.5 tem 0 Rm=2,5MPa - grubo$é podbudowy po zageszczeniu 10 cm.
llos$é wg. tabeli robét na zjazdach.
1281.15 m2
1281.15
44 KNR 2-31 0115-01 |D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakeji 0/31,5 ka!m2
d.5|analogia tegorii C50/30 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm. losé
wg. tabeli robot na zjazdach.
1142.27 m?
1142.27
45 KNR 2-31 1004-06 |D.04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej - nieulepszonej |m2
d.5
1142.27 m2
1142.27
46|KNR 2-31 0311-01 |D.05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W - warst-|m?2
d.5 wa wigzaca - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm (docelowo gr. 5 cm).
llo$¢ wg. zestawienia w tabeli rob6t na zjazdach.
938.95 m?
938.95
47|KNR 2-31 0311-02 |D.05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W - warst-|m2
d.5 wa wigZgca - j.w. za dalsze 1 cm grubosci po zageszczeniu.
938.95 m?
_ 938.95
48/ KNR 2-31 0311-05 |D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S - warstw{m?
d.5 Scieralna - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm (docelowo gr. 4 cm).
llo¢ wg. zestawienia w tabeli robdt na zjazdach.
902.87 m2
902.87
49|KNR 2-31 0311-06 |D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineraino-asfaltowych AC11S - warstwi m2
d.5| $Scieralna - j.w. za dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
| 902.87 m2
| 902.87
50 KNR 2-31 0511-03 |D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.5 sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Ksztalt kostki :prostokat!
llo$¢ wg. tabeli robét na zjazdach.
73.40 m?2
73.40
51|KNR 2-31 0115-01 |D.04.04.02 Pobocza zjazddw szerokoséi 0,75 m z mieszanki kruszywa frakcji (m?
d.5|analogia 31,5 kategori C50/30 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm.
llos¢ wg. tabeli robdt na zjazdach.
201.2 m?
201.20
6452332001 Chodnik
52|KNR 2-01 0215-05 |D.02.01.01 Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odkta(m?
d.6 w gruncie kat. I-IV. Wykopy obejmujg korytowanie. Nalezy uwzgled-
ni¢ wywo6z materialu w miejsce wskazane przez Inwestora lub utyli
zacje we wilasnym zakresie.
269.22*0.38+81.73*0.38 m3
133.36
53|KNR 2-31 0402-04 |D.08.01.01 tawa pod obrzeza 8x30 cm z oporem z betonu C12/15 m?
d.6|analogia
-przekroj tawy z oporem pod obrzeze 8x30 cm: 0,10x(0.20+0.28+0
18)=0,066 m2
0.066*(221.2+56.1) m3
! 18.30
54/ KNR 2-31 0407-05 D.08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowdm
d.6 piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
221.2+56.10 {m
| | 277.30
55/KNR 2-31 0402-04 |D.08.01.01 |Lawa pod krawezniki z oporem z betonu C12/15 m3
d.6
-przekréj tawy z oporem pod kraweznik najazdowy 15x22 cm : 0,
15x0,44=0,066 m2
-przekréj tawy z oporem pod kraweznik wystajacy 15x30 c¢m : 0,
156x0,50=0,075 m2
1209.40%0.075+51.50*0.066 m3
| 19.10|
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56 KNR 2-31 0403-03 |D.08.01.01 Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm m
d.6|analogia
209.40 m
| 209.40
57|KNR 2-31 0403-03 |D.08.01.01 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm. m
d.6|analogia
51.50 m
| 51.50
58 KNR 2-31 0103-04 |D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kot m2
d.6 strukcyjne nawierzchni chodnika w gruncie kat. I-V.
269.22+81.73 m?2
350.95
59/KNR 2-31 0113-01 |D.04.05.01a Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cemen m?2
d.6| tem 0 Rm=2,5MPa - grubo$¢ podbudowy po Zaggszczeniu 10 cm.
269.22+81.73 m?
350.95
60/KNR 2-31 0115-01 |D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa frakeji 0/31,5 kategori C50/30 -|m?
d.6|analogia grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm.
269.22+481.73 m?
| 350.95
61/KNR 2-31 0511-03 |D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod- |m?
d.6 sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Ksztalt kostki ‘prostokat
269.22+81.73 m?
350.95
7/45233200-1 Sciezka pieszo - rowerowa
62|KNR 2-31 0402-04 |D.08.01.01 tawa pod obrzeza 8x30 cm z oporem z betonu C12/15 m?
d.7|analogia
-przekréj tawy z oporem pod obrzeze 8x30 cm: 0,10x(0.20+0.28+0
18)=0,066 m2
0.066*614.40 m?
40.55
63 KNR 2-31 0407-05 |D.08.03.01 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowdm
d.7 piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg
283+57.5+59.50+2.5+2,5+71.3+40.1+10.5+12.5+26.5+21.6+26.9 |m
614.40
64/ KNR 2-31 0402-04 |D.08.01.01 tawa pod krawezniki z oparem z betonu C12/15 m3
d.7
-przekréj tawy z oparem pod kraweznik najazdowy 15x22 ¢m : 0,
15x0,42=0,066 m2
-przekréj tawy z oporem pod kraweznik wystajgcy 15x30 cm : 0,
15x0,50=0,075 m2 [
394.20"0.075+222.50*0.066 m3
44.25
65/KNR 2-31 0403-03 |D.08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm m
d.7|analogia
283.3+57.4+53.5 m
| 394.20
66|KNR 2-31 0403-03 |D.08.01.01 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm. m
d.7|analogia
10.1+10.7+63.9+39.8+10.6+12.5+26.4+21.60+26.9 m
222.50
67 KNR 2-31 0103-04 |D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy kofm?2
d.7 strukcyjne nawierzchni $ciezki w gruncie kat. I-1V.
1664.70 m?2
1664.70
68 KNR 2-31 0113-01 |D.04.05.01a Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cemen|m?
d.7 tem o Rm=2,5MPa - grubo$é podbudowy po zageszczeniu 15 cm.
1664.70 m?
1664.70
69 KNR 2-31 0115-01 |D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa frakcji 0/31,5 kategori C50/30 -|m2
d.7|analogia grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm.
1664.70 m?2
1664.70
70|KNR 2-31 0311-01 |D.05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC8W - warstwi m?2
d.7 ' |wigZgca - grubosé po zageszczeniu 3 cm.
1658.14 m?
1658.14
71|KNR 2-31 0311-01 |D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC5S - warstwal m2
d.7 Scieralna - grubosé po zageszczeniu 3 cm.
' 1658.14 m2
| 1658.14
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72|KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z plytek z wypustkami o wym. 35x35 grubosci 8 cm |m?2
d.7|wycena indywidual- na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Kolor Z0Hty.
na
6.56 \m2
_ | 6.56
8 Regulacja plonowa studzienek i urzadzeri podziemnych
73|KNR 2-31 1406-03 Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej uwzgledniajqciszt.
d.8|wycena indywidual- zakup i montaz: kregéw, Zelbetowych pierscieni odcigzajacych ora;
na piyt pokrywowych lub zastosowanie zwezZek betonowych jako altet-
natywy dla plyt pokrywowych, pierscieni dystansowych.
45 szt.
45.00
74|KNR 2-31 1406-04 Regulacja pionowa studzienek dia zaworéw wodociggowych. szt
d.8 wycena indywidual-
na
4 szt.
4.00]
9145231300-8 Konstrukeja pobocza filtracyjnego
75|KNKRB 1 0208-01 |D.03.03.01 Wykopy jamiste o glebokosci do 3 m w gruncie kat. I-ll wykonywan m3
d.8 na odkiad koparkami podsieblernymii o poj.yzki 0.15-0.25 m3.Nale-
zy uwzglednié wyw6z materiatu w miejsce wskazane przez Inwestg-
ra lub utylizacje we wlasnym zakresie
powierzchnia infiltracji:41,70 m2
41.70*0.5 m3
20.85
76/KNR 9-07 0105-01 |D.03.03.01 Drenaze liniowe w gruncie - utozenie geowldkniny na dnie i $cian- |m2
d.8|analogia kach wykopu
63.5*(0.5*2+0.7*2+0.3) m2
171.45
77/ KNR 2-18 0501-01 |D.03.03.01 Drenaz podtuzny-materiat filtracyjny z kruszywa frakcji 31,5-63 mm m2
d.9|analogia Wykonywany warstwami o gr. 10 cm.
Krotnoéé = 5
41.70 m? 4‘
41.70
| 10/45233200-1 Pobocza
78/KNR 2-31 0115-01 |D.04.04.02 Pobocza szerokos$éi 1,25 m z mieszanki kruszywa frakcji 0/31,5 kalm2
d.10|analogia tegori C50/30 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm, Pomini :
to zjazdy i kraweZniki.
(2107.98-81-165-39-8-13)*1.25+( 9.6+37+40)*0.5+58.5%0.75 m?2
2339.65
11/45233290-8 Urzadzenia bezpieczenistwa ruchu
79|KNR 2-31 0702-02 |D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.11
32 szt.
32.00|
80/KNR 2-31 0703-02 | D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- |szt.
d.11) gawaczych, informacyjnych +znaki uzupelniajgce typu T . Znaki wg.
projektu stalej organizacji ruchu. Zanki aktywne D-6b.
28 szt.
28.00)
81/KSNR 6 0705-02 |D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukows - linie segre m?2
d.11 gacyjne i krawgdziowe ciggte malowane mechanicznie
P-7d - diugo$é 1742,8 m
P-7c - diugo$é 69,5 m
1742.8*0.12+69.5*0.06 m?2
213.31
82/KSNR 6 0705-07 |D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg chiorokauczukows - strzafki i ir m2
d.11 ne symbole malowane recznie
symbol P-23 - 15 szt.
symbol P-26 - 15 szt.
symbol P-10 - 10,4 m2
linia P-11-10m
15*0.662+15*0.69+10.4+10%0.5 m?
35.68|
83|KNR 2-31 0704-01 |D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe Jednostronne. Bariera N2W4. Na barierz{m
d.11 energochionnej ujgé zamontowanie punktowych elementéw odbla}-
kowych U-1c dwustronnych rozmieszczonych min. co 4 m
12 m
12.00
84/ KNR AT-04 0209- Urzadzenia bezpieczerstwa ruchu - progi zwainiajgce listwowe o |szt.
d.11/01 szer. do 1,0 m z tworzywa sztucznego
analogia

2 szt.
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Lp. ] Podstawa Nr spec.techn. Opis i wyliczenia | jm. | Razem
’ | | 2.00
12/45112710-5 |Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych- nasadzenia zastepcze
85/KNR 2-21 0302-05 |D.09.01.01 Nasadzenia zastepcze : obwod Pnia min.12 cm na wysokosci 1 m Jszt, |
d.12|analogia gatunku lipa drobnolistna - 33 szt.oraz kion zwyczajny 32 szt, ges-
tos¢ nasadzen 5 m. Miejsce nasadzen wskazane przez Inwestora.
65 szt.
| 65.00
86/ KNR-W 2-01 0510- |D.06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu gm?2
d.12|01 10 cm. Wg. tabeli humusu. Humus projektowany moze byé pozys-
kany w cato$ci z humusu istniejacego zdjgtego w poczatkowej fazie
robét ziemnych.
5097.45 m?2
5097.45
13 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
87 D.01.01.01 Inwentaryzacja powykonawcza. Nalezy ujaé odtworzenie zniszczo/ kpl.
d.13|wycena indywidual- nych punktéw osnowy pomiarowej znajdujacej sie w w granicach rd-
na bét ziemnych. Inwentaryzacja w wersji papierowej i elektronicznej na
plycie CD.
1 kpl.
i 1.00
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