PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:
Burmistrz Pisza
ul. G. Gizewiusza 5
12-200 Pisz
Jednostka USLUGI INZYNIERSKIE Kamil Szymborski
projektowa:

12-200 Pisz, ul. Labedzia 15
tel. 507 266 969; e-mail: szymborskipisz@tlen.pl
NIP: 849-153-59-95

Nazwa zamierzenia

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budowa

budowlanego o$wietlenia drogowego
Adres obiektu wojewOdztwo warminsko - mazurskie
budowlanego powiat piski,
gmina Pisz
Kategoria obiektu XXVI

Identyfikatory
dziatek
ewidencyjnych

281603_5.0019.106; 281603_5.0019.110; 281603_5.0019.1370/5; 281603_5.0019.192;
281603_5.0019.116; 281603_5.0019.117/1; 281603_5.0019.115;
281603_5.0019.114/2; 281603_5.0019.114/1; 281603_5.0019.113/6;
281603_5.0019.113/1; 281603_5.0019.112/3; 281603_5.0019.112/4;
281603_5.0019.112/1; 281603_5.0019.111/2; 281603_5.0019.111/4;
281603_5.0019.111/3; 281603_5.0019.1370/2; 281603_5.0019.1370/6;
281603_5.0019.194/63; 281603_5.0019.194/76; 281603_5.0019.194/17;
281603_5.0019.194/98; 281603_5.0019.194/94; 281603_5.0019.194/95;
281603_5.0019.194/96; 281603_5.0019.194/97; 281603_5.0019.194/5;
281603_5.0019.194/73; 281603_5.0019.194/86; 281603_5.0019.194/87;
281603_5.0019.194/88; 281603_5.0019.194/89; 281603_5.0019.194/90;
281603_5.0019.194/91; 281603_5.0019.194/37; 281603_5.0019.194/70;
281603_5.0019.194/32; 281603_5.0019.194/20; 281603_5.0019.94/2;
281603_5.0019.191/12; 281603_5.0019.191/13; 281603_5.0019.193/8

Branza:

Elektryczna

Zawartos¢
projektu
budowlanego:

» Projekt zagospodarowania terenu........................... yen e 1-8
» Projekt architektoniczno — budowlany ...............cococvviiiininana 9
» Oswiadczenia, uprawnienia, uzgodnienia.................oeveee oeeene.

ZESPOL
AUTORSKI

IMIE I
NAZWISKO

SPECJALNOSC I
NUMER
UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

ZAKRES
OPRACOWANIA

DATA
OPRACOWANIA

PODPIS

Projektant

mgr inz.
Piotr
Ciotrowski

do projektowania bez
ograniczen w spec.
Instalacyjna w zakresie
sieci , instalacji i
urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
nr ewid. upr.

WAM/0050/POOE-08

branza
elektryczna

12.2023




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor:
Burmistrz Pisza
ul. G. Gizewiusza 5
12-200 Pisz
Jednostka USLUGI INZYNIERSKIE Kamil Szymborski
projektowa:

12-200 Pisz, ul. Labedzia 15
tel. 507 266 969; e-mail: szymborskipisz@tlen.pl
NIP: 849-153-59-95

Nazwa zamierzenia

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budowa

budowlanego o$wietlenia drogowego
Adres obiektu wojewddztwo warminsko - mazurskie
budowlanego powiat piski,
gmina Pisz
Kategoria obiektu XXVI

Identyfikatory
dziatek
ewidencyjnych

281603_5.0019.106; 281603_5.0019.110; 281603_5.0019.1370/5; 281603_5.0019.192;
281603_5.0019.116; 281603_5.0019.117/1; 281603_5.0019.115;
281603_5.0019.114/2; 281603_5.0019.114/1; 281603_5.0019.113/6;
281603_5.0019.113/1; 281603_5.0019.112/3; 281603_5.0019.112/4;
281603_5.0019.112/1; 281603_5.0019.111/2; 281603_5.0019.111/4;
281603_5.0019.111/3; 281603_5.0019.1370/2; 281603_5.0019.1370/6;
281603_5.0019.194/63; 281603_5.0019.194/76; 281603_5.0019.194/17,
281603_5.0019.194/98; 281603_5.0019.194/94; 281603_5.0019.194/95;
281603_5.0019.194/96; 281603_5.0019.194/97; 281603_5.0019.194/5;
281603_5.0019.194/73; 281603_5.0019.194/86; 281603_5.0019.194/87,
281603_5.0019.194/88; 281603_5.0019.194/89; 281603_5.0019.194/90;
281603_5.0019.194/91; 281603_5.0019.194/37; 281603_5.0019.194/70;
281603_5.0019.194/32; 281603_5.0019.194/20; 281603_5.0019.94/2;
281603_5.0019.191/12; 281603_5.0019.191/13; 281603_5.0019.193/8

Branza:

Elektryczna

ZESPOL
AUTORSKI

IMIE T
NAZWISKO

SPECJALNOSC I NUMER
UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

ZAKRES
OPRACOWANIA

DATA
OPRACOWANIA

Projektant

mgr inz.
Piotr
Ciotrowski

branza
elektryczna

do projektowania bez
ograniczen w spec.

Instalacyjna w zakresie

sieci ,inst. i urzadzen

elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr ewid. upr.

WAM/0050/POOE-08

12.2023

PODPIS




Spis zawartosci projektu zagospodarowania terenu

SErONG TYTUTOWA vttt et e er s 1
Spis zawartosci projektu budowlanego.........cccveevveeevvericceeiciieennen. 2

Spis tresci
1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu .......c.cccceciieeiiieeiiiteiieeeireciineiereeserenesensessnns
1.1 PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA . ...ttt ettt ettt e e e e sttt e e e s e st rae e e e e e s e seanrraeeeeeeeanan
1.1.1. Materiaty wykorzystane w trakcie wykonywania opracowania........cccceveeeeciveeeeciieeeceiieeeecieee e
1.1.2 STAN ISTNIEJACY ettt ettt ettt ettt s h et bt at e s bt sht et e e bt e ab e st e s aeebesbeeatenbesaeenbesbeeaeas
1.1.3. ZAKRES RZECZOWIY ....eettiiiiiieiiiettee e e ettt e e e e sttt et e e e e e ssbbtt e e e e e s e s ansb s teeaeeesasnnrebaeeaeeesanasseeeeaaesesannsnes
1.14 OGOLNE DANE ELEKTROENERGETYCZNE .....eeieieieieiieeeeeeee et eseses ettt sessasasssssasns s s esesssenns
2.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU........ccuiiieiiiiniiiniiieeiiiieiieeitresiinessrsessrsassiensssrasssrssssrsnssssassssnssssansss
2.1 CZESC OPISOWA ..ottt ettt s ettt s st et et e s et st et e st s et et es st st et es et et et es st st stese s eeetereasseseens
2.1.1 PRZEDMIOT | CEL INWESTYCL...cutiiuteiiiteeterteeetete sttt sttt sttt et sat et bt et b e she et s bt et e sbesat et e sbe et e nbesaeenes
2.1.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ....ouitiiiiiiiiiiiitete ettt e e ettt e e e e s st ee e e e e e s eanneeeeeeas
2.1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ......uuiiiiiiiiitiieeeiieteee ettt e et e e e e e s eee e
2.1.4. ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIE TERENU ....c.covuiuiiirereiieiesieieresessees e
2.1.6 . INFORMAJA O OCHRONIE TERENU ...cuuiiiiiiiiieie sttt ettt ettt sttt sttt et se e st sbe e e b sae s
2.1.7. DANE OKRESLAJACE WPLYW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO .....ovuivivirererieienieieresessss e
2.2. OPINIA GEOTECHNICZNAL. .. ..ttt ettt e e e e e sttt e e e e e s ettt eeeeeesasasbeeteeeeeesanssnbeeeeeesesannsssaaaeensanan
2.3. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU .....uuiiiiiiiieiiiiieieeee ettt e e e e e seiereee e e e e s e ssiereeeeeeeeenas

3. (0 YT =4 Y {Tor 4 - T

Rys El-ark.1l -projekt zagospodarowania tereNU .........cccccieveveceieieinese et st s s e 7

Rys E1l-ark.2 -projekt zagospodarowania tereNU ..........ccccecieeeveceieeisrese e et st s s e v 8




1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

1.1 PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1.1. Materialy wykorzystane w trakcie wykonywania opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowi:
* umowa pomiedzy projektantem a inwestorem
* Uzgodnienia z Inwestorem ,ZUD, PGE Dystrybucja SA o/Biatystok RE Etk
¢ aktualna mapa do projektowania w skali 1 : 500
¢ inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania

e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane DU 2021
poz.2351)

¢ Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DU 2019 poz 1065 )

¢ Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 ‘Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

e N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .Projektowanie i budowa”,

¢ N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia .ochrona przeciwporazeniowa”

e PN-HD 60364-6.2008 ,instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢ 6:Sprawdzenie

*  Norma PKN-CEN/TR 13201-1:2016. Wybér klas o$wietleniowych

e Norma PN-EN 13201-2:2016. Wymagania o$wietleniowe

¢ Norma PN-EN 13201-3:20160bliczanie cech jakosciowych

e Karty katalogowe producentéw opraw i osprzetu.

e obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia tj.:

1.1.2 STAN ISTNIEJACY

Droga gminna /w m. Maldanin i Imionek / jest cze$ciowo oswietlona na istniejgcych zelbetowych

stupach energetycznych linii napowietrznych n/N zasilajgcych odbiorcéw indywidualnych w energie
elektryczng ,pozostata cz. projektowanej drogi jest nieoswietlona.
Moc istniejgcych pojedynczych opraw jest zréznicowana: od 70W —100W.

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunkéw bytowych mieszkaicéw i kierowcow
w zakresie komunikacji i bezpieczenstwa . Projekt oSwietlenia obejmuje oswietlenie projektowanej
inwestycji w zakresie ustalonym z Inwestorem.

1.1.3. ZAKRES RZECZOWY

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem :

» Budowe linii kablowej o$wietlenia drogowego zasilanej z istn. szafek oswietleniowych zlokalizowanych
na istn.ST nr 8-266 Maldanin 1 oraz z SO253 lokalizowanej na stupie linii napowietrznej zasilanej z ST
8-253 ,Imionek PGRr-1” zgodnie z rys.El-ark.1i E1 ark.2 .

Proj. budowa oswietlenia drogowego obejmuje oswietlenie proj. inwestycji na nowych stupach o
wys. 8 m / do zrodta $wiatta/ z oprawami LED zgodnie z PZT rys.E-1-ark.1 oraz rys.E-1-ark.2
oraz stupach o wys. 6 m / do zrddta $wiatta- przejscie dla pieszych/ z oprawami LED zgodnie z PZT
rys.E-1 -ark.2




> Demontaz istniejgcych opraw sodowych wraz z wysiegnikami zamontowanych na stupach linii
napowietrznej nn — zakres wg rys.El-ark.1i E1 ark.2 .

> Modernizacje SO253 .
> Instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym,
> W/w zostanie wykonane przy zachowaniu mocy przytaczeniowej tj. przy zachowaniu wartosci

amperazu zabezpieczen gtéwnych przed istniejacymi uktadami pomiarowymi .

1.1.4 OGOLNE DANE ELEKTROENERGETYCZNE

. rodzaj i przekréj projektowanego kabla o$wietlenia drogowego,- YAKXS 4*35mm?, YAKXS 5*35mm?

. dtugo$é projektowanych kabli o$wietlenia drogowego: obw. 1 —524/604m (YAKXS4x35 mm?) oraz
obw.2 —275/319(YAKXS4x35 mm?) +229/260 (YAKXS5x35 mm?)

. moc proj. pojedynczej oprawy oswietleniowej LED , ......ccccvveeevciieeiiciiee e, Po-36W i 75W

. Moc projektowanego 0SW. drOZOWEE0 , .cuveeevcuiieeeiiiieeeeiieeeeecireeeesereeesn steeteesreans Ppo -1,014kW

. NAPIECIE ZASHANIA ceiiiii i e e e e e e eeab e e e e e e e e eraenrenen Un....230 V

. CZESTOTHWOSE .ottt e e et e e e e tae e e e br e e e e abaees eraeresens 50 Hz

. (U1 = o IR =Tl o 1V A PSR TN-C

. dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa .......ccccccuveeeecvieeeeciiee e et e SZYBKIE WYLACZENIE

2.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 CZESC OPISOWA

2.1.1 PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest : Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budowg oswietlenia
drogowego wraz z czesciowq rozbiorka oswietlenia drogowego w zakresie ustalonym z Inwestorem .
Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunkéw bytowych mieszkarncdw w zakresie
komunikacji i bezpieczenstwa .

2.1.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki, przez ktére przebiega¢ bedzie planowana inwestycja lezg w obrebie miejscowosci Maldanin

oraz Imionek gm. Pisz. Przez teren inwestycji przebiegajg sieci infrastruktury podziemnej : kanalizacja,
wodociag, linia kablowe nN , sie¢ telekomunikacyjna oraz napowietrzna linia niskiego napiecia oraz SN 15kV.
Z stacji transformatorowych nr 8-266 Maldanin 1 oraz 8-253 , Imionek PGR-1" zasilane sg istn. szafki
oswietleniowe zasilajgce obwody projektowanego oswietlenia drogowego.

2.1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budowa projektowanej linii kablowej oswietlenia drogowego ma na celu rozbudowe istn. oswietlenia

w m. Maldanin oraz m. Imionek w ramach istniejgcych mocy przytgczeniowych zgodnie z PZT.

Rozbudowe zaprojektowano na :

a/ Stupach aluminiowych cylindryczno- stozkowych z wysiegnikiem H=1,0m, kat nachylenia wysiegnika 0° /
wysoko$¢ montazu oprawy 8,0m / z oprawg LED 36W,4700 Im z redukcjg mocy , stupy anodowane fabrycznie
na kolor czarny - /wg zatacznika nr 2 projektu technicznego /

b/ Stupach aluminiowych cylindryczno-stozkowych prostych o wysokosci 6m , anodowanych fabrycznie na
kolor czarny, wys. montazu oprawy 6m/ z oprawg LED 75W,9400lm - /wg zatgcznika nr 2 projektu
technicznego /.

Rozmieszczenie stupdw i trase kabli energetycznych pokazano na planie zagospodarowania terenu Rys E1
ark.liark.2.




2.1.4. ZESTAWIENIE ELEMENTOW_ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

e Oprawa LED 36W, 4700Im z redukcjg mocy /wg zatacznika nr 1 projektu technicznego / - szt.24
e Oprawa LED 75W, 9400Im / przejscia dla pieszych /wg zatacznika nr 1 projektu technicznego/  -szt.2
e Stupy aluminiowe cylindryczno- stozkowe z wysiegnikiem H=1,0m, kat nachylenia

wysiegnika 0° / wys. montazu oprawy 8,0m stupy anodowany fabrycznie na kolor czarny

- /wg zatacznika nr 2 projektu technicznego / -szt.24
e Stupy aluminiowe cylindryczne proste / anodowane fabrycznie na kolor czarny, wys. montazu

oprawy 6m /wg zatgcznika nr 2 projektu technicznego / - szt.2
* Linia kablowa YAKXS 4x35mm? mb 799/923m
* Linia kablowa YAKXS 5x35mm? mb 229/260 m
* Linia kablowa YKXS 4x2,5 mm? mb 25/33m

2.1.5 INFORMACJA O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie jakim jest budowa oswietlenia drogowe nie narusza w zaden sposdb ustaw i rozporzadzen
dotyczacych ochrony gatunkowej roslin i zwierzat tj.

e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r Nr 151 poz. 1220 z pdzn. zm.)

 rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r w sprawie ochrony gatunkowe;j
zwierzat (Dz. U. Nr 237 poz. 1419)

 rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012r w sprawie ochrony gatunkowej roélin (Dz. U.
poz. 81)

 rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych
grzybdéw objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765)

Ziemia uzyskana z wykopdw w czasie prowadzenia prac ziemnych sktadowana bedzie w bezposrednim ich
sgsiedztwie. Po wykonaniu podstawowych robét, zostanie zuzyta do ponownego zasypania wykopdw, a
nadwyzki bedg wykorzystane do wyréwnania terenu w rejonie prowadzonych prac. Materiaty uzyte do
wykonania budowy oswietlenia nie bedg pogarszaty jakosci wéd powierzchniowych.

Budowa oswietlenia ulicznego nie znajduje sie w wykazie przedsiewziec¢ ujetych w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r Dz. U. Nr 213 poz. 1397 w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan

zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko,
dlatego tez nie ma wymogu opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko Projektowane
oswietlenie nie ma negatywnego oddziatywania na srodowisko naturalne.

2.1.6 . INFORMAJA O OCHRONIE TERENU

Teren oraz istniejgce na nim obiekty nie podlega ochronie przyrody, dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i kultury

wspotczesnej.

2.1.7. DANE OKRESLAJACE WPELYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Dziatki zlokalizowane sg poza terenami eksploatacji gérniczej, dlatego tez nie podlegajg wptywom eksploatacji

gérniczej.




2.2. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia (Dz. U. z dn. 27.04.2012r. poz. 463) dla projektowanej podziemnej linii energetycznej
kablowej i posadowienia stupéw ustala sie 1-szg kategorie geotechniczng, ktéra obejmuje posadowienie
niewielkich obiektéw budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na
podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych.

Metoda przyjeta powszechnie w budownictwie linii energetycznych przy ocenie podtoza gruntowego polega na

oznaczeniu wartosci parametréw na podstawie praktycznych doswiadczen z budowy linii na podobnych
terenach, ocenianych przy wyznaczaniu lokalizacji i stawianiu stupdw liniowych. Dlatego nie zachodzi
konieczno$¢ wykonania opracowania ustalajgcego geotechniczne warunki posadowienia obiektow j. w.

2.3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 3 pkt 20, art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r poz.

1409 tekst jednolity z pdzn. zm), oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego / DZ.u 2020 POZ.1609 /,

okresla sie obszar oddziatywania inwestycji. Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i

3.

skale nie bedzie wykraczaé poza dziatki przez ktére przebiega projektowana inwestycja. Budowa
projektowanego obiektu nie bedzie powodowata ograniczenia w zagospodarowaniu, oraz zabudowie
terendéw znajdujacych sie poza granicami terenu inwestycji. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wdd, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej, oraz srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponad to nie wptywa negatywnie na dostep swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie stupéw oswietleniowych, oraz
sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Projektowane obiekty budowlane zostaty zaprojektowane zgodnie z normg N SEP-E- 004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe", PKN-CEN/TR 13201-1:2016 Oswietlenie drég -
Czesc 1: Wybor klas oswietlenia, PN-EN 13201-2:2016 Oswietlenie drég - Czesé 2: Wymagania
eksploatacyjne, Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
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1.0 Opis techniczny

1.1 MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Podstawe opracowania projektu stanowi:

1

2
3
4

7
8
9
10
11
12
13
14
15

umowa pomiedzy projektantem a inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem ,ZUD, PGE Dystrybucja SA o/Biatystok RE Etk
aktualna mapa do projektowania w skali 1 : 500
inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
DU 2021 poz.2351)

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DU 2019 poz 1065 )

Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 ‘Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
N-SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .Projektowanie i budowa”,
N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia .ochrona przeciwporazeniowa”
PN-HD 60364-6.2008 ,instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢ 6:Sprawdzenie

Norma PKN-CEN/TR 13201-1:2016. Wybdér klas oswietleniowych

Norma PN-EN 13201-2:2016. Wymagania oswietleniowe

Norma PN-EN 13201-3:20160bliczanie cech jakosciowych

Karty katalogowe producentow opraw i osprzetu.

obowigzujgce normy, przepisy i rozporzgdzenia tj.:

15.2 STAN ISTNIEJACY

Droga gminna /w m. Maldanin i Imionek / jest cze$ciowo o$wietlona na istniejgcych zelbetowych
stupach energetycznych linii napowietrznych n/N zasilajgcych odbiorcéw indywidualnych w energie
elektryczng ,pozostata cz. projektowanej drogi jest nieoswietlona.

Moc istniejgcych pojedynczych opraw jest zréznicowana: od 70W —100W.

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunkéw bytowych mieszkancow i kierowcéw
w zakresie komunikacji i bezpieczeristwa . Projekt oswietlenia obejmuje oswietlenie projektowanej
inwestycji w zakresie ustalonym z Inwestorem.

1.3. ZAKRES RZECZOWY

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem :

> Budowe linii kablowej oswietlenia drogowego zasilanej z istn. szafek oswietleniowych
zlokalizowanych na istn.ST nr 8-266 Maldanin 1 oraz z SO253 lokalizowanej na stupie linii
napowietrznej zasilanej z ST 8-253 ,,Imionek pgr-1” zgodnie z rys.E1l-ark.1iE1 ark.2.

Proj. budowa oswietlenia drogowego obejmuje oswietlenie proj. inwestycji na nowych stupach o
wys. 8 m / do zrodta $wiatta/ z oprawami LED zgodnie z PZT rys.E-1-ark.1 oraz rys.E-1-ark.2

oraz stupach o wys. 6 m / do zrdodta Swiatta- przejscie dla pieszych/ z oprawami LED zgodnie z PZT
rys.E-1 -ark.2

>  Zasilenie znakéw aktywnych kablem YKXS 4x2,5 mm?

> Demontaz istniejgcych opraw sodowych wraz z wysiegnikami zamontowanych na stupach linii
napowietrznej nn — zakres wg rys.El-ark.1i E1 ark.2 .
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» Modernizacje SO253 .

> Instalacje ochrony od porazen pragdem elektrycznym,

» W/w zostanie wykonane przy zachowaniu mocy przytaczeniowe;j tj. przy zachowaniu wartosci
amperazu zabezpieczen giéwnych przed istniejgcymi uktadami pomiarowymi .

1.4 OGOLNE DANE ELEKTROENERGETYCZNE

rodzaj i przekréj projektowanego kabla o$wietlenia drogowego,- YAKXS 4*35mm?, YAKXS 5*35mm?

dtugos$é projektowanych kabli oswietlenia drogowego: obw. 1 — 524/604m (YAKXS4x35 mm?) oraz
obw.2 — 275/319(YAKXS4x35 mm?) +229/260 (YAKXS5x35 mm?)

moc proj. pojedynczej oprawy oswietleniowej LED ,.......ccccveeevcieeeeiiieeeees veveinen, Po-36W i 75W

Moc projektowanego OSW. drOZOWEEO0 , ...uveeeecireeeiiiiieeeiireeeeeteeeessnteeeees saesaeeeenes Ppo -1,014kW
NAPIECIE ZASIANIA...cii i et es et eaeaes Un....230V
CZESTOTIIWOSE ... ettt e et e e e e tbe e e e e aree sereereaeens 50 Hz

U1 = 1o I (=Y ol o 1V A USSR TN-C

dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.......cccccveeeeeciieeeeciiieeeeciiee e ceveseeeens SZYBKIE WYLACZENIE

1.5 PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest : Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budowg
oswietlenia drogowego wraz z czeSciowa rozbidrkg oswietlenia drogowego w zakresie ustalonym z
Inwestorem . Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunkéw bytowych mieszkarncow w
zakresie komunikacji i bezpieczenstwa .

1.6. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki, przez ktdre przebiegac¢ bedzie planowana inwestycja lezg w obrebie miejscowosci Maldanin oraz

Imionek gm. Pisz. Przez teren inwestycji przebiegajg sieci infrastruktury podziemnej : kanalizacja,
wodociag, linia kablowe nN , sie¢ telekomunikacyjna oraz napowietrzna linia niskiego napiecia oraz SN
15kV. Zstacji transformatorowych nr 8-266 Maldanin 1 oraz 8-253 ,Imionek PGR-1" zasilane s3 istn.
szafki oswietleniowe zasilajgce obwody projektowanego oswietlenia drogowego.

2.0 ZAKRES ROBOT DLA PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

2.1. OPIS ROZWIAZAN

2.1.1. LINIA KABLOWA INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

Projektuje sie nawigzanie do istniejgcych linii oswietlenia drogowego tj. zasilenie zasilanej z istn.

szafek oswietleniowych zlokalizowanych na istn.ST nr 8-266 Maldanin 1 oraz z SO253 lokalizowanej na
stupie linii napowietrznej zasilanej z ST 8-253 , Imionek PGRr-1" .

Nowoprojektowane linie kablowe YAKXS 4x35mm? o tgcznej dtugosci 799m - trasy (dtugosé kabla
923m) oraz YAKXS 5x35mm? o tacznej dtugosci229m - trasy (dtugosé kabla 260 m)uktadaé po trasie
zgodnie z PZT rys nr E-lark.1i El-ark.2 .

Kable energetyczne niskiego napiecia utozy¢ w wykopanym rowie o gtebokosci 70cm na 10-cm warstwie
piasku. Na catej dtugosci trasy kabel zaopatrzy¢ w oznaczniki rozmieszczone, co 10m oraz przy wejsciach
do stupdw i rur ochronnych. Utozony kabel przysypaé¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg ziemi
rodzimej, przykry¢ folig z tworzywa koloru niebieskiego a nastepnie réw zasypac z uzupetnieniemi
zageszczanym warstwami za pomocg np. wibratora mechanicznego wykopu pozostatg ziemiag rodzima.

12




W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgca infrastrukturg podziemna projektowany kabel
zabezpieczy¢ rurg ostonowg fi75mm wykonang z polipropylenu (HDPE) oraz HDPEp110 .
Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych,
nalezy odpowiednio wczesnie powiadomic zainteresowane jednostki branzowe o terminie rozpoczecia i
czasie trwania prac. O odbiorze przed zasypaniem utozonych linii kablowych nalezy powiadomié
zainteresowane jednostki branzowe.
Linie kablowg oswietleniowg nalezy uktadac zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004. Gtebokos¢ i
sposob utozenia przepustéw kablowych, powinny by¢ zgodne z postanowieniami  p. 3.2.2 normy N
SEP-E-004 oraz zgodnie z pkt.2.7.2 PN-76/E-05125 oraz obowigzujgcymi przepisami branzowymi .

Otwory przepustow rurowych z utozonymi w nich kablami uszczelni¢ dtawicami czopowymi np.
EK 186/110 i EK 186/75 dopuszcza sie w porozumieniu z inspektorem nadzoru inne standardowe
rozwigzania .
Trase linii kablowej oswietleniowej pokazano na zatgczonym do projektu planie
zagospodarowania terenu i oznaczono kolorem czerwonym .

Uktad potaczen wykonaé zgodnie ze schematem zasilania.
UWAGA: Przed zasypaniem kabel zgtosi¢ do odbioru jak réwniez zleci¢ wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

2.1.2 . ZABUDOWA LATARN | OPRAW OSWIETLENIA ULICZNEGO

Stupy oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 40 [10-15] .

Parametry techniczne stupow réwnowainych wg zatacznika technicznego nr 2

Stup nalezy zamocowac poprzez ustawienie go na prefabrykowanym fundamencie dedykowanym do
danego stupa.

Fundament montowac w uprzednio wykonanym wykopie dostosowanym do wymiaréw fundamentu.
Nie nalezy dopusci¢ do zalania wykopu wodami opadowymi lub gruntowymi. Na dnie wykopu nalezy
wykona¢ poduszke z piasku o grubosci 20cm zageszczonego mechaniczne i wstepnie wypoziomowana.
Fundament nalezy przed zamontowaniem zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Po ustawieniu fundamentu
nalezy go wypoziomowac i obsypa¢ warstwami gruntem zageszczajgc go warstwami.

Do fundamentu nalezy zamontowac stup oswietlenia za pomocg srub. Nakretki nalezy zabezpieczy¢
poprzez naktadki z tworzywa sztucznego.

Stupy nalezy wyposazyé w ztgcza stupowe typu IZK z bezpiecznikiem topikowym typu gL 6A dla kazdej
oprawy. Do kazdego projektowanego stupa wciggniety zostanie przewdd YDY 3x2,5 mm2 tgczacy ztacze
kablowe I1ZK z oprawg o$wietleniowa. Zyte PE potaczy¢ z obudowa metalowg podlegajaca uziemieniu
wspdlnemu. Uziemienie stupédw wykonaé zgodnie z rys E-2.

Po zakonczeniu prac montazowych stupy oswietleniowe oznakowaé ,numeracje stupow nalezy
uzgodnié z administratorem oswietlenia ulicznego, opis stupa wykonaé na obudowie zewnetrznej na
wysokosci h=1.7m od poziomu gruntu, wysokos$¢ czcionki 4cm.

Lokalizacje stupow, pokazano na planach zagospodarowania terenu.

Do oswietlenia drogi gminnej projektuje sie oprawy oswietlenia montowane na wysiegnikach dt.
1,5m .Oprawy nalezy mocowac trwale za pomocg $rub oraz zaciskdw.

Parametry opraw rownowaznych nalezy przyjac wg. zatacznika technicznego nr 1.
Zgodnie z normg PKN-CEN/TR 13201-1:20016 ,,Wybdr klas oswietleniowych", dla ulicy i drég na
terenie zabudowanym w miescie gdzie gtdwnym uzytkownikiem ruchu sg samochody poruszajace sie
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ze $rednig predkoscig pomiedzy 30km/h do 60km/h, dopuszczeni sg inni uzytkownicy jak wolno
poruszajgce sie pojazdy, rowerzysci i piesi, liczba przejezdzajgcych pojazddw jest mniejsza od 7000 na
dobe, liczba skrzyzowan wieksza od 3 na dtugosci 1km, brak jest stref konfliktowych, rozpoznawanie
twarzy osob niepotrzebna, ryzyko zjawisk kryminalnych jest normalna, kompleksowo$¢ pola widzenia
jest normalna, trudnos$¢ nawigacji jest normalna, poziom luminancji otoczenia jest Sredni, przewiduje
sie klase oswietlenia M5.

Do projektu zostaty zatgczone przyktadowe obliczenia, ktére majg charakter referencyjny. Przy
realizacji projektu dopuszcza sie zastosowanie innych produktéw pod warunkiem przedstawienia
obliczen fotometrycznych potwierdzajgcych osiggniecie wymaganych, opisanych powyzej klas
oswietlenia.

2.1.3 . SZAFKI OSWIETLENIA ULICZNEGO

- SO zamontowana w ST nr 8-266 Maldanin 1 istniejgca, nie podlega przebudowie
- SO 253 zamontowana w S0253 lokalizowanej na stupie linii napowietrznej zasilanej z ST 8-253
»Imionek PGRr-1"” przebudowana zgodnie z rys.E-3

2.1.4 . OCHRONA PRECIWPORAZENIOWA

Sie¢ pracuje w ukfadzie TN-C. Dodatkowg ochrone od porazen pragdem realizuje sie poprzez
samoczynne wyfaczenie zasilania za pomocg bezpiecznikdw. Wszystkie oprawy oswietleniowe (jezeli
zostang zamontowane oprawy | klasy ochronnosci) oraz stupy oswietleniowe podlegajg ochronie.
Przewdd ochrono neutralny PEN doprowadzony do tabliczki bezpiecznikowej tgczyé z zaciskiem
ochronnym stupa. Obudowy opraw oswietleniowych nalezy przytgczy¢ oddzielnym przewodem
ochronnym PE do zacisku ochronno- neutralnego PEN w ztgczu stupa.

Jako ochrone dodatkowg przed nadmiernym napiecie dotyku zastosowac nalezy SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA.

2.1.5 . UWAGI KONCOWE

» W miejscach skrzyzowan lub zblizen do istniejgcych urzadzen i sieci elektroenergetycznych zachowac

normatywne odlegtosci zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Zachowaé odlegtosc
wiekszg niz 1,5 m, mierzong w dowolnym kierunku, od proj. stupdw (lamp) do przewodu linii nn.
Zachowac odlegtos¢ wiekszg niz 5m ,mierzong w dowolnym kierunku,od proj.slupow(lamp) do
przewoddw linii SN 15kV .

> Na montowanych na stupach PGE urzadzeniach obcych (kablach, ostonach, RSA, oprawach)
zamocowac tabliczki informacyjne zawierajgce: typ, przeznaczenie, wiasciciela.

> Na 14 dni przed planowanym przystgpieniem do robdt w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
nalezy zgtosic je do wytaczenia dla celéw BHP.

» Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robdt powinien zgtosi¢ sie RE Etk w celu aktualizacji
niniejszego uzgodnienia.

> Nowo podtgczane obwody do urzagdzen bedacych wiasnoscig PGE , podlegajg odbiorowi wg
warunkéw technicznych RE Etk.

> W przypadku wystgpienia na proj. trasie skrzyzowan lub zblizen do istniejgcych kabli nalezy dokonac
przekopdéw prébnych celem ustalenia trasy przebiegu kabli elektroenergetycznych.

> Istniejgce kable zabezpieczy¢ rurg ochronng w miejscach skrzyzowania z projektowang siecig i przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru przez RE Etk. Roboty ziemne w poblizy urzadzen (stupow, kabli)
elektroenergetycznych wykonac recznie. Grunt w poblizu stupdw energetycznych nalezy
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zabezpieczy¢ przed osunieciem sie.

» Uzyskaé w RE Etk zgode na podtaczenie projektowanych sieci o$wietlenia do istniejgcych obwodow i

stupdw bedacych wtasnoscig PGE. W przypadku zbyt matej wartosci istniejgcych zabezpieczen
przedlicznikowych, nalezy wystgpi¢ do RE Etk z wnioskiem o zwiekszenie mocy przytgczeniowe;j.

» Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normami, PBUE, przepisami bhp, ,, Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - cz. V Instalacje elektryczne" oraz z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r w sprawie warunkdéw jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 - poz. 690 a takze w koordynacji z
pozostatymi branzami procesu budowlanego obiektu.

> Przed przystgpieniem do robét zapoznac sie doktadnie z niniejszym projektem technicznym. Roboty

elektryczne wykonywaé sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz po uzyskaniu
pozwolenia na budowe. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem technicznym
oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robét
zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem instalacji, winny by¢ uzgodnione z
autorem opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz potwierdzone wpisem do dziennika
budowlanego.

Wytyczenie trasy kabla oraz stanowiska slupdw linii kablowej nN w terenie i inwentaryzacje
powykonawczg nalezy powierzy¢ wtasciwej jednostce geodezyjnej .

Po wykonaniu instalacji objetych niniejszym projektem, nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe
i préby zgodnie z PN-93/05009/61 , Sprawdzenie odbiorcze". Wyniki dokonanych pomiaréw i préb,
winny sie miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i przepisami. Wyniki
pomiaréw nalezy odnotowaé¢ w odpowiednich protokétach, ktére wraz z niniejsza dokumentacjg
powinny by¢ przechowywane przez uzytkownika, przez caty okres eksploatacji wykonanych instalacji

> uzyte do budowy materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty ,certyfikaty lub

>

opinie badawcze wydane przez upowaznione jednostki badawcze
Catosc robdt wykonad w sposéb staranny i estetyczny, zgodnie z niniejszym projektem,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz sztukg budowlang .

Dopuszcza sie zastosowanie innych producentéw materiatéw od podanych w projekcie (zamienne),
pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i jakosciowych oraz po spetnieniu warunkow
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomic Inwestora o swoim wyborze przed jego uzyciem, celem
wyrazenia zgody Inwestora po uzyskaniu akceptacji projektanta.

Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatéw, wyrobow i urzadzen
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich
zabudowaniu.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobdéw i elementéw, ktdre wskazujg lub mogtyby kojarzy¢ sie z
producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatéw danego producenta
lecz wskazanie na przyktadowy wybdr, ktory powinien posiadac cechy (parametry techniczne,
wyglad wizualny) nie gorsze od zatozonych w dokumentacji.

Wybudowane urzadzenia beda stanowi¢ majatek gm. Pisz
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Oswiadczenia, uprawnienia, uzgodnienia, decyzje, warunki, opinie

Inwestor:
Burmistrz Pisza
ul. G. Gizewiusza 5
12-200 Pisz
Jednostka USLUGI INZYNIERSKIE Kamil Szymborski
projektowa:

12-200 Pisz, ul. Labedzia 15
tel. 507 266 969; e-mail: szymborskipisz@tlen.pl
NIP: 849-153-59-95

Nazwa zamierzenia

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budowa

budowlanego o$wietlenia drogowego
Adres obiektu wojewddztwo warminsko - mazurskie
budowlanego powiat piski,
gmina Pisz
Kategoria obiektu XXVI

Identyfikatory
dziatek
ewidencyjnych

281603_5.0019.106; 281603_5.0019.110; 281603_5.0019.1370/5; 281603_5.0019.192;
281603_5.0019.116; 281603_5.0019.117/1; 281603_5.0019.115;
281603_5.0019.114/2; 281603_5.0019.114/1; 281603_5.0019.113/6;
281603_5.0019.113/1; 281603_5.0019.112/3; 281603_5.0019.112/4;
281603_5.0019.112/1; 281603_5.0019.111/2; 281603_5.0019.111/4;
281603_5.0019.111/3; 281603_5.0019.1370/2; 281603_5.0019.1370/6;
281603_5.0019.194/63; 281603_5.0019.194/76; 281603_5.0019.194/17,
281603_5.0019.194/98; 281603_5.0019.194/94; 281603_5.0019.194/95;
281603_5.0019.194/96; 281603_5.0019.194/97; 281603_5.0019.194/5;
281603_5.0019.194/73; 281603_5.0019.194/86; 281603_5.0019.194/87,
281603_5.0019.194/88; 281603_5.0019.194/89; 281603_5.0019.194/90;
281603_5.0019.194/91; 281603_5.0019.194/37; 281603_5.0019.194/70;
281603_5.0019.194/32; 281603_5.0019.194/20; 281603_5.0019.94/2;
281603_5.0019.191/12; 281603_5.0019.191/13; 281603_5.0019.193/8

Branza:

Elektryczna

ZESPOL
AUTORSKI

IMIE
NAZWISKO

SPECJALNOSC I NUMER
UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

ZAKRES
OPRACOWANIA

DATA
OPRACOWANIA

PODPIS

Projektant

mgr inz.
Piotr
Ciotrowski

branza
elektryczna

do projektowania bez
ograniczen w spec.

instalacyjna w zakresie

sieci,inst. 1 urzadzen

elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr ewid. upr.

WAM/0050/POOE-08

12.2023
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1.0 ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

1.1 UPRAWNIENIA BUDOWLANE

WARMINSKO-MAZURSKA

IR . OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
B = OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
f-/'-' 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 wustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PIOTROWI CIOTROWSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. dnia 16 listopada 1955 r. w Piszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0050/POOE/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

‘w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski
2. inz. Janusz Palmowski
3. mgr inz. Sylwester Raczki g\
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Pan Piotr Ciotrowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

i PRZEWQDNICZACY
Otrzymuj OKREGOWE KWALIFIKACYJNEJ
1. Pan Piotr Ciotrowski

12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 1/43 mgr inz. An tasiprowski
2. Okregowa Rada Lzby :

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a i
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1.2 ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA O WPISIE DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

POLSKA
128 A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
WAM-T9U-HPB-KTS *

Pan Piotr Ciotrowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0364/01

adres zamieszkania ul. Pisariskiego 49, 12-200 Pisz

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-20 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2godnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zach ) formy dci pr ) wy oz Ewiad woll w postaci elektroniczne) | opatrzenie go
QZAOfmadtx;.-m;m;lmcrwwhrmn' ) jest rd 2 odwiad woli zlozonym w formie

* Weryfikacjg pop dcl danych w it 4 mozna dzi¢ za ) weryfikacyjnego zaswiad: na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.pib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaicwe) Okrggowej Izby Infynierdw
Budownictwa.
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1.3 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Piotr Ciotrowski

(imie i nazwisko)
WAM/0050/POOE/08
(nr uprawnien)

WAM//IE/0364/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa w zakresie instalacji elektrycznych

dla projektu technicznego pn.

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budowg oswietlenia drogowego
Kategoria obiektu budowlanego — XXVI

sporzadzona w dniu 1 0 T USROS

dla: Gminy Pisz , 12-200 Pisz ,ul. G. Gizewiusz 5

(podac Inwestora)

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej. Podstawa
prawna: Art. 34. ust. 3d pkt 3 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22021 r.
poz. 2351).

Pisz 12.2023
(miejscowosc i data) (piecze¢ wraz z podpisem)

21




2. SPIS Z E.ACZNIKOW

2.1 Kserokopia z protokotu nr narady koordynacyjnej nr 237.2023 zat. nr 1

STAROSTWO POWIATOWE W PISZU
Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru

ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
tel. 87 42546 63

G.6630.237.2023

ODPIS
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr237.2023

Przedmiot uzgodnienia Projekt sieci oswietlenia ulicznego

Lokalizacja obiektu: Maldanin dz. 106, 110, 111/2, 111/3, 111/4, 112/1, 112/3, 112/4, 113/1, 113/6,
114/2, 114/1, 115, 117/1, 1370/2, 1370/5, 1370/6, 192, 193/21, 194/17, 194/63

Whioskodawca: Projektowanie i Uslugi Inwestorskie mgr inZ.Piotr Ciotrowski
Pisanskiego 49
12-200 Pisz

Inwestor: Projektowanie i Ustugi Inwestorskie mgr inZ.Piotr Ciotrowski
Pisanskiego 49
12-200 Pisz

Data narady: 2023-12-14

Na podstawie art. 28b ust. 1§ ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2185) uczestnicy narady koordynacyjnej, przeprowadzonej za pomoca srodkow
komunikacji elektronicznej, uzgodnili przedioZony projekt pod warunkiem uwzglednienia uwag
zawartych w zataczniku nr 1.

Pouczenie:

1. Znaki geodezyjne | urzadzenia zabezpieczajgee te znaki podlegaja ochronie. W celu zachowania niezmiennego
polozenia punktow osnowy geodezyjnej roboty ziemne naleZy wykonywac pod nadzorem przedstawiciela jednostki
geodezyjnej obsiugujacej budowe. W przypadku zniszczenia punktow osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiazek na
wiasny koszt zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktow.

2. Przy realizacji projektu w terenie naleZy uwzglednic charakterystyke dokiadnosci poszczegolnych punktow
granicznych wzdiluz ktorych realizowana jest inwestycja.

Zafaczniki:
1.Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej
2.Projekt usytuowania sieci uzbrojenia

zup. STAROSTY
_ Przewodniczacy Narady Koordynacynej
gagga %/m&: i:!z'. Dariusz qua
Dariusz Gwiazda
Date / Data:

2023-12-14
10:36
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Zatacznik nr 1

sygn. G.6630.237.2023 z dnia 2023-12-14

Stanowiska uczestnikow Narady Koordynacyjnej:

ODPIS

Nazwa Instytucji

Stanowisko uczestnika

Imie i nazwisko uzgadniajjcego
Data

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych
w Orzyszu Sp. z0.0.

brak uvag

Grzegorz Sobotka
2023-12-07 10:26:56

HAWE TELEKOM sp.zo.0.w
restrukturyzadji

brak stanowiska *

brak stanowiska *

m, mierzon3 w dowoinym kierunku, od proj. stupow
{lamp) do przewodu lins SN 15kV.

2 Na montowanych na stupach PGE urzadzeniach
zamocowad tabliczki nformacyjne -

2023-12-07 09:57:40

T-Mobile Poiska S.A

Mariusz Sitek
2023-12-07 07:10:28

TK TELEKOM Sp. z0.0.

Jacek Michniak
2023-12-07 10:56:52

FAN-TEX AG.HIRSZTRITT

Andrzej Musial
2023-12-07 08:17:33

UNIWERSYTET WARMINSKO -
MAZURSKI w OLSZTYNIE

Zbigniew Czamota
2023-12-07 14:03:32

Urzad Misjski w Piszu

brak stanowiska *

Ropedly
pisano przez:
Dariusz Gwiazda

Date / Data:
2023-12-14
10:36

zup. STAROSTY
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
inz. Daniusz Gwiazda

(ToAument DodN RNy JyPOwe)
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PdskaSpotaGmmmnvaspzoo

Gazownia E% . Placowka
Pisz

brak stanowiska *

PdskaSpokaGmmmSp zo.0.

Gazownia w Elku

oclegiosarnn 10modos-)wykonacr¢<zuez

4H’zedmzpomee-ernrcbotquwm
(ptmemw przeciskow) w miejscach skrzyzowan
-zblmendoczymydtsnecgmnydt.ndezyrecz\-e
wﬁmacpmlamewytopylokwqpewcdy
g-ma\q' infrastruktury.
wpobims-eugmw\rﬁezy
zabezpieczyC przed osunieciem sie, aprzy
zzsypyumuswlebezposrmo prZy gazociagu
oq)omem-o-od:\m )
O.MWWM
drut lokalzacyjny
7Rd:aywmqscad1 bmanzbizsudo
czynnej sieci gazowe] przed zasypaniem zglosic do
odbioru w Gazowni w Etku.

Arkadiusz Kozlowski
2023-12-07 07:58:02

Przedsien = o -
Spoka z0.0.wPiszu

Asrtur Banach
2023-12-07 07:27:03

Kanalizacj Sp. Z0.0 w Piszu

Tomasz Borkowski
2023-12-07 07:28:14

Starostwo Powiatowe w Piszu

2023-12-12 14:15:42

NEXERA Sp.zo0.0.

b'edz‘ewkolizizistn'ejchs'eaqmmenna
et an Wit By A i
Nexera Spzoo. ;dtodz:uzavca.
mo2e wydac warunki przebudowy kabli dopiero po

Andrzej Grycmacher
2023-12-11 15:56:08

z up. STAROSTY
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

(dokument pockizany Gyfowe)
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onmlmmmm jqzemmmmmmwmm
projeitowans] Siecl LZDrojenia terenu prReasianionago w planie SyELSCyjnym, © KIorym mowa w art. 280 ust 3.

zup. STAROSTY o
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
inz. Daniusz Gwiazda

(oAument DO Sy JyPowe)
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STAROSTA PISKI
Dokumentacja numer: G.6630.237.2023
byia przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocg srodkéw komunikacii elektronicznej.
PISZ, dnia 2023-12-14
z up. STAROSTY
P Narady ynacyjnej

inz. Dariusz Gwiazda
(dokument podpisany elektronicznie)

5,

.

Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Gwiazda

Date / Data:
2023-12-14
10:36
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2.2. Zgoda PGE na rozbudowe o$wietlenia zal. nr 2

PGE PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial Biatystok
Rejon Energetyczny Etk

19-300 Etk, ul. Sportowa 1

PGE Dystrybucja SA.

tel.: (+48 85) 740 50 00
fax: (+48 BS) 676 64 09
o-mail: sekretariatred. ocb@pgedystrybucja.pl

Etk, 10 listopada 2023 r.
L. dz. /RM4/MD/PGED1161872KW23/2023
Egz. nr /"

Piotr Ciotrowski
ul. Pisariskiego 49
12-200 Pisz

Reprezentujacy: Gmine Pisz

Dotyczy: wyrazenia zgody rozbudowe oswietlenia drogowego w Imionku
gm. Pisz

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.11.2023 r. Rejon Energetyczny Etk
informuje, ze wyraza zgode na rozbudowe w w.w. lokalizacji w zakresie dobudowy
odcinka linii kablowej wraz z latarniami przy zachowaniu istniejacej mocy
przytaczeniowej t.j. przy zachowaniu wartosci amperazu zabezpieczen gtéwnych
przed istniejacym uktadem pomiarowym energii.

Rozbudowa linii oswietlenia ulicznego winna byé wykonana w ramach
inwestycji Wnioskujacego w oparciu o wymagang dokumentacje budowlang ze
schematem zasilania, uzgodniong przez Rejon Energetyczny Etk.

Wszelkie prace budowlano-montazowe zwigzane z rozbudowg i budowg
w.w. linii powinny by¢ prowadzone przez przedsigbiorstwo posiadajace wymagane
kwalifikacje, uprawnienia i upowaznienia zezwalajace na wykonanie omawianych
robét elektrycznych zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nowowybudowane urzadzenia energetyczne pozostaja na majatku i
konserwacji Inwestora. Urzadzenia podlegajq odbiorowi technicznemu przez Rejon
Energetyczny Etk przed zataczeniem pod napiecie.

W przypadku uwag lub watpliwosci prosimy o kontakt z Markiem Duda.
Tel. (85) 740-50-00 Wybdr tonowy sprawy: 4, nastepnie 4 , nastepnie 4

POT Pesspuita B A
Ooagat Biaryst K
Rejon Energetyczny Btk

/\Byx;ktov‘
\ pukasz Cegietka

podpis, pieczatka

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJINA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBUN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE 7 SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946:25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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PcE

PGE Dystrybucjs SA.

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 - adresat
(@- Egzemplarz nr 2 - a/a
Wykonat: Marek Duda

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJINA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBUINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAD S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLWSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111

0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

2/2
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2.2. Skrocony wypis dzialek zal. nr 3

Peten skrécony wypis dziatek objetych inwestycjg drogowg na mocy ZRID jest zamieszczony w projekcie
drogowym .

Wojewoédztwo : Warminsko-Mazurskie

Powiat : Piski
................................................................ Jednostka ewidencyjna : 281603_5 PISZ - obszar wiejski
(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0019 MALDANIN

Nrkancelaryjny : G.6621.0 WES 2023
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 02,11.2023
Jednostka rejestrowa : G.111

" = Charakter
Lp Podmiot ewid
e fot oy wiasnoéci / wladania
1 GMINA PISZ Wiasnosé n
GIZEWIUSZA 5; 12-200 PISZ;
_ Oznaczenie Pow. Pow. Nr KW lub inny
N dzialki Potozenie dziatki is uzytk = .

- G S atytos uzytkow ! | usytku | dzialki dokument
konturéw [ha) [ha) vdasnosci
klasyfikac.

110 drogi dr 0,0383 10,0383 OL1P/00013235/4

Id dziaki: 281603_5.0019.110

Razem powierzchnia dzialek : 0,0383 ha

Slownie :  Irzysta osiemdziesiat trzy m. kwadr. =
ZUp. STAROST
Wypis zawlera dane wedlug stanu na dzien : 02.11.2023 “.{’"“-’{‘7' iqezl
Sporzadzit: Anna Zajaczkowska Gesr M £
02.11.2023 ... S oSt Bl L MR T YT

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

Strona: 1
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Wojewddztwo : Warmirisko-Mazurskie

Powiat : Piski
................................................................ Jednostka ewidencyjna : 281603_5 PISZ - obszar wiejski
(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0019 MALDANIN

Nr kancelaryjny : G.6621. 2 2\6< .2023
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 02.11.2023
Jednostka rejestrowa : G.114
Charakter
P ewid Udziat
t oot ncyjny wlasnosci / wladania
1 GMINA PISZ Wiasnoéé mn
GIZEWIUSZA 5; 12-200 PISZ;
Oznaczenie | pow, Pow. Nr KW lub inny
Numer dziatki Polozenie dziatki Opis uzytku utytkéw | - dolimnent
konturéw [ha) [ha) wiasnoéci
klasyfikac.
106 drogi dr 0,1446 |0,1446 OL1P/00022144/5
Id dziatkki: 281603_5.0019.106
Razem powierzchnia dzialek 0,1446 ha
Stownie :  jeden tysiac czterysta czterdzie$ci sze$¢ m. kwadr, .
< up. STAROSTY
Wypis zawiera dane wediug stanu na dzien :  02.11.2023 A Anng }*; kowska
Sporzadzit: Anna Zajaczkowska b WYDZIAL
02112023 ........coomnnrerenn 1000 § KASDASLU
(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ
Strona: 1
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(nazwa organy wydajacego dokument)
Nr kancelaryjny : G.6621. 32405 2023

Wojewoddztwo :
Powiat :
Jednostka ewidencyjna :
Qbreb :

Warminsko-Mazurskie

Piski

281603_5 PISZ - obszar wiejski

0019 MALDANIN

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

2 dnia: 02.11,2023
Jednostka rejestrowa : G.213
Lp  Podmiot ewidencyjny °'“","‘" e | ezt
1 GMINA PISZ Wasnosé "
GIZEWIUSZA 5; 12-200 PISZ;
Oznaczenie
Numer dzialki Polozenie dzialki Opis uzytku il | e | o | MIONRSwor
konturéw [ha] ha) wlasnosci
klasyfikac.
182 dr 15103 [1,5103  |OL1P/D0032531/8
id dzialki. 281603_5.0019.192
Razem powierzchnia dzialek : 1,5103 ha

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dziedi:  02.11.2023

Sporzadzil :  Anna Zajaczkowska

Slowne :  jeden ha. pigé tysigcy sto trzy m. kwadr.

Strona: 1
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Wojewddztwo : Warminisko-Mazurskie
Powiat : Piski
i Jednostka ewidencyjna : 281603_5 PISZ - obszar wiejski

(nazwa organu wydajacego dokusmant) Obred : 0019 MALDANIN

Nr kancelaryjny : G.6621. L. IM&S™ 2023
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 02.11.2023
Jednostka rejestrowa : G.228
Charakter
Lp  Podmiot ewidencyjny oll Udziat
1 GMINA PISZ Wiasnosé mn
GIZEWIUSZA 5; 12-200 PISZ;

Oznaczenie Pow. Pow. Nr KW lub inny

Numer dzlatkl Polozenie dziatki Opis uzytku utytkéw i dziatdi ent
konturéw ha) [ha) wiasnoscl
klasyfikac.

13705 dregi dr 0,2460 'ozaeo OL1P/00037010/5

Id dziaki: 281603_5.0019.1370/5

Razem powlerzchnia dziadek : 0,2460 ha
Slownie : dwa tysigce czterysta szesédziesiat m, kwadr.

? un. STAROSTY

Wypis zewlers dane wodlug stanu na dzlen ©:  02.11.2023 _y '

Sporzadzil:  Anna Zajaczkowska Anna "'r'iﬂf"’v-o’,".'l.‘lf’f i

(imig i nazwisko osoby reprezentujqce) orgen

Strona: 1
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z ROZBUDOWA
| MODERNIZACJA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Zakres robot

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek
wraz z budowg oswietlenia drogowego

Adres budowy i kategoria obiektu:
gm. Pisz. dz.nr 106,110,111/2,111/3,111/4,112/1,112/3,112/4,
113/1,113/6,114/2,114/1,115,117/1,1370/2,1370/5,
1370/6,192,193/21,194/17,194/63

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI

Inwestor: Gmina Pisz
12 - 200 Pisz, ul.G.Gizewiusza 5

Imie i nazwisko Uprawnienie Podpis

WAM/0050/POOE/08

; . | mgr inz. Piotr Ciotrowski
Projektowat: NR EWID. WAM/IE/0364/01
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OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robdt dla projektowanego zamierzenia budowlanego

Lp. Wyszczegdlnienie j.-m llosé

1 Demontaz istn. opraw osw. ulicznego (sodowych) kpl 4
- wysiegnik, przewdd i gniazdo bezpiecznikowe

2. |Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego typu YAKXS4x35 mb 859/923

3. |Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego typu YAKXS5x35 mb 229/260

4. Budowa linii kablowe] zasilajacej znaki aktywne typu YKXS4x2,5 mb 25/33
Montaz stupéw oswietleniowych aluminiowych cylindryczno-

5. |stozkowych z wysiegnikiem H=1,0m, wys.8m do Zrédta swiatta, kpl. 24
anodowanych fabrycznie na czarno zgodnie z zatgcznikiem technicznym
Montaz stupdw oswietleniowych aluminiowych cylindryczno-

6. [stozkowych prostych, wys.6m do Zrddta swiatta , anodowanych kpl. 2
fabrycznie na czarno zgodnie z zatgcznikiem technicznym

7 Montaz opraw ulicznych LED - 36W/4700 z redukcjg mocy zgodnie z kpl 24

. zatgcznikiem nr 1 .
3 Montaz opraw asymetrycznych /przejscia dla pieszych / LED - 75W/9400 kpl )
. zgodnie z zatgcznikiem nr 1 .

9 \Wymiana istn .opraw sodowych na oprawy 36W/4700 z redukcjg mocy kpl )
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 na istn. slupach linii napowietrznej

10 Montaz opraw LED wraz z wysiegnikami na istn. slupow kpl 1
linii napowietrznej

11. |Rozbudowa szafki oswietleniowej SO 253 kpl 1

12. Pomiary i badania kpl. 1

13. |[Materiaty z demontazu podlegajg rozliczeniu z Inwestorem .

3.1. Zakres robot, oraz kolejno$é wykonywanych prac.

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotyczy wykonania oswietlenia drogowego:

Kolejnos¢ prowadzonych prac:

- Przygotowanie miejsca pracy,

- Montaz kabli i przewodow,

- Montaz nowych instalacji/ stupy + oprawy /

- demontaz opraw oswietleniowych

- wymiana sodowych opraw oswietleniowych na oprawy LED

- Montaz uziemien,

- Laczenie obwoddw elektrycznych i sterowania,

- Sprawdzenie poprawnosci montazu,
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- Przeprowadzenie préb funkcjonalnych,

- Wykonanie pomiarow,

- Sporzadzenie protokotéw pomiarowych,

- Odbiér robot z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokotow pomiarowych, atestow
(certyfikatow) dla wyrobdw

3.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
- Kablowe linie nN
- linia napowietrzna nN ,SN-15kV
- sieci wod.kan
- Sieci teletechniczne
-droga gminna
3.3. Elementy mogace stwarzac zagrozenie.
- Linie napowietrzne nn i SN oraz kablowe nn,
- drogi
3.4. Przewidywane zagrozenia.
- Prace wykonywane na wysokosci
- Ciecie reczne i mechaniczne pretéw metalowych (narazenie uszkodzenia ciata),
- Porazenie pragdem elektrycznym zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi oraz instalacjg elektryczna
miejsca budowy.
3.5. Przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robét budowlanych objetych
projektem
1. Praca w poblizy czynnych urzadzen elektroenergetycznych niskiego napiecia
Praca na wysokosci powyzej 2m, (montaz stupow i opraw oswietleniowych)
Roboty wykonywane przy uzyciu urzadzen dzwigowych i innych maszyn budowlanych,
Roboty wykonywane w pasach drogowych nie wytgczonych z ruchu ciggdw komunikacyjnych,
Ciecie reczne i mechaniczne pretow metalowych (narazenie uszkodzenia ciata),

o vk wnN

Porazenie prgdem elektrycznym zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi oraz instalacjg elektryczng
miejsca budowy.

3.6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot kierujgcy zespotem, lub kierownik robét winien udzieli¢
instruktazu dla pracownikéow. Instruktaz powinien sktadac sie z:

. wymienienia rodzaju wykonywanych robot z doktadnym okresleniem ich kolejnosci,
. omoédwienie rodzaju zagrozen dla zdrowia i zycia wystepujace przy wykonaniu tych robdét,

. omoéwienie sposobu oznakowania miejsca pracy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego
na czas robot,

. omoédwienia Srodkdéw ochrony osobistej i sprzetu bhp jaki nalezy uzy¢ przy wykonywaniu
zaplanowanych robét.
Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych, nie odtgczonych na state od sieci, nalezy
wykonywac na polecenie (pisemne lub ustne) wystawione przez uprawnionego pracownika wtasciciela

sieci. Roboty mozna rozpocza¢ po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy. W takich
przypadkach, przed rozpoczeciem robodt, kierujacy zespotem, na ktérego zostato wystawione polecenie,
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winien doktadnie okresli¢ miejsce pracy i sposdb przygotowania miejsca pracy, jakie przejat od
dopuszczajgcego (miejsca odtgczenia urzadzen i zatozenia uziemien).

3.7.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcych z wykonania robét budowlanych ujetych w projekcie.

¢ Prace w pasach drogowych lub w ich poblizu wykona¢ po odpowiednim oznakowaniu ciggéw
komunikacyjnych niezbednym dla wykonania poszczegdlnych robdt i wydzieleniu miejsc pracy
zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i
ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdét drogowych i mostowych"..

¢ Wszyscy pracownicy wykonujacy roboty elektryczne winni posiada¢ Swiadectwo kwalifikacyjne dla oséb
uprawnionych do budowy i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w
odpowiednim zakresie.

Osoby dozoru technicznego robét elektrycznych winne posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla oséb
sprawujgcych dozér na eksploatacjg i budowa urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

¢ Pracownicy pracujgcy na wysokosci winni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni sprzet asekuracyjny
zgodnie z ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,, spetniajgcy
wymogi normy PN-90 Z-08057 ,,Sprzet ochronny chronigcy przed upadkiem z wysokosci".

. DODATKOWE SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM :

- Wytaczyc i uziemic urzadzenia energetyczne,

- Wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zataczac”,

- Egzekwowac od pracownikéw stosowanie witasciwych srodkéw ochrony indywidualnej —

odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzii sprzetu,

- Stosowac srodki ochrony bezpieczenstwa

- Przed rozpoczeciem prac sprawdzic czy nie wystepujg potencjalne zagrozenia

- W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzor przez kierownika robot

- Nie nalezy podejmowa¢ prac przy widocznej niesprawnosci urzgdzen oraz przedmiotow

niezbednych do pracy

- Przy urzadzeniach elektrycznych zachowad szczegdlng ostroznosé, nalezy korzystac z

instalacji sprawnej gwarantujgcej ochrone przed dotykiem bezposrednim

- W przypadku wystgpienia zagrozen nalezy niezwtocznie opuscié strefe zagrozenia, udzieli¢

pierwszej pomocy o ile zachodzi taka potrzeba

- Po zakonczeniu prac uporzgdkowac i zabezpieczyé¢ stanowisko pracy
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D zjazd z kostki betonowej

gr. 8 em

D zjazd z betonu asfaltowego
istniejaca $ciezka rowerowa o
nawierzchni bitumicznej

uzbrojenie istniejace:
<——o0—>

napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna
I

—_——

podziemna sie¢ elektroenergetyczna

[ .

sie¢ telekomunikacyjna podziemna

—wh———  sje¢ wodociggowa
———km——  siec kanalizacji sanitarnej

proj.kable o$w.ulicznego typu YAKXS4x35mm?
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dwuscienenj niebieskiej typu HDPE 75,
- przepusty pod wjazdami na dziatki oraz droga wykonaé
w rurze RHDPE 110 metoda przecisku
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