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Projekt statej organizacji ruchu

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla realizacji
inwestycji: Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budowg oswietlenia
drogowego.

2. Cel opracowania
Celem opracowania jest stworzenie statej organizacji ruchu pozwalajgcej w bardziej
ptynny i bezpieczny sposéb realizowac¢ ruch pojazdoéw. Jasno i czytelnie przy
pomocy znakoéw pionowych i poziomych wskaza¢ kierujgcym pojazdami,
zagrozenia zwigzane z pokonywaniem ww. odcinka drogi.

3. Materialy wyjsciowe do projektowania
- aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500
- rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 Nr 170, poz. 1393),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U.2019.2311 tj. z dnia 2019.11.26),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.2017.784)

4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
Rozpatrywana inwestycja liniowa jest zlokalizowana w wojewodztwie warminsko-
mazurskim, w powiecie piskim na terenie gminy Pisz.
Aktualnie droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 4,0 m —w
terenie zabudowanym m. Maldanin tj. w km 0+000 do 0+217 oraz nawierzchnie
gruntowg na pozostatym odcinku tj. w km od 0+217 do 2+171 o szerokosci od 4
do 5,5m.
Inwestycja bedzie polegata na wykonaniu w pasie drogowym:
. przebudowie nawierzchni gruntowej i bitumicznej na nawierzchnie z betonu
asfaltowego o dtugosci 2,17 km o szerokosci jezdni od 4,5 m (na dtugosci 217 m) i
5,5 m (na dtugosci 1,95 km);

. budowie Sciezki pieszo - rowerowej o dlugosci ok. 668 m i szerokosci 2,5 m
z betonu asfaltowego;

. budowie chodnika w m. Maldanin dtugosci 251 m i szerokos$ci 1,25 m;

. budowie chodnika w m. Imionek dtugosci 66 m i szerokosci 1,50 m;

. pobocza z kruszywa szerokosci 1,25 m;

. budowy zjazdéw =z nawierzchni gruntowej na nawierzchnie z betonu
asfaltowego i kostki betonowej;

. budowie rowow przydroznych;

. budowie oswietlenia drogowego;

. przebudowie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z projektowanym
uktadem drogowym;

. nasadzen zastepczych (kompensujgcych wycinke drzew);

. nowego oznakowania poziomego i pionowego.
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Brak jest danych na temat wystepujgcego natezenia ruchu na przedmiotowym
odcinku drogi. Z wizji w terenie wynika jednak iz jest on niewielki i ogranicza sie do
ruchu lokalnego zwigzanego z mieszkanncami m. Maldanin, Imionek oraz obstuga
osrodka Wrota Mazur. Wieksza czes¢ drogi znajduje sie w terenie zabudowanym
m. Maldanin i Imionek tj. ok. 1,26 km. Pozostata czes$¢ drogi tj. ok. 0,91 km poza
terenem zabudowanym. Inwestycja sgsiaduje z gtéwnie z terenami o rolniczymi i
zabudowaniami m. Maldanin i Imionek zlokalizowanych wzdtuz odcinka drogi.
Zatem oprocz ruch pojazdéw osobowych bedzie wystepowat ruch pojazdow
rolniczych (ciggniki, przyczepy, kombajn itp.)

Lokalizacje inwestycji przedstawia plan orientacyjny - Rys.1 — w zatgczeniu.

5. Projektowane rozwigzania organizacji ruchu
Projekt statej organizacji ruchu nie zaktada znaczgcych zmian w dotychczasowej
organizacji ruchu. Planuje sie: wymiane i korekte lokalizacji istniejgcego
oznakowania pionowego, uzupetnienie organizacji o0 nowe znaki pionowe oraz
wykonanie nowego oznakowania poziomego w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé¢ zgodnie ze szczegdtowymi warunkami
technicznymi dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach - rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegofowych warunkoéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 tj. z
dnia 2019.11.26).

Ustawienie tarcz powinno by¢ takie, aby zachowac odlegto$¢ od krawedzi jezdni
minimum 0,5 m, natomiast wysoko$¢ umieszczenia min. 2,0 m od jezdni.

Ponizej znajduje sie schemat usytuowania oznakowania pionowego wzgledem
jezdni.

Schemat umieszczenia znakéw w przekroju drogi
min. 0,50 = 0,50 2,00 o
min.0O0 ., | o
! T I kraweznik
1 i T R
: [ ‘ 7 — — — —
l I |
i iazdni pobocze .
i fezdna y ' jezdnia i chodnik
I - -
Rys. nrl

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budowq oswietlenia drogowego



Projekt statej organizacji ruchu

min. 2,00

; -

Rys. nr 2

Zestawienie projektowanego nowego oznakowania pionowego:

- A-7 — 2 szt. ,ustgp pierwszenstwa”

- E-17a - 3 szt. (montaz na 2 stupkach) - miejscowosc¢ (wjazd)

- E-18a — 3 szt. (montaz na 2 stupkach) - koniec miejscowosci (wyjazd)

- D-42 — 2 szt. (montaz na 2 stupkach) obszar zabudowany (wjazd)

- D-43 — 3 szt. (montaz na 2 stupkach) koniec obszaru zabudowanego (wyjazd)

- B33 — 3 szt. — ,ograniczenie predkosci”

- C13/16 — 4 szt. — ,droga dla pieszych i roweréw poziomo”

- C13a — 1 szt. — ,koniec drogi dla roweréw”

- D-6b — 2 szt. - "przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow" — znak aktywny
podswietlany, zasilany statym napieciem 230 V, wyposazony w czujnik ruchu

- A-2 + T1- 1 szt. - ,niebezpieczny zakret w lewo” + tabliczka wskazujgca odlegtosc
znaku od miejsca niebezpiecznego

- B-18 — 1 szt. — ,zakaz wjazdu pojazdow o rzeczywistej masie catkowitej ponad 10t”
- T-1 — 1 szt. - tabliczka wskazujgca odlegtos¢ znaku od miejsca niebezpiecznego
- A-12a+T-1 - dwustronne zwezenie jezdni + tabliczka wskazujgca odlegtos¢ znaku
od miejsca niebezpiecznego

- F-5 — 1 szt. (montaz na 2 stupkach)-uprzedzenie o zakazie

Zestawienie istniejgcego oznakowania pionowego do przestawienia:

- A-11 + T1 — 3 szt. "prog zwalniajgcy" + tabliczka wskazujgca odlegtos¢ znaku od
miejsca niebezpiecznego

- B-33 - 2 szt. - ,ograniczenie predkosci”

- R-4 — 4 szt. — ,informacja o szlaku rowerowym”

Zestawienie projektowanego nowego oznakowania poziomego:
- P-7d - linia krawedziowa ciggta waska

- P-7c - linia krawedziowa przerywana waska

- P-10 - przejscie dla pieszych

- P-11 - przejazd dla rowerzystow

- P-23 — ,rower”

-P-26 — ,piesi”
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Ponizej schemat usytuowania linii krawedziowej P-7c i P-7d wzgledem Sciezki
rowerowe;.

Scie7a rowerowa

250

linio krowedziowa P-7c; P-7d
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...........

Rys. nr 3

Oznakowanie poziome zaprojektowano jako malowane cienkowarstwowe.

Zestawienie istniejgcego oznakowania pionowego zakwalifikowanego do usuniecia:
- A-7 — 2 szt. ,ustgp pierwszenstwa”

- B33 — 4 szt. — ,ograniczenie predkosci”

- E-17a - 1 szt. - miejscowos¢ (wjazd)

- E-18a — 1 szt. - koniec miejscowosci (wyjazd)

- D-42 — 1 szt. - obszar zabudowany (wjazd)

- D-43 — 1 szt. - koniec obszaru zabudowanego (wyjazd)

- C13a — 1 szt. — ,koniec drogi dla roweréw”

- B-18 — 1 szt. — ,zakaz wjazdu pojazdow o rzeczywistej masie catkowitej ponad 10t”

Znaki nalezy rozmiesci¢ w sposob przedstawiony na rysunku szczegotowym tj .Rys.
2.1-2.4 zatgczonym do projektu.

Znaki pionowe dotyczgce drogi zaprojektowano z grupy wielkosci ,mate” z tarczami
pokrytymi folig odblaskowg | generacji za wyjatkiem znaku A-7 przy ktérych nalezy
zastosowac¢ folie odblaskowg |l generacji i ktére nalezy zamontowacC z grupy
wielkosci ,Srednie” oraz ,duze” (znak A-7 przy skrzyzowaniu DG z DK nr 63) .
Znaki pionowe dotyczgce Sciezki rowerowej zaprojektowano z grupy wielkosci ,mini”
z tarczami pokrytymi folig odblaskowg | generaciji.

Stupki znakow stalowe ocynkowane srednicy @60 mm.

Zdemontowane oznakowanie pionowe nalezy zda¢ zarzadcy drogi (Burmistrz Pisza
- Gmina Pisz).

Projektowane urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu:

Przy najezdzie na most (nad kanatem Jeglinskim) zachodzi konieczno$c¢
zaprojektowania bariery energochtonnej o parametrach N2W4A o dtugosci 12 mb
po prawej stronie projektowanej (km od 2+138 do 2+150) dowigzujgc sie do
istniejgcej bariery.

Na barierze energochtonnej zaplanowano zamontowanie punktowych elementéw
odblaskowych U-1c dwustronnych rozmieszczonych min. co 4 m.

Ponizej znajduje sie schemat usytuowania barier wzgledem jezdni.
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Na drogach z kraweznikiem wystajagcym  Na drogach bez utwardzonych poboczy
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Rys. nr 4

W miejscowosci Maldanin zaplanowano wymiane dwdch szt. progow zwalniajgcych
na nowe typu U-16d.

Planowany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu — 01.02.2024 —
31.12.2024 r.

Lokalizacje oznakowania pionowego zawiera Plan Sytuacyjny Projektu Statej
Organizacji Ruchu w skali 1:500 — w zataczeniu.
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KARTA UZGODNIEN
Do projektu statej organizacji ruchu zwigzanej z

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budowg oSwietlenia
drogowego
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——gTINZ. Janusz Puchalski

Starosta Piski
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