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Pisz, dn. 20.12.2022r.

ZPN.6220.2.18.2022.AK

. DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, w zwiazku z art. 84 i 85 ust. 112 pkt 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko /Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z pézn. zm./, § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko /Dz. U. poz. 1839 z p6zn. zm./, oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postgpowania administracyjnego /Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z p6zn. zm./,

stwierdzam
L. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwziecia pod

nazwa: ,Rozbudowa drogi gminnej Maldanin ~Imionek wraz z budowq oswietlenia
drogowego”.

II. na etapie realizaciji i eksploatacji przedsiewzigcia wskazuje na konieczno§é podjecia

nastepujacych dzialan:

L. wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw tj. od 1 wrzesnia do kofica
lutego;

2. wramach rekompensaty za usuwane drzewa nalezy wykonaé nasadzenia zastgpeze w liczbie 30
drzew gatunkéw klon zwyczajny oraz 30 drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni
(mierzonych na wysokosci 1 m) — min. 12 cm. W celu zwigkszenia szans na przezycie materiatu
sadzeniowego nalezy pamigtac o ich regularnym podlewaniu;

3. nie dopuszcza sig stosowania do nasadzen zastepczych kultywaréw i odmian ozdobnych oraz form
mieszaficowych ww. gatunkéw drzew, zwlaszcza okazéw szczepionych, sterylnych,
modyfikowanych genetycznie, zyjacych krécej niz formy typowe, o znieksztatconym pokroju pnia
1 korony (np. okragta, przerzedzona, zbyt silnie podkrzesana korona, powyginany piefi lub konary),
o niskim wzro$cie, o wielu pniach, o znieksztalconych lub wybarwionych na inny niz zielony kolor
lisciach, o korze oraz owocach innych niz typowe;

4. nasadzenia zastgpcze opalikowaé oraz poddawa¢ regularnej pielegnaciji przez okres minimum 3 lat;

w przypadku obumarcia lub uszkodzenia dokonanych nasadzen zastepczych z winy Whioskodawcy

(np. w wyniku braku podlewania lub nieprawidfowej pielegnacji) — drzewka wymienié na zdrowe,

w podobnym wieku i tego samego gatunku, w terminie do 3 lat od ich nasadzenia;

6. nalezy prawidlowo wyprowadza¢ korong drzewa oraz unikaé jej nadmiernego przycinania
(podkrzesywania)

wn

Uzasadnienie

W dniu 02.09.2022r. do Urzedu Miejskiego w Piszu wptynat wniosek Gminy Pisz, dotyczacy wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pod nazwg: ,,Rozbudowa drogi gminne;j
Maldanin —Imionek wraz z budowa o$wietlenia drogowego”.

Zgodnie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko /Dz. U. poz. 1839 z pdzin. zm/,
przedsigwzigcie to zaliczane jest do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na
Srodowisko. Wobec powyzszego zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na srodowisko /Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z pézn. zm./, przedsigwzigcie to moze
wymaga¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na §$rodowisko, jezeli taki obowigzek zostanie
stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 przywolanej ustawy. Zatem, zgodnie z przywolanym wyzej



przepisem, w zwiazku z art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy, wystgpujac z wnioskiem o wydanie jakiejkolwiek
decyzji, o ktorej mowa w art. 72 ust. 1, lub przed dokonaniem czynnosci, o ktérych mowa w art. 72 ust. la
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko, inwestor musi
uzyskaé ostateczng decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach.

1. Uwarunkowania prawne:

W chwili obecnej Gmina Pisz nie posiada obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu inwestycji.

2. Rodzaj, skala, usytuowanie i charakterystyka przedsiewziccia:

1) Skala przedsiewzigcia i wielko$¢ zajmowanego terenu pod przedsigwzigcie:

Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na rozbudowie drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr
63 przez miejscowos¢ Maldanin do miejscowosci Imionek do kanatu Jeglinskiego o dlugosci okolo 2,15
km. Srednia szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od 5 m do 10 m. Obecnie pas drogowy zlokalizowany jest
na dz. o nr geod. 106, 110, 1370/5, 192 obreb ewidencyjny Maldanin. W zwigzku z planowang inwestycja
planuje si¢ zlokalizowanie pasa drogowego na ww. dzialkach oraz czgsciowo na dz. o nr geod. 116, 117/1,
115, 11472, 113/1, 112/3, 112/4, 112/1, 111/2, 111/4, 111/3, 1370/2, 1370/6, 194/63, 194/17, 191/12,
194/74, 194/5, 194/73, 194/72, 194/70, 194/32, 194/37, 194/91 obrgb ewidencyjny Maldanin w ramach
poszerzenia pasa drogowego.

2) Charakterystyka przedsigwzigcia:

W ramach przedsiewzigcia przewiduje si¢ nastgpujacy zakres prac:

v' wykonanie jezdni o szerokosci - 4,5 m (teren zabudowy miejscowo$¢ Maldanin), na odcinku w km
od 0+000 do 0+239;
wykonanie jezdni o szerokosci - 5,5 m na odcinku w km od 04239 do 2+113;
wykonanie jezdni o szerokosci - 5 m na odcinku bocznym drogi o dtugosci ok. 80 m (km 0+676
trasy zasadniczej);
wykonanie poboczy z kruszywa o szerokosci od 0,75 m do 1,25 m;
wykonanie $ciezki pieszo-rowerowej o nawierzchni asfaltowej o szerokosci okoto 2,5 m;
wykonanie chodnika z kostki betonowej na odcinku w km 0+000 do 0+239 — szerokos¢ 1,25 m, na
odcinku bocznym drogi o dtugosci okoto 80 m (km 0+676 trasy zasadniczej) — szerokosc 1,5 m;
wykonanie zjazdéw z betonu asfaltowego;
wybudowanie kanatu technologicznego, umozliwiajacego utozenie w nim urzadzen infrastruktury
technicznej (np. sieci telekomunikacyjnej). Kanat zlokalizowany zostanie w pasie drogowym drogi
gminnej, jego dlugos¢ bedzie tozsama z dlugosci odcinka drogi planowanej do budowy;
v" rozbudowe oswietlenia drogowego typu LED.
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3) Powigzanie z innymi przedsigwzigciami, kumulowanie sig oddzialywan znajdujqcych si¢ na obszarze,
na ktéry bedzie oddzialywac przedsiewziecie:

Z uwagi na zakres oddzialywan planowanej inwestycji oraz istniejacy sposob zagospodarowania
terenoéw sgsiednich nie przewiduje si¢ mozliwosci kumulowania oddziatywat.

4) Wykorzystanie zasobow naturalnych:

Przewiduje si¢ wykorzystanie surowcow typowych przy pracach budowlanych drogowych na etapie
realizacji przedsiewziecia. Beda wykorzystywane paliwa, woda, kruszywo i mieszanki mineralno-
asfaltowe. W fazie realizacji, woda wykorzystywana bedzie zaréwno w procesach technologicznych, jak i
do celéw socjalnych. Woda, surowce i paliwo beda wykorzystywane w fazie realizacji tylko
w niezbednych ilo$ciach. Z uwagi na liniowy charakter inwestycji materiaty budowlane bedg dostarczane
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na plac budowy w ramach postgpu prac. Tankowanie maszyn i urzadzefi oraz ich ewentualna naprawa
bedzie odbywata si¢ poza obszarem inwestycji.

5) Ryzyko wystgpowania powazinej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii:

Nie przewiduje si¢ wystgpowania ryzyka wystapienia awarii. Funkcjonowanie inwestycji nie bedzie
stwarza¢ zagrozenia wystgpienia katastrofy naturalnej lub budowlane;.

3. Informacja o powierzchni zajmowane] nieruchomosci, a takie obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposéb ich wykorzystania i pokrycie nieruchomosci szata roslinnosci:

Przedmiotowa droga stanowi potaczenie miejscowosci Maldanin i Imionek oraz o$rodkiem ,,Wrota Mazur”
z drogg krajowa nr 63. Droga odbywa sie gldwnie ruch samochodéw osobowych oraz pojazdéw
rolniczych. Droga stanowi potaczenie komunikacyjne pomiedzy miejscowosciami Maldanin, Imionek i
sasiaduje z terenami lesnymi, lakami, polami oraz terenami zabudowanymi. Odwodnienie funkcjonuje jako
powierzchniowe na przylegly teren. Jest to obiekt liniowy o catkowitej diugosci okoto 2150 m. Droga
posiada nawierzchnig bitumiczna (w km 0+000 do km 0+221) oraz nawierzchni¢ gruntowg (w kmod 0+221
do km 2+113). Jezdnia na cafej dlugosci jest w z zlym stanie technicznym. Wystepuja liczne deformacje
nawierzchni w profilu poprzecznym i podiuznym. Brak jest wyodrgbnionych poboczy na calym odcinku
drogi. Wzdhiz drogi w km od 0+925 do 2+113 zlokalizowana jest Sciezka rowerowa o nawierzchni
asfaltowej. Obecna nawierzchnia drogi pozbawiona jest roslinnosci. W sasiedztwie planowanej inwestycji
na odcinku 0,3 km jest obszar uzytku lesnego. Realizacja inwestycji nie bgdzie wplywata na istniejacy
drzewostan lesny. Lasy wystgpujace w bezposrednim sasiedztwie planowanego przedsigwziecia to
drzewostany na siedliskach boru mieszanego $wiezego. W ramach planowanej inwestycji wnioskodawca,
w wariancie inwestycyjnym zamierza usung¢ zadrzewienie w liczbie 23 z 67 drzew. Drzewa przewidziane
do usunigcia naleza do gatunkéw/rodzaju: brzoza, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, robinia akacjowa o
obwodach pni (mierzonych na wysokosci 1,3 m) od 40 c¢cm do 290 cm. Wycinke drzew nalezy
przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw, tj. od 1 wrzesnia do korica lutego.

4. Usytuowanie przedsiewziccia, z uwiglednieniem mosliweso zagroienia dla Srodowiska, w
szezegdlnosci przy _istniejacym uiytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczenia sie srodowiska i
odnawiania zasoboéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz _uwarunkowari

miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego uwzgeledniajqce:
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obszary wodno-blotne oraz obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych: nie wystepuja;

obszary wybrzezy: nie wystepuja;

obszary gorskie: nie wystepuja;

obszary leSne: wystepuja,

obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne wuje¢ wod i obszary chronione zbiornikéw wéd
srodlgdowych: nie wystepujg;

obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzgt lub ich
siedlisk przyrodniczych, objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate Jormy ochrony:
inwestycja znajduje si¢ na Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy i jezior Piskich, w sgsiedztwie
obszaru Natura 2000 —obszar specjalnej ochrony ptakéw Puszcza Piska PLB280008 oraz lezy na
korytarzach ekologicznych Puszcza Piska GKPn-8 (2012) oraz Puszcza Piska-Dolina Biebrzy Pétnocny
GKPn-14 (2005).

obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone: nie wystepuja;

obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: nie wystepuja,
gesto$¢ zaludnienia: w czgsci rejonu przedsigwzigcia  znajduje si¢ zabudowa (tereny zabudowy
mieszkaniowej, zabudowy zagrodowej)

obszary przylegajqce do jezior: nie wystepuja.
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uzdrowiska i obszar ochrony uzdrowiskowej: nie wystepuja.



5.Rodzaj technologii:

Planowane parametry techniczne drogi:

— klasa drogi : D

— rodzaj nawierzchni: asfaltowa;

—  szeroko$é jezdni - 4,50 m (na odcinku km od 0+000 do 0+ 239), 5,50 m ( na odcinku km od 0+239
do 2+2113) oraz 5 m (na odcinku bocznym w km 0+676 trasy zasadniczej) ;

- przekrdj: jednojezdniowy dwupasowy;

— pobocze drogi o szerokosci od 0,75m do 1,25m;

— kategoria ruchu KR 1 (warstwa mrozoochronna/ odcinajaca z kruszywa stabilizowanego cementem
klasy minimum C1,5/2 i grubosci min. 15 cm, kruszywo na podbudoweg zasadnicza gr. Min. 20 cm,
dopuszcza si¢ kategorie kruszywa C50/30, C50/10 lub C90/3 o frakcji 0/31,5 mm; warstwa
wiazaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. Min. 6 cm; warstwa $cieralna z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC11S gr. min. 4 cm);

— wysokos¢ skrajni pionowej drogi minimum 4,50 m;

— istniejgce podloze pod warstwy konstrukcyjne doprowadzi¢ do G1;

— zabezpieczenie infrastruktury podziemnej rurami ostonowymi;

— wykonanie kanatu technologicznego;

— powierzchnia jezdni — okoto 11.850,00 m?;

— catkowita dlugo$é¢ drogi bedaca przedmiotem zaméwienia — okoto 2150,00 m;

— odwodnienie powierzchniowe drogi.

Zjazdy:

— co najmniej jeden zjazd do nieruchomosci;

— rodzaj nawierzchni: asfaltowa;

— kategoria ruchu KR 1

— szeroko$¢ zjazdow indywidualnych i publicznych zgodnie z ustawa o drogach publicznych;

— istniejgce podtoze doprowadzone bedzie do G1;

— podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie kategorii C50/3 lub C50/10 lub
C90/3;

— przepusty o ile okazg si¢ konieczne z rur HDPE lub betonowych o sztywnoéci obwodowej min.
SNS;

— warstwa z betonu asfaltowego AC16W gr. min. 5 cm;

— warstwa z betonu asfaltowego AC11S gr. Min. 4 cm.

Pobocza:
Zaklada sie, ze pobocza wykonane beda =z kruszywa niezwigzanego z  kruszywa
o kategorii min. C50/30 tub C50/10 lub C90/3 o minimalnej grubosci 20 cm.

Krawezniki i obrzeza:
Planowane sa krawezniki betonowe o przekroju 15x30 cm — wystajgce oraz 15x22 cm — obnizone i
najazdowe.

Sciezka pieszo-rowerowa:

Planuje sic wykonanie $ciezki pieszo rowerowej o nawierzchni asfaltowej. Konstrukcja sciezki bedzie
zaprojektowana w taki sam sposdb w jaki zostala zaprojektowana juz istniejgca Sciezka rowerowa w
ramach Mazurskiej Petli Rowerowej na odcinku przedmiotowej drogi w km od 0+925 do 2+113.

Chodnik:
Planuje si¢ wykonanie chodnika z kostki betonowej o gr. min. 6 cm o konstrukcji:
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
— podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie kategorii C50/30 lub C50/10
lub C90/3 o grubosci min. 15 cm,



— warstwy odcinajacej/mrozochronnej z kruszywa stabilizowanego cementem lub piaskiem o
wskazniku réznoziarnistoéci > 5.

Wody opadowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni odprowadzone zostang do przydroznego rowu
lub w przypadku braku takiej mozliwosci technicznej projektant wskaze inne rozwigzanie techniczne
odwodnienia drogi.

W granicach pasa drogowego jest umieszczona sieé wodociagowa oraz sanitarna. W przypadku zaistnienia
kolizji z urzadzeniami obcymi wykonawca zabezpieczy lub przetozy urzadzenia obce w uzgodnieniu i pod
nadzorem ich zarzadcéw, na wlasny koszt.

W ramach przedsigwzigcia zostanie wybudowany kanat technologiczny, umozliwiajacy w przysztosci
ulozenie w nim urzadzen infrastruktury technicznej (np. sieci telekomunikacyjne). Kanat technologiczny
bedzie zlokalizowany w pasie drogowym drogi gminne;j. Jego dlugos¢ bedzie tozsama z dhugoscia odcinka
drogi planowanej do budowy.

W ramach kolejnego etapu przedmiotowej inwestycji planuje sie rozbudowe oswietlenia drogowego typu
LED.

6. Ewentualne warianty przedsiewziecia:

Z uwagi, iz planowane przedsigwzigcie dotyczy istniejacego odcinka drogi, brak jest mozliwosci analizy
lokalizacyjnej przedsigwzigcia. Analizie wariantowosci poddano warianty techniczno — technologiczne
inwestycji.

Wariant zerowy — brak realizacji inwestycji

Brak realizacji inwestycji nie zmieni dotychczasowej nawierzchni drogi gruntowej wymagajace;
systematycznych konserwacji poprzez jej profilowanie. Niepodjecie planowanego zamierzenia
uniemozliwi zwigkszenie bezpieczefistwa uzytkownikow drogi, jak réwniez ochrony $rodowiska zycia
ludzi i Srodowiska przyrodniczego poprzez zmmiejszenie emisji halasu i zanieczyszczefi powietrza
generowanych gtéwnie przez srodki transportu. Wariant ten uznaje sie jako niezasadny.

Wariant 1 — przebudowa drogi o jezdni bitumicznej i o szeroko$ci 5,5 m wraz ze Sciezka rowerows,
jako wariant alternatywny.

W wariancie alternatywnym zaklada si¢ przebudowe drogi do parametrow jak dla drogi klasy ,,D”
(dojazdowa) o szerokosci jezdni wynoszacej 5,5 m na calej dugosci planowanej inwestycji bez budowy
chodnika oraz $ciezki pieszo-rowerowej. W wariancie tym realizacja przebudowy drogi wymagataby
pozyskania gruntéw lezacych poza pasem drogowym — wyzsze koszty inwestycyjne. Wariant ten zwigzany
Jest réwniez ze zmniejszeniem bezpieczenstwa pieszych oraz rowerzystéw. Poszerzenia pasa jezdni
wymagataby rowniez usunigcia znacznie wigkszej ilosci drzew — szczegOlnie na odcinku sgsiadujgcym z
lasem. Z uwagi, iz droga obstuguje ruch lokalny koszty inwestycyjne w wariancie alternatywnym nie jest
uzasadniony ekonomicznie i srodowiskowo.

Wariant 2 - przebudowa drogi o jezdni bitumicznej i o szerokosci 5,5 m, jako wariant wnioskodawcy
W ramach realizacji przedsiewziecia w wariancie wnioskodawcy przewiduje si¢ budowe drogi o
szerokosci jezdni wynoszacej 4,5 m i 5,5 m oraz 1,5 m na bocznym odcinku drogi o dtugosci ok. 80 m,
szerokosci poboczy od 0,75 m do 1,25 m, $ciezki pieszo-rowerowej o szerokosci 2,5 m oraz chodnika o
szerokosci 1,25 m oraz 1,5 m na odcinku ok. 80 m. Z analizy planowanych do zastosowania w wariancie
wnioskodawcy rozwigzan techniczno — technologicznych wynika, iz przyniosg najwigksze korzysci
srodowiskowe, spoleczne i majg uzasadnienie ekonomiczne z tytutu nizszego kosztu budowy drogi,
wykupu nieruchomosci. Wariant wnioskodawcy uznano za uzasadniony ekonomicznie i $rodowiskowo,
przy zachowaniu warunkéw wycinki niewielkiej ilosci drzew i wprowadzeniu nasadzen zastepczych oraz
spetnienie minimalnych warunkéw technicznych jakie musi spehi¢ droga klasy ,,D”.

Z. Przewidywana ilo$¢ wykorzystanej wody, surowcow, materialdw, paliw oraz enersii:

Etap realizacji inwestycji bedzie wymagat wykorzystania surowcéw takich jak woda i kruszywa mineralne.
Wykorzystane zostang rowniez mieszanki mineralno- asfaltowe. Woda zostanie wykorzystana do celow



technologicznych przy realizacji zadania, natomiast paliwa beda wykorzystywane do maszyn i pojazdéw
pracujacych przy realizacji inwestycji. Do realizacji inwestycji konieczne bedzie wykorzystanie
mechanicznego sprzgtu.

W fazie realizacji przewiduje si¢, iz szacunkowe zapotrzebowanie na materialy i surowce bedzie
ksztattowalo si¢ na poziomie:
e woda do celéw technologicznych — okoto 115 m?,
e mieszanki mineralno - asfaltowe w ilosci okoto 1400 m?,
e gruntocement w iloéci okoto 2200 m?’,
e kruszywo na podbudowe zasadnmicza z kruszywa niezwigzanego pod jezdnig i zjazdami oraz
pobocza w ilosci okoto 4600 m?,
rur $rednicy 40 cm na przepusty pod zjazdami z tworzywa sztucznego lub betonu — okoto 46 mb
e material do budowy kanatu technologicznego, np. rury HDPE (2,15km) oraz betonowe studnie
rewizyjne (okolo 36 szt.),

Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia zapotrzebowanie wystepowaé bedzie na paliwa w pojazdach
obstugi technicznej, przy pracach zwigzanych z utrzymaniem drogi - zamiatarki, od$niezarki.

Z uwagi, iz planowane przedsigwzigcie zwigzane jest z budowa odcinka drogi w celu zwigkszenia jej
parametrow uzytkowych i nosnosci nie przewiduje si¢ jej likwidacji.

8.  Rozwiaqzania chronigce Srodowisko oraz rodzaj i skala moiliwego oddzialywania:

Etap realizacji planowanego zamierzenia bg¢dzie zwigzany z emisja zanieczyszczef oraz hafasu do
$rodowiska w szczeg6lnosci z pracujgcego sprzetu, maszyn i urzadzen, srodkow transportu dostarczajacych
materialy na budowe. Z uwagi na niezorganizowany oraz liniowy i przejsciowy charakter tych emisji nie
beda one znaczaco negatywnie oddziatywaly na S$rodowisko. Ucigzliwosci te przeming wraz z
zakonczeniem prac budowlano - montazowych. Niemniej, prace budowlane beda prowadzone wylgcznie w
porze dziennej, tj. w godz. 6.00 — 22.00. Uciazliwo$ci zwigzane z budowa beda mialy charakter
krétkoterminowy i ustgpia w momencie zakorniczenia prac budowlanych. Z uwagi na wykorzystanie, w
duzej mierze, gotowych elementéw i mieszanek konstrukcyjnych, ingerencja w Srodowisko na etapie
realizacji inwestycji bedzie ograniczona o krotkotrwata. Wykorzystywane na terenie budowy maszyny
budowlane beda sprawne, dobrze konserwowane i posiadajace aktualne atesty urzgdzenia. Dodatkowo
pojazdy przewozace materialy sypkie stosowaé beda opoficze w celu uniknigcia pylenia i ograniczenia
emisji zanieczyszczen do $rodowiska, a w warunkach wysokich temperatur i wietrznej pogody materiaty
pylace beda czasowo zraszane woda. Maszyny i urzadzenia budowlane podczas postoju beda pozostawione
przy wylaczonym silniku. Ziemia z wykopdw bedzie bezposrednio fadowana na samochody zatadowcze.
Jedynie planowane jest ponowne wykorzystanie czasowo haldowanej warstwy urodzajnej ziemi w obszarze
pasa drogowego do uksztattowania skarp i umocnienia ich przez zadarnienie mieszankami traw.

Zaplecze budowy wyposazone zostanie w sanitariaty, a $cieki socjalno-bytowe odprowadzone zostang do
szczelnych zbiornikéw bezodptywowych, ktorych zawarto$¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty.
Ze wzgledu na charakter przedsiewzigcia nie powstang $cieki technologiczne. Wody opadowe i roztopowe
z przebudowywanego odcinka drogi beda odprowadzane powierzchniowo, na tereny biologicznie czynne
pasa drogowego. Prace budowlane beda prowadzone w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ ilos¢
wytwarzanych odpadéw oraz ogranicza¢ negatywne ich oddziatywanie na srodowisko, zdrowie 1 Zycie
ludzi poprzez ich selektywne zbieranie i przekazywane odbiorcom, posiadajgcym stosowne zezwolenia w
zakresie gospodarowania odpadami. Na etapie eksploatacji moga powstawa¢ odpady wytwarzane przez
uzytkownikéw drég, ktére beda zbierane w ramach cyklicznych czyszczen rowdw przydroznych.
Przebudowa drogi, przez ulepszenie jej nawierzchni wplynie na usprawnienie ruchu pojazdéw oraz
zmniejszenie czas przejazdu, co skutkowaé bedzie zmniejszeniem emisji hatasu oraz emisji zanieczyszczen
stalych (pyly) i gazowych powodowanych przez uzytkowanie drogi. Emisja substancji zanieczyszczajacych
w okresie realizacji przedsigwzigcia bedzie miata charakter krétkoterminowy i nie spowoduje istotnych
badz dtugotrwatych zmian w $rodowisku. Drzewostan pozostajacy w sasiedztwie realizacji inwestycji
bedzie odpowiednio zabezpieczony. W celu ochrony koron drzew w ich zasiggu nie bedzie poruszaé sig
wysoki sprzet budowlany. W celu ochrony systeméw korzeniowych w ich obszarze wszelkie prace beda
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wykonywane w sposob reczny. W sasiedztwie drzew nie beda sktadowane zadne materialy budowlane.
Wykopy w obrgbie korzeni beda prowadzone w okresie od pazdziernika do marca, w Jjak najkrotszym
okresie. W razie wykopéw prowadzonych w sezonie wegetacyjnym, odkryte korzenie beda ochronione
przed przesychaniem za pomocg zatozonego na Scianie wykopu ekranu korzeniowego i wypehienie
przestrzeni pomigdzy nim a brzegiem wykopu specjalistyczng mieszankg ziemi ogrodniczej lub torfem.
Wypelnienie pomigdzy ekranem a bryta korzeniowa bedzie utrzymywane w stanie wilgotnym, aby nie
dopusci¢ do przesuszenia bryly korzeniowej.

Realizacja inwestycji w proponowanym zakresie poprawi jej stan techniczny oraz wprowadzi wlasciwe dla
drég parametry w zakresie réwnodci podtuznej i poprzecznej. W wyniku eksploatacji zrealizowane;j
inwestycji drogowej ograniczone zostana ucigzliwosci zwigzane z emisja zanieczyszczeni ze $rodkow
transportu, ktére majg istotny wptyw na zmiany klimatu i przyniesie efekt pozytywny w okresie
dhugoterminowym.

9. Moiliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko:

Przedsigwzigcie nie bedzie miato wplywu na transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko, ze wzgledu na
skalg oddziatywania, jak réwniez na duzg odleglosé od granic Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Mz U._z 2022 r. poz. 916 z péin. zm./, znajdujace sic w zasicgu znaczacego oddzialywania
przedsiewziecia:

Teren, na ktérym planuje si¢ realizacje przedmiotowej inwestycji znajduje sic w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich, w stosunku do ktérego obowiazuja zapisy Uchwaly Nr
XXX/671/17 Sejmiku Wojewoddztwa Warminisko-Mazurskiego z dnia 26 wrzeénia 2017 1. w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich. Planowane przedsigwziecie jest inwestycja celu
publicznego, a jego realizacja nie spowoduje naruszenia zakazéw obowigzujacych na terenie ww. obszaru
chronionego. Najblizej potozony obszar Natura 2000 to Puszcza Piska PLB280008 (usytuowany w
bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji). Ze wzgledu na charakter i skale inwestycji nie przewiduje si¢
Jej negatywnego wplywu na gatunki, dla kt6rych obszary te wyznaczono i ich siedliska oraz na integralnosé
tych obszaréw.

Wedlug projektow korytarzy ckologicznych taczacych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce
opracowanych przez Zaklad Badania Ssakéw Polskiej Akademii Nauk, Bialowieza teren inwestycji
polozony jest na terenie korytarzy ekologicznych: Puszcza Piska GKPn-8 (2012) oraz Puszcza Piska-
Dolina Biebrzy Péinocny GKPn-1A (2005). Z uwagi, iz planowana inwestycja zostata Wyznaczona po
trasie istniejacej drogi, nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego oddzialywania na obszar wyznaczony
dla ochrony siedlisk i gatunkéw zagrozonych fragmentacjg srodowiska. Etap eksploatacji drogi, z uwagi na
zaktadang jej kategorig ruchu oraz projektowang predkosé, nie bedzie mial negatywnego oddzialywania na
dotychczasowe funkcjonowanie wyznaczonych korytarzy ekologicznych zaréwno w perspektywie krotko,
Jjak i dlugoterminowej.

11. Wphyw przedsiewziccia na jednolite czesci wéd i osiagnigcie celow srodowiskowych ustalonych w
planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza:

Planowane przedsigwzigcie pod wzglgdem hydrograficznym zlokalizowane jest w dorzeczu Wisly, dla
ktérego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, przyjety
Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 1911/. Inwestycja
znajduje si¢ w jednolitej czegsci wod podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200031. Stan ilosciowy
chemiczny jednolitej czgéci wod podziemnych zostat okreslony jako dobry; JCWPA nie jest zagrozona
ryzykiem nieosiggnigcia celu Srodowiskowego. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne /Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm./ celem §rodowiskowym dla JCWPd jest zapobieganie lub
ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,
ochrona i podejmowanie dzialafi naprawczych, a takze zapewnienie rownowagi miedzy poborem a
zasilaniem tych wéd, tak aby osiggnaé ich dobry stan.



Ponadto inwestycja znajduje si¢ w zlewni jednolitej czgSci wod powierzchniowych (JCWP)
o nazwie ,, Pisa na jeziora Ros z Konopkg od wplywu do jeziora Ros”, kod: PLRW200025264759. Jest to
naturalna cze$¢ wod, ktorej stan okreslono jako dobry, a osiagnigeie celu Srodowiskowego uznano
za niezagrozone. Niewielki odcinek drogi znajduje si¢ w zlewni jednolitej czg$ci wod powierzchniowych
(JCWP) o nazwie ,Pisa z jeziorem Sniardwy i Orzyszg do wplhywu do jeziora Ro$"- kod:
PLRW20002526473. Jest to JCWP okre$lona jako naturalna cz¢$¢ wod, ktérej stan okreslono jako dobry, a
ocene ryzyka nieosiggnigcia celéw srodowiskowych, okreslono jako niezagrozone.

Celem $rodowiskowym dla analizowanych jednolitych czesci wod jest utrzymanie dobrego stanu. Biorge
pod uwage planowany sposob realizacji przedsigwzigcia (zgodnie z warunkami technicznymi, sanitarnymi
oraz wiasciwg realizacjg i eksploatacja) nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania przedsigwzigcia
wzgledem zlewni i jednolitych czesci wéd.

12. Wplyw przedsiewziecia na klimat :

Planowane przedsigwzigcie nie wplynie znaczaco na ogdlny poziom zanieczyszczenia powietrza, a
tym samym na zmiany klimatu oraz zwigkszenie wrazliwosci elementéw srodowiska na zmiany klimatu.

Usprawnienie ptynnoéci ruchu wplynie na zmniejszenie ilosci emisji zanieczyszczef do powietrza
oraz skrocenie czasu przejazdu na przebudowywanym odcinku drogi, a tym samym moze przyczynic si¢ do
poprawy warunkéw klimatycznych rozpatrywanego obszaru. Nie przewiduje si¢ aby zanieczyszczenia
powstajace w czasie realizacji i eksploatacji planowanego przedsigwzigcia mogly w istotny sposéb
wplynaé na ogdlny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany klimatu oraz zwigkszenie
wrazliwosci elementéw $rodowiska na zmiany klimatu. Analizowane przedsigwzigcie nie ma istotnego
wplywu na emisj¢ CO, (jedynego gazu cieplarnianego emitowanego z komunikacji), a jesli juz — to
pozytywne, zwigzane z uplynnieniem ruchu i lagodniejsza jazda na rozbudowanym odcinku drogi.
Przedsiewziecie jest projektowane w sposdb uwzgledniajacy warunki klimatyczne wystgpujace w Polsce.
Uzyte ‘do budowy materialy (mieszanki mineralno-bitumiczne) odporne bedg, m.in. na wysokie
temperatury, dziatanie ognia, susze, nawalne deszcze, silne wiatry, fale mrozu.

13. Wplyw planowanego przedsiewziecia na roZnorodnosé biologicznyg:

W planowanym wariancie inwestycyjnym zamierza si¢ usung¢ zadrzewienie w liczbie 23 z 67 drzew.
Drzewa przewidziane do usunigcia naleza do gatunkéw/rodzaju: brzoza, lipa drobnolistna, klon zwyczajny,
robinia akacjowa o obwodach pni (mierzonych na wysokosci 1,3 m) od 40 cm do 290 cm. Wycinke drzew
nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem lggowym ptakéw, tj. od 1 wrzesnia do korica lutego. Wycinka drzew
prowadzona od 1 marca do kofica sierpnia moze doprowadzi¢ do naruszenia zakazéw obowigzujgcych w
stosunku do dziko wystepujacych ptakdw, wskazanych w art. 52 ust. 1 — tj. niszczenia ich siedlisk, gniazd,
ptoszenia lub niepokojenia. Ulistnienie drzew w wielu przypadkach uniemozliwia rzetelne potwierdzenie
braku obecnosci gatunkéw chronionych.

W ramach rekompensaty za usuwane drzewa nalezy wykona¢ nasadzenia zastgpcze w liczbie 30 drzew
gatunku klon zwyczajny oraz 30 drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni (mierzonych na
wysokosci 1 m) — minimum 12 cm. Dobér gatunkéw nie jest przypadkiem, lecz dziataniem zamierzonym
majgcym réwniez na celu wprowadzenie do $rodowiska gatunku miododajnego (lipy), ktéry oprocz
waloréw przyrodniczych ma réwniez odzwierciedlenie w ksztattowaniu krajobrazu wojewddztwa
warmifisko-mazurskiego oraz przywracaniu waloré6w historycznych.

W celu zwickszenia szans na przezycie materialu sadzeniowego nalezy pamigta¢ o ich regularnym
podlewaniu. Nasadzenia zastepcze nalezy dokona¢ w wigzbie 6-7 m na terenie przedmiotowej dziatki badz
w jej bezposrednim sgsiedztwie. Miodych drzewek nie nalezy sadzi¢ w bezposrednim sgsiedztwie gruntow
lesnych, w tzw. ,,w Scianie lasu”. Miode drzewka nalezy posadzi¢ w jak najblizszym sgsiedztwie od
miejsca ich wycinki. Nasadzenia zastepcze nalezy opalikowa¢ oraz poddawac regularnej pielegnacji przez
okres minimum 3 lat. W przypadku obumarcia lub uszkodzenia dokonanych nasadzen zastgpczych z winy
Whnioskodawey (np. w wyniku braku podlewania lub nieprawidlowej pielggnacji) drzewka nalezy
wymienié¢ na zdrowe, w podobnym wieku i tego samego gatunku, w terminie do 3 lat od ich nasadzenia.
Nalezy réwniez pamigta¢ o prawidtowym wyprowadzaniu korony drzewa oraz unikaniu jej nadmiernego
przycinania (podkrzesywania). Nie dopuszcza si¢ stosowania do nasadzen zastepczych kultywaréw i
odmian ozdobnych oraz form mieszaficowych ww. gatunkéw drzew, zwlaszcza okazéw szczepionych,



sterylnych, modyfikowanych genetycznie, Zyjacych krécej niz formy typowe, o znieksztalconym pokroju
pnia i korony (np. okragta, przerzedzona, zbyt silnie podkrzesana korona, powyginany piefi lub konary), o
niskim wzroscie, o wielu pniach, o znieksztatconych lub wybarwionych na inny niz zielony kolor ligciach,
o korze oraz owocach innych niz typowe.

Drzewa znajdujace si¢ w obrgbie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢. Prace ziemne w obrebie strefy korzeniowej drzew nalezy prowadzié recznie, z nalezyta
ostroznoscia w celu zminimalizowania ewentualnego uszkodzenia korzeni drzew. W zasigegu koron drzew
nie bedzie si¢ poruszat wysoki sprzet budowlany oraz nie beda sktadowane materiaty budowlane.

Pomimo stwierdzenia braku negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze podczas prowadzonych
prac nalezy ograniczy¢ do minimum mozliwos¢ przypadkowego zabijania i niszczenia gatunkéw
chronionych. Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujagcym prawem. Wobec czego
nalezy pamigta¢, ze brak negatywnego oddzialywania stwierdzono przy zalozeniu, ze inwestycja bedzie
realizowana zgodnie z zalozeniami ustawy o ochronie przyrody, ktora okresla zakazy obowiazujace w
stosunku do rodlin, zwierzat oraz grzybéw objetych ochrong gatunkowsg oraz jasno wskazuje, ze wszelkie
odstepstwa od wprowadzonych zakazéw sa mozliwe jedynie po uzyskaniu zgody regionalnego dyrektora
ochrony srodowiska na podstawie:
v’ rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow (Dz. U. 22014 r., poz. 1408),
v’ rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowe;j roslin (Dz. U. 22014 r., poz. 1409),
v rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. 22016 r., poz. 2183, z p6zh. zm.).

W zwigzku z powyzszym przed wykonaniem jakichkolwiek prac, ktére bedg sie wiagzaly z niszczeniem
siedlisk przyrodniczych, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierzat, umyslnym zabijaniem
osobnik6w, wycinka drzew, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody nalezy kazdorazowo wystapi¢ do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie z odpowiednim wnioskiem o wydanie
stosownego zezwolenia na wykonanie czynnosci zabronionych.

14. Podsumowanie:

O wszczgeiu postgpowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsigwziecia, strony zostaly powiadomione pismem i przez obwieszczenie z dnia
05.09.2022r. Jednoczesnie, Burmistrz Pisza podal do publicznej wiadomosci informacje o wszczeciu
postgpowania przez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim w Piszu i w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Piszu, na stronie www.bip.pisz.hi.pla takze
zamiescit informacje o wniosku w publicznie dostepnym wykazie danych o srodowisku — zakladka
»Centrum Informacji o Srodowisku” na stronie www.bip.pisz.hi.pl.

W wyznaczonym terminie nie wptynety uwagi w formie pisemnej odnosnie planowanej inwestycji.

Burmistrz Pisza, zwrécit si¢ z wnioskami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Olsztynie, do Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu oraz do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku, Zarzadu Zlewni w Gizycku Pafistwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wydanie opinii co do koniecznoéci przeprowadzenia oceny
oddzialywania planowanego przedsigwziecia na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, pismem z dnia 08.09.2022r., znak:
ZNS.9022.4.32.2022, po zapoznaniu si¢ z dokumentacja przedtozong przy pismie Burmistrza Pisza
stwierdzit, ze nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedmiotowego przedsiewzigcia.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku, zarzadu Zlewni w Gizycku,
Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, po rozpatrzeniu wniosku i analizie karty
informacyjnej przedsigwzigcia, opinig z dnia 21.09.2022r., znak: BIL.ZZS$.3.4360.173.2022.MK, nie
stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.



Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku i analizie karty
informacyjnej przedsigwzigcia oraz uzupelnienia karty, postanowieniem z' dnia 24.11.2022r., znak:
WO0O0S.4220.573.2022.SCH.4, wyrazit opinig, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie istnieje
konieczno$é przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko i okreslit konieczno$¢ podjecia na
etapie realizacji i eksploatacji pewnych dziatan ktére zostaly wpisane powyzej w tresci decyzji.

Burmistrz Pisza jako organ, ktéry stwierdza obowiazek lub brak obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwziecia na srodowisko uznal, ze informacje zawarte w karcie informacyjnej
przedmiotowego przedsiewzigcia, pozwalaja w wystarczajacym stopniu oceni¢ jego wptyw na srodowisko.
Burmistrz Pisza, po analizie wniosku, karty informacyjnej przedsigwzigcia oraz opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony $rodowiska w Olsztynie, Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu
oraz Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku, Zarzadu Zlewni w Gizycku,
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, odstapit od obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

Strony postepowania, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego /Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z pézn. zm./ zostaly zawiadomione przez obwieszczenie z
dnia 25.11.2022r., o mozliwosci zapoznania si¢ i wypowiedzenia co do zebranych materialow i dowodow
w w/w sprawie w Urzedzie Migjskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 /pok. nr 63/. O mozliwosci zapoznania si¢
z aktami sprawy Burmistrz Pisza poinformowat strony przez obwieszczenie, ktore zostato zamieszczone na
tablicy ogtoszen w Urzgdzie Miejskim w Piszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Migjskiego
w Piszu na stronie internetowej www.bip.pisz.hi.pl.

W wyznaczonym terminie nie wplyngly zadne uwagi w formie pisemnej odnosnie planowanej
inwestycji.

Burmistrz Pisza, jako organ wlasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, ktéry
stwierdza obowigzek lub brak obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko, po rozpatrzeniu danych przedstawionych we wniosku i analizie szczegétowych uwarunkowan
okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko / Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z p6zn. zm./ oraz rodzaju i charakterystyki przedsigwzigcia, jego
skali i wielkosci zajmowanego terenu, powigzan z innymi przedsigwzigciami, ze szczegllnym
uwzglednieniem kumulowania si¢ oddzialywan przedsigwzig¢ znajdujacych si¢ na terenach nieruchomoscei
sasiednich, wykorzystywania zasoboéw naturalnych, emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci, ryzyka
wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii oraz po
rozpatrzeniu ewentualnych zagrozen dla $rodowiska na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji
planowanego przedsigwziecia oraz po uwzglgdnieniu ewentualnego wplywu na $rodowisko, tj. na
zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, fauny i flory, a takze mozliwosci wystgpowania innych
czynnikéw fizycznych i chemicznych przy eksploatacji przedsigwzigcia, ktére moglyby zanieczyszczaé
$rodowisko, uznatl ze planowane przedsiewzigcie nie bedzie miato negatywnego wplywu na Srodowisko
oraz obszar Natura 2000 i orzek! jak w sentencji niniejszej decyzji.

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomosci informacj¢ o wydanej decyzji przez zamieszczenie
obwieszczenia na tablicy ogtoszen w Urzedzie Migjskim w Piszu i w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzedu Miejskiego w Piszu, na stronie www.bip.pisz.hi.pl. oraz zamieszcza informacj¢ o wydanej decyzji
w publicznie dostepnym wykazie danych o $rodowisku — zaktadka ,,Centrum Informacji o Srodowisku” i w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Piszu, na stronie www.bip.pisz.hi.pl.

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza sig do wniosku o wydanie decyzji, o kiérych mowa w art. 72
ust. 1 lub do zgloszenia czynnosci, o kiérych mowa w art. 72 ust. la ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o
udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko /Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z pézn. zm./. Ziozenie wniosku powinno nastgpi¢ w terminie
6 lat od dnia, w kidrym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

Decyzja niniejsza nie jest ostateczna. Stronom stuy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolezium Odwolawczego w Olsziinie._za moim
noSrednictwem w terminie 14 dni od dnia dor:czenia decizii.,




W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwoltania wobec organu administracji publicznej, ktéry
wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze
stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewédzkiego Sqdu Administracyjnego w Olsztynie. Nie jest mozliwe skuteczne cafnigcie oSwiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw posigpowania, a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istomy wpbw na jej
rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajqce w zakresie
niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajgee takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarla w
odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawezy postgpowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a
pozostate strony wyrazily na to zgodg w terminie czternastu dni od dnia dorgezenia im zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawierajgcego
whiosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania wyjasniajqcego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy.

)
Jednostki samorzqdu (erytorialnego, zgodnie z art. 7 pkt 3, ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej /Dz. U. 7 2022r, poz 2142 7
poin. zm./ sq zwolnioge od oplaty skarbowej,

(]
Otrzymujg:
1.  Gmina Pisz— Wydziat Inwestycji
2. strony postgpowania przez OBWIESZCZENIE
umieszczone na tablicy ogloszen w Urzgdzie Miejskim w Piszu,
oraz na stronie internetowej hitp://bip.pisz.hi.pl/
3. a/a.

Do wiadomosci: i
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu P —
3. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku, //_/A — %

Zarzadu Zlewni w Gizycku, PGW Wody Polskie

it —



Pisz, dn. 20.12.2022r.

7ZPN.6220.2.18.2022.AK
Zalacznik do decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na rozbudowie drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr

63 przez miejscowo$é Maldanin do miejscowosci Imionek do kanatu Jeglifiskiego o dtugosci okoto 2,15
km.

Planowane parametry techniczne drogi:

— klasadrogi: D

— rodzaj nawierzchni: asfaltowa;

—  szerokos¢ jezdni - 4,50 m (na odcinku km od 0+000 do 0+ 239), 5,50 m ( na odcinku km od 0+239

do 2+2113) oraz 5 m (na odcinku bocznym w km 0+676 trasy zasadniczej) ;

— przekrdj: jednojezdniowy dwupasowy;

— pobocze drogi o szerokosci od 0,75m do 1,25m;

— kategoria ruchu KR 1

—  wysoko$¢ skrajni pionowej drogi minimum 4,50 m;

— istniejgce podtoze pod warstwy konstrukcyjne doprowadzi¢ do Gl

— zabezpieczenie infrastruktury podziemnej rurami ostonowymi;

— wykonanie kanatlu technologicznego;

— powierzchnia jezdni — okoto 11.850,00 m%

— caltkowita dtugos¢ drogi bedaca przedmiotem zaméwienia — okoto 2150,00 m;

— odwodnienie powierzchniowe drogi.
Zjazdy:

— co najmnigj jeden zjazd do nieruchomosci;

— rodzaj nawierzchni: asfaltowa;

—  kategoria ruchu KR 1

—  szeroko$¢ zjazdow indywidualnych i publicznych zgodnie z ustawg o drogach publicznych;
Pobocza:
Zaklada sie, ze pobocza wykonane beda z kruszywa niezwigzanego z  kruszywa
o kategorii min. C50/30 lub C50/10 Iub C90/3 o minimalnej grubosci 20 cm.
Krawezniki i obrzeza:
Planowane sa krawezniki betonowe o przekroju 15x30 cm — wystajace oraz 15x22 cm — obnizone i
najazdowe.
Sciezka pieszo-rowerowa:
Planuje sie wykonanie $ciezki pieszo rowerowej o nawierzchni asfaltowej. Konstrukcja Sciezki bedzie
zaprojektowana w taki sam sposob w jaki zostala zaprojektowana juz istniejaca sciezka rowerowa w
ramach Mazurskiej Petli Rowerowej na odcinku przedmiotowej drogi w km od 0+925 do 2+113.
Chodnik:
Planuje si¢ wykonanie chodnika z kostki betonowej.
Ofwietlenie:

W ramach kolejnego etapu przedmiotowej inwestycji planuje si¢ rozbudoweg o$wietlenia drogowego typu
LED.

12



