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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowalnego
1.1 Konstrukcja jezdni i zjazdoéw

Na catym odcinku drogi zaprojektowano konstrukcje nawierzchni dostosowang na obcigzenie
ruchem kategorii KR1. Uwzgledniajgc warunki gruntowo — wodne, przewidywane obcigzenie
ruchem oraz wymagania programu funkcjonalno - uzytkowego przyjeto nastepujacy
konstrukcje:

a) dla nawierzchni jezdni:
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W r. gr. 6 cm
- warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji 0/31,5 mm
kategorii kruszywa C50/30 gr. 20 cm
- warstwa mrozoochronna/odcinajgca z kruszywa stabilizowanego cem. C1,5/2 gr. 15 cm
- doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1

b) dla nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji 0/31,5 mm
kategorii kruszywa C50/30 gr. 15 cm
- warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa stabilizowanego cem. o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm

c) dla nawierzchni zjazdu z kostki betonowej
- kostka bezfazowa koloru czerwonego gr. 8 cm
- podsypka cem.-piask. 1:4 o grubosci 5 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji 0/31,5 mm
kategorii kruszywa C50/30 gr. 15 cm
- warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa stabilizowanego cem. o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm

d) dla nawierzchni sciezki pieszo - rowerowej
- warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC5S gr. 3 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC8W gr. 3 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji 0/31,5 mm
kategorii kruszywa C50/30 gr. 12 cm
- warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cem. o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
- nasyp budowlany min. 39 cm

e) dla nawierzchni chodnika
- kostka bezfazowa koloru szarego gr. 8 cm (ksztatt kostki prostokat)
- podsypka cem.-piask. 1:4 o grubosci 5 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji 0/31,5 mm
kategorii kruszywa C50/30 gr. 15 cm
- warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cem. o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm

f) pobocza z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji 0/31,5 kategorii C50/30 gr. 20 cm

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
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Dla zadanego tematu zostata wykonana opinia geotechniczna sporzgdzona przez pracownie
LABTECH Niezalezne Laboratorium Drogowo-Budowlane. Warunki gruntowo - wodne
okreslono dla celéw projektowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — w tym w |
Rozporzgdzeniem MTBIGM z 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Stwierdzone w ww. opinii, warunki gruntowe uznano za proste, a projektowang inwestycje
zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Grupe nosnosci podtoza okreslono w opinii jako G1. Gtebokosc¢ strefy przemarzania hz=1,2 m
ppt.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie:

- na catym badanym terenie przeznaczonym pod ww. inwestycje nie wystepujg grunty
stabonosne z wyjgtkiem warstwy humusu i nasypu niebudowlanego,

- podtoze na caltym badanym terenie w poziomie posadowienia reprezentujg grunty rodzime
(piaski drobne) w stanie srednio zageszczonym,

- w trakcie wiercen badawczych , wody gruntowej nie stwierdzono.

W zatgczeniu do projektu znajduje sie opinia geotechniczna — jako odrebne opracowanie.

W oparciu o ww. opinie warunki gruntowe uznano za proste. Projektowang inwestycje
zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

W zatgczeniu do projektu znajduje sie opinia geotechniczna — jako odrebne opracowanie.
3. Istniejgca sie¢ wodociggowa oraz kanalizacji deszczowej

W projektowanym pasie drogowym zlokalizowane sa:
- istniejgca siec telekomunikacyjna Orange Polska,
- istniejgca sie¢ telekomunikacyjna NEXERA Sp z 0.0. (sie¢ swiattowodowa),
- istniejgca sie¢ wodociggowa,
- napowietrzna i podziemna sie¢ elektroenergetyczna,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sieC gazowa.

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujagce do warunkéw
terenu, wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego

4.1 Sie¢ telekomunikacyjna

Czes¢ sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z uktadem drogowym zaprojektowano do
przebudowy. Sposbéb przebudowy kolidujgcego istniejgcego uzbrojenia zawiera odrebne
opracowanie branzowe.

4.2  Sie¢ elektroenergetyczna

Na kable sieci elektroenergetycznej przebiegajgce pod jezdnig i zjazdami oraz kolidujgce z
innymi elementami infrastruktury podziemnej (gaz, wodocigg) zaprojektowano natozenie rur
ochronnych dwudzielnych. Rury ochronne zostaty naniesione i opisane na projekcie branzy
drogowej i elektroenergetycznej (projekt oswietlenia). W czasie prowadzenia robd6t nalezy
Zwroci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ sieci oraz przestrzega¢ nastepujgcych warunkéw:

1. Roboty ziemne w poblizy kabli elektroenergetycznych wykonac recznie pod nadzorem PGE
RE Etk.

2. W miejscach skrzyzowan i zblizeh z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi
zachowac¢ normatywne odlegtosci zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
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3. W miejscach skrzyzowan i zblizen nalezy dokona¢ przekopow probnych celem ustalenia
trasy przebiegu kabli elektroenergetycznych.

4. Kable zabezpieczy¢ rurg ochronng w miejscach skrzyzowania z projektowang siecig i przed
zasypaniem zgtosic¢ do odbioru przez RE Etk.

5. Grunt w poblizu stupéw energetycznych nalezy zabezpieczyé¢ przed osunieciem sie.

6. Na 14 dni przed planowanym przystgpieniem do robdt w poblizu urzgdzen
elektroenergetycznych nalezy zgtosic je do wytgczenia dla celéw BHP.

7. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robot powinien zgtosi¢ sie do PGE RE Etk w
celu aktualizacji niniejszego uzgodnienia.

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe oswietlenia drogowego na odcinku od km 0+000 do
km 0+919. Rozwigzanie projektowe budowy oswietlenia zawiera odrebny projekt branzowy.

4.3 Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

Z uwagi na rozbiorke starej i budowe nowej konstrukciji nawierzchni nalezy:

- wszystkie studzienki i zasuwy wodociggowe bedace w kolizji z uktadem drogowym nalezy
wyregulowac wysokosciowo w sposob zgodny ze sztukg budowlang,

- istniejgce studnie sieci kanalizacji sanitarnej kolidujgce z projektowanym uktadem drogowym
nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo uwzgledniajgc zakup i montaz Zelbetowych pierscieni
odcigzajgcych oraz ptyt pokrywowych lub zastosowanie zwezek betonowych jako alternatywy
dla ptyt pokrywowych.

Ponadto nalezy przestrzegac nastepujgcych warunkéw:

1. Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia wodociggowego lub kanalizacyjnego wykonac recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

2. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem wodociggowym lub
kanalizacyjnym zachowa¢ normatywne odlegtosci zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

3. Skrzyzowania z siecig wodociggowg lub kanalizacyjng przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru
w siedzibie PWiK w Piszu.

4. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ wodociggowg lub kanalizacyjng
nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie powiadomi¢ PWiK w Piszu.

5. Wszelkie uszkodzenia sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej Inwestor i Wykonawca
zobowigzani sg usung¢ wilasnym kosztem i staraniem. Sprawca uszkodzenia ponosi
odpowiedzialnosc¢ z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez PWIK Sp. z oo.

O uszkodzeniu sieci sprawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ PWiK w Piszu.

4.3 Sie¢ gazowa

Z uwagi na wystepujgca w pasie drogowym sie¢ gazowag (w m. Maldanin), nalezy czasie
prowadzenia robdt zwrocic uwage, aby jej nie uszkodzi¢ oraz przestrzegaC nastepujgcych
warunkow:

1. Roboty w poblizu sieci gazowych nalezy zgtosi¢ do Gazowni w Etku - e-mail:
gazownia.elk@psgaz.pl minimum 3 dni robocze przed ich rozpoczeciem.

2. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi sieciami gazowymi zachowa¢ normatywne
odlegtosci poziome i pionowe zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Montowang infrastrukture zabezpieczyé rurami ochronnymi o dtugoséci min. 1,2m (po min.
L=0,5m od skrajni gazociggu)

3. Roboty ziemne w poblizu czynnych gazociggéow (w odlegtosci min. 1,0 m od osi) wykonaé
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

4. Przed rozpoczeciem robét bez wykopowych (przewiertow, przeciskow) w miejscach
skrzyzowan i zblizeh do czynnych sieci gazowych, nalezy recznie wykonac punktowe wykopy
lokalizacyjne w celu zachowania normatywnych odlegtosci uktadania projektowanej
infrastruktury.
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5. Grunt w poblizu sieci gazowych nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie, a przy
zasypywaniu strefe bezposrednio przy gazociggu odpowiednio odbudowac i zagescié.

6. Odbudowac¢ ewentualne uszkodzenia oznakowania gazociggu — tasma ostrzegawcza i drut
lokalizacyjny

7. Roboty w miejscach skrzyzowania i zblizenia do czynnej sieci gazowej przed zasypaniem
zgtosic¢ do odbioru w Gazowni w Etku.

5. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Parametry projektowanej do przebudowy drogi, umozliwiajg ruch pojazdéw pozarniczych. Do
budowy drogi uzywa sie materiatdow nie stwarzajgcych zagrozenia pozarowego.

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budowg oswietlenia drogowego
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682

tj. z dnia 2023.04.12) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny dla zadania:

»Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budowg oswietlenia drogowego”

sporzadzony w dniu 05.02.2024 r. dla:

Gminy Pisz
Ul. G. Gizewiusza 5
12-200 Pisz

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym
oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

U W OPRACOWANIU PROJEKTU BRAL UDZIAL:

Imie i nazwisko Numer uprawnien lub podpis
numer decyzji o nadaniu
uprawnien budowlanych

mgr inz. Kamil Szymborski | spec. inzynieryjna drogowa
nr ewid. upr. WAM/0011/POOD/16

0 SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONAL:

Imie i nazwisko Numer uprawnien lub podpis

numer decyzji o nadaniu
uprawnien budowlanych

mgr inz. Bartosz Wojtkowski

spec. inzynieryjna drogowa

nr ewid. upr. WAM/0057/PWBD/19
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TABELE ROBOT
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ZESTAWIENIE ROBOT NA ZJAZDACH - Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budowa o$wietlenia drogowego

warstwa warstwa warstwa podbudowa z |warstwa ulepsz.| kraweznik
_ _ o projektowa ziazd na s7erokost Scieralnaz | wiazacaz | Scieralnaz | kruszywa podtoza z kr betonowy pobocze zjazdu z
Lp. | kilometraz |rodzajzjazdu| na stro_na dziatke nr Zjazdu [m] betonu betonu kostk|_ kategorii sta?_ cemo 15_)(22 cm wykop [m®] | nasyp [m®] |kruszywa C50/30
drogi asfaltowego | asfaltowego |betonowejgr.|C50/30 gr. 15| Rm=25 MPa | (najazdowy) gr. 15 cm [m?]
gr.4cm[m? | gr. 5cm[m? | 8cm[m2] cm [m] gr. 10 cm [m2] [m]

1 0+010,30 | indywidualny | prawa 1171 4 915 952 10,07 11,90 4,05 0,83 0,75
2 0+029 indywidualny | prawa 114/2 6 11,17 11,62 12,29 14,52 494 1,02 1,61
3 0+038 indywidualny | prawa 114/1 6 13,8 14,35 15,18 17,94 6,10 1,26 1,91
4 0+061,35 | indywidualny | prawa 113/6 8 19,13 19,90 21,04 24 87 11,5 8,46 1,74 1,84
5 0+1093 indywidualny | prawa 112/4 55 9 9,36 9,90 11,70 75 398 0,82 2,69
6 0+125,16 | indywidualny | prawa 11211 5 845 879 9,30 10,99 85 374 0,77 348
7 0+176,90 | indywidualny | prawa 11172 5 14,8 15,39 16,28 19,24 6,54 1,35 2,36
8 0+192,39 | indywidualny | prawa 111/4 55 13 13,52 14,30 16,90 75 575 1,18 1,16
9 0+219.70 | indywidualny | prawa 11173 55 59 6,14 6,49 767 2 61 0,54 220
10 | 0430250 |indywidualny | prawa 1370/2 55 35,6 37,02 39,16 80,28 27.30 562 34,00
11| 0451320 |indywidualny | prawa 1370/6 55 346 35,98 38,06 4498 15,29 315 6,11
12| 0457270 | indywidualny | prawa 19‘::;64?;% az 11 53,64 55,79 59,00 69,73 23,71 488 5.60
13 | 0+749,61 | indywidualny | prawa 194/17 55 34,09 3545 37,50 44 32 15,07 3,10 577
14 | 0+88335 |indywidualny | prawa 19‘1:;42905 A Y 32 3328 3520 41,60 14.14 2.01 5.45
15| 1+397.4 |indywidualny | prawa 194/94 55 29,15 30,32 32,07 37,90 12,89 265 545
16 | 1+417,92 |indywidualny | prawa 194/95 55 28.9 30,06 31,79 3757 12,77 263 544
17 | 1+456,75 |indywidualny | prawa 194/96 55 326 33,90 35,86 4238 14.41 297 6,82
18 | 1+48131 |indywidualny | prawa 194/97 55 36,9 38,38 40,59 47,97 16,31 336 6,90
19 | 1+504,66 |indywidualny | prawa 1914;2 !3'332 11 60,4 62,82 66,44 78,52 26,70 550 597
20 | 1+537.74 | indywidualny | prawa 104/86 55 30,9 32,14 33,99 4017 13,66 2,81 557
21 1+568,50 | indywidualny | prawa 104/87 55 296 30,78 32,56 3848 13,08 2,69 546
22 | 1+588.33 | indywidualny | prawa 104/88 55 29 11 30,27 32,02 37,84 12,87 2,65 546
23 | 1+609,04 | indywidualny | prawa 104/89 55 29 30,16 31,90 37,70 12,82 2,64 546
24 | 1+861,76 | indywidualny | prawa 194/90 55 32,63 33,94 35,89 42 42 14,42 2,97 545
25| 2+025.80 | indywidualny | prawa 194/91 55 30,8 32,03 33,88 40,04 13,61 2,80 593
26 2+044 indywidualny | prawa 104/37 55 30,05 31,25 33,06 30,07 13,28 273 6,47
27 | 2+087.45 | indywidualny | prawa 194/70 55 30,44 31,66 3348 3057 15,5 13,45 2,77 545
28 | 2+109,56 | indywidualny | prawa 104/32 55 2743 2853 30,17 35,66 12,12 2,50 544
29 | 2+129.80 | indywidualny | prawa 194/20 3 75,7 12,87 36,34 26,4
30 | 0+0482 |indywidualny | lewa 95 85 153 15,3 15,3 20,2 5,81

31| 0+077,17 |indywidualny | lewa 97 7.25 138 13.8 13,8 179 524

32 | 0+108,83 |indywidualny | lewa 98 6 114 11,4 11,4 158 433

33 | 0+156,28 |indywidualny | lewa 102 5 124 12.4 12,4 143 471

34 0+208 indywidualny |  lewa 105 10 20,5 20,5 20,5 238 7.79

35| 0454192 |indywidualny | lewa 1 ﬁ%;’;fz 14 28

36 0+608,61 indywidualny lewa 191/9 5 10

37 0+745 indywidualny lewa 193/9 55 1"

38 0+789,90 | indywidualny lewa 193/34 6,5 13

39 | 0+809.44 | indywidualny lewa 193/35 10,8 216

40 0+829,60 | indywidualny lewa 193/32 4 8

4 0+860,58 | indywidualny lewa 193/33 4 8

42 0+888,69 | indywidualny lewa 193/48 8 16

43 | 2+119.32 | indywidualny lewa 196/60 20,6 54 83 57,0 60,3 71,28

44 |zjazdy na odcinku bocznym dz. ewid. nr 192

45 | 0+023,27 | indywidualny | prawa 191/16 5 209 217 230 2717 924 6,2
46 | 0+047 11 | indywidualny | prawa 19111 55 27,11 282 298 3524 11,08 75
47 | 0+00461 | indywidualny lewa 193/31 5 16,5 17,2 18,2 2145 7.29 1,0
48 | 0+047.81 | indywidualny lewa 193/21 6 31,29 325 344 40,68 13,83 39

Suma 305,65 902,87 938,95 73,40 1142,27 1281,15 258,10 427,16 107,18 201,20

zjazdy z
kostki
betonowej
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PIKIETAZ SZEROKOSCI ODLEGLOSC POWIERZCHNIA
HUM.ISTN. [mb] HUM.PROJ. [mb] [m] HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ. [m2]

0+000,00 2,94 0,16
10,55 28,17 2,32

0+010,55 2,40 0,28
12,22 35,47 3,61

0+022,77 3,40 0,31
24,55 66,10 5,97

0+047,32 1,98 0,18
12,97 36,07 3,29

0+060,29 3,58 0,33
17,95 58,95 8,58

0+078,24 2,99 0,063
8,07 23,79 4,56

0+086,31 2,91 0,50
23,43 60,44 8,28

04+109, 74 2,25 0,21
3,29 7,46 0,69

04+113,03 2,29 0,21
11,23 26,48 2,69

0+124,26 2,43 0,27
7,94 22,40 4,68

0+132,20 3,21 0,91
7,93 23,64 4,70

04+140,13 2,75 0,27
0,96 2,63 0,25

0+141,09 2,73 0,25
4,27 14,32 1,38

0+145, 36 3,97 0,39
4,28 17,08 1,81

0+149, 64 4,01 0,45
8,45 33,90 4,21

0+158,09 4,01 0,54
19,00 73,10 10,30

0+177,09 3,68 0,54
14,66 54,27 7,70

0+191,75 3,72 0,51
15,74 58,41 7,89

0+207,49 3,70 0,49
9,60 37, 44 4,11

0+217,09 4,10 0,36
20,75 71,87 9,09

0+237,84 2,83 0,51
6,73 18,47 3,38

0+244,57 2,66 0,49
6,74 25,08 11,32

0+251, 31 4,78 2,87
0,01 0,05 0,03

0+251, 32 4,78 2,87
23,61 142,55 75,02

0+274,93 7,30 3,49
16,06 119,47 55,59

0+290, 99 7,58 3,43
16,07 115,47 54,00

0+307,06 6,79 3,29
10,51 71,44 34,67

0+317,57 6,80 3,31
2,71 18,37 8,83

04+320,28 6,75 3,20
2,70 18,14 8,53

0+322,98 6,69 3,12
16,53 112,41 52,10

0+339,51 6,91 3,18
39,97 268,94 116,61

0+379, 48 6,55 2,65
31,02 212,85 95,61

0+410,50 7,18 3,51
41,03 307,77 153,21

0+451,53 7,83 3,95
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0+476,63
0+484,45
0+491,22
0+498,00
0+535, 30
0+576,74
0+622,67
0+637,43
0+644,20
0+650, 96
0+660,91
0+679,21
0+687,13
0+705, 30
0+723,37
0+739,62
0+739,91
0+752,75
0+768,05
0+789,16
0+800,04
0+807,99
0+816,12
0+824,25
0+832,33
0+850,73
0+854, 80
0+858, 86
0+881, 64
0+895,52
0+919,57
0+919,58
0+955,77
1+002,57
1+007,62

1+012,67

25,10

7,38 3,21
7,82

7,35 3,21
6,77

7,26 3,11
6,78

7,13 3,00
37,30

7,11 3,09
41,44

5,56 0,77
45,93

7,32 3,05
14,76

7,46 3,32
6,77

7,52 3,44
6,76

7,49 3,44
9,95

7,39 3,41
18,30

5,96 3,09
7,92

5,15 0,76
18,17

5,48 1,01
18,07

7,39 3,34
16,25

7,38 3,62
0,29

7,40 3,64
12,84

6,72 2,87
15, 30

6,78 2,99
21,11

6,20 2,67
10, 88

6,00 2,61
7,95

5,89 2,61
8,13

5,75 2,49
8,13

6,28 2,72
8,08

6,57 2,62
18,40

6,73 2,87
4,07

6,72 2,87
4,06

6,65 2,80
22,78

6,58 2,83
13,88

6,09 2,70
24,05

5,23 2,47
0,01

3,12 2,30
36,19

2,51 2,47
46,80

2,58 2,62
5,05

2, 60 2,65
5,05

2,56 2,64
31,31

190,81
57,59
49,45
48,78

265,73

262,67

295,85

109,08
50,71
50,74
74,06

122,20
44,00
96,56

116,29

120,00

2,14
90, 65

103, 32

136,99
66,34
47,26
47,31
48,90
51,92

122,32
27,36
27,13

150,73
87,94

136,07

0,04

101,92

119,17
13,07
13,03

77,67
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1+043, 98
1+079,29
1+115,56
1+148,60
1+153,12
1+157, 64
1+190, 32
1+228,38
1+264,75
1+288,34
14299, 01
1+309, 68
1+331,76
1+358, 61
1+366,51
1+369, 65
1+375,48
1+380, 70
1+396,37
1+421, 94
1+424,76
1+427,59
1+439,85
1+454,85
1+469,85
1+482,00
1+494,93
1+496,99
1+500, 08
1+509, 44
1+520,06
1+524,13
1+554,13
1+562, 95
1+619,40
1+624,14

1+628, 88

2,40 2,58
35,31

2,39 2,67
36,27

2,07 2,64
33,04

2,19 2,52
4,52

2,23 2,52
4,52

2,25 2,54
32,68

2,39 2,54
38,06

2,44 2,49
36,37

2,30 2,53
23,59

2,14 2,54
10,67

2,08 2,54
10,67

2,30 2,51
22,08

2,77 2,40
26,85

2,50 2,29
7,90

2,53 2,28
3,14

2,50 2,27
5,83

2,51 2,22
5,22

2,62 2,17
15,67

3,03 2,00
25,57

3,85 1,90
2,82

3,95 1,94
2,83

4,14 2,00
12,26

4,80 2,20
15,00

5,66 3,01
15,00

6,12 3,74
12,15

5,91 3,14
12,93

6,29 2,75
2,06

6,18 2,69
3,09

5,98 2,63
9,36

5,83 2,67
10,62

5, 60 2,75
4,07

5,67 2,90
30,00

4,94 2,55
8,82

4,79 2,40
56,45

4,75 2,19
4,74

4,75 2,23
4,74

4,64 2,27
10,93

14,60
13,37
44,27
87,99
11,00
11,45
54,76
78,42
88,34
73,08
78,87
12,84
18,78
55,24
60,69
22,95

159,23
42,94

269,41
22,51
22,25

48,51
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1+639,81 4,24 2,28
5,36 22,33 12,22

1+645,17 4,10 2,28
1,16 4,74 2,64

1+646,33 4,07 2,27
4,21 17,08 9,58

14650, 54 4,04 2,28
45,34 183,14 102,37

14695, 88 4,04 2,24
39,46 156,63 88,41

1+735, 34 3, 90 2,24
38,62 148,70 88,76

1+773, 96 3, 80 2,36
32,22 126,71 78,04

1+806,18 4,07 2,49
4,75 19,42 11,88

14810, 93 4,11 2,51
4,75 19,61 12,00

14815, 68 4,15 2,54
28,26 118,50 71,01

14843, 94 4,24 2,49
37,04 159,25 95,78

1+880, 98 4,36 2,69
27,37 114,25 73,42

14908, 35 3,99 2,68
30,87 115,60 84,94

14939, 22 3,50 2,82
5,83 20,23 16,42

14945, 05 3,44 2,81
5,84 20,34 16,40

14950, 89 3,53 2,81
23,64 90,53 65,86

14974,53 4,13 2,76
30,89 139,76 87,01

2+005, 42 4,92 2,87
4,92 24,34 14,12

2+010, 34 4,98 2,87
0,16 0,80 0,46

24010, 50 4,98 2,87
5,07 25,30 14,56

2+015,57 5,00 2,87
22,44 108,71 62,29

2+038,01 4,69 2,68
12,74 62,23 35,31

24050, 75 5,08 2,86
5,40 27,75 15,57

2+056,15 5,20 2,90
7,34 38,12 21,38

2+063,49 5,19 2,92
16,02 83,90 46,10

2+4079,51 5,28 2,83
19,53 102,53 53,34

24099, 04 5,22 2,63
8,94 35,50 13,07

2+107, 98 2,73 0,29
6,95 18,70 2,50

2+114,93 2,66 0,43
12,74 42,60 10,29

2+127,67 4,03 1,19
6,74 43,65 11,70

2+134,41 8,92 2,28
5,59 53,79 15,16

2+140,00 10,32 3,14
5,00 37,15 12,24

2+145,00 4,54 1,75
14,86 59, 38 18,44

2+159, 86 3,45 0,73
9,92 33,90 8,36

2+169,78 3,38 0,96
1,69 5,87 1,72

2+171,47 3,57 1,07

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m2] = 9944,21 PROJEKTOWANY [m2] = 5097,45
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OBJETOSCI [m3]

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSC

NASYP

WYKOP

ZUZYCIE
NA MIEJSCU NADMIAR (*)

0+000, 00
0+010, 55
0+022,77
0+047,32
0+060,29
0+078,24
0+086, 31
0+109, 74
0+113,03
0+124,26
0+132,20
0+140,13
0+141,09
0+145,36
0+149, 64
0+158,09
0+177,09
0+191,75
0+207,49
0+217,09
0+237,84
0+244,57
0+251,31
0+251,32
0+274,93
04290, 99
0+307,06
0+317,57
0+320,28
0+322, 98
0+339,51
0+379,48
0+410,50

0+451,53

NASYP WYKOP [m]
0,09 2,13
10,55
0,06 1,87
12,22
0,03 1,91
24,55
0,07 2,16
12,97
0,16 1,80
17,95
0,26 1,44
8,07
0,17 1,54
23,43
0,05 1,73
3,29
0,05 1,73
11,23
0,09 1,45
7,94
0,10 1,60
7,93
0,09 1,25
0,96
0,08 1,40
4,27
0,24 1,54
4,28
0,26 1,56
8,45
0,27 1,59
19,00
0,31 1,64
14,66
0,30 1,56
15,74
0,26 1,42
9,60
0,23 1,26
20,75
0,70 1,16
6,73
0,57 1,08
6,74
0,68 1,04
0,01
1,25 1,46
23,61
1,15 2,77
16,06
1,18 2,52
16,07
1,25 2,86
10,51
1,24 3,18
2,71
1,27 2,75
2,70
1,30 2,88
16,53
1,64 2,19
39,97
1,93 1,76
31,02
2,54 0,87
41,03
1,47 2,94
25,10

24,28
71,36
69,34
82,26

33,36

41,86
78,80
40,73
78,16

85,22

24,28
71,36
40,73
78,16

33,36

-28,60
-4,10

51,85
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0+476,63
0+484,45
0+491,22
0+498,00
0+535, 30
0+576,74
0+622,67
0+637,43
0+644,20
0+650, 96
0+660,91
0+679,21
0+687,13
0+705, 30
0+723,37
0+739,62
0+739, 91
0+752,75
0+768,05
0+789,16
0+800,04
0+807,99
0+816,12
0+824,25
0+832,33
0+850,73
0+854, 80
0+858, 86
0+881, 64
0+895,52
0+919, 57
0+919, 58
0+955,77
1+002,57
1+007, 62
1+012, 67

1+043, 98

0,05

3,06

31,31

77,52
124,21
15,79
15,96

97,41

69,56
119,50
15,51
15,70

95,73

491,69
510,00
521,88
530,98
555,91
574,30
599, 34
605,77
609,35
613,25
619,53
646,33
660,71
684,34
720,27
769,34
770,30
798,76
824,22
866,18
883,91
895,59
906,24
914,51
920,52
931,19
933,58
936,37
950,57
950,43
963,20
963,22
1032,77
1152,28
1167,79
1183,49

1279,21
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1+079,29
1+115,56
1+148, 60
1+153,12
1+157, 64
1+190, 32
1+228,38
1+264,75
1+288,34
1+299,01
1+309, 68
1+331,76
1+358, 61
1+366,51
1+369, 65
1+375,48
1+380, 70
1+396, 37
1+421, 94
1+424,76
1+427,59
1+439, 85
1+454, 85
1+469,85
1+482,00
1+494,93
1+496,99
1+500, 08
1+509, 44
1+520,06
1+524,13
1+554,13
1+562, 95
1+619,40
1+624,14
1+628,88

1+639,81

0,04 3,13
0,03 2,62
0,05 3,00
0,05 3,02
0,05 2,99
0,07 2,60
0,07 2,65
0,06 2,76
0,05 2,60
0,04 2,49
0,08 2,43
0,21 2,14
0,20 1,97
0,21 1,90
0,22 1,95
0,30 1,95
0,34 1,89
0,46 1,70
0,75 1,49
0,74 1,41
0,68 1,51
0,37 1,84
0,03 3,20
0,03 4,87
0,03 4,12
0,03 2,82
0,03 2,46
0,07 2,08
0,06 2,18
0,05 2,30
0,03 2,64
0,30 1,84
0,34 1,66
0,37 1,53
0,34 1,56
0,32 1,61
0,32 1,64

1,74
1,38

1,33

109, 35
104, 32
92,86
13,61
13,60
91,35
99,85
98,38
63,26
27,17
26,25
50,45
55,15

15,29

1386, 82
1489,76
1581,29
1594, 68
1608, 05
1697,43
1794,72
1890, 82
1952, 80
1979, 48
2005, 06
2052,29
2102,02
2115,70
2121,07
2130, 94
2139,28
2161,11
2186,42
2188,41
2190, 54
2204,57
2239,32
2299,38
2353, 64
2398,14
2403,51
2410, 35
2429,65
2452,86
2462,76
2524,93
2537,49
2607,48
2613,12
2619,07

2633,33
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5,36 1,72 8,83 1,72 7,11
1+645,17 0,32 1,65
1,16 0,37 1,92 0,37 1,54
1+646,33 0,32 1,65
4,21 1,37 7,00 1,37 5,62
14650, 54 0,33 1,67
45,34 14,86 80,79 14,86 65,93
1+695, 88 0,33 1,89
39,46 14,18 68,78 14,18 54,59
14735, 34 0,39 1,60
38,62 14,73 62,48 14,73 47,75
14773, 96 0,37 1,64
32,22 10,75 53,85 10,75 43,10
1+806,18 0,30 1,70
4,75 1,38 8,16 1,38 6,78
1+810, 93 0,28 1,73
4,75 1,28 8,57 1,28 7,29
14815, 68 0,26 1,87
28,26 7,67 51,74 7,67 44,07
1+843, 94 0,29 1,79
37,04 8,58 70,71 8,58 62,13
1+880, 98 0,18 2,03
27,37 4,25 60,58 4,25 56,32
1+908, 35 0,13 2,40
30,87 5,00 69,03 5,00 64,03
14939, 22 0,19 2,08
5,83 1,09 12,20 1,09 11,11
1+945,05 0,18 2,11
5,84 1,11 12,31 1,11 11,20
1+950, 89 0,20 2,11
23,64 4,68 47,05 4,68 42,37
1+974,53 0,20 1,87
30,89 3,53 70,25 3,53 66,72
24005, 42 0,03 2,67
4,92 0,14 13,20 0,14 13,05
24010, 34 0,03 2,69
0,16 0,00 0,43 0,00 0,43
24010, 50 0,03 2,73
5,07 0,15 13,98 0,15 13,84
24015, 57 0,03 2,78
22,44 1,94 57,33 1,94 55,39
2+038,01 0,14 2,33
12,74 1,34 29,97 1,34 28,63
24050, 75 0,07 2,38
5,40 0,31 12,81 0,31 12,50
24056, 15 0,05 2,37
7,34 0,29 18,82 0,29 18,53
2+063,49 0,03 2,76
16,02 0,49 45,40 0,49 44,91
24079, 51 0,03 2,91
19,53 1,91 47,24 1,91 45,33
24099, 04 0,17 1,93
8,94 2,34 13,53 2,34 11,19
24107, 98 0,36 1,10
6,95 2,58 10,26 2,58 7,68
2+114,93 0,38 1,86
12,74 10,18 15,35 10,18 5,17
24127, 67 1,21 0,55
6,74 27,40 4,46 4,46 -22,93
24134, 41 6,91 0,77
5,59 37,53 4,58 4,58 -32,95
2+140,00 6,51 0,87
5,00 17,84 4,38 4,38 -13,46
2+145,00 0,62 0,88
14,86 9,43 12,02 9,43 2,59
24159, 86 0,65 0,74
9,92 5,64 10, 65 5,64 5,01
2+169,78 0,49 1,41
1,69 0,81 2,48 0,81 1,68
2+4171,47 0,46 1,52
RAZEM 1358,74  4786,35  1256,56

2640, 44
2641, 99
2647,61
2713,54
2768,13
2815, 88
2858, 98
2865,77
2873,05
2917,13
2979,25
3035, 58
3099, 61
3110, 72
3121, 93
3164, 30
3231,02
3244,07
3244,50
3258, 34
3313,73
3342, 36
3354, 86
3373, 39
3418, 30
3463,63
3474,82
3482,50
3487, 67
3464, 74
3431, 79
3418, 33
3420, 92
3425,93

3427, 61
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SZEROKOSC
GRUZ [mb]

ODLEGLOSC
[m]

0+000, 00
0+010, 55
0+022,77
0+047,32
0+060,29
0+078,24
0+086, 31
0+109, 74
0+113,03
0+124,26
0+132,20
0+140,13
0+141,09
0+145, 36
0+149, 64
0+158,09
0+177,09
0+191,75
0+207,49
0+217,09
0+237,84
0+244,57
0+251, 31
0+251, 32
0+274,93
0+290,99
0+307,06
0+317,57
0+320,28
0+322,98
0+339,51
0+379, 48
0+410,50

0+451,53

0,00

16,53
39,97
31,02

41,03

POWIERZCHNIA
GRUZ [m2] BILANS [m2]
0,00

45,21
45,21

49,49
94,70

142,88
237,58

74,45
312,03

67,76
379,79

29,33
409,12

89,62
498,74

13,08
511,82

44,36
556,18

30,57
586,75

28,59
615,33

3,40
618,74

15,52
634,26

15,54
649,80

30,59
680, 38

72,49
752,87

58,42
811,29

61,62
872,91

35,18
908,10

35,79
943,89

0,00
943,89

0,00
943,89

0,00
943,89

0,00
943,89

0,00
943,89

0,00
943,89

0,00
943,89

0,00
943,89

0,00
943,89

0,00
943,89

0,00
943,89

0,00
943,89

0,00
943,89
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25,10 0,00

0+476,63 0,00 943,89
7,82 0,00

0+484,45 0,00 943,89
6,77 0,00

0+491,22 0,00 943,89
6,78 0,00

0+498,00 0,00 943,89
37,30 0,00

0+535, 30 0,00 943,89
41,44 0,00

0+576,74 0,00 943,89
45,93 0,00

0+622,67 0,00 943,89
14,76 0,00

0+637,43 0,00 943,89
6,77 0,00

0+644,20 0,00 943,89
6,76 0,00

0+650, 96 0,00 943,89
9,95 0,00

0+660,91 0,00 943,89
18,30 0,00

0+679,21 0,00 943,89
7,92 0,00

0+687,13 0,00 943,89
18,17 0,00

0+705, 30 0,00 943,89
18,07 0,00

0+723,37 0,00 943,89
16,25 0,00

0+739,62 0,00 943,89
0,29 0,00

0+739,91 0,00 943,89
12,84 0,00

0+752,75 0,00 943,89
15,30 0,00

0+768,05 0,00 943,89
21,11 0,00

0+789,16 0,00 943,89
10,88 0,00

0+800,04 0,00 943,89
7,95 0,00

0+807,99 0,00 943,89
8,13 0,00

0+816,12 0,00 943,89
8,13 0,00

0+824,25 0,00 943,89
8,08 0,00

0+832,33 0,00 943,89
18,40 0,00

0+850,73 0,00 943,89
4,07 0,00

0+854, 80 0,00 943,89
4,06 0,00

0+858, 86 0,00 943,89
22,78 0,00

0+881, 64 0,00 943,89
13,88 0,00

0+895,52 0,00 943,89
24,05 0,00

0+919, 57 0,00 943,89
0,01 0,00

0+919, 58 0,00 943,89
36,19 0,00

0+955,77 0,00 943,89
46,80 0,00

1+002,57 0,00 943,89
5,05 0,00

1+007,62 0,00 943,89
5,05 0,00

1+012,67 0,00 943,89
31,31 0,00
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1+043, 98
1+079,29
1+115,56
1+148,60
1+153,12
1+157, 64
1+190, 32
1+228,38
1+264,75
1+288,34
14299, 01
1+309, 68
1+331,76
1+358, 61
1+366,51
1+369, 65
1+375,48
1+380, 70
1+396,37
1+421, 94
1+424,76
1+427,59
1+439,85
1+454,85
1+469,85
1+482,00
1+494,93
1+496,99
1+500, 08
1+509, 44
1+520,06
1+524,13
1+554,13
1+562, 95
1+619,40
1+624,14

1+628, 88

0,00
35,31

0,00
36,27

0,00
33,04

0,00
4,52

0,00
4,52

0,00
32,68

0,00
38,06

0,00
36,37

0,00
23,59

0,00
10,67

0,00
10, 67

0,00
22,08

0,00
26,85

0,00
7,90

0,00
3,14

0,00
5,83

0,00
5,22

0,00
15,67

0,00
25,57

0,00
2,82

0,00
2,83

0,00
12,26

0,00
15,00

0,00
15,00

0,00
12,15

0,00
12,93

0,00
2,06

0,00
3,00

0,00
9,36

0,00
10,62

0,00
4,07

0,00
30,00

0,00
8,82

0,00
56,45

0,00
4,74

0,00
4,74

0,00
10,93

943,89
943,89
943,89
943,89
943,89
943,89
943,89
943,89
943,89
943,89
943,89
943,89
943,89
943,89
943,89
943,89
943,89
943,89
943,89
943,89
943,89
943,89
943,89
943,89
943,89
943,89
943,89
943,89
943,89
943,89
943,89
943,89
943,89
943,89
943,89
943,89

943,89
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1+639,81 0,00 943,89
5,36 0,00

1+645,17 0,00 943,89
1,16 0,00

1+646,33 0,00 943,89
4,21 0,00

14650, 54 0,00 943,89
45,34 0,00

14695, 88 0,00 943,89
39,46 0,00

14735, 34 0,00 943,89
38,62 0,00

14773, 96 0,00 943,89
32,22 0,00

1+806,18 0,00 943,89
4,75 0,00

14810, 93 0,00 943,89
4,75 0,00

14815, 68 0,00 943,89
28,26 0,00

14843, 94 0,00 943,89
37,04 0,00

1+880, 98 0,00 943,89
27,37 0,00

14908, 35 0,00 943,89
30,87 0,00

14939, 22 0,00 943,89
5,83 0,00

14945, 05 0,00 943,89
5,84 0,00

14950, 89 0,00 943,89
23,64 0,00

14974,53 0,00 943,89
30,89 0,00

2+005, 42 0,00 943,89
4,92 0,00

2+010, 34 0,00 943,89
0,16 0,00

2+010,50 0,00 943,89
5,07 0,00

2+015,57 0,00 943,89
22,44 0,00

2+038,01 0,00 943,89
12,74 0,00

2+050,75 0,00 943,89
5,40 0,00

2+056,15 0,00 943,89
7,34 0,00

2+063,49 0,00 943,89
16,02 0,00

2+4079,51 0,00 943,89
19,53 0,00

24099, 04 0,00 943,89
8,94 0,00

2+107, 98 0,00 943,89
6,95 12,13

2+114,93 3,49 956,02
12,74 43,57

2+127,67 3,35 999,59
6,74 22,24

2+134,41 3,25 1021,83
5,59 18,31

2+140,00 3,30 1040, 14
5,00 16,73

2+145,00 3,39 1056, 86
14,86 50, 90

2+159, 86 3,46 1107,76
9,92 17,16

2+169,78 0,00 1124, 92
1,69 0,00

2+171,47 0,00 1124, 92

SUMA : GRUZ[m2] = 1124,92
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PIKIETAZ POWIERZCHNIA ODLEGLOSC OBJETOSCI

GRUZ [m2] [m] GRUZ [m3] BILANS [m3]

0+000,00 0,23 0,00
10,55 2,26

0+010, 55 0,20 2,26
12,22 2,47

0+022,77 0,21 4,73
24,55 13,66

0+047,32 0,91 18,40
12,97 7,17

0+060,29 0,20 25,56
17,95 3,39

0+078,24 0,18 28,95
8,07 1,47

0+086, 31 0,18 30,42
23,43 4,48

0+109, 74 0,20 34,90
3,29 0,65

0+113,03 0,20 35,55
11,23 2,22

0+124,26 0,20 37,77
7,94 1,53

0+132,20 0,19 39,30
7,93 1,43

0+140,13 0,17 40,73
0,96 0,17

0+141,09 0,18 40,90
4,27 0,78

0+145, 36 0,18 41,67
4,28 0,78

0+149, 64 0,18 42,45
8,45 1,53

0+158,09 0,18 43,98
19,00 3,62

0+177,09 0,20 47,61
14,66 2,92

0+191,75 0,20 50,53
15,74 3,08

0+207,49 0,19 53,61
9,60 1,76

0+217,09 0,17 55,37
20,75 1,79

0+237, 84 0,00 57,16
6,73 0,00

0+244,57 0,00 57,16
6,74 0,00

0+251, 31 0,00 57,16
0,01 0,00

0+251,32 0,00 57,16
23,61 0,00

0+274,93 0,00 57,16
16,06 0,00

0+290, 99 0,00 57,16
16,07 0,00

0+307,06 0,00 57,16
10,51 0,00

0+317,57 0,00 57,16
2,71 0,00

0+320, 28 0,00 57,16
2,70 0,00

0+322, 98 0,00 57,16
16,53 0,00

0+339,51 0,00 57,16
39,97 0,00

0+379, 48 0,00 57,16
31,02 0,00

0+410, 50 0,00 57,16
41,03 0,00

0+451,53 0,00 57,16
25,10 0,00
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0+476,63 0,00 57,16
7,82 0,00

0+484,45 0,00 57,16
6,77 0,00

0+491,22 0,00 57,16
6,78 0,00

0+498,00 0,00 57,16
37,30 0,00

0+535, 30 0,00 57,16
41,44 0,00

0+576,74 0,00 57,16
45,93 0,00

0+622,67 0,00 57,16
14,76 0,00

0+637,43 0,00 57,16
6,77 0,00

0+644,20 0,00 57,16
6,76 0,00

0+650, 96 0,00 57,16
9,95 0,00

0+660,91 0,00 57,16
18,30 0,00

0+679,21 0,00 57,16
7,92 0,00

0+687,13 0,00 57,16
18,17 0,00

0+705, 30 0,00 57,16
18,07 0,00

0+723,37 0,00 57,16
16,25 0,00

0+739,62 0,00 57,16
0,29 0,00

0+739, 91 0,00 57,16
12,84 0,00

0+752,75 0,00 57,16
15,30 0,00

0+768,05 0,00 57,16
21,11 0,00

0+789,16 0,00 57,16
10,88 0,00

0+800,04 0,00 57,16
7,95 0,00

0+807,99 0,00 57,16
8,13 0,00

0+816,12 0,00 57,16
8,13 0,00

0+824,25 0,00 57,16
8,08 0,00

0+832,33 0,00 57,16
18,40 0,00

0+850,73 0,00 57,16
4,07 0,00

0+854, 80 0,00 57,16
4,06 0,00

0+858, 86 0,00 57,16
22,78 0,00

0+881, 64 0,00 57,16
13,88 0,00

0+895,52 0,00 57,16
24,05 0,00

0+919, 57 0,00 57,16
0,01 0,00

0+919,58 0,00 57,16
36,19 0,00

0+955,77 0,00 57,16
46,80 0,00

1+002,57 0,00 57,16
5,05 0,00

1+007, 62 0,00 57,16
5,05 0,00

1+012, 67 0,00 57,16
31,31 0,00

1+043, 98 0,00 57,16
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1+079,29
1+115,56
1+148, 60
1+153,12
1+157, 64
1+190, 32
1+228,38
1+264,75
1+288,34
1+299,01
1+309, 68
1+331,76
1+358, 61
1+366,51
1+369, 65
1+375,48
1+380, 70
1+396,37
1+421, 94
1+424,76
1+427,59
1+439, 85
1+454, 85
1+469,85
1+482,00
1+494,93
1+496,99
1+500, 08
1+509, 44
1+520,06
1+524,13
1+554,13
1+562, 95
1+619,40
1+624,14
1+628,88

1+639,81

35,31

0,00
36,27

0,00
33,04

0,00
4,52

0,00
4,52

0,00
32,68

0,00
38,06

0,00
36,37

0,00
23,59

0,00
10,67

0,00
10,67

0,00
22,08

0,00
26,85

0,00
7,90

0,00
3,14

0,00
5,83

0,00
5,22

0,00
15,67

0,00
25,57

0,00
2,82

0,00
2,83

0,00
12,26

0,00
15,00

0,00
15,00

0,00
12,15

0,00
12,93

0,00
2,06

0,00
3,00

0,00
9,36

0,00
10, 62

0,00
4,07

0,00
30,00

0,00
8,82

0,00
56,45

0,00
4,74

0,00
4,74

0,00
10,93

0,00

0,00

57,16
57,16
57,16
57,16
57,16
57,16
57,16
57,16
57,16
57,16
57,16
57,16
57,16
57,16
57,16
57,16
57,16
57,16
57,16
57,16
57,16
57,16
57,16
57,16
57,16
57,16
57,16
57,16
57,16
57,16
57,16
57,16
57,16
57,16
57,16
57,16

57,16
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5,36 0,00

1+645,17 0,00 57,16
1,16 0,00

1+646,33 0,00 57,16
4,21 0,00

14650, 54 0,00 57,16
45,34 0,00

1+695, 88 0,00 57,16
39,46 0,00

1+735,34 0,00 57,16
38,62 0,00

1+773,96 0,00 57,16
32,22 0,00

1+806,18 0,00 57,16
4,75 0,00

1+810,93 0,00 57,16
4,75 0,00

1+815, 68 0,00 57,16
28,26 0,00

1+843, 94 0,00 57,16
37,04 0,00

1+880, 98 0,00 57,16
27,37 0,00

1+908, 35 0,00 57,16
30,87 0,00

1+939,22 0,00 57,16
5,83 0,00

1+945,05 0,00 57,16
5,84 0,00

14950, 89 0,00 57,16
23,64 0,00

14974,53 0,00 57,16
30,89 0,00

24005, 42 0,00 57,16
4,92 0,00

24010, 34 0,00 57,16
0,16 0,00

24010, 50 0,00 57,16
5,07 0,00

2+015,57 0,00 57,16
22,44 0,00

2+038,01 0,00 57,16
12,74 0,00

24050, 75 0,00 57,16
5,40 0,00

2+4056,15 0,00 57,16
7,34 0,00

24063,49 0,00 57,16
16,02 0,00

24079,51 0,00 57,16
19,53 0,00

24099, 04 0,00 57,16
8,94 0,00

2+107,98 0,00 57,16
6,95 1,46

2+114,93 0,42 58,61
12,74 5,23

24127, 67 0,40 63,84
6,74 2,67

2+134,41 0,39 66,51
5,59 2,20

2+140,00 0,40 68,71
5,00 2,01

2+145,00 0,41 70,71
14,86 6,11

2+159, 86 0,42 76,82
9,92 2,06

2+169,78 0,00 78,88
1,69 0,00

2+171,47 0,00 78,88

SUMA : GRUZ[m3] = 78,88
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POWIERZCHNIA

SZEROKOSC
Asf-Bet [mb]

ODLEGLOSC
[m]

Asf-Bet[m2]

BILANS [m2]

0+000, 00
0+010, 55
0+022,77
0+047,32
0+060,29
0+078,24
0+086, 31
0+109, 74
0+113,03
0+124,26
0+132,20
0+140,13
0+141,09
0+145, 36
0+149, 64
0+158,09
0+177,09
0+191,75
0+207,49
0+217,09
0+237,84
0+244,57
0+251, 31
0+251, 32
0+274,93
0+290,99
0+307,06
0+317,57
0+320,28
0+322,98
0+339,51
0+379, 48
0+410,50

0+451,53

5,50

16,53
39,97
31,02

41,03

118,05
88,33
88,38
57,81
14,91
14,85
90, 92

219,84

170, 61

225,66

49,48
104,47
214,94
273,31
354,08
390, 40
495,83
510, 64
561,17
596, 90
632,59
636,91
656,12
675, 38
713,41
798,91
864,88
935,71
978,91

1072,28
1102, 57
1132, 90
1132, 94
1251, 00
1339, 33
1427,71
1485,52
1500, 42
1515,27
1606,19
1826,02
1996, 63

2222,30
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25,10 138,05

0+476, 63 5,50 2360, 35
7,82 43,01

0+484,45 5,50 2403, 36
6,77 37,24

0+491,22 5,50 2440,59
6,78 37,29

0+498, 00 5,50 2477,88
37,30 205,15

0+535, 30 5,50 2683,03
41,44 227,92

04576, 74 5,50 2910, 95
45,93 252,62

04622, 67 5,50 3163,57
14,76 81,18

0+637,43 5,50 3244,75
6,77 37,24

0+644,20 5,50 3281, 98
6,76 37,18

0+650, 96 5,50 3319,16
9,95 54,72

04660, 91 5,50 3373,89
18,30 109,80

04679,21 6,50 3483, 69
7,92 47,52

0+687,13 5,50 3531, 21
18,17 99,93

0+705,30 5,50 3631,14
18,07 99, 38

0+723,37 5,50 3730, 53
16,25 89,38

04739, 62 5,50 3819, 90
0,29 1,59

04739, 91 5,50 3821, 50
12,84 70, 62

04752, 75 5,50 3892,12
15,30 84,15

0+768,05 5,50 3976,27
21,11 116,11

0+789,16 5,50 4092, 37
10,88 59,84

04800, 04 5,50 4152,21
7,95 43,72

04807, 99 5,50 4195, 94
8,13 44,72

0+816,12 5,50 4240, 65
8,13 44,72

0+824,25 5,50 4285, 37
8,08 44,44

0+832,33 5,50 4329, 81
18,40 101,20

04850, 73 5,50 4431,01
4,07 22,39

0+854, 80 5,50 4453, 39
4,06 22,33

0+858, 86 5,50 4475,72
22,78 125,29

0+881, 64 5,50 4601, 01
13,88 76,34

0+895,52 5,50 4677,35
24,05 132,27

04919,57 5,50 4809, 63
0,01 0,05

04919, 58 5,50 4809, 68
36,19 199,04

04955, 77 5,50 5008, 73
46,80 257,40

14002,57 5,50 5266,13
5,05 27,78

14007, 62 5,50 5293, 90
5,05 27,78

14012, 67 5,50 5321, 67
31,31 172,21
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1+043, 98
1+079,29
1+115,56
1+148,60
1+153,12
1+157, 64
1+190, 32
1+228,38
1+264,75
1+288,34
14299, 01
1+309, 68
1+331,76
1+358, 61
1+366,51
1+369, 65
1+375,48
1+380, 70
1+396,37
1+421, 94
1+424,76
1+427,59
1+439,85
1+454,85
1+469,85
1+482,00
1+494,93
1+496,99
1+500, 08
1+509, 44
1+520,06
1+524,13
1+554,13
1+562, 95
1+619,40
1+624,14

1+628, 88

5,50
35,31

5,50
36,27

5,50
33,04

5,50
4,52

5,50
4,52

5,50
32,68

5,50
38,06

5,50
36,37

5,50
23,59

5,50
10,67

5,50
10,67

5,50
22,08

5,50
26,85

5,50
7,90

5,50
3,14

5,50
5,83

5,50
5,22

5,50
15,67

5,50
25,57

5,50
2,82

5,50
2,83

5,50
12,26

5,50
15,00

5,68
15,00

5,85
12,15

5,85
12,93

5,85
2,06

5,85
3,09

5,85
9,36

5,85
10,62

5,85
4,07

5,85
30,00

5,50
8,82

5,50
56,45

5,50
4,74

5,50
4,74

5,50
10,93

194,21
199,49
181,72
24,86
24,86
179,74
209,33
200,03
129,74
58,69
58,69
121,44
147, 68
43,45
17,27
32,06
28,71
86,18
140,63
15,51
15,56
67,43
83,81
86,44
71,08
75,64
12,05
18,08
54,76
62,13
23,81
170,25
48,51
310, 48
26,07
26,07

60,12

5493,88
5688,08
5887,57
6069,29
6094,15
6119,01
6298,75
6508,08
6708,12
6837,86
6896, 55
6955,23
7076, 67
7224,35
7267,80
7285,07
7317,13
7345,84
7432,03
7572,66
7588,17
7603,73
7671,17
7754, 98
7841,42
7912,49
7988,13
8000,18
8018, 26
8073,02
8135,14
8158, 95
8329, 20
8377,71
8688,19
8714,26

8740, 33
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1+639,81 5,50 8800, 44
5,36 29,48

1+645,17 5,50 8829, 92
1,16 6,38

1+646,33 5,50 8836, 30
4,21 23,16

14650, 54 5,50 8859, 46
45,34 249,37

14695, 88 5,50 9108, 83
39,46 217,03

14735, 34 5,50 9325, 86
38,62 212,41

14773, 96 5,50 9538,27
32,22 177,21

1+806,18 5,50 9715, 48
4,75 26,13

14810, 93 5,50 9741, 60
4,75 26,13

14815, 68 5,50 9767,73
28,26 155,43

14843, 94 5,50 9923,16
37,04 203,72

1+880, 98 5,50 10126, 88
27,37 150,54

14908, 35 5,50 10277, 41
30,87 169,79

14939, 22 5,50 10447, 20
5,83 32,06

14945, 05 5,50 10479,26
5,84 32,12

14950, 89 5,50 10511, 38
23,64 130,02

14974, 53 5,50 10641, 40
30,89 169,89

24005, 42 5,50 10811, 30
4,92 27,06

24010, 34 5,50 10838, 36
0,16 0,88

24010, 50 5,50 10839, 24
5,07 27,89

24015,57 5,50 10867,12
22,44 123,42

2+038,01 5,50 10990, 54
12,74 70,07

24050, 75 5,50 11060, 61
5,40 29,70

2+056,15 5,50 11090, 31
7,34 40,37

2+063,49 5,50 11130, 68
16,02 88,11

24079, 51 5,50 11218,79
19,53 107,42

24099, 04 5,50 11326,21
8,94 49,17

2+107, 98 5,50 11375, 38
6,95 47,47

2+114,93 8,16 11422,85
12,74 83,83

2+127,67 5,00 11506, 68
6,74 33,70

2+134,41 5,00 11540, 38
5,59 39,97

2+140,00 9,30 11580, 35
5,00 35,75

2+145,00 5,00 11616,10
14,86 74,30

2+159, 86 5,00 11690, 40
9,92 49,60

2+169,78 5,00 11740, 00
1,69 8,45

2+171,47 5,00 11748, 45

SUMA : ASF-BET.[m2] = 11748, 45
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