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1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu 

1.1 PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA 

1.1.1. Materiały wykorzystane w trakcie wykonywania opracowania 

 
      Podstawę opracowania projektu stanowi: 

• umowa pomiędzy projektantem a inwestorem 

• Warunki gestorów sieci telekomunikacyjnej 

• Uzgodnienia z ZUD, Orange Polska, Nexera 

• aktualna mapa do projektowania w skali 1 : 500 

• inwentaryzacja własna w zakresie niezbędnym do projektowania 

• Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 
dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane DU 2021 
poz.2351) 

• Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z 
późn.zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie; 

• Ustawa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie  

• Karty katalogowe producentów opraw i osprzętu. 

• obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia tj.: 

1.1.2 STAN  ISTNIEJĄCY 

        

W obszarze planowanej inwestycji znajduje się sieć telekomunikacyjna, która koliduje z projektowaną 

inwestycją drogową. Właścicielem i użytkownikiem sieci jest: 

 

• Orange Polska S.A.,  

Infrastruktura i Serwis Usług 

Dział Zarządzanie Zasobami Sieci Infrastruktury i Obsługi Klienta   

Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 

 

Zgodnie z wydanymi przez Orange Polska S.A. warunkami technicznymi na terenie inwestycji 

występują linie telekomunikacyjne: 

-    kable telekomunikacyjne miedziane  

 

• NEXERA Sp. z o.o., 

 Aleja Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa 

 

Zgodnie z wydanymi przez NEXERA Sp. z o.o. warunkami technicznymi na terenie inwestycji 

występują linie telekomunikacyjne: 

-    kable telekomunikacyjne światłowodowe 
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1.1.3. ZAKRES RZECZOWY 

Przedmiotowa dokumentacja stanowi opracowanie branżowe w zakresie branży teletechnicznej 

uwzględniające przebudowę sieci teletechnicznej wraz z pracami towarzyszącymi. 

 

Dla usunięcia kolizji z siecią operatora telekomunikacyjnego Orange Polska należy przebudować 
odcinki miedzianych kabli doziemnych, a następnie wykonać wstawki kabli miedzianych przebiegających nową 
trasą. Wykonać złącza i przełączyć kable. Zabezpieczyć istniejącą sieć telekomunikacyjna w miejscach wjazdów, 
ciągów jezdnych (skrzyżowania z drogami, wjazdami) rurami dwudzielnymi.  

Dla usunięcia kolizji z siecią operatora telekomunikacyjnego NEXERA należy przebudować odcinki 

rurociągów kablowych wraz z kablami światłowodowymi, a następnie wykonać wstawki kolidujących kabli 

światłowodowych przebiegających nową trasą. Przenieść słupki do nowej lokalizacji oraz wybudować studnię 

kablową typu SKO-2p. Wykonać złącza i przełączyć kable. Zabezpieczyć istniejącą sieć telekomunikacyjna w 

miejscach wjazdów, ciągów jezdnych (skrzyżowania z drogami, wjazdami) rurami dwudzielnymi. 

 

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 2.1 CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1.1 PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest : Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek  wraz z budową 
oświetlenia drogowego wraz z częściową rozbiórką oświetlenia drogowego  w zakresie usunięcia kolizji z siecią 
telekomunikacyjną. Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunków bytowych mieszkańców w 
zakresie komunikacji i bezpieczeństwa. 

2.1.2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Działki, przez które przebiegać będzie planowana inwestycja leżą w obrębie miejscowości Maldanin 

oraz Imionek  gm. Pisz .  Przez teren inwestycji przebiegają sieci infrastruktury podziemnej  : kanalizacja , 

wodociąg, linia kablowe nN  , sieć telekomunikacyjna  oraz napowietrzna linia niskiego napięcia oraz SN 15kV.    

Z stacji  transformatorowych nr 8-266 Maldanin 1 oraz 8-253 „Imionek PGR-1”   zasilane są istn. szafki 

oświetleniowe zasilające obwody projektowanego oświetlenia drogowego. 

2.1.3. PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W związku z rozbudową drogi gminnej na odcinku Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia 

drogowego zachodzi konieczność przebudowy i zabezpieczenia istniejących urządzeń telekomunikacyjnych. 

Wszystkie urządzenia teletechniczne, które znajdują się w obszarze projektowanych ciągów jezdnych należy 

przebudować poprzez przełożenie poza pas jezdny lub zagłębienie poniżej 0,7m od projektowanych rzędnych 

terenu.  

 
2.1.4. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW  ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

W zakresie usunięcia kolizji z siecią telekomunikacyjną Orange Polska S.A. jest: 

• budowa telekomunikacyjnych kabli miedzianych w ziemi.                                                  – 820,0 m. 

• budowa rur ochronnych typu DVK 50 dla projektowanych kabli                                        – 150,0 m. 

• zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej rurami A120PS                                  –  22,0 m. 

• budowa przepustów pod drogą z rur HDPE 110/6.3 dla projektowanych kabli                – 199,0 m. 
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W zakresie usunięcia kolizji z siecią telekomunikacyjną NEXERA Sp. z o.o. jest: 

• przebudowa studni kablowej typu SKO-2p                                                                              – 1 szt. 

• przebudowa słupka kablowego                                                                                                  – 2 szt. 

• budowa rurociągu kablowego pakietów mikrorur z rur HDPE 4x 14/10                  – 238,0 m 

• budowa przyłączy światłowodowych typu DAC 2J  ( dł. trasowa )                          – 44,0 m 

• przebudowa kabli światłowodowych pomiędzy słupkami                                                  – 3 odcinki 

• budowa przepustów pod drogą z rur HDPE 110/6.3 dla projektowanych kabli                  – 53,0 m. 

• zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej rurami A120PS                                     –  49,0 m. 

 
 
2.1.5  INFORMACJA O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 

Przedsięwzięcie jakim jest budowa oświetlenia drogowe  nie narusza w żaden sposób ustaw i rozporządzeń 

dotyczących ochrony gatunkowej roślin i zwierząt tj. 

• ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r Nr 151 poz. 1220  z późn. zm.) 

• rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 

(Dz. U. Nr 237 poz. 1419) 

• rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012r w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 

81) 

• rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 w sprawie gatunków dziko występujących grzybów 

objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765) 

Ziemia uzyskana z wykopów w czasie prowadzenia prac ziemnych składowana będzie w bezpośrednim ich 

sąsiedztwie. Po wykonaniu podstawowych robót, zostanie zużyta do ponownego zasypania wykopów, a 

nadwyżki będą wykorzystane do wyrównania terenu w rejonie prowadzonych prac. Materiały użyte do 

wykonania przebudowy sieci telekomunikacyjnej nie będą pogarszały jakości wód powierzchniowych. 

Budowa sieci telekomunikacyjnej nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r Dz. U. Nr 213 poz. 1397 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 

kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, dlatego też nie 

ma wymogu opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko. Projektowana sieć telekomunikacyjna nie 

ma negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. 

2.1.6 . INFORMAJA O OCHRONIE TERENU 

Teren oraz istniejące na nim obiekty nie podlega ochronie przyrody, dziedzictwa kulturowego, zabytków i 

kultury współczesnej. 

2.1.7. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN  

      ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Działki zlokalizowane są poza terenami eksploatacji górniczej, dlatego też nie podlegają wpływom eksploatacji 

górniczej. 
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2.2. OPINIA GEOTECHNICZNA  
Na podstawie Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia (Dz. U. z dn. 27.04.2012r. poz. 463) dla projektowanej podziemnej sieci telekomunikacyjnej 

ustala się 1-szą kategorię geotechniczną, która obejmuje posadowienie niewielkich obiektów 

budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, 

w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i 

jakościowych badań geotechnicznych. 

Metoda przyjęta powszechnie w budownictwie sieci telekomunikacyjnych przy ocenie podłoża gruntowego polega 

na oznaczeniu wartości parametrów na podstawie praktycznych doświadczeń z budowy w/w sieci na 

podobnych terenach, ocenianych przy wyznaczaniu lokalizacji i posadowienia linii kablowych. Dlatego nie 

zachodzi konieczność wykonania opracowania ustalającego geotechniczne warunki posadowienia 

obiektów j. w. 

2.3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  
Na podstawie art. 3 pkt 20, art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r poz. 

1409 tekst jednolity z późn. zm), oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego / DZ.u 2020 POZ.1609 / , określa się obszar 

oddziaływania inwestycji. Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji ze względu na jej rodzaj i skalę nie 

będzie wykraczać poza działki przez które przebiega projektowana inwestycja.  

Budowa projektowanego obiektu nie będzie powodowała ograniczenia w zagospodarowaniu, oraz zabudowie 

terenów znajdujących się poza granicami terenu inwestycji. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie 

powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wód, kanalizacji, energii 

elektrycznej i cieplnej, oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu 

budowlanego. Ponad to nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, usytuowanie linii kablowych, oraz sposób 

zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami 

elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Projektowane 

obiekty budowlane zostały zaprojektowane zgodnie z normą zakładowymi: ZN-OPL-001/93 

Telekomunikacyjne sieci miejscowe - Kablowe linie optotelekomnikacyjne. ZN-OPL-004/15 

Telekomunikacyjne linie kablowe - Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami budowlanymi,                         

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa, ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci 

miejscowe - Linie kablowe o żyłach metalowych, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne 
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1.0 Opis techniczny  

1.1 MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 

      Podstawę opracowania projektu stanowi: 

• umowa pomiędzy projektantem a inwestorem 

• Warunki gestorów sieci telekomunikacyjnej 

• Uzgodnienia z ZUD, Orange Polska, Nexera 

• aktualna mapa do projektowania w skali 1 : 500 

• inwentaryzacja własna w zakresie niezbędnym do projektowania 

• Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo 
budowlane DU 2021 poz.2351) 

• Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.2016.124 t.j. z późn.zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie; 

• Ustawa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie  

• Karty katalogowe producentów opraw i osprzętu. 

• obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia tj.: 

1.2. STAN ISTNIEJĄCY 

W obszarze planowanej inwestycji znajduje się sieć telekomunikacyjna, która koliduje z projektowaną 

inwestycją drogową. Właścicielem i użytkownikiem sieci jest: 

 

• Orange Polska S.A.,  

Infrastruktura i Serwis Usług 

Dział Zarządzanie Zasobami Sieci Infrastruktury i Obsługi Klienta   

Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 

 

Zgodnie z wydanymi przez Orange Polska S.A. warunkami technicznymi na terenie inwestycji występują 

linie telekomunikacyjne: 

-    kable telekomunikacyjne miedziane  

 

• NEXERA Sp. z o.o., 

 Aleja Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa 

 

Zgodnie z wydanymi przez NEXERA Sp. z o.o. warunkami technicznymi na terenie inwestycji występują 

linie telekomunikacyjne: 

-    kable telekomunikacyjne światłowodowe 
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1.3. ZAKRES RZECZOWY 

Przedmiotowa dokumentacja stanowi opracowanie branżowe w zakresie branży teletechnicznej 

uwzględniające przebudowę sieci teletechnicznej wraz z pracami towarzyszącymi. 

 

Dla usunięcia kolizji z siecią operatora telekomunikacyjnego Orange Polska należy przebudować 
odcinki miedzianych kabli doziemnych, a następnie wykonać wstawki kabli miedzianych przebiegających 
nową trasą. Wykonać złącza i przełączyć kable. Zabezpieczyć istniejącą sieć telekomunikacyjna w 
miejscach wjazdów, ciągów jezdnych (skrzyżowania z drogami, wjazdami) rurami dwudzielnymi.  

Dla usunięcia kolizji z siecią operatora telekomunikacyjnego NEXERA należy przebudować odcinki 

rurociągów kablowych wraz z kablami światłowodowymi, a następnie wykonać wstawki kolidujących kabli 

światłowodowych przebiegających nową trasą. Przenieść słupki do nowej lokalizacji oraz wybudować 

studnię kablową typu SKO-2p. Wykonać złącza i przełączyć kable. Zabezpieczyć istniejącą sieć 

telekomunikacyjna w miejscach wjazdów, ciągów jezdnych (skrzyżowania z drogami, wjazdami) rurami 

dwudzielnymi. 

1.4  PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest : Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek  wraz z budową 
oświetlenia drogowego wraz z częściową rozbiórką oświetlenia drogowego w zakresie usunięcia kolizji z 
siecią telekomunikacyjną. Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunków bytowych 
mieszkańców w zakresie komunikacji i bezpieczeństwa. 

1.5. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Działki, przez które przebiegać będzie planowana inwestycja leżą w obrębie miejscowości Maldanin 

oraz Imionek  gm. Pisz .  Przez teren inwestycji przebiegają sieci infrastruktury podziemnej  : kanalizacja , 

wodociąg, linia kablowe nN  , sieć telekomunikacyjna  oraz napowietrzna linia niskiego napięcia oraz SN 

15kV.    Z stacji  transformatorowych nr 8-266 Maldanin 1 oraz 8-253 „Imionek PGR-1”   zasilane są istn. 

szafki oświetleniowe zasilające obwody projektowanego oświetlenia drogowego. 

2.0  ZAKRES ROBÓT DLA PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

2.1. OPIS ROZWIĄZAŃ   

2.1.1 . RURY OCHRONNE, PRZEPUSTY 

Rury ochronne, przepusty kablowe pod drogą i na wjazdach do posesji wykonać z rur HDPEФ110/6,3 

lub DVR 50. Rury ochronne zabezpieczające istniejące kable telekomunikacyjne wybudować jako 

dwudzielne typu A120PS i wykonać zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi z zachowaniem norm 

zakładowych OPL. Układać je równocześnie z budową kabla telekomunikacyjnego w celu jego 

zabezpieczenia. W celu prawidłowego ułożenia rur w gruncie należy zachować rzędne górnej krawędzi rur 

podane na planach i przekrojach poprzecznych. Należy zapewnić minimalne otulenie rur obsypką – min. 

10cm z każdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej obsypka dotyczy tylko rur zewnętrznych, 

natomiast dla ciągu rur należy zachować odległości w poziomie i pionie odpowiednio 2 ÷ 3cm poprzez 

zastosowanie uchwytów dystansowych. Zasypka (wypełnienie do poziomu gruntu) powinna wynosić nie 

mniej niż 0,5m, s dla rur dwudzielnych 0,7m. Zagęszczenie gruntu powinno być nie mniejsze niż 85% wg 

zmodyfikowanej próby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urządzeń mechanicznych można prowadzić, gdy 

przykrycie rur wynosi min. 25cm. Rury należy układać ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku 

rur z kielichem) wskazującymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciągania kabli. Bezpośrednio 

przed montażem, należy chronić rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie składowania przed 

nasłonecznieniem. 
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Dla rur dzielonych zachować horyzontalne ułożenie zamków i zakład 0,5m (przesunięcie względem 

siebie montowanych połówek osłony). Rury dwudzielne stosować do zabezpieczenia istniejących kabli 

telekomunikacyjnych na istniejących wjazdach oraz drogach. Roboty ziemne będą powodować 

ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robót winien oznakować teren budowy zgodnie z 

projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi. 

2.1.2  . STUDNIE KABLOWE 

Studnie kablowe należy wykonywać równocześnie z budową rurociągu kablowego i należy je 

posadowić na istniejącym rurociągu kablowym lub kanalizacji kablowej. Wykopy pod studnie kablowe 

wykonywać przy pomocy koparek lub ręcznie z zachowaniem wszystkich wymagań dotyczących wykopów 

liniowych. Należy zastosować studnie SKO-2p.  

Poszczególne elementy studni prefabrykowanych należy łączyć ze sobą zgodnie z instrukcją 

montażową producenta. Jeśli producent nie uwzględni wszystkich wymagań montażowych należy 

postępować wg poniższych wytycznych: 

Rury kanalizacji pierwotnej należy wprowadzać do studni przez specjalne wykonane do tego celu 

zagłębienie w ściankach wybijając je młotkiem. Rurę po wprowadzeniu do studni obmurować tak by ściana 

z rurami tworzyła jedną płaszczyznę bez wystających końców rur.  

Właz i ramę studni montować tak by górna powierzchnia obu elementów tworzyła z nawierzchnia 

chodnika lub gruntu jedną płaszczyznę (górna powierzchnia pokrywy studni powinna może być około 3-

5mm poniżej nawierzchni chodnika). Jeżeli podwyższenie włazu jest wykonywane przy użyciu nakładanych 

elementów, to należy zastosować środki zapobiegawcze uniemożliwiające wzajemne przemieszczeni się 

tych elementów. 

Kolumny wsporcze w studni należy montować tak by były ustawione pionowo wzdłuż ścian komory 

studni tak, by umożliwiały prowadzenie kabli z zachowaniem wymaganych promieni gięcia w 

odpowiedniej odległości od dna i stropu by była możliwość mocowania do niej i przesuwanie wsporników 

kablowych.  Klamry na drabinkę powinny być zamocowane w taki sposób by była możliwość łatwego 

zawieszona drabiny oraz żeby drabina nie przeszkadzała w swobodnym prowadzeni rur wtórników i muf 

kablowych. 

2.1.3 . UKŁADANIE KABLI DOZIEMNYCH  

Wymagania ogólne 
Kable ziemne sieci miejscowej powinny być ułożone równolegle do osi ulicy lub skarpy, a na terenach 

otwartych równolegle do ciągów poziemnych innych urządzeń, zgodnie z zatwierdzoną lokalizacją. Kabel 
ziemny powinien być ułożony w wykopie bez naprężeń, z falowaniem w płaszczyźnie poziomej 
wynoszącym: 0,3% w gruntach stałych, 

Kable w gruntach miękkich, nie zawierających kamieni ani ostrego żwiru, mogą być układane 
bezpośrednio na dnie wykopu oraz przysypane ziemią z wykopu. W innych gruntach kable powinny być 
ułożone na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi, równomiernie rozłożonej 
na dnie wykopu, oraz przysypane co najmniej 10-centymerową warstwą piasku lub przesianej ziemi. Trasa 
kabli układanych w poprzek skarp, stromych wzniesień lub nasypów powinna przebiegać pod kątem 
prostym lub z odchyleniem nie większym niż 30°. Kable układane na skarpach powinny mieć falowanie nie 
mniejsze niż 3% długości trasowej. Nie zaleca się układania kabli na poboczach wzdłuż skarp i stromych 
nasypów. W wypadku konieczności dopuszcza się układanie kabli w odległości nie mniejszej niż 2 m od 
górnej krawędzi skarpy lub nasypu. Po ułożeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopów nawierzchnia 
powinna być doprowadzona do stanu pierwotnego. 

Głębokość ułożenia kabli w ziemi 
Głębokość mierzona od powierzchni ziemi do dolnej powierzchni kabla ułożonego bezpośrednio na 

dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosić:  
• 0,6 m dla kabli rozdzielczych, 
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• 0,7 m dla kabli magistralnych, wewnątrzstrefowych i międzycentralowych, 
• 1,0 m dla wszystkich kabli układanych na terenach upraw rolnych. 
Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi 
Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi powinna być realizowana przez:  
• prowadzenie kabli w rurach ochronnych specjalnych wg ZN-96-TP S.A.-018 lub stalowych na 

skrzyżowaniach z jezdniami, drogami publicznymi, ciekami wodnymi, na mostach, wiaduktach itp., 
• przykrycie kabla przykrywami kablowymi (betonowymi, plastykowymi), 
• przykrycie kabla taśmami ostrzegawczymi wg ZN-96-TP S.A.-025, układanymi nad kablem na 

głębokości równej połowie głębokości ułożenia kabla. 
 Zapasy kabli 
Przy złączach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wynosić od 0,6 do 1,0 m. 

2.1.4 . RUROCIĄG KABLOWY   

 

Projektuje się budowę rurociągu kablowego w postaci pakietów mikrorur z rur HDPE 4x 14/10. 

Rurociągi kablowe układane w rowach wykonanych ręcznie lub mechanicznie powinny być zasypywane 

najpierw warstwą piasku lub miałkiej ziemi o grubości co najmniej 10 cm nad powierzchnię rur. Zaleca się 

również, aby rurociągi te posiadały falowanie w poziomie o wielkości od 0,2% do 0,3% w gruntach o 

twardym, trwałym podłożu i 2% w gruntach bagnistych i na terenach zalewowych. 

W okresie letnim tj., gdy temperatura w ziemi na głębokości 1 m jest znacznie niższa od temperatury 

rur polietylenowych na placu budowy, zasypanie rurociągu kablowego powinno być wykonane 

dwuetapowo: najpierw warstwą  podsypki, a po upływie 24 godzin, po ochłodzeniu się rur w ziemi 

powinno nastąpić ostateczne zasypanie rurociągu. 

Rury polietylenowe powinny być układane przy temperaturze nie niższej od -50C. W razie 

konieczności prowadzenia robót przy niższej temperaturze należy zapewnić odpowiednie podgrzewanie 

rur w zwojach lub na bębnach. W każdym przypadku układania rur przy obniżonej temperaturze 

niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny. 

Głębokość układania rurociągów kablowych w ziemi mierzona od dolnej powierzchni rury ułożonej 

na dnie wykopu lub na  podsypce powinna wynosić 1 m. 

Roboty ziemne będą powodować ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robót winien 

oznakować teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym 

przez administratora drogi. 

2.1.5 . MONTAŻ KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH  

MONTAŻ LINII OPTOTELEKOMUNIKACYJNEJ 

Łączenie i odgałęzianie kabli w liniach budowanych należy wykonywać w studniach kablowych. Kable 

należy łączyć w osłonach złączowych rozbieralnych z uszczelnieniem za pomocą osłon termokurczliwych. 

Osłony montować zgodnie z instrukcją producenta. 

Wymaga się, aby w osłonie złączowej pozostawiać zapasy łączonych światłowodów w pokryciu 

pierwotnym. Zapasy te powinny być magazynowane w kasetach po ok. 1,5 m z każdej strony połączenia 

w ten sposób, aby promień gięcia światłowodów nigdzie nie był mniejszy od 35 mm.  

Do obróbki i spajania światłowodów używane są następujące narzędzia: 

• spawarki automatyczne z odczytem tłumienności wnoszonej przez spoinę (zwykle metodą PAS) oraz 

z grzejnikiem do zgrzewania termokurczliwych osłon spoiny, 

•  przecinarki światłowodów, 

•  szczypce do zdejmowania pokrycia pierwotnego i wtórnego światłowodów. 

Do montażu i uszczelniania osłon złączowych używać typowych narzędzi monterskich opisanych w 

instrukcji fabrycznej osłon oraz dmuchawy gorącego powietrza do uszczelniania osłon termokurczliwych. 
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Prace montażowe powinny być wykonywane w dobrych warunkach umożliwiających prawidłowe 

wykonanie złączy, np. w samochodzie montażowo - pomiarowym. 

 

SPAWANIE WŁÓKIEN OTK 

Obróbka włókien światłowodowych do spajania ich przy użyciu konkretnego typu spawarki powinna 

być wykonana zgodnie z instrukcją tej spawarki. Wszystkie połączenia spajane powinny być w czasie 

montażu sprawdzone reflektometrem. Montaż elementów osłony złączowej oraz kaset i zapasów włókien 

światłowodowych, a także ostateczne uszczelnienie osłony powinno być wykonane zgodnie z instrukcją 

fabryczną osłony. Wskazane jest, aby przynajmniej przykładowy proces spajania włókna został utrwalony 

zapisem ze spawarki na dyskietce komputerowej dla obserwacji zmian parametrów spoiny w czasie 

eksploatacji. 

W celu poprawnego wykonania spoiny światłowodowej należy:  

•  zdjąć pokrycie wtórne światłowodu w postaci luźnej tuby na długości od 1 do 2 m, w celu 

łatwiejszego ułożenia włókna w kasecie po wykonaniu spoiny. Zapas włókna z pokryciem wtórnym w 

postaci ścisłej tuby może być układany bez zdejmowania tego pokrycia; promień zginania światłowodu w 

pokryciu pierwotnym nie może być mniejszy niż 35 mm,  

•  na jeden z łączonych światłowodów nasunąć osłonkę spoiny,  

•  zdjąć pokrycie pierwotne światłowodu przy pomocy precyzyjnej ściągarki pokrycia na długości 20-

30 mm, a oczyszczone końce światłowodu przemyć czystym alkoholem (99%) lub alkoholem 

izopropylowym,  

•  uciąć włókno, w odległości 5-10 mm od miejsca pozostawienia pokrycia pierwotnego, przy pomocy 

precyzyjnej przecinarki światłowodów pozwalającej uzyskać prostopadłość przecięcia z dokładnością nie 

gorszą niż 0,5⁰ w stosunku do osi światłowodu, 

•  oczyszczone i przycięte końce światłowodów przeznaczone do połączenia umieścić w uchwycie 

spawarki światłowodowej.  

Poprawnie wykonana i zbadana spoina powinna być zabezpieczona osłonką spoiny.  

Osłonka spoiny światłowodowej powinna stanowić trwałe zabezpieczenie miejsca połączenia 

światłowodów. Osłonka powinna składać się z rurki termokurczliwej, rurki termotopliwej oraz z elementu 

wytrzymałościowego, bądź mieć inną konstrukcję o nie gorszej skuteczności. 

Materiały osłonki nie mogą oddziaływać szkodliwie na światłowód i jego pokrycie. 

Element wytrzymałościowy może być wykonany w postaci pręta lub rynienki metalowej. 

Temperatury:  

• obkurczania rurki termokurczliwej     140°C, 

• mięknięcia rurki termotopliwej    100 ± 5°C. 

Po obkurczeniu osłonkę umieszcza się w odpowiednim uchwycie w kasecie osłony złączowej. 

Wymiary osłonki spoiny światłowodowej powinny być dostosowane do używanych spawarek i kaset 

złączowych. Maksymalna długość rurki termokurczliwej nie powinna przekraczać 65 mm, a średnica 3 mm. 

Element wytrzymałościowy powinien być takiej długości, aby zabezpieczał światłowód z zakładką co 

najmniej 10 mm z każdej strony poza miejsce oczyszczone z pokrycia pierwotnego. Na osłonkę spoiny bądź 

kasetę należy nanieść numer identyfikacyjny światłowodu.  

W czasie montażu złącza należy sprawdzić wszystkie połączone włókna przy pomocy reflektometru. 

Należy również odnotować długość optyczną linii przed i po połączeniu odcinków kabli. Pomiary należy 

wykonać dla fal 1310 i 1550 nm. 

Jeśli jest to możliwe, pomiar należy wykonywać z zakończeń kablowych, tj. z przełącznicy 

światłowodowej. W każdym razie pomiary te mogą być wykonane z końca odcinka linii albo też z 

jakiegokolwiek odpowiedniego punktu na trasie linii z zastosowaniem adapterów do podłączenia włókien 

światłowodowych. W celu uniknięcia martwych stref pomiary reflektometrycznych należy wykonywać 



 
 

18 
 

stosując włókna rozbiegowe. 

Połączenia światłowodów jednomodowych w złączu powinny być tak wykonane, aby tłumienność 

średnia przypadająca na jedną spoinę w złączu nie przekroczyła wartości 0,10 dB. Tłumienność spoin 

powinna być określona jako wartość średnia (z uwzględnieniem znaków) z pomiarów reflektometrycznych 

w obu kierunkach transmisji. Wymagania powinny być spełnione dla fal o długości 1310 nm i 1550 nm. 

Wykonanie spoiny o minimalnej tłumienności może wymagać kilku prób i powtórzeń. 

Połączenia światłowodów jednomodowych powinny być tak wykonane, aby ich tłumienność nie 

przekroczyła wartości:  

• 0,08 dB dla połączeń spajanych, określana jako wartość średnia (z uwzględnieniem znaków) z 

pomiarów w obu kierunkach transmisji, gdy liczba spojeń >10  

• 0,15 dB dla połączeń spajanych, określana jako wartość średnia (z uwzględnieniem znaków) z 

pomiarów w obu kierunkach transmisji, gdy liczba spojeń <10  

• 0,2 dB dla połączeń mechanicznych i klejonych  

• 0,5 dB dla złączy rozłączalnych (wartość maksymalna przyjmowana do obliczeń), przy czym średnia 

wartość tej tłumienności nie powinna przekraczać 0,3 dB.  

Dla połączeń spajanych dopuszcza się maksymalną bezwzględną wartość tłumienności połączenia 0,2 

dB (zaostrzono wymagania w stosunku do normy ZN-096 TP SA 002 z uwagi na znaczne postępy w 

technologii spawania włókien światłowodowych), jeśli 3 próby spajania nie pozwoliły na uzyskanie 

wartości 0,15 dB, przy czym uzyskiwane wyższe wartości były prawie jednakowe. Dopuszcza się na odcinku 

kontrolnym (15 km) nie więcej niż 2 tego typu połączenia dla każdego toru pod warunkiem uwzględnienia 

ich obecności w bilansie mocy odcinka regeneratorowego. Tłumienność odbiciowa złączek 

światłowodowych (reflektancja) nie powinna być mniejsza niż 35 dB.  

Jeśli połączenie włókna można uznać za poprawne, należy umieścić na swoim miejscu osłony spoiny 

włókna. Ważne jest, aby ułożenie pętli zmontowanego włókna w osłonie złączowej wykonać dopiero po 

całkowitym ostygnięciu osłonki spawu. 

Po zmontowaniu i ułożeniu włókna należy ponownie sprawdzić, czy tłumienność połączenia nie uległa 

zmianie. Sprawdzenie należy wykonać dla fal 1310 i 1550 nm i odnotować w protokole. Do pomiarów na 

odcinkach krótkich należy stosować możliwie krótki impuls sygnału pomiarowego. 

Tłumienność połączenia mierzona dla fali 1550 nm nie może różnić się od wartości uzyskanych dla 

fali 1310 nm o więcej niż 0,05 dB. Jeśli ta różnica jest większa dla jakiegoś włókna, to prawdopodobną 

przyczyną jest nadmierne jego naprężenie lub istnienie mikrozgięć w sąsiedztwie połączenia włókna. 

 

2.1.6 . MONTAŻ KABLI MIEDZIANYCH 

Dla kabli miedzianych zachować warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-96/TPSA-(027-029) dla kabli sieci 
miejscowej. Osłony złączowe kabli miejscowych wykonać zgodnie z normą ZN-96 TPSA-028/T i umieszczać 
je w studniach kablowych. Dla przebudowy kabli istniejących stosować telekomunikacyjne kable 
miejscowe, pęczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedną lub dwiema warstwami z polietylenu 
jednolitego, o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione – ozn. XzTKMXpw.  Dla 
przełączenia kabli można stosować pojedyncze łączniki żył np. UY2. Stosować osłony termokurczliwe typu 
XAGA-500 dla kabli magistralnych i rozdzielczych oraz osłony mechaniczne typu KM-1 dla kabli 
abonenckich niskoparowych.  
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2.1.7 . UWAGI KOŃCOWE 

 
 Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy przekazać plac budowy z udziałem 

przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 Trasę wykopu winien wytyczyć uprawniony geodeta na podstawie niniejszego projektu 

budowlanego. Wszelkie problemy związane z przesunięciem pierwotnej trasy (odstąpienie od 

umowy właściciela gruntu, nieinwentaryzowane uzbrojenie oraz obiekty podziemne) należy 

odnotowywać w dzienniku budowy. Zmiany powinien zatwierdzić projektant przez wpis do 

dziennika budowy oraz oznaczenie zmiany w projekcie budowlanym. 

 Na skrzyżowaniach sieci kablowej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, sieć zostanie 

zabezpieczona właściwie do krzyżowanego obiektu, zgodnie z obowiązującymi normami polskimi 

i branżowymi oraz przepisami ogólnymi z zakresu ochrony środowiska (nienaruszanie korzeni 

drzew i krzewów). Nadrzędnymi do nich są warunki uzgodnień branżowych dokonane z gestorami 

sieci. 

 Do odbioru technicznego należy przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą  

• inwentaryzację geodezyjną  

 Przedstawione rozwiązanie jest rozwiązaniem przykładowym. Dopuszcza się zabudowanie 

urządzeń i materiałów innych producentów z zachowaniem parametrów technicznych nie 

gorszych niż ujętych w niniejszym opracowaniu. 
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 Oświadczenia, uprawnienia, uzgodnienia, decyzje, warunki, opinie 

 
Inwestor:   

Burmistrz Pisza 
ul. G. Gizewiusza 5 
12-200 Pisz 

Jednostka 
projektowa: 

USŁUGI INŻYNIERSKIE Kamil Szymborski 
12-200 Pisz, ul. Łabędzia 15 

tel. 507 266 969; e-mail: szymborskipisz@tlen.pl 
NIP: 849-153-59-95 

Nazwa zamierzenia 
budowlanego 

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budową 

oświetlenia drogowego 
Adres obiektu 
budowlanego 

województwo warmińsko - mazurskie 
powiat piski, 
gmina Pisz 

Kategoria obiektu  XXVI 

Identyfikatory 
działek 

ewidencyjnych 

281603_5.0019.106; 281603_5.0019.110; 281603_5.0019.1370/5; 281603_5.0019.192; 
281603_5.0019.116; 281603_5.0019.117/1; 281603_5.0019.115; 
281603_5.0019.114/2; 281603_5.0019.114/1; 281603_5.0019.113/6; 
281603_5.0019.113/1; 281603_5.0019.112/3; 281603_5.0019.112/4; 
281603_5.0019.112/1; 281603_5.0019.111/2; 281603_5.0019.111/4; 
281603_5.0019.111/3; 281603_5.0019.1370/2; 281603_5.0019.1370/6; 
281603_5.0019.194/63; 281603_5.0019.194/76; 281603_5.0019.194/17; 
281603_5.0019.194/98; 281603_5.0019.194/94; 281603_5.0019.194/95; 
281603_5.0019.194/96; 281603_5.0019.194/97; 281603_5.0019.194/5; 
281603_5.0019.194/73; 281603_5.0019.194/86; 281603_5.0019.194/87; 
281603_5.0019.194/88; 281603_5.0019.194/89; 281603_5.0019.194/90; 
281603_5.0019.194/91; 281603_5.0019.194/37; 281603_5.0019.194/70; 
281603_5.0019.194/32; 281603_5.0019.194/20; 281603_5.0019.94/2; 
281603_5.0019.191/12; 281603_5.0019.191/13; 281603_5.0019.193/8 

Branża: telekomunikacyjna 
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AUTORSKI 

 
IMIĘ I 

NAZWISKO 

SPECJALNOŚĆ I NUMER 
UPRAWNIEŃ 

BUDOWLANYCH 

 
ZAKRES 

OPRACOWANIA 

 
DATA 

OPRACOWANIA 

 
PODPIS 

Projektant inŜ. Jarosław 
Szczodrowski 

w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń liniowych w specjalności 

instalacyjnej w telekomunikacji 
przewodowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą b. teletechniczna / 

DT-WBT/02354/02/U  

branŜa 
telekomunikacyjna 

 
 

12.2023 

 

Projektant 
sprawdzający 

mgr inŜ. 
Zbigniew 
Kowalski 

 

w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych /  
POM/0231/PWBT/15 

branŜa 
telekomunikacyjna 

 

 
12.2023 
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1.0  ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE 

1.1  UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
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1.2  ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO O WPISIE DO IZBY INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA 
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1.3  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że dokumentacja projektowa w zakresie branży telekomunikacyjnej  

dla projektu technicznego pn.  

                                                                                                                                                                                                                                                          
Rozbudowa drogi gminnej  Maldanin-Imionek  wraz z budową oświetlenia drogowego 

Kategoria obiektu budowlanego –  XXVI 

 
sporządzona w dniu        12.2023r ................................................................................................  

dla: Gminy Pisz , 12-200 Pisz ,ul. G. Gizewiusz 5 
                                                             (podać Inwestora) 

 

została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej. Podstawa 

prawna: Art. 34. ust. 3d pkt 3 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.  

poz. 2351). 

 

Funkcja: BranŜa Imię i nazwisko Specjalność i nr uprawnień: Podpis: 

Projektant telekomunikacyjna inŜ. Jarosław Szczodrowski 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń liniowych w 
specjalności instalacyjnej w telekomunikacji 

przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
b. teletechniczna / DT-WBT/02354/02/U 

 

Sprawdzający telekomunikacyjna mgr inŜ. Zbigniew Kowalski 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych /  

POM/0231/PWBT/15 
 

 

 

 
Pisz    12.2023  

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

(miejscowość i data)
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2. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

2.1 Kserokopia z protokołu nr narady koordynacyjnej nr 237.2023 zał. nr 1 
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2.2. Warunki techniczne z Orange Polska                                zał. nr 2 
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2.3. Warunki techniczne z Nexerą                                                      zał. nr 3 
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2.3. Uzgodnienie z Orange Polska                                                  zał. nr 3 
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2.4. Uzgodnienie z Nexerą                                                              zał. nr 4 
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2.5. Skrócony wypis działek                                                              zał. nr 5 

Pełen skrócony wypis działek  objętych inwestycją drogową na mocy ZRID jest zamieszczony w projekcie 
drogowym . 
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3. INFORMACJA  DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I   OCHRONY  ZDROWIA 

 

PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ SIECI 
TELEKOMUNIKACYJNEJ ( USUNIĘCIE KOLIZJI ) 

 
 
Zakres robót 

 
Rozbudowa drogi gminnej  Maldanin-Imionek                                             

wraz z budową oświetlenia drogowego 
 
 
Adres budowy  i kategoria obiektu:    

gm. Pisz. dz.nr 106,110,111/2,111/3,111/4,112/1,112/3,112/4,                                      
113/1,113/6,114/2,114/1,115,117/1,1370/2,1370/5, 

1370/6,192,193/21,194/17,194/63 
 

Kategoria obiektu budowlanego –  XXVI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inwestor:  Gmina Pisz  
                    12 - 200 Pisz, ul.G.Gizewiusza 5 
 
 

 Imię i nazwisko Uprawnienie  Podpis 

Projektował: 

 

mgr inż. Piotr Ciotrowski 

 

 
DT-WBT/02354/02/U 
NR EWID. POM/BT/0245/06 
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OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Zakres robót dla projektowanego zamierzenia budowlanego  

 

Lp. Wyszczególnienie j.m Ilość 

1. Budowa telekomunikacyjnych kabli miedzianych w ziemi mb 820 

2. Budowa rur ochronnych typu DVK 50 dla projektowanych kabli                                        mb 150 

3. zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej rurami A120PS                                mb 71 

4. 
Budowa przepustów pod drogą z rur HDPE 110/6.3 dla projektowanych 

kabli                   
mb 252 

5. Przebudowa studni kablowej typu SKO-2p                                                                        kpl. 1 

6. Przebudowa słupka kablowego                                                                                         kpl. 2 

7. Budowa rurociągu kablowego pakietów mikrorur z rur HDPE 4x 14/10 mb 238 

8. Budowa przyłączy światłowodowych typu DAC 2J  ( dł. trasowa )         mb 44 

9. Przebudowa kabli światłowodowych pomiędzy słupkami                  odc. 3 

10. 
Pomiary i badania kpl. 1 

11. Materiały z demontażu podlegają rozliczeniu z Gestorem sieci . 

 
           

 

3.1. Zakres robót, oraz kolejność wykonywanych prac. 

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczy wykonania przebudowy sieci telekomunikacyjnej: 

 Kolejność prowadzonych prac: 

- Przygotowanie miejsca pracy, 

- Wykonanie wykopów dla projektowanych kabli i kanalizacji, 

- Układanie w wykopach kabli i kanalizacji oraz ich zasypanie 

- Montaż i demontaż słupków kablowych  

- Przesunięcie istniejącej studni kablowej typu SKO-2p 

- Montaż złączy na kablach miedzianych 

- Wciąganie do kanalizacji kabli światłowodowych, 

- Montaż złączy na kablach światłowodowych, 

- Sprawdzenie poprawności montażu, 

- Przeprowadzenie prób funkcjonalnych, 

- Wykonanie pomiarów na kablach miedzianych i światłowodowych, 

- Sporządzenie protokołów pomiarowych, 

- Odbiór robot z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokołów pomiarowych, atestów 

(certyfikatów) dla wyrobów 
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3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

- Kablowe linie  nN 

- linia napowietrzna nN ,SN-15kV 

- sieci wod.kan 

- Sieci teletechniczne 

-droga gminna 

3.3. Elementy mogące stwarzać zagrożenie. 

- Istniejące linie światłowodowe, 

- Linie napowietrzne nn i SN oraz kablowe nn, 

- drogi 

3.4. Przewidywane zagrożenia. 

- Prace wykonywane w wykopach i studniach kablowych (narażenie uszkodzenia ciała, zasypania), 

- Cięcie ręczne i mechaniczne kabli oraz rur (narażenie uszkodzenia ciała), 

- Porażenie promieniowaniem laserowym podczas montażu kabli światłowodowych ( zagrożenie, np.: dla 

wzroku czy skóry ludzkiej, ale tylko w przypadku bezpośredniego z nią kontaktu). 

3.5.   Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót  budowlanych objętych 

projektem 

1. Praca związane z realizacją wykopów dla projektowanych kabli i kanalizacji 

2. Praca na wysokości powyżej 2m, (montaż kabli na słupach kablowych ) 

3. Roboty wykonywane przy użyciu urządzeń dźwigowych i innych maszyn budowlanych, 

4. Roboty wykonywane w pasach drogowych nie wyłączonych z ruchu ciągów komunikacyjnych, 

5. Cięcie ręczne i mechaniczne kabli oraz rur (narażenie uszkodzenia ciała), 

6. Porażenie promieniowaniem laserowym związane z używaniem elektronarzędzi podczas montażu 

kabli światłowodowych. 

3.6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

Każdorazowo przed  rozpoczęciem robót kierujący zespołem, lub kierownik robót winien udzielić 

instruktażu dla pracowników. Instruktaż powinien składać się z: 

• wymienienia rodzaju wykonywanych robót z dokładnym określeniem ich kolejności, 

• omówienie rodzaju zagrożeń dla zdrowia i życia występujące przy wykonaniu tych robót, 

• omówienie sposobu  oznakowania miejsca pracy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego 

na czas robót, 

• omówienia środków ochrony osobistej i sprzętu bhp jaki należy użyć przy wykonywaniu 

zaplanowanych robót. 

Prace na czynnych urządzeniach światłowodowych, nie odłączonych na stałe od sieci, należy wykonywać 

na polecenie (pisemne lub ustne) wystawione przez uprawnionego pracownika właściciela sieci. Roboty 

można rozpocząć po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy. W takich przypadkach, przed 

rozpoczęciem robót, kierujący zespołem, na którego zostało wystawione polecenie, winien dokładnie 

określić miejsce pracy i sposób przygotowania miejsca pracy, jakie przejął od dopuszczającego (miejsca 

odłączenia urządzeń i wyłączenia laserów emitujących promieniowanie). 

3.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikających z wykonania robót budowlanych ujętych w projekcie. 

• Prace w pasach drogowych lub w ich pobliżu wykonać po odpowiednim oznakowaniu ciągów 

komunikacyjnych niezbędnym dla wykonania poszczególnych robót i wydzieleniu miejsc pracy 
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zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i 

ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót drogowych i mostowych".. 

• Wszyscy pracownicy wykonujący roboty telekomunikacyjne winni posiadać świadectwo kwalifikacyjne 

dla osób uprawnionych do budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 

telekomunikacyjnych w odpowiednim zakresie. 

• Osoby dozoru technicznego robót telekomunikacyjnych winne posiadać świadectwo kwalifikacyjne dla 

osób sprawujących dozór na eksploatacją i budową urządzeń, instalacji i sieci 

telekomunikacyjnych w odpowiednim zakresie. 

• Pracownicy pracujący na wysokości winni być przeszkoleni i posiadać odpowiedni sprzęt asekuracyjny 

zgodnie z „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,, spełniający 

wymogi normy PN-90 Z-08057 „Sprzęt ochronny chroniący przed upadkiem z wysokości". 

• DODATKOWE ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM : 

- Wywiesić tablice ostrzegawcze o treści „Uwaga promieniowanie laserowe”, 

- Egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej – 

odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu, 

- Stosować środki ochrony bezpieczeństwa 

- Przed rozpoczęciem prac sprawdzić czy nie występują potencjalne zagrożenia 

- W trakcie wykonywania prac powinien być sprawowany nadzór przez kierownika robot 

- Nie należy podejmować prac przy widocznej niesprawności urządzeń oraz przedmiotów 

niezbędnych do pracy 

- Przy urządzeniach elektrycznych zachować szczególną ostrożność, należy korzystać z 

 instalacji sprawnej gwarantującej ochronę przed dotykiem bezpośrednim 

- W przypadku wystąpienia zagrożeń należy niezwłocznie opuścić strefę zagrożenia, udzielić 

 pierwszej pomocy o ile zachodzi taka potrzeba 

- Po zakończeniu prac uporządkować i zabezpieczyć stanowisko pracy 
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