Zalacznik nr 1 do SWZ
Opis Przedmiotu Zaméwienia

1. Przedmiot zamoéwienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa 1 montaz instalacji systemu sygnalizacji pozaru
w budynkach B i CD na terenie Zabytkowego Parku i Domu Urodzenia Fryderyka Chopina
w Zelazowej Woli.

2. Charakterystyka obiektu.

Kompleks Domu Urodzenia Fryderyka Chopina sktada si¢ z nastepujacych obiektow, ktore dotycza
zamoOwienia bezposrednio i posrednio.

BUDYNEK A — nazwany ,Preludium”, peli role pawilonu obstugi turystow. W budynku
zainstalowany system sygnalizacji pozaru z czujkami i urzadzeniami SSP Panasonic

BUDYNEK B - na parterze urzadzono pomieszczenia ochrony z salg monitoringu,
pomieszczeniami socjalnymi (oddzielne wejscie) i administracji.

BUDYNEK C — nazywany ,,Etiuda”, miesci sal¢ kinowa z hallem. W zachodniej czes$ci budynku
ulokowano sale konsumpcyjnag restauracji, ktérej zaplecze znajduje si¢ w bud. ,,D”. Szklane $ciany
budynku pozwalaja na wglad do parku od strony ulicy i parkingu. Sciana potnocna jest petna,
kamienna, jak cze$¢ ogrodzenia.

BUDYNEK D - zbudowany przed wojna budynek gospodarczy przeprojektowano na kuchnig
z zapleczem. Poprzez czgSciowe przeszklenie dachu wprowadzono czgsé sali konsumpceyjnej na
antresole tak, aby wykorzystaé istniejgcy balkon jako kameralng salke. Do przebudowanego
budynku gospodarczego przylega nowa kubatura: restauracji, hallu i sali kinowej — bud. ,,C”.

3. Zakres przedmiotu zaméwienia.

3.1 Zamdwienie obejmuje:
a) dostawe urzadzen systemu sygnalizacji pozaru,
b) montaz nowej centrali oraz wymiang istniejgcej gtownej centrali sygnalizacji pozarowej

(dwie centrale),

€) wykonanie okablowania systemu sygnalizacji pozarowej,
d) montaz czujek wraz z gniazdami, moduléw sterujacych i r¢cznych ostrzegaczy pozaru
e) montaz zasilacza pozarowego dla liniowej czujki dymu,
f) montaz sygnalizator6w akustycznych
g) prace instalacyjne i uruchamiajace system
h) dokumentacja powykonawcza
i) serwis gwarancyjny
j) przeszkolenie pracownikéw Zamawiajgcego z obstugi instalacji
k) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

3.2 Celem instalacji systemu sygnalizacji pozaru jest zabezpieczenie budynkow, oséb w nich
przebywajacych, sprzetu i innych urzadzen znajdujacych si¢ w budynkach — przed pozarem oraz
innymi niepozadanymi zdarzeniami.

3.3 W ramach zamowienia nalezy dostarczy¢ sprzet i urzadzania zgodnie z wykazem,
przedstawionym w pkt. 7 ponizej, zamontowa¢ urzadzenia systemu sygnalizacji pozaru wraz
Z niezbgdnymi urzadzeniami do jego prawidtowego funkcjonowania zgodnie z ,,Zakresem prac
instalacyjnych Systemu Sygnalizacji Pozaru w budynkach B i CD” - zalacznik nr 1 do OPZ

3.4 Ze wzgledow bezpieczenstwa rozmieszczenie elementéw systemu ppoz na poszczegdlnych
budynkach (dokumentacja projektowa Instalacja sygnalizacji pozarowej Budynek B i CD)
kompleksu Domu Urodzenia Fryderyka Chopina do wgladu podczas wizji lokalne;.



3.5

Prace instalacyjne beda prowadzone zgodnie z zatozeniami i wytycznymi zawartymi
w Specyfikacji wykonania i odbioru prac instalacyjnych stanowiacej zatacznik nr 2 do OPZ

3.6 Przed zlozeniem oferty zaleca si¢ dokonanie wizji lokalnej od poniedziatku do pigtku

w godzinach 8.00 — 14.00. Przed wizja lokalna prosimy o kontakt: Mariusz Sobotka
505 596 131. Podczas wizji lokalnej bedzie mozliwy wglad do dokumentacji, o ktdrej mowa
powyzej w pkt 3.4

4. Realizacja przedmiotu zamowienia przebiegaé¢ bedzie w nastepujacych etapach:

4.1.

4.2.

Etap 1. — Dostawa urzadzen i materialow systemu sygnalizacji pozaru zgodnie z wykazem
materiatow i urzadzen— wykaz przedstawiony ponizej w pkt 7
Etap 2. — Wykonanie prac instalacyjnych polegajacych na instalacji systemu sygnalizacji
pozarowej dla budynkéw B i CD w Zabytkowym Parku i Domu Urodzenia Fryderyka Chopina
w Zelazowej Woli; 96-503 Sochaczew.
Wykonanie prac instalacyjnych powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z ponizszymi
dokumentami:
,Zakres prac instalacyjnych systemu sygnalizacji pozaru w bud. B i CD” — stanowiacy
zatgcznik nr 1 do OPZ .
— ,,Specyfikacja wykonania i odbioru prac instalacyjnych — stanowiaca zatacznik nr 2 do
OPZ.
— Dokumentacja projektowa, ktora ze wzgledow bezpieczenstwa zostanie przekazana
Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

5. Gwarancja

5.1

5.2.

5.3.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia minimum 36 miesi¢cznej gwarancji na wszystkie
uzyte materialy, urzadzenia oraz wykonane prace instalacyjne. W ramach gwarancji
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przegladow catego systemu minimum co 3
miesigce. Przeglad gwarancyjny bedzie kazdorazowo zakonczony protokotem serwisowym,
ktéry zostanie przekazany Zamawiajacemu.

Oproécz gwarancji producenta na dostarczone urzadzenia Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu
minimum 36 miesiecznej gwarancji na calo$¢ zainstalowanych systemow obejmujgcych
wszystkie urzadzenia, liczonej od daty podpisania protokotu odbioru.

W przypadku awarii, lub wadliwego dziatania systeméw wynikajacego z uszkodzenia
elementow systemow Wykonawca zobowigzany jest w ramach $wiadczonej ustugi obstugi
i konserwacji do podjecia dziatan serwisowych (zweryfikowanie uszkodzenia, awarii, itp.)
w terminie 12 godzin od zgloszenia przez Zamawiajacego. Po okresleniu rodzaju awarii
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 72 godzin do naprawy lub wymiany uszkodzonych
elementow systemu. Na czas naprawy Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt udostepnic
urzadzenia zamienne zapewniajace prawidlowe dzialania systeméw. W przypadku, gdy
naprawa przekroczy ponad 72 Wykonawca zaptaci kar¢ umowna zgodna z zapisami umowy za
kazdy dzien zwtoki.

6. Termin realizacji, odbioru i platnosci.

1)

2)

Przedmiot zamowienia nalezy zrealizowa¢ w nastgpujacych terminach:
a) Dostawa urzadzen i materiatdw zgodnych z wykazem pkt 7 — do 20.12.2024 r.

b) Prace instalacyjne systemu sygnalizacji pozarowej dla budynkéw B i CD w Zabytkowym
Parku i Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Zelazowej Woli; 96-503 Sochaczew —do
31.03.2025

Odbidr i ptatnosé¢ — zgodnie z zapisami umowy — wzor umowy w Zatgczniku nr 2 do SWZ.

7. Wymagany sprzet:



Wszystkie urzgdzenia systemu muszg by¢ kompatybilne ze sobg oraz z zainstalowanym systemem
Panasonic w budynku A w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina, aby tworzy¢ spdjny system
bezpieczenstwa przeciwpozarowego obiektu.

Wykaz materialéw i urzadzen oraz minimalnych parametréw, ktore musza spelnia¢.

7.1. Centrala pozarowa — 1 szt.

a)
b)

c)
d)

e)

f)
9)

h)
i)
)
k)
1)

m)

n)

Zasilanie awaryjne z akumulatorow - 2x12V/28Ah

Alarm pozarowy: trzystopniowy (alarm wstgpny, alarm glowny oraz alarm spowodowany
intensywnym zadymieniem).

Blokowanie: czujek, stref i wyj$¢ sterujacych na urzadzeniu .

Sygnat serwisowy niezalezny dla kazdego sensora.

Uszkodzenia zewnetrzne: minimum 50 na centralg, programowane z opisem na wejsciach
modutu.

Alarm techniczny min. 100 zdarzen na centralg.

Lista zdarzen - mozliwos$¢ wy$wietlania lub drukowania minimum 500 ostatnich zdarzen.
Kanaly czasowe wewngtrzne umozliwiaja kontrole nad czasem zadziatania okreslonych
zdarzen.

Opoznienie alarmu z czujek .

Tryb testowy ( min 100 stref kolejno).

Opis kazdego alarmu pozarowego.

Wejscia: 8 wej$¢ komunikacyjnych , programowalne wejscia (28-warunkowe) w postaci NO
lub NC.

Wyjscia : 4 programowalne wyjscia do urzadzen akustycznych, optycznych, 2 programowalne
wyjscia przekaznikowe.

Wyjscia napieciowe 24 V DC, 500 mA . Wyjscia przekaznikowe ogolnego alarmu pozarowego
i uszkodzenia do podiaczenia monitoringu. Zasilanie sygnalizatoréw alarmowych i urzadzen
zewnetrznych, 24 V DC, 500 mA. USB - do wspoétpracy z komputerem. Wyjscia do wspotpracy
Z serwerem.

7.2. Centrala pozarowa —1 szt.

Parametry jak wyzej pozycja 7.1 — nie musi zawiera¢ drukarki

7.3. Stacja bazowa czujek bezprzewodowych — 5 szt.

7.4.

7.5.

a)
b)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)

c)

4 kanaly podstawowe 14 rezerwowe aktywowane automatycznie w przypadku zaklocen
komunikacji na kanatach podstawowych.

Test czujek automatycznie przez centrale - alarm pozarowy, uszkodzenie (rowniez toru
podczerwieni) , wyjecie czujki z gniazda , ostrzezenie o zbyt niskim napigciu baterii
zasilajacej (U<2,8 V.)

Bezprzewodowa optyczna czujka dymu — 42 szt.

Zasilanie : z petli COM - nominalne 24 V DC..

Zasilanie: minimalne 2.5 V — maksymalne 3,5V DC.

Pobor pradu przez czujke 30 pA.

Czgstotliwosci nadawania kanatow: w zakresie (0+3) 868,6125 + 868,6875 MHz .
Metoda modulacji TDMA / FSK.

Zasieg transmisji w otwartej przestrzeni: do 170 m (zgodnie z EN54-25) do 250 m.)
Zakres temperatur pracy od -10 °C do+55 °C.

Stopien ochrony obudowy minimum IP 50.

Prog alarmu pozarowego czujki w zakresie : 3,5 + 4,0 %/m

Multidetektorowa optyczno- termiczna czujka — 40 szt.

Napigcie zasilajace 24 V DC
Pobor pradu przy zasilaniu 24 V
Stan dozoru i alarmu sygnalizowany diodowo.



d) Zakres temperatur pracy: od -10 do + 50 °C
e) Stopien ochrony obudowy minimum IP 51
f) Czutos¢ regulowana algorytmem

7.6. Optyczna czujka dymu — 5 szt.

a) Napigcie zasilajace 24 V DC)

b) Pobor pradu przy zasilaniu 24 V:

c) Stan dozoru sygnalizowany ledowo ( stan alarmu, stan alarmu (z dodatkowym Wz-em)
d) Zakres temperatur pracy: od - 10 do + 50 °C

7.7. Czujka temperatury -2 szt.

a) Reakcja na zmiany temperatury + 0,5 °C — termistor

b) Zakres mierzonych temperatur od 0 °C do 100 °C.

€) Alarm po osiagnigciu ustawionej temperatury lub przyrostu temperatury.
d) Napigcie zasilajace: nominalne 24 V DC .

e) Pobor pradu przy zasilaniu 24 V

f)  Zakres temperatur pracy: w zakresie - 20 +~+50°C

g) Stopien ochrony obudowy IP 51

7.8. Reczny ostrzegacz pozarowy — 18 szt.

a) Ostona chronigca przed przypadkowym uruchomieniem.

b) Mozliwo$¢ montazu natynkowego i podtynkowego.

c) Whbudowany izolator zwarcia.

d) Konfigurowalny wskaznik LED na obudowie.
Zatwierdzone na zgodnos$¢ z normag EN54/11 i EN54-17

f) Napigcie zasilajgce: nominalne 24 V DC.

g) Pobor pradu przy zasilaniu 24 V

h) Stan dozoru, stan alarmu —monitorowany przez centralg.

i) Stopien ochrony obudowy: min IP 42

7.9. Sygnalizator akustyczny — 17 szt.

a) Skuteczno$¢ akustyczna - wysoka.

b) Whbudowany izolator zwarcia.

€) Programowalne dzwigki z mozliwo$cia ustawienia priorytetow.
d) Programowalne algorytmu zadziatania.

e) Kolor czerwonym .

f) Natezenie Zatwierdzone na zgodnos$¢ z normg EN54-9 oraz EN54-17
g) Napiecie zasilajace: znamionowe 24 V DC

h) dzwieku w odlegtosci 1 m: maksymalne 95 dB minimalne 70 dB
i) Rodzaj dzwicku do wyboru: ciagly , impulsowy, dwutonowy.

j)  Zakres temperatur pracy od -10 do 55 °C .

k) Stopief ochrony obudowy IP 21C.

7.10. Wskaznik zadzialania — 5 szt.

a) Wskaznik zadziatania podigczany jest do czujek zainstalowanych w miejscach o utrudnionym
dostepie czy calkiem niewidocznych. Zapala si¢ w tym samym czasie co wewngtrzny
wskaznik zadziatania w czujce.

b) Stopien ochrony obudowy IP 42

7. 11. Modut wej$¢/ wyjsé — 7 szt.

a) 2 wyjscia przekaznikowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi.
b) 3 wejscia monitorujace urzadzenia wspodtpracujace z systemem sygnalizacji pozaru.

c) Wbudowany izolator zwar¢.

d) Stopien ochrony IP 65 .



7.12. Czujka liniowa dymu — 1 szt.
a) Napiecie pracy 24 V.
b) Programowane z centrali progdéw czutosci.
€) Napiecie pracy czujki w linii konwencjonalnej: 10,5V =24 V.,
d) Prad dozorowania w linii konwencjonalnej: 5 mA
e) Prad alarmowania, przy 20 V: 20 mA.
f) Progi czutosci w zakresie : 15% - 50%.
g) Zasigg pracy czujki: 100 m
h) Tolerancja katowa czujki: + 0,5°.
i) Tolerancja katowa lustra: + 5°.
J)  Przydatno$¢ do wykrywania pozardéw testowych: TF1, TF2, TF3, TF4, TF5, TF7, TF8
7.13. Gniazdo czujki z poz.. 7.4 —42 szt.
7.14. Gniazda czujek poz. 5.7, 7.6,7.7 — 47 szt.
7.15. Karta sieciowa — 2 szt.
7.16. Konwerter JET-CON-2401-S — 2 szt.
7.17.Brama sieciowa — 1 szt.
7.18. Bateria litowa dla czujki — 84 szt.
7.19. Zasilacz z akum. 2x 12V/17Ah — 2 szt.
7.20. Przewod HTKSHekw PH90 1x2x0,8 — 600 m
7.21. Przewod NHXH 3x2,5 PH90 — 50 m
7.22. Przewod HDGs 2x1,5 PH90 — 170 m
7.23. Patchcord swiattowodowy duplex — 40 m
7.24. GSO6x40/ MKR/ SMD, UDF/UEF - 1100 szt.
7.25. Kanal ochronny LL.LK26.030 — 50 m
7.26. Listwa instalacyjna biala 25x15 — 140 m
7.27. Listwa instalacyjna drewnopodobna 25x15 — 190 m

7.28. Masa ognioochronna — 3 opak

Lp. | Opis Ilos¢é
1 | Centrala z akumulator. 2x12V/28Ah 1 szt.
2 | Centrala z akumulator. 2x12V/28Ah 1 szt.
3 | Stacja bazowa czujek bezprzewodowych 5 szt.
4 | Bezprzewodowa optyczna czujka dymu 42 szt.
5 | Multidetektorowa optyczno- termiczna czujka 40 szt.
6 | Optyczna czujka dymu 5 szt.
7 | Czujka temperatury 2 szt.




8 | Reczny ostrzegacz pozarowy 18 szt.
9 | Sygnalizator akustyczny 17 szt.
10 | Wskaznik zadziatania 5 szt.
11 | Modutl wejs¢/ wyjsc 7 szt.
12 | Czujka liniowa dymu 1 szt.
13 | Gniazdo czujki 42 szt.
14 | Gniazdo czujki 5 szt.
15 | Karta sieciowa 2 szt.
16 | Konwerter JET-CON-2401-S 2 szt.
17 | Bramka sieciowa 1 szt.
18 | Bateria litowa dla czujki 84 szt.
19 | Zasilacz ZSP-135-D-3A-1 z akum. 2x 12V/17Ah 2 szt.
20 | Przewod HTKSHekw PH90 1x2x0,8 600 m
21 | Przewod NHXH 3x2,5 PH90 50 m
22 | Przewod HDGs 2x1,5 PH90 170 m
23 | Patchcord swiattowodowy duplex 40m
24 | GSO6x40/ MKR/ SMD, UDF/UEF 1100 szt.
25 | Kanat ochronny LLK26.030 50m
26 | Listwa instalacyjna biata 25x15 140 m
27 | Listwa instalacyjna drewnopodobna 25x15 190 m
28 | Masa ognioochronna opak.




Zalacznik nr 1 do OPZ

Zakres prac instalacyjnych Systemu Sygnalizacji Pozaru w budynkach B i CD

1.

Okablowanie instalacji

1) Mechaniczne przebijanie otworow w $cianach lub stropach z cegly o dtugosci przebicia do
- ér. rury do 25 mm —16 otworéw

2) Przewody HTKSHekw PH90 1x2x0,8 uktadane w gotowych korytkach kablowych — 600 mb.

3) Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i S$ciennych)
mocowanych przez przykrecanie na podtozu drewnianym - Kanat elektroinstalacyjny drewno
jasne MKE 15/25 — 190 mb.

4) Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i S$ciennych)
mocowanych przez przykrgcanie na podtozu betonowym - Listwa elektroinstalacyjna biata LS
25x15 mm — 140 mb.

5) Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i S$ciennych)
mocowanych przez przykrgcanie na podlozu betonowym - Kanat ochronny LLK26.030
—50 mb.

6) Przewody HDGs PH90 2x1,5 uktadane w gotowych korytkach kablowych — 170 mb.

7) Przewody NHXH PH90 3x2,5 uktadane w gotowych korytkach kablowych — 50 mb.

8) Obrobka koncow kabli sygnalizacyjnych oraz przewodow kabelkowych i kompensacyjnych
Oiloscizytdo7 (42+40+5+2+18+17+5+2)*2

9) Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrgcenie do kotkoéw plastikowych
w podtozu betonowym — 16 szt.

10) Uszczelnienie przepustéw kablowych poziomych masg ognioodporng EI 120 — 3 szt.

11) Montaz na gotowym podtozu przetacznic - Puszka taczeniowa WKE 2 — 4 szt.

Instalowanie urzadzen

1) Demontaz do ponownego montazu modutowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
—1 szt.

2) Montaz centrali p.poz. 4 petle — 1 szt.

3) Montaz centrali p.poz. 4 petle — 1 szt.

4) Montaz dodatkowego wyposazenia systemu alarmowego - Karta sieciowa — 2 szt.

5) Montaz dodatkowego wyposazenia systemu alarmowego - Konwerter JET-CON-2401-S
— 2 szt.

Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu

1) Bramka sieciowa — 1 szt.

2) Uktadanie patchcordu w korytach — 40 mb.

3) Montaz akumulatora 12V/24Ah (dwie sztuki do centrali) — 2 komplety

4) Montaz gniazd pozarowych — 42 szt.

5) Montaz gniazd pozarowych — 5 szt.

6) Montaz czujek pozarowych - optyczna analogowa czujka dymu — 5 szt.

7) Montaz czujek pozarowych - multisensor — 40 szt.

8) Montaz czujek pozarowych - liniowa dymu — 1 szt.

9) Montaz czujek pozarowych - nadmiarowo-réznicowa temperatury — 2 szt.

10) Montaz czujek pozarowych - Bezprzewodowa optyczna czujka dymu — 42 szt.

11) Montaz dodatkowych urzadzen i elementow SAP na gotowym podlozu z podtaczeniem -
Radiowa stacja bazowa do bezprzewodowych czujek dymu — 5 szt.

12) Montaz czujki na wysokosci powyzej 4 m — 12 szt.

13) Ustawienie parametréw czujki wielodetektorowej lub analogowej przy pomocy przyrzadu
firmowego — 98 szt.

14) Montaz wskaznika zadziatania wraz ze sprawdzeniem — 5 szt.

15) Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk z izolatorem zwar¢ — 18 szt.



16) Montaz dodatkowych urzadzen i elementow SAP na gotowym podlozu z podtaczeniem -
modut wejsé/wyjs¢ — 7 szt.

17) Montaz sygnalizatora akustycznego wewngtrznego — 17 Szt.

18) Montaz zasilacza 24V - 3A — 2 szt.

19) Montaz akumulatora 12V/17 Ah (2 szt. do zasilacza) — 4 komplety

20) 20) Podtaczenie kabli sygnalizacyjnych po zaciski lub bolce — 72 polaczenia

Uruchomienie

1) Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 150 krokow
programowych (instrukcji) — 1 komplet

2) Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adreséw — 1 komplet

3) Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresow — 1 komplet

4) Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementow liniowych — 1 komplet

5) Opracowanie dokumentacji powykonawczej — 1 komplet



Zalacznik nr 2 do OPZ

Specyfikacja wykonania i odbioru prac instalacyjnych

Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonywanie instalacji sygnalizacji pozarowej w budynku B i CD na
terenie Zabytkowego Parku i Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Zelazowej Woli.

1.

Zakres prac objetych specyfikacja

Prace, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujag wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie :

a) montazu nowej oraz wymiang istniejacej centrali sygnalizacji pozarowe;j,

b) wykonanie okablowania systemu sygnalizacji pozarowe;j,

C) montazu czujek wraz z gniazdami, modutéw sterujacych i recznych ostrzegaczy pozaru,

d) montazu zasilacza pozarowego dla liniowej czujki dymu,

e) montazu sygnalizatoréw akustycznych

Okreslenia podstawowe

1) System automatycznej sygnalizacji pozaru — system zawierajacy elementy do automatycznego
wykrywania pozaru, inicjowania alarmu i innych stosownych dziatan.

2) Alarm pozarowy — wizualne, akustyczne sygnalizowanie o pozarze.

3) Alarm falszywy — alarm pozarowy spowodowany przez zjawiska inne niz wystepujace w
czasie pozaru.

4) Alarm wstepny — ostrzezenie, podane wowczas, gdy sygnat w czujce przekroczyt okreslony
poziom, lecz nie osiagnat jeszcze stanu alarmu pozarowego.

5) Centrala sygnalizacji pozarowej (CSP) — urzadzenie, ktére poprzez zainstalowane czujki
pozarowe shuzy do: potwierdzania wykrytego sygnatu i wywotania alarmu pozarowego,
przestania sygnalu o wykryciu pozaru, poprzez uktad transmisji alarméw pozarowych, do
strazy pozarnej lub automatycznych urzadzen gas$niczych, automatycznej kontroli
prawidtowego funkcjonowania systemu sygnalizacji pozarowe;.

6) Czujka — urzadzenie przeznaczone do wytworzenia stanu alarmowania w odpowiedzi na
wykrycie nienormalnych warunkdéw, wskazujacych na wystapienie niebezpieczenstwa.

7) Ostrzegacz pozarowy, reczny (przycisk pozarowy) — urzgdzenie inicjujgce, shuzgce do
recznego uruchomiania systemu automatycznej sygnalizacji pozarowe;.

8) Kabel teletechniczny — kabel dwu lub wiecej zytlowy zyt w ostonie z tworzywa Ssztucznego
z oddzielng izolacja kazdej zyly, przeznaczony do przewodzenia pradu elektrycznego,
impulséw sygnalizacyjnych (o przebiegu analogowym lub cyfrowym) zaopatrzony w powtoke
ochronna, uzalezniong od srodowiska w jakim ma by¢ utozony.

9) Petla dozorowa — tor transmisyjny taczacy czujki z centralg sygnalizacji pozarowe;.

10) Instalator — osoba prawna lub fizyczna, ponoszaca odpowiedzialno$¢ za catos$¢ lub czgsc
procesu instalowania.

11) Montaz instalacji — proces mocowania i wzajemnego tgczenia czesci sktadowych i elementéw
systemu. Montaz instalacji moze by¢ wykonywany przez jednego lub wigcej instalatorow.

12) Konserwacja — prowadzenie kontroli okresowych (przegladéw), obstugi technicznej i napraw,
niezbednych do utrzymania sprawno$ci instalacji. Powtarzalne prace prowadzone przy
instalacji (wlacznie z czyszczeniem, zestrajaniem, regulacja i wymiang czesci),
przeprowadzane we wczesniej ustalonych odstepach czasu.

13) Obwod — zespdt wzajemnie potaczonych kabli i elementow, przylaczony do CSP w taki
sposdb, ze wszystkie czeSci instalacji sygnalizacji pozarowej sa nadzorowane wylgcznie przez
centrale.

14) Pozar — niekontrolowane spalanie, wymagajace akcji zaradczej w celu niedopuszczenia do
zagrozenia dla zycia lub dobr materialnych.

15) Postepowanie w razie alarmu pozarowego — WCze$niej zaplanowane procedury, wedtug
ktorych nalezy postgpowac w razie pozaru.
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16) Stan dozorowania — stan instalacji, w ktorym jest ona zasilana energia, z gléwnego zrodta
zasilania i nie sygnalizuje alarmu pozarowego, uszkodzenia lub wylgczenia, blokowania
| testowania.

17) Strefa pozarowa — strefa, ktora zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi wymaga
elementéw oddzielajacych dla uzyskania odpowiedniej odpornos$ci ogniowe;.

18) Sygnat pozarowy — sygnat przeznaczony do poinformowania o powstaniu pozaru.

19) Sygnat uszkodzeniowy — sygnat przeznaczony do poinformowania o powstaniu uszkodzenia.

20) Uruchomienie — proces, w wyniku, ktorego dokonuje si¢ sprawdzenia, czy instalacja spetnia
ustalone wcze$niej wymagania.

21) Odbiér — potwierdzenie spetnienia przez instalacje wymagan uzgodnionej wczesniej
specyfikacji.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnoznaczne z:

1) Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania;

2) Prace musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm
i instrukcji.

3) Nie wyszczegolnienie w opracowaniu jakichkolwiek z obowigzujacych aktow prawnych nie
zwalnia wykonawcy do ich stosowania przy realizacji prac.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW

1) Wszystkie wyroby stosowane do wykonania prac instalacyjnych powinny spetnia¢ wymagania
norm, posiada¢ certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne lub inne
dokumenty $wiadczace o ich mozliwosci zastosowania do wykonania planowanych prac
instalacyjnych.

2) Wszystkie urzadzenia sygnalizacji pozaru, przewody linii dozorowych, monitorujacych,
sterujacych powinny posiadaé wazne certyfikaty dopuszczajace do stosowania na terenie
Polski.

3) Materialy instalacyjne powinny posiada¢ aktualne $wiadectwo zgodnosci CE. Swiadectwa
zgodnosci CE powinny by¢ zgodne z dyrektywa Unii Europejskiej "Niskonapieciowe wyroby
elektroinstalacyjne" (nr dyrektywy 73/23/EEC 1 93/58/EEC) oraz posiada¢ znak
bezpieczenstwa B.

4) Materialy, elementy sktadowe poszczegdlnych instalacji stabopragdowych nalezy
przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych
i przewietrzanych.

5) Kanaly ochronne nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknigtych w temperaturze nie
nizszej niz 50C i nie wyzszej niz 250C. w wigzkach odpowiednio ggsto wigzanych, w pozycji
pionowej z dala od urzadzen grzewczych. Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywac¢ w sposob jak wyzej, lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem
co najmniej w trzech miejscach.

6) Kable w czasie sktadowania powinny si¢ znajdowac na bebnach lub w krazkach fabrycznych,
dopuszcza si¢ sktadowanie krotkich odcinkow w zwigzanych krazkach, bebny z kablami
powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi utozone
poziomo, konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

7) Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych,
suchych i odpowiednio ogrzewanych.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

1) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac.

2) Sprzet musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych przepisach oraz
spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw budowlanych oraz
aranzacji wnetrz.

3) Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety bedzie utrzymany w dobrym stanie
I gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wymagania dotyczgce Srodkow transportu

1)
2)

3)

Transport winien odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producenta materiatéw budowlanych,
urzadzen, osprzetu i innych wyrobow niezbednych dla realizacji zadania.

Roztadunek, magazynowanie i1 skladowanie winno by¢ realizowane zgodnie z zaleceniami
producentow materiatoéw, wyrobow i urzadzen.

Przy przewozie i transporcie materiatdow, elementéw, urzadzen, maszyn itp. za pomoca
dzwigdéw, oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i wyladunku recznym aktualnych przepisow
dotyczacych recznego przenoszenia cigzarow.

Wymagania dotyczgce wykonania prac

1)

2)

3)

4)

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym instalacji sygnalizacji
pozaru.

Wykonawca rob6t na miejscu robdt musi roztozy¢ folie ochronna. Po zakonczeniu robot
Wykonawca uprzatnie miejsce pracy. W przypadku prowadzenia prac przy wykonywaniu
otworéw nalezy dokona¢ wszelkich staran, aby nie spowodowa¢ uszkodzen istniejacych
wszelkich instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Wiertarka musi by¢ wyposazona w urzadzenie zapobiegajace zapyleniu pomieszczen.
Wszelkie przebicia do pomieszczen nalezy wykona¢ z nalezyta staranno$cia. Wszelkie szkody
spowodowane wykonywaniem prac montazowych wykonawca naprawi we wlasnym zakresie
i na wlasny koszt.

Wszystkie materiaty i urzadzenia z demontazy i odpady powstale przy wykonywaniu prac
instalacyjnych wykonawca usunie z terenu prac we wtasnym zakresie oraz na wlasny koszt.

Rozprowadzenie instalacji

1)

2)
3)

4)
5)

Instalacje nalezy poprowadzi¢ w sposob jak najmniej ingerujagcy w zabytkowa strukture
budynku, w miejscach najmniej widocznych, wykorzystujac istniejace trasy kablowe,
przestrzenie istniejacych sufitow podwieszonych, w listwach instalacyjnych koloru biatego
i drewnopodobnych oraz jesli bedzie taka koniecznos¢ podtynkowo w rurce ostonowe;.
Rozbudowg linii dozorowych nalezy wykona¢ przewodem HTKSHekw PH90 1x2x0,8.

Na odcinkach pomig¢dzy elementami instalacji (czujki, ROP-y) nie wolno wykonywaé zadnych
cig¢ przewodu. Polaczenia musza by¢ jednolite.

Przebiegi tras kablowych przedstawiono na rysunkach rzutow budynku.

Moduty do sterowania i monitorowania przeznaczone sg do obstugi urzadzen automatyki
pozarowej. Sterowania nalezy wykona¢ przewodami niepalnymi o klasie odpornosci ogniowej
PH90 (HTKSH PH90 1x2x1,0), za$ przewody monitorujace kablami uniepalnionymi
(YNnTKSY 1x2x0,8) zakonczonymi rezystorami o warto$ciach zgodnych z podanymi w DTR-
kach dostarczanych z modutami monitorujacymi.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przy przejsciach przewodow przez stropy i Sciany pozarowe nalezy zastosowaé uszczelnienia
ognioodporne 0 wytrzymato$ci ogniowej przejscia.

Zasady bezpieczenstwa

1)

2)

Wykonawstwo instalacji powinno $ci$le odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji
i ponadto uwzglgdnia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach uwzglednia¢
zastosowanie  nowoczesnych technologii instalacyjnych by¢ prowadzone przez
doswiadczonych monterow z odpowiednimi uprawnieniami stosownymi do wykonywanej
pracy. Cato$¢ prac powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem: przepisOw bezpieczenstwa
i higieny pracy przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych
pracy przy urzadzeniach elektrycznych szczegolnie dotyczy to prac na rusztowaniach.
Wykonawca robot stabopradowych moze przystapi¢ do montazu aparatury i urzadzen dopiero
po otrzymaniu od Zamawiajacego potwierdzenia, ze roboty instalacyjne zostaty zakonczone
i odebrane.



11. Kontrola jako$ci, badania

12.

13.

1)

2)

3)

4)

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegolne etapy wykonanych przez niego prac beda
kontrolowane przez odpowiednie stuzby Zamawiajacego. Z kazdej kontroli sporzadzony
bedzie protokot. Ewentualne niezgodnos$ci wykonanych prac beda usuwane na koszt
wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Przedmiotem kontroli winna by¢ zgodno$¢ z wymaganiami norm, certyfikatow, wytycznymi
wykonania i odbioru robdt oraz dokumentacji technicznej.

W szczegdlnosci podczas realizacji robot nalezy zwracac i przestrzegaé:

a) domiarow, wytyczen przebiegu tras przewodow instalacyjnych;

b) wykonania prob technicznych instalacji.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi
nalezy wykona¢ proby funkcjonalne i sprawdzi¢ poprawno$¢ regulacji i dziatania.
Z wykonanych pomiaréw i prob winny by¢ sporzadzone protokoty.

Zasady odbioru prac

1)

2)

3)
4)

5)

W momencie, gdy wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakonczone i ze

funkcjonalnos¢ uruchomionej instalacji lub systemu jest zakonczone, to zawiadamia on

wowczas Zamawiajacego , aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli,
ktérzy beda obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacji lub systemu i zglasza gotowos¢
do odbioru.

Przedstawiciele Wykonawcy w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego przeprowadzaja

proby instalacji lub systemow i ewentualnie wykonawca usunie stwierdzone usterek. Probom

zadziatania ma by¢ objgte 100% zainstalowanych: czujek, re¢cznych ostrzegaczy

i udokumentowane w postaci protokotu z prob zadziatania. Czujki dymu nalezy sprawdzaé

przy pomocy aerozolowego testera czujek, czujki liniowe przy uzyciu folii testujace;.

Reczne ostrzegacze pozaru sprawdzane sa przy pomocy kluczyka uruchomiajacego ostrzegacz.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Zamawiajgcemu :

a) instrukcje pracy i obstugi urzadzen, dokumentacje powykonawczg (w formie papierowe;j
oraz elektronicznej), szczegbtowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke
zainstalowanych urzadzen oraz wyniki:

b) przeprowadzonych prob zadziatania,

C) pomiaréw rezystancji izolacji przewodow,

d) aktualne certyfikaty i atesty zastosowanych urzadzen.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob

i przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktore okazatyby sie konieczne.

Komisja odbioru powinna:

1)
2)

Zbada¢ kompletno$¢, aktualnosé i stan dokumentacji powykonawczej i akceptowac ja,
dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia jako$ci
robot i zgodnos$ci z otrzymang dokumentacja i przepisami,

sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodno$ci
danych z przedstawionymi dokumentami,

sprawdzi¢ kompatybilno$ci i poprawnos$¢ dzialania istniejacej instalacji z nowa instalacja.
ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji,

sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.
Komisja odbioru zakonczy prace w ciggu 2 dni roboczych od daty rozpoczecia odbioru.
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji.

Przed przejeciem instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel obstugi.
Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w ogélnym zakresie budowy urzadzen, ich
pracy, ustawienia wszystkich parametréw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli oraz
przeszkoli personel obstugujacy w zakresie reakcji na zaistniale sytuacje awaryjne,
sygnalizacyjne i procedury postgpowania. Przekaze takze wszelkie potrzebne informacje
niezbgdne dla zapewnienia prawidlowej pracy i obstugi codziennej systemow i instalacji.



14. Dokumenty odbioru prac
Dokumentami odbioru robét sg :

15.

a)

b)

dokumentacja powykonawcza instalacji - 3 egzemplarze wersja papierowa i wersja
elektroniczna na cyfrowym nosniku informacji zapisane w plikach *dwg, dxf oraz pdf, rtf i doc.
(teksty);

protokoty odbioru.

Przepisy prawne

1)

2)

3)

4)

5)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Obwieszczenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. 2022 poz. 1225 ).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych 1 terendéw (Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw - Dz.U. 2023 poz. 822).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 marca 2007 r. (Dz. U. z 2007r. Nr
49 poz. 330) w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2010 Nr 85 Poz. 553).
PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej cz. 14. Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.



