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KANAL POPLUCZYN
- ul. Piaskowa 38 |
Siemianice 76-200
OPIS: _ IIRRS] | |NiP: 8392633341
PG1 - Pompa gtgbinowa I] || u “ | %Tr]naallls:z burak@wp.pl|
ZN1 - Kolumna napowietrzajagca EPURO ZN600 —Podiaczenie do szafy zasilania / sterowania —Pomiar przeptywu / przeptywomierz UWAGA: tel.: 608088135

ZF1 - Filtr odZelaziajgco-odmanganiajacy st.| EPUROTECH P_24_SE
ZF2 - Filtr odzelaziajaco-odmanganiajacy st.ll EPUROTECH PG_24_SE
G SP1 - Sprezarka bezolejowa KEASER
PR1 - Pompa pluczagca NB - GRUNDFOS
ZM1 - Magazynowanie EPURO ZM-12000-PL/PE RC
P1 - Zestaw pompowy EPURO 2 -CMEC 5-4
NP1 - Naczynie przeponowe
F2 - Filtracja zabezpieczajgca EPURO NW32_100um
UV1 - Dezynfekcja na drodze promieniowania UV TMA AM3

Kolor czerwony - elementy istniejagce do wykorzystania ®
Kolor zielony - instalacja hydrauliczna PVC-U, PE, PP-H
Kolor czarny - urzgdzenia technologii hydroforni

M",,Modernizacja hydroforni w Os$rodku Szkoleniowo -
Wypoczynkowym Lesnik w Orzechowie” G

ADRES  Powiat stupski [2212], Jedn. ewid.: -Ustka-G[221210_2]
Obreb ewidencyjny : Wytowno [0023], Dziatka nr 38/4
Orzechowo-Zapadte

- Zawor kulowy —Pomiar przeptywu / przeptywomierz

- Zawor zwrotny —Pomiar ci$nienia / manometr

- Zawor regulacyjny prosty —Pomiar analogowy ci$nienia

- Zawor regulacyjny skosny —Pomiar cyfrowy ci$nienia 2LECENIODAWCA
Lasy Panstwowe NADLESNICTWO USTKA
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J1 - Filtracja jonowymienna /multifunkcyjna EPUROTECH 29/200 DF - Zawor regulacyjny membranowy —Pomiar analogowy poziomu 76-270 USTKA, ul. Stupska 25
| ZS - Zbiornik soli . . GEOWNY PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Burak
MIX - Regulacja twardosci wody uzdatnionej EPUROMIX 01 - Zawor kulowy z sitownikiem elektrycznym —Pomiar cyfrowy poziomu vor. udowane POM 0052 WOS/15
RGS1- Centralna szafa sterownicza EPURO RGS1-ET200_12 . X . vl w ks st
F2 - Filtracja zabezpieczajgca EPURO NW25_100um (opcja rozbudowy) El - Przepustnica miedzykotnierzowa Rotametr przeplywu en i i '
N N n . N BRANZA NR TECZKI FAZA
UV2 - Dezynfekcja na drodze promieniowania UV D8 (opcja rozbudowy) SANITARNE pT
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY HYDROFORNI I SUW H

SKALA NR RYSUNKU
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