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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 Wymiana przylgcza do studni gtebinowej
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin- |km 0,030
d.1/0113-08 nym
30/1000 km 0,030
RAZEM 0,030
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii I-1l koparka-|m3 36,000
d.1/0212-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3
Krotnos¢ = 0,8
30*0,8*1,5 m3 36,000
RAZEM 36,000
3|/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci 1,5m o $cianach piono- m3 36,000
d.1/0310-01 wych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych kategorii I-11, z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
Krotnos¢ = 0,2
36 m3 36,000
RAZEM 36,000
4/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20cm- podsypka |ms3 12,000
d.1/0511-03 + obsypka +nadsypka
30*0,8*0,5 m3 12,000
RAZEM 12,000
5/KNR-W 2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemiesz- |m3 24,000
d.1/0222-01 czeniem gruntu kategorii I-11l na odlegto$¢ do 10m.
24 m3 24,000
RAZEM 24,000
6|KNR-W 2-01 |Zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypdw z gruntu sypkiego kategorii |m3 24,000
d.1/0228-01 I-1l
24 m3 24,000
RAZEM 24,000
7/KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o Srednicy zewnetrznej 90mm m 30,000
d.1/1009-03
30 m 30,000
RAZEM 30,000
8/KNNR 4 Ztacze kotnierzowe do rur zeliwnych/stalowych DN80O szt 1,000
d.1/1014-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9/KNNR 4 Montaz tulei kotnierzowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 90mm o potg-  |szt 2,000
d.1{1012-01 czeniach zgrzewano-kotnierzowych
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
10/KNNR 4 Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrz- |ztacze 2,000
d.1{1011-03 nej 90mm za pomoca ksztattek elektroporowych
ztgcze 2,000
RAZEM 2,000
2 Roboty demontazowe
11 Demontaz istniejgcej instalacji Stacji Uzdatniania Wody wraz z urzgdzeniami szt 1,000
d.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12/KNR 4-02 Demontaz rurociggu z rur zeliwnych kanalizacyjnych $rednicy 200mm w wyko- |m 28,000
d.2|0230-03 pie
28 m 28,000
RAZEM 28,000
13 Zabezpieczenie istniejgcego sterylizatora typ AMS po demontazu w sposéb kpl 1,000
d.2 umozliwiajgcy powtdrny montaz uktadu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Roboty montazowe - kanalizacja technologiczna
14/KNR 4-04 Rozebranie posadzek m?2 28,000
d.3/0504-01
28 m2 28,000
RAZEM 28,000
15/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, gtgbo- |m3 16,400
d.3/0102-01 kosci do 1,5m w gruncie kategorii I-11
28*1,00,3 m3 8,400
272*2 m3 8,000
RAZEM 16,400
16/KNR 4-01 Odwiezienie ziemi i gruzu taczkami na odlegto$¢ do 10m w gruncie kategorii I- |m3 16,400
d.3/0105-04 Il
16,4 m3 16,400
RAZEM 16,400
17|KNR 4-01 Dowiezienie ziemi taczkami na odlegtos¢ do 10m w gruncie kategorii I-11 ms3 16,400
d.3/0105-04
16,4 m3 16,400
RAZEM 16,400
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18/KNR 4-01 Analogia. Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubi- ms3 16,400
d.3/0105-01 ciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-1l. Zasypanie dowiezionym pias-
kiem.
16,4 m3 16,400
RAZEM 16,400
19|KNR-W 2-01 |Zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypdw z gruntu sypkiego kategorii |m3 16,400
d.3|0228-01 -1l
16,4 m3 16,400
RAZEM 16,400
20|KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy studnie 1,000
d.3|0613-01 1000mm i gtebokosci 2m, wiaz zeliwny D400 fi600mm
1 studnie 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $rednicy 160mm, w gotowych wykopach wewnatrz budyn- |m 8,000
d.3/0228-04 kow. Wykonanie kanalizacji podposadzkowej z koryt poptycznych do studni PP
8 m 8,000
RAZEM 8,000
22|KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $rednicy 200mm, w gotowych wykopach wewnatrz budyn- |m 20,000
d.3/0228-05 kow. Wykonanie kanalizacji podposadzkowej z koryt poptycznych do studni PP
20 m 20,000
RAZEM 20,000
4 Roboty montazowe w zakresie istniejacej pompy gtebinowej SP17-10
23 Demontaz [ wyciagniecie] istniejgcej pomy gtebinowej SP17-10 Grundfosa kpl 1,000
d.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
24 Doposazenie istniejacej pompy gtebinowej SP17-10 w ptaszcz chtodzacy MS4 |kpl 1,000
d.4 7,5kW 160x1000 AlISI304
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
25 Dostawa i montaz falownika CUE3x380-500V IP55 7,5kW Grundfosa kpl 1,000
d.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
26 Dostaw i montaz0 filtra sinusoidalnego Sinewave 200-500V IP20 24/23/18/17A |kpl 1,000
d.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 7-08 Analogia. Uruchomienie kompletu sterowania Controls uktad 1,000
d.4/0202-01
1 uktad 1,000
RAZEM 1,000
28 Dostawa i montaz przeptywomierza Typ: EPURO MGFR 04 wraz z oprzyrza- |kpl 1,000
d.4 dowaniem Nazwa producenta: PICOMAG DN50 E+H + przewod wyjsciowy M
12+ zasilacz Odpornos¢ chemiczna: 0-14 pH Maksymalne przeciwci$nienie:
16 baréw Minimalne — maks. natgzenie przeptywu przez urzadzenie: 0,09-20
m3/h Srednica przeptywomierza: DN 50 Wyjscie: 4,20mA/2-10V Wyijscie:
Impulsowe/Czestotliwosciowe/Sygnat przetgczajacy Interfejs: Bluetooth; 10
LINK Temperatura otoczenia: 1 —40 oC Maksymalna temperatura wody: -
10-70 oC llo$¢ w instalacji: 1 kpl. Dopuszczenie: cULus; CE;NSF 61; KTW/
W270
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
29 Montaz [wtozenie] istniejgcej pomy gtebinowej SP17-10 Grundfosa kpl 1,000
d.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 Roboty montazowe
30 Dostawa i montaz kolumny napowetrzajgcej wraz z osprzgtem Cel: Utlenienie |kpl 1,000
d.5 zwigzkoéw zelaza i manganu. Typ: EPURO ZN600 Srednica: O 600, Pojem-
nos¢ zbiornika: 0,2 m3 Zakresy robocze cisnienia: 1,5 — 6,0 barow Zakresy
robocze temperatury wody: 4 — 30 oC Zakresy robocze temperatury otocze-
nia: 4 — 40 oC Wyposazenie kolumny napowietrzajacej: - Reduktor cisnienia -
1 szt. - Rotametr powietrza z iglicowym zaworem regulacyjnym - 1 kpl. - Elek-
trozawor sprezonego powietrza DN20/ 1 kpl - Odpowietrznik 1”/1 szt.
kpl 1,000
RAZEM 1,000
31 Dostawa i montaz sprezarki bezolejowej KCT110 Producent: KAESER Ci$- |kpl 1,000
d.5 nienie: 7/10 bar Wydajnos¢: 59 - 920 I/min
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Razem

Dostawa i montaz filtrow kolumnowych | stopnia System pracy: Zbiorniki filtra-
cyjne wykonane sg z tworzywa sztucznego wzmocnionego wiéknem szklanym.
Filtry wypetnione s3 ztozem wielowarstwowym, na ktére sktada sie piasek fil-
tracyjny i zwir filtracyjny. Orurowanie frontowe filtréw wykonane jest z PVC-U,
zawory motylkowe z korpusem zeliwnym i dyskami ze stali 316 | wyposazone
w napedy elektryczne. Cato$¢ orurowania filtra zabudowana jest na ramie ze
stali nierdzewnej. Typ: EPUROTECH P_24_DE System pracy: DUPLEX —
urzgdzenie 2-kolumnowe — praca rownolegta Nominalne natezenie przeptywu:
2 m3/h przy vf =8 m/h — dla pojedynczego filira 4 m3/h przy vf =8 m/h —dla
dwdéch filtréw Zakresy robocze cisnienia: 2,0 — 6,0 baréwZakresy robocze
temp. wody: 4 — 40 oC Zakresy robocze temp. otoczenia: 4 — 40 oC Natezenie
wody regeneracyjnej: 14-15 m3/h Wypetnienie: Piach filtracyjny, zwir filtracyj-
ny. Stopien ochrony: IP54. Zasilanie elektryczne: 220V 50Hz Wyposazenie:
Rama wolnostojgca ze stali nierdzewnej; Butla 24”;Zawor z sitownikiem elek-
trycznym/ 4 kpl.; Wytgcznik krancowy/ 4 kpl.; Przeptywomierz MGFR 03 /1 szt.
; Przeptywomierz MGFR 01 /1 szt.; Filtr mechaniczny DN 32/ 1 szt. Manometr
glicerynowy/ 2 szt.; Orurowanie, armatura PVC lub stal nierdzewna Dostepne
tryby regeneracji: objetosciowa; czasowa; objetosciowo-czasowa. Szafa ste-
rujgca: ? Sterowanie centralna szafa sterownicza RGS1 Dotykowy panel ope-
ratorski HMI Siemens 12” Funkcje : Wizualizacja pracy systemu filtracji; Ste-
rowanie praca systemu filtracji; Staty monitoring skrajnych parametrow pracy
systemu z mozliwoscia przekazania inf. o awarii poszczegoélnych elementow
SUW; Komunikacja po sieci Profinet. Lista pomiaréw podpietych do szafy ste-
rujgcej: ? Pomiar przeptywu wody przez filtr piaskowy | stopnia. Pomiar prze-
ptywu wody ptucznej; Potwierdzenie kata otwarcia/zamknigcia zaworéw auto-
matycznych;

1

kpl

kpl

1,000

1,000

RAZEM

1,000

33
d.5

Dostawa i montaz filtrow kolumnowych Il stopnia System pracy: Zbiorniki fil-
tracyjne wykonane sg z tworzywa sztucznego wzmocnionego wiéknem szkla-
nym. Filtry wypetnione sg ztozem wielowarstwowym, na ktére sktada sie pia-
sek filtracyjny i zwir filtracyjny. Orurowanie frontowe filtrdw wykonane jest z
PVC-U, zawory motylkowe z korpusem zeliwnym i dyskami ze stali 316 | wypo-
sazone w napedy elektryczne. Cato$¢ orurowania filtra zabudowana jest na ra-
mie ze stali nierdzewnej. Typ: EPUROTECH P_24_DE System pracy: DUP-
LEX — urzgdzenie 2-kolumnowe — praca réwnolegta Nominalne natezenie
przeptywu: 2 m3/h przy vf =8 m/h — dla pojedynczego filira 4 m3/h przy vf =8
m/h — dla dwéch filtrow Zakresy robocze cis$nienia: 2,0 — 6,0 baréwZakresy ro-
bocze temp. wody: 4 — 40 oC Zakresy robocze temp. otoczenia: 4 — 40 oC Na-
tezenie wody regeneracyjnej: 14-15 m3/h Wypetnienie: Piach filtracyjny, zwir
filtracyjny. Stopien ochrony: IP54. Zasilanie elektryczne: 220V 50Hz Wypo-
sazenie: Rama wolnostojgca ze stali nierdzewnej; Butla 24”;Zawér z sitowni-
kiem elektrycznym/ 4 kpl.; Wytgcznik krancowy/ 4 kpl.; Przeptywomierz MGFR
03 /1 szt.; Przeptywomierz MGFR 01 /1 szt.; Filtr mechaniczny DN 32/ 1 szt.
Manometr glicerynowy/ 2 szt.; Orurowanie, armatura PVC lub stal nierdzewna
Dostepne tryby regeneracji: objetosciowa; czasowa; objetosciowo-czasowa.
Szafa sterujgca: ? Sterowanie centralna szafa sterownicza RGS1 Dotykowy
panel operatorski HMI Siemens 12” Funkcje : Wizualizacja pracy systemu fil-
tracji; Sterowanie praca systemu filtracji; Staty monitoring skrajnych parame-
tréw pracy systemu z mozliwoscia przekazania inf. o awarii poszczegoélnych
elementéw SUW; Komunikacja po sieci Profinet. Lista pomiaréw podpigtych
do szafy sterujgcej: ? Pomiar przeptywu wody przez filtr piaskowy | stopnia.
Pomiar przeptywu wody ptucznej; Potwierdzenie kata otwarcia/zamknigcia za-
woréw automatycznych;

1

kpl

1,000

1,000

RAZEM

1,000

34
d.5

Dostawa i montaz magazynu wody przefiltrowanej Typ: EPURO ZM 12 000-
PL/PE-RC Objetos¢: 12 m3 Materiat: Tworzywo sztuczne PE  Kolor: Czarny
— zbiornik wewnetrzny Srednica wewnetrzna: 2 320 mm Wysoko$¢ cylindra:
3000mm Wysokos¢ zbiornika: 3400mm Wyposazanie pojedynczego zbiorni-
ka: - Kréciec do na- i odpowietrzania. Kréciec do napetniania. Kréciec spusto-
wy . Kréciec dla wskaznika stanu napetnienia. Czujnik kamertonowy min/max
Wyposazenie dodatkowe pojedynczego zbiornika: Czujnik lub sonda poziomu
cieczy/1 kpl. Filtr oddechowy /1 szt. llo$¢ w instalacji: 1 kpl.

kpl

kpl

1,000

1,000

RAZEM

1,000

35

Dostawa i montaz zestawu pompowego wody uzdatnionej. Typ: EPURO 2-
CME 5-4 Producent pompy: GRUNDFOS Wydajnos¢: 5,6m3/h H=44 —dla
pojedynczej pompy =11,2 m3/h H= 44m Wyposazenie: Falownik zabudowany/
2 szt. Zbiornik ci$nieniowy/1 szt. Czujnik ci$nienie z wyj$ciem analogowym/1
szt. Zabezpieczenie przed suchobiegiem/2 szt. Rama ze stali nierdzewnej/ 1
szt. Orurowanie, armatura PVC/ 1 szt. llos¢: 1 kpl. (2 pompy )

1

kpl

kpl

1,000

1,000

RAZEM

1,000

36
d.5

Dostawa i montaz filtracji zabezpieczajacej. Typ: EPURO NW 32_100 ?m
Proég filtracji: 100 ?m Korpus: tworzywo Srednica przytgcza: DN32 Wyposa-
zenie: Filtr workowy Centrifuges NW100/ 5 szt. Metoda odnawiania: Wymien-
ne rekawy

-4-
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2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
37 Dostawa i montaz filtrow jonowymiennych. Typ: EPUROTECH 29/200 DFN_ | kpl 1,000
d.5 SD System pracy: Duplex (24h) — jedna kolumna w pracy, lub druga w rege-
neracji Nominalna wydajnos$¢ przy zmigkczaniu do poziomu 0,10dH: 8 m3/h
x 24h System pracy: praca naprzemienna lub réwnolegta Nominalna wydaj-
nos¢ przy zmiekczaniu do poziomu 4odH: 11 m3/h Zakresy robocze cisnie-
nia: 3 — 5,5 baréw. Zakresy robocze temp. wody: 4 — 30 oC = Zakresy robocze
temp. otoczenia: 4 — 40 oC. Objetos¢ ztoza: 2 x 200 dm3 Srednica przytgcza:
2”. Stopien ochrony: IP54. Zasilanie elektryczne: 220V 50Hz 25W
Sterowanie: Szafa PLC RGS-01. Tryb regeneracji: Wspotpragdowa Typ zywicy
jonowymiennej: Kationit silnie kwasny z atestem PZH Pojemnos$c¢ zbiornika
solanki: 2 x 460 dm3 Wyposazenie dodatkowe:Przeptywomierz E+H MGFR
03 — 1 sztuka Srednie zuzycie wody na regeneracje 1 kolumny: Ok. 1,4 m3
Srednie zuzycie soli na regeneracje 1 kolumny: Ok.32 kg Natezenie przepty-
wu wymagane do regeneracji: 3,5 m3/h
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
38 Wykonanie automatyki, okablowania , tras kablowych oraz uruchomienie kpl 1,000
d.5 SUW. Szafa sterujca: EPURO RGS1-ET200_12 Wyposazenie: - Sterownik
Siemens ET 200 ST. Dotykowy panel operatorski Simatic HMI 12” Funkcje : ?
Sterowanie pracg filtrow multimedialnych | i Il stopnia. Sterowanie praca filtra
jonowymiennego; Pomiary ci$nienia. Pomiar ilosci wody w zbiorniku magazy-
nowym. Staty monitoring skrajnych parametréw pracy systemu z mozliwoscig
przekazania inf. o awarii poszczegélnych elementéw SUW; Komunikacja z
systemem nadrzednym po sieci Profinet/Ethernet; Zakresy robocze temp. wo-
dy: 4 —30 0C Zakresy robocze temp. otoczenia: 4 — 40 oC
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
39/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 32 mm tgczone metoda klejenia, na $cia- |m 230,000
d.5/0110-03 nach w budynkach niemieszkalnych
230 m 230,000
RAZEM 230,000
40|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 63 mm tgczone metoda klejenia, na $cia- |m 80,000
d.5/0110-06 nach w budynkach niemieszkalnych
80 m 80,000
RAZEM 80,000
41|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt. 38,000
d.5/0132-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
42|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt. 6,000
d.5/0132-07 nych o $r. nominalnej 65 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
43 Transport urzgdzen, rozruch, badania i wykonanie dokumentacji powykonaw- |kpl 1,000
d.5 czej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
44 Zapewnienie ciggtosci dostaw wody zdatnej do picia na czas wykonania hydro- |kpl. 1,000
d.5 forni. Wynajem wozu asenizacyjnego wraz z hydroforem. Podtgczenie zw do
instalacji zimnej wody w budynku.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45 Zapewnienie dostepu komunikacji zewnetrznej do systemu monitorowania dla |kpl. 1,000
d.5 Uzytkownika- zakup karty sim do sterownika SUW i utrzymanie abonamentu
na czas 5Slat.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46 Dostawa i montaz grzejnika grzejnik wysokotemperaturowy ze stali nierdzew- |szt 1,000
d.5 nej z termostatem np.: WD-H RVS-TR2000 Moc: 2000 W. Zasilanie:230V
AC, IP66 Zastosowac ostone SK -V4A, montaz na $cianie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz wentylatora silent 300 Moc: 29 W, Zasilanie:230V Wydaj- |[szt 1,000
d.5/0204-04 nos¢:280m3/h wykona¢ oddzielny wtgczniki
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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