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1. Podstawa opracowania
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* Umowa nr SA 271-35/2023 z dnia 26.05.2023 dotyczgca zadania:
,Modernizacja hydroforni w O$rodku Szkoleniowo Wypoczynkowym Lesnik w Orzechowie”

* Wizja w terenie

» Ustalenia ze Zlecajgcym

2. Surowiec

N Przedmiotowa stacja bedzie zasilana woda studzienng o nastepujacych parametrach.
N Badania wody wody surowej wraz z datg badania wskazano ponizej w czesci tabelarycznej.

SUROWA SUROWA
07-10-2022 22-06-2023
Badania JSH HAMILTON Badanie wtasne
Twardos¢ ogolna i
°dH] 9,0
Odczyn 6.9 7,70
pH
Zelazo ogolne
[mo/L] 1,463 0,33
Mangan
(ma/L] 0,162 0,139
Amoniak
(ma/L] 0,84 -
Metnos¢ i
INTUIL] 3,89
Barwa
[mg/L] 8,0 i
Przewodnictwo
[uS/em] 444 459
Chlorki
[mg/L] i 28
Zasadowos¢ ,m” ) 4.0
[mval/L] ’

N Pozostate parametry:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

3. Zalozenia techniczne

N Woda odzelaziona, odmanganiona oraz zmiekczona do poziomu ok. 4°dH oraz zdezynfekowana w
ilosci :
. Qd $r= 37,0 m3/d,
. Qd max= 48,75 m3/d,
. Qh. $r= 3,0 m3/h,

*Dane z dokumentacji i operatu wodnoprawnego decyzja nr 75/10 z dnia 16 marzec 2010 r
W ramach modernizacji ( remontu) instalacji nie przewiduje sie zmiane parametréw poboru wody w
ramach istniejgcej decyzji wodnoprawnej.

Opracowanie:
TOM-TECH Tomasz Burak
Tel. 608 088 135, tomasz.burak@wp.pl
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4. Wymagania proponowanych urzadzen

N Ciggte zasilanie w energie elektryczng 3 x 400 V 50 Hz - warunek spetniony w ramach
istniejgcego przytacza el.

N Ciggte zasilanie w wode o cisnieniu roboczym min. 2,0 — max. 6,0 bara w zakresie natezenia
przeptywu wody przefiltrowanej do zbiornika magazynowego od 0 do 4 m%/h, oraz w zaleznosci od
rozbioru wody ze zbiornika magazynowego za pomocg zestawu pompowego na poszczegoline cele
socjalno-bytowe od 0 do 10 m3/h — warunek spetniony istniejace przytgcze zimnej wody ze studni
gtebinowej istniejacej ( opartej na pompie gtebinowej Grundfos SP17-10) — warunek spetniony

N Bezcisnieniowa kanalizacja o mozliwosciach odbiorczych maksymalnie chwilowo podczas
regeneracji filtra do 14,5 m3h w czasie maksymalnie 15-20 minut — zaprojektowano nowe koryta
poptyczyn o wymiarach szerokos¢ 200mm, wysoko$¢ 300mm i dilugos¢ 8600mm podtgczone do
nowej instalacji ks podposadzkowej, studnie betonowg istniejgcg wymieni¢ na studnie fi1000mm
PP z pierscieniem odcigzajacym i ptytg pokrywowa. Catés¢ zwienczy¢ wtazem zeliwnym klasy
D400. ( zabezpieczenie na wypadek transportu paleciakiem urzgdzen z zewnatrz).

5. Opis technologii oraz proponowanych urzadzen

5.1 OPIS OGLOLNY

Instalacja filtracji wody bedzie sktadaé sie z kolumny napowietrzajgcej o $rednicy 800 mm (ZN1) oraz
dwéch filtrow pionowych o srednicy 610 mm na | stopniu filtracji (ZF1.2 i ZF2.1) oraz dwoch filtrow
pionowych o $rednicy 610 mm na Il stopniu filtracji ZF2.1 i ZF2.2). Filiry beda pracowac réwnolegle
dla kazdego stopnia filtracji na wspdlny zbiornik magazynowy o pojemnosci 12ms3. Zbiornik
magazynowy bedzie stanowit magazyn wody na cele socjalno-bytowe obiektu oraz na cele
technologiczne zwigzane z ptukaniem filtréw odzelaziajgco-odmanganiajacych.

5.2 OPIS DZIALANIA — STACJA ODZELAZIAJACO-ODMANGANIAJACA:

Istota proponowanej technologii opiera sie na utlenianiu zwigzkéw zelaza i manganu przy pomocy
sprezonego powietrza ze sprezarki bezolejowej (SP1), a nastepnie na dwustopniowej filtracji wody na
odpowiednio skomponowanej mieszaninie ztoza kwarcowego i katalitycznego. Dostarczone powietrze,
oprécz utleniania zwigzkéw zelaza i manganu przeciwdziata takze rozwojowi mikroorganizméw
beztlenowych. Dodatkowo jest mozliwe czesciowe usuniecie rozpuszczonych w wodzie gazéw w tym
zwigzkéw amoniaku.

Woda ze studni przy pomocy istniejacej pompy gtebinowej kierowana jest na kolumne
napowietrzajgcg o $rednicy @ 800 w ktérej nastepuje rozpuszczenie tlenu w wodzie. Dostarczone
powietrze, oprocz utleniania zwigzkdéw zelaza i manganu przeciwdziata takze rozwojowi
mikroorganizmoéw beztlenowych. Dodatkowo jest mozliwe czesciowe usuniecie rozpuszczonych w
wodzie gazéw.

Po procesie napowietrzona woda trafia na |l stopniowg filiracje sktadajgcg sie z 2 kolumn
wypetnionych piaskiem kwarcowym i 2 kolumn wypetnionych ztozem katalitycznym i piaskiem
filtracyjnym. Wszystkie filtry majg $rednice & 610mm. Na ziozach odfiltrowane zostajg
nierozpuszczalne zwigzki zelaza (I stopien filtracji) oraz manganu (Il stopien filtracji). Nominalna
wydajnos¢ systemu odzelaziania i odmanganiania wody wynosi ok. 4 m¥h przy predkosci filtracji vi=7
m/h dla pracy réwnolegtej 2 filtréw na kazdym stopniu filtraciji.

 Filtracja na filtrach multimedialnych
Celem filtracji jest usuwanie z wody studziennej zanieczyszczen takich jak utlenione zelazo, mangan
mutki i zawiesina. Filtry wypetnione sg ztozem wielowarstwowym, na ktére sktada sie piasek filtracyjny

Opracowanie:
TOM-TECH Tomasz Burak
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i ztoze katalityczne. Orurowanie frontowe filtrow wykonane jest z PVC-U, zawory motylkowe z
korpusem zeliwnym i dyskami ze stali 316 | wyposazone sg w napedy elektryczne. Catosc¢ filtra
zabudowana jest na ramie ze stali nierdzewnej. Proces filtracji jest w petni zautomatyzowany,
sterowanie praca filtrow realizowane jest przez centralng szafe sterowniczg z panelem operatorskim
127,

Ptukanie filtréw przeprowadza sie woda uzdatniong, zmagazynowang w zbiorniku magazynowym o
tacznej pojemnosci 12 m3. W skitad uktadu do regeneracji filtréw wchodzi pompa regeneracyjna.

W przypadku awarii lub koniecznosci przeprowadzenia serwisu elementdéw sterowania SUW istnieje
mozliwos$¢ recznego sterowania zaworami automatycznymi filtrow.

* Magazynowanie wody przefiltrowanej ZM1
Woda uzdatniona zostanie zmagazynowana w zbiorniku z tworzywa PE odpornego na korozje.
Zbiornik zostanie wyposazony w odpowiednie przytacza i filtr oddechowy, zbiornik bedzie w petni
odwadnialny ( dno skosne ) z wlazem rewizyjnym w cylindrze. Parametry zbiornika wskazano w
dalszej czesci dokumentacii.

+ Stacja zmiekczania, filtracja jonowymienna:
Woda ze zbiornika magazynowego za pomoca zestawu 2 pompowego P1 wyposazoengo w
zabudowany falownik, trafia na filtr jonowymienny J1.1 i J1.2. Filtracja wody bedzie realizowana na
drodze wymiany jonowej, w ktoérych zostanie usunieta twardo$¢ ogélna do poziomu ok. 4°dH oraz
pozbawiona resztek amoniaku.
Zaprojektowano uktadu 2-kolumnowego Epurotech 29/200 DF. Kazdy z filtréw wypetniony jest ztozem
jonowymiennym z atestem PZH. W pojedynczej kolumnie znajdowac¢ sie bedzie 200 I. ztoza. Proces
filtracji jest w petni zautomatyzowany, sterowanie pracg filtréw realizowane bedzie przez centralng
szafe sterowniczg z panelem operatorskim 11”.
Chilowa maksymalna wydajnosc¢ systemu zmiekczajgcego wynosi 10 mé/h.

Opracowanie:
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6. Opis proponowanych urzadzen

Linia odzelaziania i odmanganiania wody

6.1. Zestaw pompowy — pompa gtebinowa — istniejgca

Doposazenie pompy o niezbedny osprzet

Cel:

N Dostarczenie wody do instalaciji filtracji wody

Sterowanie pracg pompy gtebinowe;j:

N Lokalny falownik Grundfos

N Centralna szafa sterujgca Epuro

Typ: | SP17-10 — poza opracowaniem ( istniejaca pompa )
Producent pompy: | GRUNDFOS
Wydajnos¢: | 17m3/h H=81 — dla wydajnosci znamionowej
11,03m3/h H=100,7 — dla przeptywu obliczeniowego
Moc elektryczna: | 3 x 380 V 50 Hz ; 5,5 kW
Wyposazenie oraz czynnosci | Doposazenie o zewnetrzny falownik typ CUE 3x380-500V IP55 7,5kW
dodatkowe: — 1szt
Filtr Sinewave 200-500V IP20 24/23/18/17A — 1szt
Ptaszcz chtodzacy MS4 7,5kW 160x1000 AISI304 — 1 szt
Uruchomienie Controls — 1szt
Zbiornik cisnieniowy/1 szt.
Czujnik cisnienie z wyjsciem analogowym/1 szt.
Zabezpieczenie przed suchobiegiem/1 szt.
Orurowanie, armatura PVC-U, PE, PP-H
W przypadku wspotpracy silnika (w tym przypadku nieprzezwajalnego)
z zewnetrznym falownikiem nalezy doposazy¢ agregat w ptaszcz
chtodzacy aby wymusic¢ optymalny przeptyw. Aby zamontowac ptaszcz
nalezy wyciggnaé¢ pompe ze studni.
llosé: | 1 kpl.

Nazwa firmy:

Autor:
GRUNDFOS O 7

Dane: 06.07.2023

12A01910 SP 17-10 50 Hz
H SP17-10,3°400 V, 50Hz | =ta
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Opracowanie:
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6.2. Pomiar przeptywu wody surowej

Cel:
Opomiarowanie wody surowej podawanej na stacje uzdatniania wody

System pracy:

Przeptywomierz firmy Endress+Hauser jest przeptywomierzem elektromagnetycznym przeznaczonym do
wielu zastosowan w pomiarach i monitorowaniu przeptywu cieczy przewodzacych prad elektryczny.

Jest on czesto stosowany w obwodach pomocniczych. Zajmujgcy niewiele miejsca czujnik Picomag o
zakresie pomiarowym 1,5-750 I/min umozliwia réwniez przysziosciowa, wygodng obstuge za pomocg
aplikacji SmartBlue App do szybkiego i bezpiecznego uruchamiania za pomocg dowolnego smartfona lub

tabletu z funkcja Bluetooth.
Typ:
Nazwa producenta:
Odpornos¢ chemiczna:
Maksymalne przeciwci$nienie:
Minimalne — maks. natezenie
przeptywu przez urzgdzenie:
Srednica przeptywomierza:
Wyijscie:
Wyijscie:
Interfejs:
Temperatura otoczenia:
Maksymalna temperatura wody:
llos¢ w instalaciji:
Dopuszczenie:
Pomiary:

llos¢ w instalaciji

EPURO MGFR 04

PICOMAG DN50 E+H + przewod wyjsciowy M 12+ zasilacz
0-14 pH

16 baréw

0,09-20 m¥h

DN 50

4,20mA/2-10V
Impulsowe/Czestotliwosciowe/Sygnat przetgczajacy
Bluetooth; IO LINK

1-40°C

-10-70 °C

1 kpl.

cULus; CE;NSF 61; KTW/W270

Monitoring temperatury; pomiar przewodnosci;

1 sztuka + wyposazenie

Opracowanie:
TOM-TECH Tomasz Burak
Tel. 608 088 135, tomasz.burak@wp.pl
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6.3. Kolumna napowietrzajaca
Cel:
N Utlenienie zwigzkéw zelaza i manganu.
~ Typ:  EPURO ZN600
Srednica: | @ 600
Pojemnos¢ zbiornika: = 0,2 m3
Zakresy robocze cisnienia: | 1,5 — 6,0 baréw
Zakresy robocze temperatury
wody: | 4-30°C
Zakresy robocze temperatury
otoczenia: | 4 —40°C

Wyposazenie kolumny | - Reduktor ci$nienia - 1 szt.
napowietrzajgcej: | - Rotametr powietrza z iglicowym zaworem regulacyjnym - 1 kpl.
- Elektrozaw6r sprezonego powietrza DN20/ 1 kpl
- Odpowietrznik 17/1 szt.
llos¢ w instalacji = 1 kpl.

Dane techniczne mieszacza dynamicznego Jum. | wartos¢
Orientacyjna ilosc wypelnienia [dm3][ 22
Srednica nominalna DN [mm] | 600
Pojemnosé dm3] 150
Eysokoéc‘ calkowita H mm] | 900
Wysokosc plaszcza hi mm] [ 300
Srednica kroccow DN [mm] 100
Srednica przylacza do powietrza [cal 34
Srednica przylacza odpowietrznika [cal] 1
Zalecana wydajnost [m3m]| 12-14
Masa [kg] [ ~130

EPUROD

EPURO MD-600-6/0,3

| M. Elliieniez

" EPURO MD_600_6.03

Opracowanie:
TOM-TECH Tomasz Burak
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6.4. Filtr multimedialny | stopien filtraciji

Cel:

N Celem filtracji jest usuwanie z wody studziennej zanieczyszczen takich jak utlenione zelazo, mutki i

zawiesina.
System pracy:

N Zbiorniki filtracyjne wykonane sa z tworzywa sztucznego wzmocnionego widéknem szklanym. Filtry
wypetnione sg ztozem wielowarstwowym, na ktére sklada sie piasek filtracyjny i zwir filtracyjny.
Orurowanie frontowe filtrow wykonane jest z PVC-U, zawory motylkowe z korpusem zeliwnym i dyskami
ze stali 316 | wyposazone w napedy elekiryczne. Cato$¢ orurowania filira zabudowana jest na ramie ze

stali nierdzewne;j.
Typ:
System pracy:
Nominalne natezenie przeptywu:

Zakresy robocze cisnienia:
Zakresy robocze temp. wody:
Zakresy robocze temp. otoczenia:
Natezenie wody regeneracyjnej:
Wypetienie:

Stopien ochrony:

Zasilanie elektryczne:
Wyposazenie:

Dostepne tryby regeneraciji:

Szafa sterujgca:

Funkcje :

Lista pomiaréw podpietych do
szafy sterujacej:

llos¢ w instalaciji:

EPUROTECH P_24 DE

DUPLEX — urzadzenie 2-kolumnowe — praca réwnolegta
2 m3/h przy vf =8 m/h — dla pojedynczego filtra

4 m3/h przy vf =8 m/h — dla dwéch filtréw

2,0 — 6,0 baréw

4-40°C

4-40°C

14-15 m%/h

Piach filtracyjny, zwir filtracyjny

IP54

220V 50Hz

- Rama wolnostojgca ze stali nierdzewnej;

- Butla 247;

— Zawor z sitownikiem elektrycznym/ 4 kpl.;

- Wytgcznik krancowy/ 4 kpl.;

- Przeptywomierz MGFR 03 /1 szt.;

- Przeptywomierz MGFR 01 /1 szt.;

- Filtr mechaniczny DN 32/ 1 szt.

- Manometr glicerynowy/ 2 szt.;

- Orurowanie, armatura PVC-U, PE, PP-H

- Regeneracja objetosciowa;

- Regeneracja czasowa;

- Regeneracja objetosciowo-czasowa.

- Sterowanie centralna szafa sterownicza RGS1

- Dotykowy panel operatorski HMI Siemens 12”

- Wizualizacja pracy systemu filtracji;

- Sterowanie pracg systemu filtraciji;

- Staty monitoring skrajnych parametréw pracy systemu z mozliwoscia
przekazania inf. o awarii poszczegdélnych elementéow SUW,

- Komunikacja po sieci Profinet.

- Pomiar przeptywu wody przez filtr piaskowy | stopnia

- Pomiar przeptywu wody ptucznej;

- Potwierdzenie kata otwarcia/zamkniecia zaworéw automatycznych;

2 kpl.

Opracowanie:
TOM-TECH Tomasz Burak
Tel. 608 088 135, tomasz.burak@wp.pl
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a0 P TSI T EPUROTECH PG24

EPUROTECH PG24
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6.5. Filtr multimedialny Il stopien filtracji
Cel:
N Celem filtracji jest usuwanie z wody studziennej zanieczyszczen takich jak utlenione zelazo oraz mangan
System pracy:
Zbiorniki filtracyjne wykonane sg z tworzywa sztucznego wzmocnionego wioknem szklanym. Filtry wypetnione
N sg ztozem wielowarstwowym, na ktdre sktada sie piasek filtracyjny i zwir filtracyjny oraz ztoze katalityczne.
N Orurowanie frontowe filtréw wykonane jest z PVC-U, zawory motylkowe z korpusem zeliwnym i dyskami
N
N

4

ze stali 316 | wyposazone w napedy elektryczne. Catos¢ orurowania filtra zabudowana jest na ramie
ze stali nierdzewne;.
Typ: | EPUROTECH PG_24_DE

System pracy: = DUPLEX — urzadzenie 2-kolumnowe — praca réwnolegta
Nominalne natezenie przeptywu: | 2 m3/h przy vf =8 m/h — dla pojedynczego filtra
4 m3/h przy vf =8 m/h — dla dwdch filtréw
Zakresy robocze cisnienia: | 2,0 — 6,0 baréw

Zakresy robocze temp. wody: 4 —40°C
Zakresy robocze temp. otoczenia: = 4 —40 °C

Natezenie wody regeneracyjnej: | 14-15 m%/h

Wypetnienie: | Piach filtracyjny, zwir filtracyjny, ztoze katalityczne G1
Stopien ochrony: | 1P54
Zasilanie elektryczne: 220V 50Hz

Wyposazenie: | — Rama wolnostojgca ze stali nierdzewnej;

- Butla 247;

— Zawor z sitownikiem elektrycznym/ 4 kpl.;

- Wytacznik krancowy/ 4 kpl.;

- Przeptywomierz MGFR 03 /1 szt.;

- Przeptywomierz MGFR 01 /1 szt.;

- Filtr mechaniczny DN 32/ 1 szt.

- Manometr glicerynowy/ 2 szt.;

- Orurowanie, armatura PVC-U, PE, PP-H

Dostepne tryby regeneraciji: = — Regeneracja objetosciowa;

- Regeneracja czasowa;

- Regeneracja objetosciowo-czasowa.

Szafa sterujgca: | — Sterowanie centralna szafa sterownicza RGSH1

— Dotykowy panel operatorski HMI Siemens 12~

Funkcje : | — Wizualizacja pracy systemu filtracji;

- Sterowanie pracg systemu filtracji;

- Staty monitoring skrajnych parametréw pracy systemu z
mozliwoscig przekazania inf. o awarii poszczegélnych
elementéw SUW,

- Komunikacja po sieci Profinet.

Lista pomiaréw podpietych do | — Pomiar przeptywu wody przez filtr piaskowy Il stopnia
szafy sterujacej: = - Pomiar przeptywu wody ptuczne;j;

- Potwierdzenie kata otwarcia/zamkniecia zawordéw
automatycznych;

llos¢ w instalacji: | 2 kpl.

Opracowanie:

TOM-TECH Tomasz Burak

Tel. 608 088 135, tomasz.burak@wp.pl m m _ l [I] H T0MmAsI
puRad
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6.6. Sprezarka bezolejowa dwuagregatowa
Cel:
N Dostarczenie sprezonego powietrza do zespotow napowietrzajgcych
Typ: | KCT 110
Producent: | KAESER
Parametry = Cisnienie: 7/10 bar
Wydajnos¢: 59 - 920 I/min
llos¢: | 1 kpl.
—*—‘Schwelpunkl
-
3
Opracowanie:

TOM-TECH Tomasz Burak
Tel. 608 088 135, tomasz.burak@wp.pl “] m _ “:[: H T0MmAsI
BORAN
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6.7. Pompa ptuczaca
Cel:
N Plukanie filtréw multimedialnych wodg uzdatniona.
Typ:  NB 32
Producent | GRUNDFOS
Wydajnos¢: - 15 m¥/h H= 24m
llos¢: | 1 kpl.
Nazwa firmy:
N Autor:
Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 06.07.2023
98127518 NB 32-125.1/116 AAF2AESBQQEIX2 60 Hz
H |NE 32-125.1/116, 3*277 V, 60Hz | eta
[m] [%]
116 mm
|-100
l-80
|60
|40
|20
Q= 15.04 m*h H=2396m s
n = 3523 obr/min Ciecz tloczona = Woda
Temperatura cieczy podczas pracy = 20 °C Gestosé = 9958.2 kg/m?
eta pompy = 57.9 % Eta pompa+silnik = 51.7 %
Opracowanie:

TOM-TECH Tomasz Burak
Tel. 608 088 135, tomasz.burak@wp.pl ”] m _ l[[: H T0MmAsI
BORAN
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6.8.

Cel:

N Magazynowanie wody przefiltrowane;.

System pracy:

N Pojedyncze zbiorniki magazynowy wyposazone w niezbedne krééce oraz ptywakowe czujniki poziomu.

Magazynowanie wody przefiltrowanej

Typ:

Objetosc:

Materiat:

Kolor:

Srednica wewnetrzna:
Wysokosé cylindra:
Wysokos¢ zbiornika:

Wyposazanie pojedynczego
zbiornika:

Wyposazenie dodatkowe
pojedynczego zbiornika:
llos¢ w instalaciji:

EPURO ZM 12 000-PL/PE-RC
12 md

Tworzywo sztuczne PE
Czarny — zbiornik wewnetrzny

2 320 mm
3 000 mm
3400 mm

- Kréciec do na- i odpowietrzania

- Kréciec do napetniania

- Kréciec spustowy

- Kréciec dla wskaznika stanu napetnienia
- Czujnik kamertonowy min/max

Czujnik lub sonda poziomu cieczy/1 kpl.
Filtr oddechowy /1 szt.

1 kpl.

IS

D w

UWAGA: i

A wszysthie krocce nalewowe w dachu musza miec kolana
kierunkowe na sciankg zbiomika. i

B.kvw_azﬂl krocee w cylindrze wykonat najblizej scianki zhiomika
Jak sig da

1. wiaz remzylrg' ©500 mm

2. DN100 - fajka oddechowa z siatka przeciwko insektom (do
wykonania razem ze zbiomikiem

koinierz DNES - zasilanie woda demi rozdzial z RO1

GW - zasilanie woda demi rozdzial z ROK

W - rezerwa
mufa 1.1/2" GW - koncentrat RO1
mufa 172" GW - pom: i

s 0 i

b s DAL - o caen o4

. koinierz - ssanie

11, FGW- PR
12.kolnierz DN100 - przelew

13.piytka z nakretka pazurkowa M10 - 3 szt

Opracowanie:
TOM-TECH Tomasz Burak
Tel. 608 088 135, tomasz.burak@wp.pl

10MAsI
BURAN
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6.9. Dezynfekcja na drodze promieniowania UV - istniejace urz. do wykorzystania
Cel:
N Dezynfekcja wody uzdatnionej
System pracy:
N Pojedyncza lampa UV
Typ: | TMA AM3
Zasilanie: | 230 V 50 Hz
Materiat: | Stal kwasoodporna
Wykonczenie: | Polerowane
Trwatos¢ promiennikow UV: | Ok. 16 000 h
Przeptyw nominalny przy transmisji
T10=95% i dawce 400 J/m?: | 58 m%h
Dane uktadu sterowania: | Klasa ochrony IP 65
llos¢ w instalacji: | 1 szt.

B
@
@ o Podane wymiary moga nieznacznie roznic sie w rzeczywistosci.
o =] Ideowy schemat podlaczenia urzadzenia.
® it Urzadzenie dostarczane jest bez:
[ ] (<] = ins\aiac%iW rurowej (PVC_Liejone)‘
- recznych zaworow odcinajacych,
. Dane techni P iennika UV J.m. wartosc
Zasilanie elektryczne [N} 230
— Materiat H stal kwasoodpoma
V i i H polerowanie na lustro
250 Srednica przylacza [mm] DN100
] Liczba promiennikow UY H 37 amalgamatowe
Trwalost promiennikdw UV h] okoto 12000
Temperatura cieczy ['C] 05-50
Cisnienie pracy [bar] 10
[Moc promieniowania UV przy 254 mm W] 138
Moc przylacza [ 480
Przeptyw nominalny przy fransmisji T10=95% dawce 300 Jim2 |[m3/h] 78,0
Przeplyw nominalny przy transmisji T10=95% dawce 400 Jim2  [[m3/h] 58,0
Kompensator wydluzen termicznych ] est
Turbolizator ] est
= Prowadnica rury oslenowej -] jest
= Swiecacy kapturek ] jest
System spustowy -] jest
Dane techniczne ukladu sterowania
Klasa ochrony -] IP33
Zdalne wi T wylaczanie -] est
System alarmowy ] est
DZwiekowy czujnik uszkodzenia palnika -] jest
Optyczny wskaznik uszkodzenia palnika ] jest
Optyczny wskaznik zasilania -] jest
Licznik czasu pracy -] jest
Wyjscie na elekirozawor -] jest
S— Wyp sygnalu alarmowego na zewnatrz ] jest
System pomiaru natgzenia UV - cyfrowy -] na zamowienie
Waga z ukladem sterowania [kal 100,0

PO POLSKA MEUSTIAL cuET
WATERSo roa.
L Btae

~ 5
o

EPURO UV AM 3 - 66

" EPURO UV AM 3_66

Opracowanie:

TOM-TECH Tomasz Burak

Tel. 608 088 135, tomasz.burak@wp.pl “] m _ l[[: H T0MmAsI
puRad



Strona |16

6.10. Zestaw pompowy wody uzdatnionej
Cel:
N Dostarczenie wody do sieci obiektowej
Sterowanie praca zestawu:
N Centralna szafa sterujgca Epuro RGS1
Typ: | EPURO 2-CME 5-4
Producent pompy: | GRUNDFOS
Wydajnos¢: = 5,6m¥/h H=44 — dla pojedynczej pompy =11,2 m3/h H= 44m
Wyposazenie: | Falownik zabudowany/ 2 szt.
Zbiornik cisnieniowy/1 szt.
Czujnik cisnienie z wyjsciem analogowym/1 szt.
Zabezpieczenie przed suchobiegiem/2 szt.
Rama ze stali nierdzewnej/ 1 szt.
Orurowanie, armatura PVC/ 1 szt.
llos¢: | 1 kpl. (2 pompy )

GRUNDFOs Y% ™

Dane: 24.03.2023

98395323 CME 5-4 A-R-A-E-AQQE U-A-D-N

H
m}

rama pomp P2
ELECTRATVIESSMANN Legnica

Opracowanie:

TOM-TECH Tomasz Burak
Tel. 608 088 135, tomasz.burak@wp.pl “] m _ “:[: H T0MmAsI
BORAN



Strona |17

6.11. Filtracja zabezpieczajaca
Cel:
N Zabezpieczenie pozostatych urzgdzen przed ewentualnymi zanieczyszczeniami
Typ:  EPURO NW 32_100 um
Prég filtracji: | 100 um
Korpus: | tworzywo
Srednica przytgcza: = DN32
Wyposazenie: | Filtr workowy Centrifuges NW100/ 5 szt.
Metoda odnawiania: = Wymienne rekawy
llos¢ w instalacji: | 2 kpl. w pracy réwnolegtej

[ Dane techniczne filtra m. wartosc
[Srednica preyiacza Tcal] 114
Przeplyw przy 2P - 02 bara T3] 33
M. ciEnienie [ar] 6

| [51C] 50

|
[Waga Teal 7

Podane wymiary moga nieznacznie roznié sie w rzeczywistosci.
Ideowy schemat pe czenia urzadzenia

Urzadzenie dostarczane lLest bez:

- instalacji rurowej (PVC kiejone),

- recznych zaworow odcinajacych,

- recznych zawordw regulacyjnych,

- zawordw do poboru probek, e A
- nawiertek, Centrifuges NW32 z instalacja

- manometraw.

Centrifuges NW 32

3

Opracowanie:

TOM-TECH Tomasz Burak

Tel. 608 088 135, tomasz.burak@wp.pl “] m _ “:[: H T0MmAsI
puRad
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Cel:
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Zmiekczanie jonowymienne

N Zmiekczenie wody do poziomu < 0,1°dH

System pracy:

N Urzadzenie 2-kolumnowe (DUPLEX) - praca non stop

2 zbiorniki soli

KKK

Typ:

System pracy:

Nominalna wydajnos¢ przy
zmiekczaniu do poziomu
0,1°dH:

System pracy:

Nominalna wydajnos¢ przy
zmiekczaniu do poziomu
4°dH:

Zakresy robocze cisnienia:
Zakresy robocze temp. wody:
Zakresy robocze temp. otoczenia:
Objetosc¢ zioza:

Srednica przytgcza:

Stopien ochrony:

Zasilanie elektryczne:
Sterowanie:

Tryb regeneraciji:

Typ zywicy jonowymiennej:
Pojemnos¢ zbiornika solanki:
Wyposazenie dodatkowe:
Srednie zuzycie wody na
regeneracje 1 kolumny:
Srednie zuzycie soli na
regeneracje 1 kolumny:
Natezenie przeptywu wymagane
do regeneraciji:

llos¢ w instalaciji

Mozliwos¢ pracy réwnolegtej w przypadku wiekszych rozbioréw wody

Sterowanie: Centralna szafa sterujac RGS1_PLC, 2 przeptywomierze MGFR03
Komunikacja zewnetrzna: Ethernet/Modbus TCP IP

EPUROTECH 29/200 DFN_SD
Duplex (24h) — jedna kolumna w pracy, lub druga w regeneracji

8 m3h x 24h

praca naprzemienna lub rownolegta

11 m¥h

3 —5,5 baréw
4-30°C

4-40°C

2 x 200 dm3

o

IP54

220V 50Hz 25W
Szafa PLC RGS-01
Wspotprgdowa
Kationit silnie kwasny z atestem PZH
2 x 460 dm?

Przeptywomierz E+H MGFR 03 — 1 sztuka
Ok.1,4m3

Ok.32 kg

3,5 mdh

1 kpl.

Opracowanie:
TOM-TECH Tomasz Burak
Tel. 608 088 135, tomasz.burak@wp.pl

1omi
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s

EPUROTECH 29/0300 DF

' " Epurotech 20_0300 DF }L

o | ]

Przyktadowa karta dla modelu o wiekszej wydajnosci

Opracowanie:
TOM-TECH Tomasz Burak
Tel. 608 088 135, tomasz.burak@wp.pl ”l m _ l [[: H 10
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6.13. Filtracja zabezpieczajaca
Cel:
N Zabezpieczenie pozostatych urzgdzen przed ewentualnymi zanieczyszczeniami
Typ: | EPURO NW 32_100 um
Prég filtracji: | 100 um
Korpus: ' tworzywo
Srednica przytgcza: = DN32

Wyposazenie:
Metoda odnawiania:
llos¢ w instalaciji:

Filtr workowy Centrifuges NW100/ 5 szt.
Wymienne rekawy
2 kpl. w pracy réwnolegtej

6.14. Regulacja twardosci wypadkowej

Cel:

N Regulacja twardosci wypadkowej do wymaganego poziomu

System pracy:

N Zawor réwnowazacy do proporcjonalnej regulacii twardosci wypadkowej wody do zamontowania na

N obejsciu SUW

Typ:

Maks. ci$nienie robocze:
Maksymalna temperatura robocza:
Kvs:

Srednica przytgcza:

Wykonanie:

Wymiary:

Waga:
llos¢ w instalaciji:

EPUROMIX 01
25 bar

150 °C

571 m3

DN20

Korpus i gtowica wykonane z brazu

Wrzeciono i grzybek wykonane z mosigdzu odpornego na odcynkowanie
Uszczelnienie grzybka zaworu z PTFE

Podwdjna uszczelka typu o-ring

Diugos¢ x Szerokos¢ x Wysokosc

145 x 70 x 130 mm

0,7 kg

1 szt.

Opracowanie:
TOM-TECH Tomasz Burak
Tel. 608 088 135, tomasz.burak@wp.pl
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6.15. Centralna szafa zasilajgco-sterujaca
Cel:
N Sterowanie praca urzadzen suw.
N Kontrola parametréw pracy SUW.
System pracy:
Zainstalowany w szafie sterownik mikroprocesorowy (PLC) zapewnia automatyczne dziatanie stacji filtraciji.
Sterownik wystawia odpowiednie sygnaly sterujace pracg urzgdzen na podstawie sygnatéw otrzymywanych z
urzadzen pomiarowych oraz sekwencji krokdéw zaprogramowanych w sterowniku. Wspotpracujacy ze
sterownikiem dotykowy panel operatorski, zawierajgcy zestaw wizualizacji pracy SUW, umozliwia komunikacje
operator — maszyna.
Rozdzielnica zawieraé bedzie obwody zasilajgce oraz sterujgce i kontrolno - pomiarowe.
Rozdzielnice wyposazone beda w aparature produkcji EATON, SIEMENS, FINDER, DEHN, PHOENIX
CONTACT.

Typ: | EPURO RGS1-ET200_12

Wyposazenie: = - Sterownik Siemens ET 200 ST
- Dotykowy panel operatorski Simatic HMI 12”
Sterowanie praca filtrow multimedialnych | i Il stopnia
— Sterowanie pracg filtra jonowymiennego;
— Pomiary ci$nienia
— Pomiar ilo$ci wody w zbiorniku magazynowym
- Staly monitoring skrajnych parametréw pracy systemu z
mozliwoscig przekazania inf. o awarii poszczegélnych elementéw
SUW;
— Komunikacja z systemem nadrzednym po sieci Profinet/Ethernet;
- ltp.
Zakresy robocze temp. wody: 4 —30 °C
Zakresy robocze temp. otoczenia: | 4 —40 °C
llos¢ w instalacji: | 1 kpl.
..GL('DWNY [ l @ _ 0504110747 EPURO_

FIOLMIX  CTOLMIX M ZROLMIX
—— 0,0 m3/h |501 uS/cmi 0% }-:L:?

}

Funkcje :

FL proze
-

—r CT01-J12

PTO1-F1

—
PTOLIL SUMA.

-5,34 bar Ho,4 m3/h =}

POPLUCZYNY  WODA UZDATNIONA

LT01-ZM1

M1

1)

o @
@ |5,ﬂ us/cn‘

[<0240d)  [~021ba of

@ &=_
| D1 DZJ ﬁm'o i

Przykiadowe zrzuty ekranu

—
lI—> g
Y! ZBIORNIK KONCENTRATU

Opracowanie:

TOM-TECH Tomasz Burak
Tel. 608 088 135, tomasz.burak@wp.pl “] m _ “:[: H T0MmAsI
BORAN



7. Podsumowanie
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W sktad Stacji Uzdatniania Wody zaproponowano nastepujgce urzadzenie :

Pompa gtebinowa

Kolumna napowietrzajgca

Filtracja odzelaziajgca | stopien
Filtracja odmanganiajaca Il stopien
Sprezarka bezolejowa

Pompa ptuczaca do filtrow | i Il stopnia
Magazynowanie wody uzdatnione;
Zestaw pompowy

Filtracja zabezpieczajgca

Generator promieniowania UV
Filtracja jonowymienna

Filtracja zabezpieczajgca

Regulacja twardo$ci wody uzdatnione;j
Centralna szafa sterownicza

Wykonanie instalacji rurowe;j
technologii

Instalacja elektryczna

Instalacja powietrza

Wykonanie instalacji kanalizacji
podposadzkowe;j

Wykonanie remontu zewnetrznej
podziemnej instalacji zw

Dodatkowe roboty sanitarne w SUW

Doposazenie o falownik, filtr i ptaszcz cht. 1 kpl.
EPURO ZN600_SD 1 kpl.
EPUROTECH P_24 DE 1 kpl.
EPUROTECH PG_24 DE 1 kpl.
KEASER KCT 110 1 kpl.
EPURO 1-NB - GRUNDFOS 1 kpl.
EPURO ZM 12 000 PL/PE-RC 1 kpl.
EPURO 2-CMEC 5-4 1 kpl.
EPURO NW32_100 um 2 kpl.
TMA AM3 1 kpl. ISTNIEJACE
EPUROTECH 29/200 DFN 1 kpl.
EPURO NW32_100 pm 2 kpl.
EPUROMIX 01 1 kpl.
EPURO RGS1-ET200_12 1 kpl.

Wykonanie instalacji rurowej w obrebie SUW

(PVC-U klejone lub PP/PP-H)

Wykonanie niezbednych koryt kablowych:

Wykonanie okablowania urzadzen w obrebie

pomieszczenia SUW.

Wykonanie instalacji pneumatycznej w

obrebie SUW z rur PVC-U/PP/PP-H,;

Rury kanalizacji podposadzkowej wykonac z rur PVC SN8 lite fi160 i
fi200mm

Wykona¢ studzienke PP fi 1000mm z pierscieniem odcigzajagcym i
ptyta pokrywowa oraz wtazem klasy D400.

Dopuszcza sie wykonanie studzienki betonowej. Dodatkowo nalezy
wykonaé remont instalacji kanalizacji podziemnej wew. i na zewnatrz
budynku zgodnie z przedmiarami

Wykona¢ remont istniejacej podziemnej instalacji zw od studni do
budynku hydrofornii catos¢ wykona¢ z rur PEHD fi90mm ilo$¢
zgodna z przedmiarami

Nalezy zamontowa¢ w SUW grzejik el. ze stali nierdzewnej np. WD-
H RVS-TR2000 o mocy 2,0kW, 230V i IP 66. Zastosowaé ostone
SK-V4A. montaz scienny

Zamontowa¢ dodatkowo wentylator scienny np. Silent 300, moc
29W, 230V, wydajnos¢ 280m3/h, wykona¢ dla went. Oddzielny
wigcznik.

Opracowanie:
TOM-TECH Tomasz Burak
Tel. 608 088 135, tomasz.burak@wp.pl
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UWAGA:

Przyszly Wykonawca zapewni dla funkcjonujacego obiektu wode do celow
spozywczych i gospodarczych. Zapewnienie nalezy wykona¢ w oparciu o podpisanie
umowy z gestorem sieci na dostawe wody wozami asenizacyjnymi. Przyszly
wykonawca dodatkowo podigczy tymczasowe zrédio wody do tymczasowego
hydroforu ktory zapewni oraz wepnie tak przygotowang instalacje do istniejacej sieci
wodociagowej.

Warunek zapewnienia ciagtosci dzialania obiektu jest warunkiem koniecznym.

Wykonawca zapewni dostep do informacji ze sterownikéw w SUW z zewnatrz dla
Uzytkownika poprzez zapewnienie tacznosci przez zastosowanie karty SIM i
utrzymanie abonamentu dla Uzytkownika na okres 5lat.

Wykonawca po wykonaniu SUW wykona dokumentacje powykonawczg i przeszkoli
personel Uzytkownika z obstugi instalaciji.

Wykonawca wykona zgtoszenie do UDT o ile taka potrzeba jest.
Podane urzadzenia i materialy w dokumentaciji stuza jako przykltadowe, nazwy witasne

stuzg podaniu minimalnych warunkow technicznych jakie majg spetnia¢ — dopuszcza
sie zamiane urzadzen na inne nie gorsze.

Opracowanie:

TOM-TECH Tomasz Burak

Tel. 608 088 135, tomasz.burak@wp.pl m m _ l [I] H 10
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