Zalacznik nr 1a do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIANIA

1. Dostawa obuwia stuzbowego 50 par zgodnego z ,, minimalnymi wymaganiami technicznymi

obuwia stuzbowego tekstylnego”, opublikowanymi przez Komende Gtéwna PSP w Warszawie
10 listopada 2021 r. (Zatacznik nr 5 do SWZ).
Obuwie zawodowe, typ A wg PN-EN ISO 20347 réwnowazne. Buty tekstylne w kolorze
czarnym bez wstawek w innych kolorach przeznaczone do wykonywania czynnoSci
stuzbowych zgodne z norma: CE EN ISO 20347:2012 lub réwnowazne. Buty muszg by¢
pierwszego gatunku. Wierzch obuwia wykonany 2z kombinacji tworzywa i tkaniny
syntetycznej o wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne, wodoodpornej
i nienamakajacej, trwale przefarbowane na kolor czarny. Jezyk i mankiet (wykonczenie
gornej czesci cholewki) wykonane z odpornej na uszkodzenia tkaniny syntetycznej. Buty
muszg posiada¢ lekka konstrukcje zapewniajgca komfort podczas catodziennego
uzytkowania oraz muszg by¢ antystatyczne. Obuwie musi by¢ odporne na wode WR
zgodnie z normg PN-EN ISO 20347 lub réwnowazng. Wszystkie elementy, z ktoérych zostaty
skonstruowane buty musza posiada¢é wtasciwosci hydrofobowe. Sznuréwki w kolorze
czarnym, dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania systemu szybkiego sznurowania. Wnetrze
obuwia  musi  posiada¢  odporng na  wycieranie, oddychajaca = podszewke
7 paroprzepuszczalng membrang ePTFE . Wewnatrz obuwia wktadka o anatomicznym
ksztatcie amortyzujaca wstrzasy. Potgczenie spodéw z wierzchem techniky klejenia lub
wulkanizacji. Podeszwa musi by¢ trwata, niebrudzaca, odporna na benzyne i oleje, posiadac
wtasciwosci antystatyczne oraz odporno$s¢ na poslizgz. W podeszwie musza sie
znajdowa¢ elementy amortyzujace i pochtaniajgce wstrzasy w rejonie piety i Srodkowej
cze$ci stopy. Dla lepszej ochrony obszaru palcow, but powinien by¢ wyposazony
w dodatkowg przyklejang i przyszywang ostone z poliuretanu termoplastycznego lub
rownowaznego o nie gorszych parametrach .

I1. OPIS SZCZEGOLOWY

2.1. Podstawowe wymagania dla cholewki

Cholewka wykonana z kombinacji tworzywa i tkaniny syntetycznej odpornej na uszkodzenia
mechaniczne, = wodoodpornej-hydrofobowej. Tkanina  zewnetrzna w  kolorze czarnym.
W strefie palcéw oraz piety musza znajdowac sie elementy, trwale podtrzymujgce forme buta.
Elementy te nie moga ulega¢ odksztatceniu pod wplywem wysokiej i niskiej temperatury.

2.2. Podstawowe wymagania dla jezyka

Jezyk miechowy, anatomicznie uformowany, wykonany z kombinacji tworzywa i tkaniny

syntetycznej lub réwnowaznej, w kolorze czarnym, dopasowujacy sie do stopy.
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2.3. Podstawowe wymagania dla wnetrza buta
Whnetrze obuwia musi posiada¢, oddychajaca podszewke z paroprzepuszczalng membrang

ePTFE lub réwnowazng, zapewniajgcg oddychalnos¢ i wodoszczelnos¢ obuwia. Podszewka

wykonana z tkaniny o wysokiej odpornosci na przecieranie i uszkodzenia mechaniczne.

2.4. Podstawowe wymagania dla sznurowadet
Sznurowadta w kolorze czarnym, dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania systemem

szybkiego sznurowania. Sznurowadta musza posiada¢ wtasciwosci hydrofobowe.

2.5. Podstawowe wymagania dla podeszwy
Podeszwa - anatomicznie uksztaltowana, zapewniajgca bardzo dobra przyczepnos$¢ w

réznorodnym terenie, posiadajgca elementy amortyzujace wstrzasy w obszarze piety.

Obuwie musi posiada¢ wymagania dla podeszwy zgodne z norma PN-EN ISO 20347:2012n lub
rownowaznag :

1. Kategoria ochrony minimum 02,

2. HI - izolacja spodu od ciepta,

3. Cl- izolacja spodu od zimna,

4. FO - Odpornos¢ podeszew na oleje, benzyn i inne rozpuszczalniki organiczne,

5. HRO - Podeszwa odporna na kontakt z goragcym podtozem,

6. SRC - Odpornos¢ na poslizg.

Podeszwa musi by¢ odporna na $cieranie i uszkodzenia mechaniczne. Podeszwa musi by¢
przymocowana do cholewki tworzac trwate i nienaruszalne potgczenie. Nie dopuszcza sie

uzycia gwozdzi.

2.6. Podstawowe wymagania dla wkladki wewnetrznej
Buty muszg posiada¢ wktadki wewnetrzne wymienne, anatomicznie uformowane,

bakteriobdjcze, z Mozliwos$cia prania w min. temp. 30° C, szybkoschnace i pochtaniajace
nadmiar wilgoci. Wktadka musi by¢ gietka, miekka, wykonana z odpornych na
uszkodzenia mechaniczne i wycieranie materiatéw.

2.7.Podstawowe wymagania dla klejow
Do produkcji butow nalezy zastosowac kleje, ktérych sktadniki zwiekszajg odpornosc

termiczna spoiny klejowej. Spoiny klejone nie moga obniza¢ parametréw wentylacyjnych.
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2.8. Podstawowe wymagania dla nici
Buty musza by¢ szyte niémi wodoodpornymi. Wszystkie elementy podtrzymujace

konstrukcje oraz odpowiadajace za trwatg form obuwia musza by¢ zszywane

dwurzedowo (podwdjnie).

2.9. Pozostate wymagania
1) Ciezar pary butéw typu ,, A" (p6tbutéw) nie moze przekracza¢ 1000g = 5% dla

rozmiaru 8UK/42;

2) Wysokos$¢ cholewki mierzona wedtug ISO 20344:2011, <113

Materiaty:

Materiat cholewki (pierscien przyszwy)
Materiat mikrofibrowy
Kolor: czarny
Grubo$¢: 0,8 +0,1mm
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie: 225N
Przepuszczalnos$¢ pary wodnej: = 13,0 mg/cmzh

Tkanina cholewki (wktadka przyszwy, wkitadka obtozyny) - 100% poliester, z rombowg strukturg
powierzchni, hydrofobiczny Kolor: czarny
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie: = 145 N

Przepuszczalno$¢ pary wodnej: = 35,0 mg/cmzh
Hydrofobicznos¢: > 120 min.
Odpornos¢ na Scieranie:
Cykle na sucho: 2 125000
Cykle na mokro: 2 80000.

Materiat cholewki, obszar obcasa
Hydrofobiczna mikrofibra nietkana
Kolor: czarny
Grubos¢: 1,2+0,1 mm

Tkanina cholewki (koinierz, jezyk) - 100% poliester, z rombowg
struktura powierzchni, hydrofobiczny
Kolor: czarny

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie: 2100 N
Przepuszczalnos$¢ pary wodnej: = 45,0 mg/cmzh
Hydrofobiczno$¢: = 120 min.
Odpornos¢ na Scieranie:

Cykle na sucho: 2125000

Cykle na mokro: =290000.

Nosek, pasek obcasa
Ostona noska z TPU z szorstka powierzchnig
Grubos¢: 1,0 £ 0,2 mm
Kolor: czarny



Wyscidtka cholewki, jezyka i kotnierza
Oddychajgca dzianina poliestrowa i poliamidowa
Kolor: czarny
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie: 248N
Przepuszczalno$¢ pary wodnej: = 98,0 mg/cmzh
Odpornos¢ na Scieranie:
Cykle na sucho: =>250000
Cykle na mokro: >70000.
Kieszen jezyka
Guma elastyczna
Kolor: czarny

Elementy systemu sznurowania
Petle z tworzywa sztucznego, bez metalu
Kolor: czarny
Petle sznurowadet na podbiciu: 3 pary na but
Oczka sznurowadet: 1para na but
System szybkiego rozwigzywania: 1 sztuka na but

Lacznik sznurowadet: 1 sztuka na but

Prowadzenie sznurowadet: 1 tasma PES, szeroko$¢ 10 mm
Wyscidtka

Pianka PUR siateczkowata, oddychajgca w obszarze jezyka i obtozyny:

Gestos¢: 95 + 5 kg/m3

Grubos¢: 7 +1 mm

III. WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA

3.1.0kreslenie elementéw i cech wyrobu wptywajacych na bezpieczenstwo uzytkowania

Buty sztubowe s3 przeznaczone do uzytkowania w ramach umundurowania stuzbowego.
Powinny one posiada¢ odpowiednia konstrukcje oraz by¢ wykonane z odpowiednich
surowcow tak, aby zapewnialy komfort uzytkowania wyrobu podczas petnienia przez
funkcjonariuszy Panstwowej Strazy Pozarnej obowigzkéw stuzbowych. Wszystkie surowce i
dodatki wykorzystywane do konfekcjonowania butéw nie powinny powodowac
miejscowych uciskéw, okaleczen, otar¢ ani podraznien skoéry uzytkownika. Wszystkie
surowce i dodatki wykorzystywane do konfekcjonowania butéw nie powinny zawierac
substancji uznanych za szkodliwe dla zdrowia, powinny by¢ obojetne dla skéry i zdrowia

uzytkownika.
3.2. Instrukcja konserwacji
Do kazdej pary butéw stuzbowych nalezy dotyczace informacje dotyczace sposobu konserwacji.

IV.WYMAGANIA DODATKOWE

1) Srodki do konserwacji i utrzymania czystoéci musza by¢ powszechnie dostepne na



2)

3)

rynku.

Kazdy but musi posiada¢, wprasowana lub wszytg, trwala i czytelna etykiet
zawierajgcg nazwe modelu, rozmiar.

Kazda para obuwia musi by¢ zapakowana w kartonowe pudetko, czytelnie

oznakowane. Etykieta na pudelku musi zawiera¢ - nazw modelu, rozmiar obuwia i dane

producenta.
Zastosowane w opisie artykutéw znaki towarowe i/lub pochodzenie artykutéw stuza do

okreslenia parametréw technicznych, wiasciwosci, jakos$ci, jakimi powinny charakteryzowac sie

wchodzace w sktad przedmiotu zamoéwienia produkty informacyjno-promocyjne.
Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert na produkty réwnowazne. Wykonawca moze
zaoferowac produkt réwnowazny pod warunkiem, Ze bedzie on posiadat nie gorsze parametry
jako$ciowe dotyczace:

« zastosowanych materiatéw oraz rozwigzan technicznych,

« funkcjonalno$ci produktu, uzytecznosci zgodnej z charakterystyka istoty przedmiotu,

« trwato$ci, mozliwos$ci wykorzystania produktu przez dtugi czas, estetyki.

Udowodnienie réwnowaznosci oferowanych produktéw spoczywa na Wykonawcy.

Gwarancja producenta min. 12 miesiecy.

Tabela rozmiaréw:

Rozmiar | llos¢

41 13

42 35

45 2




