Zatacznik nr 1b

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIANIA

Obuwie stuzbowe skérzane typu A musi spetniaé minimalne wymagania techniczne dla obuwia
stuzbowego skérzanego, opublikowane przez Komende Gtdwna Panstwowej Strazy Pozarnej. Obuwie
stuzbowe skérzane typu A w kolorze czarnym przeznaczone do réznorodnych dziatan stuzbowych
zgodne z norma: CE EN 1SO 20347:2012 lub réwnowazne, spetniajace wiasciwosci oznakowania 02 HRO
HI CI WR FO SRC

kat. 02 - obuwie zawodowe

HRO — podeszwa odporna na kontakt z gorgcym podtozem
HI —izolacja od goragca (wzrost temp. wnetrza < 18,5°C)

Cl —izolacja od zimna (spadek temp. wnetrza < 6°C)

E — absorpcja energii <30

WR — odpornosé na wode 2 300.000 krokéw (= 75 godzin)
FO - podeszwa odporna na benzyne i oleje

SRC — klasa odpornosci podeszwy na poslizg

Wierzch obuwia wykonany ze skéry bydlecej, o wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne,
wodoodpornej i nieprzemakajacej, trwale przefarbowanej na kolor czarny.

Jezyk i mankiet (wykonczenie gdrnej czesci cholewki) powinny by¢ wykonane z odpornej
na uszkodzenia tkaniny syntetyczne;j.

Buty muszg posiadac lekka konstrukcje zapewniajgcg komfort podczas catodziennego uzytkowania oraz
muszg by¢ antystatyczne. Muszg by¢ odporne na wode zgodnie z normg PN-EN 1SO 20347 lub
rownowazng. Wszystkie elementy, z ktérych zostaty skonstruowane buty musza posiada¢ wtasciwosci
hydrofobowe.

Whnetrze obuwia musi posiada¢ odporng na wycieranie, oddychajgcy podszewke, 3 warstwowy laminat
z paroprzepuszczalng membrang o podwyzszonych parametrach- typu ,Gore-tex” lub réwnowazina.
Podeszwa musi by¢ trwata, niebrudzgca, odporna na benzyne i oleje, posiada¢ wiasciwosci
antystatyczne oraz odpornos$¢ na poslizg w klasie SRC. Bieznik winien posiada¢ wtasciwosci
samoczyszczace i musi by¢ dostosowany do poruszania w kazdym terenie. W podeszwie muszg sie
znajdowac elementy amortyzujgce i pochtaniajgce wstrzasy w rejonie piety i Srodkowe] czesci stopy.
Buty muszg posiadac system szybkiego sznurowania bez wystajgcych elementdéw, sznuréwki w kolorze
czarnym.

PODSTAWOWE WYMAGANIA UZYTKOWE
Podstawowe wymagania dla cholewki.

Cholewka powinna by¢ wykonana ze skdry bydlecej, petnoziarnistej, wodoodpornej-hydrofobowej,
trwale przefarbowanej na kolor czarny, grubosc skéry w przedziale od 1,5-1,8 mm. Skdra powinna by¢
pokryta powtoka odbijajgcg promienie stoneczne - chronigcy przed nagrzewaniem od storica. Czotowa



cze$¢ cholewki wycieta z jednego ptata skéry. W strefie palcow oraz piety musza znajdowac sie
elementy, trwale podtrzymujace forme buta. Elementy te nie mogg ulegac odksztatceniu pod wptywem
wysokiej i niskiej temperatury. Mankiet cholewki powinien by¢ wykonany z tkaniny poliamidowej typu
,Cordura” lub rownowaznej, miekko wyscietany, wypetniony pianka.

Podstawowe wymagania dla jezyka.

Jezyk miechowy, anatomicznie uformowany, wykonany z tkaniny poliamidowej typu ,Cordura” lub
réwnowaznej, w kolorze czarnym, dopasowujgcy sie do stopy, wypetniony piankg o otwartej strukturze.

Podstawowe wymagania dla wnetrza buta.

Podszewka powinna by¢ wykonana z tkaniny paroprzepuszczalnej o wysokiej odpornosci
na przecieranie i uszkodzenia mechaniczne.

Buty powinny posiada¢ min. 3-warstwowy laminat i membrane paroprzepuszczalng o podwyzszonych
parametrach, typu ,, Gore-tex” lub réwnowazing, zapewniajgcg oddychalnos¢ i wodoszczelnos¢ obuwia.

Podstawowe wymagania dla systemu sznurowania.

Buty powinny posiadac system szybkiego sznurowania lub inny rdwnowazny zapewniajgcy sprawne
sznurowanie obuwia przez uzytkownika. System szybkiego sznurowania powinien sktada¢ sie z co
najmniej: trzech par zamknietych przelotek, 2 par zamknietych przelotek w gdérnej czesci cholewki oraz
mechanizmu zaciskowego. Buty powinny tez posiada¢ element konstrukcyjny (np. kieszonke lub
zaktadke) umozliwiajgcy schowanie nadmiaru sznurowadet. Sznurowadta winny by¢ okragte, wykonane
z poliestru 100%.

Podstawowe wymagania dla podeszwy.

Podeszwa obuwia powinna by¢ anatomicznie uksztattowana, zapewnia¢ uzytkownikowi bardzo dobra
przyczepnos¢ w réznorodnym terenie oraz posiadaé elementy amortyzujgce wstrzasy w obszarze piety
i podparcia stopy. Musi posiada¢ wymagania dla podeszwy zgodnie z normg PN-EN ISO 20347.
Podeszwa powinna by¢ warstwowa - warstwa zewnetrzna (bieznik), powinna by¢ wykonana z gumy
(zapewniajgcej parametry antyposlizgowe) oraz dwie warstwy poliuretanowe zapewniajgce
odpowiednig sztywnos¢, stabilnos¢ podeszwy i amortyzacje na catej dtugosci buta.

Podeszwa musi by¢ antyposlizgowa w klasie SRC, antystatyczna, odporna na oleje i benzyne (FO) oraz
na kontakt z gorgcym podtozem (HRO) a takze izolowa¢ od zimna (Cl) i goraca (HI). Podeszwa musi by¢
odporna na Scieranie i uszkodzenia mechaniczne. Bieznik podeszwy musi posiadaé profil
samoczyszczacy, strefy hamujgce, amortyzujgce i stabilizujgce. Obcas musi zapewnié skuteczne
hamowanie. Podeszwa musi by¢ przymocowana do cholewki tworzac trwate i nienaruszalne
potgczenie.

Nie dopuszcza sie uzycia nici oraz gwozdzi.
Podstawowe wymagania dla podeszwy $rodkowe;j.

Podeszwa $rodkowa winna byé wykonana z dwdch warstw pianki poliuretanowej o réznych gestosciach
(twardosciach). Dolna warstwa - twardsza musi pochtania¢ wstrzgsy powstajgce na wskutek chodzenia
po twardym skalistym lub betonowym podtozu. Gérna warstwa — miekka musi posiada¢ pod obszarem
piety i nacisku catej stopy elementy amortyzujace.

Podstawowe wymagania dla wktadki wewnetrznej.



Pétbuty muszg posiadaé wktadki wewnetrzne wymienne, anatomicznie uformowane, bakteriobdjcze,
szybkoschnace i pochtaniajgce nadmiar wilgoci, z mozliwoscig prania w temp. 30°C.Gérna warstwa
wktadki powinna zawsze pozostawaé sucha, transportujgc pot do warstwy magazynujacej wilgoc.
Kolejna warstwa dopasowujgca sie do anatomicznego ksztattu stopy musi amortyzowaé wstrzasy.
Dodatkowo, na spodzie wktadki muszg sie znajdowac¢ trwate wyttoczenia lub perforacje, kompatybilne
z kanatami wentylacyjnymi w cholewce. Wktadka musi by¢ gietka, miekka, wykonana z odpornych na
uszkodzenia mechaniczne i wycieranie materiatéw.

Podstawowe wymagania dla klejow.

Do produkcji pétbutéw nalezy zastosowac kleje, ktérych sktadniki zwiekszajg odporno$é termicznag
spoiny klejowej. Spoiny klejone nie mogg obnizaé parametréw wentylacyjnych obuwia.

Podstawowe wymagania dla nici.

Buty musza by¢ szyte niémi wodoodpornymi - 100% poliamid. Wszystkie elementy podtrzymujace
konstrukcje oraz odpowiadajgce za trwatg forme obuwia muszg byé zszywane dwurzedowo
(podwdjnie).

Podstawowe wymagania dla sznurowadet.

Sznurowadta winny by¢ okragte, wykonane z poliestru 100% w kolorze czarnym. Sznurowadta muszg
posiadac wiasciwosci hydrofobowe, o wysokiej odpornosci na przetarcie i rozrywanie.

Wymagania dotyczace producenta.

Producent musi posiada¢ Certyfikat 1ISO 9001:2015 lub réwnowazne oraz ISO 14001:2015 lub
réwnowazne.

Pozostate podstawowe wymagania.
1. Buty muszg by¢ fabrycznie nowe.
2. Ciezar pary butdw nie moze przekracza¢ 1150g dla rozmiaru 8UK/42.
3. Wysokos¢ buta nie powinna przekraczac¢ 15 cm.

4. Srodki do konserwacji i utrzymania czystoéci musza byé powszechnie dostepne na
rynku.

5. Kazdy but musi posiada¢, wprasowang lub wszytg, trwatg i czytelng etykiete
zawierajacg: nazwe modelu, rozmiar, numer seryjny, miejsce produkcji i dane
producenta.

6. Kazda para obuwia musi by¢ zapakowana w kartonowe pudetko, czytelnie oznakowane.

7. Etykieta na pudetku musi zawiera¢ — nazwe modelu, rozmiar obuwia, miejsce produkcji
i dane producenta.
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