USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE

ANDRZEJ GALA
Starachowice, ul. Mysliwska 40a

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STE

Usunigcie kolizji linii napowietrznej 0,4 kV
z budowg ul. Podlesie w Starachowicach.

Kod CPV: 45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Inwestor: Gmina Starachowice
27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

Adres budowy: Starachowice, ul. Podlesie
dziatki nr ewidencyjny 987/4, 1281/2, 1342/3, 1414/4, 1440, 1460, 1505,

1506, 1522, 1523, 1529, 1622
jednostka ewidencyjna 261101_1 Starachowice
obreb 261101 1.0003

Opracowal: Jan SobON ........cccovveviiiiiiieece
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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace przebudowy istniejgcych linii
napowietrznych 0,4 kV wraz z przytaczami napowietrznymi i kablowymi w zwigzku
z budows ulicy Podlesie w Starachowicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizowaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
1. Demontaz istniejacych przewodoéw gotych
2. Demontaz stupéw zelbetowych ZN
3. Demontaz istniejacych przytaczy napowietrznych
4. Demontaz i ponowny montaz istniejgcego przytacza napowietrznego
5. Demontaz i ponowny montaz na stupie istniejacych przytaczy kablowych
6. Demontaz i ponowny montaz skrzynki o§wietlenia drogowego SOU
7. Demontaz i ponowny montaz opraw o§wietlenia drogowego
8. Demontaz i ponowny montaz wysiegnikow
9. Demontaz i ponowny montaz przewodow izolowanych
10. Demontaz i stawianie w nowym miejscu slupa wirowanego
11. Stawianie stupow wirowanych
12. Montaz przewodow izolowanych
13. Montaz bezpiecznikow napowietrznych
14. Montaz uziemien
15. Montaz ochronnikéw przepieciowych
16. Montaz przylaczy napowietrznych
17. Montaz skrzynki pomiarowej
18. Wykopanie rowow dla kabli
19. Uktadanie rur ostonowych
20. Uktadanie kabli n/n w wykopie
21. Wciaganie kabli n/n do rur ostonowych
22. Uktadanie kabli n/n na stupach
23. Zasypanie wykopow
24. Badanie linii kablowych n/n
25. Pomiar uziemien

2. Materialy

Materiaty stosowane w omawianych pracach:
Przewod AsXSn 4x70 mm?

Przewod AsXSn 2x25 mm?

Przewod AsXSn 4x16 mm?

Kabel YAKXS 4x120 mm?

Odgromnik BOP-R SE 30.428 BZ-10
Odgromnik BOP-R 0,5/10

Uchwyt odciggowy SO 118.1201S
Uchwyt odciggowy SO 80.235S
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
217.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Uchwyt odciggowy SO 80S

Uchwyt przelotowy SO 130

Uchwyt do kabla na stup E

Uchwyt do rury na stup E

Zerdz E-10,5/2,5

Zerdz E-10,5/4,3

Zerdz E-10,5/10

Zacisk odgatezny SL 11.118

Zacisk odgat¢zny SLIP 22.127

Zacisk odgatezny SL 4.25

Ostona izolacyjna zacisku SP15

Zacisk petlicowy UP/AL 25-35

Zacisk petlicowy UP/AL 50-70
Bezpiecznik napowietrzny izolowany SV 29.25523
Wkiadka bezpiecznikowa szybka 2 A
Skrzynka pomiarowa ZL-1 wg opisu
Rura RVS 37

Hak ptytowy SOT 14.1

Uchwyt do wysiggnika na stup wirowany
Rura polietylenowa niebieska DVK 110
Rura polietylenowa SRS 110

Rura polietylenowa BE 75

Rura polietylenowa BE 50

Bednarka FeZn 25x4 mm

Pret uziemiajacy ¢ 5/8”

Folia niebieska

Piasek

Materiaty z demontazu do zdania w RE Skarzysko:

1.

2
3
4
5.
6.
7
8
9
1

0.

Przewdd AL 50 mm?

. Przewod AL 25 mm?
. Przewod AsXSn 4x16 mm?
. Zerdz ZN-10

Konstrukcja ptaska przelotowa
Konstrukcja ptaska mocna

. Przewod AL 50 mm?
. Przewdd AL 25 mm?2

Przewéd LY 50 mm?
Rury ostonowe

Materiaty z demontazu do zdania inwestorowi:

1.

Zerdz ZN-10

3. Sprzet

Demontaz i stawianie stupéw wykonac przy uzyciu zurawia samochodowego.
Odkopanie istniejgcych kabli wykona¢ recznie, a zasypanie wykopow mechanicznie.
Demontaz i montaz przewodow oraz pozostatych urzadzen na stupach wykonac

z wykorzystaniem podnos$nika hydraulicznego na podwoziu samochodowym.
Pozostate prace beda wykonywane rgcznie przy uzyciu ogolnie stosowanych

narzedzi 1 recznego sprz¢tu mechanicznego.



4. Transport

Materiaty, sprzet i narzgdzia przewozi¢ samochodem dostawczym.
Stupy przewozi¢ skrzyniowym samochodem ci¢zarowym z naczepg dluzycowa.

5. Wykonanie robot

Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywac

po wylaczeniu napigcia zgodnie z Instrukcjg organizacji pracy na urzadzeniach
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.

Prace wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, PBUE i instrukcjami szczegétowymi.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrole jakosci prac prowadzi¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania

1 odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom V, Instalacje elektryczne”.
Kontrola jako$ci powinna by¢ prowadzona przez Inspektora Nadzoru. Powinna
dotyczy¢ w szczegolnosci:

- zgodnos$ci wykonania z projektem

- jakosci uzytych materiatlow

- jakosci wykonania robot.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiaru robot jest metr biezacy dlugosci przewodu, szt. lub kpl.
zabudowywanych urzadzen.

8. Odbior robot

Odbidr robot nastgpuje na podstawie pisemnego zgtoszenia wykonawcy
1 o$wiadczenia inspektora nadzoru o zakonczeniu robot.

9. Podstawa platnosci
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i1 ocena jakosci robot.
10. Przepisy zwiazane

1. Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych.

2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

3. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

4. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
I budowa.

5. PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.



