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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Temat: Przedmiotem opracowania jest projekt remontu
Ul. Podlesie w km 0+118 do km 0+2@7/Starachowicach.

Obiekt

Miejscowosé:  Starachowice

Inwestor Gmina Starachowice, ul. Radomska 45 ,
Wojewodztwo: Swietokrzyskie

Nr dziatkach: nr ewid. 1505, 987/4 , 1463

Obreb 0003 Starachowice, Teryt 261101 _1

ZAWARTO SC:
CZESC OPISOWA.
I. Opis techniczny stanu istnigcego
CZESC RYSUNKOWA.
rys.nr1l.1 - mapka orientacyjna lokalizadjiektu - w skali brak

rys. nr 1.0 - projekt zagospodarowania terenu - w skali 1:500



. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
OPIS TECHNICZNY

Remont ulicy Podlesie w km 0+118 do km 0+ 207 w Sta&howicach.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1. Przedmiot opracowania

Remont ulicy Podlesie w km 0+118 do k m 0+ 207 Starachowicach
Na dziatkach nr. 1505, 987/4 , 1463
Obreb 0003 Starachowice, Teryt 261101 _1

1. Dane ogolne- stan istniggy

funkcja drogi gminnej - L

przekréj: drogowy jezdnia 5,00 m,

kategoria ruchu - KR 2

Istniejaca drogadczy ulice : Smugowi ul Potudniova Remont obejmuje km 0+118 do km 0+207
Pomiedzy ul. €czowa a ul. Mjr Nurta.

Istniejaca nawierzchni drogi jest mieszana ( ttuczeestrukt bitumiczny, powierzchniowe
utrwalenie ist naw ttuczniowej ).

Droga ma zmienna szerako Brak regularnych spadkéw poprzecznych i paaych.

1.2. Zakres opracowania

« Dla wyzej wymienionego terenu jest opracowakiejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego : E8 ,PODLESIE”

Realizacja przedsgwzigcia bedzie polegata na wymianie istnigjcej konstrukcji, na konstrukcje
ktora bedzie spetniata swego zadanie jako podbudowa pod @knie warstw bitumicznych .
funkcja drogi gminnej - klasa ,L",

przekréj: drogowy

jezdnia = 2 x 2,50=5,00 m,

predkas¢ projektowa - Vp = 20 km/h,

predkos¢ miarodajna - Vm = 30 km /h,

kategoria ruchu - KR 2

szerokd¢ utwardzonych opasek : lewa strona 0,5 m, prawast2,0m

linie rozgraniczajce wg stanu istniegego bez zmian

pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe ze spadki®Etmw kierunku opasek

promienie tukéw poziomych dostosowane do uwarunkolvkalnych

Projektowana drogaghzie miata nawierzchnie bitumicznZjazdy do posesji zostamvykonane na
diugaici dostpnego pasa drogowego.

Na zjazdach zostanie wykonana nawierzchnia roalniarz kostki betonowej. Szerckazjazdow
zaprojektowano jako gciometrowe( wg projekt zagospodarowania)




1.3. Podstawa prawna opracowania

Umowa zawarta mdzy Inwestorem: Gmin Starachowice a autorem niniejszego opracowania.

1.4. Podstawa techniczna opracowania

Mapy sytuacyjno - wysokaiowe do celéw projektowych,

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43
poz. 430 z dn. 14 maja 1999 r.)Wytyczne projektaaainég ll, 1V i V klasy technicznej - WPD-2
wydane przez GDDKIA Katalog Powtarzalnych Elemn@mgowych - Warszawa 1982 r.,

Katalog Szczegotow Drogowych KSD cz. 1 WarszawaD1974 inne

obowigzujace przepisy i normy braiowe.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projekt przewiduje wykonanie : nawierzchni bitumgjallicy szerokéi 5,0m , wykonanie zjazddw do
posesji 0 nawierzchni z kostki betonowej , wykamapasek stabilizagych nawierzchnie bitumiczna
szerokeéci 0,5m lewai 2,0m prawa. Opaski zostastabilizowane poprzez wykonanie nawierzchni
rozbieralnej z kostki betonowegda one jednoczmie spetniaty role pobocza.

Zakres opracowania obejmuje:

Roboty geodezyjne
* Wytyczenie przebiegu ulicy na w/w dziatkach.

Wykonanie robot ziemnych
« Woykonanie koryta pod konstrukcje drogi
» Wykonanie koryta pod konstrukcje zjazdéw

Wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzcheedni
* Wykonanie warstwy odcinagej z piasku stabilizowanego
cementem C1,5/2 gr.20cm
» Dolna warstwa podbudowy z mieszanki nie gzginej C90/3 fr 31,5/63 gr.15cm
* Gdorna warstwa podbudowy z mieszanki nieazanej C90/3 fr 0/31,5 gr.10cm
» Warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16W gr.7cm
» Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr.4 cm

Roboty konstrukcyjne (_kra@niki na zjazdach )

* Wykonanie rowka pod tawe betongw betonu C12/15

* Wykonanie tawy betonowej z betonu C12/15 gr. 15cm

» Ulozenie krawgznika betonowego 15 x 30 cm na podsypce
Cem-piaskowej 1:4

Wykonanie warstw konstrukcyjnych opasek
* Wykonanie warstwy odcinagej z piasku stabilizowanego
cementem C1,5/2 gr.10cm
* Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego/8800/31,5 gr.10cm
* Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8dwmzanej na podsypce
cementowo -piaskowe]




Wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchrjgzdow
* Wykonanie warstwy ulepszonego pati@ piasku stabilizowanego cementem o C1,5/2.
gr.15cm
* Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego/€800/63 gr.20cm
* Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorogeBcm utgonej na podsypce
cementowo -piaskowe;j
« Ulozenie obrzezy betonowych 8cm x 30 cm
W pasie drogi nalg wykona zjazdy do posesji prywatnych,
Zaprojektowano zjazdy szerckd 5,0m ze skosami najazdowymi rownymi 1,0m. Kgauk na
zjazdach naley wykona z odkryciem 3,0cm.
Odkrycie kravgznika ( poza zjazdami strona lewa 12cm, strona arawm)

* Rozwigzania technologiczne remontu zaprojektowano w &asob, aby spetnig wymagania
obowiazujacych rozporzdzer oraz ustaw, migity si¢ w szerokéci pasa drogowego drogi gminnej .
Szerokadc¢ istniepcego pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 7,6m8,8m . Planowana
nawierzchnia bitumiczna drogi ulicy Podlesie w kri®8 do km 0+207 patzy istniepce dwa
odcinki w/w drogi na ktorych zaprojektowano przebwq zgodnie z obowdzujacym MPZT E8
,PODLESIE” . Na calym odcinku ruch pojazdéw regulowanydifie znakami i sygnatami
ustalonymi dla odcinka robét w projekcie tymczaspamganizaciji ruchu . Uwzgtniajac charakter
omawianych robot naly stwierdze, ze przedmiotowa inwestycja niedzie negatywnie oddziatywa
na powierzchri terenu, $wiat zwierzcy i rodlinny. Nie przewiduje s rowniez ujemnego
oddziatywania narodowisko wodne (wody powierzchniowe i podziemn®)wyniku zrealizowania
projektu nie pojavd sie zadnezrodla generujce zanieczyszczenigodowiska, hdz korzystajce ze
srodowiska w sposdb wymagal ograniczenia z punktu widzenia przepisowaaanych z ochran
srodowiska.

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospadadorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnichnywarunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. Ustaw 2012 r. poz. 463) na terefmmiek przeznaczonych pod remont drogi
wystepuja proste warunki gruntowe (proste warunki gruntowevysipujace w przypadku warstw
gruntdw jednorodnych genetycznie i litologiczniealegajcych poziomo, nie obejmagych
mineralnych gruntéw stabosmych, gruntdéw organicznych i nasypow niekontroloyam przy
zwierciadle wody ponej projektowanego poziomu posadawiania oraz brakystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych). Remont drpgiegajcy na wykonaniu nowej podbudowy ,
nowej nawierzchni bitumicznej i utwardzonych zjazdd bedzie realizowany w | kategorii
geotechnicznej (pierwsza kategoria geotechnicznié@rak obejmuje posadawiania niewielkich
obiektow budowlanych o statycznie wyznaczalnym s@e obliczeniowym, w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktérych rdowe jest zapewnienie minimalnych wymagaa podstawie
doswiadcze i jakosciowych bada geotechnicznych takich jak m.in.: wykopy delmbkasci 1,20m i
nasypy do wysokai 3,00m wykonywane zwtaszcza przy budowie drégcach drensowych oraz
uktadaniu rurocigdw) . Przygte rozwizania projektowe, prowadzone w uktadzie liniowynetoth
dziennych dzialek roboczych nie przewigupzwiazan wariantowych realizacji przebudowy drogi
gminnej, a wynika to z faktuze planowana inwestycja dotyczy remontu istiiej drogi.W/w ulica
(Droga gminna) pei funkcje drogi klasy L , znajdye si¢ w terenie juz przeksztatconym, tak,ze
kazdy inny wariant przebiegu tej drogi stworzytby wieksze problemy przyrodnicze,
ekonomiczne i wymagatby wykupu znacznych powierzchire gruntéw wilasndci prywatnej, co
stawia pod znakiem zapytania jalgkolwiek inwestycje.

Nalezy wyciagma¢ jednoznaczny wnioseke w wyniku planowanych robot, waruniiodowiska na
obszarach bezprednio przylegtych do pasa drogowego ulegnacacej poprawie, zarobwno co do
jakosci klimatu akustycznego jak i zmniejszenia zanisezgenia powietrza atmosferycznego oraz
zanieczyszczenia wod powierzchniowych i innych eetdwsrodowiska.



3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI ZAGOSPODAROWANIA.

* powierzchnianawierzchnidrogi—
* ciag gtowny - 89,0mb x 5,0rr 445,0m2
* Zjazdy - 4szt x 5,0m + (5,0m + 6,0m +3,5m +2,0m),om = 44,75m2
e Opaski—( 2,0m +0,5m ) ( 2str x 89mb — 36,5mBp3,75m2
Suma : 843,50

4. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJ ACE WPLYW NA SRODOWISKO.
Ocena stanu jakoi powietrza wswietle przepiséw ochron§rodowiska przed emigjspalin
samochodowych w otoczeniu przebudowywanej drogi.

Rozwiazania chronjce srodowisko

Zgodnie z przyjtymi rozwiazaniami projektowymi wszystkie elementy technicapgte do
budowy drogi posiadgj odpowiednie atesty dwiadectwa dopuszczenia do stosowania . a
projektowane spadki podine i poprzeczne zapewnia odprowadzenie wod opadobhez
zanieczyszczenia wod podziemnych oraz powierzatumitg przylegtego.

Sprzt pracujcy przy budowie podczas prowadzenia rob6t budovdartydzie posiadat
wiasnesrodki nagdowe i nie lrdzie wymagat zasilania zewinznego.

Stosowane materiaty budowlane w postaci kruszywsaw,zwiréw i piaskow pochodgze
zrodet kopalnych spoza terenu przebudowy. Betoritesfa i asfalt pochod#i beda z

wytwérni mas bitumicznych  zlokalizowanych paeeenem przebudowy. Prefabrykaty
betonowe dostarczaneda z zaktadow produkcyjnych zlokalizowanych pozarera
przebudowy. Wytworzone na etapie wykonawczym dgpacieki beda gromadzone i
systematycznie usuwaaeerenu budowy zgodnie z obaujacymi przepisami.

Podczas prac budowlanych ruch pojazdéwariowych, praca maszyn budowlanych stage si
generatorem zanieczyszczenia powietrzagksvienia hatasu i drgaTa ucazliwosé zalezna

od czasu trwania budowy nie jest #iwa do wyeliminowania.

Stosowany obecnie sptzo niskich emisjach oraz wykonywanie gtéwnych ppadowlanych

z wyciem maszyn tylko w porze dziennej ograniczy nggay wptyw budowy n&rodowisko.
Przewidywany czas realizacji okleny na 30 dni nie spowoduje trwatych negatywnyctian

w srodowisku.

Wody gruntowe w otoczeniu drogi poprzez §eisva organizacje ruchu,zycie sprawnego i
dobrze utrzymanego sptm nie spowoduj erozji gruntu na skarpach nasypow i wykopow.
Hatas powstacy podczas realizacji inwestycji spowodowany ruchmjazdow aizarowych,
maszyn budowlanych, wibratoréw i walcowogbwych jest na etapie prac budowlanych
praktycznie nie do wyeliminowania.

Scieki bytowe gromadzonea sw przenimych toaletach i nie powedujlokalnych
Zanieczyszcze gruntu i wod przypowierzchniowych. Wszysthae uchzliwosci ushpia po
zakaczeniu prac budowlanych.

Prowadzona analiza potencjalnych zagrodla srodowiska wynikajcych z planowanej
przebudowy drogi gminnej na odcinku o di. 898 metniejcych sposobow minimalizacji ich
wystepowania oraz ich skutkéw, pozwolita na wagmiccie nas¢pujacych wnioskdw:

5.Przedmiotowy remont drogo gminnej

nie zmienia stosunkow gdiyludzkich, nie wprowadza koniecimio podziatu siedlisk,
pofaczen komunikacyjnych,

nie spowoduje potrzeby przebudowy objazdow, dodaykb zabezpieczeitp.,




nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwigidzikich i domowych,

nie spowoduje dodatkowej wycinki drzew i kubsv, wyeliminowane dda tylko drzewa i

krzewy porastajce rowy i pobocza drogi ograniczeg¢ widoczné¢ i tworzace zagraenia dla
poruszania gipieszych i pojazdéw,

nie spowoduje zmian stosunkéw wodnych,

nie spowoduje pogorszenia jgkosanitarnej powietrza w stosunku do stanu isfnego.

nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wod gruntbyvy

planowane przedsizigcie nie lgdzie powodowéa zagraeniasrodowiska przyrodniczo-kraj
obrazowego, kulturowego i niedizie powodowé zagraenia zdrowia ludzi,

projektowane przedsizigcie z uwagi na fakt realizacji w terenie pizakicanym nie jest
zrodtem konfliktéw spotecznych.

6. Korzysci dla srodowiska po realizacji planowanej inwestycji

poprawa bezpiecastwa ruchu pojazdow poprzez budogtadkiej i trwalej nawierzchni
bitumicznej, jezdni spowoduje nie tylko mnigjsawaryjné¢ pojazdéw ale i zmniejszenie
emisji spalin i poziomu hatasu oraz zkszy komfort jazdy,

mimo, ze planowana ha etapie wykonywania poaclowlanych spowoduje zkszenie
uciazliwosci w postaci zwikszenia emisji spalin, zekszenia zapylenia oraz wzrostu poziomu
hatasu to efekty dlsrodowiska § niewspotmiernie korzystne diaodowiska.

Sprzt pracujcy przy budowie podczas prowadzenia robatowlanych dmizie posiadat
wiasnesrodki nagdowe i nie lgdzie wymagat zasilania zewinznego.

Stosowane materiaty budowlane w postaci kruszywsaw,zwiréw i piaskow pochodgze
zrédet kopalnych spoza terenu przebudoBgton asfaltowy i asfalt pochatizbeda z
wytworni mas bitumicznych zlokalizowanycho za terenem przebudowy. Prefabyykat
betonowe dostarczaneedlp z zakladdéw produkcyjnych zlokalizowelmy poza terenem
przebudowy. Uwzgtiniapc charakter omawianej inwestycinaley  stwierdz, ze
przedmiotowa inwestycja nieethzie negatywnie oddziatywana powierzchri terenu swiat
zwierzcy i rdlinny. Nie przewiduje si rébwniez ujemnego oddzialywania naodowisko
wodne (wody powierzchniowe i podziemne). W wynikeatizowania projektu nie pojagvsic
zadnezrodta generujce zanieczyszczenseodowiska, hdz korzystajce zesrodowiska w
spos6b wymaga@y ograniczenia z punktu widzeniazepisOw zwizanych z ochran
srodowiska.

7 . Rodzaje i przewidywane iléci wprowadzanych dosrodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwazan chronigcych srodowisko.

Pojazdy poruszage st po drodze powoduj, ze zanieczyszczenia gazowe w postaci: SO2, NO2, Co,
Pb, oraz pyly maj znacacy wplyw na otoczenie drogi, ta& halas tocych sk pojazdow ma
istotny wptyw na klimat akustyczny otoczenia dradfielkos¢ emisji i rozktad stzen zanieczyszcze
ma zarowno wielk& potoku ruchu jak i jego struktura, oraz stan técdmy pojazddéw, rodzaj i
jakos¢ paliw, czy teé rozwigzania konstrukcyjne pojazdéw. Parametry te niezzabel rozwhzan
obecnie podejmowanych w ramach projektu przebudd®vygebudowana droga gminna aliona
bedzie ruchem jak dla kategorii KR 2 tj. maksymalregezenie catodobowego ruchu wyniesie 100
p/d w tym 0,1 % to pojazdy €iarowe . Takie obgienie ruchowe / bardzo maty udziat pojazdow
wysokotonaowych / tworzy poziom #vigku ponizej 55dB w porze nocnej oraz poej 65 dB w
porze dziennej, agsto wartgci zgodne z obowzujaca ustaw. Poziomy hatasu tak z uwagi na
budowe gtadkich nawierzchni zmniejszaych opory toczenia i wytwarzania hatasu nie wyrajisz
tworzenia dodatkowych elementéw ochrony terenucirmgasem w postaci ekranéw akustycznych.
W fazie wykonywania rob6t budowlanych zanieczysmeowietrza atmosferycznego pylem oraz
spalinami pochodzibedzie od maszyn, ugdzei i sSrodkow transportuzytych przy budowie. .

W celu ograniczenia emisji pytowych i gazowych aovetrza na etapie prac budowlanych ngle
* drogi dojazdoweoraztechnologicznaalezy utrzymywa w stanieograniczajcym
pyleniei emis spalin,
* masy bitumiczne transportowé& pojazdami specjalistycznymi wyposaone w



przestony ograniczage emisje oparéw asfaltu,

*masy asfaltowe produkow& zgodnie z recepturami technicznymi bez dodatkowych
uzupetniania lepiszcza.
7.1.2 Rodzaje i przewidywane $ld wprowadzanych ddérodowiska substancji przy zastosowaniu
rozwiazan chroniacychsrodowisko.
Zrédlem zanieczyszczenia powietrza z budowanegonkecidrogi wewatrznej i parkingu bda
spaliny, powstajce w wyniku ruchu pojazdow samochodowych po omagyjitnasie. Sizenie spalin
samochodowych i zawartych w nich substancji zaystzzajcych uwarunkowane jest rodzajem,
intensywndcia i szybkacia ruchu pojazdow.

Po przebudowie drogi emisja wydalanych spalin niegnie zmianie. Inwestycja nie zmieni
przeznaczenia dziatek jako przeznaczonych poagi ckomunikacyjne i obstugage teren
zurbanizowany .

7.1.3 Decyzja drodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiggczedsiwziecia

Planowana inwestycja jak i zagi jej oddziatywania nie k& wg map udosgpnionych przez
MinisterstwoSrodowiska bezp@ednio na obszarze "Natura 2000", ani w bliskiiedztwie takiego
obszaru. Oceniana ulica patma jest w bardzo dym oddaleniu zaréwno od obszar6w specjalnej
ochrony ptakéw (OSO), jak i od specjalnych obszaoétwony siedlisk przyrodniczych (SOO).

8. URZADZENIA OBCE.

Na dziatkach stanowcych pas drogowy zlokalizowano &wodockgows , k s , kabel teletechniczny
,gaz Zgodnie z decyzja ZUD Przed przygpieniem do wykonywania rob6t uzyské warunki
prowadzenia rob6t z PE Starachowice oraz Gazownit&achowice. Roboty remontowe drogi nie
bada ingerowaty w przebieg instalacji , nie zdstamieniony przebieg drogi , poboczy ani zjazdow.
Roboty leda miaty charakter powierzchniowy. Nie nggitwyptycanie w/w urzdzen ani nie zostanie
zmniejszona warstwa przykrycia.

9. DANE DOTYCZACE CZESCI NIERUCHOMO SCI PRZEWIDZIANYCH DO ZAJ ECIA.
9.1. Wykaz dziatek przewidzianych dogaa:

Wykaz dziatek na ktérychedzie realizowana inwestycja — zgodnie z projektagospodarowania

terenu -Nr dziatkach: nr ewid. 1505, 987/4 , 1463
Obreb 0003 Starachowice, Teryt 261101_1

10. INFORMACJE UZUPEt NIAJACE:

e teren obgty opracowaniem jest offy ustaleniami MPZP dla miejscowdci
Starachowice Podlesie E5

» dziatki niezlzdne do wykonania przebudowy nig wpisane do rejestru zabytkdéw oraz
nie podlegaj ochronie na podstawie ustaleniejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

» dziatki nie znajdyj sic na terenach goérniczych, teren zamierzenia bud®aglan—
przebudowy drogi — nie jest @ity wptywem eksploatacji gorniczej,

* Zgodnie z Rozporgzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r.sprawie
okreslenia rodzajow przedsivzig¢ mogcych znaczco oddziatywa nasrodowisko oraz
szczegoOtowych uwarunkowta zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiziecia do
sporzdzenia raportu o oddziatywaniu seodowisko — realizacja inwestycji nie wywota
zagraen dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiaytkownikéw projektowanej drogi.

» Poniewa zakres robo6t prowadzonych w oparciu 0 opracowdnrigzie polegat na
przebudowie drogi polegajej wewretrznej o dt. 89,0 mb , nie jest wymagane
prowadzenie pogpowania w sprawie przeprowadzenia ocen oddzialyavana
srodowisko, oraz przedsvzigcia wymagajce przeprowadzenia oceny oddziatywania na
obszar "Natura 2000", zgodnie z art. 59 ustawy @ dh padziernika 2008 r. o
udostpnianiu informacji gsrodowisku i jego ochronie, udziale spoteggtgva w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywanigimaowisko.



. PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

Temat: Przedmiotem opracowania jest projekt remontu ulicyPodlesie w
Starachowicach w km 0+118 do km 0+207 .

Obiekt:

Miejscowosé: STARACHOWICE
Gmina: Starachowice
Inwestor Gmina Starachowice, ul. Radomska 45 ,
Wojewodztwo: Swietokrzyskie
Nr dziatkach: nr ewid. 1505, 987/4 , 1463
Obreb 0003 Starachowice, Teryt 261101 _1

Il. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI.
A. CZESC OPISOWA
l. Opis techniczny:

- Opis zakresu robot projektowanych,

B. CZESC RYSUNKOWA.

rys nr 2 - Przekroje normalno-konstrukcyjne w skalP5

rys. nr 3 - Profil podtany wedikl:100/1000
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. PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY.

Przebieg i geometria przebudowy drogi zostata ptmylina istnigjcym przebiegiem starych gzi
drogi, a take usytuowaniem pasa drogowego drogi ulica Podlesstarachowicach w km0+118 do
km 0+207 Na catym odcinku przekrdj poprzeczny drdgstosowano do istnigjej szerokéci pasa
drogowego. Odwodnienie jezdni - powierzchniowe geprnadanie daszkowego spadku nawierzchni
w kierunku krawdzi jezdni z odprowadzeniem wod opadowych poprzaetkksciekowe do kanatu
deszczowego Na catym projektowanym odcinku szexolerdni dostosowano do szerdkpczsci
istniejacej 5,0 m szerokwi .Umocnione opaski o0 szerckopo 0,5 m lewa i 2,0m strona prawa
maja za zadanie stabilizowaprojektowana podbudaworaz zwgkszye bezpieczastwo ruchu
pieszego. Drogaddzie w dalszym agu spetniata funkcje drogi lokalnej. Do istnieych dzialek
zaprojektowano zjazdy z kostki betonowej szeokd,0m ze skosami najazdowymi 1,0m.Od jezdni
bitumicznej zjazdy &da odcite kraweznikami betonowymi z odkryciem ponad kredk nawierzchni
strona lewa 12 cm , strona prawa 3,0cm . Remongidbedzie realizowany w | kategorii
geotechnicznej (pierwsza kategoria geotechniczdaa lobejmuje posadawiania niewielkich obiektow
budowlanych o statyczne wyznaczalnym schemaciecziowym, w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktérych mlove jest zapewnienie minimalnych wymagaa podstawie
doswiadcze ii jakosciowych badéa geotechnicznych takich jak min.: wykopy delgkasci 1,20mm i
nasypy do wysoli 3,00m wykonywane zwlaszcza przy budowie drégcach drenswych oraz
uktadaniu rurocigow.
2. Droga w profilu podtuznym.

Niwelete drogi zaprojektowano w naw#aniu do istnigjcego terenu i istniegej obecnie
niwelety podbudowy z kruszywa z zapewnieniem seitgego odwodnienia powierzchniowego.
Dlugos¢ 89,0m

3. Przekroje normalne

Na catym odcinku szeroké drogi 5,0 mb , obustronne umocnione opaski ookoséci 0,50

Lewa 0,5m , prawa 2,0m. Spadek daszkowy jezdnidigpgednostronne opasek skierowane w
kierunku jezdni.

4. Konstrukcja nawierzchni drogi
Przekroj: drogowy jezdnia 2 x 2,5 = 5,0 m, ze spamkdaszkowym 2,0% , szerakoumocnionych
opasek - 0,5 m strona lewa, 2,0m strona prawa.
Wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzcheedni

* Wykonanie warstwy odcinagej z piasku stabilizowanego cem. C1,5/2 gr.20cm

» Dolna warstwa podbudowy z mieszanki nie gzginej C90/3 fr 31,5/63 gr.15cm

» Gorna warstwa podbudowy z mieszanki nieazanej C90/3 fr 0/31,5 gr.10cm

» Warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16W gr.7cm

» Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr.4 cm

Roboty konstrukcyjne (_kra@niki na zjazdach )
* Wykonanie rowka pod tawe betongw betonu C12/15
* Wykonanie tawy betonowej z betonu C12/15 gr. 15cm
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« Ulozenie krawgznika betonowego 15 x 30 cm na podsypce
Cem-piaskowej 1:4

Wykonanie warstw konstrukcyjnych opasek
* Wykonanie warstwy odcinagej z piasku stabilizowanego
cementem C1,5/2 gr.10cm
* Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego/8€00/31,5 gr.10cm
* Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8dmzanej na podsypce
cementowo -piaskowe]

Wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchrnéedow
» Wykonanie warstwy ulepszonego patia piasku stabilizowanego cementem o
C1,5/2. gr.15cm
* Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego/8800/63 gr.20cm
* Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloroyeBcm ut@onej na
podsypce cementowo -piaskowej
» Ulozenie obrzezy betonowych 8cm x 30 cm

Kraw eznik betonowy : typu lekkiego 15x30 x 100cm uwtony podsypce
cem-piaskowej 1:4 i na tawie betonowej z
oporem IHxx30cm z betonu C 12/15

5. Odwodnienie drogi.

Odwaodnienie drogi — powierzchniowe poprzez naglaaiszkowego spadku nawierzchni 2% w
kierunku poboczy oraz spadki poghe. Zostanie zachowany stan istgigj

Opracowanie nie ingeruje w istriey system odwodnienia. Nie zmienia i nie zaktéca
istniejgcego dotychczas systemu odwodnienia.

funkcji. Szeroké¢ pasa drogowego wynagza od 8 do 9,0 m .

6.Roboty ziemne

Przed przyapieniem do robét ziemnych, wykonawca powingpozné sk z zaleceniami
zawartymi w warunkach technicznych ochrony siecyoh zlokalizowanych w pasie drogowym.
Przy skrzgowaniach i zbleniach projektowanego zakresu robdsmiehcym uzbrojeniem
podziemnym, prace ziemne wyk@nacznie, bez #ycia sprztu mechanicznego i pod fachowym
nadzorem technicznym zapewnionym przez wykorawbot.

W przypadku odkrycia instalacji podziemnych zglosé to do wiascicieli sieci i zabezpieczenie
zgodnie z wymogami. Ewentualne zabezpieczenie (Ruostonowe) wbudowd pod nadzorem
wiascicieli_sieci zgodnie z decyzja ZUD
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INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA.

Temat: Projekt remontu ulicy Podlesie w km 0+118 do km 0+2Dw Starachowicach

Obiekt:

Gmina: Starachowice
Inwestor Gmina Starachowice , ul. Radomska 45,
Wojewodztwo: Swietokrzyskie
Nr dziatkach: nr ewid. 1505, 987/4 , 1463
724/4, 728/12, :Obgb 0003 Starachowice, Teryt 261101 1

1 Zakres robét zamierzenia budowlanego.

2 Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania terenu puegstwarzéa zagraenie.
4 Przewidywane zagvenia isrodki zapobiegawcze.

5. Warunki prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

1. Zakres robét zamierzenia budowlanego

Remont odcinka drogi ul. Podlesie : digg®&9,0mb, szerokd jezdni 5,0m.

O nawierzchni bitumicznej. Wykonanie utwardzonycoistka brukow zjazdéw szerokii 5,0m

Wykonanie utwardzonych opasek.

2. Wykaz istniegcych obiektow budowlanych.

Roboty w rejonie uzbrojenia wykonywaecznie .Zamiar wykonywania rob6t zgtésiviascicielom
sieci. Roboty ziemne magharakter powierzchniowy.

3. Elementy zagospodarowania terenu ngog stwarzé zagrgenie.
Na terenie okitym wpltywem realizacji przedsiziccia nie ma elementéw zagospodarowania terenu,
ktore mogtyby stwarzazagraenie dla ludzi.

4. Przewidywane zagtenia i srodki zapobiegawcze.

W ramach prowadzonych prac budowlanych halprzestrzega stosownych i aktualnych
przepisow dotycxrych warunkow i sposobdéw wykonywania ofomych czynnéci, a take
warunkow i wymogéw dotyexych stosowanego sptm, maszyn i urgdzen. Nalery tez stosowa
odpowiedni nadzor nad prowadzonymi pracami.

Kazdy pracownik musi by wstpnie przeszkolony w zakresie bezpiacsteva i higieny pracy na
stanowisku roboczym.
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Na terenie budowy natg stosowd robocze ubrania ochronne.
Prace pomiarowe, obmiarowe i wykonawcze prowadzoezpadrednio na drodze lub w pobii
innych drog wymagajwiasciwych oznaczgi zabezpiecae
Maszyny drogowe i inne wgdzenia musgzby¢ sprawne technicznie.
Nalezy przestrzegainstrukcji obstugi maszyn i spgtu drogowego.
Obstug maszyn i urzdzer mogy zajmowa si¢ pracownicy, ktérzy posiadastosowne uprawnienia
oraz kwalifikacje. Ruch pojazdéw na budowie powingelbywa sie w sposob ustalony i w miejscach
okreslonych w technologii robét drogowych. Prace prowauzw pobliu obcych urzdzen
naziemnych i podziemnych, a szczegolnie w @odlnii elektrycznych, gazowych, przewodéw pod
cisnieniem - wodoeigéw, naley prowadzt ze szczegbdlostraznoscia w sposob okrdony w
przepisach oraz pod bezpednim nadzorem upovmionego pracownika i po zgtoszeniu do
odpowiedniego wigciciela sieci lub uzbrojenia podziemnego.
Nalezy bezwzgtdnie przestrzegavymogow dotycacych prowadzenia drogowych robét
Roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, rodtowe oraz ewentualne prace na wysakoalezy
prowadzé zgodnie z obowgzujacymi przepisami BHP.
Na terenie przebudowy powinno dyorganizowane zaplecze techniczne z pomieszczesoejalno
- sanitarnym dla pracownikow.

Wskazane j est na terenie zaplecza technicznegarmaowanie punktu pierwszej pomocy.
5. Warunki prowadzenia robét w pasie drogowym.
Oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowyni tnyészgodne z:
ustavg z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogovgkst jednolity Dz. U. z roku 2005 Nr
108 poz. 908) z piniejszymi zmianami.
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatldow drogowych oremdeen bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 nr 220, poz. 2181),
projektem indywidualnym w przypadku koniecZoozamkngcia drogi i skierowania ruchu objazdem
lub gdy z organizacji robot wynikae nie mana zastosowaprojektu typowego powotanej \igj
Instrukcji oznakowania robot prowadzonych w pas@gdwym.
Wszystkie znaki zastosowane do oznakowania rob&zmoy¢ odblaskowe (folia co naj mniej 1
generacji), o jednkategorg¢ wicksze nk przewidywane do stalego oznakowania danej drogi.
Oznakowanie pozostawione na noc must bigupetnione cswiatta ostrzegawcze barwgbitej do
zamocowania na zaporadwiatta winny by widoczne z odlegkei co najmniej 250 m oraz zapélsic
i gasm¢ z czstotliwoscia 60 do 120 cykli na mingt
Niezalenie od powyszego wprowadza giobowizek stosowania min. 3 lamp jw. na wszystkich
robotach powoduagych konieczn&t zajcia czsci jezdni lub (przez catdolz).
Oznakowanie robét podlega dwukrothemu odbiorowi eprzinspektora nadzoru (poprzez
poswiadczenie wpisem do dziennika budowy).
przed jego ustawieniem na drodze, postekn spetnienia wymogow formalnych oraz jego
kompletn@ci i jakdci, oraz po ustawieniu podilem prawidtowdci ustawienia.
6. Sposob ustawienia oznakowania musichya kazdym etapie prowadzenia robot

dostosowany do istniggego oznakowania pionowego i poziomego drogi.
Prawo i obowizek kontroli oznakowania rob6t majinspektor nadzoru, przedstawiciel Inwestora
oraz shiby do tego uprawnione.
W przypadku nieprawidiowego oznakowania robot zigch przez Inwestora, nadzér budowy jest
zobowhzany natychmiast pogli kroki w celu usuricia nieprawidtiowéci, a w przypadku
lekcewaenia polecé zaradaé ukarania oséb z personelu Wykonawcy odpowiedzialnych za
utrzymanie prawidtowego oznakowania.
Schemat oznakowania i zabezpieczenia rob6t Wykocaaebowizany jest umigci¢ w Dzienniku
Budowy przed przysgpieniem do robot.

Il Wykonawca robét jest zoboydany do:
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. Takiej organizacji robét aby nie powodoéMaez koniecznej potrzeby niszczenia elementow
pasa drogowego i innych nie g@igch umow o wykonaniu rob6t. W przypadku uszkodzenia
zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowdgkonawca naprawi lub odbuduje go na koszt
wiasny;
* Bezzwlocznego upogdkowania terenu pasa drogowego i terenu przylegiego
zakaczeniu robot, protokolarnego jego przekazania mtasdcielowi Inwestora.
o lll._Wykonawca robot ponosi _skutkiprawne za ewentualne szkody boso
trzecich spowodowane prowadzeniem robét w pasigoiwym w zwizku z:
* Niewtasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robdét.
» Wadami technicznymi wykonanych rob6t powstatymikvesie gwarancyjnym.

UZGODNIENIA

ZAWARTOSC :

1. Oswiadczenia Projektanta

2. Uprawnienia i z&wiadczenia o przynakacsci do Izby: Projektanta i Opracowggego

3. Decyzja ZUD
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Starachowice 12.05.2022

QSWIADCZENIE

Wykonawca PROJEKTU brzadrogowa —
mgr irg. Andrzej Gata ]
OSWIADCZA , ze:
» Projekt Remontu ulicy Podlesie w Starachowicach m K+118 do km 0+207Nr
dziatkach: nr ewid. 1505, 987/4 , 1463
Obreb 0003 Starachowice Teryt 261101 _1
zostat sporgdzony zgodnie z obayaujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

(Art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane) i jest kortiple oraz przydatny z punktu widzenia
celu ktéremu ma shyc.

Podpis:



ZACZNIK NR1
—— | SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 31.12.2007 r.
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0028(2)/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.) i
art. 12 ust. 1 pkt 1 15, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118) oraz § 11 ust. 1
pkt 1, § 151 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Andrzejowi Adamowi Gala
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 14 maja 1960 roku w Starachowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0138/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem.w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a,
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Sklad orzekajacy

Otrzymuja: OKK SIIB
1.Pan Andrzej Adam Gata eyl vé\\
ul. Mysliwska 40A Szatkowski

27-200 Starachowice
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

mgr inz. Jc’)zefPii ko

(
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Pan Andrzej Adam Gala

Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZej wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen. '

I1. Na mocy § 15i § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustéw,
2) droga dla ruchu i postoju statk6w powietrznych oraz przepust.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifzkacyjnej SIIB

18
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ZAICZNIK NR 2

GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2008-02- & &
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/68/08
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 t. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 t. Nt 98, poz. 1071 z pdzn. zm.),

ANDRZE] ADAM GALZA
magister inzynier budownictwa
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 31 grudnia 2007 r. sygn. akt SK-0054-0028(2)/07
uprawnienia budowlane nr ewid. SWK/0138/POOD/07
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalno$ci drogowej
obejmujacej ptojektowanie
‘ bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 367/08/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dotgczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96 z wnioskiem
© ponowne rozpatrzenie sprawy.

NACZELNIK WY DZIA
ADMINISTRAC
. Pan Andrzej Adam Gala
ul. Mysliwska 40A
27-200 Starachowice
2. Swietokrzyska Okregowa Izba
Inzynierow Budownictwa
3. a/a

(=




CZESC Il :

B. Cze$¢ rysunkowa
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