PRZEKROIJE
NORMALNO - KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:350

od km 0+000,00 do km 0+118,00 Przekroj przez zjazdy
od km 0+207,00 do km 0+361,00

SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE
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Lawa z betonu C12/15 z Eawa z betonu C12/15 z oporem 15%30x35 cm oporem 15x30x35 cm Lawa z betonu C12/15 z oporem 10x28x26 cm Nazwa i adres Inwestora: GMINA STARACHOWICE
oporem 10x28x26 cm KANAL TECHNOLOGICZNY TYPU KTu ul. Radomska 43 27-200 Starachowice
Ro - Rura ostonowa @ 110mm/6,3mm x Kraweznik betonowy 15x30x100 cm 46em | pRZEKRGJ KONSTRUKCYINY ZJAZDU — pe—
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56cm [ KONSTRUKCJIA NAWIERZCHNI JEZDNI Tzt Rura éwiattowodowa @ 40mm/3,7mm x 3 46em | TRZEKR 0J KONSTRUKCYJN Podsypka cem. - piask. 3 cm 8an_[Kostka brukowa betonowa wibropras, Przebudowa ulicy Podlesie w km 0+ 000 dp PAB
— SKMR -1szt - prefabrykowana wigzka mikrorour i Lawa z betonu C12/15 z 3am |Podsypka cementowo - piaskowa km 0+118 oraz w km 0+207 do km 0+361 w Starachowicach |_ L
4an| Wa-wa Scieralna z betonu asfaltowego (AC 115) 7x@12mm/1,5mm w obudowic @ 40 mm 8an |Kostka brukowa betonowa wibropras. oporem 15x30x35 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa na dziatkach o nr. ewid.: 1505, 987/4, 1281/2, 1460, 1463, [+ 1130
7on| Wa-wa wigzaca z betonu asfaltowego (AC 16 W) - — 3cm |Podsypka cementowo - piaskowa 20am . .. 1447/4. 1443. 1522. 1584. 1554 .
= Obsypka z piasku drobnoziranistego 0 - 31.5 stabilizowanego mechanicznie > > > > . Data :
Géma warstwa podbudowy zasadniczej z (mialkicgo) Podbudowa zasadnicza z kruszywa — ' — T 04.20227T
10cem (kruszywa 0 - 31.5 stabilizowanego mechanicznie & Wan |9.31.5 stabilizowanego mechanicznie Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego Nazwa rysunku : PRZEKROJE : :
— — : I5am |cementem Rm=2,5MPa ORMALNO - KONSTRUKCY. P
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 15em Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI S em W?Jrislt'wa odcinajaca z p1ask1{1m  SMP 56cm | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI N NO - N U JNE Rys.or: 2
31cm | CHODNIKA 31,5 - 63,0 stabilizowanego mechanicznie 31cm | CHODNIKA stabilizowanego cementem Rm=2, a 4am| Wa-wa cieralna z betonu asfaltowego (AC 11S) ZESPOL PROJEKTOWY
8cn [Kostka brukowa betonowa wibroprasowana " Warstwa odcinajgca z piasku stabilizowanego 8cn [Kostka brukowa betonow.a wibroprasowana 7cm| Wa-wa wigzaca z betonu asfaltowego (AC 16 W) KANAE TECHNOLOGICZNY TYPU KTu Stanowisko / Imie i nazwisko : N uprawnier : Branza : Podpis :
3em | Podsypka cementowo - piaskowa an cemellltem C 1,.5/.2 _ . 3em | Podsypka cementowo - piaskowa Gomna warstwa podbudowy zasadniczejz Ro - Rura ostonowa @ 110mm/6,3mm x Projekiant:
10cm | Podbudowa zasadnicza z kruszywa R;iblér.ka_ lliﬁlllejqce] 1(;:1w16rzchn1 10cm |Podbudowa zasadnicza z kruszywa 10cm |kruszywa 0 - 31.5 stabilizowanego mechanicznie Rzt Rura $wiattowodowa @ 40mm/3,7mm x 3 mgr inz, Andrzej Gata SWK/0138/POOD/07 | Drogi
0-315 stabﬂ.lzo.waneg(f mechanlf:z.nle z Hucznia 1 kTuSzywa drogowego 0-315 stab]lllZO.Wmleg(f meCham‘.:Z.me Obrzeze betonowe 8x30x100 cm Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa SWIMR -1szt - prefabrykowana wigzka mikrorour rvem—
10cm Warstwa 0((12011112-1/ gca z piasku stabilizowanego 10cm Warst\lva 0((1:‘311112-.1/ 3021 z piasku stabilizowanego Podsypka cem. - piask. 3 cm 15am 31,5 - 63,0 stabilizowanego mechanicznie 7x@12mm/1,5mm w obudowie & 40 mm in jarosiaw Trzebifski Drogi
cementem C 1, cementem 7, Lawa z betonu C12/15 z oporem 10x28x26 cm Warstwa odcinajgca z piasku stabilizowanego Obsypka z piasku drobnoziranistego )
20em| cementem C 1,5/2 (miatkiego) Sprawdzejqcy: .
Kraweznik betonowy 15x30x100 cm Rozbiérka istniejacej nawierzchni mgr inz. Lucyna Smigas SWK/0230/PWBD/18 Drogi
Podsypka cem. - piask. 3 cm z thicznia i kruszywa drogowego Projoktant
Lawa z betonu C12/15 z oporem 15x30x35 cm inz. Bogustaw Swigder nrewid. 1711/99/4 Teletechniczna




