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2. Wstęp 
 

Projekt obejmuje przebudowę linii napowietrznych 0,4 kV: 
-  ze stacji Lubianka 1 obw. 3 Ponurego k-k Podlesie na odcinku od słupa nr 6 
   do słupa nr 10 kolidującej z budową ulicy Podlesie 
- ze stacji Smugowa 1 obw. 1 Smugowa na odcinku od stacji do słupa nr 2. 
Prace wykonywane będą na terenie działek nr 987/4, 1281/2, 1342/3, 1414/4, 1440, 
1460, 1505, 1506, 1522, 1523, 1529, 1622. 

 
3. Założenia 
 

- warunki usunięcia kolizji nr RIII/K/8/2021 wydane przez Rejon Energetyczny 
  Skarżysko w dniu 29.03.2022 r. 
- warunki usunięcia kolizji nr RIII/K/13/2022 wydane przez Rejon Energetyczny 
  Skarżysko w dniu 17.05.2022 r. 
- protokół z narady koordynacyjnej znak GK.6630.47.2022 z dnia 19.04.2022 r. 
- decyzja Prezydenta Miasta Starachowice znak GOD.7230.2.128.2022.JSob 
   z dnia 19.05.2022 r. 
- normy i przepisy związane z przedmiotem projektu 

 
4. Opis techniczny 

 

Linia napowietrzna 0,4 kV ze stacji Lubianka 1 obw. 3 Ponurego k-k Podlesie 
 

Linia napowietrzna 0,4 kV ze stacji Lubianka 1 obw. 3 Ponurego k-k Podlesie 
wykonana jest: 
- na odcinku od słupa nr 6 do słupa nr 7 przewodami AL 5x50 mm2 
- na odcinku od słupa nr 7/2 do słupa nr 10 przewodami AL 4x50+25 mm2 
- na odcinku od słupa nr 7/2 do słupa nr 7/3 przewodem AsXSn 2x25 mm2 – ten 
  odcinek wraz ze słupem nr 7/3 jest własnością inwestora. 
Na wszystkich słupach zainstalowane są oprawy oświetlenia drogowego. Do linii 
przyłączone są cztery przyłącza napowietrzne wykonane przewodami typu AsXSn 
4x16 mm2 (do budynków nr 78, 81, 83 i 91) oraz trzy przyłącza kablowe wykonane 
kablami typu YAKY 4x35 mm2 (do budynku nr 68) i YAKXS 4x35 mm2 (do budynków 
nr 74 i 76). Przyłącza napowietrzne do budynków nr 78, 83 i 91 wprowadzone są 
bezpośrednio do skrzynek licznikowych natomiast przyłącze do budynku nr 81 
wprowadzone jest do zabezpieczenia przedlicznikowego NAKŁO. Przyłącza kablowe 
zakończone są złączami kablowo-pomiarowymi zlokalizowanymi w granicach działek. 
 
W celu likwidacji kolizji należy wybudować nową linię napowietrzną zlokalizowaną 
w granicy projektowanego chodnika i zdemontować linię istniejącą. 
Budowa nowej linii polega na 
- ustawieniu dwóch słupów krańcowych nr 7/2 i nr 10 wykonanych z żerdzi typu 
   E-10,5/10 
- ustawieniu trzech słupów przelotowych nr 7/1, 8 i 9 wykonanych z żerdzi typu 
   E-10,5/2,5 
- ustawieniu słupa rozgałęźnego nr 7 wykonanego z żerdzi typu E-10,5/4,3 
- zawieszeniu na słupach od nr 7/2 do nr 10 oraz od słupa nr 7 do istniejącego słupa 
   nr 6 przewodów typu AsXSn 4x70 mm2 oraz typu AsXSn 2x25 mm2, całkowita 
   długość linii wynosi 162 + 15 m do słupa nr 6, długości poszczególnych 
   przęseł podano na rys. nr 2. 
Przewód typu AsXSn 4x70 mm2 naciągać z naprężeniem 15 MPa, a przewód typu 
AsXSn 2x25 mm2 z naprężeniem 32 MPa. 
W celu likwidacji linii istniejącej należy: 
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- zdemontować przewody na odcinku od słupa nr 6 do słupa nr 10 
- zdemontować ze słupów przyłącza kablowe i przyłącze napowietrzne do budynku 
  nr 78 
- zdemontować całkowicie, ze słupów i z budynków, pozostałe przyłącza  
  napowietrzne 
- zdemontować oprawy oświetlenia drogowego wraz z wysiegnikami 
- zdemontować słup nr 7/3 i przewód do słupa nr 7/2 
- zdemontować słupy nr 7, 7/1, 7/2, 8, 9 i 10. 
 
W zamian zdemontowanego słupa rozkracznego nr 7/3, w miejscu pokazanym na 
rys. nr 1 postawić słup wykonany z żerdzi typu E-10,5/4,3. Na słupie zainstalować 
oprawę oświetlenia drogowego wraz z wysięgnikiem zdemontowanym ze słupa nr 
7/3. Oprawę podłączyć przy użyciu zdemontowanego przewodu AsXSn  2x25 mm2 do 
słupa nr 1/1 linii napowietrznej ze stacji Lubianka 1 obw. 7 Podlesie Strugowa. 
Przewód naciągać z naprężeniem 42 MPa. 
 
Zdemontowane oprawy oświetlenia drogowego zamontować na nowych słupach na 
wysięgnikach zdemontowanych z linii istniejącej. 
 
Przyłącza kablowe odkopać i podłączyć do nowej linii. Nowe słupy zlokalizowane są 
w bezpośrednim sąsiedztwie trasy przyłączy kablowych. Przy słupach pozostawić 
zapasy kabla o długości 1,5 m. Na słupy kable wprowadzić w rurze ochronnej typu 
BE 50 o długości 3 m. 
Na słupach nr 7/1, 7 i 10 zainstalować ograniczniki przepięć typu BOP-R 0,5/10. 
Słupy uziemić. Przewód ochronno-neutralny na słupach połączyć bezpośrednio 
z uziemieniem. Uziemienia wykonać bednarką FeZn 25x4 mm i prętami 
uziemiającymi ϕ 5/8”. Rezystancja uziemień powinna być mniejsza lub równa 10 Ω. 
Rezystancja wypadkowa uziemienia na słupie nr 10 będzie mniejsza od 5 Ω. 
 
Przyłącze napowietrzne do budynku nr 78 podłączyć do nowej linii na słupie nr 7/2. 
Wykonać nowe przyłącza do budynków nr 83 i 91 przewodami typu AsXSn 4x16 mm2. 
Na budynkach przewody wciągać do istniejących pod tynkiem rur i wprowadzić do 
istniejących skrzynek licznikowych. 
 
Wykonać nowe przyłącze przewodem typu AsXSn 4x16 mm2 ze słupa nr 9 do budynku 
nr 81. Na budynku przewód mocować do haka przykręconego do belki konstrukcyjnej 
dachu. Na południowej ścianie budynku zamontować skrzynkę licznikową typu ZL-1. 
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe wykorzystać wyłącznik typu S303C25. 
Zastosować skrzynkę z materiału izolacyjnego, II klasy ochronności, odporną na 
działanie promieniowania UV i czynników atmosferycznych, o stopniu ochrony co 
najmniej IP43. Przewody przyłącza układać na budynku w rurach RVS 37 mocowanych 
na tynku i wprowadzić bezpośrednio do skrzynki pomiarowej. 
 
Oznaczenia na linii wykonać zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych 
do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.  
Opisy wykonać na tabliczkach, których wzory zostały określone w załącznikach 
do Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. 
 

Linia napowietrzna 0,4 kV ze stacji Smugowa 1 obw. 1 Smugowa 
 

Linia napowietrzna 0,4 kV ze stacji Smugowa 1 obw. 1 Smugowa wykonana jest 
na odcinku od stacji do słupa nr 1 przewodami AL 4x50 mm2, a od słupa nr 1 do 
końca obwodu przewodami AL 4x50+25 mm2. Na słupie nr 1 zainstalowana jest 
skrzynka oświetlenia ulicznego SOU oraz oprawa oświetlenia drogowego. Do słupa 
nr 1 nie ma podłączonych żadnych przyłączy. 
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W celu likwidacji kolizji należy: 
- zdemontować przewody ze stacji i ze słupa nr 1 
- przestawić słup nr 1 w róg działki nr 1414/4, w miejsce pokazane na rys. nr 1 
- ułożyć od stacji do słupa nr 1 kabel typu YAKXS 4x120 mm2, długość trasy wynosi 
  29 m, a całkowita długość kabla 45 m 
- zamontować na słupie nr 1 istniejące przewody linii napowietrznej. 
Kabel układać w rowie o głębokości 80 cm i szerokości 40 cm na podsypce 10 cm 
piasku. Przykryć warstwą 10 cm piasku i 15 cm ziemi rodzimej. Następnie dla 
oznaczenia ułożyć taśmę koloru niebieskiego i całość przysypać pozostałą ziemią. 
Zastosować taśmę perforowaną spełniającą wymagania normy N SEP-E-
004:2014/A1:2015-05. 
Pod ulicą Podlesie kabel układać w przepuście wykonanym metodą przekopu 
otwartego z rur osłonowych typu DVK 110. Przepust układać na głębokości minimum 
1,2 m poniżej niwelety jezdni. Długość przepustu wynosi 14 m. 
Pod ulicą Smugową kabel układać w przepuście wykonanym metodą przepychu lub 
przewiertu z rur osłonowych typu SRS 110. Przepust układać na głębokości minimum 
1,2 m poniżej niwelety jezdni. Długość przepustu wynosi 12 m. 
Przy stacji i słupie nr 1 pozostawić zapasy kabla o długości 1,5 m. 
Na słup kabel wprowadzić w rurze ochronnej typu BE 75 o długości 3 m. 
Do skrzyni NN stacji kabel wprowadzić w rurze ochronnej typu BE 75 o długości              
1,5 m i podłączyć do pola nr 1. Wcześniej odłączyć istniejące przewody stanowiące 
wyjście na linię napowietrzną. Przewody wraz z rurami osłonowymi zdemontować. 
Na kablu założyć trwałe oznaczniki z opisem typu, trasy, właściciela i roku budowy. 
Przed zasypaniem kabel zgłosić do odbioru w RE Skarżysko oraz służbom 
geodezyjnym celem wykonania inwentaryzacji. 
Na słupie nr 1 zainstalować ograniczniki przepięć typu BOP-R 0,5/10. Słup uziemić. 
Przewód ochronno-neutralny na słupie połączyć bezpośrednio z uziemieniem. 
Uziemienie wykonać bednarką FeZn 25x4 mm i prętami uziemiającymi ϕ 5/8”. 
Rezystancja uziemień powinna być mniejsza lub równa 10 Ω. 
Zdemontowane materiały należy zdać w magazynie RE Skarżysko.  
 
Oznaczenia na linii wykonać zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych 
do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.  
Opisy wykonać na tabliczkach, których wzory zostały określone w załącznikach 
do Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. 
 

5. Zestawienie materiałów 
 

Linia napowietrzna 0,4 kV ze stacji Lubianka 1 obw. 3 Ponurego k-k Podlesie 
 

1. Przewód AsXSn 4x70 mm2      185 m 
2. Przewód AsXSn 2x25 mm2      185 m 
3. Przewód AsXSn 4x16 mm2        80 m 
4. Odgromnik BOP-R SE 30.428 BZ-10      10 szt. 
5. Uchwyt odciągowy SO 118.1201S         4 szt. 
6. Uchwyt odciągowy SO 80.235S         4 szt. 
7. Uchwyt odciągowy SO 80S          7 szt. 
8. Uchwyt przelotowy SO 130          8 szt. 
9. Uchwyt do kabla na słup E        12 szt. 
10. Uchwyt do rury na słup E          6 szt. 
11. Zacisk odgałęźny SL 11.118        33 szt. 
12. Zacisk odgałęźny SLIP 22.127       13 szt. 
13. Bezpiecznik napowietrzny izolowany SV 29.25523       6 szt. 
14. Wkładka bezpiecznikowa szybka 2 A        6 szt. 
15. Skrzynka pomiarowa ZL-1 wg opisu         1 kpl. 
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16. Rura RVS 37            8 m 
17. Hak płytowy SOT 14.1          1 szt. 
18. Żerdź E-10,5/2,5           3 szt. 
19. Żerdź E-10,5/4,3           2 szt. 
20. Żerdź E-10,5/10           2 szt. 
21. Uchwyt do wysięgnika na słup wirowany      14 szt. 
22. Rura polietylenowa BE 50          9 m 
23. Bednarka FeZn 25x4 mm        50 m 
24. Pręt uziemiający ϕ 5/8”        18 m 
25. Folia niebieska           6 m 
26. Piasek          0,5 m3 

 

Linia napowietrzna 0,4 kV ze stacji Smugowa 1 obw. 1 Smugowa 
 

1. Kabel YAKXS 4x120 mm2        95 m 
2. Odgromnik BOP-R 0,5/10          4 szt. 
3. Uchwyt do kabla na słup E          4 szt. 
4. Uchwyt do rury na słup E          2 szt. 
5. Zacisk pętlicowy UP/AL 25-35         1 szt. 
6. Zacisk pętlicowy UP/AL 50-70         4 szt. 
7. Zacisk odgałęźny SL 4.25          4 szt. 
8. Osłona izolacyjna zacisku SP15         4 szt. 
9. Zacisk odgałęźny SLIP 22.127         8 szt. 
10. Bezpiecznik napowietrzny izolowany SV 29.25523       1 szt. 
11. Wkładka bezpiecznikowa szybka 2 A        1 szt. 
12. Rura polietylenowa niebieska DVK 110      14 m 
13. Rura polietylenowa SRS 110        12 m 
14. Rura polietylenowa BE 75       7,5 m 
15. Bednarka FeZn 25x4 mm        10 m 
16. Pręt uziemiający ϕ 5/8”          6 m 
17. Folia niebieska           6 m 
18. Piasek          1,4 m3 

 

6. Zestawienie materiałów z demontażu do zdania w RE Skarżysko 
 

Linia napowietrzna 0,4 kV ze stacji Lubianka 1 obw. 3 Ponurego k-k Podlesie 
 

1. Przewód AL 50 mm2       665 m 
2. Przewód AL 25 mm2       180 m 
3. Przewód AsXSn 4x16 mm2        75 m 
4. Żerdź ŻN-10            9 szt. 
5. Konstrukcja płaska przelotowa         4 szt. 
6. Konstrukcja płaska mocna          2 szt. 

 

Linia napowietrzna 0,4 kV ze stacji Smugowa 1 obw. 1 Smugowa 
 

1. Przewód AL 50 mm2         92 m 
2. Przewód AL 25 mm2           6 m 
3. Przewód LY 50 mm2         36 m 
4. Rury osłonowe           1 szt. 

 
7. Zestawienie materiałów z demontażu do zdania inwestorowi 
 

Linia napowietrzna 0,4 kV ze stacji Lubianka 1 obw. 3 Ponurego k-k Podlesie 
 

1. Żerdź ŻN-10            2 szt. 
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8. Oświadczenie projektanta 
 

Oświadczam, że niniejsze opracowanie sporządziłem zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………….. 
mgr inż. Grzegorz Bojara 
uprawnienia nr SWK/0094/PWBE/20 
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DECYZIA
Na podstawię art. 24 uś. 1 pkt 2 ustawy z dńa 15 grudŁria 2000 r. o samorządach

zawodowych architektów oraz inĄmierów budownictwa (tj. Dz.U. z 2019 t. poz. 1117) ) i
art.12 ust.2, ust.3, ust.4c pkt 3 i art.14 ust. 1 pkt 4c, ust.3 pkt 5 orazar:t.l5aust. I iust.22
ustawy z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z2020 t. poz. 1333, zpóźn. zm.),
po ustaleniq że zostńy spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po

ńożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Bojara

magister inZynier elektrotechniki

ur. dnia 28 marca 1978 roku w Ostródzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyj ny SWI(009 4tPWBE.lzO

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenerge§cznych
bez ograniczeń

Uprawnienia budowlane nadane niniejszą decyzjąPanu Grzegorzowi Bojara upoważniają:

I. Na mocy art.12 ust. l pkt I i2, aft.13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, do:

- pĄektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych omz
sprawowania nadzoru autorskiego;

- kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi;

- kierowania wytvłarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicmej wytwarzania tych elementów;

- wykonyw ania nadzoru inwęstorskiego ;

- sprawowania kontroli technicznej utrz5łnania obiektów budowlanych.

II. Na mocy art. I5a ust. 1 i ust.22 ustawy Prawo budowlane, do:

- sporządzariaprojektu zagospodarowania dzińki lub terenu, w zakresie tej specjalności;

- projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zńązanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i utządzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra otaz
elektrycznego ogrzewania rozjazdów.



UZASADNIENIE

W zrviązku z uwzględnięniem w całości żądania strony, na podstawię art. 707 § 4 ustawy z dnia 74
azęrwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.l,Dz.IJ. z2020r. poz.256, zpóźn. m.),
rwanej dalej ,,K.p.a", odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zalłes nadanych uprawnień
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrryskiej
Okręgowej lzby InĘnierów Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie ztreścią art, 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może złzec się prawa do wniesienia
odwołania wobęc organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o nzeczęniu się prawa do
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku ńożenia przez stronę oświadczenia o złzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji
(określonego w § 2) stronię nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu
administracyjnego.

Skład orzekaj ący Okręgowej Komisj i Kwalifi kacyj nej
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Przewodniczący składu orzekającego

Członek składu orzekającego

mgr inż. Elżbieta
Członek składu orzekającego
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Otrąrmują:

1. Pan GrzegorzBojara
ul. Piotra Wysockiego 15/1
27-200 Starachowice

2. Okręgowa Rada Świętokrzyskiej Okręgowej Ińy Inżynierów Budownictwa
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Pan Grzegorz Bojara o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0196/20
adres zamieszkania ul. Piotra Wysockiego 15/1, 27-200 Starachowice
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Stefan Szałkowski, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SWK-8DC-WER-MP9 *
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