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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGBUDOWY KANALU DESZCOWEGO W RAMACH
PRZEBUDOWY ULICY PODLESIE W STARACHOWICACH NA DALCE NR EWID.

1505,987/4,1281/2, 1460,1463,1447/4,1443,1522,1584,

1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie kanatu deszego w ramach przebudowy nawierzchni
ulicy Podlesie w Starachowicach polega na wykonaniu nowej nawierzchni z mieszanki maime
bitumicznej w istnigjcym pasie drogowym wraz z odwodnieniem( kanat desag).Zgodnie z
zalcznikiem do ustawy z dnia 7.07.1994 r Prawo Budaoefaekst jednolity Dz.U.2020 1333 z dnia
03.08.2002r ze zmianami) Kanalizacja deszczowa wnarzdzeniami ma na celu odprowadza
wody opadowe z ulicy Spokojnej do komunalnego kanigszczowego Q 400 mm w ulicy
Potudniowe.

Podstawowe wielkéci obiektu:

Uwaga : Wszystkie nazwy wyrobow i ydzeh wymienione w niniejszym opracowanig isazwami
handlowymi. Dopuszczaetastosowanie wyrobdéw producentéw innychpodanych w dalszej
czesci opracowania pod warunkiem spetniania stawiangctlvymaga odngnie parametréw
technicznych.

Kanalizacja deszczowa

taczna dlugé¢ kanalizacji deszczowej z rur PEHD3ctonych na uszczejkwvynosi 327,0m z czego:
- z rur PEHD DN400Omm, L-36,0m
- z rur Pehd DN400mm, L-39,0m
- z rur Pehd DN400Omm, L-33,0m
- z rur PEHD DN400Omm, L-31,0m
- z rur Pehd DN40Omm, L- 32,0m
- z rur Pehd DN400Omm, L- 26,0m
-z rur PEHD DN400Omm, L-31,0m
- z rur Pehd DN40Omm, L- 38,0m
- z rur Pehd DN40Omm, L- 31,0m
- z rur Pehd DN400Omm, L- 30,0m

Na kanale deszczowym zaprojektowamezhie 10 sztuk studni rewizyjnych betonowych Q1260m
oraz 23 sztuki typowych wpustéw ulicznych gt. h=82,& osadnikiem , z rusztetreliwnym klasy
D400trznych .



1.1 Podstawa prawna opracowania

Umowa zawarta porailzy Inwestorem : Gmina Starachowice ulica Radord$ka7-200
Starachowice a Firma Ustugi Projektowo-Budowlanelrzej Gata — wykonawca opracowania.

1.2 Podstawa techniczna opracowania

- aktualna mapa do celow projektowych opracowamazupr. geodete.

- wlkasne pomiary sytuacyjno — wysckmwe

- badania podta gruntowego wykonane przez uprawnianego geologa

- wytyczne projektowania drog Il, IV, i V klasydenicznej- W.P.D. 2 wyd. GDDP
- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Wyalsviarszawa 1982r

- Katalog Szczego6tow Drogowych KSD. Cz. | Warszaw#0

- inne obowazujace przepisy i normy braowe

1.3 Stan prawny

Projektowana kanalizacja deszczowa prowadgstgrzez dziatki &dace

wiasnécia- dz. 1505,987/4,1281/2, 1460,1463,1447/4,1443,1522,1584)04
(ul. Podlesie) — Urkd Miasta Starachowice, ul. Radomska 45
1.4 Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb tego opracowania zostaty wykonane madgeologiczne
Przez uprawnionego geologa. Opracowanie geologiemtezscia catego opracowania zadania pn.:

Przebudowa ulicy Podlesie

1.5 Zgodnaé¢ przyjetych rozwizan projektowych z obowkujgcymi przepisami

- projekt zagospodarowania opracowano na mapiekbovgrojektowych wykonane;j
przez uprawnionego geoelet
Rejestracja Starosta Starachowicki GK.6640.183211 1

- w obrbie opracowania obowzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
E8 PODLESIE Opracowanie zgodne z zaltami MPZP.

- projekt opracowany zostat zgodnie z ustavdnia 07.07 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U.2020. 1333. z dnia @2D20 z e zmianami)

- projekt opracowany zostat zgodnie z ustavdnia 21.03 1994 r. Ustawa o Drogach

( tekstjednolity Dz.U.2020. 470. z dniad®82020 z e zmianami).

- zgodnie z rozpordzeniem Rady ministréw z dnia 10 wémé 2019r.w sprawie przedsizi¢é
moagcych znaczco oddziatywé nasrodowisko ( Dz.U. 2019.1839 z dnia 26.09.2019) put®wa
ulicy



1.6. Projektowane zagospodarowanie terenu
W zwiazku z realizagj zadania inwestycyjnego nie przewiduje amiany istniejcej funkciji
terenu. Projektowana kanalizacja deszczowa jakestycja liniowa nie
powoduje konieczriwi zmiany uksztalttowania oraz sposobu zagospodariawa
powierzchni terenu.
1.7 Dane dotycgce wpisu do rejestru zabytkow.
Na terenie objym inwestycj nie wystpuja obiekty wpisane do rejestru zabytkow.
1.8. Wplyw eksploatacji gorniczej.
Inwestycja jest zlokalizowana poza obszae&sploatacji gérniczej.
1.9. Wplyw inwestycji nasrodowisko.

Zgodnie z rozpormlzeniem Rady ministréw z dnia 10 wéné 2019r.w sprawie przedsizieé

mogicych znaczco oddziatywa nasrodowisko ( Dz.U. 2019.1839 z dnia 26.09.2019)
przebudowa ulicy wraz z kanatem deszczowym wykoolny istniejcym pasie drogowym nie
wywota zagraen dla srodowiska oraz higieny i zdrowiaytkownikéw projektowanej drogi (&3
ust.1pkt.62- drogi o nawierzchni twardej o catiteywdtugasci przedsgiwzigcia powyej 1 km
inne niz wymienione w &2 Ust.1pkt31 i 32oraz obiekty maséow cagu drogi o nawierzchni
twardej, z wyhczeniem przebudowy drég o obiektéw mostowychzagtych do obstugi stacji
energetycznych i zlokalizowanych poza obszaramtpiuji formami ochrony przyrody, ktérych
mowa w art.6 ust.1 pktl-5, 8,9 ustawy z dnia 16doreh 2004 o ochronie przyrody( tekst
jednolity Dz. U. z 2020r. poz 55 z dnia 14.-1.2@20zmianami) taczna dtugodrogi wynosi
361,0mbw zwiazku z przywotanym przepisem przeggziccie nie kwalifikuje st do
przedsgwzig¢ mogacych potencjalnie znagezo oddziatywa nasrodowisko.

- zgodnie z Rozpoarzeniem ministra Gospodarki Morskigf€glugiSrodladowej z dnia
12.07.2019

W sprawie substancji szczegolnie szkodliwychsdiaowiska wodnego oraz warunkéw jakie
nalezy spetnt przy wprowadzeniu do wody lub ziestiekéw, a take przy odprowadzeniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub doadzen wodnych( Dz .U. z dnia 2019 r. poz. 1311 z
dnia 15.07.2019r)
Na podstawie &17 ust.1i 2, pkt.1i2 (ustl:.dympadowe lub roztopowe ctg w otwarte lub
zamkngte systemy kanalizacyjne, pochade z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:
1)terenow przemystowych, sktadowych, baz trangpaoyth , portéw, lotnisk, miast, drog
zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddatkiub powiatowych klasy G, a tak
parkingdw o powierzchni powigj 0,1 ha, w iléci jaka powstaje z opaddw co najmniej 15| na
sekund na 1 ha, oraz

2) obiektow magazynowania i dystrybucji paliw jl@éci, jaka powstaje z opaddw o czysto
wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15migwegosci nie mniejszej ri powstajca z
opadow o naizeniu 77Ina sekuridna 1 ha- mogby¢ wprowadzone do wod lub uidzen
wodnych z wygtkiem przypadkow o ktérych mowa wart.75a ustawynm®0.07.2017- Prawo
wodne o ile nie zawierajsubstancji zanieczyszczonej wsitoprzekraczajcych 100mb/zawiesiny
0golnej oraz 15Mg/l wglowodoréw ropopochodnych.

Ust 2: Wody opadowe lub roztopowe pochodze z powierzchni innych nk powierzchnie o
ktérych mowa w ust.1 , mo@ byé wprowadzane do woéd lub uradzen wodnych z wyjtkiem




przypadkow o ktérych mowa w art.75 a ustawy z dni&0.07.2017r- prawo wodne bez

oczyszczenia.

2PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

Projektowane odwodnienie ulicy Podlesie wykonargade w systemie tzw. Zamktym. Wody
opadowe poprzez zaprojektowane spadki podu poprzeczne nawierzchni ulicy wprowadzone
zostan do zaprojektowanych wpustow ulicznych i studniimgnych, poprzez zaprojektowany
kanat deszczowy wprowadzone zogtdo istniecego miejskiego systemu deszczowego.
Kanat deszczowy w ulicy Spokojnej zostat zaprojekiny z rur PEHD do stosowania pod
konstrukcja drogi. &czenie rur przy pomocy rozgdan producenta dla zastosowanego systemu.
Kanat gtowny zaprojektowano z rur pehd Q400

Przykanaliki do wpustow ulicznych zaprojektowanmepehd cgrednicy Q200 do stosowania pod
konstrukcja drogi.

Wysokai¢ rzednych kanatu zaprojektowano tak aby uzysi@uszczalne spadkach iagty¢
kanat do kanatu w ulicy Potudniowe;j.

Tras; przebiegu sieci kanalizacyjnej zawiera Rys. NPAT

2.1Rury kolektora gtbwnego

Kanat osrednicy DN 400 projektuje siz rur PEHD strukturalnych dwaiennych z gtadkimi
sciankami: zewgtrzng czarna gwarantaga petna odporrsé na promienie UV i wewgtrzm jasr
utatwiajaca inspekcje zgodnie z PN-En12376-2.Rury i elemegsyesnu, w tym ich patzenia
(kielich z uszczelka i bosym koem rury, polaczenie spawane lub zgrzewane) musgiada
Rzeczywista sztywrig obwodowa nie mniejazod wartdci nominalnej wymaganej projektemy,
SN8

| potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN ISO 9868y musza posiaddrwate napisy na
powierzchni zewetrznej z powtarzalnieia co 2,0m

2.2 Przykanaliki

Kanaty osrednicy DN200 projektuje siw oparciu o rury PEHD do kanalizacji grawitacyjnej
niekarbowane o sztywdo SN8KN/mM2 z gtadk scianka wewretrzng i zewretrzna, posiadage
Aprobat Techniczna ITB oraz zgodne z normami : PN-EN 132T& PN-EN 1852-1 , wykonane z
PEHD. Rury musza posiadglgtadka scianke zewrgtrzna oraz maiwos¢ do projektowanych
studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej. \Wshee jest aby wewitrzna powierzchnia rury
byta w kolorze jasnym



2.3Studnie rewizyjne.
Na projektowanym kolektorze zastosowano jeden typde rewizyjnych. Stanowigo studzienki Q
1200 prefabrykowane, wykonane w technologii typorvkjegdw zelbetowych i czécia denry
monolityczry z wyprofilowary kineta .
Prefabrykatydczone na uszczejlgumows. Wszystkie studnie natg wykona z piegcieniem
odciazajacym. Studzienki z kigow zelbetowych nalgy zaizolowa& od zewntrz BITIZOLEM
2R+2Pg w gruncie nawodnionym i BITIZOLEM 2R+Pg wgcie suchym. Kmgi denne uktada
nalezy na podtau z betonu B 10.
Wyposaenie studzienek stanoawvtazy kanatoweeliwne typu c¢zkiego.
Zaprojektowano 10 studni rewizyjnych.
2.4Wpusty uliczne
Whpusty uliczne projektuje size skrzynek odwodnienia liniowego ze wglil na bardzo dia ilos¢
urzadzen instalacji podziemnych. Zaprojektowanol4 sztukustdw ulicznych z zastosowaniem
elementéwzeliwnych odwodnienia liniowego o wymiarach wesnznych 400x 300 i diugi

elementu min 0,5m. Ruszeliwny klasy min D400.

2.5 Dobor srednic rurociagow.

Srednia rurocagéw dobrano na podstawie obliczonefdisptywu wod deszczowych w oparciu o
formule Burkli- Zeglera.

Qmax= qXFxyx¢

Zatazenia do obliczé:

Q =130 I/s/ha — natenie deszczu miarodajnego

¥, = 0,90 — wspotczynnik sptywu dla drog asfaltowych

¥, =0,85 — wspotczynnik sptywu dla chodnikow
¥5;= 0,60 — wspotczynnik sptywu dla dachow
V4= 0,10 wspotczynnik sptywu dla terendw zielonych

¢ —wspotczynnik optnienia — odczytywany dla danej powierzchni przy n=8

(dla zlewni < 1ha = 1)

Sumarycznie z catej powierzchni przebudowanejidvdgtywa bedzie ok. 40l/s w  wyniku
czego majc na uwadze spadek ruragu i jego maksymalne wypetnienie oraz wrgliajc naptyw
wod opadowych z przylegtych ulic dobragredniczc 400mm .
3.SKRZYZOWANIE KANALIZACJI Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM
Projektowana kanalizacja deszczowa kugg sk z nast¢pujacym uzbrojeniem:

- sig energetyczna NN, SN ( kolizje)

- sie¢ gazowa g PE 40, prayza gPe25 ( kolizje)

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ wodochgowa 110 ( kolizje)

- kanat sanitarny KS 200z rur kamionkowych ( kajzj



Przy zblzeniach i skrzyowaniach budowanego uzbrojenia terenu z istoy@i podziemnymi
przewodami naley prace wykonywa recznie ze szczegdin ostraznoscia w porozumieniu z
uzytkownikami sieci. Kable energetyczne i telefoniezrzabezpieczy rurami  ochronnymi
dwudzielnymi z tworzywa termoutwardzalnego typ ,ARQp. rura ostonowa Wavin APS wykonana
z HDPD, dtugéc¢ rury 1=3,0m.

Zgodnie z opini ZUDP GK.6630.47.2022, z dnia 19.04. 2022r

przed rozpocgxiem prac ziemnych nalg zgtost i uzyska warunki prowadzenia robot :

- Polska spotka Gazownictwa Oddz. Zaktad Gazownwe#jielcach

- PWIK Starachowice

- Rejon Energetyczny Skarsko

Prace ziemne w miejscu skeoyan z  siecy telefoniczm wykon& recznie pod nadzorem
pracownika i po zgtoszeniu do TP.

W miejscu skrzzyowania projektowanych rura@ow z istniejca siech gazows nalezy zastosowa
rure ochrona dwudzielry stalova DN 150 montowa#s na gazocigu. Naley zastosowa rure o
diugcsci 3m zmontowas z odcinkdw o diugeci 2m i 1m poiczonych ze sab kotnierzowo.
Koncowki rury naley uszczelni przy pomocy przégia szczelnego montowanego kotnierzowo.
Ponadto na gazagmu zamontowa nalezy dwa obwody ptéz dystansowych DN 150 o wysako
ptozy 17mm.

Wykonanie skrzyowan projektowanej kanalizacji z istnigymi gazocigami sredniego i niskiego
cisnienia powinno spetnéawymogi :

- skrzyowanie projektowanej sieci kanalizacyjnej z istpggmi gazocigami naley rozwigzat
stosujc przepisy i warunki zawarte w PN-91/M.-34501 ,, 8kiowania gazoagow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania”. Odlegié pionowa pomgdzy zewrtrznymi sciankami projektowanego
uzbrojenia i gazoggiem nie mae by mniejsza ni 0,2m, kt skrzyzowania tych przewodow nie
mniejszy nk 15° — bez zastosowania rur ochronnych natomiast pagiozowaniu rur ochronnychtk
skrzyzowania tych przewoddw nie powinien dynniejszy nk 60°.( nalery sprawdzé czy przejcia
instalacji gazowych posiadajury ostonowe)

- wzdtwz gazocigu naley wybra grunt do gornejcianki gazocigu na szeroki rowmg srednicy
gazocagu i dluga¢ po 2m z kadej strony licac od miejsca skrzpwania oraz zasypavarstwy
przepuszczalp( np.zwiru lub piasku) na wysokd 0,4 — 0,5 m nad gogrkranwedz gazocagu

- taczenie rur kanalizacyjnych w miejscu skrayania z istnigjcym gazocigiem mae w
wystepowa w odlegtaci nie mniejszej ri 1,5 m mierac prostopadle od osi skraywania.

- W miejscu skrzyowan z siecy gazows wykopy wykonywa recznie pod nadzorem operatora sieci.

Na czas wykonywania robo6t odkryte kable, ruggci gazocagi zabezpieczyprzed zerwaniem
poprzez podwieszenie do konstrukcjinej. Po zakaczeniu robot wykop zasypagruntem
piaszczystym i zagci¢. Nie wyklucza sj istnienia uzbrojenia, ktore nie zostato naniesioaenapach

sytuacyjno — wysoBsciowych.
4.PRZEJSCIA PRZEZ PRZESZKODY

Roboty przewidujegsiv catagci wykona metody wykopowa ze wzgédu na fakt z niniejsze
opracowanie stanowi ¢& zadania inwestycyjnego polegeg¢go na przebudowie ulicy Podlesie na
odcinku od ulicy Smugowej do ulicy Potudniowej.



5.ROBOTY DROGOWE

W zwiazku z realizagj inwestycji budowy kanalizacji deszczowej w pakiegowym metoad
wykopowa nalezy rozebré i odtworzy nawierzchng drogi zgodnie z dokumentagprojektowy
dotyczca przebudowy ulicy Podlesie .PT1 Drogowy

- w przypadku kolizji projektowanego widzenia z istnigicymi urzadzeniami i obiektami
infrastruktury technicznej nie zadanej z gospodasikdrogows, Inwestor na swoj koszt dokona
przetazenia lub zabezpieczenia w/w adzea i obiektow.

6. ROBOTY ROZBIORKOWE

Na trasie projektowanego kanatu deszczowegapatezebra a nastipnie odtworzy nawierzchng
asfaltowg na ulicy Potudniowej na odcinku o diugb10,0m i powierzchni 50,0m

7. PROBY SZCZELNOSCI RUROCI AGOW

O szczelnéci decyduje norma EN 1610. Przepisy lokalne aiogktadé surowsze i doktadniejsze
wymagania prob wodnych. Alternatywnie do kontraéngenia wody przeprowadzagdiest
cisnienia powietrzem zgodnie z EN 1610.
Kontrola powinna by wykonana przy zasypanym wykopie i po wagmicciu rozparcia i
deskowanigcian wykopu.
W gruntach nawodnionych przeprowadzalsadanie kanatu na infiltracyvdd gruntowych,
natomiast w gruntach suchych przeprowadz®adanie exfiltragj.

8. ODBIORY ROBOT

Odbiory winny odbywé si¢ komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kienda budowy,
przedstawiciela tytkownika kanatu i gospodarza terenu ( drogi,Setceli dziatek ). Po
wykonaniu prac mont@awych oraz przeprowadzeniu proby szczétmprzewodu, wykona
geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz przez jednostkwykonawstwa geodezyjnego .
Koncowego odbioru dokorgprzed oddaniem do eksploatacji — przedstavgzystkie dokumenty,
sporadzi¢ protokot.

9. ROBOTY ZIEMNE | MONTA ZOWE
9.1. Technologia wykonania robét ziemnych i monteowych.

9.2. Wytyczenie trasy kanalizacji

Budowa sieci kanalizacji powinna dwykonana zgodnie z obogdujacymi przepisami BHP i
normami:
roboty ziemne - PN-6S/B-06050
wykopy otwarte - PN-62/8836-02

Calai¢ robot naley wykona i odebr& zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i math
robo6t budowlano — montawych” cz.Il — 1988r. — Instalacje sanitarne iqgrg/stowe ,, Przy
prowadzonych pracach ziemnych naktadeokiownzek chronienia znakdéw geodezyjnych zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budatwa z dn. 21.12.1996r.
/Dz.U.158,p0z.814/. Przed przysteniem do robot naky zapozna sic z uzgodnieniami
zainteresowanych jednostek i instytucji. O rozgoaz robot naley powiadomé instytucje branowe
wymienione w opinii ZUDP oraz wiaicieli gruntow oraz wigcicieli gruntow oraz wiscicieli



gruntéw, na ktérych dula wykonywane przégia sieci kanalizacyja. Tras; sieci naley wytyczy na
podstawie planéw sytuacyjno — wysékmwych w skali 1:500. Do utrwalenia punktow gtévehy
trasy naley stosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki betonowe albo rury
metalowe o dtuggi 0,50m. Pale drewniane umieszczone poza graolot ziemnych, wasiedztwie
punktéw zatamania trasy, powinny rakgednic; od 0,15 do 0,20m i dtugoi od 1,5 do 1,7m. Do
stabilizacji pozostatych punktow nalestosowa paliki drewniane @rednicy od 0,05 do 0,08m i
dhugcici okoto 0,30m, a dla punktow utrwalanych w naweéwnzi bolce stalowérednicy 5mm i
dtugaici od 0,04 do 0,05m.Swiadki” powinny mie diugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay. W
trakcie tyczenia trasy kanalizacji kierofvsic domiarami naniesionymi w projekcie zagospodarowani
terenu.

9.3. Wykopy

Prace ziemne wykonywagodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami iva&ami
bezpieczéstwa pracy. W zwizku z prowadzeniem prac w terenie zabudowanym otawstpnym
dla os6b postronnych, wykopy zabezpiechgrierkami ochronnymi ustawionymi w odleggomin.
1,0m od krawdzi wykopu i dwietli¢ swiattem ostrzegawczym. Wykopy zabezpiecpyzed
naptywem waod opadowych. Wykopy przewiduje giowadzé mechanicznie w 85% i 15%aznie.
Wykopy zaréwno mechaniczne jaketene naley wykona jako wykopy wasko przestrzenne.
Wykopy wasko przestrzenne wykoéa zastosowaniem szalunkow paginych. Przed uleeniem
rur naley wykona podsyplk z piasku o grubiei 15cm. Na wykonanej podsypce z§0 rury i
czesciowo zasypatak, aby zabezpieczyury przed przemieszczaniemg.si W przypadku
pompowania wody z wykopdw, w zalesci od ilosci wody, stosowanecdla pompy 0 nagdzie
spalinowym, igtofiltry lub studnie depresyjne. Pama@anie wody z wykopow przewidujessio
istniejacych przydranych rowéw lub na tereny zielone.

9.4. Roboty montaowe.

Przy ukladaniu rur zaczynagsiawsze od najgbszego punktu przewodu, przy czym rugy s
zazwyczaj tak uktadanee kielichy znajduj sie wyzej w stosunku do bosych kodw. Jéli przerwie
sie prag na dhiszy czas, nafgy zatka& koncodwki rur ( np. za pomadkorkow z kamionki ). Korki te
mozna usun¢ dopiero wtedy, gdy przytzone zostandalsze rury. Rury natg chront przed
przedostaniem sido srodka czsci statych. Jéi jednak dostanie sidosrodka niepaadany materiat,
to naley go zawsze usud. Przed wigeniem rury mana podda ja kontroli wizualnej na kraedzi
wewrgtrznej i obydwu kacach za pomectalku, zeby stwierdzi czy powstaty jakiekolwiek szkody
na przewodach.

Kontrolowa: nalezy takze uszczelki. Uszczelka na bosymmko nie mae by uszkodzona.
Wazne jest oznaczenie biatym punktem rury ( musidmag sic na gornej powierzchni i na
wspolnej linii).
Gwarantuje to:

» zlicowanie dna rury — kinkiety ( zapewnia optymaimarunki hydrauliczne)

» latwos¢ napasowania bosegoraa do kielicha rury.
Pokczenia m¢dzy kielichem a bosym K@em musz by¢ musz by¢ w stanie nienaruszonym i
czystym. Zawsze natg uzywac w czasie montal smaru §rodka pdélizgowego ).
Przy wkiadaniu rur nalg zwrac& uwag; na prawidtowe posadowienie rur.
Oznacza to ze najpierw nalgy poprawnie zamontowgpolaczenia rur osadzitrzon rury z lgtem
posadowienia 90nastpnie wykona wyztobienia w ziemi, tak, aby rury niezaty na kielichach.
Wyztobienie nie mae by wigksze, nk jest to potrzebne dla dobrego zrealizowaniaqz@nia.



Przebudow kanalizacji nalgy wykonywa odcinkami pomgdzy studniami idc ,, w gore”

kanatu. Budow nowego kanatu rozpog& od miejsca wiczenia do kanalizacji istnigjej. Scieki
naptywapce do ostatniej studni istnigej, znajdujcej sk powyzej rozpocztej przebudowy, nafsy
przepompowywado kolejnej ntszej studni przy pomocy pomp spalinowych.

10. DANE INFORMUJACE O TERENIE

W granicach opracowania niniejszej inwestycji wiestepuja:
- obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkow.

- dobra kultury wspotczesnej

- obiekty ochrony konserwatorskiej

- obiekty przyrodnicze chronione

- teren nie znajduje sha terenach goérniczych

- teren nie podlega na podstawie ustaPZP

Zatem brak jest przeciwskazdo realizacji przedsivziccia.

11. UWAGI KO NCOWE

Nalezy stosowa sic do wiaciwych przepiséw BHP i innych obogzujacych norm oraz do uwag
zawartych w tréci uzgodni@. W trakcie realizacji inwestycji natg stosowa si¢ scisle do decyzji,
postanowié, warunkow technicznych i opinii a w szczegdlcialo:

- opinii w sprawie uzgodnienia dokumentacji pragekej wydana przez Zespét Uzgodinie

Dokumentacji Projektowej przy Starostwie PowiatowynStarachowicach

Opracowat:

Mgr in. Andrzej Gata



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
INFORMACJE OGOLNE

1. Budowa : Przebudowa ulicy Podlesie wraz z buglodwodnienia

Adres inwestycji : Ul. Podlesie a na dziatkachewid. 1505,987/4,
1. 1281/2,1460,1463,1447/4,1443,1522,1584,1554
2. Inwestor: Gmina Starachowice Ul. Radomska 45
3. Informacje sporzdzit: mgr inz. Andrzej Gata

Cze&i¢ Opisowa:
1. Zakres robo6t dla catego przedsiwziecia budowlanego

-roboty pomiarowe

-usuniecie humusu

-roboty ziemne( wykopy liniowe) mechaniczne
- reczne roboty ziemne

- roboty ziemne jamiste

- umocnienigcian wykopow szalunkami

- wykonanie podsypki piaskowej pod kolektor gtowny
- wykonanie kolektora z rur pehd Q300

- wykonanie tawy pod studnieelbetowe

- wykonanie studnielbetowych Q1200

- Zasypanie wykopow gruntem G1

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatka na ktorej &dzie realizowana inwestycja jest dziatfrogows i posiada naspujace

uzbrojenie podziemne:

Wodociag wol110 wraz z przyzami i zasuwami

Kanat Sanitarny z rur kamionkowych Q200 wraz zestami rewizyjnymi

Siec gazowa gPE 110

Kablowa linie elektryczna NN

Kablowa linie elektryczna SN

Siec teletechniczna oraz pozostate elementy uztieogiziatki: Napowietrzna linia energetyczna oraz
Nie wyklucza st istnienie innych czynnych wdzen.

3.Elementy zagospodarowania ktore magstwarza¢ zagrazenie:

Do najwaniejszych elementéw zagospodarowania ktéregsbgarza zagraenie podczas budowy
mozna zaliczy:

- Uzbrojenie podziemne

-napowietrzna linia energetyczna

- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bérgdnim gsiedztwie wykonywanych robot.

4. Zagrozenia dla bezpieczastwa i zdrowia ludzi wyskpujace podczas budowy.
- Roboty budowlane ktérych charakter, organizagiarhiejsce prowadzenia stwarza
wysokie ryzyko zagtenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi:



- Wykopy osciankach pionowych o gbokasci powyzej 1,5m- wysokie niebezpieargwo
przysypania ziemiw razie zaniechania lub wadliwego wykonania szabwn

- roboty. Przy ktorych istnieje ryzyko upadku z wkesci- wszystkie roboty montawe zwhzane

z wykonaniem gibokich komor kanalizacji deszczowej

- roboty wykonywane przyayciu dzwigow przy roztadunku i monzal.

- roboty przy mechanicznych wykopach

- roboty prowadzone w pohli lub pod energetycznymi liniami napowietrznymi

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc powadzenia robot budowlanych , stosownie
do rodzaju zagrazenia

Caltas¢ robdt wykonywana ddzie na przekazanym protokolarnie prze Inwestenmenie . Przy
wjezdzie na teren budowy musi®dylokalizowana w widocznym miejscu tablica informga.
Miejsca w ktérych mogwyskpowa zagraenia musza hyzabezpieczone pgizami i odpowiednio
oznakowane/( tany ostrzegawcze , tablice informacyjne znaki UZdpory drogowe),Roboty
prowadzone &da zgodnie z zatwierdzonym przez inwestora i PolRjjejektem Tymczasowej
Organizacji Ruchu. Wykonawca opracuje i przedstimzatwierdzenia prze Inspektora Nadzoru Plan
BIOS.

6. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych

Instrukta nalezy prowadzé przed rozpoaziem robdt, w oparciu o opracowgprzez wykonawe
robot, instrukcji bezpiecistwa ich wykonywania, przepisy bezpiesgiva i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robét budowlanych oktenych w rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzénia 1997r, w sprawie ogoélnych przepiséw bezpigstea i higieny pracy(Dz.U.Nr29z
1997rz p@, zm)

Instrukta z powinien obejmowat:

- zapoznanie pracownikéw z projektem wykonawczymmelu okrélenia zakresu inwestycji i rodzaju
robot

-zapoznanie pracownikow z technologia robét i rgetramateriatow

- podanie do wiadongai rodzaju prac i miejsca o szczegoélnym zagrou

- podanie zasad bezpieéséva organizacji stanowisk pracy. Podanie zasadukdtowania sg
podczas wyspienia zagreenia

- poinformowanie kadego pracownika jakigrodki ochrony osobistej winien posiada

- zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskaivopracowanymi przez stby BHP

7. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych niebezpieczéstwu
wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w strefach szegdlnego zagreenia zdrowia

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét ziemnych.

Prowadzenie robot ziemnych winnocbypoprzedzone sprawdzeniem gruntu pod wdgin istnienia
instalacji takich jak: elektryczna, gazowa, wodgowa, kanalizacyjna. W przypadku ich istnienia
nalezy okresli¢ bezpieczna odlegié w pionie i poziomie w jakiej magby¢ wykonywane roboty.
Miejsca przebiegu instalacji nakeoznaczy trwatymi i widocznymi znakami.

Wykonywanie przekopdéw kontrolnych w celu ustalgmi¢ozenia przewoddw jeeli odspajanie gruntu
odbywa s¢ na gkbokasci wigkszej niz 40cm powinno odbywasie sposobemecznym bez aycia
kilofa. Wykopy naley wygrodzt tasma biato czerwon i ustawt tablice ostrzegawcze. W sytuaciji
gdy w poblizy znajduj sie inne stanowiska pracy , naleustawt bariery trwate o wysok&i 1,10m
ponad terenem w odlegid nie mniejszej i 1,0m od krawdzi wykopu lub klina odtamu gruntu.



Skarpy po deszczu, mrozie lub géaej przewiew pracy podlegagprawdzeniu Przy wydobywaniu
gruntu sprztem mechanicznym pracownicy powinni znajdéwaza zasigiem pracy tego speiu.
Ruchsrodkéw transportowych przy wykopie powinien odbyvs& poza klinem odtamu gruntu.
Przy prowadzeniu robo6t ziemnych koparka , powinma l;y¢ ustawiona co najnmniej0,6m poza
klinem odtamu gruntu. Kierowca samochodu na ktadokvany jest urobek powinien przebywmza
kabina,

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przyzyciu sprzetu mechanicznego.

Przy wykonywaniu prac maszynami najfaistalt strek niebezpieczna i ustadviablice ostrzegawcze.
Maszyny powinny b§ sprawne technicznie i obstugiwane powinny pyzez operatorow
posiadajcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wszelkaprawy

Winny by¢ wykonywane te terenie bazy wykonawcy

8.Dokumenty budowy

Wszelkie dokumenty dotygze budowy : dzienniki budowy, dokumentacja projekiq instrukcje
bhp i instrukcje i dokumenty obstugi maszyn powizmajdowa si¢ w biurze Kierownika Budowy .
9. Pierwsza Pomoc

Na budowie bda urzadzone pkt pierwszej pomocy obstugiwane przez wylsekah w tym zakresie
pracownikéw. Na budowieghzie wywieszony w widocznym miejscu

Spis numerow alarmowych.

Opracowat mgr in Andrzej Gata



