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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego

Przebudowa ulicy Podlesie w km 0+000do km
0+118 oraz w km 0+207 — 0+361 w

Starachowicach na dziatkach nr ewid.1505,987/4,
1281/2, 1460,1463,1447/4,1522,1584,1554,1443

Adres obiektu budowlanego:

Ul. Podlesie w km 0+000do km 0+118 oraz w kn
0+207 — 0+361 w Starachowicach na dziatkach
ewid.1505,987/4,1281/2, 1460,1463,1447/4,152
1584,1554,1443.

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV, XXVI

Nazwa i numer jednostki ewidencyjnej:

Numery dziatek ewidencyjnych na ktérych
usytuowany jest obiekt:

261101_1, Starachowice, afiy nr- 0003
Starachowice ul. Podlesie w km 0+000do km
0+118 oraz w km 0+207 — 0+361 w
Starachowicach na dziatkach nr
ewid.1505,987/4,1281/2, 1460,1463,1447/4,144
1522,1584,1554.

2,

3,

Nazwa inwestora:

Adres inwestora:

GMINA STARACHOWICE
UL.RADOMSKA 45
27-200 STARACHOWICE

Spis zawartéci projektu budowlanego

I. Projekt zagospodarowania terenu.
Il. Projekt architektoniczno - budowlany .

lll. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumén

Data opracowania: kwiecien 2022
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0+118 oraz w km 0+207 — 0+361 w

Nazwa zamierzenia budowlanego

Przebudowa ulicy Podlesie w km 0+000 do km

Starachowicach na dziatkach nr ewid.1505,987/
1281/2, 1460,1463,1447/4,1443,1522,1584,1554.

Adres obiektu budowlanego:

1447/4, 1443,1522.1584,1554.

Ulica Podlesie w km 0+000do km 0+118 oraz w
km 0+207 — 0+361 w Starachowicach na
dziatkach nr ewid.1505,987/4,1281/2, 1460, 146

3,

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV, XXVI

Nazwa i numer jednostki ewidencyjnej:

261101 1, Starachowice, afy nr- 0003

Numery dziatek ewidencyjnych na ktérych
usytuowany jest obiekt:

0+118 oraz w km 0+207 — 0+361 w

Starachowice Ul. Podlesie w km 0+000do km

Starachowicach na dziatkach nr ewid. 1505,

987/4, 1281/2, 1460, 1463,1447/4,1443,1522,
1584,1554.
Nazwa inwestora: GMINA STARACHOWICE
UL.RADOMSKA 45
Adres inwestora: 27-200 STARACHOWICE
Zakres opracowania | Petniona funkcja Imie i nazwisko, specjalrié uprawnig Data Podpis
projektowa Numer uprawnig opracowania
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OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny do projektu zagospodarowania tedtmuzadania prPrzebudowa ulicy
Podlesie w km 0+000do km 0+118 oraz w km 0+207 36d+w Starachowicach na

dziatkach nr ewid.1505,987/4,1281/2, 1460,1463,144A43,1522, 1584, 1554
Jednostka ewidencyjna 261101 1, Starachowiobgb nr- 0003 Starachowice.

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU | ZAKRESU OPRACOWANIA

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokunegrnigchnicznej przebudowy nawierzchni ulicy
Podlesie wraz z wykonanie kanatu technologigand&anatu deszczowego.

1.2 Zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji tiezimej przebudowy nawierzchbilicy

Podlesie w km 0+000do km 0+118 oraz w km 0+207 380+ w Starachowicach na dziatkach nr
ewid.1505,987/4,1281/2, 1460,1463,1447/4,14822 , 1584, 155% istniepcym pasie drogowym na
diugcéci 361mb (diugosé przebudowy 272,.0mb . Celem zadania jest wykonanie nawierzchni
bitumicznej ktora zagpi wielokrotnie remontowana nawierzchnie tluczm. wraz z  wykonaniem
nowej nawierzchni jezdni zostawykonane zaprojektowane chodniki dla ruchu pgsz, kanat
technologiczny oraz kanat deszczowy w projektowailiey,

Zakres przebudowy obejmie:

- wykonanie robét przygotowawczych

- Wykonanie rob6t ziemnych

- Wykonanie 10 szt. studni rewizyjnej

- wykonanie 16szt studziené&ekowych wraz z przykanalikami

- Wykonanie kanatu technologicznego

- Wykonanie warstw podbudowy pod warst\@zdry

- Wykonanie taw podkragznikowych wraz z ustawieniem krawunika

- Wykonanie nawierzchni ulicy z masy mineralnaibitcznej

- Wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki betoepw

- wykonanie zjazdéw do posesji

Budowa nowej nawierzchni wraz z kanatem technalogym w istniegcym pasie drogowym wykonana
bedzie w technologii tradycyjnej przyzyciu materiatow posiadagych wymagane atesty i certyfikaty.

1.3 Podstawa prawna opracowania

Umowa zawarta porailzy Inwestorem : Gmina Starachowice ulica Radord€ka7-200 Starachowice
a Firma Ustugi Projektowo-Budowlane Andrzej Gataykonawca opracowania.



1.4 Podstawa techniczna opracowania

- aktualna mapa do celow projektowych opracowamazpuprawnionego geodete.

- wlkasne pomiary sytuacyjno — wysckmwe

- badania podta gruntowego wykonane przez uprawnianego geologa

- wytyczne projektowania drég Il, IV, i V klasydenicznej- W.P.D. 2 wydane przez GDDP
- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Wyalsviarszawa 1982r

- Katalog Szczegotow Drogowych KSD. Cz. | Warszaw#0

- inne obowazujace przepisy i normy braowe

1.5 Zgodn@é przyjetych rozwizan projektowych z obowkujgcymi przepisami

- projekt zagospodarowania opracowano na mapiekbovgrojektowych wykonanej w
Dniu 16.10.2021 przez uprawnionego ge@det
Rejestracja Starosta Starachowicki GK.6640.18121 1

- w obrbie opracowania obowzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Opracowanie zgodne z zagmiami MPZP.

- projekt opracowany zostat zgodnie z ustavwdnia 07.07 1994 r. Prawo Budowlane ( tekst j&tdno

Dz.U.2020. 1333. z dnia 03.08.2020 z e zmiapami
- projekt opracowany zostat zgodnie z ustavdnia 21.03 1994 r. Ustawa o Drogach ( teksigéty
Dz.U.2020. 470. z dnia 18.03.2020 z e zmianami)

- zgodnie z rozpordzeniem Rady ministréw z dnia 10 wémé 2019r.w sprawie przedsizi¢é
mogicych znaczco oddziatywé nasrodowisko ( Dz.U. 2019.1839 z dnia 26.09.2019) pu®wa
ulicy wraz z kanatem technologicznym i kanaterezdzowym wykonanych w istnigym pasie
drogowym nie wywota zaggen dla srodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikow projektowanej
drogi (&3 ust.1pkt.62- drogi o nawierzchni twajo catkowitej dtugeci przedsiwziecia powyej 1

km inne nk wymienione w &2 Ust.1pkt31 i 32oraz obiekty maseow cagu drogi o nawierzchni

twardej, z wyhczeniem przebudowy drég o obiektow mostowychzagtyuch do obstugi stacji
energetycznych i zlokalizowanych poza obszaramgtginji formami ochrony przyrody, ktorych mowa

w art.6 ust.1 pktl-5, 8,9 ustawy z dnia 16.kwie@804 o ochronie przyrody( tekst jednolity Dz. U. z

2020r. poz 55 z dnia 14.-1.2020 ze zmiandmgzna diugé¢ drogi dotyczy odcinka obgtego

przebudowa wynosi 272 mb.

Ciag gtéwny -272,0mbw zwiazku z przywotanym przepisem przeggziccie nie kwalifikuje st do

przedsgwzig¢ mogacych potencjalnie znagezo oddziatywa nasrodowisko.

- zgodnie z Rozpoarlzeniem ministra Gospodarki MorskigfeglugiSrodladowej z dnia 12.07.2019

W sprawie substancji szczegdlnie szkodliwychsdtaowiska wodnego oraz warunkéw jakie rigle
speint przy wprowadzeniu do wody lub zieguiekéw, a take przy odprowadzeniu wéd opadowych
lub roztopowych do wéd lub do wdzer wodnych( Dz .U. z dnia 2019 r. poz. 1311 z dnia
15.07.2019r)

Na podstawie &17 ust.1i 2, pkt.1i 2 ( ustl: wahadowe lub roztopowe ,qi¢ w otwarte lub
zamkngte systemy kanalizacyjne, pochade z zanieczyszczonej powierzchni szczelney:




1) Terendéwprzemystowych, sktadowych, baz transportowychrigwe, lotnisk, miast, drog
zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddatkiub powiatowych klasy G, a tak parkingdw
o powierzchni powsej 0,1 ha, w iléci jaka powstaje z opadow co najmniej 151 na sekuradl ha,
oraz

2) obiektow magazynowania i dystrybucji paliw , wdlg, jaka powstaje z opaddw 0 czysto
wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15miguegosci nie mniejszej ri powstajca z

opadow o natzeniu 77Ina sekuridna 1 ha- mogby¢ wprowadzone do waéd lub wdzer wodnych z
wyjatkiem przypadkow o ktérych mowa wart.75a ustawynim®0.07.2017- Prawo wodne o ile nie
zawieraj substancji zanieczyszczonej wsitbprzekraczajcych 100mb/zawiesiny ogolnej oraz 15Mg/I
weglowodoréw ropopochodnych.

Ust 2: Wody opadowe lub roztopowe pochodize z powierzchni innych nk powierzchnie o
ktérych mowa w ust.1 , mog by¢ wprowadzane do wod lub uradzen wodnych z wyptkiem
przypadkow o ktérych mowa w art.75 a ustawy z dni20.07.2017r- prawo wodne bez
oczyszczenia.

2.STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumertea)jnicznej przebudowy drogi
gminnej ulicy Podlesie w km 0+ 000 do km 0+118zdd&207 do km 0+361 w
Starachowicach na diugg 272,0mb.Przebudowa zostanie wykonana zgodnie z
obowigzujacym MPZP E8 ,PODLESIE”

Celem inwestycji jest poprawa warunkow dojazdypdsesji oraz zakmzenia
przeprowadzania remontowastkowych istniejcej nawierzchni thuczniowe.

Pas drogowy ulicy podlesie jest zmienny i wyna$il® do 18,0m.

W km 0+118 do km 0+207 istnigja szerok& pasa drogowego nie pozwala

na wykonanie przebudowy ktéra zgodna by bytaz&i@mi Miejscowego Planu
Przestrzennego E8 Podlesie. Ul. Podlesie wg wanypbznaczona jest jako KDL5 .
Szeokd¢ jezdni 5,0m , obustronne chodniki dla ruchu pigsze

Odcinek Ul. Podlesie przewidziany do przebudowszepiega od Ul. Smugowej

do Ulicy Potudniowe;..

W zwiazku z przebudowa drogi zachodzi koniecgnimzbidrki nawierzchni istniggych
zjazddéw do posesji. zgodnie z Prawem Budowlanyraki@ obiekty nie jest wymagane
sporadzenie projektu rozbiérki ze wzglu na ich gabaryty. Przebudowywana droga ( ulica
Podlesie ) &dzie zaprojektowana i wybudowana z zapewnieniem @gdw ochrony
srodowiska zgodnie z Miejscowym Planem ZagospodamavPrzestrzennego .

3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Funkcja drogi gminnej - klasa ,L",
przekroj: uliczny
Kilometraz roboczy wg Projektu Zagospodarowania



Cigg gtdwny : odcinek 0+000 — 0+118 oraz km 0+207 do®+361 /kilometréroboczy wg
Projektu Zagospodarowania/

jezdnia — szerokg 5,0m ,

Uwaga : W km 0+114 oraz 0+234 zaprojektowano wyaresprzejcie dla pieszych z kostki
brukowej kolorowej. Wyniesione przeja dla pieszych stanogvelementy rozwizan
uspokojenia ruchu. Ich zaprojektowanie zgodnieaz@®radzeniem Ministra Infrastruktury
dn.01.08 2019 w sprawie warunkoéw technicznych jggowiny odpowiadéadrogi i ich
usytuowanie. Rozdziat 2 &15 pkt4 pozwala zmiefskszdy pas ruchu o 0,25m wzglem
wartasci okreslonych dla drég publicznych klasy G,Z L,D., W praglku drogi klasy L z 2,75
do 2,5m

predkos¢ projektowa - Vp = 20 km/h,

predkos¢ miarodajna - Vm = 30 km /h,

kategoria ruchu - KR 3

Obustronne chodniki.

Strona lewa : chodnik szer. 2,00m z kostki betonowe

Strona prawa : chodnik z kostki bet. Szer. 2,0m.

linie rozgraniczajce wg stanu istniegego bez zmian

pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe ze spadi@ém

pochylenie poprzeczne chodnikow 2%. w kierunkdiez

Projektowane elementy : nawierzchnia ulicy , kanat technologicznego , kanatu
deszczowego

Odcinek od km 0+000 do 0+118 oraz odcinek 0+20kiio0+361 - 272mb

Realizacja przedsgwzigcia jest oparta na tym,ze istniejgca konstrukcja nie spetniata
swego  zadania : jezdnia ttuczniowa jest zdefoowana , brak spadkow poprzecznych i
podtuznych powoduje powstanie zastoisk wodnych.

Zaprojektowano nowa konstrukcie:

- Ulepszone podiee - warstwa piasku stabilizowanego cementem CH5/20cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, a3 gr.15 cm

- gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamaneg@1,9/gr.10 cm

- warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 7 cm

- warstwaicieralna z betonu asfaltowego AC 11S W gr. 4 cm

Rozwigzania technologiczne przebudowy zaprojektowanokisiaosob, aby spetnig
wymagania obowizujacych rozporzdzer oraz ustaw, migity si¢ w szerokéci pasa
drogowego drogi gminnej . Szerakdstniepcego pasa drogowego na odcinku przewidzianym
do przebudowy wynosi 12 ,0m. Planowana przebadmapoczyna giod kravedzi
nawierzchni ulicy Smugowej i przebiega w kierunlaiygniowym z wyhczeniem odcinka
gdzie nie ma wystarczgjego pasa drogowego do skiawania z ulica Potudnioay
Roboty drogowe nawierzchniowe prowadzonedab w technologii zmechanizowanej,
systemem liniowym, metaddziennych dziatek roboczych.

Realizacja przebudowy, konieczna do wyk@ndoryta pod konstrukcje drogtdizie
wykonywana bez  mlwosci odbywania si ruchu kotowego .

Odwodnienie ulicy nastapi poprzez zaprojektowangpddaeszczowy skladgy sk z

10 studni rewizyjnych wraz z zaprojektowanymi wianst ulicznymi . Kanat zostanie
pofaczony z istnigjcym kanatem w ulicy Potudniowe;.

Dodatkowo spetniag wymogi obowazujacej Ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach
publicznych ( tekst jednolity DZ.U.2020.470 ze znami) w obszarze offiym opracowaniem
zaprojektowany &dzie kanat technologiczny. §&j Kanatu zlokalizowanego w pasie
drogowym poza jezdai zaprojektowano typu (KTU) po stronie zachodreejni.




Sktadowe kanatu technologicznego: Ro- Rura ostonQwa0/6,3mm, RS-rura
swiattowodowa Q49/3,7mm x 3szt, WMR-1 szt prefabrylana wiazka mikrorur 7x
Q12mm/1,5mm w obudowie Q40. Na zatamaniach przelmegrojektowano studni
rewizyjna typu SKZelbetow z betC25/30 z pokrystypu B125. Kanat technologiczny
zostat zaprojektowany w odlegto min 0.6 m w rzucie poziomym od istrieych sieci licac
od skrajni rury wodoaigowej i gazowej do skrajni rudwiattowodowej na gibokasci min
0,97m od powierzchni chodnika , w miejscach skomyania kanatu technologicznego z
przewodami wod-kan kable zabezpiecryrami ostonowymi dwudzielnymi typu AROT.
Roboty przy budowie kanatu technologicznego prayzeiu do innych instalacji
wykonywa pod nadzorem pracownikow —przedstawicielidotaieli sieci. Przed zasypaniem
wykonanego kanatu technologicznego wykomaventaryzacje geodezyjroraz zgtosi do
odbioru inwestorowi przy udziale vdeicieli sieci.

Kolizje z siech energetyczm:

Z przebudow ulicy Podlesie kolidyj dwie linia napowietrzne niskiego napia kedace wtasnécia
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skgsko -Kamienna:

1. linia ze stacji 15/0,4 kV Lubianka 1 obwod 3 Poryard. Podlesie

2. linia ze stacji 15/0,4 kV Smugowa 1 obwdéd 1 Smugowa

Linia napowietrzna ze stacji 15/0,4 kV Lubiankalkdvdd 3 Ponurego k. Podlesie koliduje na
odcinku od stupa nr 7/2 do stupa nr 10. Istygajlinia napowietrzna wykonana jest przewodami
gotymi typu AL 25 mni i AL 50 mnt zawieszonymi na sgeiu stupach zbudowanychzerdzi
zelbetowych typw”N-10. Dhugaé linii wynosi 162 m.

Do linii podiaczone g cztery przydcza napowietrzne do budynkow nr 80, 81, 83 i 91amgne
przewodami typu AsXSn 4x16 nfroraz trzy przydcza kablowe do budynkéw nr 68, 74 i 76
wykonane kablem typu YAKY 4x35 nfmPrzyhkcza § whasndcia PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Skarysko-Kamienna.

Do stupa nr 7/2 podezone jest przykcze napowietrzne wykonane przewodem typu AsXSn 2x25
mn¥ do lampy éwietlenia drogowego zainstalowanej na stupie nrSt% wykonany jest z
zelbetowejzerdzi wirowanej typu E-10,5/4,3. Diugioprzylacza wynosi 49 m. Przytze jest
wtasndacia inwestora.

W celu usungcia kolizji w/w urzadzes, nalezacych do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skako-
Kamienna, naley zdemontowaistniepca linig¢ napowietrzg i w jej miejsce zbudowanowa
wykonary przewodem typu AsXSn 4x70 nimawieszanym na stupach wykonanyclemzi
wirowanych typu E-10,5/2,5 , E-10,5/4,3 i E-10,5/D8ugas¢ linii wynosi 162 m. Stupy
zlokalizowa& w granicy chodnika.

Na stupach zawiesiprzewdd AsXSn 2x35 mfrstanowicy obwéd éwietlenia drogowego, do
ktGrego naley podhczy¢ oprawy dwietleniowe przeniesione z istruejch stupéw. Obwod
oswietlenia wraz z oprawami stanowi wiasaenwestora.

Wykona cztery przydcza napowietrzne do budynkow nr 80, 81, 83 i 92y pgyciu przewodu typu
AsXSn 4x25 mrh Istniejce przyhcza kablowe do budynkéw nr 68, 74 i 76 ulegajroceniu,
nalezy je odkopéa i podikczy¢ do nowych stupow.

Stup nr 7/3 wraz z zainstalowalamp nalezy przestawé do granicy chodnika, a istnige przyhcze
odfaczy¢ od istniegcego stupa nr 7/2 i pagiizy¢ do stupa nr 1/1 linii napowietrznej ze stacji 18/0
kV Lubianka 1 obwod 7 Podlesie, Strugowa. Pye® ulega skroceniu, jego disgovynosi 48,5 m.
Odtworzenie stanu istnigjego i podiczenie przyicza do nowego stupa nr 7/2 jest nietiee z
uwagi na due drzewo (db) rosrace przed posesnr 80.

Linia napowietrzna ze stacji 15/0,4 kV Smugowa tvéth 1 Smugowa koliduje na odcinku od stacji
Smugowa 1 do stupa nr 1. Istrieq linia napowietrzna wykonana jest przewodami igolypu AL
25 mnf i AL 50 mnt,

W celu usungcia kolizji nalezy zdemontowaistniepce przewody na odcinku od stacji Smugowa 1
do stupa nr 1 oraz przestavgtup nr 1 w rog dziatki nr 1414/4. Zdemontowanyiogk od stacji
Smugowa 1 do stupa nr 1 zgst linia kablowg wykonar, kablami typu YAKXs 4x120 mfi
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YAKXs 4x35 mnt uktadanymi po trasie omijaiej skrzyowanie ulic Podlesie i Smugowej, o
dtugasci 29 m.

Kolizie z siech teletechniczry
Przebudow kolidujacej linii telekomunikacyjnej podziemnej projektigie poprzez przeteenie

istniejacego rurocigu swiattowodowego do wykopu wykonanego poza obszarelmjk budowe
studni kablowych w nowej lokalizacji, utenie nowego odcinka kanalizacji kablowej oraz
rurociagu

Zakres rzeczowy projektu obejmuije:

— przetaenie rurocigu RHDPE 40 — 6,0 m

— przesurgcie istn. studni SK-2 — 1 szt

— budowe studni kablowej SKR-1 — 2 szt

— budowe kanalizacji kablowej 1x RHDPE 110 — 15m

— budowe rurochgu RHDPE 40 — 7,0m

— budowe rur ochronnych dzielonych — 21,0m

Przebudow kolidujacej linii telekomunikacyjnej napowietrznej projejdisk poprzez ustawienie
stupa telekomunikacyjnegd$-8,5 poza obszarem kolizji, przeknie istniegcych oraz budow

nowych odcinkow kabli napowietrznych.

Przebudow kabli swiattowodowych zawieszonych na podbudowie stupcamgrgetycznej

przeznaczonej do przebudowy projektufemiprzez przeteenie istniegcych kabli po wybudowaniu

stupow linii eNN w nowych lokalizacjach.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CESCI ZAGOSPODAROWANIA

. powierzchnia nawierzchni jezdni gtéwnej ( 118,0mid34 mb) x 5,0m +
2x0,5x8,0m x 8,0m =272,0mb x 5840m = 1424,00m2,
. powierzchnia nawierzchni jezdni zjazdow bocznych :

strlewa 8,0mx 6m +2x 0,5x8,0m6m - 112,00 m2,
str. lewa 15,0m x 6,0m + 0,5 x 6,&,6m + 0,5 x 8,0m x 8,0m = 140,0m2
strlewa 10,0m x 5,0m +2x 0,5 x 80810m = 114,0m2

suma : 366,0r
. powierzchnia chodnikéw : strl. 474,G s str Pr 556,00 fr= 1030,0 m2
. powierzchnia zjazdéw strona lewa i prawa 59,0m2;i82 =194,0m2
. Razem powierzchnia utwardzone - 3014,0'm

5 . INFORMACJE | DANE UZUPEt NIAJACE

5.1. Projektowane zamierzenie inwestycyjne .
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» Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002spvawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglhudynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz.U.
2019.1065 z dnia 07.06.2019 r ze zmianami), niamgea zabudowy oraz nie zaktéca
ochrony przeciwpzarowe na dziatkachasiednich.

e Zgodnie z Ustawz dnia 16. kwietnia 2004 o ochronie przyrody( tggdnolity Dz. U.z dnia
2020r. poz . 55 z dnia 14.01.2020, nie jest real@te na terenie okiym ochrona przyrody.

« Zgodnie z rozporglzeniem MinistreSrodowiska z dnia 14.czerwca 2007r w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasusmedowisku ( tekst jednolity Dz.U.z dnia z 2014
r. poz 112 z dnia 22.01.2014r) nie generuje pormachatywnych poziomow hatasu.

» Zgodnie z rozporgizeniem Ministra&Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r w sprawie
poziomow niektérych substancji w powietrzu ( Dzdnia z 2012 r. poz 1031 z
dnia 18.09.2012r ze zmianami ) nie generuje pomachatywnych poziomow pytow
w powietrzu.

e Zgodnie z Ustawz dnia 20. lipca 2017 r. Prawo Wodne ( tekst jéitilh®z. U.z
dnia 2020r. poz . 310 z dnia 26.02.2020, nie zakBiosunkéw wodnych na
dziatkach gsiedzkich.

e Zgodnie z Ustawz dnia 23. lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow iemg nad
zabytkami ( tekst jednolity Dz. U. z dnia 2020rzp@®82 z dnia 21.02.2020) , brak
ograniczé wynikajacych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowegalytkow
oraz dobr kultury wspoétczesne).

» Kategoria obiektu , kategoria geotechniczna i spasgospodarowania mas
ziemnych: -roboty ziemne nalgzaliczy¢ do kategorii XXV obiektow

budowlanych.

W obrbie opracowania obowzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
E8 Podlesie

. Dziatki nie znajduy sig na terenach gérniczych i nig¢ god wptywem

eksploatacji gorniczej

5.2 Dane techniczne obiektu charakteryaoe wpltyw nasrodowisko

Ocena stanu jakoi powietrza w $wietle przepisow ochronyrodowiska przed emigj spalin
samochodowych w otoczeniu przebudowywanej ulicyzviRgzania chronice srodowisko

zgodnie z przyjtymi rozwiazaniami projektowymi wszystkie elementy technicaagte do

budowy drogi posiadaj odpowiednie atesty $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
Sprzt pracuacy przy budowie podczas prowadzenia robot budovdarydzie posiadat
wiasnesrodki nagdowe i nie lgdzie wymagat zasilania zewnznego.

Stosowane materiaty budowlane w postaci kruszyysa@w,zwirow i piaskow pochodzze

zrodet kopalnych spoza terenu przebudowy. Matepagfabrykowane typu kostka betonowa,
krawezniki obrzeza bgda posiadaly atesty techniczne. Prefabrykaty betondeg&arczane dola z
zaktaddw produkcyjnych zlokalizowanych poza terenem

przebudowy. Wytworzone na etapie wykonawczym dgpdacieki beda gromadzone i
systematycznie usuwazéeerenu budowy zgodnie z obawujacymi przepisami..

Podczas prac budowlanych ruch pojazdéyariowych , praca maszyn budowlanych stae si
generatorem zanieczyszczenia powietrza gksvienia hatasu i drgaTa ucazliwo$é zalezna

od czasu trwania budowy nie jest zhiwva do wyeliminowania.
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Stosowany obecnie sgitzo niskich emisjach oraz wykonywanie gtéwnych pgoadowlanych

z wyciem maszyn tylko w porze dziennegraniczy negatywny wplyw budowy na
srodowisko.

Przewidywany czas realizacji oitomy na 60 dni nie spowoduje trwatyclegatywnych
zmian wsrodowisku.

Wody gruntowe w otoczeniu drogi poprzez $eisva organizacje ruchu,aycie sprawnego i

dobrze utrzymanego spta nie spowoduwj erozji gruntu na skarpach nasypow i wykopow.
Hatas powstacy podczas realizacji inwestycji spowodowany ruclpeazddw cgzarowych,
maszyn budowlanych , wibratorow i walcawogowych jest na etapie prac budowlanych
praktycznie nie do wyeliminowania.

Scieki bytowe gromadzonea sw przengych toaletach i nie powedujlokalnych
zanieczyszcze gruntu i wod przypowierzchniowych. Wszysthe ucazliwosci ustpia po
zakaczeniu prac budowlanych .

Prowadzona analiza potencjalnych zagrodla srodowiska wynikajcych z planowanej
przebudowy drogi gminnej na odcinku o dt. 272,0 pthy zastosowaniu istnigjych sposobow
minimalizacji ich wysgpowania oraz ich skutkdéw, pozwolita na wygniccie nastpujacych
wnioskow:

1. Przedmiotowa przebudowa drogi gminnej

nie zmienia stosunkéw ¢deyludzkich, nie wprowadza koniecsmio podziatu siedlisk,
pofaczen komunikacyjnych,

nie spowoduje potrzeby przebudowy objazdéw, dodaykh zabezpieczeitp.,

nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwagrdzikich i domowych,

nie spowoduje dodatkowej wycinki drzew i kepsv, wyeliminowane d&da tylko drzewa i

krzewy porastace rowy i pobocza drogi ogranicze¢ widoczné¢ i tworzace zagraenia dla

poruszania gipieszych i pojazdow,

nie spowoduje zmian stosunkéw wodnych,

nie spowoduje pogorszenia jdkosanitarnej powietrza w stosunku do stanu isinegjo,

nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wod gruntbwy

planowane przedsivzigcie nie lzdzie powodowé zagraeniasrodowiska przyrodniczo-kraj

obrazowego, kulturowego i niedrie powodowéa zagraenia zdrowia ludzi,

projektowane przedsizigcie z uwagi na fakt realizacji w terenie pizaiicanym nie jest
zrodtem konfliktow spotecznych.

2. Korzyci dlasrodowiska po realizacji planowanej inwestycji:

poprawa bezpiecastwa ruchu pojazdéw poprzez budowgtadkiej i trwalej nawierzchni
rozbieralnej z kostki betonowej jezdni spowoduje tylko mniejsz awaryjnd¢ pojazdéw ale |
zmniejszenie emisji spalin i poziomu hatasu oraizkszy komfort jazdy,

mimo, ze planowana na etapie wykonywania paclowlanych spowoduje zkszenie
uciazliwosci w postaci zwkszenia emisji spalin, akszenia zapylenia oraz wzrostu
poziomu hatasu to efekty déeodowiska g niewspotmiernie korzystne déaodowiska. Sprt

pracupcy przy budowie podczas prowadzenia robdtowlanych dalzie posiadat wiasngodki
napgdowe i nie kdzie wymagat zasilania zewtnznego. Stosowane materiaty budowlane w postaci
kruszyw, gryséwzwiréw i piaskow pochodgzezrédet kopalnych spoza terenu przebudowy.
Prefabrykaty betonowe dostarczaréaoz zaktaddw produkcyjnych zlokalizowanych pozanera
przebudowy. Uwzgldniajac charakter omawianej inwestycji nayestwierdze, ze

przedmiotowa inwestycja niethzie negatywnie oddziatywana powierzchri terenu swiat

zwierzcy i raslinny. Nie przewiduje siréwniez ujemnego oddziatywania seodowisko

wodne (wody powierzchniowe i podziemne).

W wyniku zrealizowania projektu nie pojawsic zadnezrodta generujce zanieczyszczenie
srodowiska, hdz korzystagce zesrodowiska w sposéb wymagay ograniczenia z punktu widzenia
przepisow zwgzanych  z ochransrodowiska.
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5.3 Rodzaje i przewidywane i§ai wprowadzanych dosrodowiska substancii lub
enerqii przy zastosowaniu rozsdan chroniacych srodowisko.

Pojazdy poruszage s¢ po drodze powoduj, ze zanieczyszczenia gazowe w postaci: SO2, NO2,
Co,Pb, oraz pyly majznacacy wptyw na otoczenie drogi ,tak hatas tocrych sé pojazdéw ma
istotny wptyw na klimat akustyczny otoczenia drddfielkos¢ emisji i rozktad s{zen zanieczyszcze
ma zarowno wielk& potoku ruchu jak i jego struktura, oraz stan téctmy pojazdow, rodzaj i
jakos¢ paliw, czy te rozwiazania konstrukcyjne pojazdow. Parametry te niezzatel rozwhzan
obecnie podejmowanych w ramach projektu przebudowy.

Przebudowana droga gminna afiona lgdzie ruchem jak dla kategorii KR 1 tj maksymalne
natzenie calodobowego ruchu wyniesie 50 p/d w tym 1,tb%ojazdy aizarowe i cagniki rolnicze.
Takie obcizenie ruchowe / bardzo maly udziat pojazdéw wysokatowych / tworzy poziom
dzwigku ponizej 55dB w porze nocnej oraz peej 65 dB w porze dziennej g $0 wartgci zgodne z
obowigzujaca ustava.

Poziomy hatasu tale z uwagi na budoyvgtadkich nawierzchni zmniejszagych opory toczenia i
wytwarzania hatasu nie wymuszajworzenia dodatkowych elementoéw ochrony terenuegbrz
hatasem w postaci ekrandéw akustycznych. W fazieomylwania robét budowlanych
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego pytesm epalinami pochodzibedzie od maszyn ,
urzadzen i srodkow transportu aytych przy budowie. odory powstae w fazie uktadania warstw
bitumicznych § okresowo ucizliwe i maja charakter nie zorganizowany , ale pfzgwaos¢ prac
budowlanych powoduje ze w tym okresie nie nagiia trwate negatywne zmiany rodowisko
gtéwnie zwhzane z powietrzem.

W celu ograniczenia emisji pytowych i gazowych dovyetrza na etapie prac budowlanych agie

. drogi dojazdowe oraz technologiczne rglatrzymywa w stanie ograniczagym pylenie i
emisg, spalin,

. masy bitumiczne transportowaojazdami specjalistycznymi wypaseme w przestony
ograniczajce emisje oparow asfaltu,

. masy asfaltowe produkowagodnie z recepturami technicznymi bez dodatkowych
uzupetniania lepiszcza.

5.3.1 Rodzaje i przewidywane ildci wprowadzanych do srodowiska substancji przy
zastosowaniu rozwazan chronigcych srodowisko.

Zrodiem zanieczyszczenia powietrza z budowanegmkedrogi leda

spaliny, powstajce w wyniku ruchu pojazdow samochodowych po omagjirasie. Sizenie spalin
samochodowych i zawartych w nich substazgnieczyszczagych uwarunkowane jest
rodzajem, intensywrigia i szybkacia ruchu pojazdéw. Po przebudowie drogi emigjedalanych
spalin nie ulegnie zmianie. Inwestycja nieiezrm przeznaczenia dziatlek jako przeznaczonypdu
ciagi komunikacyjne i obstugage teren zurbanizowany .

Odpady iscieki bytowe wyeliminowane zostaprzez zastosowanie kabin sanitarnych.

5.1.3 Decyzja grodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizagj przedsiewzigcia

Planowana inwestycja jak i zgsijej oddzialywania nie zZg wg map udaginionych
przez MinisterstwdSrodowiska bezpgednio na obszarze "Natura 2000", ani w bliskisiedztwie
takiego obszaru. Oceniana ulica paoa jest w bardzo dym oddaleniu zaréwno od obszaréw
specjalnej ochrony ptakow (OSO), jak i od specjeingbszaréw ochrony siedlisk przyrodniczych.

5.2.3 Rozwjzania chronigcesrodowisko

Planowane przedswvziecie kedzie miato wplyw na jak& srodowiska w bezpwednim asiedztwie
prowadzonych prac . Emisje w fazie budowydd miaty charakter punktowy ( zezany z prag
poszczegolnych maszyn) i okresowy ( czas trwandoimy).
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Do ogdlnych rozwizan zapobiegajcych lub ograniczagych ewentualne negatywne oddziatywania

inwestycji nasrodowisko nalea:

 wilasciwe zabezpieczenie terenu budowy przed niekorggstn zmianami  krajobrazu

,uszkodzeniami gruntu itp.

» stosowanie gido wymogow ochronyrodowiska przy prowadzeniu tego typu inwestycji.

» zachowanie przepisow BHP w celu ochrony zdrowgcia ludzi.

* zapobieganie powstawaniu i oraz niefglawvemu postpowaniu z powstatymi odpadami w trakcie
prowadzenia prac inwestycyjnych

» wilasciwe gromadzenie odpadow ptynnych i statychazanych z prowadzona budew

» 0szczdne gospodarowanie surowcami i engiginieczm do przeprowadzenia inwestycji

e zapobieganiu zwkszonej emisji hatasu w zwdku z prowadzeniem prac — korzystanie z

nowoczesnego i sprawnego sgitzmechanicznego.

» W czasie realizacji prawidtowe zabezpieczenie texme sprztu i placu budowy

» Zabezpieczenie sptywu z nawierzchni jezdni

* Odpowiednie zabezpieczenie terenu robot ziemnych

» Odpowiednie zabezpieczenie kimjacych st instalacji podziemnych

» Stosowanie nowoczesnych technologii, materiatéw itp

W fazie prowadzenia robét wykonawca zagwarantujstasamwanie wszelkich wymaganych

zabezpiecze chrongcych srodowisko. Prace wykonywanee¢dy zgodnie z obowazujacymi

przepisami BHP.

6. INNE NIEZBEDNE DANE

6.1. Urzadzenia obce w pasie drogowym

W pasie drogowym ulicy spokojnej zlokalizowarnge s
. Sieci energetyczne kablowe: NW, NN, NS

. Kanat sanitarny wraz z przytaczmi

. Wodochg z przyhczami Q 110

. Gazocag wraz przyhczami gPE 40

. Linia teletechniczna

Podczas wykonywania wszystkich robot ze szczegéimyndceniem na roboty ziemne
Nalezy zwrocic szczegodlna uwagaby nie uszkodziw/w urzadzen podziemnych.
Wszelkie prace naky prowadzé po zgtoszeniu do odpowiedniego wdeiela sieci
uzbrojenia podziemnego i pod bezpmnim nadzorem upowwmionego pracownika

6.2 Dane dotycgce nieruchomdci przewidzianych do zagcia

Gmina Starachowice -dziatki nr ewid. nr ewid.1505, 987/4, 1281/2, 1460,1463, 1447/4,
1443,1522, 1584,1554d¢ednostka ewidencyjna 261101 1, Starachowiobgb nr- 0003
Starachowice

6.3 Odniesienie do miejscowego planu zagospoolwania przestrzennego

Ulica Podlesie na odcinku pogdizy Ulica Smugowa i Ul. Potudniowa patina jest na
terenie objtym Miejscowym Planem Zagospodarowania PrzestragmneE8 Podlesie.
Ciag gtébwny Podlesie KDL5 oznaczony jest jako drogek L. z obustronnymi
chodnikami , szerok® pasa drogowego 15,0m
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7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA PRZEDSKEWZIECIA

Zgodnie z Rozporgizeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r.sprawie okréenia
rodzajow przedsivzig¢ mogicych znaczco oddzialywa na srodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowa zwiagzanych z kwalifikowaniem przedsiziecia do sporzdzenia raportu o
oddziatywaniu nasrodowisko — realizacja inwestycji nie wywota zagmo dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia aytkownikow projektowanej drogi.

Poniewa zakres robot prowadzonych w oparciu o opracowdmizie polegat na przebudowie
istniejacej drogi gminnej o dt 272,0 mb nie jest wymaganewadzenie pogpowania w sprawie
przeprowadzenia ocen oddziatywania naodowisko, oraz przedsizigcia wymagajce
przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar 'Hda000", zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udaginianiu informacji aésrodowisku i jego ochronie, udziale spotetztsva
w ochroniesrodowiska oraz o ocenach oddziatywanigmalowisko.

Sprawdzit; Prdajekat:
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Zagznik nr 1

Starachowice 20. 04.2022r

BWIADCZENIE PROJEKTANTA

Wykonawca PROJEKTU BUDOWLANEGO weéa : Projekt Zagospodarowania Terenu
oraz Projekt Architektoniczno Budowlany bzardrogowa- mgr irz. Andrzej Gata

SWIADCZA , ze:
Projekt budowlanyPrzebudowa ulicy Podlesie w km 0+000 do km 0+ 11&d&m 0+207 do
km 0+361 w Starachowicacha dziatkach nr ewid. 1281/2, 1460, 1463, 15054 /4, 1443,
1522, 1584 , 1554 , 1443 .
zostat sporazdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(Art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlan@st kompletny , oraz przydatny z punktu widzerghic
ktGremu ma styc.

Podpis
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Zalqgcznik nr 2

Starachowice 20.04.2022r

QWIADCZENIE

Sprawdzgy PROJEKT BUDOWLANY w cgsci : Projekt Zaqospodarowania Terenu
oraz Projekt Architektoniczno Buwdanybrarza drogowa — mgr in LucynaSmigas

OSWIADCZA , ze :
Projekt budowlany : Przebudowa ulicy Podlesie w kn©+000 do km 0+ 118 do km 0+207 do
km 0+361 w Starachowicacha dziatkach nr ewid. 1281/2, 1460, 1463, 15054 1/4, 1443,
1522, 1584 , 1554 , 1443 .
zostat spogdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(Art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlanestjkompletny , oraz przydatny z punktu widzenia ce
ktGremu ma styc.

Podpis:
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Zalgcznik nr 3

Starachowice 20.04.2022

QWIADCZENIE

Projektant PROJEKT BUDOWLANY wezi : Projekt Zagospodarowania Terenu
oraz w Projekt Architektoniczno Budowydirarra teletechniczna —inBogustawSwiader

OSWIADCZA , ze:

Projekt budowlany : Przebudowa ulicy Podlesie w kn©+000 do km 0+ 118 do km 0+207 do
km 0+361 w Starachowicacha dziatkach nr ewid. 1281/2, 1460, 1463, 15054 /4, 1443,
1522, 1584 , 1554 , 1443 .
W czsci dotyczcej wykonania kolizji sieci teletechnicznej i kanakchnologicznegaostat
sporgzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(Art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlanegstjkompletny , oraz przydatny z punktu widzenia ce
ktoremu ma shyc.

Podpis
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Zgznik nr 4

Starachowice 20.04.2022r

SWIADCZENIE

Projektant : PROJEKT BUDOWLANY axsci : Projekt Zagospodarowania Terenu oraz
Projekt Architektoniczno Budowlany brzan elektryczna — Jan Sabo

OWIADCZA , ze:

Projekt budowlany : Przebudowa ulicy Podlesie w kn©+000 do km 0+ 118 do km 0+207 do
km 0+361 w Starachowicacha dziatkach nr ewid. 1281/2, 1460, 1463, 15054 71/4, 1443,
1522, 1584 , 1554 , 1443 .

W czsci dotyczcej usungcia kolizji sieci elektrycznegostat

sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

(Art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlanestjkompletny , oraz przydatny z punktu widzenia ce
ktGremu ma styc.

Podpis:
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Zgiznik nr5

Starachowice 20.04.2022r

SWIADCZENIE

Projektant : PROJEKT BUDOWLANY axsci : Projekt Zagospodarowania Terenu oraz
Projekt Architektoniczno Budowlany brzen instalacyjna — Andrzej Zielonka

OWIADCZA , ie:
Projekt budowlany : Przebudowa ulicy Podlesie w kn®+000 do km 0+ 118 do km 0+207

Do km 0+361 w Starachowicacta dziatkach nr ewid. 1281/2, 1460, 1463, 15054 7/4,
1443, 1522, 1584, 1554, 1443 .

W czesci dotyczcej wykonania odwodnieniakanat deszczowgostat sporgdzony zgodnie z
obowjzujacymi przepisami  oraz zasadami wiedzy techmagtArt.20 ust.4 Ustawy Prawo
Budowlane) i jest kompletny , orazymtatny z punktu widzenia celu ktéremu mazgéu

Podpis:
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: i — Jednostka projektowa:
s e L .
Ustugi Projektowo Bffdowlane
Andrzej Gata ul. MKNVSka 40 a

27 — 200 Starachowice
Tel. 606 259 218 e- maitdrzej _gala@o2.pl

Ustugi Projektowo — Budowlane Andrzej Gata

PROJEKT ARCHTEKTONICZNO-BUDOWLANY

0+118 oraz w km 0+207 — 0+361 w

Nazwa zamierzenia budowlanego

Przebudowa ulicy Podlesie w km 0+000 do km

Starachowicach na dziatkach nr ewid.1505,987/
1281/2, 1460,1463,1447/4,1443,1522,1584,1554.

Adres obiektu budowlanego:

1447/4, 1443,1522.1584,1554.

Ulica Podlesie w km 0+000do km 0+118 oraz w
km 0+207 — 0+361 w Starachowicach na
dziatkach nr ewid.1505,987/4,1281/2, 1460, 146

3,

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV, XXVI

Nazwa i numer jednostki ewidencyjnej:

261101 1, Starachowice, afy nr- 0003

Numery dziatek ewidencyjnych na ktérych
usytuowany jest obiekt:

0+118 oraz w km 0+207 — 0+361 w

Starachowice Ul. Podlesie w km 0+000do km

Starachowicach na dziatkach nr ewid. 1505,

987/4, 1281/2, 1460, 1463,1447/4,1443,1522,
1584,1554.
Nazwa inwestora: GMINA STARACHOWICE
UL.RADOMSKA 45
Adres inwestora: 27-200 STARACHOWICE
Zakres opracowania | Petniona funkcja Imie i nazwisko, specjalrié uprawnig Data Podpis
projektowa Numer uprawnig opracowania
Opracowat: Inz. Jarostaw Trzeiski 20.04.2022
Branza Drogowa Projektant Mgr i Andrzej Gata 20.04.202
Branza Drogowa Sprawdzagy Mgr ire. LucynaSmigas 20.04.202
Branza teletechniczna Projektant AnBogustawswigder 20.04.202
Brarza instalacyjna Projektant Andrzej Zielonka 20.04.202
Brarza elektryczna Projektant Jan Sabo 20.04.202

Data opracowania: kwieciagi 2022
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PROJEKT ARCHTEKTONICZNO — BUDOWALNY

SPIS TRESCI
A. Czg¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu oraz sposahtkowania
2. Charakterystyczne parametry — stan projektowany
2.1 Charakterystyczne parametry
2.2 Profil podtiny - opis
2.3 Przekroje normalne - opis
2.4 Zjazdy do posesji — opis
2.5 Przekroje poprzeczne — tbl robo6t ziemnych
2.6 Odwodnienie drogi- opis
2.7 Znaki geodezyjne
2.8 Kanalt technologiczny — opis
3. Opinia geotechniczna
4. Parametry techniczne obiektu budowlanego changipce wptyw obiektu budowlanego
Nasrodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludobiekty gsiednie pod wzghdem:
4.1 zapotrzebowania i jad@ wody oraz ildci , jakasci i sposobu odprowadzanieiekow
i wod opadowych
4.2 emisji zanieczyszaz@azowych , w tym zapachow pytowych i ptynnych zlaoeiem ich
rodzaju , iléci i zasegu rozprzestrzenianiagsi
4.3 rodzaju i iléci wytwarzanych odpadow
4.4 Widciwosci akustycznych oraz emisji dngaa take promieniowania w szczegoku
Jonizujcego, pola elektromagnetycznego i innych zalkdgcepodaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikéabiegu ich rozprzestrzeniani& si
4.5 wptyw obiektu budowlanego na ista@j drzewostan , powierzchnie ziemi, w tym glebe
Wody powierzchniowe i podziemne.
5. Informacja BIOS

OPINIE , UZGODNIENIA , POZWOLENIA
INFORMASCJA DOTYCZACA BEZPIECZEVSTWA | OCHRONY ZDROWIA
OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW , UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENA

B. Czs¢é Rysunkowa

- Rys. nr 1 Plan sytuacyjno wysakmowy

- Rys nr 2.1Przekroje konstrukcyjne drogi

- Rys nr 2.2Przekroje konstrukcyjne drogi

- Rys. nr 3 Szczegdt konstrukeyjny zjazdu
Rys. nr 4 Profil podiny drogi

- Rys nr 5 Przekroje poprzeczne ark.1- ark.3
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHTEKTONICZNO -BUDOWLANEGPrzebudowa ulicy Podlesie w km
0+000do km 0+118 oraz w km 0+207 — 0+361 w Staoswibach na dziatkach nr
ewid.1505,987/4,1281/2, 1460,1463,1447/4,1522, 1554

1. Rodzaj i kategoria obiektu oraz sposobytkowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa nawierzglcy Podlesie w Starachowicach
Na odcinku od km 0+000 do km 0+118 oraz 0+207 ddOki®361 Polegajca na wykonaniu nowej

nawierzchni z betonu asfaltowego w isygm Pasie drogowym wraz z kanatem technologicznym

i kanatem deszczowym.

Zgodnie z zajcznikiem do ustawy z dnia 7.07.1994 r

Prawo Budowlane( tekst jednolity Dz.U.2020 1338ia @3.08.202r ze zmianami) zawieeg)
zestawienie kategorii obiektow wraz ze wspotczmilkategorii i wielkéci — przebudowa drogi w
istniejzcym pasie drogowym zalicza ona jest do XXV, Xkateégorii obiektow budowlanych.

Po przebudowie i wykonaniu nowej nawierzchni spaggtkowania obiektu budowlanego jakim
jest droga publiczna nie ulegnie zmianie. Drogaojabiekt budowlanyaytkowana w sposéb
zgodny z jej przeznaczeniem i wymogami ochfgowiska oraz &dzie utrzymana w nalgtym
stanie technicznym i estetycznym.

2. Charakterystyczne parametry — stan projektowany
2.1 Charakterystyczne parametry

Cigqg gtowny - odcinek 0+000 -0+118 oraz km 0+207 —®%Ailometra; roboczy wqg Projektu
Zagospodarowania/

funkcja drogi gminnej - klasa ,L",

ulica jedno jezdniowa - dwukierunkowa

przekroj: uliczny

szerokaé¢ pasa ruchu 2.50m

jezdnia — szeroki 5,0m ,

predkos¢ projektowa - Vp = 20 km/h,

predkos¢ miarodajna - Vm = 30 km /h,

kategoria ruchu - KR 3

Strona lewa - Chodnik dla ruchu pieszych szefok®d,0m
Strona Prawa — chodnik dla ruchu pieszego sz&éopRgOm
linie rozgraniczajce wg stanu istniegego bez zmian
pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe ze spadi@ém
pochlenie poprzeczne chodnikdw 2% w kierunku jezdni

2.2 Profil podigny — opis
Profil podtizny wykonano w oparciu o prace pomiarowe, niweldicy dostosowano do

istniezcych warunkow terenowych ze walyl na istniegce zjazdy do posesji
Odcinki i wielk@ci spadkéw podinych oraz promienie tukdéw pionowych zawiera rys nr4



23
2.3 Przekroje normalne - opis

Szerokdc jezdni zaprojektowano 5,0m ze spadkiem poprzecagszkowym 2% zgodnie z
uksztattowaniem terenu . Zaprojektowano obustrdmaegzniki typu lekkiego 15x 30 cm
utozonymi na tawie betonowej z betonu C12/15 z opor&m30 x 35 oraz obustronne

chodniki z kostki betonowej szeraia 2,0m .

Odkrycie krawznika po obu stronach jezdni zaprojektowano 12,0bla.zjazdach do przylegtych
posesji krawznik nalezy wykona® z odkryciem 3,0cm z Zajiem min odkrycia na dwéch metrach.
Pochylenie poprzeczne chodnika 2,0% w kierunkurjezddkrycie krawznika na zjazdach
przewidziano 3cm.

Cigg gtowny
Konstrukcja drogi:

- Warstwa piasku stabilizowanego cementem C1,520gm

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanegoX/5/®3 gr.15 cm

- Gorna warstwa podbudowy z kruszywa do stabilizaeichanicznej fr.0/31,5 gr.10cm
- warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 7cm

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4 cm

Konstrukcja zjazdow strona prawa :

- warstwa piasku stabilizowanego cementem C1,545gm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego/&1.% gr.20 cm
- Podsypka cementowo- piaskowa gr 3cm

- Kostka betonowa wibroprasowane kolorowa gr.8 cm

Konstrukcja zjazdéw ( strona lewa) :

- warstwa piasku stabilizowanego cementem C1,55gm

- warstwa podbudowy z kruszywa do stabilizacji naesbznej fr.0/31,5 gr.20cm
- Podsypka cementowo- piaskowa gr 3cm

- Kostka betonowa wibroprasowane kolorowa gr.8 cm

Konstrukcja chodnika ( strona prawa i lewa ):

- warstwa piasku stabilizowanego cementem C1,540gm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr..0/8t,50 cm
- Podsypka cementowo- piaskowa gr. 3cm

- Kostka betonowa wibroprasowane kolorowa gr.8 cm

Konstrukcja na skrzyowaniach str. lewa ulicy taka sama jakggju gtdwnego.
2.4 Zjazdy do posesji — opis

Szerokaé¢ zjazdéw dostosowano do szerégidstniepcych bram./ wg Projektu zagospodarowania/
Od strony jezdni zjazd przylega do krgamika ktory kedzie miat odkrycie 3 cm.

Na catym obwodzie powierzchnia zjazdidbie zaoporowana obrzami betonowymi wibro
prasowanymi 8x 30 x 100cm woenymi na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Konstrukcja zjazdu jak wagej . Nawierzchni z kostki betonowej kolorowej stagorawa,
Nawierzchnia bitumiczna strona lewa.



2.5 Przekroje poprzeczne — roboty ziemne

ZBIOR: C:\DOCUME~1\ANDRZEJ\PULPIT\PROFIL~1\roboty z

Obj eto $¢ robét ziemnych

POWIERZCHNIA

OBJETO

s¢

ZU

iemne.wyn

1/19:51/2022-04-20

zYCIE

PIKIETA Z WYKOP NASYP WYKOP NASYP NA MIEJSCUN ADMIAR  BILANS
0.00 7.41 0.00 0.0
55.84 0.04 0.0 55.8
8.00 6.55 0.01 55.8 55.8
8.00 3.49 0.12 55.8 55.8
36.30 3.75 3.8 32,5
18.00 3.77 0.63 88.3 88.3
57.12 4.48 4.5 52.6
32.00 4.39 0.01 141.0 141.0
44.01 6.09 6.1 37.9
46.50 1.68 0.83 178.9 178.9
12.00 9.90 9.9 21
58.50 0.32 0.82 181.0 181.0
8.28 5.86 59 2.4
67.80 1.46 0.44 183.4 183.4
33.82 5.59 5.6 28.2
8450 259 0.23 211.6 211.6
33.48 4.96 5.0 28.5
100.00 1.73 0.41 240.2 240.2
29.70 1.54 15 28.2
107.50 6.19 0.00 268.3 268.3
28.11 0.58 0.6 27.5
114. 00 2.46 0.18 295.9 295.9
169.26 2.52 25 166.7
142.00 9.63 0.00 462.6 462.6
51.66 0.00 0.0 51.7
149.00 5.13 0.00 514.3 514.3
152.96 0.15 0.2 1528
179.50 4.90 0.01 667.1 667.1
36.26 0.04 0.0 36.2
187.00 4.77 0.00 703.3 703.3
49.88 0.06 0.1 49.8
198.00 4.30 0.01 753.1 753.1
51.29 1.67 1.7 49.6
209. 50 4.62 0.28 802.7 802.7
76.88 2.10 21 74.8
22450 5.63 0.00 877.5 877.5
57.54 4.02 4.0 53.5
236.50 3.96 0.67 931.0 931.0
67.81 6.39 6.4 61.4
254.00 3.79 0.06 992.5 992.5
66.82 2.27 2.3 64.6
269.10 5.06 0.24 1057.0 1057.0
100.37 541 5.4 95.0
289.50 4.78 0.29 1152.0 1152.0
92.72 4.56 4.6 88.2
308,50 4.98 0.19 1240.1 12401
91.43 1.76 1.8 89.7
326.15 5.38 0.01 1329.8 1329.8
109.52 1.01 1.0 1085
348,50 4.42 0.08 1438.3  1438.3
52.31 0.75 0.8 51.6
361.00 3.95 0.04 1489.9  1489.9
RAZEM 1565.36  75.49 75.5
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ZBIOR: C:\DOCUME~1\ANDRZEJ\PULPIT\PROFIL~1\roboty z iemne.wyn

Ogodlne dane o przekrojach

1/19:

54/2022-04-20

Rz EDNA LEWY SKRAIJNY PKT O $PRZEKROJU PRAWY SKRAJNY PKT
PIKIETA Z NIWELETY ODCI ETA RZ EDNA ODCI ETA RZ EDNA ODCI ETA RZ EDNA
0.00 245.60 -6.05 245.65W 0.00 24560 6.06 245.66W
8.00 245.12 -6.06 245.18W 0.00 245.12  6.16 244.92N
8.00 245.12 -4.84 245.16N 0.00 245.12 5.25 244.95N
18.00 244.19 -4.88 244.49W 0.00 244.19 5.67 243.60N
32.00 24286 -4.84 242.90N 0.00 24286 5.22 243.30W
46.50 24148 -4.96 241.40N 0.00 241.48 5.56 241.00N
58.50 240.34 -2.95 240.01N 0.00 240.34  5.42 240.00N
67.80 239.46 -5.24 239.10N 0.00 239.46 5.14 239.40N
84.50 238.23 -5.21 237.90N 0.00 238.23 5.11 238.20N
100.00 237.12 -5.15 236.85N 0.00 237.12 5.20 237.00N
107.50 236.66 -4.82 236.90W 0.00 236.66 5.02 236.90W
114.00 236.31 -5.01  236.17N 0.00 236.31 5.29  236. 10N
142.00 235.24 -4.52 236.08W 0.00 235.24 5.32 235.70W
149.00 235.03 -4.07 235.43W 0.00 235.03  4.93 235.10N
179.50 234.24 -4.04 234.60W 0.00 23424 5.02 234.40W
187.00 234.11 -3.77 234.20W 0.00 234.11  4.95 234.20W
198.00 233.91 -3.74 233.95N 0.00 233.91 4.96 233.95N
209.50 233.71 -2.97  234.00W 0.00 233.71 4.99  233.79N
22450 233.43 -2.99 233.74W 0.00 233.43 5.05 233.70W
236.50 233.15 -5.04 233.61W 0.00 233.15 5.23 233.00N
254.00 232,73 -4.82 232.80N 0.00 232.73 5.11 232.70N
269.10 232.37 -4.75 232.50N 0.00 232.37 5.35 232.10N
289.50 231.88 -3.23 232.43W 0.00 231.88 5.01 232.12W
308.50 231.43 -4.75 231.60w 0.00 231.43 5.11 231.40N
326.15 231.10 -4.88 231.40W 0.00 231.10 4.98 231.20N
348.50 230.68 -4.86 230.70N 0.00 230.68 5.16 230.60N
361.00 230.45 -4.88 230.45N 0.00 230.45 5.05 230.48N
ZBIOR: C:\DOCUME~1\ANDRZEJ\PULPIT\PROFIL~1\roboty ziemne.wyn
Punkty przekrojow 1/19:54/2022-04-20
PIKIETA 7 0.00 W W
OBRYS ZEWN ETRZNY
ODCIETA -6.05 -598 -590 -590 -5 15 -515 -5.00
RZEDNA  245.65 24557 24557 24556 24 5.54 24552 245.52
ODCIETA -5.00 0.00 5.00 5.00 5. 15 515 5.90
RZEDNA 24550 245.60 24550 245.52 24 5.52 24554 245.56
ODCIETA 590 5.98 6.06
RZEDNA 24557 24557 245.66
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI
ODCIETA -6.05 -598 -598 -590 -5 90 -5.15 -5.15
RZEDNA  245.65 24557 24515 245.15 24 5.09 245.08 245.07
ODCIETA -5.00 -5.00 0.00 0.00 5. 00 5.00 5.15
RZEDNA  245.07 24494 245.04 245.04 24 494 245.07 245.07
ODCIETA 515 590 590 598 5. 98 6.06
RZEDNA  245.08 245.09 245.15 245.15 24 5.57 245.66
PIKIETA Z 8.00 W N
OBRYS ZEWN ETRZNY
ODCIETA -6.06 -598 -590 -590 -5 15 -515 -5.00
RZEDNA  245.18 245.10 245.10 245.08 24 5.06 245.04 245.04
ODCIETA -5.00 0.00 500 5.00 5. 15 515 5.90
RZEDNA  245.02 245.12 245.02 245.04 24 5.04 245.06 245.08
ODCIETA 590 598 6.16
RZEDNA 24510 245.10 244.92
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI
ODCIETA -6.06 -598 -598 -590 -5 90 -5.15 -5.15
RZEDNA  245.18 245.10 244.67 24467 24 4.62 244.60 244.59
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ODCIETA -5.00 -5.00 0.00 0.00 5.
RZEDNA 24459 24446 24456 24456 24
ODCIETA 515 590 590 598 5.
RZEDNA 244,60 244.62 244.67 24467 24

PIKIETA 7 800 N N

OBRYS ZEWN ETRZNY
ODCIETA -484 -473 -465 -465 -2
RZEDNA 24516 245.27 245.27 24525 24
ODCIETA -250 000 250 250 2.
RZEDNA  245.07 245.12 245.07 245.19 24
ODCIETA 465 473 493 525
RZEDNA 24527 245.27 24527 24495

OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI
ODCIETA -484 -473 -473 -4.65 -4,
RZEDNA 24516 245.27 244.84 24484 24
ODCIETA -250 -250 0.00 0.00 2.
RZEDNA 24474 24451 24456 24456 24
ODCIETA 265 465 465 473 4.
RZEDNA 24490 24494 24484 24484 24

PIKIETA 7 1800 W N

OBRYS ZEWN ETRZNY
ODCIETA -488 -473 -465 -465 -2
RZEDNA 24449 24434 24434 24432 24
ODCIETA -250 000 250 250 2.
RZEDNA 24414 244.19 24414 24426 24
ODCIETA 465 473 493 567
RZEDNA 24434 24434 24434 243.60

OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI
ODCIETA -488 -4.73 -473 -4.65 -4
RZEDNA  244.49 24434 24391 24391 24
ODCIETA -250 -250 0.00 0.00 2.
RZEDNA  243.81 243.58 243.63 243.63 24
ODCIETA 265 465 465 473 4.
RZEDNA  243.97 244.01 24391 24391 24

PIKIETA Z 3200 N W

OBRYS ZEWN ETRZNY
ODCIETA -484 -473 -465 -4.65 -2
RZEDNA 24290 243.01 243.01 24299 24
ODCIETA -250 000 250 250 2.
RZEDNA 242,81 24286 242.81 24293 24
ODCIETA 465 473 493 522
RZEDNA  243.01 243.01 243.01 243.30

OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI
ODCIETA -484 -473 -473 -4.65 -4
RZEDNA 24290 243.01 24258 24258 24
ODCIETA -250 -250 0.00 0.00 2.
RZEDNA 24248 242.25 24230 242.30 24
ODCIETA 265 465 465 473 4.
RZEDNA  242.64 242.68 24258 242.58 24

PIKIETA Z 4650 N N

OBRYS ZEWN ETRZNY
ODCIETA -496 -4.73 -465 -4.65 -2
RZEDNA  241.40 241.63 241.63 24161 24
ODCIETA -250 0.00 250 250 2.
RZEDNA  241.43 24148 241.43 24155 24
ODCIETA 465 473 493 5.56
RZEDNA  241.63 241.63 241.63 241.00

OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI
ODCIETA -496 -473 -473 -465 -4
RZEDNA  241.40 241.63 241.20 241.20 24
ODCIETA -250 -250 0.00 0.00 2.
RZEDNA 24110 240.87 240.92 240.92 24
ODCIETA 265 465 465 473 4.

00
4.46

98
5.10

65
521

65
5.19

65
4.94

50
451

73
5.27

65
4.28

65
4.26

65
4.01

50
3.58

73
4.34

65
2.95

65
2.93

65
2.68

50
2.25

73
3.01

65
1.57

65
1.55

65
1.30

50
0.87

73

5.00
244.59
6.16
244.92

-2.65
245.19
2.65
245.21

-2.65
244.90
2.50
244.74
4.93
245.27

-2.65
244.26
2.65
244.28

-2.65
243.97
2.50
243.81
4.93
244.34

-2.65
242.93
2.65
242.95

-2.65
242.64
2.50
242.48
4.93
243.01

-2.65
241.55
2.65
241.57

-2.65
241.26
2.50
241.10
4.93

5.15
244.59

-2.50

245.19
4.65

245.25

-2.65
244.74
2.65
244.74
5.25
244.95

-2.50

244.26
4.65

244.32

-2.65
243.81
2.65
243.81
5.67
243.60

-2.50

242.93
4.65

242.99

-2.65
242.48
2.65
242.48
5.22
243.30

-2.50

241.55
4.65

241.61

-2.65

241.10
2.65

241.10
5.56
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RZEDNA 24126 241.30 241.20 241.20

PIKIETA Z 5850 N N
OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA -295 -265 -265 -250 O.

RZEDNA  240.01 240.31 240.29 240.29

ODCIETA 265 265 465 465 4.

RZEDNA  240.41 240.43 240.47 240.49
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA -295 -265 -2.65 -250 -2

RZEDNA  240.01 240.31 239.84 239.84
ODCIETA 250 250 265 265 4.
RZEDNA  239.73 239.96 239.96 240.12
ODCIETA 473 493 542

RZEDNA  240.49 240.49 240.00

PIKIETA 7 6780 N N
OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA 524 -473 -465 -465 -2

RZEDNA  239.10 239.61 239.61 239.59
ODCIETA -250 000 250 250 2.
RZEDNA  239.41 239.46 239.41 239.53
ODCIETA 465 473 493 514
RZEDNA  239.61 239.61 239.61 239.40
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA -524 -516 -465 -4.65 -2

RZEDNA  239.10 239.18 239.18 239.28
ODCIETA -250 0.00 0.00 250 2.
RZEDNA  238.85 238.90 238.90 238.85
ODCIETA 465 465 473 473 4.
RZEDNA  239.28 239.18 239.18 239.61

PIKIETA Z 8450 N N
OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA -5.21 -473 -465 -4.65 -2

RZEDNA  237.90 238.38 238.38 238.36
ODCIETA -250 000 250 250 2.
RZEDNA  238.18 238.23 238.18 238.30
ODCIETA 465 473 493 511
RZEDNA  238.38 238.38 238.38 238.20
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA -5.21 -516 -4.65 -4.65 -2

RZEDNA  237.90 23795 237.95 238.05
ODCIETA -250 0.00 0.00 250 2.
RZEDNA  237.62 237.67 237.67 237.62
ODCIETA 465 465 473 473 4.

RZEDNA  238.05 237.95 237.95 238.38
PIKIETA Z 10000 N N

OBRYS ZEWN ETRZNY
ODCIETA -515 -473 -465 -4.65 -2
RZEDNA  236.85 237.27 237.27 237.25
ODCIETA -250 0.00 250 250 2.
RZEDNA  237.07 237.12 237.07 237.19
ODCIETA 465 473 493 5.20
RZEDNA  237.27 237.27 237.27 237.00

OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA 515 -473 -473 -465 -4
RZEDNA  236.85 237.27 236.84 236.84
ODCIETA -250 -250 0.00 0.00 2.
RZEDNA  236.74 236.51 236.56 236.56
ODCIETA 265 465 465 473 4.
RZEDNA  236.90 236.94 236.84 236.84
PIKIETA Z 10750 W W

OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA

-4.82 -473 -4.65

-4.65

-2.

24

24

24

23

24

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

1.63

00
0.34

73
0.49

50
9.73

65
0.16

65
9.55

65
9.53

65
9.24

50
9.08

93
9.61

65
8.32

65
8.30

65
8.01

50
7.85

93
8.38

65
7.21

65
7.19

65
6.94

50
6.51

73
7.27

65

241.63

2.50
240.29
4.93
240.49

0.00
239.78
4.65
240.06

-2.65
239.53
2.65
239.55

-2.65
239.08
2.65
239.08
5.14
239.40

-2.65
238.30
2.65
238.32

-2.65
237.85
2.65
237.85
511
238.20

-2.65
237.19
2.65
237.21

-2.65
236.90
2.50
236.74
4.93
237.27

-2.65

241.00

2.50
240.41

5.42
240.00

0.00
239.78

4.73
240.06

-2.50

239.53
4.65

239.59

-2.50

239.08
2.65

239.24

-2.50

238.30
4.65

238.36

-2.50

237.85
2.65

238.01

-2.50

237.19
4.65

237.25

-2.65
236.74
2.65
236.74
5.20
237.00

-2.50
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RZEDNA  236.90 236.81 236.81 236.79 23 6.75 236.73 236.73
ODCIETA -250 000 250 250 2. 65 2.65 4.65
RZEDNA  236.61 236.66 236.61 236.73 23 6.73 236.75 236.79
ODCIETA 465 473 493 5.02
RZEDNA  236.81 236.81 236.81 236.90
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI
ODCIETA -482 -473 -473 -4.65 -4 65 -2.65 -2.65
RZEDNA  236.90 236.81 236.38 236.38 23 6.48 236.44 236.28
ODCIETA -250 -250 0.00 0.00 2. 50 250 2.65
RZEDNA  236.28 236.05 236.10 236.10 23 6.05 236.28 236.28
ODCIETA 265 465 465 473 4. 73 493 5.02
RZEDNA  236.44 236.48 236.38 236.38 23 6.81 236.81 236.90
Pl KI ETAZ 114. 00 N N
OBRYS ZEWNETRZNY
ODCl ETA -5.01 -4.73 -4.65 -4.65 -2.65 -2.65 -2.50
RZEDNA 236. 17 236. 46 236. 46 236. 44 236. 40 236. 38 236. 38
ODCI ETA -2.50 0. 00 2.50 2.50 2. 65 2. 65 4. 65
RZEDNA 236. 25 236. 31 236. 25 236. 38 236. 38 236. 40 236. 44
ODCl ETA 4. 65 4.73 4.93 5. 29
RZEDNA 236. 46 236. 46 236. 46 236.10
OBRYS SPCDU HUMUSU | NAW ERZCHNI
ODCI ETA -5.01 -4.73 -4.73 -4. 65 -4. 65 -2.65 -2.65
RZEDNA 236. 17 236. 46 236. 03 236. 03 236.13 236. 09 235.93
ODCl ETA -2.50 -2.50 0. 00 0. 00 2.50 2.50 2. 65
RZEDNA 235. 93 235. 69 235.75 235.75 235. 69 235. 93 235. 93
ODCl ETA 2. 65 4. 65 4. 65 4.73 4.73 4.93 5. 29
RZEDNA 236. 09 236.13 236. 03 236. 03 236. 46 236. 46 236.10
PIKIETA Z 14200 W W
OBRYS ZEWN ETRZNY
ODCIETA -452 -373 -3.65 -3.65 -2 65 -2.65 -2.50
RZEDNA  236.08 235.29 235.29 235.27 23 525 235.23 235.23
ODCIETA -250 000 250 250 2. 65 265 4.65
RZEDNA 23519 235.24 23519 235.23 23 5.23 23525 235.29
ODCIETA 465 473 493 532
RZEDNA  235.31 235.31 235.31 235.70
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI
ODCIETA 452 -3.73 -373 -3.65 -3 65 -2.65 -2.65
RZEDNA  236.08 235.29 234.86 234.86 23 496 234.94 234.78
ODCIETA -250 -250 0.00 0.00 2. 50 250 2.65
RZEDNA  234.78 234.63 234.68 234.68 23 4.63 234.78 234.78
ODCIETA 265 465 465 473 4. 73 493 532
RZEDNA 23494 23498 234.88 234.88 23 531 235.31 235.70
PIKIETA Z  149.00 W N
OBRYS ZEWN ETRZNY
ODCIETA 407 -3.73 -365 -3.65 -2 65 -2.65 -2.50
RZEDNA 23543 235.09 235.09 235.06 23 5.04 235.03 235.03
ODCIETA -250 000 250 250 2. 65 2.65 4.65
RZEDNA  234.99 235.03 234.99 235.03 23 5.03 235.04 235.09
ODCIETA 465 473 493
RZEDNA  235.10 235.10 235.10
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI
ODCIETA -407 -3.73 -3.73 -3.65 -3. 65 -2.65 -2.65
RZEDNA 23543 235.09 234.66 234.66 23 475 234.74 234.57
ODCIETA -250 -250 0.00 0.00 2. 50 250 2.65
RZEDNA 23457 23443 234.47 23447 23 443 23457 234.57
ODCIETA 265 465 465 473 4. 73 493 493
RZEDNA  234.74 23478 234.68 234.68 23 5.10 235.10 235.10
PIKIETA Z 17950 W W
OBRYS ZEWN ETRZNY
ODCIETA -404 -3.73 -365 -3.65 -2 65 -2.65 -2.50
RZEDNA  234.60 234.29 234.29 234.27 23 425 234.23 234.23
ODCIETA -250 000 250 250 2. 65 2.65 4.65
RZEDNA  234.19 234.24 234.19 234.23 23 4.23 234.25 234.29
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ODCIETA 465 473 493 5.02
RZEDNA  234.31 23431 234.31 234.40
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI
ODCIETA -404 -3.73 -373 -365 -3
RZEDNA  234.60 234.29 233.86 233.86 23
ODCIETA -250 -250 0.00 0.00 2.
RZEDNA  233.78 233.63 233.68 233.68 23
ODCIETA 265 465 465 473 4.
RZEDNA  233.94 23398 233.88 233.88 23

PIKIETA Zz 187.00 W W

OBRYS ZEWN ETRZNY
ODCIETA -3.77 -3.73 -365 -3.65 -2
RZEDNA 23420 234.16 234.16 234.14 23
ODCIETA -250 0.00 250 250 2.
RZEDNA  234.06 234.11 234.06 234.10 23
ODCIETA 465 473 493 4.95
RZEDNA  234.18 234.18 234.18 234.20

OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI
ODCIETA -3.77 -3.73 -3.73 -3.65 -3.
RZEDNA  234.20 234.16 233.73 233.73 23
ODCIETA -250 -250 0.00 0.00 2.
RZEDNA  233.65 233.50 23355 23355 23
ODCIETA 265 465 465 473 4.
RZEDNA  233.81 233.85 233.75 233.75 23

PIKIETA Z 19800 N N

OBRYS ZEWN ETRZNY
ODCIETA -3.74 -3.73 -365 -3.65 -2
RZEDNA  233.95 233.96 233.96 233.94 23
ODCIETA -250 000 250 250 2.
RZEDNA  233.86 233.91 233.86 233.90 23
ODCIETA 465 473 493 496
RZEDNA  233.98 233.98 233.98 233.95

OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI
ODCIETA -3.74 -3.73 -3.73 -3.65 -3.
RZEDNA  233.95 233.96 23353 233.53 23
ODCIETA -250 -250 0.00 0.00 2.
RZEDNA  233.45 233.30 233.35 23335 23
ODCIETA 265 465 465 473 4.
RZEDNA  233.61 233.65 23355 233,55 23

Pl KI ETAZ 209. 50 W N
OBRYS ZEVWNETRZNY
ODCl ETA -2.97 -2.65 -2.65
RZE,DNA 234. 00 233. 68 233. 66
ODCl ETA 2.65 2.65 4.65
RZEDNA 233.78 233.80 233.84
OBRYS SPODU HUMUSU | NAW ERZCHNI
ODCl ETA -2.97 -2.65 -2.65
RZEDNA 234. 00 233. 68 233.21
ODCl ETA 2.50 2.50 2.65
RZEDNA 233.10 233.33 233.33
ODCI ETA 4.73 4. 93 4.99
RZE,DNA 233. 86 233. 86 233.79

PIKIETA Z 22450 W W
OBRYS ZEWN ETRZNY
ODCIETA -299 -265 -265 -250 O.
RZEDNA  233.74 233.40 233.38 233.38 23
ODCIETA 265 265 465 465 4.
RZEDNA 23350 233.52 23356 233.58 23
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI
ODCIETA -299 -265 -265 -250 -2
RZEDNA  233.74 233.40 23293 23293 23
ODCIETA 250 250 265 265 4.
RZEDNA  232.82 233.05 233.05 233.21 23

-2.
233.
. 65
233.

-2.
233.
. 65
233.

50
66

86

50
21

49

65
3.96

50
3.63

73
4.31

65
4.12

65
4.10

65
3.83

50
3.50

73
4.18

65
3.92

65
3.90

65
3.63

50
3.30

73
3.98

233. 71
233. 86

-2.50
233.10

233. 53

00
3.43

73
3.58

50
2.82

65
3.25

-2.65
233.94
2.50
233.78
4.93
234.31

-2.65
234.10
2.65
234.12

-2.65
233.81
2.50
233.65
4.93
234.18

-2.65
233.90
2.65
233.92

-2.65
233.61
2.50
233.45
4.93
233.98

233.

233.

233.

233.

2.50
233.38
4.93
233.58

0.00
232.87
4.65
233.15

-2.65
233.78
2.65
233.78
5.02
234.40

-2.50

234.10
4.65

234.16

-2.65
233.65
2.65
233.65
4.95
234.20

-2.50

233.90
4.65

233.96

-2.65
233.45
2.65
233.45
4.96
233.95

50
66
93
86

00
15
65
43

2.50
233.50

5.05
233.70

0.00
232.87

4.73
233.15

233.

233.

233.

233.

50
78
99
79

00
15
73
43
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ODCIETA 473 493 5.05
RZEDNA 233,58 233.58 233.70

PIKIETA Z 23650 W N

OBRYS ZEWN ETRZNY
ODCIETA -5.04 -473 -465 -465 -2
RZEDNA  233.61 233.30 233.30 233.28 23
ODCIETA -250 0.00 250 250 2.
RZEDNA  233.10 233.15 233.10 233.22 23
ODCIETA 465 473 493 5.23
RZEDNA  233.30 233.30 233.30 233.00

OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI
ODCIETA -5.04 -473 -473 -465 -4
RZEDNA  233.61 233.30 232.87 23287 23
ODCIETA -250 -250 0.00 0.00 2.
RZEDNA 23277 23254 23259 23259 23
ODCIETA 265 465 465 473 4.
RZEDNA 232,93 23297 232.87 23287 23

PIKIETA Z 25400 N N

OBRYS ZEWN ETRZNY
ODCIETA -482 -473 -465 -4.65 -2
RZEDNA  232.80 232.88 232.88 23286 23
ODCIETA -250 000 250 250 2.
RZEDNA  232.68 232.73 232.68 232.80 23
ODCIETA 465 473 493 511
RZEDNA  232.88 232.88 232.88 232.70

OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI
ODCIETA -482 -473 -473 -465 -4
RZEDNA  232.80 232.88 23245 23245 23
ODCIETA -250 -250 0.00 0.00 2.
RZEDNA 23235 232.12 23217 232.17 23
ODCIETA 265 465 465 473 4.
RZEDNA 23251 23255 23245 23245 23

PIKIETA Z 269.10 N N

OBRYS ZEWN ETRZNY
ODCIETA 475 -473 -465 -465 -2
RZEDNA 23250 23252 23252 23250 23
ODCIETA -250 000 250 250 2.
RZEDNA  232.32 232.37 23232 232.44 23
ODCIETA 465 473 493 535
RZEDNA 23252 23252 23252 232.10

OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI
ODCIETA -475 -473 -473 -4.65 -4
RZEDNA 23250 232.52 232.09 232.09 23
ODCIETA -250 -250 0.00 0.00 2.
RZEDNA  231.99 231.76 231.81 23181 23
ODCIETA 265 465 465 473 4.
RZEDNA 23215 232.19 232.09 232.09 23

PIKIETA Z 28950 W W
OBRYS ZEWN ETRZNY
ODCIETA -323 -265 -265 -250 O.
RZEDNA 23243 231.85 231.84 231.84 23
ODCIETA 265 265 465 465 4.
RZEDNA  231.96 23197 232.01 232.03 23
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI
ODCIETA -323 -265 -265 -250 -2
RZEDNA 23243 231.85 231.38 231.38 23
ODCIETA 250 250 265 265 4.
RZEDNA  231.28 231.50 23150 231.66 23
ODCIETA 473 493 501
RZEDNA  232.03 232.03 232.12

PIKIETA Z 30850 W N
OBRYS ZEWN ETRZNY

65
3.24

65
3.22

65
2.97

50
2.54

73
3.30

65
2.82

65
2.80

65
2.55

50
2.12

73
2.88

65
2.46

65
2.44

65
2.19

50
1.76

73
2.52

00
1.88

73
2.03

50
1.28

65
1.71

-2.65
233.22
2.65
233.24

-2.65
232.93
2.50
232.77
4.93
233.30

-2.65
232.80
2.65
232.82

-2.65
232.51
2.50
232.35
4.93
232.88

-2.65
232.44
2.65
232.46

-2.65
232.15
2.50
231.99
4.93
232.52

2.50
231.84
4.93
232.03

0.00
231.32
4.65
231.60

-2.50

233.22
4.65

233.28

-2.65
232.77
2.65
232.77
5.23
233.00

-2.50

232.80
4.65

232.86

-2.65
232.35
2.65
232.35
511
232.70

-2.50

232.44
4.65

232.50

-2.65
231.99
2.65
231.99
5.35
232.10

2.50
231.96

5.01
232.12

0.00
231.32

4.73
231.60

30



ODCIETA
RZ EDNA
ODCIETA
RZ EDNA
ODCIETA
RZ EDNA

-4.75
231.60
-2.50
231.38
4.65
231.58

-4.73 -4.65 -4.65 -2

231.58 231.58 231.56
000 250 250 2
231.43 231.38 231.50
473 493 511

231.58 231.58 231.40

OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA
RZ EDNA
ODCIETA
RZ EDNA
ODCIETA
RZ EDNA

PIKIETA 7

-4.75 -473 -473 -465 -4,
231.60 231.58 231.15 231.15
-250 -250 0.00 0.00 2
231.05 230.82 230.87 230.87

265 465 465 473 4.
231.21 231.25 231.15 231.15
326.15 W N

OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA
RZ EDNA
ODCIETA
RZ EDNA
ODCIETA
RZ EDNA

-4.88
231.40
-2.50
231.05
4.65
231.25

-4.73 -4.65 -4.65 -2

231.25 231.25 231.23
0.00 250 250 2
231.10 231.05 231.17
473 493 498

231.25 231.25 231.20

OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA
RZ EDNA
ODCIETA
RZ EDNA
ODCIETA
RZ EDNA

PIKIETA 7

-488 -473 -473 -465 -4,
231.40 231.25 230.82 230.82
-250 -250 0.00 0.00 2
230.72 230.49 230.54 230.54

265 465 465 473 4.
230.88 230.92 230.82 230.82
34850 N N

OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA
RZ EDNA
ODCIETA
RZ EDNA
ODCIETA
RZ EDNA

-4.86
230.70
-2.50
230.63
4.65
230.83

-4.73 -4.65 -465 -2

230.83 230.83 230.81
000 250 250 2.
230.68 230.63 230.75
473 493 516

230.83 230.83 230.60

OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA
RZ EDNA
ODCIETA
RZ EDNA
ODCIETA
RZ EDNA

PIKIETA 7

-4.86 -4.73 -473 -465 -4
230.70 230.83 230.40 230.40
-250 -250 0.00 0.00 2
230.30 230.07 230.12 230.12

265 465 465 473 4.
230.46 230.50 230.40 230.40
361.00 N N

OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA
RZ EDNA
ODCIETA
RZ EDNA
ODCIETA
RZ EDNA

-4.88
230.45
-2.50
230.40
4.65
230.60

-4.73 -4.65 -465 -2

230.60 230.60 230.58
000 250 250 2.
230.45 230.40 230.52
473 493 5.05
230.60 230.60 230.48

OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA
RZ EDNA
ODCIETA
RZ EDNA
ODCIETA
RZ EDNA

-4.88
230.45
-2.50
230.07
2.65
230.23

-4.73 -473 -4.65 -4,

230.60 230.17 230.17

-250 0.00 0.00 2.

229.84 229.89 229.89
465 465 473 4.
230.27 230.17 230.17

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

22

23

65
1.52

65
1.50

65
1.25

50
0.82

73
1.58

65
1.19

65
1.17

65
0.92

50
0.49

73
1.25

65
0.77

65
0.75

65
0.50

50
0.07

73
0.83

65
0.54

65
0.52

65
0.27

50
9.84

73
0.60

-2.65
231.50
2.65
231.52

-2.65
231.21
2.50
231.05
4.93
231.58

-2.65
231.17
2.65
231.19

-2.65
230.88
2.50
230.72
4.93
231.25

-2.65
230.75
2.65
230.77

-2.65
230.46
2.50
230.30
4.93
230.83

-2.65
230.52
2.65
230.54

-2.65
230.23
2.50
230.07
4.93
230.60

-2.50

231.50
4.65

231.56

-2.65
231.05
2.65
231.05
511
231.40

-2.50

231.17
4.65

231.23

-2.65
230.72
2.65
230.72
4.98
231.20

-2.50

230.75
4.65

230.81

-2.65
230.30
2.65
230.30
5.16
230.60

-2.50

230.52
4.65

230.58

-2.65
230.07
2.65
230.07
5.05
230.48
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ZBIOR: C:\DOCUME~1\ANDRZEJ\PULPIT\PROFIL~1\ro

Powierzchnia do plantowania

boty ziemne.wyn
1/19:56/2022-04-20

SZEROKO SC/IPOWIERZCHNIA
PIKIETA 7 KORONA S-WYK ROW PSW<=5 PSW>5 SN<=5 SN> 5 RAZEM PODLO ZE
0.00 11.96 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 12.2 0.00
95.70 0.00 0.00 1.33 0.00 0.99 0.00 98.0 0.00
8.00 11.96 0.00 0.00 0.12 0.00 0.25 0.00 12.3 0.00
8.00 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.61 0.00 10.3 0.00
96.62 0.00 0.00 1.06 0.00 8.31 0.00 106.0 0.00
18.00 9.66 0.00 0.00 0.21 0.00 1.05 0.00 10.9 0.00
135.27 0.00 0.00 4.34 0.00 8.44 0.00 148.0 0.00
32.00 9.66 0.00 0.00 0.41 0.00 0.16 0.00 10.2 0.00
140.10 0.00 0.00 2.96 0.00 10.05 0.00 153.1 0.00
46.50 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00 10.9 0.00
103.46 0.00 0.00 0.00 0.00 14.10 0.00 117.6 0.00
58.50 7.58 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 0.00 8.7 0.00
80.18 0.00 0.00 0.00 0.00 9.99 0.00 90.2 0.00
67.80 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00 10.7 0.00
161.35 0.00 0.00 0.00 0.00 16.34 0.00 177.7 0.00
84.50 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 10.6 0.00
149.76 0.00 0.00 0.00 0.00 14.80 0.00 164.6 0.00
100.00 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 0.00 10.6 0.00
72.46 0.00 0.00 0.96 0.00 3.67 0.00 77.1 0.00
107.50 9.66 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 9.9 0.00
62.80 0.00 0.00 0.83 0.00 2.94 0.00 66.6 0.00
114. 00 9. 66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 10. . 00
256. 53 0. 00 0.00 23.32 0.00 12. 67 0.00 292. . 00
142.00 8.66 0.00 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 10.3 0.00
60.63 0.00 0.00 7.52 0.00 0.02 0.00 68.2 0.00
149.00 8.66 0.00 0.00 0.48 0.00 0.01 0.00 9.2 0.00
264.18 0.00 0.00 15.98 0.00 0.10 0.00 280.3 0.00
179.50 8.66 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 0.00 9.2 0.00
64.96 0.00 0.00 2.47 0.00 0.00 0.00 67.4 0.00
187.00 8.66 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 8.8 0.00
95.28 0.00 0.00 0.52 0.00 0.33 0.00 96.1 0.00
198.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 8.7 0.00
93.40 0.00 0.00 2.63 0.00 0.85 0.00 96.9 0.00
209. 50 7.58 0. 00 0. 00 0. 46 0. 00 0.09 0. 00 8. . 00
113.72 0. 00 0. 00 8.37 0. 00 0. 66 0. 00 122. . 00
224.50 7.58 0.00 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 8.2 0.00
103.46 0.00 0.00 6.56 0.00 2,57 0.00 112.6 0.00
236.50 9.66 0.00 0.00 0.43 0.00 0.43 0.00 10.5 0.00
169.08 0.00 0.00 3.80 0.00 7.11 0.00 180.0 0.00
254.00 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 10.0 0.00
145.89 0.00 0.00 0.00 0.00 7.66 0.00 153.6 0.00
269.10 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 10.3 0.00
175.88 0.00 0.00 9.53 0.00 6.43 0.00 191.8 0.00
289.50 7.58 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 0.00 8.5 0.00
163.81 0.00 0.00 9.14 0.00 242 0.00 175.4 0.00
308.50 9.66 0.00 0.00 0.03 0.00 0.26 0.00 9.9 0.00
170.53 0.00 0.00 2.06 0.00 2.88 0.00 175.5 0.00
326.15 9.66 0.00 0.00 0.20 0.00 0.07 0.00 9.9 0.00
215.94 0.00 0.00 2.29 0.00 6.57 0.00 224.8 0.00
348.50 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 10.2 0.00
120.77 0.00 0.00 0.00 0.00 5.62 0.00 126.4 0.00
361.00 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 10.0 0.00

RAZEM  3311.8 0.0 0.0 105.7 0.0

1455 0.0 3562.9 0.0
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2.6 Odwodnienie drogi- opis

Projektowana kanalizacja deszczowa wraz zdgeniami ma na celu doprowaélzvody opadowe z
ulicy Polesie do komunalnego kanatu deszczowedaD@+ulicy Potudniowej.

W zakresie projektu przebudowy ulicy Podlesigaiyozwizania techniczne z dziedziny
projektowania kanalizacji deszczowej.

Wszystkie nazwy wyrobdw i ugdzer wymienione w niniejszym opracowaniu sa nazwami
handlowymi. Dopuszczaetkastosowanie wyrobéw innych producentdéw pod waremispetnienia
wymaganych parametréw technicznych.

Kanalizacja deszczowa:: catkowita didgdanalizacji wykonanej z rur pehd wynosi 327,0mb
Wytrzymatasci 72kN/m.- DN300mm . Typ Patzen projektuje st jako zahcza kielichowe
pofaczenia z uszczedk Minimalna gébokasé utozenia kolektora wynosi 1,6m.

Spadek poditny kanatu wynosi 0,32%

Na kanale deszczowym zaprojektowano 10 studnizggmych Q1200 z wtazandeliwnymi klasy
D400 oraz 18szt wpustéw ulicznych ktorgldpwykonane z elementéw odwodnienia liniowego
500x 400x 300 mm.

Elementy odwodnienia liniowego zaprojektowano ztamzeliwnym na ruch ezki klasy D400.
Przykanalika zaprojektowano z rur PCV Q200.

Zaprojektowano wykonanie kanatu z catkowita wynaigmuntu. Projektowana kanalizacja
deszczowa

Krzyzuje sk z nastpujacym uzbrojeniem: steenergetyczna, sieqgazowa, sieteletechniczna, siec
wodochgowa.. Przy zb#ieniach i skrzyowaniach budowanego uzbrojeniu terenu z isinien
podziemnymi przewodami prace wykonytwaecznie ze szczega@lostraznoscia i pod nadzorem
wiascicieli sieci. Kable energetyczne i telefoniczneezpieczy rurami dwudzielnymi typu
AROT z HDPE.

2.7 Znaki geodezyjne

Podczas prowadzenia wszelkich rodzajéw robétayatevrocic uwag; na ewentualne pkt

pomiarowe osnowy geodezyjnej , ktore zgodnie z oazplzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i
Administracji z dnia 215.04.1999r w sprawie ochramakdéw geodezyjnych ,grawimetrycznych i
magnetycznych( tekst jednolity Dz.U. 2020.1357 imdi©.08.2020r) podlegapchronie pod rygorem
odpowiedzialnéci sadowej w razie ich zniszczenia. Podczas wykamya/wszelkich rodzajow robot
poczawszy od robot przygotowawczych , a skmywszy na robotach wykozeniowych nalgy
zwrocikk szczegoéla uwag;, aby nie uszkodzi w/iw urzadzen geodezyjnych. Wszelkie prace ,
szczegolnie roboty ziemne nayeprowadzé pod nadzorem uprawnionego geodety

2.8 Kanat technologiczny — opis

Ciag Kanatu technologicznego zlokalizowano w pasiegdvaym poza jezdni zaprojektowano
typu Ulicznego (KTu). Kanat technologiczny sktadazjednej rury ostonowej 110mm ora trzech rur
swiattowodowych 40mm i jednej rury 40mm z prefabrylema wazka czterech mikro-
rurPE12/10mm.

Zakres obejmuje budawkanatu o 4cznej diugéci 240mb.Dlugé¢ poszczegoinych odcinkow
kanatu pomgdzy projektowanymi studniami kablowymi nie przekrag 50mbDo Budowu kanatu
stosowa rury z polietylenu pierwotnego wysokiej gestowi48&g/M3 o sztywnéci obwodowej nie
mniejszej nt SN8kn/M2. Zaprojektowano rury ostonowe O wymiar&tiDPE110/6,3mm, odporsoi
na nacisk 750N wg. PN-EN 50086-1 2001.

Rury $wiattowodowe o wymiarach HDPE 40/3,7MM rowkowanwarstwa pélizgowa i rury HDPE
40/3,5mm z prefabrykowana awka Czterech mikro-rur PE o wymiarach 12/10mm.Rury
Swiattowodowe i mikro rury w celu fatwego rozmdania powinny posiadaodmienne kolory
wyroznika lub ptaszcza.
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Kanat technologiczny uktadav wykopie wysko przestrzennym naetpokasci mierzonej od goérnej
powierzchni rury do niwelety nawierzchni zapewmiaj przykrycie nie mniejsze 1i0,70m oraz
skrzyzowaniu z torowiskiem min 1,2m. W miejscach skiayan projektowanego kanatu

Z istniepcymi sieciami technicznymi wykoda zabezpieczenie kanatu monftj na rurach
swiattowodowych i WMR rury ostonowe HDPE125/7,1mmzé&pusty uszczelaiprzed zamuleniem
pianka poliuretanova. Na skrzgowaniach z elektroenergetycznymi liniami Kablowypizy braku
mozliwosci zachowania odlegési podstawowej linie kablowe zabezpieézgstonowym rurami
dwudzielnymi HDPE o wymiarach 110/5mm- 160/9mm.s8tea rury w kolorze czerwonym.

2.8.1 Kolizje z sieci energetyczm - opis

Z przebudow ulicy Podlesie koliduyj dwie linia napowietrzne niskiego napia bgdace wtasnécia
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skgsko -Kamienna:

3. linia ze stacji 15/0,4 kV Lubianka 1 obwdéd 3 Poryard. Podlesie

4. linia ze stacji 15/0,4 kV Smugowa 1 obwéd 1 Smugowa

Linia napowietrzna ze stacji 15/0,4 kV Lubiankaldméd 3 Ponurego k. Podlesie koliduje na odcinku
od stupa nr 7/2 do stupa nr 10. Istagg linia napowietrzna wykonana jest przewodami igotypu
AL 25 mnt i AL 50 mnt zawieszonymi na sgeiu stupach zbudowanychzerdzizelbetowych typu
ZN-10. Dtugdaé¢ linii wynosi 162 m.

Do linii podiaczone g cztery przyacza napowietrzne do budynkéw nr 80, 81, 83 i 91omgne
przewodami typu AsXSn 4x16 nfroraz trzy przydcza kablowe do budynkéw nr 68, 74 i 76
wykonane kablem typu YAKY 4x35 mimPrzyhcza § wiasndcia PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Skarysko-Kamienna.

Do stupa nr 7/2 podtzone jest przykcze napowietrzne wykonane przewodem typu AsXSn 2wh
do lampy @wietlenia drogowego zainstalowanej na stupie nrSt wykonany jest zelbetowe]
zerdzi wirowanej typu E-10,5/4,3. Diugioprzylacza wynosi 49 m. Przygze jest wiasritia
inwestora.

W celu usungcia kolizji w/w urzadzea, nalezacych do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skasko-
Kamienna, natey zdemontowaistniepca lini¢ napowietrza i w jej miejsce zbudowanowa
wykonar przewodem typu AsXSn 4x70 nimawieszanym na stupach wykonanyctemzi
wirowanych typu E-10,5/2,5 , E-10,5/4,3 i E-10,5/D8ugas¢ linii wynosi 162 m. Stupy zlokalizowa
w granicy chodnika.

Na stupach zawiesiprzewdd AsXSn 2x35 mfrstanowicy obwod dwietlenia drogowego, do
ktérego naley podhczy oprawy dwietleniowe przeniesione z istraeych stupéw. Obwaod
oswietlenia wraz z oprawami stanowi wtasaanwestora.

Wykona cztery przydcza napowietrzne do budynkow nr 80, 81, 83 i 92y peyciu przewodu typu
AsXSn 4x25 mrh Istniejce przyhcza kablowe do budynkéw nr 68, 74 i 76 ulegg§roceniu, naley
je odkopé i podiczy¢ do nowych stupow.

Stup nr 7/3 wraz z zainstalowgalampm nalezy przestawd do granicy chodnika, a istnige przyhcze
odiaczy¢ od istniejcego stupa nr 7/2 i paglizye do stupa nr 1/1 linii napowietrznej ze stacji 18/0
kV Lubianka 1 obwdd 7 Podlesie, Strugowa. Pyexk ulega skréceniu, jego disgavynosi 48,5 m.
Odtworzenie stanu istnigjego i podiczenie przyicza do nowego stupa nr 7/2 jest nietiwe z
uwagi na due drzewo (db) rosrace przed poseshr 80.

Linia napowietrzna ze stacji 15/0,4 kV Smugowa tvéth 1 Smugowa koliduje na odcinku od stacji
Smugowa 1 do stupa nr 1. Istrieq linia napowietrzna wykonana jest przewodami igoitypu AL
25 mnt i AL 50 mnf.

W celu usungcia kolizji nalezy zdemontowaistniepce przewody na odcinku od stacji Smugowa 1 do
stupa nr 1 oraz przestatstup nr 1 w rog dziatki nr 1414/4. Zdemontowanyiogk od stacji
Smugowa 1 do stupa nr 1 zgst linia kablows wykonary, kablami typu YAKXs 4x120 mmi
YAKXs 4x35 mnt uktadanymi po trasie omijaiej skrzyowanie ulic Podlesie i Smugowej, o
dtugasci 29 m.
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2.8.2 Kolizje z sieci teletechniczm - opis
Przebudow kolidujacej linii telekomunikacyjnej podziemnej projektigie poprzez przetzenie

istniefacego rurocigu swiattowodowego do wykopu wykonanego poza obszarelmjk budowe
studni kablowych w nowej lokalizacji, utenie nowego odcinka kanalizacji kablowej oraz
rurociagu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

— przetaenie rurocagu RHDPE 40 — 6,0 m

— przesurgcie istn. studni SK-2 — 1 szt

— budowe studni kablowej SKR-1 — 2 szt

— budow kanalizacji kablowej 1x RHDPE 110 — 15m

— budowe rurocagu RHDPE 40 — 7,0m

— budowe rur ochronnych dzielonych — 21,0m

Przebudow kolidujacej linii telekomunikacyjnej napowietrznej projejdisk poprzez ustawienie
stupa telekomunikacyjnegc?$-8,5 poza obszarem kolizji, przemnie istniejcych oraz budow

nowych odcinkoéw kabli napowietrznych.

Przebudow kabli swiattowodowych zawieszonych na podbudowie stupawvejrgetycznej

przeznaczonej do przebudowy projektuemprzez przeteenie istniegcych kabli po wybudowaniu

stupow linii eNN w nowych lokalizacjach

3. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozpomgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnichnywarunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. Ustaw 2012 r. poz. 463) na terafzmtek przeznaczonych pod budowrogi
wystepuja proste warunki gruntowe (proste warunki gruntoweystepujace w przypadku warstw
gruntéw jednorodnych genetycznie i litologiczniealegajcych poziomo, nie obejmagych
mineralnych gruntow staboiwych, gruntéw organicznych i nasypdéw niekontroloyan przy
zwierciadle wody potej projektowanego poziomu posadawiania oraz brakystpowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych). Przebudowagd bedzie realizowana w | kategorii
geotechnicznej (pierwsza kategoria geotechniczidaa lobejmuje posadawiania niewielkich obiektow
budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacieiczdliowym, w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktérych rlove jest zapewnienie minimalnych wymagaa podstawie
doswiadcze i jakosciowych bada geotechnicznych takich jak m.in.: wykopy delggkasci 1,20m i
nasypy do wysoksi 3,00m wykonywane zwitaszcza przy budowie drogcach drenswych oraz
uktadaniu rurocigow.

4. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHRAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWALNEGO NASRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S4SIEDNIE POD WZGLEDEM:

Roboty przy realizacji zadania budowlanegddrealizowane zgodnie z projektem budowlanym
przy zachowanych warunkach bezpiecte/a.
Zastosowane zostan materialy odpowiadage polskim normom , posiadap dokumenty
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dopuszczajce do wbudowania.

Woda potrzebna przy realizacji zadania a¢afo celow socjalnychedzie dowaona beczkowozami
lub w przystosowanych do tego celu pojemnikach.

Na etapie eksploatacji przebudowanej drogi rezle zapotrzebowanie na surowce, wode, p[aliwa i
energie.

Szacunkowe zapotrzebowanie na wedhie dotyczy

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce — nie dotyczy

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa — nie dotyczy

Szacunkowe zapotrzebowanie na ergf@azowa, ciepkn, gazow ) — nie dotyczy.

W okresie budowy nie przewiduje ¢sizagrazenia mogcego spowodowa zanieczyszczenie
srodowiska gruntowo- wodnego. Wykorzystywane przyddwie maszyny, uggzenia i pojazdy
samochodowe powinny By sprawne technicznie co wyeliminuje powstanie zagm@
zanieczyszczenigrodowiska.

Budowa lgdzie posiadata zaplecze socjalne dla pracownikéywosstone w przengne toalety typu
toi toi 0 pojemnéci 250-300I( szczelne zbiorniki bezodptywowe) ktégstematyczni dala odbierane

i wywozone przez specjalistyczna figndo pkt zlewnego oczyszczalktiekow. Szacunkowa ifé
powstajcychsciekéw bytowo- socjalnych z zaplecza budowy wyrglsDOni na tydzié.

llos¢ i sposob odprowadzangaiekow technologicznych —w zwiku z planowanym zakresem robot
nie przewiduje & powstawaniasciekdw technologicznych, gglowodoréw ropopochodnych w
sciekach z drog..

Jak wynika z analiz Biura Ekspertyz i Projektéw Buahictwa Komunalnego ,EK-KOM Spéitka
Z.0.0., Krakéw( 2006) gdzie w sposob empirycznyeslkno stzenie substancji ropopochodnych w
sptywach z drég , stenie substancji ropopochodnych w probkach wéd spheych z drog w
wigkszaici ksztattup sic ponizej granicy oznaczaldoi nawet na drogach o znacznieck@izym
natzeniu ruchu. W zwizku z powyszym nie przewiduje i wyshpienia przekrocze sikzen
substancji ropopochodnych poiey 15mgl/l.

Ulica Po peni role dojazdawdo posesji dlatego na tak krotkiej drodze ruchapdpw ledzie
znikomy.

Oznacza toze odprowadzane wody opadowe i roztopowe spetmiafanki Rozporzdzenia Ministra
Gospodarki Morskiej iZeglugi srédladowej z dnia 12.07.2019r w sprawie substancji sg@irée
szkodliwych dlasrodowiska wodnego oraz warunkéw jakie rglepetnt przy wprowadzaniu do wéd
lub ziemi sciekéw, a take przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych wéd lub
urzadzen wodnych,( Dz. U.. z 2019r. poz. 1311 z dnia 132019).

Catas¢ wod opadowych poprzez zaprojektowane spadki pepreei podtine kzda wprowadzane do
kratek sciekowych z elementéw liniowych i kanalem deszczowgoprowadzane do miejskiego
systemu odwodnienia miasta.

4.2 Emisja zanieczyszazgazowych w tym zapachow pytowych i ptynnych iczaju ,
ilosci | zasggu rozprzestrzeniania gi

Oddziatywanie inwestycji ha stan czy&tbpowietrz podczas wykonywania robét drogowych

Bedzie zwhzana z ruchem pojazdéw mechanicznych samochodd&aszyn drogowych ( typu walec

, rOwniarka , koparka itp.) ktéresthy Zrodiem emisji spalin. Wszystkie pojazdy dopuszczdaeuchu

lub pracy powinny spetnéawvymogi aby spaliny nie przekraczaty dopuszczalnyohmy.

W/w Emisja lzdzie wystpowa: okresowo na poszczegoélnych etapach realizacpstyeiji. .

Nie przewiduje si ponad normatywnego wykorzystania maszyn adze emitupcych spaliny.

W celu ograniczenia negatywnego oddziatywaniaeprsrodkow transportu né&rodowisko naley
zadb&@ o ich prawidlowa eksploatacje i wtawa konserwacje. Spetz powinien spetni@ wymogi
odnanie ochrony przed hatasem i gazami spalinowymi pgdia w normach i rozposgzeniach.
Dowozone materialy sztukowe powinny dgktadowane na paletach , sktadowane w bezpiecznych
miejscach . Materialty sypkie powinny dyabezpieczone przed niekontrolowanym rozsypaniem
zabezpieczone plandekami prapimi do hakow . Plandeki zabezpiecza rowmezed emisja kurzu ,
pytéw a take polepszy i skréci czas wbudowania.
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Podczas wbudowania materiatéw sypkich zale¢adsiniez skropt powierzchnie materiatu woda co
zabiegnie powstawaniu kurzu i pytu .

Emisja zanieczyszcaegazowych innych giwymienione pod czas realizacji inwestycji nie vaypst

4.3. Rodzaj i il§¢ wytwarzanych odpadow

W fazie realizacji inwestycji zagospodarowanie atfpa powinien zaj¢ si¢ wytwoérca odpadow
czyli firma wykonupca prace budowlane.
Ich obowgzki beda zwiane z :

» Zagospodarowaniem wszelkich odpadoéw powstajh w czasie budowy.

* Przedstawienia informacji o wytwarzanych odpadachazo sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami do wdaiwego organu ochror§rodowiska.

» Gromadzenia odpadow w sposob selektywny

e Zapewnienia wigciwego postpowania z ewentualnymi odpadami niebezpiecznymomgadzenia
ich w sposéb nie zagrajacy srodowisku

* Przekazywanie odpaddw niebezpiecznych podmiotowigo@ajcemu odpowiednie uprawnienia
do ich transportu i unieszkodliwiania.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 201@ odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. pd27 Z dnia

04.05.2020 r. ze zmianami), w trakcie wykonywangz&lkich prac budowlanych najestosowa takie

surowce, materialy, aby w pierwszej kolejoiozapobiegé powstawaniu odpadow lub ograni¢zjos¢ odpadow i
ich negatywne oddziatywanie mgcie i zdrowie ludzi oraz n&rodowisko. Czasowe gromadzenie odpadéwzyale
prowadzé zgodnie z przepisami prawa, w miejscach do tegmmagzonych i odpowiednio

zorganizowanych, tak aby minimalizoévich negatywny wplyw narodowisko. Po zakirzeniu prac budowlanych
Wykonawca winien upoedkowa i przekaza Inwestorowi teren zaplecza bez odpadéw.

Gospodark odpadami na terenie Inwestycji przeanalizowanoparciu o Ustaw z dnia 4 grudnia 2012 r. o
odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. @dnia 04.05.2020 r. ze zmianami), oraz zeda
projektanta. Odpadami w rilyustawy a wszelkie przedmioty, substancje stale, ossddgkowe, substancje
ptynne nie kdace sciekami, powstate w wyniku prowadzonej dziatditiogospodarczej lub bytowania
cztowieka i nieprzydatne w miejscu i czasie, w kidrmpowstaty. Ustawa o odpadach naktada na wytyvorc
obowiazek stosowania takich sposobdéw produkcji lub forstug oraz surowcow i materiatdw, ktore
zapobiegaj powstawaniu odpadéw, albo pozwalajtrzyma& na maliwie najnizszym poziomie ich il&, a
takze ograniczaj negatywne oddziatywanie §eodowisko. Wytworg odpadow w przypadku

przedmiotowej inwestycji jest Wykonawca robét, ktedzie odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadéw
powstagcych w trakcie budowy poprzez ich maksymalne wykstanie lub przekazanie specjalistycznym
firmom w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia. y9spodarce odpadami nafenvyodrebni¢c dwa etapy: faza
realizacji Inwestycji i faza eksploatacji.

W fazie realizacji Inwestycji obowzki wynikajace z ustawy o odpadach spoczyw®da na Wykonawcy
(wytwarzapcym odpady). Ustawa naktada na Wytwomdpadow obowizek przedtaenia do wiaciwego
organu administracji publicznej, w terminie 30 greed rozpocziem dziatalnéci inwestycyjnej

informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposolgasipodarowania wytwarzanymi odpadami.

W fazie realizacji inwestycji przewidujeegbowstawanie nagbujacych rodzajow odpadow:
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Tabela nr 1. Przewidywane rodzaje odpadéw powsgtgch na etapie budowy, zgodnie z

Rozporzdzeniem MinistraSrodowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie lagal odpadéw (Dz.
U. z 2020 r. poz. 10 z dnia 03.01.2030

Kod Rodzaj odpadu llosé
150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 0,8 Mg
+ Zmieszane odpady z betonu, gruzu, odpadowych raiiericera-
17010 . . ; . . I 36 Mg
micznych i elementéw wyposgania inne ni wymienione w 1701
06
170181 Odpady z remontéw i przebudowy drog 258 Mg
170504 Glebaiziemia, w tym kamienie, inneznirymienione w 17 05 03 230
170506 Urobek z pogibiania inny nk wymieniony w 17 05 05 84 >
Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demantane ni wy-
4
170904 mienione w 17 09 01, 17 09 02 17 09 03 76 Mg
2003 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 1,70 Mg

Przedstawione sposoby gromadzenia i gmumstania z odpadamagrawidtiowe, zgodne z ustave odpadach oraz
przepisami ochrongrodowiska. Wszystkie odpadyedy przechowywane zgodnie z obaaijacymi przepisami.
Wszystkie rodzaje odpadéweds okresowo odbierane przez uprawnionych odbiorcosigoajcych stosowne
zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadamiceegbinéci odpadami nie-bezpiecznymi za potwierdzeniem
na kartach przekazania odpadéw zgodnych z wzorkrsilonymi przez MinistréSrodowiska. Rozwizania takie
zapewniaj bezpiecza eksploatag Inwestycji nie powoduca za-graenia zanieczyszczenigodowiska. Rodzaje
oraz iléci powstajcych odpaddw nie stanowvistotnego za-grenia dlasrodowiska. Racjonalne pagiowanie
Wykonawcy robét, zgodnie ww. zasadami - powoduie, zagraenie zwizane z ich wytwarzaniemetizie
nieistotne z punktu widzenia ochrony zdrowigcia ludzi.

4.4, Wiaciwasci akustycznych oraz emisji drga a takke promieniowania, w szczegolsm jonizujgceqo,

pola elektromagnetycznego i innych zakt@#cez podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikbw

zasgqu ich rozprzestrzeniania &i

Na etapie budowy emisja zanieczyszcgazowych i pylowych do powietrzadzie miata charakter przede
wszystkim niezorganizowany. Zagemiem dla jakéci powietrza kdzie emisja spalin z maszyn i adzen
wykorzystanych przy pracach zwganych z budowm. in.:

* ruch pojazdow (koparko - tadowarki, zsgczarki itp.),

» transport i przetadunek nieginego sprau i materiatow,

» wtdrne pylenie, wynikajce z uycia pyhcych materiatdw budowlanych.

Wielkos¢ emisji zanieczyszchew trakcie budowy jest bardzo trudna do @dleria. Jest to emisja rozproszona
i wptywa na ni tak wiele czynnikbw w dodatku zmiennych np. stachhiczny pojazdéw i ich wiek, czas
pracy, Lokalizacja rob6t budowlanych itp. Wymiergonpowyej emisje kda mialy charakter
niezorganizowany i kréotkotrwaty. Nie spowodupne trwatych zmian wsrodowisku atmosferycznym i

zakacza sig wraz z chwih zakaczenia realizacji inwestyciji.
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W fazie eksploatacji emisja zanieczyszczmzowych nie wyapi, poniewa po chodnikach dla pieszych nie

odbywa s¢ ruch pojazdéw samochodowych. Nigdh powstawaty zanieczyszczenia od spuz

budowlanego i transportu materiatéw budowlanych.

Prowadzenie prac zwdanych z realizagjinwestycji spowoduje czasowe utworzenie gagucych zrédet
hatasu:

* maszyn budowlanych o poziomie hatasu 80-100 dB(A),

e $rodkow transportu samochodowego o poziomie hatas8@®dB(A).

W trakcie realizacji przedsiziccia bpda pracowaly maszyny i ugdzenia technologiczne takie jak:

koparka, zagszczarki mechaniczne, org&odki transportu doweice materiaty budowlane - samochody
samowytadowcze. Prace budowlane prowadzaade W porze dziennej. Pozionzdicku spowodowany prac
maszyn budowlanych i wdzer technicznych mze spowodowé krétkoterminowe przekroczenia poziomu
dopuszczalnego rownowaego w porze dziennej w terenie przylegtym do oacfpudowlanych.

Zmiana klimatu akustycznegadizie miata charakter czasowy (na czas prowadzehidty, niekumulujcy sk

w srodowisku i lokalizujcy sk wokét raczej skupionego frontu robot. Inwestor puen zadbd, by maszyny
budowlane byly technicznie sprawne (przez co hatashanizméw jest zminimalizowany) oraz nie powinien
prowadz¢ rob6t w godzinach nocnych. Zakres prac jak i tetbgia budowlana sstypowe i nie wnosg
zagrazen dosrodowiska przyrodniczegaosiodowiska bytowania ludzi.

Emisja promieniowania, w szczego#eo jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaldéeepo-
wigzaniu z przedmiotem zamierzenia budowlanego — byadwdnikow dla pieszych — nie wypt.

4.5. Wpitywu obiektu budowlaneqo na istgey drzewostan, powierzchnrziemi, w tym glegy wody
powierzchniowe i podziemne.

Planowana inwestycja realizowanadbie w obszarze, ktéry zostalzjuwv znacznym stopniu prze-ksztatcony
antropogenicznie. Wprawdzie realizacja prac budoydh kzdzie whzat sie z niewielkim zagciem terenéw
zielonych pod planowaninfrastruktue, jednak z uwagi na nigkwartag¢ przyrodnica wystkpujacej na
dokumentowanym obszarze flory, jej zniszczenie spewodujezadnych strat dl&rodowiska naturalnego.
Oddziatywania tego typu asintegralnie zwizane z zakresem rob6t i w zasadzie nie gnagst&
wyeliminowane. Szata ébinna terenu inwestycji nie przedstawiaegzych waloréw przyrodniczych, dlatego
tez nie wymaga szczegdlnych zabiegdw ochronnych. ¥gystca tu rdélinnos¢ jest silnie
zantropomorfizowana. Wygtuja tu gatunki rélin charakterystyczne dla obszaréw silnie zmienanyrzez
cztowieka. Nie planuje siwycinki drzew na terenach stanasych wtasné¢ Skarbu Pastwa kdacych w
zaradzie PGL Lasy Pastwowe.

Zabezpieczenie drzew nie kolidaych z inwestyej bedzie polegato na:

» zabezpieczeniu pni drzewgdacych w gsiedztwie inwestycji przed otarciem (maty ostongwe)

» zabezpieczanie wszelkich, ewentualnych, uszkogrei konaréw specjalnym preparatem grzybobéjczym,

e wprowadzenie zakazu magazynowania materiatodowlanych bezpwednio przy drzewach;

w szczegolngci takich ktore mogtyby byszkodliwe dla korzeni jak np. cement, impregnétydki chemiczne
itp.
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Zarbwno w fazie realizacji jak i paiejszej eksploatacji inwestycji praktycznie niedfp wyskepowaty

bezpdrednie niekorzystne oddziatywania gaiat rcslin i zwierzat terenow gsiednich. W granicach terenu
inwestycji nie stwierdzono istnienia stanowisk géddw raslin, zwierzt (w tym sladéw ich bytowania) i
grzybéw podlegajcych ochronie na podstawie:

« Rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ocjrgatunkowej zwiergt

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2183 z dnia 28.12.2016 r.),

« Rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 9 gaziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkows}ino
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1409 z dnia 16.10.2014 r.),

« Rozporadzenia Ministra&Srodowiska z dnia 9 gaziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybow (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408 z dnia 16.1040).

Oddziatywanie planowanej inwestycji naodowisko dla fazy budowy minimalizowanesdzie po-przez
prawidiowe zlokalizowanie zaplecza wykonawstwa iadeiwa organizagi robot. Wykonawca roboét jest
zobowhzany do dysponowania nowoczesnymi maszynami ddzemiami sprawnymi technicznie. Na etapie
budowy przestrzeganeedn obowhzujace przepisy i ramowe wytyczne BHP. Maksymalne sknée
harmonogramu rob6t i szybkie oddanie do eksploataoyestycji to réwnie jeden ze sposobow
zminimalizowania ujemnego wplywu deodowisko. Wykonywanie prac budowlanych nie spowedu
zaistnienia ruchéw masowych ziemi. Prace budowlangonywane przy gyciu sprawnego spe
budowlanego, nie dula stanowity zagreenia dla gleby. Nie mmma dopyci¢ do powstania zanieczyszczenia
gruntdbw substancjami ropopochodnymi przez pragujsprazt budowlany. Zaplecze budowy - obiekty
sanitarne i socjalnega zlokalizowane na utwardzonej powierzchni wie pasa drogowego lub poza nim
(zalezy od uzgodnigé Wykonawcy z samorzlem lokalnym, lub osobami prywatnymi). Na tereraplecza nie
przewiduje s} sktadu materiatéw luzem (piasek, kruszywo) anivpablejow i smarow.

W zwiazku z realizag inwestycji lzda przemieszczane masy ziemneg&zz nich - warstwa humusuwdizie
zlozona na odklad w rejonie terenu budowy, w celu jpgéniejszego wykorzystania przy makroniwelacji
terenu w kacowej fazie robo6t. Zaktada¢size masy ziemne z wykopdw zosgaw minimalnym stopniu
zagospodarowane, jako nasypy.cksza¢ (nadmiar) zostanie wywieziona poza teren inwest{@ptyczy
réwniez nadmiaru humusu). Grunt teredzie spetniat standardyrodowiskowe jakéci w miejscu jego
ponownego wbudowania i wykorzystania. Zakres pradolvlanych w obszarze chodnikéw nie przewiduje
konieczndci robot odwodnieniowych.

Wedlug map obrazagych granice jednolitych ezci wod podziemnych (JCWPd), mapy dgste na stronie
Paistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (htipsw.wody.gov.pl/), teren inwestycji patony
jest w regionie wodnyn$rodkowej Wisty, w obgbie Jednolitej Cgci Wod Podziemnych PLGW2000102.
Celemsrodowiskowym dla wod podziemnych tego obszaruyéglymanie stanu jakoiowego.

Ocena wpltywu przedmiotowej inwestycji na stadlowy i jakasciowy w/w wéd podziemnych:

Stan ilgiciowy:

» potozenie zwierciadta wod podziemnych - w wyniku reajzanwestycji nie przewiduje siujecia wod, w
zwiazku z tym planowane przedsiziecie w zaden sposob nie wplynie na zmgastosunkoéw wodnych w

rejonie omawianej inwestycji;



41
+ wielkos¢ rezerw zasobow wod podziemnych — realizacja inyegishie bedzie zwhzana z budow ujecia

wod podziemnych, planowane przegi&iccie nie spowoduje zmian w zakresie widlsiarezerw zasobow wod
podziemnych.

» elementy fizykochemiczne - planowane przedgiccie w swoim zakresie nie ¢bizie zrodiem
zanieczyszczewod podziemnychirodowisko gruntowo-wodneehzie odpowiednio zabezpieczone

w zwiazku, z czym nie spowoduje zmian w zakresie elenvefizykochemicznych wéd podziemnych.
Podsumowujc mazna stwierdat, ze realizacja planowanego przegi#zigcia nie kzdzie miata wptywu na
wielkos¢ zasobow wodnych i jaké wod podziemnych wyspujacych na tym obszarze. W zyeku, z czym nie
przewiduje si zakldcenia celowrodowiskowych przyjtych dla wod podziemnych.

Ponadto zgodnie z art. 59 ustawy Prawo wodne, c@ledowiskowym dla JCWPd jest:

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do récteczyszcae
2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
3)ochrona i podejmowanie dziatmaprawczych, a tak zapewnianie rownowagi gazy poborem

a zasilaniem tych wéd, tak aby agia¢ ich dobry stan.

Analizujac gtéwne celesrodowiskowe oraz wplyw projektowanego przedsiigcia na wody podziemne nie
przewiduje s wystapienia negatywnego oddziatywania oraz przyczynisigiao ich niespetnienia.

Planowana inwestycja polegap na przebudowie drogi gminnej niedbie negatywnie oddziatywana stan
jednolitych wéd powierzchniowych i podziemnych, tgamym nie kda stanowé zagraenia dla ogigniecia
celéwsrodowiskowych wod i ekosystemow wodnych (Art. 84t. 8 ustawy Prawo ochrodyodowiska).
Inwestycja nie bdzie miata wplywu na osgniccie dobrego stanu ekologicznego oraz niezie zrodiem
pogorszenia stanu ekologicznego oraz dobrego patanekologicznego. Nie zachodzi ¢@i potrzeba
zastosowania art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej {oet. 38 j Prawa Wodnego). Projektowane
przeds¢wziecie ani w fazie realizacji, ani w fazie eksploatatip bedzie wplywa na pogorszenie ani na
poprave wskanikow jakasci wody. Planowana inwestycja niedzie powodowa negatywnych

oddziatywa i nie spowoduje pogorszenia parametréw siedliskidwyrzez co nie ograniczy funkcjonowania
ekosysteméw ciekdw powierzchniowych i nigdbie mi€ wptywu na osignigcie celéwsrodowiskowych wad.
Inwestycja nie naruszy ram wspoélnotowego dziatandziedzinie polityki wodnej Unii Europejskiej. Weasie
prac budowlanych natg dba o wiasciwy stan techniczny maszyn budowlanych iadea oraz srodkow
transportujcych materiaty budowlane, w celu zapdieia ewentualnym awariom instalacji paliwowychmty
samym wyciekom substancji ropopochodnych, ktére gxgmpwodowd zanieczyszczenie gruntu, aspednio
réwniez wod.

Inwestycja potaona jest w obszarze Jednolitychefz Wod Powierzchniowych oznaczonych europejskimeiod
JCWP — RW 20005234312. Monitoring wod powierzchrjioly zgodnie z zapisami art. 155a

Ustawy Prawo wodne, ma na celu pozyskanie inforneasfanie wod powierzchniowych na potrzeby
planowania w gospodarowaniu wodami oraz ocenygogicia celow srodowiskowych. Ogoélny stan
Jednolitych Cgsci Wod Powierzchniowych uznano za dobry (oznaczaz¢ozostaty nieznacznie zmienione

warunki
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naturalne). Na ocerstanu wod sktadagbcena stanu lub potencjatu ekologicznego orazastamu

chemicznego. Stan wod okleny jest jako dobry lub zly. Stan ekologiczny —+elkany jest dla naturalnych
jednolitych czséci wod, potencjat ekologiczny — oldlany jest dla sztucznych lub silnie zmienionych
jednolitych czséci wdd. Ocena stanu chemicznego wykonywana jespatstawie analizy wynikow bafla
wskaznikdw chemicznych z grupy substancji szczegdlni&kogliwych dla srodowiska wodnego. Stan
chemiczny klasyfikuje sijako dobry lub poriiej dobrego. Stan/potencjat ekologiczny wéd badanjckvP
okreslany jest jako umiar-kowany. Stan chemiczny nie Ipddany. Lokalizacja inwestycji wzglem
jednolitych czsci wod powierzchniowych, projektowane przegsiiccie przebudowy drogi wraz z
wykonaniem chodnikéw i zjazdéw w istmelym pasie drogowym Ulicy Wieniawskiego nie wptynie

negatywnie na jaké wdd powierzchniowych.

Sprawdaay : Projektant:
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5.. INFORMACJA DOTYCZCA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1 Zakres robot zamierzenia budowlanego.

2 Wykaz istniejcych obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania terenu goagstwarzé zagraenie.
4 Przewidywane zagvenia isrodki zapobiegawcze.

Warunki prowadzenia robot w pasie drogowym.
1. Zakres robét zamierzenia budowlanego

Przebudowa ulicy Podlesie w km 0+000 do km (18 do km 0+207 do km 0+361 w
Starachowicachnha dziatkach nr ewid. 1281/2, 1460, 1463, 15054 0/4, 1443, 1522,
1584 , 1554 |, 1443 .

2Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych.

Roboty w rejonie uzbrojenia wykonywaecznie .

Zamiar wykonywania roboét zgtodiwtascicielom sieci

Wszystkie Roboty w altnie uzbrojenia podziemnego wykonywad nadzorem
Wiascicieli sieci.

3.Elementy zagospodarowania terenu ngog stwarzd zagraenie.
Na terenie olgtym wptywem realizacji przedsivzi¢cia nie ma elementow zagospodarowania terenu,
ktGre mogtyby stwarzazagraenie dla ludzi.

4.Przewidywane zagtenia i srodki zapobiegawcze.

W ramach prowadzonych prac budowlanych halezestrzegastosownych i aktualnych
przepisow dotyczcych warunkow i sposobow wykonywania atomych czynnéci, a take
warunkéw i wymogow dotyeych stosowanego spite, maszyn i urgdzen. Nalezy tez stosowa
odpowiedni nadzor nad prowadzonymi pracami.

Kazdy pracownik musi by wskpnie przeszkolony w zakresie bezpigtsteva i higieny pracy na
stanowisku roboczym.

Na terenie budowy natg stosowa robocze ubrania ochronne.

Prace pomiarowe, obmiarowe i wykonawcze prowadzmempdrednio na drodze lub w pobli
innych drog wymagajwiasciwych oznaczéi zabezpiecze

Maszyny drogowe i inne ugdzenia muszby¢ sprawne technicznie.

Nalezy przestrzegainstrukcji obstugi maszyn i spgti drogowego.

Obstug maszyn i urzdzeh mog zajmowa Si¢ pracownicy, ktorzy posiadagtosowne uprawnienia
oraz kwalifikacje. Ruch pojazdéw na budowie powmaelbywa sie w sposéb ustalony i w
miejscach okrdonych w technologii rob6t drogowych. Prace prowadzw pobliu obcych

urzadzen naziemnych i podziemnych, a szczegdlnie w gablnii elektrycznych, gazowych,
przewodow pod énieniem - wodoeigdw, naley prowadzé ze szczegonostraznoscia w sposéb
okreslony w przepisach oraz pod beZpednim nadzorem upowvmionego pracownika i po
zgtoszeniu do odpowiedniego Wticiela sieci lub uzbrojenia podziemnego.

Nalezy bezwzgtdnie przestrzegavymogdw dotycacych prowadzenia drogowych robét
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Roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, iddtowe oraz ewentualne prace na wysako
nalezy prowadz¢ zgodnie z obowizujacymi przepisami BHP.

Na terenie przebudowy powinno dyzorganizowane zaplecze techniczne z pomieszczeniem
socjalno - sanitarnym dla pracownikow.

Wskazane jest na terenie zaplecza technicznegammaayvanie punktu pierwszej pomocy.

5. Warunki prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowymi toyészgodne z:

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogovigkst jednolity Dz. U. z roku 2005 Nr
108 poz. 908) z pimiejszymi zmianami.

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegoOtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogolwyraz uradzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (D z roku 2003 nr 220, poz. 2181),
projektem indywidualnym w przypadku koniecZoio zamkngcia drogi i skierowania ruchu
objazdem Ilub gdy z organizacji rob6t wynikze nie mana zastosowa projektu typowego
powotanej wyej Instrukcji oznakowania robot prowadzonych w paiogowym.

Wszystkie znaki zastosowane do oznakowania rob&zmoy¢ odblaskowe (folia co naj mniej 1
generacji), o jednkategore wicksze ni przewidywane do statego oznakowania danej drogi.
Oznakowanie pozostawione na noc must byupetnione cwiatta ostrzegawcze barwioitej do
zamocowania na zaporadwiatta winny by widoczne z odlegiei co najmniej 250 m oraz zapéla
sig igasmn¢ z czstotliwoscia 60 do 120 cykli na mingt

Niezaleznie od powyszego wprowadza giobowihzek stosowania min. 3 lamp jw. na wszystkich
robotach powodudprych konieczn& zagcia czsci jezdni lub (przez catdoky).

Oznakowanie rob6t podlega dwukrotnemu odbiorowi eprzinspektora nadzoru (poprzez
poswiadczenie wpisem do dziennika budowy).

przed jego ustawieniem na drodze, pogtekn spetnienia wymogow formalnych oraz jego
kompletndci i jakdci, oraz po ustawieniu poditem prawidtowdci ustawienia.

6. Sposob ustawienia oznakowania musichya kazdym etapie prowadzenia roboét

dostosowany do istniggego oznakowania pionowego i poziomego drogi.

Prawo i obowizek kontroli oznakowania robét majinspektor nadzoru, przedstawiciel Inwestora
oraz shiby do tego uprawnione.

W przypadku nieprawidtowego oznakowania robét abgeh przez Inwestora, nadzér budowy jest
zobowhzany natychmiast pogtj kroki w celu usuricia nieprawidtowéci, a w przypadku
lekcewaenia polecé zazadac ukarania osob z personelu Wykonawcy odpowiedzialnych za
utrzymanie prawidtowego oznakowania.

Schemat oznakowania i zabezpieczenia robot Wykoaaebowiazany jest umigi¢ w Dzienniku
Budowy przed przysgpieniem do robot.

[l._Wykonawca robét jest zobownzany do:

 Takiej organizacji rob6t aby nie powodoiMaez koniecznej potrzeby niszczenia elementéw
pasa drogowego i innych nie glth umows o wykonaniu robdt. W przypadku uszkodzenia
lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa draggmwwVykonawca naprawi lub odbuduje go na
koszt wkasny;

* Bezzwlocznego upogelkowania terenu pasa drogowego i terenu przylegbegrakaczeniu

robot, protokolarnego jego przekazania przedstaagii Inwestora.
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«lIl. _ Wykonawca _rob6t ponosi _skutkiprawne za ewentualne szkody bosérzecich
spowodowane prowadzeniem robot w pasie drogowymwiwzRu z:

* Niewtasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robot.

» Wadami technicznymi wykonanych robo6t powstatymi kvesie gwarancyjnym.

Sprawdzit : Projektowat:
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- Uprawnienia Zat. Nr6-18
- Uzgodnienie ZUD z dnia 19.04.2022 &zl 9
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Zagznik nr 1

Starachowice 20. 04.2022r

SWIADCZENIE PROJEKTANTA

Wykonawca PROJEKTU BUDOWLANEGO we&a : Projekt Zagospodarowania Terenu oraz
Projekt Architektoniczno Budowlany brzamdrogowa- mgr irz. Andrzej Gata

SWIADCZA, ze:
Projekt budowlanyPrzebudowa ulicy Podlesie w km 0+000 do km 0+ 11&dkm 0+207 do
km 0+361 w Starachowicacha dziatkach nr ewid. 1281/2, 1460, 1463, 15054 1/4, 1443,
1522, 1584 , 1554 , 1443 .
zostat sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(Art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlangst kompletny , oraz przydatny z punktu widzerghic
ktéremu ma styc.

Podpis
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Zalqgcznik nr 2

Starachowice 20.04.2022r

SQWIADCZENIE

Sprawdzggy PROJEKT BUDOWLANY w cgsci : Projekt Zaqospodarowania Terenu
oraz Projekt Architektoniczno Budanybrarza drogowa — mgr in LucynaSmigas

OSWIADCZA , ze:
Projekt budowlany : Przebudowa ulicy Podlesie w kn®+000 do km 0+ 118 do km 0+207 do
km 0+361 w Starachowicacha dziatkach nr ewid. 1281/2, 1460, 1463, 15054 1/4, 1443,
1522, 1584 , 1554 , 1443 .
zostat spogdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(Art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlangstjkompletny , oraz przydatny z punktu widzenia ce
ktéremu ma shy¢.

Podpis:
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Zalgcznik nr 3

Starachowice 20.04.2022

QWIADCZENIE

Projektant PROJEKT BUDOWLANY wegzi : Projekt Zagospodarowania Terenu
oraz w Projekt Architektoniczno Budowjdirarra teletechniczna —inBogustawSwiader

OSWIADCZA, ze :
Projekt budowlany : Przebudowa ulicy Podlesie w kn®+000 do km 0+ 118 do km 0+207 do
km 0+361 w Starachowicacha dziatkach nr ewid. 1281/2, 1460, 1463, 15054 1/4, 1443,
1522, 1584 , 1554 , 1443 .
W czsci dotyczcej wykonania kolizji sieci teletechnicznej i kanakctinologicznegazostat
sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(Art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlanegstjkompletny , oraz przydatny z punktu widzenia ce

ktéremu ma shyc.

Podpis
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Zgiznik nr 4

Starachowice 20.04.2022r

SWIADCZENIE

Projektant : PROJEKT BUDOWLANY azsci : Projekt Zagospodarowania Terenu oraz
Projekt Architektoniczno Budowlany brzen elektryczna — Jan Sabo

SWIADCZA , ze:

Projekt budowlany : Przebudowa ulicy Podlesie w kn©+000 do km 0+ 118 do km 0+207 do
km 0+361 w Starachowicacha dziatkach nr ewid. 1281/2, 1460, 1463, 1504 2/4, 1443,

1522, 1584 , 1554 , 1443 .

W czesci dotyczcej usunecia kolizji sieci elektrycznegostat

sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

(Art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlangstjkompletny , oraz przydatny z punktu widzenia ce

ktéremu ma shy¢.

Podpis:



52

Zgiznik nr5

Starachowice 20.04.2022r

SWIADCZENIE

Projektant : PROJEKT BUDOWLANY azsci : Projekt Zagospodarowania Terenu oraz
Projekt Architektoniczno Budowlany brzen instalacyjna — Andrzej Zielonka

SWIADCZA , ze:
Projekt budowlany : Przebudowa ulicy Podlesie w kn©+000 do km 0+ 118 do km 0+207 do

km 0+361 w Starachowicacha dziatkach nr ewid. 1281/2, 1460, 1463, 15054 74/4, 1443,
1522, 1584 , 1554 , 1443 .

W czesci dotyczcej wykonania odwodnieniakanat deszczowsostat sporadzony zgodnie z
obowjzujacymi przepisami  oraz zasadami wiedzy techm@gfArt.20 ust.4 Ustawy Prawo
Budowlane) i jest kompletny , orazymtatny z punktu widzenia celu ktéremu mazgéu

Podpis:
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Starachowice 20.04.2022r

SWIADCZENIE

Projektant : PROJEKT BUDOWLANY azsci : Projekt Zagospodarowania Terenu oraz
Projekt Architektoniczno Budowlany brza elektryczna — Grzegorz Bojara

SWIADCZA , ie:

Projekt budowlany : Przebudowa ulicy Podlesie w kn®+000 do km 0+ 118 do km 0+207 do
km 0+361 w Starachowicacha dziatkach nr ewid. 1281/2, 1460, 1463, 15054 7/4, 1443,

1522, 1584 , 1554 , 1443 .

W czsci dotyczcej usunicia kolizji sieci elektrycznegostat

sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

(Art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlanegstjkompletny , oraz przydatny z punktu widzenia ce

ktéremu ma shyc.

Podpis:
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= BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0028(2)/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i
art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 1 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118) oraz § 11 ust. 1
pkt 1, § 151 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578)

Swigtokrzyska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Andrzejowi Adamowi Gala
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 14 maja 1960 roku w Starachowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0138/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a,
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjnej
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
dorg¢czenia.

Sklad orzekajacy

Otrzymuja; OKK SIIB
1.Pan Andrzej Adam Gala ayluch,
ul. My$liwska 40A Szatkowski

27-200 Starachowice
2.0kregowa Rada Izby
3.GI6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

Zgdznik nr 7
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Pan Andrzej Adam Gala

Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art." 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZzej wymieniona specjalnoScig, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen. '

II. Na mocy § 15 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,
2) droga dla ruchu i postoju statk6w powietrznych oraz przepust.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifrzkacyjnej SIIB

Zgdznik nr 8
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GLOWNY INSPEKTOR

Warszawa, 2008-02- < s

NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/68/08
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.

z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z

postepowania administracyjnego

péin. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 t. Nt 98, poz. 1071 z pdzn. zm.),

ANDRZE] ADAM GAZA
magister inzynier budownictwa

uprawniony na mocy decyzji

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej éwi@tokrzyskiej Oktegowej zby Inzynietéw Budownictwa
2 dnia 31 grudnia 2007 =. sygn. akt SK-0054-0028(2)/07
uprawnienia budowlane nr ewid. SWK/0138/POOD/07
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

w specjalnosci drogowej
. obejmujacej projektowanie

bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostat wpisany

DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 367/08/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga

uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w opatciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo

budowlane stanowi podstawe do

wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapic na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96 z wnioskiem

O ponowne rOZPﬁUZGﬂiE sprawy.

Otrzymuja:
@ Pan Andrzej Adam Gala

ul. Mysliwska 40A
27-200 Starachowice

2 Swi@tokrzyska Okregowa Izba
Inzynierow Budownictwa

3. a/a

NACZELNIK WYTZIA
ADMINISTRAC.

rzegorz Figiel

Zakznik nr 9
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SWIETOKRZYSKA

OKREGOWA

N | 4 B A Kielce, dn. 14 styczen 2022
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Gata Andrzej
miejsce zamieszkania:
ul. Mysliwska 404
27-200 Starachowice
Jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: SWK/BD/1415/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2022 do 31-12-2022

Z up. Przepvodniczacego SOIIB

mgr inz.:

DY\ EKTQR BIURA

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
GodZziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00

4aknik nr 10
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SWIETOKRZYSKA
({OKREGOWA
‘___' Z B A
F INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okre;gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0066(2)/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) oraz § 10 i
§ 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Lucyna Maria Smigas

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 1 czerwca 1991 roku w Starachowicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0230/PWBD/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22018 r. poz. 2096 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzjeg.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komls)waahfikac Jnej

\/m Zﬁ)
Otrzymuja: mgr inz. Andr
1. Pani Lucyna Maria Smigas TSR Przewodniczacy sktadu orzekajacego
ul. Ledna 11 P e
27-215 Wachock 2\ O‘jd/(
2. Okregowa Rada SOIIB | drlinZ Stefan Szalkowski
3. Gféwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ]==>/ Czlonek sktadu orzekajacego

4. a/a

mgr inz. Elzbieta ¢hociaj
Cztonek sktadu orzekajacego

Kielce, dnia 27 grudnia 2018r.
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Zatznik nr1l

GLOWNY INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 15 lutego 2019 .

DSW.600.1521.2019 BRA

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z p6ézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),

LUCYNA MARIA SMIGAS
magister inzynier budownictwa
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z 27 grudnia 2018 r., sygn. akt: SK-0054-0066(2)/18,
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny: SWK/0230/PWBD/18
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 1433/19/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajagca w catosci zgdanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze zwréci¢ sie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Strona, ktéra nie chce
skorzysta¢ z prawa ztozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnie$¢ na niniejszg decyzje skarge do
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji. Skarge wnosi
sie za posrednictwem GINB. Wpis od skargi wynosi 200 zt. Strona moze ztozy¢ do Sgdu wniosek o przyznanie prawa
pomocy obejmujgcego m.in. zwolnienie od kosztow sgdowych.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a Prawa budowlanego,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi, iz
niniejsza decyzja uwzglednia w calo$ci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu przed
uptywem terminu do wystgpienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy badz wniesienia skargi do WSA.

Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy w trakcie biegu terminu na

wniesienie wniosku o0 ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem dorgczenia GINB o$wiadczenia o zrzeczeniu sie tego
prawa decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

trzymuja:
1.) Pani Lucyna Smigas
—ul. Lesna 11

27-215 Wachock
2. Okregowa Izba IB
3. ala

Zal. nr12
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-LLQ-GJ2-25B *

Pani Lucyna Maria Smigas o numerze ewidencyjnym SWK/BM/0163/17

adres zamieszkania ul. Lesna 11, 27-215 Wachock

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Zal. nr13
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FOLSEKEA
LI B A

INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-57C-GN2-XP7 *

Pan Andrzej Zielonka o numerze ewidencyjnym SWK/IS/1221/01

adres zamieszkania ul. Graniczna 9, Szewna, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-01 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

jg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
kiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

* Weryfikac
stronie Pols
Budowni

Zal.nr15
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Warszawa, dnia 01.10.1999 r.
Paristwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL/ i, /99

DECYZJA ~r 1711990

-

Pan inz. Boguslaw Swiader

urodzony dnia 15.07.1961 r. w Brudzewicach

Na podstawie art.104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1[960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27. poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z.§ 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r.. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 23.06.1999 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji-oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego 1 egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych

- w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzed liniowych

7 iﬁ/‘
s . i 4
ARG T S 37
3 : AN S /
Pouczenie X /
e ¢ Lacznoda = i & i o LT HO

Zalqgcznik nr 16



® POLSKEA
1 71 B A
INZYNIEROW

BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-IWR-RM2-31D *

Pan Bogustaw Swigder o numerze ewidencyjnym SWK/BT/0374/04

adres zamieszkania ul. Jana Opary 8, 26-120 Blizyn

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-30 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

" Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa
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Zalqgcznik nr 17

o

URZAD WOQIEWODZKI
W RKRIELC.:

Nr.ewiden. 126/81 ..
STWIERDZENTE PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO.
do pelnionit snmodz_iel:gj_oh f@kqji teqhnj.-oznyoh w bgdoyniotvie.

H.pedstui.§5u.t2§7§ 13u.t1pxcklitd§>2u.t 2
pkt 2,§ 6 ust.b roz‘porzqdzcnia Hinictra. Go-podarki Ttr.nmn:j }
i Oohrony Srodoviak_u z2 dnia 20 lutogo 1975 r, W sprnwie z..modziej
.nyo.h funk.o.ji toohniomyoh x budovnictv:l.e /Dz.U Nr 8, poz 145/

stwierdsa li? i

OBTYATEL SOBON JAN FR.A.NCISZEK
' toehn:ur. cloktroonorgetyk

urddzony dn:l.a 3 omerwea 1944 r. 'w Woli Solockiod pox¥. Lip-ko
po.in.dn. prsygotovn.nio uvodmro,’ upowazniajqoo do vykonyvlnn
su.mod.ziolno,j funkuji ld.orownikn bu.dmry 1 robét w cpeo,jnlnoéci _
in.stnlgoy:}no - mmt.ry;nod v sakr.sio Ln-talao:]i elektryoznyeh

. OBYVWATEL SOBON J’AH FRAIFGISZEK—JOM: uponﬁniony do:

| . ‘ 1/ kicrornnia, nad:oromil 1 kontrolomia budm 4 robét, _
B - _ kierowania 5 kontrolomh vytwnrsnnia. konntrukcﬂnYOh 019"""
. ) téw matnhe;}i ortz eomiani-. i bldlnil stanu toohniomego
. w_zakresie instalaoji oloktryo-nyoh - o pow-:eohnio : 7°h
rozwi.gzaniach kon-trukoy;jnyoh BRI e Pt - 3 '
A, lporzqdzaniu w budomiotvie oséb fizyomych pro,jektéw N
i.n-ta.ltoji eloktryomyoh - o. powszoclmic mn.nyoh romriq a—
niach- kon-trukoydnyeh i sohsmtaoh toohniomyoh. Cia el 3

Otrzynuje '.

Gb. J-.n Sobot -
Starachowice :
ul, Na Salakowisku TT 2N




Zalqgcznik nr 18

SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
] Z B A Kielce, dn. 11 styczen 2022
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Sobon Jan
miejsce zamieszkania:

ul. Na Szlakowisku nr 7 m21

27-200 Starachowice
Jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: SWK/AE/1471/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2022 do 31-12-2022

[/
Zup. rm{zt

| |
mgr ind Wi
DYRE]
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Zalgcznik nr 19
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