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Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

Podsypka cem. - piask. 3 cm

Lawa z betonu C12/15 z
oporem 10x28x26 cm
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knat deszczowy @400 mm
z rur PCV-U

(lokalizacja kanatu w/g proj.
Zagos terenu)
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7on| Wa-wa wigzaca z betonu asfaltowego (AC 16 W)

Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z
10cem (kruszywa 0 - 31.5 stabilizowanego mechanicznie
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Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa,

15am 31,5 - 63,0 stabilizowanego mechanicznie
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Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego
20cm | cementem C 1,5/2

Rozbidrka istniejacej nawierzchni

z thucznia i kruszywa drogowego

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
CHODNIKA

8cm

Kostka brukowa betonowa wibroprasowana

3an

Podsypka cementowo - piaskowa

10em

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
0 - 31.5 stabilizowanego mechanicznie

10em

Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego
cementem C 1,5/2
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Szczegdl nr 2

SKALA 1:50

Przekroj przez zjazdy

W/g proj. zagos. terenu

W/g proj. zagos. terenu

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

Podsypka cem. - piask. 3 cm

Szozegdt nr 3 Lawa z betonu C12/15 z

oporem 10x28x26 cm

KANAL TECHNOLOGICZNY TYPU KTu

Ro - Rura ostonowa @ 110mm/6,3mm x

Rzt Rura swiattowodowa @ 40mm/3,7mm x 3

7x@12mm/1,5mm w obudowie @ 40 mm

MR -1szt - prefabrykowana wigzka mikrorour

Obsypka z piasku drobnoziranistego

(miatkiego)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA
STABLIZOWANEGO KOSTAKA BETONOWA
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Kostka brukowa betonowa wibroprasowana

3camn

Podsypka cementowo - piaskowa

10cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
0 - 31.5 stabilizowanego mechanicznie

10em

Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego
cementem C 1,5/2

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

Podsypka cem. - piask. 3 cm

Lawa z betonu C12/15 z oporem 15x30x35 cm

granica pasa drogowego
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Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

Podsypka cem. - piask. 3 cm

Lawa z betonu C12/15 z
oporem 15x30x35 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
46em | 73A7DU

8cm |Kostka brukowa betonowa wibropras.
3cm [Podsypka cementowo - piaskowa
Podbudowa zasadnicza z kruszywa

0 - 31.5 stabilizowanego mechanicznie

20am

Warstwa odcinajgca z piasku

I5em liabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
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knat deszczowy 3400 mm
z rur PCV-U

(lokalizacja kanatu w/g proj.
Zagos terenu)

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

Podsypka cem. - piask. 3 cm

Lawa z betonu C12/15 z
oporem 15x30x35 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

4an

Wa-wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 11S)

Tcm

Wa-wa wigzaca z betonu asfaltowego (AC 16 W)

10am

Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z
kruszywa 0 - 31.5 stabilizowanego mechanicznie

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

Podsypka cem. - piask. 3 cm

15am

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa,
31,5 - 63,0 stabilizowanego mechanicznie

T awa z betonu C12/15 z oporem 10x28x26 cm

20cm

Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego
cementem C 1,5/2

Rozbidrka istniejacej nawierzchni
z thucznia i kruszywa drogowego
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Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

Podsypka cem. - piask. 3 cm

T awa z betonu C12/15 z oporem 10x28x26 cm

46cm | pR7EKROJ KONSTRUKCYINY ZJAZDU
8cm |Kostka brukowa betonowa wibropras.

3cm |Podsypka cementowo - piaskowa
Podbudowa zasadnicza z kruszywa

0 - 31.5 stabilizowanego mechanicznie

20am

'Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego
I5am |cementem Rm=2,5MPa

KANAL TECHNOLOGICZNY TYPU KTu

Ro - Rura ostonowa @ 110mm/6,3mm x

Rzt Rura $wiattowodowa @ 40mm/3,7mm x 3
WIMR -1szt - prefabrykowana wigzka mikrorour
7x@12mm/1,5mm w obudowie @ 40 mm

Obsypka z piasku drobnoziranistego
(miatkiego)
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Nazwa i adres Inwestora: GMINA STARACHOWICE Stadium :
ul. Radomska 43 27-200 Starachowice P AW
Temat: REMONT DROGI GMINNEJ UL. PODLESIE [ } : gg
W STARACHOWICACH Data -
; ~03.2022r.

Nazwa rysunku : PRZEKROJE

NORMALNO - KONSTRUKCYJNE Ry.nr: 2
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