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0+118 oraz w km 0+207 — 0+361 w

Starachowicach na dziatkach nr ewid.1505,987/4,
1281/2, 1460,1463,1447/4,1443,1522,1584,1554.

Nazwa zamierzenia budowlanego

Ulica Podlesie w km 0+000do km 0+118 oraz w
km 0+207 — 0+361 w Starachowicach na

dziatkach nr ewid.1505,987/4,1281/2, 1460, 1463,
1447/4, 1443,1522.1584,1554.
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Nazwa i numer jednostki ewidencyjnej: 261101 _1, Starachowice, offy nr- 0003
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO: Przebudowa ulicy Podlesie w km 0+000do km 0+118
oraz w km 0+207 — 0+361 w Starachowicach na daddknr ewid.1505,987/4,1281/2,
1460,1463,1447/4,1522,1584,1554,

1. Rodzaj i kategoria obiektu oraz sposob zytkowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa nawieradioy Podlesie w Starachowicach
Na odcinku od km 0+000 do km 0+118 oraz 0+207 ddki®61 Polegafra na wykonaniu nowej
nawierzchni z betonu asfaltowego w istaogim Pasie drogowym wraz z kanatem technologicznym
i kanatem deszczowym.
Zgodnie z zalcznikiem do ustawy z dnia 7.07.1994 r
Prawo Budowlane( tekst jednolity Dz.U.2020 1333iad3.08.202r ze zmianami) zawiexag)
zestawienie kategorii obiektow wraz ze wspoétczyamkkategorii i wielkéci — przebudowa drogi
w istniepcym pasie drogowym zalicza ona jest do XXV, XX¥ategorii obiektow budowlanych.
Po przebudowie i wykonaniu nowej nawierzchni spaggitkowania obiektu budowlanego jakim
jest droga publiczna nie ulegnie zmianie. Droga jakiekt budowlany xytkowana w sposéb
zgodny z jej przeznaczeniem i wymogami ochrémyglowiska oraz &zie utrzymana w nakgtym
stanie technicznym i estetycznym.
Uwaga: Dokumentacja techniczna przebudowy nie uwdgia odcinka ulicy w km 0+118
Do km 0+207. Na w/w odcinku ze veriyl na szeroki& pasa drogowego nie mua
Zaprojektowa drogi zgodnie z obowzujacym Miejscowym Planem Przestrzennym
ZagospodarowaréPZP E8 ,PODLESIE” .
Zostanie on wykonany wedtug garego opracowania.

2. Charakterystyczne parametry — stan projektowany
2.1 Charakterystyczne parametry

Cigg gtdwny - odcinek 0+000 -0+118 oraz km 0+207 —®k&ilometra roboczy wqg
Projektu Zagospodarowania/

funkcja drogi gminnej - klasa ,L",

ulica jedno jezdniowa - dwukierunkowa

przekroj: uliczny

szerokaé¢ pasa ruchu 2.50m

jezdnia — szeroki 5,0m ,

predkos¢ projektowa - Vp = 20 km/h,

predkos¢ miarodajna - Vm = 30 km /h,

kategoria ruchu - KR 3

Strona lewa - Chodnik dla ruchu pieszych sze§ok®,0m
Strona Prawa — chodnik dla ruchu pieszego széobRgOm
linie rozgraniczajce wg stanu istniegego bez zmian
pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe ze spadi@ésn
pochlenie poprzeczne chodnikdéw 2% w kierunku jezdni

2.2 Profil podiuny — opis

Profil podtuzny wykonano w oparciu o prace pomiarowe, niwelgicy dostosowano do
istniejacych warunkow terenowych ze wzdlu na istnigjce zjazdy do poses;ji
Odcinki i wielkasci spadkéw podienych oraz promienie tukéw pionowych zawiera rys nr4



2.3 Przekroje normalne - opis

Szerokdc jezdni zaprojektowano 5,0m ze spadkiem poprzecagszkowym 2% zgodnie z
uksztattowaniem terenu .

Uwaga : W km 0+114 oraz 0+234 zaprojektowano wyaresprzejcie dla pieszych z kostki
brukowej kolorowej. Wyniesione przeja dla pieszych stanowelementy rozwazan

uspokojenia ruchu. Ich zaprojektowanie zgodnieaz@®rzdzeniem Ministra Infrastruktury
dn.01.08 2019 w sprawie warunkow technicznych jaggowinny odpowiadadrogi i ich
usytuowanie. Rozdziat 2 &15 pkt4 pozwala zmniefskszdy pas ruchu o 0,25m wzglem

wartasci okreslonych dla drég publicznych klasy G,Z L,D., W praglku drogi klasy L z 2,75

do 2,5m.

Nawierzchnia jezdni zostata zaprojektowana z migszaineralno- bitumicznej AC 11S gr.4 cm
Zaprojektowano obustronne kraimiki typu lekkiego 15x 30 cm udmnymi na tawie betonowej z
betonu C12/15 z oporem 15x 30 x 35 oraz obustrehodniki z kostki betonowej szeralap 2,0m
Odkrycie krawznika po obu stronach jezdni zaprojektowano 12,08fa.zjazdach do przylegtych
posesji krawznik nalezy wykona® z odkryciem 3,0cm z Zajiem min odkrycia na dwéch metrach.
Pochylenie poprzeczne chodnika 2,0% w kierunkurjezddkrycie krawznika na zjazdach
przewidziano 3cm.

Cigg gtowny
Konstrukcja drogi:

- Warstwa piasku stabilizowanego cementem C1,520gm

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanegoXfi5/®&3 gr.15 cm

- Gorna warstwa podbudowy z kruszywa do stabilizaeichanicznej fr.0/31,5 gr.10cm
- warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 7cm

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4 cm

Konstrukcja zjazdéw strona prawa :

- warstwa piasku stabilizowanego cementem C1,55gm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego/&1.% gr.20 cm
- Podsypka cementowo- piaskowa gr 3cm

- Kostka betonowa wibroprasowane kolorowa gr.8 cm

Konstrukcja zjazdow ( strona lewa) :

- warstwa piasku stabilizowanego cementem C1,545gm

- warstwa podbudowy z kruszywa do stabilizacji naagbznej fr.0/31,5 gr.20cm
- Podsypka cementowo- piaskowa gr 3cm

- Kostka betonowa wibroprasowane kolorowa gr.8 cm

Konstrukcja chodnika ( strona prawa i lewa ):

- warstwa piasku stabilizowanego cementem C1,5£0gm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr..0/8t,50 cm
- Podsypka cementowo- piaskowa gr. 3cm

- Kostka betonowa wibroprasowane kolorowa gr.8 cm

Konstrukcja na skrzyowaniach str. lewa ulicy taka sama jakggju gtdwnego.
2.4 Zjazdy do posesji — opis
Szerokaé¢ zjazdéw dostosowano do szerégidstniepcych bram./ wg Projektu zagospodarowania/

Od strony jezdni zjazd przylega do krgamika ktory kedzie miat odkrycie 3 cm.
Na catym obwodzie powierzchnia zjazdedbie zaoporowana obrzami betonowymi wibro



prasowanymi 8x 30 x 100cm woenymi na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Konstrukcja zjazdu jak wagej . Nawierzchni z kostki betonowej kolorowej stagorawa,
Nawierzchnia bitumiczna strona lewa.

2.5 Przekroje poprzeczne — roboty ziemne

Obj eto $¢ robot ziemnych

POWIERZCHNIA OBJETO s¢ zu z2YCIE
PIKIETA z WYKOP NASYP WYKOP NASYP NA MIEJSCUN ADMIAR  BILANS
0.00 7.41 0.00 0.0
55.84 0.04 0.0 55.8
8.00 6.55 0.01 55.8 55.8
8.00 349 0.12 55.8 55.8
36.30 3.75 3.8 325
18.00 3.77 0.63 88.3 88.3
57.12 4.48 45 52.6
32.00 4.39 0.01 141.0 141.0
44.01 6.09 6.1 37.9
46.50 1.68 0.83 178.9 178.9
12.00 9.90 9.9 21
58.50 0.32 0.82 181.0 181.0
8.28 5.86 59 2.4
67.80 1.46 0.44 183.4 183.4
33.82 5.59 5.6 28.2
8450 259 0.23 211.6 211.6
33.48 4.96 5.0 28.5
100.00 1.73 041 240.2 240.2
29.70 1.54 15 28.2
107.50 6.19 0.00 268.3 268.3
28.11 0.58 0.6 27.5
114. 00 2. 46 0.18 295.9 295.9
169.26 2.52 25 166.7
142.00 9.63 0.00 462.6 462.6
51.66 0.00 0.0 51.7
149.00 5.13 0.00 514.3 514.3
152.96 0.15 0.2 152.8
179.50 490 0.01 667.1 667.1
36.26 0.04 0.0 36.2
187.00 4.77 0.00 703.3 703.3
49.88 0.06 0.1 49.8
198.00 4.30 0.01 753.1 753.1
51.29 1.67 1.7 49.6
209. 50 4.62 0.28 802.7 802.7
76.88 2.10 2.1 74.8
22450 5.63 0.00 877.5 877.5
57.54 4.02 4.0 53.5
236.50 3.96 0.67 931.0 931.0
67.81 6.39 6.4 61.4
254.00 3.79 0.06 992.5 992.5
66.82 2.27 2.3 64.6
269.10 5.06 0.24 1057.0 1057.0
100.37 541 54 95.0
28950 4.78 0.29 1152.0 1152.0
92.72 4.56 4.6 88.2
308.50 4.98 0.19 1240.1 12401
91.43 1.76 1.8 89.7
326.15 5.38 0.01 1329.8 1329.8
109.52 1.01 1.0 1085
348.50 4.42 0.08 1438.3  1438.3
52.31 0.75 0.8 51.6
361.00 3.95 0.04 1489.9  1489.9

RAZEM 1565.36  75.49 75.5



Ogolne dane o przekrojach

Rz EDNA LEWY SKRAJNY PKT O  § PRZEKROJU PRAWY SKRAJINY PKT
PIKIETA Z NIWELETY ODCI ETA RZ EDNA ODCI ETA RZ EDNA ODCI ETA RZ EDNA
0.00 245.60 -6.05 245.65W 0.00 24560 6.06 245.66W
8.00 24512 -6.06 245.18W 0.00 24512  6.16 244.92N
8.00 245.12 -4.84 245.16N 0.00 24512 5.25 244.95N
18.00 244.19 -4.88 244.49W 0.00 24419 5.67 243.60N
32.00 242.86 -4.84 24290N 0.00 24286 5.22 243.30W
46.50 241.48 -4.96 241.40N 0.00 241.48 5.56 241.00N
58.50 240.34 -2.95 240.01IN 0.00 240.34 5.42 240.00N
67.80 239.46 -5.24 239.10N 0.00 239.46 5.14 239.40N
84.50 238.23 -5.21 237.90N 0.00 238.23 5.11 238.20N
100.00 237.12 -5.15 236.85N  0.00 237.12 5.20 237.00N
107.50 236.66 -4.82 236.90W 0.00 236.66 5.02 236.90W
114.00 236.31 -5.01  236.17N 0.00 236.31 5.29  236. 10N
142.00 235.24 -4.52 236.08W 0.00 235.24 532 235.70W
149.00 235.03 -4.07 235.43W 0.00 235.03 4.93 235.10N
179.50 234.24 -4.04 234.60W 0.00 234.24 5.02 234.40W
187.00 234.11 -3.77 234.20W 0.00 23411 495 234.20W
198.00 233.91 -3.74 233.95N 0.00 23391 496 233.95N
209.50 233.71 -2.97  234.00W 0.00 233.71 4.99  233.79N
22450 233.43 -2.99 233.74W 0.00 233.43 5.05 233.70W
236.50 233.15 -5.04 233.61W 0.00 233.15 5.23 233.00N
254.00 232.73 -4.82 232.80N 0.00 232.73 5.11 232.70N
269.10 232.37 -4.75 232.50N 0.00 232.37 5.35 232.10N
289.50 231.88 -3.23 232.43W 0.00 231.88 5.01 232.12W
308.50 231.43 -4.75 231.60W 0.00 231.43 5.11 231.40N
326.15 231.10 -4.88 231.40W 0.00 231.10 4.98 231.20N
348.50 230.68 -4.86 230.70N 0.00 230.68 5.16 230.60N
361.00 230.45 -4.88 230.45N 0.00 230.45 5.05 230.48N
ZBIOR: C:\DOCUME~1\ANDRZEJ\PULPIT\PROFIL~1\roboty ziemne.wyn
Punkty przekrojow 1/19:54/2022-04-20

PIKIETA 7 000 W W
OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA -6.05 -598 -590 -5.90 -5. 15 -5.15 -5.00
RZEDNA 24565 245.57 24557 24556 24 5.54 24552 245.52
ODCIETA -5.00 0.00 5.00 5.00 5. 15 515 590
RZEDNA 24550 245.60 24550 24552 24 5.52 24554 245.56

ODCIETA 590 598 6.06
RZEDNA 24557 245.57 245.66
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA -6.05 -598 -598 -590 -5. 90 -5.15 -5.15
RZEDNA  245.65 24557 24515 24515 24 5.09 245.08 245.07
ODCIETA -5.00 -5.00 0.00 0.00 5. 00 500 5.15
RZEDNA  245.07 24494 245.04 245.04 24 4.94 245.07 245.07
ODCIETA 515 590 590 598 b5 98 6.06
RZEDNA  245.08 245.09 245.15 24515 24 5.57 245.66

PIKIETA 7 800 W N
OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA -6.06 -598 -590 -590 -5. 15 -515 -5.00
RZEDNA 24518 245.10 245.10 245.08 24 5.06 245.04 245.04
ODCIETA -5.00 0.00 5.00 5.00 5. 15 515 590
RZEDNA  245.02 245.12 245.02 245.04 24 5.04 245.06 245.08

ODCIETA 590 598 6.16
RZEDNA 24510 245.10 244.92
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA -6.06 -598 -598 -590 -5. 90 -5.15 -5.15
RZEDNA 24518 245.10 244.67 244.67 24 4.62 244.60 24459
ODCIETA -5.00 -5.00 0.00 0.00 5. 00 5.00 5.5
RZEDNA 24459 24446 24456 24456 24 446 24459 24459
ODCIETA 515 590 590 598 5. 98 6.16
RZEDNA  244.60 244.62 244.67 244.67 24 5.10 244.92

PIKIETA Z 800 N N
OBRYS ZEWN ETRZNY
ODCIETA -484 -473 -465 -465 -2. 65 -2.65 -2.50



RZEDNA 24516 245.27 24527 245.25
ODCIETA -250 000 250 250 2.
RZEDNA  245.07 245.12 245.07 245.19
ODCIETA 465 473 493 525
RZEDNA 24527 245.27 24527 24495
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA -484 -473 -473 -465 -4

RZEDNA 24516 245.27 244.84 24484

ODCIETA -250 -250 0.00 0.00 2.

RZEDNA 24474 24451 24456 244.56
ODCIETA 265 465 465 473 4
RZEDNA 24490 24494 244.84 24484

PIKIETA Z 1800 W N
OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA -488 -473 -465 -465 -2

RZEDNA 24449 24434 24434 244.32
ODCIETA -250 0.00 250 250 2.
RZEDNA 24414 244.19 244.14 244.26
ODCIETA 465 473 493 567
RZEDNA 24434 24434 244.34 243.60
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA -488 -473 -473 -465 -4.

RZEDNA 24449 24434 24391 243091

ODCIETA -250 -250 0.00 0.00 2.

RZEDNA  243.81 243.58 243.63 243.63
ODCIETA 265 465 465 473 4.
RZEDNA 24397 244.01 243.91 24391

PIKIETA 7 3200 N W
OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA -484 -473 -465 -465 -2

RZEDNA 24290 243.01 243.01 242.99
ODCIETA -250 0.00 250 250 2.
RZEDNA 24281 242.86 242.81 242.93
ODCIETA 465 473 493 522
RZEDNA  243.01 243.01 243.01 243.30
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA -484 -473 -473 -465 -4.

RZEDNA 24290 243.01 24258 242.58

ODCIETA -250 -250 0.00 0.00 2.

RZEDNA 24248 24225 242.30 242.30
ODCIETA 265 465 465 473 4
RZEDNA  242.64 242.68 24258 242.58

PIKIETA Z 4650 N N
OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA -496 -473 -465 -465 -2.

RZEDNA 24140 241.63 24163 241.61
ODCIETA -250 000 250 250 2.
RZEDNA 24143 241.48 241.43 241.55
ODCIETA 465 473 493 556
RZEDNA 24163 241.63 241.63 241.00
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA -496 -473 -473 -465 -4

RZEDNA 24140 241.63 241.20 241.20

ODCIETA -250 -250 0.00 0.00 2.

RZEDNA 24110 240.87 240.92 240.92
ODCIETA 265 465 465 473 4
RZEDNA 24126 241.30 241.20 241.20

PIKIETA Z 5850 N N
OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA -295 -265 -265 -250 O.

RZEDNA  240.01 240.31 240.29 240.29

ODCIETA 265 265 465 465 4.

RZEDNA  240.41 240.43 240.47 240.49
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA -295 -265 -2.65 -250 -2.

RZEDNA  240.01 240.31 239.84 239.84
ODCIETA 250 250 265 265 4.
RZEDNA  239.73 239.96 239.96 240.12
ODCIETA 473 493 542

RZEDNA  240.49 240.49 240.00
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PIKIETA Z 67.80 N N
OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA -524 -473 -465 -465 -2. 65 -2.65 -2.50
RZEDNA  239.10 239.61 239.61 239.59 23 9.55 239.53 239.53
ODCIETA -250 000 250 250 2. 65 265 4.65
RZEDNA  239.41 239.46 239.41 239.53 23 9.583 239.55 239.59
ODCIETA 465 473 493 514
RZEDNA  239.61 239.61 239.61 239.40
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI
ODCIETA -524 -516 -465 -465 -2 65 -2.65 -2.50
RZEDNA  239.10 239.18 239.18 239.28 23 9.24 239.08 239.08
ODCIETA -250 0.00 0.00 250 2. 50 265 2.65
RZEDNA  238.85 238.90 238.90 238.85 23 9.08 239.08 239.24
ODCIETA 465 465 473 473 4. 93 514
RZEDNA  239.28 239.18 239.18 239.61 23 9.61 239.40
PIKIETA 7 8450 N N
OBRYS ZEWN ETRZNY
ODCIETA -5.21 -473 -465 -465 -2 65 -2.65 -2.50
RZEDNA  237.90 238.38 238.38 238.36 23 8.32 238.30 238.30
ODCIETA -250 0.00 250 250 2. 65 265 4.65
RZEDNA  238.18 238.23 238.18 238.30 23 8.30 238.32 238.36
ODCIETA 465 473 493 511
RZEDNA  238.38 238.38 238.38 238.20
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI
ODCIETA -521 -516 -465 -465 -2. 65 -2.65 -2.50
RZEDNA 23790 237.95 237.95 238.05 23 8.01 237.85 237.85
ODCIETA -250 000 000 250 2. 50 265 2.65
RZEDNA  237.62 237.67 237.67 237.62 23 7.85 237.85 238.01
ODCIETA 465 465 473 473 4. 93 511
RZEDNA  238.05 237.95 237.95 238.38 23 8.38 238.20
PIKIETA Z 100.00 N N
OBRYS ZEWN ETRZNY
ODCIETA -5.15 -473 -465 -465 -2 65 -2.65 -2.50
RZEDNA  236.85 237.27 237.27 237.25 23 7.21 237.19 237.19
ODCIETA -250 0.00 250 250 2. 65 265 4.65
RZEDNA  237.07 237.12 237.07 237.19 23 7.19 237.21 237.25
ODCIETA 465 473 493 520
RZEDNA  237.27 237.27 237.27 237.00
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI
ODCIETA -5.15 -473 -473 -465 -4 65 -2.65 -2.65
RZEDNA  236.85 237.27 236.84 236.84 23 6.94 236.90 236.74
ODCIETA -250 -250 0.00 0.00 2. 50 250 2.65
RZEDNA  236.74 236.51 236.56 236.56 23 6.51 236.74 236.74
ODCIETA 265 465 465 473 4 73 493 5.20
RZEDNA  236.90 236.94 236.84 236.84 23 7.27 237.27 237.00
PIKIETA Z 10750 W W
OBRYS ZEWN ETRZNY
ODCIETA -482 -473 -465 -465 -2. 65 -2.65 -2.50
RZEDNA  236.90 236.81 236.81 236.79 23 6.75 236.73 236.73
ODCIETA -250 000 250 250 2. 65 265 4.65
RZEDNA  236.61 236.66 236.61 236.73 23 6.73 236.75 236.79
ODCIETA 465 473 493 5.02
RZEDNA  236.81 236.81 236.81 236.90
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI
ODCIETA -482 -473 -473 -465 -4 65 -2.65 -2.65
RZEDNA  236.90 236.81 236.38 236.38 23 6.48 236.44 236.28
ODCIETA -250 -250 0.00 0.00 2. 50 250 2.65
RZEDNA  236.28 236.05 236.10 236.10 23 6.05 236.28 236.28
ODCIETA 265 465 465 473 4 73 493 5.02
RZEDNA  236.44 236.48 236.38 236.38 23 6.81 236.81 236.90
Pl KI ETAZ 114. 00 N N
OBRYS ZEVWNETRZNY
CDCl ETA -5.01 -4.73 -4. 65 -4. 65 -2.65 -2.65 -2.50
RZEDNA 236. 17 236. 46 236. 46 236. 44 236. 40 236. 38 236. 38
CDCl ETA -2.50 0. 00 2.50 2.50 2. 65 2. 65 4. 65
RZEDNA 236. 25 236. 31 236. 25 236. 38 236. 38 236. 40 236. 44
CDCl ETA 4. 65 4.73 4.93 5.29
RZEDNA 236. 46 236. 46 236. 46 236. 10

OBRYS SPCDU HUMUSU | NAW ERZCHNI




CDCl ETA -5.01 -4.73 -4.73 -4. 65 -4. 65 -2.65 -2.65
RZEDNA 236. 17 236. 46 236. 03 236. 03 236. 13 236. 09 235. 93
CDCl ETA -2.50 -2.50 0. 00 0. 00 2.50 2.50 2. 65
RZEDNA 235. 93 235. 69 235.75 235.75 235. 69 235. 93 235. 93
CDCl ETA 2. 65 4. 65 4. 65 4.73 4.73 4.93 5.29
RZEDNA 236. 09 236. 13 236. 03 236. 03 236. 46 236. 46 236. 10
PIKIETA Z 14200 W W
OBRYS ZEWN ETRZNY
ODCIETA -452 -3.73 -365 -3.65 -2. 65 -2.65 -2.50
RZEDNA  236.08 235.29 235.29 235.27 23 525 235.23 235.23
ODCIETA -250 000 250 250 2. 65 265 4.65
RZEDNA 23519 23524 23519 23523 23 523 235.25 235.29
ODCIETA 465 473 493 532
RZEDNA 23531 235.31 235.31 235.70
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI
ODCIETA -452 -3.73 -373 -3.65 -3. 65 -2.65 -2.65
RZEDNA  236.08 235.29 234.86 234.86 23 496 23494 234.78
ODCIETA -250 -250 0.00 0.00 2. 50 250 2.65
RZEDNA  234.78 234.63 234.68 234.68 23 4.63 23478 234.78
ODCIETA 265 465 465 473 4. 73 493 532
RZEDNA 23494 23498 234.88 234.88 23 531 235.31 235.70
PIKIETA Z 149.00 W N
OBRYS ZEWN ETRZNY
ODCIETA -407 -3.73 -3.65 -3.65 -2 65 -2.65 -2.50
RZEDNA 23543 235.09 235.09 235.06 23 5.04 235.03 235.03
ODCIETA -250 0.00 250 250 2. 65 265 4.65
RZEDNA 23499 235.03 234.99 235.03 23 5.03 235.04 235.09
ODCIETA 465 473 493
RZEDNA 23510 235.10 235.10
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI
ODCIETA -4.07 -3.73 -373 -3.65 -3. 65 -2.65 -2.65
RZEDNA 23543 235.09 234.66 234.66 23 4.75 23474 23457
ODCIETA -250 -250 0.00 0.00 2. 50 250 2.65
RZEDNA 23457 23443 234.47 23447 23 4.43 23457 23457
ODCIETA 265 465 465 473 4. 73 493 493
RZEDNA 23474 23478 234.68 234.68 23 510 235.10 235.10
PIKIETA Z 17950 W W
OBRYS ZEWN ETRZNY
ODCIETA -4.04 -3.73 -365 -3.65 -2. 65 -2.65 -2.50
RZEDNA  234.60 23429 234.29 23427 23 425 23423 234.23
ODCIETA -250 000 250 250 2. 65 265 4.65
RZEDNA 23419 23424 23419 23423 23 423 23425 234.29
ODCIETA 465 473 493 5.02
RZEDNA 23431 23431 234.31 234.40
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI
ODCIETA -404 -3.73 -3.73 -3.65 -3. 65 -2.65 -2.65
RZEDNA  234.60 234.29 233.86 233.86 23 3.96 233.94 233.78
ODCIETA -250 -250 0.00 0.00 2. 50 250 2.65
RZEDNA  233.78 233.63 233.68 233.68 23 3.63 233.78 233.78
ODCIETA 265 465 465 473 4 73 493 5.02
RZEDNA  233.94 233.98 233.88 233.88 23 431 23431 234.40
PIKIETA Z 187.00 W W
OBRYS ZEWN ETRZNY
ODCIETA -3.77 -3.73 -365 -3.65 -2. 65 -2.65 -2.50
RZEDNA 23420 234.16 234.16 234.14 23 412 23410 234.10
ODCIETA -250 000 250 250 2 65 265 4.65
RZEDNA  234.06 234.11 234.06 234.10 23 410 234.12 234.16
ODCIETA 465 473 493 4.9
RZEDNA 23418 234.18 234.18 234.20
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI
ODCIETA -3.77 -3.73 -3.73 -3.65 -3. 65 -2.65 -2.65
RZEDNA 23420 234.16 233.73 233.73 23 3.83 233.81 233.65
ODCIETA -250 -250 0.00 0.00 2. 50 250 2.65
RZEDNA  233.65 233.50 23355 23355 23 3.50 233.65 233.65
ODCIETA 265 465 465 473 4. 73 493 495
RZEDNA  233.81 233.85 233.75 233.75 23 418 234.18 234.20
PIKIETA Z 19800 N N
OBRYS ZEWN ETRZNY
ODCIETA -3.74 -3.73 -3.65 -3.65 -2 65 -2.65 -2.50



RZEDNA 23395 233.96 233.96 233.94
ODCIETA -250 000 250 250 2.
RZEDNA  233.86 233.91 233.86 233.90
ODCIETA 465 473 493 4.96
RZEDNA  233.98 233.98 233.98 233.95
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

23

23

ODCIETA -3.74 -3.73 -3.73 -3.65 -3.

RZEDNA  233.95 233.96 233.53 233.53
ODCIETA -250 -250 0.00 0.00 2.
RZEDNA 23345 233.30 233.35 233.35
ODCIETA 265 465 465 473 4

RZEDNA  233.61 233.65 233.55 233.55
Pl KI ETAZ 209. 50 W N
OBRYS ZEWNETRZNY
CDCl ETA -2.97 -2.65 - 2.
RZEDNA 234.00 233. 68 233.
CDCl ETA 2.65 2.65 4.
RZEDNA 233.78 233. 80 233.
OBRYS SPCDU HUMUSU | NAW ERZCHNI
ODCI ETA -2.97 -2.65 - 2.
RZEDNA 234.00 233. 68 238.
ODCI ETA 2.50 2.50 2.
RZEDNA 233.10 233. 33 238.
ODCI ETA 4.73 4.93 4.
RZEDNA 233. 86 233. 86 238.

PIKIETA Z 22450 W W
OBRYS ZEWN ETRZNY

23

23

23

65
66
65
84

65
21
65
33
99

ODCIETA -299 -265 -265 -250 O.

RZEDNA  233.74 233.40 233.38 233.38

ODCIETA 265 265 465 465 4.

RZEDNA 23350 233.52 233.56 233.58
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

23

23

ODCIETA -299 -265 -2.65 -250 -2.

RZEDNA  233.74 233.40 232.93 232.93
ODCIETA 250 250 265 265 4.
RZEDNA 23282 233.05 233.05 233.21
ODCIETA 473 493 5.05

RZEDNA  233.58 233.58 233.70

PIKIETA Z 23650 W N
OBRYS ZEWN ETRZNY

23

23

ODCIETA -5.04 -473 -465 -465 -2.

RZEDNA  233.61 233.30 233.30 233.28
ODCIETA -250 000 250 250 2.
RZEDNA  233.10 233.15 233.10 233.22
ODCIETA 465 473 493 523
RZEDNA  233.30 233.30 233.30 233.00
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

23

23

ODCIETA -5.04 -473 -473 -465 -4

RZEDNA  233.61 233.30 232.87 232.87

ODCIETA -250 -250 0.00 0.00 2.

RZEDNA  232.77 23254 23259 232.59
ODCIETA 265 465 465 473 4
RZEDNA 232,93 23297 232.87 232.87

PIKIETA Z 25400 N N
OBRYS ZEWN ETRZNY

23

23

23

ODCIETA -482 -473 -465 -465 -2.

RZEDNA 23280 232.88 232.88 232.86
ODCIETA -250 000 250 250 2.
RZEDNA  232.68 232.73 232.68 232.80
ODCIETA 465 473 493 511
RZEDNA  232.88 232.88 232.88 232.70
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

23

23

ODCIETA -482 -473 -473 -465 -4.

RZEDNA 23280 232.88 232.45 23245

ODCIETA -250 -250 0.00 0.00 2.

RZEDNA 23235 232.12 23217 232.17
ODCIETA 265 465 465 473 4.
RZEDNA 23251 23255 23245 23245

PIKIETA Z 269.10 N N

23

23

23

-2.
233.
. 65
233.

- 2.
233.
. 65
233.

50
66

86

50
21

49

3.92
65
3.90

65
3.63

50
3.30

3.98

233. 71
233. 86

-2.50
233.10

233. 53

00
3.43

3.58

50
2.82

3.25

65
3.24

65
3.22

65
2.97

50
2.54

3.30

65
2.82

2.80

65
2.55

2.12
73
2.88

233.90
2.65
233.92

-2.65
233.61
2.50
233.45
4.93
233.98

233.

233.

233.

233.

2.50
233.38
4.93
233.58

0.00
232.87
4.65
233.15

-2.65
233.22
2.65
233.24

-2.65
232.93
2.50
232.77
4.93
233.30

-2.65
232.80
2.65
232.82

-2.65
232.51
2.50
232.35
4.93
232.88

233.90
4.65
233.96

-2.65
233.45
2.65
233.45
4.96
233.95

50
66
93
86

00
15

. 65

43

2.50
233.50

5.05
233.70

0.00
232.87

4.73
233.15

-2.50

233.22
4.65

233.28

-2.65
232.77
2.65
232.77
5.23
233.00

-2.50

232.80
4.65

232.86

-2.65
232.35
2.65
232.35
511
232.70

233.

233.

233.

233.

50
78
99
79

00
15

.73

43
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OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA -4.75 -473 -465 -465 -2.

RZEDNA 23250 232.52 23252 232.50
ODCIETA -250 000 250 250 2.
RZEDNA 23232 232.37 232.32 23244
ODCIETA 465 473 493 535
RZEDNA 23252 23252 23252 232.10
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA -475 -473 -473 -465 -4

RZEDNA 23250 23252 232.09 232.09

ODCIETA -250 -250 0.00 0.00 2.

RZEDNA 23199 231.76 231.81 231.81
ODCIETA 265 465 465 473 4
RZEDNA  232.15 23219 232.09 232.09

PIKIETA Z 28950 W W
OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA -3.23 -265 -265 -250 O.

RZEDNA 23243 231.85 231.84 231.84

ODCIETA 265 265 465 465 4.

RZEDNA 23196 231.97 232.01 232.03
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA -3.23 -265 -2.65 -250 -2.

RZEDNA 23243 231.85 231.38 231.38
ODCIETA 250 250 265 265 4.
RZEDNA  231.28 23150 23150 231.66
ODCIETA 473 493 501

RZEDNA  232.03 232.03 232.12

PIKIETA Z 30850 W N
OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA -475 -473 -465 -465 -2

RZEDNA  231.60 231.58 231.58 231.56
ODCIETA -250 0.00 250 250 2.
RZEDNA  231.38 231.43 231.38 231.50
ODCIETA 465 473 493 511
RZEDNA 23158 231.58 231.58 231.40
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA -4.75 -473 -473 -465 -4.

RZEDNA  231.60 231.58 231.15 231.15

ODCIETA -250 -250 0.00 0.00 2.

RZEDNA  231.05 230.82 230.87 230.87
ODCIETA 265 465 465 473 4
RZEDNA  231.21 231.25 231.15 231.15

PIKIETA Z 326.15 W N
OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA -488 -473 -465 -465 -2.

RZEDNA 23140 231.25 231.25 231.23
ODCIETA -250 000 250 250 2.
RZEDNA  231.05 231.10 231.05 231.17
ODCIETA 465 473 493 4098
RZEDNA  231.25 231.25 231.25 231.20
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA -488 -473 -473 -465 -4

RZEDNA  231.40 231.25 230.82 230.82

ODCIETA -250 -250 0.00 0.00 2.

RZEDNA  230.72 230.49 230.54 230.54
ODCIETA 265 465 465 473 4
RZEDNA  230.88 230.92 230.82 230.82

PIKIETA Z 34850 N N
OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA -486 -473 -465 -465 -2.

RZEDNA  230.70 230.83 230.83 230.81
ODCIETA -250 000 250 250 2.
RZEDNA  230.63 230.68 230.63 230.75
ODCIETA 465 473 493 516
RZEDNA  230.83 230.83 230.83 230.60
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA -486 -473 -473 -465 -4.

RZEDNA  230.70 230.83 230.40 230.40

ODCIETA -250 -250 0.00 0.00 2.

RZEDNA  230.30 230.07 230.12 230.12

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

65
2.46

65
2.44

00
1.88

2.03

50
1.28

171

65
1.52

65
1.50

65
1.25

50
0.82

1.58

65
1.19

1.17

65
0.92

0.49
73
1.25

65
0.77

65
0.75

65
0.50

50
0.07

-2.65
232.44
2.65
232.46

-2.65
232.15
2.50
231.99
4.93
232.52

2.50
231.84
4.93
232.03

0.00
231.32
4.65
231.60

-2.65
231.50
2.65
231.52

-2.65
231.21
2.50
231.05
4.93
231.58

-2.65
231.17
2.65
231.19

-2.65
230.88
2.50
230.72
4.93
231.25

-2.65
230.75
2.65
230.77

-2.65
230.46
2.50
230.30

-2.50

232.44
4.65

232.50

-2.65
231.99
2.65
231.99
5.35
232.10

2.50
231.96

5.01
232.12

0.00
231.32

4.73
231.60

-2.50

231.50
4.65

231.56

-2.65
231.05
2.65
231.05
511
231.40

-2.50

231.17
4.65

231.23

-2.65
230.72
2.65
230.72
4.98
231.20

-2.50

230.75
4.65

230.81

-2.65

230.30
2.65

230.30
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ODCIETA 265 465 465 473 4 73 493 5.16
RZEDNA  230.46 230.50 230.40 230.40 23 0.83 230.83 230.60

PIKIETA Z 361.00 N N
OBRYS ZEWN ETRZNY

ODCIETA -488 -473 -465 -465 -2. 65 -2.65 -2.50
RZEDNA  230.45 230.60 230.60 230.58 23 0.54 230.52 230.52
ODCIETA -250 000 250 250 2. 65 265 4.65
RZEDNA  230.40 230.45 230.40 230.52 23 0.52 230.54 230.58

ODCIETA 465 473 493 5.05
RZEDNA  230.60 230.60 230.60 230.48
OBRYS SPODU HUMUSU | NAWIERZCHNI

ODCIETA -488 -473 -473 -465 -4

RZEDNA  230.45 230.60 230.17 230.17
ODCIETA -250 -250 0.00 0.00 2.
RZEDNA  230.07 229.84 229.89 229.89
ODCIETA 265 465 465 473 4.
RZEDNA  230.23 230.27 230.17 230.17

ZBIOR: C:\DOCUME~1\ANDRZEJ\PULPIT\PROFIL~1\ro

Powierzchnia do plantowania

23

22

23

65
0.27

50
9.84

73
0.60

boty ziemne

-2.65 -2.65
230.23 230.07
250 2.65
230.07 230.07
493 5.05
230.60 230.48

wyn

1/19:56/2022-04-20

SZEROKO SC/IPOWIERZCHNIA
PIKIETA 7 KORONA S-WYK ROW PSW<=5 PSW>5 SN<=5 SN> 5 RAZEM PODLO ZE
0.00 11.96 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 12.2 0.00
95.70 0.00 0.00 1.33 0.00 0.99 0.00 98.0 0.00
8.00 11.96 0.00 0.00 0.12 0.00 0.25 0.00 12.3 0.00
8.00 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.61 0.00 10.3 0.00
96.62 0.00 0.00 1.06 0.00 8.31 0.00 106.0 0.00
18.00 9.66 0.00 0.00 0.21 0.00 1.05 0.00 10.9 0.00
135.27 0.00 0.00 4.34 0.00 8.44 0.00 148.0 0.00
32.00 9.66 0.00 0.00 0.41 0.00 0.16 0.00 10.2 0.00
140.10 0.00 0.00 2.96 0.00 10.05 0.00 153.1 0.00
46.50 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00 10.9 0.00
103.46 0.00 0.00 0.00 0.00 14.10 0.00 117.6 0.00
58.50 7.58 0.00 0.00 0.00 0.00 112 0.00 8.7 0.00
80.18 0.00 0.00 0.00 0.00 9.99 0.00 90.2 0.00
67.80 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00 10.7 0.00
161.35 0.00 0.00 0.00 0.00 16.34 0.00 177.7 0.00
8450 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 10.6 0.00
149.76 0.00 0.00 0.00 0.00 14.80 0.00 164.6 0.00
100.00 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 0.00 10.6 0.00
72.46 0.00 0.00 0.96 0.00 3.67 0.00 77.1 0.00
107.50 9.66 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 9.9 0.00
62.80 0.00 0.00 0.83 0.00 2.94 0.00 66.6 0.00
114. 00 9. 66 0. 00 0. 00 0. 00 0.91 0. 00 10. 6 0. 00
256. 53 0. 00 0. 00 23.32 12. 67 0. 00 292. 5 0. 00
142.00 8.66 0.00 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 10.3 0.00
60.63 0.00 0.00 7.52 0.00 0.02 0.00 68.2 0.00
149.00 8.66 0.00 0.00 0.48 0.00 0.01 0.00 9.2 0.00
264.18 0.00 0.00 15.98 0.00 0.10 0.00 280.3 0.00
179.50 8.66 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 0.00 9.2 0.00
64.96 0.00 0.00 2.47 0.00 0.00 0.00 67.4 0.00
187.00 8.66 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 8.8 0.00
95.28 0.00 0.00 0.52 0.00 0.33 0.00 96.1 0.00
198.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 8.7 0.00
93.40 0.00 0.00 2.63 0.00 0.85 0.00 96.9 0.00
209. 50 7.58 0. 00 0. 00 0. 46 0.09 0. 00 8. 0. 00
113.72 0. 00 0. 00 8. 37 0. 66 0. 00 122. 0. 00
22450 7.58 0.00 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 8.2 0.00
103.46 0.00 0.00 6.56 0.00 2,57 0.00 112.6 0.00
236.50 9.66 0.00 0.00 0.43 0.00 0.43 0.00 10.5 0.00
169.08 0.00 0.00 3.80 0.00 7.11 0.00 180.0 0.00
254.00 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 10.0 0.00
145.89 0.00 0.00 0.00 0.00 7.66 0.00 153.6 0.00
269.10 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 10.3 0.00
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175.88 0.00 0.00 9.53 0.00 6.43 0.00 191.8 0.00

289.50 7.58 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 0.00 8.5 0.00
163.81 0.00 0.00 9.14 0.00 242 0.00 1754 0.00
308.50 9.66 0.00 0.00 0.03 0.00 0.26 0.00 9.9 0.00
170.53 0.00 0.00 2.06 0.00 2.88 0.00 175.5 0.00
326.15 9.66 0.00 0.00 0.20 0.00 0.07 0.00 9.9 0.00
21594 0.00 0.00 2.29 0.00 6.57 0.00 224.8 0.00
348.50 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 10.2 0.00
120.77 0.00 0.00 0.00 0.00 5.62 0.00 126.4 0.00
361.00 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 10.0 0.00
RAZEM  3311.8 0.0 0.0 105.7 0.0 1455 0.0 3562.9 0.0

2.6 Odwodnienie drogi- opis

Projektowana kanalizacja deszczowa wraz zdaeniami ma na celu doprowaézvody opadowe z
ulicy Polesie do komunalnego kanatu deszczowedad@ulicy Potudniowe;j.

W zakresie projektu przebudowy ulicy Podlesigaiyozwizania techniczne z dziedziny
projektowania kanalizacji deszczowe.

Wszystkie nazwy wyrobdw i ugdzer wymienione w niniejszym opracowaniu sa nazwami
handlowymi. Dopuszczaetkastosowanie wyrobéw innych producentdéw pod waremispetnienia
wymaganych parametréw technicznych.

Kanalizacja deszczowa:: catkowita diggkanalizacji wykonanej z rur pehd wynosi 327,0mb
Wytrzymataci 72kN/m.- DN300mm . Typ Patzen projektuje st jako zahcza kielichowe
pofaczenia z uszczedk Minimalna gébokasé utozenia kolektora wynosi 1,6m.

Spadek poditny kanatu wynosi 0,32%

Na kanale deszczowym zaprojektowano 10 studnizggmych Q1200 z wtazandeliwnymi klasy
D400 oraz 18szt wpustow ulicznych ktokglpwykonane z elementow odwodnienia liniowego
500x 400x 300 mm.

Elementy odwodnienia liniowego zaprojektowano sztamzeliwnym na ruch eizki klasy D400.
Przykanalika zaprojektowano z rur PCV Q200.

Zaprojektowano wykonanie kanatu z catkowita wynaigmuntu. Projektowana kanalizacja
Deszczowa krzyuje sk z nas¢pujacym uzbrojeniem: steenergetyczna, siegazowa,

siet teletechniczna, siec wodagowa.. Przy zb#ieniach i skrzyowaniach budowanego
uzbrojeniu terenu z istnggym podziemnymi przewodami prace wykonywaecznie ze
szczegoln ostraznaoscia i pod nadzorem wigicieli sieci. Kable energetyczne i

telefoniczne zabezpieczyurami dwudzielnymi typu AROT z HDPE.

Uwaga : Kanat zostanie wykonany wg dokumentacji brazowe;j

2.7 Znaki geodezyjne

Podczas prowadzenia wszelkich rodzajow robétayaterrocic uwag: na ewentualne pkt

pomiarowe osnowy geodezyjnej , ktore zgodnie z oazplzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i
Administracji z dnia 215.04.1999r w sprawie ochramakdéw geodezyjnych ,grawimetrycznych i
magnetycznych( tekst jednolity Dz.U. 2020.1357 imdi©.08.2020r) podlegapchronie pod rygorem
odpowiedzialnéci sadowej w razie ich zniszczenia. Podczas wykamya wszelkich rodzajéw robot
poczawszy od robdt przygotowawczych , a skmywszy na robotach wykozeniowych naley
zwrocik szczegdbla uwag, aby nie uszkodzi w/iw urzmdzen geodezyjnych. Wszelkie prace ,
szczegolnie roboty ziemne nayeprowadzé pod nadzorem uprawnionego geodety
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2.8 Kanat technologiczny — opis

Ciag Kanatu technologicznego zlokalizowano w pasiegdvaym poza jezdrj zaprojektowano typu
Ulicznego (KTu). Kanat technologiczny skiad® i jednej rury ostonowej 110mm ora trzech rur
swiattowodowych 40mm i jednej rury 40mm 2z prefabrylema wazka czterech mikro-
rurPE12/10mm.

Zakres obejmuje budawkanatu o 4cznej dlugéci 240mb.Diugé¢ poszczegdblnych odcinkdw kanatu
pomidzy projektowanymi studniami kablowymi nie przekrag 50mbDo Budowu kanatu stosotva
rury z polietylenu pierwotnego wysokiej gestowi 884/M3 o sztywnéci obwodowej nie mniejszej
niz SN8kn/M2. Zaprojektowano rury ostonowe O wymiar&tibPE110/6,3mm, odpordoi na nacisk
750N wg. PN-EN 50086-1 2001.

Ruryswiattowodowe o wymiarach HDPE 40/3,7MM rowkowanearstwa pélizgowa i rury HDPE
40/3,5mm z prefabrykowanaazka Czterech mikro-rur PE o wymiarach 12/10mm.Rury
swiattowodowe i mikro rury w celu fatwego rozdiania powinny posiadaodmienne kolory
wyr@nika lub ptaszcza.

Kanat technologiczny uktaélav wykopie wasko przestrzennym naetpokasci mierzonej od gornej
powierzchni rury do niwelety nawierzchni zapeajacej przykrycie nie mniejsze nD,70m

oraz skrzgowaniu z torowiskiem min 1,2m. W miejscach skiayan projektowanego kanatu

Z istniepcymi sieciami technicznymi wykoda zabezpieczenie kanatu monftj na rurach
swiattowodowych i WMR rury ostonowe HDPE125/7,1mmzé&pusty uszczelaiprzed zamuleniem
pianka poliuretanova. Na skrzgowaniach z elektroenergetycznymi liniami Kablowypizy braku
mozliwosci zachowania odlegési podstawowej linie kablowe zabezpieézgstonowym rurami
dwudzielnymi HDPE o wymiarach 110/5mm- 160/9mm.s8tea rury w kolorze czerwonym.

2.8.1 Kolizje z sieci energetyczm :

wq dokumentaciji branzowej

2.8.2 Kolizje z siec teletechniczm :

wq dokumentaciji brarzowej

3. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozpomglzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&davorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnichnywarunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. Ustaw 2012 r. poz. 463) na terafzmtek przeznaczonych pod budowrogi
wystepuja proste warunki gruntowe (proste warunki gruntoweystkpujace w przypadku warstw
gruntow jednorodnych genetycznie i litologiczniealegajcych poziomo, nie obejmagych
mineralnych gruntéw stabosych, gruntow organicznych i nasypow niekontroloyam przy
zwierciadle wody potej projektowanego poziomu posadawiania oraz brakystpowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych). Przebudowagd bedzie realizowana w | kategorii
geotechnicznej (pierwsza kategoria geotechniczidaa lobejmuje posadawiania niewielkich obiektow
budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacieiczdstiowym, w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktorych mlove jest zapewnienie minimalnych wymagaa podstawie
doswiadczé i jakosciowych bada geotechnicznych takich jak m.in.: wykopy delgdkasci 1,20m i
nasypy do wysoksi 3,00m wykonywane zwitaszcza przy budowie drogcach drenswych oraz
uktadaniu rurocigow.

Projektant:
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4.. INFORMACJA DOTYCZCA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1 Zakres robot zamierzenia budowlanego.

2 Wykaz istniejcych obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania terenu goagstwarzé zagraenie.
4 Przewidywane zagvenia isrodki zapobiegawcze.

Warunki prowadzenia robot w pasie drogowym.
1. Zakres robét zamierzenia budowlanego

Przebudowa ulicy Podlesie w km 0+000 do km (1.8 do km 0+207 do km 0+361 w
Starachowicachnha dziatkach nr ewid. 1281/2, 1460, 1463, 15054 0/4, 1443, 1522,
1584 , 1554 |, 1443 .

2Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych.

Roboty w rejonie uzbrojenia wykonywaecznie .

Zamiar wykonywania roboét zgtodiwtascicielom sieci

Wszystkie Roboty w altnie uzbrojenia podziemnego wykonywad nadzorem
Wiascicieli sieci.

3.Elementy zagospodarowania terenu ngog stwarzd zagraenie.
Na terenie olgtym wptywem realizacji przedsivzi¢cia nie ma elementow zagospodarowania terenu,
ktGre mogtyby stwarzazagraenie dla ludzi.

4.Przewidywane zagtenia i srodki zapobiegawcze.

W ramach prowadzonych prac budowlanych halezestrzegastosownych i aktualnych
przepisow dotyczcych warunkow i sposobow wykonywania aomych czynnéci, a take
warunkéw i wymogow dotyerych stosowanego spite, maszyn i urgdzen. Nalezy tez stosowa
odpowiedni nadzor nad prowadzonymi pracami.

Kazdy pracownik musi by wskpnie przeszkolony w zakresie bezpigtsteva i higieny pracy na
stanowisku roboczym.

Na terenie budowy natg stosowa robocze ubrania ochronne.

Prace pomiarowe, obmiarowe i wykonawcze prowadzmepdrednio na drodze lub w pobli
innych drog wymagajwiasciwych oznaczéi zabezpiecze

Maszyny drogowe i inne ugdzenia muszby¢ sprawne technicznie.

Nalezy przestrzegainstrukcji obstugi maszyn i spgti drogowego.

Obstug maszyn i urzdzeh mog zajmowa Si¢ pracownicy, ktorzy posiadagtosowne uprawnienia
oraz kwalifikacje. Ruch pojazdéw na budowie powmaelbywa siec w sposéb ustalony i w
miejscach okrdonych w technologii rob6t drogowych. Prace prowadzw pobliu obcych

urzadzen naziemnych i podziemnych, a szczegdlnie w gablnii elektrycznych, gazowych,
przewodow pod énieniem - wodoeigdw, naley prowadzé ze szczegolnostraznoscia w sposéb
okreslony w przepisach oraz pod beZpednim nadzorem upowvmionego pracownika i po
zgtoszeniu do odpowiedniego Wticiela sieci lub uzbrojenia podziemnego.
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Nalezy bezwzgtdnie przestrzegavymogow dotycacych prowadzenia drogowych robét

Roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, iédowe oraz ewentualne prace na wysako
nalezy prowadz¢ zgodnie z obowazujacymi przepisami BHP.

Na terenie przebudowy powinno dyzorganizowane zaplecze techniczne z pomieszczeniem
socjalno - sanitarnym dla pracownikow.

Wskazane jest na terenie zaplecza technicznegammaayvanie punktu pierwszej pomocy.

5. Warunki prowadzenia robot w pasie drogowym.

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowymi ioyészgodne z:

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogovigkst jednolity Dz. U. z roku 2005 Nr
108 poz. 908) z piniejszymi zmianami.

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow drogoiwpraz urzdzen bezpieczaéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (D z roku 2003 nr 220, poz. 2181),
projektem indywidualnym w przypadku koniecZobo zamknecia drogi i skierowania ruchu
objazdem Ilub gdy z organizacji rob6t wynikze nie mana zastosowa projektu typowego
powotanej wyej Instrukcji oznakowania robot prowadzonych w paiogowym.

Wszystkie znaki zastosowane do oznakowania rob&zmoy¢ odblaskowe (folia co naj mniej 1
generacji), o jednkategor¢ wigksze nk przewidywane do statego oznakowania danej drogi.
Oznakowanie pozostawione na noc must bygupetnione cwiatlta ostrzegawcze barwioltej do
zamocowania na zaporadwiatta winny by widoczne z odlegfxi co najmniej 250 m oraz zapéla
sig igasmn¢ z czstotliwoscia 60 do 120 cykli na mingt

Niezaleznie od powyszego wprowadza giobowihzek stosowania min. 3 lamp jw. na wszystkich
robotach powoduagych konieczn& zagcia czsci jezdni lub (przez catdoly).

Oznakowanie rob6t podlega dwukrotnemu odbiorowi eprzinspektora nadzoru (poprzez
poswiadczenie wpisem do dziennika budowy).

przed jego ustawieniem na drodze, pogteln spetnienia wymogoéw formalnych oraz jego
kompletndci i jakdci, oraz po ustawieniu poditem prawidtowdci ustawienia.

6. Sposob ustawienia oznakowania musichya kazdym etapie prowadzenia robot

dostosowany do istniggego oznakowania pionowego i poziomego drogi.

Prawo i obowizek kontroli oznakowania rob6t majinspektor nadzoru, przedstawiciel Inwestora
oraz shiby do tego uprawnione.

W przypadku nieprawidtowego oznakowania robét abgeh przez Inwestora, nadzér budowy jest
zobownrzany natychmiast poglj kroki w celu usuricia nieprawidiowséci, a w przypadku
lekcewaenia polecé zazadad ukarania os6b z personelu Wykonawcy odpowiedzialnych za
utrzymanie prawidtowego oznakowania.

Schemat oznakowania i zabezpieczenia robot Wykoaaebowizany jest umigi¢c w Dzienniku
Budowy przed przysgpieniem do robot.

ll. Wykonawca robot jest zobowhzany do:

 Takiej organizacji robot aby nie powodoiMaez koniecznej potrzeby niszczenia elementéw
pasa drogowego i innych nie @gth umows o wykonaniu robot. W przypadku uszkodzenia
lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drasgmwwVykonawca naprawi lub odbuduje go na
koszt wikasny;

* Bezzwlocznego upogelkowania terenu pasa drogowego i terenu przylegbegrakaczeniu

robot, protokolarnego jego przekazania przedstalaaii Inwestora.
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«lll.__Wykonawca rob6t ponosi _skutkiprawne za _ewentualne szkody bosdrzecich
spowodowane prowadzeniem robot w pasie drogowywigzku z:

* Niewtasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robot.

» Wadami technicznymi wykonanych rob6t powstatymi kvesie gwarancyjnym.

Projektowat:



OPINIE, UZGODNIENIA

- Uzgodnienie ZUD z dnta4.2022 zat. Nr19

18



CESC : PROJEKT TECHNICZNE

Czes$¢ rysunkowa

Cze$¢ Rysunkowa
- Rys. nr 1 Plan sytuacyjno wyse&mwy
- Rys nr 2.1 Przekroje konstrukcyjne drogi
-- Rys nr 2.2 Przekroje konstrukcyjne drogi
- Rys. nr 3 Szczegdt konstrukeyjny zjazdu
- Rys. nr 4 Profil podiny drogi

- Rys nr5 Przekroje poprzeczne arkl-ark3
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