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2. Wstep

Projekt obejmuje przebudowe linii napowietrznych 0,4 kV:

- ze stacji Lubianka 1 obw. 3 Ponurego k-k Podlesie na odcinku od stupa nr 6
do stupa nr 10 kolidujgcej z budowa ulicy Podlesie

- ze stacji Smugowa 1 obw. 1 Smugowa na odcinku od stacji do stupa nr 2.

Prace wykonywane bedg na terenie dziatek nr 987/4, 1281/2, 1342/3, 1414/4, 1440,

1460, 1505, 1506, 1522, 1523, 1529, 1622.

3. Zalozenia

- warunki usuniecia kolizji nr RI11/K/8/2021 wydane przez Rejon Energetyczny
Skarzysko w dniu 29.03.2022 r.

- warunki usuniecia kolizji nr RI11/K/13/2022 wydane przez Rejon Energetyczny
Skarzysko w dniu 17.05.2022 r.

- protokdt z narady koordynacyjnej znak GK.6630.47.2022 z dnia 19.04.2022 r.

- decyzja Prezydenta Miasta Starachowice znak GOD.7230.2.128.2022.JSob
z dnia 19.05.2022 r.

- normy i przepisy zwigzane z przedmiotem projektu

4. Opis techniczny

Linia napowietrzna 0,4 kV ze stacji Lubianka 1 obw. 3 Ponurego k-k Podlesie

Linia napowietrzna 0,4 kV ze stacji Lubianka 1 obw. 3 Ponurego k-k Podlesie

wykonana jest:

- na odcinku od stupa nr 6 do stupa nr 7 przewodami AL 5x50 mm?

- na odcinku od stupa nr 7/2 do stupa nr 10 przewodami AL 4x50+25 mm?

- na odcinku od stupa nr 7/2 do stupa nr 7/3 przewodem AsXSn 2x25 mm? — ten
odcinek wraz ze stupem nr 7/3 jest wtasnoscig inwestora.

Na wszystkich stupach zainstalowane sg oprawy o$wietlenia drogowego. Do linii

przytagczone sg cztery przytgcza napowietrzne wykonane przewodami typu AsXSn

4x16 mm? (do budynkow nr 78, 81, 83 i 91) oraz trzy przytacza kablowe wykonane

kablami typu YAKY 4x35 mm? (do budynku nr 68) i YAKXS 4x35 mm? (do budynkow

nr 74 i 76). Przytgcza napowietrzne do budynkéw nr 78, 83 i 91 wprowadzone sg

bezposrednio do skrzynek licznikowych natomiast przytgcze do budynku nr 81

wprowadzone jest do zabezpieczenia przedlicznikowego NAKLO. Przytgcza kablowe

zakonczone sg ztgczami kablowo-pomiarowymi zlokalizowanymi w granicach dziatek.

W celu likwidaciji kolizji nalezy wybudowaé nowg linie napowietrzng zlokalizowang

w granicy projektowanego chodnika i zdemontowac linie istniejgca.

Budowa nowej linii polega na

- ustawieniu dwéch stupéw krancowych nr 7/2 i nr 10 wykonanych z zerdzi typu
E-10,5/10

- ustawieniu trzech stupow przelotowych nr 7/1, 8 i 9 wykonanych z zerdzi typu
E-10,5/2,5

- ustawieniu stupa rozgateznego nr 7 wykonanego z zerdzi typu E-10,5/4,3

- zawieszeniu na stupach od nr 7/2 do nr 10 oraz od stupa nr 7 do istniejgcego stupa
nr 6 przewodow typu AsXSn 4x70 mm? oraz typu AsXSn 2x25 mm?, catkowita
dtugos¢ linii wynosi 162 + 15 m do stupa nr 6, dlugosci poszczegdlnych
przeset podano na rys. nr 2.

Przewod typu AsXSn 4x70 mm? naciggac z naprezeniem 15 MPa, a przewdd typu

AsXSn 2x25 mm? z naprezeniem 32 MPa.

W celu likwidaciji linii istniejgcej nalezy:



- zdemontowac przewody na odcinku od stupa nr 6 do stupa nr 10

- zdemontowac ze stupdw przytgcza kablowe i przytgcze napowietrzne do budynku
nr78

- zdemontowac catkowicie, ze stupéw i z budynkow, pozostate przytgcza
napowietrzne

- zdemontowac oprawy o$wietlenia drogowego wraz z wysiegnikami

- zdemontowac stup nr 7/3 i przewdd do stupa nr 7/2

- zdemontowac stupy nr 7, 7/1, 7/2, 8, 91 10.

W zamian zdemontowanego stupa rozkracznego nr 7/3, w miejscu pokazanym na
rys. nr 1 postawi¢ stup wykonany z zerdzi typu E-10,5/4,3. Na stupie zainstalowac¢
oprawe oswietlenia drogowego wraz z wysiegnikiem zdemontowanym ze stupa nr
7/3. Oprawe podtgczyé przy uzyciu zdemontowanego przewodu AsXSn 2x25 mm? do
stupa nr 1/1 linii napowietrznej ze stacji Lubianka 1 obw. 7 Podlesie Strugowa.
Przewdd naciggaé z naprezeniem 42 MPa.

Zdemontowane oprawy oswietlenia drogowego zamontowaé na nowych stupach na
wysiegnikach zdemontowanych z linii istniejgce;.

Przytgcza kablowe odkopac¢ i podtaczy¢ do nowej linii. Nowe stupy zlokalizowane sg
w bezposrednim sgsiedztwie trasy przytgczy kablowych. Przy stupach pozostawic
zapasy kabla o dtugosci 1,5 m. Na stupy kable wprowadzi¢ w rurze ochronnej typu
BE 50 o dtugosci 3 m.

Na stupach nr 7/1, 7 i 10 zainstalowac¢ ograniczniki przepie¢ typu BOP-R 0,5/10.
Stupy uziemié. Przewdd ochronno-neutralny na stupach potgczy¢ bezposrednio

z uziemieniem. Uziemienia wykonac¢ bednarkg FeZn 25x4 mm i pretami
uziemiajgcymi ¢ 5/8”. Rezystancja uziemien powinna by¢ mniejsza lub rowna 10 Q.
Rezystancja wypadkowa uziemienia na stupie nr 10 bedzie mniejsza od 5 Q.

Przytgcze napowietrzne do budynku nr 78 podtaczyé do nowej linii na stupie nr 7/2.
Wykonaé nowe przytacza do budynkow nr 83 i 91 przewodami typu AsXSn 4x16 mm?2,
Na budynkach przewody wcigga¢ do istniejgcych pod tynkiem rur i wprowadzi¢ do
istniejgcych skrzynek licznikowych.

Wykonaé nowe przytgcze przewodem typu AsXSn 4x16 mm? ze stupa nr 9 do budynku
nr 81. Na budynku przewdd mocowac do haka przykreconego do belki konstrukcyjnej
dachu. Na potudniowej $cianie budynku zamontowac skrzynke licznikowg typu ZL-1.
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe wykorzysta¢ wytgcznik typu S303C25.
Zastosowac skrzynke z materiatu izolacyjnego, Il klasy ochronnosci, odporng na
dziatanie promieniowania UV i czynnikdw atmosferycznych, o stopniu ochrony co
najmniej IP43. Przewody przytgcza uktada¢ na budynku w rurach RVS 37 mocowanych
na tynku i wprowadzi¢ bezposrednio do skrzynki pomiarowe;j.

Oznaczenia na linii wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Wytycznych

do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

Opisy wykonac na tabliczkach, ktérych wzory zostaty okreslone w zatgcznikach

do Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

Linia napowietrzna 0,4 kV ze stacji Smugowa 1 obw. 1 Smugowa

Linia napowietrzna 0,4 kV ze stacji Smugowa 1 obw. 1 Smugowa wykonana jest
na odcinku od stacji do stupa nr 1 przewodami AL 4x50 mm?, a od stupa nr 1 do
konca obwodu przewodami AL 4x50+25 mm?2. Na stupie nr 1 zainstalowana jest
skrzynka os$wietlenia ulicznego SOU oraz oprawa oswietlenia drogowego. Do stupa
nr 1 nie ma podtgczonych zadnych przytgczy.



W celu likwidacji kolizji nalezy:

- zdemontowac przewody ze stacji i ze stupa nr 1

- przestawi¢ stup nr 1 w rég dziatki nr 1414/4, w miejsce pokazane na rys. nr 1

- utozy¢ od stacji do stupa nr 1 kabel typu YAKXS 4x120 mm?, dtugos$¢ trasy wynosi
29 m, a catkowita dtugosc¢ kabla 45 m

- zamontowac na stupie nr 1 istniejgce przewody linii napowietrznej.

Kabel uktada¢ w rowie o gtebokosci 80 cm i szerokosci 40 cm na podsypce 10 cm

piasku. Przykry¢ warstwg 10 cm piasku i 15 cm ziemi rodzimej. Nastepnie dla

oznaczenia utozy¢ tasme koloru niebieskiego i cato$¢ przysypac pozostatg ziemia.

Zastosowac tasme perforowang spetniajgcg wymagania normy N SEP-E-

004:2014/A1:2015-05.

Pod ulicg Podlesie kabel uktada¢ w przepuscie wykonanym metodg przekopu

otwartego z rur ostonowych typu DVK 110. Przepust uktadaé¢ na gtebokosci minimum

1,2 m ponizej niwelety jezdni. Dtugo$¢ przepustu wynosi 14 m.

Pod ulicg Smugowag kabel uktada¢ w przepuscie wykonanym metodg przepychu lub

przewiertu z rur ostonowych typu SRS 110. Przepust uktadac na gtebokosci minimum

1,2 m ponizej niwelety jezdni. Dtugo$¢ przepustu wynosi 12 m.

Przy stacji i stupie nr 1 pozostawic¢ zapasy kabla o dtugosci 1,5 m.

Na stup kabel wprowadzi¢ w rurze ochronnej typu BE 75 o dtugosci 3 m.

Do skrzyni NN stacji kabel wprowadzi¢ w rurze ochronnej typu BE 75 o dlugosci

1,5 mi podtgczy¢ do pola nr 1. Wczesniej odtgczy¢ istniejgce przewody stanowigce

wyjscie na linie napowietrzng. Przewody wraz z rurami ostonowymi zdemontowac.

Na kablu zatozy¢ trwate oznaczniki z opisem typu, trasy, wiasciciela i roku budowy.

Przed zasypaniem kabel zgtosi¢ do odbioru w RE Skarzysko oraz stuzbom

geodezyjnym celem wykonania inwentaryzaciji.

Na stupie nr 1 zainstalowaé ograniczniki przepie¢ typu BOP-R 0,5/10. Stup uziemic.

Przewdd ochronno-neutralny na stupie potgczy¢ bezposrednio z uziemieniem.

Uziemienie wykonac¢ bednarkg FeZn 25x4 mm i pretami uziemiajgcymi ¢ 5/8”.

Rezystancja uziemien powinna by¢ mniejsza lub réwna 10 Q.

Zdemontowane materialy nalezy zda¢ w magazynie RE Skarzysko.

Oznaczenia na linii wykonaé¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Wytycznych

do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

Opisy wykonac na tabliczkach, ktérych wzory zostaty okreslone w zatgcznikach

do Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
5. Zestawienie materiatow

Linia napowietrzna 0.4 kV ze stacji Lubianka 1 obw. 3 Ponurego k-k Podlesie

1. Przewodd AsXSn 4x70 mm? 185 m

2. Przewdd AsXSn 2x25 mm? 185 m

3. Przewdd AsXSn 4x16 mm? 80 m

4. Odgromnik BOP-R SE 30.428 BZ-10 10 szt.
5. Uchwyt odciggowy SO 118.1201S 4 szt.
6. Uchwyt odciggowy SO 80.235S 4 szt.
7. Uchwyt odciggowy SO 80S 7 szt.
8. Uchwyt przelotowy SO 130 8 szt.
9. Uchwyt do kabla na stup E 12 szt.
10. Uchwyt do rury na stup E 6 szt.
11. Zacisk odgatezny SL 11.118 33 szt.
12. Zacisk odgatezny SLIP 22.127 13 szt.
13. Bezpiecznik napowietrzny izolowany SV 29.25523 6 szt.
14. Wktadka bezpiecznikowa szybka 2 A 6 szt.

15. Skrzynka pomiarowa ZL-1 wg opisu 1 kpl.



16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.

Linia napowietrzna 0,4 kV ze stacji Smugowa 1 obw. 1 Smugowa

Rura RVS 37

Hak ptytowy SOT 14.1
Zerdz E-10,5/2,5

Zerdz E-10,5/4,3

Zerdz E-10,5/10

Uchwyt do wysiegnika na stup wirowany
Rura polietylenowa BE 50
Bednarka FeZn 25x4 mm
Pret uziemiajgcy ¢ 5/8”
Folia niebieska

Piasek

6. Zestawienie materialéw z demontazu do zdania w RE Skarzysko

Kabel YAKXS 4x120 mm?
Odgromnik BOP-R 0,5/10
Uchwyt do kabla na stup E
Uchwyt do rury na stup E
Zacisk petlicowy UP/AL 25-35
Zacisk petlicowy UP/AL 50-70
Zacisk odgatezny SL 4.25
Ostona izolacyjna zacisku SP15
Zacisk odgatezny SLIP 22.127

. Bezpiecznik napowietrzny izolowany SV 29.25523
. Wkfadka bezpiecznikowa szybka 2 A

. Rura polietylenowa niebieska DVK 110

. Rura polietylenowa SRS 110

. Rura polietylenowa BE 75

. Bednarka FeZn 25x4 mm

. Pret uziemiajgcy ¢ 5/8”

. Folia niebieska

. Piasek

8m
1 szt.
3 szt.
2 szt.
2 szt.
14 szt.
9m
50m
18 m
6m
0,5md

95 m
4 szt.
4 szt.
2 szt.
1 szt.
4 szt.
4 szt.
4 szt.
8 szt.
1 szt.
1 szt.

14 m

12m

7,5m

10 m
6m
6m

1,4 md

Linia napowietrzna 0.4 kV ze stacji Lubianka 1 obw. 3 Ponurego k-k Podlesie

oukhwnE

Linia napowietrzna 0.4 kV ze stacji Smugowa 1 obw. 1 Smugowa

Przewod AL 50 mm?

Przewdd AL 25 mm?

Przewod AsXSn 4x16 mm?
Zerdz ZN-10

Konstrukcja ptaska przelotowa
Konstrukcja ptaska mocna

1.
2.
3.
4.

7. Zestawienie materiatédw z demontazu do zdania inwestorowi

Przewod AL 50 mm?
Przewod AL 25 mm?
Przewdd LY 50 mm?
Rury ostonowe

665 m
180 m
75m

9 szt.

4 szt.

2 szt.

92 m
6m

36'm
1 szt.

Linia napowietrzna 0.4 kV ze stacji Lubianka 1 obw. 3 Ponurego k-k Podlesie

1.

Zerdz ZN-10

2 szt.



8. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze niniejsze opracowanie sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr |nz .. Grze gorz Bolara .................
uprawnienia nr SWK/0094/PWBE/20
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linia napowietrzna AsXSn 4x35 mm? + AsXSn 2x25 mm?

ze stacji Lubianka 1 obw. 7 Podlesie, Strugowa

11
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0046(2)/19/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) ) i
art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4c, ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 1 1 ust. 22
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Bojara
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 28 marca 1978 roku w Ostrédzie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0094/PWBE/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzja Panu Grzegorzowi Bojara upowazniajg:

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego;

kierowania budowga lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

. Na mocy art. 15a ust. 1 1 ust. 22 ustawy Prawo budowlane, do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256, z pézn. zm.),
zwanej dalej ,K.p.a”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzéj Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajgcego

mgrinz. Zygmunt Zimny
Czlonek skiadu orzekajacego

4
& /&

mgr inz. Elzbieta Chaciaj
Czlonek sktadu orzekajgcego

Otrzymuja:

1.

L

Pan Grzegorz Bojara

ul. Piotra Wysockiego 15/1

27-200 Starachowice

Okregowa Rada Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-8DC-WER-MP9 *

Pan Grzegorz Bojara o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0196/20
adres zamieszkania ul. Piotra Wysockiego 15/1, 27-200 Starachowice
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Skarzysko - Kamienna dnia 29.03.2022 r.

Nr RIII/K/8/2021
Gmina Starachowice

Ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 16.03.2022r. nr 15/2022 okresla sie nastepujgce warunki
przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedgcych wtasnoscia

PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang inwestycja:
»Budowa ulicy Podlesie oraz odcinka ulicy Wiejskiej w Starachowicach”.

1. Miejsce wystepowania kolizji:
Starachowice ulica Podlesie dz. 987/4 od ulicy Smugowej do ulicy Potudniowa.

2.Urzadzenia elektroenergetyczne wchodzgce w kolizje z projektowang inwestycja, bedace witasnoscia
Spotki: (nalezy wskazaé parametry obiektu podlegajacego przebudowie np.: — nazwa obiektu, rodzaj urzadzen, typ linii, przekrdj

przewodéw oraz inne dane charakteryzujgce obiekt)
Linia napowietrzna niskiego napiecia zasilana ze stacji ,Lubianka 1” obw. 3 Ponurego k. Podlesie :

e od stupa nr 7/2 do stupa 10, wykonany przewodami typu Al. 4x50+25 mm? oraz przesto od
stup 6 do stupa nr 7 wykonane przewodami Al. 5x50mm?. Przebudowie podlegajg rowniez
przyigcza kablowe i napowietrzne niskiego napiecia typu:

YAKXS 4x35mm? = 3szt. oraz ASXSn 4x16mm? — 3szt.
e Przesto oswietlenia ulicznego od stupa nr 7/2 do stupa nr 7/3 nie stanowi majatku PGE

Dystrybucja S.A.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzgdzen oraz celem, dla ktérego maja stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne s3 stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie w przypadku
zawarcia ze Spotka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen.

(projekt umowy wg wzoru nr 3a).

3*. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wylacznie

w przypadku zawarcia ze Spotkg umowy (projekt umowy wg wzoru nr 3a).
4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przebudowad/przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt 2, stosujac ,Wytyczne do

budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w nastepujacym zakresie:

¢ Budowa linii napowietrznych i kablowych nN
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b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawezy, zawierajgcy oddzielng czesc dotyczgca
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych, przewidzie¢ koniecznosc

zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej:
e Linia napowietrzna niskiego napiecia zasilana ze stacji ,Lubianka 1” obw. 3 Ponurego
k. Podlesie

c) uzgodni¢ dokumentacje projektowg wraz z kosztorysem inwestorskim w
RE Skarizysko , Na Naradzie Koordynacyjnej
w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

d) uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budoweg przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub
dokonac zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t. . Dz.U. z 2018 r. poz. 1202)

e) przed zawarciem umowy usunigcia kolizji nalezy pozyskac tytut prawny do nieruchomosci, na
ktorej zlokalizowane  zostang przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia
elektroenergetyczne w postaci:

1. pozyskaniu przez Inwestora decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j
(ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegblnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r.
poz.433) z wpisem do wtasciwych ksigg wieczystych;

Tytut prawny, o ktorym mowa w lit. f} winien zosta¢ dostarczony Spotce (tacznie z wpisem
w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkow, dla ktorych to mozliwe) przed
dokonaniem demontazu urzadzen.

f) przedtozyé do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

g) zdemontowad/przebudowaé/przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane 2 usunieciem kolizji,

h) rozliczy¢ sie ze Spotkg z materiatow pochodzacych z demontazu urzgdzen

elektroenergetycznych zwigzanych z usunigciem kolizji.

5. Najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spotce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robot lub dostawce materiatow 36-miesigcznej
gwarangcji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i dostarczone urzgdzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy okreélajacej sposob i warunki
usuniecia kolizji oraz zawierajgcej oswiadczenia, 0 ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej, zgodnie
ze wzorem umowy stanowigcym zatacznik do niniejszych Warunkow.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposob i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktorej zawarte bedzie
oéwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci,
7e urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu bgdZ
przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowia wiasnoéé Spotki zarowno w trakcie usuwania
kolizji, jak i po usunigciu kolizji. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spotkg umowy,
w ktdrej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do
wiadomoéci, iz naktady na istniejgce urzadzenia Spotki, urzagdzenia odtworzone w catosci badi
w czesci z innych elementdw niz pochodzace z demontazu oraz NOwo wybudowane urzadzenia
staja sie wiasnoscia Spotki z chwilg potaczenia z siecia elektroenergetyczna Spotki. Inwestor
zobowiazany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktorej zawarta bedzie informacja,

PGE Dystrybucia Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie 20-24
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iz w zwiazku z powyiszym usuniecie kolizji wigze sie z obowigzkiem wydania Spdtce do
niezakidconego posiadania czesci  sieci elektroenergetycznych (w  tym urzgdzen
elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz
7 naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie
po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktorej zawarte

bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktorej zawarte bedzie
oéwiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spotke, ze w przypadku
wspotfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze érodkéw wspolnotowych, Inwestor
zobowigzany jest zrealizowad inwestycje w sposob, ktory umozliwi Inwestorowi wydanie
Spotce do niezakidconego posiadania czgs¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzgdzen
elektroenergetycznych), ktora ulegta przeniesieniu, odtworzeniu bad:z przebudowie wraz
2 naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie
po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktorej zawarte

bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyzsze.

10. Termin waznoéci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni

od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Kamil Bak adres 26-110 Skarzysko — Kamienna ul. Rejowska 95,
tel. 041 25 26 904

Niniejsze Warunki usunigcia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzadzern elektroenergetycznych stanowiacych wtasnos¢  Spotki nie stanowig podstawy
do rozpoczecia realizacji prac budowlano — montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujagcych z projektowana inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie
z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji {umowa usunigcia

kolizji).
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Skarzysko - Kamienna dnia 17.05.2022 r.

Nr RIII/K/13/2022
Gmina Starachowice
Ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 22.04.2022r. nr 19/2022 okresla si¢ nastgpujace warunki
przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedgcych wiasnoscig
PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang inwestycja:

»Budowa ulicy odcinka ulicy Podlesie w Starachowicach”.

1. Miejsce wystepowania kolizji:
Starachowice skrzyzowanie ulic Podlesie z ulicg Smugowa dz. nr 987/4, 1281/2, 1342/3, 1414/4,
1460.

2.Urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace wiasnoscig

Spc')iki: (nalezy wskazaé parametry obiektu podlegajacego przebudowie np.: —nazwa obiektu, rodzaj urzadzen, typ linii, przekrdj
przewoddéw oraz inne dane charakteryzujace obiekt)

Linia napowietrzna niskiego napiecia zasilana ze stacji ,Smugowa 1” obw. 1 Smugowa :

e od stacji trafo. ,Smugowa 1” do stupa nr 2, wykonane przewodami typu Al. 4x50+25 mm?

Stan techniczny przedmiotowych urzadzeri elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcdw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wyfgcznie w przypadku
zawarcia ze Sp6tkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzgdzen.
(projekt umowy wg wzoru nr 3a).

3*. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzern wskazanych w punkcie 2 jest moiliwa wyfgcznie
w przypadku zawarcia ze Sp6tka umowy (projekt umowy wg wzoru nr 3a).

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przebudowaé/przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt 2, stosujac ,Wytyczne do
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w nastgpujacym zakresie:

e Budowa linii napowietrznych i kablowych nN

b) wykonaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng czg$¢ dotyczacq
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych, przewidzie¢ koniecznos¢
zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektryczne;j:

e Linia napowietrzna niskiego napiecia zasilana ze stacji ,Smugowa 1” obw. 1 Smugowa

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
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c) uzgodni¢ dokumentacje projektowg wraz z kosztorysem inwestorskim w
RE Skarzysko , Na Naradzie Koordynacyjnej
w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

d) uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzeri lub
dokona¢ zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202)

e) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyska¢ tytut prawny do nieruchomosci, na
ktorej zlokalizowane zostang przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia
elektroenergetyczne w postaci:

I pozyskaniu przez Inwestora decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w  zakresie drég  publicznych
(t. j. Dz.U. z 2018r. poz.433) z wpisem do wtasciwych ksiag wieczystych;

Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spoétce (facznie z wpisem
w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla ktdrych to moiliwe) przed
dokonaniem demontazu urzadzen.

f) przedtozyc¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

g) zdemontowad/przebudowad/przeniesé/odtworzy¢ urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

h) rozliczy¢ sie ze Spotkag z materiatdw pochodzacych z demontazu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.

5. Najpdiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw  36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy okreslajacej sposdb i warunki
usuniecia kolizji oraz zawierajacej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej, zgodnie
ze wzorem umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkow.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposdb i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktdérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci,
ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktore podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wtasnos¢ Spotki zarowno w trakcie usuwania
kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkag umowy,
w ktorej zawarte bedzie odwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do
wiadomosci, iz naktady na istniejace urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catoéci badz
w czesci z innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia
stajg si¢ wlasnoscig Spotki z chwila potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spétki. Inwestor
zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja,
iz w zwigzku z powyzszym usuniecie kolizji wigze sie z obowigzkiem wydania Spéice do
niezakiéconego posiadania czesci sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen
elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz
z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie
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10.

11.

12.

po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyisze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku
wspotfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze srodkéw wspélnotowych, Inwestor
zobowigzany jest zrealizowa¢ inwestycje w sposob, ktory umozliwi Inwestorowi wydanie
Spotfce do niezakidconego posiadania czes¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen
elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie wraz
z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie
po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyzsze.

Termin waznosci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

Od niniejszych warunkdéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni
od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu: Kamil Bgk adres 26-110 Skarzysko — Kamienna ul. Rejowska 95,
tel. 041 25 26 904

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzadzeri elektroenergetycznych stanowigcych wiasno$¢ Spétki nie stanowig podstawy
do rozpoczecia realizacji prac budowlano — montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych z projektowang inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie
z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposdéb i warunki usuniecia kolizji (umowa usuniecia

kolizji).

v
o o

KamilBak = /7 0

onracowai/f zatwierdzit
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Rejon Energetyczny Skarzysko Skarzysko — Kamienna, dnia 30.05.2022r.

ul. Rejowska 95
26 — 110 Skarzysko — Kamienna

PROTOKOL NR 30/2022
Uzgodnienie dokumentacji projektowej oraz Warunki
Realizacji Inwestyciji

Projekt Wykonawczy :

Usuniecie kolizji linii napowietrznej 0,4kV ze st. Lubianka 1, obw. 3 Ponurego - Podlesie,

z budowa ul. Podlesie w Starachowicach.

Warunki usuniecia kolizji nr: RHI/K/8/2021 z dnia 29.03.2022r.

1 . Przewodniczacy — Tomasz Molenda /L/

Po zapoznaniu sie z przedlozong dokumentacjag komisja nie wnosi uwag.
Waznos¢ uzgodnienia dokumentacji projektowej okresla sie do dnia 30.05.2024r.

1. Prace na sieci nN nalezy wykonac¢ w jak najwiekszym zakresie w technologii PPN.

Zatwierdzit:

Z"{:_‘-‘ f ¢pc Oyrektora
Stanis‘aw Wikio



Rejon Energetyczny Skarzysko Skarzysko — Kamienna, dnia 30.05.2022r.
ul. Rejowska 95
26 — 110 Skarzysko — Kamienna

PROTOKOL NR 31/2022
Uzgodnienie dokumentaciji projektowej oraz Warunki
Realizacji Inwestycji

Projekt Wykonawczy :

Usuniecie kolizji linii napowietrznej 0,4kV ze st. Smugowa 1, obw. 1 Smugowa, z budowa
ul. Podlesie w Starachowicach.

Warunki usuniecia kolizji nr: RIII/K/13/2022 z dnia 17.05.2022r.

1 . Przewodniczacy — Tomasz Molenda /// L -

Po zapoznaniu sie z przediozong dokumentacjg komisja nie wnosi uwag.
Waznos¢ uzgodnienia dokumentacji projektowej okresla sie do dnia 30.05.2024r.

1. Prace na sieci nN nalezy wykona¢ w jak najwiekszym zakresie w technologii PPN.

PGE Dydatwigrdzit, -
Oddziat Skar; CO-F.ami

dstepca Dyrektora

Stanistaw Wikio



Starostwo Powiatowe w Starachowicach Starachowice, dn. 19.04.2022 r.

ul. W. Borkowskiego 4
27-200 Starachowice
telifax. 041 276 09 08 / 041 276 09 02

GK.6630.47.2022

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zgodnie z art.28b
ustawy —Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) w formie :

a) zebrania zainteresowanych podmiotéw
b) za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Lokalizacja obiektu: m. Starachowice, ul. Podlesie, obr. 03, dz. 1281/2, 1460, 1463,

1505, 1447/4, 1443
Przedmiot narady: sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ elektroenergetyczna eNN, kanat
technologiczny, przebudowa studzienek teletechnicznych

Whnioskodawca: Ustugi Projektowo-Budowlane Andrzej Gata, ul. Mysliwska 40a, 27-200
Starachowice

Whiosek z dnia: 14-04-2022 r.

Uwagli, zastrzezenia przedstawicieli branzowych do uzgadnianego projektu.

Lp.

Branza Instytucja Imie i nazwisko Data Podpis

Zaklad Energetyki Cieplnej
Sp. z 0.0. w Starachowicach
ul. Na Szlakowisku 8

Energetyvka Cieplna
5 5 CELSIUM Sp. z o.0.

ul.11-go Listopada 7
26-110 Skarzysko-Kamienna

Orange Polska
Dzial Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze
1-LodZ  ul. Okoniowa 16,
91-498 L.6d7

Telekomunikacija

Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddzial. Zaktad
Gazowniczy w Kielcach.

Gazownia w Starachowicach

ul. Pitsudskiego 99,
27-200 Starachowice

Gazownictwo

Polska Spétka Gazownictwa
Gazownictwo Sp. zo.0. 01-224 Warszawa
( wysokoprezne ) ul.Kasprzaka 250/ W-wa
Oddzial Zaklad Gazowniczy
Kielce, ul. Loefflera 2,
25-550 Kielce

PGE O/Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny
26-110 Skarzysko - Kam.
ul.Rejowska 95




Elektroenergetyka

PGE O/Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny
Ostrowiec
27-400 Ostrowiec Sw.
ul. Kopernika 353

Przedsi¢biorstwo Wodociagow

i Kanalizacji Sp. z 0.0.
27-200 Starachowice
ul. Iglasta 5

Urzad Gminy Pawlow

Wodociagi
i kanalizacja

Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji
Sp.z 0.0
26-110 Skarzysko Kamienna
ul. Cicha 8

Gminny Zaktad
Ustugowo-Inwestycyjny
Brzezie 85a, 27-225 Pawlow

Kanalizacja
deszczowa

UM w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 St-ce

UM w Starachowicach
Wydz. Gosp. Kom. i
Ochr.Srod.

Swigtokrzyski Zarzad Drog
Wojewodzkich w Kielcach
25-734 ul. Jagiellonska 72

Drogownictwo

Generalna Dyrekcja Drég
Krajowych i Autostrad
Oddziat Kielce 25-950
ul. Paderewskiego 43/45

Zarzad Drog Powiatowych
w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15

Gmina Brody, Mirzec,
Pawtéw, Wachock

-kan. sanit ,
deszcz.;
-wodociagi,
-elektroenergetyka,
-gazownictwo,
-telekomunikacja,

MAN BUS
Sp. z 0.0.
ul.1-go Maja 12

10.

NETIA Telekom S.A.
02-822 Warszawa
ul.Poleczki 13

Telekomunikacja
( $wiattowody )

Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa
Swietokrzyskiego al. IX
Wiekow Kiele 3, 25-516
Kielce

I,

Kanal.sanit.,deszcz.
- wodociagi,
elektroenergetyka
- gazownictwo,

- telekomunikacja

S.S.E Starachowice
Eko-Media Sp. z 0.0.
ul.Radomska 29

12

Starachowickie Towarzystwo
Budownictwa Spolecznego
w Starachowicach
ul.Majowka 2la

43,

Zaklad Gospodarki
Komunalngj
Brody, ul. S. Staszica 3
27-230 Brody




14.

Swigtokrzyski Zarzad
Melioracji i Urzadzen
Wodnych
ul. Koscielna 30
27-200 Starachowice

1.3,

Nadleénictwo Starachowice
ul. Pileckiego 14D
27-200 Starachowice

Lasy

Nadlesnictwo Skarzysko-
Kamienna, ul. Wiejska 1,
26-110 Skarzysko-Kamienna

16.

Polskie Koleje Panstwowe
Spdétka Akcyjna Oddziat
Gospodarowania
Nieruchomodciami
PKP w Krakowie
Rejon Administrowania
i Utrzymania Nieruchomosci
25-709 Kielce,
ul. Mielczarskiego 10

b7

o Starachowicka Spoldzielnia
Spoldzielnie Mieszkaniowa, ul. Wojska

mieszkaniowe Polskiego 9, 27-200
Starachowice

18.

Prokuratura ul. Adama Mickiewicza 7,
Wojewodzka 25-352 Kielce

Dla spraw: GK.6630.47.2022

Opinia: W miejscach zblizen i skrzyzowan z siecia gazowa zachowa¢ normatywne odleglosci
1 zabezpieczenia. Prace ziemne w obrgbie sieci gazowej wykonywac recznie pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni w Starachowicach po wezesniejszym zleceniu sprawowania nadzoru.
Uzgadniajgcy: Polska Spotka Gazownictwa Oddzial Zaktad Gazowniczy w Kielcach

Gazownia w Starachowicach - Waldemar Chodorek

GK.6630.47.2022

Niwelete nawierzchni drogi wykona¢ tak, aby przebiegajaca w pasie drogowym sie¢ wodociagowa
pozostala na wymaganej i bezpiecznej giebokosci 1,5-2,0m. Uzbrojenie sieci wodociagowe] -
skrzynki na zasuwach i hydrantach dostosowa¢ wysokosciowo do rzgdnej proj. nawierzchni. Nie
zasypywac 1 nie zakrywac istniejacego uzbrojenia sieci 1 przylgczy wod.-kan. Po trasie istniejacych
przewoddéw wodociggowych fundamenty pod krawezniki wykonywaé z materialéw rozbieralnych
(nie stosowac fundamentéw wylewanych z betonu). Wszystkie kolizje z istniejacymi przewodami
i uzbrojeniem wod.-kan. wynikle w trakcie realizacji inwestycji uzgadnia¢ na biezagco w P.W.iK.
spotka z o.0. w Starachowicach. Prace przy regulacji uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela P.W. 1 K. Sp. z 0.0. Termin rozpoczgcia prac zgtosi¢ pisemnie do Przedsigbiorstwa.
Jeden egz. mapy powykonawcze] w formie elektronicznej i papierowej nalezy przekaza¢ do P.W.i
K. sp. z 0.0. Starachowice.

Justyna Rachudata

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji spétka z o.o.

ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice

tel: +48 (0) 41 274 53 24/25 centrala, Fax: +48 (0) 41 275 03 36

e-mail: poczta@pwik.starachowice.pl

GK.6630.47.2022 -Uzgadnia si¢ bez uwag.
Alan Krulikowski
NETIA S.A.

47 22

Rurociag Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Wojewddztwa Swictokrzyskiego (RSSWS) 4xfid0
przebiegajacy wzdluz ulicy Smugowej i przecinajgcy ulicg Podlesie oznaczono na projekcie
zagospodarowania terenu pomaraficzowg linig. Projektant jest zobowigzany przedlozy¢ projekt




celem uzyskania uzgodnie branzowych do Zarzadzajacego RSSWS: Departament IT Urzedu
Marszatkowskiego Woj. Swietokrzyskiego w Kielcach (e-mail: "sek.it@sejmik.kielce.pl").
UWAGA: do uzgodnienia branzowego prosimy o nadestanie projektu zagospodarowania terenu
lepszej jakosci, poniewaz ten otrzymany w ramach ZUD (plik jpg) nie daje mozliwosci odczytania
szczegbtdbw mapy w poblizu naszego rurociggu $wiattowodowego, co uniemozliwia wlasciwa
analize¢ ewentualnej kolizji z naszym rurociggiem.

Przemystaw Marzec

Inspektor

Departament IT

Oddziat Eksploatacji i Rozwoju Regionalnej Sieci Szerokopasmowej

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Swigtokrzyskiego

tel. 41 342 10 54

tel. kom. 693 066 942

fax 41 344 52 65

al. IX Wiekow Kielc 3; 25-516 Kielce

Starachowice ul. Podlesie - " Dokumentacj¢ uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym Skarzysko
ul. Rejowska 95",

Mariusz Szwanke

Tel.: +48 41 252 6712

Kierownik Posterunku

Posterunek Energetyczny Starachowice

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Skarzysko-Kamienna

Tresc protokotu uzgodniono za pomoca srodkdéw komunikacji elektronicznej. Na tym protok6t
zakonczono.




Starachowice, dnia 19.05.2022 r.
Znak: GOD.7230.2.128.2022.JSob

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2021 r., poz. 1376 z poézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.735 z pdzn. zm.)

ZEZWALAM

Gminie Starachowice ul. radomska 45, 27-200 Starachowice reprezentowanej przez Pana
Jana Sobon ul. Na Szlakowisku 7/21, 27-200 Starachowice

na lokalizacje

przebudowanych linii oraz przylaczy niskiego napi¢cia w pasie drogowym ul. Smugowej nr
drogi 304172T (dz. ewid. nr 1281/2, 1342/3, 1460 — obr¢b 0003) oraz ul. Podlesie nr drogi
304147T (dz. ewid. nr 987/4, 1505 — obr¢b 0003)w Starachowicach na nastepujacych warunkach:

1. Na czas prowadzenia robdt musi zostaé opracowany projekt czasowej organizacji ruchu, ktory
podlega zatwierdzeniu przez organ zarzadzajacy ruchem jezeli zajecie powoduje wprowadzenie
zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych. Zatwierdzony projekt winien by¢
przekazany do zarzadcy drogi.

2. Lokalizacja przylgcza winna by¢ zgodna z zalacznikiem graficznym do decyzji stanowigcym
integralng czgs¢ zezwolenia.

3. W obrebie utwardzonej (masa bitumiczna, kostka betonowa) jezdni i chodnika roboty nalezy
prowadzi¢ bez naruszenia nawierzchni.

4. Przejécie pod jezdnig nie moze zmniejszaé statecznosci i nos$nosci podloza oraz nawierzchni
drogi, narusza¢ urzgdzen odwadniajgcych i innych podziemnych urzadzen drogi.

5. Roboty w pasie drog gruntowych, w pasie zieleni oraz z obrgbie rowoéw przydroznych nalezy
wykonaé¢ w wykopie waskoprzestrzennym rozpartym z odpowiednim zabezpieczeniem Scian
przed mozliwoscia ich obsuwania sig.

6. Urzadzenie nalezy usytuowaé tak aby w przyszlosci nie kolidowalo z modernizacja lub
przebudowg drogi i nie wymagato korekty posadowienia tego urzadzenia. Nalezy dostosowac
bezpieczng odleglosé od istniejgcych mediow.

7. Obsluga urzadzenia musi by¢ prowadzona z zachowaniem zasad bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

8. Przy zasypywaniu wykopu obowigzuje zasada catkowitej wymiany gruntu na grunt piaszczysty
(piasek srednioziarnisty) oraz zageszczenie warstwami grubosci max. 20 cm do uzyskania
wskaznika zageszczenia 0,97 (pas zieleni) i 1,0 (droga gruntowa i pobocze). Wyniki badan
zageszczenia gruntu nalezy dostarczy¢ do zarzadcy drogi.

9. Zajety pas drogowy nalezy odtworzy¢ wykorzystujagc materiaty (kostka, korytka, azury)
z demontazu. W przypadku uszkodzenia nalezy zastgpi¢ je nowym materialem przy czym
ksztatt, wymiar i barwa oraz desen ich uktadania powinny by¢ identyczne lub bardzo zblizone
do stanu istniejacego.

10. Roboty nalezy wykonywaé tak, aby nie powodowaé bez koniecznej potrzeby niszczenia
elementéw pasa drogowego. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20,

21,

elementu Wykonawca zobowigzany jest do jego naprawy lub odbudowania na wiasny koszt.

Zlacze pomiarowe (skrzynke gazowa) nalezy usytuowa¢ na dzialce inwestora, do ktorych
prowadzi przylacze.

Inwestorzy ponosza koszt budowy lub przebudowy urzadzen nie ujawnionych na zataczonym
szczegblowym planie sytuacyjnym, ktére podczas realizacji planowanych robot ulegna
uszkodzeniu lub beda z projektowanym urzadzeniem kolidowaty.

W przyszlosci w przypadku kolizji ww. urzadzenia w trakcie ewentualnej przebudowy drogi,
do wlasciciela urzadzenia naleze¢ bedzie obowiazek odpowiedniego zabezpieczenia badz
przelozenia urzadzenia wlasnym staraniem z pokryciem wszelkich kosztow w terminie
okreslonym przez zarzadcg drogi.

Zarzadca drogi moze odméwi¢ wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego
w okresie zimowym tj. od 15 listopada do 15 marca, jezeli warunki atmosferyczne nie beda
korzystne (ujemne temperatury, zamarznigcie gruntu na glebokos¢ ponizej 20 cm).

Przed przystapieniem do robét nalezy uzyska¢ od zarzadcy drogi zezwolenie na zajgcie pasa
drogowego. Wnioski wraz z wymaganymi zatgcznikami nalezy sktada¢ na co najmniej 30 dni
przed planowanym zaj¢ciem.

Zgodnie z art. 40 ust. 3 i 5 ustawy o drogach publicznych za umieszczenie ww. urzadzenia
w pasie drogowym wnioskodawca winien dokonywa¢ oplat rocznych za kazdy rok
umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym przy czym za umieszczenie urzgdzenia w pasie
drogowym lub na drogowym obiekcie inzynierskim przez okres krétszy niz rok oplata jest
obliczana proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym lub
drogowym obiekcie inzynierskim.

Zgodnie z art. 40 ust. 10 ustawy o drogach publicznych za zajgcie pasa drogowego na
powierzchni mniejszej niz 1,00 m* oplata jest obliczana dla petnego 1,0 m’ powierzchni.

Ulica Podlesie jest obecnie na gwarancji. Prace budowlane prowadzone byty przez PRD Adrian
Cie$la ze Starachowic. Kazda ingerencja w pas drogowy grozi utrata gwarancji,
w zwigzku z czym moze by¢ wykonana jedynie przez Wykonawce robét budowlanych
(tj. PRD Adrian Ciesla) lub za jego pisemng zgoda, bez utraty gwarancji wydanej dla Gminy.
Po wykonaniu przylacza gazu nalezy przekaza¢ do Referatu Realizacji Inwestycji Urzedu
Miejskiego w Starachowicach o$wiadczenie firmy ,,PRD Adrian Ciesla”,ze nie wnosi uwag do
robét zwigzanych z wykonaniem przylacza gazu w zakresie zobowigzan z tytutu rekojmi za
wady inwestycji.

Zarzadca drogi nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia urzadzenia
obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robot drogowych
w przypadku, gdy urzadzenie zostanie umieszczone niezgodnie z podanymi warunkami
i uzgodnieniami.

Wykonawca robdt, bezposrednio po umieszczeniu urzadzenia obcego w pasie drogowym
uporzadkuje teren pasa drogowego wg warunkow okreslonych przez zarzadcg drogi.

Warunki okreslone w niniejszej decyzji dotyczg aktualnego stanu faktycznego 1 prawnego
w dniu wydania zezwolenia. W przypadku zmiany tych uwarunkowan decyzja begdzie
wymagalta zmiany.

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja zostala wydana na wniosek z dnia 11.05.2022 r. zlozony przez Pana Jana

Sobon pelnomocnika Gminy Starachowice ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice.



Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postgpowania
administracyjnego, odstepuje sie od uzasadnienia niniejszej decyzji, poniewaz uwzglednia ona
w catosci zadanie strony.

Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie zwalnia z obowigzkéw
wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351
Z péZn. zm.).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Kielcach za posrednictwem Prezydenta Miasta Starachowice w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzjg. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie zwalnia z obowigzkéw wynikajacych
z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. inwestor przed rozpoczg¢ciem roboét
budowlanych jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo
wykonywania rob6t budowlanych.

Inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych, jest zobowigzany do uzgodnienia z zarzadcg
drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projektu zagospodarowania dzialki lub terenu oraz
projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub urzadzenia oraz uzyskania zezwolenia zarzadcy
drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym tub-na
umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Decyzja niniejsza nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z art. 3 ustawy o oplame skarbowej
z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z p6zn. zm).

Otrzymujg :
1. Pan Jan Sobofi ul. Na Szlakowisku 7/21, 27-200 Starachowice.
Y Z upowaznienia
Prezydenta Miasta
ki
Sporzqdzit:
Jakub Sobczyk

gﬁmt Gospodarki Odpadami i Drog
Jjakub.sobezyk(@starachowice.eu
41 27-38-340
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