TABELA PARAMETROW FIZYKO — MECHANICZNYCH GRUNTOW

Zatgcznik nr 4
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Warstwa niejednorodna zbudowana z kruszywa, szlaki, itu, piasku i kamieni.
I Mg Nasyp : : - L : : II1
Nie zaleca sie posadowienia w obrebie tej warstwy geotechnicznej.
sasiCl Glina zwiezta
IIa //FS przewarstwiona tpl/pl - 0,25 | 0,75 | 24,0 2,00 9,7 46,6 12,2 21,7
a piaskiem drobnym
G4 III
IIb | sasiCl Glina zwiezta tpl - 0,10 | 0,90 | 18,0 2,10 11,7 54,3 17,3 30,6
III cl I pzw - 0,00 | 1,00 | 19,0 2,15 13,0 60,0 22,2 | 393 | G3 v
KWg Skata miekka Dla zwietrzatych okruchdw skalnych wytrzymato$¢ na jednoosiowe $ciskanie Rc < 5SMPa*.
IV | ->SM | - itowiec zwietrzata Wskaznik konsystencji dla wypetnienia gliniastego Ic=1,00. Stopien zwietrzenia 4. G2 Vv
(ic) w stropie Wytrzymatos¢ na Sciskanie jednoosiowe dla skaty miekkiej: Rc < 5MPa*
=  pzw — pbtzwarta [Ic = 1,00], tpl — twardoplastyczna [Ic = 1,00 — 0,75], pl — plastyczna [Ic = 0,75 — 0,50];
=  * —warto$¢ parametru dla gruntu nawodnionego;
=  Rc— wytrzymatos¢ na jednoosiowe Sciskanie;
=  do obliczenia wartosci parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowaé: ym = 1 + 0,10;
=  do obliczen nalezy przyjg¢ wartos¢ bardziej niekorzystng;
=  # —dane literaturowe.
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