KONDYGNACJA 0 - ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PROJEKTOWANEJ
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© ZESTAWIENIE STOLARK]

KONDYGNAC J/

UWAGA:

- STOLARKE OKIENNA | DRIWIOWA POKAZANO SCHE
- PRIED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDIZIC
- OKNA NALEZY WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI HIGRCS
- OKNA ODTWORZYC WIZUALNIE Z ZACHOWANIEM Pl
- W PROJEKCIE NALEZY PRIYJAC:

DLA DRIWI ZEWNETRZNYCH: U=1.3 [W/m2*K], cirzwi ro:
DLA OKIEN ZEWNETRINYCH: U=0.9 [W/mZ2*K], okna ro:
* za wyjgtkiem okien ©13, O14: U=1.3 [W/m2*K], oknc
* za wyjgtkiem okna O22: U=1.4 [W/m2*K], okna rozw

- MATERIALY:
OKNA: PVC - kolor brgzowy , NCS § 7020-Y70R, od s
wewnefrzne], klamki metalowe
DRIWI: ALUMINIUM i DREWNO - kolor brgzowy, NCS
PARAPETY IEWNETRZNE: BLACHA POWLEKANA - kol

PARAPETY WEWNETRINE: PVC - kolor biaty

UWAGI:

1. Oprocowanie chvonione wtawg o prawie autorskim | preweoch pokrewnych (Dz.l
2. Wszysikie prace nalety prowodzié zgodnis ze sziukg budewlanqg, wiedzq fechnic
3. Wszystkie wymiary nolely zweryfikowad na budowie. Nie wolno odmierzod sadny
sprawdzé wszystkie wymiary w natuze | przekazaé informacie o zmicnach do biue
4, Wszystkie materiaty budowlone powinny posiadod alesty dopuszezaigee do stos
zcleceniami.

5 Wymiary podano w centymetrach, zedne podane w metrach wzgledem projek
6. Projekt budowlane-wykanawczy architekiury rozoatywad igcanie 2 projektami br
aweryfikowac na podstawie projektéw irstalacil. Wszystide elementy korsirukeyine |
7. Ostatecany dobér kolorystyki wszystkich elementéw pod écistym nadzorem projek
8. W raze jokichkoiwlek nigjcsnodcl nalesy skonfckiowaé sie z projektontenm. Wszeki
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'DSW DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ

| adres: ul. $w. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw
e-mail: dsw@dswprojekt.pl

| telefon: 736 249 068

. strona: dswprojekt.pl

II—EMA-T:
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA ITOLACN TERMICINE] | PRIECIWWCDNE) PRIEGROD IEWRETRINYCH BUL
TEWNETRINE) INSTALAC N KANALIAC N DESICIOWE), PRIEBUDOWE WEWNETRINE] BSTALAC GATOWE) CELE!
|KOTLA GAIOWEGQ, PRIEBUDOWIE BUDYNKU POLEGAJACE) MA TAMUROWANIL CTWORL | ROZBIORCE SCHODOW
| WRAT 1 BUDOWA MURU OPOROWEGO W RAMACH IADANIA PH. TERMOMODERNIACIA BUDYNEU PRI UL T, KO
OBIEKT:

| BUDYNEK PRZEDSZKOLA NIEPUBLICINEGO "KOSIALEK"

| UL TADEUSIA KOSCIUSIKI 40, 44-100 GLIWICE

| INWESTOR:
MIASTO GLIWICE
UL, ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE

| PROJEKTANCI:

‘ MGR INI. DOROTA SETLAK-WROBLEWICT upr. nrSLK/2416/POOI
J MGR INZ. JUSTYNA MROZEK

| MGR INL. MATEUSZ ALCER

upr. nrSLK/. 5/P}K6.
MGR INZ. ARCH. LESZEK FLICINSKI upr. nr 5SleLOKKHI

| MGR INZ. ARCH. WERONIKA CINAL

| MGR INZ. ARCH. MARTA SMOtKA upr, nr Z’D!SLOKtQSi?i




